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Daugiabuéio namo Kestugéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO SV DALIES BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

]Iillrl Dokumento zymuo Pavadinimas
Bendrieji duomenys
CPO07867-16/1-TDP-SV-PDZ | BréZiniy ir dokumenty Ziniarastis
Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestato kopija
Projektavimo uzduotis
Techninés salygos
Sildymas - védinimas
CPO07867-16/1-TDP-SV-AR Aiskinamasis rastas
CPO07867-16/1-TDP-SV-TS Techninés specifikacijos
CPO07867-16/1-TDP-SV-MZ Sildymo medziagy Ziniarastis
Bréziniai
CPO07867-16/1 -TDP-SV-01 Risio planas su projektuojama Sildymo sistema M 1:100
CPO07867-16/1 -TDP-SV-02 i/}r??oa(;lksm planas su projektuojama Sildymo sistema
CPO07867-16/1 -TDP-SV-03 Antro auksSto planas su projektuojama Sildymo sistema
M 1:100
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS
Daugiabudio gyvenamojo namo Kestudio g. 4, Zagarés m. modernizavimo projektas paruostas

vadovaujantis architektirine statybine dalimi, uzduotimi projektavimo ir galiojan¢iomis normomis ir
taisyklémis :

- RSN 156-94 “Statybiné klimatologija”;

- STR 2.09.02.2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;

Gairinés saugos pagrindiniai reikalavimai. ( PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo epartamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas nr. 1-338).

- 2005.01.18 Nr. 4-17 ,,Irenginiy Siluminés izoliacijos jrengimo taisyklés”

- STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*.

- STR 2.09.04:2008 ,, Pastato ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui®.

Skaiciuotini lauko oro parametrai

. ziemg T=-22 °C

. vasarg T= 25,2 °C

. Sildymo sezono trukmé - 201 paros

Pagrindiniai rodikliai
Silumos nes¢jo temperatira ~ 80-60°C.

Silumos galiy lentelé:

Pastato Silumos galia iki Silumos galia, kW
pavadinimas atnaujinimo Po atnaujinimo (modernizavimo)
(modernizavimo), kW
Sildymui Kar§tam Sildymui | Védinimui Karstam | Bendras
vandeniui vandeniui
Daugiabutis 34 43 26,1 Natturalus 43 69,1
gyvenamasis
n

Pastato aitvary $ilumos perdavimo koeficienty vertés:

Atitvara Silumos perdavimo koef,
Stogas 0,19

Sienos 0,19

Langai 1,6

Atestato Kompleksas: Daugiabucio namo Kestutio g. 4, Zagareé,
Nr. < [ — i 1= == | atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Jmonés kodas 300588300
Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1. ESAMA PADETIS

Daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Zagaréje, Kestucio g. 4 pastatytas pagal tipinj projekta. 8 buty,
dviejy auksty miirinis namas, su riisiu, vienos laiptinés, su sutapdintu stogu.

Namas nuo eksploatacijos pradzios nerenuovotas: stogo, iSorés sieny, langy, lauko dury $iluminés varzos
neatitinka $iy dieny norminiy reikalavimy.

Yra siek tiek pakeistas fasadas balkony atitvaromis, dalyje buty mediniai langai pakeisti plastikiniai.

Siluma j gyvenamojo namo $ilumos punkta tickiama i§ centralizuoty $ilumos tinkly (CST). Esamas
silumos punktas pajungtas prie $ilumos tinkly pagal atvira schema, karstas vanduo miesto tinkly. Silumos
punktas yra atnaujintas, automatizuotas ir geros techninés biiklés.

Dviejy auksty gyvenamam namui suprojektuota ir sumontuota vienvamzdé, apatinio paskirstymo
$ildymo sistema. Silumnesis i§ §iluminio modulio paduodamas j magistralinj vamzdyna ir tickiamas
gyvenamo namo Sildymui. Vamzdynai nekeisti. Prasta Siluminiy magistraliniy vamzdyny izoliacija. Ant
§iy magistraliniy vamzdyny yra susidévéjusi ir uzakusi sena uzdaromoji armatiira, todél biitina ja keisti
nauja. Sildymo sistemos prietaisai yra sumontuoti skardos bei ketaus radiatoriai be termostatiniy galvy.
Kai kurie radiatoriai yra prigrupuoti papildomomis $ildymo sekcijomis, todél $iuo metu sistema yra
iSderinta. Kai kuriuose butuose (kur néra papildomy sekcijy) yra blogas kambariy Sildymas. Padidéjus
sekcijy skaiciui, Sildymo sistema pasidaré perdaug inerti§ka ir sunkiai reguliuojama, todél Siame projekte
jvertinus dabar galiojan¢iy normatyvy STR ir HN reikalavimu, bei numatoma stogo, laukiniy sieny
Siluminj ap$iltinima, langy bei dury keitima.

Pastato patalpos ventiliuojasi natiraliai per esamus miirinius natiiralios ventiliacijos kanalus. Oras
iStraukiamas per buty sanitariniy mazgy oro Salinimo groteles, o pritekéjimas organizuojamas per orlaides
languose bei nevaldomg lauko oro infiltracija.

Sprendimy jgyvendinimui atliktas §io namo $ildymo sistemos Techninis darbo projektas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Daugiabuéio gyvenamojo namo, esanéio Zagaréje, Kestucio g. 4 atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas atliktas vadovaujantis architektiirine statybine dalimi, uzduotimi projektavimo ir
galiojanc¢iomis normomis ir taisyklémis.

Siame TDP dalyje numatoma rekonstruoti §ildymo sistema:

o Magistraliniy §ildymo sistemos vamzdyny keitimas 155 m;

o Siluminés izoliacijos jrengimas magistraléms 155 m;

o Sildymo sistemos stovy keitimas iki esamy $ildymo prietaisy 200 m;

o UzZdaromosios armatiiros ir atskiry stovy uzdarymas/isleidimas armatiiros montavimas 34 vnt;

o Ant kiekvieno stovo jrengti reguliavimo ventilius Danfoss;

o Védinimo kanaly valymas ir védinimo kanaly dalies vir§ stogo pakélimg iki reikiamo aukscio.
2.1 SILDYMAS

Gyvenamam namui Kestu¢io g. 4, Zagarés m. atlieckama pastato modernizavimo projektas. Komforto
salygy pagerinimui Siame projekte numatyta rekonstruoti esama Sildymo sistema.

Gyvenamo namo esama §ildymo sistema dvivamzdé apatinio paskirstymo. Sildymo prietaisai ketiniai
radiatoriai (seno tipo) ir skardiniai. Esami §ildymo prietaisai palickami (negrupuojami). Visa Sildymo sistema
praplaunama. Kei¢iama dvivamzd¢ §ildymo sistema.

Seni magistraliniai vamzdynai demontuojami atskiriant metalg nuo Siluminés izoliacijos. Nauji
magistraliniai vamzdynai montuojami su nuolydziu ne mazesniu 0,003 j Silumos punkto pus¢. Vamzdynai
projektuojami i§ plonasieniu cinkuoty presuojamy vamzdyny. Silumos nuostoliy sumaZzinimui magistraliniai
vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija (akmens vatos kevalais su armuotos folijos danga), izoliacijos
storis nurodytas medZiagy Ziniarasc¢iuose.

Ant magistraliniy vamzdziy atSaky yra numatyta uzdaromoji ir iSleidimo armatira.

Pirminis Silumos reguliavimas bus atlickamas esamame Siluminiame punkte.

Laiptinéje projektuojamas plieninis Soninio pajungimo radiatorius, kad tenkinty HN bei neprieStarauty
STR 2.09.02:2005 p.15,17,17.1 ir STR 2.01.01(6):2008 reikalavimams.

Zymuo: LAPAS LAPY
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2.2 VEDINIMAS

Daugiabuéio gyvenamojo namo Kestudio g. 4, Zagaréje esamas védinimas natiralus. Oro iStraukimas
vyksta per vonios - tualeto, virtuvés patalpas. Vir§ védinimo Sachty, natiiraliai traukai pagerinti privalo buti
i8valyti kanalai ir paaukstinti vir§ parapeto 0,3 m. aukscio. Kiekviename bute védinimo kanaly esamas grotelés

pakei¢iamos naujomis grotelémis.

2.3 GAISRINE SAUGA

Projektuojamo Sildymo sistemos visi jrenginiai ir elementai turi biiti sauglis gaisro atzvilgiu, t.y. nekelti

gaisro grésmeés ir turi buiti nedegis.

Siekiant uztikrinti saugia zmoniy evakuacijg i§ pastato ir diimy Salinimui po gaisro, numatyta nattralaus

diimy $alinimo sistema per langus ir duris.

Zymuo:
CP0O07867-16/1-TDP-SV-AR

LAPAS

LAPY
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Daugiabudio namo Kestuéio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
SV TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. SILDYMAS

1.1. Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uztikrina prietaisy efektyvuma, temperattiros reguliavimui statomas
termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti
pagal poreikj apriboti j radiatoriy paduodama Silumos kiekj. Tai automatiskai dirbantys temperatiiros reguliatoriai
(tiesioginio i$pildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.

Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voztuvas

Maks. diferencinis slégis: 1 bar

Maks. darbo slégis: PN 10

Maks. darbo temperatiira: 120 °C

Medziaga: Zalvaris

Pavirsius: nikeliuotas

Armatiira i$ zalvario su nikeliuotu korpusu, suklys ($pindelis) i§ nertidijancio plieno.

Su presuojamaja jungtimi skirta tiesiogiai jungti nertidijancio plieno vamzdj.

Termostatin+s galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Individualiai pasirenkamg nuostato reikSmg¢ i$

vidaus galima apriboti ir uzblokuoti. Su zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir

sertifikuotas pagal EN 215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

Pavirs$ius: baltos spalvos

1.2 Automatiniai balansiniai ir slégio perkricio reguliatoriai Danfoss ASV-I ir ASV-PV

ASYV balansiniai ventiliai sukurti auk$tai automatinio balansavimo kokybei garantuoti naudojant

Siuos elementus:

- slégiu balansuotg uzdori,

- kiekvienam ventilio matmeniui pritaikytag membrang, uztikrinan¢ig vienodg kokybe visiems ventiliy dydziams,

- tiesing spyruokle, leidzian¢ig lengvai nustatyti Ap.90° kampas tarp visy priezitros veiksmy padéciy
(uzdarymas, iSleidimas, nustatymas, matavimas) uztikrina nesunkig prieigg esant bet kokioms jrengimo salygoms.
Visos anks¢iau paminétos padétys ir funkcijos realizuojamos esant nedideliems matmenims,

tad ASV lengva jrengti netgi vietoje, kur yra mazai erdvés. ASV ventiliai slégj reguliuoja ne tik esant projektinéms
salygoms (100 % apkrovai), taciau ir esant visoms dalinéms apkrovoms (taip jgyvendinami

normatyvy DIN 18380 reikalavimai). Reguliuojant slégj, jei apkrova daliné, galima iSvengti termostatiniy
radiatoriy ventiliy triuk§mo, daznai girdimo nesubalansuotose sistemose.

Atestato Kompleksas: Daugiabucio namo Kestutio g. 4, Zagareé,
Nr. N — = atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Jmonés kodas 300588300
Tel. + 370 41 547581
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352

Objektas: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio namo)
Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
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Daugiabuéio namo Kestucio g. 4, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Srautg stove taip pat galima riboti naudojant ASV-I nustatymo funkcija. Slégio perkryc¢io reguliavimas stove taip
pat reiSkia, kad ventilio jtaka termostatiniy radiatoriy ventiliams yra didel¢, todé¢l galima tiksliai bei stabiliai
reguliuoti temperatiirg ir taupyti energija. ASV ventiliai yra skirti naudoti grindy Sildymo sistemose. Siekiant
apriboti visy kontiiro ventiliy srautg integruota srauto apribojimo arba iSankstinio nustatymo funkcija turi biiti
naudojama su pastoviuoju ASV-PV tiekiamu slégiu. Srautas visame vamzdyne taip pat gali biiti ribojamas
naudojant ASV-I.

Montavimas ASV-P, ASV-PV turi biti montuojami grjztamajame vamzdyje, srautui tekant rodyklés, esancios ant
ventilio korpuso, kryptimi. ASV-I turi biiti montuojami tiekimo vamzdyje, srautui tekant rodyklés, esancios ant
ventilio korpuso, kryptimi. Impulsinis vamzdelis turi biiti montuojamas tarp ASV-M/ASV-I/MSV-F2 ir ASV-
P/PV .Pries§ montuojant impulsinj vamzdelj reikia iSplauti.

1.3. Rutuliniai ventiliai.

Sistemos atSaky ir stovy uzdarymui jrengiami uzdaromieji ventiliai, kuriy techniniai duomenys: Korpusas
zalvarinis arba ketinis.

Nominalus slégis Py 1,0 MPa; Tmax 4 =120°C.

1.4. Plieniniy vamzdziy technines charakteristikos ir reikalavimai
Presuojami plieniniai vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15 ym.
Tmax=150°C; Pd=16Dbar.
Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK Siluminis laidumas 58 W/m2xK Sieneliy vidinio pavirsiaus
SiurkStumas 0,01mm Vamzdziy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm

D 22-66,7 mm 1,5 mm D 76-108

mm 2,0 mm
Sistemos jungtys i§ anglinio plieno RSt 34-2, medziagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3. Jungtys su
specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy medziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ), spalva juoda, maks.
darbinis slégis 16 bar, darbiné temperatiira -35°C iki 135°C, trumpalaikiai 150°C

1.5. Vamzdyny Silumine ir ugniai atspari izoliacija

Izoliuoty pavir§iy temperatira darbo metu neturi virSyti 45°C. Silumos izoliacija turi i§laikyti pastovias
izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turindiy asbesto.Silumos izoliacija turi bati
mechanis$kai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavir$iai dengiami armuotos folgos
danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdziai neturi biti sujungti | bendra
izoliacijos dangg. Armatiros izoliacija turi biiti iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija prapjauta
i8ilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorinj diametrg. Baziné¢ medziaga nedegi (LST ISO
1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo Silumnesio temperatiiros.

Ac - polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medziaga vamzdinés formos. Pati medziaga sunkiai degi, ugnis
plinta jos pavirSiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp atskiry sekcijy
sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas papildomai sutvirtinamas
plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo puty polietileno Zieda, apsaugantj
nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdzio.

Ad - akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné¢ medziaga nedegi, tankis 35 kg/m ,
Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota skarda.

Ae - akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m , Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK), padengtas aliuminio
folija, medziaga nedegi.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Af - akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m’, §ilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag - tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrindg sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o Silumos
laidumo koeficientas X = 0,04 W/mK.

Salyginis vamzdzio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20~32 20
40~80 50
100~150 70
200~250 80

Leistini ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi virSyti nurodyty STR 2.09.03:1999 “Silumos tiekimo tinkly
Siluminé izoliacija “.

Visi darbai turi bti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.
Izoliacijos ugniai atsparumo klasé - 1.

1.6. SILDYMO SISTEMU MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS

1.6.1. Montavimas ir atramos

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.

Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.

Jie turi biiti tokio dydzio, kad atstumas tarp vamzdziy leisty juos izoliuoti.

Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik asine kryptimi.
Horizontaliis vamzdynai turi biiti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.

Leistini atstumai tarp atramy:

m  2,0m, kai nominalus diametras yra iki 32mm,;

m  2,5m, kai nominalus diametras yra iki 40mm,;

m 3,0, kainominalus diametras yra 50mm;

m 4,0, kai nominalus diametras yra 65...100mm;
m 4,5 kai nominalus diametras yra 100...150mm;
m 4,5 kai nominalus diametras yra 150....250mm.

Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voZztuvy turi biiti tvirtinami taip, kad biity iSvengta jtempimy ar
i8kraipymy pajungtoje jrangoje ir valdymo voztuvuose.
Vamzdziai turi biiti tvirtinami taip, kad jrangg, voztuvus ir priedus biity galima nuimti maziausiai juos iSardant
ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramy.
Visi vertikallis vamzdziai turi biti tvirtinami taip, kad bty uzkirstas kelias iSlinkimams arba svyravimams.
Vertikaliis vamzdZiai turi turéti stiprius kaltos gelezies arba plieno spaustukus, gerai uzvertus ant vamzdziy, su
prailginimais, jsiremianciais j pastato konstrukcijas.
Norint i§vengti per didelio vamzdziy ir atSaky jtempimo, vamzdziai turi bati jtvirtinti atsizvelgiant i linijinius
pailgéjimus. Ankeriai turi biti visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi bati tvirtai kaltos ar suvirintos
konstrukcijos.
Visy plieniniy dirbiniy pavirsiy apdorojimas turi biiti toks:

« gamykloje suvirinti mazgai, nuSveisti smélio ¢iurksle;

« nugruntuoti ridims atspariais dazais;

. padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.
Presuojamy plieniniu vamzdZziy montavimas.
Vamzdziy pjovimas.
Vamzdzius reikia pjauti statmenai jy asims naudojant specialius vamzdziy pjovimo jrankius (visiSkas pjuvis, be
nulauzimo). Leidziama naudoti kitus pjovimo jrenginius, jeigu jie jgalina nupjauti vamzdj statmenai asiai, o
nupjauti galai bus be paZeidimo. Negalima naudoti jrenginiy, kurie iSskiria daug Silumos pjovimo metu,
kampiniai §lifuokliai ir t.t.
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Vamzdziy galy apdirbimas.

Naudojant rankinj vamzdziy droztukg (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvalé dildé plienui), apdirbami
nupjauto vamzdzio galai tiek iSor¢je, tiek ir viduje. Reikia paSalinti visas nupjovas ir drozliy dulkes, kurios gali
pazeisti tarping O-Ring montavimo metu.

VamzdZio jstimimo ] jungtj gylio Zyméjimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu islaikyti teisingg vamzdzio jstimimo j jungtj gyli A. Tinkamo
jstimimo gylio i8laikymui presavimo metu, reikia Zymekliu pazymeéti reikalingg gylj ant vamzdzio arba nipelio,
jstimus vamzdj j jungtj. Po presavimo Zymé turi biiti matoma Salia fasoninés detalés krasto. Taip pat galima
naudoti specialius $ablonus, kurie parodo reikiama gylj nenaudojant jungties.

Kontrolé.

Prie$ montavimg reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné¢ O-Ring, ar ji nepazeista, ar viduje néra metalo
drozliy, dulkiy bei kity astriy medziagy, galinCiy paZeisti tarping montavimo metu. Bitina jsitikinti, kad
atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne mazesnis, negu nurodytas d .

Vamzdziy ir jungCiy montavimas.

Prie§ presavimg reikia jstumti vamzdj i jungtj, iSlaikant asiSkumg, iki pazyméjimo vietos. Kad biity lengviau
sujungti, galima lengvai jsukti vamzdj j jungtj. Draudziama naudoti tepalus ar pastas, siekiant palengvinti
vamzdzio jstumimg (galima naudoti vandenj arba muilo tirpalg - rekomenduojama sistemos bandymo
hermetiskumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jungciy jstumiant vamzdj j jungtis ir presuojant, labai svarbu iSlaikyti vamzdzio
jstimimo ] jungtj gylj prie§ kiekvieng presavimg. Tam reikia pastoviai tikrinti anks¢iau padarytus zyméjimus
ties jungciy galais.

Presavimas.

Pries presavimg reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti presavimo
znyples, kurios sitilo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo Zznyples, atitinkancias jungties
skersmenj. Presavimo Znyplés turi buiti uzdétos ant jungties taip, kad jy profilis tiksliai apimty tarpinés O-Ring
idéjimo jungtyje vietg (iskilusi jungties vieta). Kuomet presavimo jrankis pradeda veikti, presavimo procesas
atlickamas automatiskai, ir negali buti sustabdytas. Jei dél bet kokiy priezas¢iy presavimas buvo nutrauktas,
jungt] reikia demontuoti ir presavimg atlikti i§ naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo
jrankius negu siiilo KAN-therm, prie§ montavimg jis turi konsultuotis su KAN atstovais dé¢l galimybés naudoti
turimais jrankiais.

1.6.2. Vamzdziy jvores

Vamzdziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas.

Ivorés turi biiti pagamintos i§ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydZio, kad buty uztikrintas ne
mazesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Pra¢jimuose pro grindis Slapiose patalpose jvoré turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio. Patalpose su viniline
grindy jranga jos krastas turi buiti uZriestas prie jvoreés.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi biti uzsandarintas elastinga mastika.

1.6.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis, nesukeldami
netinkamy tempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojama natiiraliais vamzdziy pasislinkimais asine
kryptimi. Kur nejmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo aukS$c¢iau apraSytu bidu,
vamzdynams turi bati jrengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir visa susijusi
jranga turi biiti pateikta techninés prieziiiros vadovo aprobavimui, prie$ jy jrengimo pradzig kartu su gamintojy
patvirtinimu.
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1.6.4. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés

Vamzdziy atramos turi biiti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi biti jtvirtintos tinkamu btidu,
kad laikyty apkrova. Visos atramos jokiu buidu negali pazeisti pastato konstrukcijy.

1.6.5. Zenklinimas

Jrengimai ir armatiira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. UzraS§ai turi
buti graviruoti, atitikti eksploatacing schemg.

Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiaus aliejiniais daZais nupieSiami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal vamzdyny
paskirtj, rodyklés rodancios tekéjimo krypt;.

Zyméjimas turi biti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiomis normomis.

1.6.6. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir i§bandymas

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atlickamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus
tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi biti imamas i$ statybos
aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atlickamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne maZesnio kaip 3mm storio
aklémis, atjungimui naudoti uzdaromgjg armatiirg - draudziama.

Bandymo slégis - 1,25*P darbo A0,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siiilés, bet ne maziau 10 min. Hidraulinis
bandymas turi biti atlickamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo
sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti ,,.

1.6.7. Sildymo sistemy $iluminis i§bandymas

Siluminis sistemos i§bandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatirai atliekamas tinklo vandeniu, kurio
temperattira ne zemesné kaip 60° C.

Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi bati vykdomas
prasidéjus $ildymo sezonui. Siluminis sistemos i§bandymas vykdomas 7 valandas.

1.6.8. Paleidimo - derinimo darbai

Paleidimo - derinimo darbus atlicka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima $ios riisies darbams atlikti.
Paleidimo - derinimo darbams surasomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés priezitiros vadovo.

1.6.9. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti

Priimant sistemg turi biiti pateikti tokie dokumentai:

- komplektas darbo brézZiniy ir aktai su jrasais atsakingyasmeny uz atliktusmontavimo darbus, atitinkancius
brézinius;

- paslépty darby patikrinimo aktai;

- $ildymo sistemos hidraulinio i§$bandymo aktas;

- sistemy Siluminio iSbandymo aktas;

Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistemg turi biiti nustatoma:

- ar darbai atlikti pagal projekts ir gamybos taisykles(ar teisingai atlikti vamzdziy sujungimai, nuolydziai,
vamzdziy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdziai, Sildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia
armatlra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai iSdéstyti vandens ir oro
i8leidimo kranai)

- ar néra vandens pratekéjimy sandiirose, tarp vamzdziy ir $ildymo prietaisy, vamzdziy ir armatiiros srieginiy
sujungimy ir kt.

- ar tolygus sistemos Sildymas.

2. VEDINIMAS

Bendrai

- Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uztikrinti, kad jrenginys nevirSyty bréziniuose pateikty matmeny bei
neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir priezitirai biitinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susij¢ su jrenginiy gabaritais,
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jei tie virsija specifikuotus, yra rangovo atsakomybé.

- Irangos tiekéjas privalo pateikti visus jrenginio surinkimui ir aptarnavimui baitinus jrankius bei medziagas.
2.1 Natiralios traukos védinimo kanaly valymas

Natiiralios traukos védinimo kanaly valymui naudojamas ortakiy valymo Sepeciais metodas ir speciali ortakiy
valymo technika. Valymo Sepeciais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkiy paSalinimui. Prie§ valymo
turi buti atlikta védinimo kanaly apZzitira, kurios metu nustatomas kanaly uzterStumas ir uzterSimo vietas. Atlikus
valymo darbus turi biiti pateiktas darby atlikimo aktas.

2.2 Védinimo sistemy priémimas

Védinimo sistemos turi biiti iSbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN 12599:2001/AC:2002 “Pastaty

védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir
matavimo metodai”.
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato | Kieki | Papildomi
Nr. vnt. ) duomenys
1. SILDYMAS
,,Danfoss*
.. . . e ASV-lir
1 Balar}smls: voztuvas ir diferencinio slégio §V-TS-12. Komp 14 ASV-PV
reguliatorius 1.
arba
analogas
KAN presuojami plieniniai vamzdziai su iSoriniu SV-TS- S.s
2. . m 20 . .
galvanizavimu ©@35x1,5mm 1.4. magistralé
3. Tas pats: ¥28x1,5 SV-TS- m 7 S.s ‘
1.4. magistralé
4. | Tas pats: @22x1,5 SV-TS-14.| m | 14 55
magistralé
5. | Tas pats: @15x1,2 SV-TS-14.] m 20 S.'S )
magistralé
Akmens vatos vamzdiniai kevalai, padengti 5
6. | armuotos aliuminio folijos sluoksniu, vamzdziy SV-TS-1.5| m 20
izoliavimui, ¥35x1,5mm, (6=40mm)
7. | Tas pats: @ 28x1,5mm, (§=40mm) SV-TS-1.5| m 72
8. | Tas pats: ¥22x1,5mm, (6=40mm) SV-TS-1.5| m 14
9. | Tas pats: @15x1,2mm, (6=30mm) SV-TS-1.5| m 20
10 KAN presuojami plieniniai vamzdziai su iSoriniu SV-TS- m 200 S.s
" | galvanizavimu ©15x1,2mm 3.1-1.11 stovams
1 Termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis | SV-TS- vnt 24
" | t=16-28 °C 1.1.
12. | Rutulinis ventilis, PN 16 bary, T=110"C, @25mm SV-TS-1.3| vnt 4
13. | Vandens iSleidé¢jas su srieginiu kamsciu, @15mm SV-TS-1.3| wnt 28
14. Movinés jungtys balansiniy ventiliy prijungimui, vnt 2%
O15mm
Tikslinti
15. | Metalas vamzdyny nejudamy atramy jrengimui kg - montavim
0 metu
Atestato Kompleksas: Daugiabucio namo Kestutio g. 4, Zagareé,
Nr. ‘E’:—‘t = atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Jmonés kodas 300588300 Objektas: Gyverlamosios paskirties (daugiabucio namo)
Tel. + 370 41 547581 Kestucio g. 4, Zagaré, paprastojo remonto projektas
Vytauto g. 76a, Siauliai LT 76352
24552 PV V. Marcikonis 2016 LAIDA
25364 PDV D. Spietinis 2016 MEDZIAGU, |IRENGINIY IR DARBY KIEKIY 0
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Plieniniy vamzdziy tvirtinimo prie statybiniy
1. | konstrukciiy laikikliai-detalés vat | 150
Ivairaus diametro fasoninés dalys plieniniams SV-TS-1.1-
17. v k-tas 1
vamzdZiams 1.6.7
Darbai:
18. | Sildymo sistemos praplovimas SV-2TIS 6-3- k-tas 1
19 Sildymo sistemos hidraulinis ir §iluminio SV-TS-3- m 179
" | efektyvumo bandymai 2.16
% . o . . SV-TS-3-
20. | Sildymo sistemos paleidimo- derinimo darbai 117 k-tas 1
2. VEDINIMAS
1. Natural}os tra'luks)s. V'entlhacu(')s g.rotehu( §V-TS-2 | vnt 16
montavimas ] miurinius ventiliacijos kanalus
Pastato miiriniy natiiralios traukos védinimo kanaly ~ [SV-TS-3.1-
22. | ., . . k-tas 1
iSvalymas, sandarinimas ir sutvarkymas 3.1
PAGRINDINIAI STATYBOS DARBAI
23 Skyliy 1Smusimas ir uztaisymas Sildymo sistemos k-tas 1
vamzdziams
Védinamo kanaly dalies virs§ stogo remontas: Zr.“SAK*
24. | pakélimas j norminj aukstj , apskardinimas k-tas 1 dalyje
Zymuo: LAPAS | LAPY
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110 1185 RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
L1 L1 Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m?
R VA AV AVAVAVAVAVAVAYA| A R-1 |Koridorius 23.92 m?
N ST2 K <
% F‘%T P:’ﬂ 9 R-2 |Koridorius 5.99 m?
o .
@ fd22x1,5mm s @ R-3 |Siluminis mazgas 2541 m*
— ”‘C /A— oK R-4 |Sandélis 2333 m?
g _ R _5 | Sandelis 2381 m?
R-6 R-7 3 R-5
3 L1 L1 L1 R-6 | Sandélis 13.63 m?
@ o 7 VALV IRRRIRRRA @ R-7 | Sandelis 10.86 m?
| —d28x15mm 7 m% b1 3 — — STk — cel 2
4 = ! ~ i R-8 |Koridorius 6.14 m
d18x1,2 -
5 — xLemm R-9 | Sandelis 12.81 m?
R-11 R-10| Sandelis 21.98 m?
P R-10 — 9715 |4 R-11| Sandélis 24.56 m*
RS ot R-12[Sandelis 254 m?
- X1,Zmm
STILE H N R-13[ Sandelis 19.74 m?
' R-5 R-8 "
R-14| Sandélis 2652 m?
L1 ] I$ viso risyje:241.24 m?
E i L[ . i L1
i \ t2m PRINCIPINE STOVO SCHEMA:
o E ’ TN | gTe o
g 3 7 E 3
=l o R-1 !2 - = Esamas
] d22xT,5mm 9T.7 . ;
—a28x1,5m : \ radiatorius
N 4 ﬁ : = T \r
- !
L1 ; I R-12
; N 3 | |
R_L R-2 2
- R
ST13K | |
R-13
L - R-14 | SI8
428x15mm //’,:,r—d18x mp Keitiamas stovas i$ presuojamo plieno D-15mm—=" N Esamas
) e .’TT 1628x1,5mm L1 radiatorius
rd35x1,5mm I %
7 il IC
———Prisijungimo taskai u M\ 1 | |
426x1,5mm it : d
7 FePA LI
® | —— 519 F—— ® Wz =
ESAMAS SILUMINIS ST10 , T B — i | 53
PUNKTAS ' ! ///,/:—f’// \\;\\“¥I§leidimo ventyliai
\ R-3 e o 0 Balancinis voztuvas— XX —~—Diferencinio skaitiklio reguliatorius
~ ~—035x1,5mm _—d35x1,5mm I ™ . _
A — I A— b Uzdaromoji armatira—"
L * Y * 1l §_‘
b
® = ®
N
N
N
N
S A
< 25364 CD
AN A
\Afifraukiﬂr@as védinimo 1185
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PATALPY EKSPLIKACIJA | a.
Nr. |Patalpos pavadinimas | Plotas m? plol?:;omz Tti';;perg rﬁjm
1-1 |Koridorius 4.60 m? 18 200
1-2 |Kambarys 17.80 m? 20 1450
1-3 |Kambarys 12.47 m? 20 1000
1 |14 |sandelis 138me | 7% [ 15 |70
1-5 |Virtuvé 7.03 m? 20 600
1-6 |Vonia 219 m? 23 200
1-7 |Tualetas 1.25m? 20 70
2-1|Koridorius 4.47 m? 18 200
2-2 |Tualetas 1.20 m? 20 70
2-3| Vonia 2.05 m? 23 200
> 2-4|Virtuve 6.68 m? 59.17 20 600
2-5|Sandélis 1.39 m? 18 |70
2-6| Kambarys 12.42 m? 20 1000
2-7|Kambarys 18.15 m? 20 1450
2-8|Kambarys 12.81 m? 20 | 1050
3-1|Koridorius 4.53 m? 18 200
3-2 |Tualetas 1.25m? 20 70
3-3 [Vonia 2.08 m? 23 200
3 3-4 |Virtuve 6.77 m? 46.73 20 | 600
3-5 | Sandélis 1.51 m? 18 70
3-6 |Kambarys 12.74 m? 20 | 1000
3.7 |Kambarys 17.85 m? 20 | 1450
4.1 |Koridorius 4.34 m2 18 | 200
4-2 |Kambarys 18.28 m? 20 | 1450
4-3 | Kambarys 11.94 m? 20 1000
4-4 |Sanélis 1.39 m? 18 70
4 46.54
4-5 | Virtuve 7.19 m? 20 600
4-6 | Vonia 2.14 m? 23 | 200
4-7 | Tualetas 1.26 m? 20 70
IS viso pirmame aukste: (199.16 m?
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