SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

SILTINAMUOJU COKOLIU
U=0.188W/m2xK, kai ds=510mm
U=0.219 W/m2xK kai ds=480mm
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1. Prie3 3iltinima biitina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuoéio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir cokolio Silumos izoliacijos
dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio $iltinimo sistemos atsparumas smiigiams turi bti | kategorijos.

4, Rsio luby Siltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase.

5. Susikertan€iy i$oriniy sieny $ilumos izoliacijos plokStés turi biti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia reikia jterpti j tlnkq
kampuotj ir tik po to klampinti vientisg armavimo tinklelj. Silumos izoliacijg bitina glaudZiai ir sandariai sujungti su 3iltinama siena.
Tepant Klijus ir kalant smeiges, bitina laikytis 3iltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos plokstiy uZpildomi
ty patiy plokciy atraizomis. Tarpus tarp EPS plokS¢iy galima uZpildyti sandarinimo putomis.

6. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turintios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos.

1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis >=160g/m?2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=200mm, Ao=0,039W/(mxK)

k. Klijavimo misinys polistirolui

5. Smeigé

6. Esama siena

7. Siluma izoliuojanti tarpiné

8. Inkarinis varztas

9. Cokolinis profilis

10. Silikoninis elastinis hermetikas arba deformacine juosta

11. Esama grindy konstrukcija

12. Esama rusio perdangos plokste

13. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS50 d=150mm, Ao=0,039W/(mxK)
15. Teptiné hidroizoliacija
17. Apsauginis elementas

18. Betoniniy grindiniy plyteliy nuogrinda 300x300x5

19. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC

20. ISlygintas ir sutankintas 10cm storio smélio pagrindas Ev2>45MPa

21. Betono pagrindas

22. Sutankintas gruntas

23. Drenaziné membrana

IMONES KODAS 142151650 |Objektas:

ATE:rTATO Daugiabucio namo Medziotojy g.12, Joniskis,
' T3 LT A Tel. (+370) 46 410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojo g. 3, LT-82105 Klaipéda
27411 PV G.TIMONIS .-z | 2014-05 |Brézinys: ™
27411 |KPDV G.TIMONIS 1 —c— |201405 SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU SILTINAMUOJU
COKOLIU  M1:10 0
STADWA Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP [STATYTOJAS: UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CP0O29987-14/11-TDP- SK-T3-01 1 1




SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

SILTINAMUOJU COKOLIU
U=0.188W/m2xK, kai ds=510mm
U=0.219 W/m2xK kai ds=480mm
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1. Pries Siltinima batina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuoio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir cokolio Silumos izoliacijos

dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smigiams turi biti | kategorijos.

4. Risio luby Siltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase.

5. Susikertangiy i¥oriniy sieny $ilumos izoliacijos plokStés turi buti sujungtos uikaitais. Kampuose pirmiausia reikia jterpti | tmka
kampuotj ir tik po to klampinti vientisg armavimo tinklelj. Silumos izoliacij bitina glaudziai ir sandariai sujungti su $iltinama siena.
Tepant klijus ir kalant smeiges, bitina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos plokstiy uzpildomi
ty paiy ploktiy atraizomis. Tarpus tarp EPS plok€iy galima uZpildyti sandarinimo putomis.

6. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos

sudétinés termoizoliacinés sistemos.

1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=200mm, Ao=0,039 W/(mxK)

L, Klijavimo misinys polistirolui

5. Smeigeé

6. Esama siena

7. Siluma izoliuojanti tarpine

8. Inkarinis varztas

9. Cokolinis profilis

10. Silikoninis elastinis hermetikas arba deformaciné juosta

11. Esama grindy konstrukcija

12. Esama risio perdangos ploksté

13. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS50 d=150mm, Xo=0,039 W/{mxK)

14. Polistireninis putplastis EPS?0 d=50mm, Xo=0,039 W/(mxK)

15. Teptiné hidroizoliacija

16. Luby apdaila

17. Apsauginis elementas

18. Betoniniy grindiniy plyteliy nuogrinda 300x300x5

19. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC

20. ISlygintas ir sutankintas 10cm storio smélio pagrindas Ev2>45MPa

21. Betono pagrindas

22. Sutankintas gruntas

23. Drenaziné membrana
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SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

PERDANGA VIRS PRAEJIMO
U=0.198W/m2xK
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1. Pries Siltinima biitina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuo€io silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir cokolio $ilumos izoliacijos
dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio iltinimo sistemos atsparumas smigiams turi bati | kategorijos.

4. Rusio luby $iltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase.

5. Susikertan€iy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokStés turi biiti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia reikia jterpti j tlnkq
kampuotj ir tik po to klampinti vientisa armavimo tinklelj. Silumos izoliacija batina glaudiai ir sandariai sujungti su Siltinama siena,
Tepant Klijus ir kalant smeiges, biitina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp $ilumos izoliacijos ploksciy uZpildomi
ty paciy plokstiy atraiZomis. Tarpus tarp EPS plok3ciy galima upildyti sandarinimo putomis.

6. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos.

1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo finklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=200mm, X0=0,039 W/{mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui

5. Smeigé

6. Esama siena

7. Siluma izoliuojanti tarpiné

8. Inkarinis varztas

9. Cokolinis profilis

11. Esama grindy konstrukcija

12. Esama perdangos ploksté

14, Polistireninis putplastis EPS70 d=200mm, A:=0,039 W/(mxK)

11. |spaustas kampuotis, uzdengiamas armavimo tinkeliu.
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SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO
JRENGIMAS

200 " 510

—
e —
——e

7,5 =40pm

T e
»

510

200

1. Pries Siltinimg batina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuocio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir cokolio $ilumos izoliacijos
dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio iltinimo sistemos atsparumas smugiams turi bati | kategorijos.

4. Rsio luby Siltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase.

5. Susikertanciy i$oriniy sieny Silumos izoliacijos plokstés turi biti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia reikia jterpti j tmkq
kampuot] ir tik po to klampinti vientisg armavimo tinklelj. Silumos izoliacija batina glaudziai ir sandariai sujungti su Siltinama siena.
Tepant klijus ir kalant smeiges, batina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploksciy uZpildomi
ty paciy plok3tiy atraizomis. Tarpus tarp EPS plok3ciy galima uZpildyti sandarinimo putomis.

6. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turingios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudeétinés termoizoliacinés sistemos.

SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO

JRENGIMAS
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1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPSTOF d=200mm, Ao=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui

5. Smeigé

6. Esama siena

17. |spaustas kampuotis, uzdengiamas armavimo tinkeliu,
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PARAPETO APSKARDINIMAS

Nerudyjancio plieno
kronsteinas kas 600mm

Cinkuota skarda .. taZelis 80x60(h]

kas 600mm

5%
—_—

Naujai suformuotas parapetas

is silikatiniy plyty miro

80

min. 200

B ,,>=4tlmm

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi buti gaminami iS korozijai atspariy medZiagy

2. Ant sienos sausos ir Svarios virsutinés dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tasai kartu su
hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp ju jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virs
hidroizoliacijos prie mediniy tasy tvirtinami skardos laikikliai ir uzdengiama skarda. Skardos uZleidimas ant sienos [ vertikalia

kryptimi Zemyn) esant pastato auksCiui <8m, turi buti S3> 5cm, esant pastato aukStiui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy turi bdti > 200mm.

L. Hidroizoliaciiné stogo danga turi biti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.

1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPST0 d=200mm, Ao=0,039 W/(mxK)
&, Klijavimo miSinys polistirolui

5. Smeigé

6. Esama siena

8. Polistireninis putplastis EPST00 d=200mm, X0=0,039 W/[mxK)
9. Kieta mineraliné vata &0mm storio, Xo=0,062 W/(mxK)

10. Esama prilydoma danga

11. Nauja prilydoma danga

12. Esama perdangos ploksté

13. Kieta mineliné vata, Ao=0,042W/(mxK)

1. Nuosvyra

STOGO SILTINIMAS
U=0.156W/m2xK

1.5 %
—
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SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU
PJUVIS A-A

SIENOS SILTINIMAS TIES NUOLAJA
PJUVIS C-C

Nauja skardiné palangé

SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU

PJUVIS B-B

DURY MONTAVIMAS, SIENOS SILTINIMAS

PJUVIS A-A

510 200

1. Fasadinis apdailos tinkas
—7Armavimo SIUOKSNIS ir armavimo Tinklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPSH0 d=200mm, Xo=0,039 W/(mxK)
L. Klijjavimo misinys polistirolui
5. Smeigé

6. Esama siena
7. Polistireninis putplastis EPS J0F d= 30mm Ao=0,039 W/(mxK)

8. Kampuotis su finkleliu
1] 9, Sandarinimo juosta
i 10. Aliuminis laikiklis

H 1] TS —
il . var!dar.u"nm?‘ putos
B 12. ISsipletiantios putos
1 13. Nuolajos laikiklis
1 T Polistiremnis putplastis EPS 70F d= 30mm Ao=0,039 W/(mxK]
— 3 15. Nuolaja

‘; 1. Hidroizoliacine juosta
i 17, Kampuotis su finkleliu

ol 1. Siltinant sieng fies angokrastiu , butina prie angokrastio pritvirtinti mineralinés vatos
slokste, ant kampo iterpti kampuotj su finkleliu i nutinkuoti.

[\m 2. Tarp lango ir plonasluoksnio finko reikia jdéti sandarinimo profiliuotj.
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VENTILIACINIU SACHTY JRENGIMAS, SILTINIMAS

I—’,_/_’_’I Esamas vedinimo

" kaminéliy mdras

@/\F

VENTILIACINIY KAMINELIY SILTINIMAS
Y { /- Hermetikas

1.5 % =
1.5% B

5. Smeigeé

8. Polistireninis putplastis EPS100 d=200mm, Ao=0,039 W/(mxK)

9. Kieta mineraliné vata, Ao=0,042 W/(mxK)

10. Esama prilydoma danga

11. Nauja prilydoma danga

12. Esama perdangos ploksté

14, Nuosvyra

15. Smulkintas Siluminés izoliacijos uZpildas

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi buti gaminami i$ korozijai atspariy medZiagy

2. Ant sienos sausos ir Svarios virSutinés dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti
tasai kartu su hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp jy jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma
stogo hidroizoliacine ritinine danga. Vir$ hidroizoliacijos prie mediniy tasy tvirtinami skardos laikikliai ir
uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia kryptimi Zemyn) esant pastato aukstiui

<Bm, turi buti S3> 5cm, esant pastato aukstiui 8-

20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy turi bati

> 200mm.

k. Hidroizoliaciiné stogo danga furi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.
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STOGO SKARDINIMO DETALE
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1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi buti gaminami i§ korozijai atspariy medziagy

2. Ant sienos sausos ir Svarios virSutinés dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tasai kartu su
hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp ju jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Virs
hidroizoliacijos prie mediniy tasy tvirtinami skardos laikikliai ir uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia
kryptimi Zemyn) esant pastato aukStiui <8m, turi buti S3> Scm, esant pastato aukstiui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy siulés neturi sutapti. Atstumas tarp sitliy turi buti > 200mm.

L. Hidroizoliaciiné stogo danga turi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.

1. Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo finklelis >=160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=200mm,
Ao=0,039W/(mxK)

4, Klijavimo miSinys polistirolui

5. Smeigeé

6. Esama siena

8. Polistireninis putplastis EPS100 d=200mm, Xo=0,039 W/(mxK)

9. Kieta mineraliné vata, Ao=0,042 W/(mxK)

10. Esama prilydoma danga

11. Nauja prilydoma danga

12. Esama perdangos ploksteé

13. Priesgairsiné apsauginé tvorelé

14, Lietaus latakas

15. 8x50mm sraigtai

16. 0SB/3 15mm plokste 600mm plocio

17. Medinis tasas 200x100mm C16

18. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPST0 d=50mm,
Xho=0,039W/(mxK)

19. Prilydoma danga
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