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UAB ,.Joniskio buty tikis* 2014-05-26
Vilniaus g. 46 84166. Joniskis

: TECHNINES SALYGOS
- NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU REKONSTRUK.CIJA

Objektas: Medziotojy g. 12, Joniskis

Reikia atlikti:

1. Sudaryti namo Sildymo ir kar$to vandens tiekimo sistemy rekonstrukcijos projekta ir ji
suderinti su ir daugiabugio namo Valdytoju (Administratoriumi), §ildymo ir kar¥to vandens sistemos
priziiretoju ir UAB ,,Fortum Joniskio energija®. Projekte turi biti jvykdyti reikalavimai. nurodyti
Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy® (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) VII skyriuje bei
kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose.

2. Atlikti projekte numatytus rekonstrukcijos darbus, Darbus priduoti daugiabutio namo
Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kardto vandens sistemos prizitrétojo ir UAB “Fortum Joniskio
energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos idduota nustatytos formos pazyma. kad
rekonstrukcija atlikta pagal galiojantj projekta ir galiojantiy norminiy akty reikalavimus.

Objekto techninés charakteristikos:

Centralizuotai 8ildomy patalpy skai¢iuotina vidaus temperatiira: 18 C°,

Sildymui Karstam Vam[iméh;i_d_i' }
Silumos poreikis 52 kw 50 kw &
Reikalingas 8ilumos tinkly vandens kiekis 1,15 m/h 081 m7h
Skai¢iuotinas Silumnesio parametry grafikas 110/70 °C 65/30 °C
Skai€iuotinas pastato vidaus sistemy temperatiirinis grafikas | 80/60 °C 5/55°C
Tickiamo Silumnedio slégis : 4.5 bar e
GriZtamo Silumnesio skégis 2.0 bar

Technikos direkterius : 4 Arvydas Skugaras
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AISKINAMASIS RASTAS
Daugiabucio gyvenamojo namo MedzZiotojy g. 12, Joni$kio m. modernizavimo projektas
paruoS$tas vadovaujantis architektiirine statybine dalimi, uZzduotimi projektavimo, UAB ,,Fortum
Joniskio energija“ techninémis salygomis 2014.05.26 ir galiojan¢iomis normomis ir taisyklémis :
- RSN 156-94 “Statybiné klimatologija”; '
- STR 2.09.02.2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;
Gairinés saugos pagrindiniai reikalavimai. ( Prie§gaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo
epartamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymas nr. 1-338).
-2005.01.18 Nr. 4-17 ,,Irenginiy §iluminés izoliacijos irengimo taisykleés”
- STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas®.
- STR 2.09.04:2008 ,, Pastato ildymo sistemos galia. Silumos poreikis ildymui®.

Skaic¢iuotini lauko oro parametrai
o zZiemg T=-22°C,1=-20,8 kl/kg.
o wvasarg T=25,1°C,1=52,6 kl/kg.
e Sildymo sezono trukmeé — 222 para

Pagrindiniai rodikliai

Silumos neséjo temperatiira 65-45°C.
Silumos pareikalavimas :
patalpy Sildymas Q=26,42 kW,
patalpy vidaus temperatiira t,=+21 °C;
skai¢iuojamoji i8orés oro temperatira $ildymui t=222 C,

Pastato aitvary Silumos perdavimo koeficienty vertés:

Atitvara Silumos perdavimo koef.
Stogas 0,156
Sienos 0,188
Langai 1.9
Riisio perdangos 0,58
gildymas

Gyvenamam namui MedZiotojy g. 12, Joniskio m. atliekama pastato modernizavimo
projektas. Komforto sglygy pagerinimui §iame projekte numatyta rekonstruoti esamg §ildymo
sistema.

Gyvenamo namo esama S§ildymo sistema vienvamzdé apatinio paskirstymo. Sildymo
prietaisai $piZiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas Sildymo vamzdynas iSmontuojamias.

Vietoj esamos vienvamzdés radiatorinio Sildymo sistemos projektuojama nauja dvivamzde
apatinio paskirstymo vandens §ildymo sistema.

Esamas renovuotas Siluminis mazgas ruo$ia Silumg patalpy Sildymui ir kar$to vardens
ruosimui. Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta - esamas Siluminis mazgas.

Sildymo magistralés, klojamos riisio palubéje, izolinojamos Siluminés izoliacijos kevalais su
aliuminio folija.

Vamzdynal kertantys pastato perdangas turi biiti izoliuoti ir tiesiami nedegios medziagos
dekluose.

Laiptingje prie kiekvieno outo jrengiamas apskaitos mazgas. [ranga montuojama sieny
konstrukcijoje. Po apskaitos mazgo kiekvienam butui privedimai prie prietaisy montuojami atvirai,
plieniniais presuojamais vamzdzZiais su iSoriniu galvanizuotu cinkavimu.

Sildymo sistemos subalansavimui kiekvieno buto ilumos apskaitos mazge yra balansinis
ventilis.

LAPAS LAPU LAIDA
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Sildymo prietaisai palickami esami. Prie§ pajungiant nauja sistema, esami §ildymo prietaisai
turi biiti iSvalomi (be mechaniniy tersaly).

Prie radiatoriy jrengiami termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvomis, montuojami
prie§ kiekviena radiatoriy ant paduodamo §ildymo sistemos atvamzdzio, patalpos oro temperatiiros
reguliavimui. Patalpose palaikoma ne Zemesne kaip 16° C temperatiira.

Grafinéje dalyje pateikti patalpy §ilumos nuostoliai, patalpy temperatiira, taip pat Sildymo
prietaisy iSdéstymas patalpose.

Pirminis $ilumos reguliavimas bus atliekamas esamame $iluminiame punkte, jo automatikos
pagalba, pagal lauko oro temperatiira. Termostatiniais ventiliais, prie§ kiekvieng §ildymo prietaisa
butuose, bus atlickamas antrinis §ilumos reguliavimas.

Siluminiame mazge ant griztamos linijos jrengiamas diferencinio slégio reguliatorius.
Proporcinis reguliatorius, veikiantis be pagalbines energijos, skirtas pastoviam nustatytosios vertés
valdymui. Ant paduodamos linijos jrengiamas balansinis ventilis be i§ankstinio nustatymo. Matavimo
ir iSleidimo vozZtuvas yra srauto tekéjimo puséje (diferencinio slégio reguliatoriaus impulsinio
vamzdelio prijungimui).

Zemiausiose magistralées vamzdyny vietose irengiami vandens nuleidimo Ciaupai,
auks¢iausiose — automatiniai nuorintojai.

Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbandoma.

VEDINIMAS
Daugiabuéio gyvenamojo namo MedZiotojy g. 12, Joni$kio m. esamas védinimas natiiralus.
Esami védinimo kanalai i§valomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute vedinimo kanaly
esamas grotelés pakei¢iamos naujomis grotelémis. Ant stogo naujai pakeifiami védinimo kanaly
stogelial.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medZiagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei i§oriniy
pastato atitvary planavima. Kei¢iantis patalpy iSplanavimui, paskiréiai, iSoriniy aitvary konstrukcijai
bei i§déstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama darby eigoje.

CPO29987-14/11-TDP-SV-T4-AR Lol LAPY LAIDA
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Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir jy charakteristiky Ziniaratis

Sildymo Stovo Siluminé galia, | Balansinio | Vandens srautas Balansinio
apskaitos W ventilio G, kg/h ventilio Kvs
mazgo Nr. DN, mm
Mi 2971 15 128 0,41
M2 3279 15 141 0,45
M3 3186 15 137 0,44
M4 3651 15 157 0,50
M35 2605 15 112 0,36
M6 3721 15 160 0,51
M7 3558 15 153 0,49
M8 3442 15 148 0,47
Diferencinio 26419 25 1136 3,59
slégio 150 mbar
reguliatorius,
Nr. 25
Balansinis 26419 25 1136 3,59
ventilis Nr. 26 150 mbar
LAPAS LAPY LAIDA
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. SILDYMAS

1.1. Silumos apskaitos mazgas

"Floorbox" tiekiamas sumontuotas spintoje.
Soninis prijungimas, kurj sudaro:

Tiekimo linija:

- rutulinis ventilis su temperatiros jutiklio prijungimu M 10 x 1.
Grazinimo linija:

- rutulinis ventilis su mova,

- nuorintojas,

- balansinis ,,Hycocon VTZ,

- Silumos apskaitos prietaiso intarpas.

Maks. darbo temperatira: 100 °C
Maks. darbo slégis: 10 bar
Maks. slégio skirtumas: 1 bar
kvs verté: 6,6 m*/h.

1.2. Ultragarsinis Sildymo skaitiklis

Paskirtis:

skirtas 8ildymo apskaitai, kai §ilumnesis yra vanduo, centrinio §ildymo objektuose (gyvenamuosiuose
namuose, imonése, organizacijose, tiekimo objektuose ir pan.).

Pagrindinés savybés ir privalumai

« Silumnesio srautas matuojamas ultragarsiniu metodu.

+ Sildymo ir au§inimo energija kaupia atskiruose registruose.

* Atvaizduojamy duomeny sarasa gali nustatyti vartotojas.

prijungimui ar impulsy i$¢jimams (energijos, vandens kiekio irk t.).

» Komplektuojama su M-Bus, CL ar belaidZio radijo ry$io nuotolinio duomeny perdavimo sasajy
moduliais.

« Numatyta tarifu naudojimo galimybé.

* Programuoiamos mety bei ménesiy ataskaitinés datos.

* Registruoja ménesio maksimalias parametry vertes.

» Atmintyje kaupia i§matuotus parametrus per valanda, parg ir ménesj.

» Parodo srauto krypti.

+ Skai¢iuotuvas gali buti matuojamas ant srauto jutiklio ar kitoje patogioje vietoje (ant patalpos
sienos ar skyde).

1.3. Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos
Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uztikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimu: statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Tai automatiskai dirbantys
temperatiros reguliatoriai (tiesioginio i8pildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.
Techniniai Gaomenys:
konstrukeija: tiesus voztuvas
Maks. diferencinis slégis: 1 bar
Maks. darbo slegis: PN 10
Maks. darbe temperatiira: 120 °C
, Medziaga: zalvaris
Pavirius: nikeliuotas
Armatiira i§ Zalvario su nikeliuotu korpusu, suklys ($pindelis) i§ neradijancio plieno.
Su presuojamaja jungtimi skirta tiesiogiai jungti neridijancio plieno vamzdj.

LAPAS LAPY LAIDA |
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Silumos sistemoje numatyti termostatiniai radiatoriy ventiliai, skirti pagal poreikj apriboti j radiatoriy
paduodama Silumos kieki.

1.4. Balansinis voZtuvas.

Be i%ankstinio nustatymo su moviniu sriegiu atitinkanéiu EN 10226, skirtas temperattrai nuo -10 °C
iki 120 °C, konstrukcija su statmenuoju voztuvo lizdu. Voztuvo korpusas ir galvute i$ zalvario.
Vidaus dalys i§ cinko i8plovimui atsparaus Zalvario (EZB), voztuvo kiigis su sandarikliu i§ PTFE,
nereikalaujantis aptarnavimo dvigubas koto sandarinimas su O formos skerspjiivio tarpine. Matavimo
ir i§leidimo voZtuvas yra srauto tekéjimo puséje (diferencinio slégio reguliatoriaus impulsinio
vamzdelio prijungimui). Izoliacija temperatiirai iki 80 °C jeina i tiekimo apimtj (kaip pakuote).

MedZiaga: Zalvaris

Pavir$ius: nedengtas

Maks. darbo slégis: PN 16

min. darbo temperatiira: -10 °C
Maks. darbo temperatiira: 120 °C

1.5. Diferencinio slégio reguliatorius.

Proporcinis reguliatorius, veikiantis be pagalbinés energijos, skirtas pastoviam nustatytosios vertes
valdymui. Nustatytaja verte galima blokuoti ir bet kada nuskaityti i§ iSorés. Su tiesioginiu uzdarymu
ir i§leidimo bei uzpildymo galimybe. Montuojamas griZztamojo srauto linijoje. Konstrukcija su
statmenuoju voztuvo lizdu, voztuvo kiigis su mink§tu sandarinimu.

Voztuvo korpusas, galvuté ir membranos korpusas i§ Zalvario. Vidaus dalys i§ cinko i$plovimui
atsparaus Zalvario (EZB). ,,0* skerspjlvio formos Ziedai ir membrana i§ EPDM.

Su sumontuotais matavimo ir i§leidimo voZtuvais bei izoliacija.

Medziaga: Zalvaris

Pavir§ius: nedengtas

Maks. diferencinis slégis: 1,5 bar
Maks. darbo slégis: PN 16

min. darbo temperatiira: -10 °C
Maks. darbo temperattra: 120 °C

1.6. Plieniniy vamzdZiy techninés charakteristikos ir reikalavimai
Presuojami plieniniai vamzdziai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15
pm.
Taa=150°C; Pg=16bat.
Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK
Siluminis laidumas 58 W/m2xK
Sieneliy vidinio pavirSiaus Siurk§tumas 0,01mm
Vamzdziy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm
D 22-66,7 mm: 1,5 mm
D 76-108 mm 2 0 mm
Sistemos jungtys 1§ anglinio plieno RSt 34-2, medZiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3.
Jungtys su specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy med ziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ),
spalva juoda, maks. darbinis slégis 16 bar. darbiné temperattra -35°C iki 135°C, trumpalaikiai 150°C

1.7. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspzri izoliacija

[zoliuoty pavirdiy temperatira darbo metu neturi vir§yti 45°C. Silumos izoliacija turi i8laikyti
pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laikg.

NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turinéiy asbesto.Silumos  izoliacija turi
biiti mechaniskai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirSiai dengiami
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armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biiti sujungti | bendrg izoliacijos danga. Armatiros izoliacija turi bati i8ardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorini diametra. Baziné
medziaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
SilumneSio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medZziaga vamzdinés formos. Pati medZiaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavir$iumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp
atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas
papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo
puty polietileno Zieda, apsauganti nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdZzio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medziaga nedegi, tankis 35
kg/m®, $ilumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/mS, §ilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medziaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrindg sudaro mineraline ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
Silumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini patalpose tiesiamy $ilumos vamzdyny vamzdyny $iluminés izoliacijos storiai, esant
Siluma izoliuojanéios medziagos skai¢inotinam Silumos laidumo koeficientui A = 0,04 W/mK bei
vid.§ilumneSio temperatiirai 65°C:

Salyginis vamzdzio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+32 20
40+80 50
100+150 70
200+250 80

Leistini $ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty STR 2.09.03:1999 “Silumos tiekimo
tinkly Siluming 'zoliacija *.

Visi darbai turi buti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé — 1.

1.8. SILDYMO SISTEMU MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS
1.8.1. Montaviinas ir atramos
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.
Jie turi biti tokio dydzio, kad atstumas tarp vamzdziy leisty juos izoliuoti.
Silumnesio var zdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik asine kryptimi.
Horizontalls vz nzdynai turi bti tvirtinami regulinojamy pakaby paga'ba.
Leistini atstumai tarp atramuy:
» 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
* 2.5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm;
= 3.0, kai nominalus diametras yra 50mm;
® 40, kai nominalus diametras yra 65...100mm;
» 4.5, kai nominalus diametras yra 100...150mm;
» 4.5, kai nominalus diametras yra 150...250mm.
VamzdZial prie visy jrenginiy ir valdymo voztuvy turi biiti tvirtinami taip, kad baty i$vengta
itempimy ar i8kraipymy pajungtoje jrangoje ir valdymo voZtuvuose.

LAPAS LAPU LAIDA
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VamzdZiai turi buti tvirtinami taip, kad jranga, voZtuvus ir priedus biity galima nuimti maZiausiai
juos isardant ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramy.
Visi vertikalis vamzdziai turi biiti tvirtinami taip, kad baty uZkirstas kelias iSlinkimams arba
svyravimams. Vertikaltis vamzdziai turi turéti stiprius kaltos geleZies arba plieno spaustukus, gerai
uZvertus ant vamzdziy, su prailginimais, jsiremianciais | pastato konstrukeijas.
Norint i§vengti per didelio vamzdZiy ir atSaky jtempimo, vamzdziai turi biiti jtvirtinti atsizvelgiant {
linijinius pailgéjimus. Ankeriai turi biti visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgu ir turi biti tvirtai
kaltos ar suvirintos konstrukcijos.
Visy plieniniy dirbiniy pavirsiy apdorojimas turi bati toks:

e gamykloje suvirinti mazgai, nu§veisti smélio ¢iurksle;

e nugruntuoti riidims atspariais dazais;

e padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.

Presuojamy plieniniy vamzdZiy montavimas.

VamzdZiy pjovimas.

VamzdZius reikia pjauti statmenai jy a8ims naudojant specialius vamzdZziy pjovimo jrankius (visiSkas
pjiivis, be nulauzimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo jrenginius, jeigu jie igalina nupjauti vamzdj
statmenai a$iai, o nupjauti galilai bus be paZeidimo. Negalima naudoti jrenginiy, kurie i§skiria daug
Silumos pjovimo metu, kampiuniai $lifuokliai ir t.t.

Vamzdziy galy apdirbimas.

Naudojant rankini vamzdziy droZtukq (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvale dildé plienui),
apdirbami nupjauto vamzdzio galai tiek iSoréje, tiek ir viduje. Reikia paSalinti visas nupjovas ir
drozliy dulkes, kurios gali pazeisti tarping O-Ring montavimo metu.

VamzdZio jstimimo | jungti gylio Zymejimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu islaikyti teisingg vamzdzio jstimimo  jungti gyli A.
Tinkamo jstamimo gylio iSlaikymui presavimo metu, reikia Zymekliu pazymeéti reikalingg gyli ant
vamzdzio arba nipelio, jstimus vamzdj | jungtj. Po presavimo Zymé turi biiti matoma Salia fasoninés
detalés kradto. Taip pat galima naudoti specialius $ablonus, kurie parodo reikiama gylj nenaudojant
jungties.

Kontrole.

Prie§ montavima reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné O-Ring, ar ji nepaZeista, ar viduje
néra metalo drozliy, dulkiy bei kity aStriy medZiagy, galinCiy paZeisti tarping montavimo metu.
Bitina jsitikinti, kad atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne mazesnis, negu nurodytas dmin.

VamzdZziy ir jungéiy montavimas.

Prie§ presavimg reikia jstumti vamzdj i jungti, i3laikant agifkuma, iki pazyméjimo vietos. Kad biity
lengviau sujungti, galima lengvai jsukti vamzdj { jungti. DraudZiama naudoti tepalus ar pastas,
siekiant palengvinti vamzdzio jstumimg (galima naudoti vandenj arba muilo tirpalg -
rekomenduojama sistemos bandymo hermetiSkumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jungéiy jstumiar: vamzdj | jungtis ir presuojant, labai svarbu i3laikyti
vamzdzio jstimimo { jungtj gyl prie§ kiekvieng presavima. Tam reikia pastoviai tikrinti ankséiau
padurytus Zyméjimus ties jung¢iy galais.

Presavimas.

Prie§ presavima reikia patikrinti ar jrankiai v arkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudot:
presavimo Znyples, kurios sililo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkfi presavimo Znyples,
atitinkancias jungties skersmeni. Presavimo Znyples turi buti uzdétos ant jungties taip, kad jy profilis
tiksliai apimty tarpinés O-Ring id¢jimo jungtyje vietg (iskilusi jungties vieta). Kuomet presavimo
jrankis pradeda veikti, presavimo procesas atliekamas automatiskai, ir negali buti sustabdytas. Jei dél
bet kokiy priezas¢iy presavimas buvo nutrauktas, jungti reikia demontuoti ir presavima atlikti i§
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naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo jrankius negu sililo KAN-therm, prie§
montavima jis turi konsultuotis su KAN atstovais dél galimybés naudoti turimais jrankiais.

1.8.2. Vamzdziy jvorés

VamzdZiy jvorés turi biti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas.

Ivorés turi biti pagamintos i§ tos pafios medZiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydZzio, kad btty
uztikrintas ne mazesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Pra¢jimuose pro grindis §lapiose patalpose jvoré turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio. Patalpose su
viniline grindy iranga jos kraStas turi biiti uZriestas prie ivores.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi biti uZsandarintas elastinga mastika.

1.8.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdZziai galéty pléstis ir trauktis,
nesukeldami netinkamy tempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur {manoma, plétimasis ir susitraukimas turi biti kompensuojama natlraliais vamzdZiy
pasislinkimais a$ine kryptimi. Kur nejmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo
auk$¢iau aprasytu bidu, vamzdynams turi biiti jrengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti irengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir
visa susijusi jranga turi biiti pateikta techninés priezitiros vadovo aprobavimui, prie§ jy irengimo
pradzig kartu su gamintojy patvirtinimu.

1.8.4. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés
VamzdZziy atramos turi buti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramuy apkabos turi biiti jtvirtintos
tinkamu biidu, kad laikyty apkrova. Visos atramos jokiu biidu negali pazeisti pastato konstrukeijy.

1.8.5. Zenklinimas

[rengimai ir armatiira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
UZra$ai turi bati graviruoti, atitikti eksploatacing schema.

Ant izoliuoty vamzdyny pavir§iaus aliejiniais daZais nupieSiami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal
vamzdyny paskirtj, rodyklés rodancios tekéjimo krypti.

Zyméjimas turi bati atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojan&iomis normomis.

1.8.6. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir iSbandymas

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atlieckamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir ibandymui turi buti
imamas i$ statybos aikSteléje esan¢iy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atlickamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi baiti atjungiami ne mazesnio kaip
3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajq armatiira — draudZiama.

Bandymo slégis — 1,25*P darbo A0,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siilés, bet ne maziau 10 min.
Hidraulinis bandymas turi biti atlickamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy $ildyme sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti ,,.

1.8.7. gildymo sistemy Siluminis i§bandymas

Siluminis sistemos idbandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatiirai atlickamas tinklo vandeniu,
kurio temperatiira ne Zemesné kaip 60° C.

Jeigu Siltuoju met, periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis sisterros iSbandymas turi biti
vykdomas prasidéjus $ildymo sezonui. Siluminis sistemos isbandymas vykdomas 7 valandas.

1.8.8. Paleidimo — derinimo darbai
Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.
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Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios rigies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams surasomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés
prieZiliros vadovo.

1.8.9. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti
Priimant sistema turi biiti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo bréZiniy ir aktai su jraSais atsakingy asmeny uZ atliktus montavimo
darbus, atitinkanéius brézinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;
- sistemy Siluminio i§bandymo aktas;
Priimant eksploatacijon $ilumos tiekimo sistema turi biiti nustatoma:
- ar darbai atlikti pagal projektg ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdziy
sujungimai, nuolydziai, vamzdZiy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti VamzdZiai,
Sildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai,
kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai i§déstyti vandens ir oro isleidimo kranai)
- ar néra vandens pratekéjimy sandlrose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy, vamzdziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.
- ar tolygus sistemos Sildymas.
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T.Sp. | Plieniniy vamzdZziy izoliavimas d=28x1,2 mm
1.7. Silumines izoliacijos kevalais su
16. aliuminio folija 2=0,038-0,04 m 8,0
W/mK
6=50 mm
T.Sp. | Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=35x1,5 mm
Lok Siluminés izoliacijos kevalais su
17. aliuminio folija A=0,038-0,04 m 24,0
W/mK
=50 mm
13 T.Sp. | Nedegios medZiagos déklai D 15mm it 8
- | 1.8.2. | vamzdZiams ( kertant perdangas) s
19 T.Sp. | Nedegios medziagos déklai D 25mm e 4
~ | 1.8.2. | vamzdZiams ( kertant perdangas) '
20 '{88 I; Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
T.Sp. | VamzdZiy ir jrengimy tvirtinimo
2L 1181 | detales sl |
T.Sp. | Izoliuoty vamzdyny Zyméjimas
e 1.8.5. | skiriamaisiais Zenklais izl !
3. T.Sp. | Esamy radl_atorluc plovimas ir - 27
permontavimas
24. - Magistraliy iSmontavimas kompl 1
28, 5. Diferencinio slégio reguliatorius DP DN25 vnt. 1 s
L ke analogas
% | 2P | Balansinis ATZ DN25 | wt. 1 Arba
1.4. analogas
27, T.Sp. Plomb_a\flmo antgz.ll}al it 9
balansiniams ventiliams
T.Sp Duomeny kaupiklis su WTTI16 Arba
28. —— vnt 1
akumuliatoriumi analogas
29 T.Sp Duomeny kaupiklis su RS232 WTT16.232 - 1 Arba
' sgsaja analogas
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