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Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, JoniSkis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Lapy sk. | Dokumento pavadinimas Laida

1 Tekstiniy dokumenty Ziniarastis 0

2 AiSkinamasis rastas 0

2 Techninés specifikacijos 0

1 Darby ir medzZiagy kiekiy Ziniarastis 0

BREZINIY ZINIARASTIS
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Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
PROJEKTAS, SARASAS:

Atliekant sklypo sutvarkymo projekto dalj vadovautasi Siais normatyviniais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”;

3. STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj”;

4. STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji paastatai”

5. STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektarinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zzyméjimai“;

6. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

7. STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

8. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“;

9. STR 1.11.01:2010 ,Statybos uzbaigimas”;

10. STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai®;

11. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”;
12. STR 2.06.01:1999 “ Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos”;

13. KPT SDK 07 Automobiliy keliystandartizuoty dangy konstrukcijyprojektavimo taisyklés;
14. R 34-01 , Automobiliy keliy pagrindai“.

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)
Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)
Tvarkomos teritorijos plotas m2 420
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m2 7
UZstatymo plotas m2 282
Kiety dangy plotas
| Nuogrinda i$ betoniniy plyteliy { m2 45

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4796-8004-7011,
MedZiotojy g. 14, Joniskyje. Pastatas néra kultiros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas lygus, su
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
nefymiu ¥eméjan&iu nuolydZiu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojama pastata. Esama betoniné
nuogrinda sutrikinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apiiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stoga, jrengti naujg danga. Naujai pakeisti langus ir duris, bei
atnaujinti nuogrindg, suremontuoti iSorés laiptus prie jéjimy, laipty kojy groteles. PrivaZiavimai prie pastato
ir jéjimai j pastata esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruodimo darby teritorijos sutvarkymui
neatliekama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; $ilumos tiekimo, dujotiekis) nekei¢iami.
Keitiamos tik pastato vidaus inZineriniy tinkly sistemos ir prietaisai. Zemés pavirsiaus altitudés nekei¢iamos.
Statybos atliekos i§ aukS$tesnio nei 3m auki¢io turi buti nuleidZziamos uidaru lataku arba vamzdiiu j
numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uzdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés
turi biti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus statybineés atliekos teritorijoje turi bati risiuojamos ir
iki darby pabaigos visos Siukslés turi bati iSveZtos | statybines atliekas perdirbancias jmones, su kuriomis
remonto darby pradzZioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atlikus fasady bei cokolio Siltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties
jéjimais danga, pakeitiamos kojy valymo grotelés naujomis. Perklojamos esamy taky betonines trinkelés,
atstatant idardytg dangos konstrukcijg. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia islyginama
7emeé, paskleidZiamas augalinis sluoksnis ir uzséjama veja. Baigus remonto darbus uZ tvarkomos teritorijos
riby i3ardytos dangos ir sugadinta veja turi bati atstatomos, islaikant esamus pavirsiaus aukscius.
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TILTA

Daugiabucio namo MedZziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
TECHNINES SPECIFIKACIIOS
SKLYPO SUTVARKYMAS

Ardymo darbai
Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy imontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

Imontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir
InZinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy
vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiais norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje”. Transporto ir péséiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir
tinkamai priZiarimi. Vykdant ardymo darbus nepazeisti neardomy konstrukcijy, elementy bei
esamy inZineriniy komunikacijy.

IEmontuodamas ir isardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirsiaus
(apdailos) medZiagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali bati tesiami
leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griuciy
tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar
sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.

Zemés darbai

Pagrindines 7emés darby apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti
iskasta grunta uipylimo darbams, su salyga, kad grunto maséje neturi bati medienos atlieky,
pluodtiniy medzZiagy, statybiniy medZiagy nuolauZy ir stambiy akmeny. Cokolio atkasimas
vykdomas rankiniu badu.

I8kasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki

dugno krasto apacioje baty ne maZiau kaip 1,20 m. DidZiausias leistinas iSkasos 3laito nuolydis
nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaifiavimus, suderintus
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Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
su statybos techninés prieZitros inZinieriumi. Kasant duobes, turi biti numatytos technineés

priemonés greta esaniy statiniy pastovumui iSsaugoti. UZterdtas gruntas paSalinamas
gamtosaugai nepavojingu badu, pagal galiojan¢ias gamtosaugines taisykles.

Gruntas po dangos konstravimo turi bati sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai
rengiami ant i3lygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iskyloms sumaZinti po
danga, priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i3 skaldos,
smélio.

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo
prognozuojamos apkrovos dydZio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali bati klojama ant
vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio pagrindo (skaldos pagrindas).

Betoniniy plyteliy dangos atstatymas

Saligatvio plytelés klojamos tada, kai jau yra baigti fasady ir cokolio Siltinimo darbai. Atstatoma
buvusi dangos konstrukcija. Saligatvio plytelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.
Klojant danga batina iSlaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Sialés tarp plyteliy uZzpildomos smulkiu sméliu. Paklojus plyteles, Saligatvis turi bati
gvarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydZius. Plyteliy dangos paviriaus skersinis nuolydis
2.5% ir nukreiptas nuo pastato fasady.

Kojy valymo grotelés

Kojy valymo groteliy $matavimai 60x40x2(h)cm. Grotelés baty valymui jrengiamos polimerinéje
voneléje su cinkuoto plieno briauna. ] vonele jstatomos aliuminio juosteliy su guminiu pavirsiumi
grotelés.

Veja

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy-juodZemio
midinys tolygiai paskleidZiamas visame blsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Pried séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirsius
lengvai i3purenamas. Paséjus Zoles, Zemés pavirsius dar karta voluojamas, palaistoma. UZaugusi 10
cm auk3éio Zolé pirma kartg pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga 15cm. Nupjovus Zole,
veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktZoles.

Siuksliy pasalinimas
Siukslés ir kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darby, turi bati iSveitos j
sgvartyna, kurj nurodo vietinés valdZios institucijos. Atliekamas iskasy gruntas iSvezamas i3
objekto. Siuksles tvarkyti vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Betoniniy plyteliy
nuogrindos jrengimo techninés specifikacijos pateiktos projekto SA,SK (statinio architektura ir
konstrukcijos) dalyje.
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DARBY IR MEDZIAGY KIEKIU ZINIARASTIS

TILTA

Daugiabucio namo MedZiotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi
vnt. duomenys
ARDYMO DARBAI

1. | Pamaty atkasimas cokolio apSiltinimui jrengti m? 25 Zr.  projekto

(rankiniu badu) SA, SK dalyje
2. | Betoniné nuogrindos ardymas m? 3
3. | Betoniniy trinkeliy ardymas m?
4 Kojy groteliy demontavimas Vnt. 1

ATSTATYMO DARBAI

1. | Betoniniy $aligatvio trinkeliy dangos atstatymas m? 45
2 I$oriniy laipty ir jéjimo aikStelés betono remontas m? 0

(atstatymas)
3. | Kojy valymo groteliy jrengimas Vnt. 1

VEJOS |RENGIMAS

1. | Zemés pavirSiaus i§lyginimas m? 50
2. | Augalinio sluoksnio uzpylimas 10cm m? 5
3. | Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas t 6

NUOGRINDO JRENGIMAS m 73 Zr.  projekto

SA, SK dalyje

Pastabos:

1. Medziagy sanaudy Ziniaras¢iai turi bati patikslinti vietoje, statybos metu;

2. Betoniniy trinkeliy dangos atstatymui naudoti iSardytas, sveikas trinkeles (apie 75%).

3. Statybos metu iSardytas ir apgadintas dangas pilnai atstatyti pagal pirming padét;.
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Situacijos schema
MedZiotoju g. 14, Joniskis

PASTABOS

1. Esama Saligatviy plyteliy danga perklojama 0.5 - 1.0m plotio.

2. Vykdant pastato fasadu bei cokolio apSiltinima bei jrengiant naujai nuogrinda
nepazeisti esamy inzineriniy tinkly. Zemés darbai prie esamy pozeminiy tinkly
vykdomi rankiniu budu.

3. Baigus darbus afstatyti sugadinta esama danga | $aligatviy beteniniy
trinkeliy danga), sutarkyti sugadinta veja, iSlyginti zeme ir uZséti naujg Zole.
L, Fasady apsiltinimo darbams medziy Sakos nugenéjamos.
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