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Aiskinamasis rastas

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 5IS PROJEKTAS:

B e

® N o !

UZsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

Vizualinés apzilros aktas;

Lietuvos Respublikos Statybos |statymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas”;

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.07:2010 ,Nesudétingi statiniai”;

STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj”;

STR 1.02.09:2005 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas”;

STR 1.03.02:2008 ,Statybos produkty atitikties deklaravimas”;

10. STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“;
11. STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”;
12. STR 1.05.08:2003,Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo

taisyklés ir grafiniai Zyméjimai;

13. STR 1.06.03:2002 ,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé”;

14. STR 1.07.02:2005 “Zemeés darbai”;

15. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“;

16. STR 1.09.06:2010 ,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas”;

17. STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas®;

18. STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir prieZidros reikalavimai";
19. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme";

20. STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés prieZiGros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams priZilrétojams, statiniy techninés prieziiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas”;

21. STR 1.14.01:1999 , Pastaty ploty ir tlriy skai¢iavimo tvarka“;

22. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

24. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

26. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

27. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;
28. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydzZiy projektinés vertés;
29. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk¥mo;

30. STR 2.01.09:2005 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas;

Atestato Objektas:
LLLE T 1 LT A Daugiabutio namo Medziotojy g.14, Joniskis,
Imonés kodas 142151650 t - o okt
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
27411 PV G. Tir_n/onis/ 2014-05 e . LAIDA
1002 | APDV | J.Rukiene | 7. .| 201405 R o 0
d )

STADIJA | STATYTOIAS: 2ym uo: LAPAS | LAPY

TDP UAB“JONISKIO BUTY UKIS“ CP029579/2-14/10-TDP-SA,SK-T3 1 9




31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

TILTA
Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai;

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo;

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai;

,Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés“ 2007-05-05 Nr. 4-170;

HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje”;

HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

Priesgaisinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009
m. geguzés 22 d. jsakymo Nr. 1-168 redakcija ,Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés”.

PAGD Prie Vidaus reikaly ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Jsakymas N r. 1-64
patvirtintos gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos taisyklés.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginé mis priemonémis nuostatai;

Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieZidros taisyklés;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos taisyklés;

Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei gaminius, saugos
ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais j rankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029579/2-14/10-TDP-SA,SK-T3 2 9




TILTA

Daugiabucio namo Medziotojy g. 14, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKIMAS

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdZio, nekilnojamyjy kulttros
paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

3. SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)
Tvarkomos teritorijos plotas m?2 420
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m?2 7
UZstatymo plotas m?2 282
Kiety dangy plotas
| Nuogrinda i$ betoniniy plyteliy | m?2 45

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4796-8004-7011,
MedZiotojy g. 14, Joniskyje. Pastatas néra kultliros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas lygus, su
nezymiu Zeméjanciu nuolydZiu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojamg pastaty. Esama betoniné
nuogrinda sutrdkinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekty (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apsiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stogg, jrengti naujg danga. Naujai pakeisti langus ir duris, bei
atnaujinti nuogrindg, suremontuoti iSorés laiptus prie jéjimy, laipty kojy groteles. PrivaZiavimai prie pastato
ir jéjimai j pastatg esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruoSimo darby teritorijos sutvarkymui
neatliekama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis) nekeiciami.
Zemés pavirdiaus altitudés nekei¢iamos. Statybos atliekos i§ auk$tesnio nei 3m auk3¢io turi bdti
nuleidziamos uZdaru lataku arba vamzdzZiu j numatytg konteinerj, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu
uZdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi blti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus
statybinés atliekos teritorijoje turi bati rGsiuojamos ir iki darby pabaigos visos Siukslés turi bati iSveZtos j
statybines atliekas perdirbancias jmones, su kuriomis remonto darby pradZioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atlikus fasady bei cokolio Siltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties
jéjimais danga, pakeic¢iamos kojy valymo grotelés naujomis. Perklojamos esamy taky betonines trinkelés,
atstatant iSardytg dangos konstrukcijg. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia iSlyginama
Zemé, paskleidziamas augalinis sluoksnis ir uZzséjama veja. Baigus remonto darbus uz tvarkomos teritorijos
riby iSardytos dangos ir sugadinta veja turi biti atstatomos, iSlaikant esamus pavirSiaus aukscius.
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4. BENDRIEJI DUOMENYS
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 auksty, 8 buty daugiabuciam gyvenamajam namui
Joniskyje.

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 500,78 m?;
Naudingas plotas: 380,60m?;
Gyvenamasis plotas: 265,58m?;
Rasio plotas: 104,35m?;
UZstatytas plotas: 278m?;
Taris: 1918m3.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 500,78m?;
Naudingas plotas: 380,60m?;
Gyvenamasis plotas:265,58m?;
Risio plotas: 104,35m?;

UZstatytas plotas: 282 m?;

Taris: 1980m3.

5. ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Daugiabuciy gyvenamuyjy namuy atitvariniy konstrukcijy fiziné-techniné biklé jvertinama vadovaujantis
apzidros metu nustatytais daugiabucio namo fizinés baklés ir vizualiniy namo apzidry rezultatais, taip pat
»daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane” pateiktomis esamos biklés analizés
iSvadomis.

5.1. STOGAS

Stogo blklé bloga. Per artimiausius kelerius metus bdtina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés
vartos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas“
ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ reikalavimy.

5.2. SIENOS

Pastato sieny fiziné biklé patenkinama. Jtrikimy neuzfiksuota. Virsutiné sienos zona po nesandariai
uzskardinimais intensyviai veikiama drégmeés, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné blklé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Silumineé
technika“ reikalavimy.

5.3. PAMATAI IR NUOGRINDOS

Pastato pamaty buklé patenkinama ir nuogrindos biklé bloga. Per artimiausius kelerius metus batina
remontuoti. Stebimi jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti
drégmeé ardo struktiirg, formuojasi grybelinés kilmés démeés. Batinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny
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baklé ir Siluminés varZos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary siluminé technika” reikalavimy.

5.4. LANGAI BUTUOSE

Langy baklé bloga. Dalis langy yra mediniais rémais, jie nesandaris, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus plastikiniais rémais. Siluminés varzos verté netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika” reikalavimuy.

5.5. LANGAI IR LAUKO DURYS LAIPTINESE IR KITOSE BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOSE

Langy biklé labai bloga, jie nesandarls, mediniai deformuotais rémais, vyksta nuolatiné nekontroliuojama
lauko oro infiltracija. Siluminés varzos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika”
reikalavimuy.

5.6. RUSIO PERDANGA
Rasys nesildomas. Rasio perdanga g/b plokséiy, termoizoliacinis sluoksnis nejrengtas. Esamas perdangos
Silumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy. Risio perdangos biklé gera

6. PROJEKTO SPRENDINIAI
6.1. APLINKOS DARBAI

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy plyteliy (300x300mm) nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,6 m, skersinis
nuolydis >5% nuo pastato. Atkuriama statybos metu pazeista veja.

6.2. PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

6.2.1. SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS IR NAUJOS STOGO DANGOS JRENGIMAS

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siukslés iSveZzamos, esamos puslés uztaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydZiai ten, kur jie yra nepakankami (Zr. architektlros dalis bréZinys — stogo planas). Taip
pat atstatoma Zaibosaugos sistema. Il atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j jy aukstj ir
gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy
Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polistire ninio putplascio ploksteés, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 70kPa, virsutinis sluoksnis — apkrovg laikancios Silumos izoliacijos plokstés is akmens vatos, kuriy stipris
gniuzdant ne mazesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiai skaiiuojami naudojant projektiniy
termoizoliaciniy medziagy Silumos laidumo koeficienty vertes Ay4. Projektinis Silumos laidumo koeficientas
Ags apskaiciuojamas konkreciai pasirinktos termoizoliacinés medziagos deklaruojamui Silumos laidumo
koeficientui Ap pritaikius pataisas pagal STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoiji
bituminé danga. Parapetai i$ vidaus apsiltinami tos pacios rasies mineraline akmens vata, kuri naudojama
stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Jrengus
papildoma apsiltinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijo s sluoksnius, parapeto aukstis nuo stogo dangos turi bati
nemazesnis nei 600 mm. Ant parapeto virSaus uzleidZziama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Ant
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stogo ties Slaitu jrengiama 2600 mm auks$cio priesgaisriné tvorelé. Taip pat jrengiami stogo dangos
védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi
bati iSvaloma, sutvarkoma esama natiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius
reikalavimus, iSmdrijant védinimo kanalus iki norminio aukscio, iSdaléjusj mirg permurijant sieny ir cokolio
Siltinimas

6.2.2. SIENY IR COKOLIO SILTINIMAS

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uZtaisomi jtrikimai. ISardoma esama
nuogrinda (jei yra). Pries Siltinant cokolj — jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis Siltinamas 150mm storio
polistireninio putplascio plokstémis EPS70, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,039 W/(mxK). Cokolio
apdailai naudojamas akrilinis pilkos spalvos struktlrinis tinkas, atsparus mechaniniams poveikiams
naudojant sertifikuotos apsiltinimo sistemos pirmo atsparumo smigiams konstrukcijg. Cokolio Siltinimo
darbai atliekami Siltojo sezono metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi bdati
naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS) elementai. Atitvary su jrengta iSorine tinkuojamgja sudétine
termoizoliacine sistema Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,2 W/(m2eK). Fasadai
Siltinami polistireninio putplas¢io plokstémis, kuriy charakteristikos atitinka konkreciai pasirinktos, CE
Zzenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos Europos techniniame liudijime
(ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai apsiltintos sienos
Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminés Siluminés varzos, vertés atitikty STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” reikalavimus.

Angokrasciai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio plokstémis (kur néra galimybés — Siltinama
20 mm storio polistireninio putplascio plokstémis), tinkuojami ir dazomi. Naudoti ne Zemesnés kaip B-s3,
d0 degumo klasés statybos produktg. ISTS sistemos atsparumo smigiams kategorijos atskirose pastato
fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ,lSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos” 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smuigiams reikalavimus (Zr. lentele Zemiau) ir STR
2.01.10:2007 priedo ,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai“
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smugiui kategorijy parinkimo pastato fasade
rekomendacijas.
Sistemy atsparumo smugiams reikalavimai:

Sistemos naudojimo Naudojimo saglygy, susijusiy su sistemos atsparumo smugiams reikalavimais,
kategorija apibudinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy ir netinkamo
naudojimo.

Il Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smuagiy spiriant arba metant
daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirsiaus apriboja smigio stipruma.
Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

1l Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uztikrina apsauga
nuo smugiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy

netinkamo naudojimo tikimybeé.

6.2.3. LAUKO DURY, LANGY KEITIMAS
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6.2.3. LAUKO DURY, LANGY KEITIMAS

Lauko dury keitimas

Senos jéjimo durys kei¢iamos naujomis. Naujos iSorinés metalinés apsiltintos lauko durys turi bati dazytos
milteliniu bddu, su uZraktu, jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus stiklo
paketu, uzpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro j iSore, jy Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne
didesnis nei U<1,6 W/(mZ2eK).

Langy keitimas

Laiptiniy langai kei¢iami naujais PVC tipo varstomais langais. Jrengiamos baltos spalvos PVC vidaus
palangés. Atliekama vidaus angokrasciy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Rasio seni mediniai
langai keiciami naujais, langai nevarstomi. Visi seni mediniai buty langai kei¢iami naujais plastikiniais
langais. Langy gaminiai turi bati besviniai, langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvis ir
neturi iSskirti nuodingy medZiagy. Stiklo paketai vienos kameros, dviejy stikly, vienas i stikly su selektyvine
danga. Kei¢iamos visos iSorinés palangés (skarda dengta poliesteriu). Pastatuose montuojami PVC langai
taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

1. langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2eK)) verté turi biti ne didesné kaip 1,3 W/(m2eK);

2. langy staktos profilio storis turi blti ne maZesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi bati naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilio matomuy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8

mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm;

5. langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

mazesnis kaip 1,5 mm;

6. languose naudojamos tarpinés turi blti pagamintos is etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvs ir iSskirti nuodingy medziagy. Varstomy
langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija“). Langy
rémo spalva - balta. Taip pat keiciamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Pries langy
gamybg, gaminiy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.

7. PRIESGAISRINE DALIS

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai). Il
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i$ lauko naudoti tik neZzemesnés B—s3, d0 degumo
klasés statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsizvelgiant j Il atsparumo ugniai laipsnio
pastaty aukstj ir gaisrinio skyriaus plotg. ISeiti ant stogo numatyta stacionariosiomis kopéciomis,
pritvirtintomis prie fasado. Sios kopécios turi biti jrengiamos i§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés
statybos produkty. Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti prieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZzio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, ant pastato parapeto jrengiama 0,6m aukscio nuo stogo dangos apsauginé
tvorelé.
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Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)

= 8 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
= £
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' Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

®) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirsSija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biiti nustatomi pagal
LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatiira prie auksStesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikan¢iosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

©) Netaikoma laiptatakiams ir aik§teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo
ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN —
reikalavimai netaikomi.

8. APLINKOS APSAUGA

Remonto metu susidares statybinis lauZas bus priduotas atliekas tvarkancioms organizacijoms.
Statybinis lauZas bus saugomas konteineriuose ir iSvezamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautas
statybinis lauZas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy, stiklo atliekos
sandéliuojamos aptvertoje aiksteléje ir iSvezamos j perdirbimo jmones. Statybvietéje turi bati rdsiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos
(medziagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés
atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi blti saugomos pagal atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi blti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
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Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
Duomenys apie statybiniy atlieky iSveZzimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai”.
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ATITVARY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

I3oriniy sieny 510mm storio $ilumos perdavimo koeficientas:

Nr. Pavadinimas Sluoksnio |Silumos laidumo Varia Silumos perdavimo
staris, d(m) | koeficientas, A(W/{mK) [R(m2*K/W) |koeficientas, Uw(W/(m2K)
1|Rsi- atitvaros iSorinio pavirSiaus varza - = 0,13
2|Tinkas (cemento- smélio) 0,02 1 0,02
3|Esama siena 0,510 0,72 0,71
4{Apiiltinimas EPS 0,200 0,046 4,36 0,188
Metalines jungtys 4 vnt 6 0,002
5[Tinkas (cemento- smélio) 0,03 i1 0,03
6|Rse-atitvaros vidinio pavirSiaus varia - - 0,04
130oriniy risio (cokolio) sieny 480mm storio Silumos perdavimo koeficientas:
Nr. Pavadinimas Sluoksnio |Silumos laidumo Varia Silumos perdavimo
storis, d{m) | koeficientas, MW/{mK) {R{m2*K/W) lkoeficientas, Uw(W/(m2K)
1|Rsi- atitvaros i3orinio pavirSiaus varZa - - 0,13
2|Tinkas (cemento- smélio) 0,02 0,8 0,03
3|Esama siena 0,480 0,71 0,68
4| Apdiltinimas EPS 0,150 0,041 3,67 0,219
Metalines jungtys 4 vnt 6 0,002
5|Tinkas (cemento- smélio) 0,03 il 0,03
6|Rse-atitvaros vidinio pavirdiaus varia - - 0,04
Stogo Silumos perdavimo koeficientas:
Nr. Pavadinimas Sluoksnio |Silumos laidumo Varia Silumos perdavimo
storis, d(m)| koeficientas, A{(W/{mK) |R (m2*K/W) [koeficientas, Uw(W/(m2K)
1|Rse- atitvaros iSorinio pavirdiaus varZa - - 0,10
2|Ritininé stogo danga 0,02
3|Kieta vata 40mm 0,04 0,042 0,95
4{Puty polistirolas EPS100 0,200 0,043 4,63
5|Hidroizoliacija - - 0,04 0,150
Esama stogo konstrukcija B - 0,85
6 Silumos sluoksnio deklaruojama verté 0,039
Metalines jungtys 6 wnt 6 0,004
7|Rsi-atitvaros vidinio paviriaus varia |- - 0,10
Perdanga, kuri ribojasi su iSore Silumos laidumo koeficientas
Nr. Pavadinimas Sluoksnio [Silumos laidumo Varza Silumos perdavimo
storis, d(m)| koeficientas, A(W/(mK) [R (m2*K/W) |koeficientas, Uw{W/{m2K})
1|Rse- atitvaros iSorinio pavirsiaus varia - - 0,04
2|Esama grindy konstrukcija 0,41
3|Klijy sluoksnis 0,04
4{Puty polistirolas 0,200 0,046 4,36 0,198
Metalines jungtys 4 vnt 6 0,002
5[Tinkas 0,020 0,800 0,03
6|Rsi-atitvaros vidinio paviriiaus varia - - 0,17
Atestato objektas:
nr: 1 LT A Daugiabutio namo MedZiotojy g.14, Joniskis,
|monés kodas 142151650 TR dernizavimo)projektas
Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo)proje
Artojy g.3, LT-9210LK,!a.ipéda —
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TECHNINES SPECIFIKACLOS

1. BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieZiGrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi biti laidUs terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atveZamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame
jpakavime. MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importinéms turi bati uZsienio 3aliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis, gaminiais
bei jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi biti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir

teritorijos elementy eksploatacinés savybeés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby
pradZios.

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

9. Sagnaudy kiekiy ZiniarasCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Techninio projekto etape $iy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby
nomenklatiirg. (STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS")

10. Resursy poreikio Ziniara3€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskai¢iuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 3.01.01:2002
,STATINIY STATYBOS RESURSY POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

11. MedZiagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiiuocjamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiraliy netekcéiy. (STR 3.01.01:2002 ,STATINIY STATYBOS RESURSY
POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

Atestato Objektas:

T 1 L _ T A Daugiabucio namo MedZiotojy g.14, Joniskis,
|monés kodas 142151650

Tel. (+370)46410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojy g.3, LT-92105, Klaipéda
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12. Statinio projekto vykdymo prieZilrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengeéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieZitros
sutartj (STR 1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002).

13. Jgyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimuy.

14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZtikrinimo reikalavimy, turi bati uztikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

15. Bdtini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréziniai,
statybos darby technologijos projektas.

16. Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai j
pastatg ir nuoteky iSvadai turi biti iSsaugomi ir n epaZzeidZiami. Gruntas ties inZineriniais tinklais a tkasamas
rankiniu badu.

2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1.DARBY VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy
leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

e lLaikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

e Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidZiamos uZdarais latakais ,vamzdZiais, dézése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines at liekas be lataky leidZziama tik i$ aukscio ne didesnio kaip
3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi blti aptverta.

e Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizitrimi.

¢ NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kit u atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangova s.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos eleme ntus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiag as
netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo
technologijas ir jrankius, kelianc¢ius kuo maziau dulkiy. Nesuristg asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti
siurbliu, turinciu asbesto plauselis sulaikantj fil trg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis
priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinéiy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,Dél darbo su asbestu nuostaty” (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-
546).
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2.2.PALIEKAMY PASTATY BUKLE
Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais b Gdais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svar Os.

3. ESAMUY LANGU KEITIMAS NAUJAIS

3.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.05.01:2013;

- kai esamy langy biklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;

- kai mazZinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti maZesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi bati jvertinti § ilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo jsilauzimui,
jstiklinimo, saulés Silumg ribojancio stiklo naudojimo, natdralaus apsviestumo poreikio jvertinimo,
Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. La ngai pastatuose turi blti montuojami pagal gamintojo
instrukcijas. Siose instrukcijose turi bati jvertintas vandens garus izoliuojanéio, hidroizoliacinio,
termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojancio sluoksn iy jrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo
montavimo bido ir panaudoty medziagy.

3.2.MEDZIAGOS

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brézZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

e Langai turi bati pagaminti iS PVC nepersalancio Lietuvos klimato sglygose, ilgaamZio profilio su standumo
intarpais;

¢ Langy stiklinimas — 2 stiklai su vienu selektyvikiu stiklu. Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo pa ketg su inertiniu
dujy uzpildu.

e Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 metuy;

e Profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos
pavadinimo sutrumpinimg (Zyme) bei profilio pagamin imo datg;

® PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plocio;

¢ PVC profiliy sutvirtinimo armattra — metaliné, at spari korozijai;

e Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne maZesnis kaip 2,8 mm,
nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.

e Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazes nis kaip
1,5 mm.

e PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi blti radioaktyvis, turi neiSskirti j aplinkg sveikatai
potencialiai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms
keliamus reikalavimus;

¢ PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanc¢iy normatyviniy dokumenty reikal avimus;
¢ Bendras langy projektinis Silumos perdavimo koeficientas U<1,3 W/m2K.;

e Langy furnitdra (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN 1SO 9001,
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e Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose prival o biti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinan tys
uzdaro lango varcios iskélima;

¢ Langy profiliai turi bati sandarinami dviem tarpi némis, kuriy viena turi bati centrinio tipo;

¢ PVC langai privalo biti nepralaidis vandeniui (pa gal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

¢ PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi ba ti:

e Staktoms, ne maziau 5700 N,

e Varcioms, ne maziau 4800 N;

e Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 1801 40-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi bati
ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

¢ Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija).
3.3.DARBY VYKDYMAS

Kai numatoma apsiltinti angokrascius, batina jsitik inti, kad sumontavus stakta, Siltinamasis sluoksnis bus
jrengtas kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo bidai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno p lokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio s taktos;

- prie$ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg isSlyginancios kaladélés turi bdti
po staktos kampais;

- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcig;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio ir pritvirtinamos 8
mm diametro marvinémis, medvarsciais. Skirtingose angose gali bti naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

- per lango staktos profilj iSgreZziamos kiaurymés inkaravimo varZtams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy
diametras turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje j mlrg iSgreziamos skylés. Reikia atkreipti démesj,
kad inkaravimo varzty ir skyliy mare diametrai blty tie patys, o iSgrezty mire skyliy gylis nebity per mazas;
- per kiaurymes staktoje j mirg jsukami inkaravimo varztai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti démes;,
kad varztai bty pilnai jkalti, o jy verZimo metu nebity deformuojama (pertempiama) staktos profilis;

- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.

Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas

- gaminiy varstymui gali bati naudojama skirtingy firmy furnittra (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti
ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatyma pakartoti.

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apva lkalu);
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- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia ko nsultuotis
su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos.
Tvirtinant staktg tvirtinimo plokstelémis (A bidas) rekomenduojama staktgy iS vidinés pusés papildomai
jverzti mediniais jtvarais visom kryptim;

- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo plei Stus ir galutinai uZsandarinti pleisty vietas. Piln ai sustingus
sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy.
Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformavimacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio
montavima.

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.

- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami
specialus silikoniniai hermetikai arba hermetizavim o tarpiklius.

3.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

- jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skir tingos, todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

3.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.

3.3.8. Sumontuojami angokrasciy apvadai.

- apvadai prie staktos gali bati klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomendu otina
naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali bdti naudojami jvairaus skerspjlvio ap vadai.
Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turincios oro kameras.

4. LAUKO DURY PAKEITIMAS NAUJOMIS

4.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary renovacijos
atveju:

e keitiant esamas jéjimo duris naujomis;

e keiciant balkony ir lodZijy duris naujomis.

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brézZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus; Langy silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytg STR 2.05.01:20013 pataty atitvary
norminj Silumos perdavimo koeficienty. Langy oro pralaidumo klasé turi atitikti nurodytg STR. 2.05.01:2013
klase, kuri pateikta 10 lenteléje, skyriuje ,,pastaty sandarumo reikalavimai“; Langy garso izoliavimo rodiklis
turi atitikti LST L 1514:2004 reikalavimus;

4.2.MEDZIAGOS

Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodytg STR 2.05.01:2013 pastaty atitvary norminj
Silumos perdavimo koeficientg, kuris pateiktas 3 lenteléje, skyriuje ,Pastato atitvary projektavimo
reikalavimai“. Metalinéms durims naudojami profilia i turi turéti intarpus, leidZiancius iSvengti iStis iniy SalCio
tilteliy. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.
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4.2.1. Darby vykdymas
Galimi du dury staktos jstatymo j angg bldai: dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir
puty poliuretang; dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis skec¢iamosiomis marvinémis su sraigtais.

4.2.2. Dury j anga jstatymo technologija panaudojant putypoliuretang

Pries dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko likuciy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios
apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenksCiy) ir, jeigu yra batinumas, stakta
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinim o taseliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury
bloko taip, kad nebidty tarpy tarp staktos ir taseliy. TasSeliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje
fiksuojama mediniais pleistais intarpais ir iSramst ymo taseliais. ISramstant tipine staktg, iSramstymo taseliy
ilgis ir intarpy storiai turi bGti 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant staktg praplatinimo taseliy ilgiy ir
intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebity tarpy. Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliur etany
pagalba bldg, galima vietoje iSramstymo taseliy panaudoti dury varciy su batinais tarp staktos ir varcio
sietais intarpais. Kad nebdty apgadinti stakty ir stakty praplatinimo taseliy pavirsiai, batina kad intarpy
pavirsiai baty kieti, slidds ir be astriy briauny.

4.2.3. Fiksuojant staktg, turi bati jvykdomi Sie reikalavimai:

gulsciuko pagalba bdtina uztikrinti stakty plokStum y statmenumag;

jstrizainés turi bati suvienodintos. Tam tikslui na udojamas gulsciukas arba kampiné liniuoté ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

- turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikompon ent;j
arba vienkomponentj puty poliuretang, pateiktg balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 Itr. puty,
todél jo uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uZsandarinimui. Esant didesnei darby apimciai tiksli nga
naudoti purskimo pistoletg. PrieS naudojant poliure tanines putas, bdtina atidZiau perskaityti naudojimo
instrukcijg. Reikia atkreipti démesj, kad prie$ sandarinimg pavirsiai turi bati sudrékinti. I1Slindes p ro plysius
puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirSiai nudazomi kartu su dury
pavirSiais arba uZdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo bidg, stakty apacig (be slenksciy) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varztais). ISramstymo taseliai ir intarpas iSimami pilnai sukietéjus poliuretanui.
Naudojant stakty jtvirtinimo antrg bida, staktos tvirtinamos angoje ne maZesnémis kaip 10 x 100 mm
mirvinémis su sraigtais, greziant skyle per dury staktg ir pleistg tiesiog j mirg ar betong. Tarpas tarp
staktos ir angos pavirsiy uzkemsamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo
vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. Apkam3Soma visy dury perimetru. Angokrasciai tinkuojami
arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

5. PASTATO SIENUY SILTINIMAS IS ISORES PUSES PANAUDOJANT APDAILAI TINKA

Tinkuojamy fasady su mineralinés vatos ir polistire niniu putplasciu Silumos izoliacija jrengimg vadova utis:
STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”, Priedas ,ISoriniy tinkuojamy
sudétiniy. termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai®.
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ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasady jrengimo darbai. iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistamy jrengimas”.

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas”

LST EN ISO 6946:2008 , Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir Silumos perdavimo koeficient as.
Skaic¢iavimo metodas (I1SO 6946:2007)"

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

LST EN 13163:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplascio (eps)
gaminiai. techniniai reikalavimai

LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai.
techniniai reikalavimai.”

LST EN 13164:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (x ps)
gaminiai. techniniai reikalavimai.”

Pagal STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”

Reglamentg turi blti parenkamos apsiltinimo SISTEMO S naudojimo kategorijos pagal vietg fasade ir pagal
pastato aplinkos situacijg, atsparumo smigiams reik alavimai, kiti reikalavimai.

5.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus” naudoj ama:

e sienos prateka ir persala, jy eksploataciné buklé neuztikrina patalpos keliamy sanitariniyhigieniniy
reikalavimy;

e esama sienos Siluminé varza netenkina patalpoms keliamy Siluminiy — techniniy reikalavimuy;

¢ kai pastato sienos statomos i$ konstrukciniy medziagy, negalinciy uztikrinti normy reikalaujama sieny
Silumine varza.

Pastato sieny Siltinima iS iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimuy:

e kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos salygy;

e pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoks niui turi bati naudojamos medziagos turi bati padid into
atsparumo smugiams, mechaniniams poveikiams;

e visi horizontalQs pavirSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos ko rozijai
atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skaiCiuojama pagal STR
2.05.01:2013. ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas“. Silumos izoliacinés medZiagos projektinés
vertés nustatomos pagal STR 2.01.03:2009. ,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy,
deklaruojamos ir projektinés vertés“ reikalavimus. Siltinamos atitvaros pavirsius turi bati lygus, tvirtas,
Svarus ir sausas; senas, apires pavirsius nuvalomas iki tvirto pagrindo; Nesuristi pavirsiai apdirbami gruntu;
didesni plysiai ir jtrakimai uzglaistomi. “ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jren giamos“
galiojanciais normatyviniais dokumentais bei sertif ikuoty pagal ETAG 004 iSoriniy sudétiniy termoizoli aciniy
sistemy gamintojy rekomendacijas. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos atliekami
laikantis statybos darby badais, kokybés reikalavimais.

Fasady jrengimui naudojamos tik turincios E uropos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenkli ntos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos; ISorines sudétines termoizoliacines sistemas
jrenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekéjo technologinio darbo regla mento.
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6. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS

6.1.BENDROIJI DALIS

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas:

- kai nuogrindos néra visai arba yra jos pazZeistos dalys;

- kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse.

Auksciau isSvardintiems paZeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemonés:
- Naujos nuogrindos i$ saligatvio plyteliy jrengimas.

6.2.GRUNTO ISKASIMAS

ISkasy dydis turi bdti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krasto
apacioje baty ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skai¢iavimus, suderintus su statybos techninés priezilros
inZinieriumi. Kasant duobes, turi bati numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui
iSsaugoti. UZterstas gruntas pasalinamas gamtosaugai nepavojingu bidu, pagal galiojancias gamtosaugines
taisykles. PrieS pradedant Salinti uZzterstas atliekas ar uZterstg neleistinos koncentracijos tersalais grunta,
bdtina suderinti su atitinkamomis Zinybomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.

6.3.GRINDINIO JRENGIMAS
Keliy ir taky jrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

6.3.1. Gruntas

Gruntas po dangos konstravimo turi bati sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
islygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iskyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo
grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas is skaldos, smélio.

6.3.2. Pagrindai

Teisingai iSklotos dangos plytelés (trinkelés) viena su kita tampriai susijusios. Plyteles (trinkeles) veikianti
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors
tampris plyteliy (trinkeliy) tarpusavio rySiai apsaugo paklotg nuo irimo, tadiau galimos pagrindo
deformacijos vis tiek turi poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis
pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali bati
klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai turi bati
tinkamai sutankinti ir atitikti DAT.KP-95 ,, Automobiliy keliy tiesimo ir priéjimo taisyklés. Keliy pagrindai”
reikalavimus. Paklotg po plytelémis (trinkelémis) reikia jrengti taip, kad pries lyginant plytelés (trinkelés)
baty pakilusios virs reikiamo auks¢io mazdaug 1cm.

6.3.3. Danga
Klojant dangg bitina islaikyti tarp plyteliy (trinkeliy) 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis turi bati >5%.
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7. PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS

7.1.BENDROIJI DALIS

Rekonstruojamas plokscias stogas (panaudojant prily domasias polimerines bitumines dangas):

- kai atliekamas stogo Siltinimas ir naujos hidroizolacinés dangos jrengimas (jskaitant ir

védinimo kaminéliy jrengima bei vandens nuvedimo jl ajy sutvarkyma);

Atliekant sutapdinty stogy rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos.
Stogai” reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi bati apsiltinti tiek, kad atitikty STR 2.05.01:2013 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas” 3 lenteléje nurodyto Silumos perdavimo koeficiento reikSme —
stogams:

Unr= 0.20*k W/(m2K). Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos
techniniy dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stog y reikalavimus.

Ploksciyjy neeksploatuojamuyjy stogy konstrukcijy jr engimui reikalavimai:

e garus izoliuojantis sluoksnis;

¢ nuolydzZio suformavimo sluoksnis;

¢ termoizoliacinis sluoksnis;

¢ véjui nelaidaus sluoksnis;

e védinamo oro sluoksnis;

¢ vandens gary slégj iSlyginancio sluoksnis;

¢ papildomas hidroizoliacinis sluoksnis;

¢ hidroizoliacinés stogo dangos;

Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojancio sl uoksnio paklotams jrengti naudojamy termoizoliaciniy
statybos produkty sujungimai vieni kity atZvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli termoizoliaciniy
statybos produkty sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. ,KryZzmiski“
termoizoliaciniy statybos produkty sujungimai nelei dziami.

Ploksciuosiuose stoguose, kurie jrengti virs horizontaliy gelzbetoniniy perdenginiy, pirmiausia turi b Gti
jrengtas nuolydj formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi bati jrengtas virS nuoly dj
formuojanéio sluoksnio. Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolydj formuojantis sluoksnis jrengiamas i$
specialiai tam tikslui skirty gamykliniy termoizoli aciniy statybos produkty.

Pries jrengiant ritinine hidroizoliacine dangg ant vertikalios mdrinés sienos, miras nutinkuojamas arba
miro sidlés turi bati uzpildytos. Pavirsius iSlygin tas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais
pavirsiais padengiami hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir$ stogo plokstumos. Sujungimo su
parapetais vietose, kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga uZleidziama ant
parapeto virSaus ir pritvirtinta.

Hidroizoliacinés dangos krastas turi bdti uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
Deformacinés siilés jrengiamos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau
kaip 500 mm. Deformacinés sillés jrengiamos termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne
didesniais kaip 30 m intervalais. Deformacinés sitl és pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje
stogo dangoje jrengiamos sutapdintos. Visuose plate sniuose kaip 10 m stoguose turi bdti jrengti védinimo
kamineéliai. 60 m2—80 m2 stogo plote turi bdti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Parapetai
turi bati iskile virs hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm. Parapetai viso pastato
perimetru turéty bati jrengti viename lygyje. Parapety virSaus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne m aZesnis
kaip 2,9°. Jlajos turi blti apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj. Uzsglancios vidinio vandens
nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys tinkamai apsil tinamos arba apsildomos. ZaibolaidZiy i¥déstymas ir jy
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jrengimo konstrukciniai sprendiniai pagrijsti skaiciavimais. Stogai turi b{ti jrengti pagal statybos te chninio
reglamento STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai” reikalavimus. Jiems jrengti turi bati
naudojamos medzZiagos, atitinkancios visus Lietuvos techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus
reikalavimus, bei medZiagy ir gaminiy gamintojy ins trukcijas.

7.2.PAGRINDINES |JRENGIMO TAISYKLES

¢ |zoliacijos sugrtudimas nepagerina izoliavimo rezu Itato.

e Izoliaciné medZiaga turi glaudzZiai priglusti prie Siltinamo pavirSiaus. Plokstés turi glaudziai lies tis
tarpusavyje ir pilnai uzpildyti joms skirtg karkasg.

* Jrengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty mazZina ntys
izoliacijos poveikj oro tarpai.

e Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, Saldantys pastato Siltgjj pavirsiy ir
didinantys energijos nuostolius.

e Jei uztikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali bGti montuojami esant bet
kokioms oro sglygoms.

7.3.ATLIEKY TVARKYMAS

Jsitikinkite, kad naudojamy ploksc¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. Atraizos gali bti
naudojamos, pavyzdZiui, papildomai pastogeés izoliacijai. Plastikinés gaminiy pakuotés (PE-LD) gali bati
perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atliekos gali bati iSmestos kaip ir visos kitos $iukslés j
sgvartyng, nebent vietinés savivaldos tai yra uzdraude. Akmens vata iS griaunamy pastaty gali bati
tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(tl) klasés
keliamus reikalavimus.

8. STOGUY IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI

8.1.BENDROIJI DALIS

Specifikacijoje isskirti Sie apskardinimo darby atv ejai:

- ploksc¢iy stogy apskardinimo darbai;

- palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardini mas.

8.2.MEDZIAGOS

Visiems apskardinimo darbams turi bati naudojama sk arda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi
bdti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sglygomis ir ypa¢ korozijai. Skardos spalva turi
bdti tokia kaip nurodyta bréZiniouse. Apskardinimg laikantys elementai ir varztai turi blti nepastebimi.
8.3.PASTABOS

e Storio tolerancija nustatoma pagal standartg LST EN 10169-1

¢ Blizgesys nustatomas pagal standartg LST EN 10169-1

Bltina atkreipti démesj j pacio plieno (be padengim o) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.

8.4.PALANGIY APSKARDINIMAS

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati d idesnis nei 59, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos
30-40 mm; jis negali bati maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango
rémo ir gerai uzsandarintas, bltina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriancios
medziagos turi atitikti priesgaisrinius reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo
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(horizontali juosta); Kad bity uZtikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony, skardos palangéms
uZlenkiami krastai. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas be plySiy visuose krasStuose ir
nepazeidZiant pastato apdailos dél temperatdriniy ilgio svyravimy.

8.5.PARAPETY APSKARDINIMAS

Apskardinima laikantys elementai ir varztai turi bati nepastebimi. Padengiant parapetus skarda, jg bitina
iskisti uz vertikalaus sienos pavirsiaus j abi sien os puses po 5 cm, horizantalioje plokStumoje 8cm. P arapety
apskardinimo virsaus nuolydis turi bdti j stogo pus e ir ne maZesnis kaip 2,9 °(5%).

9. TINKAVIMO DARBAI

Fasady tinkavimo darbai turi bati atliekami pagal p asirinktos sertifikuotos tinkuojamosios Siltinimo s istemos
instrukcijg, naudojant mineralinj sausgjj skiedinj, kuriame vyrauja kalkés ir cementas. Visi tinkavimo darbai
turi bty atliekami pagal gamintojo patvirtintg spe cifikacija.

9.1.PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindas turi bdti lygus, Svarus, sausas, tvirtas, islaikantis apkrova ir be sukibimg mazZinanciy dale liy.
Pelésiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirSiai nuvalomi vandens srove su slégiu.
Pramoniniais terSalais arba suodziais uztersti pavirsiai nuplaunami vandens srove su slégiu naudojant
specialias valymo priemones.

9.2.DENGIMO BUDAS

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purékimo masinomis ir i$lyginamas
iki gradeliy. ISkart po to pavirsius nutrinamas pol iuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku arba
plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktdra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo
jrankio pasirinkimo priklauso pavirsiaus SiurkSstumo pobidis, todél visada reikia naudoti tokius pat
faktdrinius diskus.

Kad greta esanciy pavirsiy faktdra baty tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti
kiekvieno meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama bity vienu mostu
uZgriebiant uz kg tik padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky. Kadangi naudojami
natlralls uzpildai ir granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta esantiems pavirSiams
dengti turi bati to paties numerio gaminiai. Jei na udojami skirtingy numeriy gaminiai jie pries tai turi bati
sumaisomi.
9.4.DENGIMO SALYGOS
Dengimo ir dZiGivimo metu aplinkos ir pagrindy tempe ratdra turi bati ne Zemesné kaip +5°C ir nedidesné nei
+30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apSviesty pavirsiy, puciant stipriam véjui, esant radkui
arba dideliam oro drégnumui.
9.5.DZIUVIMAS/DZIOVIMO TRUKME
Visiskai isdzilsta ir iSlaiko apkrova ir gali bGti dengiamas po 7 dieny. Kol tinkas dZilsta, pastoliai nuo lietaus
apdengiami brezentu. Kruopsciai apdengiami Salia es antys pavirsiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai,
klinkeris, natralus akmuo, metalas, taip pat natdrali arba glaziriniais dazais padengta mediena. Tinko
tiskalai iSkart nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

REIKALAVIMAI BAIGIAMAJAM ISORINIAM 9.6. APDAILOS SLUOKSNIUI
Akrilinis lengvasis tinkas, kuriam suteikiama fakttra.
e Laidus vandens garams
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e Elastiskai dengiamas dél lengvy priedy

e Labai ekonomiskas dél palankiy sgnaudy ir lengvai dengiamas

e Ekologiskas

e Risiklis: baltasis cementas ir baltasis kalkiy hidratas su nedideliu kiekiu organiniy priedy

¢ Sudétyje yra hidrofobiSkuma, dengimg ir sankibg gerinantys prieda

Spalva — natdraliai balta, véliau dazoma silikatini ais dazais.

Blizgesio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

Pasipriesinimo difuzijai koeficientas pH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN 1SO 7783-2

Konsistencija: Milteliy pavidalo

Kapiliariné vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609

Dengimo budas:

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purékimo masinomis ir i$lyginamas
iki gradeliy. 1Skart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios
gumos disku arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui fakttra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai
arba apvaliai. Nuo jrankio pasirinkimo priklauso pa virSiaus SiurkStumo pobddis, todél visada reikia na udoti
tokius pat faktdrinius diskus. Kad greta esanciy pavirsiy faktdra baty tokia pat, turi dirbti tas pats meistras,
antraip bus matyti kiekvieno meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama bty
vienu mostu uZgriebiant uz kg tik padengto ploto, a nt pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky.

Kadangi naudojami natiralls uZpildai ir granulés, g ali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél g reta
esantiems pavirSiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingy numeriy gaminius pries
tai sumaisykite. Dengimo sglygos:

Dengimo ir dzilvimo metu aplinkos ir pagrindy tempe ratdra turi blti ne Zemesné kaip +5°C ir

nedidesné nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy sa ulés spinduliy apsviesty pavirsiy, puciant stipriam

véjui, esant rikui arba dideliam oro drégnumui.

DZiGvimas/DziGvimo trukmeé:

Visiskai iSdzilsta ir iSlaiko apkrova ir gali bti dengiamas po 7 dieny. Tinkas dZilsta veikiamas hidr atacijos ir
keiCiantis fizikinéms savybémes, t. y. garuojant uzmaiSymo vandeniui. Todél ypac Saltuoju mety laiku ir kai
didelis oro drégnumas, pagrindai dZilsta daug léciau. Kol tinkas dZilsta, pastoliai nuo lietaus apdeng iami
brezentu. Kruopsciai apdengiami Salia esantys pavirSiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai, klinkeris,
natlralus akmuo, metalas, taip pat natdrali arba glaziriniais dazais padengta mediena. Tinko tiskalai iSkart
nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

10.GLAISTYMO DARBAI

10.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Glaistymas” naudojama:
e atstatant vidaus angokrascius;

e ruosiant pavirsiy dazymui.

10.2. MEDZIAGOS

Pagal risiklj ir jo kiekj glaistas bina:
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e Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%. Jis
skirtas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prieS daZant vandens dispersiniais, aliejiniais,
sintetiniais, klijiniais dazais ir pries tapetuojant.

e Llateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems
mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prieS daZzant aliejiniais, sintetiniais, vandens
dispersiniais, klijiniais dazais ir pries tapetuoja nt.

e Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams isly ginti pries dazant ir tapetuojant.

Glaistas turi bati skirtas vidaus patalpy apdailai ( vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi bati gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologijos reglamentg ir turi

atitikti Sio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos Sios medzZiagos:

e kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy drus kos rtgstyje medziagy;

* kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne mazesnis kaip 6,0 N/mm2;

e sintetinis lateksas, turintis ne maziau kaip 42 % sausyjy medziagy ir kurio pH ne mazesnis kaip 9,0;

e akriliné dispersija, turinti ne maziau kaip 40 % sausyjy medZiagy;

¢ karboksimetilceliuliozé (klijai KMC), turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medZiagos absoliuciai
sausame produkte;

¢ polivinilo spiritas, turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medziagos;

e oksolis, turinti ne maZiau kaip 54 % sausyjy medziagy ir kurio dzitGvimo iki 3 laipsnio laikas nevir$ ija 24 h;

e pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio dziGvimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

e skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

* vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/| suspend uoty daleliy.

Pagal iSvaizdg glaistas turi bati vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto spalva
gali bati nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilksvos spalvos. Glaistas turi biti smulkus. Likutis ant sieto Nr.
020 turi biti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudoja mo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistym ui,
likutis ant sieto Nr. 020 neturi virsyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi
susitraukti. DZiGvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy. Glaistas net uri temptis
ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirsiaus. Nuglaistytas iSdZitves pavirsius Sie k tiek patrynus
neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi bdti lengvai Slifuojamas. ISdZiGves glaisto sluo ksnis
Slifuojant neturi lipti prie Svitrinio popieriaus. Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléj e nurodytus
reikalavimus.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig targ, vietoje slankumo gali buti nustatytos sausosios
medziagos, kuriy turi bati ne maziau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija
arba akriliniy, epoksidiniy dervy bei kitais riSikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis
instrukcijomis skirtomis glaistomo pavirsiaus paruo Simui bei glaisto panaudojimui.

11.DAZYMO DARBAI

11.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Dazymas” naudojama:
¢ dazant vidaus pavirsius;

¢ atliekant fasady apdailos jrengimo darbus.
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11.2. VIDAUS PAVIRSIY DAZYMAS

PavirSiai turi bdti vientisi, SvarGs, sausi ir lygls. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir
gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8 0C, santykinis oro drégnumas <
70 %.

Nuo metaliniy pavirsiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rldys pasalinam os
cheminiu radziy valikliu, po to pavirsius nuplaunam as ir iSdZiovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsi y,
kurie bus dazomi, turi bati kruopsciai tirpikliu pa Salintos tepaly démés. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbi amos.
Paruosti pavirsiai prie$ dazant turi bati gruntuoja mi pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.
Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdZiGti, prieS dedant kitg. Dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol uZsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby. Jeigu kitaip nenurodyta, turi buti
daZzoma 2 sluoksniais ant paruosiamojo grunto sluoks nio.

11.3. DAZYMO BUDAS

Dazymo bidas turi bati parenkamas pagal darby vietg ir gamintojy nurodymus. Teptuku daZzoma taip, kad
pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Voleliu daZzoma tik lygiuose apribotuose
plotuose. Purksti galima, jei gretimi pavirsiai gerai uzdengti. DaZzoma pagal architekto nurodytg spalvy skale.

11.4. MEDZIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biti i$ vieno gaminto jo.
MedZiagos turi bati tiekiamos j statybos aikStele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduoto se
konteineriuose su tokia informacija:

¢ gamintojo rekvizitai;

e medZiagos pavadinimas ir savybés;

e pritaikymo sritis arba sritys;

e reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo badui;

e spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dazai:

¢ Hidrofobiski, atsparis atmosferos veiksniams;

e Labai gerai pralaidis vandens garams;

¢ Mazas jtempis;

¢ Atsparis Sarmams;

e Labai gera dengiamoji geba;

¢ Lengvai dengiami;

¢ Neutralaus kvapo;

¢ Nekenkia aplinkai;

* Risiklio pagrindas - skystasis stiklas su organin iais stabilizatoriais.

Spalva

Blizgio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

e Tankis: apie 1,45 g/cm3

e Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis s 4 H20: pagal DIN EN 7783, 2 dalj: s4<0,05m;
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11.5. Dazymo risys

Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy dazymas silikatiniai s iSlyginamaisiais daZais. Nuo tinkuoty ir betonini y pavirsiy
nuvalomos dulkés ir nesvarumai. Pavirsiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos isrievéjami ir
matiniais dazais.

12.PLYTELIY KLOJIMAS

PAGRINDY, PARUOSIAMUJY 12.1. IR ISLYGINAMUYJY SLUOKSNIY JRENGIMAS

Pavirsiai turi bati nuvalyti ir sudrékinti.

Remontuojant lauko laipty aiksteliy pagrindg betono misiniai gali biti jrengiami esant ne Zemesnei kaip 5° C
aplinkos temperatrai. Tokia temperatdra turi bdti iSlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. Jeigu kitaip
nenurodyta, pagrindai jrengiami i§ C6/7,5 tipo betono, o paruoSiamieji ir islyginamieji sluoksniai — i3
cementinio skiedinio S15 arba betono C10/12, o kai sluoksnis skirtas nuolydZiui jrengti — i$ betono C6 /7,5
arba cementinio skiedinio S1. Lauko laipty dangai n audojamos akmens masés plytelés. Kvadratinés, storis
ne mazesnis kaip 8 mm. Naudoti R12 slidumo klasés plytelés. Turi biti atsparios, Silumai, Salciui ir $ viesai -
neturi matytis pavirSiaus pakitimuy.

12.2. MINIMALUS REIKALAVIMAI KLINKERINEMS PLYTELEMS

Akmens masés plytelés turi atitikti EN 176 reikalavimus. Akmens masés plytelés turi bati neslidzZios,
atsparios $alciui, atmosferos poveikiams, apkrovoms. Ant lauko laipty klijuojamy akmens masés plyteliy
Siurkstumo koeficientas R 12. Plytelés gamybos metu turi biti padengtos specialiu impregnavimo skysciu.
Plytelés turi atlaikyti ne 21000 N/mm lauzimo jéga.

Naudojamos plytelés turi bati pirmos rasies ir i$ vienos partijos, kad nebidty spalvos skirtumo. Plyteliy
vandens jmirkis turi bati <0,5%, kietumas (Moso) 27, stipris lenkiant 240 MPa, atsparumas nusidévéjimui
<130 mm? (pagal EN102). Spalva neturi kisti. Galimos paklaidos:

e krastiniy ilgis £0,5%

* plytelés storis 5%

e krastiniy lygumas +0,2%

e krastiniy statmenumas +0,3%

e pavirsiaus lygumas £0,25%

12.3. PRIEZIURAI IR KONTROLEI PARODOMI ATLIKTI DARBAL:
¢ Paruosiamieji darbai.

« Silumos izoliacinis sluoksnis

e Armavimas

e Paklotas hidroizoliacinis sluoksnis.

¢ Nesandarinti trapai

e Baigti darbai.

¢ Techniné dokumentacija

¢ Techninés specifikacijos.

* Rangovo paruosta darbo dokumentacija pagal rangov o siilomas medziagas.
* Rangovo paruosta grindy eksploatavimo instrukcija.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP029579/2-14/10-TDP-SA,SK-T3 15 15




(2) 2 AUKSTY , 8 buty gyvenamasis namas MedZiotojy g. 16, Joniskis

PAZYME- PASTATO ISORES 2 AUKSTUY , B buty gyvenamojo namo
JIMAS KAMPY KOORDINATES BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
PLANE
X Y Nr. |6 . Fsami | 0 2adjinimo
3 23L77542(L76085092 | - | YVensmasis namas *3M | (modernizacijos)
16 B234772.74|L76094 4L Bendras plotas
623477332 L76094.62] F e
. 16234770.32| 7610417 | 2 | Naudingas plotas 380.60m2
17 16234763.58| 476102.06
18. 1623476413 476100.30 3 | Gyvenamasis plotas 26558m2
19.  16234162.30|476099.73 =
20, [6234761.75] 476101.48 4 | Risio plotas 104.35m2
2. 16234755.63|476099.56 ,
27 1623475832/ L76090.96 5 UZstatymo plotas (pastato) 278m2 282m2
23, 16234751.79[476090.80 —
2234 760.76[ 47608132 © | Turis i aie
LAUKO DANGY EKSPLIKACIJA
P Dangos pavadinimas, Sudedamojo el. Bendras
Eyajines pagrindiniai parametrai pagr. gabaritai (mm} |kiekis Pastabos
Tvarkomos teritorijos riba 420m2
etoniniy plyteliy nuogrinda|  300x300x50mm 45m2  (Jrengiami naujai
Vejos borteliai 80x200(h}x1000 T3m  |lrengiami naujai
: ’ [Smontucjamos senos ir ju vietoje
— - = o yalyma gratelrs 600xk00x201h) vk jrengiamos naujos kojy valymo grotelés
Bt Ve m2  |Elyginama ir atsodinama veja

SUTARTINIAI ZENKLAI

|:| TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

@ MODERNIZUOJAMAS NAMAS

BETONINIU TRINKELIY DANGA
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[Z, JEJMAS | PASTATA
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| kategorijos atsparumo smigiams termoizoliacing sienos sistema

(iki 3 m alt. nuo Zemés pavirSiaus).

Il kategorijos atsparumo smugiams termoizoliaciné sienos sistema

(iki 3 m alt. nuo Zemés pavirsiaus).

Il kategorijos atsparumo smugiams termoizoliaciné sienos sistema

(virs 3 m alt. nuo Zemés pavirsiaus).
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ATESTATO
Nr.

IMONES KODAS 142151650
Tel. (+370) 46 410577

Objektas:
Daugiabucio namo Medziotojy g.14, Joniskis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TILTA
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
27411 PV G. TIMONIS — 2014-05 |Brézinys: LAIDA
1002 | APDV | J. ROKIENE Dl — | 2014-05 STOGO PLANAS M1:100 0
STADIA Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP STATYTOJAS:  UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CP029579/2-14/10-TDP- SA-T3-06 1 1




LANGAI

L1 L2 L3
(& vt {3 vnt) (8 vnt.)
anga 2150X1300(h} mm anga 1450X1300(h) mm anga 1200X400(h) mm
A N 3
1 —=
§ § 41’ 1200 l,
& 7 L&
{1 vnt)
e o anga 1500X500(h] mm
) 2150 ! k 1450 |
=
%I
l 1500 )
PASTABOS:
1 Visi langai turi bt su mikro ventiliacija.
Z Langui L& numatyti atidarymo ranknéle pasiekiamoje vietoje (~1,5-2 m nuo laiptinés grindy pavirSiaus).
3 Langy vaizdas rodomas i§ lauko pusés.
b, Uisakant langus fikslinti jvykdyty angy iSmatavimus. Esant butinumui koreguoti langy varstymo kryptis.
5 Naujy langy rémo sudalinimas analogiSkas keitiamo lango rémo sudalinimui.
DURYS
D1
ISorés durys jéjimo
(1 vnt)
anga 2320x2200(h) mm
=
& -
2320 ;
PASTABOS:
1 Dury vaizdas rodomas i$ lauko puseés.
2 Uzsakant duris tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus. Esant bGtinumui koreguoti langy varstymo kryptis.
- Objektas:
s IMONES KODAS 142151650 Daugiabuéio namo MedzZiotojy g.14, Joniskis,
' TILTA Tel. (+370) 46 410577 atnaujinimo (moderizavimo) projektas
Artojo g. 3, LTF-52105 Klaipeda
27411 PV G.TIMONIS—__ | —__ [ 2014-05 [BréZinys: LADA
1002 | APDV | J. RUKIENE |8 \VIF/ 2014-05 LANGY IR DURY ZINIARASTIS M1:50 0
STADUA Zymuo: LaPAs | LAPY
TDP [STATYTOUAS: UAB"JONISKIO BUTY UKIS" CP0O29579/2-14/10-TDP- SA-T3-07 1 1




