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TECHNINES SALYGOS
NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU REKONSTRUKC1J:

Objektas: Medziotojy g. 14, Joniskis

Reikia atlikti:

1. Sudaryti namo $ildymo ir karsto vandens tiekimo sistemy rekonstrukcijos projekta ir ji
suderinti su ir daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi). Sildymo ir karito vandens sistemos
prizitrétoju ir UAB  Fortum Joniskio energija”. Projekte turi bati jvykdyti reikalavimai. nurodyii
Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy™ (Zin., 2010. Nr. 1276488, 2011. Nr. 97-4575) VII [ skyriuje hu
kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose.

2. Atlikti projekte numatytus rekonstrukcijos darbus. Darbus priduoti daugiabucio namo
Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kar§to vandens sistemos prizitrétojo ir UAB “Fortum Joniskio
energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybines energetikos inspekcijos isduota nustatytos formos pazyma. kad
rekonstrukeija atlikta pagal galiojanti projekta ir galiojan¢iy norminiy akty reikalavimus.

Objekto techninés charakteristikos:

Centralizuotai Sildomy patalpy skaiCiuotina vidaus temperatiira: 18 C"

! _ Sildymui | Karstam Vandeniui ‘

' Silumos poreikis | 52kw | 50 kw .
Reikalingas Silumos tinkly vandens kiekis 1,15 m’/h 10,81 m/h ]
Skai¢iuotinas SilumneSio parametry grafikas 110/70 °C | 65/30 °C - _
Skaiiuotinas pastato vidaus sistemy tempuarui inis grafikas | 80/60 OC | 5;‘5_@_“() -
Tiekiamo Silumnedio slégis B ‘45bar -
Grjztamo Silumnesio skeégis 2.0 bar S
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CPQ29579/2-14/10-TDP-SV-T4- bylos turinys

Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
UAB ,,Fortum Joniskio energija” techninés :
1 lapai
salygos
CP029579/2-14/10-TDP-SV-T4-AR AiSkinamasis rastas 2 lapai
CP029579/2-14/10-TDP-SV-T4-TS Technineés specifikacijos 5 lapai
CP029579/2-14/10-TDP-SV-T4-MZ- Sildvmo medziasy Finiaralti 2 Yk
SILDYMAS ildymo medZiagy Ziniara$tis apai
SV DALIES TECHNINIO DARBO PROJEKTO BREZINIU ZINIARASTIS
Brézinio Zymuo LI:EO Pavadinimas Pastabos
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CP029579/2-14/10-TDP-SV-T4-03 3 | Antro auksto planas su Sildymu M 1:100
CP029579/2-14/10-TDP-SV-T4-04 4 | Sildymo sistemos schema.
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AISKINAMASIS RASTAS
Daugiabugio gyvenamojo namo MedZiotojy g. 14, Joniskio m. modernizavimo projektas
paruo¥tas vadovaujantis architektlirine statybine dalimi, uZduotimi projektavimo, UAB ,,Fortum
Joni¥kio energija‘“ techninémis saglygomis 14-02, 2014.05.26 ir galiojan¢iomis normomis ir
taisyklémis : ‘
- RSN 156-94 “Statybine klimatologija”;
- STR 2.09.02.2005 “Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”;
Gairinés saugos pagrindiniai reikalavimai. ( PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
epartamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. jsakymas nr. 1-338).
-2005.01.18 Nr. 4-17 ,,Irenginiy §iluminés izoliacijos jrengimo taisyklés”
- STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas®.
- STR 2.09.04:2008 ,, Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui*.

Skaiciuotini lauko oro parametrai
Ziema T=-22°C,1=-20,8 kl/kg.
e vasarg T=25,1°C,1=52,6kl/kg.
¢ Sildymo sezono trukmé — 222 para

Pagrindiniai rodikliai

Silumos ne§éjo temperatiira 65-45°C.
Silumos pareikalavimas :
patalpy Sildymas Q=26,79 kW;
patalpy vidaus temperatlra t=+21°C;
skai¢iuojamoji iSorés oro temperatiira Sildymui tz=-22 °C.

Pastato aitvary Silumos perdavimo koeficienty vertés:

Atitvara Silumos perdavimo koef.
Stogas 0,156
Sienos 0,188
Langai 1.5
Riisio perdangos 0,58
gildymas

Gyvenamam namui MedZiotojy g. 14, JoniSkio m. atliekama pastato modernizavimo
projektas. Komforto salygy pagerinimui §iame projekte numatyta rekonstruoti esamg Sildymo
sistema.

Gyvenamo namo esama Sildymo sistema vienvamzdé apatinio paskirstymo. Sildymo
prietaisai $piZiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas Sildymo vamzdynas iSmontuojama.

Vietoj esamos vienvamzdés radiatorinio §ildymo sistemos projektuojama nauja dvivamzde
apatinio paskirstymo vandens $ildymo sistema.

Esamas renovuotas $iluminis mazgas ruo$ia §iluma patalpy Sildymui ir kar$to vandens
ruodimui. Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta - esamas $iluminis mazgas.

Stovai ir privedimai prie prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdZiais
su iforiniu galvanizuotu cinkavimu.

§ildymo magistrales, klojamos seny vamzdyny vietose, izoliuojamos Siluminés izoliacijos
kevalais su aliuminio folija.

§ildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uZdaromoji armatiira.
Stovuose jrengiama uZzdaromoji armatiira, taip pat vandens nuleidimo triakiai.
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Sildymo prietaisai palickami esami. Prie$ pajungiant nauja sistema esami §ildymo prietaisai
turi biiti iSvalomi (be mechaniniy terSaly). Prie radiatoriy jrengiami termostatiniai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu. Patalpose palaikoma ne Zemesn¢ kaip 16° C temperatiira.

Grafinéje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatiira, taip pat Sildymo

prietaisy i§déstymas patalpose. "
Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi biiti izoliuoti ir tiesiami nedegios medZiagos
dékluose.

Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo iaupai,
auki¢iausiose — automatiniai nuorintojai.
Po montavimo sistema regulivojama ir iSbandoma.

VEDINIMAS
Daugiabu&io gyvenamojo namo MedZiotojy g. 14, Joniskio m. esamas védinimas natiiralus.
Esami védinimo kanalai i§valomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute védinimo kanaly
esamas grotelés pakeifiamos naujomis grotelémis. Ant stogo naujai pakeifiami védinimo kanaly
stogeliai.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medZiagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei iSoriniy
pastato atitvary planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskir¢iai, iSoriniy aitvary konstrukcijai
bei i¥déstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama darby eigoje.
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TECHNINES SPECIFIKACILJOS

1. SILDYMAS

1.1. Rutuliniai ventiliai.

Sistemos atSaky ir stovy uzdarymui jrengiami uZdaromieji ventiliai, kuriy techniniai duomenys:
Korpusas Zalvarinis arba ketinis.

Nominalus slégis Py 1,0 MPa; Tmax 4 =120°C.

1.2. Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos
Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiiros
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva.
Termostatiniame radiatoriaus voZtuve A-exact yra integruotas unikalus srauto ribotuvas, kuris
panaikina perteklinius srautus. Reikiama srauto kieki galima reguliuoti tiesiogiai voZtuve jj nustatant
| atitinkama padétj. Nustatyta srauto verté nebus vir§yta net jei sistemoje pasikeis apkrova, uzdarius
kitus voZtuvus, arba rytinio paleidimo metu.
Pritaikymas: §ildymo sistemos
Funkcijos: reguliavimas, srauto ribojimas, uzdarymas
Slegio klasé: PN 10
Temperatiira: maks. darbin¢ temperatiira: 90°C;
min. darbiné temperatiira: 10°C.
Srauto reguliavimo ribos: srauto dydj galima nustatyti §iame diapazone: 10-150 1/h.
Gamyklinis nustatymas 150 I/h.
Slégio skirtumas (ApV): max. slégio skirtumas: 60 kPa;
min. slégio skirtumas:10 — 100 I/h = 10 kPa
100 — 150 /h = 15 kPa
Medziagos:
Voztuvo korpusas: atspari korozijai raudonoji bronza.
Sandarinimo Ziedai: EPDM guma.
Voztuvo diskas: EPDM guma.
GraZinamoji spyruoklé: nertidijantis plienas.
VoZtuvo indéklas: Zalvaris, PPS (polifenilsilfi das).
Suklys: Niro neridijan¢io plieno suklys su dvigubo sandarinimo Ziedais.
PavirSiaus apdorojimas:
VoZtuvo korpusas ir jungiamosios dalys nikeliuotos.
Zyméjimai:
TAH, DN ir srauto krypties rodyklé. OranZinis apsauginis dangtelis.
Pajungimas prie vamzdZiy:
Modelis su vidiniu sriegiu skirtas jungti prie srieginio vamzdZio arba kartu su suspaudZiamosiomis
jungiamosiomis dalimis prie varinio, plonasienio arba daugiasluoksnio vamzdZio (tik DN 15).
Jungimas prie termostatinés galvutés ir pavaros:
M30x1.5

Termostatinés galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Individualiai pasirenkamg nuostato reikSme i3
vidaus galima apriboti ir uZblokuoti. Su Zymeklio disku, bei apsauga nuo uZ3alimo. Patikrintas ir
sertifikuotas pagal EN 215.

Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skale: 2 - 5

(be nulio nustatymo)

Pavir§ius: baltos spalvos

Maks. darbo temperatiira: 120 °C

1.3. Plieniniy vamzdziy techninés charakteristikos ir reikalavimai
Presuojami plieniniai vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15

pm.
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Tmax=150°C; Py=16bar.
Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK
Siluminis laidumas 58 W/m2xK
Sieneliy vidinio pavirSiaus Siurk§tumas 0,01 mm
VamzdZiy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm
D 22-66,7 mm 1,5 mm
D 76-108 mm 2,0 mm
Sistemos jungtys i§ anglinio plieno RSt 34-2, medZiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3.
Jungtys su specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy medziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ),
spalva juoda, maks. darbinis slégis 16 bar, darbiné temperatiira -35°C iki 135°C, trumpalaikiai 150°C

1.4. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Izoliuoty pavirSiy temperatiira darbo metu neturi vir§yti 45°C. Silumos izoliacija turi i§laikyti
pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

Neleid?iama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turingiy asbesto.Silumos ~ izoliacija turi
biiti mechanidkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirsiai dengiami
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biiti sujungti | bendra izoliacijos danga. Armatiiros izoliacija turi biiti i8ardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorinj diametra. Bazine¢
medZiaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
§ilumnesSio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medZiaga vamzdinés formos. Pati medZiaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavir§iumi, izolivojant nebereikalingas garus izolinojantis sluoksnis. Tarpai tarp
atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas
papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo
puty polietileno Zieda, apsaugantj nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdZio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medZiaga nedegi, tankis 35
kg/m®, Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, §ilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3 , §ilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrinda sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
§ilumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini patalpose tiesiamy $ilumos vamzdyny vamzdyny $iluminés izoliacijos storiai, esant
Siluma izoliuojanéios medZiagos skaiCiuotinam $ilumos laidumo koeficientui A = 0,04 W/mK bei
vid.§ilumneS3io temperatirai 65°C:

Salyginis vamzdZio skersmuo Silumings izoliacijos storis
20+32 20
40+80 50
100+150 70
200+250 80

Leistini §ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir$yti nurodyty STR 2.09.03:1999 “Silumos tiekimo
tinkly Siluminé izoliacija *.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé — 1.
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1.5. SILDYMO SISTEMU MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS
1.5.1. Montavimas ir atramos
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.
Jie turi bati tokio dydZio, kad atstumas tarp vamzdZiy leisty juosizoliuoti.
Silumnesio vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik adine kryptimi.
Horizontaliis vamzdynai turi biiti tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.
Leistini atstumai tarp atramuy:
= 2.0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;
= 2.5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm;
= 3.0, kai nominalus diametras yra 50mm;
= 4.0, kai nominalus diametras yra 65...100mm;
= 4,5, kai nominalus diametras yra 100...150mm;
= 4,5, kai nominalus diametras yra 150...250mm.
VamzdZiai prie visy irenginiy ir valdymo voZtuvy turi biti tvirtinami taip, kad bty iSvengta
itempimy ar iSkraipymy pajungtoje {rangoje ir valdymo voZtuvuose.
VamzdZiai turi bti tvirtinami taip, kad jranga, voZtuvus ir priedus biity galima nuimti maZiausiai
juos i8ardant ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramy.
Visi vertikallis vamzdZiai turi biiti tvirtinami taip, kad buty uZkirstas kelias iSlinkimams arba
svyravimams. Vertikallis vamzdZiai turi turéti stiprius kaltos geleZies arba plieno spaustukus, gerai
uZvertus ant vamzdZiy, su prailginimais, jsiremianciais | pastato konstrukcijas.
Norint i8vengti per didelio vamzdZiy ir atSaky jtempimo, vamzdzZiai turi biiti jtvirtinti atsiZvelgiant |
linijinius pailgéjimus. Ankeriai turi blti visi§kai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi biiti tvirtai
kaltos ar suvirintos konstrukcijos.
Visy plieniniy dirbiniy pavir§iy apdorojimas turi biiti toks:
e gamykloje suvirinti mazgai, nu§veisti smélio Ciurksle;
e nugruntuoti ridims atspariais daZais;
e padengiami dviem sluoksniais aprobuoty daZy juos sumontavus.

Presuojamy plieniniy vamzdZiy montavimas.

VamzdZiy pjovimas.

VamzdZius reikia pjauti statmenai jy aSims naudojant specialius vamzdZiy pjovimo jrankius (visiSkas
pjivis, be nulauZimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo jrenginius, jeigu jie jgalina nupjauti vamzdj
statmenai a¥iai, o nupjauti galilai bus be paZeidimo. Negalima naudoti jrenginiy, kurie i¥skiria daug
ilumos pjovimo metu, kampiuniai Slifuokliai ir t.t.

Vamzdziy galy apdirbimas.

Naudojant rankinj vamzdZiy droZtukg (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvale dilde plienui),
apdirbami nupjauto vamzdZio galai tiek iSoréje, tiek ir viduje. Reikia paSalinti visas nupjovas ir
drozliy dulkes, kurios gali paZeisti tarpin¢ O-Ring montavimo metu.

VamzdZio jstimimo | jungtj gylio Zyméjimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu i§laikyti teisinga vamzdZio jstimimo i jungtj gyli A.
Tinkamo jstimimo gylio i§laikymui presavimo metu, reikia Zymekliu paZymeti reikalingg gyli ant
vamzdZio arba nipelio, jstimus vamzdj | jungti. Po presavimo Zymé turi biiti matoma Salia fasoninés
detalés kraSto. Taip pat galima naudoti specialius $ablonus, kurie parodo reikiama gyli nenaudojant
jungties.

Kontrole.

Prie§ montavimg reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpin¢ O-Ring, ar ji nepaZeista, ar viduje
néra metalo droZliy, dulkiy bei kity aStriy medZiagy, galin¢iy paZeisti tarping montavimo metu.
Biitina jsitikinti, kad atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne maZesnis, negu nurodytas dmyin.
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VamzdZiy ir jung€iy montavimas.

Prie3 presavima reikia jstumti vamzdj i jungtj, i8laikant adikuma, iki paZymeéjimo vietos. Kad biity
lengviau sujungti, galima lengvai jsukti vamzdj { jungti. DraudZiama naudoti tepalus ar pastas,
siekiant palengvinti vamzdZio jstumima (galima naudoti vandenj arba muilo tirpalg -
rekomenduojama sistemos bandymo hermetiSkumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jung&iy istumiant vamzdj | jungtis ir presuojant, labai svarbu iSlaikyti
vamzdZio jstimimo | jungti gylj prie§ kiekvieng presavima. Tam reikia pastoviai tikrinti anksCiau
padarytus Zyméjimus ties jungciy galais.

Presavimas.

Prie§ presavimg reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti
presavimo Znyples, kurios siiilo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo Znyples,
atitinkancias jungties skersmeni. Presavimo Znyplés turi biiti uZzdétos ant jungties taip, kad jy profilis
tiksliai apimty tarpinés O-Ring idéjimo jungtyje vieta (iSkilusi jungties vieta). Kuomet presavimo
irankis pradeda veikti, presavimo procesas atliekamas automati$kai, ir negali biiti sustabdytas. Jei dél
bet kokiy prieZas¢iy presavimas buvo nutrauktas, jungtj reikia demontuoti ir presavimg atlikti i3
naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo jrankius negu siilo KAN-therm, pries
montavima jis turi konsultuotis su KAN atstovais dél galimybés naudoti turimais jrankiais.

1.5.2. Vamzdziy jvorés

VamzdZiy ivorés turi biiti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas.

[vorés turi biiti pagamintos i§ tos pafios medZiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydZio, kad biity
uZtikrintas ne maZesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdZiai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi biiti naudojamos
specialios ugnies nepraleidZiancios tarpinés, kad biity pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai.
Praéjimuose pro grindis §lapiose patalpose jvoré turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio. Patalpose su
viniline grindy jranga jos krastas turi biiti uZriestas prie jvorés.

Tarpelis tarp vamzdZio ir jvorés turi biiti uZsandarintas elastinga mastika.

1.5.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdZiai galéty pléstis ir trauktis,
nesukeldami netinkamy tempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojama natlraliais vamzdZiy
pasislinkimais aSine kryptimi. Kur nejmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo
auk§¢iau aprafytu biidu, vamzdynams turi bati jrengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianiosios detalés, ankeriai ir
visa susijusi jranga turi biti pateikta techninés prieZiliros vadovo aprobavimui, prie$ jy jrengimo
pradZig kartu su gamintojy patvirtinimu.

1.5.4. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés
VamzdZiy atramos turi biiti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi biiti jtvirtintos
tinkamu biidu, kad laikyty apkrova. Visos atramos jokiu biidu negali paZeisti pastato konstrukeijy.

1.5.5. Zenklinimas

[rengimai ir armatlira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
U#Zragai turi biiti graviruoti, atitikti eksploatacing schema.

Ant izoliuoty vamzdyny pavir$iaus aliejiniais daZais nupieSiami skiriamieji spalviniai Ziedai pagal
vamzdyny paskirti, rodyklés rodan¢ios tekéjimo krypti.

Zyméjimas turi biiti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iomis normomis.

LAPAS LAPU LAIDA
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1.5.6. Silumos tiekimo vamzdyny hidraulinis praplovimas ir iSbandymas

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir i¥bandymui turi bati
imamas i§ statybos aikSteléje esanéiy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne maZesnio kaip
3mm storio aklémis, atjungimui naudoti uZzdaromaja armatiira — draudZiama.

Bandymo slégis — 1,25*P darbo A0,01 MPa.

Bandomasis slégis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo sillés, bet ne maZiau 10 min.
Hidraulinis bandymas turi buti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy $ildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti ,,.

1.5.7. Sildymo sistemy Siluminis i¥bandymas

Siluminis sistemos i$bandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatiirai atliekamas tinklo vandeniu,
kurio temperatiira ne Zemesn¢ kaip 60° C.

Jeigu &iltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi biti
vykdomas prasidéjus Sildymo sezonui. Siluminis sistemos iSbandymas vykdomas 7 valandas.

1.5.8. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios rasies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams sura§omas priémimo aktas ir patvirtinamas technines
prieziliros vadovo.

1.5.9. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti
Priimant sistemg turi biiti pateikti tokie dokumentai:
- komplektas darbo bréZiniy ir aktai su jraSais atsakingy asmeny uZ atliktus montavimo
darbus, atitinkan&ius bréZinius;
- paslépty darby patikrinimo aktai;
- §ildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;
- sistemy $iluminio iSbandymo aktas;
Priimant eksploatacijon §ilumos tiekimo sistema turi bliti nustatoma:
- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdZiy
sujungimai, nuolydZiai, vamzdZiy lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti VamzdZiai,
Sildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai,
kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai i§déstyti vandens ir oro i§leidimo kranai)
- ar néra vandens pratekéjimy sandirose, tarp vamzdZiy ir Sildymo prietaisy, vamzdZiy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.
- artolygus sistemos Sildymas.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech, Irengimy ir medzZia Irengmmy
Poz | spec. g " " . g:q_ tipas, marke¢, | Mato -
pavadinimas ir techniné ; < Kiekis | Pastabos
Nr. | Nr. e imone vnt
charakteristika oo d
gamintoja
T.Sp. | Rutuliniai ventiliai PN10
L p. 1.1 | T<120°C DN 15 vnt. 8
T.Sp. | Rutuliniai ventiliai PN10
Z p. 1.1, | T<120°C DN 20 vnt. 4
T.Sp. | Rutuliniai ventiliai PN10
=, p. 1.1 | T<120°C DN 32 vnt. 2
T.Sp. i s s —
4. p.1.1 Drenaziniai ventiliai DN 15 vnt 2
5. | T.Sp. | TriSakis vandens iSleidimui DN 15 vnt 8
6. | T.Sp. | TriSakis vandens iSleidimui DN 20 vit 4
T.Sp. | Termostatiniy ventiliy galvos,
7 1.2, baltos, skystinés 0-28°C ik, &
T.Sp. | Termostatinis radiatoriaus D=15 mm Ash
8 |12 voZtuvas A-exact su automatiniu vnt 27 roa i
i analogas
srauto ribojimu
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=15x1,0 mm
1.5. vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu Arba
9. ; — el m 136,0
cinkavimu ir fasoninémis analogas
detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=22x1,2 mm
10. 1.5. v.amzd_ma) su iSoriniu gg]vanmlu m 49.0 Arba
cinkavimu ir fasoninémis analogas
detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=28x1,2 mm
13 vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu Arba
11. : iy - m 36,0
cinkavimu ir fasoninémis analogas
detalémis
T.Sp. | KAN presuojami plieniniai d=35x1,5 mm
1:3; vamzdZiai su iSoriniu galvaniniu Arba
12. . . v m 7,0
cinkavimu ir fasoninémis analogas
detalémis
T.Sp. | Plieniniy vamzdZiy izoliavimas d=15x1,0 mm
1.6. Siluminés izoliacijos kevalais su
13. aliuminio folija A=0,038-0,04 m 6,0
W/mK
6=30 mm
T.Sp. | Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=22x1,2 mm
1.6, Siluminés izoliacijos kevalais su
14. aliuminio folija 2=0,038-0,04 m 37.0
W/mK
6=50 mm
T.Sp. | Plieniniy vamzdZiy izoliavimas d=28x1,2 mm
1.6. S$iluminés izoliacijos kevalais su
15 aliuminio folija A=0,038-0,04 m 36,0
W/mK
6=50 mm
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T.Sp. | Plieniniy vamzdZiy izoliavimas d=35x1,5 mm
1.6. Siluminés izoliacijos kevalais su
16. aliuminio folija A=0,038-0,04 m 7.0
W/mK .
=50 mm
17 T.Sp. | Nedegios medZiagos déeklai D 15mm i 2%
" | 1.7.2. | vamzdZiams ( kertant perdangas) '
13 T.Sp. | Nedegios medziagos déklai D 25 mm - 4
" | 1.7.2. | vamzdZiams ( kertant perdangas) '
19, '{_? % Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
T.Sp. | VamzdZiy ir jrengimy tvirtinimo
20- 1171, | detalés s
T.Sp. | Izolivoty vamzdyny Zymeéjimas
2. 1.7.5. | skiriamaisiais Zenklais komp) :
2. T.Sp. | Esamy rad1atorlq plovimas ir ST 97
permontavimas
T.Sp. . sy .
23 Magistraliy iSmontavimas kompl 1
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Siluminés trasos

PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas | Plotas, m?
1| Sandélivkas 9,69
2 | Sandéliukas 8,26
3 Koridorius 9,39
4 Sandsliukas 810
5 | Sandélivkas 10,40
6 | Sandélivkas 810
T | Sandelivkas 130
8 Sandéliukas 9,54
9 | Sandélivkas 1,85
10 | Sandélivkas 13,43
1 Koridorius 10,28
I§ viso] 10354

PASTABOS:

1. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Vamzdyny pragjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
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g: py ;1 |210 16 3 ) 93IW A 5 2-1 | Tamburas 466
Z (065w 408w 5 i ;
807W . i Termostatinis 2-1 | an. mazgas 380
/' | o B o iy
7 | | VNT;:;;HTS 23 | Virtuse 15
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PASTABOS:

?15x1,2

@15x1,2
24kg/h

V.

I3(I) esamo Siluminio
mazgo @35x1,5

¥35x1,5

1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleidéjus.
2. Auks¢iausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro isleidéjus.

ATESTATO

3. Vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose. Altitudés ir vamzdyny pragjimo vietos tikslinamos darby eigoje

Nr.
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