TILTA

PROJEKTO UZSAKOVAS

(STATYTOJAS) UAB ,,JONISKIO BUTU UKIS

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOIU G. 14,
KOMPLEKSAS JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 14,
OBJEKTAS JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

g%g]J)Fi_IT{: ANTMODERBY TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
STATYBOS RUSIS ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)
DALIS VANDENTIEKIO — NUOTEKU SALINIMO
TOMAS il

BYLA CP0O29579/2-14/10-TDP-VN-T5

DIREKTORIUS RIMANTAS VAITKEVICIUS

PROJEKTO VADOVAS ‘//é/7r GINTAS TIMONIS KV. AT. NR. 27411

PROJEKTO DALIES Vs RASA RAIZIENE KV. AT. NR. 21395
VADOVAS 5
paraSas
SIAULIAI 2014
Adresas korespondencijai Artojo g. 3, Klaipéda Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
Tel. +370 46 410577, |monés kodas 142151650, PVM mokétojo kodas LT421516515,

El. pastas info@tilta.lt



VANDENTIEKIO BYLOS TURINYS . .
VN DALIES TECHNINIO DARBO PROJEKTO TEKSTINIU DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
CPQ29579/2-14/10-TDP-VN-T5-AR Aiskinamasis rastas 1 lapai
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-TS Techninés specifikacijos * 2 lapai
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-MZ Medziagy Ziniarastis 1 lapai
VN DALIES TECHNINIO DARBO PROJEKTO BREZINIU ZINIARASTIS
Brézinio Zymuo L:Ifo Pavadinimas Pastabos
CPO29579/2-14/10-TDP-VN-T5-01 ] auﬁiqaopganas su karsto vandentiekio sistema
CPO29579/2-14/10-TDP-VN-T5-02 2 Il\D/IiT"‘?O%ngto planas su karsto sistema
Antro auksto planas su karsto vandentiekio
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-03 3 stetorna M 1400
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-04 4 Karsto vandens sistemos vamzdyny schema.
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5- bylos turinys e L La




AISKINAMASIS RASTAS
Daugiabuéio gyvenamojo namo MedZiotojy g. 14, Joniskio m. modernizavimo projektas
paruo$tas vadovaujantis architektdrine statybine dalimi, uZduotimi projektavimo ir galiojan¢iomis
normomis ir taisyklémis :
RSN 136-92 Vandens tiekimas. ISoriniai tinklai ir statiniai. Prie§gaisriniai reikalavimai;
SNiP 2.04.02-84 Vandentiekis. Lauko tinklai ir jrengimai;
SNiP 2.04.01-85 Pastaty vidaus vandentiekis ir kanalizacija.

Vandentiekis

Gyvenamam namui MedZiotojy g. 14, Joni¥kio m. projektuojamas kar§to vandens sistemos
magistraliniy ir stovy vamzdyny keitimas.

KarStas vandentiekis prijungiamas $iluminiame mazge prie esamos kar3to vandentiekio linijos
uZ $ilumokaidio, cirkuliacinis vandentiekis - uZ cirkuliacinio siurblio. Projekte projektuojami karSto
ir cirkuliacinio vandentiekio stovai. Gyvatukai ir prijungimai prie prietaisy paliekami esami.

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esamus kar$to vandens skaitliukus. Prie§
skaitiklius montuoti rutulinius ventilius.

Vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PPR vamzdZiais. Ant kiekvieno stovo
atsiakojimo nuo pagrindinés magistralés riisyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat iSleidimo
ventiliai. Ant cirkuliacinés linijos stovy numatyti karSto vandens sistemos termosatiniai balansiniai
ventiliai su i§ anksto nustatytos temperatliros palaikymu.

Visi magistraliai vamzdynai izoliuojami $ilumine izoliacija 30mm storio.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi biiti izoliuoti ir tiesiami nedegios medZiagos
dekluose.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medZiagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei i$oriniy
pastato atitvary planavima. Kei¢iantis patalpy i§planavimui, paskir€iai, ioriniy aitvary konstrukcijai
bei iSdéstymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendZiama darby eigoje.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. KARSTO IR CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA

1.1. Vamzdynai.

Zaliava, naudojama vamzdZiy ir fasoniniy detaliy gamybai — tai aukstos kokybes statinis
polipropileno kopolimeras PP-R (angly k. Random copolimer), @anks¢iau buvo Zymimas kaip tipas 3.
MedZiaga pasiZymi visa eile savybiu:

aukStas gaminiy higieniSkumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas),

aukstas cheminis atsparumas,

atsparumas korozijai,

Zemas $iluminis laidumas (auksta §iluminé vamzdZiy izoliaciné geba),

mazas svoris,

atsparumas apnasy kaupimuisi,

srauto vibracijos ir triuk§mo slopinimas,

mechaninis atsparumas,

jung€iy vienalytiSkumas,

didelis ekspoatacinis ilgaamZiSkumas.

Naudojimo sritys:

Salto (20°C, 1,0 MPa) ir karsto (60°C, 1,0 MPa) vandentiekio sistemos gyvenamuosiuose namuose,
vieSbucCiuose, ligoninése, biury pastatuose, mokyklose,

Naudojimo sritys apima tiek naujas sistemas, tiek ir remonta, atnaujinima ir jrangos keitima.
Nepakei¢iama keiCiant seng suridyjusj vandentiekio vamzdyna.

Specifinés jungimo technologijos déka — polifuzinis terminis suvirinimas — garantuojamas idealus
sistemos hermetiSkumas ir mechaninis atsparumas.

Kombinuoti vamzdZiai, stabilizuoti, armuoti aliuminio sluoksniu.
Naudojami:

Salto ir kar$to vandentiekio sistemose su darbo slégiu 1,0 MPa ir
skai¢iuojamaja temperatiira iki 60°C (tmaks=90°C)

1.2. UZdaromoji armatira. Rutuliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose nuo d15 iki d50mm.,
transportuojantis vandenj ir garg iki 110°C, darbinis slégis iki 1,6MPa, ibandomi 2,4MPa. Ventiliai
montuojami guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu atitinkan¢iu Europinio
sriegio standarta.

1.3. Balansiniai ventiliai

Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karS§to vandens
cirkuliacinése sistemose. Sukuria temperatlirinj balansa cirkuliacinéje sistemoje, palaikydamas
pastovia i§ anksto nustatyta temperatiira visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro ji
pratekantj vandens srauta.

Maks. darbinis slégis 10 bary
Bandomasis slegis 16 bary
Maksimali srauto temperatiira 100 °C
kvs, esant 20°C:
— DN20 1,8 m3/h.
—DNI15 1,5 m3/h.
Histerezé 1,5K
Su vandeniu besilie¢ian¢iy daliy medZiagos:
Ventilio korpusas: raudonoji bronza (Rg 5).
Spyruoklés korpusas ir kt.: Vario lydinio DZR.
Sandarinimo Ziedai: EPDM.
Spyruoklé, kiigiai: Nertidijantis plienas.

LAPAS LAPLUJ LAIDA
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-TS 1 2 0




1.4. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Izoliuoty pavirSiy temperatiira darbo metu neturi virSyti 45°C. Silumos izoliacija turi islaikyti
pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagy turin¢iy asbesto. Silumos izoliacija turi
biiti mechaniSkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izolivoti pavirSiai dengiami
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi bati izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biiti sujungti  bendrg izoliacijos danga. Armatiiros izoliacija turi buti iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorini diametra. Bazin¢
medZiaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
§ilumneSio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medZiaga vamzdinés formos. Pati medZiaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavir§iumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp
atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas
papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo
puty polietileno Zieda, apsaugantj nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdZio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medZiaga nedegi, tankis 35
kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3 , S1llumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrindg sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
§ilumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini tiesiamy vandentiekio vamzdyny Siluminés izoliacijos storiai, esant Siluma

izoliuojancios medZiagos skaiCiuotinam §ilumos laidumo koeficientui A=0,04 W/mK:
Salyginis vamzdZio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+32 30

Leistini §ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty STR 2.09.03:1999 “Silumos tiekimo
tinkly Siluminé izoliacija “.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé — 1.

1.5. Bandymai. Vamzdynai bandomi prie§ apdailos darby pradZig. Vamzdyny izoliavimas, niSy ir
angy uZtaisymas atliekamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus. Pastaty vandentiekio sistemos
iSbandomos hidrauliskai hidrostatiniu metodu iki vandens émimo armatliros sumontavimo.
Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai temperatlirai. Bandomasis slegis turi
vir§yti ribinj darbinj slégj 1,5 karto. UZpildZius vamzdyna vandeniu, bandomuoju sl¢giu bandoma ne
maZiau 10min. Jeigu nerasta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pabaigus
bandyma, vanduo i§ sistemos iSleidZiamas.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tesh, Irengimy ir medZiagy Irengiriy
Poz | spec. A " Al tipas, markeé, | Mato sekis | Pastabos
Nr. | Nr. pavadinimas ir t(.eclmme imone it Kiekis | Pas
charakteristika v g
gamintoja
Vidaus vandentiekis '
1 T.s.p. | Rutuliniai ventiliai Tyax100°C, d=15 i 4
" | 1.2. | PNIMPa ’
) T.s.p. | Rutuliniai ventiliai Tyax100°C, d=20 sk 3
" | 1.2. | PNIMPa '
T.s.p. | KarSto vandens cirkuliacijos MTCV DN15 Aibi
4, 1.3. termostatinis ventilis Tyax=120°C vnt. 4 anslogas
PN16bar
T.s.p. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=20x3.4
5. | 1.1 PP-R Stabi Al PN20 su m 48
fasoninémis detalémis
T.s.p. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=25x4,2
6. | 1.1 PP-R Stabi Al PN20 su m 12
fasoninémis detalémis
T.s.p. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=32x5.4
7. | 1.1 PP-R Stabi Al PN20 su m 16
fasoninémis detalémis
T.s.p. | VamzdZiy izoliavimas akmens d=20x3,4
10. | 1.4, vatos kevalais su aliuminio folija m 14
8;,=30mm A< 0,038W/m K
T.s.p. | VamzdZiy izoliavimas akmens d=25x4,2
11. | 1.4. vatos kevalais su aliuminio folija m 12
6;;=30mm A< 0,038W/m K
T.s.p. | VamzdZiy izoliavimas akmens d=32x5,4
12. | 1.4. vatos kevalais su aliuminio folija m 16
8;z=30mm A< 0,038W/m K
13. T.s.p. | Esamo vapdentiekio kompl, 1
demontavimas
14. T;p Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
15. F{;p Hidraulinis bandymas vnt 1
CP029579/2-14/10-TDP-VN-T5-M. LAPAS LAY LA




PATALPY EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m?
1 Sandeliukas 9,69
: 2 Sandélivkas 8,26
3 Koridorius 9,39
A Sandéliukas 8,10
5 Sandéliukas 10,40
6 Sandéliukas 8,10
1 Sandeliukas 130
8 | Sandéliukas 9,54
iliacinio vandentiekio, | 9 | Sandélivkas 185
4 L 10 | Sandéliukas 13,43
) vandéntiekio sistema,
1" Koridorius 10,28
I$ viso 10354
o
~
[
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PASTABA:
1. Karsto vandentiekio sistemos privedimai prie prietaisu paliekami esami.
2. Gyvatukai esami.

§ {9 3. Karsto vandentiekio sistemos vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.

MONES KODAS 142151650 |Objektas: .
MRS l Daugiabuéio namo Medziotojy g.14, Joniskis,
TILTA Tel. (+370) 46 410577 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
27411 PV G.TIMONIS | — |[2014-05 |BrézZinys: LAIDA
21395 | PDV R. RAIZIENE 201405 | pijsio PLANAS SU KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA . 0
M1:100
STADUA Zymuo: LAPAS | LAPY
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PASTABA:
1. Karsto vandentiekio sistemos privedimai prie prietaisy paliekami esami.
2. Gyvatukai esami.
3. Kar§to vandentiekio sistemos vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.

PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas | Plotas, m*
1 | Tambiras b4
2 Koridorius 13,39
1-1 | Tambiras 91
1-2 | Kambarys 15,20
1-3 | Kambarys 8,87
1-4 | Virtuve 6,84
1-5 | San. mazgas 3,30
2-1 | Tamburas 4 66
2-2 | San. mazgas 380
2-3 | Virtuvé 155
2-L | Kambarys 11,82
2-5 | Kambarys 12,25
3-1 | Tamburas 4,06
3-2 | San. mazgas 3,38
3-3 | Virtuve 190
3-4 [ Kambarys 18,24
3-5 | Kambarys 12,41
4-1 | Tambiras 4,90
4-2 | Kambarys 16,33
4-3 | Kambarys %15
4-L | Kambarys 8,08
L-5 | Virtuve 6,55
L-6 | San. mazgas 1,28
£-7 | Vonia 2,25
1§ viso]  204.82
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PATALPY EKSPLIKACUJA
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m*
5-1 | Tamburas 616
5-2 [ San. mazgas 3,39
5-3 | Virtuve 152
5-4 | Kambarys 18,12
5-5 | Kambarys 12,52
6-1 | Tambiras 419
6-2 |Kambarys 16,92
6-3 | Kambarys 16,40
6-4 | Kambarys 8,35
6-5 | Virtuve 6,79
6-6 [ San. mazgas 123
6-1 | Vonia 210
1-1 | Tamburas 4,23
3-2 | San. mazgas 3,34
7-3 | Virtuvé 155
7-4 | Kambarys 1143
1-5 | Kambarys 12,20
8-1 | Tambiras 4,83
§-2 | Kambarys 16,33
§-3 | Kambarys 14,03
§-4 | Kambarys 874
8-5 | Virtuve 6,50
8-6 | San. mazgas 133
8-1 [ Vonia 2,24
I§ viso| 20144

PASTABA:

1. Karsto vandentiekio sistemos privedimai prie prietaisy paliekami esami.

2. Gyvatukai esami.

3. Karsto vandentiekio sistemos vamzdynus montuoti seny vamzdyny vietose.

MONES KODAS 142151650 |Objektas:
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PASTABA:

T Iy
@32x44 [ karsto vandentiekio sistema,

?32x4.4

1. Karsto vandentiekio sistemos privedimai prie prietaisy paliekami esami.
2. Gyvatukai esami.
3. Karsto vandentiekio sistemos vamzdynus montuoti seny vamzdynu vietose.

ATESTATO
Nr.
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