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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25364

Donatas Spietinis

Ak. 37312121111

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, $aldymo sistemuy ir suslégto
oro sistemu.
Specialieji statybos darbai: statinio §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
inzineriniy sistemy jrengimas; Saldymo ir suslégto oro sistemy irengimas.

Direktorius

[sduotas 2014 m. lapkricio 7 d.
Pirma karta i§duotas 2009 m. gruodzio 15 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2013 UAB ,GRAFIJA" 01329
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AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto tikslas

Projekto ,GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO MEDZIOTOJY G. 17, JONISKYJE,
ATNAUJINIMO (MODERNIAZVIMO) PROJEKTAS" tikslas yra suprojektuoti optimalig Sildymo -
védinimo sistemg, pagal Il pastato atnaujinimo priemoniy paketg ir techninéje uzduotyje pateiktas
sglygas. Sildymo - védinimo sistema projektuojama remiantis ES ir Lietuvos respublikos
normatyviniais dokumentais, panaudojant naujausius technologinius iSradimus ir pasiekimus Sioje
srityje.

2. Normatyviniai dokumentai

1. LR statybos jstatymas

2. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

3. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

4. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

5. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

6. STR 2.02.02.2004 Visuomenines paskirties statiniai

7. STR 2.05.01:2005 Pastaty aitvary Siluminé technika

8. STR 2.09.02.2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

9. STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui

10. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas

11. HN 33-1:2011 TriukS8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

12. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

13. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés (BPST-2010).

3. Skai €iuotini patalp y ir lauko oro parametrai
Skaiciuojant patalpy Silumos nuostolius ir Silumos galios kiekius radiatoriniam Sildymui, priimta
lauko oro skaiCiuotina temperatdra Saltuoju mety laiku priimta —20 C, atitinkanti entalpij g —
18,2kJ/kg (pagal STR 2.09.02:2005, 13.2.1 punkto nurodymus ir RSN 156-94, 4.6. lentelés 43
punkto duomenis); Siltuoju laikotarpiu skai¢iuotina lauko oro temperattra 23,8 °C, atitinkanti
entalpijg 52,2 kJ/kg.
Vidutiné Sal€iausio meénesio per Ziemos sezong oro temperatira — 4,7 T (RSN 156-94, 2.10
lentelé); Sildymo sezono trukmé 214 paros (vidutiné paros oro temperattra <10°C).
Natdralaus védinimo sistemy skaiciuotina lauko oro temperattra Saltuoju mety laiku priimta +5C
(pagal STR2.09.02:2005, 13.2.2. punkto nurodymus).

4. Atitvar y Silumos perdavimo koeficientai

Projektuojant Sildymo ir vésinimo sistemg, pastato Silumos nuostoliai skai€iuoti remiantis
uzduotimi, kur tokie statybiniy atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

- i8oriniy sieny — 0,2 W/(m2*K)

- langy — 1,4 W/(m2*K)

- stogo — 0,16W/(m2*K)

- Perdangos vir§ neSildomy rdsiy ir pogrindziy — 0,25W/(m2*K)

- llginiai Siluminiai tilteliai - 0,18 W/(m2*K)

- 130rés oro kiekis 1m? pastato védinimui - 0,7 m*(h-m?
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5. Sildymas

Pastate yra dvivamzdé paskirstymo stoviné Sildymo sistema. Jos stovis geras, magistraliniai
vamzdynai rusyje izoliuoti naujai. Dvivamzdése sistemose lengviau pasiekti norima Silumine galia
bet kuriame sistemos tadke. Sioje sistemoje yra vienas paduodamas ir vienas griztamas vamzdis,
o kiekvienam radiatoriui tiekiamas tokios pat temperaturos Silumnesis, jie graZina taip pat tokios
pat temperaturos Silumnesi.

Siluma pastatui tiekiama i miesto termofikaciniy Silumos tinkly centralizuotai,3ilumos punktas
rekonstruotas pagal priklausoma schema, todél Siame projekte Sildymo tiekimo sistema

nelieGiama.

Stovy apaciose projektuojami balansavimo mazgai — automatiniai srauto ribotuvai, su uzdarymo
ventiliais. Prie radiatoriy projektuojamas reguliavimo mazgas su iSankstinio nustatymo
termostatiniu ventiliu su galva (ribos 16-28°C).

6. Silumos galios suvestin &

Silumos vartotojai Skaiciuotina Radiatoriaus
Butas Nr. | Kambarys Nr. Silumos galia, W galia, W
1-4 1392.27 1336
1 1 1-5 2212,858 2241
1-6 1138,626 1494
1-7 1104,956 1121
1-8 1060,077 1121
1-3 (Vonia) 160
Viso 7068,8
2-2 1043,277 1121
2-3 1432,658 996
2 2 2-4 1061,289 1121
2-5 852,8938 872
2-5 (Vonia) 160
Viso 4550,1
3-4 885,4961 872
3-5 999,2402 996
3 3 3-6 1526,476 1494
3-3 (Vonia) 160
Viso 3571.2
4-4 1327,916 1345
4-5 2125,75 2241
4 4 4-6 1089,477 1038
4-7 1058,748 1038
4-8 1010,464 1038
4-3 (Vonia) 160
Viso 6772.4
5-2 996,953 1038
5 5 5-3 1363,385 1494
5-4 1045,65 1038
5-5 815,8579 807
5-6 (Vonia)
Viso 4353.0
6-4 846,45 807
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6-5 955,63 922
6 6 6-6 1457,51 1494
6-3 (Vonia) 160
Viso 3430.70
29735.1

7. Védinimas
Kiekvienam butui numatyti atskiri oro Salinimo ortakiai, oras iSmetamas vir§ pastato stogo.
Oro kiekis gyvenamy patalpy védinimui numatytas pagal STR 2.02.02:2005 1 priedas.:

- Sanitariniuose mazguose - 56 m3h ;
- Virtuvése -72 md3/h;
Védinimo kanaly iSvadai turi bati ne maziau kaip 0,4 m vir$ ploks¢io stogo.

Projektuojamas védinimo kanaly iSvalymas ir iSvady remontas.

Oro Salinimas natdralus, per esamus ortrakius
Salinamo oro kompensavimui virtuviy ir gyvenamuyjy kambariy languose projektuojamos hygro
orlaidés 5-50m3/h, 10 Pa, su uzdarymo / atidarymo rankenélémis, triukSmo slopinimas 27 dB.
Numatomas esamy natdralaus védinimo kanaly pravalymas, kad kanalo skerspjavis baty
pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigreZzti gali ir dél
per mazo natdralaus védinimo kanaly auksc¢io vir§ stogo dangos. Todél oro iSmetimo kaminéliai
turi bati pakeliami, kad kanaly iSvadai virs papildomai apSiltinto stogo dangos bity ne Zemiau kaip
600 mm (atstumas nuo parapeto virSaus iki védinimo angos turi bati ne mazesnis kaip 300 mm).
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. Bendroji dalis

BréZiniai, techninés specifikacijos ir medZiagy Ziniarasciai papildo vieni kitus, netgi jei jie bty
parodyti ar paminéti vien tik viename i$ jy. Rangovas ir jrangos tiekéjas privalo uztikrinti, kad
jrenginys nevirdyty bréziniuose pateikty matmeny bei neuzimty jrenginiy aptarnavimui ir prieziarai
batinos vietos. Bet kokie pakeitimai, susije su jrenginiy gabaritais, jei tie virSija specifikuotus, yra
rangovo atsakomybé.

Jrangos tiekéjas privalo pateikti visus jrenginio surinkimui ir aptarnavimui batinus jrankius bei
medZiagas.

2. Armat dra

2.1. Termostatiniai ventiliai

Termostatinis voZtuvas su 8 padéciy iSankstiniais nustatymais srauty sureguliavimui.
Voztuvo padéciy nustatymai atliekami specialaus rakto pagalba.

Nustatymy skalé nuol iki 8. Tiksliam srauty sureguliavimui galimi iSankstiniai
nustatymai tarpinése padétyse (viso 15 pozicijy).

Maksimalus darbinis slégis 10bar.

Maksimali SilumneSio temperatdra: iki 120C, su apsauginiu gaubteliu arba pavara iki
100, su presuojama jungtimi iki 110<C.

Minimali darbiné temperatura: -10<C.

Dvigubas reguliavimo aSies sandarinimas.

Speciali konstrukcija uZztikrinanti tyly veikimg (prie 30kPa apie 25dB(A)).

Voztuvo korpusas pagamintas liejimo badu i8 raudonosios bronzos.

Termostatin és galvos techninis apraSymas

Skysc€iu uzpildytas termostatas.

Spaudimo jéga iki 1bar.

Atitinka reikalavimus pagal EnEV ir DIN V 4701-10.

Du iSoriniai energijos ribotuvai ir du papildomi vidiniai energijos ribotuvai temperattry
ribojimui.

Nustatymo ribos spec. modelis nuo 16T iki 28<C. Nu statymo skalé nuo 1 iki 5 arba temperatdring,
su pagrindiniais simboliais patogiai eksploatacijai.

Histerezé 0,2K. Slégio skirtumo jtaka 0,3K.

Apsaugos nuo uz3alimo funkcija.

Balta spalva RAL 9016

Pajungimo sriegis M30x1,5.

3. Sildymo sistem y Siluminis iSbandymas

Siluminis sistemos isbandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatdrai atliekamas

tinklo vandeniu, kurio temperatlra ne Zemesné kaip 60°C.

Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos 3altinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi biti
vykdomas prasidéjus Sildymo sezonui. Siluminis sistemos iSbandymas vykdomas 7
valandas.

4. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacijg ir leidima Sios rasies darbams
atlikti. Paleidimo — derinimo darbams suraSomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés
priezidros vadovo.

5. Védinimas
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5.1. Oro Salinimo vidin és grotel és

Oro greitis per Zaliuzi groteles orui Salinti neturi virdyti 3,0 m/s greicio.

Jstatomos sienoje grotelés orui pertekéti iS gretimy patalpy turi bati pagamintos i$ galvanizuoto
plieno ar atsparios plastmasés su V formos lenktomis lamelémis, nudazytos RAL 9010 spalva;
tvirtinamos su pasléptais varztais.

5.2 Védinimo stogelis orui Salinti

Védinimo stogelis (arba konfuzorius) orui paSalinti turi bati pagamintas iS galvanizuoto plieno,
storis ne maziau 1,0 mm; su viduje numatoma lietaus laSy gaudykle ir nuvedimu ant stogo;
atvamzdis flanSuotas. Oro Salinimo stogelis virS stogo denginio pavirSiaus turi bati iSkeliamas ne
Zemiau kaip 0,5 m aukstyje vir§ stogo pavirSiaus. Vedinimo stogelis turi batipatikimai jZzemintas
(sprendziama E dalyje). Védinimo stogelio tvirtinimo ir sandarinmo stogo denginyje mazgas
sprendziamas SAK projekto dalyje.

5.3 Esamy védinimo kanal y iSvalymas, traukos traukos patikrinimas ir, nesant traukos,
remontas .
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Eil. Nr. Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis, Pap. duomenys
vnt. vnt
1 2 3 4 5 6
1 Radiatori y mazgai
Didelio pralaidumo, su iSankstinio
. . . . Danfoss
5 nustatymo, termostatinis ventilis dvivamzdei vnt 33 RA-DV
sistemai kampinis/tiesus DN 15, Kv=0,135
arba analogas
m3/h
Termostatinis elementas su skyscio uzpildu
S _ S a Danfoss arba
3 ir min/max temperatdros ribojimo funkcija. vnt. 33 analoaas
Temperatdros nustatymo ribos 16-22<T. 9
Sildymo sistemos montavimo darbai
4 Sumontuotos Sildymo sistemos praplovimas vnt. 1
Sumontuotos Sildymo sistemos hidraulinis
Vnt. 1
bandymas
Sumontuotos Sildymo sistemos
6 o . : vnt. 1
reguliavimas ir subalansavimas
Védinimo sistema
7 Oro Salinimo grotelés su oro kiekio vnt 6
reguliavimo sklende 200x100 (vonioje) '
8 Oro Salinimo grotelés su oro kiekio vnt 6
reguliavimosklende 200x100 (tualete) '
Esamy ventiliacijos kanaly valymas vnt. 1
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