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KVALIFIKACIIOS
ATESTATAS

Nr. A 1137

Gintautas Sveikauskas

yra atestuolas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas
Statiniy grupes: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektarinés dalies, statinio projekto architektiirinés
dalies vykdymo priezitiros vadovas
Statiniy grupces: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Komusijos pirmininkas Juozas Vaskevicius

Atestavimo komisijos 20135 m. gruodzio mén. 13 d. protokolas Nr, 85
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KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

UAB ,,INDEMA*
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL ATSAKINGU ASMENU PASKYRIMO

2015 m. kovo 03 d. Nr. ISV - 0015

Vilnius

| s a k a u paskirti projekty vadova Gintauta Sveikauska (atestato Nr. A 1137)
parengti Daugiabu¢io namo, esantio MedzZiotojy g. 17, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projektg pagal projektavimo uZduotj, pateikti
parengla projekta ekspertizei, atlikti projekto derinimo darbus ir gauti iSvadas apie
projekto tinkamumag statybos leidimui gauti.

Direktorius - '-57/-"'""—‘ ~  Rolandas Vasiliauskas

SusipaZinau ir sutinku;

Wy, /
Gintautas Sveikauskas ///L >
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UAB _Indema®, Kareiviy g, 19-139, 09133 Vilnius, jmonés kodas: 302617512, PVM mokétojo kodas: LT100006433916,
SEB bankas, a.s. Nr.: LT727044060007725143, tel.; +370 6 861 6517, info/@indemalt, www.indema It
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkciios sertiftkavime cantsas, jmenes kodas 110068925, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.19979

Audrius Gustys
Ak. 38202270096

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai statiniai.

Direktorius

Projekto dalis: konstrukciju.

Robertas Encius

I3duotas 2012 m. gruodzio 7 d. NOPEMA TINRA
Pirma kartg isduotas 2007 m. lapkridio 27 d. B Aol %z/ R i
Atestuto Ne, A1137
Kvalifikadijos atestaty registras skelbiamas www.spsc lt 7
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

Bendrosios dalies turinys 5-6
1. Atestatai, jgaliojimai:
1.1. PV Gintautas Sveikauskas, atestatas Nr. A1137 2-3
1.2. Audrius Gustys, atestatas Nr. 19979 4
2. Projektavimo uZduotis 7-16
3. Registry centro dokumentai / inventoriné byla 16.1-16.5
3.1. Toponuotrauka 17
4. Bendroji dalis
4.1. Bendrieji satinio rodikliai 18
4.2. Aiskinamasis rastas 19-21
4.3. Bendroji techniné specifikacija 22-25
5. Sklypo sutvarkymo dalis 26
5.1. Sklypo plano sprendiniai 27
5.2. Sklypo planas 28
6. Architektiiros, konstrykcijy dalis 29
6.1. Bendrieji duomenys 30-31
6.2. Architektiiriniai sprendiniai 32
6.3. Projektuojamo statinio pagrindinés charkteristikos 32
6.4. Pastato atitvary element (sieny, pertvary, stogo, grindy) tipai, medziagos

ir jy parinkimo motyvai 32
6.5. Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai 32
6.6. Neijgaliyjy specifiniy poreikiy tenkinimo sprendiniai 33
6.7. Statinio naudojimo sauga 33
6.8. Pastato (pastaty) vidaus aplinkos garso klasé (klasés) 33
6.9. Konstrukcijy sprendiniai 33
6.10. | Galima statybos jtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms 33
6.11. | Siltinamy atitvary varza 34
6.12. | PrieSgaisriniai reikalavimai 35
6.13. | Pastato pritaikymas Zmonémes su negalia 37
6.14. | Parkavimas 37
7. Techninés specifikacijos 38-45
8. Medziagy ir darby sgnaudy Ziniarastis 46-47
0. Bréziniai:
1. Risio planas, M 1:100 48
2. Pirmo auksto planas, M 1:100 49
3. Antro auksto planas, M 1:100 50
4, Stogo planas, M 1:100 51
5. Pjuvis A-A, M 1:100 52
6. Fasadai A-D; 5-1; M 1:100 53
7. Fasadai D-A; 1-5; M 1:100 54
8. Langy Ziniarastis 55
9. Detalés :
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10.
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20.
21.
10.
11.

Cokaolio siltinimo jgilinant $ilumos izoliacijg j gruntg, mazgas ,,A*
Sienos Siltinimas apdailinant plonasluoksniu tinku

Sienos Siltinimas ties virslangiu. Mazgas “C”

Sienos Siltinimas ties lango Soniniu angokrasciu

Sienos Siltinimas ties nuolaja. Mazgas “C”

Sienos sandiiros su stogeliu vir$ j¢jimo Siltinimas. Mazgas “D”
Stogo Siltinimas.

Stogo Siltinimas ties védinimo kaminéliu

Islipimo angos (liuko) rekonstravimas

Parapeto apskardinimas

Karnizo detalé. Mazgas “B”

Balkono ir atitvaro detalé

Siltinamos sienos jungtis su Siltinamuoju cokoliu ir nuogrinda
Pasirengimo statybai ir satybos darby organizavimo (SO)
Sildymas - Védinimas

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69-79
80-100
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DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
2014 m. lapkricio 7 d.

Ivadiné informacija:
Administratorius UAB ,,JoniSkio buty iikis“ (toliau — UZsakovas).
Daugiabuc¢io namo Medziotojy g. 17, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau —

Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj

— daugiabutj namg, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaicius — 2

- Buty skaicius — 6

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 863,81 m?

- Pastato naudingasis plotas — 418,58 m?

- Namo Sildomy patalpy plotas — 368,58 m?

- Pastato tiiris — 2640 m3

- Uzstatymo plotas — 322 m?

- Namui priskirto zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai —

1973 m.

klasifikavimas

UZisakovas UAB ,,Joniskio buty tikis®, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, tel. (8 426) 60 464,
imonés kodas 157521319

{Projekto Daugiabucio namo Medziotojy g. 17, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

pavadinimas

Statinio gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai (namai)

(vadovaujantis STR 1.01.09:2003 ,, Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo
paskirti“ V skyriaus 7.3 p.)

rengimo etapas

Statinio Neypatingas statinys
kategorija
Projekto Techninis darbo projektas

Projektavimo
radZia

Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

Projektavimo

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena

bajégomis ir

pabaiga
Projekto Rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas*“ 11 priedo 5
rengimo punkiq
dokumentai
8.1 luZsakovo 1. Projektavimo Techniné uzduotis;
Pro;e'kfuot.owl 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
pateikiami .
. dokumentai;
dokumentai:
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas.
8.2 |projektuotojo  |1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato matavimus ir
atsakomybe, parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005

,,Esamy statiniy tyrimai 11, 12 ir 13 punktais;

MEDZIOTOJU G. 7, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03




=INDEMA

S— Qs i valdymas

KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

lésomis 2. Projektuotojas gauna topografine medziaga, reikalingg Projektui parengti;
atllekaml- 3. Kiti duomenys, kurie batini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;
(gaunami)

Projekto 4. I$siima reikalingas prisijungimo saglygos (AB ,,LESTO“ UAB ,Fortum Joniskio
rengimo energija“).

dokumentai:

11 priedo 9 p.) statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara$¢iai — SKZ;

0. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, biitinos Investicijy plane
numatytoms priemonéms jgyvendinti atsizvelgiant | konkretaus objekto
specifika.

* Dalys gali btiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

Projekto 1. bendroji dalis — BD;

sudedamosios 2. sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* —

dalys 3. architekturos* — SA;

(vadovaujantis 4. konstrukcijy* — SK;

STR 1.05.06:2010, 5. sildymo, védinimo — S, V;

,Statinio 6. vandentiekio ir nuoteky $alinimo — V, N;

projektavimas “ 7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo — SO;
8
9
1

bendrosios dalies oendrosios dalies dokumentai:

dokumentai: 1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas **

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

3. bendrasis aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas*“ 8 priedo 5.3 p.);

4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas“ 8 priedo 5.4 p.),

5. priedai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *“ 8 priedo

5.6 p.);
6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas *“ 8 priedo
57p.);
sklypo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas “
sutvarkymo 8 priedo 7.1 p.); o
(sklypo plano) 2. sprendinius pagrindziantys skaic¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
dalies ,,Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.2 p.);
dokumentai- 3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas **
8 priedo 7.3 p.);
4. bréziniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“ 8 priedo 7.4 p.);
5. sanaudy kiekio ziniaraséiai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas
8 priedo 7.5 p.);
architektiiros 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *
dalies 8 priedo 8.1 p.ir 9.1 p.);
dokumentai: 2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
konstrukeijy ., Statinio projektavimas* 8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);
. A 3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
dalies (gali _butz projektavimas
komplektuojam 8 priedo 7.3 p.);
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organizavimo
dalies

0s kartu) 4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
dokumentai: projektavimas “ 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; turi biiti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai),
5. sanaudy kiekio zZiniara$¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “
8 priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);
Sildymo, 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *
vedinimo dalies 8 priedo 21.1 p.);
dokumentai: 2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
., Statinio projektavimas* 8 priedo 21.2 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “
8 priedo 21.3 p.);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas “* 8 priedo 21.4 p.);
5. sgnaudy kiekio ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas *
8 priedo 21.5 p.);
vandentiekio ir 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *
nuoteku 8 pl‘iedo 20.1 p),
Salinimo dalies 2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010
dokumentai: ., Statinio projektavimas “ 8 priedo 20.2 p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas *
8 priedo 20.3 p.);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas 8 priedo 20.4 p.);
5. sgnaudy kiekio ziniarasciai (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio
projektavimas **
8 priedo 20.5 p.);
pasirengimo 1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas *
statybai ir 8 priedo 46 p.);
statybos darby 2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais,

kuriy privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 8 priedo 46 p.);

dokumentai:

statybos (vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 p.;

ska,'c‘o’,'uojamosjoDaugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés prieziiiros

s kainos dalies paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu)

dokumentai:  [Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas — Projekto dalis, kurioje
apskaiciuojama sumanymo atnaujinti (modernizuoti) statinj jgyvendinimo visy islaidy
suma — iSlaidy biudzetas (STR 1.05.06:2010 6 priedas). Skai¢iuojamoji kaina
nustatoma pagal sgnaudy kiekio Ziniaras¢iuose nurodyty baigtiniy darby kiekj ir
skai¢iuojamuosius jkainius;

sgnaudy kiekio [Turi buti pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo (modernizavimo)

Siniara$&iai:  [priemoniy ZiniaraS¢iai pagal Investicijy plane numatyty priemoniy jgyvendinimo

baigtinius darbus (jy grupes)

(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninés
prieziiiros paslaugy ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. geguzés 27 d. jsakymu Nr. D1-439 (Zin., 2009, Nr.

136-5963; 2011, Nr. 139-6563; 2012, Nr. 74-3849, su vélesniais pakeitimais) nuostatomis).
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Projektavimo
darby apimtis,
rengiami
Projekto
sudedamyjy
daliy
sprendiniy
dokumentai.

Turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj efektyvuma didinancios ir
kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemongs;

projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo
(modernizavimo) priemones (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo
23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir
investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin.,
2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);
- planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir skaiciuojamosios Siluminés
energijos sagnaudy sumazinimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 , D¢l Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams
modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio efektyvumo nustatymo
taisykliy patvirtinimo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-
7823).

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintg
investicijy plang*

*Projektavimo techninéje uzduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi atitikti
Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

Energinj

- lefektyvumgq

didinancios
priemonés:

. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas
fasadas)

Fasady siltinimas termoizoliacine medZziaga ir tinkavimas struktariniu tinku. Tinkas
papildomai armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne
didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K)). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~ 780 m?. Sieny
(cokoliy) izoliuojancios savybés turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary
Siluminé technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo smiigiams,
kitus reikalavimus.

- 2. Stogo Siltinimas, taip pat ir
naujos dangos irengimas. Stogas sutapdintas.

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apS$iltinimas ir naujos dangos jrengimas.
Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés
saugos reikalavimus atitinkanéius statybos produktus. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K)). Stogo plotas ~ 354 m2.Vadovautis
STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty
atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai*;
,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés*; STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, kitais reikalavimais.

. Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus.

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip
1,4. Langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir kity
patalpy langy kiekis ~ 16,58 m2. Vadovautis STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary
Siluminée technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*, STR 2.05.20:2006
,Langai ir iSorinés jéjimo durys*, kitais teisés aktais.

. Buty ir kity patalpy balkony dury Kkeitimas j maZesnés Silumos pralaidumo
duris.
Balkony dury $ilumos perdavimo ne didesnis kaip 1,4 (W/(m2 -K)). Dury staktos

profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Kei¢iamy buty ir kity patalpy
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dury plotas ~7,04 m2. Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir iSorinés j&jimo durys®, kitais teisés aktais.

- 5. Védinimo sistemos atstatymas.

Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly i§valymas, i§vady remontas ~ 6 butams
(36 m). Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®,
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus.

. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.

Prie radiatoriy jrengiamas reguliavimo mazgas — iSankstinio nustatymo termostatinis
ventilis su galva (apie 33 vnt.) (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Vadovaujamasi STR
2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kitais teisés akty
reikalavimais, bei geraja praktika.

Kitos

. |priemonés:

Néra

Skaiciuojamosi
os Siluminés
energijos
sqnaudy
sumazginimas
(lyginant su
skaiciuojamosio
mis Siluminés
energijos
sgnaudomis iki
Projekto
sprendiniy
jgyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui < 171,41
kWh/m?/metus.

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sagnaudy sumazéjimas > 60%. Turi biiti pateikti
jrodantys reikalingi skaiCiavimai, kiti dokumentai.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi buti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei
numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) irengti stenda su
informacija apie statomg statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

Planuojama Ne zemesné kaip C
pasiekti
energinio
naudingumo
klasé
Statinio projekto [Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas pateikia, Uzsakovo
ekspertizé konkurso btudu parinktam projekto ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta
ekspertizei ir gaves teigiamas eksperty iSvadas, perduoda techninj darbo projekta
UZzsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka UZsakovas.
Projekto Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidziantj dokumentg (STR 1.05.06:2010
tvirtinimas: ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo 16 p.).
Uzsakovui Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, komplektacija
pateikiamy suderinama su Uzsakovu.
Projekto UZzsakovui Projektuotojas pateikia:
dokumentacij 1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
05 2. 1 (vieng) kompiutering laikmeng — pilnos apimties (visy pasirasyty
liovi sudedamyjy daliy dokumenty) Projekta (pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba
Sizfgﬁ sloru; leidZiantys dokumentai® IV 7 p. reikalavimus).

Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo dalys, sgnaudy kiekio Ziniarasciai, statybos

skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis.
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pristatymas

Projekto Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy

taisymai statybos salygy, Projektas (Projekto dalis) grazinamas jj parengusiam Projektuotojui,
[kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Projekto Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo

suorganizuotame susirinkime Joniskio rajono savivaldybéje (savivaldybés
darbuotojams, pastatus administruojanciy jmoniy darbuotojams, daugiabuciy namy
savininky bendrijy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

ir pasirinktas

pirkimo biidas

statinio statybos

iStatinio (STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitros tvarkos apnasas‘, IV, 8.p.).
projekto
vykdymo
rieZiiira
|Projekto Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtintg gyvenamojo namo atnaujinimo
uzbaigimas (modernizavimo) techninj darbo projekta gautg statybos leidima.
ILéSy pobiidis Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzZeto ir priva¢ios namo
gyventojy 1éSos.
Statybos darby |Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas (mazos vertés pirkimas)

rangovas

IProjektuotojas  |Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 ,,Statinio projektuotojo, statybos
rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizés rangovo
teisés jgijimo tvarkos aprasas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kity uzsienio
organizacijy pateikty dokumenty, i§duoty uzsienio valstybéje ir patvirtinanciy teise
kilmés Salyje uzsiimti statybos techninés
veiklos pagrindinémis sritimis, pripazinimo Lietuvos Respublikos taisyklés*
reikalavimus).

|Reikalavimai Pagal (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, 11 priedo 2.p.)

projektuotojui

{Projekto Projektas rengiamas vadovaujantis:

rengimo -Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

teisiniali statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius

pagrindai statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky

lygius ir klases, kitais teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymuy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis

statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil.

‘ Dokumento Sifras ‘

Pavadinimas |

2 | 3

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

12




=INDEMA

vystymas ir valdymas

KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

[

2 | 3

no

Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

N[o[a[s[w

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d.
jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202)

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir
daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo
priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodZzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164-7823)

10.

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany
apmokejimo uz asmenis, turin¢ius teis¢ j biisto Sildymo iSlaidy kompensacija,
tvarkos aprasas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

11.

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaic¢iavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d.
jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12.

Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23d.
nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-
5963)

13.

Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkricio 2 d. jsakymu Nr. D1-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14.

Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy Siluminés energijos
sanaudy skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,
Nr. 113-5798)

15.

STR 1.01.04:2002 Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE Zenklinimas*

16.

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

17.

STR 1.01.06:2010 Y patingi statiniai

18.

STR 1.01.07:2010 INesudeétingi statiniai

19.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

20.

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

21.

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir
teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos
apraSas

22.

STR 1.02.07:2012 Y patingo statinio statybos rangovo, statinio projekto
ekspertizés rangovo ir statinio ekspertizés rangovo
kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés
pripazinimo tvarkos aprasas
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23. STR 1.02.09:2005 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima
igijimo tvarkos aprasas

24. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

25. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimal

26. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

27. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai zyméjimai

28. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé

29. STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai

(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan¢ioms

institucijoms tvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005  [Zemés darbai

31. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira

33. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitira

34. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas

35. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir
prieziliros reikalavimai

38. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

39. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitiros taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams prizitrétojams, statiniy
techninés priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas

40. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos apraSas

41. STR 1.14.01:1999 Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka

42. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy
projektinés vertés

43. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo

44, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidZziamo
triukSmo valdymas

46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47, STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

48. STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

49. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

51. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms

52. STR 2.05.01:2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

53. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

o4, STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

55. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
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50. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
o7. STR 2.05.06:2005 )Aliumininiy konstrukcijy projektavimas
58. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
59. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
60. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
61. STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas
62. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas
63. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i§ tankiojo
silikatbetonio projektavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
65. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
66. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
68. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
69. STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis $ildymui
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
/1. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr.
146-7510)
72. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101)
73. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-
1138)
74. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
75. HN 33-1993 IAkustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medZiagos
/7. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apS$vietimas
79. RSN 37-90 PoZzeminiy inzineriniy tinkly jvady i pastatus ir jgilinty patalpy
védinimo jrengimo taisyklés
80. RSN 139-92 Pastaty ir statiniy zZaibosauga
81. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
82. RSN 26-90 VVandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
84. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
85. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai
86. LR darbo kodeksas
87. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03
jsakymas Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)
88. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20
jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
89. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03

jsakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)
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90. Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZidiros (eksploatacijos) taisyklés.
Energetikos ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)
91. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)
92. Daugiabucio namo Sildymo ir kar$to vandens sistemos privalomieji reikalavimai.

Aplinkos ir energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin.,
2010, Nr. 84-4442)

93. Pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos prieziiiros tvarkos aprasas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-
1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr. 130-6180)

04. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykles.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051;
EP Nr. 53)

95. Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21
jsakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. 80-2372)

96. Dimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

978. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

08. Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-
05-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

99. Maksimalios §ilumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms

patalpoms Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-
08 nutarimas Nr. O3-105 (Zin., 2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

100. Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)
101. Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas

Nr. 4-253 (Zin., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos.  Pritaikant patvirtintg Techninj darbo projekta konkreiam atnaujinamam
modernizuojamam) daugiabuciui namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose,
nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija. Projektavimo uzduotis neatskiriama su techning
specifikacija, kuri apraso jgyvendinamy priemoniy specifikacijas. Siomis specifikacijomis
privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius Zilvinas Seskevicius

Projektuotojas Gintautas Sveikauskas
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VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras. It
|

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2013-06-28 13:00:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 40/14599
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data:1998-01-23
Adresas:Joniskio r. sav. Joni$kio m. Medziotojy g. 17
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nekilnojamieji daiktai: :
2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus Nr.: 4797- 3004-6017
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir dauglau buty - daugnabuc:al pastatal)
‘Pazyméjimas plane: 1A2p .
Statybos pabaigos metai: 1973
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidevéjimo procentas: 14 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis SIIdymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Vietinis nuoteky $alinimas
‘Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 683.81 kv.
Naudingas plotas: 418.58 kv.
Gyvenamasis plotas: 273.86 kv.
Rasiy (pusrisiy) plotas: 250.05 kv.
Uzstatytas plotas: 322.00 kv.
Taris: 2640 kub. m
Gyvenhamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaitius: 6
Koordinaté X:8234502.37
Koordinaté Y:476030.71
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 132372 Lt
Atkuriamoji verté: 132372 Lt
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1991-12-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 1991-12-02

2.2 Pastatas - Garazas
Unikalus Nr.:4400-1633-0968
Pagrindiné naudojimo paskirtis: Garazy
Pazyméjimas plane: 3G1p
Statybos pradzios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusndevejlmo procentas 13 %
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 28.94 kv. m
Pagrindinis plotas: 28.94 kv. m
Plotas bruto: 34.00 kv. m
UZstatytas plotas: 34.00 kv. m
Taris: 98 kub. m
Negyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,
skaicius: 1
Koordinaté X:6234482.35
Koordinaté Y:476004.84
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Atkarimo sgnaudos (statybos vert¢): 50200 Lt
Atkuriamoiji verté: 43700 Lt
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KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

Statybos techninio reglamento STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

5 priedas

KEISTA:

1.2012 08 13 jsakymu Nr. D1-654 (nuo 2012 08 18)
(Zin., 2012, Nr. 96-4933)

2. 2014 07 29 jsakymu Nr. D1-620 (nuo 2015 01 01)
(TAR, 2014, Nr. 2014-10736)

BENDROJI DALIS

1. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Siame priede nurodomi sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi

konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas .Mato mdelj':iisacijq mdernpi(z)acijos
vienetas

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m? nesuformuotas
1.2. sklypo uZstatymo plotas m? -
1.3. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
1.4. statinio uzimtas Zemés plotas m? 322 337
1.5. apzeldintas zemés plotas (zaliasis plotas) m? -
1.6. automobiliy stovéjimo viety skai€ius vnt. -
1.7. sanitarinés (apsaugos) zonos plotis m -
1.8. sklypo uzstatymo tankumas % -

Il. PASTATAI
2.2. Gyvenamieji pastatai:
2.2.1. buty skaigius: vnt. 6 6
2.2.1.1. 1 kambario vnt. - -
2.2.1.2. 2 kambariy ir t. t. vnt. 2 2
2.2.1.3. 3 kambariy ir t. t. vnt. 2 2
2.2.1.4. 4 kambariy ir t. t. vnt. 2 2
2.2.2. bendrasis plotas: m2 683,81 683,81
2.2.2.1. gyvenamasis m2 273,86 273,86
2.2.2.2. naudingasis m2 683,81 683,81
2.2.2.3. pagalbinis m2 409,95 409,95
2.2.2.4. rUsiy (pusrisiy) m? 302,0 302,0
2.2.3. pastato tdris m? 2640 2758
2.2.4. auksty skailius 2 2
2.2.5. pastato aukstis m 6,50 6,50
2.2.6. pastato atsparumas ugniai (I, Il ar IlI)
2.2.7 atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
2.2.7.1. sieny
2.2.7.2. langy
2.2.7.3. denginio
2.2.8. pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé
[5.50]

Statinio projekto vadovas:

Gintautas Sveikauskas

Atestatas Nr. A1137

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Uzsakovas (statytojas): UAB ,, JoniSkio buty tkis*
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2. AISKINAMASIS RASTAS

2.1.Projekto dalies ruoSimo pagrindas
Privalomieji dokumentai
— Techniné projektavimo uzduotis;
— Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registracijos
dokumentai;
— Inventoriné byla.

2.2.Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:
— Statybos jstatymas Nr. IX-583
— STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir
pastovumas".
— STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas*
— STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga".
— STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” ir STR
2.01.01(5):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo”.
— STR 2.01.01(6):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas".
— STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy
deklaruojamosios ir projektinés vertés.
- STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*.
- STR 2.01.09:2005 '"Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas".
- STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai".
- STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".
- STR 2.05.01:2005 "Pastaty atitvary Siluminé technika".
- STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacings sisremos‘
- STR 2.01.11:2012 ,,ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos*
- STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos. Stogai.*
- STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys.*
- STR 1.05.08:2003 ,statinio projekto architekturinés irkonstrukcinés daliy bréZiniy
braizymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai.*
- Statybiné klimatologija RSN 156-94
- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie VRM direktoriaus 2010m.
Gruodzio 7d. Jsakymu Nr.1-338 patvirtinti ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie VRM direktoriaus 2010m. Sausio
17d. Isakymu Nr.1-14 patvirtinti ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés

Vadovautasi visy nurodyty dokumenty aktualia redakcija.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat esminiams statinio

ir statinio architektiiros, treciyjy asmeny interesy reikalavimams.

2.3.Bendrieji duomenys
Vadovaujantis Projektavimo uzduotyje nurodytais atlikti darbais, atlickamas pastato paprastasis
remontas siekiant uztikrinti energetinj naudinguma ir modernizuoti pastato iSorines atitvaras.

MEDZIOTOJU G. 7, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03
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Modernizuojamas pastatas : Daugiabutis gyvenamasis namas

Adresas (statybos vieta) : Medziotojy g. 17, Joniskis

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (daugiabutis) pastatas (7.3.)
Statinio kategorija: Neypatingas statinys

Statybos riisis: Statinio paprastasis remontas

Pastato atsparumo ugniai laipsnis: |
Kultiros paveldo vertybés
Pastatas adresu Medziotojy g. 17, Joniskio raj. sav. nepatenka j kultiiros vertybés apsaugos zona.

Sklypams, kuriuose néra statiniy, turiniy kultlrinés vertés poZymiy, tvarkymo rezimas
henustatomas.

Klimato salygos

JoniSkio miesto klimato salygos:

Vidutiné metiné oro temperatiira - +5,9°C
Absoliutus oro temperatiiros maksimumas - +32,8°C
Absoliutus oro temperatiiros minimumas - -36,4°C
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira — -0,2°C
Metinis santykinis oro drégnumas - 81
Vidutinis krituliy kiekis per metus - 788mm
Maksimalus paros krituliy kiekis - 103,88mm
Sniego dangos charakteristinis svoris | rajonui - (1,60)kPa
Maksimalus zemes jSalo gylis, galimas 1 kartg per 50 mety - 150cm
Véjo greitis I rajonui - 3,2m/s

Zemés reljefas

Zemés sklypo reljefas lygus. Vyraujanti teritorijos danga — veja. Aplink pastata sukloti betoniniai
plyteliy takeliai. | teritorija patenkame pro esama jvaziavima ir j&jimg pietinéje puséje. Automobiliy
stoveéjimo vietos esamos, neprojektuojamos.

Esamo statinio architektiirinés buklés jvertinimas

Ivertinus pastata vizualiai galima konstatuoti, kad pastato konstrukcijy techniné¢ buklé yra
patenkinama, esminiy pazeidimy (plysiy, sédimy, deformacijy) nepastebéta.

Pastato iSor¢ estetiSkai netvarkinga. Pastato sienos — plyty miras. Vietomis yra atmosferos poveikio
pazeisty viety. Vietomis suiro, nubyréjo cokolio apdailos tinkas. Pastato iSorés atitvaros neatitinka
dabartiniy Silumos taupymo reikalavimy. Stogo konstrukcijos Siluminé varza neatitinka norminiy
reikalavimy.

Pastato langai pakeisti naujais plastikiniais su stiklo paketu.

2.4.Projektiniai sprendiniai

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy
kultiiros paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Pastatas atnaujinamas (modernizuojamas) norit pagerinti bendrajg pastato bukle, apsiltinti fasadus,
stoga bei sustiprinti jy konstrukcijas.

Principiniai esamo statinio planiniai sprendimai islieka tie patys.

20



INDEMA

S— Yty as ir valdymas

= KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

2.5.Lauko inZineriniai tinklai

Sklypo teritorijoje jrengti elektros, vandentiekio, fekalinés ir lietaus kanalizacijos, Sildymo sistemos
inzineriniai  tinklai.  Sildymo  sistemos  magistraliniai vamzdynai kei¢iami  naujais,
vamzdziaiizoliuojami termoizoliacine medziaga. Vykdant apSiltinimo darbus, bus atkati visi
inzineriniy sistemy jvady tinklai. Atlikus apsiltinimo darbus, inzineriniy tinkly jvadai vél bus uzkasti,
o buvusios dangos atstatytos. Elektros jvado spinta ir kabeliai iSmontuojami ir po apSiltinimo
sumontuojami j savo vietas. Jeigu to nejmanoma atlikti, turi biiti apsaugoti.

Siuos darbus vykdyti galima tik iskvietusatitinkamai tinklus eksploatuojandiy bendroviy atsakingus
asmenis ir su jais suderinus darby eiga ir technologija. Darbus vykdyti pagal bendroviy atstovy
nurodymus, o atlikus — priduoti.

2.6.Poveikis aplinkai

Statybos darbus privaloma vykdyti grieztai pagal reikalavimus, kad poveikis aplinkai biity
minimalus.

Atliekant statybos darbus rangoviné organizacija privalo garantuoti, kad nebiity uzterStas gruntinis
vanduo (i grunta nepatekty betono ar skiedinio likuciai, riSamosios medziagos ir kt.)

Asbesto turinCiosstatybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy,
nustatytu Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatyme ir atlieky tvarkymo taisyklése.

Darby eigoje uz tvartkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos pagal pirming padét].

Susidariusios gamybos atliekos privalo buti surenkamos, sandéliuojamos ir tvarkomos pagal
,»Atlieky tvarkymo taisykliy* reikalavimus.

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybiniy $iuksliy iSveZzimas, kaip numato LR aplinkos
ministro patvirtintos ,,Atlieky tvarkymo taisyklés* ( ,,84. ... statybinés atliekos susidarancios statant,
rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus iki
statyby darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose
uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky tvarkytojui ar atlieky perdirbéjui.)

Statybinio lauZo iSveZimas: S$iukSlés ruSiuojamos, iSvezamos | antrinio perdirbimo jmones.
NertSiuojamos SiukSlés iSveZamos ] artimiausig statybinio lauZo sgvartyng. Statybiniy SiukSliy
iSveZimo vaztaras¢iai saugomi iki pastato pridavimo valstybinei komisijai.

2.7.Teritorijos apsaugos reikalavimai

Planuojama iikiné veikla numatoma sklype, kurio tiksliné paskirtis nekei¢iama.

Nagrinéjama teritorija nepasiZymi augaly riiSiy gausa ir iSskirtinumu. Teritorijoje néra vertingy
medziy ir krimy.

Sanitarinés apsaugos zonos planuojamai tkinei veiklai nenustatomos, nesnebus vykdomi jokie
gamybos technologiniai procesai.

Statybos metu pazeistos dangos (nenumatytos rekonstruoti) atstatomos, kaip buvo iki pradedant
darbus.

Visi elementai, kurie vykdant darbus bus patraukti i§ esamos vietos, po darby pabaigos privalo biiti
grazinti ] savo vietas.

2.8.Apsaugos nuo vandalizmo priemonés

Pagal STR 2.02.02:2004 statinyje numatytos apsaugos nuo vandalizmo priemonés:
Teritorijos iSorin¢ erdvé apzvelgiama nuo pastato ir per pastato langus
I&jimy | pastatg neslepia Zeldiniai ar priestatai

[éjimas ir erdveé uz jéjimo dury sutemus apsSvieCiama el. ApSvietimu
Jéjimai ] pastatg bus rakinami

MEDZIOTOJU G. 7, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03
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3.BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
3.1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninés specifikacijos rengiamos statiniams, kuriems taikomas VieSojo pirkimo jstatymas
(Lietuvos Respublikos vie$ojo pirkimo jstatymas 1996.08.13.Nr.11491 Zin. 1996 Nr. 84-2000); 0
taip pat pirkimuose, atlickamuose pagal tarptautiniy sutar¢iy nuostatas, jskaitant ir ETB projekto
ribose (kai panaudojamos Pasaulio banko 1€Sos)

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — rastu pateiktos projektiniams sprendiniams
jgyvendinti reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai
reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma
statinio statybos orientacin¢ kaina (visuomenés 1éSomis statomy statiniy skai¢iuojamoji kaina)
Bendruoju atveju techninés specifikacijos yra:

Bendrosios (statiniui, statiniy grupei)

Bendrosios projekto dalies

Specifinés projekto dalies

Jos rengiamos:

Statybos (montavimo) darbams

Irenginiams, gaminiams ir medziagoms.

Kad biity rekonstruojamas statinys pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti darba,
kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavima, pristatymg j statybviete, statyba, montavima bei
bitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovasjsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo biidus ir patyrusig darbo
jéga. Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagosir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta, bei atitikti projekto
reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

Rangovas privalo valstybinés priezitiros kontroliuojan¢ioms institucijoms, technings priezitiros ir
projekto vykdymo priezitiros atstovams sudaryti saglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti
nustatytusm trilkumus.

Rangovas turi vykdyti visus LR norminius reikalavimus ir taisykles, galiojanc¢ius statomam
(rekonstruojamam) statiniui.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti UZsakovo arba
Uzsakovo jgalioto atstovo (techninés prieziiiros vadovo) tai jforminant aktu, o baigtas rekonstruoti
statinys turi biiti pripazintas tinkamu naudoti LR nustatyta tvarka. Rangovas savo subrangovus turi
suderinti su uzsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy pakeitimui darby vykdymo
metu turi gauti uzsakovo pritarima.

Vykdyti ypatingo statinio rekonstravimo darbus turi teisg¢ tik atestuoto tiems darbams jmonés ir
darbams vadovauti atitinkamos kvalifikacijos statybos vadovas.

3.2.TECHNINE DOKUMENTACIJA

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy kiekiy Ziniara$c¢iai.
Rangovas turi atkreipti uzsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus.

Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos bréziniais. Taciau rangovas turi pranesti uzsakovui apie visus
tokius neatitikimus prie$ pradédamas dirbti.
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Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidima gali iSduoti tik
uzsakovo jgaliotas asmuo (techninés prieziiiros vadovas) arba pats uzsakovas, suderinus su projekto
vykdymo priezitros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti
uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
Rangovas privalo atlikti darbus, naudoti medziagas, gaminius grieztai prisilaikydamas projekte
numatyty sprendiniy. Sgnaudy kiekiy ziniara$¢iai techninio projekto etape yra orientaciniai ir
rengiami pagalsustambintg darby nomenklatiirg. Visi gaminiy, medziagy, darby sgnaudy kiekiai
tikslinami darbo projekto etape. Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo
dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy i§bandymus
du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami uzsakovo atstovui (techninés prieziiiros vadovui).
Baigus darbus ir priduodant statyba rangovas turi parengti ir pateikti uzsakovui statybos atlikty darby
dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.,
patikslinimais natiroje.
Rangovas, pries pradedant darbus , parengia statybos darby technologijos projekta. Parengtas objekto
statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biiti nurodyta atskiry darby atlikimo terminai ir
priemongs, uztikrinanc¢ios statybos darby jvykdymo atitikima projekto bei sutarties reikalavimams,
suderinamas su uzsakovu.
UZbaigiant darbus rangovas parengia ir pateikia uzsakovui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkanc€ias uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad uzsakovas galéty tinkamai atlikti
pastato ir jo sistemy eksploatavima, prieziiira, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir taisyma.
Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

o Saugaus naudojimo apraSymas;
Irenginiy techniniai pasai;
Irenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;
Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;
Techninio aptarnavimo apraSymas;
Garantiniai jsipareigojimai;
Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

o Tiekeéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, el. pasto adresais;
Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant uzsakovui popieriuje (1 egz.) Iveztos
dokumentacijos uzrasai turi biti iSversti | lietuviy kalba.

0O O O O O O

3.3.STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi
buti nauji. Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei
kokybeés produktais, pri§ tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezZiiiros
vadovais, bet uZ panaSumo patikrinimg atsako rangovas. Visas iSlaidas uz papildoma patikrinima bei
projektavimg keiCiant medziagas analogiSkomis privalo padengti rangovas. Visos medZiagos,
gaminiai ir jranga turi buiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- Pagaminimo data;
Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga be jokiy
papildomy islaidy uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi
pateikti kitas medziagas

MEDZIOTOJU G. 7, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03
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Irenginius, kurie atitinka specifikacijg. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijose ir
bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi biiti su
atitikties deklaracijomis. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal ststybos darby
grafika. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi statybvietéje
taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos,gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody. Statybos aiksSteléje gaminiai ir medziagos turi
buti laikomos tinkamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai
atsako rangovas. Visos iSorés atitvaroms naudojamos Siltinimo, apdailos medZiagos ir gaminiai bei
patalpy vidaus apdailos medziagos turi biti leistos naudoti Sveikatos apsaugos ministerijos.

3.4 PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangovas organizuoja pripazinima tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*
ir kvieia uzsakovg ] priémima, kad galéty gauti statybos uzbaigimo akta. Akte turi biiti nurodyti
nebaigti darbai. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti
STR 1.11.01:2010 nurodyta ir kitg reikalinga dokumentacija.
Priduodant darbusprivaloma pateikti Visq panaudotq mediiagq, konstrukcijq ir jrangos sertiﬁkatq,
pareikalaus valstybinés prieziliros organizacijos, remdamosis LR jstatymais ir norminiais aktais.
Statybos metu rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg. Statinio ir iSoriniy jrengimy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir
prieziiiros instrukeijy rinkinj (zZr. Sk., ,,Techniné dokumentacija‘).
AukS¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.
Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visos naudojimosi
instrukcijos ir bréZiniai turi biti lietuviy kalba.
Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi biti pateikti uzsakovui priimti ir
padaryti jrasai statybos darby zurnale. Jei tai nepadaroma, uZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
dengiancios medziagos ar jy dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks rangovui net
ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.
Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uZz blogai
atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta statinio garantinj laika. (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne daugiau kaip:

1) Pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;

2) Paslépty statinio elementy jrengimo darbai — 10 mety;
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStasyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziagy. Defektai, kurie galéty
sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi biti iStaisomi iSkart. Statinio naudojimo metu iSaiskéjus
ar atsiradus defektams, uzsakovas raStu praneSa apie juos rangovui ir nurodo terming, iki kurio
defektai turi buti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi buti atliekamaspo vieneriy mety nuo priémimo
datos. | rangovo atsakomybe jeina visydefekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos atvejus,
kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.
Visi taisymo darbai turi biiti atliekami rangovo ar tiekéjy esant timkamai rangovo priezitirai. Visi
darbai turi biiti atliekami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés standarty.
Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg S§iy jrenginiy garantinio
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laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiilyme nurodytame
laikotarpyje.

Pries perduodant objekty i eksploatacija, pastatg ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu
tiek pats pastatas (statinys) i§ vidaus ar iSorés, tiek ir jo aplinka buty visiskai Svari ir tvarkinga.
Kiekvieng pastato dalj reikia iSvalyti tam pritaikytomis priemonémis ir valikliais.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas Gintautas Sveikauskas A 1137 2015-03-05

MEDZIOTOJU G. 7, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03
25


PC
Typewriter
25


=INDEMA

S— Vs tymas ir valdymas

KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

UAB ,,Indema*
Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius,
tel.: +370 655 01019, el.p. info@indema.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jm. kodas: 302617512,
PVM mokétojo kodas: LT100006433916

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

KOMPLEKSAS
UZSAKOVAS
ADRESAS

NAUDOJIMO PASKIRTIS

STATYBOS RUSIS
KATEGORIJA
STADIJA

DALIS

TOMAS

DIREKTORIUS

PV

TP 15 03 04SASK

UAB ,, JONISKIO BUTU UKIS*
MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS

GYV. PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI PASTATAI
(NAMAI) (7.3.)

STATINIO PAPRASTAS REMONTAS
NEYPATINGAS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

|

R. VASILIAUSKAS

G.SVEIKAUSKAS AT.NR. A1137

VILNIUS 2015
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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

IVADAS
Architektas ir projekto vadovas Gintautas Sveikauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1137 ,
statytojo UAB “Joniskio buty tikis” uzsakymu parengé gyvenamosios paskirties pastato MedZziotojy
g. 17, Joniskyje techninj projekta.

1.BENDRIEJI DUOMENYS - statinio geografiné¢ vieta, funkciné paskirtis, rySys su
gretimu uzstatymu, kultiiros paveldo vertybe, klimato salygos ir reljefas.

1.1.Geografiné vieta. Atnaujinamas pastatas yra Joniskyje, centrinéje miesto dalyje, Medziotojy
g. 17. Pastatas sudaro pavienio pastato uzstatymo tipa.

1.2.Funkciné paskirtis. Pastato funkciné paskirtis: Gyv.Paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabuciai pastatai) namai (7.3).

1.3.Klimato salygos. Klimatinés salygos Joniskio rajono savivaldybéje: vyrauja pietvakariy ir
vakary véjai. Vidutinis vyraujanéiy krypciy véjo greitis 3,5 m/s. Vidutiné metiné oro
temperatira yra 6,2°C. Vidutiné temperattra Sil¢iausig ménesj (liepa) yra 16,6°C, o Salciausia
mety ménesi (sausj) -5,5°C. Santykinis oro drégnumas - 80 %.

1.4.Reljefas. Rekonstruojamo pastato sklypo bei aplinkiniy teritorijy reljefas yra lygus,
neZymiai banguotas miestelio apylinkiy kontekste.

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas néra kultiiros paveldo vertybe, jo sklypas nepatenka i
kultiiros paveldo ar kitokig apsaugos zona.

1.5.Skypo plano sprendiniai. Sklypo planas netvarkomas, lieka esamas parkavimas S$alia
daugiabucio, papildomos vietos nejrengiamos. ISardoma esama nuogrinda. Prie§ $iltinant cokolj
— Jrengiama teptiné¢ hidroizoliacija. Cokolis $iltinamas 150mm storio putplascio plokstémis
EPS150, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,035W/(mxK) Cokolio apdailai naudojamas
dekoratyvinis su pigmentu tinkas. Cokolio Siltinimo darbai atlieckami Siltojo sezono metu.
Irengiama nuogrinda. Nuogrindos plotis - 60 cm. Atstatomos paZeistos laipty aikstelés.
Montuojamos baty valymo grotelés.

UAB ,Indema“ vadovaudamasis pateikta Statinio Projektavimo Uzduotimi parenge
,GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ”, kurio sprendiniai nepazeidzia treciyjy
asmeny interesy. Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio,
architekturos, aplinkos reikalavimus.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. ParaSas Data
Projekto vadovas Gintautas Sveikauskas A 1137 2015-03-05
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UAB ,,Indema*
Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius,
tel.: +370 655 01019, el.p. info@indema.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, jm. kodas: 302617512,
PVM mokétojo kodas: LT100006433916

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

KOMPLEKSAS
UZSAKOVAS
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NAUDOJIMO PASKIRTIS

STATYBOS RUSIS
KATEGORIJA
STADIJA

DALIS
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DIREKTORIUS

PV

TP 15 03 04SASK

UAB ,, JONISKIO BUTU UKIS*
MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS

GYV. PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI PASTATAI
(NAMAI) (7.3.)

STATINIO PAPRASTAS REMONTAS
NEYPATINGAS

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

ARCHITEKTUROS, KONSTRUKCIJU
DALIS

R. VASILIAUSKAS

G.SVEIKAUSKAS AT.NR. A1137

VILNIUS 2015
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1.BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos vieta: Medziotojy g. 17, Joniskis
Uzsakovas UAB “Joniskio buty tikis”
Projektuotojas UAB “INDEMA”

Projekto stadija Techninis darbo projektas
Statybos rasis: Statinio paprastas remontas

1.1.Projekto rengimo dokumentai

Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas:
1.1.1Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

Projektavimo uzduotis
1.1.2 Rengiant architektiirinés — konstukcijy dallies techninj darbo projekta buvo vadovautasi
Zemiau nurodytomis HN ir STR.

Ei Reglamento Sifras Pavadinimas

STR 1.01.05:2007 »INormatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.08:2002 ,»tatinio statybos rasys*
STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai
STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

6 STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy

braiZzymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai.

a > Wb P

7. STR2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

9. STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
10. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

11. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

12. STR 2.01.01(6):2008 Esminisﬂ statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
i§saugojimas

13. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
14. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

15. STR1.01.06:2013 Ypatingi statiniai
16. STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai
17. STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai

18. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
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24.
25.
26.
217.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

STR1.11.01:2010

STR 1.14.01:1999
STR 2.01.07:2003

STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01 :2001

STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.07:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.01: 1999

STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005

Statybos uzbaigimas

Pastaty ploty ir turiy skaiciavimo tvarka

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Visuomeninés paskirties statiniai

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Stogai

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Mediniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Grindys.

Langai ir iSorinés jéjimo durys

Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Pareigos

Vardas, pavardé

Atestato Nr.

Parasas

Data

Projekto vadovas

Gintautas Sveikauskas

A 1137

2015-03-05
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2.ARCHITEKTURINIAI IR KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

2.1.Esama situacija: Pastatas pagal paskirtj - gyvenamosios paskirties, namas statytas
19736 metais. Pastatas dviejy auks$ty. Pamatai - surenkamy pamaty bloky. Geltony keraminiy plyty
miras 500 mm. Plytos kai kur (ypac ties parapetu) sudrékusios ir stipriai aptrupéjusios dél krituliy
poveikio. Sieny ir atskiry elementy sandiiry buklé bloga, jos yra pralaidzios drégmei. Sienose
matosi plySiy, jtrikimy, sudrékusiy ploty. Cokolin¢ pastato dalis Siek tiek paveikta krituliy,
vizualiai matosi sudrékusios vietos, vietomis atSokes tinkas. Nuogrindos daug kur pazeistos,
iSgriuvusios. Daugelis langy ir balkony dury pakeisti naujais PVC profilio langais su stiklo paketais,
nepakeisty seny sudvejinty langy rémai deformuoti bei nesandariis. Lauko durys esamos plieninés.
Tarpaukstiné perdanga gelzbetonio. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga, neapsiltintas. Stogo
danga sandari. Apskardinimai susidévéje. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi
Riisio perdanga neaps$iltinta. Neapsiltinty sieny perdavimo koeficientai netenkina STR 2.05.01:2013
,Pastaty Energinio naudingumo projektavimas* reikalavimy.

Nuogrlnda, cokolio Siltinimas.

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus iSardomi esami lauko laiptai, demontuojamos iSorinés
skardinés palangés, nudauzomas tinkas angokraséiuose ir jai reikia angokraséiai susiaurinami, kad
buty galima jrengti angokras¢iy apSiltinimg. ISardoma esama nuogrinda. Prie§ Siltinant cokolj —
jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis $iltinamas 150mm storio putplas¢io plokstémis EPS150,
kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,035W/(mxK) Cokolio apdailai naudojamas dekoratyvinis
su pigmentu tinkas. Cokolio $iltinimo darbai atliekami $iltojo sezono metu.

Sieny Siltinimas..

Fasadai Siltinami polisterinio putplascio plokstémis, kuriy charakteristikos atitinka konkreciai
pasirinktos, CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos Europos
techniniame liudijame nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad
papildomai apsiltintos sienos Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuomeninés Siluminés
varzos, vertés atitikyy STR 2.09:2012 , Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikafimas* reikalavimus.

Apdaila — dekoratyvisnis su pigmentu tinkas. Angokras¢iai Siltinami 30mm storio polisterinio
putplascio plokstémis tinkuojami ir dazomi.

Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo dangos jrengimas.

Esami stogy pavirsSiai nuvalomi, SiukSlés iSvezamos, esamos piislés uztaisomos. Patikrinami
ir naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami.

Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy §ilumine izoliacija.

Apatinis sluoksnis — polistireninio putplas¢io plokstés, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 80kPa, virSutinis sluoksnis — apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos,
kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60kPa.

Termoizoliaciniai storiai skaiiuojami naudojant projektiniy termoizoliaciniy medziagy
Silumos laidumo koeficienty vertes. Projektinis Silumos laidumo koeficientas apskaiciuojamas
konkreciai pasirinktos termoizoliacinés medziagos deklaruojamam Silumos laidumo koeficientui
pritaikius pataisas pagal STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy — techniniy
dydziy projektinés vertés, 11,12 ir 13 punkty reikalavimus.

Esami parapetai paaukstinami 200mm, pamirijant dvi eiles plyty. Jrengiama dviejy
sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Parapetai 1§ vidaus apSiltinami tos pacios riiSies mineraline
akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami
poliesteriu dengta skarda. Jrengus papildomg apSiltinamajj sluoksn;j ir hidroizoliacijos sluoksnius,
parapeto aukstis nuo stogo dangos turi biiti nemazesnis nei 100 mm. Ant parapeto virSaus
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uzleidziama ir pritvirtinama 2sl. Hidroizoliaciné danga.

Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kamin¢lis 60-80m2
stogo plote).

Klojama nauja stogo danga, jrengiamas naujas patekims ant stogo - liukas. Liukai turi buti
ne mazesni kaip 0,6X0,8 m, EW 30-C5 atsparumo ugniai, patekimas pro juos — stacionariomis
kopé€iomis 1§ ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produkty.

Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi buti iSvaloma, sutvarkoma esama nattiralios traukos
pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, iSmiirijant védinimo kanalus
iki norminio aukscio, i8daléjusj miirg permirijant.

Langai, balkono durys. Numatoma pakeisti nepakeistas langus ir balkony duris naujomis Siltintomis
plastikinémis durimis. Balkono dury ir langy Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 W/m2K..
Atstatoma angokrasc¢iy apdaila.

Balkony stiklinimas. Balkony jstiklinimas neprojektuojamas. Tvarkomos balkony atitvaros.

Pastatas po atnaujinimo (modernizavimo) pasieks C energinio naudingumo klas¢

Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi biiti demontuotos, o pabaigus fasado $iltinimo darbus
sumontuotus atgal. Visi kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi biiti demontuota, o jei to
nejmanoma padaryti turi biiti apsaugota.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

Prie§ modernizacija Po modernizacijos
Bendras plotas — 863,81 m? Bendras plotas — 863,81 m2
Naudingas plotas — 418,58 m2 Naudingas plotas — 418,58 m2
Gyvenamas plotas — 273,86 m2 Gyvenamas plotas — 273,86 m2
Riisio plotas — 302,00 m2 Riisio plotas — 302,00 m2
Uzstatytas plotas — 322,00 m2 UZstatytas plotas — 337,000 m2
Tiris — 2640 m3 Taris — 2758 m3

4. PASTATO ATITVARU ELEMENTU (SIENU, PERTVARU, STOGO, GRINDU)
TIPAI, MEDZIAGOS IR JU PARINKIMO MOTYVAI

Esamos sienos - plyty miro. Sieny ir atskiry elementy buklé bloga, jos yra pralaidzios
drégmei. Sienose matosi plysiy, jtrukimy, pelésio. Cokoliné pastato dalis stipriai paveikta krituliy,
vizualiai matosi sudrékusios vietos, atSokes tinkas. Nuogrindos daug kur paZzeistos, iSgriuvusios.
Pastato sieny Silumines varzos lygis blogas ir netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas" ir STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty Energinio
naudingumo projektavimas® reikalavimy.

5.SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJU APTARNAVIMO IR MAITINIMO
SPRENDINIAI

Karstas vanduo ruoSiamas pastato Silumos punkte. Vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai.
Nuotekos Salinamos centralizuotai. Maitinimas organizuojamas kiekvieno buto esancioje virtuveje.

6. NEIGALIUJU SPECIFINIU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIAI
Atnaujinant pastata nenumatoma pritaikyti jj Zmonéms su negalia, kadangi tai néra
privaloma.

7. PASTATO (PASTATU) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASE (KLASES)

Pastato atnaujinimo projekte Sie klausimai nesprendziami. Projekto atnaujinimo metu pastato
(pastaty) vidaus aplinkos garso klasé (klasés) nesikeicia. Atnaujinimo projektas neturi joms jtakos.
8. GALIMA STATYBOS ITAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS
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Statybos teritorija. Teritorija aptverta. Statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo

ribose. Statybinés atliekos kraunamos tam skirtoje zemés vietoje ir iSvezamos ] sgvartynus
Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty

naudotojai nepatogumu nepatirs. Pri¢jimai ir privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy

ivadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti.

Aplinkos apsauga. Statybinés atliekos kraunamos tam skirtoje zemés vietoje ir iSveZzamos j
sgvartynus. Buitinés atliekos laikomos buitiniuose konteineriuose. Irengiami iSvezami lauko WC

lauke statybininkams.

9. SILTINAMU ATITVARU VARZA

Siena (500 mm, EPS70 + dekoratyvinis tinkas) Storis, W/(QXK) (mlelq</W)
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0.130
Tinkas 0.02 0.87 0.023
Silikatiniy plyty muras (p=1800kg/m:.) 0.50 1.0 0.50
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 70) 0.17 0.039 4.358
Fasadinis tinkas 0.006 0.95 0.006
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0.040
VisoRs=| 5,0516
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R= 0,2 | W/(mxK)
Reikalaujamas Silumos perdavimo koeficientas U. <0,2 | W/(mxK)
Pamatai (500 mm, EPS120 + dekoratyvinis tinkas) | Storis, A R

m W/(MxK) |(m>xK/W)

Tinkas 0.02 0.87 0.023
Betoninis pamaty blokas (p=2400kg/m.) 0.5 2 0.250
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 150) 0.15 0.034 4411
Fasadinis tinkas 0.006 0.95 0.006
Viso Rs= 4.688

Rsi - atitvaros vidinio pavirSiaus $iluminé varza 0,130
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,040
Rt= Rsi+ Rse+ Rs 4.86
Projektuojamas $ilumos perdavimo koeficientas Ut=1/ 0,2 | W/(mxK)
Reikalaujamas $ilumos perdavimo koeficientas Ut <0,2 | W/(mxK)
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Stogas (EPS80+ mineraliné vata) Storis, m A R

W/(mxK)  |(M>XK/W
Rsi- atitvaros vidinio pavir§iaus Siluminé varza 0.100
Esamo stogo Silumos perdavimo koeficientas pagal
pastato energijos vartojimo audito, atlikto VS] ,,ERPF 0,913
projektai” 2013m, duomenys U.=0,95
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 80) |0.18 0.037 4,864
Silumos izoliacija (mineralinés vatos plokités) 0.02 0.040 0,5
Ritininé stogo danga 0.008 0.23 0.035
Rse - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0.04

Viso Rs = [6.452

Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R= |0.16 W/(m:xK)
Reikalaujamas Silumos perdavimo koeficientas u. <0,16 W/(mxK)

10.PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI
Gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas

Fg = FsGcos(90KH),

Cia:

Fs - salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas priedo 1 lenteléje, priklausantis

nuo statinio paskirties, kv. m;

KH - skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs;
H - aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie pastato zemiausios
pavirSiaus altitudés, o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebiitina, -
nuo neSiojamyjy gaisriniy kopéciy pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato
auksciausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m, kuris neturi virSyti skai¢iuojamosios
altitudeés (Habs), m;

Habs - skaiCiuojamoji altitudé, nurodyta 1 lenteléje, priklausanti nuo statinio
paskirties, m;

G - pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus

1.
Salyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skai¢iuojamosios altitudés Habs vertés jvairios paskirties
pastatuose

Statinio atsparumas ugniai
Statm!o Naudojimo paskirtis _I_ ‘ — I - ’ L I ’ "_ ’ [
grupe salyginis gaisrinio skyriaus plotas Fs skaiciuojamoji
(kv. m) altitudé Habs (m)
P.1 grupé
P.1.3 Gyvenamoiji (trijy ir daugiau buty - 5000 2000 1000 560) 10 5
daugiabuciai pastatai)

Pastatas priskiriamas P.1.3 paskirties pastatams. Pastatas priklauso | ugniai atsparumo laipsniui.
KH =H/Habs Kh =9,74/56=0,174
Fg = Fs-G-cos(90KH),
Fg =5000*1*cos(90*0.176)=4814,55 m2 (esamas bendras plotas 1332,38m2)
Neskaiciuojant gaisro apkrovos, laikoma, kad statinys yra 1 gaisro apkrovos kategorijos.
Salia modernizuojamo daugiabu¢io namo yra 2 pastatai toje pacioje kelio puséje. Iki mirinio
vienauks¢io yra apie 7,0 metrus.
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Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

2 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos
5 S funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
cEn csn o - A ™ »n
S |2 E -3 =3 i a2
e |8 5 8 £ E o 3
s28 |28 28 |£ e 88 g 2
S &S © g v = 7 [= »w < _ 5 =
£ 8= € 8 o D o c | S = = e =
o2 S = c = o o |9 R =4 2 =
e (= s = S @ 0w |5 8 o Z g =
£ |8 = 8 = & s s o .2 S s
5 2 |Eg == |2 23 > g
» o 5w < D k=
(2] = =] -
[=2] ©
1 | RELISOM) | R120(1 | EI30 (EL:’;g) REI90(1 | RE30( | REI120 | R60()
oA
| 2 REI 120(") | R 90(1 El 15 ) REI 60(1 RE 20(#) REI 90 R 60(5)
El 15 (0~i)@>
3 REI 90(1 R60(2) | EI15 , REI 45(1 RE 20(4) REI 60 R 45(5)
El 15 (0%)(%)
Il | RN| REI60(1 R45(2) | EI15 , REI20(2) | RE 20(4 REI 30 R 15(5)
El 15 (0%)(%)
11! RN | REI30(1 RN
(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo Kklasés
statybos produktai.
) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo Kklasés
statybos produktai.
(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:
a) statinio aukSc¢iausio auksto grindy altitude nevirsija 6 m;
b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lentel¢je nustatytus reikalavimus,

jrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B
matmenys gali biti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartg, kai skai¢iavimams taikoma
160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie auk$tesnio auksto lango);

c) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

(4) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy,
atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés
kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo
kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis
sienomis ir angy uZpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.

RN - reikalavimai netaikomi

Sios ugniai atsparumo laipsniui priklausantys pastaty stogai rivalo tenkinti BROOF.
Ugniagesiai gelbétojai patekti ant stogo jgali per laiptinéje esantj liuka, kurio matmenys ne mazesni
nei 0,6x0,8metro. Pagal Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 167p. jrengti 0,6m aukscio
tvorele ant stogo privaloma, nes esant Siam nuolydziui pastato aukstis nuo zemes pavirsSiau siekia
>7m. Pastato aukstis nuo zemés pavirSiaus iki parapeto apie 13,04 metro

Pagrindinio jéjimo durys kei¢iamos.

I atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i§ lauko draudZiama naudoti
Zemesnés kaip B-s3, d0 degumo klasés statybos produktus.
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Lauko sieny apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo klasés statybos
produktus, jei tai sudaro iki 30 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir D-
s2, d2 degumo klasés statybos produktus, jei tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos
(fasado) bendro ploto.

Lauko sienas (fasadus) galima Siltinti D-s2, d2 degumo klasés statybos produktais,
padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm (angokras¢iuose - 10 mm) ne Zemesnés kaip Al
degumo klasés dangos sluoksniu

Kiekvienoje laiptinéje, virSutiniame auksSte yra langas kuris yra atidaromas ir jo plotas
100x80cm. Rekomenduojama pakeisti nevarstomo lango dalj i varstoma, kad buty islaikyti
,(aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai", p. 134. (laiptiniy virSutinése aukStuose turi biti
varstomi 1,2m2 langai)

Rekomenduojam pastatui jrengti zaibosauga.

11. PASTATO PRITAIK¥MAS ZMONEMS SU NEGALIA
Patekimas j pastata ZN Siame projekte nesprendziamas.

12. PARKAVIMAS
Lieka esamas parkavimas Salia daugiabucio. Papildomos vietos nejrengiamos

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas Gintautas Sveikauskas A 1137 2015-03-05
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7. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS 01 Pastato sieny Siltinimas i§ iSorinés pusés panaudojant apdailai plonasluoksnius tinkus

................................................................................................................................................... 1
TS 02R Plokscio stogo Siltinimas, naujos hidroizoliacijos dangos jrengimas............c.ccccevennene 2
TS 03R Balkono dury, langy pakeitimas NaUJaIS ........ccovvereiirieriiieeniees e siee e sinee e 3
TS 04R LAUKO darDai .......coiviviiiiiiiiiiiiiiei s 6
TS 05R Paliekamy patalpy BUKIE.........coooiiiiiiiiii s 7

TS 01 Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai plonasluoksnius
tinkus.

Pastato apSiltinimui naudojama ,,Sakret* §iltinimo sistema.

SAKRET pastaty iSorés atnaujinimui (renovavimui) sitlo turin¢ias Europos techninj
jvertinimg (ETI) ir CE Zenklais pazymeétas iSorines tinkuojamas sudétines termoizoliacines sistemas.
SAKRET iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos yra skiriamos pagal Silumg
izoliuojancios medziagos rtsj ir gali biti su polistireniniu putpals¢iu (ETICS SAKRET EPS) arba su
mineraline vata (ETICS SAKRET MW). Siltinimo sistemy jrengimas ne tik pagerina pastato sieny
Silumines savybes, bet ir padidina jy apsauga nuo neigiamo atmosferos poveikio bei leidzia atnaujinti
ar pakeisti estetinj pastato fasady vaizda. Sisteminiy medziagy ir elementy atitiktis keliamiems
reikalavimams uZtikrina jy savybiy tarpusavio suderinamumg, taciau galutiniam visos Siltinimo
sistemos ilgaamziSkumui svarbu ne tik surinkti biiting tokiy medziagy ir elementy komplekta, bet ir
teisingai atlikti Siltinimo sistemos projektavimo ir montavimo darbus.

Fasady Siltinimo sistema ,,Sakret turi buti apsaugota nuo bet kokio drégmés
prasiskverbimo, tod¢l biutina uztikrinti termoizoliacinés medziagos sandiry su jvairiais fasado
elementais (ventiliacijos angos, elektros jvadai, Sviestuvai, palangés, lietvamzdziy tvirtinimo
detalés, suvedimai su stogo konstrukciniais elementais ir pan.) sandarumg. Fasado $iltinimo sistema
turi buti jrengta 10 cm. Zemiau pirmo aukSto grindy lygio, tam kad nesusidaryty ilginiai Silumos
tilteliai. Atliekant jrengimo darbus, reikia pasirtipinti efektyvia darbo zony apsauga nuo lietaus.
Zemiausia §iltinimo sistemos jrengimo temperatiira +5° C (arba +1° C, jeigu naudojami “Zieminés”
versijos mineraliniai skiediniai). Pagrindo paruo$imas. Siekiant uZztikrini S$iltinimo sistemos
sukibimg su pagrindu, biitina sm¢liasrovés, karSto garo ar metalinio Sepec€io pagalba nuvalyti nuo
fasado pavirSiaus purva, dulkes, samanas, pelésius, kitus birius sluoksnius. Ertmes ir tustumas
biitina uZtaisyti remontiniu skiediniu, didesnius nelygumus iSlyginti. Jeigu néra galimybiy uZztikrinti
pakankamg sukibimg reikia papildomai naudoti atitinkamas izoliacinés medziagos tvirtinimo
smeiges.

Nulas¢jimo profilio tvirtinimas. Profilis tvirtinamas visu perimetru.

Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas.

Reikalavimai termoizoliacijai:

Termoizoliaciné medziaga sienoms - puty polistirolas. EPS70. Nefrezuotas

Termoizoliaciné medziaga cokoliui - puty polistirolas. EPS150. Nefrezuotas.

Klijinis skiedinys yra ruosiamas statybvietéje. Klijinis skiedinys turi baiti sunaudotas per 2-4
valandas. Sukietéjusio skiedinio negalima naudoti pakartotinai permaisius. Zemiausia darbiné
temperatiira +5° C. Pirmiausia klijiniu skiediniu kruopsc¢iai uZtepami termoizoliacinés plokstes
pavirSiaus kraStai (3-4 cm. plociu). Po to, viduriniame plote uzdedami klijinio skiedinio kauburéliai
( apie 10 cm. skersmens). Klijais turi bt padengta min. 40 % plokstés pavirSiaus ploto. Klijais
padengtg plokste reikia tolygiai prispausti prie pavirSiaus ir lengvai paplakti medine trintuve.
Sukibti turi su pagrindu ne maziau kaip 40 % plokstés pavirSiaus. Atsiradusi klijy pertekliy biitina
pasalinti ir tik tuomet klijuoti gretimg plokSte. Atsiradusius didesnius tarpus reikia uZztaisyti
termoizoliacinés plokstés atraizomis arba sandarinimo putomis. Draudziama uzglaistyti. Plokstés
iSdéstomos miiro principu - jy sandiiros neturi sutapti. Pastato kampuose skirtingos eilés suvedamos
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dantytai. Bitina daryti pakankamas uzlaidas ant langy ir dury rémy. ISsikiSusias ploks¢iy dalis
pastato kampuose reikia tiksliai nupjauti. Biitina iSlaikyti statmenuma, kad kampiné briauna biity
tiesi. Tvirtinant termoizoliacines plokstes, svarbu suplanuoti jy iSdéstyma taip, kad sandiros
nesutapty su angokrasciy kampais. Siekiant uztikrinti sujungimo su fasadu tvirtuma, priklijuotos
termoizoliacinés plokstés papildomai fiksuojamos specialiomis smeigémis. Smeigés diametras - 8
mm., kepurélés skersmuo - 60 mm. Reikiamas smeigés ilgis paskaiiuojamas taip: izoliacinés
plokstés storis + klijinio skiedinio sluoksnio storis + seno tinko sluoksnio storis (jei yra) +
ankeravimo gylis (min. 40 mm.). | sieng iSgrezus kiauryme¢ (per termoizoliacing plokste), i ja
istatoma smeigé ir uzfiksuojama jsukamu plieniniu kais¢iu. Smeigés kepurélé turi biti jleista, kad
neiskilty vir$ plokstés paviriaus. Reikalingas smeigiy kiekis - 4-6 vnt/m?. Kampinése zonose - 8 -
10 vnt/m? Esant pastato plo¢iui iki 8 m. - sutankinimo zona 1,0 m. Esant plo¢iui 8-12m.
sutankinimo zona - 1,5 m., vir§ 12,0 m. - 2,0 metrai. Jrengiant S$iltinimo sistemg butina
technologiskai jrengti deformacines sitiles bei termoizoliaciniy ploksciy sujungimus su kitai pastato
elementais - langy rémais, palangémis. Pastato deformaciniy sitliy apipavidalinimui fasado
Siltinimo  sistemoje naudojamas specialus deformacinis profilis su hidroizoliacine juosta.
Armuojamas skiedinis uztepamas ant termoizoliaciniy ploks¢iy krasty ties jy sandiirg. Deformacinio
profilio izoliacin¢ juostel¢ jspaudziama | sandiirg, o kampai uzklijuojami ant termoizoliaciniy
ploks¢iy briauny. Tam, kad hidroizoliaciné profilio juostelé neiSspriisty ir armavimo skiedinys
nepatekty j plysj, rekomenduojama | sandiirg jspausti putplascio atraizy. Profiliai instaliuojami i$
apacios ] virSy taip, kad jy hidroizoliacinés juostelés persidengty ne maziau kaip 2,0 cm. Profilio
tinklelio juostos pilnai uzglaistomos. Termoizoliacinés plokstes ir langy ar dury rémy sujungimams
naudojamas sistemos briaunas (sieny, angokrasciy kampus). Tai galima naudojant specialy kampy
armavimo tinklelj arba metalinius kampinius profilius su armuojan¢iomis stiklo audinio juostomis.
Profiliai tvirtinami klijinio ar armuojancio skiedinio pagalba. Tinklelis turi biiti pilnai uzglaistytas.

Fasado Siltinimo sistemos armavimas.

Reikalavimai tinkleliui:

Armavimo tinklelis turi biti padengtas Sarminiams tirpalams atsparia danga. Svoris apie 160
g/m2; akuciy gabaritai 6,5x6,5 mm. Atsparumas tempimui P>1,85 kN/5cm.

Prie§ pradedant pagrindiniy plokStumy armavima, angokra$¢iy kampai sutvirtinami
armuojancio tinklelio 30x30 cm. dydZio atraiZomis, kurios pilnai uZglaistomos armavimo skiediniu.
Pilnas fasado Siltinimo sistemos armavimas gali biiti atlickamas praé¢jus ne maziau kaip 24 h. po
klijavimo etapo. Reikiamo storio armavimo skiedinio storis uZneSamas ant termoizoliacinés
plokstés rankiniu ar mechaniniu budu. Lygigja glaistyklés puse armavimo tinko sluoksnis
iSlyginamas, o dantytaja puse (i$ apacios ] virSy) suformuojamos réveés. Placios glaistyklés pagalba |
skiedinj jgramzdinamas stiklo audinio armuojamas tinklelis, kuris yra padengtas Sarmams padengta
dispersija. Armavimo kryptis gali biiti tiek vertikali, tiek horizontali. Tinklelis turi biiti jgramzdintas
armavimo tinko sluoksnio viduryje arba virSutiniame jo tre¢dalyje. Tinko pavirSius kruopsciai
uzglaistomas, kad tinklelio visiSkai nesimatyty. Klojant tinklelj, batina padaryti 10 cm. uZlaidas tarp
juosty. Visi kampai turi biiti apgaubti tinkleliu. Jeigu armavimo tinklelio juosto krastas sutampa su
pastato ar angokras¢iy kampu, gretima juosta turi buti klojama uzleidus. Armavimo tinko sluoksnis
turi dzitti ne maziau 48 valandy. Esant vésesniam ir drégnesniam orui - dar ilgiau). Sienos
tinkuojamos akriliniu, strktdriniu tinku.

Polistirolo $iltinimo sistemy kategorijy i§déstymas

Cokolis, pirmas aukstas - I kategorija Antras aukstas ir auksciau - 111 kategorija

Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ETI) turincios ir CE zenklu Zenklintos sieny $iltinimo sistemos.

Darbus atlikti vadovaujantis:

ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®.

STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos* arba rangovo
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patvirtintas statybos taisykles.

ST 121895674.205.20.01:2012 "FASADU JRENGIMO DARBAI ISoriniy tinkuojamy
sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas"

ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘

www.statybostaisykles.lt, Zemés darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

TS 02R Ploks¢io stogo Siltinimas., naujos hidroizoliacijos dangos irengimas.

Bendroji dalis

Darby vykdymas

Vykdant stogy renovacijos darbus ir atlieckant jy techning prieziiira ypatingas démesys
atkreipiamas j:

esamos stogo dangos pavirsiaus i§lyginima (iSleidZiant org i$ pisliy ir pan.);

esamos stogo dangos nuvalymas;

sluoksniy uZleidimo vienas ant kito dydj;

sluoksniy jungimo sandiiry kontrolg;

dangos jungima prie vertikaliy pavirsiy;

dangos sluoksniy jrengima ties jlajomis;

kokybiska grunto sluoksnio tarp esamos bituminés dangos ir puty ploks¢iy jrengima;
védinimo kaminéliy jrengima 1 vnt./50 m? - 70 m? (3iuo dydziu reikia vadovaujantis
iki naujairuosimo stogy reglamento patvirtinimo)

Hidroizoliacijos negalima Kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stoga aplinkos

temperatira turi biiti ne Zemesné, nei nurodyta gamintojo kaip leistina.

SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS

BENDROJI DALIS

Stogo danga (dviejy sluoksniy) numatoma i§ modifikuoto bitumo ritininés dangos
poliesterio pagrindu. Apatinj prilydomosios dangos sluoksnj rekomenduojama tvirtinti kas Im
per siiile prie pagrindo tomis paciomis tvirtinimo detalémis kaip ir mineralinés vatos plokste.
Visos sudétinés stogo dalys - parapetai, lietvamzdziai ir kt. - plieninés skardos 0,6mmstorio,
dengtos poliesteriu.Visus Siuos gaminius pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo
rekvizitais ir gaminiy pasais.

Plokstés prie pagrindo tvirtinamos mechaniskai specialiomis tvirtinimo detalémis.
Tvirtinimo detaliy tipas yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detaliy skaiCius yra
skai¢iuojamas. Pastato krastuose, kur yra didesnés ¢iulpimo jégos, plokstés tvirtinamos daugiau nei
stogo viduryje, tankesnis plok§¢iy tvirtinimas numatomas ir prie vandes nuvedimo lataky.

Pasirenkame latakg 100mm lietvamzdzio diametras 100mm.

STOGO DANGAI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAL:
Apatinis sluoksnis
Dangos laksto storis: 3,0 mm;
Dangos laksto svoris: 3,9 kg/m2;
Dangos laksto lankstumas: -20°C,;
Dangos laks§to minks$téjimo temperatira: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris;
Armuojancio pagrindo gramatiira: 180 g/m2; Nutraukimo jéga, skersai/iSilgai: 650/850 N/50mm;
Santykinis pailgejimas, skersai/iSilgai: 40%/40%; Apatiné dangos laksto apsauga: plévelé;
Virsutiné dangos laksto apsauga: kvarcinis smélis; Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2);
VirSutinis sluoksnis
Dangos laksto storis: 4,0 mm;
Dangos laksto svoris: 5,2 kg/m2;
Dangos laksto lankstumas: -20°C,;

UAB ,,Indema®, Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius, jmonés kodas: 302617512, PVM mokétojo kodas: LT100006433916,
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Dangos laksto minkstéjimo temperattira: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris;
Armuojancio pagrindo gramatura: 180 g/m2; Nutraukimo jéga, skersai/iSilgai: 650/850 N/50mm;
Santykinis pailgéjimas, skersai/iSilgai: 40%/40%; Apatin¢ dangos lakSto apsauga: plévelé;
Virsutiné dangos lakSto apsauga: skaliino pabarstas Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2);
Apatiniams sluoksniu naudojams ne zemesnés kaip EPS80 klasés polistirolas

Kietos mineralinés vatos virsutinio sluoksnio dangos reikalavimai virSutiniam sluoksniui
(Rockwool Dachrock Max):

Rodikliali Vertés Standartas
Tankis apytiksliai 155 EN 1602
Deklaruojamas $ilumos laidumas AD =0.041 EN 12667 /
Degumo Klasifikacija Al EN 13501-1
Trumpalaikis vandens jmirkis < 1.0 kg/m2 EN 1609
Ilgalaikis vandens jmirkis < 3.0 kg/m2 EN 12087
Laidumas orui < 6010-6 EN 29053
Dinaminis standumas > 400N EN 12430
Stipris gniuzdant (esant 10% deformacijai s 50 kPa EN 826
Stipris tempiant (statmenai pavirSiui) >15kPa EN 1607

Stogo §ilti nimo sistema turi buti sertifikuota kaip BROOF (t1).
Apskardinimo darbams palangés gaminamos ~0,6 mm storio
cinkuotos plieno lakstu, dengtu poliesteriu.

STOGO LIUKAS

1.1. Liuko sandara: sgvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinés
medziagos uzpildas (ne maziau kaip 40mm), falcas i§ dviejy pusiy, tarpin€s ugniai
atsparios. PavirSius cinkuotas.

1.2.  Naujas liukas ( ne mazesnis kaip 60x80cm) turi atitikti EW 20-C5 ugniai atsparuma.

1.3.  Atidarymo mechanizmai — 2 vnt (hidrauliniai);

1.4.  Atidarymo kampas — min 90°;

1.5.  Stogo liukas turi buiti rakinamas;

1.6. [statant gaminj ir jj eksplotuojant reikia sekti instrukcija prie gaminio.

TS 03R Balkono dury, langy pakeitimas naujais.
Reikalavimai medZiagoms /plastikiniai langai, balkono durys/

1. Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) verte turi buti ne didesné
kaip 1,3 W/(m2K);
2. Langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm;
3. Langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti
stabilizatoriai;
4. Languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ etileno propileno dieno M
klasés gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.*
5. Spalva balta
6. Atstatoma visa angokrasCiy apdaila, kei¢iamos vidaus ir lauko palangés
(poliesteris)
7. Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE Zenklu.
8. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenKinti
LST EN12608:2003 reikalavimus.

9. Lango apkaustai turi biti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
Langas turi biiti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su tre€ia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija‘).
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10. Bent vienas i§ stikly — selektyvinis
11. Rasio langai armuoto stiklo.
Reikalavimai medziagoms /balkony stiklinimui/
. Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) verté¢ turi buti ne didesné¢ kaip 1,4
W/(m2K);
Langai privalo turéti atitikties jvertinimg ir pazenklinti CE zenklu.
. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN
12608:2003 reikalavimus.
4. Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami §vino
stabilizatoriai.
5. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
6. Varstomos dalys dviejy varstymo padéciy.
7. Bent vienas i$ stikly - selektyvinis
Apskardinimas (palangés)

I3oriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biiti didesnis nei 5°, krasto uzleidimas uz
fasado ploksStumos 30-40 mmy; jis negali biiti maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi
blti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uZsandarintas, biitina numatyti priemones
apsaugancias nuo vibracijos; garsa sugerianios medzZiagos turi atitikti prieSgaisrinés
klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali
juosta); Kad biity uZtikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos
skardos palangéms uZlenkiami krastai. Reikalingas sandarinimas turi buti atliekamas be
plySiu visuose krasStuose ir nepaZeidZiant pastato apdailos dél temperatiriniu ilgio
svyravimy. Apskardinimo darbams palangés gaminamos ~0.6 mm storiocinkuotos plieno
lakStu, dengtu poliesteriu. Apsaugai nuo skiedinio ir betono palangés turi biiti padengtos
plévele, kuri uzbaigus statybos darbus, nupléSiama.

Darbus atlikti vadovaujantis:

www.statybostaisykles.It,,Langy, dury ir ju konstrukciju montavimas*“ arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles.

=

w N

TS 04R Lauko darbai

BENDROJI DALIS:
Sklypo planas netvarkomas, lieka esamas parkavimas Salia daugiabucio, papildomos vietos
nejrengiamos. Prie§ pradedant statybos darbus paruoSiam statybos aikStelé.

Vietos, aikStelés paruoSimas ir Zemés darbai

Pries pradedant statybos darbus, turi biiti paruosta statybos aikstelé. Vykdant statybg etapais,
statybos aikstelé ruoiama taip pat etapais. Zemés darbai vykdomi, remiantis RSN 150-92
nuostatomis. Prie§ pagrindo bei dangos klojimo darbus turi biiti suformuoti nuolydziai ir lygus
pavirSiai, nuvalyti nuo akmeny, purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienoda ir tolygy
pavirSiy. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi buti be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky,
tikslaus profilio, tolygi ir horizontali.

Nugrinda
Nuogrinda klojama tada, kai jau yra jrengti bortai arba jrengiama viskas kartu. Nuogrindos

plotis 60 cm.

Nuolydziai nuo pastato sklandziai jungiami su paliekamy borty nuolydziu. Nuogrindai
naudojama trinkeliy danga. Sitlés tarp trinkeliy uzpildomos akmens skaldos atsijom. Dangy
plokStumos turi biiti lygios. Minimaliis nuolydziai i=0,015-0,02.
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Laipty aikstelés
Atstatomos pazeistos laipty aikstelés.

Véja
Po statyby pazeistos vejos pavirSius atstatomas. Nuo likusios teritorijos surenkamos
statybinés Siukslés (jei yra).

TS 05R Paliekamy patalpu biiklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti | savartyng visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purva. Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir
statiniai turi buiti palikti §varis, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Projekto vadovas Gintautas Sveikauskas A 1137 2015-03-04



PC
Typewriter
04


=INDEMA

vystymas ir valdymas

KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

8.MEDZIAGU IR DARBU SANAUDU ZINIARASTIS

Pozi Zymu
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos 0 l\\/)ﬁ%o Kiekis | TS
eil. (tipas,
DEMONTAVIMO DARBAI
1. |Laiptinés ir riisio langy demantavimas Vnt/m? -
2. |Langy ir balkony dury demontavimas Vnt/m2| 3/6,66
3. [Nuogrindos demontavimas (50 cm plocio) m2 60,58
4, LietvamZ(}Ziq ir lietaus lataky demontavimas m 89,3
STOGO SILTINIMAS
6. |Stogo nuvalymas m2 354,0
7. |Védinimo Sachty mirijimas m?3 0,70

Stogo Siltinimas Silumos izoliacija
Nuolydzio suformavimas
g | Akmens vata 20mm

o m2 354,0
Puty polistirolas EPS 80 180mm
Virsutinis sluoksnis ruloninés dangos
« _Anatinis sluoksnis ruloninés daneos
9. |Parapety aptaisymas Silumos izoliacija m2 18,00
10. |2 sluoksniy dangos uzleidimas ant parapety m2 18,00
11. [Parapety apskardinimas m2 18,00
12. |Védinimo kaminéliy montavimas, sandarinimas Vnt. 8
13. [Ventiliacijos Sachty apskardinimas m?2 2,66
14. |Liuko montavimas (min 0,6x0,8m) vnt. 1
15. [Védinimo kaminéliy jrengimas Vnt. 8
COKOLIO, SIENU SILTINIMAS
19. |Cokolio atkasimas, uzkasimas (h-1,2m) m3 72,70
Cokolio apsiltinimas:
o0. [ Teptiné hidroizoliacija m2 226 4

150 mm Silumos izoliacija (EPS150)
Drenaziné membrana

Cokolio apdaila
21 |+ Stiklo gudinio Fir?klelis, >1559/m2 (2 sluoksniai) m2 | 22640
Armavimo skeidinys

Sustiprintas fasadinis apdailos tinkas
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vystymas ir valdymas

KURKITE SAVO APLINKA SU MUMIS

22. |Fasadiniy pastoliy pastatymas (plotis 1,09m) m? 877,11
Sieny $iltinimas Silumos izoliacija
Polisterinis putplastis EPS 70 170mm
23. | Armavimo sluoksnis m? 780,0
Gruntavimas
Apdailos tinkas
24. |Plastikiniy langy ir balkony dury montavimas Vnt/m2| 3/6,66
25. |Laiptinés ir riisio langy montavimas Vnt/m2 -
26. (Balkony apskardinimas m 30,4
27. |LietvamzdZiy ir lietaus lataky montavimas m 89,3
LAUKO DARBAI
28. | Nuogrindos jrengimas m2 60,58
29. |Borteliy montavimas m 123,15
30. |Véliavos tvirtinimas Vnt. 1
31. |Valymo groteliy montavimas Vnt. 1
32. |I¢jimo pagrindo atstatymas m2 11,5
33. |Metalinis porankis Vnt.(m)l 1(1,3)
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data

Projekto vadovas Gintautas Sveikauskas A 1137 2015-03-05

MEDZIOTOJU G. 17, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS, TP 15 03 03
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PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami
20mm, pamrijant dvi eiles plyty)

+6,60

MAZGAS "B"

TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Il KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Il KATEGORIJA

1.Vir§utiné prilydoma ruloniné danga

2.Apatiné prilydoma ruloniné danga

3. 20mm storio mineralinés vatos plokstés

4. 180mm storio polistireninio putplascio plokstés

5.18lyginamasis sluoksnis

6.Esamas Siltinimas

7.Esamas stogo perdenginys

MAZGAS "C"

+6’70 PAKELIAMI IKI ALT.+6.70
W Y
| \+5,80

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS | KATEGORIJA

-1,76

=L
4 +2,90 MAZGAS "D"
]
+2,60
[~ SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS | KATEGORIJA
10,00 10,00
I
-0,30
I -1,65
|
I -2,70
MAZGAS "A" -4,20
I I
TONR. UAB"INDEMA" DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJY G. 17, JONISKIS,
Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1137 | PV G.SVEIKAUSKAS |/ 1201503 LAIDA
/" | 201503 PJOVIS A-A, M 1:100
ARCH. | RRAISUTIENE /| /z-/-2015 03
LAPAS |LAPUY
ST:EFI;JA UZSAKOVAS:UAB ,JONISKIO BUTY UKIS* TDP - 15 03 04 AS 52




PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami

+6,60

+6,60

TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,

=

PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

MONTUOJAMA APSAUGINE
TVORELE, H- 60CM +6,60

-

20mm, pamrijant dvi eiles plyty)

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Il KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS | KATEGORIJA
[—]
-1,70

|
i

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS 11l KATEGORIJA

[—] — — [—
1,76 : -1,67
I I | I
PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI I TVARKOMOS BALKONY I I I
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami I ﬁ(‘ll'll'\ﬁAROS, PAAUKSTINAMOS I I I
20mm, pamrijant dvi eiles plyty) e
TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI, @ @ ) @
PAKELIAMI IKI ALT.+6.70 MONTUOJAMA APSAUGINE
+6,60 D# TVORELE, H- 60CM +6,60
1 4/ y
SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS IIl KATEGORIJA
PASTABOS:
1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2 Siltinant langy angokras¢ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
3.Esamas inzineriniy tinkly nuzymeéjimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig vietg.
SRTENOS ATSPARUMAS, _— - = 4.Cokolinéje zonoje numatomas $iltinimo sistemos atsparumas
SMUGIAMS Il KATEGORIJA pagal | kategorija.
5.Cokoliné pastato dalis tinkuojama akriliniu, struktdriniu tinku RAL
7045.
6.Fasado apdailai numatoma naudotis plonasluoksnj tinkg.
10,00 7 .Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda, ir.t.t) -
—_ — —_—— — polyesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
AR S, palangés, lietvamzdziai, lietloviai, parapetai védinimo $achty
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus
b sieny storius.
-1,80 -1,70 8.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko durys - nekei¢iamos.
9.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
| | pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi kabeliai,
elektros dézeés, lempos ir t.t. turi bati demontuota, o jei to
I | nejmanoma padaryti turi bati apsaugota.
TONR. UAB"INDEMA" DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJY G. 17, JONISKIS,
Sienos tinkuojamo akriliniu, struktariniu tinku Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
L1 RraLeow Al
. ) , o L A1137 PV G.SVEIKAUSKAS |/ /201503 LAIDA
Sienos tinkuojamos akriliniu, struktariniu tinku ce
B Res00 7/ 2015 03 FASADAI 5-1; D-A; M 1:100
o - o ARCH. | RRAISUTIENE /| ~/2~/-1201503
Cokolis tinkuojamas akriliniu, struktdriniu tinku
[ | RraL7045 LAPAS |LAPY
i iu i STADIJA |, . « _
] H/(it/%]:sdzm Ir latako spalva UZSAKOVAS:UAB ,JONISKIO BUTY UKIS* TDP - 15 03 04 AS 53
TDP




PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami

20mm, pamdarijant dvi eiles plyty)

+6,60
S

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Ill KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS || KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS | KATEGORIJA

-1,76

PAPILDOMY PARAPETY MURIJIMAS IKI
ALT.+6.60 (esami parapetai paukstinami

MONTUOJAMA APSAUGINE
+6,60 TvoRELE, H-s0CM

TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,

PAKELIAMI IKI ALT.+6.70

=

+6,60

/"

20mm, pamrijant dvi eiles plyty)

TVARKOMI VEDINIMO SACHTY KAMINAI,

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Il KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS Il KATEGORIJA

SISTEMOS ATSPARUMAS
SMUGIAMS | KATEGORIJA

-1,74

11l

(ol EN

1,65

5

PAKELIAMI IKI ALT.+6.70 N
L 1

ELEKTROS SKYDINE

Q____

+6,60
NS

10,00

E

5

TVARKOMOS BALKONY
TITVAROS, PAAUKSTINAMOS

\

IKI 1,1M.

1y

RAL 7015

Sienos tinkuojamo akriliniu, struktdriniu tinku
RAL 6019

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku
RAL 6010

Cokolis tinkuojamas akriliniu, struktdriniu tinku
RAL 7045

Lietvamzdziu ir latako spalva
RAL 7045

o

-1,65

I TVARKOMOS BALKONU
ATITVAROS, PAAUKSTINAMOS

? KT 1,1M.

PASTABOS:

1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Siltinant langy angokrasgius $ilumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3.Esamas inzineriniy tinkly nuzymejimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta.

4.Cokolinéje zonoje numatomas Siltinimo sistemos atsparumas
pagal | kategorija.

5.Cokoliné pastato dalis tinkuojama akriliniu, struktdriniu tinku RAL
7045.

6.Fasado apdailai numatoma naudotis plonasluoksnj tinkg.
7.Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda, ir.t.t) -
polyesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
palangés, lietvamzdziai, lietloviai, parapetai védinimo Sachty
stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus
sieny storius.

8.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko durys - nekeiCiamos.
9.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi biti demontuotos, o
pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi kabeliai,
elektros dézes, lempos ir t.t. turi bati demontuota, o jei to
nejmanoma padaryti turi bati apsaugota.

TONR.

UAB"INDEMA"

Kareiviy g. 19-139, 09133 Vilnius

DAUGIABUCIO NAMO MEDZIOTOJY G. 17, JONISKIS,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A1137

PV

G.SVEIKAUSKAS o/

/|.2015 03

LAIDA

201503

FASADAI 1-5; A-D; M 1:100

ARCH.
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2015 03

LAPAS | LAPY

STADIJA

TDP

UZSAKOVAS:UAB ,JONISKIO BUTY UKIS*
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ZINIARASTIS

NR.

GAMINIO ESKIZAS

MATMENYS
LxH

KIEKIS

PASTABOS

180

L1

90

L2

220

130

180x130

180x130

Seni buty langai
kei¢iami naujais
PVC langais su
stiklo paketais,
uzpildytais
dujomis ir
jstiklinti
maziausiai 2
stiklais, i$ kuriy
bent vienas su
selektyvine
danga. Silumos
perdavimo
koeficientas ne
didesnis kaip 1,3
(W/(m2 -K)).
Atliekami batini
angokrasciy
apdailos darbai.
Keiciant langus
turi bati
uztikrintas
norminis oro
pritekéjimas ir
védinimas.

PASTABOS:

1.GAMINIO MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
2.VISI MATMENYS DUOTI MILIMETRAIS.

3.KONKRETY GAMIN] IR SPALVADERINTI SU PROJEKTO VADOVU.

TDP - 1503 04 AS

LAPAS

LAPUY |LAIDA

55




UZpildoma atsijomis

COKOLIO SILTINIMO |GILINANT SILUMOS
IZOLIACIJA | GRUNTA DETALE

170 ds

L\

",.100

14

15

12

1200

13 16 150

Esama risio siena

Apsauginis elementas

Polistireninis putplastis EPS150 d=150 mm
Siluma izoliuojanti tarpiné

Teptiné hidroizoliacija

Drenaziné membrana

Silikoninis elastinis hermetikas

0o N O g b~ W0 N -

Poliuretaniniy klijy sluoksnis

9 Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis (=160g/m?)

10 = Cokolinis profiliuotis

11 Cokolis tinkuojamas akriliniu struktdriniu tinku

12  Sutankintas smélinis gruntas

13 | I8lygintas ir sutankintas 10 cm storio smélio pagrindas Ev2=45MPa
14  Betono pagrindas

15  Vejos bortelis JB 1-20 1000%x80%x200 LST EN 1338 + AC

16 = Betoniniy grindiniy plyteliy nuogrinda

Pastabos:

1.

Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavir$iaus iki apac¢ios dengiama drenaZine membrana i$ vir§aus
uzdengiama apsauginiu elementu.

Apsauginis elementas tvirtinamas pagal gamintojo nurodytg tvirtinimo bGda.

Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi bati | kategorija.

Nuogrinda jrengiama ant sutankinto smélio iSliejus betono pagrindg ant kurio montuojami betoniniai vejos
borteliai.

Tarp bortelio ir namo cokolio ant sutankinto grunto supilamas 100 mm storio i8lyginamasis smélio sluoksnis
kuris sutankinamas ir sudedami betoniniai elementai su 25% nuolydZiu j iSore.

Betoniniy elementy vir8us turi bati 10-15 mm auks$c&iau vejos bortelio virSaus.

Pastato apSiltinimui naudojama "SAKRET"  §iltinimo sistema arba analogiSka jai.

Prie$ jrengiant pamato teptine hidroizoliacijg, didesni pamato nelygumai ar iStrupéjimai turi bati iSlyginti
cementiniu skiediniu.
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SIENOS SILTINIMAS APDAILINANT
PLONASLUOKSNIU TINKU.

i 170 W dS v
3 | EEE——
2 — >40 mm
5 |
6
4 —
1
1 Esama siena
2 Polistireninis putplastis EPS70 d=170 mm
3 Klijy sluoksnis
4 Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis (2160g/m?)
5 Smeigé
6 Apdailos tinkas
Pastabos:
1. Atliekant Siltinimo darbus, reikia Silumos izoliacijg glaudZziai ir sandariai sujungti su Siltinama
atitvara. Tepant klijais 240% plokstes ploto ir kalant smeiges, batina laikytis Siltinimo sistemos
tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos plok&&iy uzpildomi tos pasios plokstés juostomis.
2. Pastato apSiltinimui naudojama "SAKRET" Siltinimo sistema arba analogiska jai.
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Esama siena

SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSLANGIU.
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Polistireninio putplaséio intarpas EPS70 d=20 mm

Polistireninis putplastis EPS70 d=170 mm

Sandarinimo profiliuotis

Apdailos tinkas

Klijy sluoksnis

Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis (=160g/m?)

Kampuotis su tinkleliu

Pastabos:
1. Siltinant sieng ties virslangiu, bitina prie sgramos priklijuoti polistireninio putplaséio
plokste ir nutinkuoti 5% nuolydZiu j iSore.
2. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia jdéti sandarinimo profiliuot;.

3. Pastato apSiltinimui naudojama "SAKRET"

Minnimum 10mm

ZJ— TZD

Bl lB

OT TO

Siltinimo sistema arba analogiska jai.

4. Po langy montavimo vidiniy angogra$€iy apdailg atstatyti.
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SIENOS SILTINIMAS TIES LANGO SONINIU
ANGOKRASCIU.

B -

B

500

170

N o N b

Esama siena

Polistireninio putplaséio intarpas EPS70 d=30 mm

Polistireninis putplastis EPS 70 d=170 mm

Sandarinimo profiliuotis
Klijy sluoksnis

Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis (=160g/m?)

Kampuotis su tinkleliu

Apdailos tinkas

Pastabos:
1. Siltinant sieng ties angokras¢iu, bitina prie angokrasgio priklijuoti polistireninio putplaséio

plokste, ant kampo jterpti kampuotj su tinkleliu ir nutinkuoti. Esant reikalui tinkg nuo angokrascio

nudauzyti arba angokras¢ius pasiaurinti.
2. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia jdéti sandarinimo profiliuotj.
3. Pastato apSiltinimui naudojama "SAKRET"
4. Po langy montavimo vidiniy angograsciy apdailg atstatyti.

Minnimum 10mm

Bl lB

)>T T)>

Siltinimo sistema arba analogiska jai.

o || lo
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SIENOS SILTINIMAS TIES NUOLAJA.
C-C

5 9 3 4

| 170 | ” |

Esama siena

Polistireninis putplastis EPS70 d=170 mm

Polistireninio putplascio intarpas EPS70 d=30 mm

)>T T>

Hidroizoliaciné juosta
ISsiplecianti tarpiné

- . B B
Klijy sluoksnis
Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis (=160g/m?)
Nuolajos laikiklis

Nuolaja

= O 00 N O o b~ W0 N -

0 Apdailos tinkas

of | o

Pastabos:

1. Pirmiausia gerai pritvirtinami nuolajos laikikliai, paskui pritvirtinama Silumos ir garso izoliacija ir
sandariai pritvirtinama nuolaja.

2. Pastato apsSiltinimui naudojama "SAKRET"  Siltinimo sistema arba analogiska jai.
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Pastabos:
1. Nuo stogelio pavirSiaus 300 mm aukstyje Siltinama esama sienos dalis ir smeigémis kas 600 mm pritvirtinama
standi plokste.
3. Pastato apSiltinimui naudojama "SAKRET"  Siltinimo sistema arba analogiska jai.

SIENOS SANDUROS SU STOGELIU VIRS |EJIMO SILTINIMAS.
, 170, 500
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1 - esama siena;
2 - Siluma izoliuojanti tarpine; . o
3 - cokolinis profiliuotis; Mineraliné vata
4 - klijai;
5 - polistireninis putplastis EPS 120 d=120 mm
6 - smeigé;
7 - polistireninis putplastis EPS 70 d=50 mm
8 - Mineraliné akmens vata d=40mm
9 - esama stogelio hidroizoliacija;
10 - esamas nuolydj formuojantis sluoksnis;
11 - 2 sl. ritininé danga:
VirSutinis sl.
Apatinis sl.
12 - Cemento-droZliy ploksté d=12 mm;
13 - kampuotis su tinkleliu;
14 - elastinis hermetikas;
15 - plonasluoksnis armuotas tinkas;
16 - nuosvyra.
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STOGO SILTINIMAS.

i=2,5%

20

180

//

Esama gelzbetoniné perdanga
Esamas apSiltinimas
Esama hidroizoliacija

Esama garo izoliacija

Mineraliné akmens vatad=20mm

0 N O 0 b~ W0ON -

Smeigé

Pastabos:

Polistireninis putplastis EPS 80 d=180mm

2 sl. ritininé danga:Virdutinis sl. Apatinis sl.

1. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliaciniy sluokisniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy

turi baGti 2200 mm.

wnN

Hidroizoliaciné stogo danga turi bati pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.
Esant nepakankamam smeigiy inkaravimui, jas inkaruoti j esamg gelzbetonine perdanga.
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Pastabos:

STOGO SILTINIMAS TIES VEDINIMO KAMINELIU.

/N

Q00000000
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Esama gelzbetoniné perdanga
Esama apsiltinimo ploksté
Esama hidroizoliacija

Esama garo izoliacija

Védinimo kaminélis

Mineraliné vata d=20mm

Elastinis hermetikas

Ritininé danga: Apatinis sl.

= =2 O 00 N O o b~ W N -

Ritininé danga: VirSutinis sl.

Polistireninis putplastis EPS 80 d=180mm

Smulkintas mineralinés vatos uzpildas

1. Védinimo kaminéliai reikalingi, jai stogas platesnis kaip 10 m. Stogo 60-80 m? plote turi bdti jrengtas ne
maziau kaip vienas védinimo kaminélis.
2. Kaminéliai jrengiami aukstesnése vietose, kiekvienoje védinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.

3. Toje vietoje, kur bus montuojamas kaminélis, iSgreZziama anga per mineralinés vatos ir polistireninio
putplas&io sluoksnius ir per esama hidroizoliacijg iki esamos ap$iltinimo plokstés. Si ploksté uzpildoma
smulkintu Silumos izoliacijos uzpildu.
4. Veédinimo kaminéliy angos turi bati uzdengtos, kad j jas nepatekty lietaus vanduo.
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ISLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMAS.

120

Metalinis rémas 20x40,

storis 2mm

Pastabos:

4.1 Polistireninis putplastis EPS 80 d=180mm

4.2 Mineraliné akmens vata d=20mm

5 Sandarinimo tarpiné

6 Ritininé danga: Apatinis sl.

7 Ritininé danga: Virsutinis sl.

8 Skardos lankstinys daugiasluoksniy plok$¢iy galy uzdarymui
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1 Esama gelzbetoniné perdanga Mineraliné vata
Silikatiniai blokeliai
Kopétélés

1. 18éjimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopetélémis pro ne mazesnius kaip 0,6%0,8 m
liukus. ApSiltinus stoga, reikia paaukstinti iSlipimo angos konstrukcija. Angos virSus turi bati ne
maziau kaip 250 mm vir§ stogo dangos pavirSiaus. Demontavus esamg konstrukcijg, jrengiama
nauja konstrukcija i§ daugiasluoksniy ploksc€iy, kurios montuojamos ant esamos gelzbetoninés

perdangos. Liuky angy virSus turi bati apsaugotas skardos lankstiniais.

2. Hidroizoliaciné ritininé danga turi bati po skardos lankstiniu.
3. Esamos kopételes reikia paaukstinti arba jrengti naujas, naudojant ne Zemesnés kaip A2-s3,

d2 degumo klases statybos produktus.

L | 40

L 100
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PARAPETO APSKARDINIMAS.

3
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1 Esama parapeto dalis
2 Parapeto paaukstinimas silikatinémis plytomis 250%x120x88
3 Parapeto skarda tvirtinama varztais
4 Ritininé danga: Apatinis sl.
5 2 sl. ritininé danga:VirSutinis sl.
6 Mineraliné vata d=40 mm
7 Mineraliné vata
8 USB ploksté
9 Parapeto skarda
10  Mineraliné vata
11 Polistireninis putplastis
Pastabos:

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bati gaminami i$ korozijai atspariy medziagy.

2. Ant sienos sausos ir Svarios virSutinés dalies kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku
padengti tasai kartu su hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp jy jdedama Silumos izoliacija. Ji
dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Vir§ hidroizoliacijos prie mediniy
tasy tvirtinami skardos laikikliai ir uzdengiama skarda. Skardos uzZleidimas ant sienos
(vertikalia kryptimi Zemyn) esant pastato auks$¢iui <8 m, turi bati s;=5cm, esant pastato
auk&ciui 8-20 m - s;28cm, esant pastato auksciui >20 m - s;210cm. Lastakj batina iSkisti uz
vertikalaus sienos pavirSiaus 30 - 40 mm.

3. Parapeto aukstis turi tenkinti STR 2.02.02:2004 "Visuomenines paskirties statiniai" 221.8 p.
reikalavimus.
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KARNIZO DETALE.

MAZGAS "B Hidroizoliacija
7 6 3
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1 Esama gelzbetoniné perdanga

2 Esamas apSiltinimas 500

3 Esama hidroizoliacija 4 1

4 Esama siena

5 Polistireninis putplastis EPS 80 d=180mm

6 Mineraliné akmens vata d=20mm

7 2 sl. ritininé danga:VirSutinis sl.

8 gelzbetoninis karnyzas

9 Mineraliné akmens vata d=20mm

10  gelzbetoninis karnyzas

11 lietlovio laikiklis

12 lietlovys @100mm

13  staCiakampis vamzdis 40x30x3,0 (cinkuotas)

14  apsauginé tvorelé

15  varztas M10, I=80mm su verZle (cinkuoti)

16  monolitiné juosta

19  "Knauf" cinkuotas profilis UW50/40
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Apskardinimas

Esama konstrukcija

Plieninis vamzdis 50x50 mm
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Védinamas oro tarpas
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Skarda o T
Reded Vata
. 1 B
Védinamas oro tarpas X
Skarda
e
Védinamas oro tarpas Perdanga
Plieninis vamzdis 50x50 mm
Apskardinimas
Palangs
Akmens vata T ARmenE vals
Struktdrinis tinkas Apdaila
Mdaras
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SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
SILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA

500

500

Grindy konstfukcija

1.Fasadinis apdailos tinkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis
3.Tinkuojamy fasady polisterinis putplastis EPS150 d=150mm
4 Klijavimo miSinys polistirolui

5.Smeigé

6.Esama siena

7.Esama grindy konstrukcija

8.Teptiné hidroizoliacija

9.Apsauginis elementas

10.Betoniniy trinkeliy nuogrinda

11.Vejos bortelis

12.18lygintas ir sutankintas 10cm storio smélio pagrindas
13.Betono pagrindas

14 .Sutankintas gruntas

15.Teptiné izoliacija

16.Drenaziné membrana

17 .Kampuotis su tinkleliu

18.Polistireninis putplastis

19.Hidroizoliaciné juosta
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