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UAB ..Statinio projektavimo studija® 2016-03-15 Nr. 16-05
Vytauto g. 108-1, Siauliai

_ TECHNINES SALYGOS
PASTATO SILUMOS JRENGINIU PERTVARKYMUI

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Melioratoriy a. 5, Jonikis.

Reikia atlikti:

1. Namo $ildymo sistemos pertvarkymo projekta ir ji suderinti su daugiabucio namo
Valdytoju (Administratoriumi), $ildymo ir karSto vandens sistemos priziurétoju ir UAB ,Fortum
Joniskio energija“. Projekte turi biiti jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,.Silumos tiekimo ir vartojimo
taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) 2 dalies I ir III, bei V skyriuose bei kituose
norminiuose statybos techniniuose dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams,
numatyti informacijos apie kiekvieno namo gyventojo suvartotg Silumos kiekj Sildymui kaupimg ir
perdavima nuotoliniu biidu. Kei¢iant esamg Silumos punkta j nepriklausomo tipo, uZztikrinti $ilumos
tinkly charakteristikose nurodytus griztamo $ilumneSio parametrus. Pateikti projekto kopija UAB
..Fortum Joniskio energija®.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabucio namo Valdytojui (Administratoriui), $ildymo ir kar§to vandens sistemos prizirétojui ir
UAB “Fortum Joniskio energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota nustatytos formos pazyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojantj projekta ir galiojan¢iy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos $altinis — Melioratoriy katiling, Melioratoriy a 15, Joniskis;
Silumnesio tinkly sistema — dvivamzdeé;
Skaiéiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo SilumneSio (Saltuoju/Siltuoju periodu) -95/70 C°
Grjztamo 3ilumne$io (3altuoju/Siltuoju periodu) - 55/45C";
Tiekiamo $ilumneSio slégis — 3,5 bar;
Grjztamo §ilumnegio slégis — 2,0 bar,

Technikos direktorius W Arvydas Skugaras
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SUDERINIMO AKTAS

Projekto vadovo ir projekto daliy vadovy suderinimas dél projektiniy uzduogiy atlikimo
Daugiabu¢iy gyvenamuyjy namy Melioratoriy g. 5, Melioratoriy g. 6, JoniSkis, atnaujinimo

(modernizavimo) techniniame darbo projekte.

1. Projekto vadovas xé;“‘-’ Tomas Ceburnis

2. PDV Sildymas védinimas Z2) Imantas Poskus

3. PDV vandentiekis /9@ Imantas Poskus

ir nuoteky Salinimas




AISKINAMASIS RASTAS
RuoSiamas daugiabw gyvenamo namo Meliorataria. 5, JoniSkyje, modernizavimo projektas.
Sioje projekto dalyje sprendziamas pastato Sildymédinimo sistem modernizavimas. Esamo pastato
Sildymo sistema neuztikrina reikiankomforto glygy — sistema suségéjusi, nebetinkama naudoti.
Projektuojamos naujos Sildymo sistemos magistrddalansavimo armag.
Sistema suprojektuota remiantis projektavimo uzduot techniniy reikalavimy statybose

reglamentais bei statybos normomis ir taisykk:

STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas;

STR 2.09.02:2005 — Sildymasginimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.05.01:2013 — Pastat¢nerginio naudingumo projektavimas;

LR Aplinkos ministro jsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaigsn saugos pagrindiniai
reikalavimai;

STR 2.09.04:2008 — Pastato Sildymo sistemos dailiamos poreikis Sildymui;

HN 42:2009 - Gyvenamjy ir vieSosios paskirties pastamikroklimatas;

RSN 156-94 - Statyhirklimatologija;

LST EN 14336:2004 - PasiatSildymo sistemos. Vandenjngildymo sistem jrengimas ir
priemimas eksploatuoti®;

Silumos perdavimo tinklSilumos izoliacijogrengimo taisykds, patvirtintosikio ministro 2007
m. gegués 5 d.jsakymu Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071).

Esama situacija:

Sildymas. Pastatejrengta vienvamzd radiatorire Sildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti éisyje.

Védinimas. Pastatgrengta natralaus ¥dinimo sistema: oro pritékmas per langus, iStékmas

pro nafiralaus ¥dinimo kanalus.

Projektuojama:
Sildymas. Remiantis projektavimo uzduotimi pastate ¢k@ini magistraliniai vamzdziai ir

jrengiami automatiniai balansiniai ventiliai ant \8fp susidedantys iS reguliatoriaus, automatinio
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balansavimo ventilio, termo pavaros ir pavirSiaesperairos jutiklio. Stovai ir Sildymo prietaisai
neketiami. Prie radiatoj sumontuojami vienvamzds Sildymo sistemoms skirti termostatiniai
ventiliai su termostatimis galvomis. Taip pat ant radiatpiirengiami dalikliai. Duomeun is dalikliy
surinkimui projektuojamos duomesurinkimo ir perdavimo antenos kiekvienos laig$ir? ir 4 aukste.
Visi duomenys perduodamicentrin kompiutef — duomen kaupikjj Silumos punkte. Jei prie radiatori
esario apjimo asis sutampa su stovo asimi, tada reikalingigimg atitraukti atiau radiatoriaus. Jei
apejimo linijja demontuota, tuomet ji turititi jrengta. Agjimo linijos vidinis diametras turi idi 1
dydziu mazesnis uz stovo vididiamety (jei stovas DN20, tai &pmo linija DN15).

Rasyje montuojami plieniniai virinami vamzdziai. Vigisyje jrengiami vamzdynai izoliuojami:
@15-@50 (40mm storio) akmens vatos kevalais sumahio folija.

Vandens srayt stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimwimatomi automatiniali
balansiniai ventiliai. Sistemos stpw atSak Silumnesio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drenaiai
ventiliai.

Atsizvelgiantj pirkimo dokumenj apibgztas apimtis, pastate esamas Silumos punktédmkes

nauju, automatizuotu, su termofikato tempen@d korekcija pagal lauko oro tempeirat

Védinimas. Visi esami natraulaus ¥dinimo kanalai iSvalomi ir suremontuojami. Butuose
paketiamos nairalaus edinimo grotets. Ant stogo esantysédtinimo kamirgliai paauksStinami,
minimalus kamialio aukstis - 40cm virS nauj@iengtos stogo dangos.

Batina jvertinti esam pastato #sio wdinimo kikle turincig atitikti reikalavimus nurodytus RSN

37-90 ,PoZzeminj inZineriniy tinkly jvady j pastatus ifgilinty patalpy védinimo taisykése".

Pastato Sildymo sistemos parametrai:
Nauja Sildymo sistema projektuojama prig Silygy:
Skaktiuotina iSoes temperatra Sildymui k= -22°C;
Sildymo sezono vidutinlauko oro temperata - +0,6°C;
Sildymo sezono trukin- 222 paros;
Namo naudingasis plotas — 1499.76m
Projektuojamos pastato Sildymo sistemos galia pwrgo — 83,0kW;
Esamo pastato Sildymo sistemos galia — 180,17kW,
Silumnesio temperata Sildymo sistemos péjg — 70/55°C;
Sildymo sistemos hidraulinis pasipriedinimas — 2kP
Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto (pidjeis) — 174,666 MWh/metus;
Metinis Silumos poreikis ildymui po remonto (pikjais) — 116.46 kWh/(ffxmetus)
Energijos shaudos pastato Sildymui, pagal investigimjekt — 252,81kWh/(rfixmetus).
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Planuojamos energijos ar'audos Sildymui po atnaujinimo (modernizavimo), alag
investicirj projeks (Il pakety) — 100,38kWh/(rfxmetus).

Planuojamas Silumos energijos, reikalingos pat&ifdymui, sutaupymas, pagal investicin
projeky (Il paket) — 60,0%.

Projektinis Silumos energijos, reikalingos patafldymui, sutaupymas, pagal projgkt

53.93%.

ISorini gy atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U):
ISoriniy sieny: 0,20 W/(nf- K);

Cokaolio: 0,20 W/(rf- K);
Stogo: 0,15 W/(f K);
Langy: 1,3 W/(nf-K);

Dury (lauko): 1,6 W/(rf-K);
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios technias specifikacijos skirtos Sildymo irédinimo sistemoms. Prieménapima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo sistenposjektaving, konstrukcig, montavim, montazo
prieziira, paleidiny ir aptarnaujatio personalo apmokym
Technires specifikacijos nepakaa normatyvinig dokumend, standau, tik juos papildo. B¥Ziniali,
technires specifikacijos ir medziagziniarasiai papildo vieni kitus, nors jei jietiy parodyti ar pamiéti
tik viename iSy.
Batina vadovautis firmp gamintoj; parengtomis taisykiis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifiku® Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Visi
jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus paranus.
Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.
Sildymo ir wdinimo sistemy montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atliki aprobuoti
specialistai, turintys licengijSios GSies darbams atlikti.
Demontavimas. Esami magistraliniai Sildymo vamzdynai ir armrat iSardomi ir iSvezami iS
statybos aikstes.
Montavimas. Sildymojrengimy montavimas turi i atliktas pagal gamintgjinstrukcijas.
PrieS pradedant montugtengimus ir po montazo, vamzdysistema turi tti praplauta;
Montuojant turi liiti uztikrinta:
- sujunginmy sandarumas;
- vamzdym asi tiesumas;
- armatiros kokytz;
- galimyke prieiti remonto metu;
- oro ir vandens iSleidimo galimghb
- vamzdym projektinis nuolydis,
PrieS montavinp tikrinama arj vamzdyno vid nepateko neSvarupar kity daikty. Atviri vamzdyny
galai uzdengiami akiis.
Magistraliny vamzdzy nuolydis ne mazesnis 0
Kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertyavasnzdziai montuojami metaliniame futliare,

kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.
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Futliaro vidinis skersmuo 10-20mm didesnis uz vanzdsSorin skersmejy o tarpas tarpyj

uztaisytas nedegia medziaga, netruktimamzdzio linijiniam pdtimuisi.

2. SILDYMO SISTEMOS JRANGA
2.1. Plieniniai vamzdziai

Plieniniai vamzdziai turi #iti pagaminti pagal EN 10204 arba analogi®tandag. Vamzdynai
zymimi pagal susitarign uzsakyme dazytu ar Stampuotu zenkhy.galai turi Witi nupjauti statmenai,
nuvalyti nuo atplai§ ir uzdengti akdmis. Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybiudijanciais
dokumentais, be to, turiob pateikti medziagos sertifikatai. Vamzdysiuntas priima rangovas ir atsako
uz kokyle.

Plieniniy vamzdzy alkinés ir prajimai turi biti pagaminti iS tos paos plieno marks kaip

pagrindiniai vamzdynai ir atitikti EN standartus.

Vamzdziy dydzio tolerancijos DIN 1626

Savyhe Tolerancija

ISoriniai matmenys +1%, bet ne maziat0.5

Sienets storis t<3mm; +0.3mm; -0.25mm; t=3.5;+0.45mm350nm
llgis Pagal susitarigjisu gamintoju +20mm

Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0.2% vamzitim

2.2.  Siluminé izoliacija
Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipniaogtele ant iSilgies siilés. Silumire ir
prieSgaisrig izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzSalimpgavirSiaus kondensacijos.
Silumos laidumo koeficientas:
Temperaira [°C] 10 50 100
A [W/mK] 0,033 0,037 0,044

DidZiausia eksplotavimo tempeiigd: 250°C

Degumo Klasifikacija: A2L-s1,d0

Trumpalaikis vandengnirkis: < 1 kg/m?

Vandens gay difuziné varza: > 200 m

Vandenyije tirpi chloridy jony kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
Tankis: 100 kg/m
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2.3. Rutulinis ventilis

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 32

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Leistina darbiatemperatra | T=0-120C
6 Darbinis stgis 10bar

2.4. Automatinis balansinis ventilis ir ventiliy reguliatorius

Automatinis balansinis ventilis. Nuo skgio nepriklausomas automatinis srauto ribotuvas ir
reguliuojantis voZtuvas viename, galintis regulidemperaiirg, esant mazoms apkrovoms, ir palaikantis
ja vienodame lygyje visoje sistemoje, apribojantiksn@aly sraud.

Ventilj galima tiksliai nustatyti projektinei srauto remk8i ir tokiu idu uztikrinti pilng kontrok

realiomis sistemos veikimalygomis. Srauto ribos ventiliui yra 30-41.000 I/h.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 20

2 Ventilio tipas balansinis

4 Prijungimas movinis

5 Leistina darbiaé temperaira T=0-120C

Reguliatorius. Vienas reguliatorius gali valdyti iki 32 stp¥Smanioje elektroniniuiadu valdomoje
tolygaus valdymo sistemoje. Ji skirtajaggamos temperatos valdymui vieno vamzdzio sistemoje.
Kiekviename stovdgrengtas AB-QM, TWA-Z pavara ir ESMC pavirSiaus tergiiros jutiklis (arba

analogai).

2.5. Drenazinis ventilis
Vandens iSleidimgtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdytsoatskig Sildymo sistemos

vamzdym vanduo iSleidziamas ir triSakio su kamspagalba.

2.6. Vamzdyny apsauga

Irenginiy pavirSiai turi tuéti apsaugin dang. Apsaugi® danga nuo korozijos ir tinkama®nginiy
jpakavimas turi apsaugagtenginius transportuojant ir sasidiojant.

Vamzdzij pavirSiai taip pat turiiiti nudazyti apsauginiais dazais.

Suvirinus vamzdynus samebs nuvalomos nuo suvirinimo Skaknuriebalinamos ir nudazomos

apsauginiais dazais. Visi sumontwofamzd
P J h . SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
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pavirSiai nuvalomi nuo neSvarumatstatoma, jeigu pazeista, apsaéiglanga ir taip paruosti vamzdynai
daZzomi dviem sluoksniais aprobuotos antikorézidangos sluoksniais.
Antikoroziné danga turi bti atspari temperatai iki +120°C.

Dazymas atliekamas pagal dagamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.

2.7. Sistemos praplovimas

Pageidautina, kad vamzdympraplovimo metu vandens greitis vamzdynuosig Imemazesnis kaip
1,8 m/s. Praplovimo metuabna izoliuoti visus Silumokaius jrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai
plaunami sekcijomis.

Po praplovimo iSvalomi visi filtrai, iSleidZziamaswduo ir pasiruoSiama sistemos uZpildymui.

2.8. Hidraulinis bandymas

Vamzdyny bandymas vykdomas prieS apdailos dgrbadzy. Vamzdym izoliavimas, kanaj, nigy,
ang; uztaisymas atliekamas, iSbandzius sumontuotus dyamis. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant
teigiamai temperatai patalpose. Jei iS&8 oro temperata zemesia kaip +1 °C, vamzdynas uzpildomas
50-60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamasdens temper@ai sumagjus iki 45 °C
temperairos. Pastefjus defeky, kuriems pasalinti reikia daug laiko, vanduo idnedyn; nedelsiant
iSleidZziamas. UZpildZzius vamzdyrnvandeniu, bandomuoju égjiu, kuris turi luti 1.25 eksploatacinio
sléegio, bet ne mazesnis kaip 0.2MPa Zzemiausioje scewietoje. Bandomasis égis vamzdyne
palaikomas 5 min., paskui sumazinamas iki ekspbi@ita skgio. Esant Siam &piui, vamzdynas
kruop&iai apziirimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymmetu stgis nesumago,
nepastedta jtrikimy, vandens te{imo ar rasojimo per vamzdgsieneles ar armat.

Sildymo sistemosjrengimas ir pgmimas naudojimui turi ti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir pémimas

eksploatuoti)

2.9. Paleidimo, derinimo darbai

Objekte jrengus rekomenduojagmbalansavimo ir reguliavimo arnia Sildymo sisterg bitina
teisingai subalansuotdidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo aparat
kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalingigai atskirose sistemos dalyse (pvz. atSako&ksStus,
stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriaigdinimo sistemy apriSimo mazgai ir pan). Teisingo
hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatgikalingus srautus, &&au patikrinti ar sistemos
teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pdois teisingo balansavimo tikslas - atlikus sisbem
hidraulini subalansavim optimizuoti siurblio suvartojamos energijesmaudas (nustatyti projekiidarbo
tasSky), t.y. turi kuti numatyti balansiniai ventiliai bendram sistem&iutui iSmatuoti. 1S praktikos

nustatyta, kad atlikus teisiadnidrauliny sisteny
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balansavim, bendros vig sistemos siurbli suvartojamos energijogrsaudos sumaja apie 50% ir dar
daugiau. Subalansavus hidraglsistem, uzsakovui turi bti priduotas balansavimo protokolasydantis
realig hidraulires sistemos isery (ar teisingai sumontuota sistema, ar srautai mgEe paskirstyti
teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taip, kaip uzsakastikéjosi investuodamags projeks).

Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimoydseka:

1. Termostatinio voztuvo iSankstinis nustatymas nostats pagal gamintojo rekomendacijas;
2. Balansiny ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reiksasrautus;

3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustaty@sSmes;

4. Termostating elemen§ montavimas ant termostativoztuw;.

Sildymo sistemosjrengimas ir pgmimas naudojimui turi #iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti®).

2.10. Sistemos Siluminis bandymas

Jjungiant sumontuat Sildymo sister, bitina atlikti Siluminj bandyma. Siluminio bandymo metu
SilumneSio temperata turi atitikti nustatyja temperairos grafike pagal lauko oro tempenat
Siluminio bandymo metu sistema derinama ir regidio@ teigs akty nustatyta tvarka. Bandymo
rezultataijforminami aktu.

Jei Sildymo sistemos Siluminio bandyméran galimybi atlikti neSildymo sezono metu, tai reikia

atlikti prasicjus Sildymo sezonui.

3. SILUMOS PUNKTAS
3.1. Plieniniai elektra virinti vamzdziai

Vamzdziai gaminami iS bendros paskirties anglirier

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Plieno @Sis ir standartas ST 37 DIN1626

2 Plieno mechaniés savyls:
tempimdtempimas R =350 - 480 N/mm
takumo riba Ri= 235 N/mm
pailgjimo koeficientas As> 25%

3 Vamzdzio darbo rezimas:
darbinis ggis P=1,6 MPa
darbig temperaira T=0-120C
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3.2.  Poolipropileniniai vandentiekio vamzdziai

PPR stabilizuoti karSto geriamojo vandentiekio varmadziai

Vamzdziai ir fasoniés dalys iS stabilizuoto polipropileno, naudojamirdta geriamojo
vandentiekio sistemoms. Vamzdzsujungimo khdas pagstas terminiu vamzdgiir fasoniniy daliy
suvirinimu. Vamzdziai atspas korozijai, chemikal poveikiui, kalléjimui. Vamzdziai turi tuéti
Lietuvos sertifikatus, leidZiaius tuos gaminius naudoti Sildymo sistemoms momntuRdrbinis stgis
PN-16 bar. Maksimali darbéntemperaira T-95°C.

PPR Salto vandentiekio vamzdziai

VamzdZziai ir fasoniés dalys iS$ polipropileno, naudojami Salto vanddmbiesistemoms. Vamzdgi
sujungimo ladas pagstas terminiu vamzdziir fasoniniy daliy suvirinimu. Vamzdziai atspas korozijali,
chemikal; poveikiui, kalkéjimui. Vamzdziai turi tuéti Lietuvos sertifikatus, leidzZiatus tuos gaminius
naudoti vandentiekio sistemoms montuoti

Darbinis stgis PN-16 bar.

Montavimas

Horizontals vamzdynai tiesiami i=0,002-f0,005 nuolydziusanitaring prietais; arba vandens
iSleistumy pug. Vamzdym pogikiai daromi naudojant fasonines dalis. Vertikaligamzdynai neturi
nukrypti nuo vertikalios asSies daugiau kaip 2 mranam ilgio metrui. Atstumas tarp paduodamojo ir
griztamojo vamzdzj turi iSlaikyti norminius atstumus ( ne maziau 88i mm). Atstumas nuo statybini
konstrukcij iki izoliuoty vamzdziy pavirSy Sviesoje turi bti ne mazesnis kaip 50 mm. ISardomieji
vamzdym sujungimai daromi jungimo su armed vietose ir tose vietose, kuiitmha pagal montavimo ir
eksploatavimo gygas. Horizontals plastikiniai vamzdynai tvirtinami kas 50-10@ (d16-50 mm karstojo
vandentiekio vamzdynams). Tvirtinant vertikaliusmzlynus atstumas didinamas 1,3 karto. Afimaat
tvirtinimo atramosjrengiamos atskirai. Armata ant horizontalj vamzdym jrengiama taip, kad suklys

baty nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant veuiky vamzdyn.

3.3. Vamzdyny izoliacija

Naudojama izoliacija kurios pagriséudaro mineralinar akmens vata, kurios tankis 100 ki/im
Silumos laidumo koeficientas = 0,04 W/mK. Leistini Silumos nuostoliai vamzdynuaseturi virSyti
nurodyyy ,Silumos perdavimo tinkl Silumos izoliacijosjrengimo taisykds®. Visi darbai turi Iti
atliekami pagal taisykli ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klas- 1.
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3.4. PavirSiaus danga (apsauga)

Irenginiy pavirSiai turi tuéti apsaugin dang. Apsaugi® danga nuo korozijos ir tinkama®nginiy
jpakavimas turi apsaugqtenginius transportuojant ir sasidiojant. Vamzdzy pavirSiai taip pat turi iiti
nudazyti apsauginiais dazais.

Suvirinus vamzdynus sames nuvalomos nuo suvirinimo Slaknuriebalinamos ir nudazomos
apsauginiais dazais. Visi sumontyotamzdym pavirSiai nuvalomi nuo neSvarwmatstatoma, jeigu
pazeista, apsaugirdanga ir taip paruosti vamzdynai dazomi dviem lsdaais aprobuotos antikorozs
dangos sluoksniais.

Antikoroziné danga turi bti atspari temperatai iki +12FC. DaZzymas atliekamas pagal daz

gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.

3.5. Uzdaromieji voztuvai

Elrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Sklen@s skersmuo DN 15 -50

2 Sklends tipas rutulinis

3 Korpusas plieninis arba ketinis

4 Prijungimas jvirinamas arba flanSinis
T = 0 - 120 °C,

5 Darbire temperaira temofikacinio  vandens
vamzdynuose iki 150°C

6 Darbinis stgis ( plienire ) PN = 2,5 MPa

7 Darbinis stgis ( ketire ) PN =1,6 MPa

Jvadiré uzdaromoji armaira j Silumos punki — plienire. Draudziama montuoti armat iS ketaus
ten, kur ji gali lmti veikiama lenkimo §gy. Uzdaromja armatirg iS pilkojo ketaus naudoti draudziama.
FlanSire armatira turi kuti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flanSaiarztais, ver&mis ir

tarpiremis. Tarpirgs turi kiti atsparios temper@tai, gumines ir asbocementines naudoti draudziama.

3.6. Balansiniai voztuvai
Naudojami balansiniai moviniai ir flanSiniai vemail Ventiliai skirti vandens srag balansavimui ir

matavimui. § pagalba vandens sraufgsenginius yra toks, koks reikalingas esant maksamaBilumos

poreikiui.
Eil. - . . . - .
N Techniniai duomenys Reikalavimai
r.
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 250
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rC

2 Korpusas bronzinis arba ketinis

3 Prijungimas movinis arba flanSinis

4 Darbire temperaira T = 0 - 120C, temofikacinio vandens vamzdynuose iki 150
5 Darbinis stgis PN =1,6 MPa

6 Komplekte uzpildymo / drenazo antgaliai

Montuojant balansinius ventilius reikia laikytis ngetojo pateikiang instrukciy. FlanSiniai

balansiniai ventiliai turi titi tiekiami su atsakomaisiais flansais, varztaeszémis ir tarpiremis

3.7. Atbuliniai voztuvai

Su

Eil.
N Techniniai duomenys Reikalavimai

r.
1 Ventilio skersmuo DN 15-50 (DN 65)
2 Korpusas zalvaris
3 Prijungimas movinis
4 Darbire temperaira T=0-120C
5 Darbinis stgis PN =1,0 MPa

3.8. Automatinis nuorintojas

Eil. . : .
N Techniniai duomenys Reikalavimai

r.

- Sumontuotas kartu
1 Konstrukcija )
uzdarasiu voztuvu
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Darbire temperaira T=0-120C
5 Darbinis stgis PN =1,0 MPa
3.9. Filtrai

Filtro paskirtis — sulaikyti neSmenis didesniuspgkdimm dydzio. Filtras turi téti prapitimo ir

iSleidimociaup arba ald. Filtro vidinis pavirSius turi fiti apsaugotas nuo korozijos.

Eil.
N Techniniai duomenys Reikalavimai
r.
1 Filtro skersmuo DN 15-50
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis, flansinis
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4 Filtravimo elementas

Nedijancio plieno tinklelis

5 Darbire temperaira

T=0-120C

6 Darbinis stgis

PN =1,6 MPa

3.10. Apsauginiai voztuvai

Voztuw paskirtis apsaugoti sistemas nuig pertekliaus.

Elrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Voztuvo skersmuo DN 15 - 40

2 Voztuvo tipas spyruoklinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Darbo sigis pagal reikiamus parametrus
6 Darbire temperaira T=0-120C

7 Darbinis stgis PN =1,6 MPa

3.11. Reguliuojantys voztuvai ir elektros pavaros

Pavaros ir reguliavimo voZtuvai Silumos tigkdontiro valdymui. Dydziams DN15-50. VoZtuvo ir
pavaros derinys turi atlaikyti te¥p temperaira 150 °C. Slyginis skgis ne mazesnis, kaip PN25.
Uzdaromas sbio perkrytis turi ati dp=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesamchas =0,5.
Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas0880.nuo kvs. IS atskirmazg; surenkami gigio
reguliatoriai. DN15-25Qrenginys turi atlaikyti tergs temperairg 150 °C. $lyginis skgis ne mazesnis,
kaip PN25. Uzdaromas¢gfio perkrytis turi lati dp<=10 bar. Voztuvas turitii slégiu balansuotas.

Proporciré paklaida turi lati 2 kartus mazesnuz reguliuojam perkvyi.

3.12. Nudrenavimo ventilis
Vandens iSleidimgtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdym®.atskig Sildymo sistemos

vamzdym vanduo iSleidziamas ir triSakio su kamspagalba.

3.13. Silumos skaitiklis (pateikia Silumos tieljas)

Skirtas Sildymo energijos komercinei apskaitai, l&umnesSis vanduo, centrinio Sildymo
objektuose.

Silumos skaitiklis privalo #iti jtrauktasj Lietuvos matavimo priemoniregists. Silumos skaitiki
sudaro: srauto ir du tempeiats jutikliai, ir skatiuotuvas. Sie elementai galiato vientisoje

konstrukcijoje arba kaip atskiri elementai.
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Elrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Tikslumo klag 2 (pagal EN 1434)

2 Energijos matavimo vienetai kwh, MWh, GJ, Gca

3 Skaitiklio maitinimas 220V

4 Matuojamo srauto tempefabs ribos 5°C...130 °C, kaige 25 min
10 °C....130 °C, kaigp 3,5 ni/h

. Leistinas maksimalus matuojamos t‘ﬂ?')lB bar

slegis

6 Temperairos matavimo ribos 0 °C....180 °C.

7 Temperairy skirtumo matavimo ribos 2...150 K arba 3...150 K.

8 Temperairos jutikliy konstrukcijos tipas| Pt500 DSy{6 nt/h) arba PL

9 Temperairos jutikliy prijungimas dvilaidis, kabelio ilgis iki 5 m
valand; jraSams iki 960 h

10 Archyvo talpa pary jraSams iki 1116 par
ménesiy jraSams iki 36 r@n.

11 Skaktiuotuvo gabaritiniai matmenys 117 x 44 x 90 mm

12 Apsaugos klas IP65 (arba IP67 — specialiai uzsakant)

3.14. Salto vandens skaitiklis

Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandensvartojimg. Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos
kokybés vandeq kurio temperatra nuo 5C iki 36°C, skgis ne didesnis negu 10 haSkaitiklis turi Hiti
pagaminti pagal ISO 9000 standarTiekéjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenisedziag
sertifikatus, gamyklinius katalogus. Skaitiklis itlGti patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizasijo

komitete. Skaitiklis turi bti sumontuotas taip, kadity patogu j aptarnauti ir uzrasyti parodymus.

3.15. Silumokaiciai

Plokstelinis Silumokaitis — lituotas plokStelinis gamykline izoliacija. Gaminio kokyturi bati
patvirtinta Kokyles Standart Sistemos sertifikatu SFS-EN ISO 9001. Lituoti @tltiniai Silumokatiai
turi bati IS presuaj ir tarpusavyje sulitugt plokstely, tarp kuri; yra skysiy pratekéjimo kanalai. Didelis
turbulentiSkumas ir prieSsrovinis tgknas uztikrina efektyy Silumos perdavimm PlokSte¢s turi hiti
pagamintos i$ nadijancio rig&iai atsparaus EN 1.4401 ( =AISI 316 ) plieno. Sitkaitis turi it su

standartiniais atvamzdgpajungimais.

SIFRAS: LAPAS | LAPY [ LAIDA
SPS-1605-TDP-SV-TS 10 14 0




3.16. Cirkuliaciniai siurbliai

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurtkmmponentus ir priedus.

Siurbliai turi jsijungti ir sustoti automatiSkai kai to reikia. Ppapat siurbliai turi tusti rankin

iSjungimo jungik], kad prireikus siurblius galimaihy sustabdyti

Visi siurbliy varikliai turi dirbti prie aplinkos tempefabs +40C ir pumpuojamos te#s

temperaiiros +126C. Siurbliai komplektuojami su daipkeitikliais.

Varikliai turi tikti esamaitampai ir turi tuéti ne mazesgkaip 1P42 apsaugos kias

Montuojant siurhl reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir ingécijomis.

Siurbliai turi dirbti tyliai ir nevibruoti, ir turibati tinkami nepertraukiamam darbui ne maziau kaip

25000 valang.
Eil. Techniniai duomenys Reikalavimai
Nr.
1 Siurblio korpusas ketinis
2 Prijungimas movinis arba flanSinis
3 Elektros tiekimas 1~220V ; 3-380V ; 50Hz
4 Variklio tipas Slapio arba sauso rotoriaus
5 Variklio apsaugos klas min. P42
6 Variklio izoliacijos klag F
7 Darbire temperaira T=0-120C
8 Darbinis stgis PN=1,0 MPa

3.17.

ISsiplétimo indai

Naudojami membraniniai &jiniai iSsipktimo indai

Eil.
N Techniniai duomenys Reikalavimai

r.
1 Korpusas plienas
2 Matmenys maks. 700 x 1500 mm
3 Darbinis stgis pagal pastato charakteristikas
4 Darbire temperaira T=0-90C
5 Maksimalus darbinis &is 6 bar. (0,6 MPa)
6 Spalva raudona
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3.18. Elektroninis reguliatorius

Elrl Techniniai duomenys| Reikalavimai
Pagal poreik vykdomas reguliavimo voZtuvais Sildymo,
védinimo ir karSto vandens ruoSimo sistemoms reikiamo
Silumnesio temperaty reguliavimas, esdrais pirmirgje pugje:
-tiekiamo vandens tempeitiabs reguliavimas priklausomai nuio
iSorés oro temperatos;
-apsauga nuo uzsalimo;
-siurbliy valdymas priklausomai nuo poreikio;
Funkcijos
-profilaktinis siurbly pramankstinimas;
-minimalios voZtuvo eigos nustatymas;
-savaits ir paros laiko programa;
-davikliy testavimas;
-duomem sukaupimas ir nustatymas;
-disp&erizavimo (centralizavimo) galimyb
-reguliatoriaus dispjaus parodymai su pasvietimu.
1 Darbire temperaira | T =0—-40C
2 Leistina dégme 5-70%
3 Elektros tiekimas 1~220V ; 3-380V ; 50Hz
4 Apsaugos klas IP 54
Temperairos
_ _ Varzos termometras ,B* tikslumo Kkl&s kurio aktyvus
5 matavimo sistemos
o elementas apsaugotasidijancio plienojvore
principas
6 Montavimas Antémo

Prie reguliatoriaus turiti prijungti sekantys komponentai: lauko temp@ras daviklis; sistemoms
ruoSiamo SilumneSio tempefiads davikliai; reversiés elektrires reguliuojagiy voztuw pavaros;

cirkuliaciniai siurbliai.

3.19. Termometrai

Termometrai turi Bti sumontuoti bEziniuose nurodytose vietose. Termometrai naudojami
termofikacinio vandens tempeifiads matavimui gali fiti sumontuoti ir ant horizontajiir ant vertikali
vamzdyny. Termometrai turi tti sumontuotivorése.

Termometrai turi bti kalibruoti taip, kad darbih temperaira hity ties skats viduriu. Naudoti

kontroks matavimo prietaisus kuriuose yra gyvsidabrioaudziama.
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Elrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Temperatros ribos montuojant tiekimo linijoje T=0-120

2 Temperatros ribos montuojant gzinimo linijoje | T=0-120C

3 Tikslumo klag 1,6

4 Apsaugos Klas IP54

5 Skaks padalos vegt 1°C

3.20. Manometrai
Manometrai turi bti sumontuoti béZiniuose nurodytose vietose, priewigenginy, kuriose veikia

slegio pokyiai ir kur reikalinga tiksliam sistegvaldymui.

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
_ apvaltis 100mm pramoninio tipo su “bourbon”
1 Manometro tipas )
vamzdeliu
2 Skaé baltame fone juodi uzraSai
3 Tikslumo klag 1,6
4 Apsaugos klas IP54
o . ki 1,0MPa, , temofikacinio vandens
5 Darbinis stgis o
vamzdynuose iki 1,6MPa
' ki 100°C, temofikacinio vandens
6 Darbire temperaira o
vamzdynuose iki 120°C
7 Skgio skaks gradacija MPa arba bar.

3.21. Zenklinimai

Jrengimai ir armatra zymima metaliémis etikeémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
UZra3ai turi Inti graviruoti. Zynejimai turi atitikti Silumos punkto eksploatacijostemn.

Izoliuoty vamzdym pavirSiaus pazymimas spalviniais Ziedais pagalagymo paskiitir rodyklemis
— srauto te§imo krypciai nurodyti: Silumos tink] ir Sildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai —
Zalia spalva su geltona juosta ir rodykle; Silurtiokly ir Sildymo sistemos gitamo srauto vamzdynai —
zalia spalva su ruda juosta ir rodykle; karSto esdsrauto vamzdynai —éfyna spalva su oranzine

juosta ir rodykle; Salto vandens srauto vamzdynaékyna spalva su rodykle.

4. VEDINIMAS

Natiralaus wdinimo kanalai ir y pavirSiai turi Witi iSvalyti nuo Siuksk. ISvalyti kanalai

sutvarkomi ir dezinfekuojami Zmanisveikatai —
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nepavojingais biocidais, kuriais sunaikinami ¢sédi, grybeliai ir t.t. Taip pat biocidai padedgidu

iSlaikyti kanal; higiery stabdydami grybaeli peksiy atsiradim ir iSplitima.

SIFRAS: LAPAS | LAPY [ LAIDA

SPS-1605-TDP-SV-TS 14 14 0




SILDYMAS IR V EDINIMAS
Medziagu, jrenginiy ir darb y kiekiy Ziniarastis

Eil. Pavadinimas Zymuo Mato | \iekis |Pastabos
Nr. vnt.
SILDYMAS
. - - - . - . Slemens
1 Duomenmny kaupiklis, su prijungimu, laidais ir kt. kompl. kombl 1 AMR arba
" | dalimis (arba analogas) P analogas,
risyje
. - . e - . - - Slemens
5 Antenos-duomenkaupikliai, su prijungimu, laidais ir ki. kombl 4 AMR arba
" | kompl. dalimis (arba analogas) P analogas,
laiptinése
Silumos daliklis su integruotu radijo ry&io moduk R
ilumos daliklis su integruotu radijo rySio modulgaw AMR arba
3. tvirtinimo komplektu kompl 90 analogas,
butuose
Termostatinis voztuvas su termostatiniu davikliu Danfoss art
4. | (reguliavimo rlbos_16-_28°C, vienvamads sistemoms) kompl 90 analogas
DN pagal vamzdzio diametr
Termostatinis voztuvas su termostatiniu daviklia°Q, Danfoss arb
5. | vienvamz@ms sistemoms, antivandai)nDN pagal kompl 2 analogas,
vamzdZio diametr laiptinése
Kontroleris automatimg balansing ventiliy pavaroms. Danfoss
6. | Komplektuojamas su laidais iki pavar temperairos TS 2.4 | kompl 1 CCR3 arbg
jutikliy analogas
Automatinis balansinis ventilis (vienvamzds
7. | sistemoms) su termine pavara ir pavirSiniu tempeoat | TS 2.4 vnt 8 Danfoss
jutikliu, DN15, PN10, T4120°C
8. Tas pats: DN20 TS 2.4 vnt 8 -II-
9. | Rutulinis ventilis DN15, PN10, ;J120°C TS 2.3 vnt 14
10. Tas pats: DN20 TS 2.3 vnt 18
11. Tas pats: DN32 TS 2.3 vnt 8
12. Tas pats: DN40 TS 2.3 vnt 2
13. Tas pats: DN50 TS 2.3 vnt 2
14. | Drenazinis ventilis DN15, PN10,,5120°C TS 25 vnt 32
15. Tas pats: DN25 TS 2.5 vnt 12
16. Plieniniali _vamzd2|a| su fasorimis dalimis ir tvirtinimo TS 2.1 m 35
elementais DN15
17. Tas pats: DN20 TS 2.1 m 40
18. Tas pats: DN25 TS 2.1 m 60
19. Tas pats: DN32 TS 2.1 m 50
20. Tas pats: DN40 TS 2.1 m 10
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STADIJA . SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
Uzsakovas:
TDP | UAB ,Joniskio buty tkis SPS-1605-TDP-SV-M> 11510




21. Tas pats: DN50 TS 2.1 m 12
29 Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminiojbdi TS 2.2 m 35 Paroc
plévele @15
23. Tas pats: @20 TS 2.2 m 40 -Il-
24. Tas pats: @25 TS 2.2 m 60 -Il-
25. Tas pats: @32 TS 2.2 m 50 -Il-
26. Tas pats: @40 TS 2.2 m 10 -Il-
27. Tas pats: @50 TS 2.2 m 12 -Il-
Angy atitvarose ir perdangogengimas vamzdziams
28. @15 — @50 TS 1 vnt 42
29. Metaliniy vamzdym nuvalymas, gruntavimas ir dazym A5 5 6 2 21
(2 kartus)
30. | Sistemos praplovimas TS 2.7 | sist. 1
31. | Sistemos Siluminis bandymas TS 2]10sist. 1
32. | Sistemos hidraulinis bandymas TS 2.8 | sist. 1
33. | Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 29| sist. 1
ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS IR GR AZINIMAS
UZSAKOVUI
34. | Plieniniy vamzdym ir armatiros demontavimas TS 1 m 207
SILUMOS PUNKTAS
Plokstelinis lituotas Silumokaitis Sildymui su gakhige
3 izoliacija, Q5=83kW, kats=1,3
S1 | T1-T2=95-55°CAppirm<30kPa TS 3.15| kompl 1 Danfoss
T11-T21=70-55,7°CApantr<20kPa
(vanduo, vanduo)
Plokstelinis lituotas Silumokaitis karStam vandesiu
3 gamykline izoliacija, Qk.v=120kW, kats=1,5
S2 | T1-T2=70-45°C Appirm<30kPa TS 3.15| kompl 1 Danfoss
V1-T3=5-60°C,Apantr<50kPa
(vanduo, vanduo)
Ultragarsinis ilumos skaitiklis. Qn-2,5th.
AN Y Kompl. 1
(pateikia Silumos tielas)
i i = 3 =
B1 beltoorlbotuvas G=4,01 m?¥h, Kvs= 6,3, PN16, 7$3.6| kompl 1 | panfoss
T=150°C,
Dvieigis reguliavimo voZztuvas Sildymui, G=1,75 m?3/h
TR1 | Kvs =2,5, PN25, T=120°C, izoliuotas, su pavara %30TS 3.11| kompl 1 Danfoss
300N
Dvieigis reguliavimo voZztuvas karStam vandeniui,
TR2 | Ghac=3,62m3/h, Kvs =6,3, PN25, T=120°C, izoliuotas, 3i6 3.11| kompl 1 Danfoss
pavara ~230V, 300N
Cirkuliacinis siurblys su dazaikeitikliu Sildymui G=4,7 Grundf
S1 m3¥h, H=6.5 m v.st. TS 3.16/ kompl 1 os
SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
SPS-1605-TDP-SV-MZ 2 5 0




Cirkuliacinis siurblys su dazaikeitikliu karStam Grundf
S2 vandeniui G=0,93 m?3/h, H=5.3 m v.st. TS 3.16) kompl 1 0s
Papildymo skaitiklis (karSo vandens) PN16, 20...90°C,
KS1| APmax<0,IMPa, G=1,5m¢h, DN15 kompl | 1
= Salto vandens skaitiklis k.v. ruosimui PN16, 5...35°C
SS1] APmax<0,1MPa, G=2,5m%h, DN20 TS3.14) kompl | 1
Elektroninis reguliatorius (vienas ar keli) skirtzddyti
dviejy kontiry vandens tempertatas pagal lauko oro
temperairg ir karSto vandens tempeiiad, su temp. Danf
R davikliais, sumontuotas spintoje su atjungimo aw#tais TS3.18) kompl 1 anioss
rélémis, reguliatoriaus kortés programa ir kt. el.
jrenginiais
';12 Temperairos jutiklis su panardinama gilze 14/90, PT500 3.18| kompl 2 Danfoss
ISorés oro temperatos jutiklis su apsauga nuo tiesiogj
R3 | sauks spinduly pavirSinis (montuoj. ant Siaur. pasato | TS 3.18| kompl 1 Danfoss
sienos)
Membraninis iSsigtimo indas 200 Itr., Pmax.d.=6 bar;
'L T=120°C. Su specialiu atjungimo vozZtuvu TS 3.17) kompl 1
%12 Virinamas rutulinis ventilis DN50, PN25, 20....12Z0° | TS 3.5 vnt 2
?é' Aé Virinamas rutulinis ventilis DN40, PN25, 20....120° | TS 3.5 vnt 4
7,8 | Virinamas rutulinis ventilis DN50, PN10, 2@m0°C: TS 35 vnt 2
15, | Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi PN10, 20620,
16. | DN15 TS 3.5| kompl 3
17 Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi PN10, 2062G, TS3.5| kompl 5
DN25
12 - - o . .
" | Rutulinis ventilis su iSardoma jungtimi PN10,
11?:1 5-65°C, DN40 TS 35| kompl 3
Rutulinis ventilis manometro tiltui, PN10,
32 20-100°C,DN15 TS 2.5| kompl 2
Rutulinis ventilis prieS nurotintgj PN10,
18 20-100°C,DN15 TS 3.5| kompl 2
Plieninis vandens filtras PN25, 20...150°C,
19 | dPmax=10kPa, akég g<1mm.,DN50 7539 kompl] 1
Vandens filtras PN10, 20+100°C, dPmax=5kPa, &kut
20 g<1mm., DN50 TS 3.9 vnt 1
Vandens filtras PN10, 20+100°C, dPmax=5kPa, &kut
22 g<1mm., DN4O TS 3.9 vnt 1
21 Vandens filtras PN10, 20+100°C, dPmax=5kPa, &kut TS 39 vnt 1
g<lmm., DN15
Vandens filtras PN10, 20+100°C, dPmax=5kPa, &kut
23 g<lmm., DN25 TS 3.9 vnt 1
Atbulinis voztuvas zalvarinis, universalus, PN10,
24 20-100°C, DN20 TS 3.7 vnt 1
— - o . o
o5 Atbulinis voztuvas Zaarinis, universalus, PN10, 5+65 TS 3.7 vnt 1
DN40
26 Atbulinis voztuvas zalvarinis, universalus, PN1865°C, TS 3.7 vnt 1
DN25
SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Apsaugos voztuvas Sildymo sistemai PN16, 20...1207
27 | Pdarbo=5,0bar, DN25 Ts310) vnt 1
Apsaugos voztuvas Salto vandens sistemai PN16,
28 5...65°C, Pdarbo=6,0bar, DN20 753.101 vt !
D1,
D2, | Drenazinis ventilis su aéinis DN25, PN25, 20+150°C TS 3.12kompl 3
D3
D4,
D5, | Drenazinis ventilis su aéinis DN25, PN10, 20+100°C TS 3.12kompl 3
D6
Ventilis su akémis sisteng praplovimui DN32, PN10,
D7 20-100°C kompl 1
29 | Automatinis nuorintojas PN10, 20....100°C TS 3.8 ntv 2
30 Tech_. _m_arlc_)metras 0..16bar, 2100mm., tiksluma:Kles TS 3.20 kompl 3
su trieigiuciaupu
31 1I_e|d2|amas tgrmometras prore, skat 0...120°C, 7S 3.19| kompl 10
tikslumo klag 1,6
Vamzdynai
1 P|Ie.nI.nIS., Jupq§s, elektra V|r|r}tas vamzdis su fasemis TS 31 m 5
dalimis ir tvirtinimo elementais @15
2. Tas pats: @20 TS 3.1 m 5
3. Tas pats: @25 TS 3.1 m 5
4. Tas pats: @40 TS 3.1 m 15
5. Tas pats: @50 TS 3.1 m 20
PPR stabilizuotas karsto vandentiekio vamzdis su
6. : TS 3.2 m 8
fasoniremis dalimis ir tvirtinimo elementais @40
7. Tas pats: @25 TS 3.2 m 5
3. PPR _sa_lto vandentlel_qo vamzdis su fasémiis dalimis TS 3.2 m 8
ir tvirtinimo elementais @40
Akmens vatos Silumos izoliacijos kevalai su alijéol
9. 40mm storio, @15 1533 m 2
10. Tas pats: @20 TS 3.3 m 5
11. Tas pats: @25 TS 3.3 m 10
12. Tas pats: @40 TS 3.3 m 23
13. Tas pats: @50 TS 3.3 m 20
14.| Portos gumos kevalai DN40 vamzdziui, 20mm storio n 8
Armataros izoliavimas akmens vatos dembiliais,
15. | apsauginis sluoksnis — armuota aliuminio folijay®0. | TS 3.3 m2 3
storio
16. | Vamzdyny hidraulinis bandymas TS 3.10, kompl 2
17.| Metaliniy vamzdym pavirSy valymas ir gruntavimas TS 3.4 m? 7
18. | Metaliniy vamzdym dengimas katdui atspariais dazaisy TS 3.4 m2 7
19. | Sistemy paleidimas, derinimas TS 3.11| kompl 1
20. | Izoliuoty vamzdZziy Zymgjimas skiriamaisiais Zzenklais TS 3.21kompl 1
Esamo Silumos ir karsto vandens ruoSimo mazgo
21. ) kompl 1
demontavimas
SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
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VEDINIMAS

1. | Natiralaus ¥dinimo groteli; keitimas vnt 60
Natiralaus ¥dinimo kanal iSvalymas ir sandarinimas m 420
3 Oro iSmetimo kamiéliy paaukstinimas - 40cm virs vnt 6
" | apsiltinto stogo
Pastabos:

1. Visos naudojamos medZiagogriengimai turi atitikti Europosagungoje keliamus techninius reikalavimus.

SIFRAS:

SPS-1605-TDP-SV-MZ

LAPAS

LAPY

LAIDA




principiné schema

ST.5
2x DN20

Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny

Prijungiama prie esamy Sildymo

030 o<

#Z sistemos stov
V y

DrenaZiniai ventiliai DN15

Automatinis balansinis ventilis

Rutulinis ventilis DN20

(vienvamdéms sistemoms) DN20
Rutulinis ventilis DN20

 2x DN32 2x DN32

?5

I 1
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai

Pastabos:

1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link Silumos punkto;

2. visirisyje montuojami vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais

su aliuminio folijos plévele:
DN15-50: 40mm storio.

PATALPY EKSPLIKACIA 19 Silumos mazgas 24,80 39 Sandgliukas 2,73
Pat. nr |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 20 Koridorius 26,18 40 Sandéliukas 4,16

1 Koridorius 23,85 21 Sandéliukas 1,76 41 Sandéliukas 1,19

2 Sandéliukas 2,05 22 Sandéliukas 2,15 42 Sandéliukas 2,80

3 Sandéliukas 1,84 23 Sandéliukas 2,99 43 Sandéliukas 3,09

4 Sandéliukas 3,82 24 Sandéliukas 3,56 44 Sandéliukas 2,20

5 Sandéliukas 3,37 25 Sandéliukas 3,33 45 Techninis koridorius 78,52

6 Sandéliukas 14,85 26 Sandéliukas KA

7 Sandéliukas 6,43 27 Sandéliukas 5,15

8 Sandéliukas 2,10 28 Sandéliukas 7,36

9 Sandéliukas 2,69 p. 29 Sandéliukas 4,23

10 Sandéliukas 3,28 30 Sandéliukas 1,53

1" Sandéliukas 2,10 3 Sandéliukas 1,30

12 Sandéliukas 2,14 32 Sandéliukas 2,95

13 Sandéliukas 2,52 33 Sandéliukas 2,60

14 Sandéliukas 2,04 34 Sandéliukas 2,19

15 Sandéliukas 1,86 35 Sandéliukas 2,38

16 Sandéliukas 1,95 36 Sandéliukas 11,42

17 Sandéliukas 2,26 37 Sandéliukas 3,88

18 Sandéliukas 4,56 38 Sandéliukas 5,54
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> 2 DN15 < ‘2 oNts b @ 5549 W
o T :[ Jj 55 JJ = .
C DN20 DN20 7
DN20 lju%‘}{ DN20
o DN 25 DN 32 .
697.8 kg/h 990.1 kg/h DN 32 P-45 +5°C| \DN 32 DN 32 DN 25
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OBJEKTAS
UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" Q : : : . X
R 1 | J l‘ Voo 1061, S Lot L1760 Daugiabutio namo Melioratoriy a. 5, Joniskis
Sutartiniai Zyméjimai: o & WSS 1 Tel. faks.: 641 399 589, Mob. tel: 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Automatinis srauto ribotuvas (automatinis balansinis ventilis
l§<l ( ) A 1512 PV T. Eeburnis 2016 | BREZINYS | $ILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
DN25 DN25 - plieninio vamzdzio vidinis diametras (tiekiamo ir grjZtamo); 27732 PDV I. Poskus 2016 o i
4954 KN GB3LW] 9834 W - Silumos kiekis tekantis vamzdziu Rdsio planas M 1:100 0
435.4 kg/h - SilumneSio srautas pratekantis vamdziu
Lapas Lapy
Etapas S - - - -SV-
TE‘)’P STATYTOJAS | AB "Jonigkio buty Gkis SPS-1605-TDP-SV-01 1 1
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[la=1172wW ) 4 9 Q=173 W[ ]
- P DN15 250 8 kalh DN 200N15 89 -
47 % O Kg 4342 47 9 T
0,508 1 DN2o 0.002 . 0.002 SN ¥ 0,507
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DN 20 DN 25/ DN 32/ DN 32/ D DN 20
425.4 kg/h 697.8 ka/h 990.1 kg/h 1466.7 kg/h & DN 25 425.5 kg/h
5548 W 910260 W 13585 W 21630 W 0 ON32._ 14547 kgh ON2 o557 g 989 —085.3 kg/h 5549 W
o
[5e]
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: =
WY
S P{ ] o :
ANV AVAVNY
o
AV bl bl A
=D G T s 2 T a1
N AW A Y Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
principiné schema
(@)
— o P oo o2
- - _ Q=561 W ] AW '5&.‘ Prijungiama prie esamy Sildymo
- A iz - 7 4 sistemos stovy
\
B i AN -0,30 o Drenaziniai ventiliai DN15
Automatinis balansinis ventilis
(vienvamdéms sistemoms) DN20
"] q=ss1w Rutulinis ventilis DN20 Rutulinis ventilis DN20
AN AV M 7 —
[ | @=s61W =551 W [ ] KN wm T | Q=575 w f {
- - Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
ANV AVAWNY VAT
i DN 32
1221.4 kgh—=5a8 W
EE
179.9 kg/h 0,529 = -0,500
— W AR T = m
N 41 % 4
VA )1 P50 % DN20
372.9 kg/h ~ DN20 o DN 15
4697 W 2 N 25 1240.3 kg/h—2N 32 50 % $K DN15 oo o eam 7609 w3731 kgh
DN15 600.1 kg/h DN 25 ' 17311 W DN15 3005 W 9 Kg
227.2 kgh—r2 15 ' 7701w 780.0 kgh—pz1g9 W DN25  779.2 kgh
4 Kg 3004 W 10397 W -2 kg SO W 00.4 kg/h
447.4 kgh——p5og W 6078 Ww——461.1 kg/h
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
918 - reikalingo radiatoriaus galingumas vatais; ><] Rutulinis ventilis OBJEKTAS
i i pali i toli - S termostatinis ventilis (montuojamas ant tickiamosios L‘ - ‘ Vuto g 1081, S, Letwe, LT 7645 Daugiabucio namo Melioratoriy a. 5, JoniSkis
Esami vamzdynai palickami tolimesniam naudojimui [>|<] X (Sakos) M I NSRS | ol ok 841399 569, Mob. ol 6 652 61853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
. . . stovo atSakos);
Projektuojami vamzdynai 0.002 montuojamy vamzdziy nuolydis;
griztamasis vamzdis; : Jamy y nuolydis; A 1512 PV T. Ceburmnis 2016 | BREZINYS | $ILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
tiekiamasis vamzdis; -0,50 ; : Ui 27732 PDV I. Poskus 2016 . . o
254 5 kg/h—o-2N25 JemEEn, o ' montuojamos jrangos aukstis; Sildymo sistemos aksonometriné schema 0
7126 W DN2S5 - plieninio vamzdzio vidinis diametras (tickiamo ir grjZztamo);
7126 - vamzdziu pratekantis Silumos kiekis, W; Lapas | Lepu,
254.5 - silumnesio srautas pratekantis vamzdziu, kg/h; Elapas | STATYTOJAS SPS-1605-TDP-3V-02
. . .. .o - . Sl - - XVA
[§<] Automatinis srauto ribotuvas (automatinis balansinis ventilis) TP UAB "Joniskio buty tkis 1 1
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[ sistema TI1,DN50 | ? ? o RI o A | 1% $ilumos tinkly DN50
sistemg T11, | 18 7 3 B1 19 01 + I8 Silumos tinkly
' DNS50 DNS50 DN40 DN50 DN50 |
- Lo ! ! ] 4 e Oy i A -
| X b6 TR1 g Db-1 ! T
! 32 2 . 31 Dl 31 i
IS sistemos T21, DN50 . 8 31 20 4 n i I silumos tinklus DN50
’ | DN50 DN350 DN40 DN50 02 DN50 H >
> — < IS :(( )>: : ; T < LI S i ;
| S 27 S1 Sp4 81 b2 i
| o7 DN25 16 2 DN15 2 |
' >H>< Z !
: KS1 121 A !
i 16 15 !
| > i
: 11 i
: 29 i
} \_/ 30 5 X X O ]
Karitas vanduo (T3), DN40 | 14 v R A |
arstas vanduo (4), i 18 > DN40 ? DN40 I
i i
} 30 g N TR | PASTABOS:
j 31 31 i 1. Irengimy ir armatiiros specifikacija schemoje atitinka pozicijy numerius medziagy kiekiy Ziniarastyje.
Cirkuliacinis vanduo (T4), DN25 | 17 23 82 26 17 i 2. Manometrai montuojami viename lygyje.
- i DN25 <] N DN40 i
i : X X i T1 - paduodamas $ilumnesis i$ Silumos tinkly.
L 30 v ) v j T11 - paduodamas Silumnesis ] radiatoring Sildymo sistema.
y 8] —: D5 D3 ! T2 - griztamas Silumnesis ] Silumos tinklus.
Saltas vanduo (V1), DN40 DN40 2 2~ B 25 | T21 - grjztamas $ilumnesis i radiatorinés §ildymo sistemos.
> Y \ﬂj —< D> j V1 - Saltas vandentiekis.
i_ ! T3 - karstas vandentiekis.
............................................................................................. _I T4 _ Cirkuliacinis Vandentiekis.
SUDERINTA .
UAB,, Fortum JoniSkio energija SILUMOS APKROVA, MW TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, m3/h
Q sip. Q veb. Q kv z2Q G sip. G vep. G kv G
y 2,58 Ziemg 4,37 Ziemag
1. Silumos skaitiklj montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy. 0,083 - 0,120 0,203 1,79 - 413 vasar 413 vasar
2. Montuojant temperatiiros jutiklius uztikrinti, kad jutiklio jautrusis elementas biity panardintas iki _ _ ! av ’ 3
vamzdzio vidurio arba giliau. TEMPERATURUY SKIRTUMAI SLEGIAI [VADUOSE PARINKTAS SILUMOS SKAITIKLIS
3. Montuojant skai¢iuotuva prie iSorinés pastato sienos numatyti atstuma tarp sienos ir skai¢iuotuvo S0mm. At sio. | At vep. At c.kv. P1 pap. P2cr. AP . MARKE HIDR. PASIPR.
& . v o, . v, . . o, . . . . . ~
4. Montuojant Silumos skaitiklj uztikrinti patogy skaitiklio aptarnavima ir tvarkingg laidy montaza. ..
| 5. Numatyti atramas pries ir po srauto jutiklio. 40 - 40(ziema) 4,5bar 2,0bar 2,5bar Gmax=5,0 m3/h <10 kPa
25(Vasarq) - - - Gnom=2,5 m3/h
Gmin=0,025m%/h
12 1.3
I $ilumos modulj T1 2 é& ? T ! ? % 1§ Silumos tinkly T1
- > - N -
DN50 < $ k\l I DN50 - - -
R O I MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. . . .. . Zymuo Mato . .
g NE Pavadinimas ir techninés charakteristikos (tipas, marké) ot | Kiekis Schemoje
I§ §ilumos modulio T2 /(= T |  Silumos tinklus T2 1 | Silumos skaitiklis komp. 1 SS-1
DN50 1 DN50 1.1 | Skai¢iuotuvas vnt. 1
o — " — N
12 Sral.lto jutiklis, Gmax.=5,0m*h, Gnom.=2,5m?*h, vit. | Db-1
S Gmin.=0,025m3/h
% 1.3 | Lizdas su jvore tiesus 14/90 ir temperatiiros jutiklis Pt500 vnt. 2 L2
2 /ﬂ\ @ N 2 Peréjimas vnt. 2 . UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" % . Y . . i
~ ] o1 q- - 1 alto o 1081 Siauliar Lictuva, LT- Daugiabucio namo Melioratoriy a. 5, JoniSkis
Papildymo linija Q‘/ 3 Papildymo skaitiklis (karSto vandens) PN16, DN15, vnt. 1 KS-1 — PRM@\ ¥§|t fatksggzs ;égsssgl, wioLu oy aIEanggswfss atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
T=90°C, G=1,5m*h
A 1512 PV T. Ceburnis 2016 | BREZINYS | $ILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
27732 PDV I. Poskus 2016 _ .
Silumos punkto principiné schema O
Lapas | Lapy
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