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AISKINAMASIS RASTAS

RuoSiamas daugiabio gyvenamojo namo Melioratori a. 8, JoniSkyje, Sildymo sistemos
modernizavimo projektas. Sioje projekto dalyje spliamas pastato Sildymo iredinimo sistem
modernizavimas. Esamo pastato Sildymo sistema ikenat reikiamy komforto glygy — sistema
susiaveéjusi, nebetinkama naudoti. Projektuojama naujayitl sistema, butuoseengiama individuali

Silumos apskaitos sistema.

Sistema suprojektuota remiantis projektavimo uziduipt techniny reikalavimy statybose
reglamentais bei statybos normomis ir tai&yks:

STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas;

STR 2.09.02:2005 — Sildymasginimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.05.01:2013 — Pasgatnerginio naudingumo projektavimas;

LR Aplinkos ministro jsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaigsn saugos pagrindiniai
reikalavimai;

STR 2.09.04:2008 — Pastato Sildymo sistemos gailamos poreikis Sildymui;

HN 42:2009 - Gyvenay ir vieSosios paskirties pastamikroklimatas;

RSN 156-94 - Statyhirklimatologija;

LST EN 14336:2004 - PastatSildymo sistemos. Vandenjngildymo sistegn jrengimas ir
priemimas eksploatuoti®;

Silumos perdavimo tinklSilumos izoliacijogrengimo taisykds, patvirtintosizkio ministro 2007

m. geguds 5 d.jsakymu Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071).

Esama situacija:

Sildymas. Pastatejrengta vienvamazd radiatorie Sildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti @isyje.

Veédinimas. Pastatgrengta natralaus ¥dinimo sistema: oro pritékmas per langus, iStéfmas
pro naftiralaus ¥dinimo kanalus.

UAB "STATINIO . . . . .
Atestato L1 K’ PROJEKTAVIMO STUDIJA" Daugiabucio namo Melioratoriy a. 8, Joniskis,
Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva,

NE | sROsE Ao STl LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589, atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
_ Mob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T. Ceburnis 2015 Sildymas ir védinimas
27732 | PDV . PoSkus 2015 v =
AISKINAMASIS RASTA
PDA E. Povilaitis 2015 S SIS STAS
STADIJA . SIFRAS: LAPAS | LAPU | LAIDA
Uzsakovas:

TDP | UAB ,Joniskio buty tkis*

SPS-1506-TDP-SV-AR 1/3]0




Projektuojama:
Visi projektavimo darbai atliekami remiantis praggkimo uzduotimi, kuri pateikiama projekto

bendrojoje dalyje (BD).

Sildymas. Pastatdrengta vienvamzdsildymo sistema demontuojama, vietoje jos projejeima
nauja dvivamzékolektorirg Sildymo sistema su individualiais Silumos skaigiil butuose.

Risyje montuojamiems magistraliniams vamzdynams Baran plieniniai virinami vamzdziai.
Sildymo sistemos stovams parenkami cinkuoto plipresuojami vamzdynai. Vamzdynai montuojami
atvirai. Visi magistraliniai vamzdynai inyjstovai izoliuojami: @15-@50 (40mm storio) akmersos
kevalais su aliuminio folija.

Butuose nuo stayiki radiatoriy montuojami plastikiniai daugiasluoksniai Pex/AkPRemdziai.
Vamzdynai montuojami atvirai, palei grindis prieersi. Butuose nuo stovo montuojamose atSakose
jrengiami individuals Silumos skaitikliai (su belaidziu rySiu), uzdagnr balansavimo armata.
Laiptinése pirmame, t@ame ir penktame aukStuos@engiamos antenos-duomgenkaupikliai,
perduodantys duomenis IS Silumos skaiiiklitisyje jrengiama kompiutei-duomemn kaupiki.

Vandens srayt stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimwimatomi automatiniai
balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montaojas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir
galimybe prijungti impulsin vamzdegl Ant grztamo vamzdyno montuojamaségb perkrgio
reguliatorius. Sistemos stow atSak; Silumnesio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drefaiai ventiliai.

Projektuojama Sildymo sistema dvivamddlektorire, apatinio paskirstymo. Butuose
projektuojami apatinio pajungimo radiatoriai stegtuotais termostatiniais voztuvais, laipse - Soninio
pajungimo radiatoriai. Prie apatinio pajungimo adry papildomai numatomi termostatiniai davikliai.
Prie Soninio pajungimo radiatgri- termostatiniai ventiliai su iSankstiniu nustatyrin termostatiniais

davikliais, kuriy temperairos reguliavimo ribos 16-28°C.

Védinimas. Visi esami natraulaus ¢dinimo kanalai iSvalomi ir suremontuojami. Ant stogsantys

védinimo kamirgliai paaukstinami, minimalus kandiio aukstis - 40cm virS naujfiengtos stogo dangos.

Pastato Sildymo sistemos parametrai:
Nauja Sildymo sistema projektuojama prig silygy:
Skatiuotina iSoés temperatra Sildymui ;= -22°C,;
Sildymo sezono vidutinlauko oro temperata - +0,6°C;
Sildymo sezono trukem- 222 paros;
Projektuojamos pastato Sildymo sistemos galia pwreo — 121,82kW;

Esamo pastato Sildymo sistemos galia — 206,35kW,;
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Silumnesio temperata Sildymo sistemos péje — 80/60°C;
Sildymo sistemos hidraulinis pasipriedinimas — 25kP

Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto — Z58) MWh/metus;

Metinis Silumos poreikis Sildymui prieS remagnrt 434,245 MWh/metus.

ISorini g atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U):
ISoriniy sieny: 0,20 W/(ni: K);

Cokolio: 0,25 W/(rfr K);
Stogo: 0,16 W/(fmK);
Langy: 1,4 W/(n- K);
Dury: 1,4 W/(n-K);
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios techniss specifikacijos skirtos Sildymo iréinimo sistemoms. Prieménapima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo sistenmoejektavim, konstrukcg, montavina, montazo
prieziira, paleiding ir aptarnaujagio personalo apmokysm
Technirés specifikacijos nepakaa normatyvini dokumeng, standani, tik juos papildo. Bziniali,
technires specifikacijos ir medziagziniaragiai papildo vieni kitus, nors jei jietby parodyti ar pamiéti
tik viename iSy.
Batina vadovautis firmp gamintoy; parengtomis taisyénis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifiku® Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Visi
jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus paratnus.
Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.
Sildymo ir wdinimo sistem montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikifé aprobuoti
specialistai, turintys licengijSios GSies darbams atlikti.
Demontavimas. Esami Sildymo vamzdynai, arnaad ir radiatoriai iSardomi ir gavus uzsakovo
sutikimg, iSvezami iS statybos aiksts!
Montavimas. Sildymojrengim; montavimas turiiiti atliktas pagal gamintojinstrukcijas.
Pries pradedant montugtengimus ir po montazo, vamzdysistema turi ti praplauta;
Montuojant turi liiti uztikrinta:
- sujunginyg sandarumas;
- vamzdym asi tiesumas;
- armatiros kokylg;
- galimylz prieiti remonto metu;
- oro ir vandens isleidimo galimgb
- vamzdym projektinis nuolydis,
PrieS montavimptikrinama ar vamzdyno vid nepateko neSvarupar kity daikty. Atviri vamzdyny
galai uzdengiami akmis.
Magistralinyy vamzdzj nuolydis ne mazesnis @2
Kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertyavasnzdziai montuojami metaliniame futliare,

kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.
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Futliaro vidinis skersmuo 10-20mm didesnis uz vatrimzdsSorin skersmejy o tarpas tarpyj

uztaisytas nedegia medziaga, netruk@damamzdzio linijiniam gdtimuisi.

2. SILDYMO SISTEMOS IRANGA
2.1. Plieniniai Stampuoti radiatoriai PN10, 20...100 °C

Gaminami iS Saltai valcuoto plieno, atitinkan DIN1623 reikalavimus. Gamykloje kiekvieno
radiatoriaus sandarumas iSbandomas min. 10 kgiusMaksimali Silumos néf temperaira 110 °C.
Gamykloje kiekvieno radiatoriaus iSorinis pavirSiusuriebalinamas, mechaniSkai nuvalomas,
fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis pavirpiadengiamas antikorozine danga. Spalva - RAL9010.
Dazai turi mti nekenksmingi, be organipitirpikliy, formaldehid, sunkijy metal; ir kity chemiskai
kenksming medziag. Kiekvienas radiatorius pristatomawsieta gamyklircje pakuogje. Ant pakuots
turi bati nurodytas Sildymo prietaiso tipas ir matmenyadmtoriai turi iiti patiekiami kartu su a&mis,

kronsteinais ir nuorintojais.

2.2. Termostatinis voztuvas

Termostatinis voztuvas su tiksliu iSankstiniu ntgtar ir matomomis nustatymo reik8mis.
Darbinis stgis — 10bar. Leistina darkinemperaira - 120°C.

Termostatinis daviklis. Su skysiu uzpildytu termostatu, sk&l numeriai 2-5. Tempefabs

reguliavimo ribos nuo 16°C iki 28°C. Baltas korpsi$RAL 9016). Su apsauga nuo neleistinémimo.

2.3.  Silumos apskaitos sistema

Sistema skirta vartotgjsunaudaj energetinj iStekliy individualiai apskaitai. Kiekvienam Silumos
vartotojui suteikia galimypreguliuoti individualiai suvartojamos Silumos kiek

Sistema surenka duomenis iS Silumos apskaitosajetaip pat individualiai apskaito Silumos
suvartojing. Duomenys iS individuaji apskaitos prietais surenkami vienu metu - tai leidzia tiksliai
apskatiuoti energetinj resurg suvartojim. Duomenys surenkami eliminuojant galimas "zZmog&ko
faktoriaus" klaidas.

Sistemos pritaikymo variantas: individuali Sildymapskaitos sistema su Silumos dalikliais

indikatoriais.
Duomenys iS Silumos dalikli surenkami antepduomem kaupikly pagalba (montuojami

laiptinése). Ir papildomo duomarkaupiklio jrengto Silumos punkte su jungtimis kompiuteriui.

2.3.1. Duomem kaupiklis
Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10 ymédeesant duomen perdavimo galimyés

duomenys turi fiti saugomi valdiklyje.
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2.3.2. Antena
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kurrtsywao duomenys nuskaitomi Silumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodamiuomemn koncentratorius (aukSto antenas). Toliau

duomenys perduodami iS duometoncentratoriaus (auksto antenpduomen kaupiki.

2.3.3. Silumos skaitiklis
Funkcijos:
— Belaidis duomemn perdavimas radijo rysiu.
— Duomem kaupimas prietaiso atmintyje.
— Autodiagnostikos funkcija su gedimo indikacija
— Patogus duomemuskaitymas. Skaitiklio skaavimo mechanizmas galiib nuimtas.
— Atspais iSorinio magnetinio lauko poveikiui.
— Maksimalus €lgis - 16 bar.
— Baterijos ilgaamziSkumas >10 met

— Temperairos jutiklio standartinis laido ilgis 1,5 m

Prelés kodas MOH;?gnmo Qn Pajungimas Montavimas
WFM26.B111 =110 mm Qn=0,6 m¥h G 3/4" DN20 A“tsggﬁgmo

2.4. Spintele grindinio Sildymo kolektoriui

Kolektorines spintets gaminamos i 1 mm storio cinkuotos skardos. Glmaykskarda
cinkuojama elektroligs, t.y. Saltuoju du. Spintelj elementai tarpusavyje virinami kontaktiniaduo.
Spinteés dazomos milteliniu twlu. Naudojami tik aukStos kokg® milteliniai dazai, kug spalva
nepakinta ir po daugelio eksploatacijos ymet

Kolektorinés spintets, tinkartios pritvirtinti prie sienos. Kolektorés spinteds komplekte turi
turéti: reguliuojamo aukSo korpug su iSpjovomis prijungimui iS kais ir deSigs, jstatomas duris su

uzsukamu uzraktu.

2.5. Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdziai Sildymui

Vamzdynai gaminami iS Engelioitbu modifikuoto polietieno (PE-Xa), pagal EN 1SO 8%
standari. Modifikuotas polietilenas (PE-X) turi deguoniesfudijos barjero sluoksnis etilo vinil
alkoholio (EVOH), pagamiat laikantis DIN 4726, skig apsaugai nuo Sildymo sistemos kompongent
korozijos. Naudojami aukstos tempeirats radiatonj pajungimui. Trumpalaiktemperaira 95°C. Sigis

6bar. Vamzdyn Siluminis iSsipttimas 80°C temperatoje yra 15mm/m, prie 60°C temperads -
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10mm/m.

2.6. Plieniniai vamzdziai (virinami)

Plieniniai vamzdziai turi #iti pagaminti pagal EN 10204 arba analogiskandai. Jj pavirSiai turi
bati gruntuoti gamykloje. Vamzdynai zymimi pagal s$asmg uzsakyme dazytu ar Stampuotu zenkiu. J
galai turi lti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplai uzdengti alkdmis. Vamzdynai tiekiami siuntomis,
su kokyle liudijanciais dokumentais, be to, turiith pateikti medziagos sertifikatai. Vamzdysiuntas
priima rangovas ir atsako uz kokyb

Plieniny vamzdzy alkinés ir prajimai turi biti pagaminti iS tos paos plieno marks kaip
pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuote ir kitEN standartus.

Sildymo sistemoms turidti naudojami plieniniai vamzdZiai, kurisienets storis ne mazesnis kaip

2mm.

Vamzdzi dydzio tolerancijos DIN 1626

Savyhe Tolerancija

ISoriniai matmenys +1%, bet ne maziat0.5

Sienets storis t<3mm; +0.3mm; -0.25mm; t=3.5;+0.45mm; -
0.35mm

llgis Pagal susitari;ysu gamintoju +20mm

Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0.2% vamztijiem

2.7. Plieniniai vamzdziai (presuojami)
Nelegiruotas plienas,medziaga nr. 1.0034 (E 19%gipBIN EN 10305, siekiant optimalios

apsaugos nuo iSogia korozijos, i5a¥ cinkuota galvaniniu dxu.

DN | ISorinis diametras x sieneds storis | Vidinis diametras| Masé | Srautas
[mm x mm] [mm] [kg/m] | [I/min]

15 | 18x1,2 16,0 0,498, 0,192

20 | 22x1,5 19,6 0,759 0,284

25 | 28x 15 25,0 0,982 0,491

Pavadinimas Simbolis | Vienetas Verté | Pazyméti

Tiesinio pktimosi koeficientas| a mm/ m x K| 0,0108 | At = 1K

Silumos laidumo koeficientas| A W/mxK | 58

Minimalus lenkimo kampas R 3,5 x| maks. skersmuo 28 mm

D
PavirSiaus SiurkStumas k mm 0.01

2.8.  Siluminé izoliacija
Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipniaogtele ant iSilgies sfiles. Silumire ir
priesgaisrig izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzSalnmavirSiaus kondensacijos.
Silumos laidumo koeficientas:

Temperalra [)C] | 10 50 100 |
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| % [W/mK] 0,033 0,037 0,044
Didziausia eksplotavimo tempeiiad: 250°C

Degumo Klasifikacija: A2L-s1,d0

Trumpalaikis vandengnirkis: < 1 kg/m?

Vandens gay difuziné varza: > 200 m

Vandenyje tirpi chloridy jony kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
Tankis: 100 kg/rh

2.9. Rutulinis ventilis

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 50
2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Leistina darbié temperaira T=0-120C
6 Darbinis sigis 10bar

2.10. Automatinis balansinis ventilis

Automatiniai balansavimo ventiliai skirtié¢gjio perkrgio palaikymui. Automatiniai balansavimo
ventiliai susideda iS dvigjvoztuw. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su mawavatvamzdziais
su galimybe prijungti impulsirvamzdel Grazinime montuojamas<giio perkryio reguliatorius.

Slkegio perkryio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kasu impulsiniu vamzdeliu.

Maksimali temperaira +120°C.

Nominalus sigis PN16.

Slkgio perkrgio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-40kPa, 35-75kRal@kPa) priklausomai nuo
voztuvo diametro.

DN15 iki DN4O su iSoriniu arba vidiniu sriegiu.

Nustatymas galiiidi keiciamas bet kokiose darbglyggose.
2.11. Drenazinis ventilis
Vandens iSleidimgtaisas susideda iS rutulinio ventilio ir vamzdym®.atskin Sildymo sistemos

vamzdymy vanduo iSleidziamas ir triSakio su katmsSpagalba.

2.12. Automatinis nuorintojas

Ellrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Konstrukcija Sumontuotas kartu su uzdaramoztuvu
2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
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SN

Darbiré temperaira T=0-120C
Darbinis sigis PN = 1,0 MPa

62

2.13. Vamzdyny apsauga

Irenginiy pavirSiai turi tuéti apsaugin dang. Apsaugig danga nuo korozijos ir tinkamg@engini
jpakavimas turi apsaugatenginius transportuojant ir satidojant.

Vamzdzy pavirSiai taip pat turiiti nudazyti apsauginiais dazais.

Suvirinus vamzdynus samebs nuvalomos nuo suvirinimo Slak nuriebalinamos ir nudazomos
apsauginiais dazais. Visi sumontgotamzdym pavirSiai nuvalomi nuo neSvarumatstatoma, jeigu
pazeista, apsaugirdanga ir taip paruosti vamzdynai dazomi dviemlgdngais aprobuotos antikorozs
dangos sluoksniais.

Antikorozine danga turi bti atspari temperatai iki +120°C.

Dazymas atliekamas pagal dagamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.

2.14. Sistemos praplovimas

Pageidautina, kad vamzdypraplovimo metu vandens greitis vamzdynuos#g hemazesnis kaip
1,8 m/s. Praplovimo metuabna izoliuoti visus Silumokaius jrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai
plaunami sekcijomis.

Po praplovimo iSvalomi visi filtrai, iSleidziamasnduo ir pasiruoSiama sistemos uzpildymui.

2.15. Hidraulinis bandymas
Vamzdyny bandymas vykdomas prieS apdailos dgrbadzy. Vamzdym izoliavimas, kanal, nigy,

angj uztaisymas atliekamas, iSbandzius sumontuotusdsmz. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant
teigiamai temperatai patalpose. Jei iS&s oro temperata zemesikaip +1 °C, vamzdynas uzpildomas 50—
60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamasieas temperatai sumagjus ki 45 °C temperatos.
Pastebus defeki, kuriems paSalinti reikia daug laiko, vanduo idmgdyn; nedelsiant iSleidziamas.
Uzpildzius vamzdys vandeniu, bandomuojuégiiu, kuris turi miti 1.25 eksploatacinio &io, bet ne
mazesnis kaip 0.2MPa zemiausioje sistemos vieBgadomasis &fjis vamzdyne palaikomas 5 min.,
paskui sumazinamas iki eksploataciniég&l. Esant Siam &jjiui, vamzdynas kruogi@i apZziirimas.
Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metgislnesuma3o, nepastedia jtrikimy, vandens
tekejimo ar rasojimo per vamzdgsieneles ar armats.

Sildymo sistemosirengimas ir pdmimas naudojimui turi dti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p@mimas

eksploatuoti®)

2.16. Sistemos Siluminis bandymas

SIFRAS: LAPAS | LAPU | LAIDA
SPS-1506-TDP-SV-TS 6 7 0




Jjungiant sumontuat Sildymo sisteny, bitina atlikti Siluminj bandyma. Siluminio bandymo metu
SilumneSio temperata turi atitikti nustatydja temperairos grafike pagal lauko oro tempenat
Siluminio bandymo metu sistema derinama ir regjdima teigs aky nustatyta tvarka. Bandymo
rezultataifforminami aktu.

Jei Sildymo sistemos Siluminio bandymeéran galimyby atlikti neSildymo sezono metu, tai reikia

atlikti prasicjus Sildymo sezonui.

2.17. Paleidimo, derinimo darbai

Objekte jrengus rekomenduojambalansavimo ir reguliavimo arniafy Sildymo sisterp bitina
teisingai subalansuottidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo aparat
kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalingigai atskirose sistemos dalyse (pvz. atSako&sStus,
stovai, magistraliniai vamzdynai, kolektoriaigdinimo sistemy apriSimo mazgai ir pan). Teisingo
hidraulinio balansavimo tikslas yra ne tik nustatgikalingus srautus, &&au patikrinti ar sistemos
teisingai sumontuotos, ar srautai pakankami. Pdigishteisingo balansavimo tikslas - atlikus sistem
hidraulin subalansavig) optimizuoti siurblio suvartojamos energijasmaudas (nustatyti projekfidarbo
tasky), t.y. turi luti numatyti balansiniai ventiliai bendram sistems®utui iSmatuoti. IS praktikos
nustatyta, kad atlikus teisigghidraulin sisteny balansaving, bendros vig sistemos siurhli
suvartojamos energijosrraudos sumaj apie 50% ir dar daugiau. Subalansavus hidragistens,
uzsakowvui turi bti priduotas balansavimo protokolgspdantis read hidraulires sistemos isery (ar
teisingai sumontuota sistema, ar srautai sisterpagkirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taigkaip
uzsakovas tijosi investuodamagss projeks).

Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimoydseka:

1. Termostatinio  vozZztuvo iSankstinis nustatymas nostas pagal gamintojo
rekomendacijas;

2. Balansing ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal neilgasrautus;

3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatyedsmes;

4. Termostatini elemeng montavimas ant termostatjnfoztuw.

Sildymo sistemosijrengimas ir pdmimas naudojimui turi dti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti®)

2.18. Duomem surinkimo jranga montavimas, konfigiravimas
Duomem surinkimo jrangos montavimo, konfigavimo, paleidimo — derinimo darbai turiitb

vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavine konfigiravimo instrukcijomis.

SIFRAS: LAPAS | LAPU | LAIDA
SPS-1506-TDP-SV-TS 7 7 0




SILDYMAS IR V EDINIMAS
Medziaguy, irenginiy ir darb y kiekiu ziniarasStis

Elrl. Pavadinimas Zymuo I\\/I/sto Kiekis |Pastabos
SILDYMAS
Siemens
1 Duomem kaupiklis, su prijungimu, laidais ir kt. kompl. TS 231! komol 1 AMR arba
' dalimis (arba analogas) e P analogas,
risyje
Siemens
5 Antenos-duomankaupikliai, su prijungimu, laidais ir kt. TS 2.3.2| Komol 9 AMR arba
’ kompl. dalimis (arba analogas) o b analogas,
laiptinése
- Siemens
Silumos skaitiklis su radijo duomemperdavimo sistema AMR arba
3. DN15, Qn 0,6mh, 110mm TS 2.3.3| kompl 45 analogas,
butuose
Apatinio pajungimo plieninis radiatorius su integitu
4 termostatiniu voztuvu, tvirtinimo detais ir kt. kompl. 121! Kkompl 39 | Kermi arba
’ dalimis 22/500/500; T3/T4 - 80/60°C, PN1Q,10°C, ' P analogas
712W
5. Tas pats: 22/500/600, 854W TS 211 kompl 3 -
6. Tas pats: 22/500/700, 996W TS 211 kompl 3 -
7. Tas pats: 22/500/800, 1138W TS 2.1 kompl 1 -
8. Tas pats: 22/500/900, 1280W TS 2.1 kompl 4 -
9. Tas pats: 22/500/1000, 1422W TS 2.1 kompl -1l
Soninio pajungimo plieninis radiatorius su tvinin )
10. | detakmis ir kt. kompl. dalimis 33/500/1200; T3/T4 - TS 2.1 | kompl 3 Iaip-tir-1ése
80/60°C, 2340W
Termostatinis daviklis apatinio pajungimo radiahons Danfoss arb
111 requliavimo ribos 16-28°C) DN15, PN10,120°C | 1> 22 | VMt | 1401 snaiogas
Termostatinis voZtuvas su termostatiniu daviklig°Q, Danfoss arh
. - logas,
12. | antivandalinis) DN15, PN10,,120°C TS2.2 | kompl| 3 | staogas
13, Virstinkiné ko_lel_<tor|n: spinte¢, su tvirtinimo detamis ir TS 2.4 | kompl 45
kt. kompl dalimis
Automatiniai balansiniai ventiliai DN15: IMI
14. bqlqnsmls ve_ntllls su_drer_lavllmo atvamzdziais; 7S 2.10| kompl 45 engineering
skégio perkryio reguliatorius; arba
impulsinis vamzdelis. analogas
Automatiniai balansiniai ventiliai DN15: IMI
15. bqlqnsmls ve_ntllls su_matgwmo atvamzdziais; 7S 2.10| kompl 5 engineering
skégio perkryio reguliatorius; arba
impulsinis vamzdelis. analogas
16. Tas pats: DN20 TS 2.10 kompl 7 -Il-
UAB "STATINIO
Atestato m “ PROJEKTAVIMO STUDIIA" Daugiabucio namo Melioratoriy a. 8, Joniskis,
NE o PO TG SToD (776348 Tel. fake. 841 399 56 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Mob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T. Ceburnis 2015 Sildymas ir védinimas
27732 | PDV |. Poskus 2015 MEDZIAGY, JRENGINIY IR DARBUY KIEKIUY
PDA | E.Povilaitis 2015 ZINIARASTIS
STADIJA Usakovas: SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
TDP | UAB ,Joniskio buty tkis* 1 310

SPS-1506-TDP-SV-MZ




17. | Rutulinis ventilis DN15, PN10, ;E120°C TS 2.9 vnt 96
18. Tas pats: DN20 TS 2.9 vnt 4
19. Tas pats: DN25 TS 2.9 vnt 18
20. Tas pats: DN32 TS 2.9 vnt 4
21. Tas pats: DN40 TS 2.9 vnt 2
22. Tas pats: DN50 TS 2.9 vnt 2
23. | Drenazinis ventilis DN15, PN10,,4120°C TS 2.11 vnt 24
24, Tas pats: DN25 TS 2.11 vnt 12
25. | Automatinis nuorintojas DN15, PN10,,J5120°C TS 2.12 vnt 12 | Stovams
26. | Automatinis nuorintojas DN15, PN10,,J120°C TS2.12  wnt | 140f80aonen
27. | ol itrimo lementais 0206298 | 1525 | m | 160075

Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas, PN161®N KAN-therm
28. | (d18x1,2) su fasonmis dalimis ir tvirtinimo elementais| 19 2-7 m 35 an?%%as
29. Tas pats: DN20 (d22x1,5) TS 247 m 6( I
30. Tas pats: DN25 (d28x1,5) TS 27 m 2% -
31 zliegrri]?;i\galrgnliiléiai su fasordéimis dalimis ir tvirtinimo TS 2.6 m 20
32. Tas pats: DN20 TS 2.6 m 45
33. Tas pats: DN25 TS 2.6 m 90
34. Tas pats: DN32 TS 2.6 m 50
35. Tas pats: DN40 TS 2.6 m 10
36. Tas pats: DN50 TS 2.6 m 25
37 SET;QSV ;/zrar;[;)jili(jvg:\lall 4510 mm storio su aliuminiojdsli TS 2.8 m 55 F>aanr§|c0 ;a;t;a
38. Tas pats: DN20 TS 2.8 m 10§ -
39. Tas pats: DN25 TS 2.8 m 11% -
40. Tas pats: DN32 TS 2.8 m 50 -
41. Tas pats: DN40 TS 2.8 m 100 -
42. Tas pats: DN50 TS 2.8 m 25 -
43. | Metaliniy vamzdym gruntavimas TS 2.13 m? 36
44. | Metaliniy vamzdym dazymas (2 kartus) TS 2.13 m? 3
45 gri%q_a%t\égrose ir perdangogengimas vamzdzZiams TS 1 kompl 1
46. | Sistemos praplovimas TS 2.14| sist. 1
47. | Sistemos Siluminis bandymas TS 2.16| sist. 1
48. | Sistemos hidraulinis bandymas TS 2.15| sist. 1
49. | Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 2.17| sist. 1

ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS
50. | Radiatory demontavimas TS 1 vnt 143
51. | Vamzdyny demontavimas iki d100 TS 1 m 1145
52. | Uzdaromosios armatos demontavimas iki d100 TS 1 vnt 60
SIFRAS: 3 5 LAPAS | LAPU | LAIDA
SPS-1506-TDP-SV-MZ 2 3 0




VEDINIMAS

53. | Natiralaus ¥dinimo kanal iSvalymas ir suremontavima|

m

630

54 Oro iSmetimo kamiéliy paaukstinimas - min. 40cm virS

apsiltinto stogo

kompl 1

Pastabos:

1. Visos naudojamos medziagogriengimai turi atitikti Europos gungoje keliamus techninius reikalavimus.

SIFRAS:

LAPAS | LAPY

LAIDA

SPS-1506-TDP-SV-MZ
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, 100 4 457 J 337 J 336 337 608 321 J 336 323 | 626 317 336 317 J 326
Kompiuteris-duomeny kaupiklis
] I | 1| I — — wu; - —
ZT e—! % ] o -
331.8 kgh— 2y 20
|-| O kg 8468 W |'| —
] 1 ] 1 | | | ] 1 ] 1 | | | ] 1 ]
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DN 25 DN 25
437.0 kgh 5088 o 6861w 6685 kgh R57 +5°0 DN20 3367 kgh
M»] 105.5 kg/h Preq.. OW
n M n Iy 28939 W p! n n g pl n n
r v / : 1
/ R-10 +5 °C R-13 +5 J 5 R-46 +5°( / /
i ¥ ° o6 +5°C
Preq.. O W ] [ 15./+5 C] Preq. OW ] . R-28 +5°C) \\ Preq. O W,
eréd o w preq.. O W R-29 +5°C) [R-45 +5°C
Rp7 +5°C Preq.. O W ) R-41 +5°C
0 O W Preq.. O W ! ! Preq.. O W Ored.- 0w R-48 +5 °(
! 2 Preq.: O W
9 +5 c] G R-14 +5°C R-21 +57C DN 50 | /
R5 +5°C \\Oreq.: ow [q,,eq OM Preq. OW J Preg.: O W 121817 W 4582.9kgh R-30 +5°C [F'” o C] 929 ‘ i N~
Greq.. O W H | ; ] ‘ ‘ g B Preq.. O W Dleq.. 0 W _JfPreq.: O W g
\ R-22 +5 Q) \\ \ \71 -
S & Preq.: O W
20 w0 e |: SP = | R-36 +5°C) R44 +5°C
Preq.. OW Preq.. OW Preq.. OW o
] o i | I R-41 - +5-¢] [R-54 . +5 °C]
J Kﬁ \_ 5;23 ;5|/VC R-37 +5 °C] \ Qreq.. 0 W Preq.: 0 W
= 5 5 R-16 +5 °C’ req.: - )
R-3° +5°C | fe ,;5WC 1 ’ZS ,SSWC ®req.. O W 3477.0 kiyh 928D7'\é‘38 E?'35 +5 C] Preg.: OW Ei-44a +5 °C| ] w
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Dlea.: O W R7 +5°C b 18 15 °Q F wymvar | SEERRER W( ! | o 0w \Prea;ow - preg.. 0 W _J|\@req.: O W
Preq.: 0 W (breg.: O W brea-ow || 1@reg 0w R-34 +5 °C] - . . Preq.. OW 7/
T 6pPl§ kgh—5NL 1D e Uomgow ) rdokgh—— 2N 19 79.d kgh—ON15 ‘
| P-4 ko525 W ot ‘ = PN 9339 W A9 2339w
‘ X B - R-53 +5 °C)
o w0 s 12 G — | a5 w5 — — G D= Breq. 0w 1
Preg. O W 2 R-33 +5°C Preq. O W DN 32 1163.9 kah Preq.: 0 WM J(@reg.: 0
Breq.. 0 31435 W = K
——1 ] ~ S~ f—— Y S— DN 25
7 ' DN 25 BN 2 — DN 40 B DN 32 : : N 25 —bN25 DN 75 ' =l arsaw 39kgh
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694.6 kgh 7447 694.6 kglh—7447 W 757.2 kglh—g693 W 61288 W - 45851 W  1704.1 kgh 2076 W 470-2 kgh 15343 W 549.2kgh 16003 W ©14.7 kg/hh
DN 25 555.9 kgl DN 32 1634.1 kg/h
459.8 kgh—1g97 W 15437 W 43512 W
DN 32
1217.0 kgh—37500 W
, 100 457 J 337 4 336 | 337 | 608 321 J 336 323 | 626 ) 317 | 336 | 317 4 326
Sutartiniai Zyméjimai: Pastabos:
PATALPUY EKSPLIKACIJA Sl Sl .. .. . . e . - v e
oot Plf: | - - ;2 S:nd.:"“.kas 256;1585 22 :an:‘?:futas 172’1742 Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voztuvy. 1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link Silumos punkto;
31' e agosdﬁvi mimas Osa:5m o1 5 o Onuit 24’58 i :n Z uas s ’47 Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matavimo 2. stovy apacioje ant paduodamo ir griztamo vamzdZziy montuojami
andellukas s IUMos punktas 3 origorius K . . . . . v . . .. .. .. . Ve e s g .
. Sandelinkas 423 2 San déﬁukas 6.68 2 Sandelinkas 123 Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny @ atvamzdziais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. drenaziniai ventiliai;
3 Sandeliukas 2,66 2 Sandeliukas 285 3 Sandelinkas 2.3 principiné schema Grazinime monFuOJ.amas slégio perkrycio reguliatorius. 3. 1\(/1s1 rlus.yJe m;).ntupjgmt} \lflaltmzciynall 1.zohu0Jam1 akmens vatos
4 Koridorius 2,90 24 Sandéliukas 3,10 1 Koridorius 36,03 Magistraliniai $ildymo sistemos vamzdynai 435.4 kgh— DN 20 DN20 - vamzdZio diametras, mm _ cvalais su aliuminto 1olljos pievele.
5 Sandéliukas 14,63 25 Sandéliukas 3,15 45 Sandéliukas 452 _2x DN25 2xDN32 ' 9834 W/ 9834 W - silumos kiekis tekantis vamzdziu DNT5-50: 40mm storio.
6 Sandgliukas 3,42 26 Sandéliukas 1,89 46 Sandéliukas 343 I/ / l/ — 435.4 kg/h - silumnesio srautas pratekantis vamdziu
7 Sandéliukas 2,82 27 Sandéliukas 3,9 47 Sandéliukas 3,60 Slégio perkrycio reguliatorius DN20
8 Sandéliukas 37 28 Sandéliukas 6,73 48 Sandéliukas 2,85 © Atestato » UAB "STATINIO PROJEKTAVIMG STupuar | OB EKTAS DaugiabuEio namo Melioratoriu . 8. Jonigkis
9 Sandeéliukas 2,17 R- 29 Sandeéliukas 6,77 R- 49 Sandeéliukas 3,45 g Rutuliniai ventiliai DN25 Nr. ! ‘! Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 tg o dernizavi wa.s, Kt
0 Sandeliukas 199 2 Sandeliukas 677 % Sandelinkas 2.0 oS o o | WSS 1 7ol taks. 841399 589, Mob. tel.- 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
11 Sandéliukas 3,60 31 Sandéliukas 2,83 51 Sandéliukas 1,91 % & Q,QQ Balansinis ventilis DN20 - - — — -
12 Sandeliukas 2,13 2 Sandeliukas 3,04 52 Sandeliukas 1,91 7 —— A 1512 PV T. Ceburnis 2015 _| BREZNYS | SILDYMO IR VEDINMO DALIS Laida
Drenazinis ventilis DN15 -
13 Sandeliukas 176 33 Sandeliukas 2,66 53 Sandeliukas 4,90 030 | 27732 pDV |. Poskus 2015 Rasio planas M 1:100 0
14 Sandéliukas 3,05 34 Sandéliukas 3,96 54 Sandéliukas 3,76 PDA E. Povilaitis 2015 '
15 Sandéliukas 1,58 35 Sandéliukas 4,28 55 Sandéliukas 3,22 L L
16 Sandeliukas 2,26 36 Koridorius 2320 56 Sandeliukas 322 = . e
17 Sandeliukas 1,70 37 Sandeliukas 265 57 | Techninis koridorius | 1.91 3pas |STATYTOMAS | yaB "Joniskio buty Tkis" SPS-1506-TDP-SV-01 1 1
18 Sandéliukas 128 38 Sandéliukas 2,48 TDP
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‘ ‘ ‘ ‘ ]FKosso —F1400 mm] ‘ ‘ 9379w 340.5 kgh 428x1 5 ‘ ‘ FKO3305—F4200 mm] ‘ ‘ 9517 W kg d28x15 ‘ [FrO33072R00 mmi|— ¢ 10854 W : g{
414.0 kgh—5598 i 409.2 kgh—15504 W
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- - Silumos apskaitos skydelio principiné schema
L | | | | | | | | | Rusuliis ventlis DNIS
oVl
[Pa=aS|
| | | | | | | | | | o W
Prijungiama prie buto aa
, 100 457 | 337 | 336 | 337 | 608 | 321 | 336 | 323 L 626 L 317 sildymo sistemos rijungiama prie $ildymo stovo
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] Silumos skaitiklis DN15 Kolektoriné dezé
Temperatiiros jutiklis Automatinis balansinis ventilis
(susideda i% slégio perkry¢io
reguliatorius ir rankinio balansinio
ventilio)
Sutartiniai Zyméjimai: Pastabos: . o o
22 _ buto numeris 1. visi vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy;
4 - patalpos numeris 2. visi Sildymo sistemos stovai izoliuojami akmens vatos kevalais
T . — , — - ; . Ty o 1 - - 22-4 +20°C +20 - patalpos temperatiira su aliuminio folijos plévele d18-d28: 40mm storio ir aptaisomi
utas|Kambarys |Patalpos pavadinimas otas m ambarys , irtuvé , - iso , aiptiné , 21132 W .. LT _ . .. e e . 3 toamiar
; i pK F.)d . 909 3 P i 1398 : paw— 710 ; Coridon YR 3 .pt. : v reg 1132 - silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai uztikrinti, W E1pso lfartono plol.<stve.m1s, o L
oridorius ’ ambarys ’ 17- ambarys ’ oridorius ’ a aiptine ’ » - . . L 3. ivadiné armatiira ir Silumos skaitiklis montuojami virStinkinése
2 WC 1,02 3. 4 Virtuve 9,40 Viso: 36,03 2 WC 1,01 1b Laiptiné 0,98 1135 W 1135 - silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus P . .
i i idori i inting |FKO 2558 1660 mm]| FK02205 900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas, 05 - aukstis (50cm) kolektorinése spintelése;
3 Yonla 2,13 5 Vonia 2,13 1 Koridorius 6,46 3. 3 Yonla 2,14 1 La!pt!ne 17,50 — SV p B pas, 5 4. visi butuose montuojami daugiasluoksniai plastikiniai
1 4 Virtuve 9,37 6 wC 1,06 2 Kambarys 17,10 4 Virtuve 941 |L3| 1a Laiptiné 2,18 900 - ilgis (mm) . L .. .
. — vamzdynai jrengiami atvirai palei sienas, prie grindy.
5 Kambarys 17,10 Viso: 50,04 3 Kambarys 13,98 5 Kambarys 17,10 1b Laiptiné 0,98 dividual I Kaitik]
—— . — , u Individualus §ilumos skaitiklis
6 Kambarys 11,08 1 Koridorius 638 | 18 4 Virtuvé 9,41 Viso: 36,08 &8s Atestato » UAB “STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLA* | CCUERTAS Daudiabugio namo Melioratoriu a. 8. Jonigkis
7 Kambarys 14,03 2 we 1,02 5 Vonia 2,13 1 Koridorius 6,39 NI 1 ‘1 Vytauto . 1081, Siauia, Letuva, LT-76345 B oy &
Viso 63,82 3 Von 213 5 We 106 ) Kambarys 710 o | WSS 1 7ol taks. 841399 589, Mob. tel.- 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
1 Koridorius 6,38 16- 4 Virtuvé 9,37 Viso: 50,14 3 Kambarys 13,98 - - — — -
2 Kambarys 13.98 5 Kambarys 13.98 1 Koridorius 641 | 33| 4 Virtuve 9.41 A 1512 PV T. Ceburnis 2015 | BREZNYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
irtuve i 27732 PDV I. Po8kus 2015 . .
3 Vlrtuye 9,37 6 Kambarys 17,10 2 W(? 1,06 5 Vonia 2,13 Pirmo auksto planas M 1:100 0
4 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 31 3 Vonia 2,13 6 WC 1,02 PDA E. Povilaitis 2015
z 5 WC 1,02 Viso: 63,96 4 Virtuvé 9,41 Viso: 50,03 L L
6 Kambarys 17,10 1 Koridorius 6,39 5 Kambarys 13,08 1 Laiptine 17,50 = . apas 1 -apy
Viso: 2998 | 17-] 2 we 1,04 6 Kambarys 1710 | L1-| 1a Laiptiné 218 3pas |STATYTOAS | yAB "Jonigkio buty Gkis" SPS-1506-TDP-5V-02 1 1
3 1 Koridorius 6,37 3 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 1b Laipting 0,98 TDP
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Preq.=722 W Preq.=718 W m dreq.=744 W | | Preq.=709 W
Eﬁ‘%ﬁ KV2205 " [600 mm] FKV2205__[600 mm] |l | | T 2 KV2205__[600 mm] FKV2205__[600 mm] = I
| 546.2 kgh— 328X 1.5 e == 2 : — e Jaz2x1 5 2 — =
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req.=641 W Preq.=636 W ' X1. Preq.=582 W Preq.=614 W 409.2 kg/h v - Preq.=596 W
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Silumos apskaitos skydelio principiné schema
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Rutulinis ventilis DN15
oVl
[Pa=aS|
| | | | | | | o %
Prijungiama prie buto aa
l, 100 L 457 | 337 336 | 337 | | 321 | | 323 | 626 | 317 §ildymo sistemos rijungiama prie $ildymo stovo
] ] ] ] ] ] ] ] Silumos skaitiklis DN15 Kolektoriné dezé
Temperatiiros jutiklis Aut(.)matir}is bala}nsinis ver.ltilis
(susideda i% slégio perkry¢io
reguliatorius ir rankinio balansinio
ventilio)
Sutartiniai Zyméjimai: Pastabos: . o o
22 _ buto numeris 1. visi vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy;
4 - patalpos numeris 2. visi Sildymo sistemos stovai izoliuojami akmens vatos kevalais
+20 - patalpos temperatiira su aliuminio folijos plévele d18-d28: 40mm storio ir aptaisomi
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 2 Kambarys 17,10 Virtuvé 9,37 34- Viso 64,07 .. LT _ . .. e e . 3 toamiar
; Y pK F.)d ; 0.0 5 o ki 1398 - 1710 ; Koo 6 1132 - silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai uztikrinti, W E1pso lfartono ploll<stve.mls, o L
oridorius ’ ambarys ’ 20- ambarys ’ oridorius ’ » - . . L 3. ivadiné armatiira ir Silumos skaitiklis montuojami virStinkinése
2 we 1.02 4 Virtuve 940 Viso: 36.03 2 we 1.01 — 1135 - silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus . .
i ’ > i ’ . idori ’ i ’ |FKO ?{8&'"1@88 \r/nvrn]| FK02205 900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas, 05 - aukstis (50cm) kolektorinése spintelése;
3 Vonia 213 S Vonia 2,13 Koridorius 646 | 35| 3 Vonia 2,14 = U p ’ pas, ’ 4.  visi butuose montuojami daugiasluoksniai plastikiniai
4 4 Virtuvé 9,37 6 we 1,06 2 Kambarys 17,10 4 Virtuvé 9,41 900 - ilgis (mm) . R . L
: vamzdynai jrengiami atvirai palei sienas, prie grindy.
5 Kambarys 17,10 Viso: 50,04 3 Kambarys 13,98 5 Kambarys 17,10 o .. o
6 Kambarys 11,08 1 Koridorius 638 | 21| 4 Virtuve 9,41 Viso: 36,08 3 Individualus Silumos skaitiklis Atestato » UAB “STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLA* | CCUERTAS o . . o
7 Kambarys 14,03 2 We 1,02 5 Vonia 213 1 Koridorius 6,39 NE L1 ‘1 Vytauto g. 108-1, Siaula, Listuva, LT-76345 Daugiabugio ”amOdMe“Pfat_O”U a.8, Jk0”'3k'3
Viso 63,82 3 Von 213 5 We 106 ) Kambarys 710 o | WSS 1 7ol taks. 841399 589, Mob. tel.- 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
1 Koridorius 6,38 19- 4 Virtuvé 9,37 Viso: 50,14 3 Kambarys 13,98 - - — — -
2 Kambarys 13.98 5 Kambarys 13.98 Koridorius 641 | 36| 4 Virtuve 9.41 A 1512 PV T. Ceburnis 2015 | BREZNYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
3 Virtuve 9,37 6 Kambarys 17,10 2 we 1,06 5 Vonia 2,13 27732 PDV I. PoSkus 2015 Antro auksto planas M 1:100 0
4 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 4. 3 Vonia 2,13 6 WC 1,02 PDA E. Povilaitis 2015 )
5 5 wC 1,02 Viso: 63,96 4 Virtuvé 9,41 Viso: 50,03
o o Lapas Lapy
6 Kambarys 17,10 1 Koridorius 6,39 5 Kambarys 13,98 1-2 Laiptiné 20.86 = .
Viso: 2998 | 20-| 2 we 1,04 6 Kambarys 1710 | L | 22 Laiptiné 20.86 3pas |STATYTOAS | yAB "Jonigkio buty Gkis" SPS-1506-TDP-5V-03 1 1
6- 1 Koridorius 6,37 3 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 3-2 Laiptine 20.86 TDP




]

L 5077 |
317 326
,100 | 457 J 337 J 336 J 337 J 608 J 321 J 336 J 323 | 626 J 317 I 336 / ’ !
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d22x15 Dreq.=641 W ©roq.-630 W 92215 o5y g g o 9202W SmaSE W Praa 614 W 422x15 o0 o O102 kgh——g233 W e s 22x1.5 3255 kgl
287.1 kg/h X1 FKV2205__[500 mm] FKV2205 _ [500 mm] 7162 W /h—d22x1.5 FKV2205_ [500 mm] 7267 W kg d22x15 FKV2205, {500 mm]
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Silumos apskaitos skydelio principiné schema
L | | | | | | | | | Rutulni ventiis DNIS
vl
T
| | | | | | | | | | N W
Prijungiama prie buto aa
, 100 457 | 337 | 336 ) 337 | 608 ) 321 | 336 ) 323 X 626 L 317 sildymo sistemos rijungiama prie $ildymo stovo
] ] ] ] ] ] ] ] ] Silumos skaitiklis DN15 Kolektorine dézé
Temperatiiros jutiklis Automatinis balansinis ventilis
(susideda i% slégio perkry¢io
reguliatorius ir rankinio balansinio
ventilio)
Sutartiniai Zyméjimai: Pastabos: . o o
22 _ buto numeris 1. visi vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link stovy;
4 - patalpos numeris 2. visi Sildymo sistemos stovai izoliuojami akmens vatos kevalais
22-4 +20°C +20 - patalpos temperatiira su aliuminio folijos plévele d18-d28: 40mm storio ir aptaisomi
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 2 Kambarys 17,10 4 Virtuvé 9,37 37- Viso 64,07 21132 W .. LT _ . .. e e . 3 toamiar
: Iy: pK F-)d . e 3 Gt Iy: 1710 5 a s : — 40 reg 1132 - silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai uztikrinti, W E1pso lfartono plol.<stve.m1s, o L
oridorius ’ ambarys ’ 281 ambarys ’ oridorius ’ 1135 - gilumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus 3. ivadiné armatiira ir Silumos skaitiklis montuojami virStinkinése
2 we 1,02 9. | 4 Vituve 9,40 Viso: - 36,03 2 we 1,01 |FKO g)zrgg_ﬂ[ggg \r/nvm]| FK02205 900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas, 05 - aukstis (50cm) kolektorinése spintelése;
. j \)/.(:ma. :;3 Z V\;/r;a f;g ; Eor'dbor'us 167'41% 38 j V\./‘:"'? :'1‘1‘ = 900 - ilgis (mm) p ’ pas, ’ 4.  visi butuose montuojami daugiasluoksniai plastikiniai
| ruve ’ . : ambany® : rve : g vamzdynai jrengiami atvirai palei sienas, prie grindy.
5 Kambarys 17,10 Viso: 50,04 3 Kambarys 13,98 5 Kambarys 17,10 dividualus il Kaitikli
6 Kambarys 11,08 1 Koridorius 638 | 24| 4 Virtuve 9.41 Viso: 36,08 & Individualus Silumos skaitiklis Atestato ; . | OBJEKTAS
. , —y SS [ J UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLIA' Daugiabugio namo Melioratoriy a. 8, Joniskis
! Kambarys 14,03 2 We 1,02 S Vonia 2,13 ! Koridorius 6,39 Nr. T 41 350 580 hob. o). 8 653 81653 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el. faks.: , Mob. tel.: .
Viso: 63,82 3 Vonia 2,13 6 WC 1,06 2 Kambarys 17,10 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA I proj
1 Koridorius 6,38 22- 4 Virtuvé 9,37 Viso: 50,14 3 Kambarys 13,98 - - — — -
2 Kambarys 13.98 5 Kambarys 13.98 1 Koridorius 641 | 39| 4 Virtuve 9.41 A 1512 PV T. Ceburnis 2015 | BREZNYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
irtuve i 27732 PDV I. Po8kus 2015 v .
3 Vlrtuye 9,37 6 Kambarys 17,10 2 W(? 1,06 5 Vonia 2,13 Tredio auksto planas M 1:100 0
4 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 a7. 3 Vonia 2,13 6 WC 1,02 PDA E. Povilaitis 2015
8- 5 WC 1,02 Viso: 63,96 4 Virtuvé 9,41 Viso: 50,03 L L
6 Kambarys 17,10 1 Koridorius 6,39 5 Kambarys 13,08 13 Laiptine 20.86 = . apas 1 -apy
Viso: 2998 | 23| 2 we 1,04 6 Kambarys 1710 | L | 23 Laiptiné 20.86 3pas |STATYTOAS | yAB "Jonigkio buty Gkis" SPS-1506-TDP-5V-04 1 1
9- 1 Koridorius 6,37 3 Vonia 2,13 7 Kambarys 13,98 33 Laipting 20.86 TDP
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