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ARCHITEKTURINES DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
1.1. Statybos vieta, statybos rasis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:
Objektas: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimas (modernizavimas);
Adresas: Melioratoriy a. 8, Joniskis;
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys", VI skyriumi, statybos risSis yra "statinio paprastasis
remontas";
Statinio klasifikatorius: 7.3
Statinio unikalus Nr.:4798-6000-2016;
Statinio kategorija - Ypatingas statinys;
Projekto etapas — Techninis darbo projektas;
Projektg rengia - UAB “Statinio projektavimo studija”, At.Nr. 3504, Vytauto g. 108-1, Siauliai;
Projekto vadovas — Tomas Ceburnis, At.Nr. A 1512;

2. PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS
2.1. Objekto atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas parengtas remiantis UAB ,Joniskio buty dkis*
direktoriaus Z.Seskevigiaus patvirtinta projektavimo uzduotimi.
2.2. Remontuojamas pastatas yra Joniskio mieste. Remontuojamas pastatas stovi nuo miesto centrinés dalies
nutoles daugiau nei vieng kilometrg. Greta vyrauja miSrus daugiabuciy gyvenamuyjy namy ir sodybinis uzstatymas.
Reljefas greta modernizuojamo pastato lygus. Pastatas stovi inzinerine infrastruktira aprdpintoje teritorijoje, jis
pajungtas prie miesto infrastruktdros tinkly: centrinio Sildymo, elektros, vandentiekio ir nuoteky $alinimo, telefono,
dujotiekio. Greta pastato yra pavieniy zeldyny- medziy, krimy.
2.3. Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos jtakos
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;
2.4. Kultdros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos, prieSgaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniai sprendimai,
apsauginés sanitarinés zonos:
2.4.1. statinys nepatenka j nekilnojamujy kultdros paveldo vertybiy teritorijg
2.4.2. prieSgaisrinés priemonés: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrg
laikg iSlaikyty apkrovas, baty ribojamas ugnies ir dimy plitimas, Zmonés galéty saugiai iSeiti i5 pastato arba
galima bty juos gelbéti kitomis priemonémis, galéty saugiai dirbti ugniagesiai gelbétojai;
2.4.3. modernizuojamas statinys yra esama miesto urbanistinés struktiros dalis, todél neigiamos jtakos
krastovaizdziui neturés. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo dokumentus;
2.4.4. moderzinuojamas pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architekttros reikalavimus;
2.4.5. pastatas nepatenka j jokias sanitarines apsaugos zonas, tarSos Saltiniy gretimose teritorijose néra;
2.5. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis, JoniSkio mieste yra sekancios klimatinés sglygos:
a) vidutiné metiné oro temperatira- +6,0 °C;
b) absoliutus temperatiros maksimumas 34,3 °C;
c¢) absoliutus temperatiros minimumas -36,4 °C;
d) Sildymo sezono vidutiné oro temperatira 0,6 °C;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos" JoniSkis priskiriamas I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine
ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su k-1,3;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ JoniSkis priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui su shiego
antzeminés apkrovos charakteristine reikdme 1.2 kN/m®. Skaigiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1.
2.6. Remontuojamas pastatas statytas 1983 metais. Pirminé ir esama pastato paskirtis — gyvenamoji. Esamas
pastato aukstingumas- 15,75 m. Daugiabutis penkiy auksty, trijy laiptiniy, jame viso 45 butai. Pastato sieny
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konstrukcijg- gelzbetoninés plokstés, pamatai- juostiniai. Daugiabu€io gyvenamojo namo atitvariniy konstrukcijy

fiziné-techniné buklé jvertinta vadovaujantis apZilros metu nustatytais daugiabucio namo fizinés baklés ir vizualiniy

namo apzidry rezultatais:
2.6.1. Lauko sieny (fasady) atitvary biklé — pastato sienos ir cokolis jrengtas be termoizoliacijos sluoksnio.
Mriniy laikanciy sieny baklé gera, konstrukcijy deformacijy dél pamaty sédimy neaptikta. Cokolis vietomis
paveiktas drégmeés, prarades esteting iSvaizda, vietomis suskiles, nutrupéjes tinkas. Minéty atitvary Silumos
laidy koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas")
nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~1,27 W/m°K > Un = 0,20 W/m°K (sienoms) ir Uf ~0,80 W/m°K > Un = 0,20
W/m?K (cokoliui), per Sig atitvarg patiriami Silumos nuostoliai. Vietomis pastato nuogrinda pasvirusi | pamaty
puse, todél tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo pastato nenuvedami krituliai.
2.6.2. Buty langai — didesnioji dalis pastato langy yra pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina norminj
dydj. Nepakeisti buty langai medinio profilio su dvigubu jstiklinimu. Medinés langy atitvaros pazeistos
dréegmes, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku
juntama Salto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai atsilupe, jy iSvaizda neestetiSka, darko pastato
fasada. Minéty atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.20:2006
,Langai ir iSorinés j&jimo durys") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 2,50 W/m°K > Un = 1,3 W/m°K, per $ias
atitvaras patiriami Silumos nuostoliai.
2.6.3. Bendrojo naudojimo lauko ir rasio dury baklé. Laiptiniy ir vienerios rasio durys pakeistos metalinémis.
Nepakeisty dury Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR 2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio
naudingumo projektavimas") nustatytg norminj dyd;j t.y. Uf ~ 2,50 W/m?K > Un = 1,6 W/m°K, patiriami Silumos
nuostoliai.
2.6.4. Bendrojo naudojimo patalpy langy badklé. Laiptiniy ir rdsio langai seni, medinio profilio su dvigubu
jstiklinimu. Medinés langy atitvaros pazeistos dregmes, stiklajuostés vietomis iSpuvusios, blogai laiko stiklus.
Per susidariusius plySius Saltuoju metu laiku juntama Salto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, dazai
atsilupe, jy iSvaizda neestetiSka, darko pastato fasadg. Minéty atitvary esamas (faktinis) Silumos laidumo
koeficientas virsija (remiantis STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jejimo durys ") nustatytg norminj dyd;j t.y. Uf
~ 2,50 W/m°K > Un = 1,4 W/m°K, per $ias atitvaras patiriami $ilumos nuostoliai. Likusiy dviejy laiptiniy langai
yra pakeisti, jy Silumos laidumo koeficientas tenkina norminj dyd;.
2.6.5. Balkony buklé. Pastate dalis balkony yra iSlaike pirmine iSvaizda. Balkonai jrengti ant tipiniy g/b
plok&Ciy. Gelzbetoniniy balkony ploks¢€iy buklé patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatiros
néra iStrupéjes, plokstés tolesnei eksploatacijai tinkamos. Pastato balkonus gyventojai stiklino savavaliSkai, be
vieningo projekto, todél esama fasady iSvaizda néra vieninga, estetiS8ka. Stiklinti pastato balkonus leidimus
(pagal JoniSkio rajono Architektdros ir teritorijy planavimo skyriaus vedéjos D. BiCkienés pateiktg informacijg)
turi 3, 8, 11 ir 21 buty savininkai. Atnaujinant pastatg esami balkony savavaliski stiklinimai bus demontuojami.
2.6.6. Stogo atitvaros biklé. Stogo danga remontuota, taciau néra Siltinamojo sluoksnio, lietaus surinkimo ir
nuvedimo sistema susidévéjusi. Stogo atitvaros esamas Silumos laidumo koeficientas virSija (remiantis STR
2.05.01:2013 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ") nustatytg norminj dydj t.y. Uf ~ 0,85 W/m°K >
Un = 0,16 W/m’K, per Sig atitvaras patiriami Silumos nuostoliai.

2.7. Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojimg Sildymui ir védinimui, pagerinti komforto sglygas,

pastato estetinj vaizdag bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme. Pastato (patalpy) akustinio komforto

salygy klasé po modernizavimo darby- ne Zemesné nei E.

2.8. Atlikus modernizacijos darbus turi bati tenkinami Sie patalpy mikroklimaty parametrai pagal HN 42:2009:
Temparatira, °C: Saltuoju laikotarpiu 18-22 °C; Siltuoju laikotarpiu — iki 28 °C;
Santykinis drégnumas, %: Saltuoju laikotarpiu 35-60 %; Siltuoju laikotarpiu 35-65 %;
Oro judéjimo greitis, m/s: Saltuoju laikotarpiu <0,15 m/s; Siltuoju laikotarpiu <0,25 m/s.

2.9. Projektiniai sprendiniai.
2.9.1. Nuogrindos ir cokolio remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipes gruntas, kur reikalinga
nudauZzoma esama apdaila. Tran8éja kasama rankiniu bidu, siekiant apsaugoti veikian€ius inZinerinius tinklus
nuo mechaniniy pazeidimy. Jrengiama dviejy sluoksniy teptiné bitumo mastikos hidroizoliacija. Cokolis
Siltinimas 150 mm storio frezuoto su uzlaidomis polistireninio putplas€io EPS 100 sluoksniu, kurio A4=0,036
W/mK. Cokolis Siltinamas jgilinant 1,20 m nuo Zemés pavirdiaus, bet ne Zemiau kaip iki rdsio grindy lygio, t.y.
10 cm vir§ cokolinés surenkamos risio sienos apacios (pamaty banketés virsaus). Silumos izoliacijos plokstés
priklijuojamos prie cokolio pavirSiy, apSiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu, tinkuojamas spalvotu
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dekoratyviniu tinku. Aplink visg pastatg jrengiama 0,50 m plogio nauja nuogrinda. Tankinamas gruntas,
pilamas 100 mm storio smélio — Zvyro miSinys (sutankinama) ir klojamos betoninés trinkelés. Nuogrinda
jrengiama su nuolydziu nuo pastato.

2.9.2. 18oriniy sieny Siltinimas: Pastato iSoriniy sieny biklé — patenkinama. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007.
.Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos* naudojamos tik turin€ios techninj liudijimg (ETL) ir
CE zenklu zZenklinamos iSorés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos. Prie$§ atliekant pastato
Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi, uztaisomi jtrikimai, fasadas nugruntuojamas giluminiu gruntu skirtu lauko
darbams. ISorés sieny Siltinimo sistemos degumo klasé turi bati ne mazesné kaip B—s1, d0. Pastato sienos
apsiltinamos 180 mm storio polistireniniu putplas€iu EPS 70, kurio A4=0,039 W/mK. Angokras€iai taip pat
Siltinami polistireniniu putplasciu, storis turi bati 30 mm (tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio
ilumos izoliacijos plokste, Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu). Silumos izoliacijos
plokstés priklijuojamos prie fasady pavirSiy, papildomai jas tvirtinant smeigémis. Ant ploks¢iy dedamas
armavimo tinklelis (Siltinimo sistemos atsparumo smuigiams kategorijos nurodytos fasaduose), armuojama
skiediniu ir pavirSiai tinkuojami akriliniu, tekstariniu, plonasluoksniu dekoratyviniu tinku ir nudazomi. Fasadai
apskardinami plastizuota skarda. Fasady spalvinis sprendimas pateiktas bréziniuose. Stogeliy danga
demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydziai iS smélio, stogeliai apSiltinami ir jrengiama nauja dviejy
sluoksniy stogo danga. Stogelio krastai pazeisti ir aptrupéje, tvarkomi specialiu remontiniu skiediniu. Stogelis
apskardinamas plastizuota skarda.

Dujotiekio jvadai néra atitraukiami nuo pastato sieny, todél Siltinamasis sluoksnis klijuojamas i$laikant ne
mazesnj kaip 3 cm tarpg iki naujai apSsiltintos sienos konstrukcijos iSorinio pavirSiaus. Jei projekte numatyto
Siltinamojo sluoksnio jrengti néra galimybés, sluoksnis atitinkamai maZinamas suformuojant jduba aplink
dujotiekio vamzdj. Dujotiekis, kertantis pastato sieng, turi bati apsaugotas déklais. Déklai turi bati pagaminti i3
dujoms nepralaidziy, ne Zzemesnés kaip A2 degumo klasés ir korozijai atspariy statybos produkty arba turi bati
apsaugoti nuo korozijos. Déklo ilgis turi bati lygus naujai apSiltintos sienos konstrukcijos storiui. Dujy jvadai ir
kiti metaliniai elementai gruntuojami, daZzomi antikoroziniais dazais, prie$ tai nuvalius esamg dazy sluoksnj.
2.9.3. Sutapdinto stogo apSiltinimas ir naujos dangos jrengimas. Prie$ pradedant stogy modernizavimo darbus
visos antenos, suderinus su eksplotuojancia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos,
mechaniSkai nepazeidziant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi bati iSsaugoti oro rysio
tinklai (derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro rysio tinklai).

Stogo danga nuvaloma nuo Siuk$liy ir jvairiy pabarsty, suformuojami reikiami nuolydZiai sméliu, jrengiamas
naujas Silumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinamas smeigémis), klojama 2 sluoksniy ruloniné bituminé danga (su
poliesterio pagrindu, 2 slk., virSutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis ne maziau 7 mm.). Stogo
Siltinimui parinktas Silumos izoliacijos sluoksnio storis 200 mm, kurj sudaro 20 mm kietos akmens vatos, kurios
Aq=0,042 W/mK, virSutinis stogo Silumos izoliacijos sluoksnis ir 180 mm EPS 80 polistireninio putplascio, kurio
Aq=0,038 W/mK, plokstés apatinis stogo Silumos izoliacijos sluoksnis. Parapetai i$ vidinés pusés apSiltinami
40 mm storio kieta akmens vata, kurios A4=0,041 W/mK. Jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (vienas
kaminelis — 60 m* 80 m® stogo plote). Atnaujinama esama lietaus nuvedimo sistema - jlajos su grotelémis.
Esami alsuokliai paaukstinami. Ant stogy esanciy natdralios ventiliacijos kanaly Sachty virSus turi bati ne
mazesniame kaip 300 mm aukStyje nuo parapety virSaus. Vir§ ventiliacijos kanaly Sachty jrengiami nauji
apskardinti stogeliai (plastizuota skarda). Parapetai ir atskiri stogo elementai apskardinami plastizuota skarda.
Demontuojama sena patekimo ant stogo konstrukcija su liuku. Naujas liukas (ne maZesnis kaip 60 x 80cm)
turi atitikti EW 20-C3 ugniai atsparuma. Liuko angos virSus turi bati ne Zemiau kaip 250 mm vir§ naujai
jrengtos stogo dangos pavirSiaus, jo angos virSus turi bti padengtas dazyta skarda. Hidroizoliaciné danga turi
biti po skarda. VirSutiniy auksty balkony stogeliai apskardinami (plastizuota skarda). Prie$ tai suformuojami
nuolydziai,apSiltinama ir jrengiama 2 slk. prilydoma bituminé danga. Esamas stogo parapetas yra
nepakankamo aukscio, todél numatoma parapetg aukstinti mdrijant (20 cm) ir visu pastato perimetru jrengti
apsaugine metaline tvorele. Jos aukstis nuo stogo dangos turi bdti ne mazesnis kaip 60cm. Stogo tvorelés ir
dangos susidirimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. Jrengiant stogo tvorele
negali bati paZeista stogo danga.

2.9.4. Seny langy, balkono dury keitimas | naujus plastikinius: mediniai langai/durys kei¢iami j PVC profiliy
langus/duris, baltos spalvos, penkiy kamery, bedvinio profilio su 2 stikly paketu, vienas i$ stikly su minksta
selektyvine danga. Langy spalva — balta. Langy Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U<1,3
W/m?K. Lango rémo storis = 70 mm. Varstomi langai su trijomis varstymo pozicijomis, uztikrinan€iomis patalpy
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ventiliacijg natdraliam oro pritekéjimui. Kei€iant langus esamos vidaus palangés demontuojamos. Butuose
jrengiamos naujos PVC palangés, iSorinés langy palangés- plastizuotos skardos. Langy stakty sanduros su
sienomis hermetizuojamos, sandarinamos garo izoliacijos plévele, atstatoma vidaus angokrasc¢iy apdaila juos
tinkuojant, glaistant ir daZzant du kartus.

2.9.5. Balkony atitvaros jrengimas. Esami, savavaliSkai stiklinti, balkonai demontuojami. Esamg gelzbetonin;j
balkono turéklg numatoma suremontuoti ir nudazyti.

2.9.6. Lauko dury keitimas. Naujos Siuksliy kolektorinés ir risio durys — apSiltintos metalinés, atsidarancios |
iSore. Duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai, kojelé. Dury Silumos perdavimo koeficientas U<1,6 W/mK.
Dury stakty sandiros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokra&¢iy apdaila
juos tinkuojant, glaistant ir dazant du kartus. Tambaro- buto siena dazoma termokeraminiais dazais.

2.9.7. Pastato jéjimy laipty ir aikSteliy buklé nebloga, betonas néra sutrikes ar kitaip stipriai paZeistas.
Statybos metu sugadinus jéjimo aik3teles, jos baty sutvarkomos naudojant specialius remontinius betonus.
2.9.8. Po pastato modernizavimo darby, suderinus su uzsakovu, ant pastato turi bati pakabintas namo
numeris, gatvés pavadinimas ir véliavos laikiklis.

2.10 Pastato atitvary Silumos perdavimo koeficientai:

Cokolis Storis m Ap W/(MK) R (M2K/W)
Ri- atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,13
Betoniniy bloky pamatas (esamas) 1,25
Hidroizoliacija 0,02 1 0,02
Silumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS
100) 0,15 0,038 3,95
Tinkas 0,015 0,08 0,02
Re- atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
VisoR = 541

*Pataisa dél papildomo Silumos nutekéjimo per
tvirtinimo elementus DU;,=0.020
Projektuojamas Silumos perdavimo

keoficientas U=1/R = 0,20 W/m?xK
Reikalavimai pagal STR 2.05.01:2013 (3
lentelé) U=0,20 W/m*xK
Siena (G/B blokai) Storis m Ap W/(MK) R (M2K/W)
Ri- atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,13
G/b blokai 0,79
Polistireninis putplastis (EPS 70) 0,18 0,040 4,50
Tinkas 0,015 0,80 0,02
Re- atitvaros i8orinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
VisoR = 5,48

*Pataisa dél papildomo Silumos nutekejimo per
tvirtinimo elementus DU;,=0.022

Projektuojamas Silumos perdavimo

keoficientas U=1/R = 0,20 W/m?xK
Reikalavimai pagal STR 2.05.01: 2013 (3
lentelé) U=0,20 W/m3xK
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Stogas Storis m Ap W/(MK) R (m2K/W)

Ri- atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,10

Ruloniné danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02

Silumos izoliacija (standi mineraliné vata) 0,02 0,043 0.47

Silumos izoliacija (polistireninis putplastis (EPS

80) 0,18 0,038 4,74

Esama stogo konstrukcija 1,18

Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
VisoR = 6,55

Projektuojamas Silumos perdavimo

keoficientas U=1/R = 0,15 W/m?xK

Reikalavimai pagal STR 2.05.01: 2013 (3

lentelé) U=0,16 W/m?xK

*Pataisa dél papildomo Silumos nutekéjimo per tvirtinimo elementus:
- jungCiy skai€ius viename kvadratiniame metre ny, = 4;

- jungties Silumos laidumo koeficientas Iy, = 50, W/(mxK) (plienas);

- vienos jungties skerspjavio plotas A, = 5,02x10°, m* (£=8 mm);

- skaiCiuojamasis jungties ilgis, prilygintas Siltinancio sluoksnio storiui ir jgilinimui d¢, =0,28, m;
- struktdrinis daugiklis priimamas a =0,5 (pagal 1.7 lentele).
DU, = (@ X Ity X Ngy X Agn)/dgy = (0,5%50x5x5,02x10°)/0,28=0,022 W/(m*xK).

2.11. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai

Buty skaicius vnt. 45 NesikeiCia
bendrasis plotas: m?2 2796.92 2806,85
gyvenamasis m2 1454.25 NesikeiCia
naudingasis m2 2320.25 NesikeiCia
rasiy (pusrdsiy) m?2 470.13 Nesikeicia
pastato tdris m3 8736 9176
auksty skaicius vnt. 5 Nesikeicia
pastato aukstis m 15,75 15.95
energinio naudingumo klasé E Ne igmesné
kaip C

pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé Ne lf;r;eEsne
I;:gnspeufmlal pastato rodikliai: W/m2K 127 0.20
- W/m?K 2,60 1,30

9u W/m?K 0,85 0,15
stogo

2.12. Gaisriné sauga:
2.9.1. gaisrinis skyriaus nustatymas.

Esamo pastato paskirtis — gyvenamoji, priskiriama P.1.3. grupei (gyvenamieji daugiabuciai pastatai).

Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas F4 nustatomas pagal formule:

Fq = Fs'G-cos(90Ky), Cia:

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, | — o atsparumo ugniai pastato — 5000 m2.
Ky — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, Ky =H/H ps;

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato aukScCiausio auksSto grindy altitudes

(12,45m)

SPS-1506-TDP-SAK-AR
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Haps — absoliutus skai¢iavimuose priimamas aukstis. -0 atsparumo ugniai pastatams — 56m.
G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, priklausantis nuo pastate jdiegiamy gaisrinés
saugos sistemy, bendruoju atveju priimamas lygus 1, bet gali bdti didinamas panaudojant dalinius

koeficientus. Esamam pastatui koeficientai netaikomi: G = 1
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas:
Fy = 5000-1-cos[90-(12,45/56)] = 4698,20 m”.
Viso pastato plotas nevirSija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, visas pastatas priskiriamas vienam
gaisriniam skyriui, papildomai iSskirti pastato j gaisrinius skyrius nereikia.
2.9.2. Pastato atsparumas ugniai. Esamas pastatas, atsizvelgiant j jo tdrinius planinius sprendinius,
auksStinguma ir konstrukcijy atsparumg ugniai, yra priskiriamas | atsparumo ugniai laipsniui.
Reikalavimai remontuojamy pastato patalpy statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai pateikiami 1

lenteléje.
1 lentelé

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)

Statinio Gaisro —— o

atsparum ga|sr|n|q o . auksty, laiptinés

o ugniai apkrovos | skyriy laikacio | nelkandi pastogés :

laipsnis kategorija | atskyrimo | sios 0sios lauko At stog | laiptatak
sienos konstru | vidings | siena fﬂsiopq, ; v!dlnes iai i
ir kcijos sienos a0 sienos aikstelé
perdangos P g S

El 15 RE
(@) (@) ) (5)
I 2 REI 120 R 90 El 15 (00i)® REI 60 20 REI 90 R 60

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

2.12.3. Gaisro apkrova
Apskai€iuojama gaisro apkrova remontuojamose patalpose. ApskaiCiuotas gaisrinio skyriaus maksimalus

plotas 4698,20 m?.

Skaiciuotiné gaisro apkrova:

Qra = Qi X M X-Bgg X-Bgp X8y [MI/M?];
Cia: g¢x — charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy ploto vienetui [MJ/mZ]. .
m - sudegimo koeficientas, kuris jvertina degimo elgseng, atsizvelgiant j patalpos funkcine paskirtj ir gaisro
apkrova. Bendruoju atveju lygus 0,8;
041 - koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydzio, Priimamas 1,6
04, - koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél naudojimo bido. Priimamas 1,0

10
on = H 5’“
i=1

(sprinkleriai, aptikimas, automatinis pavojaus perdavimas, ugniagesiy gelbétojy veiksmai ir kita),
2 lentelé. &, koeficientai

yra Kkoeficientas,

kuriuo

jvertinamos jvairios prieSgaisrinés saugos priemones

Aktyviyjy prieSgaisriniy priemoniy &, koeficienty funkcija

Automatinis  gaisro - . . . . -
. Automatinis gaisro aptikimas Rankinis gaisro gesinimas

gesinimas
Vandens | Neprikla | Automatinis | Automatinis Statinio Nestatinio Saugd | PrieSgaisri | Dimy
automatin | usomi gaisro pavojaus gaisrininka | gaisrininkai | s niai iStraukimo
é vandens | aptikimas ir | signalo [ On7 priéjim | prietaisai sistema
gesinimo | tiekiniai | pavojaus perdavimas o keliai On10
sistema On2 signalas gaisrininkams | &6 Ong Ono
6nl 6n3,6n4 6n5

LAPAS | LAPY | LAIDA
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PGT
0,7 - - 0.78 1 10 1,5

10
On = H5ni = 01 X0z X07 XOpg XOng XOn10 =0,7 x 0,78x1,5x1,0=0,819
i=1

Skaiciuotina gaisro apkrova:

Ora = 948x0,8x1,6x1x0,819= 994 [MJ/m?]

Kadangi skaigiuotiné gaisro apkrova gaisriniame skyriuje yra 994 MJ/m® esamas pastatas priskiriamas 2 gaisro
apkrovos kategorijai ir remontas atliekamas atsizvelgiant j atsparumo ugniai.

2.12.4. kiti reikalavimai. | atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i§ lauko draudZiama naudoti
Zemesnés kaip B-s1, d0 degumo klasés statybos produktus.

Statinio konstrukcijoms ir jy apdailai batina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio
pavojingumo.

Atlikus stogy modernizavimo darbus, stogai turi tenkinti Broor(t1) klasés keliamus reikalavimus.

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai
ir vamzdynai, neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliy, laiptiniy iSdéstymo, Zmoniy evakuacijos keliy sprendiniai:

Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad, kilus gaisrui, laikaniosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty
iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; bty apribota: gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei dimy
plitimas pastate, gaisro iSplitimas | gretimus statinius; pastate esantys Zmonés galéty saugiai iSeiti i5 jo ar baty
galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti. Evakavimosi keliy skaicius
gyvenamgjame pastate tenkina GYVENAMUJU PASTATY GAISRINES SAUGOS TAISYKLESE keliamus
reikalavimus.

Evakavimo(si) keliy gyvenamuosiuose pastatuose jrengimo reikalavimai

. . . Pastato auksto plotas, F (kv. m)
Pastato aukScCiausio auksto grindy
o F<500
altitudé, A (m) i :
1 kelias 2 kelias
A<15 L1 tipo laiptiné RN®

Ugniai atspariy statybos produkty, naudojamy statybos produkty gaisriniam pavojingumui sumazinti, atitiktis
normatyviniams reikalavimams turi bati jvertinta bandymais, skirtais statybos produkty gaisrinio pavojingumo
grupéms nustatyti pagal atitinkamg standartg. Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo
techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus;

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas atsparumg ugniai
didinanCias ar degumo grupe auks$tinanCias dangas ar antipirenus, minéty dangy ir antipireny techniniuose
reikalavimuose turi bdti nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant j eksploatavimo
sglygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi bati nedelsiant keiCiamos arba atnaujinamos. Draudziama jas
naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiSkai keisti arba atnaujinti;

2.13. Higiena. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms, kurios
gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams
bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus.

2.14. Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél
paslydimo, kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susidtrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suZalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos. Lauko duryse turi bati sumontuoti patikimi uZraktai.

2.15. Darbuotojy saugos ir sveikatos statybvietéje reikalavimai. Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15
patvirtintuose Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statinj rekonstruojant dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas, Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar
keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy statybvietéje
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.
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2.16. Statybvietés jrengimas. Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaZiavimo | teritorijg vartai ir varteliai
péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti paSaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros privalo biti iSkabintas
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objektg, statytojg, rangova,
projektuotojg. Statybvietés teritorijoje privalo biti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biti numatytos
persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio patalpa.
Statybvietéje privalo bati we ir praustuvai.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentandiy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. MedZiagos ir jrenginiai privalo buti
iSdéstyti arba sudéti j krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo bati uzdengtos peréjos arba j
pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo.

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo bati jrengtos kolektyvinés saugos priemonés, kad baty
iSvengta darbuotojy arba darbo priemoniy, taip pat statybiniy medzZiagy kritimo, darbuotojai taip pat privalo bati
aprupinti reikiamomis asmeninémis apsauginémis priemonémis.

2.17. Bendrosios pastabos.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bti atlikti iki galo — ,pilnas jrengimas®, modernizuotas pastatas turi
bati tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo negali pablogéti pastato ar teritorijos elementy
eksploatacijos savybés. ZodZiai ,pilnas jrengimas® turi reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréZiniuose, projektavimo uZduotyje, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir
visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

Sagnaudy kiekiy Ziniarasd&iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy poreikio Ziniaradciai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Pastato modernizavimui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uZtikrina gaisrine saugg ir saugig eksploatacijg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

2.18. Statybiniy atlieky tvarkymas:

Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jy apdengimas specialiais skydais.
Atstatoma statybos darby metu paZeista veja.

Vykdant rekonstravimo darbus numatomas statybiniy 3iuk8liy iSveZimas, kaip numato LR aplinkos ministro
patvirtintos ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.

Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy
ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindimas, jrenginiy
ar priklausianciy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas |
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uztersta tara ir
pakuote), iSvezti | sgvartyng draudziama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmoneés) ir atsako uz
tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazymg (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkandgiai jmonei arba jy
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu badu.

ISkastas gruntas panaudojamas sugadinto gerbidvio atstatymui. Atliekamas gruntas turi bdti iSvezamas.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.
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2.19. Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas ir kuriy privalu

laikytis jgyvendinant projekta, sgrasas

Eil. Nr. | Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas
1. 201501 01, LR Statybos jstatymas
Nr. 1-1240
2. 2014 01 31, LR Atlieky tvarkymo jstatymas
Nr. VIII-787
3. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
4. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.
6. STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj.
7. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai.
8. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
9. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
10. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir
grafiniai zymeéjimai.
11. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé.
12. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai
13. | STR 1.07.02:2005 Zemeés darbai
14. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
15. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiara.
16. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiara.
17. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas
18. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.
19. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
21. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
22. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
23. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
24. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
25. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
26. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
27. STR 2.01.03:2003 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy deklaruojamosios ir
projektinés vertés.
28. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir jSorés apsauga nuo triuk§mo
29. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas
30. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
31. STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas
32. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
33. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
34. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
35. 2011-02-22 Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
36. 2014-01-03 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
37. 2010-07-27 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés
38. . Akustinis triukSmas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo
HN 33:2007 - P L
metodikos bendriegji reikalavimai
39. HN 42:2004 Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas
40. RSN 156-94 Statybiné klimatologija
41. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas i_r t(_achninés Zymuo Mato Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos vnt. duomenys
DEMONTAVIMAS, PARUOSIAMIEJI DARBAI

1. | Mediniy langy demontavimas m? 112.90

2. | Mediniy dury demontavimas m’ 10.54

3. | Skardiniy palangiy demontavimas m 350.80

4. | Parapeto apskardinimo demontavimas m 145.96

5. | Balkony atitvary demontavimas (mediniy, pvc, aliuminiy) m* 117,24

6. E;tti)r;ipsétz’(Lﬂgﬁinjzst)a?syﬁg: nuvalymas nuo Siuksliy, kerpiy ir m? 586,18

7. | Grunto kasimas TS-01 m® 50
GAMINIAI

8. | Metalinés apsiltintos lauko durys (1,6 W/mZK) TS-02 m’ 6,14 3vnt

9. | PVC profilio tambaro durys (1,6 W/m°K) TS-02 m? 6,90 3 vnt

10. PvC profizlio, 5 kamery buty langai ir balkony langai su durimis TS-03 m? 4351 13 vnt

(1,3 W/m°K)

11.| PVC profilio, 5 kamery laiptinés langai (1,3 W/m?K) TS-03 m? 48 24 vnt

12. \Ijv\;r(;szr)oflho, 5 kamery rasio langai, stiklinti armuotu stiklu (1,3 TS-03 m? 2139 31 vnt

13, :ézs;irﬁuotos skardos buty ir laiptinés langy lauko palangés TS-04 m 312,05

14.| Plastizuotos skardos rusio langy lauko palangés =18cm TS-04 m 38,75

15.| PVC buty ir balkony langy vidaus palangés 215 cm TS-04 m 22.20

16.| PVC laiptiniy vidaus langy palangés =15 cm TS-04 m 60

17.| Parapeto apskardinimas plastizuota skarda 285cm TS-04 m 145.96

18.| Apskardinimas plastizuota skarda TS-04 m? 41,10

19.| Remontinés jlajos TS-06 vnt 3

20.| Lietloviy jrengimas TS-07 m 11.10

21.| Stogo védinimo kaminéliy jrengimas TS-06 vnt 12

22.| Stogo liukas (=60x80cm) TS-08 vnt 1

23.| Apsauginés stogo tvorelés jrengimas TS-05 m 139,70

24.| Véliavos stovo jrengimas TS-00 vnt 1

25.| Namo numerio ir gatvés pavadinimo jrengimas TS-00 vnt 1
MEDZIAGOS

26.| Cokolio Siltinimas polistireniniu putplasc€iu EPS 100 (150mm) TS-10 m’ 247,92

27.| Cokolio Siltinimas polistireniniu putplas€iu EPS 100 (100mm) TS-10 m’ 19,38

o8, Cokolio langy angokras¢iy Siltinimas polistireniniu putplasciu TS-10 m? 11.09

EPS 100 (30 mm) TS-11 '
29.| Cokolio tinkavimas TS-12 | m? 200.89
30.| ISorés sieny Siltinimas 180 mm polistireniniu putplasciu EPS 70 TS-10 m? 1680,55
ATES AT m k EQgJES;?Z\mAOO STUDNA" | DAUGIABUGIO NAMO, MELIORATORIU A.8, JONISKIS
o ] R st Tel ks o100 565, | ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 _ Mob. tel.: 8 652 81853
A1512 PV T.CEBURNIS 2015 03 . LAIDA
SUSTAMBINTAS MEDZIAGY, GAMINIY IR
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS 0
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TS-11
TS-10 2 buty
31.| 18orés sieny Siltinimas 50 mm polistireniniu putplas€iu EPS 70 TS-11 m 20,88 balko-
nuose
Y v s e .. TS-10 2
32.| Angokras¢iy Siltinimas 30 mm polistireniniu putplas¢iu EPS 70 TS-11 m 269.02
33.| ISorés sieny tinkavimas TS-12 m? 1961.39
34.| Termokeraminiai daZai TS-16 m’ 17,05
35 Klleta. akmeps vgta pgrapetams ir 5a balkonams su 2 sl. TS-10 m? 227.20
hidroizoliacijos jrengimu
36.| |eéjimo stogeliy Siltinimas ir 2sl. hidroizoliacijos jrengimas TS-10 m? 16,70
37 Jéjimo stogeliy apatiniy daliy ir vertikalaus g/b elemento TS-13 m? 26,85
remontas TS-14
38.| Balkony perdangy ir stogeliy apatiniy daliy remontas ir dazymas $§5’1 m’ 165,70
39.| Balkony piliastry remontas ir dazymas $§5’1 m’ 41,92
40, Ballfono gelzbetoninés atitvaros remontas ir daZzymas i$ abiejy TS-13 m> 232.75
pusiy TS-14
41.| Vidaus patalpy angokra$¢iy remontas (pakeitus langus ir duris) $§5’1 m’ 39,08
Stogo Siltinimas (180mm EPS 80 +20mm kieta akmens vata), TS-06 2
42, AT . m 554,97
2sl. Hidroizoliacijos jrengimas TS-10
43, Mvur:a_s_Para!petq paaukstinimui, ventiliacijos Sachtoms, angy TS-09 m3 9,15
uzmdrijimui
44.| Nuogrindos jrengimas i$ betoniniy trinkeliy su vejos bortu TS-15 m? 71
PASTABOS:

1. Sanaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio darbo projekto etape $iy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal
sustambintg darby nomenklatiirg. STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS;

2. Resursy poreikio ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius.
Jeigu i§ anksto negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly
pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy
resursy kiekiai. STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO
TVARKA®;

3. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaic¢iuotos nejvertinant pataisy dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar natiiraliy netekéiy;
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Pateikiamas bendras techniniy specifikacijy skirty pastato rekonstravimui sgrasas.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms
medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. MedZziagos ir
gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés
rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieZtai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint leidima, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarka. Visos objekte
naudojamos medZiagos privalo buti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties deklaracijg arba
gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, modernizuotas pastatas turi bati tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po
modernizacijos neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos eksploatacinés savybés — jie turi likti ne blogesnés
bdkles, nei buvo iki darby pradzios.

Siame etape i$skirtos sekancios pastato modernizavimui skirtos specifikacijos:

TS-01 ZEMES DARBAI

TS-02 DURYS

TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI
TS-04 SKARDINIMAS

TS-05 STOGO TVORELE

TS-06 PLOKSCIO STOGO RULONINES DANGOS
TS-07 LIETLOVIY MONTAVIMAS
TS-08 STOGO LIUKAS

TS-09 MURO KONSTRUKCIJOS

TS-10 STATYBINE IZOLIACIJA

TS-11 PASTATO SIENUY SILTINIMAS
TS-12 APDAILINIAI TINKAI

TS-13 GLAISTYMAS

TS-14 DAZYMAS

TS-15 NUOGRINDOS|RENGIMAS
TS-16 TERMOKERAMINIAI DAZAI

ATESTATO UAB "STATINIO i
Nr | J PROJEKTAVIMO STUDIJA" DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A.8, JONISKIS
' Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva,
e | WSS 1 7-76345 Tel. faks.: 841 399 589, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3504 | Mob. tel.: 8 652 81853
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STADIJA LAPAS| LAPY

Uzsakovas: UAB ,Joniskio buty dkis* SPS-1506-TDP-SAK-TS
TDP ! 1 | 20




Uzdaroji akciné bendrove .
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
STATIMIO PROUEK TAVIMAO STUDL A

Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

TS-01 ZEMES DARBAI

1.1 Objekto statybos vietos paruoSiamieji darbai
1.1.1 Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai, rangovui reikéty
imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZzeisti tokius
jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose
zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.
1.1.2 Prie$ pradedant Zemés kasimo darbus uzsakovas turi pateikti rangovui kasinéjimo zonos topografine
nuotraukg su joje pazymeétais poZeminiais inZineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje vietoje atsikasti ir
jsitikinti toponuotraukos tikslumu.
1.1.3 Vykdant kasimo darbus 3alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia
sutvirtinti atitinkamomis palaikan&iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).
1.1.4 Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais
jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine prieziirg, dél minéty jrenginiy
dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada
leidziama testi darbus toje zonoje.
1.1.5 Visos zemeés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese
yra pavojaus zona.
1.1.6. Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis), kad
neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.
1.1.7. Vykdant mechanizuotus Zemés paruoSimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur
tikétinos grunto nuoS$liauZzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi bati atitvertos ir pazymétos atitinkamais
ispéjamais uzraSais. Dirbti tokiose vietose leidziama tik po kasdieninés darby vadovo apzidros.
1.1.8. Tankinat gruntg (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokstémis ar kt.), reikia laikytis
Siy reikalavimu:
a) veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei pereinant
darbininkams i$ vienos darbo vietos j kitg, vibravimo ploksté turi bati iSjungta;
b) dirbant su kilnojamais vibruojandiais jrankiais, jrenginiais bitina dévéti apsauganc€ias nuo vibracijos
pirStines ir avalyne, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaiks¢ioti,
pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laika;
¢) pneumatinio jrankio zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi su lynais,
elektros kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies, acetileno
ir kity dujy Zarnomis. Zarnos i§déstomos taip, kad per jas nevazinéty transportas ir nevaik$g&ioty Zmonés;
d) pernedant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenos; zarna turi bati suvyniota j
Zieda. Draudziama pernesti jrankj laikant uz zarnos;
e) tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi bati iSjungta;
f) tankinant volais, atstumas tarp voly turi biti ne mazesnis kaip 2 m;
g) tankinant gruntg nereversiniais volais, neturinCiais atbulinio vaizdo veidrodZiy, draudZiama vaZiuoti
atbuline eiga.
1.1.9. Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais jrankiais
taisykliy reikalavimy

TS-02 DURYS

1.1 Metalinés lauko durys turi atitikti Sias charakteristikas:
1. Bendras dury Silumos perdavimo koeficientas 1.6 W/(m2*K);
Vandens nepralaidumo klasé: 4A, 4B klaseg;
Oro skverbties klasé: 2;
Dury mechaninio patvarumo klasé: 6.
Pagal atsparumg véjo apkrovoms, durys turi atitikti A1 klase;
Pagal mechaninio stiprio klase, durys turi atitikti 3 klasés reikalavimus.

ok LD
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1.2. Lauko dury konstrukcija:

Tvirtinimo elementai
Lauko apvadai
Vidaus apvadai (galimi)

Sustiprinta stakta

Siena
Varcios karkasas
Izoliacinés medziagos

Spyna

© © N o g~ w D

Metalo lakstas (i$ iSorés)

[iny
o

. |]Sorinis apdailos sluoksnis
11. Metalo lakStas (i$ vidaus)

12. Vidinis apdailos sluoksnis

13. Nerudijancio plieno slenkstis
2. Plastikinio profilio tamburo durys. Medziagos, apipavidalinimas ir gaminimo budas
2.1. Durys susideda i$ dury lapo, staktos, slenkscio ir uzdarymo mechanizmy.
2.2. Privalomai durys apripinamos uzdarymo mechanizmu, kuris pilnai uzdaro pravertas duris.
2.3. Plastikinés durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintu i$ atsparaus ddziui (2 atsparumo
klasés, stiklo duzimo badas B) stiklo;
2.4. Vienos kameros stiklo pakety bendras storis > 24 mm. Stikly sujungimui naudojami > 16 mm storio aliuminio
rémeliai, uzsandarinti elastinga mastika. Remeliai uzpildomi absorbentu.
2.5. Turi bdti uztikrintas hermetiSkas stiklo paketo suklijavimas.
2.6. Stiklo pakety sandarinimui turi bdti naudojamos elastingos polimerinés ar guminés tarpinés, kuriy
ilgaamziSkumas ne maZiau kaip 25 metai.
2.7. Alternatyviai langy sandarinimui gali bati naudojama patentuota mastika.
2.8. Durys atsparios jprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams - smagiams,
vibracijai, drégmés ir temperatiros poky&iams bei korozijai.
2.8. Durys lengvai atidaromos ir uZdaromos jas jprastai naudojant.
2.10. Silumos ir garso izoliacijai naudojamos medziagos, kurios gaisro atveju nei$skiria nuodingy dujy ar daug
damy.
2.11. Dury vyriy nuotolis nuo dury lapo kampy yra mazdaug 250 mm. Dury varstymo tarpelis yra 2-3 mm.
2.12. Dury lapo nuokrypa nuo lygaus pavirSiaus neturi bati didesnis nei 4mm. Dury rémo nuokrypa nuo stataus
kampo negali virSyti 1 mm.
2.13. Dury lapo spynos pusés krasto vertikali nuokrypa negali bati didesné nei 1,5 mm.
2.14. Dury varstymo furnitira gaminama i§ aliuminio, nertdijangio plieno, poliamido, poliesterio. Visi tvirtinimo
varztai bei savisriegiai pagaminti i$ neriidijancio plieno.

3. Lauko dury sandarinimo tarpinés ir pritraukéjai.

3.1. Naudojami virSutiniai alkininiai pritraukéjai su uzdelsto uzdarymo sistema;

3.2. Jrengiami uzdarymo sekos reguliatoriai.

3.3. Visos sandarinimo tarpines gaminamos i5 EPDM (etilpropildimonomer) gumos, prisilaikant DIN 7863, TV 110,
NFP 85-301 standartu. Klijuojant tarpusavyje sandarinimo tarpines, turi bati naudojami ciano akriliniai klijai.

4. Dury montavimas.
4.1. Durys turi bdti tiekiamos su vyriais varcioje, spyna ir pilnai paruoStos montavimui.Vyriai — reguliuojami-
cilindriniai, dviejy daliy, chromuoti.

4.2. Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktg ir sandarinimo tarpine, uztikrinamas sandarumas jy uzdarymu.
LAPAS | LAPY | LAIDA
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4.3. Plastikiniy dury rémai turi bati gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plévele.

4.4. PlySiai tarp stakty ir iSorés sieny turi bti gerai uzhermetinti sandarinimo putomis. Lauko dury varstomos dalys
turi turéti elastingas hermetinimo tarpines.

4.5. Tarpai tarp iSorés dury, langy stakty ir varc€iy turi bati ne didesni kaip 1 mm.

4.6. Tarpai tarp vidaus dury varcios ir grindy dangos, kai néra slenkscio, turi bGti 5 mm.

4.7. Leistinos langy ir dury jrengimo nuokrypos

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm
Dury ir varty bloky nuokrypa nuo vertikalés 3

Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3

Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2

Palangiy nukrypimas nuo horizontalés 3

Apvady plo€io nuokrypa nuo projekto +3

Horizontaliy elementy nesutapimas languose ir duryse 1

4.8. [rengtuose gaminiuose neturi bati jlenkimy, nelygumuy, Siurks&iy pavirsiy, plySiy arba jskilimy.

4.9. Durys turi bati priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

4.10. Pristatyti gaminiai pastato viduje iSdéliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebdty
apgadinti ir matytysi gaminio etiketé, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (zenklinimas) ir numatyta
montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminiy nesikaupty dréegmeé.

4.11 Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius neturi biti pazeistas statybos metu.

4.12. Dury blokai turi bati pastatomi j angos vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokS§tumos grieZtai sutapty
su vertikale ir horizontale.

4.13. Varstant duris jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyrg bet kurioje padétyje. Gaminiai
turi bati patikimai jtvirtinti.

4.14. Defektai 8alinami Rangovo saskaita.

TS-03 PLASTIKINIO PROFILIO LANGAI

1.1. PVC profiliy langai. Bendroji dalis
1.1.1. Rekonstruojamo pastato patalpose montuojami nauiji plastikiniai langai.

Apibrézimas Langy keitimas naujais, jy sumontavimas, angokras¢iy remontas.

Atsargiai demontuojami esami langai ir sandéliuojami nurodytoje vietoje.
1.1.2. Esami keiCiami naujais plastikiniais langais pagal techniniame projekte duotas schemas.
Reikalavimai Montavimo darbai vykdomi laikantis darby vykdymo instrukcijy, nustatyty langy gamintojy, taip
darby pat statybos normy reikalavimy Siems darbams vykdyti. Langai tvirtinami pagal gamintojy
vykdymui patvirtintg instrukcija.

Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis. ISorés palangés
skardinamos, o vidinés palangés keiCiamos naujomis, ten kur tai nurodyta.

Sumontuoti langai, palangés ir angokrasdiai turi bati tinkami eksploatacijai.

1.1.3. Visos atveZzamos | statybas medZiagos turi turéti pasus ir bdti firminiame jpakavime.
Reikalavimai MINIMALUS REIKALAVIMAI PLASTIKINIY LANGY PROFILIAMS:

medziagoms Langai turi bati pagaminti i8 PVC nepersalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamZio, penkiy
kamery profilio su standumo intarpais.

Langy stiklinimas - 2 stiklai su vienu selektyviniu metalizuota plévele dengtu stiklu. Stiklai turi
bati suklijuoti j stiklo paketg su inertiniy dujy uzpildu. Silumos perdavimo koeficientas U, ne
didesnis nei 1.1 W/m?K.

PVC profilio spalva pagal RAL palete derinama su projekto autoriumi remonto metu.

PVC profiliy sutvirtinimo armatira - metaliné, atspari korozijai.

Langy staktos profilio storis ne mazesnis kaip 70 mm.

Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003
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reikalavimus.

Langai ir balkony durys gaminami i§ PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami Svino
stabilizatoriai.

Lango apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy.
Langas turi bati pagamintas su lango/dury apkaustais, kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“).

Rdsio ir laiptinés langai varstomi viena padétimi- atverciami.

Langy garso izoliavimo rodiklis Ry (C, Cy) turi bati ne mazesnis nei 33 (-2,-6) dB.

Langai turi tenkinti sekancias savybes:

7. Bendras langy Silumos pralaidumo koeficientas U,ang turi bati ne didesnis nei 1.3 W/m?K
(atitinkamai Silumos varza 0.77 W/mZK).

8. Vandens nepralaidumo klasé: 4A, 4B klase - esantis pastato centinése zonose, 5A, 5B
- esantiems pastato pakrasciuose.

9. Oro skverbties klasé: 3;

10. Langy mechaninio patvarumo klasé: 2.

11. Pagal atsparumg véjo apkrovoms, langai turi atitikti A1 klase - esantis pastato
centinése zonose, A3 - esantiems pastato pakrasciuose.

12. Pagal mechaninio stiprio klase, langai turi atitikti 3 klasés reikalavimus.

13. Lango stiklo skaidrumas >80%.

Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys®.

1.2. Seny langy ir dury iSmontavimas:

1.2.1. Apsaugoti konstrukcijos elementus nuo uzterSimo arba pazeidimy.

1.2.2. Naudojant lauztuvus ir pan. seny langy iSmontavimui angokras€iams apsaugoti batina naudoti apsaugines
kaladéles.

1.2.3. ISmontuotas detales, taip pat statybines SiukSles (tinko liku€ius ir pan.) batina iSnesti i$ patalpos iki pradedant
montuoti naujus langus.

1.2.4. Atsiradus pazeidimams, batina tg pacig dieng pranesti apie juos montavimo vadovui arba UZsakovui.

1.3. Montavimo darby eiga.

1.3.1. Lango jstatymas.
- per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy
diametras turi biti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);
- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;
- kai stakta yra teisingoje padétyje, per kiaurymes staktoje j mirg iSgreZiamos skylés. Reikia atkreipti
démesj, kad inkaravimo varZty ir skyliy mure diametrai baty tie patys, o i8grezty mare skyliy gylis nebaty
per mazas;
- per kiaurymes staktoje j murg jsukami inkaravimo varztai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti démes;j,
kad varztai baty visai jkalti, o jy verzimo metu nebity deformuojamas (pertempiamas) staktos profilis;
- angokra&diai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jega.

1.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
- gaminiy varstymui gali bati naudojama skirtingy firmy furnitira (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti,
ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatyma pakartoti.

1.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas.
- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);
- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis
su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos.

LAPAS LAPY LAIDA

SPS-1506-TDP-SAK-TS




Uzdaroji akciné bendrove
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

Tvirtinant staktg tvirtinimo plokstelémis, rekomenduojama staktg i vidinés pusés papildomai jverzti
mediniais jtvarais visom kryptim;
- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uzsandarinti pleisty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

1.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
- nustaCius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos
deformacijy. Esant staktos deformacijoms, pasSalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio

montavima.

1.3.5. Atliekamas vidaus ir lauko angokras&iy remontas.
1.3.6. Pa3alinamos apsauginés plévelés.

1.3.7. Visi pavirSiai nuvalomi.

1.4. PVC vidinés palangés

- palangés turi bati atsparios drégmei, karsc€iui, saulés spinduliams (UV), jpbrezimams, spalvos negali blukti.
- palangés turi bati 3-5 cm ilgesnés nei lango angos plotis.

1.5. Leistini nuokrypiai

Matuojamieji gaminio parametrai

Vardiniy matmeny intervalai

Gaminiy vardiniy matmeny

nuokrypiai
1. Vidiniai stakty ir rémy (varciy) | Iki 630 +1,0
matmenys Nuo 630 iki 1600 +1,5
Nuo 1600 +2,0
2. I18oriniai rémy (varciy) matmenys | Iki 630 -1,0
Nuo 630 ikil600 -1,5
Nuo 1600 -2,0
3. ISoriniy stakty matmenys Iki 1000 2,0
Nuo 1000 3,0
iki 2000 50
4. Langy plok§tumas ir tiesumas Nuo 2000 iki 1000 15
Nuo 1000 iki 1600 25
Nuo 1600 iki 1000 3,5
5. Langy elementy |jstrizainiy | Nuo 1000 iki 1600 2,0
skirtumas Nuo 1600 3,0
4,0
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Languy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady ploc¢io nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse 2

TS-04 SKARDINIMAS

1.3. Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos iSorés palangés ir kiti skardinimo elementai. Bendroji dalis
1.3.1. ISorinés cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangés turi bati pagamintos i$ ne plonesnés kaip 0,45mm
storio skardos, kurios padengtos 275g/m? cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta spalva pagal RAL palete.

1.3.2. I130rés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uZlenktos 90° kampu.

1.3.3. Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.
1.3.4 Nuolydis neturi bati maZesnis nei 5° j lauko puse.
1.3.5. Palangés turi biti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.
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1.3.6. Batinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugerian€ios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés
klasés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés pusés.

1.3.7. Jei palangés iSkySa didesné nei 150mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy.

1.3.8. Papildomos apsaugos priemonés turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

1.3.9. ISsiplétimo sidles reikalinga daryti maziausiai kas 3000mm. Sidles reikia daryti taip, kad krituliy vanduo bty
nukreiptas j iSore.

1.4. ISorés palangiy montavimas ir jungimai

1.4.1. 18orés palangés galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
1.4.2. Skardinés palangés galas turi bati jleistas j siena.

1.4.3. Palangé nuo sienos turi bati atskirta naudojant besiplecianéig juostg arba hermetika.

1.4.4. Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plok$tumos (apsauga nuo atmosferos poveikio,
vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutriikstamai eity per visg sujungima.

1.4.5. Sandarinama be plySiy kampuose ir nepazeidziant pastato.

TS-05 STOGO TVORELE

1.1. Stogo tvorelé turi bdti daroma kaip parodyta bréziniuose ir pagal zemiau pateiktus reikalavimus. IS anksto
gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi bati suderinti su Inzineriumi. Tvoreliy, gaminamy aiksteléje darbo
bréZiniai ir pavyzdziai turi bati pateikti InZinieriui sutikimui gauti.

1.2. Tvorelé ir jos tvirtinimas turi atlaikyti 0,3 kN horizontalig apkrovg normatyvine apkrova;

1.3. Apkrovy patikimumo koeficientas — 1,2.

1.4. Suvirinimo darbai turi bati atlikti pagal LST EN 29692:1997 ir LST EN ISO 9692-1:2004 reikalavimus.

1.5. Virinti elektrolankiniu badu visu besilieCian€iy elementy kontdru. Suvirinimo sidliy statiniai k=1.2t, kur t -
ploniausio i$ jungiamy el. storis.

1.6. Nuo visy metaliniy detaliy turi bati nuvalytos ridys, detalés nugruntuotos ir nudazytos antikoroziniais dazais.
1.7. Visos suvirinimo sidlés turi bati nugruntuotos ir nudazytos antikoroziniais dazais.

1.8. Rangovas privalo tvorelés sujungimus atlikti kokybiSkai ir viename lygyje, perzitréti dokumentacija, kad bty
iSvengta klaidy.

TS-06 PLOKSCIO STOGO RULONINES DANGOS

Siame skyriuje aprasomas bitumo dangy montavimas prilydymo bidu, naudojant dujinj degiklj.
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali bati pradétas tik patikrinus ir aktu priémus apatinj sluoksnj arba pagrinda.
Statybos techninei prieZidrai leidus, dangos priémimo metodika gali bati pakeista.

1.1 Reikalavimai naudojamoms medZiagoms

1.1.1. Stogy virSutinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio audinio
pagrindu (160 g/m?), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: skalunas;

- atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimis:=800/2600 N/50mm;

- atsparumas karsgiui: 295°C;

- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: 2200 kPa.

- storis- 4mm (+-0,5mm)

1.1.2. Stogy apatinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio audinio pagrindu
(160 g/mz), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: smélis;

- atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimis:=700/2500 N/50mm;

- atsparumas karsgiui: 295°C;

- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: 2100 kPa.

- storis- 3mm (+-0,5mm)

1.1.3. Hidroizoliaciné stogo danga turi bati jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine apsaugg ir
eksploatacinj stogo patikimuma.
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1.1.4. Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi bati lygus be jplySimy ar klos¢iy. Pagrindas
turi bati tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi bati gerai sukibe su pagrindu, kuris yra viduriniajame
juostos storio tre¢dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi bati tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

1.1.5. Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juostg kloti. Barstant stambiagridzius pabarstais,
vienas krasStas iSilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krasto plotis - (90+£10) mm.

1.1.6. Padengimo miSinio mineraliniy uzpildy tirpumas ragstyje turi bati ne didesnis kaip 25 % jy masés.

1.1.7. Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm? (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo Zymiy.
1.1.8. Bandant stogo dangos atsparumg karsciui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo bandinio
pavyzdZio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

1.1.9. Atliekant lankstumo bandymag, stogo danga turi neltzZinéti. Lenkimui naudojamas taselis, kurio R=15 mm.

1.2. Darby vykdymas

1.2.1. Kai temperatira Zemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medZiagas, vartojant priedus).

1.2.2. Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

1.2.3. Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
techninés prieziGros inzinieriui.

1.2.4. Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu.

1.3. Pagrindo paruoSimas

1.3.1. Pagrindas ruloninei dangai kloti gali bati medis, betonas, senas ruberoidas, akmens vata. Jei pagrindas yra
seno ruberoido danga, batina sulyginti nelygumus, nuvalyti Siuk3les. Seno ruberoido dangos pusles batina
prapjauti, iSdZiovinti ir palikti atviras.

1.3.2. Gumos bitumo dangy negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenj, kuris atsiranda pavirSiuje krituliy
pavidalu, batina paSalinti kempine. Likusi pavirSiuje drégmé iSdziovinama pakaitinus dujiniu degikliu.

1.3.2. Temperatiira, montuojant gumos bitumo dangas be i$ankstinio pakaitinimo, turi biti ne Zemesné kaip —15°C.
Jei ant stogo jrengiama patalpa (palapiné) iankstiniam pasildymui, kurio temperatara +10°C + 20°C, tai dangas
galima montuoti esant iSorés temperattrai ir Zemesnei nei -15°C.

1.4. Angy uztaisymas

1.4.1. Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas bdty lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas
angas, pries dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. UZtaisymams
naudoti tas pa€ias medZiagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betong, plytas, statybinius skydus ir t.t.

1.4.2. Ypac kruopsdiai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos
kanaly praéjimai per stogg, kanaly jéjimo | grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar kanaly.

1.4.3. Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

1.5. Stogo Silumos izoliacijos jrengimas

1.5.1. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy
konstrukcijy.

1.5.2. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir madro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uZpildyti. |zoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia naudoti
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis buty vientisas.

1.5.3. Izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mrijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy.

1.5.4. Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu.

1.5.5.Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos
pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégme i$ iSorés nepatekty j Silumine izoliacijg, o drégmé i
patalpy bty visiSkai pasalinama.
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1.5.6. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus

1.6. Dangy montavimas ant horizontalaus pavirSiaus

1.6.1. Dangos montuojamos vandens tekéjimo kryptimi taip, jog sidliy persidengimas bity vandens tekéjimo
kryptimi. ISilgai siGlés uzleidziamos 100 mm, galuose — 150 mm.

1.6.2. Danga su garo pasalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinés sanddros
150 mm jkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas iSsilydyty tiek, kad dangos
susilydyty viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu visu
pavirSiumi tokiu badu, jog apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo masé laisvai tekéty pries rulong. Be to,
bitumas turi iStekéti i§ po sitlés (apie 1-1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi bati mazZesnis kaip 0.5 MPa.
1.6.3. Naudojant ruloniniy stogy medziagy priklijavimui kardtas mastikas reikia vadovautis STR 2.05.02:2001
nurodymais.

1.6.4. Hidroizoliacine danga klojant ant vertikalios mdrinés sienos, mdras turi biti nutinkuotas arba mdro sidlés turi
bati visiSkai uzpildytos, o pavirSius iSlygintas.

1.6.5. Hidroizoliacinés dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi bati patikimai pritvirtintas ir uzsandarintas
(pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp Sio krasto ir vertikalaus pavirSiaus nepatekty vanduo.

1.6.6. Deformacinés sillés turi bati atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo iSkylanCiy pastato daliy ne
maziau kaip 500 mm;

1.6.7. Ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines sitles rekomenduojama jrengti ne didesniais 15 m
intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty - ne didesniais 30 m intervalais;

1.6.8. Deformacinése sillése, esanciose pastato auk$€iy perkritimo vietose, turi bati jrengti kompensatoriai;

1.6.9 Neapsiltinty stogy susijungimo vietose su marinémis sienomis turi bdti jrengtos deformacinés sidlés.

1.6.10. Rekomenduojama jrengti papildomg (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki parapeto virSaus ir
uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.

1.6.11. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bGti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas verikaliame pavirSiuje
turi bati patikimai uzsandarintas.

1.7. Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas

1.7.1. Jlajos turi bati iSdéstytos Zemiausiose stogo vietose. ]lajos turi bati jrengtos ne ar&iau kaip 500 mm nuo stogo
krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sidliy ir virS stogo iSkylan€iy sieny. |lajos vieta turi bati laisva
praéjime per denginio plokste. Stogo lataky nuolydis j jlajg turi biti ne mazesnis kaip 1,4°.

1.7.2. Jlajos montavimo vietoje 1m? plote dangos jgilinimas turi bati 20 — 30 mm, lyginant su likusiu stogo
pavirSiumi, sitlés ir rulony sujungimai uzleidziami jgilinimo kryptimi. Dangy montavimas pradedamas nuo jlajos
flanso fiksavimo, klijuojant jj karStu bitumu prie apatinio sluoksnio pavirSiaus. Ant jlajos flanSo virSaus tvirtinami
maziausiai du sluoksniai danguy, kuriy vienas yra iSorinis (virSutinis).
1.7.3. Jlajos turi turéti apsaugg nuo lapy ir balastinio Zvyro patekimo j jlajos vidy.

1.7.4. |lajos turi turéti laisvuma praéjimo per denginio plokste vietose.

1.8.Stovy ir kity per stogo konstrukcija iSeinanéiy konstrukcijy uzsandarinimas

1.8.1. Per stogo konstrukcijg iSeinantys j pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminés
konstrukcijos ir pan. turi bdti uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flanSus.

1.8.2. Flan3as klijucjamas karStu bitumu prie apatinio dangos sluoksnio, jo iSorinis pavirSius tepamas karstu
bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanSo taip, kad i$ po jo pagrindo iStekéty bitumas. FlanSo
vertikali dalis uzverzian€iu ziedu prispaudzZiama prie vamzdZio ar atraminio stovo konstrukcijos.

1.9. Parapety apskardinimo jrengimas

1.9.1. Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo j konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydZio
metaliniais lakStais

1.9.2. Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse. Lastakg batina
iSkisti uz vertikalaus sienos vidinio pavirSiaus ne maziau kaip 5 cm.

1.10. Darby priémimas (kokybés kontrolé)
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1.10.1 Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
techninés priezidros inzinieriui.

1.10.2. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti techninés prieziGros inZinierius. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

1.11. Sutapdinto stogo védinimas

1.11.1. Turi bdti numatytos priemonés stogo uzdengto rulonine bitumine danga védinimui, kad jame nesusikaupty
drégmé garo pavidalu i$ pastato vidaus.

1.11.2. AukS¢iausiose stogo vietose, arba galimai ar&iau jy turi bati jrengiami védinimo kaminéliai (60-80 m? stogo
plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis).

1.12. Stogo dangos pridavimas
1.12.1. Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti latakai ir
nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apzidréti ir priimti techninés priezilros atstovas.

TS-07 LIETLOVIAI

1.1. Bendrieji reikalavimai.

1.1.1 Staciakampiai lietloviai turi bati pagaminti i8 0,45 mm plieno skardos sistemos, nepasiduodantis atmosferos
temperatdriniams svyravimams — turi neskilinéti ir nesideformuoti.

1.1.2.Nuo korozijos sistemg turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardg dengiantis i§ abiejy pusiy.

1.1.3.

Plieno laksto konstrukcija

Polimeriné danga Techninés charakrteristikos
Gruntas
Pasyvinantysis sluoksnis PU
Cinko sluoksnis Pavirsius struktirinis
Padengimo storis (pm) 50
i . Maksimali ekspoatavimo temperatiira “C 100
Plieninis lakstas (0,6mm) s r =
Minimali formavimo temperatiira °C -15
Minimalus leistinas lenkimo spindulys it

Cinko sluoksnis Thoy
: Atsparumas korozijai:

Pasyvinantysis sluoksnis Druskos testas b 1000

Gruntas Drégmeés testas h 000

Polimeriné danga

1.1.4. Lataky laikikliai tvirtinami taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulauzyty (nesulankstyty) lataky bei
visas nutekantis nuo stogo vanduo patekty j jrengtg stogo lataka.

1.1.5. Stogo latako iSorinis krastas turi bati ne Zemiau kaip 25 mm nuo stogo plok$tumos tesinio.

1.1.6. Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. Lataky nuolydis turi badti ne
mazesnis kaip 0,280.

1.1.7 Lataky galai (deSinysis ir kairysis) tvirtinami kniedémis prie latako, prie$ tai jj nupjovus reikiamo ilgio (pjauti
Zirklémis arba diskiniu -juostiniu pjuklu su kietmetalio dantimis) ir sandarinami specialia mastika.

1.1.8. StaCiakampés formos latakai sujungiami vienas su kitu panaudojant sujungimo apkabg bei sandarinimo
mastika.

1.1.9. Kasmet patikrinkite sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos bikle. Esant reikalui, jg iSvalykite ir
iSplaukite vandeniu. Reguliariai nuo stogo Salinkite nukritusius lapus ir Sakeles, neleisdami jiems patekti j lietaus
vandens nuvedimo sistema.

TS-08 STOGO LIUKAS

1.1. Liuko sandara: sgvara 45mm storio, skardos storis 0,9mm, termoizoliacinés medziagos (poliuretano) uzpildas
(ne maziau kaip 40mm), falcas i dviejy pusiu, tarpinés ugniai atsparios. PavirSius cinkuotas.
1.2. Naujas liukas (ne maZesnis kaip 60 x 80cm) turi atitikti EW 20-C5 ugniai atsparuma.
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1.3. Atidarymo mechanizmai- 2 vnt (hidrauliniai amortizatoriai);

1.4. Atidarymo kampas- min 90°;

1.5. Stogo liukas ruti bati rakinamas;

1.6. Jstatant gaminj ir jj eksploatuojant reikia sekti instrukcijg prie gaminio.

TS-09 MURO KONSTRUKCIJOS

Bendra informacija

1.1.1. Maro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikos gaminamas silikatiniai blokeliai.

1.1.2. Statybai turi bati naudojamos naujos, anksciau nenaudotos plytos, Svarios, nejmirkusios.

1.1.3. | statybos aikStele medZiagos turi bati atveZamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi bati pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medzZiagos ir gaminiai turi turéti sertifikatus.

1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus.

1.1.5. Portlandcementis: 400 markés

1.1.6. Smélis: pagal LST 1342:1994

1.1.7. Kalkés: pagal LST 1346:1997

1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingy zalingy, kietéjimg stabdanciy medziagy, pH 4-12,5

1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparumg SalCiui
ir pan.) turi bati aprobuoti techninés priezidros inzinieriaus.

1.1.10. Mdrijant pastaty ir statiniy konstrukcijas, nukrypimai nuo projektiniy iSmatavimy neturi virSyti leistiny, kurie
nurodyti STR 2.05.09:2005 “Mdriniy konstrukcijy projektavimas”.

1.1.11. Renovuojant pastatus gali bati naudojami Sie gaminiai:

2. Silikatiniai blokeliai; blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai reikalavimai,
savybeés, priemimas, tikrinimo badai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91.

TS-10 STATYBINE IZOLIACIJA

1.1. Bendroji dalis.

1.1.1. Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi bati neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy
savybiy. Silumos izoliacija turi bati i§ neorganiniy, nepivanéiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos
izoliacija turi turéti pakankamg gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Silumos
izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. TriukSmo lygiai patalpose neturi virdyti triukSmo lygiy
pagal Lietuvos higienos normas HN33-2007.

1.2. Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija konstrukcijose iS akmens vatos. Bendrieji reikalavimai.

1.2.1. Akmens vatos gaminiai turi bati naudojami pagal paskirt].

1.2.2. Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjiklu.

1.2.3. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.

1.2.4. rengiant Silumos izoliacijg i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanciy gaminiy
sidles.

1.3. Sandéliavimas

1.3.1. Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant iS jos, laikant sandélyje, akmens vatos gaminiai turi bati
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

1.3.2. Akmens vatos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali bati
sandéliuojami lauke.

1.3.3. Plokstés ir dembliai pakuotése turi biti sandéliuojamos patalpose arba pastogése. Dembiliy rietuviy aukstis
neturi virSyti 2m.

1.3.4. Sandéliuojant gaminius lauke, bdtina parinkti aukStesne vietg su nuolydziu j iSore, kad krituliai nesikaupty
sandéliavimo aiksteléje.

1.3.5. Padéklai neturi bati kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis jpakavimas.
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1.3.6. Praimti padéklai su plok3témis gali bati sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsaugg nuo tiesioginiy krituliy—
jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

1.4. Silumos izoliacinés plokstés

Cokolio Siltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 100)

EPS 100 Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas AD >0.036 W/(m-K) LST EN 12667
G“'”é‘i‘;gsgsu'zjgfnrgg'?g;') l?;;"“ys CS(10)100 >100 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BS150 2150 kPa LST EN 12089
Degumo Kklasifikacija E - - LST EN 11925-2
Matmeny stablllumas temperatﬂros ir DS(70,)1 1 % LST EN 1604
dregnio salygomis
Matmeny stabilumas DS(N)2 10,2 % LST EN 1603
Vidutinis tankis p 18.5 Kg/m3 LST 1602
Vandens gary varZos faktorius 1l 40 - STR 2.01.03:2009
Deformacijos ribinis lygis DLT(2)5 <5 % LST EN 1605
Sieny Siltinimui apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus (EPS 70)
Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas AD >0.039 W/(m-K) LST EN 12667
Gniuzdomasis jtempis,kai aminys
deformuoiamas 101% kppa 9aminys | =s(10)100 >70 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BS150 2115 kPa LST EN 12089
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2
Matmgnq stabll.umas temperatiros ir DS(70,)1 1 % LST EN 1604
dregnio sglygomis
Matmeny stabilumas DS(N)2 10,2 % LST EN 1603
Vidutinis tankis p 14 Kg/m3 LST 1602
Vandens gary varzos faktorius V] 30 - STR 2.01.03:2009
Leidziamosios nuokrypos
ligis L2 +0,6%
Matmeny Plotis W2 +0,6%
leidziamuyjy Storis T2 +2mm
nuokrypy klase Statmenumas S2 +5mm/1000mm
PlokStumas P3 +10mm

Plokséiy (sutapdinty) stogy apatiniam Silumos izoliacijos sluoksniui (EPS 80)

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas AD =0.037 W/(m-K) LST EN 12667
Gniuzdomasis jtempis,kai gaminys

deformuojamas 10%kPa CS(10)80 =80 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BS125 2125 kPa LST EN 12089
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2
Matmgnq stabilu.mas temperatiros ir DS(70,90)1 1 % LST EN 1604
dregnio sglygomis

Matmeny stabilumas DS(N)2 10,2 % LST EN 1603
Vidutinis tankis p 16.5 Kg/m3 LST 1602
Vandens gary varzos faktorius V] 20-40 - STR 2.01.03:2013

SPS-1506-TDP-SAK-TS
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Ploks¢iy (sutapdinty) stogy virSutiniam daugiasluoksnés Silumos izoliacijos sluoksniui, parapety, stogeliy
Siltinimui

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas AD (iogdéil) W/(m-K) 5993;2667 I EN
Degumo Kklasifikavimas pagal Euro Al EN 13501-1
klases

Orinis pralaidumo koeficientas Ik 60 x 10°° m3/m2sPa VTT-C/Sr 1967
Trumpalaikis vandens jmirkis WS, W, <1 kg/m2 EN 1609
llgalaikis vandens jmirkis WL(P), Wi, <3 kg/m? EN 12087

llgis 2000 mm

Plotis 1200mm

Storis 20-40mm

1.5. Teptiné pamaty hidroizoliacija

1.5.1. Dengiamas pavirSius turi bati sausas, jgeriantis, be dulkiy. Visos detalés, mazinancios hidroizoliacijos
prilipima prie pagrindo, pasalinamos. Optimali darbiné temperatira nuo +5 °C iki +25 °C.
1.5.2. Tepti plonais sluoksniais. Antrg sluoksnj galima tepti tik visiSkai iSdZilvus pirmajam, bet ne anksciau kaip po
24 valandy, t.y. po to, kai iSgaruoja tirpiklis. VirSutinis pavirSiaus sluoksnis iSlieka truputj lipnus, taiau netepa.

Tinkamas hidroizoliacijos sluoksnis susidaro uztepus du kartus.
1.5.3. Techniniai duomenys:

- riancioji medZiaga- SBR;

- santykinis svoris- 1,35 kg/l;

- plySiy uzdengimo sgvybé- >1,5mm;

1.6. Drenaziné membrana
1.6.1. Drenazinés membranos techniniai duomenys:
- MedZiaga: didelio tankio polietilenas
- Svoris: 500g/m?
- Ispaudy aukstis: nuo 7 mm
- ]spaudy kiekis:  nuo 1840 vnt./m?2
- Spalva: juoda
- Temperatiirinis atsparumas: nuo -30°C iki +80°C
- Atsparumas spaudimui: nuo 20t/m2
- Rulono ilgis: 20m
- Rulono plotis:  1m/1,5m/2m

- Cheminés savybés: membrana atspari natralioms rigstims, esanéioms Zeméje ir neorganinéms

ragstims

- Biologinés savybés: membrana atspari bakterijoms ir grybeliui, nepavanti, atspari Sakny

praaugimui
- Fizikinés savybés: neterSia geriamo vandens

TS-11 PASTATO SIENUY SILTINIMAS (apdailai naudojant plonasluoksnius tinkus).

1.1. Bendroji dalis

1.1.1. Pastato sieny Siltinima i$ iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy:

SPS-1506-TDP-SAK-TS
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- kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos salygy;
- pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi bati naudojamos medZiagos turi bati padidinto
atsparumo smugiams, mechaniniams poveikiams;
- visi horizontalls pavirSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda.
1.1.2. Pasirinkta pastato sieny Siltinimo turi tenkinti Lietuvoje galiojancius konkrecius prieSgaisrinius reikalavimus
1.1.3. Siltinamos atitvaros pavir$ius turi biti lygus, tvirtas, $varus ir sausas; senas, apires pavir$ius nuvalomas iki
tvirto pagrindo;
1.1.4. Kerpémis, grybeliu ar pelésiu paZeistos vietos nuplaunamos tam skirtomis valymo priemonémis, kreiduoti,
nesuristi pavirSiai apdirbami gruntu; didesni plySiai ir jtrakimai uzglaistomi.
1.1.5. Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida = 5 mm, storio * 1
mm).
1.1.6. Termoizoliaciniy sluoksniy atitvare medziaga bei savybés (tankis, storis) turi atitikti atitinkamas konstrukcines
detales bréziniuose. Jeigu Rangovas sillo kitg medziagg, tankj ar storj, jis turi uZtikrinti, kad bendra atitvaro
konstrukcijos termoizoliacinés savybés bus ne prastesnés nei nurodytos projekte konkre€ioms konstrukcijoms, ir
gauti projekto vadovo patvirtinimg.
1.1.7. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei
mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
1.1.8. Silumos izoliacijos plokstés:

-turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;

-turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebaty plySiy tarp jy — jei atsiranda plySiai, juos batina uzkam3yti;

-turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu;
1.1.9. Lauko atitvary Siltinimui turi bati naudojamos tik turin€ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu
Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétininés termoizoliacinés sistemos;
1.1.10. Fasady Siltinimo konstrukcijos degumo klasé turi bati ne Zemesné kaip B-s1, dO

1.2. Sieniniy ploks¢iy jtrakimy, sitliy remontas, fasadiniy Siltinimo ploksciy klijavimas

1.2.1. Klijavimo- armavimo miSinys fasadinéms Siltinimo plok§téms turi bati atsparios SalCiui, drégmei, laidus
vandens garams, pasizyméti mazu vandens jgeriamumu.

1.2.2. Pagrindai turi bati tvirti, Svarts ir lygts. Nuo pavirSiy nuvalomos dulkés, riebalai, tepalai ir kiti neSvarumai.
Sutrdkinéjusios ar atSokusios dalys pasalinamos mechaniskai. Vietas, kur pastuksenus girdimas duslus garsas,
rekomenduojama iSkapoti ir uztaisyti remontiniu miSiniu. Sausas 25 kg miSinys maiSomas apytikriai su 6,25-7 |
vandens iki vienalytés masés. Po 5-10 min. klijy skiedinys dar kartg gerai iSmaiSomas. Paruostg mase sunaudoti
per 3-4 valandas (esant 20° C teperatarai).

1.2.3. Ploks¢iy klijuojama puse rekomenduojama i$ anksto nuglaistyti plonu klijy sluoksniu, gerai jtrinant | pavirSiy.
Klijy masé tepama ant plokstés krasty visu perimetru, o vidurys sutepamas keliais delno dydZio ploteliais.
Klijuojama i$ apacios j virsy;

1.2.4. Jei pavirSius lygus, tuomet klijy masé tepama ant visos plokstés pavirSiaus dantyta (10x10x10 mm danteliy
dydzio) mentele. Plokstés klijavimo laikas 15-20 min. Ypatingai svarbu, kad plok§¢iy krastai gerai susispausty ir
prilipty. ] plok&¢&iy susijungimus klijai neturi patekti, tada plokstés susijungs tvirtai ir be tarpy. Baigus klijuoti plokstés
tvirtinamos smeigémis ne anksciau kaip po 24-48 val.

1.2.5. Ant priklijuoty ir pritvirtinty smeigémis plok&Ciy tepamas paruoStas miSinys, po to dantyta mentele
suvagojamas. Ant suvagoto miSinio dedamas armavimo tinklelis ir lygia mentele glaistant jplukdomas. Padengtg
pavirsiy dziavimo laikotarpiu saugoti nuo lietaus ir Salcio.

1.2.6. Klijavimo - armavimo skiedinio dziavimo laikas, priklausomai nuo sluoksnio storio, esant palankioms oro
salygoms * apie 72 val. Skiediniui pilnai i8dZiGvus galimi tolimesni fasado apdailos darbai. Esant nepalankioms oro
salygoms (Zemesné temperatira, didesné santykiné oro drégmé), skiedinio dziGvimo laikas gali prailgéti. Tokiu
atveju, tolimesnius apdailos darbus rekomenduojama atlikti tik armavimo sluoksniui pilnai iSdziGvus.

1.2.7. Techniniai duomenys:

Klijy sluoksnio storis: iki 20 mm
Armavimo sluoksnio storis: iki 5 mm
Dirbti esant temperatarai: nuo +5 iki +30°C (nuo -5 iki +30°C su specialiais
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miSiniais)
UZtepty klijy tinkamumo trukmé: apie 15 - 20 min
Paruosty klijy tinkamumo trukmé: apie 3 val. )*
Sukibimo stipris su betonu: ne maziau 0,5 N/mm?
Sukibimo stipris su betonu po 25 Sal&io-Silumos cikly: ne maziau 0,5 N/mm?®
Adhezija tarp betono ir akmens vatos plok&tés: ne maziau 0,02 N/mm? (plyta akmens vatoje)
Adhezija tarp betono ir puty polistireno plokstés: ne maziau 0,1 N/mm? (plysta puty polistirene)

1.3. Darby vykdymas

1.3.1. Silumos izoliacinés plok$tés montuojamos nuo sienos apadios, nuo laikinos arba pastovios atramos.

1.3.2. Izoliacinés plokstés tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinés plokstés klijuojamos tiksliai
suleidziant, tarp jy negali bati tarpy. NeiSvengiami plySiai uZpildomi lygiaverte medziaga. | sujungimus negali
patekti klijy, kad neatsirasty Sal€io tilty. Taip pat negalima krasty aptepti klijais. Pazeista ar nekokybiSka Silumos
izoliacija nenaudojama; ploksc€iy eilés turi persidengti ne maziau kaip vienu trec¢daliu savo ilgio (plociu).

1.3.3. Mechaniniai ankeriai su plienine vinimi (fiksavimo smeigés) turi atitikti naudojamos Siltinimo sistemos
specifikacijg; fiksavimo smeigiy kiekis 4 - 10 vnt./m?, priklausomai nuo pastato aukscio; fiksavimo smeigés turi bati
tokio ilgio, kad praeity per plokste ir gerai prisitvirtinty prie pagrindo. Betono, bloky ar plyty sienoje skylés gylis turi
bati min. 35 mm. Normaliai skylei iSgrezti optimalus grgzto dydis turi bati + 0,5 mm, min. + 0,3 mm, man + 0,8 mm;
grazto ilgis lygus skylés gyliui plius 20 mm; instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo
medZiaga neturi bati suskaldyta.

1.3.4. Jrengiant Silumos izoliacijg i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esanc&iy gaminiy
sidles.

1.3.5. Angokrasciuose izoliaciné medziaga jleidziama pagal nurodytg brézinj. Apipjauscius nereikalingg izoliacine
medziagg aplink angokrascius, kampai papildomai apsaugomi aliuminio profilio kampu su tinkleliu, jklijuocjant klijais.
Kampai aplink papildomai yra sutvirtinami jstrizai, naudojant stiklo audinio tinklelio lopinélius 25 x [140 cm.
1.3.6. Sutvirtinus kampus, jstatoma palangé taip, kad uztikrintai laikytysi nuo galimy véjo gasiy ir pilnai apsaugoty
nuo Krituliy.

1.3.7. Ant medZiagy pakuotés turi bati nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo instrukcija.
Klijai paruoSiami maiSant juos su Svariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su rankiniu "mikseriu” arba masininiu
bddu, naudojant priverstinio maiSymo maisSykles, iSlaikant gamintojo reikalaujamg maidymo trukme. Ant dar SvieZio
klijinio skiedinio sluoksnio horizontaliai arba vertikaliai klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti démesj | tai, kad
jo krastai i$ visy pusiy jungiant persidengty maziausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampy. Ant jy dedamas
kampinis tinklelis, turintis uzkloti j kampg suvestus tinklelius maziausiai 100 mm. Kampinis tinklelis gali bati
dedamas ir prie$ klijinio skiedinio uzneSimg. Prie§ dengiant dekoratyvinj tinkg klijinis skiedinys iSlyginamas.
Armavimo tinklelis pro jj neturi matytis. Ties dury ir langy kampais jzambiai dedami armavimo tinklelio ruozai. Jie
turi bati apie 40 cm ilgio ir 25 cm plocio.

1.3.8. Pilnai iSdzilives armatdros sluoksnis padengiamas apdailiniu tinku.

TS-12 APDAILINIAI TINKAI

1.1. Baumit DuoTop fasadinis apdailinis tinkas.

1.1.1. Baumit DuoTop paruostas naudoti pastos pavidalo akrilinis plonasluoksnis, samanélés struktdros
dekoratyvinis tinkas vidaus ir iSorés darbams. Skirtas tinkuoti rankiniu ir maSininiu badu. Baumit DuoTop yra
Baumit Silumos izoliacijos sistemy, su EPS polistireny ir mineralines vatos, dalis.

1.1.2. Baumit DuoTop tinkas naudojamas fasady ir interjery apdailai bei apsaugai. Padengiamas ant mineraliniy
tinky, glaisty, betono, ant tvirty organiniy tinky ir glaisty. Baumit DuoTop tinkas naudojamas kaip baigiamasis
sluoksnis Baumit Silumos izoliacijos sistemoje.

1.1.3. Pagrindas turi bdti Svarus, sausas, nejSales, neiSblukes, neatstumiantis vandens, tvirtas, patvarus,
netrupus.

1.2. PavirSiaus (pagrindo) paruoSimas.
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1.2.1. Byrandius, silpnai besilaikancius pavirSius batina mechaniSkai pasalinti arba sutvirtinti. DZidvimo laikas — ne
maziau nei 12 val.

1.2.2. Susidariusias ,pléveles” paSalinti mechaniniu bldu. Tepaly démes ant betoniniy pavirSiy paSalinti karstais
garais arba specialiu tirpikliu. NeSvarius pavirSius kruops$ciai nuvalyti karstais garais. Dumbliy paZeistus pavirSiaus
plotus batina pa3alinti mechaniniu bidu arba specialiomis priemonémis. Zemo atsparumo, véjo paZeistas
mineralines dangas bdtina paSalinti mechaniniu bddu PavirSiaus nelygumus ir jtrikimus bdtina uZglaistyti (pvz.
Baumit StarContact glaistu). Reikalui esant pavirSius galima armuoti Baumit StarTex(TextilglasGitter) armavimo
tinkleliu.

1.3. Baumit DuoTop tinko sluoksniy padengimo eiliSkumas.

1.3.1. 1x Baumit UniPrimer universalaus grunto sluoksnis (tolygiai padengiamas visas pavirSiaus plotas).

1.3.2. 1x Baumit DuoTop akrilinio tinko sluoksnis. PrieS dengiant pavirSiy Baumit DuoTop tinko sluoksniu
gruntas turi dzidti ne maZiau nei 24 val. PrieS$ naudojimg Baumit DuoTop tinkg bdtina kruopsciai permaisyti
maisykléje. Jeigu reikia, tinkg galima praskiesti nedideliu (iki 1%) kiekiu vandens. Tinkas tepamas ant pagrindo
nerddijancio plieno mentele arba uZpurSkiamas tinkavimo masina ir véliau uztrinamas plastikine trintuve. Tinkuoti
tolygiai, nedarant didesniy pertrauky.

1.3.3. Oro, medZiagy ir pagrindo temperatira darbo ir dZidvimo metu turi bati virs +5°C. Darbo metu vengti
tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lietaus. Didelis santykinis oro drégnumas ir Zema temperatdra gali zymiai
prailginti dziGvimo laika, ant pavirSiaus gali atsirasti démiy. Kai naudojama medziaga i$ skirtingy partiju, ja
bitina permaisyti. Tinko spalva priklauso nuo pagrindo savybiy, oro temperatiros ir santykinio oro drégnumo.

TS-13 GLAISTYMAS

1.1 Angokrasciy glaistymui turi bati naudojamas polimerinis glaistas .
1.1.2 Glaistas turi bGti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologijos reglamentg ir turi atitikti Sio

standarto reikalavimus.

1.1.3 Pagal iSvaizdg glaistas turi bati vienalytis, be var§kéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy.

1.1.4 Glaistas turi bati smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi bati ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo
pirminiam betono ir tinkuotujy pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi vir8yti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 -
ne daugiau kaip 5 %.

1.1.5 Glaistas neturi susitraukti. DZiavant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrakimy.

pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

1.1.7 Vidinei apdailai skirtas glaistas turi biti lengvai Slifuojamas. ISdziGves glaisto sluoksnis Slifuojant neturi lipti
prie Svitrinio popieriaus.

1.1.8 Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1 -ojoje lenteléje nurodytus reikalavimus.

1 lentelé. Glaisto techniniai rodikliai
Eil. Rodiklio pavadinimas | Norma glaisto tipui Bandy
Nr. vidinés apdailos glaistas (V) iSorinés my
A AK K L AD PM apdailos metoda
glaistas (F) | s
1. Slankus (18 *= 2)°C | - 6-8 6-8 | 7-10 | 7-10 | 6-8 - LST
temperatiroje, cm 1413.1
2. DziGvimo laikas (18 *
2)°C  temperatiroje,
h, ne daugiau kaip
Riebaliniy medziagy | 20 | 8 4 5 5 5 5 8.3 p.
3. kiekis, %, ne maZiau
kaip
Sausyjy medziagy | 4,0 | 2,0 - 2,0 - - - 8.7 p.
4, kiekis, %, ne maZiau
kaip
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Pastaba. Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig tara, vietoje slankumo gali bati nustatytos sausosios
medziagos, kuriy turi bati ne maziau 65 %.

1.1.9 Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi bati atsparus statiniam vandens poveikiui. ISlaikius vandenyje 24 h,
glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy defekty (pasliy, jtrikiy ir pan.).

1.1.10 Naudojant glaistus vadovautis pasirinktos firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo
pavirSiaus paruoSimui bei glaisto panaudojimui.

TS-14 DAZYMAS

1.1 Medziagos
1.1.1 Vykdant dazymo darbus naudojami vandens emulsiniai daZai.

1.1.2 Reikalavimai dangy sluoksniams

Techniniai reikalavimai Ribiniai Kontrolé
nuokrypiai, mm
Dazy dangos sluoksniy leidziamas storis: | 1,5 5 matavimai 50 - 70 m°
- glaisto — 0,5 mm pavirSiaus arba mazesnis
- dazy sluoksnio pu25 km pavirSius su matomais defektais

1.1.3 Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bati lygds, be nuoteky. DaZy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi bati vertinama tik daZzams visiSkai iSdzitvus.
1.1.4. Reikalavimai baigtam pavirSiui

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolés budai
nuokrypiai, mm

PavirSiai padengti vandeniniais dazais turi bati
vieno tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir
iStrinty viety

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus | - Vizualiné apZidra
neturi bati matomi

PavirSiai padengti nevandeniniais dazais turi bati
vieno tono matinio arba blizgancio pavirSiaus

Negali bati iSsisluoksniavimo pasliy, rauksliy, dazy
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi
prasidviesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie iSdziGvusio dazyto pavirSiaus tampong | - Vizualiné apZidra
ir juo pabraukus ant jo neturi likti dazy Zymiy

Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sanddros linijos | 2 Matuojant liniuote
kreivumas atskiruose ruozuose

Dazyty pavirSiy skiriamujy juosteliy (apvady) linijy | 1 Matuojant liniuote
kreivumas ar gretimo kitos spalvos pavirSiaus
uzdazymas (1 m ilgio ruoze)

1.1.5 Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i$ vieno gamintojo.

1.1.6 MedZiagos turi bati tiekiamos | statybos aikStele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uZzantspauduotuose
konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai,

- medziagos pavadinimas ir savybés,

- pritaikymo sritys,

- reikalavimai pavirSiams, skiedinio tipui, dazymo budui,

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris ir pagaminimo data.
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1.1.7 Visos apdailos medZiagos turi atitikti HN 03-0009-91 nurodymus.
1.2 Darby vykdymas

1.2.1 PavirSiai turi bati vientisi, SvarUs, sausi ir lygUs.

1.2.2 Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos
temperatiira > 8 °C, santykinis oro drégnumas < 70 %.

1.2.3 |Soriniai pavirSiai nedazomi, kai temperatiira aukstesné negu 27 °c pavirSiy lieCia tiesioginiai saulés
spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas Slapias po lietaus, pucia véjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, pavirSiai
apledéje ar apsale.

1.2.4 Pavirsiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

A lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandeniniais dazais.
Technologiné operacija Dazymo rusys
Vandeninis Silikatinis
Pagerintas Aukstos
kokybés
Valymas + + +
Slapinimas vandeniu -
ISlyginimas
Plysiy rievéjimas
Pirminis gruntavimas
Dalinis glaistymas
UZglaistyty viety Slifavimas
Pirminis istisinis glaistymas
Svidinimas
Antrasis gruntavimas -
Svidinimas -
Antrasis gruntavimas +
Trediasis gruntavimas (su dazy | -
pasluoksniu)
Dazymas + + +
Tapnojimas - + -

B lentelé. Darby atlikimo eiliSkumas, ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais, emaliniais ir
sintetiniais daZais

+|+| +

|+ +|+

1
|+ ||+ ]|+ +]+]+
1

Technologiné operacija Pavirsiy radys

Medzio Tinko ir betono Metalo
Valymas + + +
ISlyginimas - - -
Saky ir smaigaliy tarpeliy i§pjovimas su plysiy | + + -
rievéjimu
Ply8iy raizymas - + -
Nugruntavimas + + +
Dalinis glaistymas su uZglaistyty viety | + + +
gruntavimu
UZglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + -
Svidinimas + + -
Pirmasis dazymas + +
Fleicavimas + + -
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Svidinimas + + -
Antrasis dazymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

1.2.5 Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uZtaisomi skiediniu, paviriai lyginami, svidinami. Po to
pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

1.2.6 Paruosti pavirSiai prie$ dazant turi bati gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.

1.2.7 Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir Kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdziati, prieS dedant kitg. Dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol uzsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby.

1.2.8 Jeigu kitaip nenurodyta, turi bdti dazoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

TS-15 NUOGRINDOS |RENGIMAS

1.1 Bendroji dalis.

1.1.1 Dangy pagrindas turi biti jrengtas lovyje. Zemés sankasos gruntg lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98%
tankumo (smélingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi bati atliktas taip, kad tik 10% patikrinty altitudZiy
gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auk$&iy, visi kiti — 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams
pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudZiy gali skirtis 15-20 mm ribose nuo
projektiniy, visos kitos £10 mm.

1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkeliy danga.

1.2.1. Trinkeliy dangos posluoksnio medZiagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo
sluoksniui turi bati naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medzZiagy misinys.

1.2.2. pagrindo sluoksniui turi bati numatomas toks nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys, kuris uZtikrinty, kad
ant jo jrengto trinkeliy dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél Sios priezasties pagrindo
sluoksnio ir trinkeliy dangos posluoksnio medziagos turi biti taip suderinamos tarpusavyje, kad baty uztikrinamas
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu. Filtravimo stabilumas bus jrodytas, jeigu bus jvykdytos Sios
sglygos: D5/dgs<5; Dso/d50<25,

Cia:

D15, Dsp — skersmenys grudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medZiagos granuliometrinéje sudétyje yra maZiau
kaip 15 arba 50 % medZiagos masés,

dgs, dso — skersmenys grudeliy (mm), kuriy grindinio posluoksnio medziagos granuliometrinéje sudétyje yra maziau
kaip 50 arba 85 % medZiagos masés.

1.3. Reikalavimai sluoksniams.

1.3.1. Sluoksnio profilio padédiai taikomi Sie reikalavimai:

1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi bati didesni kaip £4,0 cm;

1.3.1.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi bati didesni kaip 0,5 % (absoliut.).

1.3.2. Sluoksnio ploc€iui taikomas $is reikalavimas:

1.3.2.1. kiekvieno jrengto sluoksnio ploc€iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo€iy daugiau kaip £10 cm.

1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas Sis reikalavimas:

1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.

1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

1.3.4.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 10 %
mazesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projektinj sluoksnio
storj vertés;

1.3.4.2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,5 cm mazesné uz projektinj sluoksnio
storj.

1.4 Bortai
1.4.1 PrieS§ klojant virSutine dangg, busimos dangos krastuose pastatomi bortai.
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1.4.2 Visi Saligatvio bortai jrengiami i§ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé
B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniy. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir pried pradedant
klojimo darbus InZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptaSomi rankiniu btdu.

1.5 Nuogirdy jrengimas

1.5.1. Betoniniy Saligatvio trinkeliy grindinio dangai naudojamos 5 cm trinkelés.

1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy dangos
sidlés bty tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu
ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma.

1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydZzius.

TS-16 TERMOKERAMINIAI DAZAI

1.1. Tepama Silumos izoliacija- keramikiné Silumg izoliuojanti medziaga, turi bati sudaryta i§ auk$ciausios kokybés
akriliniy dervy, katalizatoriy ir fiksatoriy kompozicijos bei keramikiniy itin plony mikrosfery su jonizuotu oru. Be Sios
sudéties j produkta turi bati dedami specials priedai uzkertantys kelig korozijos ar grybelio atsiradimui.

1.2. Tepama Silumos izoliacija turi turéti savybes leidZiancias jg tepti ant betoniniy, plytiniy, plastikiniy, metaliniy ar
kity pavirsiy.

1.3. Silumos izoliacija turi biti atspari vandeniui ar vandens druskos misiniams. Izoliacijos padengimas turi uztikrinti
apsaugg nuo drégmés, atmosferiniy krituliy ir temperattros svyravimo poveikio.

1.4. Tepama Silumos izoliacija turi apsaugoti pavirSiy nuo kondensato susidarymo, efektyviai mazinti Silumos
praradima bei didinti antikorozine apsauga.

1.5. Silumos izoliacija turi atspindéti ne maziau kaip 85 % spindulinés energijos, neskilti veikiama UV
spinduliavimo.

LAPAS LAPY LAIDA
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3 PASTABOS:

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MODERNIZAVIMO
TECHNINIS- DARBO PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL UAB

P "JONISKIO BUTY UKIS" PATVIRTINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE
UZDUOT];

2. PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS, HIGIENOS,
GAMTOSAUGOS IR PRIES[ GAISRINIUS REIKALAVIMUS;

3. PROJEKTO SPRENDINIUS GALIMA KEISTI TIK GAVUS PROJEKTO
AUTORIAUS SUTIKIMA;

4. PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI ATLIEKAMI PRISITAIKANT
PRIE ESAMO SKLYPO RELJEFO, T.Y. SKLYPO RELJEFO FORMAVIMO [i#%
DARBAI NERA ATLIEKAMI. i

SITUACIJOS SCHEMA

SUDERINTA .
JAB ,Fortum JoniSkio energija

q0ll. 05 1

A o,
dAH f@,z{;‘ ma&“f 9

Hhdtpbent
Raimundas Tigkevitius FEESREEAACDIE]

sensiaw A w/f a3 AZ

VAT. meistrag
Rolandas Vaifiiinas

. A T Techninés dok 5 iios
SUTARTINIAI ZYMEJIMA! - Arhighies ir - 7 SUDERINTAgpés nznierie -
Sk, VYT SPECioi’ r§-03-/9 AB LESTO FEdvarda
/ r’f/‘-"/‘/T Tudbeyitius
MODERNIZUOJAMAS PASTATAS Ceypinas S5 2 s
N JEJIMO ) PASTATA VIETOS OBJEKTAS - Jonigkio m., Melioratoriy a. 8
5 . KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA: BALTIJOS '
——> | VAZIAVIMAS | DAUGIABUCIO TERITORIJA RS i TR
GAISRINES T. ATVAZIAVIMO KRYPTIS GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA ";""

GENIUS AMBRAZEVICIUS = |2015-03-16 [\ \oylii )

JRENGIAMA 0.5m PLOCIO BETONINIY TRINKELIY NUOGRINDA

Pastabos: Atestato m “ T o ST | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIU A.8, JONISKIS
1. Modernizuojant pastatg biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotiekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy, elektros ir telefono) Nr. o o aron . T€l-faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
linijy tinkly. Vykdant darbus isSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
2. Ties Siluminés trasos jvadais j pastata cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki Siluminés trasos (kanalo) virSaus; = -
3. Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu badu; Al512 PV T.CEBURNIS 2015-04 SITUACIJOS SCHEMA. SKLYPO PLANAS Laida
4. Aplink pastata jrengiama 0.5 metro plo¢io nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy; '
5. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis biitina tinkslinti vietoje; M 1:500 O
6. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius reikalavimus; _ .
7. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima; Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
8. Pastato modernizavimo darbai atliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y. sklypo reljefo formavimo darbai néra atliekami. v : _
UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SP- 01
TDP v 1)1
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Pastabos: frakcijos tinkas.
1.Pries atliekant pastato Siltinimo darbus uztaisomi sieniniy ploks¢iy jtrakimai. 5. Pastato angokra$¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. X x : . Atestat x
Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir apdaila. 6. Tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, SUTARTINIAI ZYMEJIMAI : estato | | UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA™ DAUGlABUCVIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORlU
2|. i?ts'tatg cI(()kqlin)\é ga(l)i;Géi(l\t/ivr}an&a)l 1F:50 mm sctjor(iio ptolistkircininiovputpla'lsééo |EPS'?tOO ?iltlinamgsi§ sluqli(sérli/%maifi'r;am?s.. El)erinti' su projekto vadovu. Nr. I ﬂ ¥§|‘?ﬁa‘;’s‘;‘;;ff;éf;as“;{a&5;?‘;7?'8L§;§6§’f§53 A.8, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
plokstémis, kurio A=0, mK). Prie$ pradedant cokolio poZzeminés dalies Siltinimo . J[rengiami nauji profilio risio langai. & STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLJ
darbus biitina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies 8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys kei¢iami naujais langais ir COKOLIO SILTINIMAS 3504 — PROJEKTAS -
apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki rasio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis durimis. A1512 PV T.CEBURNIS 2015-05 _ Laida
tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plo¢io 9. Atnaujinami j&jimo stogeliai. _l BETONINIU TRINKELIY NUOGRINDA RUSIO PLANAS
nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy. 10. Angokra$¢iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva. O
3. Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik 11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti M 1:100
rankiniu badu. vietoje. i . .
4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Stad”a- Uzvsakovas_ Lapas| Lapy
Siltinami poliesteriniu putplaséiu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktdrinis 2 mm TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-01 1 1
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Pastabos: frakcijos tinkas.
1.Pried atliekant pastato Siltinimo darbus uZtaisomi sieniniy ploks¢iy jtrakimai. 5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste.
Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir apdaila. 6. Tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Atestato ‘ . . A
2. Pastato cokoliné dalis Siltinama 150 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 100 Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu. Nr [ J w t’,;zut:zzé:f g::g[::";g‘::,“:iggg:? DAUGlABUCVIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORlU
plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio pozeminés dalies Siltinimo 7. Irengiami nauji PVC profilio rasio langai. : | Tel. faks. 841 399 589, Mob, tel.: 8 652 81853 A.8, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERN|ZAV|MO)
darbus batina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio pozeminés dalies 8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys keitiami naujais langais ir SUTARTINIAI ZYMEJIMAI : 3504 | SHTMOPROERTAMOSTUONA PROJEKTAS
apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki rasio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis durimis. ) = -
tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plocio 9. Atnaujinami jéjimo stogeliai. . A1512 PV T.CEBURNIS 2015-05 PIRMO AUKSTO PLANAS Laida
nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy. 10. Angokrasciy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva. FASADUY SILTINIMAS
3. Kad nebity pazeisti inZineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik 11. Tambdro- buto siena dazoma termokeramikos dazais. . O
rankiniu badu. 12. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tinkslinti M 1:100
4. Pastato fasadai $iltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai vietoje. Stadija: Ussakovas: Lapas| Lapy
Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktdrinis 2 mm v . -

TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-02 1 1
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A KEICIAMAS 5A
Pastabos: frakcijos tinkas. -
1.Pries atliekant pastato Siltinimo darbus uztaisomi sieniniy ploks¢iy jtrakimai. 5. Pastato angokras¢iai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. Atestato ) | uag "sTaTinio prosexTavimo stupwas | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MEUORATORlU
Demontuojami esami pastato apskardinimai, esami balkony jstiklinimai ir apdaila. 6. Tose vietose kur nejmanoma apSiltinti numatyto storio Silumos izoliacijos plokste, Nr. J Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 A.8. JONISKIS. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
2. Pastato cokoliné dalis $iltinama 150 mm storio polistireninio putplaséio EPS 100 Siltinamasis sluoksnis mazinamas. Derinti su projekto vadovu. STATINIG FROUERTAVIMOSTUDUA. | 2K B41 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ’ ’ PROJEKTAS
plokstémis, kurio A=0,036 (W/mK). Prie$ pradedant cokolio pozeminés dalies Siltinimo 7. Irengiami nauji PVC profilio rasio langai. SUTARTINIAI 2YMEJ|MA| . 3504
darbus bditina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZzeminés dalies 8. Seni mediniai buty langai, balkony durys, lauko durys kei¢iami naujais langais ir ' Al1512 PV T.CEBURNIS 2015-05 . Laida
apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki risio grindy lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis durimis. TIPINIO AUKSTO PLANAS
tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastatg jrengiama 500 mm plocio 9. Atnaujinami jéjimo stogeliai. FASADU SILTINIMAS O
nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy. 10. Angokra$¢iy tinko spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva. M 1:100
3. Kad nebity pazeisti inzineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik 11. |éjimo stogeliy Soninése dalyse jrengiamail ietloviai; P N
rankiniu badu. 12. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis bdtina tinkslinti Stadua. Uzsakovas: Lapas Lapq
4. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai vietoje. UAB "JONISKIO BUTU UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-03
Siltinami poliesteriniu putplasciu EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktdrinis 2 mm TDP 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMA ;
SMELIO SPALVOS (~Baumit 0147 ) TINKO FASADU APDAILA
- RUSVOS SPALVOS (~Baumit 0164) TINKO FASADY APDAILA
- RUDOS SPALVOS (~Baumit 0341) TINKO FASADY APDAILA Atestato ) UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIVA" DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
Nr. T 5 coa ok o asp st A.8, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
GELSVOS SPALVOS (~Baumit 0085) TINKO FASADY APDAILA 3504 ) PROJEKTAS .
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-05 FASADAS TARP ASIU 116 Laida
- PILKOS SPALVOS (~Baumit 0903) COKOLIO TINKO APDAILA 0
M 1:100
- PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8017) APSKARDINIMAI Stadija: Uzsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-04 111
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ;
SMELIO SPALVOS (~Baumit 0147 ) TINKO FASADY APDAILA
- RUSVOS SPALVOS (~Baumit 0164) TINKO FASADY APDAILA
- RUDOS SPALVOS (~Baumit 0341) TINKO FASADY APDAILA Atestato » uAB "STATINIO PROVEKTAVIMO sTupar | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
Nr. T 5 coa ok o asp st A.8, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
GELSVOS SPALVOS (~Baumit 0085) TINKO FASADY APDAILA 3504 PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-05 FASADAS TARP ASIU 16-1 Laida
PILKOS SPALVOS (~Baumit 0903) COKOLIO TINKO APDAILA 0
M 1:100
- PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8017) APSKARDINIMAI Stadija: Uzsakovas: Lapas) Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-05 111
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

SMELIO SPALVOS (~Baumit 0147 ) TINKO FASADY APDAILA
RUSVOS SPALVOS (~Baumit 0164) TINKO FASADUY APDAILA
RUDOS SPALVOS (~Baumit 0341) TINKO FASADUY APDAILA
GELSVOS SPALVOS (~Baumit 0084) TINKO FASADUY APDAILA
PILKOS SPALVOS (~Baumit 0903) COKOLIO TINKO APDAILA

PLASTIZUOTOS SKARDOS (~RAL 8017) APSKARDINIMAI

95 | 110 946 186
1431
(e)(a) (o) (2)
Atestato » s smamwo rrovexravmo sruouse | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
v | Y Bl e S e | p e IONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA PROJEKTAS
Al1512 PV o - . Lai
5 T.CEBURNIS 2015-05 FASADAI TARP ASIU A-E IR E-A aida
M 1:100 O
Stadija: Uzsakovas: Lapas|Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-06
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 111
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Pastabos: 6. Parapetai i$ vidinés pusés apsiltinami 40 mm storio kieta akmens vata, kurios A=0,041 (W/mK). Parapety
1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dzZiovinimas ir virSaus nuolydis turi bati j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus poliesteriu dengta SUTARTINIAI ZYMEJ|MA| i
priklijavimas naujos bituminés dangos). skarda, maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos >80 mm. Pagal visg pastato perimetrg '
2. Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo ir skardos elementai turi bati iS korozijai atspariy irengiama apsauginé stogo tvorelé (h = 600 mm nuo stogo dangos).
statybos produkty; 7. Demontuojamas senas i$éjimo ant stogo liukas ir jrengiamas naujas. Liuko angy virSus turi bati ne BITUMINE PRILYDOMA DANGA
3. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti Zemiau kaip 250 mm vir§ stogo pavirSiaus. Liuko angy virSus turi biti padengtas skarda arba apsaugotas X
hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir§ stogo plokStumos. Sujungimo su parapetais vietose, specialiais profiliais. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda (profiliu). Atestato 1 [ ) w UAB "STATINIO ';30-_"':_"7_“""'0 STUDLA™ DAUGlABUCVIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
hidroizoliaciné danga turi biti uZleista ant parapeto viraus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi 8. Jrengiama nauja cinkuotos poliesteriu dengtos skardos parapety, védinamo kanaly $achty stogeliy, % | STOGO DANGOS NUOLYDIS Nr. ‘ ‘ e o 360 a8 Mo o8 55 1853 A.8, JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
bati uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo. patekimo ant stogo angos danga. 3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDLIA PROJEKTAS
4. Sutapdintas stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija: apatinis sluoksnis - 180 mm storio Atliekami balkony virSutinés perdangos ploks¢€iy galy apskardinimo darbai, prie$ tai juos sutvarkant — -
polistireninis putplastis EPS 80, kurio A=0,037 (W/mK), virsutinis sluoksnis - 20 mm storio kieta akmens specialiu betoniniu skiediniu. o) STOGO VEDINIMO KAMINELIS A1512 PV T.CEBURNIS 2015-05 STOGO PLANAS Laida
vata, kurios A=0,042 (W/mK). Apsiltinus sutapdintg stoga jrengiama dviejy sluoksniy ritininé prilydomoji su 9. Uz83glancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi bati tinkamai apsiltintos. Atliekant
poliesterio pagrindu bituminé danga, kurios virSutinis sluoksnis su pabarstu. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi stogo remonto darbus jlajas batina apsaugoti nuo uzterstumo. O
bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti 10. Antenos ir jvairios atotampos turi bati pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo dangoje M 1:100
Broof(t1) reikalavimus. turi bati uzsandarintos. Stadija: Usak . Lapas| Lapy
5. Tolygiam peréjimui prie parapety, ventiliacijos Sachty, sieny ir kt. jrengiamas akmens vatos bortelis 11. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis bdtina tinkslinti vietoje. sza ovas: _
100x100 mm; TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-07 1 1
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1337

(A) 0.00=50.86

Atestato - ' uas stamivo prosexravimo sruoua | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
N Bl Ve SIS | A g JONISKIS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA PROJEKTAS
A1512 | PV C 2015-05 ] Laida
T.CEBURNIS PIOVIS AA
M 1:100 @)
Stadija: Ussakovas: Lapas|Lapy
AB "JONISKIO BUTU UKIS" SPS-1506-TDP-SAK- 08
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LANGY, BALKONU LANGU/DURU KIEKIU ZINIARASTIS IR ESKIZAI LAUKO DURU KIEKIU ZINIARASTIS IR ESKIZAI

LANGAS/DURYS LANGAS/DURYS
DYDIS DYDIS
nr. | KIEKIS . PASTABOS ESKIZAS nr, | KIEKIS 3 PASTABOS ESKIZAS
vit. | piotis | Aukstis | PLOTAS | VARCIA vnt. | piotis | Aukstis | PLOTAS | VARCIA
cm cm cm cm

PVC profilio, 5 kamery
balkono langas su durimis,

Metalinés apsiltintos lauko
LD1 1 100 | 220 | 2.20m’ D durys, Silumos perdavimo

145.0

, | Svnt.-K Silumos perdavimo 3 koeficientas < 1.6 (W/m2K). 5
BL1 ! 225 | 225 | 39 2vnt-D |koeficientas < 1.3 (W/mK), ) Spalva RAL ~801§ (ruda).)
spalva RAL 9016 (balta). g 000

Lauko palangé -PVC.

PVC profilio, 5 kamery Metalinés apsiltintos lauko

langas, Silumos perdavimo durys, Silumos perdavimo =
» D2 | 2 | 90 | 220 | 1.97m K S, P 8
L1 3 | 145 | 145 | 211w ka,ZfV'Z”éa:fgS{Z((VbVQ?Q;;" ’{ . " (oeficientas < 1.6 (WImK).
: o . Spalva RAL ~8017(ruda). N
Varstoma lango segmento = o

pozicijg tikslinti vietoje

PVC profilio, 5 kamery PVC profilio tambdro durys,

225.0

Iang_a_s, Silumos perdavimo —x D1 3 100 | 230 | 2.30m D §|!umos perdavimo 2 5 3
. koeficientas < 1.3 (W/mK), o koeficientas < 1.6 (W/mK). s
L2 3 | 25 | 145 32Mm spalva RAL 9016 (balta). & Spalva RAL ~9016(balta)
Lango varstymo krypt] P ATTIET 1000
tikslinti vietoje. T
PVC profilio, 5 kamery ’ 2500 ’
langas, Silumos perdavimo | =
L3 00t a5, P =
24 1 250 | 80 | 200m koeficientas < 1.3 (W/m2K), L PASTABOS:
spalva RAL 9016 (balta). 1250 1250 — 1. GAMINIY MATMENIS BOTINA TIKSLINII OBJEKTE;
= : 2. BREZINYJE NURODYTT MAKSIMALUS ANGU MATMENYS;
PVC profilio, 5 kamery sipripag O CAMINIU JINIARASTIS PATEIKTAS IS FASADINES PUSES, MATMENYS NURODYTI CENTIMETRAIS;
rmuoto stiklo paket ___ - 4. LANGU VARSYMO KRYPTI TIKSLINTI VIETOJE;
L4 3 115 80 0.69 armuo’o SUKIo paketo g 5. PRIES GAMINANT GAMINIUS, BOTINA ATSIZVELGTI T [RENGTUS LANGUS AR DURIS.
-0Im langas, Silumos perdavimo — 6. LANGU LAUKO PALANGES IRENGIAMOS IS PLASTIZUOTOS SKARDOS.
koeficientas < 1.3 (W/mK), 7. BALKONO LANGAS BL1: 5 VNT KUOMET DURYS YRA DESINEJE LANGO PUSEJE (K) IR 2 VNT, KUOMET DURYS KAIREJE PUSEJE (D)
spalva RAL 9016 (balta).
Atestato ) ' UAB "sTATINIO PROUEKTAVIMO sTupa- | DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, MELIORATORIY
Nr_ ‘ Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 &S
1 Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 A81 JONISKIS! ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
3504 STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA PROJ EKTAS
Al1512 PV C - . “ Laid
T.CEBURNIS 2015-05 LANGU IR DURY ZINIARASTIS aica
O
Stadija: Ussakovas: Lapas|Lapy
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Kliju sluoksnis Esama siena
N 180 /
Polistireninis putplastis I

EPS 70, t=180 mm

ISorés apdaila-_akrilinis, teksturinis
plonalsuoksnis finkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo finklelis

Tvirtinimo kaistis
@ Elastinis hermetikas

Cokolinis profilis
Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm Zemiau nuogrindos

Drenazinés membranos Vandeniui atsparus cokolio tinkas, |
uzbaigimo juosta 5cm Zemiau nuogrindos \
Betoniniy frinkeliy danga ; 500 ‘

N SIZ -~ —

>30
[
o
X

100

4

Vejos (Saligatvio bortelis)
80 x 200mm)

Sausas betonas

2

ISlyginamasis smélio sluoksnis

Sutankintas gruntas

K

Kliju (Proffix) sluoksnis

Teptiné hidroizoliacija

Polistireninis putplastis
EPS 100

Drenaziné membrana

150 ,
Pastaba: \ Pamaty blokai

1. Cokolis Siltinamas jgilinant 1,20m nuo Zemeés pavirSiaus, bet ne Zemiau kaip iki rdsio grindy lygio, t.y. 10 cm vir3
cokolinés surenkamos risio sienos apacios (pamaty banketés virSaus).

2. Siltinant sienas grieztai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklémis.

3. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés plokstés
papildomai tvirtinamos kaiS¢iais. Rekomenduojama ne maziau 4-iy kaid€iy j 1 m2. Kaisciy rasis ir ilgis parenkamas
pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga;

4. Siltinimo sistemos atsparumo smiigiams kategorijos nurodytos fasaduose;

5. ISoriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema turi atitikti B-S1, dO degumo klase;
6. Cokolio U=0.20 W/m2K;

Ate,\ffato D J Wiautod 1081 Sodia: Lewe. L 70oss. | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIUY A. 8, JONISKIS
3504 STATIRIE P ETAVINGD §TUDLL Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV : 2015-04 Laid
T.CEBURNIS SIENOS- COKOLIO MAZGAS ada
M 1:10 O
Stadija: U>sakovas: Lapas|Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK- 10
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS 111




) . Esama siena
Kliju sluoksnis

Baumit DuoContact arba
StarContact Winter

Polistireninis putplastis
EPS 70, =180 mm

ISorés apdaila-_akrilinis

Baumit DuoTop 2mm frakcijos,
teksturinis plonalsuoksnis tinkas

Armavimo misinys

Baumit DuoContact arba \
Baumit StarContact Winter,

2 armavimo finkleliai 165g
(armavimo skiedinys 3mm,
tinkliukas, armavimo skiedinys
3mm, tinkliukas, glaistymas,
gruntavimas)

Tvirtinimo kaistis

&

180

| atsparumo smuigiams kategorija

Pastaba:

1. Siltinant sienas grieztai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklémis.

2. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés plokstés
papildomai tvirtinamos kaisciais. Rekomenduojama ne maziau 4-iy kais€iy j 1 m?. Kaisciy rasis ir ilgis parenkamas
pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga;

3. Siltinimo sistemos atsparumo smigiams kategorijos nurodytos fasaduose;

4. 1Soriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema atitinka B-S1, d0 degumo klasg;

5. Sienos U=0.20 W/m2K;

6. Baumit StarContact Winter naudojamas, kai oro temperattra lauke siekia nuo -10 °C iki +5 °C. Baumit
DuoContact naudojamas, kai oro temperatira laukia siekia ne maziau kaip +5 °C;

7. IRENGIANT PASTATO SIENY SILTINIMA VADOVAUTIS BAUMIT FASADY APSILTINIMO SISTEMOS
KELIAMAIS REIKALAVIMAIS.

Kliju sluoksnis

Baumit DuoContact arba

StarContact Winter

Esama siena

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

ISorés apdaila-_akrilinis

Baumit DuoTop 2mm frakcijos,
teksturinis plonalsuoksnis tinkas ;

Armavimo misinys

Baumit DuoContact arba \
Baumit StarContact Winter,

1 armavimo tinklelis 165g
(armavimo skiedinys 3mm,
tinkliukas, glaistymas,
gruntavimas)

Tvirtinimo kaistis

&

180
Il atsparumo smuigiams kategorija
Ate’j:ato [ J J Vymuin g 1081 Soutar Lewwe 1 sas | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS
3504 STATIRIE P TRV §TUDLL Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-04 . Laida
SIENOS SILTINIMO MAZGAS

M 1:10 O

Stadija: Ussakovas: Lapas| Lapy
AB "JONISKIO BUTY UKIS" SPS-1506-TDP-SAK-11
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Kliju sluoksnis
180\

Polistireninis pufplastis Esama siena

EPS 70, t=180 mm

ISorés apdaila- akrilinis, teksturinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo finklelis

Tvirtinimo kaistis

S

180

PVC kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su tinkleliu Q

Pastaba:

1. Siltinant sienas grieztai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklémis.

2. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés plokstés
papildomai tvirtinamos kais¢iais. Rekomenduojama ne maziau 4-iy kais€iy j 1 m2. Kais¢iy rasis ir ilgis parenkamas
pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga;

3. Siltinimo sistemos atsparumo smigiams kategorijos nurodytos fasaduose;

4. 13oriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema turi atitikti B-S1, d0 degumo klase;

5. Sienos U=0.20 W/m2K;

Atestato m & J UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS

N . Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345

35:)4 STATIRIE P ETAVINGD §TUDLL Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS

A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-04 SIENOS SILTINIMO TIES PASTATO KAMPU  |Laida
MAZGAS 0
M 1:10

Stadija: U>sakovas: Lapas|Lapy
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S
CHEOTH

CHOATKHOLS

Hidroizoliacija

Kliju sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=100 mm

Vandeniui atsparus

Polistireninis putplastis

cokolio finkas,

EPS 100 t=150 mm

5cm Zemiau nuogrindos

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis

tinklelis, 10 cm Zemiau nuogrindos

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Atestato

NI L J s G e | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS
3504 STATIRIE P ETAVINGD §TUDLL Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 PV | T.CEBURNIS 2015-04 |COKOLIO SILTINIMO TIES PILIASTRU MAZGAS NR | Laida
! 0
M 1:10
Stadija: U>sakovas: Lapas|Lapy
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Polistireninis putplastis
EPS 100 t=150 mm

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=100 mm

Vandeniui atsparus
cokolio tinkas,
5cm Zemiau nuogrindos

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis

tinklelis, 10 cm zemiau nuogrindos

\Kliju sluoksnis

Hidroizoliacija

Polistireninis putplastis
EPS 100 t=50 mm

Atestato

[ J [ Ve 1o G e | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS
Nr. ytauto g : ! ,
3504 SYATINIOPROJEKTAWMOSTUDUJ Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-04|COKOLIO SILTINIMO TIES PILIASTRU MAZGAS NR, Laida
’ 0
M 1:10
Stadija: U>sakovas: Lapas|Lapy
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Esama siena

O

Hidroizoliacija

Kliju sluoksnis

PVC apdailos

juosta

Sandarinimo

putos

Deformacinis profilis

Polistireninis Du’rplas’ris/

EPS 100 t=120 mm
Armuojantis skiedinys, dvigubas
armuojantysis tinklelis

Vandeniui atsparus cokolio finkas

Palange

KA
Polistireninis DufplasfisV

EPS 100

AN

Palange

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su tinkleliu

PVC apdailos juosta

©

%

Esama siena

Ate,\ffato J J Vourag. 105 Soutar Liows Lrsaose | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS
3504 STATIRIE P ETAVINGD §TUDLL Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 ATNAUJ'NIMO (MODERN'ZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-04 . 5 Laida
SIENOS SILTINIMO TIES RUSIO LANGU MAZGAS
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Esama siena

Izoliaciné juosta

MDP vidaus palange

Kliju sluoksnis

Deformacinis profilis

Polistireninis putplastis EPS 70,
t=180mm

Armuojantis skiedinys,

armavimo finklelis

ISorés apdaila-_akrilinis, teksturinis

S

Smeigé

plonalsuoksnis tinkas

Akmens vata

Palangeé
(montuojama ant
montaziniy

puty)

Elastinis hermetikas

Kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su finkleliu
Smeigé

S

Armuojantis skiedinys,
armavimo finklelis

Angokraséio Siltinimas

~_Palange

PVC kampinis tinko apsaugos
profiliuotis su finkleliu

Sandarinimo tarpiné

XX -
A
el
25258

ORI
035
JXRKS

ISorés apdaila-_akrilinis, tekstrinis

plonalsuoksnis finkas

Polistireninis putplastis EPS 70,

t=180mm

Kliju sluoksnis

Langas

©

Sandarinimo putos

Esama siena

Polistireninis putplastis EPS 70,
t=180mm

ISorés apdaila-_akrilinis, teksturinis

plonalsuoksnis finkas
Smeigé

Armuojantis skiedinys,

Q armavimo tinklelis

PVC kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su finkleliu

Polistireninis pufplastis

Pastaba:

Kliju sluoksnis

Esama siena

>5%
e

Apsauginis profiliuotis

@)

~__lzoliaciné juosta
~_Langas

1. Siltinant sienas grieztai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklémis.

2. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés
plokstés papildomai tvirtinamos kaiSciais. Smeigiy kiekis nuo 4 iki 12 j 1 m?, priklausomai nuo pastato
aukscio. Smeigiy rasis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga;

3. ISoriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema turi atitikti B-S1, d0 degumo klase;

4. Angokrasciai Siltinami polistireniniu putplas€iu, storis turi bati ne mazesnis kaip 30 mm. Jeigu néra
galimybés angokrascius apsSiltinti numatytu Siltinamuoju sluoksniu, Siltinimo sluoksnis mazinamas.

Derinti su darbo projekto vadovu;
5. Sienos U=0.20 W/m2K;

Atestat . . . 3}
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©

Garo izoliaciné juosta

PVC vidaus palangé

Deformacinis| profilis

\
Plastizuotos
skardos palange
A ‘
Esama siena
- /]
@
S 88............:("8...08 T ISorés apdaila-_akrilinis,
A ..'.'...'.'...0.'.'.( '. teksturinis
S K C PO ) ¢ X ¢ <) L
plonalsuoksnis tinkas
Kliju sluoksnis / /
Polistireninis putplastis Armuojantis skiedinys, Tvirfinimo smaigé PVC kampinis tinko apsau
EPS 70, =180 mm armavimo tinklelis profiliuotis su finkleliu
Atestato » UAB STATIIO PROJEKTAVINO STUPU” | DAUGIABUCIO NAMO, MELIORATORIY A. 8, JONISKIS
3’;';'4 J Te Tk 54155955, ob. 11 865251053 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A1512 | PV | T.CEBURNIS 2015-04 . Laida
SIENOS SILTINIMO TIES LANGU MAZGAS NR. 2
M 1:10 O
Stadija: U>sakovas: Lapas|Lapy
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Palangés nuolajy galai

Baigiamasis iSorinis

7

apdailos sluoksnis

Lango rémas
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Polistireninis putplastis

EPS 70, t=30 mm

Deformacinis profilis

PVC balkono stiklinimas
(varstoma dalis)

Deformacinis profilis

Skardos lankstinys

\

N

Esama siena

Kliju sluoksnis

Smeige

Polistireninis putplastis
EPS 70, =180 mm

Armuojantis_skiedinys,

N

armavimo finklelis

PVC kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su finkleliu

ISorés apdaila- akrilinis, teksturinis

plonalsuoksnis tinkas

Polistireninis putplastis
EPS 70, =180 mm

Deformacinis profilis

Aliuminio konstrukcijos
balkono stiklinimas

Deformacinis profilis

Skardos lankstinys

Esama siena

7;‘_1

/ Kliju sluoksnis

Smeige

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180 mm

/ Armuojantis skiedinys,

armavimo finklelis

PVC kampinis tinko apsaugos

profiliuotis su finkleliu

ISorés apdaila- akrilinis, teksturinis
plonalsuoksnis tinkas
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PVC remontiné jlaja, keitiama PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis

iki pat stovo ‘
Papildomas hidroizoliacinés PVC vamzdis
dangos sluoksnis /Ix 1000 . Hermetikas (sandarinimui)

Hidroizoliacija, 2 sl

Akmens vata, t=20 mm

2,5%
|

\ e
/ / / /
////%/// ‘S s Py
i /ﬁ/ s / 7 W/ A0S
>
Ly L. . c S
Polistireninis putplastis @ o
EPS 80, =180 mm o
(@]
(@]
Smeigés Silumos izoliacijai 2
Lietaus nuoteky stovas
Pastaba:

1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas puasliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dziovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

2. Seny jlajy pakeitimo naujomis darbai atliekami prie$ naujos Siltinimo dangos jrengima;

3. Senos jlajos kei¢iamos PVC su peréjimu per stogo konstrukcijg ir pasijungimu j lietaus nuoteky stova. Taip pat
jrengiami PVC apsauginiai gaubtai / dangteliai stogo pavirSiuje;

4. Stogai turi bati jrengti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebaty gilesniy kaip 5 mm
vandens baly;

5. Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu bity perslinkti
maziausiai 100 mm. Plokstés privalo bati klojamos kiek galima glaudZiau viena prie kitos. Negali bati paliekamas
platesnis kaip 5 mm plocCio plysys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliaciniy plok3c¢iy; visi platesni plySiai privalo
bati uzkamSomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais bddais;

6. Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrindg, tvirtinimo elementais, virSutini
sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio
sluoksnio;

7. Smeigés jgilinamos pagal esamg padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudimg prie esamo pagrindo;

8. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperattrai turi bati ne mazesnis uz 75°C;

9. Stogas turi atitikti Broof t1 kategorijg;

10.Stogo U=0.15 W/m2K;
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UzZpildas

Vedinimo kaminélis

Papildomas hidroizoliacinés
dangos sluoksnis

Hidroizoliacija, 2 sl.

Hermetikas (sandarinimui

Kieta akmens vata, t=20 mm
PVC vamzdis I\I_ 1

=]
&
—
@
:_é‘ <> <>
< g Polistireninis putplastis Smélis |nuolydZio
E2 EPS 80, t=180 mm suformavimui
)
8 / / /
% P / s s P / s y P / ya Y P / v
/ s y / s y / s y /

Pastaba:

1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dzZiovinimas ir
prikljavimas naujos bituminés dangos);

2. 60 m2 - 80m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis;

3. Stogai turi bati suprojektuoti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebuty gilesniy kaip 5 mm|
vandens baly;

4. Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu baty perslinkti
maziausiai 100 mm. Plokstés privalo bati klojamos kiek galima glaudZiau viena prie kitos. Negali bati paliekamas
platesnis kaip 5 mm plocio ply8ys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliaciniy plok&€iy; visi platesni plySiai privalo
bati uzkamSomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais budais;

5. Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrinda, tvirtinimo elementais, virSutinis
sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio
sluoksnio;

6. Smeigés jgilinamos pagal esamg padétj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudima prie esamo pagrindo;

7. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatdrai turi bati ne mazesnis uz 75°C;

8. Stogas turi atitikti Broof t1 kategorija.

9. Stogo U=0.15 W/m2K;
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Hermetikas
Sandarinimas

Kieta akmens vata, t=20 mm

Papildoma ritininé danga

%00 Ya%e
S
CHHH
o2 8% %%
S0

Stovas, antenos stovas ir kt.

Poliesterinis putplastis
EPS 80, =180 mm
Pastaba:

1. Prie$ pradedant stogo Siltinimo darbus, vykdomas pusliy remontas (iSpjovimas, iSvalymas, dzZiovinimas ir
priklijavimas naujos bituminés dangos);

2. Stogai turi bati suprojektuoti taip, kad praéjus 2 valandoms po lietaus stogo pavirSiuje nebaty gilesniy kaip 5 mm
vandens baly;

3. Silumos izoliacijos plokstés klojamos $achmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu bity perslinkti
maziausiai 100 mm. Plokstés privalo bati klojamos kiek galima glaudziau viena prie kitos. Negali bati paliekamas
platesnis kaip 5 mm plodio plySys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliaciniy plok3g&iy; visi platesni plySiai privalo
bati uzkamSomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba panaikinami kitais badais;

4. Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamas j pagrindag, tvirtinimo elementais, virSutinis
sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse apatinio
sluoksnio;

5. Smeigés jgilinamos pagal esama padét;j, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudimg prie esamo pagrindo;

6. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperatdrai turi bati ne mazesnis uz 75°C;

7. Stogas turi atitikti Broof t1 kategorija;

8. Esant neatitikimams tarp techninio projekto sprendiniy, darbo projekte nurodytos Siltinimo medziagos ir jy storis
parinkti tokie, kurie tenkina STR 2.05.01:2005 "Pastaty atitvary Siluminé technika", Gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus bei kitus normatyvinius dokumentus. Sie projekto sprendiniai turi biti papildomai suderinti su
UZsakovu;

9. Stogo U=0.15 W/im2K;
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Papildomas sluoksnis

Cokolinis profilis

Papildomas sluoksnis

hidroizoliacijos

Hidroizoliacija, 2 sl.

Polistireninis putplastis

hidroizoliacijos

Kieta akmens

Esama siena

EPS 100, t=50 mm vata
Akmens vata
t=20 mm Nuosvyra
7
/ 7
4
Nuolydj formuojantis Esami sluoksniai =)
sluoksnis
Esama gelzbetoniné
balkono ploksté
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Esama siena

Cokolinis profilis

Papildomas sluoksnis .

hidroizoliacijos
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Akmens vata, t=20 mm

Polistireninis putplastis

EPS 100, =50 mm

Papildomas sluoksnis
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Nuolydj formuojantis

Esami sluoksniai

sluoksnis

Esama gelzbetoniné

balkono ploksté
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S

Hidroizoliacija, 2 sl.

Kieta akmens vata, t=20 mm

Polistireninis putplastis
EPS 80, t=180 mm

Smélis nuolydZio suformavimui

Esami stogo sluoksniai
su virsutine bitumine danga

G/B perdangos ploksté

PASTABOS:

Apsauginé stogo tvorelé

t=2.0 mm, kas 1200mm

Z profilis ZN 1.0mm
kas 600mm

600

Akmens vata
t=40 mm

Papildomas sluoksnis
hidroizoliacijos

Nuosvyra

\4

Horizontalus strypas
®22, t=1.5 mm

PVC tvirtinimo vamzdis D16

Plastizuota skarda,
t=0.45 mm

5%

25%
—

Laikiklis kas 600mm

N

®

Esama siena

Miras parapety
paaukstinimui 20 cm

Kliju sluoksnis

\Armuoian‘ris skiedinys,
armavimo tfinklelis

teksturinis plonalsuoksnis
tinkas

Tvirtinimo kaistis

e

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=180mm

180

1. Senas stogo pavirSius pries klojant naujus termoizoliacijos sluoksnius turi bati nuvalytas.
2. Nauja termoizoliacija prie pagrindo tvirtinama smeigémis (smeigiy kiekis 24 vnt./m?).

3. Vadovautis pasirinktos Siltinimo sistemos technologijos instrukcijomis ir reikalavimais.

4. Stogo U=0.15 W/m2K;

\Sorés apdaila- akrilinis
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Hidroizoliacija, 2 sl.

Nuosvyra

Liukas su termoizoliaciniu

Q sluoksniu

>600 (800)

1

Akmens vata

Papildoma hidroizoliacija

Kieta akmens
vata t=20mm

= { =

/ / /
/ / | / { /

Silikatiniai blokeliai/ /

Esamos kopécios Esami stogo sluoksniai
su virsutine bitumine danga
Esama gelzbetoniné ploksté
Polistireninis putplastis
@ EPS 80, t=180 mm
PASTABOS:

1. I8éjimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopétélémis pro ne mazesnius kaip 0,6x0,8 m liukus.

Apsiltinus stogg, reikia paaukstinti iSlipimo angos konstrukcijg. Angos virSus turi bati ne maziau kaip 250
mm vir§ stogo dangos pavirSiaus;
2. Liuky angy vir8us turi biti apsaugotas skardos lankstiniais;
3. Hidroizoliaciné ritininé danga turi bati po skardos lankstiniu;
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Jrengiama anga védinimo
Sachtos stogelyje

Metalinés grotfelés

0SB plokste

Akmens vata, t=40 mm

Hidroizoliacija, 2 sl

0

05000 0=a S 0z0=020]
agegegegereleselese
N
a202e20 2020202020

q

Skardinis (t=0.6mm)
stogelis ant metalinio
karkaso

Metalinis karkasas

150

Skardos lankstinys

Angu uzmurijimas

Papildoma hidroizoliacija

Nuosvyra

Polistireninis Du‘rplas’ris/ \Akmens vata, t=20 mm

Y

Esamas vedinimo

EPS 80, t=180 mm

O

kaminéliy muras
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1.5 m plocio krastiné juos
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SILTINIMO PLOKSCIY SMEIGIAVIMAS

—

KLIJY UZTEPIMO ANT SILTINIMO PLOKSTES SCHEMA
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Akrilinis hermetikas

Montavimo varztas

Vidaus apdaila

Izoliaciné juosta

(PVC juosta arba

garo izoliaciné juosta)

PVC lan

as

Montavimo putos

&

ISsiplecianti sandarinimo
tarpiné

PJUVIS B-B

Montavimo putos

PVC juosta

PVC lan

PVC juosta

as

Vidaus apdaila

@

Difuziné juosta

O

Izoliaciné juosta
(PVC juosta arba
garo izoliaciné juosta)

Vidaus palange
(butuose)

Montavimo putos

Montavimo varztas J

PJUVIS A-A
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	0-SAK VIRSELIS
	2-PROJEKTO DALIES SUDETIS Melioratoriu 8
	3-AISKINAMASIS RASTAS Melioratoriu 8
	4-SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS Melioratoriu 8
	UPASTABOS:
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