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Rūsio planas  M1:100

LAPŲLAPASETAPAS

LAIDA

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):  UAB "Joniškio butų ūkis"

Atestato
Nr. 5962

TDP
11

UAB "TS Projects"

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-50, Šiauliai LT-76296

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654,

e-mail.: tsprojektais@gmail.com

OBJEKTAS:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

PV D. Vozbutė35973

BRĖŽINIO ŽYMUO:

Projekt. S. Novikovas 0
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA (1/1)
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama sienų - pamato konstrukcija

Projektuojamas cokolio apšiltinimas polistireniniu
putplasčiu EPS 100 su tinko apdaila (100+10 mm)

L-1 Keičiamo lango žymėjimas

Remontuojamos įėjimų aikštelės: apdaila -
akmens masės plytelės

Projektuojama betoninių šaligatvių trinkelių nuogrinda
(500 mm) aplink pastatą ir po balkonais visu plotu

Užmūrijama lango anga rūsyje (1 vnt.)

Užmūrijama anga
Batų valymo grotelės

su drenažu (tiksl. viet.)

Batų valymo grotelės

su drenažu (tiksl. viet.)

RŪSIO PLANAS M1:100

D-1 Keičiamo durų žymėjimas

R-21 6.69 m²
R-22 14.10 m²
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R-24 11.34 m²
R-25 11.28 m²
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1616S-TDP-BD-2

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Pastato cokolis, ant paruošto pav., šiltinamas 100 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, kurių deklaruojamas šilumos
laidumo koef. λdec≤0.035 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis tinkas. Cokolio požeminė dalis apšiltinima įgilinant ne mažiau kaip 1200 mm nuo
suplaniruoto žemės paviršiaus (tranšėja kasama rankiniu būdu, siekiant apsaugoti esančius inžinerinius tinklus nuo mechaninių pažeidimų).
3. Fasado (sienų ir cokolio) įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus
(ETĮ) turinčios  ir CE ženklu ženklintos CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sienų šiltinimo sistemos. I atsparumo ugniai pastatui išorinių sienų
ir cokolio šiltinimo sistemų degumo klasė - ne žemesnę kaip B-s1, d0.
4. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai bei plyšiai.
5. Prieš pradedant cokolio šiltinimo darbus būtina įrengti hidroizoliaciją.
6. Keičiami seni mediniai rūsio langai naujais PVC profilio su selektyvinio stiklo paketo langais. Įrengiamos naujos vidaus ir poliesteriu dengtos
skardos išorės palangės.
7. Demontuojama sena ir įrengiama nauja 500 mm pločio betoninių šaligatvių trinkelių nuogrinda perimetru aplink pastatą ir po balkonais.
8. Ant fasado ar šalia esantys objektai: įranga, inžineriniai tinklai, trukdantys apšiltinimo (modernizavimo) darbams, turi būti demontuoti,
saugomi ir vėl sumontuoti (perkeliami/atitraukiami) per projektuojamą apšiltinimo sistemos storį. Požeminė įvadų dalis atkasama (rankiniu
būdu), išpjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu atstumu ir sujungiama su esama požemine dalimi. Taip pat atliekamas atvirų
laidų, kabelių  paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. Prieš pradedant demontavimo/perkėlimo darbus būtina informuoti aptarnaujančios
tinklų įmonės atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi įmonių atstovui esant šalia ir prižiūrint.
9. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrengimus galima keisti lygiaverčiais (analogiškais), ne blogesnių charakteristikų.
10. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojų pateiktą technologiją. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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Projektuojama sienų - pamato konstrukcija



PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

Pirmo aukšto planas  M1:100

LAPŲLAPASETAPAS

LAIDA

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):  UAB "Joniškio butų ūkis"

Atestato
Nr. 5962

TDP
11

UAB "TS Projects"

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-50, Šiauliai LT-76296

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654,

e-mail.: tsprojektais@gmail.com

OBJEKTAS:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

PV D. Vozbutė35973

BRĖŽINIO ŽYMUO:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama konstrukcija - plytų mūrų sienos ir pertvaros

Projektuojamas apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)

L-1 Keičiamų langų žymėjimas

D-1 Keičiamų durų žymėjimas
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1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas(iki modernizavimo)

Patalpos
pavadinimas

Eil.
Nr.

7,85 m²
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IŠ VISO 1 AUKŠTE: 236,25 m² 260,57 m²
IŠ VISO DAUGIABUTYJE: 969,63 m² 1039,47 m²

1-7 Balkonas -- 3,30 m²

BD-1

B
D

-
1

BL-1

BL-3

BL-2 BL-1

B
L

-
1

B
L

-
1

L-1

L-1

BD-2
BD-2

BD-2

L-1

1616S-TDP-BD-3

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Įstiklinus balkonus padidėja bendras pastato plotas.
3. Pastato išorinės sienos, ant paruošto pav., šiltinamos 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis, kurių deklaruojamas šilumos laidumo koef. λdec≤0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne mažiau kaip 2 mm). Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I - III kategorijos atsparumo smūgiams
termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio šilumos izoliacijos plokšte, kurios deklaruojamas šilumos
laidumo koef. λdec≤0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sienų ir cokolio) įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios  ir CE ženklu ženklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sienų šiltinimo sistemos. I atsparumo ugniai pastatui išorinių sienų ir cokolio šiltinimo sistemų degumo klasė - ne žemesnę kaip B-s1, d0.
5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai bei plyšiai.
6. Sienos iki II aukšto palangės armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą smūgiams. Kampų papildomas armavimas viso pastato aukščiu.
7.Cokolis ir fasado apatinė dalis vandalų poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, šoniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukštį nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. Keičiami visi mediniai langai (rūsyje, laiptinėse, butuose) ir balkonų durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. Įrengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos išorės palangės. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu išlaikant vienodą stiklinimo piešinį. Balkonų apatinė (mūrinė) dalis
lieka esama, sutvarkomi įtrūkimai, užtaisomos ištrupėjusios skylės, paviršius paruošiamas šiltinimo darbams.
9. Ant fasado ar šalia esantys objektai: įranga, inžineriniai tinklai, trukdantys apšiltinimo (modernizavimo) darbams, turi būti demontuoti, saugomi ir vėl sumontuoti
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojamą apšiltinimo sistemos storį. Požeminė įvadų dalis atkasama (rankiniu būdu), išpjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu
atstumu ir sujungiama su esama požemine dalimi. Taip pat atliekamas atvirų  laidų, kabelių  paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. Prieš pradedant demontavimo/perkėlimo
darbus būtina informuoti aptarnaujančios tinklų įmonės atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi įmonių atstovui esant šalia ir prižiūrint.
10. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrengimus galima keisti lygiaverčiais (analogiškais), ne blogesnių charakteristikų.
11. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojų pateiktą technologiją. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose. 2016-07

2016-07
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2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas(iki modernizavimo)

Patalpos
pavadinimas

Eil.
Nr.
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Kambarys

8,06 m²
1,05 m²
2,22 m²

11,02 m²
11,45 m²
12,32 m²

Iš viso bute Nr. 3: 85,31 m² 93,09 m²

Antro aukšto planas  M1:100

LAPŲLAPASETAPAS

LAIDA

UšSAKOVAS (STATYTOJAS):  UAB "Joniškio butų ūkis"

Atestato
Nr. 5962

TDP
11

UAB "TS Projects"

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-50, Šiauliai LT-76296

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654,

e-mail.: tsprojektais@gmail.com

OBJEKTAS:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, šagarė, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

PV D. Vozbutė35973

BRĖšINIO šYMUO:

Projekt. S. Novikovas 0
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9-2
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Vonia
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2,60 m²
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Iš viso bute Nr. 9: 77,02 m² 84,78 m²

Kambarys

9-8 Balkonas -- 3,30 m²
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9-7

12,32 m²
17,34 m²

Kambarys 12,32 m²
17,34 m²Kambarys

9-9 Balkonas -- 4,46 m²
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10-6

Koridorius 7,57 m²
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11,82 m²
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Iš viso bute Nr. 10: 50,76m² 55,34 m²

Kambarys
10-7 Balkonas -- 4,58 m²

IŠ VISO 2 AUKŠTE: 265,71 m² 290,41 m²
IŠ VISO DAUGIABUTYJE:

3-7
3-8

12,35 m²
17,39 m²

Kambarys 12,35 m²
17,39 m²Kambarys

3-9 Balkonas -- 3,30 m²

ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama konstrukcija - plytų mūrų sienos ir pertvaros

Projektuojamas apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)

L-1 Keičiamų langų žymėjimas

D-1 Keičiamų durų žymėjimas

BD-1

BL-1

BL-2 BL-1

B
L

-
1

B
L

-
1

BL-1

B
L

-
1

B
D

-
1

BL-3

969,63 m² 1039,47 m²

1616S-TDP-BD-4

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Įstiklinus balkonus padidėja bendras pastato plotas.
3. Pastato išorinės sienos, ant paruošto pav., šiltinamos 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis, kurių deklaruojamas šilumos laidumo koef. λdec≤0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne mažiau kaip 2 mm). Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I - III kategorijos atsparumo smūgiams
termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio šilumos izoliacijos plokšte, kurios deklaruojamas šilumos
laidumo koef. λdec≤0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sienų ir cokolio) įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios  ir CE ženklu ženklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sienų šiltinimo sistemos. I atsparumo ugniai pastatui išorinių sienų ir cokolio šiltinimo sistemų degumo klasė - ne žemesnę kaip B-s1, d0.
5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai bei plyšiai.
6. Sienos iki II aukšto palangės armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą smūgiams. Kampų papildomas armavimas viso pastato aukščiu.
7.Cokolis ir fasado apatinė dalis vandalų poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, šoniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukštį nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. Keičiami visi mediniai langai (rūsyje, laiptinėse, butuose) ir balkonų durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. Įrengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos išorės palangės. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu išlaikant vienodą stiklinimo piešinį. Balkonų apatinė (mūrinė) dalis
lieka esama, sutvarkomi įtrūkimai, užtaisomos ištrupėjusios skylės, paviršius paruošiamas šiltinimo darbams. Balkonuose be mūrinio aptvėrimo, (išskyrus 4a) - projektuojamas
mūrinis aptvėrimas h≥1100 mm.
9. Ant fasado ar šalia esantys objektai: įranga, inžineriniai tinklai, trukdantys apšiltinimo (modernizavimo) darbams, turi būti demontuoti, saugomi ir vėl sumontuoti
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojamą apšiltinimo sistemos storį. Požeminė įvadų dalis atkasama (rankiniu būdu), išpjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu
atstumu ir sujungiama su esama požemine dalimi. Taip pat atliekamas atvirų  laidų, kabelių  paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. Prieš pradedant demontavimo/perkėlimo
darbus būtina informuoti aptarnaujančios tinklų įmonės atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi įmonių atstovui esant šalia ir prižiūrint.
10. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrengimus galima keisti lygiaverčiais (analogiškais), ne blogesnių charakteristikų. 11. Visos medžiagos montuojamos
pagal gamintojų pateiktą technologiją. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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TREČIO AUKŠTO PLANAS M1:100

Trečio aukšto planas  M1:100

LAPŲLAPASETAPAS

LAIDA

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):  UAB "Joniškio butų ūkis"

Atestato
Nr. 5962

TDP
11

UAB "TS Projects"

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-50, Šiauliai LT-76296

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654,

e-mail.: tsprojektais@gmail.com

OBJEKTAS:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

PV D. Vozbutė35973

BRĖŽINIO ŽYMUO:

Projekt. S. Novikovas 0
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1
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5-1
5-2
5-3

Tualetas
Vonia

5-4
5-5

Kambarys

5-6

Koridorius
Iš viso Tambūrų:

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas(iki modernizavimo)

Patalpos
pavadinimas

Eil.
Nr.

7,45 m²
1,18 m²
2,29 m²

10,36 m²
11,47 m²
17,64 m²

2.40 m²

Bendras
plotas(po modernizavimo)

Kambarys

7,45 m²
1,18 m²
2,29 m²

10,36 m²
11,47 m²
17,64 m²

Iš viso bute Nr. 5: 50,39 m²

2.40 m²

58,33 m²

Kambarys

5-8 Balkonas -- 4,64 m²
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6-6
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Iš viso bute Nr. 11: 76,40 m² 84,16 m²

Kambarys

11-8 Balkonas -- 3,30 m²
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11-7
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Kambarys 12,24 m²
17,22 m²Kambarys

11-9 Balkonas -- 4,46 m²
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Koridorius 7,57 m²
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Iš viso bute Nr. 12: 52,12 m² 56,70 m²

Kambarys
12-7 Balkonas -- 4,58 m²

IŠ VISO 3 AUKŠTE: 237,06 m² 257,34 m²
IŠ VISO DAUGIABUTYJE:

5-7 Balkonas -- 3,30 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esama konstrukcija - plytų mūrų sienos ir pertvaros

Projektuojamas apšiltinimas polistireniniu putplasčiu
su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)

L-1 Keičiamų langų žymėjimas

D-1 Keičiamų durų žymėjimas
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-
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-
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-
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B
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-
1

969,63 m² 1039,47 m²

1616S-TDP-BD-5

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Įstiklinus balkonus padidėja bendras pastato plotas.
3. Pastato išorinės sienos, ant paruošto pav., šiltinamos 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis, kurių deklaruojamas šilumos laidumo koef. λdec≤0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne mažiau kaip 2 mm). Parenkama išorinių tinkuojamų sienų I - III kategorijos atsparumo smūgiams
termoizoliacinė sistema pagal normatyvus. Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio šilumos izoliacijos plokšte, kurios deklaruojamas šilumos
laidumo koef. λdec≤0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sienų ir cokolio) įrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius įvertinimus (ETĮ) turinčios  ir CE ženklu ženklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sienų šiltinimo sistemos. I atsparumo ugniai pastatui išorinių sienų ir cokolio šiltinimo sistemų degumo klasė - ne žemesnę kaip B-s1, d0.
5. Prieš atliekant šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, užtaisomi įtrūkimai bei plyšiai.
6. Sienos iki II aukšto palangės armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą smūgiams. Kampų papildomas armavimas viso pastato aukščiu.
7.Cokolis ir fasado apatinė dalis vandalų poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, šoniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukštį nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. Keičiami visi mediniai langai (rūsyje, laiptinėse, butuose) ir balkonų durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. Įrengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos išorės palangės. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu išlaikant vienodą stiklinimo piešinį. Balkonų apatinė (mūrinė) dalis
lieka esama, sutvarkomi įtrūkimai, užtaisomos ištrupėjusios skylės, paviršius paruošiamas šiltinimo darbams. Balkonuose be mūrinio aptvėrimo, (išskyrus 4a) - projektuojamas
mūrinis aptvėrimas h≥1100 mm.
9. Ant fasado ar šalia esantys objektai: įranga, inžineriniai tinklai, trukdantys apšiltinimo (modernizavimo) darbams, turi būti demontuoti, saugomi ir vėl sumontuoti
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojamą apšiltinimo sistemos storį. Požeminė įvadų dalis atkasama (rankiniu būdu), išpjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu
atstumu ir sujungiama su esama požemine dalimi. Taip pat atliekamas atvirų  laidų, kabelių  paklotų ant sienų, įvedimas į laidadėžes. Prieš pradedant demontavimo/perkėlimo
darbus būtina informuoti aptarnaujančios tinklų įmonės atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi įmonių atstovui esant šalia ir prižiūrint.
10. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrengimus galima keisti lygiaverčiais (analogiškais), ne blogesnių charakteristikų. 11. Visos medžiagos montuojamos
pagal gamintojų pateiktą technologiją. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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Stogo planas  M1:100

LAPŲLAPASETAPAS

LAIDA

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):  UAB "Joniškio butų ūkis"

Atestato
Nr. 5962

TDP
11

UAB "TS Projects"

Įmonės kodas: 300021780, Tilžės g. 170-50, Šiauliai LT-76296

Tel/fax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654,

e-mail.: tsprojektais@gmail.com

OBJEKTAS:
Daugiabučio namo Miesto a. 34, Žagarė, atnaujinimo (modernizavimo)
projektas.

PV D. Vozbutė35973

BRĖŽINIO ŽYMUO:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamų įlajų vietose įrengiamos naujos įlajos

Projektuojamas ventiliacinis kaminėlis D 110Ø

Esamas alsuoklis atstatomas arba keičiamas nauju

Esami oro paėmimo kaminėliai atstatomi ir apskardinami

Esamos ventilaicinės šachtos

Projektuojamas parapetas su apsaugine stogo tvorele,
atitinkamai: 300 mm ir 600 mm nuo stogo dangos virš. pav.
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STOGO PLANAS M1:100

Esamas liukas (išėjimui

/užlipimui ant stogo)
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1616S-TDP-BD-6

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Stogo plotas (pagal išorinį parapetų konturą) ~ 325 m2, perimetras ~ 106 m.
3. Stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atliekami pagal Broof(t1) reikalvimus.
4. Darbai atliekami  ir jų kokybė bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Stogų įrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.
5. Prieš pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, suderinus su pastato administraiją, nuo stogo pašalinami pašaliniai daiktai, demontuojami nereikalingi įrengimai, antenos, laidai ir kiti objektai.
Užbaigus darbus reikalinga įranga sumontuojama atgal, nepažeidžiant stogo dangos.
6. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariusios pūslės, lietaus vanduo, sąnašos ir purvas pašalinami, ir danga išdžiovinama dujiniu degikliu. Atšokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastikas. Prieš pradedant darbus, stogas turi būti švarus, be šiukšlių.
7. Sutapdintas plokščiasis stogas šiltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - polistireninio putplasčio plokštėmis, viršutinis sluoksnis - mineraline vata.
8. Įrengiama nauja dviejų sluoksnių bituminė prilydomoji ritininė danga.Viršutiniam sluoksniui naudojama medžiaga, kurios paviršius padengtas stambiagrūdžiu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliacinė danga
klijuojama taip, kad užtikrintų stogo vėdinimą. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo nustatytą technologiją.
9. Stogo sujungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pagrindiniai stogo dangos sluoksniai turi būti sustiprinami papildomais sluoksniais. Papildomi sustiprinimo sluoksniai turi būti naudojami atliekant stogo
dangos prijungimą prie visų išsikišančių virš stogo dangos konstrukcijų – parapetų, sienų, ventiliacinių šachtų, įlajų ir kt. Papildomas sluoksnis ant vertikalių paviršių užleidžiamas ne mažiau nei 300 mm.
10. Ventiliacijos kanalų šachtos, pravalomos, pakeliamos, kad jų aukštis nuo stogo dangos viršutinio paviršiaus būtų 600 mm.
11. Esami parapetai pakeliami, kad jų aukštis nuo stogo dangos viršutinio paviršiaus būtų ne mažiau nei 300 mm. Visu perimetru naujai skardinami parapetai (poliesteriu dengta skarda), taip kad parapetų
viršaus nuolydis (nukreiptas stogo kryptimi) būtų 5%. Ant parapeto įrengiama apsauginė tvorelė, kurios aukštis, nuo stogo dangos viršutinio paviršiaus, turi būti ne mažesnis nei 600 mm.
12. Parapetai, ventiliacijos šachtos bei kiti iškilę vertikalūs paviršiai šiltinami 40 mm storio mineralinės vatos plokštėmis (λdec≤0.041 W/(m*K)).
13. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi būti gaminami iš korozijai atsparių medžiagų (fasade matomų skardos elementų danga - poliesteris). Mediena padengti atisepktikais ir antipirenais.
14. Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdžiais, reikia naudoti fasonines detales, movas. Jeigu to padaryti neįmanoma, tuomet plieniniai vamzdžiai su ne mažesniu nei 100 mm skersmeniu
apklijuojami prilydomą danga.
15. Ventiliaciniai kaminėliai statomi aukščiausiose stogo vietose – vienas 40–60 m² (bet ne didesniam kaip 80 m²) ploto stogo paviršiui ir virš jo iškiltų mažiausiai 20 cm.
16. Esamas išėjimas ant stogo (liukas) suremontuojamas, sutvarkomas įrengiant 600x800 mm angą. L
17. Matmenys tikslinami vietoje prieš užsakant gaminius. Stogo situacija ir objektų lokacija jame tikslinama rangos metu.
18. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius ir įrengimus galima keisti lygiaverčiais (analogiškais), ne blogesnių charakteristikų (už nurodytas projekte).
19. Visos medžiagos montuojamos pagal gamintojų pateiktą technologiją. Reikalavimai darbams pateikti techninėse specifikacijose.
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UAB "Joniškio butų ūkis" 1616S TDP BD-7

FASADAI TARP AŠIŲ A-K ir 1-10 M1-100PASTABOS:
1. Matmenys ir altitudės nurodyti milimetru tikslumu (mm). Visus matmenis, kiekius ir dydžius tikslinti vietoje.
2. Išorės apdailą ir spalvinius sprendimus bei langų ir durų išvaizdą pasirenka/keičia užsakovas.
4. Aplink pastatą projektuojama 600 mm pločio nuogrinda.
.

FASADAS TARP AŠIŲ 1-10

FASADAS TARP AŠIŲ A-K

FASADAI TARP AŠIŲ A-K IR 1-10 M1:100
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FASADAI TARP AŠIŲ K-A ir 10-1FASADAI TARP AŠIŲ K-A IR 10-1 M1:100
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PJŪVIAI 1-1 ir 2-2 M1-100

PJŪVIS 2-2

PJŪVIS 1-1

PJŪVIAI 1-1 ir 2-2, M1:100
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