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Daugiabuéio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUVESTINIS SUDETIES ZINIARASTIS

Tomeo Nr. Pavadinimas Zymuo Pastabos
= ] 1616S -TDP-BD
I Bendroji dalis BD PV D. Vozbuté Nr. 35973
I Sklypo sutvarkym.o (sklypo plano) SP PDISIS‘SVI;EE;L
dalis 35973
1616S -TDP-SA
111 Architektiiros dalis SA PDV O. Jankauskas
atestato Nr. A1722
1616S-TDP-SK
v Konstrukeijy dalis SK PDV E. Gudavi&ius
: atestato Nr. 12311
) 1616S -TDP-SKZ
A% Sanaudy kiekiy Ziniaras$ciai SKZ PDV D. Vozbuté Nr.
35973
1516S-TDP-VN
VI Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VN PDV R.Radavitius
atestato Nr. 27722
& T E—— 1516S-TDP-SV
A% Sildymo, védinimo ir oro 3% PDV R.Radavidius
kondicionavimo dalis atestato Nr. 26912
VIII Pasirengimo sta.tyba.i ir stat.ybos SO 15\1/.6]?3'01) Zl;:lstg
darby organizavimo dalis atestato Nr. 35973

LAIDA | LAPAS | LAPY

1616S-TDP-SK-5SZ




Daugiabu¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav., atnaujinimo (modemizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

KONSTRUKC1JU DALIES
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. 5
NR. ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA | LAPU | LAPAS

1 1616S-TDP-SK-SSZ | Suvestinis sudéties Ziniaratis 0 1 2
2 1616S-TDP-SK-SZ | Sudéties Ziniaratis 0 1 3
3 AISKINAMASIS RASTAS 1 4
4 1616S-TDP-SK-AR | Konstrukeijy dalies aiSkinamasis rastas | 0 17 5-21
5 TECHNINES SPECIFIKACLJOS 1 22
6 1616S-TDP-SK-TS | Konstrukcijy dalies technings specifikacijos | 0 20 2342
7 BREZINIAI 1 43
8 1616S -TDP-SK-01 | Detalé "NG-01" 0 1 44
9 1616S -TDP-SK-02 | Detalée "NC-01" 0 1 45
10 1616S -TDP-SK-03 | Detalé "NS-01" 0 1 46
11 1616S -TDP-SK-04 | Detalé "NS-02"; Detalé "NS-03" 0 1 47
12 1616S -TDP-SK-05 | Detalé "NS-04" 0 1 48
13 1616S -TDP-SK-06 | Detalé "NS-05" 0 1 49
14 1616S -TDP-SK-07 | Detalé "NS-06" 0 1 50
15 1616S -TDP-SK-08 | Detalé "LS-01" 0 1 51
16 1616S -TDP-SK-09 | Detalé "LS-02" 0 1 52
17 1616S -TDP-SK-10 | Detalé "LS-03" 0 1 53
18 1616S -TDP-SK-11 | Detalé "LS-04" 0 1 54
19 1616S -TDP-SK-12 | Detalé "BB-01" 0 1 55
20 1616S -TDP-SK-13 | Detalé "BB-02" 0 1 56
21 1616S -TDP-SK-14 | Detalé "DS-01" 0 1 57
22 1616S -TDP-SK-15 | Detalé "DS-02; Detalé "DS-03" 0 1 58
23 1616S -TDP-SK-16 | Detalé "DS-04" 0 1 59
24 1616S -TDP-SK-17 | Detalé "PS-01" 0 1 60
25 1616S -TDP-SK-18 | Detalé "PS-02" 0 1 61
26 1616S -TDP-SK-19 | Detalé "PS-04" 0 1 62
27 1616S -TDP-SK-20 | Detalé "PS-05" 0 1 63
28 16168 -TDP-SK-21 | Detalé "PS-07" 0 1 64
29 1616S -TDP-SK-22 | Detalé "PS-08" 0 1 65
30 1616S -TDP-SK-23 | Detalé "PS-09" 0 1 66
31 1616S -TDP-SK-24 | Detalé "BB-02" 0 1 67
32 1616S -TDP-SK-25 | Detalé "BB-02" 0 1 68
33 1616S -TDP-SK-26 | Detalé "PS-10" 0 1 69

Atestato

UAB "TS Projects”

Imonés kodas: 300021780, Tilzés g 170-50, Siauliai LT-76296
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Daugiabutio gyvenamojo namo, Miesto a.34, Zagarés m. Joniskio
r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.

Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 399431, Mob. tel : 8-612-99664
P’m e-mail.: tsprojektais@gmail com 4798-9000-7016
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12311 | SKPDV | E. Gudavicius Cg?.{, 2016-07 Dokumenty sudéties Ziniarastis 0
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

KONSTRUKCIJU DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: Daugiabudio namo Miesto a.34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato
unikalus Nr. 4798-9000-7016 5

Statybos adresas: Daugiabuéio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) pro-
jektas. Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Statytojas (uZsakovas): UAB "Joniskio buty iikis" {. k. 157521319, Vilniaus g.46, Jonikis, Tel. (8 426) 60 464
Projektuotojas: UAB TS Projects* TilZés g. 170-50, Siauliai, LT-76296, Tel./faks. (8 41) 399431, tel. Nr. 8 612
99654, El. pastas: tsprojektais@gmail.com, PV Daiva Vozbuté, atestato nr.: 35973.

Statinio statybos riiSis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabuciai pastatai).

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- nuosavybeés dokumentais;

- statinio projektavimo technine uzduotimi;

- specialiaisias architektiiros, paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo salygomis

- namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu planu;

- kiti statytojo pateikti dokumentai.

2. PRIVALOMUJU TP DOKUMENTU BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIUY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
4. LR Zemés jstatymas

5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo

specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.03:2012 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lictuvos karstiniame rajone

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

0. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai

11. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

12. STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai

13. STR 1.07.02:2005 Zemes darbai
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016
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STR 1.08.02:2002
STR 1.09.04:2007
STR 1.09.05:2002
STR 1.09.06:2010

Statybos darbai

Statinio projekto vykdymo prieziiiros tvarkos apraSas

Statinio statybos techniné prieZiiira

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas

STR 1.10.01:2002
STR 1.11.01:2010
STR 1.12.06:2002
STR 1.12.07:2004

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

Statybos uzbaigimas

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Statiniy techninés prieZidiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams priZi@irétojams, statiniy techninés priezitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

tvarkos apraSas
STR 1.12.08:2010

Statiniy naudojimo prieZiiiros tvarkos aprasas

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*

STR 2.01.03:2009
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.09:2012
STR 2.02.07:2012
STR 2.02.08:2012
STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005
STR 3.01.01:2002

Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydZiy projektinés vertés
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio §varinimo punkty projektavimo reikalavimai
Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukimo

Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Automobiliy saugykly projektavimas

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Stogai

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Muriniy konstrukcijy projektavimas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i$ tankiojo silikatbetonio projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Langai ir iSorinés jéjimo durys

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

HN 33:2007. Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

HN 98:2000. Natiralus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas. Ap§vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo

1.
28

3.
4.

reikalavimai.
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Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav. , atnayjinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

3. BENDRIEJI DUOMENYS

Bendrieji duomenys, bendrieji statinio rodikliai, statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rysys su
gretimu uZstatymu

Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nr.: 4789-9000-7016). Daugiabutis
gyvenamas namas yra Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav. Pastato paskirtis —gyvenamoji (trijy ir daugiau buty
— daugiabuciai pastatai). Pastato energinio naudmgumo klasé — E, statybos metai — 1989m.

Daugiabucio pastato patalpy esamas bendras plotas 969,63 m?, po atnaujinimo (modernizavimo) bendras
pastato plotas padidé¢ja iki 1039,47 m?, jvertinant stiklinamy daugiabu&io balkony plotas. Taip pat uZstatymo plotas
padidéja, dél Siltinamy sieny, iki 388,00 m? (prie§ modernizvima 366,00 m?). Daugiabutis yra trijy auksty su riisiu
(pusrilsiu), name yra jrengti 12 buty,

Rodiklio pavadinimas Esam(pries Brejeliuojamai(po
modernizavimg) modernizavimo)

Bendrasis plotas 969,63 m? 1039.47 m?
Naudingas plotas 736,08 m? 805,92 m?
Gyvenamsis plotas 444,71 m? 444,71 m?
Riisiy (pusriisiy) plotas 231,15 m? 231,15m’

Pagalbinis plotas 103,23 m? 159,44 m?
Uzstatytas plotas 366,00 m? 388,00 m?

Aplinkineés teritorijos — inzinerinés infratruktiiros bei gyvenamosios. Artimiausias aplinkinis uZstatymas —
priblokuotas gyvenamasis namas. Daugiabucio Sildymas: vietinis centrinis $ildymas suskystintomis dujomis .
Vandentiekis ir kanalizacija prijungti prie centralizuoty (komunaliniy) miesto tinkly.

Kultiiros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje). Unikalus
objekto kodas 17127, Zagarés miesto istoriné dalis.

Klimatinés salygos
Klimatiniai duomenys modernizuojamam pastatui nustatomi pagal RSN 1596-94 , Statybiné klimatologija®.
Pagrindiniai klimatiniai parametrai modernizuojamam pastatui Zagarés mieste:
e  Vidutiné metiné temperatiira + 5,9 °C.
Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,3 ° C.
Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C.
Sal¢iausios paros vidutiné oro temperatiira -27 °C (92% integralinis pasikartojimas).
Saléiausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 ° C (92% integralinis pasikartojimas).
Santykinis oro metinis drégnumas — 80 %.
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 600 mm.
Maksimalus paros krituliy kiekis — 63,1 mm.
Maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 karta per 10 mety) — 83 cm ir (galimas 1 kartg per 50 mety 115
cm).

4. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES — TECHNINES BUKLES
IVERTINIMAS

Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés — techninés biiklés jvertinimas

Modernizuojamo (atnaujinamo) daugiabutéio gyvenamojo namo (unik. nr.: 4798-9000-7016) konstrukcijy
ir inZineriniy sistemy fizinés — techninés biiklés jvertinimas parengtas vadovaujantis investiciniame plane pateikta
kasmetiniy ir neeiliniy apZiiry medZiaga,. Bendrasis vertinimas atlickamas keturiy baly sistemoje (jvertinimo skalé:
4 — geras, 3 — patenkinamas, 2 — blogas (biitina remontuoti keleriy mety bégyije), 1 — labai blogas (biitina
remontuoti nedelsiant, yra pavojus Zmogaus sveikatai)). Pateikiama fotofiksaciné medZiaga (Zr. pav. nuorodas).

Eil. Vertinimo objektas ISsamus buklés apraSymas Bendras
Nr. (defektai, deformacijos, nusidevéjimeo lygis ir pan.) jvertinimas
Pastato sieny fiziné biikl¢ bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina
l. Sienos (fasadinés): remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus jtrikimus ir plySius matyti, kad j 2
konstrukeijy vidy patenkanti drégmé ardo fasado sieny struktiira, formuojasi
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modermizavimo) projektas.

Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

grybelinés kilmés démeés, intensyvinami §ilumos perdavimo procesai.
Virsutiné sienos zona po nesandariais uzskardinimais intensyviai veikiama
drégmes, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato sieny
konstrukcijos netinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir §ilumos i§saugjimas‘‘ ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty
atitvary Siluminé technika“‘ reikalavimy

Pamatai, cokolis,
nuogrinda. Jéjimy j

Pastato pamaty ir nuogrindos biiklé bloga. Per artimiausius kelerius metus
biitina remontuoti. Stebimi jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéj¢, matyti, kad
1 konstrukeijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiirg, formuojasi grybelinés

2, TR kilmés démés. Bitinasnuogrindos atstatymas. Pastato sieny biiklé ir 2
o . Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
aikSelés, stogeliai: . . o gl » . =
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugjimas‘* ir STR
2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary §iluminé technika‘‘ reikalavimy
Stogo biiklé bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti. Danga
nusidéveéjusi. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty
3 Stogas apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos ﬁziné. b}'lklé i.r . )
’ Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugjimas‘‘ ir STR
2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary $iluminé technika‘‘ reikalavimy
Langy biiklé bloga. Dalis langy yra medinais rémais, jie nesandaris, vyksta
Langai ir balkony nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus
4, durys butuese ir plastikiniais rémais. Siluminés varZos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008 2
kitose patalpose ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugjimas**
ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary §iluminé technika“* reikalavimy
5 Bai:io]:; ‘;girol;)i((l:m Balkony laikanciyjy konstrukcijy biiklé patenkinama. Stabilumo problemy 3
konstrukeijos néra. Balkony aiksteliy plokstés vietomis aptrupéje.
Riisio perdangos biklé patenkinama, nesiltinta. Jsklimimy neu-fiksuota.
Nesildoma riisj ir gyvenamas patalpas skirianti plok$é neatitinka STR
6. Riisio perdanga: 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir 3
Silumos i$saugjimas‘‘ ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary $iluminé
technika‘‘ reikalavimy
Langy biiklé labai bloga, jie nesandariis, mediniai deformuotais rémais,
Langai ir lauko durys | vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti |
7 laiptinése ir kitose langus plastikiniais rémais. Siluminés varos verté netenkina STR 1
) benrojo naudojimo 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
patalpose. Silumos i§saugjimas‘‘ ir STR 2.05.01:2005 ,, Pastaty atitvary Siluminé
technika‘‘ reikalavimy
Sildymo sistemos biiklé patenkinama. Magistraliniai vamzdyny izoliacija
8 Sildymo inZinerinés | susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira, reguliavimo jrangos néra. 2
’ sistemos: Neatitinka STR 2.09.02.2005ir HN 42:2009 reikalavimy, néra galimybes
individualiai reguliuoti §ildyma.
. Kar§to vandens sistemos biklé patenkinama. Magistraliniy vamzdyny
Karsto vandens R . e e Ca . -
9. infinerinés sistemos: %zolfacg.a pate.n.kmama, armatiira risyje sandap. Bu.tmas magistraliy risyje 3
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy.
N Vandentiekio sistemos biklé patenkinama. Magistraliniai vamzdyny
Vandentiekio o . oy A S -
10. inFinerines sistemos: arma_.tura vietomis nesandari. S_15_tema sus@e_vejum. Bu'tlnas ats}urq . 3
" | makistralés elementy/ruozy keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimy
— Nuoteky Salinimo sistemos biiklé patenkinama. Kai kurie magistraliy
Nueteky Salinimo e o . . . i
11, infinerinés sistemos: vamzdyny risyje e!gmental uzz%k.e;, sutriinijg. Butlnz}s atsklqu magistraliniy 3
| elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimu.
12. Vedml;nit(;ll:ozslflermes Védinimo sistemos biiklé patenkinama. Natiirali oro trauka patenkinama. 3
13. .Elve.ktro‘s !)ell.dI'IOSIOS Elektros bendrosios inZinerinés sistemos buklé patenkinama. 3
inZinerinés sistemos:
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Vizualiné namo apZiiira — fotofiksaciné medZiaga

1 pav. Siaurés ryty fasadas .

G

2 pav. Pietvakarinis fasadas.
P -
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3. Pav. Pietvakarinis vasadas
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5 pav. Cokolio vaizdas.

—

6 pav. Balkony aptvérimy, stiklinimo piesinio vaizdas
st -
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5. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Poveikiai ir apkrovos. Pastato skaifiuojamoji schema

Modernizuojamo daugiabucio gyvenamo namo schemga sudaro: esami gelZbetoniai surenkami juostiniai
pamatai [500 mm], keraminiy plyty miro laikancios sienos [510-530 mm] ir pertvaros [120 mm)], gelzbetoninés
surenkamos tarpaukstinés perdangos PK, briaunuota jvairiy apkrovy gelZbetoniné denginio ploksté, balkono ir
stogeliy surenkamos gelzbetoninés plokstés. Poveikiai ir apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 .
Skaiciuotinis eksploatacinis laikotarpis — 50 mety

Sniego apkrova
Sniego antZeminés apkrovos charakteristiné reikime pagal STR 2.05.04:2003 1 priedo 1 lentele, I

apkrovos rajonui (Miesto a. 34., Zagaréje) priimama s, = 1,2 kN /m?. Aukstesniy pastaty arti néra, todél

atodangos koeficientas C, = 1,0. Kadangi pastato stogai neturi didelio Siluminio laidumo (<1W/(m?K), tai terminis

koeficientas C; = 1,0. Atnaujinamo pastato stogo nuolydzio kampas @ = 2°. Pagal STR 2.05.04:2003 2 priedo 1
lentele, (schema nr.: 1) stogo sniego apkrovos koeficientas u = 1,0. Sniego apkrovos j stogo horizontaliaja
projekcija charakteristinis dydis nustatomas:
Sk =UXCeXCr X5, =10%x10x1,0x12=1,2kN/m?;
Véjo apkrova
Véjo greicio pagrindiné atskaitiné reik§mé I véjo rajonui (Miesto a. 34., Zagaréje): pagal STR

$2.05.04:2003 3 priedo 1 lentelg v,.ro = 24 m/s. Bendruoju atveju véjo greitis apskai¢iuojamas:
Vref = Cpir X CaLr X CrEM X Vper = 1,0 X 1,0 X 1,0 X 24 = 24 m/s;
cia: cpig — krypties koeficientas, lygus 1,0;
carr — aukscio virs juros lygio koeficientas, lygis 1,0;
crem — laikotarpio (sezono) koeficientas, Atskaitinis véjo slégis Gref:

2 2
Groy = P szrgf . 1,25; 24 — 036 kN/m?:
¢ia:  p—oro tankis 1,25 kg/m’.
c(z) — koeficientas, jvertinantis véjo slégio pokytj pagal aukstj z (Zr. sekanéig lentelg):

T Iljoeﬁmental c(zl); v1et0v;:s tlparrg
<5 0,75 0,5 [ 0,4
10 1.0 0,65 0.4
20 1,25 0,85 0,55

kai z < 5m, tai c(z) = 0,5; kai 5m < z < 10 m, tai ¢(2) = 0,65; kai 10 m < 12,00 m, tai c(z) = 0,725.
Aerodinaminiai koeficientai, kai pastato matmenis b/l = 11,46/43,90 = 0,261, h,/l = 13,75/43,90 =

0,313. I8oriniai slégio aerodinaminiai koeficientai: ¢, = 0,8 (prie§véjinis), ¢, = —0,6 (pavéjinis), ¢,y = —0,3,
Ce2 = —0,4, co.3 = —0,4. Slégio | iSorinj Soninj pavirsiy vidutiné dedamoji:
(=1} &
e=+08 iy
A e
- Planas
L)
ILIIII1TR11]
Ce3
c=H) 8 b
[T

(%]

Véjo apkrovos schema.
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iki 5 metry Wy = Gref * c(2) ', = 0,36 0,5 0,8 = 0,144 kN /m?;

iki 10 metry W, = qrer - c(2) - ¢, = 0,36+ 0,65+ 0,8 = 0,187 kN/m?;

iki 12,00 metry W, = Gyf - ¢(2) ¢, = 0,36+ 0,725 0,8 = 0,209 kN /m?;

iki 5 metry Wey = Gyrer - €(2) ¢, = 0,36+ 0,5 - (—0,3) = —0,054 kN /m?;

iki 10 metry Wyneq = Gref - ¢(2) - ¢, = 0,36 0,65 - (—0,3) = —0,070 kN/m?;

iki 12,00 metry Wineq = Grer - ¢(2) - ¢, = 0,36+ 0,725 (—0,3) = —0,078 kN /m?;
iki 5 metry Wypez = Gref - €(2) ¢, = 0,36 0,5 (—0,4) = —0,072 kN /m?;

iki 10 metry Wypep = qrer ' €(2) ¢, = 0,36 0,65 - (—0,4) = —0,094 kN /m?;

iki 12,00 metry Wi = qyrer - c(2) - ¢, = 0,36+ 0,725 - (—0,4) = —0,104 kN /m?;
iki 5 metry wpe3 = Gyer ' €(2) ' ¢, = 0,36 0,5 (—0,4) = —0,072kN /m?;

iki 10 metry Wype3 = qrer - €(2) - ¢, = 0,36+ 0,65 - (—0,4) = —0,094 kN/m?;

iki 12,00 metry Wpe3 = gyer - ¢(2) - ¢, = 0,36+ 0,725 (—0,4) = —0,104 kN /m>.

Sistemos atpléSimo stipris: Ry, kPa turi biiti ne maZesnis uZ projekting véjo apkrova Ry = Sy, t.y:
Sdme = Wme "V = 0,209 - 1,3 = 0,272 kN/m?;
Same1 = Wine1 ' Yo = —0,078 - 1,3 = —0,101 kN /m?;
Sa.me2 = Same3 = Wmez " Yo = —0,104 - 1,3 = —0,135 kN/m?.

Nuolatinés apkrovos
Stogo detalés savasis charakteristinis konstrukcijos svoris:

EIL. ~ CHARAK. MATO
NR. APKROVOS (SLUOKSNIO) APIBUDINIMAS APKROVA g, | VNT.

1. | Esama denginio ploksté -
2. | Esamas cementinis-smélio idlyginamasis sk (=30 mm, y=60 kg/m*) 0,018 kN/m?
3. | Esama ritininé stogo danga (y=9 kg/m?) 0,009 kN/m?
4. | Projektuojama dviejy sluoksniu (y=9 kg/m?) 0,009 kN/m?
5. | Silumos izolicijos virSutinis sluoksni (=20 mm, y=155 kg/m?) 0,031 kN/m?
6. | Silumos izolicijos apatinis sluoksni (t=200 mm. y=120 kg/m?) 0,240 kN/m?
IS viso (be denginio plok3tés savojo svorio): 0,317 kN/m?

Naudojimo apkroves

Bendriesiems efektams jvertinti yra numatyta tolygiai i3skirstyta apkrova qy,, vietiniams efektams —
koncentruota apkrova Q. Jy charakteristinés reik¥més pateiktos lenteléje Naudojimo apkrovy charakteristinés
reikSmés:

EIL. APKROVOS REIKSME
APKRAUTAS PLOTAS
NR. QG KNm? | @, kN
Neprieinamieji stogai, iSskyrus normalia prieZitira ir remonta (H kategorija)
1 ‘ Stogas [ 0,4 ] 1,1

Kitos apkrovos

Apled¢jimo apkrovos, remontuojamam pastatui nepriimamos. Seisminiu poZiiiriu objektas yra iki 6 baly
pagal MSK skalg (Medvedjevo) Zemés drebéjimy zonoje. Jokiy papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniams

néra. Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi

vir§yti apkrovy pagrindiniy laikan¢iy konstrukcijy, kurios betarpiskai veikia jas. Jrengimy, kurie sukelty neleistinas

vibracijas, projektuojamuose pastatuose néra. Konstrukcijy patikimumo koeficienta pagal paskirtj ir faktinj
nusidevéjimo procenta, priimti y,, = 0,75.

Daliniai patikimumo koeficientai bei rekomenduojami statinio koeficientai
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* 10 priedg rekomenduojami pastaty koeficientai bei
skaiCiuotinés reikSmeés nustatomos pagal Zemiau pateiktas iSraiskas. Rekomenduojamy koeficienty reikimés:
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. ]I?IIII{H POVEIKIS ! Yo || W | V2 |
[ Statiniy naudojimo apkr_l.:v:.m kategorija (Zr. Reglamento 141.1 punkta)

1. H kategorija: stogai 0 I 0 | 0

2. Statiniy sniego apkrovos 0,7 0,5 0,2

3. Statiniy véjo apkrova I 0,6 0,2 | 0

Poveikiy skaiciuotiniy reik$miy idraiskos:

NUOLATINE IR KARTU VEIKIANTYS
TRUMPALAIKE | NUOLATINIAIPOVEIKIAI = [J&I‘LTS‘I(SSIS | KINTAMIEJI POVEIKIAI
SKAICIUOTINES - = . PAGRINDINIS
SITUACIIOS | NEPALANKUS | PALANKUS | POVEIKIS Tl KITI
(6.4) israiska YGj,sup Gijsup YGj,int Gi,inf Yo Gk YQi Wo,i Ok,

Daliniy koef. reik§meés: ya;sup =1,35; yaiint =1,0; yo. =1,3, kai poveikis nepalankus (yq, = 0, kai palankus).

Deformacijy leistini dydZiai
Statybiniy konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsizvelgiant j $iuos veiksnius: technologinius;
konstrukcinius; fiziologinius; estetinius — psichologinius. Pastate deformacijy nenumatoma

Apsauginés priemonés nuo klimatologinio, cheminio, drégnio poveikio.

Pastatas apsiltinamas vertikaliose ir horizontaliose plokstumose, jrengiama horizontali stogo
hidroizoliacija, sieny angose jrengiami uZpildai (langai, durys). Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma.
Konstrukcijy, eksploatuojamy lauke (tur¢klai, aptvarai, kopégios) padengimo dazai turi biti atspariis ultravioletiniy
spinduliy poveikiui. Visas daZymas atlickamas purskiant aukstu slégiu, tik atskiry viety pataisymas teptuku.
Statybos metu paZeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos, perdazomos. Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas
statybos aikSteléje, virinimo pédsakai, daZzy apgadinimas nuslifuojami, i§ karto gruntuojami, dazomi. Visi
sujungimo varZtai turi biiti cinkuoti arba nertidijancio plieno.

Projektiniy sprendiniy atititiktis esminiams statinio reikalavimams

Korpuso paskirtis nekei¢iama (gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabugiai pastatai). Darbo eigoje
pastebéjus esminius konstrukcijy paZeidimus, nedelsiant apie tai informuoti atsakingus asmenius ir imtis visy
biitiny saugumo priemoniy.

Pamatai: pamatai pastato esami, surenkamy bloky. Projektiniai sprendiniai pamatams jtakos netureés.

Sienos: lauko sienos apsiltinamos jrengiant tinkuotg fasado sistema esminés jtakos sieny laikomajai galiai
netures.

Perdangos: esamy perdangy konstrukcijos nelie€iamos, susije darbai néra vykdomi.

Balkonai: nuo pavirdiy pasalinamas visas iorés poveikio paZeistas betonas, esami daZai, kalkés, bei
atstatomas buves apsauginio betono sluoksnis. Esamas balkono aptvérimas atstatomas, sutvarkomas. VirSutiné
dalis stiklinama. Balkony laikomoji galia yra pakankama, jie tinkami tolimesnei eksplaotacijai.

Grindys: esamy grindy konstrukcija nelie¢iama, susije darbai néra vykdomi.

Vidaus laiptai: vidaus laiptai esami, susij¢ darbai néra vykdomi.

Stogas: atliekamas stogo remontas ap§iltinant stogg ir jrengiant naujg dviejy sluoksniy ritining danga.
Parapetas ir kiti stogo elementai apskardinami, sandarinami. Atliekami kiti darbai. Denginio plokstés laikomoji
galia pakankama numatomiems darbams, ji tinkama tolimesnei eksplaotacijai.

6. NUMATOMOS IGYVENDINTI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

L _Energinj efektyvumgq didinandios priemonés:

Stogo Siltinimas: Nuo stogo pasalinami pa3aliniai daiktai, demontuojami nereikalingi jrenginiai, antenos,
atotampos, laidai, kita jranga. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariisios piislés, lietaus vanduo, sanasos
ir purvas pasalinamas ir danga i§dZiovinama dujiniu degikliu. AtSokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastika. Sutapdintas ploks¢iasis stogas §iltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - 180 mm storio
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polistireninis putplastis EPS80 (A/dec<0.037 W/(m*K)), virSutinis sluoksnis - 40 mm storio mineraline vata
(M/dec<0.041 W/(m*K)). Irengiama nauja dviejy sluoksniy bituminé prilydomoji ritinin¢ danga. Virutiniam
sluoksniui naudojama medZiaga, kurios pavirsius padengtas stambiagriidZiu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliaciné
danga klijuojama taip, kad uztikrinty stogo védinimg. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo
nustatyta technologija. Visu perimetru naujai skardinami parapetai, ventiliacijos kanaly stogeliai, jrengiamos naujo
ilajos, ant jlajy uzdedami dangteliai, pritvirtinamos antenos, laidai. Patekimo ant stogo liukas keigiamas nauju
irengiant langg 0,7x0,8 m; jis tiiri biiti lengvai atidaromas. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo) darbus stogas turi
tenkinti Broof{(t1) reikalvimus, §ilumos perdavimo koef. U<0,134Wm2K.

ISorés sieny ir cokolio Siltinimas: Pastato cokolis, ant paruoito pav., §iltinamas 100 mm storio
polistireninio putplas¢io EPS 100 plokstémis, kuriy deklaruojamas $ilumos laidumo koef. A/dec<0.036 W/(m*K).
Apdaila — pilkos spalvos tinkas. Cokolio poZeminés dalies ap3iltinimo konstrukcija jgilinama ne maZiau kaip 1200
mm nuo suplaniruoto Zemés pavirsiaus (trans¢ja kasama rankiniu biidu, siekiant apsaugoti esan¢ius inZinerinius
tinklus nuo mechaniniy pazeidimy).

Pastato iSorinés sienos, ant paruosto pavirSiaus, iltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70
plokstemis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis
tinkas (frakcija ne maZiau kaip 2 mm). Parenkama i§oriniy tinkuojamy sieny I - IIT kategorijos atsparumo
smiigiams termoizoliaciné sistema pagal normatyvus.

ISores sienoms priskiriamy langy ir dury angokra$éiai §iltinami 20-30 mm storio polistireninio putplaséio
Silumos izoliacijos plokstémis, kuriy deklaruojamas §ilumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K), cokoliui
priskiraimy langy ir dury angokras¢iai $iltinami 20-30 mm storio polistireninio putplas&io §ilumos izoliacijos
plokstémis, kuriy deklaruojamas §ilumos laidumo koef. A/dec<0.037 W/(m*K). Apsiltinus sienas, kei¢iamos
platesnémis palangiy skardos ty langy, kurie buvo pakeisti pries sieny Siltinima. Papildomai apsiltinty i$orés sieny
Silumos perdavimo koeficiantas U<0,20 W/m2K pagal STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®.

Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL)
ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turincios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny §iltinimo sistemos.
atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio iltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

Nuogrindos jrengimas: Aplink pastaty yra esama betoniné nuogrinda. Siltinant pastato cokolj §i
nuogrinda demontuojama. Uzbaigus cokolio Siltinimo dalj, visu pastato perimetru bei plote po balkonais,
jrengiama nauja betoniniy Saligatvio trinekeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis ne maziau nei 0,5 m. Jrengiant
nuogrindg suformuojamas ne maZesnis nei 5% nuolydis nuo pastato. Saligatvio trinkélés jrengiamos ant i8lyginto —
sutankinto smélio pagrindo.

Iéjimo aikSteliy remontas: J¢jimy j laiptines aikstelés remontuojamos, atstatant danga, uZtaisant
jtrakimus ir i8trupéjusias vietas cemento skiediniu. I&jimy aikSteliy visi pavir$iai aptaisomi akmens masés
plytelémis. Laiptiniy aikstelése jrengiamos naujos kojy valymo grotelés su drenazu.

Zemeés darbai Siltinant pastato pamata: Pastato pamatai atkasami rankiniu, kad pastato pamatg biity
galima apsiltinti visu pastato perimetru, jgilinus termoizoliacijg >1,2 m. Atkasinéjant, jrengiamos traniéjos
turinCios $laitus 45°. Saugant nuo grunto uZgriovimo, §laitai turi biiti patikimai nukasti. Vietose, kuriose yra
telekomunikacijy kabeliai, rysiy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai, tra$éjos kasamos nepaZeidziant jy
Ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, tran§¢jos i§ramstomos. ISramstymas gali biiti surenkamas aliuminiy elementy
sistemy, taip pat medinis, metalinis ir kt. Darbai atlickami vadovaujantis techninémis specifikacijomis.

Langy ir balkony dury keitimas: Langai ir balkony durys butuose kai¢iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm, Silumos perdavimo koef. U < 1,4
W/m’K (balkonams)ir U < 1,3 W/m?K (boto langams). Langy PVC gamybai neturi biti naudojami §vino pagrindu
pagaminti stabilizatoriai, langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir
varciose turi biiti jdétos lengvai pakeitiamos tarpinés. Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis.
IS vidaus pusés jrengiama angokras¢iy apdaila, atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokrai¢iai dazomi balta
spalva. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE
Zenklu. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Langy keitimas laiptinése ir riisio langy keitimas: Langai laiptinése kai€iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm, §ilumos perdavimo koef. U < 1,3
W/m2K. Langy PVC gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi biiti armuoti
visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir varciose turi biti jdétos lengvai pakeigiamos tarpinés.
Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I3 vidaus pusés jrengiama angokra§éiy apdaila,
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atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokra$¢iai daZomi balta spalva. Rilsio langy stiklo paketai gali biiti su
paprastais stiklais. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinima ir
paZenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Balkony stiklinimas pagal vieninga projekta: Balokonas stiklinamas PVC profilio rémo (baltos spalvos)
langu su vienkameriu stiklo paketu, islaikant vienoda stiklinimo piesinj. Silumos perdavimo koef. U<1.4W/(m2/K).
Istiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi biti jrengtos taip, kad jas biity galima iki galo atverti iki balkono
nevarstomos dalies ir stikly iSoring pus¢ biity galima pasiekti i§ balkono vidaus. Varstomos dalys dviejy varstymo
padeciy su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija®). [rengiama nauja balkony aptvérimy apdaila. Langai turi
atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE zenklu. Langai turi
turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Lauko ir tambiiro dury keitimas: Jéjimy j 1-3ja ir 2-3ja laiptines ir risio durys bei laiptiniy tambiiry durys
keiCiamos naujomis durimis, skirtomis lauko sglygoms.

Lauko durys j riisio patalpas. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apgiltintos. Silumos perdavimo
koef. U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), rakinama spyna,
atraminé kojelé.

Lauko paradinés durys. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apsiltintos. Silumos perdavimo koef.
U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), kodine mechanine
spyna, atramin¢ kojele. Durys stiklinamos >0,2 m2 ploto selektyvinio stiklo paketu.

Tamburo durys PVC profilio rémo (rudos spalvos), stiklinamos >0,2 m2 ploto armuoto stiklo paketu.
Silumos perdavimo koef. U<I. 6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000
cikly) ir atraminé kojelé. Rankena turi biiti jrengtos ne auk$¢iau kaip 1.2 m nuo grindy pavirsiaus. Stiklinimo piesinys
derinamas vietoje

Sildymo ir kar$to vandens pertvarkymas: Siame projekte komforto salygy pagerinimui numatyta
rekonstruoti esamg Sildymo sistema keiiami magistraliniai 3ildymo sistemos vamzdynai bei stovai. Esama
magistralé demoanJama i§saugojant medZiagas ir jas grazinant UZsakovui. Senyjy vamzdZiy vietoje montuojami
nauji vamzdynai. Silumnesis i§ §iluminio modulio bus paduodamas j magistralinj vamzdyna i kur tiekiamas
atnaujinamo pastato $ildymui.

Ventiliacijos sistemos sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus: Projekte numatoma sutvarkyti
esama, natiiralig patalpy ventiliacija. ISvalomi, sandarinami ventiliacijos kanalai, Sachtos. Védinimo groteliy
keitimas butuose. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo pakélimas iki reikiamo auks¢io, remontas (zr. SAK. dalyje).

II. Kitos priemonés:
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas: Buitiniy nuoteky sistemos rekonstrukcija projekte nenumatoma.

Elektros instaliacijos atnaujinimas: Palickami esami elektros sprendiniai, elektros jvadiné spinta ir
elektros kabeliai iSkeliami nuo sienos, kuri bus apsiltinta.

Salto vandentiekio sistemos atnaujinimas: Siame projekte numatoma renovuoti esamas $alto
vandentiekio sistemg, pakeiciant senus magistralinius vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant.

Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdziai: plonasieniai plieniniai cinkuoti, jungiami presavimo
biidu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi bti link $ilumos punkto, kuriame numatomi i§tu§tinimo ventiliai. Ant
kiekvienos stovy grupés (V1, T3, T4) projektuojama uzdaromoji armatiira, vandens i§leidéjai.

Salto vandentiekio stovai nekeitiami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. VamzdZiai turi bliti sandélivojami ir
montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymy.

7. EFEKTYVUS ENERGIJOS TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS

Modernizuojant (atnaujinant) pastata jo atitvaros Siltinamos taip, kad atitiktu galiojan¢ius statybos technin-
1us reikalavimus, normas ir investiciniame plane uZsibréztus energijos sutaupymo tikslus. Pastato energinio naud-
ingumo klasé: esama — E, planuojama — ne Zemesné kaip C. Sildymo, védinimo sistemos, kar§to vandens ruo§imo
buitinéms reikméms projektiniai sprengimai atsizvelgiami j komforto reikalavimus, iSorés aplinkos salygas,
statybos metu panaudoty medZiagy savybes.
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Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato, planuojamy atitvary Silumos perdavimo vertés:

| Silumos perdavimo koeficiento verte, W/(m?K)
Nr. Atitvaros riisis U 19§
(esama padétis) | (planuojama) Un
1 ISorinés sienos ~1,6 <0,197 |  <0,20k»
2. | Stogas ~0,85 <0,134 <0,16k;
3. | Rusio perdangos ~0,71 <0,25 <0,25k;
4 K;ic‘:iami langai ir kitos skaidrios >25 <1.40 <16k,
atitvaros
5 Keiciamos durys >2.6 <1,60 <1,6k,
Energetinio naudingumo klasé E >C C

éié: k2 pagal STR 2.05.01:2013 k2 =20 /( 6;, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 0; - patalpy vidaus oro
temperatira, 20 °C. k = 20/(20-0,6) = 1,031.

Sienos Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas

Apskaiciuojame sienos sluoksniy (i§ vidau j i§ore) Silumines:

Kandagi esamos miiro sienos storis yra dviejy storiy, todél §ilumos perdavimo koeficeintas yra dviejy
dydZiy (priklausomai nuo sienos storio). Skai¢iavimuose naudojamas plonesnés sienos $ilumos perdavimo
koeficientas, o storesnés sienos Silumos izolaicija bus didesné ir turés Siluminés vaZos atsarga.

Esama miiro sienos $ilumos perdavimo koeficientas yra U = 1,60 W /(m? x K). Pirmojo sluoksnio
$iluminé varza:

1 1
Ry = z,- = m = 0,63 (mz X K)/W.

Antrasis sluoksnis - 180 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplaséio ploks¢iy EPS70 kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo verté A4, = 0,039 W (m x K). Silumos laidumo koeficiento pataisa dél
papildomo medZiagos jdrékimo konstrukcijoje 4, = 0,004 W /(m X K). Pataisa dél ilumos konvekcijos:
Adcy = Agec X Ky = 0,037 X0 =0W/(m x K).

Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté: Aysy = Agoc + Ay + A, = 0,039 + 0 + 0,004 =
0,043 W/(m x K). Antrojo sluoksnio §iluminé varza:

_d; 018 2 5 KV/W
R, = T 0043 4,19 (m* X K)/W.
Treciasis sluoksnis — 10 mm storio armuotas fasadinis tinkas, kurio deklaruojamoji §ilumos laidumo

koeficeinto verté 45,. = 0,800 W(m X K). Tre¢iojo sluoksnio §iluminé varZa:
ds 0,01 .
R; = e = m = 0,012 (m* x K)/W.
Suminé iSorinés sienos sluoksniy Siluminé varZa:
R, =Rse+R{+R;+R; + R;; = 0,13+ 0,61+ 4,19+ 0,012+ 0,13 = 5,072(m? x K)/W.
Suminé¢ Silumos laidumo koeficineto verté:
1 1
Ur = R, 5072 0197 T2 ®
Pagal STR 2.05.01:2013 3 lentel¢ C energetinio naudingumo pastatui sieny norminis $ilumos perdavimo
koeficientas Uy = 0,20 - k, . k =20 /( 6;, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 0; - patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C.
k =20/(20-0,6) = 1,031;
Projektuojamos sienos Silumos perdavimo koeficientas atitinka keliamus reikalavimus C energetinio

naudingo sieny atitvaroms Ur =0,197 < 0,20 x 1,031 = 0,206 w

mZxK’

Stogo Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas

Apskai¢iuojame cokolio sluoksniy (i vidau j iSor¢) Silumines:

Esamos stogo konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas yra U = 0,85W /(m? x K). Pirmojo
sluoksnio §iluminé varza:
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1
Ri=== 176 K
1=~ 085V (m? x K)/W.

Antrasis sluoksnis - 180 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplas¢io ploksciy EPS80 (apatinis
sl.), kurios deklaruojamoji verté Silumos laidumo A4e, = 0,037 W (m x K). Silumos laidumo koeficiento pataisa
deél papildomo medziagos jdrékimo konstrukeijoje A, = 0,001 W /(m X K). Pataisa dél §ilumos konvekcijos:
Adcy = Agec X Koy = 0,037 X 0 =0 W /(m X K).

Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté:

Adsa = Agec + Ay + 1, = 0,037 + 0 + 0,001 = 0,038 W/(m X K).

Antrojo sluoksnio Siluminé varza:

d, 018
R, = =—— = 4,73 (m? w.
2= Jsa 0,038 (m*x K3/

Treciasis sluoksnis - 40 mm storio termmzohacua i§ akmens vatos (virSutinis sl.), kurios deklaruojamojt
verté Silumos laidumo A4, = 0,041 W(m x K). Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos
1drékimo konstrukcijoje 4, = 0,001 W/(m X K). Pataisa dél Silumos konvekcijos:

Aey = Agec X Koy = 0,041 X0 =0W /(m X K).
Projektiné Silumos laidumo koeficiento verté:

Adgsa = Agec + Adcy + A, = 0,041+ 0+ 0,001 = 0,042 W/(m X K).

Treciojo sluoksnio Siluminé varZa:

ds _ 004 g5 m? x K)/W
Ags3 0,042 7777 ( '

Ketvirtasis sluoksnis dvisluoksné ritinin¢ prilydoma stogo danga, kuris priimamas kaip plonas sluoksnis,
kurio $iluminés varzos R, = 0,02 (m? x K)/W.

Suminé sluoksniy Siluminé varza be tvirtinimo elementy jvertinimo:

Rt =Rse+R +R;+R3+R,+R; =0,1+4+176+4,61+ 0,95+ 0,02+ 0,04 = 7,48 (m? x K)/W.

Silumos perdavimo koeficientas:

1 1
Ur = R—: =74 0,134——m2 <K

Pagal STR 2.05.01:2013 3 lentelg C energetinio naudingumo pastatui sieny norminis ilumos perdavimo
koeficientas Uy = 0,20 - kz k =20/(6;, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 0; - patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C.
k = 20/(20-0,6) = 1,031; Siltinamo stogo §ilumos perdavimo koeficientas atltmka keliamus reikalavimus C

energetinio naudingo atitvaroms Uy = 0,134 < 0,16 x 1,031 = 0, 165

R3=

XK’

Riisio perdangos §ilumos perdavimo koeficiento skaifiavimas
Nagrinéjamo (modernizuojamo) daugiabucio gyvenamojo namo pirmo auksto grindys yra vir§ risio.
Esamas riisio perdangos (pirmo auksto) ilumos perdavimo koeficientas yra U = 0,71 W /(m? x K). Risio
perdangos §iluminé varza:
1
Rf_U 071 = 1,41 (m? x K)/W.
Pagal vidinius matmenis pirmo auksto plotas ir perimetras A = 405 m?, P = 111 m. Tuomet biidingasis

grindy matmuo:

g A _ 45
T05xP 05x111 0™

Atstojamasis grindy plokstés storis, i:
dy =w+ g X (Rsi + Ry + Rse) =0,404+2,0x (0,17 + 1,41+ 0,04) = 3,64 m.

Kadangi d; < B’ tai grindys neapsiltinos arba apsiltintos prastai ir §ilumos perdavimo koeficientas
apskaiciuojamas:

 2X Ay 9 T X B’ 2
® T 7 xB +d, d,
2%x2,0 y 3,141 x 7,30 1) 0.048 X 0.86 = 0.30
= = x = U, .
3,141 x 7,30 + 3,64 n( 3,64 ' ’ m? X K

Pastato cokolis (cokolio aukstis ~1500 mm) ir pamtas apsiltinamas visu pastato perimetru jgilunus ilumos
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izoliacijos plokstes j gruntg >1200 mm., bendras cokolio ir pamato apsiltinamas auk3its D=2,7 m. Tai yra
pakankama ir uZtikrina energijos taupymg ir ilumos i§saugojima pastate, pagal STR 2.05.01:2005 , Pastaty
atitvary Siluminé technika“.

Pastato cokolis bei pamatas §iltinamas polistireninio putplas¢io EPS plokstémis, kurios deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté Az, = 0,037 W (m X K). Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo
medZiagos jdrekimo konstrukcijoje 4, = 0,002 W /(m X K), nes medZiaga yra sumaZinto jmirkio, jos ilgalaikis
jmirkis <2%.

Projektiné $ilumos laidumo koeficiento verté:

Ags = Agec + A, = 0,037 4+ 0,002 = 0,039 W/(m X K).

Skai¢iuojame papildomos izoliacijos §iluming varza:

Rl = Rins — dins _ 010 _ 0,10 2,51 (m? x K)/W

ms TS dgr 0,039 20 '
Atstojamasis papildomojo ap$iltinan¢io sluoksnio storis:

d' = Riys X Agr = 2,51 x2,0=5,02m.

Skaiciuojame vertikaliojo ap§iltinimo jtaka:

U [l (D+1) l( D +1)] [l( +1) l( i +1)] 0,17
= —— X — = - — x D — —_ —_— = -0, .
7 1\g, "G+ "\2,76 "\2,76 + 5,02
Ivertinus vertikaliojo apgiltinimo jtaka, gauname, kad grindy Silumos perdavimo koeficientas:
U=U +2Alp—030 2><0'17-'030 0,047 = 0,253~0,25
R 730 A Tmix K

Pagal STR 2.05.01:2013 3 lentele C energetinio naudingumo pastatui sieny norminis $ilumos perdavimo
koeficientas Uy = 0,20 - k, . k =20 /( 8;, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 0; - patalpy vidaus oro temperatiira, 20 °C.
k = 20/(18-0,6) = 1,14; Silitinamo cokolio ir pamaty ilumos perdavimo koeficientas atitinka kehamus

reikalavimus C energetinio naudingo sieny atitvaroms Uy = 0,253 < 0,25 x 1,14 = 0, 258

XK'

8. GAISRINE SAUGA
Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio funkciné statinio grupé P.1.3, t.y. gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugiabuciai pastatai) paskirtis. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I. Gaisro apkrovos kategorija nustatoma

skaiiuojant gaisrinj tankj, skaiiavimas pateiktas architektiiros d. aifkinamajame raste (2r. 1616S-TDP-SA-AR).

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato konstrukciniy elementy atsparumas ugniai

| Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turinéiy ugnies
. -] b
= = atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
= = - '
80 &0 @ = laiptinés
N —
= « 17 .= 2]
E » = 2 @ w 2 :a = 8
S = @ ) e .2 = « s &0
= = e Z.2 5 B = =] @ -
s @ > X ‘% 73> @ o @ o - e =
=" - ) = e g2 o 2 2 D = = -
= o & — — @ ] o= o «
2= = =25 35 = % = s = o = g =
5= | X =8¢ g K = e < 2 S « S
= ST o G 32 =< ] ] » S
2 s | Bz 25 | § - 8.2 2 5 &
= . - < © i) ] = o
£ 5| 57| <=2 | # = = 5"
&} 2 =
0 ) EI'15 ) ) )
I 2 REI 120 R 90 EI 15 ; REI 60 RE 20 REI90 | R 60
(0e>1)®

"""Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Stoga
laikan¢iosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2
degumo klasés statybos produktai.

) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie$gaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkané¢iais 3 lentelés
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reikalavimus.

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijy elementais ir pavirsiais

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty
statinio gaisrinio pavojingumo. Vidiniy sieny, luby ir grindy paviriiams jrengti naudojamiems statybos produktams
reikalavimai netaikomi. Visos $iltinimo sistemos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinis reikalavimus ir biti
i8bandytos. Jos jrengiamos laikantis griezty nurodymy

Gyvenamosios patalpoms (visiems kambariams, svetainei ir virtuvei) sieny, luby ir grindy apdailai
reikalavimai nekeliami.

Pagal gaisriniy saugos pagrindinius reikalavimy 4 prieds, atnaujinamo I atsparumo ugniai laipsnio
daugiabucio gyvenamo namo stogui keliami Boor (t1) reikalavimai. Atitvary $iltinimo sistemos turi biiti
sertifikuotos, t.y. turi turéti Europos techninj liudijimg (ETL) ir Zenklintos CE Zenklu. Lauko sieny apdaila: Ne
Zemesnés kaip D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm
(angokraS§¢iuose — 10 mm) ne Zemesnés kaip A1 degumo klasés dangos sluoksniu.

Silumos punktas — Dg, todél sienos-D-s2,d2, grindys DFL-s1. Silumos punktas nuo kity patalpy
atskiriamas perdangomis REI45 (esama g/b perdanga), pertvaromis EI 45 (esamos plyty miiro/betoninés) ir
durimis EL60-CO.

I§ pastato kiekvieno aukSto numatomas vienas evakuacinis i$¢jimas — laiptais i3 koridoriaus per tambiirg j
laukg. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevirsija 25 m.

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienos, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

| Statinio, statinio gaisrinio
skyriaus atsparumo ugniai
Patalpos Konstrukeijos laipsnis
I
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos C-sl, d0
patalpos ir pan.) vertinami uZ evakuacinio i§&jimo
i8 patalpos, kai jais evakuojasi iki grindys Drr—sl
15 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali bati iki sienos ir lubos C-sl, d0
15 Zmoniy grindys Dr-sl
Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos B-s1, d0@
grindys RN
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ sienos ir lubos B—s1, d0
kabamyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan grindys A2 — sl
sienos ir lubos B-sl, d0
grindys Drr—sl
Risiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sildymo
jrenginiy A2s—sl
patalpy
grindys

! Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos

produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno paviriiaus plok§tumos ploto atskirai gali biti dengiami D—s2, d2

degumo klasés statybos produktais.

9. MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

a) Prie§ atveZant medZiagas ir jrengimus j statybg, techninei prieZitirai turi biiti
pateikiami konkreCiy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, atitikties deklaracijos

1616S-TDP-SK-AR
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patvirtinantys gaminiy, medZiagy ir jrengimy kokybg ir technines charakteristikas, atitinkanéias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

b) Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti.

c) Visos atvezamos j statyba medZziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas - su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

d) Statybinés medZiagos turi biiti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé.
MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai i3déstytos, kai reikalinga -
izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga buty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apZiiréjimui.

€) Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika, vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.
) Atveztos | statybg medZiagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apZilirimi ir, jei yra defekty ar

neatitikimy uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.
g) Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi
virSyti statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

10. BENDROSIOS PASTABOS

Betkurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas®, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darby neturi
pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat biikléje,
kurioje buvo iki darby pradZios. ZodZiai ,,pilnas jrengimas* turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant
kainos pasitlyma, tikslinga atlikti objekto apZitir ir jvertinti visus planuojamus darbus. Atlikus inZineriniy tinkly
atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi bti atstatyta.

Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kickiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursy
poreikio Ziniara¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima
tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos
resursy poreikio skai¢iavimo tvarka®.

MedZiagy ir gaminiy sagnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy. STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio
skai¢iavimo tvarka“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi
statybos metu naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
néra - importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruoiti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikan¢ias konstrukcijas ir nepaZeidziantys jy mechaninio
stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisring saugg ir saugia eksploatacija, pagerina higienos salygas.

Pritaikant patvirtinta tipinj projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, visas
TDP jvardintas konkrecias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaver¢iais, su ne blogesnémis
savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Batini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: statybos darby technologijos
projektas bei reikalingi papildomi darbo bréZiniai. Jgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos
jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Paragas
PV Daiva Vozbuté 35973 &
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KONSTRUKCIJU DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS
I;:I%' ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
1. TS-01 Bendrieji nurodymai
2. TS-02 | Zemés darbai 1504S-TDP-SP-TS
3. TS-03 Nuogrindos ir kity dangy jrengimas h
ARCHITEKTUROS DALIS
4. TS-01 Bendrieji nurodymai
5. TS-04 Ardymo ir 1§Imont.av1mo darbai 1504S-TDP-SA-TS
6. TS-05 PVC langy jrengimas
7. TS-06 Dury jrengimas
KONSTRUKCIIY DALIS

8. TS-01 Bendrieji nurodymai
9. TS-07 | Metalo konstrukcijos/apskardinimo darbai
10. TS-08 Miiro darbai
11. TS-09 | Nevédinamo fasado sistemos jrengimas

— — - 1504S-TDP-SK-TS
12. TS-10 Izoliavimo darbai
13. TS-11 Ploks¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy reikalavimai ]
14. TS-12 Stogo dangos jrengimas
15. TS-13 | Apdailiniai tinkai

Techninés specifikacijos: technines specifikacijas sudaro ra3tu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos salygos; jrengimy; gaminiy; medZiagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai,
pagal kuriuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas. Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos
darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos patektos auk3¢iau paminétiems projektiniams sprendimams.

Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos
pateikiamos ank3¢iau paminétiems projektiniams sprendimams. Numatoma, kad specialistai vykdantieji statybos
darbus bei statybos darby priezifira turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus. Pakeitimai galimi tik suderinus su
Statytojy, miesto architektu.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;
2. ai8kinamieji rastai;
3. bréziniai;
4. sanaudy kiekiy Ziniara$Giai.
Jei tarp bréziniy, aiSkinamojo rasto ir techniniy specifikacijy randami dviprasmiskumai, Rangovas turi

o —

kreiptis j Techninj priZifirétoja ir Uzsakova, prie§ spresdamas apie konkreéia interpretacija.

UAB "TS Projects” Dl : : ; s
Atestato T [monés kodas: 3000211 780, Tilzes g. 170-50, Siauliai LT-76296 D auglabuéu.). gyvenamojo namo, Miesto .3'34’ Zagarés m. .Jon1§k10
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob. tel.: 8-612-99664 r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.
n.oj«t e-mail.: tsprojektais@gmail com 4798-9000-7016
35973 |PV D. Vozbuté 27 2016-07 LAIDA
12311 |SKPDV |E. Gudavigius & ~ 2016-07 Konstrukcijy dalies techninés specifikacijos b
B Projekt. |S.Novikovas |92 /1 a016-07
ETAPAS —" LAPAS | LAPY
STATYTOJAS:
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Taikymg sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos
papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir uZsakovo patvirtinti subrangovai) turi biiti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirt] ir §iam darbui atliktj reikalingg personala bei jranga.
Bendroji ir dalin€ ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uZsakovas) turi teisg ja organizuoti savo iniciatyva.
Rengiant projekts reikalinga atlikti papildomus tyrimus jei vykdant statybos darbus paaiskéja statinio projekte
nenumatytos aplinkybés. Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengta projekts.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje ir InZinieriy kada galima tikrinti medZiagy ir
Ivairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi biti
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais statybos darby Zurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bt
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzidivimo.

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikan&iose konstrukcijose jrengimas be
InZinieriaus sutikimo neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy i$musimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai
turi biti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi i§studijuoti ar yra poreikis jrengti instaliacijy arba kitas angas
ir turi pateikti visus tokius reikalavimus InZinieriui. Tik InZinieriui patvirtinus, galima jrengti angas.
Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty InZinierius. Statybos metu padarytos angos turi biti tokios, kad jas biity galima lengvai uZtaisyti. Rangovas
turi uZtaisyti visas angas prie§ dengdamas §ilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus.

Angas uztaisyti naudojant tas paCias medZiagas kaip ir greta esandiy konstrukcijy. Lakstinése
konstrukcijose maZas angas galima uZtaisyti elastingomis tarpinémis.

Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijose turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100
mm auk3¢iau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu
pavirSiumi. Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdZiy ir praeinan¢iy kanaly izoliuojami naudojant atitinkanéius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkre&iau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§&io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstémis.

Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Deél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréZiniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j InZinieriy leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi bati
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apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, lickancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZiau kaip 20
mm,.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono
konstrukcijy tvirtinami inkariniy varZzty pagalba.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir
i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg darbo grafika. Jei remontuotinas
taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas taSkas turi biiti daZomas, daZoma turi biti visa supanti aplinka. Detaliis reikalavimai teikiami
Aiskinamajame raste ir Sanaudy kiekiy Ziniara§&iuose.

Norminiai dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projekta; jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus; jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles; statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovy (Sios prieZiiiros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) prieziiiros vadovy nurodymus.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) apra§oma statybos
darby Zumnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZiiiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai.

Statybos darby Zurnalo pavyzdj ir Zurnalo pildymo tvarka nustato Vyriausybés jgaliota institucija. Rangovai turi
vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir
prieziiira: STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai:

STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*.

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“.

STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas“.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZifira“.

STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*.

7. STR 1.12.07:2004 ,,Statiniy techninés prieziiiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

v —

AR Ban B

tvarkos aprasas‘.
8. STR1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas*.
9. RSN 152-93 ,,Statybos konservavimo taisyklés*.
10. STR 1.06.03:2003 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*.
11. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.
12. DT 5-00,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
13. DT-11-02 ,,Saugos taisyklés ekploatuojant elektros jrenginius®.
14. SDTB 12 ,.Darbovietiy jrengimo statybvietése nuostatai‘.

Kiti reikalavimai

Rangovas turi uztikrinti kad Darbas biity atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos
Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uZtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esan¢ia erdve,
Iskaitant ribotg angy bei ortakiy dydj. Rangovas turi uZtikrinti kad visi jrengimai ir jranga bty lengvai prieinami
prizifirin¢iam personalui ir kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy prieZidirai bei pakeitimui. Reikalingas
pakankamas stovinfiam Zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu prié¢jimu normaliam
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stovinio Zzmogaus aukstyje.

Reikalavimai statybos darbams

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Siekiant i§vengti vidinés korozijos, konstrukcijy, pagaminty i§ uzdaro profilio plieniniy vamzdziu, visi galai turi
biti uzhermetizuojami. Konstrukcijy, eksploatuojamy lauke padengimo daZai turi biiti atspariis ultravioletiniy
spinduliy poveikiui. Visas daZymas atlickamas purskiant aukstu slégiu, tik atskiry viety pataisymas teptuku.
Statybos metu paZeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos, perdazomos. Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas
statybos aikSteléje, virinimo pédsakai, dazy apgadinimas nuglifuojami, i§ karto gruntuojami, daZzomi. Visi
sujungimo varZtai turi biiti cinkuoti arba neriidijanéio plieno.

Darby kordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro
instaliavimo plang prie$ pradedant darbus, o statyby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokeéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Jeigu darbai apima dideliy
matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika.
Ypatingai turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy ruSiy jranga biitu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirtj. Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos
darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Bandymai ir pavyzdZiai

Turi biiti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi biiti laikomi AikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy
darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,
Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas
bei vietinés susijusios Zinybos. Visos auk§¢iau minimam testavimui ir apZifirai reikalingos priemonés, instrumentai
ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus: 3aliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas, turi biti uZtikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi bti suderinti su InZinieriumi. Rangovas atsakingas uz visy
leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavimg.

Reikalavimai statybos produktams

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi techninés specifikacijos ir bréZiniai. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius
neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkredia interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar
standarty atZvilgiu.

UZsakovas turi teis¢ atmesti medZiaga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.
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Gaminiai, medzZiagos

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Bet
kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi biti
suteikiama aiski pirmenybé, taCiau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas UZsakovo sutikimas. Visos medZziagos ir
gaminiai turi biti pateikti su:-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;-specifikacija;-nuoroda kam
skiriama;-spalvos nuoroda:-pagaminimo data.

UZsakovas turi teis¢ atmesti medZiagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto perZifirai. Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés
frangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyviis
pasitlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, Rangovas turi atsiZvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktariniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél paripintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Pristatymo patiktinimas

AtveZty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uZ prane$imy del galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
TS-07 METALO KONSTRUKCIJOS/APSKARDINIMO DARBAI

Bendroji dalis
Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus metalo konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai,
apskardinimo darbams.

Statybiniai profiliai

Naudotini metalo gaminiams profiliai turi biiti nauji, lygiy pavir3iy, $varls, be riidZiy. Profiliy matmenys
turi buti parinkti pagal profilio panaudojimo biida. Konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno
vamzdZiy, visi galai turi buiti uzhermetizuojami, siekiant i§vengti vidinés korozijos.

Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela, turi biiti suderinta su plieno, kuris virinamas, riimi. Elektrodai turi biti
pagaminti i§ anglingo ir maZai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta Zemiau. Mechaninés savybés siilés
metalo prie normalios temperatiiros yra:

° charakteringasis sitilés metalo stipris fvw,u=440...980Mpa;
skai¢iuojamasis kampiniy siiiliy metalo stipris kirpimui fvw,f=180MPa;
smiuginis tasumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm2);
sieros kiekis sililés metale ne daugiau — 0,030%;
fosforo kiekis siiilés metale ne daugiau — 0,035%

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uZtikrinti laiking suvirinimo siéilés atsparuma
ne maZesnj kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kaluma ir santykinj
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pailgéjima.

Konstrukeiju daZzymas

Dangos ilgaamziSkuma uZtikrina patikimas ir geras pavir$iaus paruoSimas. Pagrindinis pavir§iaus
paruo$imo biidas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyvine medZiagg. Nuvalius tokiu biidu metalo
pavirSiy, jis biina SiurkStus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gera dangos kokybe.

Pavirdiy reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Mazi paviriai gali biiti
valomi mechaniniu ar rankiniu biidu Sepediais ir skiedikliais. RiidZiy suri3éjais ruosti pavir$iy dazymui
draudZiama. Nuvalius atitinkama pavir§iaus plota, jis turi biiti nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirsiy ilgiau
kaip 24 val. draudZiama.

Rangovas gali pasirinkti ir kita pavir$iaus paruo§imo daZymui biida, tadiau tai turi biiti suderinta su
statybos technine priezitira.

Dazant pasirinktos firmos daZais, biitina grieZtai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo
gamintojai ar jy atstovai, kad uZtikrinti patikima ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Stogy elementy apskardinimo darbai. MedZiagos.

Stogo skardinimo darbams naudojama poliesteriu (PE arba POLY) dengta ir/ar cinkuota skarda. Skardos
gaminiai privalo biti atsparis lankstymui, temperatiiriniams poky¢iams, ypatingai atspariis korozijai. Skardos
pavirSius turi biti $varus, lygis, be paZeidimy. Pagrindui gali biti naudojamas jvairiy rasiy plieno lakstai.

Poliesteriu dengtos skardos reikalavimai:

25 Dangos storio paklaida
Padengimo storis (um) yra £10%
Dangos struktiira Lygi
Blizgesys, Gardner 60° 10...100
Maks. eksploatavimo temperatiira °C 90

-10 Taikoma formuojamos
Minimali formavimo temperatiira °C medZiagos temperaturai

_Minimalus leistinas lenkimo spindulys 4t

PieStuko kietumas H ASTM D 3363,1992
Druska testas 500 val. ISO 7253, 1996
Drégmés testas 1000 val. ASTM D 1735, 1962

Cinkuota skarda gaminama i§ $alto valcavimo plonalaks&iy plieny, kuriy takumo ribos 280 N/mm2, 320
N/mm2, 350 N/mm2. Siy plieny laksty standartas EN 10143. Visi gaminiai cinkuojami pagal EN ISO 1461
reikalavimus.

Cinkuotoje skardoje turi biiti sieros <0,045 % fosforo <0,02 %. Apskardinimui naudojami 0,5-0,7 mm
storio lakstai. Cinko dangos masé turi biiti 100-350 g/m2. Cinkuoti skardos lakstai gali biiti dengti PN, PVC,
PEMA, PE. Padengimo storis priklauso nuo dangos tipo ir lygus 27/200/m. Cinkuotos skardos gaminiai privalo
biti atsparils lankstymui, temperatiiriniams poky¢iams, ypatingai atspariis korozijai.

Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitas vertikaliais pavirSiais hidroizoliaciné danga turi biiti pakelta
ne maZiau 300 mm vir$ stogo pavir$iaus; jos krastas turi biiti patikimai uZsandarintas — $iam tikslui gali bati
panaudotos skardinés juostelés, kuriy vienas krastas jkistas j sienoje (parapete) iskalta (i¥frezuota) griovelj ir
sandariai uZtaisytas.

TS-08 MURO DARBAI

MedZiagos

Plytos, blokeliai. Plyty, blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir paviriiaus defektai, techniniai
reikalavimai, savybés, priémimas, tikrinimo biidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1272-92. Miiro darbus
vykdyti laikantis ST 121895674.06:2009 "Miro darbai".

Prie§ pradedant darbus Rangovas turi gauti ir pateikti Zemiau iSvardintus dokumentus ir medZiagy
pavyzdZius: plyty, blokeliy technines charakteristikas, kurias garantuoja jy Gamintojas. Taip pat turi biiti gauti trys
vienos plyty, blokeliy rtSies pavyzdZiai, kurie imami i§ pirmyjy partijy, atvezty j statybos aikstele. Po to jie
tikrinami ir tik tada duodamas leidimas pradéti darbus.
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Plytos, blokeliai laikomos lauke, turi biti sudétos taisyklingais paketais ir apsaugotos nuo drégmés bei kito
neigiamo poveikio.

Darbams turi biiti naudojamas portlandcementas. Kalkeés turi biiti geros kokybés, gesintos arba hidratuotos.
Smeélis naudojamas darbams turi biti be molio, organiniy ar kity priemaisy.

Statybiniai skiediniai. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus. Turi biiti naudojami
cemento-kalkiy ir cemento skiediniai arba specialis gamintojo klijy miSiniai, naudojant kartu su tos riifies
blokeliais ar plytomis.

Cemento-kalkiy skiediniai naudojami miro darbams:

e vir§ Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei maZiau kaip 60%, risikliu gali biti
portlandcementas 42,5 klasés;

e vir§ Zeminéms konstrukcijoms, esant santykinei oro drégmei daugiau kaip 60%, riSikliu gali biiti
pucolaninis cementas;

Cemento skiediniai naudojami vietiniams uZtaisymams ir i$lyginamuyjy, izoliaciniy sluoksniy rengimui.
Kalkes turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés gaminamos misriesiems skiediniams gaminti, reikia
patikrinti jy tiirio pastovumga. Smélis turi atitikti LST 1342:1994 reikalavimus. Turi biiti naudojamas 0,2 frakcijos
smélis, kurio stambiausios dalelés neturi vir§yti 2,0mm. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji,
didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparuma $aliui ir pan.) neturi prastinti skiedinio kokybeés.

Skiediniy konsistencija. Skiediniai naudojami miiro darbams: miirui i§ pilnaviduriy elementy - kiigio
jsmigimo gylis 9...13cm. Vietiniam uZtaisymui, i§lyginamiesiems sluoksniams- kiigio smigimo gylis 5...7cm,
Konsistencija turi blti nustatoma standartiniu kiigiu pagal LST 1413.1. Plastikumui didinti j skiedinj gali biiti
dedami plastifikatoriai, aprobuoti InZinieriaus sumaZzinantys vandens ir rifamyjy medZiagy kiekj. Naudojamo
paruoSto midinio isisluoksniuojamumas neturi vir§yti 10%. Kg tik pagaminto mi$inio vandens laikomumas turi
buti ne maZesnis kaip 95%, jei misinys gaminamas vasara ir ne maZesnis kaip 90%, jei gaminama Ziema. Kai
vandens laikomumo bandymas atlickamas prekinio misinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi biiti ne
maZzesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje.

Pagrindiniai skiediniy rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris gniuzdant, tankis,
atsparumas 3aliui ir kt. Cemento-kalkiy skiediniy sudétis:

o .| Sudétis tirio
. dalimis | Portlandcementas
gniuzdant Marke el Kalkiy tefla  |Smélis 0/2 frakcijos
(cementas: 42,5 klasés
pagal LST Kalkes:
1346:1997 oS
smélis)
kg 1 kg 1 kg 1
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Cemento skiediniy sudétis:

Skiedinio stiprio| Sudétis tiirio
gniuzdantmarkeé dalimis Portlandcementas| Smélis 0/2
pagal LST (cementas: 42,5 klaseés frakcijos
1346:1997 smeélis)
kg 1 kg 1
S10 1:42 270 246 | 1510 | 1035
S15 1:3,0 360 328 | 1450 | 993
S20 1:2,5 440 400 | 1420 | 973

Skiediniy stipris nustatomas bandant 7,07x7,07x7,07 cm kubus po 28 dieny kietéjimo pagal LST 1413.6.
Miirijant normaliose sglygose skiedinio stiprumas turi bati S5 markés. Jei miro darbai atliekami Ziema, skiedinio
stiprumas turi biti viena ar dviem markémis aukStesnis, negu miirijant normaliomis sglygomis. Tas pats galioja ir
cementiniam skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose temperatiirose.

Pradejes kieteti cemento-kalkiy ar cementinis skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél atnaujinamas.
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Vanduo | skiedinj po to, kai jis jau pagamintas, negali bati pilamas. Skiedinys turi biiti ruofiamas porcijomis,
kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Skiediniy atsparumas Saléiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparuma
SalCiui. Cemento-kalkiy skiedinio miiro darbams atsparumas 3aléiui: iSorés mirui F35; Cementinio skiedinio:
atsparumas Sal¢iui nustatomas LST 1346:1997 nurodytu metodu.

Skiediniy ruoSimas. Skiedinys turi biiti ruoSiamas periodinio veikimo maisyklése, kuriose galima tiksliai
dozuoti vandenj. Tiems darbams, kuriems reikia nedidelio skiedinio kiekio, jis gali biiti ruo§iamas rankiniu badu
ant mediniy ar metaliniy platformy. Mai§ymo trukmé turi biiti ne maZesné, kaip Smin. 2min. yra maifomos sausos
medZiagos ir ne maZiau kaip 3min., mi§inys maiSomas pridéjus vandenj. Vanduo yra dozuojamas pagal darbo
patirt} ir turi biti reguliuojamas priklausomai nuo smélio drégmés. Nebaigti maiyti skiediniai, kurie po maiSymo
prabuvo 30min., negali biiti naudojami darbams ir turi biiti pagalinti i§ aik3telés.

Medziagy priémimas statybos aiksteléje. Naudojamos plytos, blokeliai turi biiti §varios, nejmirkusios, be
pri§alusio sniego ar ledo. Plyty, blokeliy vandens jgeriamumas turi bliti ne maZesnis kaip 6%. [ statybos aikstele
medziagos turi biti atveZamos su pasais, kuriuose turi buiti pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj.
Plytoms, blokeliams:

o gamintojo pavadinimas ir adresas;

° dokumento numeris ir iSdavimo data;
o sutartinis produkcijos Zyméjimas;

° partijos numeris ir kiekis;

techninés kontrolés skyriaus Zyma,
Skiedinio miSiniui:

° gamintojo pavadinimas ir adresas;

o tikslus pagaminimo laikas (5min. tikslumu);
° skiedinio marké;

° riSamosios medZiagos pavadinimas;

° konstrukcija (nurodant bandymo metodo);

° miSinio kiekis;

° priedy pavadinimas ir kiekis;

. LST 1346:1997 standarto Zymuo.

Miiro darby vykdymas

Visos milrinés konstrukcijos turi biiti ipildomos su skiediniu. I§tisinés sienos turi biiti miirijamos i§ sveiky
plyty. Pusplytés gali biiti naudojamos sieny rigimui. Visi sieny elementai ir kampai turi biti tikslis, o iSorinés
vertikalios sienos ertmiy kraStinés turi bti grieZtai lygiagrecios.

Visos plytos ir blokeliai tiek iSorinése sienose, tiek ir kampuose turi gerai priglusti viena prie kitos tick per
ilg}, tiek per plotj. Sienos turi biiti mirijamos tiksliai i§laikant mirijamy sieny horizontalumg ir vertikaluma, siiliy
perriSima, jy storj. Horizontalios miiro sidilés turi biti 12mm, o vertikalios 10 mm. Armuoto miirinio horizontalios
sitllés storis yra priimamas susikertandiy armatiros tinklelio strypy diametry sumai +4 mm, bet ne didesnis kaip
16mm.

Neleistini miiro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis nenurodytomis projekte.
Komunikacijy peréjimo per sienas vietose turi biiti palickamos angos kaip parodyta projekte. Vamzdziy pra¢jimo
per sienas vietose déti gilzes. Miiro konstrukcijy pastatai turi biiti suskirstyti temperatrinémis deformacinémis
sitllémis, kurios yra nurodytos darbo projekte.

Miiro darby kontrolé
Muro darbams naudojamos plytos ir skiediniai turi turéti savo pasus arba sertifikatus, kurie atitikty

projekte numatytiems.

Muro darbai turi biiti priimti prie§ tinkavimo arba kitus panaSius apdailos darbus. Visos miiro
konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi biiti priimtos surasant dengty darby aktus. Dengty
darby aktai sura§omi Siems (jei yra atliekami) darbams:
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jdétinés detalés ir jy antikorozinis padengimas;
armuoto miiro konstrukcijoms;

sédimo deformaciniy siiliy jrengimas;

miiro sieny hidroizoliacijos darbai.

Leistini nuokrypiai miirijant statiniy konstrukcijas:

Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas.nukrypimo
dydis, mm
Miiro kampy ir pavi_réiq nuokrypiai nuo vertikalés 10
(vieno auksto)
Angy plotis 15
Vertikaliy sier}q pavir§iaus nelygumai pridétos 2 10
metry ilgio liniuotés ruoze tinkuojamo pavirsiaus
Miiro eiliy nuokrypis nuo horizontalés 10m ilgio 15
ruoze

Atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy 10
Miiro sitiliy plotis (horizontaliy ir vertikaliy) 2
Ploc¢io nuokrypiai tarp angy 15
Konstrukcijos a§iy nuokrypiai nuo projektiniy 10
Miro storio nuokrypis nuo projektinio 15
Langy angy krasty nuokrypiai nuo vertikalés 20
Ventiliacijos kanaly matmeny nuokrypiai 5

Miiro darby priémimas
Miiro darbus turi priimti techninés prieZiGiros InZinierius prie§ uZdengiant iSmiirytas sienas tinku, akmens
vata ar kitomis medZiagomis. Miiro darby priémimas turi biiti vykdomas vadovaujantis $ia technine specifikacija.

TS-09 NEVEDINAMO FASADO SISTEMOS JRENGIMAS (COKOLIO, ISORES SIENU)

Bendroji dalis

Si techning specifikacija apima fasado (sieny ir cokolio), balkony ploksciy, stogeliy vir$ j&jimy ir kity
miiriniy konstrukeijy esanéiy ant stogo apsiltinimo polistireniniu putplas¢iu darbus. Fasado (sieny ir cokolio)
jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus
(ET]) turincios ir CE Zenklu Zenklintos sieny §iltinimo sistemos. Tinkuojamiems pavirs§iams naudojamas tonuotas
dekoratyvinis tinkas. Parinkus sistemg darbai atliekami vadovaujantis jos nurodymais ir reikalavimais.

Sistemy atsparumo smiigiams reikalavimai

Sistemos naudojimo .. o . - . - T
kategorija Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smiigiams reikalavimais, apibiidinimas

1 Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo naudojimo.
Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus, kuriy atstumas

1T nuo grindy ar Zemés pavirsiaus apriboja smigio stipruma. Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai
maZa netinkamo naudojimo tikimybeé.

I Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uZtikrina apsauga nuo smigiy spiriant
arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maZa jy netinkamo naudojimo tikimybé.

Pagrindo paruoSimas

Pastaty Siltinimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél pries pradedant darbus, pirmiausia
atlickamas pagrindo jvertinimas ir paruoimas. Siltinant senus daugiabuéius namus ir kitus panaSios konstrukcijos
pastatus, laikan¢iajame sienos sluoksnyje biitina uzsandarinti plysius ir sidles, pro kurias prie termoizoliacinés
medziagos koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmé. Taip pat biitina fungicidinémis priemonémis sunaikinti ant
seny Siltinamy pavir§iy esanéius pelésius ir samanas.

Pries klijavimo darby pradZia, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdZiai, visos ant pagrindo
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esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esanéias pastaty dalis ir detales (langus, duris, palanges,
keramikg, metalines detales ir pan.) biitina riipestingai apdengti.

Darby atlikimo sglygos

»  Atliekant darbus oro, pagrindo ir naudojamy medZiagy temperatiira negali biiti maZesné nei +5°C.

* Negalima atlikinéti darby jei 24 val. bégyje temperatiira gali nukristi Zemiau 0°C, net jei tuo metu
temperatiira yra aukS$tesne nei +5°C.

® Negalima atlikinéti darby lyjant ar sningant, esant dideliam véjui, bei intensyviam saulés
spinduliavimui be uzdangy, pritvirtinty ant pastoliy.

e Darbai turi biiti atlickami ne aukstesnéje nei +25°C.

e  Sausus miSinius reikia saugoti nuo lietaus.

¢ Dirbant su spalvetais tinkais temperatiira ne turi bliti Zemesné nei +5°C, o drégmé negali viryti
80%.

*  Apsiltinami pavirSiai turi biiti sausa ir turéti vienodg viso pavirSiaus drégme.

e Pries atliekant apsiltinimo darbus pagrindas turi biiti paruostas ir sausas.

Cokoliniy profiliy montavimas
Tarp neveédinamo fasado sienos ir cokolio sandiiros jrengiamas cokolinis profilis. Rekomenduojama
naudoti perforuotg cokolinj profilj, kad sumazinti Siluminio tiltelio jtaka. Darbai atlickami tokia tvarka:

° Ant pastato sieny paZymeti cokolio lygj.

° Cokolinius profilius montuoti naudojant 3 smeiges/ 1 m.

° Tarpai tarp cokoliniy profiliy turi biiti apie 3 mm.

° Pirmg smeige pritvirtinti prie pat profilio krasto, po to horizontalumg patikrinus su gulséiuku,
tvirtinti visas kitas smeiges.

° Pagrindo nelygumus pataisyti naudojant specialius gruntus.

° Norint pasiekti didesnj cokolinio profilio stabiluma, vir§ sumontuoto profilio priklijuoti 30 cm

plocio armavimo tinklelio juosta padengiandia cokolinj profilj

Polistireninio putplaséio klijavimas

Klijavimo darbus atlikti pagal sertifikuotos sieny $iltinimo sistemos reikalavimus, gamintojy
rekomendacijas. Klijuojant polistireninio putplas¢io plok3tes, Siltinamo pavirsiaus ir jo aplinkos oro temperatiira
turi buti > 5 °C.  Cokoliniai profilinociai prie sienos tvirtinami tam tikslui skirtomis smeigéemis. Jy kiekis ir
igilinimo badas parenkami pagal smeigiy gamintojy rekomendacijas, jvertinus Siltinamos sienos fizinj stiprj. |
tarpus tarp tiesiy cokoliniy profiliuo¢iy ir jduby — nelygumy sienose ar pamatuose ties smeigémis — dedamos
specialios tarpinés. Atviros sitilés ar kiti didesni paZeidimai turi biiti uZzsandarinami montaZinémis putomis.
Siltinimo plokstés prie pavirsiaus klijuojamos tam tikslui skirtais klijais. Klijai vientisai tepami ploks¢iy krastuose
ir dar maZiausiai dvejose ploks¢iy vidurinés dalies vietose

Klijais turi biiti padengta ne maziau kaip 40 % Siltinimo plokstés ploto. Kai §iltinimo sistema dekoruojama
apdailos plytelémis, klijy tepama ne maZiau kaip 60 % Siltinimo plokstés ploto. Taip darytina todél, kad $iluma i§
pastato negaléty skverbtis j iSorg per siiiles, arba per atsitiktinai paZeistas Siltinimo ploki¢iy vietas. Kad $iltinimo
sistemoje nesusidaryty Silumos tilteliy, j sandiras tarp ploki¢iy klijy nededama. Sandiirose pasitaikantys plysiai
standZiai uZpildomi iltinimo medziagos atraiZomis, arba uZpildomos montaZinémis putomis.
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PAVIRSIA AN '."‘ PJOVIS A-A

»

|<-; ./ POUSTIRENINIO PUT
| PLASCIO PLONSTE

1000

Klijy uztepimo ant §iltinimo plok§tés schema.

Termoizoliaciniy ploks¢iy pavirsiy iSlyginimas
° Ne anks¢iau kaip po 3 dieny nuo ploksciy priklijavimo galima lyginti jy pavirsiy, ir tarpus tarp jy
didesnius nei 2 mm uZsandarinti polistereninio putplastio juostelémis, arba specialiomis poliuretano putomis.

Mechaninis ploki¢iy tvirtinimas

° Mechaninj ploks¢iy tvirtinimg reikia atlikti ne anks¢iau nei po 3 dieny nuo jy priklijavimo.

e Priklausomai nuo pagrindo, naudoti smeiges su jkalama arba jsukama Serdimi. Smeigiy léksteliy
skersmuo turi biti 6 cm. Siltinimo plokstés, kuriy matmenys 1200x200 mm smeigiuojamos smeigémis papildomai
pridedant didesnio skersmens kepuréles.

° Smeigiy ilgj parinkti atsizvelgiant j tvirtinamy ploks¢iy storj, klijy sluoksnj, ir j reikiamo jleidimo
gyli (ne maZiau nei 35 mm, kai kuriais atvejais iki 50 mm, esant sienai i§ tu$¢iaviduriy blokeliy ar skyleliy plyty —
60-90 mm, prie akyto betono pagrindo 110 mm).

e Naudojamy smeigiy kiekis: 4-6 vnt/m? priklauso nuo plok3¢iy zonos (krasty ir vidurio sritis),
pastato aukscio, smeigiy naSumo, izoliaciniy plokéiy storio. Kradtinése pastato zonose sustipréja véjo apkrovos
poveikis, todél Siose zonose biitina tvirtinti daugiau smeigiy nei plok$tumoje.

e

&

b4
=

.

| e

4 smeigés/m? 8 smeigeés/m?

Smeigiy iSdéstymo schema, kai Siltinimo plokstés tvirtinamos >1.5 m nuo pastato kampy (4
vnt./m?) ir smeigiy i§déstymo schema ties kampais (8vnt./m?).

o Tais atvejais, kai Silumos izoliacija dengiama apdailos plytelémis, smeigés turi biiti kalamos po to,
kai yra padaromas armuotas tinko sluoksnis, ne anks¢iau kaip po 1-2 valandy. Jos kalamos pro armavimo tinklelj.
Armuotas tinko sluoksnis daromas ne anks¢iau kaip po 24 valandy, kai buvo priklijuotos $ilumos izoliacinés
plokstes. Ant jy pirmiausia sudedami kampainiai, deformaciniy siiiliy elementai, jstriZi tinkleliai prie angy. Sie
elementai jspraudZiami j uZtepta ant Silumos izoliaciniy plokséiy klijinj glaista
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o Armuoto tinko tinklelis jspraudZiamas  glaistu padengta tinkg nuo virSaus j apadig. Gretimos
Juostos uZleidZiamos viena ant kitos ne maZiau kaip 100 mm. Siekiant iSvengti spalvos ir struktiiros skirtumy
spalvotame fasado apdailos tinke, biitina apdaila daryti nepertraukiamai ant visos tinkuojamos plok$tumos. Esant
dideliems plotams, kuriy nejmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos suskirstyti j maZesnius fragmentus.

Kampy apsauga

° Kampy apsaugai (cokolio kampy) naudoti kampinius cokolinius profilius. Langy krasty apsauga
atlikinéti nebiitina, taCiau tai padés suformuoti lygius krastus.

o I§ abiejy krasto pusiy apie 5 cm plocio uZtepti sluoksnj, o tada jspausti j jj profilj. Susidariusj klijy
pertekliy i§ karto paskirstyti po cokolinj profilj.

° Vietoj kampiniy profiliy galima naudoti armavimo tinklelio juostas arba kampinius profilius
sujungtus su armavimo tinkleliu. Armavimo tinklelio juostas sulenkti ir priklijuoti prie polistireno plokiciy
naudojant mi$inj.

° Ant horizontaliy langy ir dury kampy pritvirtinti apsauginius specialius kampus su tinkleliu. Dury
ir langy kampuose ant polistireno ploki&iy 45 ° kampu priklijuoti armavimo tinklelio 20 x 30 cm juostas.

Armavimo audinio jplukdymas

. Armavimo audinio jplukdymg galima pradéti pragjus tik 3 dienoms nuo izoliaciniy plokigiy
klijavimo.
o Klijavimo miSinj uZtepti ant polistireno plok§¢iy. Tuomet klijy masg paskirstyti dantyta mentele 10

x 10 mm. ] taip paruo3ta sluoksnj naudojant i$lyginamajg mente kuo skubiau jplukdyti armavimo tinklelj ir tolygiai
uZglaistyti. Tinklelis turi biiti tolygiai jtemptas ir pilnai jplukdytas. Armavimo sluoksnio storis turi biiti 3+5 mm.

) Armavimo audinio juostos uzleidziamos viena ant kitos ne maZiau kaip 10 cm.
° Armavimo sluoksnio glaistymo negalima atlikti per kelis kartus.
o Jei reikia ipjauti armavimo tinklelio dalj (pvz. prie pastoliy tvirtinimy), tai 8ig vieta reikia

uZklijuoti audinio iSkarpa, kad biity uZtikrintas istisinis paviriaus padengimas armavimo audiniu. Atskirose fasado
dalyse gali buti numatytas papildomas armavimas Sarviniu armavimo audiniu apsaugant nuo galimy mechaniniy
paZeidimy. Sarvinis audinys klijuojamas visuomet prie§ klijuojant kampy tvirtinimo profilj ir jtvarus.

o Dekoratyvinio tinko ir armavimo mi$inio sujungimui su lango arba dury rému reikia naudoti
deformacinj profilj su tinkleliu, kuris sudaro elastingg jungtj tarp lango rémo ir Siltinimo sistemos, be to, pagalinus
profilio juostelg, turime §vary sujungima.

e I8dzitivus armavimo sluoksniui i$sikiSusius stiklo audinio gabaliukus lygiai nukirpti.

Tarpinis gruntavimas

° Normaliose oro sglygose po 2-3 dieny ant i¥dZiivusio armavimo sluoksnio reikia naudojant $epetj
arba volel} uZtepti tinko grunta (priklausomai nuo tinko). Nepalankioms oro salygomis (ema temperatira,
padidéjusi drégmé) armavimo sluoksnis gali dZiiti iki 7 dieny.

° Naudojant spalvotus tinkus, gruntas parenkamas panaSaus atspalvio kaip ir tinkas.

Apdailos sluoksnio jrengimas

. Fasado apdailos darbus atlikti pagal sertifikuotos sieny §iltinimo sistemos reikalavimus, gamintojy
rekomendacijas.
o Sistemy apdailai, ypa€ saulétose vietose, vengti naudoti labai intensyvias tamsias spalvas.

Apdailinio sluoksnio atspindzio koeficientas neturéty biiti Zemesnis nei 30 %, kadangi panaudojus didesnio
intensyvumo atspalvius gali Zenkliai sutrumpéti sistemos ilgaamzZiskumas.

° Po grunto sukietéjimo, praéjus mazdaug 2-3 dienoms, pradéti apdailos sluoksnio dengima.

° Naudojant spalvotg tinkg, tam kad spalvos i8silyginty rekomenduojama dengimo metu neistustinti
viso tinko kibiro, o palikus pus¢ masés, pridéti naujo misinio ir gerai tarpusavyje i$maisyti.

° Ant vieno atskiro pavirSiaus dengimg atlikti nepertraukiamai tam, kad i§vengtuméte spalvos ir

struktiros skirtumy. Esant dideliems plotams, kuriy nejmanoma padengti nepertraukiamai, reikia juos padalinti j
maZzesnius fragmentus. Dalinant j maZesnius fragmentus jvedami plastikiniai elementai.
o Paruosts tinkg tepti griidelio storiu naudojant neriidijan&io plieno mente.
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e Nuémus tinko pertekliy, pavirSiui suteikiama faktira. Tam tikslui plastikine mente raiZoma isilgai,
skersai arba sukamaisiais judesiais.

Cokolio klijavimas plytelémis

. Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruosto pavir§iaus pagal gamintojy rekomendacijas.

. Dangos siiilés turi bati lygios, vienodo plocio. Plytelés kloti su 2 - 2.5 mm storio sitilémis. Siiiles
uzpildyti leidZiama tik uZbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai uZpildyti erdve tarp
plyteliy ir sienos.

° PavirSiai pries plyteliy klojima turi biiti paruo§iami kaip tinkavimui.

. Plytelés klojamos sitilé j siiilg. PieSinys — sta¢iakampis tinklas i§ horizontaliy ir vertikaliy siiliy.

Siales uzpildomos cemento skiediniu arba specialiai paruostu sastatu pagal gamintojo rekomendacijas po 1 - 2
dieny. Klijavimas ir siiiliy uZpildymas turi biti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo pieinys —
toks pats staCiakampis tinklas i§ horizontaliy ir vertikaliy 2-25. mm siiiliy.

TS-10 IZOLIVIMO DARBAI

Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus Siluminés ir hidroizoliacijos jrengima pamatams, sienoms, stogui. Visos
izoliavimo medzZiagos | statybos vieta turi biiti pristatomos su kokybés atitikties dokumentais. Jeigu §ilumos
izoliaciniy medZiagy Silumos laidumo klasé yra maZesné uz 0,1, kartu su kt. prekés Zenklinimo rekvizitais §i klasé
turi biiti nurodyta ant prekés ar pakuotés.

Silumos, garo izoliacijos, hidroizoliacijos jrengimas parodytas atitvary tipy bréZiniuose. Naudojama
izoliacija t.y. plokstés, ritiniai turi biiti neapgadintais kratais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy savybiy. Silumos
izoliacija turi biiti i§ neorganiniy, nepuvanéiy medZiagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos izoliacija turi turéti
pakankamg gniuZzdomg atsparuma apkrovoms su priimtomis deformacijomis.

Hidroizoliacija turi biiti naudojama kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepralaidia danga.

Reikalavimai izoliuejamam pavirsiui

Izoliuojami pavirSiai turi biiti apsaugoti nuo krituliy, i§dZiovinti, nuvalytos Siukslés, dulkés. Leistinus
virSijantys plySiai ir nelygumai turi biiti uzpildyti ir i§lyginti. Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos
izoliacijos sluoksnis

PavirSiy gruntavimas, kur tai reikalinga, turi biti itisas. Gruntuoté turi gerai sukibti su pagrindu.
Ruosiant pagrinda turi biiti jvykdyti 3ie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai Kontrols
nuokrypiai
Rulonings ir mastikines izoliacijos, pagrindo Matuojant linivote techning
pavirSiaus leistini nuokrypiai: +5 mm ap7#ira ne maZiau3 karty 70-
iSilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirsiaus 100 m2 plotui, vizualiai
skersai nuolydZio ir vertikalaus paviriiaus +10 mm
i§ vienetiniu medZziagy skersai nuolydZio
Elemento plokStumos nuokrypis nuo uZduoto +HImm
nuolydZzio {per visa stogo plota)
Kenstrukeijoms-elemento storio nukrypimas 0.2%
nuo projektinio tki 10%%
Nelygumu skaicius 4 m” plotet nelygumo ne daugiau 2
kontiiras ne daugiau 1530 mm ilgio)
Gruntuotés storis: 5%
gruntuojant sukietzjusi ¥lyginamaji sluoksni—
0.3 mm 10%
gruntuojant iflyginamaji sluoksnt po 4h
kietejimo —0.6mm
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Reikalavimai naudojamoms medzZiagoms
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai turi atitikti:

e LST EN 13162. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos (MW)
gaminiai. Techniniai reikalavimai;
° LST EN 13163. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplaséio

(EPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai;
LST EN 13164. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireninio putplaséio
(XPS) gaminiai. Techniniai reikalavimai.

Sandarinimas nuo vandens

Aplink konstrukcija kertancius vamzdZius, juos jtvirtinus, hermetizuojama §virkstais. Ispraudus profiliuota
intarpg, ant jo pilama skysta mastika. Jai i¥dZitivus, uZtaisoma 10 mm storio cemento-smélio skiediniu 10(M100).
Darby kokybés vizuali kontrolé turi biti jvykdyta iki hidrauliniy bandymy. Atliekant sandarinima biitina
prisilaikyti firmos - sandarinimo medZiagy gamintojos nurodymy.

Izoliavimo darby vykdymas

Kai temperatiira Zemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medZiagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi biiti apsaugota .nuo krituliy izoliuojami pavir§iai i§dZiovinami. Paruosti izoliavimui
pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant inZinieriui.

Siluminés izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi bati apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimu
statybos metu izoliacija turi biiti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyije ir priglusty prie
gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose izoliacija Siltinama prie betono ir kity konstrukeijy, reikia dirbti ypatingai
atsargiai. [zoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai -uZpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviriumi ,o
izoliacijos sluoksnis buty vientisas.

Izoliacija turi bti dedama taip, kad nejudety atlickant kity sluoksniy jrenginio darbus, ir kad izoliacija ar
tarp izoliacijos siiiliy nepatekty §ilumai laidas intarpai.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti viena su kitu, arba esant vienam
sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas - griovelj. Silumos izoliacijos sluoksnio védinimui turi bati
numatytas oro tarpas ne maZesnis kaip nurodyta Sio projekto atitvary tipy bréZiniuose.

Apsauginiai sluoksniai vamzdZiy bei ventiliacijos anga sandiiros stogo ir sieny konstrukcijose turi biiti
Jrengiamos pagal projekts taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmeé i3 iSorés nepatekty j Silumine, izoliacija o
drégmé i§ patalpy biity visiskai paSalinama.

Angy uZtaisymas

Rangovas turi uZtaisyti visas neuZtaisytas angas dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius,
Irengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. UZtaisymams naudoti tas pacias medZiagas, kaip ir greta esanéiy
konstrukcijy. LakStinése konstrukcijose maZas angas taip pat galima uZtaisyti lanks¢ia tarpine.

Angos turi buti uZtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpine uztikrinty gerg sandaruma.
Ypa¢. kruops¢iai reikia uZtaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos
kanaly stogo kirtimo, bei kanaly sieng kirtimo sandiiros. Turi biiti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy
pagal Lietuvoje galiojan¢ius norminius dokumentus.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatiira Zemesné kaip -20° C, izoliacines; dangas galima jrengti tik taikant specialiy priemoniy
kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medZiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo
krituliy, o izoliuojami pavir$iai i§dZiovinami
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VamzdZiy stogg ir sienas kirtimo vietose angy hermetizavimas

Hermetizavimg galinga atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +5° c. Darbo vieta turi biiti
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirsiy, o sukietéjusios turi
gerai deformuotis, nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos sintetiniy kauéiuky pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | saule jdedami profiliuoti intarpai, ant jy
dedama paruoSta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu. Hermetikas turi bati tinkamai i¥maisytas. Jis
turi biti jterptas taip, kad patikimai sukibty su pavirSiais.

Darby priémimas (kokybes kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant
InZinieriui. Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus juos turi priimti InZinierius. Turi buri sura§omas paslépty darby
aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medZiagy techninius pasus.

Stogo dangos pridavimas
Priduodant darbus, stogas turi biiti paliktas $varus, nepralaidus vandeniui sausas. Turi biiti i¥valyti latakai ir
nutekamieji vamzdziai Stogg turi apZitiréti ir priimti InZinierius.

TS-11 PLOKSCIYJU NEEKSPLAOTUOJAMUJU STOGU REIKALAVIMAI

Bendroji dalis

Plokstiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kuriy nuolydis ne maZesnis uz 0,7° ir ne
didesnis uz 7°. Stogai, kuriy nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gali buiti jrengiami tik iSimtinais atvejais. Jrengiant stogus
su nuolydzZiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi biiti naudojamos §io nuolydZio stogams specialiai pritaikytos medziagos bei
numatyti papildomi konstrukciniai sprendiniai, uZtikrinantys patikima stogo funkcionavima. Jrengiant stogus i3
bituminiy ir bituminiy polimeriniy ritininiy medziagy, dangos sluoksniy skai¢ius dvigubinamas.

Plok3¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy konstrukcijy reikalavimai ir jrengimas
Projektuojant ir jrengiant ploks¢iujy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas, Rangovas jvertina §iy stogo
konstrukcijy sluoksniy naudojima:

° garg izoliuojancio sluoksnio;

o nuolydzio suformavimo sluoksnio;
. $ilumg izoliuojanéio sluoksnio;

o hidroizoliacinis sluoksnis

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudoty medziagy gali biiti jrengiami visi ¢ia minimi ir kiti
batini, bet ¢ia nepaminéti, sluoksniai arba gali biti jrengiami atskiry sluoksniy deriniai. Plok§¢iy neeksploatuojamy
stogy hidroizoliacinés dangos tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi biiti pagrjsti skai¢iavimais, jvertinant
stogus veikian€ias véjo bei kitas apkrovas.

Ploks¢iyju neeksploatuojamyjy stogy medZiagy ir pakloty reikalavimai bei jrengimas

Nuo atmosferos poveikiy neapsaugoty betoniniy ir gelzbetoniniy statybos produkty atsparumas tiiriniam
Saldymui turi buti maZesnis uz FRE 200. Nuo atmosferos poveikiy neapsaugoty kity mineraliniy statybos produkty
atsparumas turiniam Saldymui turi biiti ne maZesnis uz FRE 150. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas
temperatiirai turi biiti ne maZesnis uz 75°C.

Ploks¢iyjy neeksploatuojamy stogy Siluminés izoliacijos (t.y. tais atvejais, kai §iluma izoliuojantis
sluoksnis neapkraunamas) leidziama naudoti nesusliigstan¢ias ir tiirio nekeicianéias §iluma izoliuojandias
med21agas Sios medziagos gali buti klojamos laisvai arba, esant reikalui, tvirtinamos, kad nenuslinkty ir laikantis
imoniy gamintojy instrukeijy. Hidroizoliacinei dangai ir garus izoliuojanéiam sluoksniui jrengti skirty betoniniy
pakloty iSlyginamuyjy sluoksniy pavirdius turi biiti lygus, $varus ir sausas, iStrupéjimai ir plysiai turi biti uztaisyti.
Siy pakloty paviriiuose neturi biiti i8sikiSimy, galin¢iy pradurti izoliacing dangg arba garus izoliuojantj sluoksnj.
Tarp hidroizoliacinés dangos betoninio pakloto ir vir§ stogo i¥kylanéiy vertikaliy pavirsiy turi biiti palikti ne
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mazesnio kaip 20 mm plo¢io deformaciniai tarpai.

Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojan¢io sluoksnio paklotams jrengti naudojamy $ilumga
izoliuojan¢iy produkty sujungimai vieni kity atZvilgiu turi biiti perslinkti. Jei klojami keli §iluma izoliuojanéiy
gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atZvilgiu turi nesutapti. ,,KryZmiski* §ilumg izoliuojandiy
gaminiy sujungimai neleidziami. Termoizoliaciniy statybos produkty mechaninis atsparumas turi biiti parinktas
jvertinus galimg apkrovy poveikj. Minimalis reikalavimai termoizoliaciniams statybos produktams i§ mineralinés
vatos ir polistireninio putplas€io tokie:

° kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas i§ dviejy ar daugiau mineralinés vatos sluoksniy, arba

termoizoliaciniam sluoksniui panaudota viensluoksné mineraliné vata su skirtingomis vir$utiniy ir apatiniy
sluoksniy stipruminémis savybémis, apatiniy mineralinés vatos sluoksniy gniuzdomasis jtempis, kai produktai
deformuojami 10%, turi biiti ne maZesnis uz 30 kPa, o vir§utinio sluoksnio storis turi biiti ne maZesnis uZ: 50 kPa,
kai virSutinio sluoksnio storis ne maZesnis uz 40 mm,; kitais atvejais 60 kPa.

° kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas i§ vieno mineralinés vatos sluoksnio, tokio statybos
produkty i§ mineralinés vatos gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojami 10% turi biiti ne maZesnis uz 50
kPa;

e kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas i§ dviejy ar daugiau polistireninio putplas¢io (EPS)
sluoksniy, apatiniy polistireninio putplaséio sluoksniy gniuZdomasis jtempis, kai produktai
deformuojami 10%, turi biiti ne maZesnis uz 80 kPa, o virsutinio sluoksnio turi biiti ne maZesnis uZ
100 kPa;

° kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas i vieno polistireninio putplas¢io (EPS) sluoksnio tokio
statybos produkto i§ polistireninio putplas¢io gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojami 10%, turi biiti ne
mazesnis uz 100 kPa.

Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi biti i§ korozijai
atspariy medZiagy: cinkuoto plieno, neriidijan¢io plieno, vario ir panasiai. Kai stoguose virs $ildomy patalpy garus
izoliuojan¢iam sluoksniui naudojama polietileno plévelé ir panadis statybos produktai, garus izoliuojantj sluoksnj
neleidZiama jrengti tiesiogiai ant trapeciniy plieno lak3ty pavirSiaus. Polietileno plévelés ir panasiy statybos
produkty naudojimo atveju vir$ trapeciniy plieno lak$ty turi biti jrengtas lygus tvirtas paklotas garus
izoliuojan¢iam sluoksniui.

Reikalavimai ploks¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy garus izoliuojatiems sluoksniams

Garus izoliuojantis sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikaupty drégmé. Stoguose
vir§ Sildomy patalpy garus izoliuojantis sluoksnis turi biiti jrengtas vidinéje termoizoliacinio sluoksnio puséje.
Garus izoliuojan¢iam sluoksniui panaudoty statybos produkty sujungimai turi biiti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti
arba kitu biidu uzsandarinti. Stogy vir§ Sildomy patalpy garus izoliuojan¢io sluoksnio §i verté turi biiti pagrjsta
skaiCiavimais pagal [5.2] reikalavimus arba turi atitikti STR 2.05.02:2008 [5.2] Reglamento 3 priedo reikalavimus.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanéiy per denginj, vietose
(prie Svieslangiy, Sachty ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tgstis iki Siluminés izoliacijos sluoksnio virsaus.

Reikalavimai ploks¢iyjy neeksploatuojamyju stogy parapetams

Parapetai viso pastato perimetru turéty biiti jrengti viename lygyje. Parapety virSaus nuolydis turi biti j
stogo pusg ir ne mazesnis kaip 2,9°.

Padengiant parapetus skarda, biitina vadovautos ir darbus atlikti pagal konstrukcinias detales ar mazgus.
Maziausias lastakos profilio uzleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi Zemyn) turi biiti ne maZesnis uz nurodytajj:

Pastato aukitis, m Relk?la.u!amas last?kos profilio

uZleidimas ant sienos, cm
Iki 8 Daugiau arba lygu 5
8-20 Daugiau arba lygu 8
Vir§ 20 Daugiau arba lygu 10
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Vandens nuvedimo nuo plok$¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy

Hlajy skersmuo ir skaiCius, esant vidinio vandens nuvedimo sistemai, turi bati pagrjsti skaiiavimais.
Stoge turi bilti jrengtos ne maziau kaip dvi jlajos. Vietoj dviejy jlajy leidZiama jrengti vieng jlaja kartu su vandens
persipylimo jrenginiu parapet. [lajos skerspjivio plotas turi biiti pagrjstas skai¢iavimais. Atstumas tarp jlajy turi
bati pagristas skaiciavimais. Bendruoju atveju j is turéty biiti ne didesnis uz 12 m. Stogo plote jlajos turi bati
i3déstytos Zemiausiose stogo vietose. Ne maZesniu 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro stogo pavirsius turi
turéti ne mazesnj 6° nuolyd; i jlaja. Jlajos turi biti jrengtos ne arciau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto,
stoglangiy, védinimo angy, deformacijos sitiliy ir virs stogo iSkylangiy sieny. Tlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir
Zvyro patekimo j lietvamzdj. UZiglancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys turi biiti tinkamai
apsiltintos arba biiti apSildomos. Tarp jlajos ir denginio turi biiti jrengtas ne maZesnis kaip 1 mm plogio
deformacinis tarpas. Stogo lataky nuolydis j jlajg turi biiti ne maZesnis uZ 1,4°.

Kiti/papildomi reikalavimai
Liuky ir kity angy (jei yra) virSus turi biiti ne maZiau kaip 250 mm vir$ stogo pavirsiaus. Hidroizoliaciné
danga turi biiti po skarda (profiliu). Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.05.02:2008.
Antenos ir jvairios atotampos turi biiti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo dangoje
turi bati uZsandarintos.

TS-12 STOGO DANGOS IRENGIMAS

Bendroji dalis

Siame skyriuje aprasomas bitumo dangy montavimas prilydymo biidu, naudojant dujinj degiklj. Kiekvieno
sluoksnio klojimas gali biiti pradétas tik patikrinus ir aktu priémus apatinj sluoksnj arba pagrinda. Vadovautis
dangy gamintojo instrukcija ir rekomendacijomis.

Reikalavimai naudojamoms medZiagoms

° Hidroizoliaciné stogo danga turi biiti jrengta taip, kad uZtikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing
apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma.
° Prilydomosios bituminés stogo dangos pavirdius turi biiti lygus be jplyS$imy ar klos¢iy. Pagrindas

turi bti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi biiti gerai sukibe su pagrindu, kuris yra viduriniajame
juostos storio tre€dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi biiti tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

° Padengimo miSinio mineraliniy uZpildy tirpumas riigstyje turi biti ne didesnis kaip 25 % jy
mases.

° Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens
prasisunkimo Zymiy.

. Bandant stogo dangos atsparuma kar§&iui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo
bandinio pavyzdZio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

o Atliekant lankstumo bandyma, stogo danga turi nelizinéti. Lenkimui naudojamas taelis, kurio
R=15 mm.

° Danga i§ ne maziau 2 sluoksniy.

° Lankstumas Zemoje temperatiiroje -15 °C;

° Atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimi: 800/700 £200 N/50mm;

o Pailgéjimas: iSilgine/skersine kryptimi: 50/50 £25 %;

° Nepralaidumas vandeniui: 200 kPA;

. Atsparumas nutekéjimui: 85°C;

° Vandens gary pralaidumo savybés: 20000p

° ISorinis ugnies poveikis: Broor (12)
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Pagrindo paruoSimas

° Pagrindas ruloninei dangai kloti yra senas ruberoidas. Bitina sulyginti nelygumus, nuvalyti
Siuksles. Seno ruberoido dangos piisles bitina prapjauti, i§dZiovinti ir palikti atviras.
° Vandenj, kuris atsiranda pavirsiuje krituliy pavidalu, bitina paSalinti kempine. Likusi paviriiuje

drégme iSdziovinama pakaitinus dujiniu degikliu.

Darby vykdymas

° Kai temperatira Zemesné kaip - 5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirsius, izoliacines medZiagas, vartojant priedus).

° Darbo vieta turi biiti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai idZiovinami.

o Paruosti izoliavimui pavir§iai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant techninés prieZifiros inZinieriui.

° Silumos izoliacijos medZiagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy

pazeidimy statybos metu.

Angy uZtaisymas

° Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas blity lengva uZtaisyti. Rangovas turi
uZtaisyti visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. UZtaisymams naudoti tas paCias medZiagas, kaip ir greta esanéiy konstrukcijy, t.y. betona, plytas,
statybinius skydus ir t.t.

° Ypac kruops¢iai reikia uZtaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly pragjimai per stogg, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar
kanaly.

. Turi biiti laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

Dangy montavimas ant horizontalaus pavirSiaus

° Dangos montuojamos vandens tekéjimo kryptimi taip, jog sifiliy persidengimas biity vandens
tekéjimo kryptimi. ISilgai sidlés uZleidZziamos 100 mm, galuose — 150 mm.
° Danga su garo paSalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinés

sandiiros 150 mm jkaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas issilydyty tiek, kad
dangos susilydyty viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu degikliu
visu pavirSiumi tokiu biidu, jog apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo masé laisvai tekéty prie§ rulona.
Be to, bitumas turi iStekéti i3 po sifilés (apie 1-1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi bati maZesnis kaip
0.5 MPa.

° Naudojant ruloniniy stogy medZiagy priklijavimui karitas mastikas reikia vadovautis STR
2.05.02:2001 nurodymais.

o Hidroizoliacing dangg klojant ant vertikalios miirinés sienos, miiras turi biiti nutinkuotas arba miro
sitlés turi biiti visiskai uZpildytos, o pavirius i§lygintas.

° Hidroizoliacinés dangos kraStas ant vertikalaus pavirSiaus turi biiti patikimai pritvirtintas ir
uzsandarintas (pakélimo aukStis ne maZiau 300 mm), kad tarp Sio krasto ir vertikalaus pavir§iaus nepatekty
vanduo.

° Ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines siiiles rekomenduojama jrengti ne didesniais
15 m intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty - ne didesniais 30 m intervalais.

. Deformacinése sifllese, esanCiose pastato auk$¢iy perkritimo vietose, turi biiti jrengti
kompensatoriai.

° Neapsiltinty stogy susijungimo vietose su mirinémis sienomis turi biti jrengtos deformacinés
sitilés.

o Rekomenduojama jrengti papildoma (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki parapeto
virSaus ir uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.

. Esant stogo nuolydziui vir§ 2.9°, hidroizoliaciné danga stogo kraige turi biti papildomai
pritvirtinta.
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° Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirsiais pastarieji turi bati padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo vir$aus aukstyn >300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas verikaliame pavirsiuje
turi biiti patikimai uZsandarintas.

Atliekami darbai

° Pirmiausia remontuojama sena hidroizoliaciné danga. Prapjaunamos piislés ruloningje dangoje,
nuimami atply3¢ lapai, nuvalomos $iukslés, arba nuardoma visa danga

. Demontuojamos privedimy prie vertikaliy sienu¢iy, kanaly lataky skardos, lietaus iSoriné sistema,
nereikalingos antenos, kiti jrenginiai.

° Stoge remontuojamos temperatiirinés ir deformacinés siiilés.

. Atnaujinami parapety, védinimo kanaly, stogeliy apskardinimai, latakai ir lictvamzdZiai, atsparia

korozijai skarda. Visi metaliniai elementai: laikikliai, deflektoriai, anteny tvirtinimo jrengimai remontuojami arba
kei¢iami naujais, padengiami korozijai atsparia danga.
° Darbai vykdomi tik sausu oru, statybos metu biitina apsaugoti jrengiama konstrukcija nuo krituliy.
. Darbai vykdomi, vadovaujantis stogy rengimo taisyklémis ir medZiagy gamintojy nustatytomis
instrukcijomis darbui su §iomis medZiagomis.

TS-13 APDAILINIAI TINKAI

Bendroji dalis

Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL)
ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin&ios ir CE Zenklu Zenklintos sieny §iltinimo sistemos. Parinkus
sistemg darbai atliekami vadovaujantis jos nurodymais ir reikalavimais.

Fasady (cokolio ir balkono bei stogeliy ploksgiy) apdailos darbai atliekami pabaigus fasady Siltinimo
darbus. Reikia paruosti darbo vieta, t.y. pasistatyti pastolius, juos jtvirtinti, paruosti apsauginius ekranus langy
(dury) apsaugai, paruodti apsauginius tentus pastato ir apgiltinimo medZiagai apsaugoti, jrengti apsauginius
stogelius, aptverti pavojingas vietas ir pan. Jrengus darbo vieta, nuo fasado nuimami inZineriniy tinkly elementai.

Prie§ pradedant naujo pastato fasado §iltinima, apdailos darbus, turi biiti sustatyti langai, durys. Biitina, kad
iki apsiltinimo medZiagy suklijavimo darby pabaigos biity uZbaigtas lauko palangiy montavimas.

Pries Siltinima, tinkuoty fasady, turintis tu§tumy arba nelaikantis tinkas yra nudauomas ir uZtinkuojamas
nauju renovaciniu tinku arba sudétiniu skiediniu, kurio marké ne emesné 75 ir 3alio atsparumas nemaziau 25
ciklai. Jeigu senas tinkas yra silpnas t.y. prabraukus byra, biitina tokj tinka nugruntuoti giluminiu gruntu W arba
giluminiu gruntu L. Ant pagrindo pavir§iaus neturi biiti jtrikimy didesniy, kaip 0,2 mm.

Tinkavimas. Bendri reikalavimai

° Tinkavimo darbai gali biiti vykdomi esant lauko ir sienos temperatiirai nemaZiau kaip +5 laipsniai
C. Po tinkavimo darby pabaigos 48 valandas tinkas negali gauti $algio. Pagrindas paruosiamas pagal paruo§iamuyjy
darby nurodymus.

. Apdailinius tinkus ant pagrindo galima uZne§ti dviem biidais: mechaniniu — specialiu tinkavimo
aparatu su tam pritaikytu pistoletu purktuvu. Rankiniu — su neridijanéio plieno menteles pagalba, o tinko
struktiira uZtrinama su plastikine trintuve.

° Dedant apdailinius tinkus rankiniu biidu, tinko storis negali virSyti paciy didZiausiy tinko grudeliy
storio.

. Dekoratyvinis tinkas ant fasado dedamas be pertrauky, leidZiama sujungti tik Slapia tinka. Jeigu
tinkuojamas fasadas yra didelio ploto, tokiu atveju nustatant tinko sujungimo vietas reikia pasinaudoti pastato
architekturiniais fragmentais (pav. balkonai, pastato kampai, deformacinés sitilés, kitos spalvos riba ir pan.).

° Dedant dekoratyvinj tinka, paraleliai atlickamas tinko uZtrynimas plastikinés trintuvés pagalba.
UZtrynimg reikia pabaigti iki tinko polimerizacijos pradZios. Tinky polimerizacijos pradZia, nuo tinko uzde¢jimo ant
pagrindo, trunka mazdaug nuo 10 — 20 min. iki 2 valandy, tinkuojant pavésyje.

° Polimerizacijos trukmé priklauso nuo tinko kokybés, techniniy charakteristiky ir oro salygy. Jei
dekoratyvinis tinkas sukietéjo, uZtrynimo daryti negalima, nes negausime mums norimos struktiiros.
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o UZtrynimo procese arba po jo draudZiama dekoratyvinj tinka laistyti vandeniu.
° Dekoratyvinio tinko uZtrynimo brokg galima panaikinti specialiai tam skirtais jrankiais, tik po

pilno tinko i§dZiivimo (48 val.).

4

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Pargfas
PV Osvaldas Jankauskas A1722 V a2
SKPDV | Edmondas Gudaviius 12311 A
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Vertikalus pjuvis

DETALE "NG-01"
BETONINIY SALIGATVIO TRINKELIY NUOGRINDOS

JRENGIMAS
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DETALES ZYMEJIMAL
100. Sutankintas gruntas - smélio Zvyro misinys (Siltinant cokolj iSkastas
esamas gruntas uZpilamas ir sutankinamas; sutankinimo koef. k=0.95).
103. ISlygintas ir sutankintas smélis - stambaus smélio pagrindas (100 mm).
106. Betono pagrindas C12/15.
110. Betono bortelis - vejos bortelis {1000x50%x200 mm)
113. Betoninis elementas - Saligatvio trinkelé {(200x100x50 mm).
165. Apsauginis elementas (uZbaigiamasis profilis).
PASTABQGS:
1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.
2. Medziagy kiekius Zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.
3. Fasado {sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bGti naudojamoes tik Eurcpos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET|) turinCios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparume ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0
L. Visas TDP jvardintas konkrecias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavergiais (analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).
5. Virs sutankinto smélio iSliejamas betono pagrindas, ant jo montuocjami betoniniai veju borteliai. Tarp borteliy ir
namo cokoliy ant sutankinto grunto supilamas 100 mm storio iSlyginamasis smélio sluoksnis, kuris sutankinamas
ir sudedami betoniniai elementai su 25% nuolydziu j iSore. Betoniniy elementy virSus turi bGti 10-15 mm auksEiau
veju borteliy virSaus. Apsauginio elemento (165) tvirtinimo bUda nurodo gamintojas.

Atestat 4 UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
el B Imonés kodas: 300021780, Tizes g 170-50, Siauiai LT-76206 | Daugiabudio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modemnizavimo)
Nr. 5962 Z’Jﬁf ‘::D; :k:::r@:g.m n::bmﬂ - 8-612-99654, projektas.
35973 |PV D.Vozbute | (s 2016-07 ETALE NGor LAIDA
vwe ’r’ _ -]
IR L .PDV E.Cuderins A cilcatl (betoniniy 3aligatvio trinkeliy naugrindos jrengimas) A
Projekt. | S.Novikovas 4772 /| /2016-07
ELJRAS / BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
== UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S - TDP - SK -1 1 1
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Vertikalus pjavis

DETALE "NC-01"
NEVEDINAMA COKOLIY IR RUSIO SIENY SILTINIMO DETALE
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DETALES ZYMEJIMAL

006. Esama rusio siena - gelzbetoniniai surenkami blokai.

165. Apsauginis elementas.

216. Silumos izoliacija - 100 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplasfio EPS, kurio deklaruojamoji Silumos
taidumo koef. verté A,,<0.035 W/(m*K).

218, §iluma izoliuojanti tarpiné.

261. Vertikali hidroizoliacija - teptiné hidroizoliacija i$ bituminés mastikos.

265. Drenaziné membrana - pamaty membrana (HDPE, didelio tankio polietilenas).

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plok$tems, kuriy atplédimas =80 kPa.

324. Armuotas tinkas - sustiprintas armavimo tinklelis (I smigio kategorija).

327. Smeigé (4 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku ;=155 mm.

361. Cokolinis profiliuotis - 180 mm plocio, kampas naudsti sustiprinta profiliuotj.

607 Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne mazZiau kaip 2 mm).

669. Inkarinis varztas - murvine.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. I atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokotio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne zemesne kaip B-s1, do.
Visos medZiagos montuojamos pagal gamintoju pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus (ETJ) turintios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Eiltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-s1, d0.

5. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaveréiais (analogikais), ne
blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

6. Vientisai priklijuojamos Silumos izoliacijos plokStes, jgilinant jas Zemiau nuogrindos paviriaus >1200 mm. Silumos
izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apafos dengiama drenaZine membrana (265). Ji virSuje uzdengiama apsauginiu

elementu (165), kurio tvirtinimo blda nurodo gamintojas. Vir§ membranos apsauginio elemento Silumos izoliacija
nutinkuojama armuotu tinku.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: )
ﬁtegggg Imanés kodss: 0021780, Tizés g. 170.50, Siulel LT-76268 Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
" Projects :mair;.tiprojzktals@g'ma‘i: cc:n- ’ ' Projektas-
%973 [PV D.Vozbute |Gy | 201607 R —— LAIDA
LI 140 E sudivwlus aﬁ" 2016'07 (nevedinama cokoliy ir riisio sieny $iltinimo detalé) A
. Novikovas g?_,. 016-07
ETAPAS BREZINIO 2YMUO: LARAS ) LAY
. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jeriiskio buty_ dkis” 1616S - TDP - SK -2 1 1
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Vertikalus pjuvis

DETALE "NS-01"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE

10
10 . 180 380-510

DETALES ZYMEJIMAL

008. Esama siena - plyty muras (380 ir 510 mm).

211. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplaséio EPS 70, kurio deklaruojamgji
Silumos laidumo koef. verté Xy, <0.039 W/(m=K).

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokstéms, kuriy atplésimas =80 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
"Fasady atsparumo schemas" (Zr. 16165-TDP-SA-08)).

327. Smeigé {6 vnt/m) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku Ly;,=235 mm.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bUti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET|) turinfios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TOP jvardintas konkrefias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogigkais), ne
blogesniy charakteristiky {uz nurodytas projekte).

5. Atliekant Siltinimo darbus, reikia Silumos izoliacijg glaudZiai ir sandariai sujungti su Siltinama atitvara. Tepant
klijais 240% ploksciy ploto ir kalant smeiges, butina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp
Silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi ty paciy plokSCiy atraiZomis. Tarpus tarp EPS ploksciy galima uZpildyti
sandarinimo putomis. Galutinai jrengtos Siltinimo sistemos nuokrypiai negali buti didesni, nei nurodyta statybos
taisyklés. Visais afvejais galutinai apSiltintos ir apdailintos sienos turi tenkinti visus techninius reglamentus bei
priesgaisrinés saugos reikalavimus.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
iy Imonés kodas: 300021780, Tiizes g 170-50. Siautiai LT-76206 | Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, .
e-mail : tsprojektais@gmail com prOJEktaS-
35873 |PV D. Vozbuté 4. 2016-07 o i LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitis | b 2016.07 a gL B0 .
- - A (nevedinama sieny Siltinimo detalé) A
Projekt. | S.Novikovas | v 2016-07
ETAPAS BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
T UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jonikio buty kis 1616S - TDP - SK -3 3 3
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Horizontalus pjuvis

DETALE "NS-02"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES ISORINIU KAMPU
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DETALES ZYMEJIMAL

008. Esama siena - plyty mdras {380 ir 510 mm).

211, Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verte Ay, <0.039 W/(mxK).

322. Klijy sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokstéms, kuriy atplésimas =80 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliv (armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
“Fasady atsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

327. Smeigé (8 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku L,;,=235 mm.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).

DETALE "NS-03"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES VIDINIU KAMPU
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PASTABOS: b '

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. Medziagu kiekius Zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bGti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinfios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, dO.

L. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogikais), ne
blogesniy charakteristiky (uZz nurodytas projekte).

5. Susikertantiy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokStés turi buti sujungtos uZkaitais. Kampuose pirmiausia
reikia jterpti j tinka kampuotj (326) ir tik po to klampinti vientisa armavimo tinklelj. Situmos izoliacijg butina
glaudziai ir sandariai sujungti su Siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, bUtina laikytis Siltinimo
sistemos tiekeéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos plok$&iy uZpildomi ty patiy ploksEiy atraizomis. Tarpus
tarp EPS plokstiy galima uZpildyti sandarinimo putomis. Sukietéjes ir iSdZiGves tinkas turi bti tvirtai prilipes
prie pagrindo, jo pavirSiaus stipris, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti vir$ tinko atliekamy tolesniy darby
reikalavimus.

4 UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
g Imones kodas: 300021780, Tizss g. 170-50, Siuiai LT76206 | Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, iekt
Projects e-mall: tsprojektais@gmail.com projextas.
3073 |PV D.Vozbute (2277 | 201607 g e d”flozt oriiu k LAIDA
12311 | SKPDV | E. Gudavicius 7 a. 201607 (nevedinama sieny §i |n|mo“ etalé "|es iSoriniu kampu)
. , 5 DETALE "NS-03 A
Projeki. | S. Novikovas Lf;'é?-‘//y 2016-07 (nevedinama sienu $iltinimo detalé ties vidiniu kampu)
ey BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
0P UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty akis" 1616S - TDP - SK -4 ) ;
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Vertikalus pjuvis

DETALE "NS-04"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES ESAMO LANGO VIRSLANGIU
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\., Esamas PVC langas

DETALES ZYMEJIMAL 32611607 324 205

008. Esama siena - plyty muras (380 ir 510 mm).

205. Silumos izoliacija angokrasciams - 20-30 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A, <0.039 W/(m*K).

211. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplaséio EPS 70, kurio deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté A,.<0.039 W/(m*K).

283. Sandarinimo profiliuotis.

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokStéms, kuriy atpléSimas 280 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama
pagal "Fasady aftsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.
327. Smeigé (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvute padengta plastiku L;,=235 mm.
607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm).

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius Zzitréeti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Eiltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degume klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medzZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

5. Siltinant sieng ties virSlangiu, bitina prie saramos pritvirtinti puty polistirolo plokéfe {205) ir ja nutinkuoti su
5% nuolydZiu j iSore. Tarp lango ir plonaslucksnio tinko reikia jdeti sandarinimo profiliuotj (283). Kiti veiksmai
atliekami laikantis tipinés detalés jrengimo nurodymais.

Atestato UAB "TS Projects” OBJEKTAS:

gsta . Imones kodas: 300021780, Tizes g 17050, Siawiai L 776206 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modemizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, iekt

Projects =mai: sprojektais@gmail com projekias.
35973 PV D. Vozbuté o A 2016-07 DETALE "NS-04" LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitius o 2016-07 (nevedinama sieny $iltinimo detalé ties esamo lango A
Projekt. | S.Novikovas |G-, 016-07 virélangiu)
ETAPAS = BREZINIO 2YMUO: LAPAS | LAPY
— UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 16165 - TDP - SK - 5 1 |
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Vertikalus pjuvis

DETALE "NS-05"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES ESAMO LANGO NUOLAJA
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DETALES ZYMEJIMAL: 10 180 | 380-510 |
008. Esama siena - plyty miras (380 ir 510 mm). T h

211. Situmos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté Az =0.039 W/(m=*K).

233. Silumos izoliacija angokrasciams - 30 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A, <0.039 W/[m*K).

266. Hidroizoliaciné juosta.

287. ISsipledianti tarpine.

322. Klijy sluoksnis - klijai polistireninio putplaséio plokstéems, kuriy atplesimas =80 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama
pagal "Fasady atsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

327. Smeigé (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku Lp;,=235 mm.

406. Nuolaja, poliesteriu dengta skarda.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).

672. Klijavimo putos PENOSIL.

PASTABOS:

1. Matmen);s nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedZiagu kiekius Zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET]) turinfios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, do.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medzZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverdiais {analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Pirmiausia gerai pritvirtinami nuolajos laikikliai (672), paskui pritvirtinama Silumos ir garso izoliacija (233) ir
sandariai pritvirtinama nuolaja. Kiti veiksmai atliekami laikantis tipinés detalés jrengimo nurodymais.

Atestato UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
Imonés kodas: 300021760, Tizes g 170-50, SiawiaiLT-76296 | Daugiabuéio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Teiftax : (841) 399431, Mob tel : 8-612-99654, T
Pm e-mail : tsprojektais@gmail com proje as.
35973 PV D. Vozbute [:{ki/ 2016-07 DETALE "NS-05" LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitius (“);, 2016-07 (nevedinama sieny Siltinimo detalé ties esamo lango A
Projekt. | S. Novikovas ‘g’{,l 7 2016-07 nuolaja)
ETAPAS BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
i UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB “Jonigkio buty dkis” 16165 -TDP-SK -6 1 4
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Horizontalus pjuvis

DETALE "NS-06"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES ESAMO LANGO
SONINIU ANGOKRASCIU
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DETALES ZYMEJIMAL

008. Esama siena - plyty mdras {380 ir 510 mm).

205. Silumos izoliacija angokrasciams - 20-30 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio, kurios
deklaruojamaji Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.039 W/(m*K}.

211. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplaséio EPS 70, kurio deklarucjamaji
Silumos laidumo koef. verté A, <0.039 W/(m=K).

283. Sandarinimo profiliuotis.

322. Klijy sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plok$téms, kuriy atpléSimas 280 kPa.

32L. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliv {armavimo atsparumas smigiams parenkama
pagal “Fasady atsparumo schemas” {Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

327. Smeigé (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku L,;,=235 mm.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bUti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET|) turincios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniu charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

S. Siltinant sieng ties angokrastiu, butina pritvirtinti prie angokrastio puty polistirolo plokste (205), ant kampo
jterpti kampuotj su tinkleliu (326) ir nutinkuoti. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko biitina jdéti sandarinimo
profilivotj (283). Kiti veiksmai atliekami laikantis tipines detalés jrengimo nurodymais.

Atestato — UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
€s Imones kodas: 300021780, Tizes g 170-50, Siauiai LT-76206 | Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modemizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8~41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, okt
ijgcb e-mail : tsprojektais@gmail com proje as.
35973 PV D. Vozbute ."J’:‘" 2016-07 DETALE "NS-06" LAIDA
12311 | SKPDV | E. Gudavitius 4;?/ L 2016-07 (nevedinama sieny Siltinimo detalé ties esamo lango A
Projekt. | S. Novikovas Za L 2016-07 Soniniu angokrasciu)
ETAPAS = / BREZINIO 2YMUO: LAPAS | LAPY
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jehiskio buty dkis
ToP ( ) 4 16165 - TDP - SK -7 111
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Horizontalus pjuvis

DETALE "LS-01"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES PROJEKTUOJAMO
LANGO SONINIU ANGOKRASCIU
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DETALES ZYMEJIMAI

008. Esama siena - plyty miras (380 ir 510 mm).

205. Silumos izoliacija angokragtiams - 20-30 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplastio EPS 70,
kurio deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A,..<0.039 W/(m=K).

245, Garo izoliaciné juosta.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

283. Sandarinimo profiliuotis.

286. Sandarinimo putos.

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokstéms, kuriy atplésimas 280 kPa.

324, Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama
pagal “Fasady atsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

510. Projektuojamas naujas PVC langas.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).

609. PVC apdailos juosta.

663. Tvirtinimo sraigtas (nurodomas langy gamintojo/tiekéjo).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedzZiagy kiekius Ziiréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turin€ios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Sittinimo sistemas.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas ftonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny
ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, do.

L. Visas TDP jvardintas konkretias medzZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaveréiais (analogiskais),
ne blogesniu charakteristiky (uz nurodytas projekte).

5. Lango anga su uzkarpa. Matuojant ir montuojant langus reikia iS lauko pusés palikti matomo lango rémo ne
maziau kaip 50 mm, kad Siltinant sienas buty galima be trikdZiy apsiltinti iSorinj angokrast]. IS vidines pusés
sandarinimo medZiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245) ir uzdengiama apdailos juostele. IS iSorinés
pusés Siltinant angokrastj bitina naudoti specialy Siltinimo sistemos sandarinimo profiliuotj su tinkleliu (283).
Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetika (280). Kiti veiksmai atliekami laikantis tipinés

detalés jrengimo nurodymais.

TDP

Atestato - UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
es Imonés kodas: 300021780. Tilxés g. 170-50, Stauliai LT-76206 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, iekt
Projects e-mail: tsprojextais@gmail com projekias.
12311 |SKPDV [ E. GudaviGius ‘E A, 2016-07 [nevedinama sieny $iitinimo detalé ties projektuojamo lango A
Projekt. | S. Novikovas ! 016-07 Soniniu angokras¢iu)
[ S—
Sl BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "JoniSkio buty akis" 16165 - TDP - SK - 8 ] )
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Vertikalus pjuvis

DETALE "LS-02"
NEVEDINAMA SIENY SILTINIMO DETALE TIES PROJEKTUOJAMO LANGO
VIRSLANGIU

3221286 (663008

10
10 g 180 d 380-410 |
DETALES ZYMEJIMAL
008. Esama siena - plyty muras (380 ir 510 mm).
205. Silumos izoliacija angokragtiams - 30 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplastio, kurios deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.039 W/(m=*K).
245, Garo izoliaciné juosta.
280. Elastinis polimerinis hermetikas.
283. Sandarinimo profilivotis.
286. Sandarinimo putos.
322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokstéms, kuriy atpléimas =80 kPa.
J | 324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
E j280) “Fasadu atsparumo schemas” (Zr. 16165-TDP-SA-08)).
| et 13 326. Kampuotis su tinkleliu.
I_ i 1609 510. Projektuojamas naujas PVC langas.
= f - 607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm).
55 {510 609. PVC apdailos juosta.
2 e 663. Tvirtinimo sraigtas (nurodomas langu gamintojo/tiekéjo).
PASTABOS:
@ | 1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedzZiagy kiekius Zidreti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bGti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinéios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny
=\ ir cokolio Siltinimo sistemy dequmo kiasé - ne Zemesne kaip B-s1, do0.
| = | 4. Visas TDP jvardintas konkrecias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais),
326 607] 132412051 (283 ne blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).
5. Lango anga su uzkarpa. Matuojant ir montuojant langus reikia i$ lauko pusés palikti matomo lango rémo ne
maziau kaip 50 mm, kad $iltinant sienas bty galimya be trikdziy apsiltinti i$orinj angokrastj. IS vidinés pusés
sandarinimo medZiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245) ir uZdengiama apdailos juostele. I$ iSorinés
pusés Siltinant angokrastj bitina naudoti specialy Siltinimo sistemos sandarinimo profiliuotj su tinkleliu (283).
Skirtingy medziagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetika (280). Kiti veiksmai atliekami laikantis tipinés
detalés jrengimo nurodymais.

3 UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
el Imonés kodes: 300021780, Tizes 9. 17050, Siauiai LT-76208 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telfax.: (B-41) 339431, Mob tel : 8-612-09654, iekt
Projects  e-mail: tsprojekiais@gmail com projextas.
35973 PV D. Vozbute (-‘_;,':!)’Pf_ 2016-07 DETALE " S-02" LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitius 4‘4 2016-07 [(nevedinama sieny Siltinimo detalé ties projektuojamo lango A
Projekt. S. Novikovas | L 2016-07 vir§langiu)
[
—— : BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TDP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jonikio buty dkis" 1616S - TDP - SK -9 1 1




Vertikalus pjuvis

DETALE "LS-03"

NEVEDINAMA SIENU SILTINIMO DETALE TIES PROJEKTUOJAMO

LANGO NUOLAJA
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DETALES ZYMEJIMAL

215. Silumos izoliacija - montaZinés putos ar akmens vatos kaistis.
233. Silumos izoliacija angokrastiams - 30 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio, kurios deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté A, <0.039 W/(mxK).

245. Garo izoliaciné juosta.

266. Hidroizoliaciné juosta.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

286. Sandarinimo putos.

287. ISsipletianti tarpine.

406. Nuolaja, poliesteriu dengta skarda (RAL 8017).

504. Polanginis profiliuotis.

505. Projektuojama nauja vidaus palangé.

510. Projektuojamas naujas PVC langas.

663. Tvirtinimo sraigtas (nurodomas langy gamintojo/tiekéjo).

672. Klijavimo putos PENOSIL.

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinfios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sienu ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais {analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Montuojant langus naudoti vidine garo izoliacine (245) ir iSorine hidroizoliacine (266) juostas. Sio mazgo
pazeidziamiausia vieta - sujungimai su polanginiu profilivotiu (504); ju sandarinimui naudoti savaime iSsipletiantia
impregnuota sandarinimo tarpine (287). Lango nuolaja turi biti su pakankamu (apie 5%) nuolydZiu ir iSsikiSti nuo
sienos 30-40 mm. BUtina uZsandarinti Silumos ir garso izoliacija, esantia po nuolaja, nuo iSoriniy atmosferos
veiksniy. Vidiné palangé montucjama su minimaliu (apie 1%) nuolydZiu j vidaus puse. Skirtingy medZiagy jungimosi
vietose naudoti elastinj polimerinj hermetika (280). Kiti veiksmai atliekami laikantis tipinés detalés jrengimo
nurodymais.

Atestato UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
TS Jmonés kodes: 300021780, Tzés g. 170-50, Siaukel LT-76206 |  Daugiabugio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modemizavimo)
Nr. 5962 Teltax : (8-41) 380431, Mob el : 8-612-89654, iokta
Projects  e-mail: tsprojektais@gmai.com projektas.
35073 [PV D.Vozbuté {2/ 2016-07 DETALE "LS-03" ot
12311 |SKPDV | E. Gudavitius ¢ Q. 201607 [nevedinama sieny $iltinimo detalé ties projektuojamo langc A
Projekt. | S.Novikovas | A%~ 016-07 nuolaja)
ETAPAS o BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
— UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty akis" 1616S - TDP - SK - 10 1 1
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Vertikalus pjuvis

DETALE "LS-04"
BALKONU DURY MONTAVIMO DETALE TIES SLENKSCIU IR
VIRSUTINIU ANGOKRASCIU
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DETALES ZYMEJIMAI

008. Esama siena - plyty mtras (380 ir 510 mm).
011. Esama gelzbetoniné balkono plokste.

016. Esama grindy danga.

245. Baro izoliaciné juosta.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

286. Sandarinimo putos.

287. ISsipletianti tarpiné.

504. Polanginis profiliuotis.

509. Projektuojamos naujos PVC balkono durys.
609. PVC apdailos juosta.

610. Esama grindjuosté (vidaus apdailos dalis)
663. Tvirtinimo sraigtas (nurodomas langyu/dury gamintojo/tiekéjo).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.
2. MedzZiagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bUti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus (ET)) turintios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Murinio namo tipinis mazgas. Sio mazgo pazeidZiamiausia vieta - sujungimai su polanginiu profilivo€iu {504); ju
sandarinimui naudoti savaime iSsipleCiantia impregnuota sandarinimo tarping {287). I3 vidinés pusés sandarinimo
medZiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245). Rekomenduojama apSiltinti vidinj tarpa po grindimis (jei jmonoma,
tikslinti objektel, jrengiant Silumos izoliacija, ir pratesti grindy konstrukcijg iki naujy balkono dury. Taip pat
rekomenduojama apsiltinti visas jmanomas ertmes prie luby (jei jmonoma, tikslinti objekte). IS lauko pusés siulé su
siena sandarinama elastiniu polimeriniu hermetiku (280), sandarinimo putos dengiamos apdailos juosta.

UAB "TS Projects” EEPCRIES:
Atestato fmonés kodas: 300021780, Tizéa 5. 170-50, Sisutei LT-76206 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)

N 5362 | SRR, Lo o o s amst projetas.
35973 PV D. Vozbuté :;,’4/ 2016-07 DETALE "LS-04" LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitius (cft 2016-07 | (balkony dury montavimo detalé ties slenkséiu ir vir§utiniu A
Projekt. | S. Novikovas ; A 201607 angokrasciu)

ETAPAS "" LAPAS | LAPY

y BREZINIO ZYMUO:
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis” 1616 - TDP - SK - 11 q 1

TDP
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Vertikalus pjuvis

DETALE "BB-01"
BALKONY STIKLINIMO DETALE TIES NUOLAJA IR

VIRSLANGIU
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DETALES ZYMEJIMAI:

011. Esama gelZbetoniné balkono ploksté

032. Aptvaras - esamas (dx-esamas plotis) plyty muro aptvaras (sutvarkomas, atstatomas)/projektucjamas
{d=150 mm, h=1100 mm) akyto betono blokeliy muras, turinis tankis: 400-600 kg/m3

21. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplascio EPS 70, kurio deklaruojamoji

Silumos laidumo koef. verté X, <0.039 W/(mxK).

283. Sandarinimo profilivotis.

286. Sandarinimo putos.

2871. ISsiplecianti tarpine.

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plok3téms, kuriy atpléSimas =80 kPa.

324, Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
“Fasady atsparumo schemas” (zr. 1504S-TDP-SA-09)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

327. Smeigé (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku L,,,=235 mm.
406. Nuolaja, poliesteriu dengta skarda (RAL 801%).

435. Montavimo kaladéle.

504. Polanginis profilivotis.

510. Projektuojamas naujas PVC langas.

607. Apdaitos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).
609. PVC apdailos juosta.

663. Tvirtinimo sraigtas.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bGti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus (ET]) turincios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny $Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirsiams naudojamas fonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-s1, do0.

4. Visas TDP jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Batkony aptvérimas - esamas plytu muro aptvaras sutvarkomas/suremontuojamas (uztaisomi plysiai, jtrukimai,
atstatomas muras). Stiklinimo sistema montuojama ant esamo murinio aptvaro. Tokiu atveju ir palangés jrengiamos
i$ vidinés balkono (lodZijos} puseés. Skirtingy medZiagy jungimesi vietose naudoti savaime isipleciantia tarpine (287).
Ties virSlangiu butina apSiltinti ir balkono plokste, kad nesusidaryty ,Saléio tiltelis”. ApSiltinimo storis tikslinamas
vietoje (min 40 mm}, jrengtos termoizoliacinés sistemos storis turi sutapti su aptvérimo termoizoliacinés sistemos
storiu (sutvarkytas fasadas turi boti lygus pagal vertikalig linija}. Lango nuolaja turi buti su pakankamu (apie 5%)
nuolydziu ir iSsikisti nuo sienos ne maziau kaip 30 mm. Sujungimy su langu sandarinimui naudoti savaime
SsipleCiancig impregnuoty sandarinimo tarpine (287). Sandarinimo putos i$ vidinés pusés uZdengiamos apdailos juosta.
Skirtingy medzZiagy jungimosi vietose naudoti elastinj hermetikg (280).

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .

Stegg’é; Imonds kodas: 300021780, Tizes ¢ 17050, SuiaiL 776206 | - Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
. Projects e-emair:'!ipm}:k'ais@g&a: eoem. ) ' projektas-
35973 |PV D.Vozbute K ZL 2016-07 CeTALE "BE0r L AIDA
el SK.PDV £ Cutontis C‘ﬂ Sl (balkony stiklinimo detalé ties nuolaja ir vir§langiu) A

Projekt. | S. Novikovas & A R016-07

Al BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY

ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jonidkio buty akis" 1616S - TDP-SK -12 1 1
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Ver“kalus pJGVlS DETALE "BB'02"
APATINES BALKONY PLOKSTES TIES APTVARU
SILTINIMO DETALE
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DETALES ZYMEJIMAL: @ )

011, Esama gelzbetoniné balkono plokité 1327

032. Aptvaras - esamas [dx-esamas plotis) plyty miro aptvaras (sutvarkomas, atstatomas)

211. Situmos izoliacija - 100-190 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplaséio EPS 70, kurio deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.039 W/(m*K).

322. Klijy sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokStéms, kuriy atplesimas 280 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu {armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
"Fasady atsparumo schemas” {(Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

327. Smeigé (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku L,;,=235 mm.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm)

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziréeti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, do0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverdiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Apatiniame aukste balkony plokStes i§ apatios sutvarkomos, sutvarkomi plysiai ir jtrGkimai. Balkono plokstés
apacios apsiltinimos ir jrengiama sekantys sluoksniai standartigkai, pagal nevédinamos sienos Siltinimo detale
"NS-01".

6. Balkony aptvérimas - esamas plyty mro aptvaras sutvarkomas/suremontuojamas (uZtaisomi plysiai, jtrikimai,
atstatomas muras).

Atestato d UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
Ts Imonés kodas: 300021780, Tilzes g 170-50, Siauliai LT-76296 Daugiabuéio namo Miesto a 341 Zagaré, alnaujinimo (modemizavimo)

Nr. 5962 l’jinlr:i:(:: g—;}e) ;:r@?;}“ h:ﬁ‘::::a 8.612-99654, projektas.
35973 | PV D. Vozbuté (DEy 2016-07 BETRUE EEs: LAIDA
12311 {SKPDV_} B Gudavidhus ¢ Gladial (apatinés balkony plokstés ties aptvaru Siltinimo detalé) A

Projekt. | S.Novikovas 2016-07

ETAPAS == BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY

— UZSAKOVAS (STATYTOUAS): UAB "J6niskio buty dkis 1616S - TDP - SK - 13 1 1
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Vertikalus pjuvis

DETALE "DS-01"

METALINIY DURY MONTAVIMO DETALE TIES VIRSUTINIU ANGOKRASCIU
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607 /324283

DETALES ZYMEJIMAL
{008. Esama siena - plyty mUras (380 ir 510 mm).
205. Silumos izoliacija angokrasciams - 30 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplastio, kuries deklaruojamoji

Silumos laidumo koef. verté A,.<0.039 W/(m*K].

245, Garo izoliaciné juosta.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

283. Sandarinimo profiliuotis.

286. Sandarinimo putos.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smigiams parenkama pagal
“Fasady atsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.

508. Metalinis praplatinimo profiliuotis

521. Projektuojamos naujos metalo profilio remo durys.

607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).
608. Apdailos juosta.

663. Tvirtinimo sraigtas {nurodomas langu/dury gamintojo/tiekéjo).

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. MedzZiagy kiekius Ziiréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyije.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus (ET|) turinCios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

L. Visas TDP jvardintas konkredias medzZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverfiais (analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Dury anga su uzkarpa. Matuojant ir montuojant duris reikia i$ lauko pusés palikti matomo dury rémo ne maZiau
kaip 50 mm, kad Siltinant sienas buty galima be trikdZiy apSittinti iSorinj angokrasti. Siame mazge naudojamas dury
staktos praplatinimo profiliuotis (508) (plotis priklauso nuo esamos situacijos). Jei aukstio pakanka, galima
atsisakyti praplatinimo profiliuoCio. IS iSorinés puses Siltinant angokrastj butina naudoti specialy Siltinimo sistemos
sandarinimo profilivotj su tinkleliu (283). IS vidinés pusés sandarinimo medZiaga apsaugoma garo izoliacine juosta
{245) ir uZdengiama apdailos juostele. Skirtingy medZiagy jungimosi vietose naudoti polimerinj elastinj hermetika
(280).

Atestato = UAB "TS Projects” OBJEKTAS:
TS Imanés kodas: 300021780, Tizés 9. 170-50, Sl LT-76206 | Daugiabugcio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 il TeUfax : (841) 399431, Mob tel : 8-612-09654, iekt
Projects  emai: tsprojektais@gmait com projexias.
12311 [SKPDV | E. Gudavitius Eﬁ _| 2016-07 (metaliniy dury montavimo detalé ties virSutiniu A
Projekt. | S.Novikovas  } %2/ | 201607 angokrasciu)
S rd BREZINIO 2YMUO: LAPAS | LAPY
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty Okis"
TP ( ) Y 16165 - TDP - SK - 14 .
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Horizontalus pjuvis

DET

DETALE "DS-02"
METALINIY DURY MONTAVIMO DETALE TIES SONINIU ANGOKRASCIU
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ALES ZYMEJIMAL

008
009

205. Silumos izoliacija angokraétiams - 30 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplastio, kurios deklaruojamoji $ilumos

laid

211. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklarugjamoji $ilumos laidumo koef

. Esama siena - plyty muras (380 ir 510 mm).
. Esama pertvara - plyty muras (~120 mm)

umo koef. verté X,,<0.039 W/(m=K].

verté Ay <0.039 W/[(m*K).

245,
280.
283.
286.
281.
322.

324

Garo izoliaciné juosta.

Elastinis polimerinis hermetikas.

Sandarinimo profiliuotis.

Sandarinimo putos.

ISsiptetianti tarpine.

Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokstéms, kuriy atplésimas =80 kPa.

. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo finkleliu {armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal “Fasady

atsparumo schemas” {zr. 1616S-TDP-SA-08)).

403
521.
600
662
607
608
663

. Skardos lankstinys, poliesteriu dengta skarda.
Projektuojamos naujos metalo profilio rémo durys.
. Apdaila - tinkas vidaus darbams.
. Tvirtinimo plokStelé - kampuotis.
. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm).
. Apdailos juosta.
. Tvirtinimo sraigtas (nurodomas langy/dury gamintojo/tiekéjo).

PASTABOS:

DETALE "DS-03"
METALINIU DURY MONTAVIMO DETALE TIES PERTVARA

521] 4031009211 [287] @

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.
2. Medziagy kiekius ZiGréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado {sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus {ETJ) turingios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirdiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

L. Visas TDP jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky {uZ nurodytas projekte).

5. Pirmasis maszgas: dury anga su uzkarpa. Matuojant ir montuojant duris reikia i$ lauko pusés palikti matomo dury
remo ne maziau kaip 50 mm, kad $iltinant sienas buty galima be trikdZiy apSiltinti iSorinj angokrast|. IS iSorinés
puses Siltinant angokradtj butina naudoti specialy §iltinimo sistemos sandarinimo profilivotj su tinkleliu (283). IS
vidinés pusés sandarinimo medZiaga apsaugoma garo izoliacine juosta (245) ir uzdengiama apdailos juostele.
Skirtingy medZiagy jungimosi vietose naudoti polimerinj elastinj hermetika (280).

6. Antrasis mazgas naudojamas, kai Salia esanfios lauko durys (j laiptine ir j rusj} jungiasi per pertvaring sienele.
Tokiu atveju tarpas tarp dury uZpildomas Siltinimo medZiaga ir durys tarpusavyje sujungiamos, naudojant skardos
lankstinj. Sujungimy su skardos lankstiniu sandarinimui naudoti savaime iSsipletiantia impregnuota sandarinimo
tarpine (287). I$ vidinés patalpy pusés tarpa tarp dury rekomenduojama uzpildyti Silumoes ir garso izoliacija ir
uztinkuoti. Skirtingy medZiagy jungimosi vietose naudoti polimerinj elastinj hermetikj (280).

7. Antrasis mazgas naudojamas, kai durys D-1ir D-2 pateikiamos kaip atskiri gaminiai. Tuo atveju jei durys D-11ir
D-2 pateikiamos kaip bendras dury blokas, fuomet jos montuojamos standartiskai, pagal Soniniy angokrasiy
detales.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
Qtegg’ég imonss odes: 0002178, Tizss g 17050, Saula 776208 Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
I Projecis s-em:;:-tgproj;ktais@g'mail com ’ v projektas'
3973 |PV D.Vozbute |/ | 201607 B e .| LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavicius irﬁj 201607 (metaliniy dury montavimo detalé ties Soniniu angokrasciu)
: s DETALE "DS-03" A
A = i
Projekt. | S. Novikovas _ M/ 2016-07 (metaliniu dury montavimo detalé ties pertvara)
ETAPAS o P4 BREZINIO ZYMUO: LAPAS|| LAPY
. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "JoniSkio buty dkis 1616S - TOP - SK - 15 1 1
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Vertikalus pjuvis

DETALE "DS-04"
PVC TAMBURO DURY MONTAVIMO DETALE TIES SLENKSCIU
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DETALES ZYMEJIMAL

015. Esama grindy konstrukcija.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.
286. Sandarinimo putos.

2871. ISsiplecianti tarpiné

288. PE sandariklis.

435. Montavimo kaladelé.

507. PVC praplatinimo profiliuotis.
511. Projektuojamos naujos PVC durys
512. Aliuminis slenksio elementas.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

Atestato =1 UAB "TS Projects” OBJEKTAS: 3
esla Imones kodas: 300021780, Tizes 9 170.50. SiauviaiLT76296 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-09654, ekt
Projscts  emai: tsprojektais@gmait com projekias.
35973 |PV D.Vozbute (% 2016-07 DETALE "DS-04" LAIDA
12311 |SKPDV | E. Gudavitius Gy, | 201607 | PvC TAMBURO DURY MONTAVIMO DETALE TIES A
Projekt. | S.Novikovas  [F-2% Z 1 201607 SLENKSCIU
ETAPAS e W BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty akis"
ToP ¢ ) 4 16165 - TDP - SK - 16 T




ertikalus pjavis DETALE "PS-01"

PLOKSCI0JO STOGO SILTINIMO DETALE @
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DETALES ZYMEJIMAL

010. Esamas gelZbetoninis denginys.

014. Esama nuolydj formuojantis sluoksnis @

(akytas betonas ar kt.).

024. Esama hidroizoliacija - ruloniné bituminé danga.

025. Esama garo izoliacija.

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS80, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verte X, =0.037 W/[m=*K).

207 Silumos izoliacijos virsutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija i akmens vatos Dachrock Max, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.041 W/(m*K).

303. Stogo danga - dvieju sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virSutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl.). Virutinis pirmo sl. pavirius
padengtas smulkiagrudziais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. VirSutinis antro sl. pavirsius padengtas
stambiagridZiais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

327. Smeigé (4 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvute padengta plastiku L;;,=295 mm (koreguoti/tikslinti pagal
projektuojama nuolydj formuojantj smélio sluoksnj, esant reikalui bdtina naudoti ilgesnes smeiges).

901. Nuolydj formuojantis smélio sl. (suformuoti 3,49% nuolydziui, jei nuolydis pakankamas - galima atsisakyti).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Zziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaveréiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

5. Jei eksploatuojamame stoge yra paZeidimy, jei sudrékusi, uZterSta arba suardyta jo Silumos izoliacija, pirmiausia
reikia paZeistas stogo vietas sutaisyti, gerai iSvalyti, iSdZiovinti ir tik po to atlikti papildoma Siltinimg ir uZdeti
nauja danga. Naudojant polimerines Siluma izoliuojantias medZiagas, butina vadovautis gamintojo nuorodomis,
suderintomis su Lietuvoje galiojantiy jstatymy ir reglamenty reikalavimais. Apatinio (206) ir virSutinio (207) Silumos
izoliaciniy sluoksniu siulés neturi sutapti. Atstumas tarp sitliy turi bdti 2200 mm. Hidroizoliacine stogo danga (303
turi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis (327).

Atestat UAB "TS Projects” OBJEKTAS:

i Imonés kodas: 300021780, Tizés g 170-50. Siauisit-76206 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modemizavimo)
Nr. 5962 sl Telffax : (8-41) 399431, Mob tel : 8-612-99654, ekt

Projgcfs e-mail : tsprojektais@gmail com proje as.
35973 |PV D.Vozbute (. fet 2016-07 S —— LAIDA
12311 | SK .PDV E. Gudavicius (1:,»9?_‘ 2016-07 (plok&giojo stogo Siltinimo detale) A
Projekt. | S.Novikovas  |eF—f& 41201607
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-02"

PLOKSCI0JO STOGO SILTINIMO DETALE TIES VENTILIACIJOS
KAMINELIU
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DETALES ZYMEJIMAL

010. Esamas gelzbetoninis denginys.

014. Esama nuolydj formuojantis sluoksnis {akytas betonas ar kt.).

024. Esama hidroizoliacija - rulonineé bitumine danga.

025. Esama garo izoliacija.

156. Védinimo/ventiliacinis kaminélis D 110¢.

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS80, kurios
dekiaruojamoji Silumos laidumo koef. verte Ay =0.037 W/(m=K).

207. Silumos izoliacijos virSutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija iS akmens vatos Dachrock Max, kurios

deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A,,<0.041 W/(m*K).

240. Smulkintas Silumos izoliacijos uZpildas.

280. Elastinis polimerinis hermetikas.

303. Stogo danga - dviejy sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluotu (4mm storio virsutinis si. ir 3mm storio apatinis sl.). Virsutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagrudzZiais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. VirSutinis antro sl. pavirsius padengtas
stambiagrudziais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

309. Papildomas bituminés prilydomos ritininés dangos slucksnis.

901. Nuolydj formuojantis smélio sl. {suformuoti 3,49% nuolydziui, jei nuolydis pakankamas - gatima atsisakyti).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sgnaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojy pateikty technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

L. Visas TDP jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky {uZ nurodytas projekte).

5. Védinimo kaminéliai (156) jrengiami aukStesnése vietose, kiekvienoje védinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje.
Toje vietoje, kur bus montuojamas kaminélis, iSgreZiama anga per abu mineralinés vatos sluoksnius (206, 207) ir
per esamg hidroizoliacija (024) iki esamos nuolydj formuojantio sluoksnio (akyto betono) (014). Akyto betono
sluoksnis uZpildomas smulkintu Silumos izoliacijos uZpildu (240). Veédinimo kaminéliy angos turi biti uZzdengtos, kad
j jas nepatekty lietaus vanduo. Ventiliaciniy kaminéliy skaifius stoge parenkamas remiantis skaitiavimais.

Atestato UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
Imonés kodas: 300021780, Tiltes g. 170-50. Sieulial LT-76206 |  DaugiabuCio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 . Telffax : (8-41) 329431, Mob lel : 8-612-99654, iekt
Projects  e-mail: tsprojektais@gmail com projekias.
3973 |PV D.Vozbuts [ | 201607 CETALE ez LAIDA
12511 }SKPOV_IE Gudavichs Qi";’ -} 20807 {oiokssiojo stogo Siltinimo detalé ties ventiiaciios kaminéliu) A
Projekt. | S. Novikovas = /1, 2016-07
ETABAS = m/ BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
- UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Jofiiskio buty Gkis" 1616S - TDP - SK - 18 ) ;
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-04"

PLOKSCI0JO STOGO SILTINIMO DETALE
TIES JLAJA
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PASTABOS:

DETALES ZYMEJIMAL

010. Esamas gelzbetoninis denginys.

014. Esama nuolydj formuojantis sluoksnis {akytas betonas ar kt.).

024, Esama hidroizoliacija - ruloniné bitfumine danga.

025. Esama garo izoliacija.

026. Esama Silumos izoliacija.

030. Esamas lietvamzdis.

150. Projektucjama papildoma lietvamzdzio dalis.

151. Jlajos gaubtas.

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS80, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté XA, <0.037 W/(m=K).

207. Silumos izoliacijos virSutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija i$ akmens vatos Dachrock Max, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A =0.041 W/(m=*K).

303. Stogo danga - dvieju sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluodtu (4mm storio virSutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl.). VirSutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagrudZiais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. VirSutinis antro sl. pavirSius padengtas
stambiagrudziais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

901. Nuolydj formuojantis smélio st. (suformuoti 3,69% nuolydZiui, jei nuolydis pakankamas - galima atsisakyti).

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius Zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Visos medziagos montuojamos pagal gamintoju pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaver&iais (analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZz nurodytas projekte).

5. Kad j lietvamzdj nepatekty lapy, Zvyro ir kity terSaly, jlajes turi bGti apsaugotos uzdengiant jas jlajos gaubtu
(151). UZ3alantios vidinio vandens nuleidimo sistemos lietvamzdzZiy dalys turi bati tinkamai apSiltintos arba buti
apSildomos. Tarp jlajos ir denginio turi bGti paliktas ne maZesnis kaip 1 mm plocio deformacinis tarpas. Stogo lataky
nuolydis | jlaja turi bTti =1,4° (2,5 %). Jrengiant jlajas, butina laikytis ju gamintojo nurodymy.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: 5
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-05"

PLOKSCI0JO STOGO SILTINIMO DETALE
TIES VEDINIMO KAMINU

| /—! 911
[206](207 (303

i

91k

DETALES ZYMEJIMAIL

003. Skardos stogelis 0.5 mm skarda, dengta poliesteriu

004. Esamas murinis védinimo kaminas (ventiliacine Sachta).

010. Esamas gelzbetoninis denginys.

014. Esama nuolydj formuojantis sluoksnis (akytas betonas ar kt.).

024. Esama hidroizoliacija - ruloniné bifuminé danga.

025. Esama garo izoliacija.

116. Paauktstinto védinimo kamino dalis - projektuojamas plytu ar blokeliy mGras (600 mm aukstio virs stogo
dangos pavirsiaus).

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. - 180 mm storio termoizoliacija i§ polistireninio putplastio EPS80, kurios

deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.037 W/(m=K).

207. Silumos izoliacijos virutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija iS akmens vatos Dachrock Max, kurios

deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, =0.041 W/(m=*K).

214 Silumos izoliacijos - 40 mm storio termoizoliacija iS akmens vatos Rockvool Dachrock MAX kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, =0.041 W/(m*K).

303. Stogo danga - dviejy sluoksniy prilydomoji elastometfriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virSutinis sl ir 3mm storio apatinis sl). VirSutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagrUdZiais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. Virsutinis antro sl. pavirsius padengtas
stambiagrudZiais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plevele.

309. Papildomas bituminés prilydomos ritininés dangos sluoksnis.

901. Nuolydj formuojantis smélio sl. (suformuoti 3,49% nuolydZiui, jei nuolydis pakankamas - galima atsisakyti).
911. Nuosvira i$ mineralinés vatos, kurios deklaruojamoji $ilumos laidumo koef. verté Ay, =<0.041 W/(m*K).

914. Metalinis laikantis karkasas stogelivi plieno juosta 50x3 mm

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius Ziureti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3, Visos medZiagos montuojamos pagal gamintoju pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

L. Visas TDP jvardintas konkrefias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky {uZ nurodytas projekte).

Apsittinus stoga ar paaukstinus parapeta, védinimo kaminus butina paauks$tinti. Oro iStraukimo angos aukstis nuo
stogo dangos pavirSiaus turi buti ne maZesnis kaip 600 mm. Védinimo kaminai apSiltinami Silumos izoliacija (214).
Papildomas stogo dangos sluoksnis ant vertikaliy pavirsiy uzleidziamas ne maziau nei 300 mm. Védinimo kanaly
angos furi buti uZzdengtos skardiniu stogeliu (914), kad j jas nepatekty lietaus vanduo. Visi stogo konstrukcijoms
gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi buti i$ korozijai atspariy medziagy: cinkuoto plieno,
titano cinko, nerudijancio plieno, vario ir pan.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: .
glssteto manés kadas: 300021780, Tizes 9. 170-50, Siautai 776206 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-07"
PLOKSCIOJO STOGO SILTINIMO DETALE TIES PARAPETU
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DETALES ZYMEJIMAL

008. Esama siena - plyty muras (380 ir 510 mm).

116. Paauktstinto parapeto dalis - projektuojamas plyty ar blokeliy miras (300 mm aukstio virs stogo dangos
pavir$iaus).

160. Apsauginé tvorelé - padengta poliesteriu arba daZyta korozijai atspariais daZais (rudos spalvos).

Statramsciai kas 1-1,2 m.

205. Silumos izoliacijos virsutinis sl. - 40 mm storio fermoizoliacija i$ akmens vatos Dachrock Max, kurios

deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay =0.041 W/(m*K).

262. Ritininé hidroizoliaciné tarpiné (po mediniu tasu).

303. Stogo danga - dviejy sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota

neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virSutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl.). VirSutinis pirmo sl. pavirsius

padengtas smulkiagrudziais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. VirSutinis antro sl. pavirSius padengtas

stambiagrudziais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

309. Papildomas bituminés prilydomos ritininés dangos sluoksnis.

400. Parapeto apskardinimas - skardos lankstinys, poliesteriu dengta skarda (rudos spalvos).

432. 0SB Plokste d=15mm (300mm ploio)

661. Tvirtinimo inkarinis varztas su guminém farpiném.

177. Parapeto laikiklis i$ skardos tvirtinamas j 0SB

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius ZiGreti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Zziniarastyje.

3. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojy pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninese
specifikacijose.

4, Visas TDP jvardintas konkrefias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

5. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bUti gaminami i$ korozijai atspariy medziagy. Mediena padengti
atisepktikais ir antipirenais.

6. Esami parapetai pakeliami, kad ju aukstis nuo stogo dangos virSutinio pavirSiaus buty ne maziau nei 300 mm.
Visu perimetru naujai skardinami parapetai (poliesteriu dengta skarda), taip kad parapety virsaus nuolydis
(nukreiptas stogo kryptimi) buty 5%. Ant parapeto jrengiama apsauginé tvorelé, kurios aukStis, nuo stogo dangos
virsutinio pavirsiaus, turi buti ne maZesnis nei 600 mm.

7. Ant sienos sausos ir Svarios virSutinés dalies kas 600 mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tasai (430)
kartu su hidroizoliacinémis tarpinémis (262). Tarp ju jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo
hidroizoliacine ritinine danga. Virs hidroizoliacijos prie mediniy tasy tvirtinami skardos laikikliai (666) ir uzdengiama
skarda. Skardos uZleidimas ant sienos (vertikalia kryptimi Zemyn) =80 mm. Parapeto apskardinima butina iSkisti uz
vertikalaus sienos pavirsiaus 30-40 mm.

8. Statramstiai iSdéstomi kas 1-1,2 m. Varztai naudojami 8.8 klasés. Tvorelés elementai virinami visu tietimosi
perimetru, suvirinimo statinio aukStis parenkamas pagal ploniausia sienelés storj.

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: 3
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Vertikalus pjuvis

/ . e

Stogelio danga

DETALE "PS-08"
BALKONO STOGELIO SILTINIMO DETALE TIES PARAPETU
(SKERSINIS PJUVIS)
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663 (0111024

BALKONO STOGELIO SILTINIMO SCHEMA H=<200 mm
AUKSTYJE

Kontdre linija (stogelio Soninis krastas apsiltinimas

Projek. apsiltinimas (piliastruy priekis)

/ EPS 70 180 mm su dekor. tinko apdailos sl.) / EPS 70 180 mm su dekoratyvinio tinko sl.
30 £ 5]
4 = Projek. apiltinimas (piliastry §onai)

EPS 70 30 mm su dekoratyvinio tinko sl.
40 A

2°(3,49 %)

=2
-

Projektucjamas apsillinimas 40 mm TECHNOROQOF V50

su stogo dangos (hidroioliacijos) sluoksniu

PS-09

=~ Parapeto miriné konstrukcija

DETALES ZYMEJIMAL

8. Esama siena - plyty miras (380 ir 510 mm).

. Esama gelzbetoniné balkono plokste.

24, Esama hidroizoliacija - ruloniné bituminé danga.

16.  Paauktstinto parapeto dalis - blokeliy muras (300 mm aukséio virs stogo dangos pavirsiaus).

Silumos izoliacijos virsutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija i$ akmens vatos Dachrock Max, kurios deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté X, s0.041 W/[(m*K).

17, Silumos izoliacijos apatinis sl. - 150 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplaséio EPSBO, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A;,<0.037 W/(m*K).

Silumos izotiacijos virsutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija i akmens vatos Dachrock Max, kurios deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté X, <0.041 W/[m=*K).

118.  Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplasfio EPS 70, kurio deklaruojamoji
sSilumos laidumo koef. verté Ay,.<0.039 W/(m*K).

213.  Silumos izoliacija - 100 mm storio termoizoliacija i polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklaruojamoiji
Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.039 W/(m=*K).

218.  Siluma izoliuojanti tarpiné.

262. Ritininé hidroizoliacine tarpiné (po mediniu tasu).

283. Sandarinimo profilivotis.

286. Sandarinimo putos.
303. Stogo danga - dvieju sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota

neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virSutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl). Virdutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagriidziais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. VirSutinis antro sl. pavirsius padengtas
stambiagrudzZiais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

287. Kampuotis su tinkleliu.

361 Cokolinis profiliuotis - 100 mm ploCio, kampams naudoti sustiprinta profiliuot].

510. Projektuojamas naujas PVC langas.

609. PVC apdailos juosta.

663. Tvirtinimo sraigtas.

669. Inkarinis varztas - murviné.

911 Nuosvira i$ mineralinés vatos, kurios deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, =0.041 W/(m=K).
914, Skardos lankstinys, poliesteriu dengta skarda (rudos spalvos).

915.  Tvirtinimo elementas - murvine.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Medziagu kiekius Zitréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET|} turinfios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

L. Visas TDP jvardintas konkretias medzZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Jei balkono stogelyje yra pazeidimy, pirmiausia reikia paZeistas stogo vietas sutaisyti, gerai iSvalyti, iSdZiovinti
ir tik po to atlikti papildoma Siltinima ir uzdéti nauja danga.

5. Montuojama Silumos izoliacija i$ polistireninio putplastio ir mineralinés vatos, toliau uZdedama stogelio ritinineé
danga (303), stogelio krastas apskardinamas. Nuo projektuojamo stogelio pavirSiaus 200 mm aukstyje pritvirtinamas
cokolinis profilivotis (361) ir Siltinama bei apdailinama auk$tiau esanti siena. Parapetas jrengiamas pagal parapeto
jrengimo mazga.

UAB "TS Projects" OBJEKTAS: i
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-09"
BALKONO STOGELIO SILTINIMO DETALE TIES PARAPETU
(ISILGINIS PJUVIS)

DETALES ZYMEJIMAL:
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. EPS 70 180 mm su dekor. tinko apdailos sl.) EPS 70 180 mm su dekoratyvinio tinko sl.
-
S| 30
/ =< Projek. ap3iltinimas (piliastru $onai)
EPS 70 30 mm su dekoratyvinio tinko sl.
100 A

2° (3,49 %) PS-09

. ¥, o
oy
Stogelio danga b

Projek. apsiltinimas EPS 70 100 mm su
dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu

=~ Parapeto mariné konstrukcija

008. Esama siena - plyty miras (380 ir 510 mm).

011. Esama gelzbetoniné balkono ploksté,

024, Esama hidroizoliacija - ruloniné bituminé danga.

116. Paauktstinto parapeto dalis - blokeliy miras (300 mm aukstio vir$ stogo dangos pavirSiaus).

205. Silumos izoliacijos virsutinis sl. - 40 mm akmens vatos Dachrock Max, kurios deklaruojamoji Silumos laidumo
koef. verté A =0.041 W/(mxK).

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. - 150 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS80, kurics
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay,<0.037 W/(m*K).

207. Silumos izoliacijos virsutinis sl. - 40 mm akmens vatos Dachrock Max, kurios deklaruojamoji Silumos laidumo
koef. verté A.=0.041 W/(mxK).

213. Silumos izoliacija - 100 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklaruojamoji
Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.039 W/{m=*K).

218. Siluma izoliuojanti tarpine.

262. Ritininé hidroizoliaciné tarpiné (po mediniu tasu).

303. Stogo danga - dviejy sluoksniy prilydomoji elastometring bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virsutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl.). VirSutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagrudZiais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. Virutinis antro sl. pavirsius padengtas
stambiagrudziais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

361. Cokolinis profilivotis - 100 mm plodio, kampams naudoti sustiprinta profiliuot].

669. Inkarinis varztas - murviné.

911. Nuosvira i$ mineralinés vatos, kurios deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté A, =<0.041 W/{m=K).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. MedzZiagy kiekius ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET|) turincios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

L. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverdiais (analogiSkais), ne
blogesniy charakteristiky (uZ nurodytas projekte).

5. Jei balkono stogelyje yra pazeidimy, pirmiausia reikia paZeistas stogo vietas sutaisyti, gerai idvalyti, iSdZiovinti
ir tik po to atlikti papildoma siltinima ir uzdéti naujg danga.

5. Montuojama Silumos izoliacija iS polistireninio putplastio ir mineralinés vatos, toliau uZdedama stogelio ritininé
danga (303), stogelio krastas apskardinamas. Nuo projektucjamo stogelio pavir$iaus 200 mm auks$tyje pritvirtinamas
cokolinis profilivotis (361) ir Siltinama bei apdailinama auks$Ciau esanti siena. Parapetas jrengiamas pagal parapeto
jrengimo mazga.
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Vertikalus pjavis

DETALE "BB-02"
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DETALES ZYMEJIMAI

011. Esama gelZbefoniné perdangos plokste

211. Silumos izoliacija - 180 mm storio termoizoliacija i$ polistireninio putplastio EPS 70, kurio deklarucjamoji
Silumos laidumo koef. verté Ay <0.039 W/{m=*K).

322. Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plokStéms, kuriy atplésimas =80 kPa.

324. Armuotas tinkas - armavimo glaistas su amravimo tinkleliu (armavimo atsparumas smugiams parenkama pagal
“Fasady atsparumo schemas” (Zr. 1616S-TDP-SA-08)).

326. Kampuotis su tinkleliu.
327. Smeige (6 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku Lyp,=235 mm.
607. Apdailos tinkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tenuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzZius tikslinti vietoje.

2. MedZiagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi buti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar
Europos techninius jvertinimus (ET)) turinfios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT sieny Siltinimo sistemos.
Tinkuojamiems pavirSiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

4. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverCiais {(analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky {uZ nurodytas projekte).

5. Apatiniame aukSte balkony plok3tes i$ apafios sutvarkomes, sutvarkomi plySiai ir jtrukimai. Balkono plokstés
apatios apsiltinimos ir jrengiama sekantys sluoksniai standartigkai, pagal nevédinamos sienos Siltinimo detale
“NS-01". Balkono plok$tés Sonas apSiltinamas storj tikslinant vietoje (min 40 mm).
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Vertikalus pjuvis

DETALE "PS-10"
PLOKSCI0JO STOGO SILTINIMO DETALE TIES ESAMU
DUMTRAUKIU
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DETALES ZYMEJIMAL

008. Esamas plyty muras

010. Esamas gelzbetoninis denginys.

014. Esama nuolydj formuojantis sluoksnis (akytas betonas ar kt.).

024. Esama hidroizoliacija - ruloniné bituminé danga.

025. Esama garo izoliacija.

206. Silumos izoliacijos apatinis sl. aplink dumtrauki 500 mm perimetru - 150 mm storio termoizoliacija iS
mineralinés vatos TECHNOROOF V50, kurios deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, <0.038 W/[(m=*K).
207. Silumos izoliacijos virSutinis sl. - 40 mm storio termoizoliacija iS akmens vatos Dachrock Max, kurios
deklaruojamoji Silumos laidumo koef. verté Ay, =0.041 W/{m=K).

202. Kamino stogelis (cinkuota skarda).

303. Stogo danga - dviejy sluoksniy prilydomoji elastometriné bituminé ritininé 3mm storio danga, armuota
neaustiniupoliesterio pluostu (4mm storio virsutinis sl. ir 3mm storio apatinis sl.). Virsutinis pirmo sl. pavirsius
padengtas smulkiagrudziais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele. Virsutinis antro sl. pavirsSius padengtas
stambiagrudziais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plévele.

365. Metalinis karkasas (dengiamas antikoroziniu gruntu ir blizgiu alkidiniu emaliu).

401. Kamino apskardinimas - cinkuota lygi skarda.

901. Nuolydj formuojantis smélio sl. {suformuoti 3,49% nuolydzZiui, jei nuolydis pakankamas - galima atsisakyti).

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy ziniarastyje.

3. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

L. Visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaveriais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uZz nurodytas projekte).

5. Zidinj jrengti pagal kapsulés gamintojo nurodymus.

6. Dumtraukiy (kaminy) aukstis, skaiCiuojant nuo krosnies ardeliy iki dumtraukio virSaus privalo bati nemaZesnis kaip
5 mefrai.
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Vertikalus pjavis

DETALE "NC-01"
NEVEDINAMA COKOLIY IR RUSIO SIENYU SILTINIMO DETALE
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DETALES ZYMEJIMAI:

001 Projektuojamas g/b monolitinis pamatas,armatiira suristas su esamais g/b pamatais.

165. Apsauginis elementas.

216. Silumos izoliacija - 100 mm storio termoizoliacija iS polistireninio putplascio EPS, kurio deklaruojamoji Silumos
laidumo koef. verté A, =0.035 W/(m*K).

218.
261.
265.
280.
322.

324,

321
361.
607
669.

éiluma izolivojanti tarpiné.
Vertikali hidroizoliacija - teptiné hidroizoliacija i§ bituminés mastikos.
Drenaziné membrana - pamaty membrana (HDPE, didelio tankio polietilenas).
Elastinis polimerinis hermetikas.
Kliju sluoksnis - klijai polistireninio putplastio plok$téms, kuriy atplésimas 280 kPa.
Armuotas tinkas - sustiprintas armavimo tinklelis (I smugio kategorija).
Smeigé (4 vnt/m?) - su plieno sriegiu, kurios galvuté padengta plastiku L,;,=155 mm.
Cokolinis profiliuatis - 180 mm plotio, kampas naudoti sustiprinty profilivoti.

Apdailos finkas - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm).
Inkarinis varztas - marviné.

002. Sutankinto Zvyro sl. h=150mm

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti mm. Visus matmenis, kiekius ir dydzZius tikslinti vietoje.

2. Medziagy kiekius Ziuréti SP/SA/SK daliy sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

3. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
Visos medZiagos montuojamos pagal gamintoju pateikta technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése
specifikacijose.

k. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bUti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos
techninius jvertinimus (ET|) turintios ir CE Zenklu Zenklintos BAUMIT sieny Siltinimo sistemos. Tinkuojamiems
pavirsiams naudojamas tonuotas dekoratyvinis tinkas. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo
sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.

5. Visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiavertiais (analogiskais), ne
blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

6. Vientisai priklijuojamos Silumos izoliacijos plok$tés, jgilinant jas Zemiau nuogrindos paviriiaus =1200 mm. Silumos
izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apatos dengiama drenaZine membrana (265). Ji virSuje uzdengiama apsauginiu
elementu (165), kurio tvirtinimo blda nurodo gamintojas. VirS membranos apsauginio elemento $ilumos izoliacija
nutinkuojama armuotu tinku.

1. Vietoje, kurioje naujai mdrijama sienuté jungiasi su esama siena jrengiama deformaciné sidleé
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