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Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

TECHNINIO DARBO PROJEKTO
SUVESTINIS SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Nr. Pavadinimas Zymuo Pastabos
= ] 1616S -TDP-BD
! Bendroji dalis BD PV D. Vozbuté Nr. 35973
1616S -TDP-SP
I Sklypo sutvarkymf) (sklypo plano) SP PDV D. Vozbuté Nr.
dalis 35973
16168 -TDP-SA
1. Architektiiros dalis SA PDV O. Jankauskas
alestato Nr, A1722
1616S-TDP-SK
v Konstrukcijy dalis SK PDV E. Gudavigius
atestato Nr. 12311
. 1616S -TDP-SKZ
\Y Sanaudy kiekiy Ziniara$ciai SKZ PDV D. Vozbuté Nr.
35973
1516S-TDP-VN
VI Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis VN PDV R Radavitius
atestato Nr. 27722
& R 1516S-TDP-SV
VII Slldym.o,.vedn?lmo ir oro gy PDV R Radavigius
kondicionavimo dalis atestato Nr. 26912
. g &3 1516S-TDP-SO
VIII Pasirengimo sta.tyba.l ir stat?'bos SO PV D.Vozbuté
darby organizavimeo dalis atestato Nr. 35973
LADA | LAPAS | LAPY
1616S-TDP-SA-SSZ . ]
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ARCHITEKTUROS DALIES

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

EN%' ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA | LAPY | LAPAS
1 1616S-TDP-SA-SSZ | Suvestinis sudéties Ziniarastis 0 | 2
2 1616S-TDP-SA-SZ | Sudéties Ziniarastis 0 1 3
3 AISKINAMASIS RASTAS 1 4
4 | 1616S-TDP-SA-AR | Architektiiros dalies aiskinamasis rastas 0 12 5-16
5 TECHNINES SPECIFIKACIJOS 1 17
6 1616S-TDP-SA-TS | Architektiiros dalies techninés specifikacijos 0 9 18-26
7 BREZINIAI 1 27
8 1616S -TDP-SA-01 | Riisio planas M1:100 0 1 28
9 1616S -TDP-SA -02 | Pirmo auksto planas M1:100 0 1 29
10 1616S -TDP-SA -03 | Antro auksto planas M1:100 0 1 30
11 1616S -TDP-SA -04 | Trecio auksto planas M1:100 0 1 31
12 1616S -TDP-SA 05 | Stogo planas M1:100 0 1 32
13 1616S -TDP-SA -06 | Fasadai tarp aSiy A-K ir 1-10 M1:100 0 1 33
14 16168 -TDP-SA -07 | Fasadai tarp asiy K-A ir 10-1 M1:100 0 1 34
15 1616S -TDP-SA -08 | Fasady atsparumas smiigiams schemos M1:200 0 1 35
16 1616S -TDP-SA -09 | Pjuvis 1-1ir2-2 M 1:100 0 1 36
17 1616S -TDP-SA -10 | Langy Ziniarastis 0 1 37
18 1616S -TDP-SA -11 | Dury Ziniarastis 0 1 38
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnayjinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

ARCHITEKTUROS DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato
unikalus Nr. 4798-9000-7016 :

Statyboes adresas: Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonigkio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo)
projektas. Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Statytojas (uZsakovas): UAB "Joniskio buty ukis" j. k. 157521319, Vilniaus g.46, Joniskis, Tel. (8 426) 60 464
Projektuotojas: UAB ,, TS Projects“ Tilzés g. 170-50, Siauliai, LT-76296, Tel./faks. (8 41) 399431, tel. Nr. 8 612
99654, El. pastas: tsprojektais@gmail.com, PV Daiva Vozbuté, atestato nr.: 35973.

Statinio statybos risis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabugéiai pastatai).

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- nuosavybés dokumentais;

- statinio projektavimo technine uzduotimi,

- specialiaisias architektiiros, paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo sglygomis

- namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu planu;

- kiti statytojo pateikti dokumentai.

2. PRIVALOMUJU TP DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas
4, LR Zemés jstatymas

5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadowy ir teritorijy planavimo

specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.03:2012 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

0. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai

11. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertiz¢ ir statinio ekspertizé

12. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
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13. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

14. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

15. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos apraSas

16. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZitira

17. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas

18. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

19. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

21. STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés prieZitiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

tvarkos apraSas
22. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZiiiros tvarkos aprasas
23. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas
24. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
25. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
26. STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“
27. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*
28. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘
29. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydZziy projektinés vertés
30. STR2.01.05:2003 Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio §varinimo punkty projektavimo reikalavimai
31. STR2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo Zaibo
32. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
33. STR2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
34. STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
35. STR2.02.08:2012 Automobiliy saugykly projektavimas
36. STR2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
37. STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas
38. STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas
39. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
40. STR2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
41. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
42. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
43. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
44, STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas
45. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeijy i§ tankiojo silikatbetonio projektavimas
46. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
47. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys
48. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai
49. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
50. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
51. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai

1. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

2. HN 33:2007. Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

3. HN 42:2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

4. HN98:2000. Nataralus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai.
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Daugiabuéio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

3. BENDRIEJI DUOMENYS

Bendrieji duomenys, bendrieji statinio rodikliai, statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su
gretimu uZstatymu

Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nr.: 4789-9000-7016). Daugiabutis
gyvenamas namas yra Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav. Pastato paskirtis —gyvenamoji (trijy ir daugiau buty
— daugiabudiai pastatai). Pastato energinio naudingumo klasé — E, statybos metai — 1989m.

Daugiabucio pastato patalpy esamas bendras plotas 969,63 m?, po atnaujinimo (modernizavimo) bendras
pastato plotas padidéja iki 1039,47 m?, jvertinant stiklinamy daugiabucio balkony plotas. Taip pat uzstatymo plotas
padidéja, dél Siltinamy sieny, iki 388,00 m? (prie§ modernizvimg 366,00 m?). Daugiabutis yra trijy auk$ty su risiu
(pusrtisiu), name yra jrengti 12 buty.

Rodiklio pavadinimas Esamg (pr_ieﬁ Proj ektqu - (po
modernizavimg) modernizavimo)

Bendrasis plotas 969,63 m? 1039.47 m?
Naudingas plotas 736,08 m? 805,92 m?
Gyvenamsis plotas 444,71 m? 444,71 m?
Riisiy (pusrisiy) plotas 231,15 m? 231,15m?

Pagalbinis plotas 103,23 m? 159,44 m?
UZstatytas plotas 366,00 m? 388,00 m?

Aplinkinés teritorijos — inzinerinés infratruktiiros bei gyvenamosios. Artimiausias aplinkinis uzstatymas —
priblokuotas gyvenamasis namas. Daugiabudio Sildymas: vietinis centrinis §ildymas suskystintomis dujomis .
Vandentiekis ir kanalizacija prijungti prie centralizuoty (komunaliniy) miesto tinkly.

Kultiiros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (ju apsaugos zonoje).
Unikalus objekto kodas 17127, Zagarés miesto istoriné dalis.

Klimatinés sglygos
Klimatiniai duomenys modernizuojamam pastatui nustatomi pagal RSN 1596-94 , Statybiné klimatologija“.
Pagrindiniai klimatiniai parametrai modernizuojamam pastatui Zagarés mieste:
e  Vidutiné metiné temperatiira + 5,9 °C.
e  Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,3 ° C.
Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C.
Saléiausios paros vidutiné oro temperatiira -27 °C (92% integralinis pasikartojimas).
Saléiausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 ° C (92% integralinis pasikartojimas).
Santykinis oro metinis drégnumas — 80 %.
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 600 mm.
Maksimalus paros krituliy kiekis — 63,1 mm.
Maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) — 83 cm ir (galimas 1 kartg per 50 mety
115 cm).

Pastato (patalpy) funkcinio rySio ir zonavimo sprendiniai. Pagrindiniy jéjimy, praéjimy, vestibiuliy,
laiptiniy iSdéstymo sprendiniai

Atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabuéio gyvenamojo namo Miesto a. 34, Zagaréje, planiai, funkciniai
ir zonavimo sprendiniai nekeciami, t.y. lieka tokie patys.. Daugiabutis yra trijy auk$ty su riisiu (pusriisiu). Pastate
yra dvi laiptinés su patekimu j riisio ir gyvenamas buty patalpas

Modernizuojamo pastato architektiira (aukstis, tiiris, fasady sprendiniai).
Moderizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas: yra 3 auk$ty su riisiu, po atnaujinimo
pastato aukstis (iki stogo parapeto virSaus) — 12,88 m, uzstatymo plotas — 388,00 m?, pastato tiiris — 8730,00 m>.
Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato numatomi architektiiriniai sprendiniai: pastato stogas — plok§¢iasis
sutapdintas stogas, formuojamas 2° nuolydis, stogo dangos virSutinis sluoksnis su pabarstu. Parapetas — mirinis,
pakeliamas 300 mm vir§ stogo dangos, visu perimetru ap$iltinamas ir apskardinamas poliesteriu dengta skarda
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Daugiabu¢io namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

(spalva — ruda). Stogo lietaus nuvedimo sistema vidiné. Fasado sienos ir cokolis iltinamos naudojant sertifikuotg
sistema, iSorés sieny apdaila — dekoratyvinis tinkas (spalvos: ruda/ pilka , cokolio apdaila — tinkas (spalva pilka).
Visi mediniai langai kei¢iami ir balkonai stiklinami PVC profilio su stiklo paketais langais (spalva — balta). J¢jimy
j 1-ajg ir 2-gjq laiptines ir risio durys bei visy laiptiniy tambiiry durys kei¢iamos naujomis durimis, skirtomis lauko
salygoms. Lauko durys metalo profilio apsiltintos, o tambiiry PVC profilio su stiklo paketais (spalva ruda).
Nuogrinda, 500 mm plocio aplink pastata bei pobalkonais, suformuojama betoninémis $aligatvio trinkelémis su
nuolydziu j iSore.

Kokybiniai ir spalviniai iSorés apdailos medZiagy sprendiniai pateikti fasady bréZiniuose. Visi apdailos
medZiagy kokybés ir spalvy patikslinimo sprendiniai turi biiti suderinti su projekto vadovu statybos darby eigoje.

Efektyvus energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas
Modemizuojant (atnaujinant) pastatg jo atitvaros 3iltinamos taip, kad atitiktu galiojan&ius statybos technin-

ius reikalavimus, normas ir investiciniame plane uZsibréZtus energijos sutaupymo tikslus. Pastato energinio naud-
ingumo klasé: esama — E, planuojama — ne Zemesné kaip C. Sildymo, védinimo sistemos, kar§to vandens ruogimo
buitinéms reikméms projektiniai sprengimai atsizvelgiami j komforto reikalavimus, iSorés aplinkos salygas,
statybos metu panaudoty medZiagy savybes.

Atitvary varZzy skaifiavimas bei detaliis energijos taupymo ir $ilumos iSsaugojimo sprendiniai pateikiami
konstrukcijy dalies aiSkinamajame raste (zr. 1616S-TDP-SK-AR). Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato,
planuojamy atitvary §ilumos perdavimo vertés:

Silumos perdavimo koeficiento verté, W/(m?K)
Nr, Atitvaros rii§is U U U
(esama padétis) | (planuojama) N
1. | ISorinés sienos ~1,6 <0,197 <0,20k2
2. | Stogas ~0,85 <0,134 <0,16k,
3. | Risio perdangos ~0,71 <0,25 <0,25k,
4. | Keiéiami langai ir kitos skaidrios atitvaros >2.5 <1,40 <1,6k»
5. | Kei¢iamos durys >2.6 <1,60 <1,6k;
Energetinio naudingumo klasé E >C C

Cia: k2 pagal STR 2.05.01:2013 k2 =20 /( 8;, - 0,6) - temperatiiros pataisa, 0; - patalpy vidaus oro
temperatiira, 20 °C. k = 20/(20-0,6) = 1,031.

Patalpy insoliacijos ir natiiralaus apSvietimo, mikroklimato (drégnumo, temperatiiros) lygiai ir rodikliai, jy
norminiy lygiy uZtikrinimo sprendiniai
Triuk8mo lygiai patalpose turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus:

Eil Paros Ekvivalentinis Maksimalus garso
Nr. Objekto pavadinimas laikas, garso slégio lygis slégio lygis
‘ ’ val. (LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
1. Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés |
paskirties pastaty (i§skyrus maitinimo ir kultiiros 6-18 | 55 60
| paskirties pastatus) aplinkoje, i¥skyrus transporto 18-22 50 55
| sukeliamg triuk§ma 22-6 | 45 50

Statinys modernizuojamas (atnaujinamas) taip, kad jame ir $alia jo esan€iy Zmoniy girdimo triuk§mo lygis
nekelty grésmes jy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui biitinas komfortines aplinkos salygas.
Pagrindiniai reikalavimai modernizuojamam (atnaujinamam) pastatui priimti pagal STR 2.01.01(5):2008 ir STR
2.01.07:2003. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C.

Pastato apsaugg nuo triuk§mo uZtikrina esamos pastato atitvaros (iSorinés sienos, stogas, vidaus pertvaros,
perdangos ir kt.). Apsiltinant pastato lauko sienas, atitvaros turi tenkinti joms keliamus reikalavimus. Langy orinio
garso izoliacijos indeksas <33 dB.

Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos Zmogaus sveikatai nekenksmingos medZiagos. Mikroklimatas
patalpose turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas*:
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Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
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Eil. | Ribinés vertés

Mikroklimato parametrai == ——
Nr. Saltuoju mety laikotarpiu | Siltuoju mety laikotarpiu
1. | Oro temperatira, °C 18-22 18-28
2. | Temperatiiry skirtumas 0,1 mir 1,1 m
aukstyje nuo grindy, ne daugiaukaip °C 3 3
3. | Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
4. | Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

4. NUMATOMOS IGYVENDINTI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

L Energinj efektyvumgq didinancios priemonés:

Stogo Siltinimas: Nuo stogo pasalinami paSaliniai daiktai, demontuojami nereikalingi jrenginiai, antenos,
atotampos, laidai, kita jranga. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariisios piisiés, lietaus vanduo, sgnaos
ir purvas paSalinamas ir danga i§dZiovinama dujiniu degikliu. AtSokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastika. Sutapdintas ploks¢iasis stogas §iltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - 180 mm storio
polistireninis putplastis EPS80 (A/dec<0.038 W/(m*K)), virSutinis sluoksnis - 40 mm storio akmens vata
(Mdec<0.041 W/(m*K)). Jrengiama nauja dviejy sluoksniy bituminé prilydomoji ritininé danga. VirSutiniam
sluoksniui naudojama medZiaga, kurios pavirius padengtas stambiagriidZiu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliaciné
danga klijuojama taip, kad uztikrinty stogo védinima. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo
nustatytg technologija. Visu perimetru naujai skardinami parapetai, ventiliacijos kanaly stogeliai, jrengiamos naujo
ilajos, ant jlajy uZzdedami dangteliai, pritvirtinamos antenos, laidai. Patekimo ant stogo liukas kei¢iamas nauju
jrengiant angg 0,7x0,8 m; jis thiri bti lengvai atidaromas. Atlikus atnaujinimo (modernizavimo) darbus stogas turi
tenkinti Broof(t1) reikalvimus, §ilumos perdavimo koef. U<0,134Wm?K.

ISorés sieny ir cokolio Siltinimas: Pastato cokolis, ant paruosto pav., Siltinamas 100 mm storio
polistireninio putplasc¢io EPS 100 plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A/dec<0.037 W/(m*K).
Apdaila — pilkos spalvos tinkas. Cokolio poZeminés dalies apSiltinimo konstrukcija jgilinama ne maziau kaip 1200
mm nuo suplaniruoto Zemés pavirSiaus (tran$éja kasama rankiniu bidu, siekiant apsaugoti esan¢ius inZinerinius
tinklus nuo mechaniniy paZeidimy).

Pastato iSorinés sienos, ant paruosto pavir§iaus, §iltinamos 180 mm storio polistireninio putplas&io EPS 70
plokstémis, kuriy deklaruojamas §ilumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis
tinkas (frakcija ne maZiau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I - III kategorijos atsparumo
smuigiams termoizoliaciné sisterna pagal normatyvus.

ISorés sienoms priskiriamy langy ir dury angokrag¢iai Siltinami 20-30 mm storio polistireninio putplaséio
Silumos izoliacijos plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A/dec<0.039 W/(m*K), cokoliui
priskiriamy langy ir dury angokra3¢iai Siltinami 20-30 mm storio polistireninio putplas¢io $ilumos izoliacijos
plokstémis, kuriy deklaruojamas ilumos laidumo koef. A/dec<0.037 W/(m*K). Apsiltinus sienas, kei¢iamos
platesnémis palangiy skardos ty langy, kurie buvo pakeisti prie§ sieny §iltinimg. Papildomai apsiltinty iSorés sieny
Silumos perdavimo koeficiantas U<0,20 W/m2K pagal STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®.

Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL)
ar Europos techninius jvertinimus (ET}) turin¢ios ir CE Zenkiu Zenklintos BAUMIT sieny $iltinimo sistemos. I
atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio §iltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, do0.

Nuogrindos jrengimas: Aplink pastata yra esama betoniné nuogrinda. Siltinant pastato cokolj §i
nuogrinda demontuojama. UZzbaigus cokolio $iltinimo dalj, visu pastato perimetru bei plote po balkonais,
jrengiama nauja betoniniy Saligatvio trinekeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis ne maZiau nei 0,5 m. Jrengiant
nuogrinda suformuojamas ne maZesnis nei 5% nuolydis nuo pastato. Saligatvio trinkélés jrengiamos ant i§lyginto —
sutankinto smélio pagrindo.

I¢éjimo aikSteliy remontas: Jéjimy j laiptines aikStelés remontuojamos, atstatant dangg, uZtaisant
jtrikimus ir i§trupéjusias vietas cemento skiediniu. I¢jimy aiksteliy visi pavirSiai aptaisomi akmens masés
plytelémis. Laiptiniy aikStelése jrengiamos naujos kojy valymo grotelés su drenazu.

Zemés darbai Siltinant pastato pamatg: Pastato pamatai atkasami rankiniu, kad pastato pamatg biity
galima apSiltinti visu pastato perimetru, jgilinus termoizoliacija >1,2 m. Atkasinéjant, jrengiamos tranéjos
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turin€ios §laitus 45°. Saugant nuo grunto uZgriovimo, §laitai turi biiti patikimai nukasti. Vietose, kuriose yra
telekomunikacijy kabeliai, rySiy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai, tra¥éjos kasamos nepaZeidziant jy
ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, tran$éjos iSramstomos. I§ramstymas gali biiti surenkamas aliuminiy elementy
sistemy, taip pat medinis, metalinis ir kt. Darbai atlickami vadovaujantis techninémis specifikacijomis.

Langy ir balkony dury keitimas: Langai ir balkony durys butuose kai¢iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm, §ilumos perdavimo koef. U< 1,4
W/m’K. Langy PVC gamybai neturi biiti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi biiti
armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir var&iose turi bati jdétos lengvai pakeitiamos
tarpinés. Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I§ vidaus pusés jrengiama angokrasciy
apdaila, atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokra§¢iai daZomi balta spalva. Langai turi atitikti STR
2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinimg ir paZenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti
atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Langy keitimas laiptinése ir risio langy keitimas: Langai laiptinése kai¢iami naujais langais su stiklo
paketais. Pakeisty langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm, $ilumos perdavimo koef. U< 14
W/m2K. Langy PVC gamybai neturi biti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi bati
armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais. Langy rémuose ir vargiose turi biiti jdétos lengvai pakei¢iamos
tarpinés. Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I§ vidaus pusés jrengiama angokraiéiy
apdaila, atitinkanti vidaus sieny apdailg arba angokrag§¢iai dazomi balta spalva. Riisio langy stiklo paketai gali biiti
su paprastais stiklais. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinimg ir
pazenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Balkony stiklinimas pagal vieningg projekts: Balokonas stiklinamas PVC profilio rémo (baltos spalvos)
langu su vienkameriu stiklo paketu, iSlaikant vienodg stiklinimo piefinj. Silumos perdavimo koef.
U<1.4W/(m2/K). ]stiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi biti jrengtos taip, kad jas biity galima iki galo
atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stikly iSoring puse biity galima pasiekti i§ balkono vidaus. Varstomos
dalys dviejy varstymo padéCiy su trecia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija*). Jrengiama nauja balkony
aptvérimy apdaila. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinimg ir
pazenklinti CE Zenklu. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.

Lauke ir tambiiro dury keitimas: [¢jimy | 1-3ja ir 2-3j3 laiptines ir riisio durys bei laiptiniy tambiry
durys keifiamos naujomis durimis, skirtomis lauko sglygoms.

Lauko durys | riisio patalpas. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apsiltintos. Silumos perdavimo
koef. U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), rakinama spyna,
atraminé kojelé.

Lauko paradinés durys. Durys metalo profilio rémo (rudos spalvos), apsiltintos. Silumos perdavimo koef.
U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000 cikly), kodine mechanine
spyna, atramin¢ kojelé. Durys stiklinamos >0,2 m2 ploto selektyvinio stiklo paketu.

Tambiiro durys PVC profilio rémo (rudos spalvos), stiklinamos >0,2 m2 ploto armuoto stiklo paketu.
Silumos perdavimo koef. U<1.6W/(m2/K). Duryse jrengiamas pritraukimo mechanizmas (atsparumas >200000
cikly) ir atraminé kojelé. Rankena turi bati jrengtos ne auk3¢iau kaip 1.2 m nuo grindy pavir§iaus. Stiklinimo
piesinys derinamas vietoje

Sildymo ir karito vandens pertvarkymas: Siame projekte komforto salygy pagerinimui numatyta
rekonstruoti esamg Sildymo sistema keiéiami magistraliniai §ildymo sistemos vamzdynai bei stovai. Esama
magistralé demontuojama, i§saugojant medziagas ir jas grazinant UZsakovui. Senyjy vamzdZiy vietoje montuojami
nauji vamzdynai. Silumnesis i§ §iluminio modulio bus paduodamas j magistralinj vamzdyng i§ kur tiekiamas
atnaujinamo pastato $ildymui.

Ventiliacijos sistemos sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus: Projekte numatoma sutvarkyti
esamg, natiiralia patalpy ventiliacija. ISvalomi, sandarinami ventiliacijos kanalai, §achtos. Védinimo groteliy
keitimas butuose. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo pakélimas iki reikiamo auksCio, remontas (Zr. SAK. dalyje).

11. Kitos priemonés:
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas: Buitiniy nuoteky sistemos rekonstrukcija projekte nenumatoma.

Elektros instaliacijos atnaujinimas: Paliekami esami elektros sprendiniai, elektros jvadiné spinta ir
elektros kabeliai iSkeliami nuo sienos, kuri bus apSiltinta.
Salto vandentickio sistemos atnaujinimas: Siame projekte numatoma renovuoti esamas S$alto
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vandentiekio sistemg, pakeiciant senus magistralinius vamzdZius naujais ir naujai izoliuojant.

Numatomi nauji vandentiekio sistemos vamzdZiai: plonasieniai plieniniai cinkuoti, jungiami presavimo
blidu. Magistraliniy vamzdyny nuolydis turi biiti link §ilumos punkto, kuriame numatomi i§tustinimo ventiliai. Ant
kiekvienos stovy grupés (V1, T3, T4) projektuojama uzdaromoji armatiira, vandens isleidéjai.

Salto vandentiekio stovai nekeigiami.

Vamzdziai tvirtinami apkabomis, izoliuojami Silumine izoliacija. VamzdZiai turi biti sandéliuojami ir
montuojami laikantis gamintojy reikalavimy ir nurodymy.

5. GAISRINE SAUGA

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio funkciné statinio grupé P.1.3, t.y. gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugiabuciai pastatai) paskirtis. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 1. Gaisro apkrovos kategorija nustatoma
skai¢iuojant gaisrinj tankj. SkaiCiavimai atlickami pagal LST EN 1991-1-2 E.1 prieda.

SkaiCiuotiné gaisro apkrovos qr 4 reikSme:

Gra = Qrx XM X 8g1 X 8gz X by;

qr .k — charakteristinis gaisro apkrovos tankis grindy vienetiniam plotui, pagal LST EN 1991-1-2 E 4 lentelg
gyvenamiems pastatams ¢y, = 948 MJ /m2.

m — sudegimo koeficientas, bendruoju atveju m = 0,8;

041 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika dél sekcijos dydZio, pagal LST EN 1991-1-2 E.1
lentelg kai pastaty grindy plotai Ar = 1039,47 m?. Tuomet interpoliacijos biidy koeficientas daugiabuéiui pastatui
641 = 1,63.

842 — koeficientas, kuriuo jvertinama gaisro kilimo rizika d¢l naudojimo tipo, 64,=1,14.

&, — koeficientas, kuriuo jvertinamos jvairios prie§gaisrinés saugos priemones .

Op = 1_[6,”- = 8,7 X 8, =0,78%0,9 =0,702.

Tuomet skaiciuotiné gaisro apkrovos reikSmé:
Gra1 = Grx XM X 8gq X 8z X 8, = 948 x 0,8 X 1,63 X 1,14 x 0,70 = 986,48M] /m>.
I8 skai€iavimy matyti, kad modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis yra I ugniai atsparumo ir 2 gaisro
apkrovos kategorijos (gaisro apkrovos tankis nuo 600 iki 1200 MJ/m?).

Atnaujinamo (modernizuojamo) pastato konstrukciniy elementy atsparumas ugniai

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukeijy elementu (turin€iy ugnies atskyrimo ir (ar)

= B apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazZesnis kaip (min.)
= )
g S E 8 " & laiptinés
= [ o= 5 g5 =]
) = s ~ g [ 2
E . ~ = s = s 2 =
S -2 @ z 8 & s « g &p S
Fo | =] = &0 w = = w »a
8 2 = v o g g w @ 2 s = S =2
B ] e S £ g = & e = = =
Z = E & 89 ] 2 g & & 80 ) N
° I @ =@ e - @ ] 7] e

= e D S 2 ; = R 7 @ -
2 < ” a = =] = S e 3 =
g £ = I £ g < -5 = ™
= = o - 35 .-:5 =3 = o
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5 3 5 3 = = e 8
w2 &) ] = = = B

& = . =
EI15

I 2 RET 1200 R 900 EI 15 (0i)® REI 601 RE 20® REI 90 R 609

(WK onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Stoga
laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2
degumo klasés statybos produktai.

® Netaikoma laiptatakiams ir aik3teléms, laiptus laikan&iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy
atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie§gaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkanéiais 3 lentelés
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retkalavimus.

Norminio gaisrinio skyriaus ploto skaifiavimas ir gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas
Remiantis ,,Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 "Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai", norminio gaisrinio
skyriaus ploto skai¢iavimas:
F; = Fs-G-cos(90Ky),

Cia:

Fs— salyginis gaisro skyriaus plotas;

Ky skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, Ky=H/Haps;

H - aukstis nuo gaisriniy automobiliy privaziavimo pavir§iaus iki auks¢iausio auksto grindy altitideés;

H.ps— absoliutus pastato pastato aukstis;

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas. Bendruoju atveju priimamas §is koeficientas lygus
vienetui.

Pastato paskirtis Fr, m? F;, m? G H, m Haps, m
(P.1.3) 1039,47 5000 1,0 7,10 56

F; = 5000-1-cos(90-7,10/56) = 4901,17 m?
Fr=1039,47m?
Fr < F;y

ISvada: Esamas faktinis pastato gaisrinio skyriaus plotas nevir§ija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto.

Priesgaisriniai atstumai tarp pastaty
Minimalis prieSgaisriniai atstumai tarp projektuojamo vieno buto gyvenamojo namo ir kity statiniy:

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimu pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis I 11 I
I 6 8 10

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukeijy elementais ir pavirSiais

Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai biitina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidinty
statinio gaisrinio pavojingumo. Vidiniy sieny, luby ir grindy pavir§iams jrengti naudojamiems statybos produktams
reikalavimai netaikomi. Visos Siltinimo sistemos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinis reikalavimus ir biiti
iSbandytos. Jos jrengiamos laikantis griezty nurodymy

Gyvenamosios patalpoms (visiems kambariams, svetainei ir virtuvei) siemy, luby ir grindy apdailai
reikalavimai nekeliami.

Pagal gaisriniy saugos pagrindinius reikalavimy 4 prieda, atnaujinamo I atsparumo ugniai laipsnio
daugiabucio gyvenamo namo stogui keliami Broor (t1) reikalavimai. Atitvary Siltinimo sistemos turi biiti
sertifikuotos, t.y. turi turéti Europos techninj liudijimg (ETL) ir Zenklintos CE Zenklu. Lauko sieny apdaila: Ne
zemesnes kaip D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm
(angokras¢iuose — 10 mm) ne Zemesnés kaip Al degumo klasés dangos sluoksniu.

Silumos punktas — Dg, todél sienos-D-s2,d2, grindys DFL-s1. Silumos punktas nuo kity patalpy
atskiriamas perdangomis REI45 (esama g/b perdanga), pertvaromis EI 45 (esamos plyty miiro/betoninés) ir
durimis EI,60-CO.

I§ pastato kiekvieno auk§to numatomas vienas evakuacinis i§¢jimas — laiptais i§ koridoriaus per tambiirg j
lauka. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevir§ija 25 m,
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Statybes produkty, naudojamy vidinéms sienos, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumeo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos 1
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos sienos ir lubos C-sl1,d0
patalpos ir pan.) vertinami uZ evakuacinio i$&jimo i§
patalpos, kai jais evakuojasi iki grindys Dri—sl
15 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali biti iki sienos ir lubos C-st, d0
15 Zmoniy grindys Dri—sl
] sienos ir lubos B—s1, d0®
Gyvenamosios patalpos =
grindys RN
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ sienos ir lubos B-sl, d0
kabamuyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir pan grindys A2r-sl
sienos ir lubos B-s1, d0
Riisiai ir buitinio aptarnavimo patalpos _ grindys Dri—sl
Sildymo jrenginiy A2s—s]
patalpy grindys i

"' Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plok§tumos ploto atskirai gali bt dengiami statybos
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavir§iaus plokitumos ploto atskirai gali biiti dengiami D—s2, d2
degumo klaseés statybos produktais.

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Daugiabuc¢iame name yra du vidiniai i§¢jimai ant stogo per stogo liukg (langg) i§ pirmos ir antros laiptiniy
tiesiogiai. Vadovaujantis GSPR 152p.; vidiniy i$eiti ant stogo keliy skaitius numatomas ne maZiau kaip vienas
2000 (ar maZesniam) kv. m pastato stogo plotui. Kandagi nagrinéjamo daugiabu&io namo stogo plotas yra ~320
m?, todél dviejy vidiniy i€jimy ant stogo pakanka.
turt blti pagaminti i§ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, do0.

Ant stogo visu stogo perimetru numatoma jrengti apsauginé tvorelé, kurios aukstis ne maZesnis nei 600
mm nuo stogo dangos pavirSiaus.

I8 pastato kiekvieno auksto numatomas vienas evakuacinis i§éjimas — laiptais i§ koridoriaus per tambiira j
laukg. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevirsija 25 m.

Tarp statinio ir privaZiavimo gaisriniams gelbéjimo automobiliams negali buti uZsodintas medZiais ar
statomos kitos kliutys. Nuo sklypo esandio Miest a. 34, Zagaréje, Joniskio r. sav., artimiausias priesgaisrinés
gelbejimo tarnybos depas yra adresu Vilniaus g. 54A, 84166 Joniskis, trumpiausias atstumas iki objekto yra 28,8
km.

6. APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMAS NE[GALIEMS

Remiantis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* punktu 1
statybos techninis reglamentas nustato reikalavimus rengiant naujai statomy statiniy projektus. Rekonstruojant ar
kapitaliSkai remontuojant Siuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio remonto
metu pertvarkomoms statinio dalims.

Kadangi pastatui atlickamas paprastasis remontas, esami pastato sprendiniai ZN nepritaikomi.

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) sprendimuose yra numatyta eilé priemoniy, leidZianéiy saugiai
eksploatuoti objektus. Pastaty inZinerinés sistemos, tinklai, susisiekimo komunikacijos projektuojami taip, kad
eksploatacijos metu bility i§vengta nelaimingy atsitikimy: paslydimo, kritimo, susidiirimo, nutrenkimo ar
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suzalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

Pagrindiniai retkalavimai statiniy prieZitirai eksploatavimo metu yra nurodyti STR 2.01.01(4):2008.
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukeijy priezifiros ir teisingi eksploatavimo uzdaviniai:

a) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biitu eksploatuojami nepazeidZiant projektiniy sprendimy,
statybiniy ir eksploataciniy normy;

b) laiku pastebéti, jvertinti ir likviduoti atsiradusius konstrukcijy defektus;

c) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas.
d) i§vengti statiniy gritiéiy.

Perzitiros tikslas yra maZinti ardanciy klimatiniy, gruntiniy, vidaus aplinkos, mechaniniy poveikiy jtaka
statiniams ir jy konstrukcijoms, i§laikyti tinkamus statiniy eksploatavimo savybes, neZalojant Zmoniy sveikatos ir

aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, butina prizidréti, kad:

a) blitu tvarkingi iSorés atitvary, pamaty ir kity konstrukcijy drégme izoliuojantys jrenginiai
(izoliacija, drenazas ir kt.);

b) biitu tvarkingi jrenginiai, skirti vandens paSalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy (apskardinimas,
latakai, lietvamzdZiai, jlgjos, nuogrinda ir kt.);

c) nesikaupty virSnorminis sniegas ir ledas prie sieny, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy;

d) atitvary elementy sujungimo siiilése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformaciniy poZymiy
(plysiy, apsauginiy sluoksniy paZeidimy ir pan.);

e) Ziemos metu neper§altu konstrukeijos.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy, biitina priZitiréti, kad pamatai ir pagrindai
ir kitos poZeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai drékinamos gruntiniais vandenimis ar tirpalais; biity tvarkingos
statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj $alinantys jrenginiai; tvarkingai veiktu vandens $alinimo sistemos;
medZiai biitu sodinami ne ar¢iau kaip 5 m, o gélynai ir krimai ne ar¢iau kaip 2m; neatsirastu skys¢iy ar dujy
poZeminiy nutekéjimy, galinanciy sukelti korozijg ar sprogimus.

Pastato patalpose biitina palaikyti normatyvinj temperatiiros, drégmeés ir oro apykaitos reZimg.
Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemos.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biti laikui bégant atnaujinama. Metalinés
konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidZiama. Medinés konstrukcijos turi biiti sausos ir védinamos

8. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA

Modernizuojamame pastate uztikrinamos normalios salygos gyventojams: uZtikrinamas geriamos kokybés
vandens tiekimas, nuoteky Salinimas (Zr. VN dalj), patalpy ildymas, védinimas (r. SV dalj), natiiralus ap§vietimas
. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos medZiagos.

Pastatas modernizuojamas (atnaujinamas) taip, kad atitiktu pasate esanéiy Zmoniy higienos salygas ir
nekelty grésmés Zmoniy sveikatai dél §iy prieZaséiy: kenksmingy dujy i8siskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ir
dujy atsiradimo ore; pavojingos spinduliuotés; vandens ir dirvoZemio taros ir gyvyjy organizmy nuodijimo;
netinkamo nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo; statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmeés.

Atnayjinimo (modemnizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidiis terSalams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme¢ Zmoniy sveikatai,
gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009
reikalavimus. Susidariusios atlickos tvarkomos pagal: ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2006 m gruodZio 29 d. jsakymu nr.: D1-637. Netinkanéias naudoti statybines atliekas i§vezti
(sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkan¢iomis bendrovémis).

Statytojas, baiggs statyba, turi turéti dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg
sgvartynus. Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio
modernizavimas. Remonto metu ,,nesusidarys* pavojingy atlieky. Triuk§mo lygiai nebus virsijami, transportas
gretimy sklypy savininkams judéti netrukdys.
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Susidarysiancio jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis Kiekis, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
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1. | Betonas 5,0 170101 Nesandéli | Pristatomos |
Plytos Kietos, 170102 Kontei- uojama. atliekas tvarkan-
neap- - | neriai, Pakrauna | ¢ig jmone¢. Vedama
doro- talpos ma j susidariu-
tos autotransp | siy ir perduoty
oeta ir tvarkyti atlieky
ivezama | apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas
‘5 3. | Medis 2,0 170201 Pristatomos |
2 | 4. | Stiklas 0,6 170202 atliekas tvarkan-
S ¢ia jmong. Vedama
g susidariu-
'E siy ir perduoty
B tvarkyti atlieky
= apskaita, pildomas
= pirminés atlieky
= apskaitos Zurnalas
£ | 5. | Metaly 170407 Pristatomos j
8 miSiniai antriniy Zaliavy
H surinkimo jmone
6. | Misrios 7,0 170904 Pristatomos |
statybi- atlickas tvarkan-
neés ir ¢ig jmong. Vedama
griovi- susidariu-
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apskaitos Zurnalas

9. BENDROSIOS PASTABOS

Betkurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas*, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi baiti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darby neturi
pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi biti palikti tokioje pat bukléje,
kurioje buvo iki darby pradZios. ZodZiai ,,pilnas jrengimas* turi reikti ne tik darby atlikima ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medZziagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie3 pateikiant
kainos pasiiilyma, tikslinga atlikti objekto apZifirg ir jvertinti visus planuojamus darbus. Atlikus inZineriniy tinkly
atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi biti atstatyta.

Sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursy
poreikio Ziniara§¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i3 anksto negalima
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tiksliai apskaic¢iuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniara3tyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos
resursy poreikio skaiéiavimo tvarka®.

MedZziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiéiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiiraliy netekéiy. STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio
skai€iavimo tvarka“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi
statybos metu naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
néra - importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruo$ti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikanéias konstrukcijas ir nepaZeidZiantys jy mechaninio
stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacijg, pagerina higienos sglygas.

Pritaikant patvirtinta tipinj projekta konkreCiam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, visas
TDP jvardintas konkre€ias medZiagas, gaminius, jrenginius galima Keisti lygiaveriais, su ne blogesnémis
savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés
akty reikalavimy

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projektg keisti
leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikimg. Projekto pakeitimai turi biiti suderinti nustatyta tvarka.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas
PV D. Vozbuté 35973 /4
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ARCHITEKTUROS DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS
EIL. .
NR. ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

TS-01 Bendrieji nurodymai

TS-02 | Zemés darbai 1504S-TDP-SP-TS

TS-03 Nuogrindos ir kity dangy jrengimas

ARCHITEKTUROS DALIS
4. TS-01 Bendrieji nurodymai
5. TS-04 Ardymo ir 1§-mont.av1mo darbai 1504S-TDP-SA-TS
6. TS-05 PVC langy jrengimas
7. TS8-06 | Dury jrengimas
KONSTRUKCLUY DALIS

8. TS-01 Bendrieji nurodymai
9. TS-07 Metalo konstrukcijos/apskardinimo darbai
10. TS-08 Miiro darbai
11. TS-09 | Nevédinamo fasado sistemos jrengimas
12. TS-10 | Izoliavimo darbai 1504S-TDP-SK-TS
13. TS-11 Ploks¢iyjy necksploatuojamyjy stogy reikalavimai
14. TS-12 Stogo dangos jrengimas
15. TS-13 | Apdailiniai tinkai
16. TS-14 Fasady daZymas

Techninés specifikacijos: technines specifikacijas sudaro rastu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos sglygos; jrengimy; gaminiy; medZiagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai,
pagal kurtuos konkurso biidu parenkamas statybos rangovas. Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos
darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos patektos auks¢iau paminétiems projektiniams sprendimams.

Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos
pateikiamos anks¢iau paminétiems projektiniams sprendimams. Numatoma, kad specialistai vykdantieji statybos
darbus bei statybos darby prieZiiira turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus. Pakeitimai galimi tik suderinus su
Statytojy, miesto architektu.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virsenybé nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji radtai;

3. bréziniai;

4, sgnaudy kiekiy Ziniara§¢iai.

Jei tarp bréZiniy, aiSkinamojo rasto ir techniniy specifikacijy randami dviprasmiskumai, Rangovas turi

kreiptis | Techninj priZifirétoja ir UZsakova, pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

UAB "TS Projects” s g ) 7 i
Atestato T |monés kadas: 34.\002‘11 T80, Tiiés g. 170-50, Siauliai LT-76296 DaUglabUEl(.). gyvenamo_]o n_amo_, Miesto .3.34, Zagarés LS _Jom§k10
Nr. 5962 Telfax.: (8-41) 393431, Mob. lel., 8-612-99664 r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr.
Projects e-mail.: tsprojektais@gmad com 4798-9000-7016
35973 [PV [D. Vozbute £y /] 201607 LAIDA
A1722 |PDV O.Jankauskas - / 2016-07 Architektiiros dalies techninés specifikacijos 0
Projekt. |S. Novikovas 4% > /] »016-07
ETAPAS
Lo . 1616S-TDP-SA-TS
TDP UAB ,,Joniskio buty tkis* 1 9
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos
papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir uZsakovo patvirtinti subrangovai) turi biiti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panaSaus darbo patirtj ir $iam darbui atliktj reikalingg personalg bei jrangg.
Bendroji ir daling ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teis¢ ja organizuoti savo iniciatyva.
Rengiant projekty reikalinga atlikti papildomus tyrimus jei vykdant statybos darbus paaiskéja statinio projekte
nenumatytos aplinkybés. Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta projekta.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje ir InZinieriy kada galima tikrinti medZiagy ir
Ivairiy stadijy darby kokybe, prie jrengiant sekanéias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi biti
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby Zurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bt
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzialimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanéiose konstrukcijose jrengimas be
InZinieriaus sutikimo neleidZiamas. Jei bus atlieckamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai
turi bt atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi i3studijuoti ar yra poreikis jrengti instaliacijy arba kitas angas
ir turi pateikti visus tokius reikalavimus InZinieriui. Tik InZinieriui patvirtinus, galima jrengti angas.
Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanéiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty InZinierius. Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas biity galima lengvai uZtaisyti. Rangovas
turi uZtaisyti visas angas prie§ dengdamas $ilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus.

Angas uZtaisyti naudojant tas pacias medZiagas kaip ir greta esanéiy konstrukcijy. Lakstinése
konstrukcijose maZas angas galima uZtaisyti elastingomis tarpinémis.

Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijose turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100
mm auksCiau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biti viename lygyije su galutiniu
pavirSiumi. Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdZiy ir praeinanéiy kanaly izoliuojami naudojant atitinkangius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vatg ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreéiau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar$¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokitémis.

VarZtai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, i$laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréZiniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j InZinieriy leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati
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apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekan¢ias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZiau kaip 20
mm.

Jei gelzbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono
konstrukcijy tvirtinami inkariniy varZty pagalba.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana3iis pavirsiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
Pavir$iy savybés ir i§vaizda turi biiti identi¥ka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir
iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatyta darbo grafikg. Jei remontuotinas
taSkas pagamintas iS profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakeiiama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi biiti dazomas, daZoma turi biiti visa supanti aplinka. Detaliis reikalavimai teikiami
AiSkinamajame raste ir Sanaudy kiekiy Ziniara§&iuose.

Norminiai dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projekta; jstatymy, Vyriausybés nutarimuy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus; jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles; statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovy (Sios prieiiiros daliy vadowvy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) prieZiliros vadovy nurodymus.

Statybos darby ciga (nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) apraioma statybos
darby Zurnale. | Zurnalj taip pat jraomi visy statybos prieZidros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai.

Statybos darby Zurnalo pavyzdj ir Zurnalo pildymo tvarka nustato Vyriausybés jgaliota institucija. Rangovai turi

vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir

prieZitira: STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai:

STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*,

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*‘.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiiira“.

STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas®.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“,

STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas*.

7. STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés prieZifiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy
techniniams priZifirétojams, statiniy techninés priezitiros dokumenty formos bei ju pildymo ir saugojimo
tvarkos aprasas®.

8. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*.

9. RSN 152-93, Statybos konservavimo taisyklés*.

10. STR 1.06.03:2003 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*.

11. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.

12. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.

13. DT-11-02 ,,Saugos taisyklés ekploatuojant elektros jrenginius®.

14. SDTB 12 ,,Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai.

S e e

Kiti reikalavimai

Rangovas turi uZtikrinti kad Darbas bity atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos
Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo siiiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esancig erdve,
1skaitant ribotg angy bei ortakiy dydj. Rangovas turi uZtikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami
prizilirin¢iam personalui ir kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy prieZiirai bei pakeitimui. Reikalingas
pakankamas stovin€iam Zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priéjimu normaliam
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darbui be klitciy prie visy jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio i$¢jimo mar$rutai turi biiti laisvi praéjimui visame
stovin¢io Zmogaus aukstyje.

Reikalavimai statybos darbams

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Siekiant iSvengti vidinés korozijos, konstrukcijy, pagaminty i§ uzdaro profilio plieniniy vamzdziy, visi galai turi
biiti uZhermetizuojami. Konstrukcijy, eksploatuojamy lauke padengimo daZai turi biti atspariis ultravioletiniy
spinduliy poveikiui. Visas dazymas atlickamas purskiant aukstu slégiu, tik atskiny viety pataisymas teptuku.
Statybos metu paZeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos, perdazomos. Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas
statybos aik3tel¢je, virinimo pédsakai, dazy apgadinimas nuslifuojami, i§ karto gruntuojami, da¥omi. Visi
sujungimo varZtai turi biiti cinkuoti arba neriidijanéio plieno.

Darby kordinavimas

Rangovas atsakingas uZz darby aiksteléje koordinavima su tickéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro
instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Jeigu darbai apima dideliy
matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg.
Ypatingai turi bti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga biitu iSdeéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos
darby jvykdymui, turi biiti numatyti i$ anksto.

Bandymai ir pavyzdZiai

Turi bti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi biti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atZzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy
darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,
Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas
bei vietinés susijusios Zinybos. Visos auk§&iau minimam testavimui ir apZitirai reikalingos priemonés, instrumentai
ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

Sekmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir budas, turi buti uZtikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biti suderinti su InZinieriumi. Rangovas atsakingas uz visy
leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Reikalavimai statybos produktams

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi techninés specifikacijos ir bréZiniai. Tagiau Rangovas turi informuoti UZsakovj apie visus tokius
neatitikimus prie$ nusprgsdamas apie konkrecia interpretacija, ypa¢ teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZiagg, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medzZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.
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Gaminiai, medZiagos

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Bet
kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams turi bti
suteikiama aiSki pirmenybg, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas. Visos medziagos ir
gaminiai turi buti pateikti su:-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo zenklu;-specifikacija;-nuoroda kam
skiriama;-spalvos nuoroda:-pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medZiaga ar jranga, be jokiy papildomy i$laidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
Irangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Architekto perZifirai. Rangovas neturi uZsakyti pagrindinés
jrangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyviis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Pristatymeo patiktinimas

AtveZty prekiy i§vaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra
atsakingas uz pranesimy d¢l galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
TS-04 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i3 anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti
Jju leidima §iy darby vykdymui.

Vykdant i8montavimo ir ardymo darbus turi biti:

. laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanéiais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
. statybinés atliekos Zemyn turi biti nuleidZiamos uZzdarais latakais, vamzdZiais, déZe konteineriuose

arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidZiama tik i§ auk§¢io ne didesnio kaip 3
m. Vieta, | kurig metamos §iuk$lés turi bati aptverta.

° transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai
priZitirimi.
° nepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali biiti tgsiami leidus InZinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby grifi¢iy tyrimo taisykles.

ISmontuodamas ir i8ardydamas esamas konstrukeijas ir elementus Rangovas privalo kartu i§montuoti ir
visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZiagas netinkamas
pagal naujg projektg, o esamus pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai.
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TS-05 PVC LANGU JRENGIMAS

ot

uZtikrinti mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos,
apsaugos nuo triuk§mo, energijos taupymo ir §ilumos i§saugojimo reikalavimai pagal STR 2.05.20:2006.

Reikalavimai langams

Pastato langai turi biiti suprojektuoti taip, kad juos naudojant ir priZitirint visg eksploatavimo laikotarpj
biity uztikrinti ie esminiai reikalavimai: mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos
apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triuk§mo, energijos taupymo ir $ilumos i§saugojimo. Projektuojant
langus turi biiti jvertinti §ilumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo apkrovai, vandens
nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo jsilauzimui, jstiklinimo, saulés $iluma
ribojancio stiklo naudojimo, natiiralaus ap§viestumo poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo pastatuose
reikalavimai. Langams akredituotoje bandymy laboratorijoje nustatoma: Silumos perdavimo koeficientas U
(W/(m2-K)), véjo apkrovos klaseé, vandens nepralaidumo klasé, oro skverbties klasé, langy mechaninés savybés,
lango oro garso izoliavimo rodiklio Rw (dB) verté.

Stiklo paketas 2 stikly, kuriy vienas su minksta selektyvine danga;

Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,4 W/(m?-K). Langy
staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm. Langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami §vino
pagrindu pagaminti stabilizatoriai. Gaminiai turi atitikti visus keliamus STR 2.05.20:2006 “Langai ir iSorinés
i€jimo durys” reikalavimus.

Languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. Langy varstymo kryptys (jei jie varstomi) —
parodytos langy Ziniaras¢iuose ir/ar fasaduose.

Plastikiniy langy profiliai turi biiti tvirtinami metaline armattira. Kai naudojama plieniné armatiira, ji turi
biiti atspari korozijai;

Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi biiti radioaktyviis ir neturi i§skirti nuodingy medZiagy.
Langy gamybai naudojamos medZziagos ir detalés turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.

}Ifllrl Gaminio savybé Klasé
Atsparumas véjo ap- o H<6; . . §§h<15m;_
L krovai kai langy aukitis Centrinéje zmonoje — Al Centrinéje zmonoje ~ Al
vir¥ grunto lygio Pastato pakraSciuose — A2 Pastato pakrasciuose — A3
Pastato kampuose — A3 Pastato kampuose — AS
H<6; 6<h<15m;

Vandens nepralaidumas

9 Il Gl Centrinéje zmonoje — 4A/4B Centrinéje zmonoje — 4A/4B

B V515 Pastato pakraS¢iuose — 4A/4B | Pastato pakra§éiuose — SA/5B
s Y8 Pastato kampuose — SA/5B Pastato kampuose — 6A/6B

Istaliuoto gaminio §ilu-

3. : Silumos perdavimo koeficiento U<1,4 W/(m?K).
mos pralaidumas
4. Mechaninis patvarumas >1
5. Mechaninis stipris >1
6. Oro garso rodiklis >33 dB
Darby vikdymas

Langus montuojanti jmoné turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles, bei juose nurodyti parametrai
ir reikalavimai siiliy sandarumui, jrengimui neturi buti sumaZinti Zemiau specifikacijoje pateikty reikalavimy.

Iprastiniai poveikiai ir pagrindiniai reikalavimai siiiléms

HermetiSkumas: siiilé turi biiti tiek hermetiSka, kad i j3 nepatekty vanduo, garai, drégmé. Patekes vanduo
turi lengvai pasiSalinti iS sifilés per jmanomai trumpesnj laika. Tik sausa siiilé atitiks reikalavimams ir nustatytiems
fizikiniams parametrams, bus ilgaamzé, vanduo negadins aplinkiniy konstrukeijy. Sialé taip pat turi uZtikrinti, kad
krituliy drégmé nepateks j patalpa ar | konstrukcijas.
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Silumos izoliacija: siiilés Silumos izoliacinés savybés turi biiti kuo artimesnés sienos §ilumos izoliacinéms
savybéms, bei neturi biti prastesnés nei lango rémo Silumos izoliacinéms savybéms.
Parenkant ir jrengiant Silumos izoliacija biitina atidZiai i¥nagrinéti galimy nepageidaujamy $ilumos tilty
susidarymg ir jy iSvengti arba kaip galima labiau sumazinti jy neigiamg jtaka. Biitina jvertinti rasos tagko
susidaryma ir izoliacijg parinkti/jrengti taip, kad galimai susidariusi drégmé kaip galima maZiau jtakoty izoliacines
savybes, pavirsiy rasojima.

Garso izoliacija: sitlés garso izoliacija turi biti ne blogesniy parametry nei lango rémo garso izoliacija.

Kenksmingi poveikiai: be mechaninio poveikio dél konstrukcijy judéjimo siiiléje esanéias medZiagas
veikia ir kiti poveikiai, priklausomai nuo siiilés skerspjivio vietos. Biitina jsitikinti, kad dél kontakty su kitomis
medZiagomis ar nuolatiniy poveikiy nepakis sililéms jrengti naudojamy medziagy savybeés.

ISoring sialg: veikia atmosferiniai poveikiai. ISoriné sililés medZiaga turi biiti atspari vandens, véjo,
rugstaus lietaus, ultravioletiniy spinduliy, CO2 ir kitiems toje aplinkoje veikiantiems poveikiams.

Viding siil¢: veikia poveikiai priklausomai nuo patalpos pobiidZio ir joje vykdomos veiklos. Siiilés
medZiaga turi biti atspari vandens gary, drégmés, naudojamy cheminiy valikliy poveikiui, galimai patalpoje
issiskirian¢iy chemikaly bei esanéiy temperatiiry poveikiui.

Sandarinimas

Prie§ sandarinimg. Sililés matmenys: patikrinti ar tinkami siiilés matmenys: plotis, gylis. MaZiausias
galimas sitlés plotis yra 6 mm, gylis, 6 mm. Projektiné siiilés deformacija yra svarbi sglyga parenkant siiilés
jrengimo medZiagas, kuriy deformaciniai rodikliai turi buti geresni nei projektinés siiilés deformacijos.

Kontaktiniai pavirsiai: patikrinti ar sukibimo pavir§iai tvirti ir §varlis. MaZiausias leidZiamas atsparumas
gniuzdymui bet kurios konstrukcijos siiléje yra 15 MPa, atsparumas tempimui 0,26 MPa.

Sialés sandara: vidin¢ siiilé tarp lango rémo ir sienos jrengiama i3 tokios medZiagos, kuri; puikiai ir
patikimai sandarina siillg, neleisdama j ja patekti vandeniui ir vandens garams. Siiilé turi biiti elastinga tiek, kad
atlaikyty vidinés sidllés poslinkius ir neperduoty j konstrukcijas aplink jg kritiniy apkrowvy. Svarbu siiile jrengti i3
tokios medziagos, kuri leisty atlikti pageidaujama apdailg viduje, apdailos medZiagos nereaguoty su siiilés
sandarinimo medZiaga ir tvirtai sukibty. Taip pat bitina jvertinti prieZiiira, kad sandarinimo medziaga biity atspari
cheminiam poveikiui dél naudojamy valikliy.

Sitilés uZpildas: Silumos izoliacija jrengiama idant siiilé nepersalty. Sitilés apsiltinimo medZiaga
parenkama taip, kad: siillés Silumos izoliacinés savybés biity geresnés nei lango rémo $ilumos izoliacinés savybeés,
atsizvelgiant | daugiamete viduting temperatiirg neatsirasty salygos ant vidiniy pavirsiy susidaryti kondensatui,
biity suformuota siiilé sandarinimo sluoksnio jrengimui. Apgiltinimo medZiaga turi biiti arba nejgerianti vandens
arba efektyviai védintis, kad visg laika i§likty sausa.

Védinimasis galimas tik laisvg vanden] ar garus iSleidZiant j lauka. Sifllés apsiltinimo medZiaga turi biiti
elastinga ir pakankamai tvirta, kad atlaikyty konstrukcijy poslinkius siiiléje.

ISoriné siiilé: tarp lango rémo ir sienos jrengiama i3 tokios medZiagos, kuri baty atspari atmosferiniam
poveikiui, UV spinduliams, nepraleisty vandens j siiilg - sudaryty efektyvy vandens barjera. Prie§ naudojant
medZiaga iSorinei sitllei bitina jsitikinti; ar §i medZiaga yra suderinama su aplinkinémis konstrukcijomis ir
medZiagomis, efektyviai perima konstrukcijy poslinkius siiiléje - yra elastinga, neperduoda kritiniy jtempimy j
sitlés konstrukcijas, yra atspari atmosferiniam poveikiui ir UV spinduliams, yra ilgaamzeé.

Palangiy apskardinimas

ISorés palangiy apskardinimui naudojama poliesteriu dengta arba cinkuota skarda. ISoriniy palangiy
apskardinimo nuolydis turi biiti didesnis nei 5°, krato uZleidimas uZ fasado plokstumos >40 mm; jis negali biiti
mazesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uZsandarintas,
biitina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsa sugeriancios medZiagos turi atitikti prie$gaisrinés
klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta); montuoti per
metalinius nuolajos laikiklius.

Kad buty uZztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony uZlenkiami kratai. Reikalingas sandarinimas
turi bati atliekamas be plySiy visuose kradtuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél temperatiiriniy ilgio
svyravimy. Leistini nuokrypiai pateikti sekandioje lenteléje.
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Daugiabuéio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Matuojamieji gaminio parametrai Vardiniy matmenu intervalai Gaminiy vardiniu
matmeny nonokrypiat
L Vidiniai staktu ir réemy (varéin) | ki 630 +1.0
matmenys Nuo 630 iki 1600 +1.35
Nuo 1600 2.0
2. Boriniai rénm (vardiy) matmenys Tki 630 -1.,0
Nuo 630 ikil 800 -1.5
Nue 1600 -20
3. Boriniy stakty matmenys Tki 1000 0
Nuo 1000 0
iki 2000 0
4. Langy plokStumas ir tiesumas Nuo 2000 iki 1000

Nueo 1000 ki 1600
Nuo 1600 iki 1000
Nuo 1000 ik 1600
Nuo 1600

fws I fad | o = tnlli b2
S WAL LA

[=

5. Langy elementy istrizainiy skirtumas
2l

=

| e

Nuokrypio pavadinimas istinas nuokrypis. mm
Langu, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikales

Apvadu nukrypimai nuo vertikales

Gaminiy persikreipimas (kreivamas) bet kuria kryptimi
Palangiy lentu nuokrypis nuo horizontales

Apvady plo¢io nuokrypis nuo projekio

Horizontaliu elementu nesutapimas langu rémuose arba duryse

tuﬁ-)wwuw

TS-06 DURU JRENGIMAS

Bendroji dalis

Pastato durys lauko sienose turi biti pagamintos tokios, kad juos naudojant ir priZidrint visa eksploatavimo
laikotarpj biity uZtikrinti mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo
saugos, apsaugos nuo triuk§mo, energijos taupymo ir $ilumos i§saugojimo reikalavimai pagal STR 2.05.20:2006.
Lauko dury sandarinimas atlickamas analogiskai pagal montavimo reikalavimus langams.
Durys i§ gamintojo turi biiti atveZtos surinktos j blokus - stakta su varéia pakabinta ant vyriy. Lauko dury $ilumos
laidumas turi buti U<1,6 W/(K*m?). Durys turi biiti su kodine spyna, rankena ir automatinio u¥darymo
mechanizmu, atmusimo ir atrémimo kojele.

Darby vikdymas
Galimi du dury staktos jstatymo j angg biidai:
° dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretana;
° dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis miirvinémis su sraigtais.

Dury j angg jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang

Prie§ dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko likugiy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp var&ios
apatinis briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenks¢iy) ir, jeigu yra biitinumas, stakta trumpinama.
Montuojant duris su staktos praplatinimo ta3eliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebiity
tarpy tarp staktos ir taSeliy. Taseliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleistais intarpais ir i§ramstymo taseliais. Isramstant tiping
stakta, iSramstymo taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi biiti 5 mm didesni uZ varéios plotj. Isramstant stakta
praplatinimo ta3eliy ilgiy ir intarpy storiai turi biiti taip parinkti, kad nebiity tarpy.

Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany pagalba biida, galima vietoje iSramstymo taseliy
panaudoti dury varciy su batinais tarp staktos ir vargios sietais intarpais. Kad nebiity apgadinti stakty ir stakty
praplatinimo taSeliy pavirSiai, biitina kad intarpy pavirSiai biity kieti, slidiis ir be astriy briauny.

Fiksuojant stakta, turi biiti jvykdomi 3ie reikalavimai:

° guls¢iuko pagalba biitina uZtikrinti stakty plokstumy statmenuma;
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Daugiabugio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

° IstriZainés turi biiti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas guls¢iukas arba kampiné liniuoté ir
parenkamas atitinkamas intarpo storis;
° turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir var&ios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj
arba vienkomponent] puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 ltr. puty, todél jo
uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby apimciai tikslinga naudoti
purSkimo pistoletg. Prie§ naudojant poliuretanines putas, biitina atidZiau perskaityti naudojimo instrukcija. Reikia
atkreipti démesj, kad prie§ sandarinima pavir§iai turi baiti sudrékinti.

Islindgs pro plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirsiai
uZdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo biida, stakty apacig (be slenksciy) reikia papildomai tvirtinti vinimis
(varZtais). ISramstymo taeliai ir intarpas i§imami pilnai sukietéjus poliuretanui.

Dury j angg jstatymo technologija panaudojant skeCiamasias miirvines su sraigtais

Staktos tvirtinamos angoje ne maZesnémis kaip 10 x 100 mm miirvinémis su sraigtais, greziant skyle per
dury staktg ir pleista tiesiog j mirg ar betong.

Miirviné rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis j jmiiryta sienoje meding ar pjuveny betono
plyta. Plastmasinis kamstis miirvinés sraigto galvutei uzdengti paprastai komplektuojamas kartu su miirvinémis.
Tarpas tarp staktos ir angos pavir§iy uzkem3amas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis
stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. Apkam3oma visy dury perimetru. Angokraséiai tinkuojami arba
aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

Eil

Nr. Gaminio savybé Klasé

Centrinéje zmonoje — Al

1. | Atsparumas véjo apkrovai Pastato pakrasGiuose — A2
Pastato kampuose — A3

Centrinéje zmonoje — 4A/4B

2 Vandens nepralaidumas Pastato pakra$¢iuose — 4A/4B
Pastato kampuose — 5A/5B
3. Oro pralaidumas 2
4 Silumos pralaidumas Silumos perdavimo koeficiento U<1,6
: B W/(m? K).
5. Mechaninis patvarumas Isormlq. pagr ndiniy jéj ln.u.]/p agalbiniy
i8¢jimy dury klasés: >6

. ISoriniy pagrindiniy jéjimy/pagalbiniy

6. Dury mechaninis stipris i¥&jimy dury klasés: >2

Ts Atsparumas jsilauzimui >3

Lauko durys turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus. [3orinés durys pastatuose turi biiti
montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viesai paskelbtas instrukcijas.

Pareigos Vardas, pavardeé Atestato Nr. Paragas |
PV Daiva Vozbuté 35973 =74 |
LAIDA | LAPAS | LAPY
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RUSIO PLANAS M1:100

1) () C\ —> (4) (5) (6) (7)
v 2 37 4) ) 6 (7
K 31810 ¥
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590
2 6580 ¥ 490 4V570 L 7670 L 1770 H ¥ PATALPU EKSPLIKACIJA (1/1)
Eil. | Patalpos Benttiras Ben(tiras
Baty valymo grotelés Nr. | pavadinimas (iki mg(!grn?zsévimo) (po mg(!grrﬁzsewimo)
R _Su drenaZy (tiksl. viet.) /K\ R-1 | Koridorius 4.02 m? 4.02 m?
T " N R-2 | Sandélys 7.24 m? 7.24 m?
S g 3030 1330 N - :
= by V7 S J NS J\ R-3 ?andtlelylls 13.96 m? 13.96 m?
d = 77 _— % < N R-4 | Siluminis punktas 10.86 m? 10.86 m?
i | [E TS 8 5 = R-5 | Sandelys 6.05 m? 6.05 m?
: SRl STTTasg s - = // a5 | Y R5 | Sandelys S50mt | 550m’
o iV, ViV, o ————————" S < ) R-7 | Sandélys 8.11m? 8.11 m?
o 3 / % | T~ 7 = - R-8 Sandélys 6.45 m? 6.45 m?
%) H '\DN\ D-2 1600 130 2940 ﬂ = 7, 8
g = | AN N 3 7 N ) R-9 Sandélys 10.50 m? 10.50 m?
Q OO . g @ R-10 | Sandélys 743 m? 743 m?
BN T o D-3 E VAV YAV N y A . r BN =), : . .
S ] N N T 4610 ¥ j/ S i R-11 | Sandélys 11.26 m? 11.26 m?
3 I g 7 i ] Ao 2
o g 00 1 J i/ o = R-12 Korld(?rlus 1711 m 17.11 m?
s _ R S % // S F) R-13 | Sandelys 14.99m: | 14.99me
e E i 5y ) R-14 | Sandélys 7.36 m? 7.36 m?
S 2 2330 g % N R-15 | Sandélys 5.60 m? 5.60 m?
9 I ] g 3 g R-16 | Sandélys 4.32 m? 432 m?
5 g 7 “U - 8 o 3 o R-17 | Sandélys 2.16 m? 2.16 m?
9 Si 2 R-18 | Koridorius 8.38 m? 8.38 m?
4430 | e I i — /E\ R-19 | Sandélys 173 m? 173 m?
NE A G 2940 g Baty valymo grotelés Yzmirijama anga =/ R-20 | Sandélys 3.08 m? 3.08 m?
3940 i@ﬁﬁ 1800 1 \su_drenaZu (tiksl._viet.) R-21 | Sandélys 6.69 m? 6.69 m?
i i g g i - - - R-22 | Sandelys 14.10 m? 14.10 m?
Ss = V. X o 2 R-23 | Sandélys 8.27 m? 8.27 m?
Y N 1600 S N g —
L1 N g g S g g N R-24 | Koridorius 11.34 m? 11.34 m?
2560 1330 S 3 N o0 “ R-25 | Sandélys 11.28 m? 11.28 m?
g /D\ R-26 | Sandélys 6.58 m? 6.58 m?
e S g N " S >< R-27 | Sandélys 5.95 m? 5.95 m?
= 780 800 = ) R-28 | Sandélys 5.63 m? 5.63 m?
4 % B) R-29 | Sandélys 2.32m? 2.32m?
S ) 3730 § o ) R-30 | Sandelys 2,88 m? 2.88 m?
L 2 A 777 7 X 7777 N = _ IS VISO RUSYJE: 231.15 m: 231.15 m22
o N N A\/ IS VISO DAUGIABUTYJE: 969,63 m 1039,47 m
4 1870 4340 4 2220 ¥ 2070 4510 2580 510 2125 p {1905y 2370 3620 3470 ¥ | SUTARTINIAI 7YMEJIMAI
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590
31960
! A Esama sieny - pamato konstrukcija
1) — 4)
= > Projektuojama sieny - pamato konstrukcija
Projektuojamas cokolio apsiltinimas polistireniniu
putplasciu EPS 100 su tinko apdaila (100+10 mm)
. Projektuojama betoniniy Saligatviy trinkeliy nuogrinda
1 (500 mm) aplink pastata ir po balkonais visu plotu
PASTABOS: TS Remonfuojam.os iéjimu. aikstelés: apdaila -
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje. akmens mases plyfeles
2. Pastato cokolis, ant paruosto pav., Siltinamas 100 mm storio polistireninio putplascio EPS 100 plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos """ UZmirijama lango anga rdsyje (1 vnt.)
laidumo koef. Ay;<0.035 W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis tinkas. Cokolio poZeminé dalis apSiltinima jgilinant ne maziau kaip 1200 mm nuo S
suplaniruoto .iem(.'es paviréia.us (tr.anééja kasama ran_kiniu bUdy, sieki.ant apsaugoti esgpéiug inéinerinius tinklus nuo mechani.ni.u_ pgiei@imq}. L-1 Keitiamo lango Zyméjimas
3. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams turi bati naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius {vertinimus
(ET]) turinios ir CE Zenklu Zenklintos CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny, . o
h o . . , . D-1 Keiciamo dury zyméjimas
ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
4. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uztaisomi jtriikimai bei plySiai.
5. Prie$ pradedant cokolio Siltinimo darbus btina jrengti hidroizoliacija.
6. KeiCiami seni mediniai rdsio langai naujais PVC profilio su selektyvinio stiklo paketo langais. |rengiamos naujos vidaus ir poliesteriu dengtos
skardos iSorés palangés.
7. Demontuojama sena ir rengiama nauja 500 mm plocio betoniniy Saligatviy trinkeliy nuogrinda perimetru aplink pastatg ir po balkonais.
8. Ant fasado ar Salia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apSiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti,
saugomi ir vél sumontuoti (perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apSiltinimo sistemos storj. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu
quu), iépja.unami intarpai, yertikgli dglis pgrs[enkgrya reik.ia[nu atstumu ir sujungiqma su esgma poiemine_ Qalimi. Taip pgt atliekan}asvgtvirq Atestat UAB "TS Projects" OBJEKTAS: .
laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadéZes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo darbus batina informuoti aptarnaujancios estalo Ts Jmones kodas: 300021780, Tilzes g. 170-50, Siauliai LT-76296 | Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagareé, atnaujinimo (modernizavimo)
tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. Nr. 5962 Projects <. wroiskasgomsicon projektas.
9. Visas TDP jvardintas konkreCias medziagas, gaminius ir {rengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky. W%
10. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. %978 |PV D.Vozbute |- | 201607 . LAIDA
A1722 |PDV 0. Jankauskas | 201607 Risio planas M1:100 0
Projekt. | S.Novikovas | =4/ | 2016:07
ETAPAS ' BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-SA-1 1 1




PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

B ]

Esama konstrukcija - plyty mury sienos ir pertvaros

Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu

(1) ) < ) ‘A <f\‘ R (7 <f\‘ ) A0 L] su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)
\1/ \2/ 3/19 4/ 5/ \6/ \7/ 8/ \9/ 19 D-1 Keiti dury 3vmei
- eiciamy dury zyméjimas
¥ 32490 Wy L-1 Keitiamy langy Zyméjimas
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480
A 6920 ¥ 3030 41340, 1100 p 1940 7,790 1100 , 1400 |, 1620 13050 4
‘/K\ B /K\‘ 1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
Y/ - B Y

, € g o0 0 resmsan g i} Eil. | Patalpos Ben(tiras Benttiras
(\J) = Bt s & (J) Nr. | pavadinimas (iki mgn!gm?z%vimo) (po mg(!grr%%vimo)

: S %4 g 2800 — 3080 g g ) 0-1 | Tambaras 120 m? 1.20 m?
~ g L A . S g g T 4410 L 1200 N 02 | Tambaras 120 i 120
%ﬁ 2 - & 3 3600 i b N I - 2 I$ viso Tambiiry; 2.40 m? 2.40 m?
LY S z P 4000 g t i J \' S N g \H) 1-1  Koridorius 7,85 m? 7,85 m?

g / o = 2780 3 g ; i N / 18 1-2 | Tualetas 1,24 m? 1,24 m?
a4 g ' g “35 T A -3 | Vonia 2,73 m? 2,73 m?
@ Y T ‘F I @ 1-4 | Kambarys 11,20 m? 11,20 m?

g 20 [[C5° <+ B0 / i S E ] i 15 | Kambarys 12,22 m? 12,22
T F\ A Zrzrrrzl N/ 1 g - _ . /F\‘ 1-6 | Kambarys 17,20 m? 17,20 m?
L/ N / j @ i i “\ | 1200 | ) B \\” 2 S 2 1-7 | Balkonas - 3,30 m2

g g [ = il \ T g 18 _| Balkonas - 4,64 m?

o i i I - i g g = = N IS viso bute Nr. 1: 52,44 m’ 60,38 m*

- -] \\”HHJ»# 3 - = & 2-1 | Koridorius 7,33 m? 7,33 m?
4\2 o / 3 ] 2300 / @ ﬂ‘ = ZT 22 | Kambarys 11,96 m? 11,96 m?

2 ] 4410 &

‘ & Al y , | | 2-3 | Kambarys 11,31 m? 11,31 m?
= - %M 4000 o 7 g =N . ! !
\E/ J - ] p 3950 [ % 3 \E ) 2-4 | Vonia 2,64 m 2,64 m

= i w0\ 3980 \ o0\ 2780 " g 70 e 140 N = 25 | Tualetas 190 m? 129

5 [7 { 8 il g 2-6 | Kambarys 17,33 m? 17,33 m?

S 3 810 1760 | %0 i /] L9 2-7 | Balkonas - 4,58 m?

g 7 o . < IN|IE 3 d Svisobute Nr.2: | 51,79m* | 5637 m?

) 5 3 3 Ontt < 1L N 7-1 | Koridorius 7,54 m? 7,54 m?
L1 Qﬁ 1 L Long — NS - -

_ T ) 7-2 | Tualetas 1,33 m 1,33 m
D) R S N — 5 D 73 | Vonia 274m 274m

- S % 3930 & @ 7-4 | Kambarys 11,20 m? 11,20 m?

i 5 BD-2 BD-2 g Er= ‘ - 2 2
B &. — — | N e 7474 g 555 =AY 7-5 | Kambarys 1212m 1212m
N X 3930 2900 N o 7-6 | Kambarys 12,15 m?2 12,15 m?

g & E SN sk 1900 g 7-7 | Kambarys 12,32 m? 1232 m?
AN o = N | 1 [ e 7-7 | Kambarys 17,51 m? 17,51 m?
@ B _ — \A‘/ 7-8 | Balkonas - 3,30 m?

7-9 | Balkonas - 4,46 m?

L2020 2 2300 p 1100 1 810 1 | 1400 3100 LT10 ) 2400 4690 1650, 1100 650, 11930 1 2400 L2000 L 1100 p 2100 2 3230 v 2800 2 —— - -
1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 IS viso bute Nr. 7: 76,91 m 84,67 m

f 1 490 g 8-1 | Koridorius 7,20 m? 7,20 m?
1) (2) <3\9 (4) <5\ B) (7 <8\ 9) 40 82 | Kambarys 12,41 m? 12,41 m?
L \&/ >/ % ~/ &/ \J 2/ 2/ N4 83 | Kambarys 131 m? 1,31 m?
8-4 | Vonia 2,68 m? 2,68 m?

8-5 | Tualetas 1,19 m? 1,19 m?

8-6 | Kambarys 17,38 m? 17,38 m?

8-7 | Balkonas - 4,58 m?

PASTABOS: I$ viso bute Nr. 8: 52,17 m? 56,75 m?

1. Mgtnjenys nurodyti miIi.mg.trais. Visus matmenis, kiekius ir dydzius tikslinti vietoje. IS VISO 1 AUKSTE: 236,25 260,57 m?

2. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas. EVIS0 DAUGIABUTYJE: 969,63 m° 1039.47

3. Pastato iSorinés sienos, ant paruo$to pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 ploktémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A,,<0.039
Wi/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maZiau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy, ir dury angokras¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos

laidumo koef. Ay,,<0.039 W/(m*K).

4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny, ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesng kaip B-s1, d0.

5. Prie§ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrikimai bei plySiai.

6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auk3¢&iu.

7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama

sustiprintu tinku.

8. Keiciami visi mediniai langai (rlsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu i$laikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mariné) dalis
lieka esama, sutvarkomi jtrikimai, uZtaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoiamas Siltinimo darbams.
9. Ant fasado ar Salia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apSiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apsiltinimo sistemos stor|. PoZzeminé jvady dalis atkasama (rankiniu biidu), iSpjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu
atstumu ir sujungiama su esama pozemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry laidu, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadézes. Prie§ pradedant demontavimo/perkélimo

10. Visas TDP jvardintas konkre¢ias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky.
11. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose.

UAB "TS Projects"

OBJEKTAS:

Atestato s Imonés kodas: 300021780, Tilzés g. 170-50, Siauliai LT-76296 Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 399431, Mob.tel.: 8-612-99654, roiekt
Prdects e-mail.: tsprojektais@gmail.com p Oje as.
3973 | PV D.Vozbute %" | 201607 LAIDA
A1722 |PDV 0. Jankauskas | 2016-07 Pirmo auksto planas M1:100 0
Projekt. S. Novikovas /*// | 201607
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-SA-2 1 1




ANTRO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

|~ 1 Esama konstrukcija - plyty mUry sienos ir pertvaros

Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu

s

5%
KRR
ostotesatotetatoretatoretototetely

N N C\‘% AN (BN ) 7 g C a0 Lo su dekoratyvinio tinko apdailos sluoksniu (180+10 mm)
\1/ \2/ 3/ 1 \4/ \5/ 6/ \7/ \8 \9 19 D-1 Keiti d .
- eiclamy aury zymejimas
| 32490
i 1820 4340 3410 4380 3290 2000 6280 3590 1480 : .. .
y 6920 ¥ 3030 1340 p 1100 1940 |y 790 p 1100 p 1400 |} 1620 LAOO) 10020 2 530 g L-1 Keiciamy langy zyméjimas
¢ |/ -
4 g 4210 4530 g
n m T 2 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
‘(K) T S v e ; (K)‘ Eil. | Patalpos Ber:)télrgs Bergtirgs

) é '« g / \ 2530 ¥ §§ ) Nr. | pavadinimas (iki m&!ern?zavimo) (po mg(!errﬁzavimo)
‘C\.D S Bt x i I o < ‘_D 3-1 | Koridorius 8,06 m? 8,06 m?

=~ |d % 1 | 84 32 | Tusletas 105m | 105
/i\ S = — & \ ﬁ u 7 /i\ 3-3 | Vonia 2,22 m? 2,22 m?
ﬁ;ﬁ 2 - \ A NN % 1 - 48 ﬁ;ﬁ 3-4 | Kambarys 11,02 m? 11,02 m?
LY g ey o Tt i () z S ) 35 | Kambarys 11,45 m? 11,45 m?

g : ) = - 1l : & 3-6 | Kambarys 12,32 m? 12,32 m?
P~ R / a T i @ ; | 4] =N 3-7 | Kambarys 12,35 m? 12,35 m?
@ 7 ‘ d { B g @ 3-8 | Kambarys 17,39 m? 17,39 m?
g3 = & 'S 3-9 | Balkonas N 3,30 m?

< QO D@ |
E) ° - ] I [ , _ E) 3-10 | Balkonas - 448 m?
NI R il 3 W o< N S \\” 2 = 0 I3 viso bute Nr. 3: 85,31 m? 93,00 m?
. ] il | : ) : 2 4-1 | Koridorius 7,65 m* 7,65 m?
N C-)) ) ] 4 42 | Kambarys 1233m | 123m
a T s = = = 1 \\l V) g & 4-3 Kambarys 11,20 m? 11,20 m?2
¢ [fe . /ﬂ f o /H = ¢ 4-4 | Vonia 2,66 m? 2,66 m?

2 & ] i ~ ~ ] 2 i 4-5 | Tualetas 1,44 m* 1,44 m?
(E E\ i 1 N /E\‘ 4-6 | Kambarys 17,34 m? 17,34 m?
\=/ N =/

T / \ \ 4-7 | Balkonas - 4,58 m?

) i 3 I3 viso bute Nr. 4: 52,62 m? 57,20 m*

g | — s 91 | Koridorius T2 | 772w
g I | 4 9-2 | Tualetas 117 m? 117 m?
“ @ - )‘ H\ = 9-3 | Vonia 2,60 m? 2,60 m?

) =1 (o1 % v ) 94 | Kambarys M20m | 11,20m
<D> NS SRR e | g <D>‘ 9-5 | Kambarys 12,43 m? 12,43 m?
= |8 N 7, X 96 | Kambarys 1224m | 1224m°
% E 3 1 e — T 2 | 9.7 | Kambarys 232w | 123m
\=) S | | S D) 9-7 | Kambarys 17,34 m2 17,34 m?

i ! gs 9-8 | Balkonas - 3,30 m?

i e E BL-2 BL-1 BL-1 Bk . 446 m?
‘/A\\ el [ ] [ @ 9-9 | Balkonas - 46 m
A== S B Betise | R LY I$ viso bute Nr. 9: 77,02 m? 84,78 m?

10-1 idori 7,57 m? 7,57 m?
F 2020 2 2300 p 1100 1 810 11400y 3100 110 2400 690 1650 ; 1100 650 [1930 v 2400 p 2000 1100 y 2100 3230 2800 Koridorius > >
1820 4340 ha10 4380 3296 2030 | 6250 3590 1480 10-2 | Kambarys 11,82m 11,82m
¥ 1 32490 . 10-3 | Kambarys 10,84 m? 10,84 m?
1) () < ) ) —> ‘4) (5) ) (7) (¢ (( 10 10-4 | Vonia 272 m? 2,72 m?
\1/ \2/ 3/ \4/ \5/ 6/ \7/ \8 \9 1(/) 2 2
10-5 | Tualetas 1,25 m 1,25 m
10-6 | Kambarys 16,56 m? 16,56 m?
10-7 | Balkonas - 4,58 m?
I$ viso bute Nr. 10: 50,76m? 55,34 m?
IS VISO 2 AUKSTE: | 265,71 m? 290,41 m?
PASTABOS: IS VISO DAUGIABUTY.JE: 969,63 m? 1039,47 m?
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.
2. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas.
3. Pastato iSorinés sienos, ant paruo$to pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 plokstémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A,,<0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy ir dury angokra$¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos
laidumo koef. A4, <0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET|) turingios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
5. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrakimai bei plySiai.
6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smiagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auks¢iu.
7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. KeiCiami visi mediniai langai (rdsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu iSlaikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mdring) dalis
lieka esama, sutvarkomi itrakimai, uztaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoSiamas Siltinimo darbams. Balkonuose be mrinio aptvérimo, (iSskyrus 4a) - projektuojamas
marinis aptvérimas h=1100 mm. :
9. Ant fasado ar $alia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apsiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti Atestato UAB "TS Projects” o OBJEKTAS: | . . o o
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apiltinimo sistemos storj. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu biidu), i§pjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu Nr. 5962 e K oo e st7 oy, eI LT 7620 Drao‘.ng'(?::C'o namo Miesto a. 34, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo)
atstumu ir sujungiama su esama pozemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry, laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadéZes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo Projects  o-mail: tspojektais@gmai o Prol '
darbus btina informuoti aptarnaujancios tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. 35973 [PV D.Vozbute [ | 2016-07 LAIDA
10. Visas 'I"DP' lvardir)tas konkreéia§ medliiagas., ggminius ir '[rengilmgs galimg keisti Iy.gliave.réiais (analogiSkais), ne blogesniy charakteristiky. 11. Visos medZiagos montuojamos A1722 |PDV 0. Jankauskas | 201607 Antro auksto planas M1:100 0
pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. Projekt S Novikovas Z=Z Z7 | 201607
ToP UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty dkis" 1616S-TDP-SA-3 1 1




TRECIO AUKSTO PLANAS M1:100

SUTARTINIAL ZYMEJIMAI

|~ 1 Esama konstrukcija - plyty mUry sienos ir pertvaros

—= Projektuojamas apsiltinimas polistireniniu putplastiu
1 su dekoratyvinio finko apdailos sluoksniu (180+10 mm)

‘ ‘ D-1 Keitiamy dury Zyméjimas
: 1820 3410 4380 2000 6280 3590 :
A 4 1340y 1100 4 4790 p 1100y 1620 y 4 L-1 KeiCiamy langy zyméjimas
cl
@ NN % @ 1 AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA |
é N g Eil. | Patalpos Bendras Bendras
@ - BL-1 T :7 @ Nr. | pavadinimas (iki m&!gr%?z%vimo) (po mg(!grtrﬁ%vimo)
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@ < g iﬁ/ o § @ I$ viso bute Nr. 5: 50,39 m? 58,33 m?
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T \H SvisobuteNr.6: | 58,15m* | 58,15m°
[U\ Z 111 | Koridorius 751" 751 m?
< = = 11-2 | Tualetas 1,26m? 1,26 m?
i | g 11-3 | Vonia 2,77 2,17
i ) = 11-4 | Kambarys 10,95 m?2 10,95 m?
O] L, q g T 11-5 | Kambarys 12,10 m? 12,10 m?
@ q ] | \ H = @ 116 | Kambarys 12,35 m? 12,35 m?
87T / /) J 8 11-7 | Kambarys 12,24 m? 12,24 m?
% g  —  — E— T3 % 117 | Kambarys 1722m | 1722m
o | ' T 11-8 | Balkonas - 3,30 m?
g8 ﬂ g 11-9 | Balkonas - 4,46 m?
| s | 1 ] IS viso bute Nr. 11: 76,40 m? 84,16 m?
@ @ 12-1 | Koridorius 7,57 m? 7,57 m?
R i 122 | Kambarys 1233m | 1233m
4510y 2021(:320 H 710 1690 o 43802380 1650 1 1100 1650 710 122(2)00(4; 110 1%92(;0 1100y 3593230 600 y ¥ 12-3 | Kambarys 10,96 m? 10,96 m?
12-4 | Vonia 2,90 m? 2,90 m?
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12-7 | Balkonas - 4,58 m?
IS viso bute Nr. 12: 52,12 m? 56,70 m?
IS VISO 3 AUKSTE: | 237,06 m? 257,34 m?
IS VISO DAUGIABUTYJE: 969,63 m? 1039,47 m?
PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.
2. |stiklinus balkonus padidéja bendras pastato plotas.
3. Pastato iSorinés sienos, ant paruosto pav., Siltinamos 180 mm storio polistireninio putplas¢io EPS 70 ploktémis, kuriy deklaruojamas Silumos laidumo koef. A;.,<0.039
W/(m*K). Apdaila - dekoratyvinis akrilinis tinkas (tonuotas, frakcija ne maziau kaip 2 mm). Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny | - Il kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal normatyvus. Langy ir dury angokra$¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplascio Silumos izoliacijos plokste, kurios deklaruojamas Silumos
laidumo koef. A4, <0.039 W/(m*K).
4. Fasado (sieny ir cokolio) jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET|) turingios ir CE Zenklu Zenklintos
CERESIT, KREISEL, BAUMIT ar kt. sieny Siltinimo sistemos. | atsparumo ugniai pastatui iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo sistemy degumo klasé - ne Zemesne kaip B-s1, d0.
5. Prie$ atliekant Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: nuvalomi, uZtaisomi itrakimai bei plySiai.
6. Sienos iki Il auksto palangés armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparuma smiagiams. Kampy papildomas armavimas viso pastato auks¢iu.
7.Cokolis ir fasado apatiné dalis vandaly poveikiui jautriose vietose (galiniams fasadams iki h=4 m, Soniniams fasadams iki h=3 m, matuojant aukstj nuo nuogrindos) dengiama
sustiprintu tinku.
8. Keﬁéiami visi mediniai langai (rlsyje, laiptinése, butuose) ir balkony durys butuose naujais, PVC profilio su selektyvinio stiklo paketais, langais. |rengiamos naujos vidaus ir
poliesteriu dengtos skardos iSorés palangés. Balkonai stiklinami plastikiniais langais su vienkameriu stiklo paketu iSlaikant vienodg stiklinimo pieSinj. Balkony apatiné (mdring) dalis
lieka esama, sutvarkomi itrakimai, uztaisomos istrupéjusios skylés, pavirSius paruoSiamas Siltinimo darbams. Balkonuose be mrinio aptvérimo, (iSskyrus 4a) - projektuojamas
marinis aptvérimas h=1100 mm. :
9. Ant fasado ar $alia esantys objektai: jranga, inZineriniai tinklai, trukdantys apsiltinimo (modernizavimo) darbams, turi biti demontuoti, saugomi ir vél sumontuoti Atestato UAB TS Projects” N OBJEKTAS: | . . o o
(perkeliami/atitraukiami) per projektuojama apsiltinimo sistemos stor. Pozeminé jvady dalis atkasama (rankiniu bidu), i$pjaunami intarpai, vertikali dalis perslenkama reikiamu Nr. 5962 e K oo e st7 oy, eI LT 7620 Daugiabucio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
atstumu ir sujungiama su esama poZemine dalimi. Taip pat atliekamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas | laidadézes. Prie$ pradedant demontavimo/perkélimo Projects  o-mail: tspojektais@gmai o projektas.
darbus btina informuoti aptarnaujancios tinkly jmonés atstovus. Esant reikalui darbai vykdomi jmoniy atstovui esant $alia ir prizidrint. 35973 [PV D. Vozbute 2016-07 LAIDA
10. Visas 'I"DP' [vardir)tas konkreéia§ medliiagas., ggminius ir '[rengilmgs galimg keisti Iy.gliave.réiais (analogiSkais), ne blogesniy charakteristiky. 11. Visos medZiagos montuojamos A1722 |PDV 0. Jankauskas 2016-07 Tregio auksto planas M1:100
pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose. Projekt, S, Novikovas 2016.07 0
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PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais. Visus matmenis, kiekius ir dydZius tikslinti vietoje.

2. Stogo plotas (pagal iSorinj parapety kontura) ~ 325 m?, perimetras ~ 106 m.

3. Stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbai atliekami pagal Broof(t1) reikalvimus.

4. Darbai atliekami ir juy kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.02:2008 ,Statiniy konstrukcijos. Stogai“, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles ,Stogy {rengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.

5. Prie$ pradedant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, suderinus su pastato administraijg, nuo stogo pasalinami paSaliniai daiktai, demontuojami nereikalingi jrengimai, antenos, laidai ir kiti objektai.
UZbaigus darbus reikalinga jranga sumontuojama atgal, nepazeidZiant stogo dangos.

6. Senajame hidroizoliaciniame sluoksnyje susidariusios paslés, lietaus vanduo, sanasos ir purvas paSalinami, ir danga iSdziovinama dujiniu degikliu. AtSokusios vietos priklijuojamos tam skirta bitumine
mastikas. Prie$ pradedant darbus, stogas turi bati Svarus, be Siukliy.

7. Sutapdintas plokSciasis stogas Siltinamas dviem sluoksniais: apatinis sluoksnis - polistireninio putplas€io plokStémis, virSutinis sluoksnis - mineraline vata.

8. [rengiama nauja dviejy sluoksniy bituminé prilydomoiji ritininé danga.VirSutiniam sluoksniui naudojama medziaga, kurios pavirSius padengtas stambiagriidziu mineraliniu pabarstu. Hidroizoliaciné danga
klijuojama taip, kad uztikrinty stogo védinima. Dangos klijavimas vykdomas pagal dangos gamintojo nustatytg technologija.

9. Stogo sujungimo vietose su vertikaliais pavirSiais, pagrindiniai stogo dangos sluoksniai turi bati sustiprinami papildomais sluoksniais. Papildomi sustiprinimo sluoksniai turi bati naudojami atliekant stogo
dangos prijungima prie visy, iSsikiSanciy virs stogo dangos konstrukcijuy — parapety, sienu, ventiliaciniy Sachty, jlajy ir kt. Papildomas sluoksnis ant vertikaliy pavirsiy uzleidziamas ne maziau nei 300 mm.

10. Ventiliacijos kanaly Sachtos, pravalomos, pakeliamos, kad jy aukstis nuo stogo dangos virSutinio pavirSiaus baty 600 mm.

11. Esami parapetai pakeliami, kad jy aukstis nuo stogo dangos virSutinio pavirSiaus baty ne maziau nei 300 mm. Visu perimetru naujai skardinami parapetai (poliesteriu dengta skarda), taip kad parapety,
virSaus nuolydis (nukreiptas stogo kryptimi) baty 5%. Ant parapeto jrengiama apsauginé tvorelé, kurios aukstis, nuo stogo dangos virSutinio paviriaus, turi bati ne mazesnis nei 600 mm.

12. Parapetai, ventiliacijos Sachtos bei kiti iSkile vertikalds pavirSiai Siltinami 40 mm storio mineralinés vatos plok§témis (A4,.<0.041 W/(m*K)).

13. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bati gaminami i$ korozijai atspariy medziagy (fasade matomy skardos elementy danga - poliesteris). Mediena padengti atisepktikais ir antipirenais.

14. Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdZiais, reikia naudoti fasonines detales, movas. Jeigu to padaryti nejmanoma, tuomet plieniniai vamzdziai su ne mazesniu nei 100 mm skersmeniu
apklijuojami prilydomg danga.

15. Ventiliaciniai kaminéliai statomi auk$Ciausiose stogo vietose — vienas 40-60 m? (bet ne didesniam kaip 80 m?) ploto stogo pavirSiui ir vir§ jo iSkilty maZiausiai 20 cm.

16. Esamas i8éjimas ant stogo (liukas) suremontuojamas, sutvarkomas jrengiant 600x800 mm anga. L

17. Matmenys tikslinami vietoje prie§ uzsakant gaminius. Stogo situacija ir objekty lokacija jame tikslinama rangos metu.

18. Visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius ir jrengimus galima keisti lygiaverciais (analogiskais), ne blogesniy charakteristiky (uz nurodytas projekte).

19. Visos medZiagos montuojamos pagal gamintojy pateiktg technologija. Reikalavimai darbams pateikti techninése specifikacijose.

Projektuojamas parapetas su apsaugine stogo tvorele,

atitinkamai: 300 mm ir 600 mm nuo stogo dangos virS. pav.

Esamos ventilaicinés $achtos

Esamy jlajy vietose jrengiamos naujos lajos
Projektuojamas ventiliacinis kaminélis D 1100
Esamas alsuoklis atstatomas arba kei¢iamas nauju

Esami oro paémimo kaminéliai atstatomi ir apskardinami
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Tipas

Gaminio schema

Angos matmenys
BxH, mm

B

H vnt

Kiekis,

vnt.

1100

1500 3

1.65

Bendras

plotas, m?|plotas, m?

4.95

Pastabos

fangas PVC profilio rémo, baltos spalvos, (staktos plotis =70 mm) su

vienkamieriu stiklo paketu, kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koef. U<1 .4W/(m2K). Lango apkaustai turi bati pagaminti
ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su treCia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“).

BL-1

1500

800 & 800 | 800
" 2400"

*

2400

1500 14

3.60

50.40

Balkono langas PVC profilio remo, baltos spalvos, (staktos plotis =70 mm) su
vienkamieriu stiklo paketu, kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koef. U<1.4W/(m?K). Lango apkaustai turi biti pagaminti
ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su treia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Lango sudalinimas
vertikalus j tris dalis (viena i$ jy varstoma).

BL-2

s |

a

1130, 1140|1130

..3400

3400

1500 3

5.10

15.30

Balkono langas PVC profilio remo, baltos spalvos, {(staktos plotis =70 mm) su
vienkamieriu stiklo paketu, kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koef. U<1.4W/(m?K). Lango apkaustai turi biti pagaminti
ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su tre€ia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Lango sudalinimas
vertikalus j tris dalis (viena i$ jy varstoma).

BL-3

1500

=

1600

1500 2

240

4.80

Balkono langas PVC profilio rémo, baltos spalvos, (staktos plotis =70 mm) su
vienkamieriu stikio paketu, kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga.
Silumos perdavimo koef. U<1.4W/(m?K). Lango apkaustai turi biti pagaminti
ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo instrukcijy. Langas turi bati
pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langg varstyti dvejomis
padétimis su trecia varstymo padétimi (,mikroventiliacija“). Lango sudalinimas
vertikalus j dvi dalis (viena i$ jy varstoma).

)50[}*

4100

700

800 2

0.56

Laiptinés langas islipimui ant stogo. Lango PVC profilio rémo, baltos spalvos,
(staktos plotis 270 mm) su vienkamieriu stiklo paketu, kuriame bent vie

BD-2

800 |
T 2060

g

2060

2200 2

4.53

9.06

Buto lango ir dury blokas. Bloko horizontalus sudalinimo aukstis ir stiklinimas
plotas tikslinamas vietoje, kartu su gyventojais, galima naudoti ir
nepermatomus (baltos spalvos) PVC intarpus tarp langy. Langas PVC profilio
rémo, baltos spalvos, (staktos plotis 270 mm) su vienkamieriu stiklo paketu,
kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga. Silumos perdavimo koef.
U=1.4W/(m?K). Lango varstymas dviejy padédiy su tredia varstymo padétimi
(,mikroventiliacija“). VirSutinio lango (virSlangio) atidarymo mechanizas -
ventusas (su prailginta rankine svirtimi arba rankenéle, kuri pritvirtinta
aukstyje, nuo perdangos pavirSiaus, ne auksciau kaip 2,2 m). Lango
apkaustai turi buti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy.

BD-1

L1260 {

2160

2200 5

4.75

23.76

Laiptines lango ir dury biokas. Bloko horizontalus sudalinimo aukstis ir
stiklinimas plotas tikslinamas vietoje, kartu su gyventojais, galima naudoti ir
nepermatomus (baltos spalvos) PVC intarpus tarp langy. Langas PVC profilio
rémo, baltos spalvos, (staktos plotis =270 mm) su vienkamieriu stiklo paketu,
kuriame bent vienas i$ stikly su selektyvine danga. Silumos perdavimo koef.
Us<1.4W/(m?K). Lango varstymas dviejy padégiy su tredia varstymo padétimi
(,mikroventiliacija“). VirSutinio lango (virSlangio) atidarymo mechanizas -
ventusas (su prailginta rankine svirtimi arba rankenéle, kuri pritvirtinta
aukstyje, nuo perdangos pavirSiaus, ne aukséiau kaip 2,2 m). Lango
apkaustai turi bati pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukciju.

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Uzsakant gaminius bitina tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus.
3. Atliekami paruoSiamieji darbai ir tikslinami matmenys vietoje, varstymo kryptys, medziaga, vidinés palangés suderinamos su patalpy savininku rastiskai.

4. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties jvertinima ir paZenklinti CE Zenklu.

5. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 reikalavimus.

6. Langy PVC gamybai neturi bati naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi bti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais.

7. Tarpai tarp sienos ir rémo sandarinami sandarinimo putomis. I$ vidaus pusés jrengiama angokras¢iy apdaila, atitinkanti vidaus sieny apdaila arba angokra$¢iai dazomi balta spalva.
8. Languose naudojamos tarpinés turi biti pagamintos i§ EPDM, TPE, PCE misinio arba silikono.
9. Profiliy gamintojas nustato garantijas profiliams ne maziau kaip 5 metai.
10. PVC profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinima arba normos pavadinimo sutrumpinima (Zyme) bei profiliy pagaminimo data,
11. Langai turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.
12. Balkony jstiklinimo langy varstymo schemos turi biti suderintos su UZzsakovu.
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Tipas

Gaminio schema

Angos matmenys | . .
BxH. mm Kiekis,
B H vnt

Vnt.
plotas, m?

Bendras

plotas, m?

Pastabos

D-2

2200

"2 oL,

1000 2200 2

1000 |

2.20

4.40

Lauko durys j risio patalpas
(karinés). Durys (arba dury blokas
gaminamas su D-2 durimis) metalo

profilio rémo (RAL 8017), apsiltintos.
Silumos perdavimo koef.
U=1.6W/(m?K). Duryse jrengiamas
pritraukimo mechanizmas
(mechaninio patvarumo 6 klasé:
220000 cikly), rakinama spyna,
atraminé kojelé. Uzraktas ir rankena
turi bati jrengtos ne auk$éiau kaip 1.2
m nuo grindy pavir§iaus.

D-1

1300 2200 2

0

4 1800 |

2200

£

2.86

5.72

Lauko paradinés durys (desininés).
Durys (arba dury blokas gaminamas
su D-1 durimis) metalo profilio rémo
(RAL 8017), apéiltintos. Silumos
perdavimo koef. U<1.6W/(m?K).
Duryse jrengiamas pritraukimo
mechanizmas (mechaninio
patvarumo 6 klasé: =20000 cikly),
kodiné mechaniné spyna, atraminé
kojelé. Durys stiklinamos >0,2 m?
ploto armuoto stiklo paketu. Uzraktas
turi bati jrengtos ne auk$ciau kaip 1.2
m nuo grindy pavirSiaus, taip pat
turéti didele rankena.

D-3

0

I8 | 1000 | 2200 | 2

L 1000 |

2.20

4.40

Tambdiro durys (desininés). Durys
PVC profilio rémo (rudos spalvos),
stiklinamos =0,2 m? ploto armuoto
stiklo paketu. Silumos perdavimo
koef. U<1.6W/(m?K). Duryse
jrengiamas pritraukimo
mechanizmas (mechaninio
patvarumo 6 klasé: =20000 cikly) ir
atraminé kojelé. Rankena turi bati
jrengtos ne auks¢iau kaip 1.2 m nuo
grindy pavirSiaus. Stiklinimo piesinys
derinamas vietoje

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. UZsakant gaminius batina tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus.
3. Darbai atlickami ir kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.|t pateiktas statybos taisykles ,Langu, dury ir ju konstrukcijy
montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
4. Lauko durys turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus bei privalo turéti atitikties {vertinima ir paZenklinti CE Zenklu.
5. |&jimy | 2-ajq ir 3-ajq laiptines ir risio durys bei visy laiptiniy tambry durys keiiamos naujomis durimis.

6. Durys turi biiti daZytos drégmei atspariais dazais.
7. Durys turi turéti atitikties deklaracija lietuviy kalba.
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