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SKLYPO SUTVARKYMO DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato
unikalus Nr. 4798-9000-7016 5

Statybos adresas: DaugiabuCio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) pro-
jektas. Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Statytojas (uzsakovas): UAB "Joniskio buty tikis" jm.k.157521319,Vilniaus g. 46, 84166 Joniskis,
Projektuotojas: UAB ,,TS Projects“ Tilzés g. 170-50, Siauliai, LT-76296, Tel./faks. (8 41) 399431, tel. Nr. 8 612
99654, El. pastas: tsprojektais@gmail.com, PV Daiva Vozbuté, atestato nr.; 35973.

Statinio statybes riSis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabudiai pastatai).

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Projekto rengimo pagrindas:

- nuosavybés dokumentais;

- statinio projektavimo technine uZduotimi;

- specialiaisias architektiiros, paveldosaugos reikalavimais, prisijungimo salygomis

- namo atnaujinimo (modemizavimo) investiciniu planu;

- kiti statytojo pateikti dokumentai.

2. PRIVALOMUJU TP DOKUMENTUY BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIU STATYBOS
TECHNINIU DOKUMENTYU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas

2. LR Atlieky tvarkymo jstatymas

3. LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas
4. LR Zemés jstatymas

5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.02.06:2012 Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadowy ir teritorijy planavimo

specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.03:2012 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame rajone

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

0. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai

11. STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé

12. STR 1.07.01:2010 Statybg leidZiantys dokumentai

i it KPP

R
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Daugiabutio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
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STR 1.07.02:2005
STR 1.08.02:2002
STR 1.09.04:2007
STR 1.09.05:2002
STR 1.09.06:2010

Zemés darbai

Statybos darbai

Statinio projekto vykdymo prieZitiros tvarkos aprasas

Statinio statybos techniné priezitira

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.10.01:2002
STR 1.11.01:2010
STR 1.12.06:2002
STR 1.12.07:2004

Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas

Statybos uzbaigimas

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

Statiniy techninés prieZitiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

techniniams priZilrétojams, statiniy techninés prieZitiros dokumenty formos bei jy pildymo ir saugojimo

tvarkos aprasas
STR 1.12.08:2010

Statiniy naudojimo prieZitiros tvarkos apra$as

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas*

STR 2.01.03:2009
STR 2.01.05:2003
STR 2.01.06:2009
STR 2.01.07:2003
STR 2.01.09:2012
STR 2.02.07:2012
STR 2.02.08:2012
STR 2.03.01:2001
STR 2.03.02:2005
STR 2.05.01:2013
STR 2.05.02:2008
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.12:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.05.20:2006
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003
STR 2.09.02:2005
STR 3.01.01:2002

Statybiniy medZiagy ir gaminiy §iluminiy techniniy dydZiy projektinés vertés
Civiliné sauga. Zmoniy sanitarinio $varinimo punkty projektavimo reikalavimai
Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
Sand¢liavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Automobiliy saugykly projektavimas

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Statiniy konstrukcijos. Stogai

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

Miriniy konstrukeijy projektavimas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy i3 tankiojo silikatbetonio projektavimas
Statiniy konstrukcijos. Grindys

Langai ir iSorinés jéjimo durys

Gatves ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Statiniy statybos resursy poreikio skaiiavimo tvarka

Higienos normos ir kiti normatyviniai reglamentai

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

HN 33:2007. Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas.

HN 98:2000. Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Ap§vietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo

1.
2.

3.
4.

reikalavimai.
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Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas,
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

3. BENDRIEJI DUOMENYS

Bendrieji duomenys, bendrieji statinio rodikliai, statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su
gretimu uZstatymu

Modemizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nor.: 4789-9000-7016). Daugiabutis
gyvenamas namas yra Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav. Pastato paskirtis —gyvenamoji (trijy ir daugiau buty
— daugiabuiai pastatai). Pastato energinio naudingumo klasé — E, statybos metai — 1989m.

Daugiabucio pastato patalpy esamas bendras plotas 969,63 m2, po atnaujinimo (modemizavimo) bendras
pastato plotas padidéja iki 1039,47 m?, jvertinant stiklinamy daugiabu¢io balkony plotas. Taip pat uZstatymo plotas
padidéja, del Siltinamy sieny, iki 388,00 m” (prie§ modemizvima 366,00 m?). Daugiabutis yra trijy auks$ty su riisiu
(pusriisiu), name yra jrengti 12 buty.

Rodiklio pavadinimas Esamg (pr.ie§ Projektuc.)jam.a (po
modernizavima) modernizavimo)
Bendrasis plotas 969,63 m? 103947 m*
Naudingas plotas 736,08 m? 805,92 m?
Gyvenamsis plotas 444,71 m? 44471 m?
Riisiy (pusriisiy) plotas 231,15 m? 231,15m?
Pagalbinis plotas 103,23 m? 159,44 m®
UZstatytas plotas 366,00 m? 388,00 m?

Aplinkinés teritorijos — inZinerinés infratruktiiros bei gyvenamosios. Artimiausias aplinkinis uZstatymas —
priblokuotas gyvenamasis namas. Daugiabugio Sildymas: vietinis centrinis §ildymas suskystintomis dujomis .
Vandentiekis ir kanalizacija prijungti prie centralizuoty (komunaliniy) miesto tinkly.

Kultiiros paveldo vertybe. Pastatas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje). Unikalus
objekto kodas 17127, Zagarés miesto istoriné dalis.

e Saugomos teritorijos
Projektiniy sprendiniy jtaka Zagarés regioniniam parkui.
Projektas parengtas vadovaujantis Specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais
Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai.. Fasady i$vaizdos keitimas bus
susijgs tik su pastato iSoriniy sieny apsiltinimu. Dekoratyvinio tinko dangos spalva numatoma pagal
rekomenduojamas parko apsaugos reglamente (Sviesiai rusvy ir gelsvy atspalviy). Gyvenamojo namo
modemizavimo sprendiniai neturés jtakos Zagarés regioninio parko tradicinio krastovaizdZio iS§saugojimui ir
atkiirimui, nepaZeis Zagarés miesto senosios dalies urbanistinés struktiiros ir architektiiros vertybiy, nesukels Zemés
dangos, taip pat linijiniy ir taSkiniy kra§tovaizdZio elementy pokygiy, neturés poveikio Zagarés dvaro parkui.

e Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultiires vertybiy apsaugos reikalavimams.
Projektas atliekamas vadovaujantis parengtu ir patvirtintu Vietinés reik§més urbanistikos paminklo — Zagarés miesto
sklypy iSplanavimo projektu (TUB ,,Siena“, 1996 m. Siauliai, aut. Arch. A. Ubarevicius).
Pastato modernizavimo metu néra numatomi sklypo plano pertvarkymo sprendiniai. Fasady iSvaizdos keitimas bus
susijgs tik su pastato iSoriniy sieny apsiltinimu.

Klimatinés salygos

Klimatiniai duomenys modernizuojamam pastatui nustatomi pagal RSN 1596-94 »otatybine klimatologija“,
Pagrindiniai klimatiniai parametrai modernizuojamam pastatui Zagarés mieste:

e  Vidutiné metiné temperatiira + 5,9 °C.

e  Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,3 ° C.

e  Absoliutus oro temperatiiros minimumas -36,4 °C.
Salgiausios paros vidutiné oro temperatira -27 °C (92% integralinis pasikartojimas).
Saltiausio penkiadienio vidutiné oro temperatiira -22 ° C (92% integralinis pasikartojimas).
Santykinis oro metinis drégnumas — 80 %.
Vidutinis krituliy kiekis per metus — 600 mm.
Maksimalus paros krituliy kiekis — 63,1 mm.
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Daugiabutio namo Miesto a.34, Zagarés m., Jonikio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

*  Maksimalus Zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 10 mety) — 83 cm ir (galimas 1 karta per 50 mety 115
cm).

4. NUMATOMOS IGYVENDINTI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

Nuogrindos jrengimas: Aplink pastatg yra esama betoniné nuogrinda. Siltinant pastato cokolj §i
nuogrinda demontuojama. UZbaigus cokolio Siltinimo dalj, visu pastato perimetru bei plote po balkonais,
Irengiama nauja betoniniy aligatvio trinekeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis ne ma¥iau nei 0,5 m. Jrengiant
nuogrindg suformuojamas ne maZesnis nei 5% nuolydis nuo pastato. Saligatvio trinkélés jrengiamos ant i§lyginto —
sutankinto smélio pagrindo.

Iéjimo aik3teliy remontas: J¢jimy | laiptines aik3telés remontuojamos, atstatant danga, uZtaisant
jtrakimus ir iStrupéjusias vietas cemento skiediniu. I¢jimy aiksteliy visi pavir§iai aptaisomi akmens masés
plytelémis. Laiptiniy aik§telése jrengiamos naujos kojy valymo grotelés su drenazu.

Zemés darbai §iltinant pastato pamatg: Pastato pamatai atkasami rankiniu, kad pastato pamatg biity
galima ap§iltinti visu pastato perimetru, jgilinus termoizoliacijg >1,2 m. Atkasinéjant, jrengiamos traniéjos
turinCios Slaitus 45°. Saugant nuo grunto uZgriovimo, laitai turi biti patikimai nukasti. Vietose, kuriose yra
telekomunikacijy kabeliai, rysiy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai, tra$éjos kasamos nepazeidziant jy
ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, tran§éjos iSramstomos. Isramstymas gali biiti surenkamas aliuminiy elementy
sistemy, taip pat medinis, metalinis ir kt. Darbai atliekami vadovaujantis techninémis specifikacijomis.

5. LAUKO INZINERINIY TINKLU SPRENDINIU APRASYMAS

Nauji inZineriniai tinklai néra projektuojami. Ant fasado ar §alia esanti sumontuota jranga, inZineriniai
tinklai trukdantys ap8iltinimo (modernizavimo) darbus perkeliami per planuojama apsiltinimo sl. storj arba
iSkeliami j naujg viets. Prie§ pradedant demontavimo/perkélimo darbus biitina issikviesti aptarnaujancios tinkly
Imongs atstovus. Apradomi inZineriniai tinklai, kurie gali jtakoti atnaujinimo (modemizavimo) darbus:

Dujotiekis: Modernizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik. nr.: 4798-9000-7016) —
dujofikuotas suskystintomis dujomis trimis poZeminiais plieniniais (PL) maZo slégio dujotekio jvadais prie pastato.

Dél pastato iSoriniy sieny ir cokolio apsiltinamo sluoksnio jrengimo, projekte numatomos priemonés
esamy dujotekio jvady bei vidaus dujotickiy sistemy saugumui ir techninei prieZitirai utikrinti. Numatomos
apSiltinimo niSos aplink paliekamus dujotiekio vamzdZius.

Ry3iy tinklai: Sklype, kuriame yra modemizuojamas (atnaujinamas) daugiabutis gyvenamas namas (unik.
nr.: 4798-9000-7016) yra pakloti ry§iy kabeliai, esami tinklai i¥saugomi.

Vietose, kuriose yra telekomunikacijy kabeliai, rysiy kanalizacija ir kt. inZineriniy tinkly elementai,
traS¢jos kasamos nepazeidZiant jy ir nejsiterpiant j jy apsaugos zonas, trani¢jos i§ramstomos. Atliekant Zemés
kasimo darbus kabeliy apsaugos zonoje darbai gali biti pradéti tik esant darby vietoje TEO LT, AB atstovui.

Elektra: Esama elektros spinta, esanti ant fasado i3orinés sienos (tarp agiu E-D), perkeliama ant pro-
Jektuojamo sienos pavirsiaus, t.y. elektros spinta demontuojama ir perkeliama per projektuojama sienos sluoksnj,
i§laikant jos pozicija/lokacijg. Taip pat atliekamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny, jvedimas j laidadéZes.

Vadovaujamasi elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygomis nr. ISK 16-15989, LR
galiojanciais techniniais reglamentais, normomis ir reikalavimais.

6. GAISRINE SAUGA

Atnaujinamo (modernizuojamo) statinio funkciné statinio grupe P.1.3, t.y. gyvenamoji (trijy ir daugiau
buty — daugiabuciai pastatai) paskirtis. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I. Gaisro apkrovos kategorija nustatoma
skai¢iuojant gaisrinj tankj. Skai¢iavimai atliekami pagal LST EN 1991-1-2 E.1 prieda.

Garisrinio tankio, taip pat ir gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto skaitiavimai pateikti architektiiros dalies
aiSkinamajame raste (Zr. 1616S-TDP-SA-AR).

PrieSgaisriniai atstumai tarp pastaty
Minimaliis prieSgaisriniai atstumai tarp projektuojamo vieno buto gyvenamojo namo ir kity statiniy:
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Daugiabucio namo Miesto a.34, Zagarés m., Joniskio r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Pastato unikalus Nr. 4798-9000-7016

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimu pastaty, Kuriy atsparumo ugniai laipsnis
ugniai laipsnis I II 111
I 6 8 10

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés

Daugiabuciame name yra du vidiniai i§¢jimai ant stogo per stogo liuka (langa) i§ pirmos ir antros laiptiniy
tiesiogiai. Vadovaujantis GSPR 152p.; vidiniy ieiti ant stogo keliy skai¢ius numatomas ne maZiau kaip vienas
2000 (ar maZesniam) kv. m pastato stogo plotui. Kandagi nagrinéjamo daugiabugio namo stogo plotas yra ~320
m?, todél dviejy vidiniy i§éjimy ant stogo pakanka.

Esamas iS¢jimas ant stogo (liukas) suremontuojamas, sutvarkomas jrengiant 700x800 mm langa. Liukas
turi bti pagaminti i§ statybos produkty, kuriy degumo klasé ne Zemesné kaip A2-s1, d0.

Ant stogo visu stogo perimetru numatoma jrengti apsauginé tvorelé, kurios aukstis ne maZesnis nei 600
mm nuo stogo dangos pavir§iaus.

I§ pastato kickvieno auksto numatomas vienas evakuacinis i$¢jimas — laiptais i§ koridoriaus per tambiirg
laukq. Evakuacinis atstumas nuo pastato viename aukste tolimiausiy buto dury iki laipty aikstelés nevirsija 25 m.

Tarp statinio ir privaZiavimo gaisriniams gelbéjimo automobiliams negali buti uZsodintas medZiais ar statomos kitos
kliutys. Nuo sklypo esancio Miest a. 34, Zagaréje, Jonigkio r. sav., artimiausias priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos
dep
7. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA

Atnaujinimo (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidds ter§alams ir
nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai,
gyvinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009
reikalavimus. Susidariusios atlickos tvarkomos pagal: ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2006 m gruodZio 29 d. jsakymu nr.: D1-637. Netinkanéias naudoti statybines atliekas i§vezti
(sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkan¢iomis bendrovémis).

Statytojas, baiggs statyba, turi turéti dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky
pristatymg | savartynus. Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma
statinio modernizavimas. Remonto metu ,,nesusidarys* pavojingy atlieky. Triukdmo lygiai nebus vir§ijami,
transportas gretimy sklypy savininkams judéti netrukdys.

Statybinés medziagos sandéliuojamos atnaujinamo (modemizuojamo) namo teritorijoje, specialiai tam
numatytuose vietose (Zr. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj). Krovininis transportas
medZiagy i8krovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti.

Statybos aikstelé jrengiama vadovaujantis:

e Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais;

e DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;

e Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai.

e Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai.

e Kélimo krany naudojimo taisyklés.

e kitais norminiais dokumentais reglamentuojanéiais §iuos darbus.

Statybiniy atlieky tvarkymas
Statybos proceso metu statybinés atliekos ri$iuojamos :

° tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaZiavimy pagrindams,
jrenginiy ar priklausiniy statybai;

o tinkamas perdirbti atliekas, kurios baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo gamyklas
perdirbimui;

° netinkamas naudoti ir perdirbti atlickas, i§veZamas j sgvartynus.

Statybineés atliekos statybos metu iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uZdaroje talpykloje. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kuria
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tvarkymo vieta bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako u tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg j
sgvartyna.

Atliekant aikStelés ir pagalbinio ikio pastato rekonstravimo darbus susidarys §ios atlickos: betono lauZas,
gruntas, plytos.

Darby metu susidariusios atlickos turi biiti tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin.,
1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), Statybos atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir Atlieky
tvarkymo jstatymu (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2012, Nr. 6-190). Atlieky kickiai darby eigoje gali keistis.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Buitiniy atlieky tvarkymui turi biiti pastatytas konteineris. UZsakovas turi uztikrinti, kad statybos metu
susidariusios statybos atliekos baty surenkamos ir tvarkomos atskirai, ir nepatekty | komunaliniy atlieky ar kitas
tokioms atlickoms tvarkyti nepritaikytas vietas.

Statytojas, baiges statybos darbus, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
faktinj susidariusiy statybiniy atlicky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j sgvartyna.

Susidarysiancio jvairiy risiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
2 ! s
: : g = F
£ 4 ? =8 3 50 = §5
A E < | E, P g E|l® E E g
= ©v = 5 S = a8 gD L o 8 —g‘
ESE 3 ° &2 - 2 | 8 g £E
s | @ 2 M o e S E 5 B 2
5] oy < [ < — - Z.
< [ o =
~ —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Betonas 5.0 170101 Nesandéli | Pristatomos j
2. | Plytos Kietos, 170102 Kontei- uojama. atliekas tvarkan-
neap- - | neriai, Pakrauna | &ig jmone. Vedama
doro- talpos ma j susidariu-
tos autotransp | siy ir perduoty
oeta ir tvarkyti atlieky

iSvezama | apskaita, pildomas
pirminés atlieky
apskaitos Zurnalas

5 3. | Medis 2,0 170201 Pristatomos |
—g. 4. | Stiklas 0,6 170202 atliekas tvarkan-
o ¢ig jmone. Vedama
g susidariu-
IS siy ir perduoty
Y tvarkyti atlieky
E apskaita, pildomas
3 pirminés atlieky
2 apskaitos Zurnalas
£ 5 | Metaly 170407 Pristatomos }
S miSiniai antriniy Zaliavy
K surinkimo jmoneg
6. | Misrios 7,0 170904 Pristatomos j
statybi- atliekas tvarkan-
neés ir ¢ig jmone. Vedama
griovi- susidariu-
mo siy ir perduoty
atliekos tvarkyti atlicky
apskaita, pildomas

pirmings atlieky
apskaitos Zurnalas
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8. APLINKOS IR STATINIO PRITAIKYMAS NEJGALIEMS

Remiantis STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* punktu 1
statybos techninis reglamentas nustato reikalavimus rengiant naujai statomy statiniy projektus. Rekonstruojant ar
kapitaliSkai remontuojant §iuos statinius, reglamento nuostatos taikomos tik rekonstravimo ar kapitalinio remonto
metu pertvarkomoms statinio dalims.

Kadangi pastatui atlickamas paprastasis remontas, esami pastato sprendiniai ZN nepritaikomi.

9. BENDROSIOS PASTABOS

Betkurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas*, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo darby neturi
pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybeés, jie turi biti palikti tokioje pat biikléje,
kurioje buvo iki darby pradZios. Zodziai ,,pilnas jrengimas® turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus,
nurodytus techninése specifikacijose, bréZiniuose, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie§ pateikiant
kainos pasitilyma, tikslinga atlikti objekto apZitira ir jvertinti visus planuojamus darbus. Atlikus inZineriniy tinkly
atnaujinimo (modemnizavimo) darbus apdaila turi biti atstatyta.

Sanaudy kiekiy Ziniaras€iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Resursy
poreikio Ziniara$€iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos
eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima
tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos
resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“,

MedZiagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiiraliy neteké&iy. STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio
skaiciavimo tvarka“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto techninése
specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi
statybos metu naudojamos medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
néra - importinéms turi biiti uzsienio 3aliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikancias konstrukcijas ir nepaZeidZiantys jy mechaninio
stiprumo bei stabilumo, uZtikrina gaisring sauga ir saugia eksploatacija, pagerina higienos salygas.

Pritaikant patvirtintg tipinj projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, visas
TDP jvardintas konkrecias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti lygiaver¢iais, su ne blogesnémis
savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés
akty reikalavimy

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius reikalavimus. Projekta keisti
leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikima. Projekto pakeitimai turi biiti suderinti nustatyta tvarka.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Paras$as
PV D. Vozbuté 35973 2
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SKLYPO SUTVARKYMO DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

EII}I{ ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS

1. TS-01 Bendrieji nurodymai

2 TS-02 | Zemés darbai 1504S-TDP-SP-TS
3. TS-03 Nuogrindos ir kity dangy jrengimas

ARCHITEKTUROS DALIS

4. TS-01 Bendrieji nurodymai

5. TS-04 Ardymo ir 1§.mont.avmlo darbai 1504S-TDP-SA-TS
6. TS-05 PVC langy jrengimas

7. TS-06 Dury jrengimas

KONSTRUKCIJUY DALIS

8. TS-01 Bendrieji nurodymai

9. TS-07 Metalo konstrukcijos/apskardinimo darbai

10. TS-08 Miro darbai

11. TS-09 Nevédinamo fasado sistemos jrengimas

12. TS-10 | Izoliavimo darbai 15045-TDP-SK-TS
13. TS-11 Plok3¢iyjy neeksploatuojamyjy stogy reikalavimai

14. TS-12 Stogo dangos jrengimas

15. TS-13 Apdailiniai tinkai

16. TS-14 Fasady daZymas

Techninés specifikacijos: technines specifikacijas sudaro rastu pateiktos projektiniams sprendimams
igyvendinti reikalingos salygos; jrengimy; gaminiy; medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai,
pagal kuriuos konkurso blidu parenkamas statybos rangovas. Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos
darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos patektos auk$&iau paminétiems projektiniams sprendimams.

Taip pat nustatytos pagrindinés salygos statybos darby kontrolei vykdyti, techninés specifikacijos
pateikiamos ankS¢iau paminétiems projektiniams sprendimams. Numatoma, kad specialistai vykdantieji statybos
darbus bei statybos darby prieZiiira turi turéti reikalingus kvalifikacijos atestatus. Pakeitimai galimi tik suderinus su
Statytojy, miesto architektu.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prie§taravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;
2. aiSkinamieji rastai;
3. bréZiniai;
4. sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai.
Jei tarp bréziniy, aiSkinamojo rasto ir techniniy specifikacijy randami dviprasmiskumai, Rangovas turi

oo

kreiptis j Techninj priZitirétoja ir Uzsakova, prie§ spresdamas apie konkretia interpretacija.

UAB "TS Projects” e : - 5 =
Atestato TS |monés kodas: 3000211730, Tilzés g. 170-50, Siauliai LT-76296 Dauglabu(':lc_)_ £yvenamojo namo, Miesto _a.34, Zagarés m. J oniskio
Nr. 5962 Telffax.: (8-41) 399431, Mob  tel : 8-612-99664 r.sav., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Pastato unikalus Nr
m e-mail : tsprojektais@gmail com 4798-9000-7016
35973 [PV D. Vozbuté A 2016-07 LAIDA
35973 |PDV D. Vozbuté @%— 2016-07 Sklypo sutvarkymo dalies techninés specifikacijos 0
Projekt. |S. Novikovas _/Ji:::’ “1 #2016-07
ETAPAS =
SIEIL QIO ) 1616S-TDP-SP-TS
TDP UAB , Joniskio buty iikis* 1 8
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Taikymo sritis
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama techninio projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos
papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir uzsakovo patvirtinti subrangovai) turi bati Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai
atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir §iam darbui atlikt] reikalingg personalg bei jranga.
Bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uZsakovas) turi teis¢ jg organizuoti savo iniciatyva.
Rengiant projekta reikalinga atlikti papildomus tyrimus jei vykdant statybos darbus paai$kéja statinio projekte
nenumatytos aplinkybés. Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta projekta.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje ir InZinieriy kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybg, prie§ jrengiant sekanéias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi biiti
uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jragais statybos darby Zurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uZbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitvimo.

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikan¢iose konstrukcijose jrengimas be
InZinieriaus sutikimo neleidZiamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai
turi biti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradZioje turi i§studijuoti ar yra poreikis jrengti instaliacijy arba kitas angas
ir turi pateikti visus tokius reikalavimus InZinieriui. Tik InZinieriui patvirtinus, galima jrengti angas.
Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikandiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty InZinierius. Statybos metu padarytos angos turi biti tokios, kad jas biity galima lengvai uZtaisyti. Rangovas
turi uZtaisyti visas angas prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus.

Angas uZtaisyti naudojant tas pacias medZiagas kaip ir greta esanéiy konstrukcijy. Lak3tinése
konstrukcijose mazas angas galima uZtaisyti elastingomis tarpinémis.

Rieboksliai ir futliarai

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijose turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose 100
mm aukscCiau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavir§iuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu
pavirSiumi. Tarpai tarp Ziedy ir laidy, vamzdZiy ir praeinangiy kanaly izoliucjami naudojant atitinkancius
prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkre&iau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kar§¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas betono skiediniu
ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstémis.

Varitai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaiéius ir kitos savybés turi biti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréZiniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis j InZinieriy leidimo. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti
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apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biiti ne maZiau kaip 20
mm,.

Jei gelZbetoninése konstrukcijose nenumatyta metaliniy jdétiniy detaliy, visi elementai prie betono
konstrukcijy tvirtinami inkariniy varzty pagalba.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaiis pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
Pavir8iy savybés ir i8vaizda turi biiti identi§ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir
1§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatyta darbo grafika. Jei remontuotinas
taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biti pakei¢iama nauja. Jei
suremontuotas taSkas turi buiti daZzomas, daZoma turi biiti visa supanti aplinka. Detalis reikalavimai teikiami
Aiskinamajame raste ir Sanaudy kiekiy Ziniara3&iuose.

Norminiai dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projekts; jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus; jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos
taisykles; statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovy (Zios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio techninés
(bendrosios ir specialiosios) prieZiiiros vadovy nurodymus.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) apraSoma statybos
darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZitiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai,

Statybos darby Zurnalo pavyzdj ir Zurnalo pildymo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliota institucija. Rangovai turi
vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir
prieZitira: STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai:

STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®.

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiiira“.

STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiliros tvarkos apradas*.

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiaira®.

STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas®.

7. STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés prieZiiiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy

SNV AW~

tvarkos aprasas®.
8. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“.
9. RSN 152-93 , Statybos konservavimo taisyklés*.
10. STR 1.06.03:2003 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*,
11. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.
12. DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.
13. DT-11-02 ,,Saugos taisyklés ekploatuojant elektros jrenginius®.
14. SDTB 12 ,,Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai*.

Kiti reikalavimai

Rangovas turi uztikrinti kad Darbas biity atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos
Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje biity suderintos.

Rangovas turi uztikrinti ir patikrinti, kad visa jo sifiloma jranga ir darbai telpa j pastatuose esancig erdve,
jskaitant ribotg angy bei ortakiy dydj. Rangovas turi uZtikrinti kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami
prizitrin€iam personalui ir kad biity pakankamai vietos palikta jrengimy prieZiiirai bei pakeitimui. Reikalingas
pakankamas stovin€iam Zmogui aukstis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam
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darbui be klit¢iy prie visy jrengimy ir prietaisy. Visi avarinio i§&jimo mar$rutai turi biti laisvi pra¢jimui visame
stovinCio Zmogaus aukstyje.

Reikalavimai statybos darbams

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir reikalavimus.
Siekiant i§vengti vidinés korozijos, konstrukcijy, pagaminty i uZdaro profilio plieniniy vamzdziu, visi galai turi
buti uzhermetizuojami. Konstrukcijy, eksploatuojamy lauke padengimo daZai turi biti atspariis ultravioletiniy
spinduliy poveikiui. Visas daZymas atlickamas purskiant aukstu slégiu, tik atskiry viety pataisymas teptuku.
Statybos metu paZeistos vietos nuvalomos, gruntuojamos, perdazomos. Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas
statybos aikSteléje, virinimo pédsakai, dazy apgadinimas nuslifuojami, i§ karto gruntuojami, daZomi. Visi
sujungimo varZztai turi biti cinkuoti arba neriidijanéio plieno.

Darby kordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro
instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statyby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal
projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo $iuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam
apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose. Jeigu darbai apima dideliy
matmeny jrangos (pvz.: lifty, skirstymo spinty ir pan.) instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika.
Ypatingai turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga biitu iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama
su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi biti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos
darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Bandymai ir pavyzdZiai

Turi buti atlikti visi projekte, salygose, normose ir Lictuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi biiti laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas 3alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy
darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet
kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,
Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo atstovui bei Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas
bei vietinés susijusios Zinybos. Visos auk§¢iau minimam testavimui ir apZitirai reikalingos priemonés, instrumentai
ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy
susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas, turi biiti uZtikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi
biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su InZinieriumi. Rangovas atsakingas uz visy
leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Reikalavimai statybos produktams

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi techninés specifikacijos ir bréZiniai. Tagiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius
neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkreéia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

UZsakovas turi teisg atmesti medziaga, be jokiy papildomy i§laidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja UZsakovas.
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Gaminiai, medZiagos

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Bet
kurj specifikacijoje nurodyts importinj produkts galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos produktams turi biiti
suteikiama aiSki pirmenybg, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia
atsisakyti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo sutikimas. Visos medZiagos ir
gaminiai turi bliti pateikti su:-gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;-specifikacija;-nuoroda kam
skiriama;-spalvos nuoroda:-pagaminimo data.

UzZsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos fioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perZitirai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés
jrangos, kol negavo UZsakovo patvirtinimo.

Sgnaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvius
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medZiagas, Rangovas turi atsiZvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojanéius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmokeéti papildomas i§laidas,
atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Pristatymo patiktinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy
tiekéjui.

Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
TS-02 ZEMES DARBAI

Pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy
pamaty duobiy kasimas, uZpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas po grindimis. Nuorodos, atlickant
aik§teléje planiravimo darbus, tiesiant poZemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos
darby, Zemés darby specifikacijose.

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieZtai prisilaikant STR 1.07.02:2005, 1 priede nurodyty
nuostaty. Pagal kontrolés atlikimo laikg ir vieta: | statybos aikstele pristatomy medziagy, gaminiy, konstrukeijy,
grunto ir techninés dokumentacijos kontrolé. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kitus
dokumentus), esant reikalui — pagal apmatavimus.

Statybos darby vykdymo metu arba betarpiSkai po jy atlikimo, vykdoma kontrolé. Atliekama apmatavimy
bidu arba technine apZiiira. Rezultatai fiksuojami spec. arba bendruose statybos darby Zurnaluose.

Pabaigus objekto arba jo atskiro etapo, dengty darby arba kity kontrolés objekty statybos darbus, vykdoma
kontrolé. Pagal jos rezultatus priimamas sprendimas apie objekto tinkamuma eksplotuoti arba numatomi biidai ir
salygos trikumy pasalinimui.

Dengty darby aktai vykdant emés darbus ir jrengiant pagrindus turi biti surasyti Siems darbams:

* pagrindo jrengimas pamatams, vamzdynams, pamaty duobése arba traniéjose;

* grunto sutvirtinimo darbams, numatytiems pagal projekta arba pagal esamos padéties jvertinimo rezultatus;

* grunto uZpylimo darbai susikirtimo su keliais, Saligatviais ir kt. teritorijomis su kelio dangomis;

* uZpilamiems pagrindams po grindimis ir grunto pagalvéms;

* atnaujinant statybos darbus, kai darbai buvo sustabdyti daugiau kaip 1 mén, uzkonservuojant ir atnaujinant
statybos darbus.
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Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsiant apie
tai pranesti statybos techninei pricZiiirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

Iskasy dydis turi buti toks, kad sustatius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apaCioje bity ne maZiau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iskasos $laito nuolydis nustatomas pagal STR
1.07.02:1999, bet ne daugiau kaip 80°.

Mechanizmais kasant pamaty duobes ir tran3gjas, iki projektinio dugno lygio palickamas 10 cm. storio
nejudinto grunto sluoksnis, kuris prie§ montuojant pamatus arba klojant vamzdynus, nukasamas rankiniu biidu.

Gruntinio vandens lygio paZeminimui i§ pamaty duobés yra taikomi jvairiis techniniai sprendimai,
priklausomai nuo grunto savybiy, pamaty jgilinimo ir kt. Jos apima paruo§iamuosius darbus karjery ir kelio iskasas,
iSkasty grunty prieZitirg, pylimy jrengimg ir sutankinima, Zemés sankasos paruosima, Slaity jrengima. Jose pateiktos
visos techninés nonnos, jstatymai, saugumo normos, kuriy privalo rangovas laikytis atlikdamas Zemeés darbus (STR
1.07.02.1999 ,,Zemés darbai).

PrieS Zemés darby pradZig visi biisimy gatviy trasy pavirsiai turi biti i$valyti nuo medziy, kelmy, kriimy,
Zolés, tvory, pastaty ir kt. Statiniy. Visi kasimo darbai turi biiti atlickami pagal geometrinius matavimus, kurie
pateikti bréZiniuose. Atlickamas gruntas i§vezamas j InZinieriaus nurodyta vieta. I$versta gruntg reikia suprofiliuoti
taip, kad jis nebiity plaunamas ir negaléty uZslinkti ant gretimos privadios nuosavybés Zemés ar bet kokio kelio. Jei
taip atsitikty. Rangovas turés savo saskaita paalinti pasekmes. Jei Rangovas norés panaudoti iSkasta atlickamg
gruntg kitiems reikalams, jis turés gauti rastiska inZinieriaus sutikima. NeleidZiama atlickama grunta pilti ant
virSutinio dirvoZemio sluoksnio.

Zemés darby vykdymas

Statiniy duobés ir tran§éjos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laika, kad
neirty natiirali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty duobiy ir tran$éjy §laitai
rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj. Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo
yra giliai, vertikalias tran§¢jas galima kasti jy neramstant:

e smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

» priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;
e molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

® ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$¢jos ramstomos arba kasamos su nuoZulniais $laitais. Kasant tran§éjas normalaus drégnumo
riflivose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai i§déstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes
kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose
iSkasty tran3éjy sienos.

ISkasy sienas,inZineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taSkiniy" (auganéiy medziy, el.atramy ir t.t.) klii¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai
gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius i§ramstymus. Kasamy iki 5,0 m gylio trani¢jy sienos turi biti
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m tran$¢jy sieny tvirtinimg reikia patikrinti
skaiéiavimais.

Duobiy ir tranSéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant i§ramstymo konstrukcijy,
betoniniy, gelZbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo
technologijas, pridedant abiejose pusése ne maZiau kaip po 0,20 m. Pamaty duobiy ir transéjy matmenys bei
reikalingi darbo zony plo¢iai turi biiti nurodyti projektinéje dokumentacijoje. Tranéjy sieneliy tvirtinimo bidai
pavaizduoti paveiksle:
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Tran$éjos sieneliy tvirtinimo biidai

TS-06 NUOGRINDOS IR KITY DANGU IRENGIMAS

Bendroji dalis
Aplink pastatg numatoma jrengti betono Saligatvio trinekliy 200x100x60 mm nuogrinda. Nuogrindos

sutvirtinimui statomi vejos borteliai. Vir§ sutankinto smélio i§liejamas betono pagrindas, ant jo montuojami
betoniniai vejy borteliai Visi borteliai turi biiti taisyklingi ir lygiis, prie§ pradedant darbus vykdytojo patikrinti.
Borteliai 1000x80x200 mm, jrengiami ant betono pagrindo h=5 cm, betono klasé C12/15. Tarp borteliy ir namo
cokoliy ant sutankinto grunto supilamas 100 mm storio i§lyginamasis smélio sluoksnis, kuris sutankinamas ir
sudedami betoninés trinkelés su >5% nuolydziu j iSore. Betoniniy trinkeliy virSus turi biiti 10-15 mm aukséiau vejy
borteliy virsaus.

Po visais balkonais jrengiama drenuojanti nuogrinda. Vir§ sutankinto smélio i$liejamas betono pagrindas,
ant jo montuojami betoniniai vejy borteliai. Tarp borteliy ir namo cokoliy ant Zvirgzdo ir smélio miginio 0/32 arba
0/45 padaromas >250 mm storio 32-60 mm plauty akmeny sluoksnis.

Laiptiniy aikStelés suremontuojamos, atstatomas gelZbetoninis pagrindas naudojant cemeto skiedin;.
Apdailai naudojamos akmens masés plytelés, skirtos lauko darbams. Akmens masés plytelémis aptaisomos aikteliy

horizontaliis ir vertikaliis pavir§iai.

Borteliy Techninés charakteristikos
Stipris tempimui - Skeliant > 3,5 MPa
Atsparumas dilinimui - < 20 mm
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Vandens jgerjs % - < 6 %
Atsparumas SalCiui < 1,0 (masés nuostoliai kg/m?)
Gaminiai turi atitikti LST EN 1340:2003.

Trinkeliy techninés charakteristikos

Stipris tempimui - Skeliant > 4 MPa

Atsparumas dilinimui - < 20 mm

Vandens jgéris % - <6 %

Atsparumas slydimui (ASV) 70

Atsparumas Sal¢iui < 1,0 (masés nuostoliai kg/m?)
Gaminiai turi atitikti LST EN 1339:2003.

Akmens masés plyteliy techninés charakteristikos
Vandens jgeriamumas (EN 99) - < 0,5 %;

Stiprumas lenkiant (EN 100) - > 27 N/mm2/;
Nusitrinamumas (EN 102) - < 205 mm3/;
Atsparumas Sal¢iui (EN 202) - 50 cikly +20°C - 15°C;
Sklydumo klasé - A;

Plyteliy klijai - lauko darbams.

Vejos jrengimas

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné Yemé tolygiai
paskleidZiama visame blisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Zemés pavir§ius
sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy misinj, Zemés pavir$ius i§purenamas.

Gazonine séjamaja paséjamas Zoliy miSinys:

o smilga baltoji (Agrostis Alba) — 10%;

° raudonasis erai¢inas (Festuca Ruba L.) — 30%;
o miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60%.

Sékly norma Zolyne g/m?%;

o smilga baltoji — 3;

° eraicinas raudonasis — 10;

o miglé paprastoji — 6.

Paséjus Zolg Zemés pavirsius dar karta voluojamas, palaistoma. UZaugusi 10 cm auki&io Zolé pirmg karta
pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai uZauga 15 cm. Nupjovus Zol¢, veja palaistoma.

Pirmais metais veja priZilirima, i§raunant ar nupjaunant piktZoles. Veja §laituose jrengiama taip pat
pavasar] arba rudenj. ParuoSiama vejos jrengimui $laituose augaliné Zemé tolygiai paskleidzama visame $laito
plote 10 cm storio sluoksniu, Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Po to sé¢jamas Zoliy misinys.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas
PV D. Vozbuté 35973 s
-
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sll ote KIO ova

paliekami, jrengiant
nisas, nekeiciant jy
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/

PASTABOS: \/
1. Skiypo plane matmenys nurodyti metrais (m).

2. Modernizuojamo daugiabucio gyvenamojo namo grindy atltitudé islieka esama.

"' i isduotomis 201 #—
B - Ne, ~
_'\- " - y

POZ. 1 : Esama elektros spinta demontuciama ir

rojektuojamo sienos pavirsiaus, LY. per
pmjektup, ojama sienos sluoEsn' i_iialke_lnz io
po:uogqfl acijg, atliekamas atviry laidy, kabeliy
pakioty ant sienu jvedimas | laidadézes. Perkélimas

o ements S g e

POZ. 3 : Siltinant
amatus, fransejos
asamos _ .

nepaZeidziant kabeliy

3. Betoniniy Saligatvio trinkeliy nuogrinda, 500 mm plocio, jrengiama aplink pastata ir visu plotu po balkonais. Nuogrindy auks¢ius

tikslinti vietoje, pagal suplaniruotg Zemeés pavirsiy.
4. Veja ir kietos dangos atstatomos statybos metu paZeistose vietose, vadovaujantis techninémis specifikacijomis.

-POZ.1: Esama elektros spinta demontuojama ir perkeliama ant fasado iSorinés sienos (tarp asiy 8-9), perkeliama ant projektuojamo
sienos pavirsiaus, t.y. elektros spinta demontuojama ir perkeliama per projektucjamg sienos sluoksnj, iSlaikant jo pozicija/lokacija. Taip | Atestato R e
pat atliekamas atviry laidy, kabeliy pakloty ant sieny. jvedimas j laidadéZes. Perkélimo darbai vykdomi remiantis iduotomis salygomis

Nr. ISK-15989

-POZ.2: Esami dujotiekio stovai (jvadai) lieka esamoje pozicijoje, sprend{rﬁai nekeiciami ir jokie darbai su dujy sistema néra atliekami.
Atliekant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, Siltinant pastato sienas, dujotiekio stovai jrengiami niSose. Siltinimo sluoksnis jrengiamas
iSlaikant apsaugine zong (150mm) visu vamzdzio (stovo) kontiru. Atliekant darbus, dujy stovai turi biti apsaugoti nuo pazeidimy ir

mechaniniy poveikiy. Darbai vykdomi uzsakovo léSomis.
-P0Z.3: Siltinant pamatus, transéjos kasamos nepazeidziant kabeliy

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

SUTARTINIAI ZENKLAI |

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyv. namas
(Miesto a. 34, Zagarés m, Joniskio r. sav.; Pastato unikal. nr.: 4798-9000-7016)

Projektuojama betoniniy trinkeliy nuogrinda (500 mm)
Esami jéjimai j pastata

Esamy inZineriniy tinkly paaiskinimas/detalizavimas (Zr.pastabas)

PAGRINDINIAI MODERNIZUOJAMO DAUGIABUCIO RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas Projektupjgma . ,Esa“?a . Mato
(po modemizavimo) | (prie§ modemizavima) vnt.
Uzstatymo plotas 388,0 366,00 m?
Bendras plotas 1039,47 969,63 m2
Naudingasis plotas 805,92 736,08 m2
Gyvenamasis plotas 444,71 444,71 m2
Pagalbinis plotas 159,44 103,23 m?
Rasiy (pusrasio) plotas 231,15 231,15 m?
Pastato tdris 8730,00 8150,00 m?
Auksty skaicius 3 3 vat.
Pastato aukstis 12,88 12,88 m
Energinio naudingumo klasé C E

UAB "TS Projects” OBJEKTAS: 5 o
Nr. 5962 _ : Daugiabutio namo Miesto a. 34, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo)
Bl oot projektas.
35973 [PV D.Vozbuté | Co7v” | 201607 LAIDA
Projekt. S. Novikovas ’5/? g +2016-07 Sklypo planas M1:500 g
ETARAS BREZINIO ZYMUO: LAPAS | LAPY
. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): UAB "Joniskio buty Tkis" 1616S-TDP-££-1 ] )




