
































































































































1. Atnaujinamas (modernizuojamas) gyvenamas namas, Joniškio r. sav.,
Joniškio m., Sodų g. 3A

2. Gaisrinis hidrantas

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS:

     UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

SITUACIJOS SCHEMA

24552

01/15-1-TDP-SP.B-01

 Uždara akcinė bendrovė
"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

   EKSPLIKACIJA:

1

2

Braižė M. Petrikas 2015

S
SITUACIJOS SCHEMA M

1:500



S
SKLYPO PLANAS

M 1:500

-Modernizuojamas pastatas

-Projketuojama nuogrinda

-Įėjimas

 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)  GYVENAMAS
NAMAS, JONIŠKIO R. SAV., JONIŠKIO M., SODŲ G. 3A

Pastabos:
1. Renovuojant pastata (apšiltinant fasadus ir įrengiant nuogrindą), būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų
inžinerinių tinklų
(dujotiekio, vandens, nuotekų, šiluminių trasų, elektros, telefono linijų). Vykdant darbus, išsikviesti atitinkamų
institucijų atstovus.
2. Prieš pradedant fasadų apšiltinimo darbus, suderinus su AB "Lesto", iškelti įvadinę elektros spintą.

A

A

A

A

A

A

Sodų 3A

   - Esami statiniai

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS:

     UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

PV V.Marcikonis 2015

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

SKLYPO PLANAS M1:500

24552

01/15-1-TDP-SP.B-02

 Uždara akcinė bendrovė
"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPASLAPŲ

1 1

Sodų g.3A, Joniškio m. topografinė nuotrauka
 M1500

Baltijos
LKS'94Koordinačių sistema

Aukščių sistema

OBJEKTAS

UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS

pareigos dataparašas
A.V

2014.12A. Vilkonis

V. Pavardė

Arvydo Vilkonio individuali veikla
Kvalifikacijos pažymėjimai Nr. 1GKV-823. Nr. 2M-M-1798Koordinačių sistema: LKS-94

Aukščių sistema: Baltijos

PDV V.Marcikonis 201533315

    -Esama asfalto danga

    -Elektros spinta

Elektros spinta

Braižė M. Petrikas 2015

SUTARTINIAI ŽENKLAI

EKSPLIKACIJA

1.



S
SKLYPO SUTVARKIMO PLANAS

M 1:500

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS:

     UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

PV V.Marcikonis 2015

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
M1:500

24552

-Modernizuojamas pastatas

-Įėjimas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Pastabos:
1. Renovuojant pastata (apšiltinant fasadus ir įrengiant nuogrindą), būtina
apsaugoti ir nepažeisti esamų inžinerinių tinklų
(dujotiekio, vandens, nuotekų, šiluminių trasų, elektros, telefono linijų). Vykdant
darbus, išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus.
2. Prieš pradedant fasadų apšiltinimo darbus, suderinus su AB "Lesto", iškelti
įvadinę elektros spintą.

-Projektuojami vejos borteliai

-Projektuojama betoninių plytelių
nuogrinda

69 m

34.5 m²

A

A

A

A

A

A

Sodų 3A

    -Esami statiniai

01/15-1-TDP-SP.B-03

 Uždara akcinė bendrovė
"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Koordinačių sistema: LKS-94
Aukščių sistema: Baltijos

PDV V.Marcikonis 201533315

    -Esama asfalto danga

Braižė M. Petrikas 2015

Elektros spinta

    -Elektros spinta

LAUKO DANGŲ EKSPLIKACIJA

 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
GYVENAMAS NAMAS, JONIŠKIO R. SAV., JONIŠKIO
M., SODŲ G. 3A

EKSPLIKACIJA

1.













































ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

RŪSIO PLANAS M1:100

24552

Sutartinis žymėjimas:

1. Rūsio sienų apšiltinimas (t = 15cm) -

2. Esamos sienos -

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4

A

A

L4

L4 L4

L4

55 129

9

122

9

117

9

131

9

131

9

117

9

111 39 215 39 933 55

464 120 1078 120 465

5
5

2
2
4

9
1
0
1

9
1
4
8

3
9

4
8
5

5
5

5
5

4
8
5

3
9

4
9
1

5
5

3
2

5
2
2

5
3
1

4
0

1
1
2
5

55 1050 39 1050 55

465 120 1078 120 465

39 964 243 966

36

2248

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SA.B-01 1 1

0

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

1  Šiluminis punktas

2  Sandėliukas

3  Sandėliukas

4  Sandėliukas

5  Sandėliukas

6  Sandėliukas

7  Sandėliukas

8  Koridorius

9  Sandėliukas

10  Sandėliukas

11  Sandėliukas

12

13

Iš viso:

RŪSIO PLANAS

11

5,30

2,93

11,37

2,62

2,73

2,89

2,69

2,75

2,65

2,93

51,31

51,31

45,72

Sandėliukas

Sandėliukas

187,20

Statytojas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

12

13

1
2

3

4

5
6

7

8
9 10

Braižė M. Petrikas 2015

PDV D.Ubarevičienė 2015A835



PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

Sutartinis žymėjimas:

1. Sienų apšiltinimas (t = 17cm) -

2. Esamos sienos -

L1

L1

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4

D1

A

A

7
0

2
3
0

2
6

4
8
4

7
0

2
4
9

1
4

3
7
5

1
5
4

6
1
4

7
0

2
5
0

13

2
3
0

26

4
8
4

7
0

3
7
5

1
5
4

1
5
0

9
0

3
7
4

4
5

5
3
1

5
2

2
4
5

1
1
4
4

70 275

14

362

14

262

26

217

26

262

14

360

14

278 70

154 154 106 233 106 154 150 150 150 154 106 233 106 154 154

45 965 243 966 45

2263

70 404

14

351

14

265

26

263

14

353

14

405 70

270 154 106 233 106 154 217 154 106 233 106 154 270

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SA.B-02 1 1

0

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²

 Tambūras

2  Koridorius

1-1  Koridorius

1-2  San. mazgas

1-3  Virtuvė

1-4  Kambarys

1-5  Kambarys

2-1  Koridorius

2-2  San. mazgas

2-3  Virtuvė

2-4  Kambarys

2-5  Kambarys

 Kambarys

3-1  Koridorius

 San. mazgas

 Virtuvė

 Kambarys

 Kambarys

 Kambarys

 Koridorius

 San. mazgas

 Virtuvė

 Kambarys

 Kambarys

Iš viso:

PIRMO AUKŠTO PLANAS

2,06m²

1

1

2

3,03m²

3,60m²

2,21m²

5,11m²

17,80m²

13,31m²

3,88m²

2,16m²

5,35m²

18,89m²

10,06m²

8,44m²2-6

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

3,84m²

2,27m²

5,18m²

19,07m²

10,12m²

8,29m²

3,51m²

2,06m²

5,27m²

18,43m²

13,46m²

187,4m²

Statytojas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PDV D.Ubarevičienė 2015A835

1-4

1-1

1-2

1-3

1-5

2-4

2-1

2-2

2-3

2-5

2-6

3-4

3-5

3-6

3-1

3-2

3-3

4-4 4-5

4-1

4-2

4-3

Braižė M. Petrikas 2015

Pastabos:
Tambūro šoninės sienos besiribojančios su buto

patalpomis apšiltinamos min. 2cm mineraline vata.



ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100

Sutartinis žymėjimas:

1. Sienų apšiltinimas (t = 17cm) -

2. Esamos sienos -

L1

L1
L1

L2

L1

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

1 2 3 4

L1

A

A

70 275

14

362

14

262

26

217

26

262 360

14

278 70

14

154 154 106 233 106 153 150 150 150 154 106 233 106 154 154

7
0

2
5
0

13

2
3
0

26

4
8
4

7
0

3
7
5

1
5
4

6
1
4

45 964 243 965 45

2263

7
0

2
4
9

1
4

2
3
0

2
6

4
8
4

7
0

3
7
5

1
5
4

6
1
4

4
5

5
3
1

5
2
2

4
5

1
1
4
4

70 404

14

351

14

265

26

263

14

353

14

405 70

270 154 106 233 106 154 218 154 106 233 106 154 270

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SA.B-03 1 1

0

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas m²

 Koridorius
3.71 m²

 San, mazgas
2.02 m²

 Virtuvė
5,01 m²

 Kambarys
18,03 m²

 Kambarys
13,22 m²

 Koridorius
3,91 m²

 San. mazgas
2,22 m²

 Virtuvė
5,37 m²

 Kambarys
18,40 m²

 Kambarys
10,71 m²

 Kambarys
8,35 m²

 Koridorius
3,21 m²

 San. mazgas
2,24 m²

 Virtuvė
5,11 m²

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

7-1

7-2

7-3

 Kambarys
19,16 m²7-4

 Kambarys
10,42 m²7-5

 Kambarys
8,49 m²7-6

 Koridorius
3,69 m²8-1

 Virtuvė
5,36 m²8-3

 Kambarys
18,26 m²8-4

 Kambarys
13.40 m²8-5

 San. mazgas
2,11m²

8-2

Iš viso: 180.4 m²

ANTRO AUKŠTO PLANAS

Statytojas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PDV D.Ubarevičienė 2015A835

5-4

5-1

5-2

5-3

5-5 8-4 8-5

8-3

8-2

8-1

7-4

7-5

7-6

7-3

7-2

7-1

6-4

6-5

6-6

6-3

6-2

6-1

Esamas liukas į pastogę

Braižė M. Petrikas 2015



ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

PJŪVIS "A-A" M1:100

24552

Sutartinis žymėjimas:

1. Sienų apšiltinimas (t = 17cm) -

2. Rūsio sienų apšiltinimas (t = 15cm)-

      3. Esamos sienos -

CA B

-1.98

-0.40

±0.00

2.47

5.30

5.52

5.75

6.12

6.22

5.30

3.72

4.90

1.30

2.00

2.40

-1.60

-1.18

-2.28

±0.00

-0.40

-1.38

5.79

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

0

01/15-1-TPD-SA.B-04UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

FASADO PJŪVIS

PDV D.Ubarevičienė 2015A835

522 531

Braižė M. Petrikas 2015



FASADAS TARP AŠIŲ 1-4
M1:100

-0.80

2.40

-0.40

0.60

±0.00

-1.15

-1.38

1.10

1.30

3.72

5.52

2.00

4.90

5.30

6.12

L3

L1

Objektas:
Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Žymuo:

24552

1

A835

Statytojas:

2015

L4L4

PV V.Marcikonis

1

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

01/15-1-TPD-SA.B-05

0

TDP

2015 Brėžinys:

FASADAS 1-4

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

D1

D.UbarevičienėPDV

L2L1

Braižė M. Petrikas 2015



FASADAS TARP AŠIŲ 4-1
M1:100

2.00

±0.00

-0.40

L4

1

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

Žymuo:

02015

-0.80

-1.38

-1.15

2.40

4.90

0.60

3.72

5.52

6.12

6.22

5.30

5.72

L4

PV Brėžinys:2015V.Marcikonis

1

24552

01/15-1-TPD-SA.B-06TDP

Objektas:

FASADAS 4-1

Statytojas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PDV D.UbarevičienėA835

Braižė M. Petrikas 2015



FASADAI TARP AŠIŲ A-C ir C-A
M1:100

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas: Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

01/15-1-TPD-SA.B-07 1
Statytojas:

D.Ubarevičienė

24552

Žymuo:

TDP

PDV

2015V.MarcikonisPV

0

1

Brėžinys:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

2015A835

3.72

-1.18

±0.00

0.60

-1.38

4.90

2.00

5.30

2.40

1.23

5.52

6.12

1.10

6.22

-0.40

±0.00

-1.38

0.60

3.72

2.00

2.40

4.90

5.30

6.12

FASADAS A-C FASADAS C-A

Braižė M. Petrikas 2015



STOGO PLANAS M1:100

Sutartinis žymėjimas:

1. Stogo nuolydis               -

2. Stogo danga                 -

1 2 3 4

A

B

C

A

B

C

1 2 3
4

A

A

5
5

5
3
1

5
2
2

5
6

i = 2,5°

i = 2,5°

i = 2,5°

i = 2,5°

20

1068
36

1071

25

20

25

45 964 243 968 45

2265

20

25

938 51 192 51 943

25

20

2
7

1
1
0
9

2
8

5
5

5
3
1

5
2
2

5
6

1
1
6
4

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SA.B-08 1 1

0
Statytojas:

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

STOGO PLANAS

3
0
0

2
0
6

8
0

60

Braižė M. Petrikas 2015

i = 2,5°

Apskardinamas parapetas

Atnaujinamas liukas

PDV D.Ubarevičienė 2015A835



L1

ŽYMĖJIMAS

SCHEMA KIEKIS

VISO PLOTAS (M²)

VIENO        IŠ VISO

3 2.17 6.51

VISO(durų): 3,42 m²
VISO(langų): 13,06 m²

L2

1 3,82 3,82

4 0.42 1.68

       D1
(išorės
laiptinės durys)
durų mechaninio
patvarumo
klasė 6

3.42 3.421

L3 1 1.05 1.05
(nevarstomas
langas)

(balkoninis
nevarstomas
langas su
balkoninėmis
durimis)

(varstomi
langai) 1

4
0

155

230

1
4
0

8
0

2
2
0

155

75

150

7
0

3
5

120

(varstomas
rūsio langas)

L4

2
2
8

150

100

PASTABOS:

1. Durų vaizdas rodomas iš lauko pusės.
2. Užsakant duris tikslinti įvykdytų angų išmatavimus.
Esant būtinumui koreguoti langų varstymo kryptis.

PASTABOS:

1. Visi langai turi būti su mikro ventiliacija.
2. Langų vaizdas rodomas iš lauko pusės.
3. Užsakant langus tikslinti įvykdytų angų išmatavimus. Esant būtinumui koreguoti langų varstymo kryptis.
4. Naujų langų rėmo sudalinimas analogiškas keičiamo lango rėmo sudalinimui.
5. Užsakant langus tikslinti įvykdytų angų išmatavimus.

NAUJŲ LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SA.B-09 1 1

0
Statytojas:
Braižė M. Petrikas 2015

PDV D.Ubarevičienė 2015A835



ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

>=40mm

170 500

   1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  7

12

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2
3. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, λD=
4. Klijavimo mišinys polistirolui
5. Smeigė
6. Esama siena
7. Šilumą izoliuojanti tarpinė
8. Inkarinis varžtas

  9

 10

9. Cokolinis profilis
10. Silikoninis elastinis hermetikas arba deformacinė juosta

   1

  2

 13

400

11. Esama grindų konstrukcija
12. Esama rūsio perdangos plokštė
13. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS100 d=150mm, λD=

G
r
i
n
d
ų
 
k
o
n
s
t
r
u
k
c
i
j
a

14. Teptinė hidroizoliacija

  5

  4

15. Apsauginis elementas

 19

 20

>5 %

 18

16. Betoninių plytelių nuogrinda 300x300x5

18. Išlygintas ir sutankintas 10cm storio smėlio pagrindas Ev2>45MPa
19. Betono pagrindas
20. Sutankintas gruntas
21. Teptinė izoliacija

17. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC

150

600

ŠILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
ŠILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

M1:10

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

0

PV V.Marcikonis 2015

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

Daugiabučio namo Upytės g. 10A, Joniškis,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

 14

 15

 16

 17

  2

 21

22. Drenažinė membrana

22

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

PVD V.Marcikonis 2015288323

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

Braižė M. Petrikas 2015

Pastabos:
1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta.
3. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos.
4. Rūsio lubų šiltinimo sistema B-s1, d0 degumo klasę.
5. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose pirmiausia

reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos izoliaciją būtina
glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina laikytis šiltinimo
sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių plokščių atraižomis.
Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti montažinėmis putomis.

6. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

7. Cokolio apšiltinimas, įgilinamas į žemę ne mažiau 0,6 m.
8. Drenažo sistemai numatomas drenažo vamzdis su geotekstile ∅113/126.
9. Drenažas įgilinamas 30-40 cm žemiau rūsio grindų atitraukiant 50cm nuo pamato visu perimetru.

1
0
0

6
0
0

3
0
0
-
4
0
0

500

Drenažo vamzdis
Kintamas drenažo
lygis

min 15 cm

Žvyro filtras

01/15-1-TPD-SK.B-01



ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

170 500

   1

  2

  3

  4

  5

  6

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2
3. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, λD=
4. Klijavimo mišinys polistirolui
5. Smeigė
6. Esama siena

5 2 1

1
7
0

5
0
0

ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO
ĮRENGIMAS

>=40mm

500

   1

  2

  3

  4

  5

  6

5
0
0

170

>
=

4
0
m

m

1
7
0

7. Įspaustas kampuotis, uždengiamas armavimo tinkeliu.

1. Prieš šiltinimą būtina tvirtinti cokolinį profilį .
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuočio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio šilumos izoliacijos dedama deformacinė juosta .
3. Cokolio šiltinimo sistemos atsparumas smūgiams turi būti I kategorijos.
4. Rūsio lubų šiltinimo sistema B-s1, d0 degumo klasę.
5. Susikertančių išorinių sienų šilumos izoliacijos plokštės turi būti sujungtos užkaitais. Kampuose
pirmiausia reikia įterpti į tinką kampuotį ir tik po to klampinti vientisą armavimo tinklelį. Šilumos
izoliaciją būtina glaudžiai ir sandariai sujungti su šiltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, būtina
laikytis šiltinimo sistemos tiekėjo nuorodų. Tarpai tarp šilumos izoliacijos plokščių užpildomi tų pačių
plokščių atraižomis. Tarpus tarp EPS plokščių galima užpildyti montažinėmis putomis.
6. Atitvarų apšiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos
išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.

  7

  7

ŠILTINAMOS SIENOS IŠORINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10
ŠILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO ĮRENGIMAS M1:10

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

0

01/15-1-TPD-SK.B-02UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

Braižė M. Petrikas 2015

PASTABOS:



2.5 %

PARAPETO APSKARDINIMAS

STOGO ŠILTINIMAS
U=0.150W/m2xK

 5

>=40mm

   1

  2

  3

  4

  5

  6

2.5 %

5 %

8
0

8
0

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2
3. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, λD=
4. Klijavimo mišinys polistirolui
5. Smeigė
6. Esama siena
7. Polistireninis putplastis EPS80 d =160mm, λD=
8. Kieta mineralinė vata 40mm storio,  λD=
9. Esama prilydoma danga su esamais sluoksniais
10. Nauja prilydoma danga
11. Esama perdangos plokštė
12. Nuosvyra

 5

50

50

Cinkuota skarda

Nerūdyjančio plieno
kronšteinas kas 600mm

100 100

1
6
0

4
0

PARAPETO APSKARDINIMAS IR STOGO
ŠILTINIMO DETALĖ M1:10

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

0

PV

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552 V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Upytės g. 10A, Joniškis,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

                       1       1     
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

PVD V.Marcikonis 2015288323

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:
Braižė M. Petrikas 2015
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  8

PASTABOS:

01/15-1-TPD-SK.B-03



B B

A

A

C

C

SIENOS ŠILTINIMAS TIES VIRŠULANGIU
PJŪVIS A-A

170500

>=40mm

   1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 10   9

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2
3. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, λD=
4. Klijavimo mišinys polistirolui
5. Smeigė
6. Esama siena
7. Polistireninis putplastis EPS 70F d = 30mm λD=
8. Kampuotis su tinkleliu
9. Sandarinimo juosta
10. Aliuminis laikiklis
11. Sandarinimo putos

170500

>=40mm

   1

  2

  3

  4

  5

  6

SIENOS ŠILTINIMAS TIES NUOLAJA
PJŪVIS C-C

 11

 16

 15

 14

 13

 12

12. Išsiplečiančios putos
13. Nuolajos laikiklis
14. Polistireninis putplastis EPS 70F d = 30mm λD=
15. Nuolaja
16. Hidroizoliacine juosta

 17

17. Kampuotis su tinkleliu

1
7
0

5
0
0

  7

 17

 11

SIENOS ŠILTINIMAS TIES VIRŠULANGIU
PJŪVIS B-B

  4   2

4
0

30

3
0

3
0

30

Nauja skardinė palangė

Nauja plastikinė palangė

170500

>=40mm

   1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

 10   9

 11

3
0

DURŲ MONTAVIMAS, SIENOS ŠILTINIMAS
PJŪVIS

SIENOS ŠILTINIMAS TIES
VIRŠULANGIU M1:10

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

0

01/15-1-TPD-SK.B-04UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

Braižė M. Petrikas 2015

PASTABOS:



VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINIMAS

100 100

100
100

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS

1. Smeigė
2. Polistireninis putplastis EPS80 d =160mm, λD=
3. Kieta mineralinė vata 40mm storio,  λD=
4. Esama prilydoma danga
5. Nauja prilydoma danga
6. Esama perdangos plokštė
7. Nuosvyra

VENTILIACINIŲ ŠACHTŲ ĮRENGIMAS,
ŠILTINIMAS M1:10

VENTILIACINIŲ KAMINĖLIŲ ŠILTINIMAS M1:10

8. Smulkintas šiluminės izoliacijos užpildas

ATESTATO

Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

TDP

0

PV

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552 V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Upytės g. 10A, Joniškis,

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

                      1       1       

Naujas vėdinimo
kaminėlių silikatinių
plytų mūras

2.5 %

2.5 %

2.5 % 2.5 %

   1

   1
   1

  2

  2

  2

  3
  3

  3

  4

  4

  4

  5
  5

  5

  6

  6

  7

  7

  8

Skardos stogelis

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

PVD V.Marcikonis 2015288323

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

Braižė M. Petrikas 2015

PASTABOS:

01/15-1-TPD-SK.B-05



1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2
3. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70
d=170mm, λD=
4. Klijavimo mišinys polistirolui
5. Smeigė
6. Esama siena
8. Polistireninis putplastis EPS80 d =160mm, λD=
9. Kieta mineralinė vata 40mm storio,  λD=
10. Esama prilydoma danga
11. Nauja prilydoma danga
12. Esama perdangos plokštė

14. 8x50mm sraigtai
15. Medinis tašas 200x100mm C16
16. Tinkuojamų fasadų polistireninis putplastis EPS70
d=50mm, λD=

13. Lietaus latakas

17. Prilydoma danga

2.5 %

12

>=40mm

KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

10

8

9

11

5

14

   1

  2

  3

  4

  5

  6

50

5
0

15

5
0

200200

KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ
M1:10

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

24552

 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

0

01/15-1-TPD-SK.B-06UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

17

 16

 16

 13

Braižė M. Petrikas 2015

PASTABOS:



800 (600)

Papildoma
hidroizoliacijaKieta akmens

vata t=40mm

Nuosvyra

Hidroizoliacija,
2 sl.

Sandarinimo tarpinė

Skardos lankstinys Stogo liukas

Polistireninis putplastis
EPS 80, t =160mm

Esami stogo sluoksniai
su viršutine bitumine danga

Esamos kopečios Esama gelžbetoninė plokštė

PASTABOS:

Daugiasluoksnė plokštė

1.  Išėjimai ant stogo įrengiami stacionariomis kopetėlėmis pro ne mažesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. Apšiltinus stogą, reikia paaukštinti išlipimo angos konstrukciją.
Angos viršus  turi būti ne mažiau kaip 250mm virš stogo dangos paviršiaus.
2.  Liukų angų viršus turi būti apsaugotas skardos langkstiniais.
3.  Hidroizoliacinė ritininė danga turi būti po skardos lankstiniu.

IŠLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO
DETALĖ M1:10

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Brėžinys:

Žymuo:
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

0

01/15-1-TPD-SK.B-07UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

Braižė M. Petrikas 2015



_

170
10

500
10

2

6

3

1

5

4

Vėliavos laikiklio tvirtinimo detalė:
1. Vamzdis ∅50x4, l=300mm.
2. Vamzdis ∅50x4, l=100mm.
3. Vamzdis ∅40x4, l=300mm.
4. Metalinė plokštelė, t=5mm.
5. Inkariniai varžtai ∅12, L=110.
6. Varžtai vėliavos laikiklio tvirtinimui ∅8mm.

Metalinė plokstelė M1:5
pozicija 4

400

60
60

6060

Pastabos:
1. Vamzdis (pozicija 3) privirinamas prie metalines plokštelės (pozicija 4).
2. Vamzdis (pozicija 4) ir vamzdis (pozicija 2) suveržiami su varžtais
(pozicija 6).
3. Skylė plokštėje turi būti didesnė 20mm už vamzdį (pozicija 2).
4. Vėliavos laikiklis (pozicija 3) su pastato siena turi sudaryti ne didesni
kaip 45° kampą.
5. Vėliavos laikiklis nuo žemės paviršiaus tvirtinimas ne mažiau 2m
aukštyje.

4 skylės ∅ 12,5mm

Pjūvis per vėliavos laikiklio tvirtinimo vietą
M1:10

VĖLIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO
DETALĖ M 1:10

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Brėžinys:
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"
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Braižė M. Petrikas 2015



lovys 50x40x3 mm

lovys 50x40x3 mm

Z tipo profilis (t=1,5 mm)

2640
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00
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b b b b

lovys
50x40x3 mm

Z tipo profilis (t=1,5 mm)

Ω tipo profilis

Balkoninė plokštė

1
0

5
0

4
5

0
4

5
0

b

b

a a

a-a
50

8
5
6

HORIZONTALUS PJŪVIS (a-a) TIES BALKONO
PLOKŠTE M 1:5

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PV V.Marcikonis 2015

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Brėžinys:
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 Uždara akcinė bendrovė

"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 01/15-1-TPD-SK.B-09 1 1

0
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

Braižė M. Petrikas 2015



PASTABOS:
Esant galimybei fibrocementinės plokštės tvirtinamos prie esmos balkono tvorelės
konstrukcijos.

3

2

1

5

 1 - SKARDA DENGTA POLIESTERIU
 2 - VĖJO IZOLIACIJA (plėvelė)
 3 - FIBROCEMENTINĖ PLOKŠTĖ
 4 - Z TIPO PROFILIS (t=1,5 mm)
 5 - ESAMA BALKONO PLOKŠTĖ
 6 - LOVYS 50/40/3
 7 - PRIE Z TIPO PROFILIO TVIRTINAMAS Ω TIPO PROFILIS

6

7

4

VERTIKALUS PJŪVIS (a-a) TIES
BALKONO PLOKŠTE M 1:5

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS

LAPŲ

UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

PV V.Marcikonis 2015
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TDP 01/15-1-TPD-SK.B-10 1 1

0
Statytojas:

PVD V.Marcikonis 2015288323

Braižė M. Petrikas 2015

















(dujotiekio, vandens, nuotekų, šiluminių trasų, elektros, telefono linijų). Vykdant darbus, išsikviesti atitinkamų

S

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 ĮĖJIMAS

MODERNIZUOJAMAS PASTATAS

 ĮVAŽIAVIMAS

1.

2.

3.

4.  PASTOLIAI UŽDENGIAMI APSAUGINIU TINKLU

5.  STATYBOS AIK ŠTELĖS APTVĖRIMAS
6.  VIETA BUITINĖMS PATALPOMS

7.  LAIKINA SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖ

8.  PRIEŠGAISRINIS POSTAS

9.  APSAUGINIS STOGELIS

10.  MOBILUS TUALETAS

PASTABOS:

1. Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
 įrengti laikinas buitines patalpas;
 įrengti laikiną darbų zoną;
 įrengti laikiną apsauginį 1,0-1,5 m pločio metalinį tinklą esamo parapeto lygyje pagal

pastato perimetrą; paminėto tinklo būdą nustato rangovas technologiniame projekte;
 iškabinti atitinkamus įspėjamuosius ženklus.

2. Įrengiant statybinio transporto laikinuosius kelius, nukasamas augalinis sluoksnis sandėliuojamas ir
baigus darbus vėl atstatomas.

3. Pagrindinių darbų eiliškumas nurodomas aiškinamajame rašte.
4. Vykdant stogo darbus naudojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo galimų atmosferiniu

kritulių.
5. Visos statybinės medžiagos gabenamos autotransportu į sandėliavimo vietas ir ten iškraunamos . Į

darbo vietas medžiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu arba rankiniu būdu.
6. Fasadų apšiltinimui pagal esamą pastato perimetrą įrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai.
7. Visos statybinės atliekos nuo stogo nuleidžiamos žemyn konteineriuose statybiniu keltuvu arba

rankiniu būdu, iš kart pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į atliekų perdirbimo vietą. Iki
statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri
turi atitinkamą sertifikatą. Tam, kad sumažinti dulkių sklidimą, statybinės atliekos turi būti
laistomos vandeniu.

8. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą
draudžiamas. Draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenkiančias aplinkai. Iš statybos zonos į gatvę
išvažiuojančio transporto ratai turi būti nuplaunami vandeniu.

9. Statybos eigoje išardytos ir apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę
padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais ir
projektu.

STATYBVIETĖS PLANAS
M 1:500

A

A

A

A

A

A

Sodų 3A

ATESTATO
Nr.

STADIJA

LAIDA

LAPAS LAPŲSTATYTOJAS:

     UAB"JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

0

PV V.Marcikonis 2015

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

STATYBVIETĖS PLANAS
M1:500

24552

01/15-1-TDP-SO.B-01

 Uždara akcinė bendrovė
"JONIŠKIO PROJEKTAS"

TDP 1 1

Daugiabučio namo Sodų g. 3A, Joniškis,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPASLAPŲ

1 1

Sodų g.3A, Joniškio m. topografinė nuotrauka
 M1500

Baltijos
LKS'94Koordinačių sistema

Aukščių sistema

OBJEKTAS

UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS

pareigos dataparašas
A.V

2014.12A. Vilkonis

V. Pavardė

Arvydo Vilkonio individuali veikla
Kvalifikacijos pažymėjimai Nr. 1GKV-823. Nr. 2M-M-1798

Koordinačių sistema: LKS-94
Aukščių sistema: Baltijos

PDV V.Marcikonis 201533315
Braižė M. Petrikas 2015

 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)  GYVENAMAS
NAMAS, JONIŠKIO R. SAV., JONIŠKIO M., SODŲ G. 3A1.
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