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TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

TEKSTINI U DOKUMENT U ZINIARASTIS

Eil. Dokumsa nto numeris, Dokumenty pavadinimas Pastaba
Nr. Zymuo

1. 1/15-1-TPD-VN-DZ Tekstiny dokumend ir bréziniy ziniarastis. 1 lapas

2. 1/15-1-TPD-VN-AR Aiskinamasis rastas. 2 lapai

3. | 1/15-1-TPD-VN-TS Technires specifikacijos. 3 lapai

4, 1/15-1-TPD-VN-MZ Medziag;, jrenginy ir darly kiekiy ziniarastis 2 lapai

BREZINI U ZINIARASTIS

Elrl. Bréz. Nr. Laidal Brézinio pavadinimas Pastaba
1 1/15-1-TPD-VN-01 0 | Sklypo planas su drenazo tinklais 1 lapas
Atelitrato Uidavroji akciné bendroveé 5 ibUEi Sodu 3A. Jonigki
"JONISKIO PROJEKTAS" auglabucio namo Sody 5A, JONISKIS,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 | PV | V.Marcikonis | | 2015
Uzdaroji akciné bendrové UAB =
3504 ,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS
31691 | PDV V. Luk3as Uﬁzjz 2015 TEKSTINIY DOKUMENTU IR BREZINIY
’ ZINIARASTIS
STADWA LAPAS | LAPU | LAIDA
Uzsakovas:
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AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabdio namo Sod 3A, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projekte projektuojami
drenazo ( nuo gyvenamojo namo pamainklai. Pastato drenazo sistema suprojektuota remiantis

pastato pagtimi, techniny reikalavimy statybose reglamentais bei statybos normomis ir tamsik|

1) RSN 26 —90 Vandens vartojimo normos;

2) RSN 156 — 94 Statylgiklimatologija;

3) STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

4) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nugtealintuvas. Pastato inZineds sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai;

5) STR 2.01.04:2004 Gaistirsauga. Pagrindiniai reikalavimai

DRENAZAS

Drenazo tinklai skirti pastato drenavimui klojami aplink paan&istemai numatomas drenazo
vamzdis su geoteksti#113/126. Drenazagilinimas 30-40 cm zemiadisio grind; atitraukinat 50 cm
nuo pamato visu perimetru. Skirtingam pamato &ykdrenavimui ir altitudj pasikeitimui numatomi
lietaus nuotek apziiros Suliniai. Drenaz@grengimo darbus derinti su pastato cokolio Siltinimo darbais.
Drenazas nuo gyvenamojo namo surenkgreaam miesto tinky g/b D1000 Sulip

Minimalus drenos polinkis pagal statybines normas - 0,002 (2 mm vienam ilgio metrui), kai
gruntas molingas ir 0,003, kai gruntaseingas. Projektuojamam drenazo vamzdziui nuolydis
formuojamag miesto lietaus nuotektinklus 0,5 %. Kad digme geriaujsiskverbty j vamzd, pastarieji
uzpilami vandeniui laidziomis medziagomis. UZpilo stofisdapie 300 mm (kuo mazesnis sufian

grunto laidumas, tuo storesnis uzpilas). Ant virSaus uzpilamaszaoksnis.
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Kad hity galima steéti drenazo darbir valyti vamzdziusjdengiami apzvalgos bei nukreipiamieji
Suliniai. Naudojami plastikiniai Suliniai iS polilchlorido, kury skersmuo 315 mm , o aukstis 1,25 - 3
m.Sie gaminiai atspas ir lengvi, montavimui nereikalinga keliamoiji texka. Plastikiniai Suliniai
Zenkliai sumazina ze¥n darbus. Juos galima naudoti ir kaip vandensunnlg, bet tik tuo atveju, kai

surenkamos dgnes kiekis nedidelis irjjgalima pasalinti uz sklypo nib

DrenaZiniais vamzdZiais surinktasgmé patenka vandei surenkarijtdulin. Sis vanduo pasalinamas

lietaus kanalizacijos tinklus.

Drenazires sistemos vamzdziai plaunami per nukreipiamudsgilisius. Tam naudojamasi&pnis
vanduo iS laistymo zarnos. Kaip rodo praktika, deamt sistema, eksploatuojama stidgomis

salygomis, tokio valymo reikalauja kas 5- 10 met

SIFRAS: LAPAS | LAPU | LAIDA
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS

1.1. PVC vamzdziai

Nuoteky savitakiniai (besbiai) PVC vamzdziai ir fasonés dalys turi atitikti bent vienis mingty
standang: LST ISO 4435, DS 2348, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401.4umin
tarpires pagamintos iS5 NBR arba kitokios gumos pagal standartus SS 367611 ir SS 367612.
Savitakinis nuotakynas montuojamas is dgpglPVC moving vamzdzy. Badingi PVC vamzdij
techniniai duomenys:

- tankis - 1410 kg/m3;

- elastingumo modulis - 3000 MPa;

- Silumire talpa - 1,0 J/g0OC.

Vamzdziai sertifikuoti pagal kokyl tarptautinstandar 1ISO 9002.
Vamzdziai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais ziedais.
PVC savitakiniai nuotek vamzdziai turi bti klojami nemazesniame kaip 0,8 m gylyje. “N” kas
vamzdziai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdziai (*S” arba “T"¢ilasuo 0,6m iki
6 m gylyje. Renkant PVC vamzdzlas;, atsizvelgiama sunkiasvorio transporto apkrovas.

1.2. Drenazo vamzdis

Tai vamzdisjvilktasj geotekstilig medziag, kurios pagrindia paskirtis — sulaikyti sedimentipdalely
pateking j vamzd. Naudojama sausinti pralaidziassiéa Slang iSskiriartias dirvas.

Tran&jos dugnas sutankinamas ir iSlyginamas sausu klintinio zvirgzdalosmsiniu (sluoksnio storis
50mm). Toliau klojami drenaziniai vamzdziai. Minimalus drenos polinkis pagal statybines normas -
0,002 (2 mm vienam ilgio metrui), kai gruntas molingas ir 0,003, kai gruntdisgas. Praktiskai, kad
nuotkis hity geras, daromas nuolydis 0,005-0,01. Kagyae geriaujsiskverbt; j vamzd, pastarieji
uzpilami vandeniui laidziomis medziagomis. Uzpylimas vyksta pasluoksnitiausiai drenos pilamas
gargzdas, kurio gdeliai ne didesni kaip 16 mm. Ant jo tiesiama geoteksdiiskirianti § sluoksm nuo
auk&iau pilamo srilio. Uzpilo storis laina nuo 100 iki 300 mm (kuo mazesnis suWjgagrunto
laidumas, tuo storesnis uzpilas). Ant virSaus uzpilamas<slmoksnis.

Kad kty galima stetti drenazo darpir valyti vamzdziusjdengiami apzvalgos bei nukreipiamieji
Suliniai. Suliniai iS polivinilchlorido, kurj skersmuo 315 mm , o aukstis 1,25 - 3 m.
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Sie gaminiai atspas ir lengvi, montavimui nereikalinga keliamoji tedka. Plastikiniai Suliniai Zenkliai
sumazina ze#s darbus. Juos galima naudoti ir kaip vandensuwninld, bet tik tuo atveju, kai
surenkamos dgmes kiekis nedidelis irjjgalima pasalinti uz sklypo nib

Drenaziniais vamzdziaissurinkta dégmé patenkg vandemsurenkantSulin. Jis kasamas Zemiausioje
reliefo vietoje. Vanduo Siame Sulinyje kaupiasiakitinkamo lygio, kuris priklauso nuo dngigilinimo
ir tolimesnio vandens nuvedimaido. Sis vanduo pasSalinamaartimiausa vandens telkin

Drenazinés sistemos vamzdzigplaunami per nukreipiamuosius Sulinius. Tam naamias spdinis
vanduo iS laistymo Zarnos. Kaip rodo praktika, deamt sistema, eksploatuojama stidgomis
salygomis, tokio valymo reikalauja kas 5- 10 meiKad Sulini dangiai negading iSorinio sklypo
vaizdo, juos galima pridengti dekoratyviniais dai&t gliy vazomis, suoleliais, skultomis. Kitas
budas - uzpilti dangus plonu Zeres sluoksniu, pries tai uzdengus juodvple. Po to Si vieta uZgma
vejine zole.

1.3.1. SULINIAI (plastikiniai)

@315 mmskersmens Suligistovai turi lti jrengiami iS vidaus ir iSés gofruoty tampriy PVC
vamzdziy, kad ity uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu. Vidigkersmud15mm, iSorinis
skersmuo 355mm, gofruotos $achtos siensforis s = 20 mm, Ziedinis stipris SN4 —4kRl/Buliniy
dugnai turi liti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungsuir gamykloje reikiamu nuolydziu
suformuotais latakais.

Dangio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kuntojamas gofruotas Sulinys. Sulini
kurie statomi nevaziuojamoje dalyje, daiagketiniai atlaikantys 25 t apkrgvSuliniy, kurie statomi
vaziuojamoje dalyje dak@i ketiniai, atlaikantys 40 t apkrgv

Visos Sulinio elememntjungimo vietos sandarinamos specialiomis tampis, apsaugatomis nuo
gruntinio vandens prasisunkimauotelg tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkjirgount,.
Visos Sulini; jungtys turi atlaikyti 0,5 bar &jj. Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokiy esant
temperalros svyravimams.

Suliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-&andarto reikalavimus, tam pateikiamos tai
patvirtinar€ios gamintojo atitikties deklaracijos.

1.3.2. SULINIAI (Gelzbetoniniai)

Suliniy dydis privalo Iati tinkamas vamzdyno prieitios darbams atlikti. Suliniai uzdengiami kalaus
ketaus dangais. Vaziuojamojoje dalyje naudojami kalaus ketdasgiai su uzraktu ir triukSm
slopinaria tarpine. Suliniai suprojektuoti i§ surenkagib element ir statomi Slapiuose gruntuose.
Esant gruntiniams vandenims Sulini@ngiami ant betono pagrindo (h-0,10 m, B7,5) sudizoliacija.
G/b elementai: dugno ploKstsieniniai ziedai, perdenginio plokst landos Ziedai. Bgnuose
gruntuose turi @iti atlikta iSorire Sulinio izoliacija, aptepant karStu bitumu 2 kartQ,5 m aukSau
gruntinio vandens lygio ir vidinizoliacija- dugno ir siesp padengimas latekscemento torkrettinku-30
mm ir 20 mm (arba kita atitinkanti medziaga).

Laikytis galiojartio standarto LST EN 1917:2003 (,,Betono, plienplimbetono ir gelzbetonio
Suliniai ir apziiros Suliréliai” - jsigaliojo nuo 2004.11.23)

Suliniy dangiai gaminami i$ kaliojo ketaus ir iSbandomi pagilrkkamus standartus. Sulini
kopetlés gaminamos metaés ir esti apsaugotos nuo korozijos.
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Slkgio gesinimo ir didelj sankirty vietosegsantys Suliniai, turiiiti statomi ne mazesnio kaip @1000
mm skersmens ir atitikti LST EN 13598-2, STR 2.A72003 reikalavimus. Apiros Suliniuose, kuyi
skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimsuling turi biti jrengtos lipygs. Jos turi atitikti LST EN

14396 reikalavimus.yJdydis ir stiprumas turiilii toks, kad galimaiity patektij Sulin. Didziausias

vertikalus atstumas tarp pakpp350 mm vertikalioje padyje. Suliniai ant savitakigivamzdym turi

buti statomi tose vietose, kur yra nuolydzio, skenssnar krypties pasikeitimai. Didziausias Sulini

iSdéstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas Zymuo I\\/I/ﬁto Kiekis Pastabos

STATYBOS PRODUKT Y, JRENGINIY IR STATYBOS DARB U ZINIARASTIS

DRENAZAS

1. | Drenazo vamzdis su goetekstii@13/126 1.2. m 75

2. | Drenazo vamzdzio klojimas 1.2. m 75 (aplink pastat

3. | Zvyras, stambios frakcijos (drenazo vamzdzio = 12
uzpylimui ir apsaugai)

4. | Klintinio zvirgzdo ir snélio misSinys o 15 50 mm pagrindui
(drenaziniam vamzdziui) ’

5. | PVC d160 nuotek vamzdziai 1.1 m 17

6. | PVC d160 nuotek vamzdaj klojimas 1.1. m 17

7. | 1Slyginimui ir uzpildui naudojamas stmis
gruntas, medziagos turi atitikti Siuos
kriterijus: m 3
-daleliy dydis neturi virSyti 20 mm;

-8 - 20 mm daleli kiekis neturi virSyti 10%

8. | Lietaus nuotek apZiiros Sulinys D315, su 1.3.1 DS-1;D S-2;
ketiniu dangiu, teleskopiniu adapteriu Kompl. 3 DS-3
sandarikliais, kinete.

9. | Kontrolinis g/b lietaus nuotekSulinys su 1.3.2 D S-4
sésdintuvu d1000, su ketiniu dahg ir kt. Kompl. 1

kompl. dalimis

10. | Drenazo prijungimas ir hermetizavimas

esam miesto g/b lietaus nuotelsSulin Kompl. 1
D1000
11. | Esamo g/b lietaus nuoteulinio D1000
Kompl. 1
sutvarkymas
12. | Grunto kasimas mechanizuotai *m 12
13. | Grunto kasimas rankiniuadu m 70
14. | Drenazo tinkl nuzyngjimas Kompl. 1
15. | Esamo perteklinio grunto Salinimas is
_p inio grunto Salinimas iS Kompl. 1
statybviets
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Eil. 1 pavadinimas Zymuo Mato | iekis Pastabos
Nr. vnt.
Pastabos:
1.

Visos naudojamos medziagogringimai turi atitikti Europosagungoje ir Lietuvos respublikoje
keliamus techninius reikalavimus.

2. Numatomus inzinerinitinkly susikirtimus atsikasti rankiniuidu.
3. Altitudés tikslinamos datp metu.

SIFRAS: LAPAS | LAPU | DALIS
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PASTATO SITUACIIOS SCHEMA

Principiné drenazo montavimo schema

PASTATO SKLYPO PLANAS

Trans&jos uZpllas i3 Juosta

vietos grunto

Drenazo vamedis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Projektuojami drenazo tinklai

Projektuojamas pastatas

-l

Drenazo nuoteky apzitros Sulinukas
/i=0,5%
L=12,24m  Tinkly ilgis [m]

D §-3; @315
X=476212,84
¥=6234745,66

Nuolydis

Sulinuko nr.; diametras
Koordinatés

PVCd160 , VamzdZio medziaga; diametras

% VamzdZio medziaga; diametras

PASTABOS:

Drenazo tinklai skirti pastato drenavimui klojami aplink
pamatg. Sistemai numatomas drenazo vamzdis su geotekstile
@113/126. DrenaZas jgilinimas 30-40 cm Zemiau risio grindy
atitraukinat 50 cm nuo pamato visu perimetru. Skirtingam
pamato auk$¢iy drenavimui ir altitudziy pasikeitimui
numatomi lietaus nuoteky apzidros $uliniai. Drenazo
jrengimo darbus derinti su pastato cokolio $iltinimo darbais.
Drenazas nuo gyvenamojo namo surenkamas j esama miesto
tinkly g/b D1000 Sulinj.

Projektuojamam drenazo vamzdziui nuolydis formuojamas
i miesto lietaus nuoteky tinklus 0,5 %. Kad drégmé geriau
isiskverbty j vamzdj, pastarieji uzpilami vandeniui laidziomis
medziagomis. UzZpilo storis biina apie 300 mm (kuo mazesnis
supandio grunto laidumas, tuo storesnis uzpilas). Ant virSaus
uzpilamas Zemés sluoksnis.
Kad biity galima stebéti drenazo darbg ir valyti vamzdzius,
idengiami apzvalgos bei nukreipiamieji $uliniai. Naudojami
plastikiniai $uliniai i§ polivinilchlorido, kuriy skersmuo 315
mm , o auktis 1,25 - 3 m.
Drenaziniais vamzdZiais surinkta drégmé patenka j vanden]
surenkantj $ulini. Sis vanduo pasalinamas j miesto lietaus
nuoteky tinklus.
Drenazinés sistemos vamzdZziai plaunami per
nukreipiamuosius $ulinius. Tam naudojamas spiidinis vanduo
i§ laistymo zarnos. Kaip rodo praktika, drenaziné sistema,
eksploatuojama sudétingomis saglygomis, tokio valymo
reikalauja kas 5- 10 mety.
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