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PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

| Nr. | Projekto dalis ' Zymuo Laida |
(1.1 | Bendrojl dalis (BD) 61/15-1-TDP-BD.SP.AD. | 0
| 1.2 | Sklypo suivarkymo (sklypo plano} dalis (SP) SK.50
1.3 | Architektiiros dalis (AD)
Konstrukeiju dalis (SK)
1.4 | Pasirengimo statybai ir statvby organizavimo
dalis {S0)
4. | Sildymo — védinimo dalis (§V) 01/15-1-TDP-V§ 0|
[ 5. Vandentickio ir nuoteky Selinimo dalis (VN) | 01/15-1-TDP-VN I'o
| Amsuaas | . .. . . jektas:
L 7daroji akcin be}'ldrnve“ gzirgiafuﬁim namo Sody g. 3A, Jenigkis, |
-JONLSKIO PR%{.KTAS atnawinimo (modemizavimo) projektas
Pargigos | Pavards “\h’a;aias Dalza | Laida
24552 PV | V.Marcikonis H{ 2015 |  PROJEKTO DALIL ZINTARASTIS 0
| N[ ] Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKDVAS:
TDP UAB .. toniikio bitty ﬁki'}‘ | 1/15-1-TDE-PD7, 1




STATINIO TECHNINIO DARBCG PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

ilrl' Dokumento Zyimun Pavadinimas Pastlabos
1.1 Bendroji dalis (BD) B
{1/15-1-TDP —-BD.BSR Bendrigjt staunio rodikliai
01/15-1-TDP -BD.BAR ' Bendrosios dalies aigkinamasis rastas. |
00/15-1-TDP -BDD.BTS Bendricji reikalavimai (technineés specifikacijos).
i Priedai _ _ _
Nckilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
1fraso kopja.
Namy valdos techninés apskaitos bylos kopija
Projckravimo uzduoties kopija
Topogratings nuotraukos kopija N
UUAR Jonidkio projektas” repisiracifos pazyméjinio
kopija
falentino  Marceikonio  kvalifikacijos  alesmlo  Nr.
25442 kopija. (PV)
Valentino Marcikemio kvalifikacijos atestalo Nr.
33313 kopifa. (5P}
Valentino Marcikonio kvalifikacijos arestato Nr.
33129 kopija. (S0)
Statinio  projektuotojo  civilinés  asakomybés
rivalomasis draudimo kopija
Fasady spalviniu sprendimy suderinimo kopija
Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis, bum ir kity |
patalpu savininky susirinkimo protokolo kepija |
1.2 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP)
- | 01/15-1-TDP —8P.AR Sklypo plano dalies aifkinamasis radias |
| 01/15-1-TDP —SP.TS Sklypo plane daiies techninés specifikacijos |
BréZiniai
(1/15-1-TDP —8P.B-0! Simacijos schema.
01/15-1-TDP —SP.B-02 ' Sklypo planas. M1:500
01/15-1-TDP —SP.B-03 Sklypo suvarkymo planas. M1:500
{41/15-1-TDP —8P.B-04 Sklypo planas su drenaZo tinklais. M1:500
1.3 Architcktures ir konstrukeiju dalys (AD, SK) 1
01/13-1-TDP —-8A SK. AR _Aitkinamasis rastas
01/15-1-TDP —SA SK. 8 Skaiciavimaj
01/15-1-TDP —SASK.TS | Techninés specifikacijos
| Atestatas | . . .. y Objekias:
fgﬁgﬁggﬁ%ﬁmdﬁ ,;“ Daugiabudio namo Sody ¢. 3A, Joniskis,
i 4 Eﬂ\( ! dinaujinimo {modemizavimo} projektas
Parcigoy Pavard? N’ﬁh!ns Laca . ) -, Laida
34552 PV Vbarchoms | Wt [ 2015 1 PROJEKTO BYLOS DOKUMENTL -
\ - ZINIARASTIS ( 0
A 7. ymuo: | Lapas | Lapy
LZSAKOVAS: \l i o '
UAB , Jonitkio bar akis 01/15-1-IDP-BDZ . 2




| Breziniai

01/15-1-TDP —SAB-01

Risio planas. M1:100

Q1/15-1-TDP — SA.B-(2

Pirmo auk$to planas, M1 100

01/15-1-TDP — SA.B-03

Antro auksto planas. MI: 10

01/15-1-TDP — SA.B-04

Pjvis A-A. M1:100

01/15-1-TDP — 5A B-05

Fasadas tarp asiy 1-4. M1:100

01/15-1-TDP — SA.B-06

Fasadas rarp adiy 4-1. M1:100

01/15-1-TDP — 84 B-(7

Fasaden tarp adiu A-C ir C-A. ML:100O

01/15-1-TDP — S4 . B-08

Stogo planas. M1:100

01/15-1-TDP — SA B.09

Newjy langy ir duru specifikacija.

01/15-1-TDP — SK.3-01

Siltinamos sienos jungtis su Silhinemuoju cokoliu ir
nuogrinda. Mi:10

01/15-1-TDP — SK.B-02

gillinamns sienos iSorinio kampo jrengimas. M1:10
Sillinamos sicnos vidinio kampo jrengimas. M1:1¢

01/15-1-TDP — SK.B-(13

M1:10

Parapeto apskardinimas ir stogo Eldnimo  detals.

(1/15-1-TDP — SK.B-04

Sienos filunimas ties virdulangiu, M1:10

06/15-1-TDP - SK.B-03

Ventiliacimiy Sachty jrengimas, Siltinimas, M1:10
Venulisciniy kamineliy Silinimas. M1:10

06/15-1-TDP — SK.B-06

Kamizo Siltinime detalé. sM1:10

06/15-1-TDP — SK.B-07

[8lipimo angos {liuko) rekonstravime derale, ML:10

06/15-1-TDP — SK.B-08

Veliavos laikiklio oviriinimo detale, M1:10

36/13-1-TDP — S8K.B-09

Horrzomalus pjivis {a-a) des balkono plokite. M1-15

. 06/15-1-TDP — SK.B-10

Vertikalus pjlivis (a-a} tics balkono plokse, M1-15

14

Pasircngimo statybai ir statyby erganizavimo dalis
(50)

01/15-1-TDP -SO.AR

Aiskinamasis radas

. BréFimial

01/15-1-TDP — 50.B-01

Starybvictes planas. M1:500

Lapas

l.apy

Laida

06/15-1-TDP-BDZ,




Statybos techninie reglamento
S5TR 1.05.06:2014 . Statinio projekuay imas

5 priedas
BENDRIEJL STATINIU RODIKLIAI
Iki Po
Pavadinimas vil:f:tl;s mﬂdprniza- mud:&rniza-
! VIO vimo
| L. SKLYPAS
1. sklypo plotas m* - -
2. sklypo uzstalymo inlensyvumas %o - -
3. sklypo uZstatymo tankumas % - -
IL PASTATA]J
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planucjamos
ukines veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy
aptarmaujamy Zmoniy skaiéius, kiti rodikTiai),
2. Pastalo bendras plowas. * m* 559,88 559,88
3. Pasialo naudingas plotas. * m 362,27 36227
4. Pasiato ris.* m’ 1870 1963
5. AukSty skandius.® VAL 2 2
6. Pastalo aukstis. * m 7.5 7.5
7. Buby skai¢ius (gyvenamajame name), i§ ju: VAL 3 8
7.1. 2 kambario vl 4 4 ]
7.2. 3 kambany. VNL 4 4
3. Energinio naudingumo klasé. [5.41] D B
9. Paslato (patalpy) akustinio komforto salygy klase. [5.38]; E E
[5.43]
10. Kiti specifiniai pastato rodikliaz,
IV. INZINERINIAT TINKLAT
(Nurodomas kiekvienos paskirties mZineriniy tinkly
vadinimas)
Lietaus nuoteky tinkly ilgis m 16.24
Vamzdzig skersmuo I 160
i\ .
AR
Statinio projekio vadovas Valentinas Marcikonis
kvalifikacifos alestato Nr. 24552 2014-04-29
Alcslaias . . y Objelras:
J‘iﬁ%ﬁﬁgk;ﬁe E?{d{,i'g Daugiabuéio namo Sody g 34, J onifkis,
> . atnaupinimo (modemizavime) projekias
Pareigos Pavarde apafas | Data Laida
245532 PV __ | V. Marcikonis :{ 2015 BENDRIEN STATINIJ RODIKLIAT 0
r . Lapas La
UZSAKOVAS: | ) ~ymuo: s
TDP UAB , Jonitkio bory akisx 01/15-1-TDP-BSR 11




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projeklavimo nZduotis.

LR Siatybos jstalymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Ailieky tvarkymo jsiatymas.

Statybos techminial reglamentai.

Higieninés normos, standartai, rcckomendacijos, taisykles.
Kiti galiojantys LT jstalymai ir teisés aktai

N B R

PROJEKTUOJAMO STATINIO {(STATINIL) STATYBOS VIETA (GEOGRAFINE VIETA),
KLIMATO SALYGOS, STATYBOS RUGSIS), STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIIA
(YPATINGAS, NEYPATINGAS, NESUDETINGAS), KITI REIKALINGI DUOMENYS
Projekrusjamo statinio vieta: Sody 3A. Joniskio m.
Klimato salygos ir reljefas:
Klimato salygos:

¢ viduting metiné or¢ temperartira; +6° C
absoliulus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
absolivtus oro temperatiros minimumas: -36,4° C
santykinis melinis oro drégnumas 80 %
vidutinis metinis kritulin kiekis 596 mm
maksimains paros krituliy kiekis:67,6 mm
maksimalus Zemeés jialo gylis 113em (galimas 1 karta perl10 mety), 154em (galimas | karma
per ) meny)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavir§iaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilg). Sklvpe
sargotiny Zeldiniy néra.
Statybos rasis: paprastas remontas {modemizavimas).
Statinto paskirtis: gyvcnamosios paskirties (trify ir daugiau buty (daugiabutiai) pastaiai (namai)
paskirties,
Statinte kategorija: neypatingas

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

SKklype esantys stariniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4796-3001-8019.
Inzineriniai tinklai ir jrenginiai: emés sklype yra elektros linija, relefono linija, vandentiekio ir
nuoteky tinklai, Sllumtnés irasos.

ZeMiniai: skiype yra lapuodiy medziy,

Geologinés sylygos: Statinio victoje néra atlike InZinieriniai gealoginial tyrimai.

Hidrogeologinés salygos: Gruntinis vanduo slGgse 1,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudé 0,5 — 1.0

m.
Higieniné ir ekologiné sttuacija: Sklypo higicning, sanitaring situacija normali, Sklvpe néra
susikaupusiy Siuksliv ir aplinkai kenksmingy medsiagy. Skiype ir aplinkinése teri torijose néra larios
saliiniy, Sklypas palenka | vandens telkiniy apsavgzos juostas ir zonas.

Aplinkinis uZstatymas: Sklypas ribojasi su gyvenamosiomis teritorijomis.

Alestaras , . . - Objektas:
}gﬁ%ﬂ-‘ég’;ﬁe bg;g{,i”; Daugiabuéio namo Sody g. 3A, Jonigkis, |
" Oﬂ atnaujinimo {modernizavimo) projektas
Parcigos Pavarde Wa& Diata ) | Laida
24552 | PV TV Marcikonis ‘E \ 2015 | BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
5 \ Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS; -
TDP UAB ,Jonigkio bity ﬁki&a‘ 01/15-1-TDP-BAR ‘ I |7 |




GYVENAMOJO NAMO BOKLES [VERTINIMAS

Sicnps,
Pasiate sicay fiziné buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus balina remontuoi. Pagal atitvaruose

stebimus jtrakimus ir plySius matyti, kad § konstrukeijy vidy patenkanti drégmé ardo fasado sieny
struktira, formuojasi grybelines kilmés démes, intcasyvinami Silumos perdavimo procesal. Virsuting
stenes zona po nesandariai uZskardinimais intensyviai veikiama dregmes, susidarantys nulekéjimai ardo
konstrukeijas, Pastato sieny konstrukeijos fiziné biklé ir Siluminés varsos lygis nelenkina

STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas, Enerpijos taupymas ir §/lumos i§saugojimas* ir
STR2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluming technika® reikalavimy.

Stogas.
Stogo bukle bloga. Per artimiausivs kelerius melus biirina remonmot. Danga nusidévéjusi. Lietaus

surinkimo i nuvedima sistema nusidévéjusi. Kratiy apskardinimai netvarkingi. Pasiato slogo
konstrukeijos fizine biklé ir Jiluminés varZos Ivgis netenkina STR, 2.01.01(6):2008 , Esminis swatinio
reikalavimas. Lnergijos taupymas ir $ilumos ifsaugojimas™ ir STR 2.05.01-2005 ~Fastaty atitvary
Siluming technika® reikalavimuy..

Pamatai ir nuogrindos.

Pastalo pamaty ir nuogrindos bfikle patenkinama. Iirikimy nepastebéla, apdailims tinkas vietomis
aptrupéje. Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas. Pastalo sieny bikle ir Siluminés vardos lygis
netenkira STR 2.01.01(6):2008 _FEsminis swmtinio reikalavimas. Energijos laupymas ir Flumos

i5saugoyimas” ir STR 2.05.01:2005 Pastaty autvary Siluming technika® reikalavimy..

Langai ir balkony durys butuose ir Kitose pataipose.

Langu bik!¢ bloga. Dalis langy yra mediniais T€mais, jic nesandaras, vyksta nuolating nekontroliucjama
lavko oro infiltracija. Likusie)i pakeisd | langus plastikinfais rémais. $iluminés varfos verté netenkina
S5TR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis staiinio refkalavimas. Energijos laupymas ir Silumos i¥saugojimas® ir STR
2.05.01:2005 , Pastary atitvary iluminé technika™ reikalavimy.

Balkony ar lodZijy laikan£iosios konstrukeijos.
Balkony laikanéiy konstrukcijy bitk]é patenkinama. Stabilumo problemy néra. Balkony aiksteliy plokfies

Vietomis apinpéje,

Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudejimo patzlposc.

Langy biki¢ labal bloga, jie nesandariis, mediniai deformuotais rémais, vyksia nuolaiing
nekontrolivojama lauko oro mfiliracija, Siluminés varfos verté netenkina STR 2.0L.01(6%:2008 , Esminis
statinio reikalavimas. Encrgijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas™ ir STR2.05.01:2005 ~Pasiaty atitvarn

Siluminé technika® reikalavimy.

Yédinimo inZinerinés sistemos.
Viédinimo sistemos biklé patenkinama. Naciralios oro trauka patenkinarma,

Siild}rmo inZinerinés sistemos,
Sildymo sistemos bikié palenkinama. Magistraliniat vamzdynn izoliacija susidév&usi, Yra balansavimo
armaira. reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR 2.09.02:20035 ir HN 42:2000 rejkalavimy, néra

galimybés individualial regulined &ildyms.

Pamaiuy drenaZo sistemos.
Pamaly drenazo néra. Gruntinis vanduo sunkiasi pro riisio sienas ir grindis. Gadina pasioto vidaus ir

iBorés konstrukeijas.,

' Lapas | Lapy |Laida)
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PROJEKTO SPRENDINIAI

Aphnkas darbai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato Jemontuojama sena betoniné nuogrinda ir frengiama nauja
betoniniy trinkeliy nuogrinda, iréminta vejos borais. Nuogrindos plotis 0.5 m, skersinis nuolydis >3%
nuo pastato. Atkuriama ifardyta asfaltbeionio danga po cokolio apiiltinimo. Atkuriama statybos metu
paZeisia veja.

Sutapdinte stogo iltinimas ir naojos stogo dangos jrengimas

Esami stogy pavir$iai nuvalomi, Siuksles ifveZamos, esamos poslés uztaisomos. Patikrinami ir naujai
suformugfami nuolyd#iai ten, kur jie yra nepakankami (#r. architekricos dalis brézinys — stogo planas).
Taip pat aisiatoma Zaibosauges sistema. I alsparumo ugniai laipsnio statinfy stogai. neatsizvelgiant j ju
auk$t} ir gaistinio skyrieus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. $ilinamas sutapdintas stogas
dvigjy sluoksniy Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polisiireninio putplastio ploksres, kuriy stipris
gniuzdani ne maZesnis kaip 80kPa, vicfwinis sluoksnis — apkrova lafkanéios Silumos izoliacijos plokiies
i§ akmens valos, kuriy stipris gniuzdant ne maZesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiai skaifivojami
naudojant projekriniy termeizolizciniy medziagy Zilumos laidumo koeficienty vertes Au;. Projekiinis
$ilumos [aidumo koeficientas iy apskaitivojamas konkregiai pasifinktos crmoizoliacinés mediagos
deklaruofamui 3ilumos laidumo koeficientui ip pritaikius palaisas pagal STR 2.01.09:2012 LPastarny
encrginis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty recikalavimus,
[rengiama dvicjy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Parapeltai i% vidaus apsiltinami tos padios risdies
mineraline akmens vara, kurf nandojema stopo virSutiniam 3iltinimo sluoksniui, Parapetai naujaj
apskardinami poliesteriu dengia skarda, [rengus papildoma apsilinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijos
sluoksnius, parapeto aukstis pakeliamas 20 cm. Nuo slogo dangos parapetas tusd biili nemaZesnis nei 100
mm. Anl parapcio virfaus uZleidflama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliacine danga. Taip pat jrengiami
slogo dangos védinimo kaminéliai {nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m? stogo plote). Vykdant stogy
Siltinimo darbus, turi bdli i%valoma, sulvarkoma csama natiralios iraykos pastato patalpy védinimo
sistema pagal normatyvinius reikalavimus, i3mirijant védinimo kanalus iki norminio aukiio, i8daléjus)
mira permirijant sieny ir cokolio fillinimas

Sieny ir cokolio Siltinimas

Sienom ir cokoliui apsildnti naudejama SAKRET sistema.

Pried atlickant cokolio %illinimo darbus, fasadai nuvalemi ir uZtaisomi jtrakimai. 13ardoma esama
nuogrinda (je1 yra). Prie$ Siltinani cokolj — jrengiama teptine hidroizoliacija. Cokolis filtinamas |50mem
storio polistireninio pulplastio plokitémis EPS100, kuriy 3lumos lzidumas ne didesnis kaip 0,039
WimmxK). Cokoliv apdailai navdojamas silikeninis (SAKRET SIP/B) tinkas, atsparus mechaniniams
poveikiams naudojant sertifikuotos apdiltinime sistemnos pirmo atsparumo smigiams konstrukcijy.
Cokolio filtinimo darbai atlickami Sillojo sexono metn. Atnaujinant {modemizucjani) daugiabusius
namus Luri btiti naudojamos tik turinéios Eurcpos techninj liudifima {ETL) ir CE Zenklu Zenklinios
1forinés linkuojamos sudétinés icrmoizaliacingés sistemos (ISTS) elementai. Atitvary su jrengta ISorine
unkuojamaja sudétine termoizoliacine sistema Zilumos perdavimo kocficientas turi bati ne didesnis nej
U={,2 W/(m2+K). ['asadai #iltinami polisiireninio pulplaséio plokilémis, kuriy charakteristikos atitinka
konkreCiai pasirinktos, CE Zenklu Zenklintos iSorinés linkuojamos (SAKRET AP akriliniu tinku) sistemos
Europos lechniniame ludijime (ETL) nurodytus parametrus. $iltinimo sluoksnio storis parenkamas taip,
kad papildomai apsiltintos sienos Silumos perdavimo koeficicnras, ir afitvaros visurminés Siluminés
varZos, vertés atitikly STR 2.01.09:2012 , Pastatu cnerginis naudingumas. Encrgmio naudingumo
sertifikavimas® reikalavimus.

Angokra§Ciai $iliinami 30mm siorie polistireninio putplasio plokitemis (kur néra galimybes —
siltinama 20 mm storio polistireninio putplasdic plokitémis), tnkuojami ir dafomi. Naudot ne Zemesnés
kaip B3, df degumo klasés stalvbos produkia. ISTS sistemos alsparumo smilgiams kategorijos atskirose
pastato fasado dalyse parcnkamos pagal STR  2.01.10:2007 lSorinés imkuojamos sudétinés
lermoeizoliacings sistemos™ 5 lenteléje paleikius sistemy alsparumo smugiams reikalavimus (3r. lentele
Zemiaw) 1r STR 2.01.10:2007 priedo ,lSoriniy (inkuojamy sudetiniy termoizoliaciniy  sistemn

Lopas | Lapy |Laida
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konstrukciniai sprendimai® paveiksinose 7.1 ir 7.2 parcikias, ISTS s stenmy alsparumo smigiui kategorju
parinkimo pasiato fasade rekomendacijas,

Sistemi) alsparumo smigiams retkalavimai:

Sistemos Naudojimo salygy, susijusiy su sisiemos atsparumo smigiams reikalavimais, |
naudojimo aprbidinimas
kalegeonja
I Lengvai pasickiamos atitvary dalvs, neapsaugotos nuo smugiy ir nelinkamo
B naudayimo.
11 Nepasiekiamos alitvary dalys. neapsaugotos nuo smiigiy spiriant arba metant

daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirklaus apriboja smigio
stipremg. Taip pal pasiekiamos atitvary dalys, kai ma%a netinkamo
naudojimo tikimybé,

I Atitvary dalys, kury atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uZtikrina
Apsaugg nuo smigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalvs, kai
[ ! labai maZa ju nerinkamo naudojimo tikimybe.

Lauko dury keitimas
Senos j&jimo pastala durys keitiamos naujomis. Naujos i3orinés melalineés apiltintos lauko durys iuri biiti

daZylos milielinin bidu, su uFraktu, irengiami pritravkime mechanizmai. rankenos, stiklinlos, su saugaus
stiklo paketu, uZpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro 1 i3ore, Ju $ilumos perdavimo kocficientas
turi buti ne didesnis nei U<1,6 WA(m?*K}. I&jimo | rilsj duru anga i¥ lauko pusés uFaisoma {(i¢jimas | risj
lieka esamas i% tambiiro) ir apiiltinama,

Langy ir dury keitimas
Larptiniy langai kei¢lami naujais PVC tipo varstomais langais. Irengiamos baltos spalvos PVC vidays

palanges. Atliekama vidaus anpokraséiy apdaila — tinkavimas, glalstymas, daZymas. Risio seni mediniaj
langai keitiami nanjais, atveriamais plastikiniais langais su armuoiu stikle. Visi seni mediniai buty
lanpai keiCiami naufais plastikiniais langajs. Laneu gaminiai o bot bedviniai, langy profiliai,
sandarinimo medZiagos ncturi biti radioaktyvils ir ncruri iSskirti nuodingy medZiagy. Stikio pakelat
vienos kameros, dvigjy stikly, Kei¢iamos visos igorinés palangés (skarda dengra policsteriu). Pastatuose
meniuojami PVC langai laip pat turi autikti $ivos reikalavimus:

1. langy 3ilumos perdavimo koeficiento U (WAm2+K)) verté turi biti ne didesne kaip 1,3 W/(m2-K);

2. langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi biid naudojami §vino pagrindu pagaminli stalizaloriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilic matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2.8

mm, nematomy iforiniy sieneliy storis — ne magesnis kaip 2,5 mm;

5. langai turi bilti armuoti visu perimerru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienclés storis — ne

maZesnis kaip 1,5 mm;

6. languese naudojames larpinés turi biiti pagamintos i¥ etileno propileno dicno M klasés gumos (EPDM),
lermoplastinio elastomere (TPE), perchloreiileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medZtagos neturi bili radioakovvis ir i3skirti nuedingy  medziagy.
Varstomy  langy daliy  varstymas fiksuojamas  trimis padelimis  (atidarymas, arvertimas ir
~mikroventiliacija™). Risio langai montuojami atver&iami. Langy rémo spalva - balta. Taip pat keitiamos
iSorinés palangeés naujomis - poliesterin dengia skarda. Pried langu gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis

biitina patikslinti objekte.

Sildymas. Pastaie irengia dvivamzdé Sildvmo sistema demontuojama, paliekami seni tadiatoriai, Vietoje
demontuotos fildymo sistemos projektuojama nauja dvivamzdé $ildvmo sisiema.

Rilsyje montuojami cinkuoto presuojamo plieno vamzdZiai- Visi risyje irengiami vamzdynai izolingjami
40mm slorio akmens valos kevalais su aliuminio folija.

Vandens srauty stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimui numatomi auiomatinia; balansiniai
venliliai. Ant tiekimo vamzdyno montuojamas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir galimybe
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prijungii impulsinj vamzdel]. Ani gri¥tamo vamzdyno montuojamas slégio perkrvéio reguliatorius.
Sistemos stovy ir atiaky Silumnegio i¥leidimui numaromi rutuliniai ir drenaginial ventiliai,

Sildymo sisternos stovams ir attakoms iki Sildvmo priciaisu  parenkami cinkuoto presuojamo plieno
vamzdynal Vamzdyna menmojami atvirai.

Projcktuojama Sildymo sistema dvivamzdé, apatinio paskirstymo. Prie visy radiatoriu projekuojami
fermostatiniai venriliai su i§ankstiniu nusiaiymu ir lermostatiniais davikliais.

Silumos punktas. Remiantis pirkimo dokumentais Silumos punktas netvarkomas.

Veédinimas. Visi esami natiiraulaus védinimo kanalal iSvalomi ir dezinfekuojami. Ant stogo esantvs
vedinimo kaminai paauk Stinami, minimalus kamino auk&us - 40cm virs naujai jrenglos slogo dangos.

Pastato Sildymo sistemos parametrai:

Sildymo sistema projektuojama pric $iy salygy:

Skaiinotina 1¥orés temperatira $ildymui (= -22°C;

Sildymo sezono trukmé - 202 paros:

Projektuofamos pastato Sildymo sistemos galia po remonio — 21,8k W,
Silumnegio temperatiira §ildymo sistemos puséje — 80/60°C:
Silumnetio temperatiira Silumos tinkly sistemos puséje — 95/70°C;
Slégio nuostoliai radiatorinéje ildymo sistemoje — 16 kPa;

Meiinis $1lumos poreikis §ildymui po remoato — 45876 kWh.

Drcnazas
Drenazo tinklai skirti pastato drenavimui klojami aplink pamaig. Sistemai numatornas drenaso

vamzdis su geotekstile @113/126. DrenaZas jgilinimas 30-40 ¢m Zemiau rasio grindy atitraukinat 50 ¢m
nuo pamar visu perimerru. Skirtingam pamato auk$ély drenavimui ir altitndZiy pasikeitimui numatomi
lictaus nuoteky apZidros Suliniai. DrenaZo jrengimo darbus derinti su pastalo cokolio Hliinimo darbais,
DrenaZas nuo gyvenamojo namo surenkamas j esama mieslo inkly 2/b D300 Sulinj.

Minimalus drenos polinkis pagal statybines normas - 0,002 (2 mm vienam ilgio metnn), kat
gruntas molingas ir 0,003, kai grunlas smeélingas. Projekiucjamam  drenafo vamzdFiv nuolydis
formuojamas | miesto lietaus nuoteky rinklus 0.5 %. Kad dregmé geriau isiskverbty j vamzdj, pastarieji
uwZpilami vandeniui laidziomis medziagomis. UZpilo storis bina apie 300 mm (kuo maZesnis supantio
grunto laidumas, tuo sloresnis vZpilas). Ant virfaus vZpilamas Zemeés sluoksnis.

Kad bty galima stebéti drenaZo darbq ir valyti vamzdZins, jdengiarm apZvalgos bei nukreipiamieji
Sulmiai, Naudojami plastikiniai Suliniai i3 polivinilchlorido, kuriy skersmuo 315 mm , o avktis 1,25 - 3
m.Sie gaminial alsparits ir lengvi, montavimui nercikalings keliamoji technika. Plastikiniaj Suliniai
Zenkliai sumaZina Zemés darbus. Juos galima naudoti ir kaip vandens rinkruvus, bet 1ik o atveju, kai
surenkamos dregmés kiekis nedidelis ir jj galima pagalinti uz sklypo ribu.

DrenaZiniais vamzdZiais surinkta drégme patenka | vandeni surenkantj Sulinj. Sis vanduo pasalinamas i
lietaus kanalizacijos iinklus.

Drenazinés sistcmos vamzdZiai plaunami per nukreipiamuosius Sulinius. Tam naudojamas spilidinis
vanduo 15 laistymo Zamos. Kaip rodo praktika, drenaziné sistema, eksploaluofama sudélingomis
salyzomis, tokie valymo reikalauja kas 5- 10 mel.

PRIESGAISRINE DALIS
Gyvenamiei daugiabudiai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabutial gyvenamieji pastatai),
[ atsparumo ugniai laipsnio pastaiy lauko sieny apdailai i3 lauko naudoti tik neemesnes B—s| , A0 degumo
klasés siatybos produkius. Stogas priskiriamas Brooiitl) klasei neatsizvelgiant j I atsparurno ugniai
laipsnio pastaly aukdt] ir gaisrinic skyriaus ploty,

[3¢iti ant stogo numatyta kopétiomis i§ laiptinés pro livkg ne maZesnj kaip 0.6x0,8 m.

Pastato 18orés gesmimui 180 m atstumu nuo atnaujinamo pastao Upytés gatvéje yra gaisrinis hidranias,
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“’ Konstrukcijoms jrengtl naudojami nec Zemesnes kaip A2-53,d2 degumo klasés statybos
produkta,

2 Konstrukeijoms jrengli naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, 42 degumo klasés statybos produkiarf,

) Atsparumo ugniai retkaiavimai lauko sienoms netatkomi, kai:

a) statinio auk§&iausio aukslo grindy altitudé nevirkja 6 m;

b} lauko sienos ir perdangos, autinkangios 2 lemelgje nustarylus reikalavimus, jrengiamos pagal
1 paveiksie pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir {ar) B matmenys gali biiti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaidiavimams mikoma 160 °C maksimal; leistina liepsnos
lempcratura prie aukSiesnio auksio lango);

¢) visame starinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

“ Vieno aukito statinigms, kuriuose gali biti ne davgiau kaip 100 Zmoniy, alsparumo ugniai
reikalavimai  stopui nekeliami, iiskyrus reises aktuose nustarytus atvejus. Siopg laikanéiosioms
kenstrukeijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Femesnés kaip B—s3, 42 degumo
klasés statybos produkai.

) Netaikoma laiptatakiams ir aiksteléms, kurios nuo kity pastalo patalpy arskirtos nustanio
alsparumo ugmai vidinémis pricigaistinémis sicnomis ir angy uzpildais, atitinkan®iais 3 lentelés
reikalavimus. RN — reikalavimai nelaikomi.

Gaisrinés technikos privaZiavimo prie stafinio ir iSorés gaisry gesinimo priemoniy keliai
ISorés pesinimui Sody gaisrinis hidrantas.

Susisiekimo komunikacijos
Ivaziavimas | sklypa i Sody gatvés.

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms: statybos darbai ncigiame poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms

neturés,
Statybos metu aikitelé aprveriama Zzemés sklypo ribose. Starybinés medZiagos sandéliuojamos Zemes

sklypo ribosc. Priéjimai ir privaZiavimai nebus uZdaryti,

Tarp projektucjamo statinio ir gretimuose Zemeés sklypuose esanéty statiniy islaikomi norminiai
garsrinial ir sanitariniai atstumaj,
Kultiires paveldo i¥saugojimo zonos: sklypas ncpatenka j Nekilnojamy kulmiros vertybiy teritorija ir
APsATZOS ZONA,

Higieniné situacija: Sklypo higiening, sanitaring situacija normali. Sklype néra susikaupusiu Siuk$liy ir
aplinkai kenksmingy medziagy. Sklype ir aplinkinése teritorijose néra laros Saltiniy. Sklypas palenka j
vandens telkiniy apsaugos juostas ir zonas, elektros linijos zonas.
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Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizme:
150res durls - sustiprintos konstrukcijos. Patikimi dury uzraktai, Daugiabuéio gyvenamojo namo

gyveniojams dalyvaulis nusikaliimy prevencijos programoje — ~5Agl kalmynysiés,
Aplinkos ir statiniy pritaikymas ncjgaliesiems: neprimikyta.

Statybos sklype esamy pasiatuy, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar afstatymas: griaunamy
pastaty sklype néra,

Aplinkos apsaupa
Remonto merw susidares statybinis lauzas bus priductas atliekas ivarkandioms Organizacijoms.

Statybmis laufas bus saugomas konteinerivose ir ifveZzmas savivarCiams, su uZdangalu, arba pakrauias
slaybinis lauZas papildowai sulaisiomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginiy pieveliy, stiklo atlickos
sandeliuojamos aptvertoje aiksteléje ir iSvezamos | perdirbimo imones. Statybvieréje turi buti ridiuojamos
susidarantios perdirbimul tnkamos ailiekos ir pakartotiniam naudojimui  tinkamos konstrukeijos
{medZiagos), mifiuofamos kitos ailickos — antrinés Zaliavos, pavojmgos alliekos. Nepavojingos statybinés
atlickos gali bati saugomos staybviciéje ne ilgiau kalp vienerius metus nuo jy susidarymo dienos. tadiau
ne ilgiau kaip iki stalybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atlickos turf bili saugomos pegal allicky
warkymo aisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jq susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statvbos darby pabaigos laip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Slatybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieku apskaiios Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoly
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, reikiamos mirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos minisierijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliugjamoje terilorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlicky tvarkymo taisyklése nustatyta
tvarka. Statybiniy adieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliu reikalavimus.
Duomenys apie stalybiniy atlicky i§veZima irafomi Starybos darby Zumale, kaip nurodvta Statybos
techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 wStalybas darbar®
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINES SPECIFIKACTJOS)

1. Bendroji dalis

Sie bendsiefi techniniai reikalavimai yra nealskiriama projekto wchniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekie daliy technines specifikaci]as. Jergu tarp
Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy idkyla skiriumy- pirmenyhé teikiama atskiry
projekro daliy specifikacijoms.

2. Taikymo srilis

» Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy rekima, pristatyma, i statybos aikdiele, pastatyma ir
sumontavima.

* Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas biitinas pilnam jrengimui,
ir tokius patikrinimus bel reguliavimus, kokic apraiyli Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko
galiprireikti, kad bity pilnai uzbaigti statybos darbai.

+ ZodZiai "pilnas irengimas" furi reiksti ne tik darby atlikimy ir jrengimus, nuredytus 3ioje specifikaciioje,
bet T visus atsitiklinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui,

* Rangovas turi uZtikninti, kad darbai biily tinkama; - vykdomi ir uzbaigti.

3. Istatymai ir reikalavimai
* Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lictuvos Respublikos teisés aklais nustatyus

reikalavimus. Rangovas yra alsakingas uZ visy leidimu, suttkimy ar dokumenty, reikalingy darby
vykdymui bei uibaigimui gavima i kompelentingu instituciju.

* Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prie3gaisnng apsaugy pagal It galiojanéiy tefsés akiy
reikalavimus.

* V1505 konstrukceijos, med#iapos ir iranga turi biiti sertifikuot arba pripaZinti tinkamais naudoti Lictuvoje
nustatyta tvarka ir privalo tureti aritikties jvertinime dokumenta.

* Rangovas privalo palaikyti rvij su kompeientingomis instimueijomis, uflikrinti jy patikrinimus savp
saskaira bei idtaisyti trikumus, kuriuos sios institucijos nusEacys minény patikrinimy mety.

» Rangovas murl vykdyli visus lietrvos respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimus ir raisykles,
priimias atitinkamy kompetentingy valstybés it/ ar savivaldybes institucijy.

* Atsakingi darbai ir konstrukeijos, nurodvti techninése specifikacijose, Luri buti priimti inZinieriaus, (a;
iforminant aktu, o baiglas statinys tusi biiti priimtas priemimo komisijos,

4. Projektavimo darby apimtis

* [ projekiavimo darby sudétj jeina:

- reikiamu detaliy bréZiniy atikimas it techniniy salyay bei skaiiavimy parengimas:

- visi reikiami skaidiavimai:

- reiktamy papildemy (darbo) bréZiniy ir techmniy sglven parengimas:

- bendrasis objekto valdymas vykdanl siatybos darbus;

- rangove planas, kaip planucjama priZidreti darby atlikima objekte siekiani uZtikrinii, kad visi atlikii
darbai atitikny profekto bei sutarties refkalavimus. §i plang virtina UzZsakovo arsiovas,

* Rangovas parengia it véliau tikslina (zinaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkini. Sic dokumenta
visada laikomi objekie. Prie3 pradedant uzbaigime i¥bandymus, du o rinkinio egzemplionai pateikiami
UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pareikia Uzsakovo atstovui iSpildymo bréZinius, kuriuose
parodomi visi atlikti darbai. Pries pradedant vZbaigimo i$bandymus, Rangovas parengia ir paleikia
UZsakovo aistovul naudojimo ir prie?iros instrukeijas, atitinkanéias U#sakovo reikalavimus ir
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pakankamai detalias, kad U#sakovas galety atliktl reikiama eksploalavima, priefitrg, 1Smontivima,
surinkima. reguliavims ir taisyma. Objcklas laikomas uzbaigtu ir tinkamu.

- Skaitiavimai ir bréZinial privalo bt pateikti UZsakovo arstovul ne véliay kaip likus 3 savaitéms iki
statybos darby pradios.

* UZsakovo arstovas mirl gautd visy bréziniy jr skaitiavimy komplekla (jskailanc visas pataisas). Rangovo
patzlpose objekte visada privalo biiii alnaujincas bréZimy komplektas,

* Visa projekto medZiaga ir dokumentai yra Uzsakovo nuosavybe irjis gali naudolija save nuo#iira.

* Rangovas privalo reikiarnu laiku kreiptis j UZsakavy visos projekiavimui reikalingos wnformacijos ir i
valdzios istaigas leidimy ir patvininimu,

5. Rangovo atlickami bréZiniai ir dokumentai

* Rangovai (subrangovai) Jarbams ir konsirukcijoms, atlickamiems pagal alternatyvu pasiiilyma, ri savo
saskaila parengri bréZinius ir projekio korektiirg pagal aiternatyvaus pasidlimo dokumentacijos, tipinio
projekio ir rechniniy specifikacijy spreadinius.

» BréZinial ir kita dokumeatacija turi biili rvo§iama lietuviy kalba,

* Baigus darbus ir priduodant statyba, turi biti parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui i$pildomieji
bréZinia ir dokumentacija su visais jncflais pakeilimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kilajs
patikslinimais natiiroje.

* I¥pildomieji bréziniai turi biti paruodii kompiuteriu. Rangovas privalo parengti ispildomaja ar kil
dokumentacija, kurios gali pareikalaud uZsakovas.

6. Prioritelo tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokunienty

* Specifikacijos turi bitti skaitomos drauge su bréFiniais. Jei larp specifikacijos ir bréZinin ikyla kokiy
nors skirtumy, pirmenvbe teikiama speciftkacijai. Ta¢ian Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;] j visus
neatiokimus prie$ nuspresdamas dél konkredios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréiniy inlerpreracijos.

» Jei dél pakeiimy Lieluvos Respublikoje galiojanéivose teisés akiuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galicjandiy teisés aktu imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, InZinierius bei
Rangoves privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specilikacijy
nuostaias ar bréziniy dalis (okiu biidu, kad jos aritikiy galiojanély teisés akty imperatyvius reikaiavimus,
Tuo atvejujeigu $ios specilikacijos it/ ar bréZiniai wwmpa nesuderinami su cekomendacinio pobddzio
standartais, taisykiémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbu wykdymu, twri biti vadovaujamasi
specifikiacijomis ir alitinkamais bréFiniais, iSskyrus atvefus, jei UZsakovas ir InZinicrius nurodys kitalp,
Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakovy ir Inzinierin apie visus auki&iau nurodytus specifikacify ir/
ar bréZiniy nesuderinimus pried atlikdami tolimesnius darbus,

7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medZiagoms

* Darbus gali vykdyti atcstuotos firmos ir apmokyli specialisiai,

* Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby cipy ir tvarka, nenutraukiani pastato eksploatacijos, turint
lerdimg darby vykdymui. UZ darby sauga atsako rangovas.

* Darby priezitirs vykdo statytojo lechninis priZiiirétojas.

* Vis0s medZiagos ir gaminiai turi biti pateikti su;

- ganunofo rekvizitais, firmos alpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- naudojimo mstrukeija;

- nueroda kam skiriama;

- spalvos nucroda;

- pagammimo data;

- sertifikaty, autiktics liudijimu ir pan.

- Visi gaminiai, jranga, med#iagos ir priedai wri aciiikti nurodymus dokumentacijoje ir tusi biin natuji.
Visiems nukrypimams nuo speeifikacijos turi biit gaulas UzZsakovo sutikimas,

- UZsakovas ar InZinierjus turi reise atmesti medZiagg ar yranga be jokiy papildomy i$laidy UZsakovui, jei
J1 neaijtinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas (wri pateikti kitas medziagas ir Jrangs
kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant | Rangove deklaruotas kainas,
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* Sgnaudy Zinjaraddivose nurodyliems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi altematyvis
pasitilymai, jei jie surmaZins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

= Rinkdamas komponentus bei medZiapas, Rangovas turi atsizvelgti | poreik], nepanativs
kontaktuojangius metalus, apsaugoti nuo korozijos.

* Rangovas uzikrina, kad visa jo pateikta iranga be struk(@riniy pakeilimy gali bti sumontuota projekto
dokumentuose nurodyioje padélyje.

* Darbai vykdomi, vadovaujantis gamimwoly nustatytomis instrukeijomis darbui su Siomis medZiagomis,
gaminiais bei frengimais.

8. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

* Visi gaminiai ir med¥iagos tur adtikti techninése specifikacijose ic bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumcnrai wri nurodyti ju kokybe arba tokia informacija wuri
biti nurodoma kitu UzZsakovui priimtinu biadu.

« Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai, Tokiu atveju, jei konkrediai nebus nurodyia
medZiaga, pvz., nenurodani medzZiagos pavadinimo ar standarto, pricd perkant ji tures biti pateikta
Uzsakovo palvirtmimui.

* Jei reikalaujama, kad nurodytos med#iagos ir gaminiai biity nuredyte tipo ar standarto arbajie yra
itrauktr | oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi (urdii tipo patvirtinime liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés parvirtinima. Tipo patvirtinima ir aciikimo standartus liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bild visiskai aigki.

* Galimi medziagy ir gaminiy atilikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neuri biti widengiami
arba jel ncgalima jy palikti matomais turi biiti lengvai ir visiSkai atrdengiami.

* Transportavimo ir larpinio saugojimo mety visi gaminiai ir medZiagos turi biti deramai uzdengti ir
supakuoli. And kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei prislatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riifis ir kokybé ari biiti aurodyii Prislatymo pranciime,

* Gaminiy ir medZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengl
nereikalingo gaminiy it/ ar medziagu saugojimo statybos aik3teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos
luri bt su atrlinkamais dokumeniais.

* AtveZly prekiy (gaminiy ir medZiagy) iSvaizda, fy galimus defekeus ir Zala reikia palikrint vizualiaj.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz prancdimu dél galimos #alos ir defekiy pateikima. Visos pretenzijos
turi biiti patiekiamos prelciy tiekéjui (arba gamintojui).

* Gaminiai ir stalybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéry ju kokybé. Reikia laikytis
kickvienos mediagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikiy
nuorody,

* Stalybos aikSteléje prekés turl bipti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakierisiikas bitina,
zolivotose, sausose, Sildomose ir tinkamai vedinamose patalpose taip, kad kiekviena mediiaga biity
padeta tinkamai ir lengvai patikrinama.

* Medziagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikiteléje, turi biili pakeistos
naujomis Rangovo sgskaila. Uz medZiagu ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako
Rangovas,

9. Starybos atkstcle
* Vandentiekis. Rangovas privalo pasiripinti vandens, tenkinan&io visus jo poreikius, tickimuy ir laikymy,

Tur buti pasiripinia reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinli per visa
dJarby laikotarpi iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumonlavima, eksploatavima, lechning priezifira bei
pakartoting sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdiy apsaugofima nuo uzialimo.

* Kanalizacija. Rangovas furi numaryti visy nueteky, jskaitant tualeny nuoteky alinima objekte per visa
darby atlikimo laikotarpj iki ju priemimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumonlavimg, eksploatavima,
lechning priefiira bei pakartotinj sumonlavimg objekte ir visy laikinujy kanalizacijos vamzdziy
apsaugojima nuo vzdalimo.

* Elektra. Rangovas privalo pasiripinti elektros energijos ienkinandio visus jo poreikius, tiekimu ir
latkymu. Turi bati pasirpinea reikjamu elekiros energijos tiekimu per visa darby laikotarp) iki jo
priemimo. Tai apima jrenginly sumonlavima, cksploalavima, techning prieZifira bei pakartouinj
sumontavima objekte iki pat priémimo.
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= Fakso ir telefono ry$ys. Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono limijomis savo reikmeéms.

* Apsvielimas ir apsauga. Rangovas privale pasirlpinti viso objekto apivietimu ir apsauga bei budéjimu
Jame 1ki pats objekto priémimo. Tai apima visa apivielimo iranga uzukrinandia pakankamg objeklo ir
artimigusios aplinkos apivietima. Apévietimo laipsnis tur atitikti  valdZios istaigry  nustatylus
reikalavimus.

* Laikinieji pastatai. Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastalas, birinais darbams atlikti, Siy
pastaty vieg twri patvittini UZsakove atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo
personalui, susitinkimy pataipa |0 Zmoniy ir buiiines patalpas Rangovo personalui,

1. Statybos jranga ir stafybos metodai
* Visa jranga, technika, priedai ir statybos melodai (uri atiikti Lieluvos Respublikos ieisés aktais
nustatyins darbe sangos reikalavimus,

= Malavimai

- Visi matavimai ir dydZiai turi bd nustaiylj ir pa?ymed taip, kad jais by lengva paudotis. Aginés
Limijos Ir

altitudés wn boti paZymétos stacionariai ant nekilnofamy kenstrukeijy. Matavimy tiksluma rejkia
sutikrinti atlickant kryZminius matavimus arba matavimus atlickant i3 naujo i kitos stcbejimo padéties,

- Aikslelefe latkomuose brézininose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pal ju
iidéstymas lyginan su oficialiy koordinadiy padetimi.

- Rangovas turl laikytis visu paleikiy siacybos paklaidy reikalavimy.

- Rangovas privale jvertinti paklaidy susikaupimo galimybsg ir uztikeint, kad jos nebity besisumuojandios
tik | viena puse.

- Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagu sialybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

- Atliekant starybos darbus iuri bl laikomasi Lietuvoje galiojangin matavimo normatywvy jeigu
nenurodyia kitaip.

* Staiybos ir montavimo darby vykdymas

- V1si darbai turi bl atlickami tatkant bendrai navdojamus ic/ar UZsakovo pageidautinus darbo meiodus.
|darbinant ar pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personala. Jeigu darby allikimo metu InZinierivs nusiato, kad
Rangovas Darbams auikii samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybitkai atiikti darby, arba
Rangovo persenalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyiy ir raikyting
technologijy, 1kiv arveju InZinierivs turi (eise, paves Uzsakovo pntarimg, lok] personala paSalimi i3
statybos aik$ielés ir reikalauli, kad Rangovas tokius darbuoctojus pakeisiy kitais, kurie turj unkama
kvalifikacija ir patyrima atitinkamy darby atlikimui,

- Darbo metodo pakeitimo patvirlinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

* Darby koordinavimas

- Rangovas yra aisakingas uZ darby vykdymo koordinavima su liekéjais ir kitals subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plana prie3 pradedan: darbus, o darbu metu utikrina, kad darbai vykty teisinpai ir
pagal projekug. Tiksli visos jrangos montavimo victa nustatoma parengtuose darbo bréfiniuose,

- Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su Uzsakovu,
- Rangovas privalo sumontuoti clekiros irfar mechanine jrangq tokiu badu, kad ant tos pacios sicnos ar
lubu monwojama elckiros arba mechaning, arba abiejuy riisiy iranga biity i%déstyta ant sicnos ar luby
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padélis derinama su instalinotojais prie¥ pradedant
instaliavimo darbus. Visi

darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacija ir zaminlojo pateiktas insirukcijas bef taikant tinkamus
darbo metodus.

- Darbo salygos ir kiti fakoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi biti numatyti ir aprarti su
UzZsakowvu ir InZinieriumi 1§ anksto.

» Bandymai ir pavyzd#iai

- Pried pradedant bandvmus, Rangovas:

- suderina su Uzsakovu ir InZinieriumi bandymo laikg, viela ir bida;

- wri wZukrinti priéjima prie visy bandemu viety;

- privalo witikrinti, kad bandymams bily prieinami visi reikalingi dokumentai, rankiai ir jrengimai:

- bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo bidai turi biiti suderinti su InFinicriumi.

= Bandymai
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- Turi b aglikii Lietuvos Respublikos teisés akinosc ar galiojan¢iuose standarruose numatyti tyrimai,
- Bandymus Rangovas privalo arlikti tik dalyvanjani InZinieriaus arstovui,
- Bandymy rezultatai turi biti saugomi statybos aikgielgje ir vélian pristatomi susipaZinimuoi;
- Tokiu arveju, Jel bandymo rezullatai neatilinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoli apic lai suinteresuotas Salis. Jei rezuitatai nepatcnkinami koasuukeijy ar kurio nors ki
materialavs turto saugumo faktoriy atzvilgiy, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apic tai informuoti suinteresuolas Salis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy
pri¢émimui dél bisimy darby organizavime. Jei bitina, reikia imtis saugumo pricmoniy, sickiant i§vengti
bet kokios Zalos ir pavojaus.
- Bangus instaliuoti mechanines ir cick!rines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui irjo atstovui
ben
InZinieriul, testvoti instaliacijas, kaip reikalavia InZinicrius bei kopcientingos institucijos.
- Visas aukifiau nurodytas testavimui ir apzifirai reikalingas priemomes bei insttumenius tud pateikt
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minéte testavimu ir apZifira susijusius darbys
(Rangovas padengia visas i§laidas susijusias su testavimu).
* Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai
- Konkretioje specifikacijoje nurodyly gaminiy ir medZiagu pavyzdZiai turi bit pateikti Uzsakowvui ir
InZinieriui iki darby pradZies patvittinimui gauti.
- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdzial tur bili latkomi iki darby
uZbaigimo.
= Paslépti darbai
- Rangovas privalo informuoti UZsakova ir InZinieriy kada galima cikrinii medZiagu ir jvairiy stadijn
darby kokybe, prie§ jrengiant kistas konstrukeijas, ar atlickant kitus darbus.
- Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamujy darby forohksacija.
» Apsauga
- Nebaigtos ir vzbaigios statiniy dalys turi bfiti saugomos nuo apgadinimu tolimesniy darby metu. Tur
bl
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purve, korozijos, lictaus, drégmés, per didelés kailros ir per
greito
dAtvimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai

* Tikrinimai. Prief uZdengiant konstrukcija baigt darba reikia paleikti InZinieriaus ir UZsakovo
patvirtimmui. lei lai nepadaroma Ugsakovas ar InZinierius turi leisg reikalauti, kad dengiantios
medZiagos ar ju dalys bty nuimamos. Procediiny nesilaikvmo iflaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju,
Je1 uwidengtas darbas yra tinkamas.

» Rangovo paweikiama dokumentacija

- Priduodani Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konsirukeijy, sertifikaty,
lechniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanéiy konstrukeijy pridavimo aktus, jy
fotofiksaciyy ir kitz dokumentacija, kurios gali parcikalauti valsiybés ar savivaldybés instiiucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

- Statybos meiu Rangovas turi pastoviai vesti Listuvoje nusiatys formos Slatybos darby Zurmalg, kuris
biity pricinamas UZsakovo ir InZinieriaus perZiiirai bei pasiaboms.

- Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija retkalinga priduodani pastatz
naudoii.

- Rangovui pavedama paruoSti visg dokumentacija. kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekro
pridavima Valstybinei komisijai.

* Pridavimo eksploaiacijai dokumeniacija

- Rangovas turi pareikti tris tokiu dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos apragyma;

- visus sertifikatus, lame tarpe Listuvoje idduotus sertifikatus, bandymo prolokolus, medsiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinime araskaitas:

- naudojime instruketjas;

- gaminigjo pricZilires instrukeija jrangai, jrenginiams, sistemoms i medZiagoms;
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- tiekejy ir subrangovy sgrasus su adresais, relefonais, (aksais, clektroninio padlo adresats,

- Auk3tau iSvardinli reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiapoms
bei

ircngimams,

- Dokumentacija turi buti sukomplektucta byvlose ir sutvarkyta pagal wrinj, laikanus $ioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

- Visos navdojirnosi instrukeijos ir bréZiniai turi bili lietuviy kalba.

» Priémimas

- Rangovas alicka visus bandymus, 1estavimus, sertifikavimus, organizuoja priemima pagal STR
1.11.01:2010 "Statybos uzbaigimas" Sudaro galimybes stalinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
ailiktt procediiras ir pasirasyti akts, Tikrinimo akie turi biu nuredyli nebaigti darbai ir deiekiy taisymas,

- Darbal pagal patikrinimo jragus, isskyrus salintinus véliau, turi bt atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei paivirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus,

» Atsakomybés uZ defekius laikolarpis:

- Defektai, kurie palély sukeld nepatogumy ir papildoma Zalg turi biiti iaisomi i¥kart. Galutinis
patkrinimas wri buti atliekamas po vieneriu mety nuo visos statybos priemima datos. Priémimeo metu turi
bali priimamas sprendimas dél 1o, kokiu mastu ir kokic defektai twri biti falinami i3 karto, o kuriuos
galima atideti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekiy ir susidévejimny
taisymas, 18skyrus tuos, kuriuos sukélé neiinkama eksploatacija

- Visi remonto darbai turf biti atlickami Rangovo ar tiekéju, esant tinkamal Rangovo prefidrai. Visi
darbai turi biiii atliekami laikantis darbo melody ir kokybés standarty pateikiamy Sulartyje.

12. Garantija

* Garantija privalo atilikti stalybos {starymeo reikalvimus reikalavimus.

* Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiaj i5taisyti trikumus, atsiradusius déi
nekokybiskai alikny Darby, blogos konstrukeijos ir nestandartiniy medZiagy.

* Garaniija apima ir reikalinga techninj veikima.

* Garandjos wukmé mri biti koregnojama pagal statiniy priémimo metu paliojandius Lictuvos
Respublikos |statymus.

I13. Garantinis aptarnavimas
* Aplarnavimas apima visas Lransporio ir krovime islaidas, susijusias su aptamavimo 13vyvkomis Konkurso

pasiilyme nurodyiame laikolarpyje.
* Aplarnavimas turj bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atlikias darbas iuri biitj lforminamas

atilinkamais dokumeniais.

14. Techniné dokumentacija

* Rangovat ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius {jei reikia):

- papildomus darbo projekio bréZinius:

- statybos technologijos projekra;

- 15pildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotravkas;

- ifpildomaja toponuotranka.

» Ankiéiau minéti bréZiniai ruofiami kompiueriv. Visi wrraai i bt lictuviy kalba.

* Rangovat ar subrangovai pridvodami objekta turi pateikti uZsakovui Sig rrangos arba jrengimy lechnine
dokumenlacija:

- saugumo cksploaiacijos apra¥ymas:

- lrenginiy techninis pasas;

- techninio aptamavimo apra¥ymas;

- irengimo stiprumo skaidiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus),

- sertifikaiai ir aritinkami leidimai, kurie yra biitini tam, kad statiniai blity tinkami naudoti Lietuvoje.

* Minéta dokumentacija turi bti pateikta UZsakovui radytine forms ir kompmueringje laikmenoje.
Importuotuy jrenginiy dokumentai ir uZrasai turi biti etuviy katba,
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1. NekilnojJamo]o turto reglstre |reglstruotas lurlas:
Registro Hr.: 40114074
Registro lipas: Statinlal
Sudarymao data: 1980-02-20
Adresas: Jonigkio r. sav. Joniskio m. Sody g. 1A
Registro tvarkytejas: Valstybés jmonés Registry centro Siauliy filialas

2. Nakilnojamieji daiktai:
21, Pastatas - Gyvenarnasls namas
Unikaius Nr.. 4796-3001-8019
Fagrinding naudejimo paskirtis: Gyvenamoli {trijy Ir daugiau buty - daugiabutiai pastatai)
PaZymejimas plane: 1A2p
Staiybos pabaigos metai: 1963
Baigtumo precentas; 100 %
Fizinio nusidévejimo procentas: 25 %
Sienos: Plyty miiras
Sildymas: Centrinls Sitdymas [ kvart.fraj. katilinés
Auksty skaitius: 2
Bendras plalas: 559.88 kv. m
Naudingas plolas: 362.27 kv. m
Gyvenamasis plotas: 274.00 kv. m
Risiy {(pusrdsiy) plotas: 195.50 kv. m
UZslatytas plotas: 245.00 kv. m
Tiris: 1870 kub. m
Gyvenamosios paskitties patalpy,
sulormuoly kaip atskin nekilnejamiejf
daiklai, skaidius: 8
Koordinate X; 6234735.58
Koordinate Y. 476234.05
Alkdrimo sgnauvdos (statybos verte): 37484 Lt
Alkuriamoji vertd: 34406 Lt
Vidutings rinkes vertds nustatymo data; 1980-02-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 1980-02-20

2.2 Pastatas - {iyvenamasls namas
Adresas: Jonikia r. sav. Jonifkio m, Sody g. 3A
Unikalus Nr.: 4796-4002-3011
Pagrinding naudojimo paskiriis: Gyvenamoji (trify ir daugiau buty - daugiabugial pastatal)
PaZymefimas plane; 2A2p
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procermas: 100 %
Fizinio nusidévéjimo procenlas: 7 %
Dujos: Garntinés
Sienos: Plyly maras
Sildymas: Centrinls &lldymas 13 kvart./raj. katilinés
Vandantiekis: Komunalinis vandentiekis
Mugteky Zalinimas: Kemunalinis nuoleky &alinimas

ALKSHY skallius: 2 _
Bendras plotas: 554.45 kv. m
Maudingas plotas: 365.19 kv. m
Gyveanamasis plotas; 276.31 kv. m
ROsiy (pusrisiy) plotas: 187.20 kv. m
LUZstatylas plolas: 246.00 kv. m
Tiris: 1856 kub. m

Gyvenamosios paskirties pataipy,
suformuoily kaip atekiri nekilnojamieji
dafktzi, skailius: B

Hoordinale X:6234763.19 K .
Koordinats ¥: 47621275 Oplja t
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 37212 Lt ; !37-"5@

hitps://www.registrucentras. lt/ntr/paieska/t php?nocache=1385990403&im _nr=40&re... 2013.12.02
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Alkuriamoji verte: 34608 Lt
Vidulings rinkos vertes nustatymo data; 1980-02-20
Kadastre duomeny nustatyms data: 1580-02-20

23 Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas; Jonisklo r. sav. Jonlikio m. Sody g. 5A
Unikalus Nr.: 4796-5001-9014
Pagrinding naudoiimo paskirtis: Gyvenamoji (lrijy ir daugiau buty - daugiabuiiai pastatai)
PaZzymeéjimas plane: 3A2p
Slatybos pabaigos metai: 1965
Baigtuma procentas: 100 %
Fizinio nusidévejima procentas: 3 %
Cujos: Gamtings
Sienos: Plyiy miras
Sildymas: Centrinis $lldymas i3 kvart.fraj. katilinés
Auksty skaitius: 2
Bendras plotas; S42.45 kv. m
Haudingas plotas: 353.92 kv. m
Gyvenamasis plotas: 266.16 kv. m
Rasiy (pusriisiy) plotas: 166.50 kv. m
UZstatytas plotas: 24100 kv. m
Taris: 1962 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
sufarmuoty kaip atskir nekilnojarmiaji
datklai, skaifius: 8
Keoordinaté X: 6234703.06
Koordinaté ¥: 476186.5
Alklrimao sanaudos (statybos verte): 39524 Lt
Atkuriamo]i verls: 35970 Lt
Vidutings rinkos veries nustatymao data: 1980-02-20
Kadastra ducmeni nustatyme data: 193¢-02-20

24 Paslatas - Syvenamasis namas
Adresas: Jonidkio r. sav. Joniskio m. Sody g. 7A
Unikalus Nr.: 4796-5002-0013
Pagrinding naudojima paskirtis: Gyvenamoji {irjy ir daugiau buty - daugiabuiiai pastatai)
Fazymejimas plane: 4AZp :
Slatybos pabaigos melai 1965
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidévejima procentas; 9 %
Dujcs: Gamtinés
Sienos: Plyty miras
Sildymas: Centrinls 3ildymas i3 kvart./raj. katilinés
Auksty skaidius: 2
Bendras plotas: 545.46 kv. m
Maudingas plotas: 356.23 kv. m
Gyvenamasis plolas: 26746 ky. m
ROsiy {pusrdsiy) plotas: 187.20 Kv. m
UZslabylas plotas: 243.00 kv. m
Tadris: 1968 kub. m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
sufarmuoly kaip atskir nekilnojamigji
daiktai, skaifius: &
Kocrdinaté X: 6234307.2
Koordinaté ¥: 476160.95
Aikarimo sgnaudos (statybos verte) 39685 Lt
Alkuriamnaji vertg: 36113 Lt
vidutings rinkos vertés nustatymo dala: 1980-02-20
Kadastro duomeny nustatymeo data: 1980-02-20

3. Daikfo priklausinlal 15 Kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé: [R5y néra

5. Valstybas ir savivaldybiy Zemés patlké)imo teisé: frady nera Ko}pﬁg/;j_k;&-

=
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6. Kites daiktinés teisés ! jrasy nera

7. Juridiniai faklai; jrady nera

8. Zymos: jraly nera

9. Specialiosios Zemés Ir miiko naudcjimo salygos: jrady néra

10, Daikto registravimas ir kadastro 3ymos: jrasy néra

11. Reglstro pastabos Ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita Informacija:
Archyvines bylos Nr.: 182771457

13. Informacija aple duomeny sandorlui Hkslinima: =8y nér= -

il
7 .
Dokumenty atspausdino: ; o ARVIDAS ZIDOMIS

20131202 15:20:05
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DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 34, JONIZKIS,
ATNAUJINIMO {MODERNIZAVIMQ) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDLTDTIS
2004 m. rugsejo & d.

Ivadiné informacija:
Administratorius UAB Joeniikio bury iikis (toliau — Uzsakovag).
Daugiabuéio namo Sody g. 3A, Jomkis, atnavjinimo (modernizavimo) projekias (toliau —
Projcktas),

Salis, teiksianti Projekro parengimo paslaugas {toliau — Projektuatojas).
Iaformacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam renglamas Projeklas:
- AukSty skai&ius — 2

- Buty skai&ius - 8

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Paslato bendrasis plotas — 554,45 m?

- Pasiato naudingasis plotas — 353,92 m?

- Namo §ildomy patalpy plotas — 353,92 m?

- Paslato tfiris — 1856 m?

- UZstatymo plotas — 246 m?

- Namui priskirto Zemeés sklypo plotas — nepriskirta .

- Statybos metai — 1964 m.

1. | Uizokovas UAB Joniikio buty dkis, Vilniavs g, 46, LT-84 166 Jomizkis,
lel. {8 426) 60 464, imonés kodas 157521319
2 .| Projekto pavadinimas Daugiabulio namo Sody g. 34, Joniskis, atnavfinime
| {modemizavima) projektas
3. |Statinio kiasifikavimas gyvenamosios paskirties (wijy ir daugizu buo {dsugiabuliai)

pastatai (namai} (vadovawiantis STR 101092003 Stotiniy
Masifikavimas pagal jiy neudajimo paskirti* Vskyricus 7.3 p.)

| d.|Sratinie kateporija Neypalingas statnys
3 .| Projekte rengime etapas Techninis darbo projekias
b .| Projektavimo pradiia Projekuavimo darby rangos sutarmies jsigaliojimo diena
1. | Projektavirmo pabaiga Leidimo atnaujinti {modeizuoti) pasiata gavimo diena
8 .| Projekto rengimo Rengiami vadoveyantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
dokumental projekeenimas ™ 11 pricdo 3 Pty

8.1 |uisakove Projektuotajui I. Projektavimo Techning ufduotis;

Ppateikiami dokimentar: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamejo wurto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumao serlifikatas iki namo
atnaujinimo (modemizavimo) priemaoniy imvvendinimg;
4, Investictju pianas,

8.2. | projektuotojo atsakomybe, 1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui pareniti
pajégons ir Iéfomiy pastato matavimus ir parengia brézinius vadovaujanis statybos
atfiekami (gpaunami} Projekio |techninio reglamenio STR 1.04.01:2005  Esamy slatiniy
rengimo dokumentai: tyrimai® 1], 12 ir 13 punkais;

2. Projektuotojas gauna topografine mediiaga, reikalinga
Projektui parengti;

3. Kiti duomenys, kurie biitini suprojekructi Projekio daliy
sprendinius;

4. 13stima reikalingas prisijungimo salygos (AB LESTO, UAB
~Foertum loniskio energija™),

9 .| Prafekto sudedmmosios daiys 1. bBendrofi dalis — BD;

(vadovaujantis STR sklypo sutvarkymo (skivpo plano)* - SP:

| 1.05.06:2010 ,, Sratinio archilektiiros™ — SA;

R ]

1




projefaavimas” 11 prieds 9 p.)

AL Y

oem

konstnukeijy* — SK;

3ildymo, védinimo - §, V:

vandentickio ir nuoteky 3alinimo — V, N;

pasirengimo stafybai ir statybos darby organizavimo —
50, '

statybos skaifiuojamasios kainos nustatyme — K§;
sanaudy kiekio Zinfaradfiai — SKZ;

. kitos projekto dalys, suderintos su UZsakowvu, bijtinos

Investicijy plane numatyloms pricmonéms jgyvendini
arsizvelgiant | konkrelaus objeklo specifika.

* Dalys gali b kemplektuojamos vicnoje byloje / tome,

o1,

bendrosios dalies dokumentai-

bendrosios dalies doknmentai:

L.
2

projekto sudetics dokumentu ZinjaraZiis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovagantis STR
£.05.06. 2010 | Statinio projekiovimas ™

3 priedu) ki ir po atnaujinimo {modemizavimo);
bendrasis aifkinamasis raitay (vadovanjantis STR
1.05.06.2010 . Safinio projektavimas " 8 priedo 5.3
PJs

bendroji wechning specilikacija fvadovaaiamtis STR
1.05.06:2010 ,, Stafinio projektavimas “ 8 priedo 5.4
Bl

priedai fvadovauianiis STR 1.05.06.2010 ,, Statinio
projektavimas ' 8 priedo 5.6 p.J;

bréZiniai (vadovaufantis STR 1.03.06:2010 , Statinio
projekiavimas” 8 priedo 5.7 p.);

w3

skiypo sutvarkymo (skihypo
plane) dalies dokumentali:

aifkmamasis raftas Aadovergontis STR 1.05.06:2046
wStatinio projektavimes " 8 priede 7.1 p):
sprendinivs pagrindziantys skaifiavimai (radovaufentis
STR 1.05.06,2010 ,, Statinio projekitavimas ' 8 priedo
L2ph

techninés specilikacifos (vadovaujantis STR
1.03.06:2010 , Starinio projektavimas

& priedo 7.3 p. )

bréZiniai (su aplinka, kick Lai apima atraujinimo
{mdemizavimo) darbus) (vadovauiontis STR
1.05.06:2000, Siotinio projekravimas' 8 priedo 7.4
F- 3N .

sanaudy kickio Ziniara¥iai fvadevaujantis STR
1.05.06:2010 , Statinio profekiavimay

8 priedo 7.3 p);

9.3

architektitros dalies
dokumerniai:

9.4,

konstrukcijy dalies (pali
bite komplektuojamos
kartu) dokumentai:

aifkinamasis raMas frodovawjantis STR 1.035.06:2010
o Slatinio projefdavimas ™ 8 priedo 8.1 p. ir 9.1 p.};
sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai fvadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Stavinio projekiavimeas * 8 priedo
B2p ird3p)

technings specifikacijos (vadovauiantis STR

1.05. 062010, Statinfe projeltavimas

& priedo 7.3 p);

sprendiniy bréZiniai fvedovauiantis STR 1.05.06:2010
Stalinio projefiavimas” 8 priedo 8.4 p. ir 9.4 p.; furi
biiti patetkai visi butini dolumentuose numatyly
sprendiniy jivendinimo detalfs brédinial);

sanaudy kitkio Ziniaradtiai (vadovaujanris STR

1,03 062040, Starinio projeliavimeas

Spriedo8.5p ir$3p);

Sidyme, védinimo dalies

| dokumentai:

aitkinamasis radtas (vadovenganris STR 1.035.04:2010
. Statinio profekiavimas*' 8 priedo 21.1 p.);

2
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sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai fvadovaujantis |
STR 1.05.06: 2018, Statinio projekiavimas " 8 prieds |
2.2pk

techninés specifikacijos (vadovawjartis STR
1.05.06:201Q , Statinio projeitavimas

& priedo 21.3 p);

sprendiniy bréziniai (vedovaujaniis STR 1.05.06:2010
L Starinio profektavimas ' 8 priedo 21 .4 p ),

sanaudy kickio Ziniaradliaj {vadovaujontis STR
L.05.06: 201 Stevinio projektavimas

8 priede 21.J p.};

0.6

vandentickio ir nuoteky
salinimo dalies dokumentais

1. aifkinamasis radtas (vodovaujanris STR £.05.04: 2010
Statinia profektavimas ™ § priedo 20,7 ¥ h
sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovauiantis
STR 1.05.06:2010 , Stotinio projektavimas* 8 priedo
202 p)

techninés specifikactjos (vadovaujantis STR
1.03.06:26140 , Statinio projeleavimas

& priedo 20.3 p j;

sprendiniy brékiniai (vadovaujantis STR 1.05.06:26010
. Statinio projektovimas " 8 priedo 20.4 p.);

sgnaudy Kiekio Ziniarastiai {vadovaujantis STR
f.03.06:2010 , Statinio projelzavimas

& priedo 20,5 p.J;

9.7,

Pasirengimo stafybai ir
statyhos darby
organizavimo dalies
dokumentai:

. arfkinamasis raftas (vadovaufantis STR 1.05.06:2010
wStatinia projekievimas ™ 8 prieds 46 p.);
stafybvietés planas) su specifiniais slarybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma Jaikytis,
kad bty jvykdyti Projekio sudedamyjy daliy
sprendiniy reikalavimai;

fvadovatianis STR L03.06:2018 , Statinio projektavimas* 8
priede 46 p.);

9.8

statybeos skalfivojamorios
koinogs dalivs dokunientai:

(vadovavjantis STR 1.03.06:2010 ,, Statinio projekiavimas* §
priedn 47 p.; Daugiabudio namo atveujinimo fmodernizavim)
siarybos techninds prielitiros poslougy iv stofybos rangos darby
pirkimo varkos aprasuj

Statinio statvbos skaiCiugjamosios kainos nustatymas -
Projekie dalis, kurioje apskaifivojama sumanymeo atnaujinti
{modernizuot) statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — i3laidu
bindZeras (STR 1.05.06:2010 6 priedas), Skaidiuojamoji kaina
nustatoma pagal sanaudy kiekio Ziniaraddivose nurodymy
baigtiniy darby kiek; ir skaifiuojamuosius jkainius:

9.

sgnaudy kickio finiaraifiai:

Turi bt paieiko detalizuoti valstybés remiamy atnaufinimo
(modernizavima) priemoniy Ziniarasiai pagal Investicijy plane
numatyly priemoniy jgyvendinimo baigrinius darbus (jy grupes)
(vadoveujantis Daugiabudio name atnaufinimo fmodernizavime)
Sicybos technings priefitros paskougy ir stonbos rangos davby
Pirking tvarkas aprase, parvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. gemés 27 d. jsalymu Nr. Di-439 (Zin., 2009, Nr,
136-5963; 2011, Nr. 139-6363 2042, Nr. 74-3848, su vélesniciy
pakeitimais) mostatomis).

140

Projekiavimo darbiy apintis,
rengiami Projekio
sudedamuyjy daliy
sprendiniy dokumental

Turi biiti suprajektuati ir pateikli die projekto sprendiniai:
pastato it jo bendryjy inZineriniu sistemy energin]
efektyvuma didinangios ir knos atnaujinimo
{modemizavimo) pricmones;

projekte privaloma suprojekiuoi valstybés remiamas
amayufinimo (modernizavima) priemones (Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas

3



Nr. 1213 , D&l Davgiabuiy namy atnaujinimo
{modemizavimo) programos ir Valsoybés paramos
daugiabudiams namams modernizuoti wikimo ir investicijy
projekly energinio efekryvumo nusarymo taisykliy
patvirtinimo™ {Zin., 2009, Nr. 156-7024: 2011, Nr. 15651,
Nr. 164-78237,

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skaifiuojamosios Stlumings energijos sanaudy sumazinimas
{Lieruvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugsgjo 23 d.
nutarimas Nr. 12]3 D¢l Daugiabudiy namy atnaujinimo
{modernizavimo) programos ir Vaisoybés paramos
daugiabuéiams namams modermnizuoti teikimo ir investicijy |
projekmy cnerginio efeknyyume nustatymo aisyklig
patviriinimo® (Zin.. 2005, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823),

suderinty investiciiy plang™

Valstybés reminmos daugiabudic namo atnaujinime (modernizavimo) pricmonés pagal

“Projekiavimo techningje wWiduonje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) Pricmones ruri
atitikti Investicify plane plonuojamas jgyvending cinauiinimo (Mmodernizavimo) priemones.

1.1

| Energing efektyvuma

didinanéias priemonés:

- 1. Fasadosicay (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima ir
nuogrindos sutvarkymy (tinkuojamas fasadas)

Fasady 3iltinimas termoizoliacine med2iaga ir tinkavimas
struktiriniu tinkvo. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
auk$to. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
0,20 (WAm2 -K)). Siltinamy sieny ir cokolio plotas ~
508,284 m?, Sieny (cokoliy) izoliuojandios savybeés turi
alitikli STR 2.05.01:2005 , Pastary atitvan $iluminé
lechnika®, ugniai atsparumo, gaisrinés savgos, atsparumo
smigiams, Kitus retkalavimus.

- 2, Stogo Sillinimas, iaip pal ir naujos dangos jrengimas.
Stlopas sutapdintas.

Swogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apsiltinimas,
Apdailos darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo
baigtiniais darbais. Stogy konstrukeijoms leidZiama
naudoti tik nustatyta rvarka sertiffkucius bei paisrinés
sauos reikalavimuos alilinkandius sterybos produkius,
Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16
(WAm2 -K). Siltnime stogo plotas -265 m?. Vadovaulis
STR 2.05.02:2008 ,.Statiniy konstrukcijos. Stogai®, STR
2.05.01:2005 , Pastaty atilvary $tluming technika®,
~raisrings saugos pagrindiniai reikalavimai®;
~Iyvenamugjy namy gaisrinés saugoes taisyklés™: STR
2.02.01:2004  Gyvenamieji pasistai®, kitais reikalavimais.

- J.Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio
Silumos pralaidumo langus.

Langy 3ilomos perdavimo koeficiento U {W/{m2 K)) verté turi
biili ne djdesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis turi
biiti ne maZesnis kaip 70 mm. Boty ir kity paialpy langy
kickis ~ 10,58 m?. Vadovautis $TR 2.05.01:2005 _ Pastaiy
ativary Silumine technika™, STR 2.02.01.2004
~Oyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 , Langai ir
iSorinés j&)imoe durys®, kitais teisés akiajs,

= 4. Laiptiniy ar kity lanko dury keitimas, jskaitant

susijusins apdailos darbas, j¢jimo laipty remonty.
Laiptiniy ar kily lauke dury pakeitirias aaujomis, su §ilumos

izoliacija. Prieigy pric daugiabudio namo j&jime dury,

sprendZiamas mdividualiai, pagal statytojo poreik; ir
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pageidavima. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 1,6 {(WAm2 -K}). Laipdinty ar kiny lavko dury kiekis
~3,36 m’. Vadovautis ., Gyvenamujy pastaty gaisrinés
ssugos raisyklés™, STR 2.02.01:2004 | Gyvenamieji
pasiatai®, 5TR 2.03.01:2001 , Statinial ir leriborijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*, kitais teisés
aktais,

- 5 Buly ir kity palalpy balkony Jury keilimas j
maZesnio filumos pralaidume duris.
Balkony dury filumos perdavimeo koeficicnio U (Wim2
-K)) vené turi biu ne didesné kaip 1,4. Duryg staktas
profilio storis turi biti ne mazesnis kaip 70 mm. Buty ir
kiny paalpy balkony dury kiekis ~ 1,89 m? . Vadovauds
STR 2.05.01:2005 |, Paslaty atitvary Siluminé technika™,
STR 2.02.01:2004 , Gyvenamigji pastatai“, STR
2.05.20:2006 ,Langai ir i%orés j&jimo durys®, kitais teisés
gktais.

- Vidinimo sistemos atstatymas

Paralpy védinimo sistemeos atsiatymas, kanaly iSvalymas,

ifvady remonias. (48 m.} Pagal 5TR 2.09.02:2005

.Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR

2.02.01:2004 , Gyvenamigfi pastalai®, kinus 1eisés aktus,

7. Sildyma sistemos pertvarkymas ar keitimas,

Kei&iami $ildymo sistemos vamzdynai (250 m}. Sildymo
sistemos stovy apaéiose jrengiamas balansavimo mazgas (8
vIi) - auomalinial srautd riboluvai, vandens ifleidimo bei
rutulings sklendes. Prie radiatoriy (30 vnl) jrengiamas
reguliavimo mazgas — i§ankstinio nustatymo lermostatinis
veniilis su galva (30 vnt) (ribos 16-21 *C) bei radiatoriaus
apvado susiaurinirmas, Atliekami sistemos balansavimeo
darbai. Vamzdynai nefildomose patalpose izoliuojami.
Pagal STR 2.09.02:2005 ,3ildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kily teisés akry reikalavimus bei gerajg
praklika.

Kiios pricmoneés:

Pastato pamaty drenaZo sistenmos atnavjmimas/jrengimas (98
m). Pagal 5TR 2.07.01:2003 , Vandentickis ir nuoleky
Yalintuvas. Past2lo mZinerines sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai *, STR. 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pasialai®, kitus
1eisés akrus,

| skaidiuofamosionis fifumines

Skailiuoiamosios Situmines
ERCrEijos sgnaudy
Susrpiinimas (ginant su

energiios sgnaudomis iki
Projekto sprendiniy

[oyvendinima),

Skaifiuojamesios namo $lluminés cnergijos sanaudos patalpu T
$itdymui £ 181,37 kWh/m*/metus.

Skaitiucjamujy diluminés energijos sanavdy suma2&jimas =
50%. Turi burn pateikli jrodantys reikalingi skaifiavimai, kit
dokumemai,

13

Pareagruose Projekio dokumeniuose turi buti uftikrintas ES strukiiirings paramos Zenklinimas
bel numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie siarybos sklype (statvbvierés) rengti stenda
su informacija apie statomg stating, uZtikrinant] ES struktiirinés paramos Zenklinima,

14

Plandojoma pasiclti energinio
naudingmo klasé

MNe Eemesné kaip ©

15

Statinio projelido ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma, Technin] darbo
projekta ekspertizel pateikia projekio vykdyiojas ir gaves
wigiamas eksperty ifvadas, perduoda techning darbo
projekta ulsakowvui. UZ projekto ekspertize apmoka
projekro ugsakovas,

16

Projekta tvirtinimie:

Projektas tvirinamas iki gaunant statyby leidziant] dokumenia
(STR 1.05.06:2010 . Statinio projekiavimas®, 11 priedo 16 p.).

5




171

Usakovui patetkiamy
Projekio dokumentacijos
egzemplioriy skariius

| Rustanymo dalis,

Projeklas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:20(3 nustatyla |
rvarka, kompleklacija suderinama su UZsakovu, '
UZsakovur Projekiuotojas patetkia:
l. & (peukis) parengto Projeklo popierinius
egzempliorius;
2. 1 (viena} kompiuiering lzikmeng — ptlnos apimties
{visy pasiraSyly sudedamuyjy daliy dokumenty) Projekiy |
(pagal STR 1.07.01:2010 ., Statyba leidZiantys
dokumentai* IV 7 p. reikalavimus).
Atskiru fomu ar atskira dyla komplektuofamos bendraji,
pasirengima starvbai ir statybos darby organizavime dalys,
sgnawdy Kickio Zinfaraféial sienybos skaifiuojamosios kainos

ig

Projekito taisymai

: neatlygintinai palaisyti Projekiy. Atlikil Projekio sprendiniy

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy
arba 15 neatitinka realiy starybos salygy, Projektas (Projekio
dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo

pakcitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti
normatyviniy statybos techniniy ir normacyviniy statinio saupgos
ir paskirties dokumenty retkalavimus.

13

Projekto prisratymas

Projektuctofas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristaiys
Projekig Uzsakovo suorganizuoame susirinkime Jonikio
rajono savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
administruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabudiy namy
savininky bendrijy valdyme organams ir kiliems dalyviams).

20| Statinio projekto vykdyvmo
priefifira

(5TR 1.09.04:2007  Sratinio prejekio vykdymo prieftiiros
tvarkos apnatas™, TV, 8.p.).

2

=

Projekito uibaigimas

Pagal parengta, uZsakove {statytojo) patvirtint gyvenamojo
namo ainavjinime (modernizavimo) techninj darbo projekta
gaurg statybos leidimg

22| Léty pobadis

Europos regioninés pléros fondo, Lietovos valstybes biudzeio
ir privadios namo gyveniojy lefos.

23| Sratybox darby pirkime bidas
ir pasirinktas statinio starpbos
FaAREOVEsS

Pasirinktas supaprastintas arviras konkursas (maZos vertés
pirkimas)

24| Profekinoiofas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.07:2004 _ Staiinio
projekiuntojo, staiybos mngovo, projekiavimo ar statybos
valdytofo, projekio ar statinio ekspenizés rangove teisés
jgijimo tvarkos apraZas. Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, kily
uzsienio organizacijy pateikly dokumenty, iduoty uZsienio
valstybéje ir patvirtinantiu teisg kilmés Salyje uZsiimii statybos
technings

veiklos pagrindinemis srilimis, pripazinimo Lierovos
Eespublikes tzisyklés™ reikalavimus).

25! Reikalavimai projektuotojul

Pagal (§TR 1.05.06:2010 ,,Statinio projekiavimas®, 11 priedo
2p.)

26! Prajekro rengime teisiniaf
pagrindai

| -Starybos jstacymu, Kitais [statymais, reglamentuojandiais

Projekias rengiamas vadovaujaniis:

statinio saugos ir paskirtics reikalavimus, teisés akais,
reglamentugjandiais csminius statnio techninius parametros
pagal statiniy ar slatybos produkry charakieristiky lygius ir
klases, kilais teisés aktais, normatyvinials slatybos techniniais
dokumentsis, nomatyviniais stalinio saugos ir paskirties
dokumentais;

-pastato projekin rengimo dokumentais; |

B



-projektavime darby rangos sutanimi;

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtay

tipinis statinio atnanjinimo {modernizavimo) projekeas, sarafas

| Eil

| Dokumento Jifras | Pavadinimas

1

2 | 3

Lietuvos Respublikos émtybos istatymas

B3 =

Lietuvos Respublikos daygiabuéiy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendriju jslatymas

Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimu fstarymas

Liewrvos Respublikos nekilnojamojo lurto registro jstatymas

Ligtuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos auloriy leisiy ir gretutimy teishy jstatymas

NI

Daugiabuéiy namy alnaujinimo {(modemizavimo) programa, patvirtinia Licluvos
Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004,
Nr. 143-5232; 2013, Nr. 83-4153)

Daugtabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengime tvarkos aprasas,
patvirtintas Liereves Respublikos aplinkos ministre 2009 m. lapkrigio 10 4,
isakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2013, Nr. 122-6202)

Valstybés paramos daugiabuéiams namams ainayjinti {modemizuo) teikimo ir
daugiabu&iy namy atnavjinimo (modermnizavime) projekiy jgyvendinimg
priezidros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m.
gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 164 -7823)

10,

Kredito, paimto daugiabudiam namui amavjinti (modernizuon), ir palitkany
apmokefimo uZ asmenis, turinéius teisg j basto ildymo iflaidy kompensaci,
tvarkos apradas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)

k.

Kaupiamojo jnafo daugiabutiam namui amaujinti (modemizuoti) apskaitiavimo
melodika, patvirinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9d.
isakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12,

Buty ir kiny paralpy savininky bendrosios nuosavvbeés adminisiravimo pavyzdiniai
nuostatai, patvirtini Lietuves Respublikes Vyriausybés 2001 m. gegués 23 d.
nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123- 2011, Nr. 125-

5963)

13.

Daugiabutio namo bendrojo naudojimo objekty aprado pavyzding forma, patvirtinia
Lietuwfas Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkridio 2 d. isakymu Nr. DI-
895 (Zin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855)

14,

Ainaujinamu (modermizvojamy) daugiabugiynamu projektiniy $iluminés energijos
sanaudy skaifiavimo metodika, patvirtinta Lietuves Respublikos aplinkos
minisire 2010 m. sausic 25 d. jsakymu Nr. D!-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633; 2010,

Nr. 113-5798)

15

5TR 1.01.04:2002 | Statvbos produkiar. Atitikties jvertinimas ir , CE Fenklinimas®

16.

STR 1.61.05:2007 Normalyviniai stalybos techniniai dokumeniai

17.

STR 1.01.06:2010 Ypatingi statiniai

18.

STR 1.01.07:2010 Nesudétingl statiniai

19,

STR 1.01.08:2002 Statinio slaiybos rifys

[STR 1.01.09:2003 | Staiiniy klasifikavimas pagal jy navdojimo paskictj

1202
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Statybos technines veiklos pagrindimiug sridiy vadowvy ir

21 STR 1.02.06:2012
teritorijp planavimo specialisiy kvalifikacinial
reikalavimai, ateslavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos

. apralas

22 STR 1.02.07:2012 Ypatingo staunio slalybos rangavo, stalinio prajekio
ekspertizes rangovo ir statinio ekspenizés rangovo
kvalifikacima reikalavimai, atestavime ir teises
pripaZinimo ivarkos aprasas

23, STR 1.02.09:2005 Teisés atliku pastary energinio naudingumo sertiftkavima
igijimo Ivarkos aprasas

24. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

23, STR 1.04.02:2004 InzZinerinial geolegimai {geclechnimai} tvrimai

26. STR 1.05.06:2010  !Statinio projekiavimas

27. 5TR 1.05.08:2003 Statinio projekio architcklinnés ir konstrukeinés daliy

- bréZiniy brai2ymo laisyklés ir grafinial 2yméjimai

28, S5TR 1.06.03:2002 Starinio projekio ekspertize ir staumnic ekspertize

29, STR 1.07.01:2¢410 Stalyba leidZiantys dokumentar

{Statinio projekto popicnialo vananto pateikimo iiknnanéioms

nstiucijems Lvarkos aprasas)

30. STR 1.07.02:2005 | Zemés darba

31 STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

32. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vvkdymo pricZiira

33. STR 1.09.05:2002 Sraumo slaiybes lechniné prieZiora

34. STR 1.09.06:2010 Stawybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy ]
Salimmas. Stalybos pagal neteisctai i5duoig statybg
leidZiant] dokuments padariniy £alinimas

335 STR 1.10.0]:2002 Statinio avarjos tyrimas ir likvidavimas

36. STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

37 ISTR 1.12.05:2010 Privalomig)) statiniy (gyvenamuyjy namu) naudojimo ir

' prieziiiros reikalavimai

38, STR 1.12.06:2002 Statinic naudojime paskirtis ir pyvavime trukmé

39, STR 1.12.07:2004 Staliniy technines priezitires taisyklés, kvalifikaciniai
reikalavimai statiniy techniniams priitirétojams, statiniy
techninés pricZifiros dokumnenty formos bei jy pildyme ir
saugojimo lvarkos apraias

40. STR 1.12.08:2(110 Staliniy naudejimo prieziliros tvarkos aprajas

41, STR 1.14.01:1999 Pastahy plony ir tiiriy skaidiavimo varka

42, STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy siluminiy-techniniy dydZiy
projekiinés verlés

43, STR 2.01.06:2009  /Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné stariniy apsauga nuo Zaibo

44, STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukdmo

45. STR 2.01.08:2003 Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinks skleidziamo
irtnk$mo valdymas

46. STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudmgumas. Energetinio naudingumo
sertifikavimas

47. STR 2.01.10:2007 TZorings tinkuojamos sudétings termoizoliacings sistemos

48. STR 2.01.11:2012 [5onnés vedinarmos termoizoliacings sistemos

49, STR 2,02.01:2004 (Gyvenarmieji pasiatai

50. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruofa. Pagrindinés nuostatos

51. STR 2.02.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimal Zmoniy su negalia

—p reikméms
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152, STR 2.05.01:2005 Pastahy atitvary $iluminé technika ]
53. STR 2.05.02:2008 Statinty konstrukeijos. Stopal
54. STR 2.05.03:2003 Statybiniy kenstrukcijy projeklavimo pagrindai
33, STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
36, STR 2.05.05.2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeiju projekiavimas
57, STR 2.05.06:2005 Alirnininiy konstrukeijy prejelaavimas
58. STR. 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projekiavimas
59, STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
6. STR 2.05.09:2005 Muriniy konstrukeiyy projektavimas
61. STR 2.05.10:2005 Amocemeniiniy konstrukeiju projektavimas
62, 3TR 2.05.11:2005 Garsro lemperatiiny veikiamy gelZbetoniniy konstrukeijy
projekiavimas
63. STR 2.05.12:2005 Beroniny 1r gelzbetoniniy konstrukeify is (ankiojo
silikathetonio prejekilavimas
64. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
5. STR 2.05.20,2006 Langai ir i3orinés jéyimo durys
66, STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintevas, Pasialo infinerinés
sistemos. Lauke inZincriniai tinklai
67. STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
6%. STR 2.09.02:2003 Sildyrnas, védinimas ir oro kondicionavimas
69, STR 2.09.04:2008 Pastato §ldymo sistemos galia. Silumos poreikis 3ildymuti
70. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavime tvarka
71, Garsrinés saugos pagrndiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338: Zin., 2010, Nr,
146-7510}
72. Bendrosios gaisrinés saugos waisyklés (2010-07-27, Nr. 1-223; Zin., 2010, Nr. 99-
5167, Nr. 100, Nr. 101}
73. Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos (aisyklés {201 1-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-
1138}
74, Zeldiniy apsaugos, vykdant slatybos darbus, Laisykles N, D1-193
75. HN 33-1993 Akustinis trivkSmas. LeidZiami lygial gyvenamojoje ir darbo
aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai
76. HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos med#iagos
77. HN 42:2009 Gyvenamyfy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
Sveikaios apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-
1081 (Zin., 2009, Nr. 159-7219).
78. HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viely apivietimas
79. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady ; pastatus i jgilinty patalpy
védinimo jrengimo aisyklés
0. RSN 138-92 Pastaty ir statiniy Zaibosanga
81. RSN 156-94 Stalybiné klimatologija
32. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
83. LST 1516:1998 Statinio projekias. Bendreji jforminimo reikalavimai
34. DT-3-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr, 77-3785)
85. Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatal
86, LR darbo kodcksas
87. Elekiros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Enerectikos minisro 2012-02-03
isakymas Nr. 1-22 (Zin,, 2012, Nr. 18-816)
B3. Llektros linijy ir instaliacijos jrengimo Laisykles. Energerkos ministro 2011-12-20
Ls jsakymas Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr, 2-58)
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89. ApSvietimo elekiros jreaginiy jrengimo iaisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03

; isakymas Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr, | 7-815)

Q0. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo irenginiy prieZitiros (eksplealacijos) misyklés.
Energctikos ministro 2010-04-07 jsakymas Ne. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

91. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 1sakymas Nr.
1-297 (Zin., 2010, Nr, 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

92. Davgiabudio namo 3ildymo ir kardto vandens sislemos privalomiefi reikalavimai,

Aplinkos ir energetikos minisro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 {Zin.,

2010, Nr. 84-4442)
93. Pasiato Sildymo ir kar§to vandens sistemos priczidros tvarkos apradas. Energetikos
ministro 2009-11-26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin,, 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nt.

23-1093; 2011, Nr. 974574, Nr. 130-6180)

94, Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy irengimo taisyklés.
Ukio ministro 2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr, 84-3051:
EP Nr. 53)

93. Savgos taisyklés eksploatuojant Silumeos jrenginius. Ukio minisiro 1999-05-21
jsakymas Nr. 316 (Zin. 1999, Nr. §0-2372)

96. Dimtraukiy naudojimo ir prieZifiros laisyklés RSN 148-92_ Statybos ir urbanistikos
ministro 1997-11-04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr, [05-2660)

978. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 20035-01-18 jsakymas
Nr. 4-17 (Zin., 2005, Nr. 9-299)

98. Silumos perdavimo tinklu &ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio minjstro 2007-
035-05 jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

49 Maksimalios 3ilumos suvariojimo normos daugiabuéiu namy butams ir kitoms

patalpoms $ildyti. Valstybinés kainy ir encrgetikos konirolés komisijos 2003-12-
08 nularimas Nr. 03-105 (Zin., 2003, Nr. 117-3390; EP Nr. 49}

1040. Silumos tiekimo Ginkly ir §ilumos punkly jrengimo taisyklés. Energetikos ministro
2011-06-17 jsakymas Nr. 1-160 (Zin,, 2011, Nr. 76-3673)
101, Pastaty karfio vandens sisiemy jrengimo tarsyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas

Nr. 4-253 (Zia., 2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pataikani patvirtinty Techninj darbo projekta koakrediam  atnaujinamam
(modernizaojamam) daugiabudiui namui, pasikeitus teisés aldo, nurodyto §osce nuerodose,
nuostaroms, raikoma aktuali teisés zkto versijz. Projektavimo uZduotis neatskiriama su
technine  specifikacija, kuri aprafo jgyvendinamy pricmoniy specifikacijas. Siomis
specifikacijomis privaloma remtis rengiant techninj darbo projekta.

T

Direktarius Zilvinas Sefkevidius

Mamnias Ginkus, tel. {(8-426) 52242

10
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto&udovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo ir ypatingo statinég:? statybos techninés priefiaros vadovo
pareigss,

T y
Statiniai: gyvenamle@a negyvenamieji pastatai.
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Valentinas Mz/cikonis

Ak. 35204550252
af‘::

Sutejkta teisé eiti ypatingo statinio prn}elé dalies vadovo ir ypatinge statinic projekto
dalies vykdymo p @gémms vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenaggep ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: s]@po sutvariymo (sklypo plano).

Edmundas Endriukaitis
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Daugiabudio namo Sody g. 3A, Joniikis,
buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas
2015 m. vasario 4 d. Nr. __

Susirinkimas 1vyko 2014-12-18
Susirinkimo vieta: Namo kieme

Namo buty ir kity patalpy skai¢ius: 8

DALYVIAI _
W A
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo 6 (&3 2]\
. (skaitiai) (20d%iai)
) patalpy savininkai, turintys 6 balsy, ir tai sudaro c:f § Gr i ey

) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaidiaus. Vadovaujantis

Q¥ wevs
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas [
(yra / néra)

susirinkimas laikomas_ y ¥ ¢ u s ay
(ivykusiu / nejvykusiu)

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: R 20N 1 wro  WAND W
(Vardas, pavardé, pareigos)

\L‘k T ML WS @V\-LJLCA O ML

Susirinkimo dalyviy registracijos sara3as pridedamas, | lapas

DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. _
2. UAB ,NASTATA* parengto Daugiabuéio namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinimo

(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasiiilyta i§rinkti \L\,\. R _ove T\ WA @“\5 Lo o Wy
Susirinkimo sekretoriumi pasiiilyta isrinkti :l’_ €Y Haotw wer ku_‘

BALSUOTA:

HUZ »Priess

Dél  susirinkimo i
pirmininko Q;,
Dél susirinkimo
sekretoriaus




NUSPRESTA:

Susinnkimo pimininku i8rinkti \L-\c D T T A v k\}&-\&_ T LN ,
{vardas, pavardé) :
Susirinkimo sekretoriumi i8rinkti 25 A — 5

(vardas, pavardé)

2. UAB ,NASTATA® parengto Daugiabuéio namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pristatymas ir pritarimas.

BALSUOTA:

v —
»UZ ,Pries

b

NUSPRESTA:Re v 2y UAB ,NASTATA® pﬁrengtam daugiabuéio
{pritarti/ nepritarti)

namo Sody g. 3A, Joniskis, atnaujinigo (modernizavimo) techninio darbo projektui.
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SKLYPO PLANO AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS
e STR 1.07.02:2005 , Zemés darbai*.
e STR2.06.01:1999 , Miesto, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*.
. Zeldiniq apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.
¢ R5-93 , Teritorinio planavimo ir in¥inerinés jrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai
nuo smurto ir vandalizmo*

DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA
Geografiné vieta: Sody g. 3A, Joniskio m.
Klimato salygos:
*  vidutiné metiné oro temperatira: +6° C
absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C
santykinis metinis oro drégnumas 80 %
vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm
maksimalus paros krituliy kiekis:67,6 mm
maksimalus Zemés j3alo gylis [ 13c¢m (galimas 1 karta per10 mety), 154em (galimas 1 kartg per 50
mety)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirsiaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype
saugotiny Zeldiniy néra.
Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4796-3001-8019.
InZineriniai tinklai ir jrenginiai: sklype yra elektros oro linijos.
Zeldiniai: skiype yra lapuo&iy medziy.
Geologinés salygos: Statomo statinio vietoje néra atlikti inZinieriniai geologiniai tyrimai.
Hidrogeologinés salygos: Gruntinis vanduo sligso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudeé 0,5 — 1,0
m.

ESAMU PASTATU, INZINERINIU STATINIU NUGRIOVIMAS
Sklype griaunamy pastaty sklype néra.

PROJEKTINIY SPRENDINIU ATITIKT] PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR
TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIU
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS, KRASTOVAIZDZIO,
NEKILNOJAMUJY KULTUROS PAVELDO VERTYBIU, TRECIUJ U ASMENU INTERESU
APSAUGOS REIKALAVIMAMS

Statinys projektuojamas Siaurinéje Joniskio miesto dalyje. Jo statyba atitinka teritorijy planavimo
dokumentus, taip pat aplinkos ir krastovaizd#io reikalavimus. Statinio konstrukcijos suprojektuotos
vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai uZtikrina
statinio patvarumg ir pastovuma statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Numatomas statinys nepatenka
i nekilnojamo kultiiros paveldo vertybiy teritorija. Treciyju asmeny interesy apsaugos reikalavimai

nepazeidZiami.

Atestatas Uzdaroji akeiné bendrové Objektas:
1 . e fq
o " Daugiabuio namo Sody g. 3A, Joniskis,
»JONISKIO PROJEKTAS atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pareigos Pavardé \ tas | Data SKLYPO PLANO AISKINAMASIS Laida
24552 PV | V- Marcikonis \ | 2015 RASTAS 0
33315 PDV__ | V.Marcikonis [} _\\ 2015
3 ~ L L
N\ Zymuo: apas | Lapy
UZSAKOVAS: \
TDP UAB ,Joniskio biity ﬁﬁg 01/15-1-TDP-SP.AR I 3




GAISRINIT MASINU IVAZIAVIMA ]| SKLYPA, PRIVAZIAVIMA PRIE STATINIU IR
APSISUKIMO (JEI REIKIA)Y AIKSTELES; GAISRINIU HIDRANTUY AR VANDENS TELKINIU
ISDESTYMA

Privaziavimas prie rekonstruojamo pastato i§ Sody gatvés. [iorés gesinimui Sody gatvéje 65 m atstumu
nuo atnaujinamo gyvenamo namo yra gaistinis hidrantas.

SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Visi aikstelés valymo darbai turi biti atlikti pries statybos darby pradZia: i3 sklypo pasalinta
nevertinga augmenija, krimai, esamos dangos, iukslés, pavirinis derlingas Zemés sluoksnis
nustumiamas atokiau nuo rekonstruojamo pastato.

Statybos aikStelés jrengimas, Iki statybos darby pradzios turi bati paruosta aikStelé statybai ir

mzineriniy tinkly klojimui:

» Statybos aikstelé aptveriama.

» Statybinés medZiagos sandéliuojamos patogiu atstumu nuo atnaujinamo pastato.

¢ Krovininis transportas mediagy ikrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravaziuoti.

o Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medZiagos ir cheminiai tirpalai, turi
buti sandari

e Betono ir skiedinio priémimui, gamybai turi biti irengtos aikstelés su paklotu ir bortais.

Augmenijos apsauga. Menkaverdiai kriimai kertami, 3aknys iskasamos, atsidariusios tustumos

uzpilamos gruntu. MedZiai turi ilikti ir turi biti apsaugoti nuo paZeidimy statybos metu.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles:

Atlickant statybos darbus, kad biiti i§saugoti statybvietéje palickami ir gretimuose Zemés
sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma:

iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje augandiais medziais ir kriimy lajomis pries statybos

pradZia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

» Ikidarby pradzios aptverti medZius ir krimus, augandius statybvietéje ir aréiau kaip 5 m
nuo }vaZiavimo ar i§vaZiavimo i§ statybvietes vaziuojamosios dalies krasto;

e MedZiu grupes ir kelmus i$tisiniu, ne Femesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar&iau kaip 1,5 m nuo

medZiy karnieny ir | m nuo kramu;

Pavienius medZius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastines turi boti ne ardau kaip

0,5 m nuo medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

 Irengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne aréiau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai

darbo metu reikia vaik3tioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis),

Nekasti trandéju (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiy ir kt. jrenginiy tiesimui)

ar¢iau kaip 3 m nuo medZio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m,

kai kamieno diametras iki 15 cm ir ar&iau kaip 1,5 m - nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo

krastinio stiebo;

e Nesandélivoti medZiagy ir jrenginiy, nevaZinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
staliniy ir jrenginiy. prie med#iy aréiau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy., bet ne ar&iau
kaip 3 mnuo kamieno ir 2 m nuo krimu. Nesandéliuoti degiy medZiagy ar¢iau kaip 10 mety
nuo medzZiy kamienu ir kriimy;

PROJEKTO SPRENDINIAI

Trumpas gyvenamo namo modernizavimo apraSymas
Modemizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nt. 4796-3001-

8019 Sody g. 3A, Joniskyje. Pastatas néra kultiiros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas lygus, su

nezymiu Zeméjanéiu nuolydZiu. Tvarkoma teritorija apie modernizuojama pastata. Esama betoning

nuogrinda sutriikinejusi, isbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai.
Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta (paprastojo remonto apimtyje),
numatoma apsiltinti pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stoga, irengti nauja danga. Naujai pakeisti
langus ir duris, bei atnaujinti nuogrinda, suremontuoti i$orés laiptus prie jéjimy, laipty kojy groteles.
PrivaZiavimai prie pastato ir jéjimai j pastatg esami. Tvarkomoje teritorijoje ypatingy paruoiimo darby
teritorijos sutvarkymui neatlickama. Naujy taky kloti nenumatoma,

Lapas | Lapy |Laida

01/15-1-TDP-SP.AR 5 3 0




Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis)
nekeig¢iami. Kei¢iamos tik pastato vidaus inZmeriniy tinkly sistemos ir prietaisai. Zemeés pavir§iaus
altitudes nekeic¢iamos. Statybos atliekos i3 aukstesnio nei 3m auk$dio turi biit] nuleidZiamos uzdaru
lataku arba vamzdZiu j numatyta konteineri, arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uZdarose talpose.
Vierta | kurig metamos Siuk3lés turi biti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus statybinés atliekos
teritorijoje turi bati rodiuojamos ir iki darbuy pabaigos visos $iukslés turi biiti idveZtos j statybines
atliekas perdirbangias jmones, su kuriomis remonto darby pradZioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai
Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir frengiama

nauja betoniniy trinkeliy nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis
>5% nuo pastato. Atlikus fasady bei cokolio 3iltinimo darbus, atstatoma betoniniy aik3teliy ties
i¢jimais danga. Perklojamos esamu taky betonines trinkelés, atstatant 13ardytg dangos konstrukeija.
Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia islyginama Zemé, paskleidziamas augalinis
sluoksnis ir uzséjama veja. Baigus remonto darbus uz tvarkomos teritorijos riby ifardytos dangos ir
sugadinta veja turi biiti atstatomos, ilaikant esamus paviriaus auks¢ius.

Siuk3liy  paSalinimas.

Statybinés Siukslés, likusios po valymo darby ir susidarandios statybos metu, gali
biti panaudojamos privaziavimo jrengimui. Nepanaudotos ir neorganines kilmés $iukslés turi
bati riSiucjamos ir kaupiamos hermetikuose konteineriuose ir iSveZamos spec. tarnyby 1 statybinj
lauza utilizuojanéias jmones, kurias nurodo vietinés valdzios institucijos.

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. | Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)
Tvarkomos teritorijos plotas m2 546
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) m2 50
UZstatymo plotas m2 259 ]
Kiety dangy plotas
| Nuogrinda i§ betoniniy plyteliy | m2 34,5

Lapas | Lapuy |Laida
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SKLYPO SUTVARKYMO TECHINES SPECIFIKACIJOS

Zemés darbai
Pagrindines Zemés darby apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iskasta

gruntg uzpylimo darbams, su salyga, kad grunto maséje neturi biti medienos atlieky, pluogtiniy
medZiagy, statybiniy medZiagy nuolauzy ir stambiy akmeny. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu bidy.
I5kasy dydis turi biiti toks, kad sustaéius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki
dugno krasto apalioje baty ne maZiau kaip 1,20 m. DidZiausias leistinas 13kasos $laito nuolydis
nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaifiavimus, suderintus su
statybos techninés prieZitiros inZinierjumi. Kasant duobes, turi biiti numatytos techninés priemonés greta
esanciy statiniy pastovumui i$saugoti. UZterdtas gruntas pasalinamas gamtosaugai nepavojingu biidu,
pagal galiojancias gamtosaugines taisykles.

Péséiyjy taky ir nuogrindy jrengimas

Ivaziavimai, takai, padengti kieta danga, aikitelés jrengiami ir teritorija apZeldinama vykdant
projektinius sprendimus ir iy statybos taisykliy reikalavimus.

Standartizuotos pésciyjy taky konstrukeijos pateiktos 1 priede.

Dangos pagrindy 3al¢iui atsparis sluoksniaj daromi i¥ biriy medZiagy, kurios turi apsaugoti dangos
konstrukeija nuo 3aléio poveikio. Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis Sal¢iui mineraliniu medziagy
miSiniai, kurie sutankinti bity laidds vandeniui. Sluoksnio storis ir jo filtracijos koeficientas parenkamas
pagal projekta.

Sal&iui atsparus sluoksnis gali buti rengiamas i$ naudotu statybiniy med¥iagy, Ju miSiniy bei statybos
industrijos atlieky.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos ‘pagrinda, tai atsparaus SalCiui sluoksnyje daleliy, smulkesniy
kaip 0,063 mm, negali biti daugiau kaip 5%.

Zvyro arba skaldos pagrindai rengiami i§:

zvirgzdo ir smélio midiniy (Zvyro) 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijy;
skaldos ir smélio misiniy 0/32, 0/45 arba 0/56 frakcijy.
Maziausi sutankinty sluoksniy storiai priklauso nuo daleliy dydzio ir turi biiti:
12 em, kai miSinys 0 / 32 frakcijos;
15 em, kai miSinys 0 / 45 frakcijos;
18 cm, kai midinys 0/ 56 frakcijos;
20 cm, kai misinys 0 / 63 frakcijos.

Vejy bortai, skiriantys Saligatvius nuo veju, montuojami ant sutankinto skaldos arba Zvyro pagrindo.

Betoninés $aligatviy plytelés, pries tai irengus grunto pagrindus, klojamos ant smélio arba sauso
cemento-smelio miinio sluoksnio. Tarpai tarp plyteliy uZpildomi sméliu, sausu cemento-smélio mi%iniu
arba skaldos atsijomis. Tarpus tarp borty ir $aligatvio plyteliy uZpildyti betono misiniu negalima.

Irengiant Saligatvius, nuokrypos nuo projektinés padéties negali biiti didesnes kaip (6 pav.)

Atestatas UZdaroji akeiné bendrové Objektas:
x . Daugiabu€io namo Sody g. 3A, Joniskis,
»JONISKIO P RQI%KTAS atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pareigos Pavardé Y\ Phrafas | Data SKLYPO SUTVARKYMO Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis | YW\ \- | 2015 TECHINES SPECIFIKACIJOS 0
33315 PDV | V.Marcikonis | @ \ \\\‘ 2015
_ A\ Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: \
TDP UAB ,,Joniskio bty iikis \ 01/15-1-TDP -SP.TS 1 4

\




1. Plyteliy plo¢io 3 mm;

2. Plyteliy ilgio 3 mm;
3. Plyteliy storio 3 mm;
4. Pagrindo plogio 10 cm:

5. Pagrindo storio 5 mm;

6. Dangos plocio 10 em;

7. Auks¢io skirtumo tarp dviejy plyteliy 2 mm;
8. Siilés plocio tarp plyteliy 15 mm;

9. Smélio pagrindo storio 3 cm;
10. Plyteliu perstimimo viena kitos atZvilgiu.”?. 5 mm;
11. Smélio pagrindo sutankinimo koeficientas 0,98.

Nuogrindos frengiamos visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato
1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas, naudojamas nuogrindoms irengti, turi atitikti keliy betono

retkalavimus.

Vejos

Vejos, jy perimetru sumontavus bortus, rengiamos ant paruoito ir i¥planiruoto dirvoZemio sluoksnio.
Pries séjant veja, virSutinis dirvoZemio sluoksnis iSpurenamas 8-10 cm gyliu. Zoliy misinio séklos
iterpiamos 1 cm gyliu | grunta ir suvoluojama.

Vejos bina paprastosios, pievinés, géliy ir sportinés. DaZniausiai jrengiamos paprastosios vejos, kuriy
ivairove priklauso nuo Zoliy misinio, jy kiekio, prieZitros. Pievinés vejos paplitusios parkuose, didelése
teritorijose. Géliy vejos, kurios daugiausia jrengiamos gyvenvietése, gali biiti vienmetés ir daugiametes,

Teritorijose labiausiai paplitusios paprastosios vejos, kuriy 100 m2 plotui apséti reikia tokios sudéties
sékly: motiejuky - 0,50 kg; tikrojo arba raudonojo eraidino - 0,40 kg; daugiametés svidrés - 0,35 kg;
pievinés migles - 0,35 kg; baltyjy arba rausvyjy dobily -0,40 kg.

Veju prieziiros technologija sudaro laistymas, Zolés pjovimas, trefimas, kova su piktZolémis ir
ligomis. Laistymas priklauso nuo oro salygu, vejos tipo, grunto. Vidutiné laistymo norma yra 15-20 I/m2.
Reguliariai Zolé pjaunama, kai Zolés aukstis yra 8-10 cm, 3-4 kartus Per sezona.

Darby kontrolé
Aplinkos sutvarkymo darbai atliekami pagal numatytg eiliskuma,

kontroliuojant kiekvieng proceso etapa.
Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis tokiy darby atlikti

negali, pagal atitinkamas sutartis kvie¢iami subrangovai.
Sa]i gatviy jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta 6 lenteléje
Saligatviy jrengimo kokybeés kontrole

Lapas | Lapy |Laida
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DARBAI KAIP KONTRO- | A* D* K*
LIUOJAMA

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI TP
- plyteliy kokybés kontrolé vizualiai, metru SV

- pagrindo kokybés kontrole vizualiai Sv

2. SMELIO PAGRINDO JRENGIMAS TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, rulete lab.| SV

- smélio pagrindo sutankinimas bandymais SV

- paslépta darbu akto {forminimas SV

3. PLYTELIU KLOJIMAS TP
- plyteliy i§déstymas plane ir prigludimas

prie pagrindo vizualiai vizualiai | SV

- gretutiniy plyteliy padétis vertikalioje 2 metm tlgio SV

lok3tumoje liniuote

A*-atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja.

Vejy irengimo kokybés kontrolés schema pateikta 7 lenteléje
Vejy irengimo kokybés kontrolé

DARBAI KAIP KONTRO-| A* D* K*
LIUQJAMA

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI TP

- esamo grunto (pagrindo) planiravimas Vizualiai, lab. sV

- dirvoZemio atitiktis reikalavimams bandymais Y

2. VEJU IRENGIMAS
- pakeisto (uZpilto) grunto sluoksnio storio
patikrinimas vizualiai, metru SV TP
- vejos patikrinimas bortelio atZvilgiu vizualiai SV TP
A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja
SV - statybos vadovas, TP - techninis priZitirétojas

Darby priémimas
UZbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, pateikiami sekantys

dokumentai:

darbo bréziniai su paZymétais ir suderintais pakeitimais;

statybos darby Zurnalas;

dengty darby aktai;

geodezinés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymu aktai;

dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

naudoty medZiagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.

Lapas |Lapy |Laida
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1 Priedas

trdecl] fals ‘ i
Dangos kol‘lsmd\cua asfaltbetonto betono danga trinkeliu danga betono plyvteliu
sue danga danga
>altwi atsparios konstr. | | 3| 401 501 30{ 30[ 40] 50|20 [30 [40 [50 | 20] 30] 40 50
Stonis, em
1. Pagnndas - $aléius arsparus sluoksnis
: |
Danga E,f/%' ~ -
7 — 1 =
Saléiui atsparus o ,: DI
sluoksnts A
Saliui atsparas - {18]28(38 | - | 19[209 |39 {11]21 |31 |41
shioksmio storis

2. Z"vyro arba skaldos pagrindas ant apsavugimio $alésui atsparaus stueksnio

Danga % A -
S —4 * =.==
) - o~ ?%I' - :,,-::r ﬁ
Zvyro arba skaldos e = - b
pagrindo sluoksnis RN L = : =
Lo e l . 3
M- - PR 1
Salfrur atsparus L R
: B 7
sluoksnis BRI
Saléiui atsparaus -4 - l19)27 - |- 144241 - | - [16] 26
sluokznio storis

3. Hidrauhniais rifikHais sustiprintas pagrindo slucksnis ant apsangimo $alémm atsparaus sluoksnio

e e ——t
Danga Ly "é =
::ﬁr:;-h'_f o = .-":*_'.,: <
Hdraninnais risikhiass s | ol
sustiprinto pagrindo L 1
sluoksnis
Saléiui atsparus
sluoksnis
Saléing atsparaus BELEELIEY == {17 0127) -] - L1909
sivoksnto storis
Lapas | Lapy {Laida
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Elektros spinta

EKSPLIKACIJA

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS) GYVENAMAS
NAMAS, JONISKIO R. SAV., JONISKIO M., SODU G. 3A

SUTARTINIAI ZENKLAI

-Modernizuojamas pastatas

- Esami statiniai

-Projketuojama nuogrinda

-1éj

imas

-Esama asfalto danga

Pastabos:

inZiner

instituciju atstovus.

iniy tinkly

-Elektros spinta

1. Renovuojant pastata (apSiltinant fasadus ir jrengiant nuogrinda), butina apsaugoti ir nepaZeisti esamy

(dujotiekio, vandens, nuoteky, Siluminiy trasy, elektros, telefono linijy). Vykdant darbus, iSsikviesti atitinkamy

2. Prie$ pradedant fasady apSiltinimo darbus, suderinus su AB “Lesto”, iSkelti jvading elektros spinta.

matuojame.
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SKLYPO SUTVARKIMO PLANAS
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EKSPLIKACIJA

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUQJAMAS)
GYVENAMAS NAMAS, JONISKIO R. SAV., JONISKIO
M. SODU G. 3A

[

SUTARTINIAI ZENKLAI

-Modernizuojamas pastatas

-Esami statiniai

-Elektfros spinta

o
° // " LAUKO DANGY EKSPLIKACIJA
2 Elekt! t
55/66 /- /000! "e ros spinta -Projektuojami vejos borteliai I:l 69 m
55/66 — 0029 8.82
Sodz,/a -Projektuojama betoniniy plyteliy I:l 345 m?
nuogrinda
Koordinatiy sistema: LKS-9
Aukstiy sistema: Baltijos
Pastabos:
1. Renovuojant pastata (ap$iltinant fasadus ir jrengiant nuogrinda), butina
apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly
(dujotiekio, vandens, nuoteky, Siluminiy trasy, elektros, telefono liniju). Vykdant
N\ darbus, iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.
2. Prie$ pradedant fasady apSiltinimo darbus, suderinus su AB "“Lesto”, iSkelti
jvading elektros spinta.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

—'-_—| Projektunjami drenafo tinkial
Projektuojamas pasiatas
-ﬂ - Drenzdo nuoteky apilros Sulinukas
0% Nuohdis
L=12.24m  Tinkky Agis {m]
D83 @315 Sulinuko nr,; diametras

Y4712 5
vehoragg  oordinatés

PVC d160 ,  Vamzdio medsaga; diametras

Drenado vamzdis su jla=
o P L Vamzdiio mediaga; diametras
goetekstile B113126

PASTABOS:

Drenado tinkiai skirti pastato drenavimui klojami aplink pamata. Sistemai
numatomas drenaZo vamzdis su geotekstile ©113/126. DrenaZas jgilinimas
30-40 cm Femiay risio grndy ativraukinat 50 cm nuo pamato visu
perimetru. Skirtingam pamato auki¢iy drenavimui ir altitud?iy
pasikeitimui numatomi lietaus nuoteky apZifiros Suliniai, DrenaZo
prengimo darbus derinti su pastato cokolio Siltinimo darbais. DrenaZas nuo
pyvenamojo namo surenkamas j esamg miesto tnkly g/ DIOO0O Suling.
Projektuojamam drenaio vamzdiiui nuolydis formuojamas j miesto
hetaus nuoteky tinklus 0,5 %, Kad drégmé geriau jsiskverbty § vamed),
pastarigji uZpilami vandeniui laid?iomis medZiagomis. UZpilo storis biina
apie 300 mm (kuo makesnis supanéio grunto Iaidumas, tuo storesnis
uZpilas), Ant virfaus ufpilamas Zemes sluoksnis,
Kad bty galima stebéti drenako darby ir valyti vamad¥ios, jdengiami
apZvalgos bei nukreipiamiefi fuliniai. Nawdojami plastikiniai $uliniai 13
polivinilchlorido, kuriy skersmuo 313 mm , o aukstis 1,25 -3 m.
DrenaZiniais vamedfiais surinkta drégmé patenka | vanden) surenkantj
fulinj. Sis vanduo pasalinamas | miesto lietaus nuoteky tinklus,
Drenatinés sistemnos vamad¥ai plaunami per nukreipiamuosius Sulinius.
Tam naudojamas spidinis vanduo i laistymo 2amos. Kaip rodo prakeika,
drenaZing sistema, eksploatuojama sudétingomis salvgomis, tokio valyme
reikalauja kas 5- 10 mety,

TASTATO SELYTO FLANAS
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ARCHITEKTURINES, KONSTRUKCINES DALIES AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI

PROJEKTO DALIS

1. Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

2. Vizualinés apZiiros aktas; 5

3. Lietuvos Respublikos Statybos [statymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4. STR 1.01.04:2013 ,Statybos produkty, neturindiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

SR

10.
11.

12.
13.
14,
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22,
23,
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratoriju ir sertifikavimo
jstaigu paskyrimas®;

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.07:2010 ,,Nesudétingi statiniai*’;

STR 1.01.09:2003 ,.Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirtj“;

STR 1.02.09:2005 ,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg ijgijimo tvarkos
aprasas®;

STR 1.04.01:2005 , Esamy statiniy tyrimai®;

STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas™;

STR 1.05.08:2003,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcmes daliy bréZiniy braizymo taisyklés
ir grafiniai Zymeéjimai;

STR 1.06.03:2002 , Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertizé®;

STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai;

STR 1.09.06:2010 ,Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai idduoty statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas‘;

STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas®;

STR 1.12.05:2010 " Privalomieji statiniy (gyvenamuyju namy) naudojimo ir prieZiiiros reikalavimai”;
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé";

STR 1.12.07:2004 ,Statiniy techninés priezitros taisykles, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy
techniniams priZiliretojams, statiniy techninés priezidros dokumenty formos bei jy pildymo ir
saugojimo tvarkos aprasas™;

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk3mo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i3saugojimas;

STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydZiy projektinés vertes;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iores aplinkos apsauga nuo triukimo;

STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas”.

STR 2.01.10:2007 13orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

STR 2.01.11:2012 I8orinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai;

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukceijy projektavimo pagrindai;

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
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38. RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

39. HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai®;

40. , Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés“ 2007-05-05 Nr. 4-170;

41. HN 33:2011 “Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosinose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje”;

42. HN 42:2009 “Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

43. PrieSgaisinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2009
m. geguzés 22 d. isakymo Nr. 1-168 redakcija ,,Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy
projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

44. PAGD Prie Vidaus reikaly ministerijos Direktoriaus 2011m. vasario 22d. Jsakymas N r. 1-64
patvirtintos gyvenamujy namy gaisrinés saugos taisyklés.

45. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

46. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

47. DT 11-02 Saugos taisykiés eksploatuojant elektros jrenginius;

48. SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

49. SDTB 12 Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai:

50. SDTB 13 Darbuotojy apriipinino asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

51. Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitiros taisyklés;

52. DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai;

53. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés:

54. Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

35. Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés:

56. Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija;

57. Darbininko transportuojanéio, sandéliuojandio, kraunangio ivairias medzZiagas bei gaminius, saugos ir
sveikatos instrukcija;

58. Darbininko, dirban&io su kilnojamais elektriniais irankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;

59. Darbuotojo, dirban&io ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

60. Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

61. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

62. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukeija;

63. Elektrinty gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

64. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

65. Statybinty atlieky tvarkymo taisyklés

STATINIO GEOGRAFINE VIETA, FUNKCINE PASKIRTIS, RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU,
KULTUROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS

Statinio geografiné vieta: Sody g. 3A, Joniskio m.

Statinio funkciné paskirtis: gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabugiai) pastatai
(namai) paskirties..

Aplinkinis uZstatymas: Sklypas ribojasi su gyvenamosiomis teritorijomis. Statomas pastatas nuo
kaimyniniy statiniy yra saugiu prieSgaisriniu atstumu.

Kultiros paveldo i$saugojimo zonos: sklypas nepatenka | Nekilnojamy kultiiros vertybiy teritorijg ir
apsaugos zona.

Klimato salygos:

- vidutiné metiné oro temperatiira: +6° C

- absoliutus oro temperatiiros maksimumas; +34,3° C

- absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C

- santykinis metinis oro drégnumas 80 %

- vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm

- maksimalus paros krituliy kiekis: 67,6 mm

- maksimalus Zemés j3alo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50

mety)
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Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirsiaus altitudes kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype
saugotiny Zeldiniy néra.

GYVENAMOJO NAMO BUKLES [VERTINIMAS

Sienos.
Pastato sieny fizin¢ biikié bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti, Pagal atitvaruose

stebimus jtriikimus ir plysius matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti dré gme ardo fasado sieny
struktra, formuojasi grybelinés kilmés demés, intensyvinami $ilumos perdavimo procesai. Virguting
sienos zona po nesandariai uZskardinimais intensyviai veikiama drégmés, susidarantys nutekéjimai ardo
konstrukcijas. Pastato sieny konstrukeijos fiziné biklé ir giluminés varzos lygis netenkina

STR 2.01.01(6):2008 ,,.Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas® ir
STR2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® reikalavimy.

Stogas.
Stogo bikle bloga. Per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti. Danga nusidévéjusi. Lietaus

surinkimo ir nuvedimo sistema nusidévéjusi. Kragty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo
konstrukeijos fiziné biklé ir $iluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01{6):2008 , Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i3saugojimas® ir STR 2.05.01:2005 »Pastaty atitvary

Siluminé technika“ reikalavimy..

Pamatai ir nuogrindos.
Pastato pamaty ir nuogrindos biklé patenkinama. ftrikimy nepastebéta, apdailinis tinkas vietomis

aptrupéj¢. Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny biiklé ir Siluminés varZos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos
i3saugojimas™ ir STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika® reikalavimy..

Langai ir balkony durys butuose ir kitose patalpose.
Langy buklé bloga. Dalis langy yra medintais rémais, jle nesandariis, vyksta nuolatiné nekontroliuojama

lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti | langus plastikiniais rémais. Siluminés varsos verté netenkina
STR 2.01.01(6):2008 , Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir ilumos i§saugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary siluminé technika® reikalavimy.

Balkony ar lodZijy laikaniosios konstrukcijos.
Balkony laikan€iy konstrukcijy biklé patenkinama. Stabilumo problemy néra. Balkony aik$teliy plokstes

vietomis aptrupéje.

Langai ir lauko durys laiptinése ir kitose bendrojo naudojimo patalpose.
Langy bikle labai bloga, jie nesandariis, mediniai deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Siluminés varfos verté netenkina STR 2.0] .01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos isaugojimas® ir STR2.05.01:2005 »Pastaty atitvary

Siluminé technika® reikalavimy.
PROJEKTO SPRENDINIAI

Aplinkos darbai
Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda Ir jrengiama nauja

betoniniy trinkeliy nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >5%
nuo pastato. Atkuriama iSardyta asfaltbetonio danga po cokolio apsiltinimo. Atkuriama statybos metu

paZeista veja.
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Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo dangos jrengimas

Esamt stogy pavir§iai nuvalomi, Siuk3lés i§veZamos, esamos puslés uZtaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (3r. architektiiros dalis bréZinys — stogo planas).
Taip pat atstatoma Zaibosaugos sistema. [ atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsiZvelgiant iju
aukst] ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. Siltinamas sutapdintas stogas
dvieju sluoksniy situmine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polistireninio putplas¢io plokstés, kuriy stipris
gnivzdant ne maZesnis kaip 80kPa, virdutinis sluoksnis — apkrova laikancios ilumos izoliacijos plokites
i§ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne maZesnis kaip 60kPa. Termoizoliaciniai storiaj skai¢iuojami
naudojant projektiniy termoizoliaciniy medZiagy silumos laidumo koeficienty vertes Ag. Projektinis
Silumos laidumo koeficientas h¢; apskaiéivojamas konkrediai pasirinktos termoizoliacinés medZiagos
deklaruojamui $ilumos laidumo koeficientui Ap pritaikius pataisas pagal STR 2.01.09:2012 ,Pastaty
energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus.
Irengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Parapetai i§ vidaus apSiltinami tos paéios rigies
mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo virdutiniam &iltinimo sluoksniui. Parapetai naujai
apskardinami poliesteriu dengta skarda. Jrengus papildoma apsiltinamaji sluoksnj ir hidroizoliacijos
sluoksnius, parapeto aukitis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi biiti nemaZesnis nei 100
mm. Ant parapeto virSaus uZleidZiama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Taip pat jrengiami
stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaZiau kaip 1 kaminélis 60 - 80m?2 stogo plote). Vykdant stogy
Siltinimo darbus, turi biti i§valoma, sutvarkoma esama natiiralios traukos pastato patalpy védinimo
sistema pagal normatyvinius reikalavimus, i3miirijant védinimo kanalus iki norminio auksi¢io, isdaléjusj
mirg permirijant sieny ir cokolio §iltinimas

Sieny ir cokolio §iltinimas

Sienom ir cokoliui apgiltinti naudojama SAKRET sistema.

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uZtaisomi Jtriikimai. ISardoma esama
nuogrinda (jei yra). Prie$ §iltinant cokolj — jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis $iltinamas 150mm
storio polistireninio putplasdio plokstémis EPS100, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,039
W/(mxK). Cokolio apdailai naudojamas silikoninis (SAKRET SIP/B) tinkas, atsparus mechaniniams
poveikiams naudojant sertifikuotos apiltinimo sistemos pirmo atsparumo smigiams konstrukcija.
Cokolio &iltinimo darbai atliekami Siltojo sezono metu. Atnaujinant (modernizuojant) daugiabugius
namus turi bati naudojamos tik turindios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS) elementai. Atitvary su jrengta iSorine
tinkuojamaja sudétine termoizoliacine sistema $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti ne didesnis nej
U=0,2 W/(m2+K). Fasadai §iitinami polistireninio putplascio plokitémis, kuriy charakteristikos atitinka
konkreiai pasirinktos, CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos (SAKRET AP akriliniu tinku) sistemos
Europos techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip,
kad papildomai apiltintos sienos Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visumings Silurninés
varZos, vertés atitikty STR 2.01.09:2012 »Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas* reikalavimus.

Angokra§¢iai Siltinami 30mm storio polistireninio putplas€io plokstémis {(kur néra galimybés —
Siltinama 20 mm storio polistireninio putplasgio plokstémis), tinkuojami ir daZomi. Naudoti ne Zemesnés
kaip B-s3, d0 degumo klasés statybos produkta. ISTS sistemos atsparumo smiigiams kategorijos atskirose
pastato fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacines sistemos™ 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smiigiams reikalavimus (Zr. lentele
Zemiay) ir STR 2.01.10:2007 priedo »I8oriniy  tinkuojamy sudétinty termoizoliaciniy = sistemy
konstrukciniai sprendimai paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smiigiui kategorijy
parinkimo pastato fasade rekomendacijas.
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Sistemy atsparumo smiigiams reikalavimai:

Ststemos Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smigiams reikalavimais, |
naudojimo apibiidinimas
kategorija
I Lengvai pasickiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smiigiy ir netinkamo
naudojimo.
I Nepasickiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy spiriant arba metant

daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemeés paviriiaus apriboja smigio
stipruma. Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maZa netinkamo
naudojimo tikimybe.

I Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés paviriiaus uZtikrina
apsauga nuo smiigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai
labai maZa jy netinkamo naudojimo tikimybe.

Lauko dury keitimas

Senos jéjimo pastata durys kei¢iamos naujomis. Naujos iSorinés metalinés apsiltintos lauko durys turi b
daZytos milteliniu biidu, su uZraktu, jrengiami pritraukimo mechanizmai, rankenos, stiklintos, su saugaus
stiklo paketu, uZpildytu inertinémis dujomis. Durys atsidaro ] iore, jy $ilumos perdavimo koeficientas
turi bati ne didesnis nei U<1,6 W/(m2K). [&jimo riisj dury anga i3 lauko pusés utaisoma (jéjimas i risj
lieka esamas i tambiiro) ir apsiltinama.

Langy ir dury keitimas
Laiptiniy langai keitiami naujais PVC tipo varstomais langais. Jrengiamos baltos spalvos PVC vidaus

palanges. Atlickama vidaus angokrasciy apdaila — tinkavimas, glaistymas, daZymas. Riisio seni mediniai
langai keiCiami naujais, atver&iamais plastikiniais langais su armuotu stikhi. Visi seni mediniai buty
langai keiCiami naujais plastikiniais langais. Langy gaminiai turi biti be§viniai, langy profiliai,
sandarinimo medZiagos neturi biiti radioaktyviis ir neturi i¥skirti nuodingy medZiagy. Stiklo paketai
vienos kameros, dviejy stikly. Kei&iamos visos iSorinés palangés (skarda dengta poliesteriu). Pastatuose
montuojami PVC langai taip pat turi atitikti §iuos reikalavimus:

1. langu Situmos perdavimo koeficiento U (W/(m2+K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,3 W/(m2-K),

2. langy staktos profilio storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi biiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sienelty storis — ne maZesnis kaip 2,8

mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne maZesnis kaip 2,5 mm;

5. langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne

mazesnis kaip 1,5 mm;

6. languose naudojamos tarpinés turi biti pagamintos i3 etileno propileno dieno M kiasés gumos (EPDM),
termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medZiagos neturi biti radioaktyvis ir iskirti nuodingy medzZiagy.
Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
~mikroventiliacija*). Riisio langai montuojami atverdiami. Langy rémo spalva - balta. Taip pat keidiamos
iSorinés palanges naujomis — poliesteriu dengta skarda. Prie$ langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis
bitina patikslinti objekte.

PREVENCINES PRIEMONES APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO
I3orés duris - sustiprintos konstrukcijos. Patikimi dury uZraktai. Daugiabuéio £yvenamojo namo
gyventojams dalyvautis nusikaltimy prevencijos programoje — ,,Saugi kaimynysté«..
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STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 559,88 m?;
Naudingas plotas: 362,27 m?;
Gyvenamasis plotas: 274,00 m?;
Risio plotas: 195,50 m?;
Uzstatytas plotas: 245 m?;
Tuaris: 1870 m3.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 559,88 m?;
Naudingas plotas: 362,27 m?;
Gyvenamasis plotas: 274,00 m?;
Risio plotas: 195,50 m?
UzZstatytas plotas: 2591 m?;

Toris: 1963 m?.

GAISRINE SAUGA.

Gyvenamieji daugiabudiai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabudiai gyvenamieji pastatai).
I atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i3 lauko naudoti tik neZemesnés B—s1, d0 degumo
klasés statybos produktus. Stogas priskiriamas Broof{tl) klasei neatsizvelgiant | I atsparumo ugniai
lzipsnio pastaty aukstj ir gaisrinio skyriaus plota.

ISeiti ant stogo numatyta kopééiomis i$ laiptinés pro liukg ne maZesnj kaip 0,6x0,8 m.

Pastato iSorés gesinimui 180 m atstumu nuo atnaujinamo pastato Upytés gatvéje yra gaisrinis hidrantas.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparume ugniai laipsniai

= Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukeijy elementy (turindiy ugnies
aEn atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
: § (min.)
S laiptinés
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W Konstrukeijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produktai.

@) Konstrukeijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netatkomi, kai:

a} statinio auks¢iausio auksto grindy altitude nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkan&ios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal
I paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali biti nustatomi
pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarts, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatiira prie auk$tesnio auk3to lango);

04) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

@ Vieno auksio statiniams, kuriuose gali buiti ne daugiau kaip 100 Zmoniu, atsparumo ugpiai
reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikané&iosioms
konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klasés statybos produktai.
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©) Netaikoma laiptatakiams ir aik$teléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto
atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angu uzpildais, atitinkanéiais 3 lenteles
reikalavimus. RN - reikalavimai netaikomi.
Gaisrinés technikos privaZziavimo prie statinjo ir iSorés gaisry gesinimo priemoniy keliai
Privaziavimas prie rekonstruojamo pastato i Sody gatves. ISorés gesinimui Sody gatvéje 65 m
atstumu nuo atnaujinamo gyvenamo namo yra gaistinis hidrantas.

APLINKOS APSAUGA
Remonto metu susidares statybinis lauZas bus priduotas atliekas tvarkan¢ioms

organizacijoms. Statybinis lauZas bus saugomas konteineriuose ir i§ve¥amas savivar€iais, su uZdangalu,
arba pakrautas statybinis lauZas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo, apsauginiy pléveliy,
stiklo atliekos sandéliuojamos aptvertoje aikiteléje ir isvezamos 1 perdirbimo jmones. Statybvietéje turi
biiti riSiuojamos susidarandios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos
konstrukeijos (medZiagos), riiuojamos kitos atlieckos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo iy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau ka p iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi
biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo ju
susidarymo, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekeltu pavojaus aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, narodomas Ju kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuoj amoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky tvarkymo taisykliy
retkalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky i$veZima jraSomi Statybos darby Zumnale, kaip nurodyta
Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 »atatybos darbai®.
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ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Esamy lauko atitvary $ilumos perdavimo koeficientai paimti i§ Joniskio rajono savivaldybés

administracijos duoto ,,Daugiabuioc namo, esanéio Sody 3A, Joniskis, namo atnaujinimo
(modernizavimo) investiciju plano*:

» Cokolio 3ilumos perdavimo koeficientas — 1,6 W/m?K;

» Sienos Silumos perdavimo koeficientas — 1,27 mezK;

* Stogo Silumos perdavimo koeficientas — 0,85 W/m®K:
Cokolio Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas:
Sienos konstrukeijos sluoksniai Storis, m | A, W/m-K R, m*> K/W |
Ri — atitvaros vidinio paviriaus Siluminé varza - - 0,13
Esamo cokolio konstrukcijos $iluminé varza 0,63
Hidroizoliacija 0,02 1 0,02
Silumos izoliacija (EPS100) 0,15 0,035 4,29
Tinkas (cemanto-smélio) 0,02 1 0,02
Re - atitvaros i$orinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé Siluminé varza R=5,13 (m*K/W)
Projektuojamas $ilumos perdavimo koeficientas U=1/R U=0,19(W/ m*K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uZduot] - U= 0,20 (W/ m*K)

Sieny Silumos perdavimo koeficiento skaiiavimas;

Sienos konstrukeijos sluoksniai Storis, m | A, Wm'K | R m>K/W
Ri — atitvaros vidinio pavir§iaus siluminé varsa - - 0,13
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varZa 0,79
Silumos izoliacija (EPS70) 0,17 0,039 4,36
Tinkas (cemanto-smélio) 0,02 1 0,02
Re - atitvaros iSorinio pavir§iaus Siluminé varza 0,04
Visuminé $iluminé varza R= 5,34 (m* K/W)
Projektuojamas $ilumos perdavimo koeficientas U=1/R U=0,19(W/ m”K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uzduoti U= 0,20 (W/ m*K)

Stogo Silumos perdavimo koeficiento skaitiavimas:

Stogo konstrukeijos sluoksniai Storis,m | L, WmK  |[R, m>K/W
Ri - atitvaros vidinio pavirSiaus $iluminé varza - - 0,1

Esamos stogo konstrukeijos Siluminé varZa 1,18
Silumos izoliacija (EPS80) 0,16 0,037 432
Silumos izoliacija (akmens vatos ploktes) 0,04 0,042 0,95
Rulonin¢ danga 2sl. 0,02

Re - atitvaros i§orinio pavirsiaus §iluminé varza 0,04
Visuminé §iluminé varza R= 6,61 (m*-K/W)
Projektuojamas §ilumos perdavimo koeficientas U=1/R. U=0,15 (W/ m*K)
Stlumos perdavimo koeficientas U, pagal projektavimo uzduot} U= 0,16 (W/ m*-K)

Atestatas Uzdaroji akeiné bendrove Objektas:
_JONISKIO PROJEKTAS* Daug}lab_ucm namo Sgdq g 3A, Joplskls
atnaujinime (modernizavimo) projektas.
Pareigos Pavarde Para%as | Data Laida
24552 PV __ | V Marcikonis 2015 | ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO 0
KOEFICIENTU SKAICIAVIMAS
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ARCHITEKTURINES, KONSTRUKCINES DALIES TECHNINES SPECIFIKACILIOS

1. BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint

letdimg darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi biti laidds tersalams ir nuotekoms, kurios

gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir

augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti IN 105:2001 ir HIN 36:2002 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atveZamos | statybg medZiagos, gaminiai bei irengimai turi turéti pasus ir boiti firminiame

ipakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy nera -

importinéms turi biiti uZsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruoiti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medzZiagomis,

gaminiais bel jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi biiti

tinkama tolimesnei cksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir

teritorijos elementy eksploatacinés savybes, jie turi biti palikti tokioje pat biklgje, kokioje buvo iki darby

pradzios.

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

9. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambinta darby
nomenklatiirg. (STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS*)

10. Resursy poreikio Ziniara¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiiuotus darby kiekius. Jeigu 1§
anksto negalima tiksliai apskaidiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo
darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.
(STR 3.01.01:2002 ,STATINIY STATYBOS RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

11. Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskai€iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranéiy gamybos atlieky ar natiraliy netek&iy. (STR 3.01.01:2002 »STATINIU STATYBOS
RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

12. Statinio projekto vykdymo prieziiira (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziiiros
sutartj (STR 1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002).

I3. Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZtikrinimo reikalavimy, turi biiti ustikrinta tre¢iujy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

I5. Bitini parengti iki statybos darby pradZios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréZiniai,
statybos darby technologijos projektas.

16. Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (duju, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) ivadai |
pastata ir nuoteky idvadai turi biiti i¥saugomi ir nepaZeid¥iami. Gruntas ties inZineriniais tinklais

atkasamas rankiniy biduy.

Atestatas . .. .. . Objektas:
Uzdaroji akeine bendrove“ Daugiabu¢io namo Sody g. 3A, Jonigkis,
~JONISKIO PRQJ ?KTAS atnaujinimo (modemizavimo) projektas
Pareigos Pavarde W\ Pgiasas | Data ARCHITEKTURINES DALIES Laida
24552 PV | V.Marcikonis | }v 2015 TECHNINES SPECIFIKACIIOS 0
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2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1. Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukeiju iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi
bel gauti jy leidima $iy darby vykdymui.

Vykdant i$montavimo ir ardymo darbus turi biti:

» Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan&iais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

» Statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos u¥darais latakais ,vamzdZiais, déZése konteinerivose
arba pana$iais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auki&io ne
didesnio kaip 3 m. Vieta, i kurig metamos $iukslés turi biiti aptverta.

* Transporto ir pés€iyjy judejimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biti valomi ir tinkamaj priZitrimi.

» NepaZeistos neardomos konstrukeijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Tvykus bet kokiems neardomy konstrukeijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus
ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali blti tgsiami leidus InZinieriui. Kity
atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritidiy tyrimo taisykes. Pagal tyrimy
i§vadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i&laidas dengia
Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukeijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus ju tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirsius tinkamai paruoSti naujai apdailai. Naudoti darbo
technologijas ir jrankius, kelianéius kuo maziau dulkiy. Nesurista asbest kuo grei€iau ir geriau susiurbti
siurbliu, turin¢iu asbesto plaugelis sulaikant] filtra. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti, Imtis
priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinfiy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
Vykdant darbus vadovautis: Isakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty™ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. Al-

184/V-546).

2.2. Paliekamy pastaty biiklé
Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medZiagas ir 3iuk$les, i$valyti purva. Visi aptaSkymai ar
nuvarvejimai turi biiti pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statinjai turi buti palikti $variis.

3. ESAMU LANGU KEITIMAS NAUJAIS

3.1. Bendroji dalis

Techniné specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR
2.05.01:2013;

- kai esamy langy biklé yra nepatenkinama ir Jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomidkai neefektyvi;
- kai maZinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti maZesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi biiti ivertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo
vejo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo
isilauZimui, stiklinimo, saulés Silumg ribojantio stiklo naudojimo, natiiralaus apSviestumo poreikio
ivertinimo, Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi biti montuojami
pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi buti Ivertintas vandens garus izolivojangio,
hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojancio sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis
priklausormai nuo montavimo bido ir panaudoty medziagy.

3.2. Medziagos

Langai turi biiti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta
tvarka, reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

* Langai turi biti pagaminti i§ PVC neperfalandio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio profilio su
standumo intarpais;

* Langy stiklinimas — 2 stiklai. Stiklai turi biti suklijuoti i stiklo paketa su inertiniu dujy uZpildu.

* Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maZiau 15 mety;
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* Profiliy gamintojas privalo suZyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinima arba firmos

pavadinimo sutrumpinima (Zyme) bei profilio pagaminimo data;

* PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plogio;

* PVC profiliy sutvirtinimo armatiira — metaling, atspart korozijai;

* Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm,

nematomy iSoriniy sienelty storis — ne maZesnis kaip 2,5 mm.

* Langai turi biti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne maesnis

kaip 1,5 mm.

* PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyvus, turi neidskirti j aplinka sveikatai

potencialiai pavojingy medZiagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto

prekéms keliamus reikalavimus;

» PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turd atitikti galiojanéiy nommatyviniy dokumenty

reikalavimus;

* Bendras langy projektinis $ilumos perdavimo koeficientas U<1,3 W/m2K.;

* Langy furnittira (apkaustai) — metaling, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001;

* Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo biiti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys

uzdaro lango varéios iskélima;

* Langy profiliai turi biiti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi biiti centrinio tipo;

* PVC langai privalo biiti nepralaidiis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

* PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi biiti:

* Staktoms, ne maZiau 5700 N,

* VarCioms, ne maZiau 4800 N:;

* Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN IS0 717-1:1999 Rw (C, Ctr.)
turi biti ne maZesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

* Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija);

Risio langat montuojami atveréiami

3.3. Darby vykdymas

Kai numatoma apsiltinti angokras&ius, bitina isitikinti, kad sumontavus stakta, iltinamasis sluoksnis bus
irengtas kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo biidai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstes;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- prieS jstatant gaminj | anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. I3lyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladéles;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos 1 anga. Angos pagrinda i8lyginangios kaladélés turi
biiti po staktos kampais;

- mediniais pleidtais stakta jtvirtinama angoje ir islyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokras¢io ir pritvirtinamos 8
mm diametro mirvinémis, medvar$éiais. Skirtingose angose gali bati naudojami skirtingi varZtai.

B) naudojant inkaravimo varitus.

- per lango staktos profilj iSgreZiamos kiaurymés inkaravimo varitams. Inkaravimo varZty ir kiaurymiy
diametras turi biti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir i8lyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | miira idgreXiamos skylés. Reikia atkreipti
démesj, kad inkaravimo varzty ir skyliy miire diametrai biity tie patys, o i$greZty miire skyliy gylis nebiity
per mazas;

- per kiaurymes staktoje | miirg jsukami inkaravimo varstai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti démesj,
kad varZtai biity pilnai ikalti, o jy verzimo metu nebiity deformuojama (pertempiama) staktos profilis;

- angokras¢iai turi atlaikyti inkaravimo varzto issiplétimo jéga.
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Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas

- gaminiy varstymui gali biti naudojama skirtingy firmy furnitéra (apkaustai). D¢l apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma,
patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padeciai, lango statyma pakartoti
3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinima rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putu poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);

- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél Ju teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekejais. Reikia atkreipti démesj, kad besiple¢iantis sandariklis
nedeformuoty staktos. Tvirtinant stakty tvirtinimo plokstelémis (A budas) rekomenduojama stakty i
vidinés pusés papildomai jverZti mediniais jtvarais visom kryptim;

- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uZsandarinti pleidty vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

- nustaivs, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktos

deformacijy. Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformavimacijy priezastj arba atlikti pakartoting
gaminio montavima.

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.

- angos hermetizavimas atlickamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui
naudojami special@s silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.3.6. Pritvirtinamos vidingés ir iorinés palangés.

- jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todel jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

3.3.7. PaSalinamos apsauginés plévelés.

3.3.8. Sumontuojami angokras¢iy apvadai.
- apvadai prie staktos gali biti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina

naudoti abiejuose staktos pusése tiek iforéje tiek viduje. Gali biti naudojami jvairaus skerspjivio apvadai.
Rekomenduotina gaminio i3oréje naudoti apvadus turindios oro kameras.

4. LAUKO DURU PAKEITIMAS NAUJOMIS

4.1. Bendroji dalis

Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary renovacijos
atveju:

* keitiant esamas jéjimo duris naujomis;

« kei¢iant balkony ir lodZijy duris naujomis.

Langai turi biti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo brézZiniy, patvirtingy nustatyta
tvarka, reikalavimus; Langy $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:20013
pataty atitvary norminj $ilumos perdavimo koeficients. Langy oro pralaidumo klasé turi atitikti nurodyty
STR. 2.05.01:2013 klasg, kuri pateikta 10 lenteléje, skyriuje ~pastaty sandarumo reikalavimai®; Langy
garso izoliavimo rodiklis turi atitikti LST L 1514:2004 reikalavimus;

4.2. MedziagoS
Dury Stlumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:2013 pastaty atitvary norminj

Silumos perdavimo koeficients, kuris pateiktas 3 lenteléje, skyriuje ,Pastato atitvaru projektavimo
reikalavimai®. Metalinéms durims naudojami profiliai turi turéti intarpus, leidZiancius i§vengti istisiniy
Salio tilteliy. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.

4.2.1. Darby vykdymas

Galimi du dury staktos jstatymo j anga bidai: dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir
puty poliuretang; dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis skeiamosiomis mirvinémis su sraigtais.
4.2.2. Dury j anga jstatymeo technologija panaudojant puty poliuretang

Pries dury jstatyma anga i3valoma nuo tinko likugiy ir dutkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp vardios
apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenksdiu) ir, jeigu yra bitinumas, stakta
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo tadeliais, ta$elius reikia sudéti ant paguldyto dury
bloko taip, kad nebiity tarpy tarp staktos ir taseliy. TaSeliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje
fiksuojama mediniais pleidtais intarpais ir iSramstymo taSeliais. I3ramstant tiping stakta, iSramstymo
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taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi biti 5 mm didesni uz varéios plotj. Iramstant staktg praplatinimo taSeliy
ilgiy ir intarpy storiai turi biiti taip parinkti, kad nebuty tarpy. Naudojant staktos jtvirtinimo angoje
poliuretany pagalba bida, galima vietoje isramstymo taseliy panaudoti dury var¢iy su bitinais tarp staktos
ir vardio sietais intarpais. Kad nebiity apgadinti stakty ir stakty praplatinimo taleliy pavirsiai, bitina kad
intarpy pavirsiai bty kieti, slidds ir be adtriy briauny.

4.2.3. Fiksuojant stakty, turi bati jvykdomi §ie reikalavimai:

guls¢iuko pagalba bitina uztikrinti stakty plok$tumy statmenuma:

jstrizainés turt biti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsciukas arba kampiné liniuoté ir
parenkamas atitinkamas intarpo storis;

- turi biiti i$laikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj
arba vienkomponentj puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balionélis 1Spurskia iki 45 ltr. puty,
todel jo uZtenka dviejy dury bloky viso perimetro uZsandarinimui. Esant didesnei darby apimgiai tikslinga
naudoti purskimo pistoleta. Prie$ naudojant poliuretanines putas, biitina atidZiau perskaityti naudojimo
instrukcijg. Reikia atkreipti démesj, kad pries sandarinimg pavir$iai turi biiti sudrekinti. I5lindes pro
plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirdiai nudaZomi kartu su
dury pavirSiais arba uzdengiami apvadais. Taikant § jtvirtinimo bida, stakty apatig (be slenkséiy) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varZtais). Isramstymo taSeliai ir intarpas i§imami pilnai sukietéjus
poliuretanui. Naudojant stakty jtvirtinimo antra biida, staktos tvirtinamos angoje ne maZesnémis kaip 10 x
100 mm mirvinémis su sraigtais, greZiant skyle per dury stakta ir pleisty tiesiog | miirg ar betona. Tarpas
tarp staktos ir angos pavirdiy uzkem3amas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis
stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. Apkamioma visy dury perimetru. Angokrad&iai

tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.
5. PASTATO SIENU SILTINIMAS IS ISORES PUSES PANAUDOJANT APDAILAI TINKA

Tinkuojamy fasady su mineralinés vatos ir polistireniniu putplas€iu Silumos izoliacija jrengima
vadovautis:

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*,

STR 2.01.10:2007 _I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos”, Priedas ,IZoriniy
tinkuojamy sudétiniu. termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai®.

ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasady jrengimo darbai. i3oriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistamny jrengimas”.

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary iltinimo darbai®

STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®

LST EN ISO 6946:2008 ,Pastato komponentai ir elementai. $iluminé varZa ir Silumos perdavimo
koeficientas. Skai¢iavimo metodas (ISO 6946:2007)*

RSN 156-94 ,,Statybine klimatologija“

LST EN 13163:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplaséio (eps)
gaminiai. techniniai reikalavimai*

LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw)
gaminial. techniniai reikalavimai.“

LST EN 13164:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio putu polistireno
(xps) gaminiai. techniniai reikalavimai.

Pagal STR 2.01.10:2007 , I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®

Reglamentg turi biiti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vieta fasade ir
pagal pastato aplinkos situacija, atsparumo smiigiams reikalavimai, kiti reikalavimai.

5.1. Bendroji dalis

Technine specifikacija “Pastato sieny 3iltinimas i§ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus” naudojama:
* sienos prateka ir perSala, juy eksploataciné biiklé neuztikrina patalpos keliamy sanitariniy higieniniy
reikalavimuy;

* esama sienos $ilumineé vara netenkina patalpoms keliamy 3iluminiy — techniniy reikalavimuy;

Lapas | Lapy |Laida

01/15-1-TDP —-SA SK.TS 5 TR




* kai pastato sienos statomos i§ konstrukeiniy medzZiagy, negalin€iy uZtikrinti normy reikalaujama sienu
Silumine varZa.

Pastato sieny $iltinima i3 iorinés pusés laikomasi diu pagrindiniy bendry reikalavimy:

» kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilaikoma konkregios pasirinktos technologijos sglygy;

* pirmo pastato auk$to Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi bati naudojamos medZiagos turi bati
padidinto atsparumo smiigiams, mechaniniams poveikiams;

* visi horizontallls pavir$iai: kamizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos
korozijai atsparia skarda.

Apiiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio $iluminés varfos R verté skai¢iuojama pagal STR
2.05.01:2013. ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas®. Silumos izoliacines medZiagos projektinés
vertes nustatomos pagal STR 2.01.03:2009.  Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy,
deklaruojamos ir projektinés vertés“ reikalavimus. Siltinamos atitvaros pavirSius turi bati lygus, tvirtas,
Svarus ir sausas; senas, apiregs pavirsius nuvalomas iki tvirto pagrindo; Pavir§ius taip pat nuplaunamas su
vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy, grybeliy ir pelésin; kreiduoti, nesuristi pavirsiai
apdirbami gruntu; didesni plyiai ir jtrikimai uZglaistorni. “ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengiamos*“ galiojan&iais normatyviniais dokumentais bei sertifikuoty pagal ETAG 004 iSoriniy
sudetiniy  termoizoliacimiy  sistemy gamintojy rekomendacijas. ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos atliekami laikantis statybos darby budais, kokybés reikalavimais.

Fasady jrengimui naudojamos tik turin€ios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos; Rangovas privalo turéti ne maZiau kaip du
kvalifikuotus darbuotojus ir pateikti iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termotzoliaciniy sistemy gamintojo,
tiekéjo ar atitinkamos mokymo jstaigos fasado $iltinimo darbams i§duotus kvalifikacijos paZzyméjimus.
I3orines sudétines termoizoliacines sistemas jrenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto
pagal tiekejo technologinio darbo reglamento. Polistireninis putplastis steny Siltinimas pagal standartus:

6. NUOGRINDOS IRENGIMAS

1.1 Bendroj: dalis. 5
1.1.1 Dangy pagrindas turi biiti jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia sutankinti iki

95-98% tankumo (smélingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi biti atliktas taip, kad tik 10%
patikrinty altitudZiy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksCiy, visi kiti — 1 cm ribose.
Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudZiy gali
skirtis 15-20 mm ribose nuo projektiniy, visos kitos 10 mm.

1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkeliy danga.

1.2.1. Trinkeliy dangos pasluoksnio medZiagos neturi né trupucio jsiskverbti | pagrindo sluoksnj, todél
pagrindo sluoksniui turi biti nandojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medZiagy miginys.
1.2.2. pagrindo sluoksniui turi biti numatomas toks nesuri$tasis mineraliniy medZiagy misinys, kuris
uZtikrinty, kad ant jo jrengto trinkeliy dangos pasluoksnio medZiagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. D¢
Sios prieZasties pagrindo sluoksnio ir trinkeliy dangos pasluoksnio medZiagos turi biti taip suderinamos
tarpusavyje, kad biity uZtikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viepa kitos atZvilgiu. Filtravimo
stabilumas bus jrodytas, jeigu bus jvykdytos Sios salygos: D15/d85<5; D50/d50<25,

ia:

D15, D50 — skersmenys grideliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medzZiagos granuliometrinéje sudétyje
yra maziau kaip 15 arba 50 % medZiagos mases, d85, d50 — skersmenys griideliy (mm), kuriy grindinio
pasluoksnio medZiagos granuliometrinéje sudétyje yra maziau kaip 50 arba 85 % medZiagos mases.

1.3. Reikalavimai sluoksniams.

1.3.1. Sluoksnio profilio padééiai taikomi $ie reikalavimai:

1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi biiti didesni kaip +4,0 cm;

1.3.1.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuelydziy neturi bati didesni kaip +0,5 %
(absoliut.).

1.3.2. Sluoksnio plo¢iui taikomas 3is reikalavimas:

1.3.2.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plo&iai neturi nukrypti nuo projektiniy plogiy daugiau kaip +10 cm.
1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:

1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, pro$vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés kaj p 20 mm.
[.3.4. Sluoksnio storiui taikomi $ie reikalavimai:
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1.3.4.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskinyjy veréiy vidurkis) neturi biti daugiau kaip
10 %

mazesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virsijangios projektinj
sluoksnio storj vertés;

1.3.4.2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,5 cm maZesné uz projektinj
sluoksnio storj.

1.4 Bortai

1.4.1 Pries klojant virSutine danga, bisimos dangos kraStuose pastatomi bortai.

1.4.2 Visi Saligatvio bortai jrengiami i§ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5
cm, klasé B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniy. Visi bortai turi bati taisyklingi,
lygts ir pries§ pradedant klojimo darbus InZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptasomi
rankiniu bidu.

1.5 Nuogirdy jrengimas

1.5.1. Betoniniy 3aligatvio trinkeliy grindinio dangai naudojamos ne plonesnés kaip 3 cm trinkelés.

1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy
dangos silllés bity tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés
uZpilamos smulkiu sméliu ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokite ir palaistoma.
1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi buti §vari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydZius.

7. PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS

7.1. Bendroji dalis

Rekonstruojamas plok3éias stogas (panaudojant prilydomgsias polimerines bitumines dangas):

- kai atliekamas stogo 3iltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant ir

védinimo kaminéliy jrengima bei vandens nuvedimo ilajy sutvarkyma);

Atliekant sutapdinty stogy rekonstravimo darbus vadovautis STR. 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos.
Stogai” reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi bati apsiltinti tiek, kad atitikty STR 2.05.01:2013
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas® 3 lenteleje nurodyto silumos perdavimo koeficiento
reik§me — stogams:

UN.;r= 0.20%k W/(m2K). Silumos izoliacijos sluoksnio irengimo  kokybé turi atitikti normatyviniy
statybos techniniy dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.

Plok3¢iyjy neeksploatuojamujy stogy konstrukcijy jrengimui reikalavimai:

* garus izoliuojantis sluoksnis;

« nuolydzio suformavimo sluoksnis;

* termoizoliacinis sluoksnis;

» véjui nelaidaus sluoksnis;

» védinamo oro sluoksnis;

« vandens gary slégj i§lyginancio sluoksnis;

« papildomas hidroizoliacinis sluoksnis;

» hidroizoliacinés stogo dangos;

Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojanéio sluoksnio paklotams jrengti naudojamy termoizoliaciniy
statybos produkty sujungimai vieni kity atZvilgiu turi biti perslinkti. Jei klojami keli termoizoliaciniy
statybos produkty sluoksniai, ju sujungimai gretimy sluoksniy atzvilgiu turi nesutapti. , Kryzmiskic
termoizoliaciniy statybos produkty sujungimai neleidZiami.

Ploks¢iuosiuose stoguose, kurie jrengti virs horizontaliy gelZbetoniniy perdenginiv, pirmiausia tur biiti
irengtas nuolydj formuojantis sluoksnis (jeigu to reikia), o garus izoliuojantis sluoksnis turi biiti jrengtas
vir§ nuolydj formuojandio sluoksnio. Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolyd] formuojantis sluoksnis
{rengiamas i§ specialiai tam tikslui skirty gamykliniy termoizoliaciniy statybos produkty.

Pries jrengiant ritining hidroizoliacing danga ant vertikalios mirinés slenos, miras nutinkuojamas arba
miro sidlées turi biti uZpildytos. Pavirsius islygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais
vertikaliais pavir§iais padengiami hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir§ stogo plokstumos.
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Sujungimo su parapetais victose, kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga
uzletdZiama ant parapeto vir3aus ir pritvirtinta.

Hidroizoliacinés dangos kradtas turi biiti uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
Deformacinés siiiles jrengiamos nuo sienu, parapety ir kity vir§ stogo i§sikiSusiy pastato daliy ne magiau
kaip 500 mm. Deformacinés siiilés jrengiamos termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne
didesniais kaip 30 m intervalais. Deformacinés siiilés pastato konstrukeijose, paklote ir hidroizoliacingje
stogo dangoje jrengiamos sutapdintos. Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi biiti jrengti védinimo
karminéliai. 60 m2-80 m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maZiau kaip vienas védinimo kaminélis.
Parapetai turi bati iskile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavir§iaus ne maZiau kaip 100 mm. Parapetai
Viso pastato perimetru turéty biti jrengti viename lygyje. Parapety virsaus nuolydis turi buti | stogo puse
ir ne maZesnis kaip 2,9°. [lajos turi biiti apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj.
UZ3glancios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys tinkamai apsiltinamos. Stogai turi
biitt jrengti pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai”
reikalavimus, Jiems jrengti turi biti naudojamos medZiagos, atitinkandios visus Lietuvos techniniais
normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medziagy ir gaminiy gamintojy instrukeijas.

7.2. Pagrindinés jrengimo taisyklés

* Izoliacijos sugriidimas nepagerina izoliavimo rezultato.

* Izoliaciné medziaga turi glaudZiai priglusti prie filtinamo paviriiaus. Plokdtés turi glaudZiai liestis
tarpusavyje ir pilnai uZpildyti joms skirtg karkasa.

* Irengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos stuoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty maZinantys
1zoliacijos poveikj oro tarpai.

* Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, $aldantys pastato $iltajj pavirSiy ir
didinantys energijos nuostolius.

» Jel uZtikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali blti montucjami esant bet
kokioms oro sglygoms.

7.3. Atlieky tvarkymas

Isitikinkite, kad naudojamy ploki¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos irengimo atveju. AtraiZos gali
buti naudojamos, pavyzdziui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikines gaminiy pakuotés (PE-LD) gali
biti perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atlickos gali biiti i3mestos kaip ir visos kitos
StukSlés | sgvartyng, nebent vietinés savivaldos tai yra uzdraude. Akmens vata i3 griaunamy pastaty gali
biiti tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkintt BROOF(t1)

klasés keliamus reikalavimus.

8. STOGU IR FASADY ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAI

8.1. Bendroji dalis

Specifikacijoje iskirti Sie apskardinimo darby atvejai:

- plok3¢iy stogy apskardinimo darbai:

- palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas.

8.2. Medziagos

Visiems apskardinimo darbams turi biiti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi
biiti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato salygomis ir ypa¢ korozijai. Skardos spalva turi
biti tokia kaip nurodyta brézinivose. Apskardinima laikantys elementai ir vargtai turi biti nepastebimi.
8.3. Pastabos

* Storio tolerancija nustatoma pagal standarta LST EN 10169-1

* Blizgesys nustatomas pagal standarta LST EN 10169-1

Butina atkreipti démesj | pacio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO
6270.

8.4. Palangiy apskardinimas
ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biti didesnis nei 5°, krasto uzleidimas uz fasado plok3tumos

30-40 mm; jis negali biiti maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi biti gerai pritvirtintas prie
lango rémo ir gerai uZsandarintas, bitina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsa
sugerian¢ios medZiagos turi atitikii priegaisrinius reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés
apskardinimo (horizontali juosta); Kad biity uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sonu, skardos
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palangems uZlenkiami kratai. Reikalingas sandarinimas turi biiti atlickamas be plySiy visuose krastuose
ir nepaZeidZiant pastato apdailos dél temperatiiriniy ilgio svyravimy.

8.5. Parapety apskardinimas

Apskardinimg laikantys elementai ir var¥tai turi biiti nepastebimi. Padengiant parapetus skarda, ja bitina
i8kisti uZ vertikalaus sienos pavirsiaus | abi sienos puses po 5 cm, horizontalioje plokStumoje 8cm.
Parapety apskardinimo vir§aus nuolydis turi biiti i stogo pusg ir ne mazZesnis kaip 2,9 °(5%).

9. Tinkavimo darbai

Fasady tinkavimo darbai turi biti atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios $iltinimo
sistemos instrukcija, naudojant akrilinj skiedini, kuriame vyrauja kalkés ir cementas. Visi tinkavimo
darbai turi bity atliekami pagal gamintojo patvirtinta spectfikacija.

9.1. Pagrindo paruofimas

Pagrindas turi bati lygus, $varus, sausas, tvirtas, i§laikantis apkrova ir be sukibimg maZinanéiy daleliy,
Pelesiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirdiai nuvalomi vandens srove su slégiu.
Pramoniniais terSalais arba suodZiais uZter$ti pavir$iai nuplaunami vandens srove su slégiu naudojant

specialias valymo priemones.

9.2 .Dengimo birdas
Slapias skiedinys uZkrefiamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purdkimo masdinomis ir

15lyginamas iki gradeliy. Iskart po to pavir§ius nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios
gumos disku arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktiira suteikiama trinant horizontaliai,
vertikaliai arba apvaliai. Nuo irankio pasirinkimo priklauso pavirSiaus Siurk$tumo pobiidis, todél visada
reikia naudoti tokius pat faktiirinius diskus.

Kad greta esan¢iy pavirsiy faktira biity tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti
kiekvieno meistro skirtingas braiZas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama biity vienu mostu
uZgriebiant uz ka tik padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky. Kadangi naudojami
natirallis uZpildai ir granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta esantiems pavirsiams
dengti turi biti to paties numerio gaminiai. Jei naudojami skirtingy numeriu gaminiai jie pries tai turi biiti
sumaiSomi,

9.4. Dengimo salygos

Dengimo ir dZitvimo metu aplinkos ir pagrindy temperatira turi biiti ne emesné kaip +5°C ir nedidesné
nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apSviesty pavirsiy, puéiant stipriam véjui, esant
rukui arba dideliam oro drégnumui.

9.5. Dziuvimas/dZidvimo trukmé

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirdius i§dZifista per 24
val. Visiskai i8dzifista ir i$laiko apkrova ir gali bati dengiamas po 7 dieny. Kol tinkas dZiiista, pastoliai
nuo lietaus apdengiami brezentu. Kruopidiai apdengiami $alia esantys pavirdiai, ypa¢ stiklas, keramika,
lakiniai pavir$iai, klinkeris, natiiralus akmuo, metalas, taip pat natirali arba glazuriniais daZais padengta
mediena. Tinko tifkalai iSkart nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

9.6. Reikalavimai baigiamajam iSoriniam. Apdailos sluoksniui

Akrilinis lengvasis tinkas, kuriam suteikiama faktiira 1,5 mm.

*» Laidus vandens garams

» Elasti$kai dengiamas dé¢l lengvy priedy

* Labai ekonomiskas dé! palankiy sanaudy ir lengvai dengiamas

» Ekologiskas

* Sudétyje yra hidrofobiskuma, dengima ir sankiba gerinantys prieda

Blizgesio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

PasiprieSinimo difuzijai koeficientas pH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2

Konsistencija: Milteliy pavidalo

Kapiliariné vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609

Dengimo biidas:

Slapias skiedinys uZkrediamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purSkimo maginomis ir
13lyginamas iki grideliy. Iskart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta,
akytosios gumos disku arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui faktdra suteikiama trinant
horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo jrankio pasirinkimo priklauso pavir$iaus Siurkstumo pobidis,
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todél visada reikia naudoti tokius pat faktiirinius diskus. Kad greta esanciy pavirSiy faktiira bty tokia pat,
turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno meistro skirtingas braiZas. Kad nelikty
nepadengty viety ir dengiama biity vienu mostu uZgriebiant uz ka tik padengio ploto, ant pastoliy turi
dirbti pakankamai darbininky.

Kadangi naudojami natirallis uZpildai ir granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviu skirtumy. Todél
greta esantiems pavir§iams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingy numeriy gaminius
prie$ tai sumaisykite. Dengimo salygos:

Dengimo ir dziivimo metu aplinkos ir pagrindy temperatiira turi biiti ne Zemesné katp +5°C ir

nedidesné nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy ap$viesty pavirsiy, pudiant stipriam
vejul, esant rikui arba dideliam oro drégnumui.

DZitivimas/DZiivimo trukme:

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius i8dZista per 24
val. VisiSkai iSdZidsta ir i§laiko apkrova ir gali biti dengiamas po 7 dieny. Tinkas dziiista veikiamas
hidratacijos ir kei¢iantis fizikinéms savybéms, t. y. garuojant uZmai§ymo vandeniui. Todél ypa¢ altuoju
mety laiku ir kai didelis oro drégnumas, pagrindai dZiista daug lediaun. Kol tinkas dZilista, pastoliai nuo
lietaus apdengiami brezentu. Kruops¢iai apdengiami 3alia esantys pavirsiai, ypac stiklas, keramika,
lakiniai pavirSiai, klinkeris, nat@iralus akmuo, metalas, taip pat natrali arba glazilriniais daZais padengta
mediena. Tinko ti8kalai iskart nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

10.GLAISTYMO DARBAI

10.1. Bendroji dalis

Technine specifikacija “Glaistymas” naudojama:

« atstatant vidaus angokras¢ius;

» ruoSiant pavir$iy daZymui.

10.2. Medziagos

Pagal ri8ikl] ir jo kiekj glaistas biina:

* Klijinis glaistas (K) su karboksimetileeliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%.
Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti pries daZant vandens dispersiniais, aliejiniais,
sintetiniais, kKlijiniais daZais ir pries tapetuojant.

» Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems
mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais, sintetiniais, vandens
dispersiniais, klijiniais daZais ir prie$ tapetuojant.

- Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavirsiams islyginti prie§ dazant ir tapetuojant.

Glaistas turi buti skirtas vidaus patalpy apdailai { vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi biiti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologijos reglaments ir turi

atitikti Sio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos $ios medZiagos:

» kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy druskos rigstyje medziagy;

* kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne maZesnis kaip 6,0 N/mm?2;

- sintetinis lateksas, turintis ne maZiau kaip 42 % sausyjy medZiagy ir kurio pH ne maZesnis kaip 9,0;

» akriline dispersija, turinti ne mazZiau kaip 40 % sausujy medZiagy;

* karboksimetilceliulioze (klijai KMC), turinti ne ma¥iau kaip 90 % pagrindinés medZiagos absoliudiai
sausame produkte;

* polivinilo spiritas, turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medZiagos;

* oksolis, turinti ne maZiau kaip 54 % sausujy medziagy ir kurio d¥itvimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija
24 h;

* pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio dZitivimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

» skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

» vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduoty daleliy.

Pagal i8vaizdg glaistas turi biti vienalytis, be varskéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto
spalva gali buti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos. Glaistas turi biati smulkus. Likutis
ant sieto Nr. 020 turi biti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy
pavirSiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi vir$yti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5
Lapas | Lapy |Laida
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%. Glaistas neturi susitraukti. DZiivant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti itrikimy.
Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavir§iaus. Nuglaistytas 18dzZitves
pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi biiti lengvai §lifuojamas.
I8dzitves glaisto sluoksnis $lifuojant neturi lipti prie §vitrinio popieriaus. Glaisto techniniai rodiklia;j turi
atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkia targ, vietoje slankumo gali biiti nustatytos sausosios
medZiagos, kuriy turi biiti ne maZiau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija
arba akriliniy, epoksidiniu dervy bei kitais risikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis
instrukeijomis skirtomis glaistomo pavirsiaus paruo$imui bei glaisto panaudojimui.

11.DAZYMO DARBAI
11.1. Bendroji dalis
Techniné specifikacija “DaZymas” naudojama:

» dazant vidaus pavirSius;

» 11.2. Vidaus pavirfiy daZymas

PavirSiai turi buti vientisi, 3variis, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirdiy drégnumas < 8§ %, betoniniy ir
gelZbetoniniy < 4-6 %, mediniu < 12 %. DaZomos patalpos temperatiira > 8 0C, santykinis oro drégnumas
<70 %.

Nuo metaliniy pavirSiy ridys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Riidys pa3alinamos
cheminiu ridZiy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir i§d¥iovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy,
kurie bus daZomi, turi baiti kruopi€iai tirpikliu pasalintos tepaly démés. Dulkés nuo pavirsiy
nusiurbiamos. Paruo3ti pavirsiai prie§ dazant turi buti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta
technologija.

Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirdiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmes
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiskai i3dzinti, prie§ dedant kitg. Dengiamasis slucksnis
nedaromas, kol uZsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biti
dazoma 2 sluoksniais ant paruosiamojo grunto sluoksnio.

11.3. Dazymo bidas

DaZymo budas turi buti parenkamas pagal darby vieta ir gamintojy nurodymus. Teptuku da¥oma taip, kad
paviriaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiu. Voleliu da¥oma tik lygiuose apribotuose
plotuose. Purksti galima, jei gretimi pavir$iai gerai udengti. Dazoma pagal architekto nurodytg spalvy
skale.

11.4. MedZiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, i3lyginamasis bei apdailinis day sluoksniai turi biiti i§ vieno gamintojo.
MedZiagos turi biiti tiekiamos | statybos aikstele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uZantspauduotose
konteineriuose su tokia informacija:

 gamintojo rekvizitai;

» medZiagos pavadinimas ir savybés;

* pritaikymo sritis arba sritys;

« reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, daZymo badui;

» spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dazai (Akriliniai SAKRET FM PAINT)i:

» Hidrofobiski, atspariis atmosferos veiksniams;

» Labai gerai pralaidds vandens garams;

» Mazas jtempis;

+ Atsparis Sarmams;

» Labai gera dengiamoji geba;

» Lengvai dengiami;

« Neutralaus kvapo;

+ Nekenkia aplinkai;

» Rifiklio pagrindas - skystasis stiklas su organiniais stabilizatoriais.

Spalva

Blizgio laipsnis — matinis.
Techniniai duomenys:
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» Tankis: apie 1,45 g/cm3

« Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis sd H20: pagal DIN EN 7783, 2 dalj: sd <0,05m;

= Konsistencija: skysta

* Kapiliariné vandens sugertis: pagal DIN EN 1062 3 dalj: w < 0,08 kg/(m2-h0,5)

11.5. Dazymo risys

Tinkuoty ir betoniniy pavir§iy daZymas akriliniais ilyginamaisiais daZais. Nuo tinkuoty ir betoniniy
pavirsiy nuvalomos dulkés ir ne$varumai. Pavirsiai iSlyginami medine trintuve, plySeliai ir kavernos
15rievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svariis ir lyglis pavirsiai nugruntuojami, o i§dzinive, du kartus

nudaZomi silikatiniais matiniais dazais.
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Sutartinis Zyméjimas:

1. RUsio sieny apSiltinimas (t = 15cm) -

2. Esamos sienos -

PATALPY EKSPLIKACIJA
Nr. Patalpos pavadinimas | Plotas, m*
1 Siluminis punktas 5,30
2 Sandéliukas 2,93
3 Sandeéliukas 11,37
b Sandéliukas 2,62
5 Sandeéliukas 2,73
6 Sandéliukas 2,89
1 Sandeéliukas 2,69
8 Koridorius 2,75
9 Sandéliukas 2,65
10 | Sandélivkas 2,93
11 | Sandéliukas 51,31
12 | Sandéliukas 51,31
13 Sandéliukas 45,72
1§ viso{ 187,20
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PIRMO AUKSTO PLANAS

@ x
270 154 106 106 154 270 PATALPY EKSPLIKACIJA
7 aba 14 14 45 vo Nr. Patalpos pavadinimas [ Plotas, m”
1 Tambiras 2,06m?
3 2 Koridorius 3,03m*
5 o TRR] TR E o i
2 | | | | | e 1-1 | Koridorius 3,60m?
' '; 1-2 San. mazgas 2,21m?
o E 1) 1-3 | virtuve 5,11m2
5 2 i 2-5 35 # g 5
I kd 1-4 | Kambarys 17,80m?
= ‘. : 1-5 | Kambarys 13,31m?
o I ] 13
L B 2-1 Koridorius 3,88m?
o 2.6 o 2-2 | San. mazgas 2,16m?
4 g - 3-6 q B
of « L N E 2-3 | Virtuve 5,35m?
< [ U 2-4 | Kambarys 18,89m?
S << K K4
pi N I ] g 2-5 | Kambarys 10,06m?
3 = i
: .; 2-6 | Kambarys 8,44m?
; 3 3-1 | Koridorius 3,84m?
1 / \ R 3-2 | San. mazgas 2,27m?
ki 1 . 4-4 1 4-5 3
N ié K 1-5 1-4 = ié 3-3 | Virtuve 5,18m?
b K] 3-4 | Kambarys 19,07m?
:~ ' § 3.5 | Kambarys 10,12m?
: el 3-6 | Kambarys 8,29m*
T T T I 4-1 | Koridorius 3,51m?
g & oo ] = 5 = 4-2 | San. mazgas 2,06m?
4-3 | Virtuve 5,27m?
7 275 362 360 278 Y0 L-4 | Kambarys 18,43m?
14 4 4L-5 | Kambarys 13,46m?
154 154 106 233 233 106 154 154
1§ viso{ 187,4m?
A5 965 966 A5
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Pastabos: " JONISKIO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Sutartinis zyméjimas: Tambiro Soninés sienos besiribojangios su buto
. v . . . 24552 PV V.Marcikonis 2015 | Brezinys: LAIDA
1. Sieny apsiltinimas [t = T7cn) - EESREREER patalpomis apsiltinamos min. 2cm mineraline vata.
. R A835 PDV D.Ubarevitiené 2015 PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100 0
2. Esamos sienos - — Braizé| M Pefrias 208
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v
ANTRO AUKSTO PLANAS
Nr. |Patalpos pavadinimas | Plotas m?j
5-1| Koridorius 3.71m?
5-2| San, mazgas 2.02 m?
5-3| Virtuvé 5,01 m?
@ r - o @ 5-4| Kambarys 18,03 m?
5-5| Kambarys 13,22 m?
§ % § § 6-1| Koridorius 3,91 m?
6-2| San. mazgas 2,22 m?
& 13 6-3| Virtuve 5,37 m?
6-4| Kambarys 18,40 m?
6-5| Kambarys 10,71 m?
@ § S @ 6-6 | Kambarys 8,35 m?
7-1| Koridorius 3,21 m?
7-2| San. mazgas 2,24 m?
& E § § E 7-3| Virtuve 511 m?
7-4| Kambarys 19,16 m?
7-5| Kambarys 10,42 m?
7-6 | Kambarys 8,49 m?
@ 2 o 5 @ 8-1| Koridorius 3,69 m?
8-2| San. mazgas 2,11m?
' 262
' 8-3| Virtuvé 5,36 m?
154 154 106 233 106 153 150 150 : 150 154 106 233 106 154 154
45 964 243 \ 965 45 8-4| Kambarys 18,26 m*
226:«]I \ 8-5| Kambarys 13.40 m?
]
| \E IS viso: [ 180.4 m?
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Sutartinis Zyméjimas:

1. Sieny apSiltinimas (t = 1%cm) -

6.22
5.79
5.30

FASADO PJUVIS

- ——
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4.90

3.72

2. RUsio sieny ap$iltinimas (t = 15cm)- EEEEEEEER

3. Esamos sienos -
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FASADAS 1-4

530

490

[ — Fakturinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 90 20
[ — Faktirinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 70 20
[ — Orégmei atsparus cokolio tinkas, spalva RAL 060 60 05
I — Metalinés lauko durys, spalva RAL 080 40 05

Pastaba:

Pries atliekant fasado dazymo darbus, galimus spalvy atspalvius
bdtina derinti su Joniskio raj. savivaldybés architekte.

Véliavos laikiklis

”Ea:m Uzdara akciné bendrove Objekfas: Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis,

"JON|§K|O PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V.Marcikonis 2015 Bréiinys: LAIDA
A835 POV D.Ubarevitiené 2015 FASADAS TARP ASIU 1-4 0

. - M1:100
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FASADAS 4-1

0

1 — Faktarinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 90 20
[ — Faktrinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 70 20
[ — Drégmei atsparus cokolio tinkas, spalva RAL 060 60 05

Pastaba:
Pries atliekant fasado dazymo darbus, galimus spalvy atspalvius
btina derinti su Joniskio raj. savivaldybés architekte.

Usd Kciné bendrové Objekfas:
”Ei:m z0ara akcine bendrove Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis,

”JON|§K|U PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V.Marcikonis 2015 | Brezinys: LADA
A835 POV D.Ubarevitiens 2015 FASADAS TARP ASIU 4-1 0

Braize | M. Petrikas 2015 M1:100
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TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SA.B-06 1 1




FASADAS A-C

FASADAS C-A

1 — Fakturinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 90 20
[ — Fakturinis apdailinis tinkas, spalva RAL 070 70 20
[ — Drégmei atsparus cokolio tinkas, spalva RAL 060 60 05
Pastaba:

Prie$ atliekant fasado dazymo darbus, galimus spalvy atspalvius
bUtina derinti su Joniskio raj. savivaldybés architekte.

RR

SRR R R R R R

m;:m liidara akciné bendrove Objektas: Daugiabutio namo Sody g. 3A, Jonikis,
"JONISKIO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V.Marcikonis 2015 [ Brezinys: LAIDA
AB35 POV D.Ubarevitiené 2015 FASADAI TARP ASIU A-C ir C-A 0
Braize M. Petrikas 2015 M1:100
STAOUA [ Statytojas: Zymuo: APAs [ LAPY
UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SA.B-07 111

TDP




STOGO PLANAS

®
1164

Apskardinamas parapetas

®

Sutartinis Zyméjimas:
1. Stogo nuolydis

2. Stogo danga

[Te] ’(;
3
o
o)
0]
o
O
=
o
S
0|
b ]
s L
\ 1071 by
PO \ 2
A5 964 243) 968 45
|
2265

2 @

\ Atnaujinamas liukas

ATEZIAID Uzdara akciné bendrové Objektas: Daugiabutio namo Sody g. 3A, JoniZkis,
“JON'éK'O PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V. Marcikonis 2015 |Brézinys: LAIDA
AB35 PDV D.Ubarevitiené 2015 STOGO PLANAS M1:100 0
Braize M. Petrikas 2015
STADIA Srafyfojas: 2)/|T|L|O: LAPAS LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SA B-08 111




SCHEMA KIEKIS [Ere
155
\
L1 N
(varstomi 2 S
langai) A 3 217 |651
,/
230
U U
——
L2 0
(balkoninis ‘j \‘_'\ %
nevarstomas o I 1 3,82 13,82
langas su N [
balkoninémis i
durimis) [ 155 L
I o
|, 0|
- —
150
L3 I~ 1 1.05] 1.05
(nevarstomas o) PN
langas) ™ e S
120
T —+
L& 4 o042 |168
(varstomas 31:
PASTABOS: rusio langas)

1 Visi langai turi buti su mikro ventiliacija.
2. Langy vaizdas rodomas i$ lauko pusés.
3. UZsakant langus tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus. Esant bUtinumui koreguoti langy varstymo kryptis.
k., Nauju langy rémo sudalinimas analogiskas keiciamo lango rémo sudalinimui.
5. Uzsakant langus tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus.
150
— 3
\ 7
\
\ 7
\ /
(iSorés @ k|8
laiptinés durys) D il I\ 1 342 342
dury mechaninio| I! N
patvarumo i N
klase 6 / AN
i N
PASTABOS: T 100
1 Dury vaizdas rodomas i$ lauko puseés. : 2
2. UZsakant duris tikslinti jvykdyty angy iSmatavimus. Vllsgg(angm)'. 133[?;’ m2
Esant butinumui koreguoti langy varstymo kryptis. ISOldury): 3,42 m
3 iné a Objektas:
ATEZ:ATO Lizdara akciné bendrove jektras Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis,
" JONISKIO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V Marcikonis 2015 |Brézinys: LAIDA
A835 POV D.Ubarevitiené 2015 NAUJY LANGUY IR DURY SPECIFIKACIJA 0
Braize M. Petrikas 2015
STADIJA Sfafyfojas: 2ymu0: LAPAS | LAPY
0P | UAB"JONISKIO BUTY UKIS” 01/15-1-TPD-SA.B-09 1|1




SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU
SILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

170

;“"T

500

. Fasadinis apdailos tinkas

. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2

. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, Ao=0,039W/(mxK)
. Klijavimo misinys polistirolui

. Smeigeé

. Esama siena

/ . Silumg izoliuojanti tarpiné

5 . Inkarinis varztas

/J | 9. Cokolinis profilis
PARNSRONSS A 10. Silikonini; elastinis herr})efikas arba deformaciné juosta
P RN <1 11. Esama grindy konstrukcija

ke // ICEOBNE DN Ee] 12. Esama rusio perdangos ploksfeé

///// 70

0 7 ///% 13. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS100 d=150mm, Ao=0,035W/(mxK)
’ //////// ///// Y e~ 1L. Teptiné hidroizoliacija

L s, //j

//// gk ///% s

S

"
—

|| ||~ W o]

Grindy konstrukcija

// 15. Apsauginis elementas

: / - 16. Betoniniy plyteliy nuogrinda 300x300x5

S S S 17. Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC

18. ISlygintas ir sutankintas 10cm storio smélio pagrindas Ev2-45MPa
19. Betono pagrindas

20. Sutankintas gruntas

21. Teptiné izoliacija

22. Drenaziné membrana

Pastabos:

1. Prie$ Siltinimg bUtina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuoCio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

3. Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi buti | kategorijos.

L. Rusio luby Siltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase.

5. Susikertanciy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokstés turi buti sujungtos uzkaitais. Kampuose pirmiausia
reikia jterpti j tinka kampuotj ir tik po to klampinti vientisg armavimo tinklel;j. Silumos izoliacija butina
glaudziai ir sandariai sujungti su Siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, bUtina laikytis Siltinimo
sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploksCiy uzpildomi ty paCiy ploksciy atraizomis.
Tarpus tarp EPS ploks¢iy galima uzpildyti montazinémis putomis.

6. Atitvary apSiltinimui naudojamos tik turinfios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

7. Cokolio apsiltinimas, jgilinamas j Zeme ne maziau 0,6 m.

8. Drenazo sistemai numatomas drenazo vamzdis su geofekstile ®$113/126.

9. Drenazas jgilinamas 30-40 cm Zemiau rUsio grindy atitraukiant 50cm nuo pamato visu perimefru.

3 ATESTATO Uzdara akciné bendrové Objektas:

= \. ZVyFO filtras Nr. . Daugiab_y(jo namo Upy_tés_g. 10A, ._Joniékis,

Kintamas drenazé \: "JONISKIO PROJEKTAS” anauinimo (modernzavimo) pojekias

i o 7 i Koni Brézinys: N

lyng f‘ I : f g Dl‘enazol vamzdis 24552 PV V.Marcl.konl.s 2015 rezinys EILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU LAIDA
vt e 00 26833 | PVD | VMardkonis 2015 SILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA 0
PR IEVRTE R S Braize | M. Petrikas 2015 M1:10
:.1; a :‘/" e .: STADUA | Statytojas: Zymuo: LaPAs | LAPY

o -7 TotT oo n & 1 " -_ - - -
TDP UAB”JONISKIO BUTY UKIS 01/15-1-TPD-SK.B-01




SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO
JRENGIMAS JRENGIMAS

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, A\o=0,039 W/(mxK)
L. Klijavimo miSinys polistirolui

5. Smeigé

6. Esama siena

7. |spaustas kampuotis, uzdengiamas armavimo tinkeliu.

PASTABOS:

1. Pries Siltinimg batina tvirtinti cokolinj profil; .

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuocio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta .

3. Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smugiams turi biti | kategorijos.

4. Rasio luby Siltinimo sistema B-s1, d0 degumo klase. ATESTATO Udara akciné bendrové Objektas: Daugiabutio namo Sody g. 3A, Jonidkis,

5. Susikertanciy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokstés turi bati sujungtos uzkaitais. Kampuose : “ JONISKIO PROJEKTAS" afnaujinimo (modernizavimo) projektas

pirmiausia reikia jterpti j tinka kampuotj ir tik po to klampinti vientisa armavimo tinklelj. Silumos ~i52 ™ V= or Torammys —
izoliacijg batina glaudZiai ir sandariai sujungti su Siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, batina oo T ovo TR— 205 | SILTINAMOS SIENOS IZORINIO KAMPO JRENGIMAS M40
laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp Silumos izoliacijos ploks¢iy uzpildomi ty paciy FIINN Evars— P SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO [RENGIMAS M110 0
ploks¢iy atraizomis. Tarpus tarp EPS ploksciy galima uZzpildyti montaZinémis putomis. st | Statytojas: Zymuo: LaPAS | LAPY
6. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos " & Slien

iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos. TDP UAB"JONISKIO BUTU UKIS 01/15-1-TPD-SK.B-02 1 1




PARAPETO APSKARDINIMAS

NerTdyjantio plieno
kronsteinas kas 600mm

Cinkuota skarda
[
5% /
*
j
@
56

PASTABOS:

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bTti gaminami i$ korozijai atspariy medZiagy

2. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia kryptimi Zemyn) esant pastato aukstiui <8m, turi buti S3> 5cm, esant pastato
aukstiui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy siulés neturi sutapti. Atstumas tarp sitliy turi buti > 200mm.

L. Hidroizoliaciiné stogo danga furi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.

1. Fasadinis apdailos finkas

2. Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2

. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, X0=0,039 W/(mxK)

. Klijavimo miSinys polistirolui

. Smeigé

. Esama siena

. Polistireninis pufplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/{mxK]

. Kieta mineraliné vata 40mm storio,

Ao=0,042 W/(mxK)

Oloo| || ~[w

. Esama prilydoma danga su esamais sluoksniais

10. Nauja prilydoma danga

11. Esama perdangos plokste

12. Nuosvyra

ST0GO SILTINIMAS
U=0.150W/m2xK

25 %
—_

NS
\\\\ -
\\\\\
NN

\\H

ATESTATO Uzdara akciné bendrové Objektas:
N . Daugiabucio namo Upytés g. 10A, Joniskis,
"JONISKIO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V.Marcikonis 2015 |Brézinys: LAIDA
288323 PVD V. Marcikonis 200 PARAPEVTO APSKARDINIMAS IR STOGO

Braizé M. Petrikas 2015 SILTINIMO DETALE M1:10 0
sTabA | Statytojas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SK.B-03 1] 1

TDP




SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU

SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU

PJUVIS A-A

PJUVIS B-B

DURY MONTAVIMAS, SIENOS SILTINIMAS

SIENOS SILTINIMAS TIES NUOLAJA PJUVIS
PJUVIS C-C

Nauja plastikiné palangé

T

)

o | To

1. Fasadinis apdailos tinkas
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo finklelis > =160g/m2

. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d =170mm, X0=0,039 W/(mxK)

3

L. Klijavimo misinys polistirolui
5. Smeigé

6. Esama siena
7

8

9

. Polistireninis putplastis EPS #0F d= 30mm X0=0,039 W/(mxK)
. Kampuotis su tinkleliu
. Sandarinimo juosta
10. Aliuminis laikiklis
11. Sandarinimo putos
12. ISsipleCiancios putfos
13. Nuolajos laikiklis
14. Polistireninis putplastis EPS 70F d= 30mm A0o=0,039 W/(mxK)
15. Nuolaja
16. Hidroizoliacine juosta
17. Kampuotis su finkleliu

PASTABOS:

1. Siltinant sieng ties angokrastiu , butina prie angokrastio pritvirtinti mineralinés vatos
plokste, ant kampo jterpti kampuotj su tinkleliu ir nutinkuoti.

2. Tarp lango ir plonasluoksnio tinko reikia jdéti sandarinimo profiliuot;.

. . Objektas:
ATEiI‘Am Uzdara akciné bendrove Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis,
”JONléKlO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
|, 500 |, 170 |, 24552 PV V.Marcikonis 2015 [BrezZinys: . LAIDA
288323 PVD V. Marcikonis 2015 SlENO% SILTINIMAS TIES 0
Braizeé M. Petrikas 2015 VIRSULANGIU M1:10
staoua | Statytojas: Zymuo: Lapas | Lary
0P UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SK.B-04 1 1




VENTILIACINIY SACHTY JRENGIMAS, SILTINIMAS

Skardos stogelis T
r/l/ 1. Smeigé
Naujas védinimo 2. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)
kf";'"er:]'gr:!'ka“”'” 3. Kieta mineraliné vata 40mm storio, Ao=0,042 W/(mxK)
Py L. Esama prilydoma danga
5. Nauja prilydoma danga
) ’ 6. Esama perdangos plokste
@ @ 7. Nuosvyra
8. Smulkintas Siluminés izoliacijos uzpildas
7
100,100 , 2.5%
T T
/ J/ y / / ///
s / e /\/
o - - LEI ©)
VENTILIACINIY KAMINELIY SILTINIMAS PASTABOS:
1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bUti gaminami i$ korozijai atspariy medziagy
2. Ant sienos sausos ir Svarios virSutines dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti
@ tasai kartu su hidroizoliacinémis tarpinemis. Tarp ju jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma
stogo hidroizoliacine ritinine danga. Vir$ hidroizoliacijos prie mediniy tasy tvirtinami skardos laikikliai ir
2.5% 25 % uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia kryptimi zemyn) esant pastato aukstiui

<8m, turi buti S3> 5cm, esant pastato aukstiui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy turi bdti
> 200mm.

L. Hidroizoliaciing stogo danga turi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis.

- = = > j :
7 //// / /// // /// 7/ // // /? /{ ATE'?‘IATO L‘J'idara akciné bendrove Objektas Daugiab_yé_io namo Upytés g 10A, qoniékisy
; / // P y // P 4 // y / /// = “JONISKIO PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
/ SN Y S Y4 - g - S ) 24552 | PV | V.Marcikonis 2015 [BréZinys:  VENTILIACINIY SACHTY JRENGIMAS, LAIDA
/ - L 288323 PVD V.Marcikonis 2015 §|LT|N|MAS M1:10 0
Braizé M. Petrikas 2015 _ VENTILIACINIU KAMINELIY SILTINIMAS M1:10
LEI @ STADA | Statytojas: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP UAB”JONISKIO BUTY UKIS” 01/15-1-TPD-SK.B-05 1|1




KARNIZO SILTINIMO DETALE

25%
L2 2

1.

Fasadinis apdailos tinkas

2.

Armavimo sluoksnis ir armavimo tinklelis > =160g/m2

3.

d=

Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0
170mm, Ao=0,039W/(mxK)

. Klijavimo misinys polistirolui

. Smeigé

Esama siena

ool o |~

. Polistireninis pufplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

9.

Kieta mineraliné vata 40mm storio, Xo=0,042 W/(mxK)

10.

Esama prilydoma danga

.

Nauja prilydoma danga

7.7

/////// //// //////

7

Y, /// 7
A I IS
/// g /f,/%/,///,//////i

7/
g — 12
// 97

/
7/,
/|

®

PASTABOS:

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bdti gaminami i$ korozijai atspariy medZiagy

12.

Esama perdangos plokste

13.

Lietaus latakas

14.

8x50mm sraigtai

15.

Medinis tasas 200x100mm C16

16.

Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70

d=50mm, \o=0,039W/(mxK)

17.

Prilydoma danga

Objektas:

2. Ant sienos sausos ir $varios virSutinés dalies kas 600mm tvirtinami mediniai antiseptiku padengti tasai kartu su . limara akciné bendrove Di““"?”,“" r(‘amg Sody g 3)A' J‘?”:ikis'

hidroizoliacinémis tarpinémis. Tarp ju jdedama Silumos izoliacija. Ji dengiama papildoma stogo hidroizoliacine ritinine danga. Vir$ "JONISKIO PROJEKTAS" sinawinime foternizavinol projeites

hidroizoliacijos prie mediniy tady tvirtinami skardos laikikliai ir uzdengiama skarda. Skardos uzleidimas ant sienos | vertikalia 24552 PV V.Marcikonis 2015 |Brézinys: j ] LAIDA

kryptimi Zemyn) esant pastato aukstiui <8m, turi buti S3> 5cm, esant pastato aukstiui 8- 20m - s3> 8cm. 288323 | PVD |  VMarcikonis 2015 KARNIZO 5”;4?:“()'“0 DETALE 0

3. Apatinio ir virsutinio Silumos izoliacijy sluoksniy sidlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy turi buti > 200mm. Braifé | M. Petrikas 2015 '

L. Hidroizoliaciiné stogo danga turi buti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis. staoua | Statytojas: . _ Zymuo: LaPAS | LaPY
0P UAB"JONISKIO BUTY UKIS” 01/15-1-TPD-SK.B-06 1




Sandarinimo tarpiné @

Skardos lankstfinys Stogo liukas Daugiasluoksne ploksté

Nuosvyra
Papildoma |
Kieta akmen idroizoliacija
vata t=40m Hidroizoliacija,
I 1 2 sl.

._/"-: C
/ \/// ///// //‘ ///{4;
| 800 (600)

Esamos kopetios/ Esama gelzbetoniné ploksté

Esami stogo sluoksniai S )
su virsutine bitumine danga@POl'Sf're”'n's putplasti
EPS 80, t =160mm

PASTABOS:

1. ISgjimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopetélémis pro ne mazesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. ApSiltinus stoga, reikia paaukstinti iSlipimo angos konstrukcija.
Angos virsus turi bUti ne maziau kaip 250mm vir$ stogo dangos pavirsiaus.

2. Liuky angy virSus turi buti apsaugotas skardos langkstiniais.

3. Hidroizoliaciné ritininé danga furi buti po skardos lankstiniu.

N . Objekfas:

ATES:_MU Uzdara akciné bendrove Daugiabutio namo Sody g. 3A, Joniskis,

”JON|§K|O PROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V. Marcikonis 2015 |Brézinys: LAIDA
28833 VD v Marcikoms 205 ISLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO 0

Braié | M. Petrikas 2015 DETALE M1:10

STADIJA Statytojas: iymuo: LaPAS | LaPY
T0P UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/15-1-TPD-SK.B-07 1 1




Pjuvis per véliavos laikiklio tvirtinimo vieta
M1:10

D

RS
3
%
RS
RS
%
RS
S
RS
RS
%
%
S

Q

Q

S

SRX

Véliavos laikiklio tvirtinimo detale:
1. Vamzdis #50x4, 1=300mm.

2. Vamzdis #50x4, 1=100mm.

3. Vamzdis ¢40x4, 1=300mm.

L. Metaliné plokstelé, t=5mm.

5. Inkariniai varztai 912, L=110.

6. Varztai véliavos laikiklio tvirtinimui ®8mm.
Pastabos:

1. Vamzdis (pozicija 3) privirinamas prie metalines plokstelés (pozicija &).
2. Vamzdis (pozicija &) ir vamzdis (pozicija 2) suverziami su varztais
(pozicija 6).

3. Skylé plok3téje turi buti didesné 20mm uz vamzdj (pozicija 2).

L. Véliavos laikiklis (pozicija 3) su pastato siena turi sudaryti ne didesni
kaip 45° kampa.

5. Véliavos laikiklis nuo Zemés pavirSiaus tvirtinimas ne maziau 2m
aukstyje.

L skylés @ 12,5mm

Metaliné plokstelé M1:5

pozicija

A

5 i 5 jektas:
ATESTATO Uzdara akene bendrove ObiektaS:  paugiabutio namo Sody g. 34, Jonikkis,
“JON'SK'O pROJEKTAS" atnaujinimo (modernizavimo) projektas
24552 PV V.Marcikonis 2015 Brézinys: . LAIDA
— VELIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO
288323 PVD V.Marcikonis 2015 DETALE M 110 0
Braize M. Petrikas 2015
STADUA | Statytojas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS” 01/15-1-TPD-SK.B-08 111




Ne— 7
I lovys
~ 50x40x3 mm
[=]
- il
i
o Q tipo profilis
n
<
e \
—

Z tipo profilis (t=1,5 mm)

Balkoniné plokste

aa
N
[
| lovys 50x40x3 mm o
2 3
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PASTABOS:
Esant galimybei fibrocementinés plok$tés tvirtinamos prie esmos balkono tvorelés
konstrukcijos.
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STATYBOS ORGANIZAVIMO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TECHNINIS PROJEKTAS, SARASAS:

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

STR 1.07.01:2010 Statyba leidziantys dokumentai:

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai;

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai;

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje:

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darboviediy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonéemis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieziiiros taisyklés;

Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikStelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

Zemkasio saugos ir sveikatos nstrukeija;

Darbininko transportuojanéio, sandeliuojan&io, kraunangio fvairias medZiagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirban¢io su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbanéio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Langy ir dury montuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukeija;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Vykdomas daugiabucio gyvenamo namo (gyvenamosios paskirties), Sodu g. 3A, Joniskis, atnaujinimas
(modemizavimas). Pastatas mdrinis, 2 auk$ty su risiu. Stogas sutapdintas, dengtas rulonine danga.
Lietaus vandens surinkimas ir nuleidimas iSorinis. Keigiami langai ir durys medinés.

Projekte numatyta atnaujinti (modernizuoti) esama daugiabutj ir sutvarkyti aplinka baigus statybos
darbus. Numatyta jrengti pastato cokolio ir sieny apSiltinima, nauja fasady apdaila, pakeisti senus
medinius langus ir duris naujais plastikiniais, irengti naujas palanges, jrengti nuogrinda, suremontuoti
idorés laipty aiksteles, jéjimo stogelius. Pakeisti $ildymo sistema. Sutvarkyti védinimo kanalus. Jrengti
pamaty drenaZg. Teritorijos pavir§ius su neXymiu nuolydziu $aures kryptimi. Numatoma sutvarkyti
gerblvj, atstatant paZeistas dangas.

2. Gruntinio vandens paZeminimo biitinumas

Geologiniai tyrinéjimai neatliekami, nes nenumatyta irengti naujy laikandiy konstrukcijy. Gruntinio

vandens pavirSiniuose sluoksniuose neaptikta, tad nenumatyti jokie pazeminimo biidai.
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3. MedZiy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito i¥kasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos

Modemizuojame pastato tvarkomoje teritorijoje augantys medZiai, netrukdantys statvbos darbams
iSsaugomi, apsaugant nuo mechaniniy suZalojimy apriant lentomis ar mediniais skydais. [rengiant
nuogrindg esantis derlingas dirvoZemio sluoksnis i18saugomas, nustumiamas nesumaidius su gruntu ir
saugomas laisvame plote,
4. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai

Griaunamy pastaty tvarkomoje teritorijoje néra. Lauko inineriniaj tinklai nekeiiami.

5. Susidarysianéiy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai

Orientaciniai statybiniy atlieky kiekiai

Eil. | Medziaga Kodas Mato Kiekis T
Ir. vit.

1. Betonas 17.01.01 |t 0.5

2. Medis 17.02.01 |t 0.3

3. Stiklas 17.02.02 |t 1.3

4, Asfaltas 17.03.02 |t -

5. Metalas 17.04.05 |t -

6. MaiSytos stat. Ir griovimo atliekos 17.07.01 |t 2 ]

6. Gamybinés ir ikinés veiklos sustabdymo salygos
Vykdant atnaujinimo (modernizavimo) darbus, pastatas bus eksploatuojamas, statybos darby metu veikla

stabdoma nebus. Todél statybos organizacija statybos darbus turi vykdyti etapais, bei darby grafika
suderinti ir patvirtinti su daugiabu&io namo administracija. Tai komplikuoja darby vykdymg ir reikalauja
ypatinga démes; skirti darby saugos reikalavimams, darby eiliskumui bei Ju kokybei.

7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés ir salygos

PrivaZiuoti prie atnaujinamo (modemizuojamo) daugiabudio galima esamais bendro naudojimo
asfaltuotais privaziavimo keliais. Siauruose, naudojamuose automobiliy stovéjimui  privaziavimo
keliuose, medziagy atveZimo ir statybiniy Stuksliy i§vezimo diena eismas turi biti organizuojamas. Reikia
i§ anksto numatyti Zenklus draudZiandius palikti automobilius palei kelia, arba visiskai usdrausti
parkavima minétoje gatvéje ar gatvés atkarpoje. Taip pat statybos zonoje esancioje automobiliy stovejimo
aiksteleje [rengti Zenklus, draud¥iangius ten palikti transporto priemones.

8. Papildome Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukeijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti
galimybés ir salygos

Statybinés medZiagos ir jrengimai atvezami ir sandéliuojami pagal darby grafika aptvertoje statybos
aik$teléje esamo skiypo ribose ir papildomo Femés sklypo nereikeés.

9. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky ¥alinimo ar surinkimo galimybés ir
salygos statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos metu elektra, vanduo ir nuotekos bus pajungiami nuo esamy atnaujinamo daugiabuio tinkly,
irengiant atskira apskaity. Siekiant sumaZinti mechanizmy bei jrengimy keliama triukima, galimas
triuk§ma  kelian¢iy pavary keitimas juostinémis, pneumatinius irenginius pakeisti elektriniais.
Autotransportas turi stovéti i§jungtais varikliais. Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir
kity skysty medZiagy nutekéjimas ir patekimas | grunta kategoriSkai draudziamas. Taip pat draud¥iama
naudoti medZiagas, kenksmingas aplinkai. I§vaZiuojandio i§ statybos aikstelés autotransporto ratai turi
buti $variis, o reikalui esant, nuplaunami vandeniu.

10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

Darbai bus vykdomi nenutraukiant veiklos pastate, tad ypatingas démesys turi biti skiriamas darby
saugai, aplinkos apsaugai ir darby kokybei. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00
»Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* bei kitais veikiandiais darbo saugos dokumentais. Pagrindiniai
reikalavimai biity:

- paSaliniai asmenys nepatekty | statybos aik$tele bei darby vykdymo zong

- pavojingos zonos biity aptvertos ir paZymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais, o darbo vietos
biity gerai ap§viestos;

- biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ darbo saugos priemoniy vykdymas;
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- kelimo mechanizmai nebiity perkrauti;

- nebiity Zmoniy po keltuvo platforma ir ant jos, o taip pat po keliamais kroviniais ir zonose, kur jie gali
nukristi;

- kroviniy paemimo jtaisy kabliai biity su apsauginiais uZraktais;

- nebity palikti pakabinti kroviniai darbo pertrauky metu:

- darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Zmonés esantys
statybos aikSteléje privalo dévéti apsauginius Salmus, dirbantieji auk$tyje bity aprupinti apsauginiais
dirzais);

- €sami pragjimai nebaty uzkrauti statybinémis medziagomis:

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jZeminti;

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniu biity vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietéje

- darbai vykdomi auks¢iau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakioto pavir§iaus, kai pagrindiné
priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas.

- darbas mechanizmy darbo zonose.

- darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daZnio, jtampa kintamos sroves -
aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés sroves - aukstesné kaip 110 V.

- gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

- pravaZiavimo keliai.

- mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy traktoriy ir kt.) darbo zonos.

- laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

- vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate -
vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

- ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir irengintus - pjaustymo darby zona.

- ardant stogo danga - stogo darby zona.

- ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pastoliy pakeliamy mechanizmy darby
zona.

Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrinty pakankamai stipriy ir stabiliy paaukstinimo priemoniy.

- Pastoliai pritvirtinami visame aukityje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pastoliy prie
parapety, kamizy, balkony, lietvamzdziy.

- I¢jimo po pastoliais vietose reikia jrengti apsauginj stogel]. Stogelis turi isikisti uZ pastoliy ne maZiau
kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipsniy kampa su horizontu.

- Kopegias vzlipti ant pastoliy reikia jrengti 60 laipsniy kampu ir jtvirtinti,

- DraudZiama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones ( statiniy, déZiy ir pan.).

- Negalima atlikti darby nuo iforiniy pastoliy esant plikledZiui, tiritam rokui, lijundrai, griaudZiant
perkiinijai, pudiant stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Jeigu neéra galimybés jrengti darbinio pakloto ir aptvary, darbai aukStyje darbai aukstyje nuo jvairiy
neaptverty konstrukcijy prie neaptverty angy kai darbo vieta yra 1,3 m auk3tyje ir auki€iau, turi bati
atliekami naudojantis asmeninémis apsaugos priemonémis muo kritimo is aukiio.

- Negalima dirbti ir biti 2monems pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai keliami kranais, keltuvais
gervémis. Sios zonos turi bati aptveriamos.

- Pastoliy paklotas turi biiti horizontalus.

- Paklotas turi biti dedamas ne ar&iau kaip ant treiojo nuo virgaus skersinio.

- Statant kopécias reikia atkreipti demesj j temple, kuri turi biiti itempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar atnaujinimo (modernizavimo) darbus galima pradéti vykdyti, kai statinio statybos
vadovas apZiliri ir patikrina laikan&igsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidima,
- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi biiti ne maZiau kaip du evakuaciniai i§¢jimai.

- Ritininiy medZiagy sandéliavimo vieta jrengiama ne aréiau kaip 24 metrais nuo statomu statiniy.

- Sandéliuoti ant stogo medziagas ir jrankius saugiai, kad jie nenuslysty, nenuvirsty ar jy nenunesty véjas.
- MedZiagy, jrankiy ir taros kritimo zona turi biti aptveriama si gnaliniats aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi biti gesinimo priemoniy komplektas.
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- Ant stogo paZymeéti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai stogo danga klijuojama 1,3 m ir auks&iau nuo Zemeés pavirSiaus, dirbant aréiau kaip 2 metrai nuo

auk§¢iy skirtumo, biitina jrengti apsaugos priemones (apsauginius stogo aptvarus).

- DraudZiama ant stogo dirbti esant plikledZiui, tirStam rikui, lijundrai, griaudZiant perkiinijai, puciant

stipresniam kaip 15 m/s véjui.

- Tamsiu paros metu stogdengiy darbo vietos apsviediamos elektriniais viestuvais. Apivietos verté turi

virdyti 30 Ix.

Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés:

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi biiti apriipinti statybiniais Salmais, atitinkangiais Lietuvos standarto

reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo i§ aukstio jranga. Stogdengiai apriipinami juosmens saugos dirzais,

kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padet] arba riboja jo saugia darbo zona ir atlieka kritimo i3

auks3cio prevencija, esant realiam kritimui i§ auki¢io pavojut, stogdengiai apriipinami kino saugos dirzais.

- PirStinés. Kiekvienas stogdengys turi dévéti jo plastakos dydj atitinkan&ias piritines.

- Apsauginiai darbo drabuziai. Stogdengiai, dirbantys su vienetinémis medZiagomis, apriipinami darbo

drabuZiais, apsauganéiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uZteritumo.

- Profesiné avalyné. Stogdengiams, dirbantiems su vienetinémis stogo dangos medZiagomis naudotini

batai, turintys metalines noseles, apsauganéias nuo energijos smigiy iki 100 J ir gniuzdymo apkrovos iki

10 kN,

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

10.1 Principiniai nurodymai ar kiti sprendiniai gaisro ar kitos avarijos statybvieteje

arveyu:

Statybos aiksteléje, gerai prieinamose vietose bitina irengti prie§gaisrinius postus (skydai su gesintuvais
ir kitu prieSgaisriniv inventoriumi). Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati nustatyta tvarka
paZenklintos. Zenklai patvarts ir i3destyti reikiamose vietose. Darby atlikimo vietoje degiy medziagy
kiekis neturi biiti didesnis, nei reikia vienai darbo pamainai. AikSteléje nustatyta rikymo vieta.

Ivykus avarijai, imtis 3iy veiksmy:

- Organizuoti ir suteikti pagalba nukentéjusiems;

- Imtis skubiy priemonivy, kad biity i§vengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- Apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galingio trukdyti tirti avarijos prieZastis;

- Pranesti apie avarija jgaliotam savivaldybes tarnautojui. Jei avarija jvyko statybos metu

— taip pat statytojui (uZsakovui), statinio statybos techniniam priZitrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés prieziiiros vadovui) ir statinio proj cktuotojui; jei yra nukentéjusiy Zmoniy — taip pat teisésaugos
institucijai ir Valstybinei darbo inspekei jai; jei buvo uZterita aplinka — taip pat Aplinkos ministerijai.

10.2 Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai, biitini keliy Zenklai:

Laikinam privaziavimui prie modernizuojamo daugiabuéio panaudojamas asfaltuotas bendro naudojimo
kelias. Keliai turi biiti paZymeéti jspéjamaisiais bei draudZiamaisiais Zenklais, pavojingos zonos turi biti
pazymeétos ir aptvertos ispéjamosiomis juostom. Siekiant apsaugoti gyventojus einanéius ar iSeinanéius i
atnaujinamo pastato ties j&jimais turi buti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai judéjimui
aptvertoje teritorijoje. Tvora vir§ greta praeinanciy pés¢ivjy taky irengiama su apsau giniu stogeliu.

10.3 Kelimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos:

Laikytis saugiy atstumy nuo pastaty bei iskasty tranéju, vadovautis nurodymais DT — 5- 00. Dirbant su
statybiniu keltuvu ar kita kélimo jranga, vadovautis Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieZitros taisyklés,
bei SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

10.4 Bitinos pirmosios pagalbos priemones.

Objekto darbuotojy buitinése patalpose turi biiti vaistinelé su tvarsCiais, pirmosios pagalbos priemonémis
ir komplektu bitiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

10.5 MedZiagy ir konstrukcify galimos sandeéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir

pavojingy mediiagy sandéliavimo vietq:

Visos statybinés medziagos i statybos aikstele atvezamos autotransportu ir rankiniu budu iskraunamos ir
nune$amos | darbo vieta, ar laikinai sande¢liuojamos paruostose sandéliavimo vietose. MedZiagas
sandélivoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas. MedZiagos ir Zaliavos laikomos grupemis, pagal
joms gesinti naudojamas priemones. Darby atlikimo vietoje degiy medZiagy kiekis neturi biti didesnis,
negu reikia vienai darbo pamainai. MedZiagos ir jrenginiai privalo bati i3destyti taip, kad negaléty
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nuvirsti ar nuslysti. Sandélivoti medziagas vird esamy veikianCty inZineriniy tinkly draud¥iama.
DraudZiama medZiagas ir konstrukcijas sandéliuoti laiptinése. Statybinés medZiagos | darbo vieta
paduodamos statybiniu keltuvu, gerve arba skryséiais. Gerves tvirtinimo budas konkretizuojamas rangovo
technologiniame projekte.

10.6 Ailieky ir statybiniy Siuksliy galimos sandéliavimo zonos:

Statybinés atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos atliekos
i§ aukstesnio nei 3m aukstio turi buti nuleidZiamos uzdaru lataku arba vamzdsiu | numatyta konteineri,
arba nuleidZiamos statybiniu keltuvu uzdarose talpose. Vieta j kuria metamos $iuk3lés turi biti aptverta.
Rekomenduojama statybines atliekas darby eigoje pakrauti j autotransporta ir i¥vezti j atlieky perdirbimo
vietg. Iki statybos pradZios biitina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojanéia jmone, kuri turi
atitinkamg sertifikata. Statybvietéje turi biiti rudivojamos susidaranéios perdirbimui tinkandios atliekos ir
pakartotinam naudojimui tinkan&ios konstrukeijos, riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos,
pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau, kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau
kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, tatiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Dulkancios statybinés atlickos turi biiti veZamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas
priemones, kurios uZtikrinty, kad vezamos $ios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty | aplinka.
Darbo vietoje sumaZinti dulkiy sklidima, statybinés $iukslés turi biiti laistomos.

Biitina vengti 3iuk3liy didelio susikaupimo aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Kenksmingy
medZiagy turin€iy atlicky vietos turi biti paZymétos ispéjamais uzradais. Konteineriai su kenksmingy
medZiagy turintiomis atlickomis turi bati pazymeti ir sudaryta galimybé pirmalaikiam jy i$vezimui.
Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlicky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos.

10.7 Saugos reikalavimai ir priemonés atliekant darbus veikiancCioje jmonéje arba greta jos:

Pavojingos zonos aptveriamos apsauginiais aptvarais. Vykdant stogo konstrukcijos remonto darbus,
teritorija ties darby zona turi biti aptverta darby vykdymo perimetru. Remontuojamo pastato fasado
pastoliai, esantys prie funkcionuojandio pasato turi biti dengti apsauginiais tinklais. Statybvietés laikinoji
tvora ties Zmoniy buvimo vietomis turi bitti su apsauginiu stogeliu (vir§ jéjimy j pastata, bei virs
Saligatvio, einancio arti ir lygiagre&iai remontuojamo fasado).

10.8 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jrengimo zonos:

Laikinoms buitinéms patalpoms jrengti atveZami ir pastatomi statybiniai vagonéliai.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skai¢iuojamas pagal formule:

YSBP=SNxN

Kur: SN - normatyvinis patalpos plotas,

N — maksimalus darbininky skai¢ius pamainoj

Vienam darbininkui skiriama:

rubiniy SR - 0,6 m2, dZiovykly SD - 0,2 m2, apsilimo patalpy SA - 0,1 m2, valgio priémimo patalpy Sv -
0,25 m2

SN = SR+ SD+ SA+ Sv=0,6 m2+ 0,2 m2+0,1m2+0,25 m2 = 1,15 m2

LSBP=SNxN=115x Nm2

Tokiu bidu, pagal Rangovo priimta maksimaly darbininky skai¢iy pamainoje lengvai apskaiiuojamas
reikalingas buitiniy patalpy plotas.

Kontorai plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujandio personalo skai&iaus. Vienam personalo
asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriamas 5 m? plotas. AtveZti ir pastatyti lauke kilnojama plastikinj
WC. Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentickio jvado arba vandentiekio tinkly, jrengiant
skaitliukg. Geriamas vanduo atveZamas.

11. Aplinkosaugos ir trediyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai. Teritorija, kurioje vyks statybos darbai,
yra aptverta, tod¢l paSaliniai Zmonés | jg nepateks. Vir$ patekimy j laiptines jrengiami apsauginiai
stogeliai.

Siekiant sumaZinti neigiamg poveikj gretimybems ir treCiyjy asmeny interesams, turi biiti apribotas
mechanizmy ir jrankiy skleidZiamas triukimas ir vibracija. Didelj triukdma skleidZiantys mechanizmai ir
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irankiat turi bGti pakeisti kitais arba numatant jiems triuk$mo slopintuvus. Visi statybos darbai, kurie
susij¢ su trediaisiais asmenimis, turi biiti derinami su jais ir gaunamas sutikimas i% Ju. Vykdant darbus
butina suderinti su suinteresuoty inZineriniy tinkly jmoniy atstovais. Pries pradedant statybos darbus
reikalinga parengti statybos darby technologijos projekta.

12. Statiniy statybos ir statybos darby eilifkumas: specialils reikalavimai statybos darby
technologijai

Darby eiliSkumas ir jy atlikimo specifika privalo biti isspresta technologiniame projekte prie$ pradedant
statybos darbus. Iki statybos darby pradZios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektine dokumentacija, o taip pat gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija darby metu gali
koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks
aplinkai, atliekamy darby kokybei, o taip pat nepazeis darbo saugos reikalavimy.

Iki pagrindiniy statybos darby pradZios biitina atlikti §iuos paruosiamuosius darbus:

- jrengti laiking statybos aikstelés aptvérima; aptvérimas irengtamas i8 lengvy konstrukcijy (h>1,6m),
neardant esamos dangos ir nekasant grunto. Tvora Zenklinama Zenklais, ispéjandiais apie vykdomus
statybos darbus;

- Jrengti statybvietés ap§vietima;

- irengu laikinas buitines patalpas, lakina biotualeta, laikinus konteinerius statybinems atliekoms,
priesgaisrinj posta;

- sumontuoti pastolius fasady ir stogo remonto darbams, juos uZdengti apsauginiu

tinkIu;

- pastatyti statybinj keltuva, bei paruoti vietas medziagy laikinam sandéliavimui:

- jrengti laiking keltuvo pavojingo darby zonos aptverima,

- i8kabinti atitinkamus jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

- apsaugoti esamus medZius apdengiant lentomis ir aprisant virvémis;

- nustumtt augalinj sluoksnj, kuris i§saugomas ir véliau panaudojamas apzeldinimo darbams.

Atlikus minétus paruosiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai statybos darbai:

- i3valomas esamas stogo pavir§ius, nuimamos antenos (suderinus su pastato administracija), formuojami
reikalingt stogo nuolydZiai, atliekami stogo apéiltinimo darbai, Irengiama nauja danga, sutvarkomi atskiri
stogo elementai (vedinimo kaminéliai, parapetas), jrengiama zaibosauga, atliekami apskardinimo darbai;
- kei¢iami seni mediniai iSorés langai ir durys: vykdomas iSorés laipty remontas;

- atliekami visy iSorés sieny apSiltinimo darbai;

- athekama fasady apdaila;

- atlickami cokolio apsiltinimo darbai;

- jrengiama nauja nuogrinda;

- atnaujinamas (modernizuojamas) $ilumos punktas;

- keiCiami radiatoriai ir tinklai;

- kei¢iami magistraliniai vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- kei¢iama elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose.

- sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, i§ardomi pastoliai).

Tvarkomas gerbtivis:

- demontuojama laikina tvora;

- i¥veZamos Siukslés;

- klojami takai bei atstatoma iSardyta danga;

- montuojami mazosios architektiros elementai (suolai, Siukslinés)

- tvarkoma teritorija.
I darbo vieta (ant stogo) medZiagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu bei rankiniu bidu,
panaudojant skrys¢iy komplektus (polispastus) arba gerve. Nedidelé dalis medZiagy gali biti nunesama j
darbo vietas per esamas laiptines, tadiau esamose laiptinése draudZiama palikti arba laikinai sandélivoti
medZiagas. Dirbantys ant stogo darbininkai turi biiti apriipinti apsauginiais dirZais, o dirZzy prikabinimas
prie esamy stogo konstrukeijy turi bati patikimas. Polispasty arba gervés tvirtinimo bidai, o taip pat
latkino metalinio tinklo tvirtinimo biidas konkretizuojami rangovo technologiniame projekte. Apsiltinimo
darbus bei naujos stogo dangos jrengima vykdyti lyjant lietui negalima.

Vykdant pastato fasady apsiltinima, montuocjami pastoliai. Pastolizi turi biiti statomi ant 1lyginto,
sutankinto grunto su nuolydZiu pavir§iniam vandeniui nutekéti. Neturintys stabilumo pastoliai turi biti
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pritvirtinti prie statinio sienos laikinais ankeriais. Atstumas nuo pastato stenos turi boti 150mm.
Sumontavus pastolius ir paklotus, patikrinti pastoliy stabiluma, tvirtinimus, vertikaluma, atraminiy
aiksteliy patikimuma, metaliniy pastoliy jZeminima. Pastoliai turi bati surenkami pagal projekting schema
ir patikimai pritvirtinti prie pastato laikandiy konstrukcijy. Prie$ pradedant montuoti pastolius, reikia
isitikinti, kad gruntas ir pagrindas, ant kurio surenkami pastoliai, yra tvirtas ir patikimas. Ant minkto ir
kg tik supilto grunto pastoliai turi biiti montuojami naudojant papildoma atramine plokste.

DraudZiama atrémimui naudoti plytas ir blokelius. Aptvarai statomi, kai galima nukristi i§ daugiau
nei 2m aukicio ant apadioje esandio pagrindo. Vidiniai aptvarai ant pastoliy pakloto statomi tuomet, kai
atstumas tarp pastato ir pastoliy pagrindo didesnis nei 30cm. Pastoliy naudinga apkrova neturi vir§yti
leistinos. Vykdant statybos darbus ant pastoliy medZiagos uzkeliamos keltuvais. Ant pastoliy negalima
sukrauti didelio kiekio statybiniy medziagy.

Darbininkai dirbantis ant pastoliy turi biiti apriipinti apsauginiats dirzais. Dirzy prikabinimas prie
pastoliy konstrukcijy turi buti patikimas. Pastato pastoliy fasadai tur biti uzdengti statybine apsaugine
plevele. Esant galimybei, gali bati naudojamas ir statybinis bok3telis. Keiéiant senus langus ir duris,
pirmiausia demontuojami seni mediniai langai ir durys. Demontuojamy langy ir dury kiekis negali bati
didesnis uZ sumontucjamy ta padia diena. Senos, demontuotos konstrukcijos iSveZamos atlieky
tvarkytojui.

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistemy atnaujinimo (modemizavimo) darbai turi biiti atliekami
nesildymo sezono metu. Iki statybos darby pradios uzsakovg biitina informuoti apie darby pradZia, jy
trukmeg ir vykdymo tvarka. InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi buti atliekami
tik suderinus su uZsakovu.

Elektros instaliacijos montavimo metu turi biti atjungtas elektros tiekimas esamose elektros tinkly

......

atkarpose. Statybos metu turi bti nepaZeisti ir i$saugoti esami poZeminiai ir antZeminiai inZineriniai
tinklai.

Iki statybos darby pradZios uZsakova biitina informuoti apie darbu pradZia, juy trukme ir
vykdymo tvarka.

Esami komunikacijy tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darby metu atnaujinamame
(modernizuojamame) pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir
tvirtinami kartu su namo gyventojy administracija, kitomis suinteresuotomis struktiiromis. Atsitikus
nenumatytiems veiksniams tinklus galima atjungti. Tuomet statybos organizacija turi kreiptis j numatomy
inZineriniy komunikacijy eksploatuotoja ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatomg elektros energijos,
vandens ar $ildymo nutraukima, turi pranesti i% anksto pastato administracijai.

Tentorijos tvarkymo pagrindiniai darbai:
- atstatomos iSardytos dangos (betoniniy plyteliy danga);
- jrengiama nuogrinda;

NemaZza dalis Zemeés darby vykdoma rankiniu badu (prie esamy inZineriniy tinkly) ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams. I8kastas gruntas sandéliuojamas kiemo teritorijoje ne aréiau kaip 0.5m
atstumu nuo iSkasos laisvoje vietoje, jeigu leid¥ia konkredios sglygos, Sandéliuoti grunta vir§ esamy
veikianciy inZineriniy tinkly, praéjimuose ir pravaziavimuose draudziama. Pagrindy grunto sutankinimas
atliekamas rankiniais elektriniais arba pneumatiniais pliktuvais, Vykdant visus darbus bitina vadovautis
galiojan€iais atitinkamais norminiais dokumentais ir reikalavimais, biitina atlikti atitinkama koregavima ir
defekty likvidavimg. Prie§ pradedant Zemés darbus, privalo biti atlikti matavimai, kad biity nustatytas ir
paSalintas arba kiek jmanoma sumaZintas poZeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;

Gerbiivio darbams atlikti medZiagy ir gaminiy padavimui j darbo vietg naudojamas daugiafunkcinis
mini krautuvas.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby idardytos arba apgadintos esamos dangos turi biti pilnai
atstatytos pagal prading padétj, vadovaujantis STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai » VI punktu..
LygiagreCiai Siems darbams baigiama tvarkyti teritorija — i§veZamos Siukslés, isardoma laikina tvora.
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STATYBVIETES PLANAS
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PASTABOS:

1

Iki pagrindiniy darby pradzios bitina atlikti iuos paruo§iamuosius darbus:
. jrengti laikinas buitines patalpas;
. irengti laiking darby zona;
. irengti laiking apsauginj 1,0-1,5 m plo¢io metalinj tinkla esamo parapeto lygyje pagal
pastato perimetra; pamineto tinklo biida nustato rangovas technologiniame projekte;
. iSkabinti atitinkamus jspéjamuosius zenklus.

Jrengiant statybinio transporto laikinuosius kelius, nukasamas augalinis sluoksnis sandeliuojamas ir

2.
baigus darbus vél atstatomas.

3. Pagrindiniy darby eiliskumas nurodomas aiskinamajame raste.

L. Vykdant stogo darbus naudojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo galimy atmosferiniu
krituliy.

5. Visos statybinés medziagos gabenamos autotransportu j sandéliavimo vietas ir ten iskraunamos. |
darbo vietas medziagos ir gaminiai pakeliami statybiniu keltuvu arba rankiniu badu.

6. Fasady apsiltinimui pagal esama pastato perimetrg jrengiami mediniai arba inventoriniai pastoliai.

7. Visos statybinés atliekos nuo stogo nuleidziamos zemyn konteineriuose statybiniu keltuvu arba
rankiniu baidu, i§ kart pakraunamos j autotransporta ir isvezamos | atlieky perdirbimo vieta. Iki
statybos darby pradzios turi buti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojan¢ia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikata. Tam, kad sumazinti dulkiy sklidima, statybinés atliekos turi bti
laistomos vandeniu.

8. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta
draudziamas. Draudziama naudoti kitas medziagas, kenkiancias aplinkai. IS statybos zonos j gatve
iSvaziuojan¢io transporto ratai turi baiti nuplaunami vandeniu.

9. Statybos eigoje isardytos ir apgadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirming
padetj. Vykdant visus darbus, baitina vadovautis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais ir
projektu.
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