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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
1. | Bendroji dalis 11/16- 1-TDP-BD 0
2. | SKklypo sutvarkymo, statinio architekttra ir | 11/16- 1-TDP-SP- SA.SK 0
konstrukcijos dalys
3. | Sildymas - védinimas 2016-26-TDP-1142-SV 0
4. | Vandentiekio ir nuoteky tinklai 2016-26-TDP-1142-VN 0
5 | Pasirengimo statybai ir statyby 11/16- 1-TDP -SO 0
organizavimo dalis
Atestatas Kompleksas: 5
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
L, JONISKIO PROJEKTAS* Objektas: 5
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
Pareigos Pavarde Parasas | Data Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis 2016 | PROJEKTO DALIU ZINIARASTIS 0
_ Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: 5
TDP UAB , Joniskio bty akis* 11/16-1-TDP-PDZ 1 1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Elrl.' Dokumento zymuo Pavadinimas
2.1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP)
11/16-1-TDP —SP.AR Sklypo plano dalies aiSkinamasis rastas
11/16-1-TDP -SP.TS Sklypo plano dalies techninés specifikacijos
Bréziniai
11/16-1-TDP —-SP.B-01 Situacijos schema.
11/16-1-TDP —SP.B-02 Sklypo planas. M1:500
11/16-1-TDP —SP.B-03 Sklypo sutvarkymo planas. M1:500
2.2 Architektiiros ir konstrukciju dalys (AD, SK)
11/16-1-TDP —SA,SK.AR AiSkinamasis rastas
11/16-1-TDP -SA,SK. S Atitvary Silumos perdavimo koeficienty ir projektinés
véjo apkrovos j fasadus skai¢iavimas
11/16-1-TDP —SA,SK.TS Techninés specifikacijos
11/16-1-TDP —SA,SK.MZ Orientacinis medziagy, gaminiy ir darby Ziniarastis
Bréziniai
11/16-1-TDP — SA.B-01 Risio planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-02 Pirmo auksto planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-03 Antro auksto planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-04 Trecio auksto planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-05 Ketvirto auksto planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-06 Penkto auksto planas. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-07 Pjavis A-A. M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-08 Fasadas aSyse ,,E-A“ir M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-09 Fasadas asyse ,,A-E“ir M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-10 Fasadas asyse ,,3-1“ ir M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-11 Fasadas asyse ,,1-3“ ir M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-12 [Sorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadas ,,E-A“
M1:100
11/16-1-TDP — SA.B-13 ISorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadas ,,A-E*
M1:100
Atestatas Kompleksas: 5
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas: }
Daugiabuc¢io namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

11/16-1-TDP — SA.B-14

ISorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadas ,,3-1“
M1:100

11/16-1-TDP — SA.B-15

[Sorinés  tinkuojamos  termoizoliacinés  sistemos
atsparumas mechaniniams pazeidimams fasadas ,,1-3“
M1:100

11/16-1-TDP — SA.B-16

Stogo planas. M1:100

11/16-1-TDP — SA.B-17

Langy Ziniarastis.

11/16-1-TDP — SK.B-01

DET.1. Siltinamos sienos jungtis su $iltinamuoju cokoliu
ir nuogrinda M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-02

DET.2. Pjiivis ties balkono plokste M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-03

DET.3.Siltinamos sienos iSorinio kampo jrengimas M:10
DET 4. Siltinamos sienos vidinio kampo jrengimas M:10

11/16-1-TDP — SK.B-04

DET.5. Sienos Siltinimas ties laiptinés balkono langu
M:10

11/16-1-TDP — SK.B-05

DET.6. Sienos Siltinimas ties piliastru M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-06

DET.7. Sienos Siltinimas ties langu M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-07

DET.8. Parapeto apskardinimas, tvorelés jrengimas ir
stogo Siltinimo detalé M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-08

DET.9. Siltinamos jlajos detale M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-09

DET.10. Ventiliaciniy Sachty jrengimas, Siltinimas M:10
DET.11. Ventiliaciniy kaminéliy jrengimas M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-10

DET.12. Islipimo angos (liuko) rekonstravimo detalé
M:10

11/16-1-TDP — SK.B-11

DET.13. Véliavos laikiklio tvirtinimo detalé M1:10

11/16-1-TDP — SK.B-12

DET.14. Papildomas armavimas langy angy kampuose

11/16-1-TDP — SK.B-13

DET.15. Palangeés jstatymo mazgas

11/16-1-TDP — SK.B-14

DET.16. Siltinimo ploks¢iy montavimas

LAPAS | LAPU

11/16-1-TDP- SA,SK-BDZ 2 2




Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SKLYPO PLANO AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

e STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai.

e STR2.06.01:1999 , Miesto, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*.

e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.

e R5-93  Teritorinio planavimo ir inZinerings jrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto

ir vandalizmo*
DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA
Geografiné vieta: Zemaiéiy g. 53, Joniskis
Klimato salygos:
e  vidutiné metiné oro temperatiira: +6° C

absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C
absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C
santykinis metinis oro drégnumas 80 %
vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm
maksimalus paros krituliy kiekis:67,6 mm
maksimalus Zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50
mety)
Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirSiaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype saugotiny
zeldiniy néra.
Sklype esantys statiniai: Sklype yra gyvenamasis namas unikalus Nr. 4798-8000:1017.
InZineriniai tinklai ir jrenginiai: sklype yra elektros tieckimo, vandentiekio, Silumos tiekimo, dujotiekio tinklai.
Zeldiniai: sklype yra lapuo&iy medziy.
Geologinés salygos: Statomo statinio vietoje néra atlikti inZinieriniai geologiniai tyrimai.
Hidrogeologinés salygos: Gruntinis vanduo sliigso 2,2 m gylyje. Galima lygio kitimo amplitudé 0,5 — 1,0 m.

ESAMU PASTATU, INZINERINIU STATINIU NUGRIOVIMAS
Sklype griaunamy pastaty sklype néra.

PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS IR
TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIU
ARCHITEKTUROS, APLINKOS, VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS, KRAgTOVAIZDZIO,
NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO VERTYBIU, TRECIUJU ASMENU INTERESU
APSAUGOS REIKALAVIMAMS

o Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros reikalavimams.

¢ Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultiiros vertybiy apsaugos reikalavimams.

Pastatas nepatenka j nekilnojamojo kultiiros vertybiy apsaugos zona.

Atestatas Kompleksas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabu¢io namo Zemaiéiy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
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Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

e Projektiniy sprendiniy jtaka treciyjy asmeny interesams.

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms neturés. Statybos metu aikstele
aptveriama zemeés sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Priéjimai ir
privaZiavimai nebus uzdaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose Zemés sklypuose esanciy statiniy i§laikomi
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

GAISRINIU MASINU JVAZIAVIMA | SKLYPA, PRIVAZIAVIMA PRIE STATINIU IR
APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKSTELES; GAISRINIU HIDRANTU AR VANDENS TELKINIU
ISDESTYMA

PrivaZiavimas prie remontuojamo pastato i§ Zemai¢iy gatvés. ISorés gesinimui 30 m atstumu nuo atnaujinamo
gyvenamo namo Zemai¢iy gatvéje yra gaisrinis hidrantas.

SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI
Statybos aikstelés jrengimas. Iki statybos darby pradzios turi buti paruoSta aikstel¢ statybai ir inzineriniy
tinkly klojimui:

e Statybos aikstelé aptveriama.

e Statybinés medziagos sandéliuojamos patogiu atstumu nuo atnaujinamo pastato.

e Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu turi netrukdyti kitam transportui pravaziuoti.

e Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinés medziagos ir cheminiai tirpalai, turi bati
sandari

e Betono ir skiedinio priémimui, gamybai turi biti jrengtos aikstelés su paklotu ir bortais.

Augmenijos apsauga. Medziai turi i§likti ir turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles:

Atliekant statybos darbus, kad buti i§saugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés sklypuose

augantys Zeldiniai, privaloma:

e ISrauti menkaverc¢ius kriimus, kurie trukdys statybos darbams.

o Ikidarby pradzios aptverti medzius, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 mnuo jvaZiavimo ar
iSvaziavimo 1§ statybvietes vaziuojamosios dalies krasto;

e Medziy grupes ir kelmus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy
karnieny ir 1 m nuo krimy;

e Pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastines turi boti ne aré¢iau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

e jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

e Nekasti tran$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arc¢iau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m - nuo kriimy, skaiCiuojant atstumag nuo krastinio stiebo;

e Nesandélivoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny staliniy ir
jrenginiy. prie medziy aréiau kaip 1 mnuo medziy lajy projekcijy., bet ne arc¢iau kaip 3 m nuo
kamieno ir 2 mnuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 mety nuo medziy kamieny ir
kramy;

PROJEKTO SPRENDINIAI
Trumpas gyvenamo namo modernizavimo aprasymas

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra sklype, kurio unik. Nr. 4798-8000:1017,
Zemaiciy g. 53, Joniskis. Pastato sklypo reljefas lygus, su nezymiu zeméjanéiu nuolydziu. Tvarkoma teritorija
apie modernizuojama pastata. Esama betoniné nuogrinda sutrtikinéjusi, iSbyréjusi. Vietomis jos visai néra.

Zymuo: LAPAS | LAPY

11/16-1-TDP-SP-AR 2 3




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso ypatingy statiniy kategorijai. Atliekant pastato
atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta (paprastojo remonto apimtyje), numatoma apsiltinti
pastato fasadus, cokolj, sutapdintg stoga, jrengti nauja danga. Naujai pakeisti langus ir duris, bei atnaujinti
nuogrinda, atstatyti iSorés laiptus prie jéjimy. Privaziavimai prie pastato ir jé€jimai  pastatg esami. Tvarkomoje
teritorijoje ypatingy paruoSimo darby teritorijos sutvarkymui neatlieckama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inzineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo, dujotiekis) nekeiciami.
Keiciamos tik pastato vidaus inzineriniy tinkly sistemos ($ildymo, védinimo ir $alto ir karsto vandens bei
buitiniy nuoteky sistema). Zemés pavirsiaus altitudés nekei¢iamos. Statybos atliekos i3 aukstesnio nei 3m
aukscio turi buti nuleidziamos uzdaru lataku arba vamzdziu j numatyta konteinerj, arba nuleidziamos statybiniu
keltuvu uzdarose talpose. Vieta j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta. Vykdant paprasto remonto darbus
statybinés atliekos teritorijoje turi biiti riiSiuojamos ir iki darby pabaigos visos Siukslés turi buti iSveztos |
statybines atliekas perdirbancias jmones, su kuriomis remonto darby pradzioje yra sudarytos sutartys.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena betoniné nuogrinda ir jrengiama nauja
betoniniy trinkeliy nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >5% nuo
pastato. Atlikus fasady bei cokolio §iltinimo darbus, atstatoma betoniniy aiksteliy ties jéjimais danga. Betoninés
aiksStelés ties jéjimais i§lyginamos cementiniu (remontiniu) skiediniu, pagal fakting situacija, pakeiciant kojy
valymosi groteles. Baigus remonto darbus iSardytos dangos ir sugadinta veja turi baiti atstatomos, iSlaikant
esamus pavirSiaus aukscius.

Siuksliy  paSalinimas.

Statybinés Siukslés, likusios po valymo darby ir susidaranios statybos metu tvarkomos
vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*. Nepanaudotos ir neorganines kilmés Siukslés turi buti riSiuojamos ir kaupiamos
hermetiSkuose konteineriuose iriSvezamos spec. tarnyby j statybinj lauzg utilizuojancias jmones, kurias
nurodo vietinés valdzios institucijos.

Techniniai ekonominiai rodikliai (tvarkomoje teritorijoje)

Nr. | Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas modernizavimo)

Sklypo plotas Sklypas nesuformuotas
Pastato uZstatymo plotas m2 812
Apzeldintas plotas 250
Tvarkomos teritorijos plotas m2 1062

Nuogrinda i$ trinkeliy m?2 94

Vejos borteliai m 182

Zymuo: LAPAS | LAPY

11/16-1-TDP-SP-AR 3 3




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TECHNINES SPECIFIKACIJOS
SKLYPO SUTVARKYMAS

TS 01 Ardymo darbai
Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukceijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy
darby vykdymui.

Vykdant i§montavimo ir ardymo darbus turi biiti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis
Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje. Transporto ir
nepazeisti neardomy konstrukcijy, elementy bei esamy inZineriniy komunikacijy.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medZziagas netinkamas pagal
nauja projekta, o esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles.

TS 02 Zemés darbai

Pagrindines zemés darby apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iSkasta grunta
uzpylimo darbams, su salyga, kad grunto maséje neturi biiti medienos atlieky, pluostiniy medziagy, statybiniy
medziagy nuolauzy ir stambiy akmeny. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu biidu ir mechanizuotu btdu.
Didziausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus
skai¢iavimus, suderintus su statybos techninés prieziiiros inZinieriumi. Kasant duobes, turi baiti numatytos
techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui i$saugoti. UZterStas gruntas pasalinamas gamtosaugai
nepavojingu budu, pagal galiojancias gamtosaugines taisykles.

Gruntas po dangos konstravimo turi buti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo grunty
savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas is skaldos, smélio.

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos
dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali bati klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio
pagrindo (skaldos pagrindas).

TS 03 Betoniniy $aligatvio trinkeliy dangos nuogrinda.

Trinkelés klojamos tada, kai jau yra baigti fasady ir cokolio Siltinimo darbai.

Betoniniy Saligatvio trinkeliy grindinio dangai naudojamos 6 cm trinkelés.

Betoniniai gaminiai ir medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus

Atestatas Kompleksas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas

Pareigos Pavarde Parasas | Data : Laida
—— TECHNINES SPECIFIKACIJOS
24552 PV V.Marcikonis 2016 SKLYPO SUTVARKYMAS 0
_ Zymu o Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
TDP UAB, Joniskio bity akis* 11/16-1-TDP-SP-TS 1 1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy dangos siiilés
bty tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu ar
akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma. Klojant dangg butina iSlaikyti tarp
plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitilés labai svarbios dangy statiSkumui. Sitlés tarp plyteliy uzpildomos smulkiu
sméliu. Paklojus plyteles, Saligatvis turi buti Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Plyteliy dangos
pavirsiaus skersinis nuolydis 2.5% ir nukreiptas nuo pastato fasady.

TS 04 Veja

Pabaigus pastato atnaujinimo darbus sugadinta veja atstatoma i§ esamo grunto, nurenkami akmenys, zemés
pavir$ius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy miSinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus zoles,
zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukséio zolé pirmg karta pjaunama. Véliau
pjaunama vél, kai zolé uzauga 15cm. Nupjovus zolg, veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis,
iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

TS 05 Siuksliy pasalinimas

Siukslés ir kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darbuy, turi bati i§veztos j savartyna, kurj nurodo
vietinés valdzios institucijos. Atlickamas i$kasy gruntas i§vezamas i objekto. Siuksles tvarkyti vadovaujantis LR
Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

Zymuo: LAPAS | LAPY

11/16-1-TDP-SP-TS 2 2




Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SKLYPO SUTVARKYMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Nr. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi
vnt. duomenys
ARDYMO DARBAI
1. | Pamaty atkasimas cokolio ap§iltinimui jrengti | m® 87 TS 02
(rankiniu biuidu)
2. | Betoninés nuogrindos ardymas m’ 94 TS 01

ATSTATYMO DARBAI

1. | Betoniniy $aligatvio plyteliy nuogrindos jrengimas | m’ 94 TS 03
2. | Saligatviniy bordiiiry jrengimas m 182 TS 03
3. | ISoriniy laipty ir jéjimo aikstelés betono remontas | vnt. 2 TS 03
(atstatymas)
VEJOS ATSTATYMAS
1. | Zemés pavirsiaus i§lyginimas m’ Pagal TS 04
situacija

2. | Siuksliy pakrovimas ir i§veZimas t 6 TS 05
Pastabos:

1. MedZiagy sanaudy ZiniaraSc¢iai turi biiti patikslinti vietoje, statybos metu;
2. Statybos metu iSardytas ir apgadintas dangas pilnai atstatyti pagal pirming padeét;.

Atestatas Kompleksas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabu¢io namo Zemaiéiy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas

Pareigos Pavarde Parasas | Data Laida
24552 PV | V.Marcikonis 2016 | BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
: Zymuo: Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: )
TDP UAB , Joniskio biity akis* 11/16-1-TDP-SP-MZ 1 1




SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIS ZYMEJIMAS
PAVADINIMAS
Afnaujinamas [modernizuojamas)

daugiabutis gyvenamas namas

-30m_, ﬁil;ligunrpgs iki vandens
EKSPLIKACIJA:

576

1 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
* |DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

VANDENS HIDRANTAS (ATSTUMAS NUO
2. |REKONSTRUOJAMO PASTATO 30m.).

ATESTATO UZdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiciy g. 53,
NI " v " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JON'SK'O PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaiéiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
33315 PDV V.Marcikonis 2016 SITUACIJOS SCHEMA 0
Braizé M.Petrikas 2016

STADIJA Uzsakovas: ZmeO: LAPAS LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SP.B-01 101




SKLYPO PLANAS
M 1:500

2d100, I’!.
i 194

Skeliama elektros
spinta pagal AB ESO
iSduotas salygas
Nr.ISK16-16972

EKSPLIKACIA:

1 ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
* | DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

SUTARTINIAI ZENKLAI

-Modernizuojamas pasfatas

-Projektuojama betoniniy trinkeliy T T T T 17
nuogrinda e

Jéjimas | 2
-ISkeliama elektros spinta m

-Esama asfalfo danga

-Tvarkomi jéjimo laiptai

-Esama elektros linija

-Esamas vandentiekis v

-Esamas nuoteky finklas

KF

-Esama Siluminé trasa

-Rysiy linija . .
-Apsaugomas dujotekio jvadas .

Pastabos:

1. Modernizuojant pastata butina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy

2

3

©

9.

(dujotekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy ir telefono) linijy tinkly. Vykdant
darbus issikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

Ties Siluminés trasos jvadais | pastatg cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki
Siluminés trasos (kanalo) virsaus.

Kad nebuty pazeisti inzineriniai tinklai , gruntas ties jais statybos metu atkasamas
tik rankiniu budu.

Aplink pastata jrengiama 0,5 metro plocio nuogirnda i$ betoniniy trinkeliy.

Pries uzsakant gaminius ir afliekant montavimo darbus, matmenys butina tikslinti
vietoje.

Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius
reikalavimus.

ISsaugomi medziai statybos teritorijoje.

Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima.

Pastato modernizavimo darbai afliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y.
sklypo reljefo formavimo darbai nera atliekami.

UZdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiéiy g. 53,
ATESTATO —_ o T ;
NI " v " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JON'SK'O PROJ EKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaidiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 | Brézinys: LAIDA
— SKLYPO PLANAS
33315 PDV V.Marcikonis 2016 .
M1:500 0
Braizé M.Petrikas 2016
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SP.B-02 1 |1




SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
M 1:500

4160,

e
Zema\c\\.l g

143 B350
52.96

96

% g%% »r,
i
I

5

EKSPLIKACIJA:

SUTARTINIAI ZENKLAI

-Modernizuojamas pastfatas

-|éjimas

Jéjimas | risj [ 2
-ISkeliama elektros spinta

-Esama asfalfo danga

-Tvarkomi jéjimo laiptai

-Esama befoniné danga i c
-Esama veja R
-Esama augmenija (medziai, krumai) L ¥
-Jvaziavimas j teritorija <__>

LAUKO DANGY EKSPLIKACIJA

-Projektuojami vejos borteliai 182 m
-Projektuojama betoniniy frinkeliy W 94 m?
nuogrinda

Pastabos:

1

Modernizuojant pastata butina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy
(dujotekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy ir telefono) linijy tinkly. Vykdant
darbus iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

Ties sSiluminés trasos jvadais j pastaty cokolio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki
Siluminés trasos (kanalo) virsaus.

Kad nebuUty pazeisti inzineriniai tinklai , gruntas ties jais statybos metu atkasamas
tik rankiniu budu.

Aplink pastatg jrengiama 0,5 metfro plocio nuogirnda is betoniniy trinkeliy.

Pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys butina tikslinti
vietoje.

Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priesgaisrinius
reikalavimus.

ISsaugomi medziai statybos teritorijoje.

Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutikima.

Pastato modernizavimo darbai afliekami prisitaikant prie esamo sklypo reljefo, t.y.
sklypo reljefo formavimo darbai nera atliekami.

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
DAUGIABUTIS GYVENAMAS NAMAS

Uzdara akciné bendroveé

KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,

ATESTATO . e T ;
NI " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JON |SK| O PROJ EKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 | Brézinys: SKLYPO SUTVARKYMO LAIDA
33315 PDV V.Marcikonis 2016 PLANAS M1:500
Braizé M.Petrikas 2016 0
STADUA | J3sakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP

UAB"JONISKIO BUTUY UKIS"

11/16-1-TDP-SP.B-03 1 |1




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJUAISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SIS
PROJEKTAS:

Projektavimo uzduotis.

LR Statybos jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

STR 1.01.01:2005 Kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

STR 1.01.07:2010 Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj

STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai

STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize

STR 1.07.01:2010 Statybg leidziantys dokumentai

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarkos aprasas

STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné priezitira

STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas

STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezitiros reikalavimai
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas*
STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy projektinés vertés
STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas
STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms

STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas

Atestatas Kompleksas:
Daugiabu¢io namo Zemaiéiy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:

Daugiabucio namo Zemaiéiq 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas

Pareigos Pavardé Parasas | Data STATINIO ARCHITEKTUROS IR Laida
24552 PV | V.Marcikonis 2016 KONSTRUKCIIU AISKINAMASIS 0
RASTAS
. Lapas | Lapy
UZSAKOVAS: Zymuo:

TDP UAB ,,Joniékio bﬁtu ﬁkiS“ 11/16'1'TDP'SA,SK'AR 1 8




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
STR 2.05.09:2005 Miiriniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukceijy projektavimas
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys
STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
STR 2.09.04:2008 Pastato $ildymo sistemos galia. Silumos poreikis §ildymui
STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
“Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”.
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Taisyklés).
Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés
HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®;
,Silumos perdavimo tinkly §ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés“
HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”;
HN 42:2009 “Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
HN 42:2009 “Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;
LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymas Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

2. BENDRIEJI DUOMENYS:

e Statinio geografiné vieta. Modernizuojamas pastatas yra Joniskio miesto vakaringje dalyje Zemaidiy g. 53,
Joniskis teritorijoje.

o Funkciné paskirtis. Pastatas priskiriamas gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuéiy) pastaty
(namy) grupei.

¢ RySys su gretimu uZstatymu. Pastatas stovi gyvenamyjy namy kvartale.

o Kaulturos paveldo vertybe. Pastatas néra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje).
Klimato salygos ir reljefas

Kllmato salygos:

e  vidutiné metiné oro temperatira: +6° C

absoliutus oro temperatiiros maksimumas: +34,3° C

absoliutus oro temperatiiros minimumas: -36,4° C

santykinis metinis oro drégnumas 80 %

vidutinis metinis krituliy kiekis 596 mm

maksimalus paros krituliy kiekis:67,6 mm

maksimalus Zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per 50

mety)

Reljefas: sklypas yra lygioje vietoje. Sklypo pavirSiaus altitudés kinta 0,5 m per 100 m ilgj. Sklype saugotiny

zeldiniy néra.

3. ESAMU STATINIU ARCHITEKTURINES BUKLES IVERTINIMAS, PAAISKINIMAS KAIP JI
ATITINKA NORMATYVINIU DOKUMENTU REIKALAVIMUS, FUNKCINE PASKIRTI

Pastato atnaujinimo projektas ruo$iamas vadovaujantis statinio ekspertize, kurig 2016 m. atliko UAB ,,Pastaty
konstrukcijos® ir UAB ,, JONISKIO PROJEKTAS* atlikta pastato vizualine apZiiira.

Zymuo: LAPAS | LAPY

11/16-1-TDP-SA,SK-AR 2 8




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

e |Sorinés sienos

Pastato sieny fiziné buklé bloga. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti. Pagal atitvaruose stebimus
jtrikimus ir plySius matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo fasado sieny struktiira, formuojasi grybelinés
kilmés démeés, intensyvinami $ilumos perdavimo procesai. VirSutiné sienos zona po nesandariai uzskardinimais intensyviai
veikiama drégmes, susidarantys nutekéjimai ardo konstrukcijas. Pastato galinéje sienoje néra iSorinio apdailos miro sluoksnio.
Piliastruose yra vertikaliis plySiai. VirSutiniuose auk$tuose irsta miras Pastato sieny konstrukcijos fiziné biklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas‘ ir
STR2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika“ reikalavimy.

e Pamatai ir nuogrinda

Pastato pamaty ir nuogrindos biiklé patenkinama. Per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti. Stebimi
jtrikimai, apdailinis tinkas aptrupéje, matyti, kad | konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo struktiirg, formuojasi
grybelinés kilmés démés. Biitinas nuogrindos atstatymas. Pastato sieny biuklé ir Siluminés varzos lygis netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir
STR2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimo* reikalavimy..

e Stogas.

Stogo  biuklé  patenkinama. Danga nusidévéjusi. Krasty apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo
konstrukcijos fiziné biiklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas™ ir STR2.05.01:2013 ,,Pastaty energetinio naudingumo
projektavimo* reikalavimy.

e Langai ir balkonu durys butuose ir kitose patalpose.

Langai ne visuose butuose pakeisti naujais. Laiptinés ir riisio langai mediniai. Riisyje yra uzmiryty langy angy.

Nepakeistu senu sudvejinty langy ir balkony dury rémai deformuoti bei nesandariis. Dalis namo gyventoju yra
pakeite senus langus naujais. Senu langu konstrukcija ir Siluminés varzos verté netenkina STR 2.01.01(6):2008
,»Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir STR2.05.01:2013 ,,Pastaty
energetinio naudingumo projektavimo® reikalavimy.

4. NEIGALIUJU SPECIFINIU POREIKIU TENKINIMO SPRENDINIALI.
Pastatas nepritaikytas nejgaliyjy poreikiams.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIALI.

e Sieny ir cokolio Siltinimas

Sienom ir cokoliui apSiltinti naudojama ,,Weber MF FO10* sistema.

Pamatai Siltinami iki 1,2 m. nuo Zemés pavirSiaus lygio. Prie§ atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai
nuvalomi ir uztaisomi jtrikimai. ISardoma esama nuogrinda (jei yra). Prie§ Siltinant cokolj — jrengiama teptiné
hidroizoliacija. Igilinta j gruntg termoizoliacing plokst¢ padengti drenazine membrana. Cokolis Siltinamas 150 mm
storio polistireninio putplascio plokstémis EPS150, kuriy Silumos laidumas ne didesnis kaip 0,035 W/(mxK).
Siekiant sumazinti §iltinimo sistemoje drégmés bei terSaly sankaupas cokolio apdailai naudojamas ,,Weber
TD336% tinkas, taip pat atsparus mechaniniams poveikiams naudojant sertifikuotos apsiltinimo sistemos pirmo
atsparumo smiigiams konstrukcija. Cokolio Siltinimo darbai atliekami §iltojo sezono metu.

Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi biti naudojamos tik turincios Europos techninj
liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos (ISTS)
elementai. Atitvary su jrengta iSorine tinkuojamgja sudétine termoizoliacine sistema Silumos perdavimo
koeficientas turi biiti ne didesnis nei U=0,2 W/(m2+K). ).

Pries Siltinant fasadus uztaisomi jtrukimai, skylés lauko atitvarose. Nuardomas likes apdailos plyty miiras
aSyje ,,A" tarp asiy 1-2.

Fasadai §iltinami 170 mm storio polistireninio putplas¢io plokstémis, EPS70, kuriy kuriy $ilumos laidumas
ne didesnis kaip 0,039 W/(mxK)., CE zenklu zenklintos iSorinés tinkuojamos (Weber TD321) sistemos Europos
techniniame liudijime (ETL) nurodytus parametrus. Siltinimo sluoksnio storis parenkamas taip, kad papildomai
apsiltintos sienos Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros visuminés Siluminés varzos, vertés atitikty STR
2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas® reikalavimus.

Angokras€iai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio plok$témis, tinkuojami ir daZzomi. Naudoti ne
zemesnés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produkta. ISTS sistemos atsparumo smiigiams kategorijos
atskirose pastato fasado dalyse parenkamos pagal STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos“ 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smiigiams reikalavimus (zr. lentel¢ Zemiau) ir
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STR 2.01.10:2007 priedo ,,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai®
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smiigiui kategorijy parinkimo pastato fasade
rekomendacijas.
Sistemy atsparumo smiigiams reikalavimai:
Sistemos naudojimo Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smiigiams reikalavimais,
kategorija apibiidinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smigiy ir netinkamo
naudojimo. (Iki pastato antro auksto).

Il Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemeés pavirSiaus uZtikrina apsauga
nuo smigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy
netinkamo naudojimo tikimybeé.

e Sutapdinto stogo Siltinimas ir naujos stogo dangos jrengimas
Esami stogy pavir§iai nuvalomi, Siuk$lés iSvezamos, esamos pislés uztaisomos. Patikrinami ir naujai
suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (Zr. architektiiros dalis brézinys — stogo planas). Statinio
stogas, turi atitikti Broof klasés reikalavimus. Siltinamas sutapdintas stogas dviejy sluoksniy $ilumine izoliacija.
Apatinis sluoksnis — 160 mm storio polistireninio putplas¢io plokstés, kuriy stipris gniuzdant ne maZesnis kaip
80kPa, Silumos laidumo koeficientas Ads - 0,037 W/m-K . VirSutinis sluoksnis — 40 mm storio, apkrova laikanc¢ios
Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60kPa, Silumos laidumo
koeficientas Ads - 0,040 W/m-K Termoizoliaciniai storiai skai¢iuojami naudojant projektiniy termoizoliaciniy
medziagy Silumos laidumo koeficienty vertes Ags. Projektinis Silumos laidumo koeficientas A4s apskaiciuojamas
konkreciai pasirinktos termoizoliacinés medziagos deklaruojamam S$ilumos laidumo koeficientui Ap pritaikius
pataisas pagal STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®, 11, 12 ir
13 punkty reikalavimus. [rengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga. Parapetai i§ vidaus ap$iltinami tos
pacios rusies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam Siltinimo sluoksniui. Parapetai naujai
apskardinami poliesteriu dengta skarda. Irengus papildomg apsiltinamajj sluoksnj ir hidroizoliacijos sluoksnius,
parapeto aukstis pakeliamas 20 cm. Nuo stogo dangos parapetas turi bati nemazesnis nei 100 mm. Ant parapeto
virSaus uzleidziama ir pritvirtinama 2sl. hidroizoliaciné danga. Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo
kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80m2 stogo plote). Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi buti i§valoma,
sutvarkoma esama natiiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus,
iSmarijant védinimo kanalus iki norminio auks¢io. Sutvarkoma vandens surinkimo ir nuvedimo sistema.
UzZlipimui ant stogo jrengiamas naujas apSiltintas uzrakinamas liukas 600x800 mm dydzio. Liukas pakeliamas
iki reikiamo aukscio. Visu stogo parapeto perimetru, sumontuojama apsauging tvorelé.
e Seny buty langy ir balkony dury keitimas
Visi seni mediniai buty langai kei¢iami naujais plastikiniais langais. Langy gaminiai turi biiti beSviniai,
langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi buti radioaktyvis ir neturi i$skirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai
vienos kameros, dviejy stikly. Atliekami butini angokrasciy apdailos darbai.
Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:
* langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2+K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,3 W/(m2+K);
* langy staktos profilio storis turi buti ne mazesnis kaip 70 mm;
* langy PVC profiliy gamybai neturi buiti naudojami $vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai,
* langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm,;
* languose naudojamos tarpinés turi biiti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.
* Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi buti radioaktyviis ir iSskirti nuodingy medziagy.
Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir ,,mikroventiliacija“).
Langy rémo spalva - balta. Taip pat kei¢iamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda. Prie$ langy
gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte.
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e Laiptinés ir riisio langy keitimas naujais.

Laiptiniy langai ir risio seni mediniai langai kei¢iami naujais, atver¢iamais plastikiniais langais. Langy
gaminiai turi biiti beSviniai, langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi buti radioaktyviis ir neturi iSskirti
nuodingy medziagy. Stiklo paketai vienos kameros, dviejy stikly.

Pastatuose montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

- langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2+K)) verté turi biiti ne didesné kaip 1,3 W/(m2+K);

- langy staktos profilio storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm;

- langy PVC profiliy gamybai neturi buti naudojami §vino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

- langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm,;

- languose naudojamos tarpinés turi buiti pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés gumos (EPDM),

termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

- Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi buti radioaktyviis ir i$skirti nuodingy medziagy. Varstomy

langy daliy varstymas fiksuojamas dviem padétimis ( atvertimas ir ,,mikroventiliacija). Riisio langai montuojami
atver¢iami. Langy rémo spalva - balta. Taip pat kei¢iamos iSorinés palangés naujomis — poliesteriu dengta skarda.
Pries langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis biitina patikslinti objekte.
PROJEKTINIU SPRENDINIU ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, TERITORIJU
PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIU IR STATINIO ARCHITEKTUROS,
APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO VERTYBIU
REIKALAVIMAMS, TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAMS.

¢ Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros reikalavimams.

¢ Projektiniy sprendiniy atitiktis nekilnojamojo kultiiros vertybiy apsaugos reikalavimams.

Pastatas adresu Zagarés g. 53, Joniskio raj. sav. nepatenka j kultiiros vertybés apsaugos zona.
Sklypams, kuriuose néra statiniy, turinéiy kulttrinés vertés pozymiy, tvarkymo rezimas nenustatomas.

¢ Projektiniy sprendiniy jtaka trefiyju asmeny interesams.

Statybos darbai neigiamo poveikio gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms neturés. Statybos metu aikstelé
aptveriama Zemés sklypo ribose. Statybinés medziagos sandéliuojamos zemeés sklypo ribose. Pri¢jimai ir
privaziavimai nebus uzdaryti. Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose zemés sklypuose esanciy statiniy i§laikomi
norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

6. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 5 auksty, 55 buty daugiabu¢iam gyvenamajam namui Joniskyje.
Pastato statybos metai — 1988, unikalus Nr. 4798-8000-1017.
Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 3099,07m?;
Naudingas plotas: 2317,39 m?;
Gyvenamasis plotas: 1359,42 m?;
Risio plotas: 528,63 m?;
Uzstatytas plotas: 796 m?;
Taris: 12725 m3.

Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 3099,07m?;
Naudingas plotas: 2317,39 m?;
Gyvenamasis plotas: 1359,42 m?;
Risio plotas: 528,63 m?;

UZstatytas plotas: 812 m?;

Taris: 13460 m?.
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7. PRIESGAISRINE DALIS

e Gaisriné sauga.

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuc¢iai gyvenamieji pastatai). |
atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai ir apsiltinti i$ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) fasadus,
draudziama naudoti Zzemesnés kaip B-sl, dO degumo klasés statybos produktus. ISeiti ant stogo numatyta
kopéciomis i$ laiptinés pro liuka ne mazesnj kaip 0,6x0,8 m.

Pastato iSorés gesinimui 30 m atstumu nuo atnaujinamo pastato Zemaiiy gatvéje yra gaisrinis hidrantas
PrivaZiavimas prie pastato gaisriniy automobiliy i§ Zemaidiy gatvés.

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai

o Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir
g § (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
= o = gz o e s
© < i S laiptinés
g2 | 2 S = g o % = P
= .S = 0 Z S = — = v =
© & = « 8 S8 b ST o g 82
o .= o 'C =-c 0 35 .2 » o o)) 3 X o =
= @© - O = o _ o ) = <
c =2 & ‘= .0 =] -3 = = S S
= 2L o g5 2 SR X = 7] = == =
=T o D = = = > = o = 88 »
© .= »wn O ®© lr—J-) © N = — 8
55| 8| $ET £ 5 = 52 .- 842
g) 8'C o 2 g e kS = % 2
> o LN n - O
X X = o
[Z] =3 =
- o -
© ] o =<
N o=
] L
=)
T i)
R REI180" | R120® | EI30 REI 90 RE 30 REI120 | R60

U Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

Statinio projekte nustatytas statinio gaisrinio (-iy) skyriaus (-iy) plotas (-ai):

pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formulg - Fg = Fs-G-cos(90KH),

Cia:

Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas - 5000 kv. m;

KH — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliy privaziavimo prie pastato Zemiausios pavirSiaus altitudés,
o kai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo jrengti nebiitina, — nuo neSiojamyjy gaisriniy kopéciy
pastatymo Zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato auksc¢iausio auksto (jskaitant mansardinj) grindy altitudés, m,
kuris neturi virSyti skai¢iuojamosios altitudés (Habs), 12,20 m; (nuo Zemés iki parapeto auksciausio tasko)

Habs — skai¢iuojamoji altitudé, nurodyta 1 lenteléje, priklausanti nuo statinio paskirties, 56 m;

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1

Fg =5000-1-cos(90-12,2/56) = 4710 kv. m;

Pastato bendras plotas (3099,07 m?) nevirsija skai¢iuojamojo gaisrinis skyriaus ploto (4710 m?).

Angy uzpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai

PrieSgaisrinés Angy, siiliy | ¢ ,Inlfli“irini‘ll Uzsklandos
¥ . ) inkly kanaly | . -
uztvaros I_Dury_s, vartai, sandarinimo ir Sachty ir kE)nveJerlo Langai
atsparumas | liukai . . sistemy
o priemonés | atsparumas
ugnial ugniai sarankos
120 El, 60-C3 El 120 El 120 El, 60 El, 60
Perdangose inZineriniy tinkly pra¢jimo angy uzpildai - EI90
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Statybos produkty, naudojamy sienoms, luboms ir grindims, irengti degumo klasés
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

L
statybos produkty degumo klasés

Patalpos Konstrukcijos

Evakavimo(si) keliai (koridorial,
laiptinés, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uz evakuacinio i§é¢jimo i$

sienos ir lubos | B-s1, d0®®

patalpos, kai jais evakuojasi nuo grindys Br sl

15 iki 50 zmoniy

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos | B-s1, do®
grindys RN

Raisiai sienos B-s1, dO

(2) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biiti dengiami
D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

8. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOSAUGA.

Gyvenamasis  pastatas modernizuojamas taip, kad numatyti darbai atitikty gyvenamajame pastate
ir prie jo esan¢iy zmoniy higienos salygas ir nekilty grésmé zmoniy Sveikatai dél Siy priezaséiy:
kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy. daleliy ir dujy atsiradimo ore; pavojingos
spinduliuotés: vandens ir dirvoZzemio tarSos ir gyvyjy organizmy nuodijimo, netinkamo nuoteky,
damy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo, statiniy konstrukcijy ar statiniy vidaus drégmés.

Modernizuojant  pastata, numatyti Sildymo ir vedinimo sprendiniai uztikrina visus  sveikos
vidaus aplinkos reikalavimus. Tai  uztikrinama reguliuojant Siluma, apSvieta, oro kokybe, oro
drégnumg ir triuk§ma. Reikalavimai  pastato $ildymui, vedinimui ir oro kondicionavimui numatyti pagal
STR 2.01.01(3):1999, HN 35:2007 ir HN 42:2009.

Basto oro drégnumo reikalavimai uztikrinami projektuojant tinkama mikroklimato lygi, Sildant
ir véedinant patalpas (zr. SV dalj), izoliuojant biista nuo iSorés drégmés, izoliuojant gyvenamuyjy.
pastaty iSorés Sienas (Siltinant), naudojant tik sertifikuotus statybos produktus, jranga.

Drégmés ir temperatiiros ( mikroklimato) reZzimas. Pastato patalpy drégmés ir temperatiiros rezimai
atitinka higienos normy HN 42:2009 " Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas".
Santykine oro drégmé numatoma 40-60 %, oro judéjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (Saltuoju
mety laiku) ir 0,25 m/s ( Siltuoju mety periodu), oro temperatira patalpose palaikoma ne mazesné
kaip 18 - 23°C. Leistini pastato patalpy triuk§mo lygiai: sanmazgai, sandéliai, pagalbinés patalpos,
dusai -60-65 dB, buto vidaus patalpy -35-40 dB. Siekiant uztikrinti S§iuos parametrus, projekte
numatomas radiatorinis §ildymas, palaikant patalpose ne mazesné 18 -  23°C  temperatiira,
Pirminis  Silumos reguliavimas atliekamas esamame Siluminiame punkte.

Siame projekte pastato patalpy ventiliacija ~numatyta nat@irali. Numatomas pastato nataralaus
vedinimo sistemos  sutvarkymas.  Ventiliacijos kanalai turi bati iSvalomi ir sutvarkomi. Patalpy
nattrali ventiliacija vyksta per atidaromas langus bei duris.

Darby vykdymo metu susidargs statybinis lauzas priduodamas atliekas tvarkanc¢ioms organizacijoms.
Statybinis lauzas saugomas konteineriuose ir iSvezamas savivarCiais SuU uzdangalu arba pakrautas
statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido ir pan., apsauginiy pléveliy, stiklo
atliekos sandéliuojamos aptvertoje aikstel¢je ir iSvezamos j perdirbimo jmones. Statybvietéje turi
buti rusiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos
konstrukcijos (medziagos), rusiuojamos ir Kitos atliekos - antrines zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybines atliekos statybvietéje gali bati saugomos ne ilgiau kaip vienerius metus nuo j4.
susidarymo dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybines atliekos turi
bati saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy
susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai
ir Zmoniy sveikatai. Statybvietéje turi bati pildomas pirmines atlieky apskaitos Zzurnalas,
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vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieku apskaita, nurodomas jy. kiekis. Teikiamos
pirmines atlieky apskaitos ataskaitos  Aplinkos ministerijos regioniniam aplinkos apsaugos
departamentui atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.

Statybiniu  atlieky apskaitos dokumentai  saugomi pagal LR Aplinkos ministro 2006-12-29
jsakymo Nr.D1-637 ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezima jraomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.08.02:2002 .Statybos darbai".
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ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTU SKAICIAVIMAS

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai.
Esamy lauko atitvary Silumos perdavimo koeficientai paimti i§ JoniSkio rajono savivaldybés

administracijos duoto ,,Daugiabu¢io namo, Zemai¢iy ¢. 53, JoniSkis, namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plano“:

e Cokolio Silumos perdavimo koeficientas — 1,60 W/ mzK;

e Sienos Silumos perdavimo koeficientas — 1,27 W/m?K;

e Stogo Silumos perdavimo koeficientas — 0,85 W/ mZK;
Cokolio Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas:
Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m-K R, m*K/W
Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza - - 0,13
Esamo cokolio konstrukcijos Siluminé varza 0,63
Hidroizoliacija 0,02 1 0,02
Silumos izoliacija (EPS150) 0,15 0,035 4,29
Tinkas (cemento-smeélio) 0,03 1 0,03
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé $iluminé varza R=5,10 (m*-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20 (W/ m*K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uZduotj U= 0,20 (W/ m°K)
Sieny Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas:
Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m-K R,

m? K/W

Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza - - 0,13
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varZa 0,79
Silumos izoliacija (EPS70) 0,17 0,039 4,36
Tinkas (cemento-smélio) 0,03 1 0,03
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varZza 0,04
Visuminé $iluminé varza R=5,35 (m*-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,19(W/ m*-K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uzduotj U= 0,20 (W/ m*-K)

Atestatas Kompleksas:
Daugiabucio namo Zemaiéiq 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrové atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Stogo Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas:

Stogo konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m'K R, m*-K/W
Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza - - 0,1

Esamos stogo konstrukcijos Siluminé varza 1,18
Silumos izoliacija (EPS80) 0,16 0,037 4,32
Silumos izoliacija (kietos akmens vatos plokstés) 0,04 0,040 1,00
Ruloniné danga 2sl. 0,007 0,29 0,02

Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé $iluminé varza R=6,66(m"-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,15 (W/ m*-K)
Silumos perdavimo koeficientas U, pagal projektavimo uzduotj U= 0,16 (W/ m°K)

Nuardytos sienos Silumos perdavimo koeficiento skaifiavimas:

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, m | A, W/m-K R,
m? K/W

Ri — atitvaros vidinio pavir$iaus Siluminé varza - - 0,13
Esamos sienos konstrukcijos Siluminé varza 0,53
Silumos izoliacija (EPS70) 0,17 0,039 4,36
Tinkas (cemento-smeélio) 0,03 1 0,03
Re - atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Visuminé $iluminé varza R=5,03 (m*-K/W)
Projektuojamas Silumos perdavimo koeficientas U=1/R U= 0,20(W/ m*-K)
Silumos perdavimo koeficientas, U, pagal projektavimo uzduotj U= 0,20 (W/ m*-K)

PROJEKTINES VEJO APKROVOS SKAICIAVIMAS
Projektiné v¢jo apkrova j fasadus skai¢iuojama vadovaujantis
STR 2.01.10:2007 ,,ISorines tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos*
Projektiné véjo apkrova sieny centrinéms zonoms:

Sd = Qs 'C(Z)'Ce

Projektiné vejo apkrova sieny pakra$¢iy zonoms:

S¢ =|0rr -C(2)-C,
Projektiné véjo apkrova sieny kampy zonoms:
S¢ =1|0re -C(2)-C,
KuUr grer — atskaitinis véjo slégis

qref =0,001‘§V2 1,25

ref

7o =0,36-0,14--2-1,3=-0,13kPa,

= 0,001-7242 = 0,36kPa

7o =0,36-0,14--0,8-1,3 = -0,05kPa,

7o =0,36-0,14--3-1,3=-0,20 kPa,

ce — pavéjinis iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas:

Sieny centriniy zony skai¢iavimams c.=-0.8
Sieny pakras¢iy zony skai¢iavimams ce=-2
Sieny kampy zony skai¢iavimams ce=-3

c(z) — koeficientas, jvertinantis vietoveés reljefo tipa ir auksti nuo Zemés pavirSiaus
c(z) skai¢iuojame auksciausiame pastato sienos taske 17 m

0,85-0,65

c(z)=0,5+
@) 20-10

-(17-10) =014

%o — véjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas, yo =1,3

p— oro tankis, kg/m®. Imama p=1,25 kg/m®.

Atskaitinis véjo greitis vier , M/S, Imama = 24 m/s

Zymuo:
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS

TS -01 BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidima
darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi buti laidas terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi
biti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi biiti tinkama
tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir

teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi biiti palikti tokioje pat biikléje, kokioje buvo iki darby pradzios.
8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

9. Sanaudy kiekiy ZziniarasCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambinta darby nomenklatira. (STR
1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS*)

10. Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaiCiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto
negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 3.01.01:2002
LSTATINIU STATYBOS RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

11. Medziagy ir gaminiy sagnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar nattraliy netekéiy. (STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS RESURSU POREIKIO
SKAICIAVIMO TVARKA®).

12. Statinio projekto vykdymo priezitirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priezitiros sutartj (STR
1.09.04:2007, STR 1.09.05:2002).

13. Jgyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu.

15. Bitini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréziniai, statybos
darby technologijos projektas.

16. Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rySiy) jvadai i pastatg ir
nuoteky iSvadai turi buti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu budu.

Atestatas Kompleksas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
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TS -02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1.DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga. [Smontavimo darby
etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidima iy darby
vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

* Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT
5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

* Statybinés atlickos zemyn turi buti nuleidziamos uzdarais latakais ,vamzdziais, dézése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atlickas be lataky leidziama tik i§ auk$¢io ne didesnio kaip 3 m.
Vieta, | kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

* Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai prizitirimi.

* Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tesiami leidus InZzinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy i$vadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas i§laidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavir§iaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal
naujg projekta, o esamus pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius,
keliancius kuo maziau dulkiy. Nesurista asbesta kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plauselis
sulaikantj filtrg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby. Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su
asbestu nuostaty““ (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).

2.2.PALIEKAMU PASTATU BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais buidais. Pastatai ir statiniai turi biiti palikti Svarus.

TS -03 ESAMU LANGU KEITIMAS NAUJAIS

3.1.BENDROJI DALIS

Techning specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.05.01:2013;

- kai esamy langy buklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;

- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti mazesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi biiti jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo jsilauzimui,
jstiklinimo, saulés $ilumg ribojancio stiklo naudojimo, natiiralaus aps$viestumo poreikio jvertinimo, zenklinimo ir
montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi biiti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose
instrukcijose turi biiti jvertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsa
izoliuojancio sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo bido ir panaudoty
medziagy.

3.2.MEDZIAGOS

Langai turi buti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréziniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

» Langai turi biiti pagaminti i§ PVC nepersalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio profilio su standumo
intarpais;

* Langy stiklinimas — 2 stiklai. Stiklai turi buti suklijuoti j stiklo paketa su inertiniu dujy uZpildu. Vienas i$ stikly
selektyvinis.

* Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 mety;

* Profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos pavadinimo
sutrumpinimg (zZyme) bei profilio pagaminimo data;

Zymuo: LAPAS | LAPY
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* PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plocio;

* PVC profiliy sutvirtinimo armattira — metaling, atspari korozijai;

» Langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5
mm.

* PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyviis, turi neisskirti j aplinkg sveikatai potencialiai
pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus
reikalavimus;

* PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

* Bendras langy projektinis §ilumos perdavimo koeficientas U<1,3 W/m2K_;

* Langy furnitiira (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001,

* Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo biiti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys uzdaro
lango varcios iSkélima;

» Langy profiliai turi buti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi bti centrinio tipo;

* PVC langai privalo biiti nepralaidiis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

* PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi biiti:

« Staktoms, ne maziau 5700 N,

* Var¢ioms, ne maziau 4800 N;

» Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN I1SO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi biiti
ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

* Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija);

Riisio langai montuojami atverciami.

3.3.DARBU VYKDYMAS

Kai numatoma apsiltinti angokra$cius, biitina jsitikinti, kad sumontavus stakta, Siltinamasis sluoksnis bus jrengtas
kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo baidai (renkasi montuotojas):

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno ploksteés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- prie$ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui naudojamos
PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokStelémis jstatomos i anga. Angos pagrinda iSlyginancios kaladélés turi biti po
staktos kampais;

- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokstumose. Atkreipti
démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokra$cio ir pritvirtinamos 8 mm
diametro miirvinémis, medvars¢iais. Skirtingose angose gali biiti naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

- per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy diametras
turi biiti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir i§lyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | miirg iSgre¢ziamos skylés. Reikia atkreipti démesj, kad
inkaravimo varzty ir skyliy mure diametrai biity tie patys, o iSgrezty mure skyliy gylis nebiity per mazas;

- per kiaurymes staktoje j miirg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti démesj, kad
varztai biity pilnai jkalti, o jy verzimo metu nebtity deformuojama (pertempiama) staktos profilis;

- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.

Atliekamas lango varstymo 3.3.2. mechanizmo reguliavimas

- gaminiy varstymui gali biiti naudojama skirtingy firmy fumitira (apkaustai). D¢l apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti ar
gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padééiai, lango jstatyma pakartoti.

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar stiklo vatos
intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);
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- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su
gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos. Tvirtinant
staktg tvirtinimo plokStelémis (A biidas) rekomenduojama stakta i§ vidinés pusés papildomai jverzti mediniais
jtvarais visom kryptim;

- sustingus sandarikliui paSalinti jtvirtinimo pleiStus ir galutinai uzsandarinti pleiSty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy. Esant
staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio montavima.

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.

- angos hermetizavimas atlickamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami
specialis silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

- lvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

3.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.

3.3.8. Sumontuojami angokras¢iy apvadai.

- apvadai prie staktos gali buti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti
abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali biiti naudojami jvairaus skerspjtivio apvadai. Rekomenduotina
gaminio iSoréje naudoti apvadus turincios oro kameras.

TS04 PASTATO SIENU SILTINIMAS IS ISORES PUSES PANAUDOJANT APDAILAI TINKA
Tinkuojamy fasady su mineralinés vatos ir polistireniniu putplas¢iu Silumos izoliacija jrengimg vadovautis:

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘.

STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®, Priedas ,.ISoriniy tinkuojamy
sudétiniy. termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai‘.

ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasady jrengimo darbai. iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistamy
jrengimas”.

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

STR 2.05.01:2013 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas‘

LST EN ISO 6946:2008 ,,Pastato komponentai ir elementai. §iluminé varza ir Silumos perdavimo koeficientas.
Skaiciavimo metodas (ISO 6946:2007)

RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“

LST EN 13163:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplas¢io (eps) gaminiai.
techniniai reikalavimai“

LST EN 13162:2009 ,,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai.
techniniai reikalavimai.*

LST EN 13164:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (xps)
gaminiai. techniniai reikalavimai.*

Pagal STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

Reglamentg turi biiti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietg fasade ir pagal pastato
aplinkos situacijg, atsparumo smiigiams reikalavimai, kiti reikalavimai.

4.1. Bendroji dalis

Pastato apsiltinimui naudojama ,,Weber MW FO10* §iltinimo sistema.

»Weber MW FO10“ pastaty iSorés atnaujinimui (renovavimui) sitilo turin¢ias Europos techninj jvertinima
(ETD ir CE Zenklais pazymétas iSorines tinkuojamas sudétines termoizoliacines sistemas. ,,Weber MW F010*
iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos yra skiriamos pagal $ilumg izoliuojan¢ios medziagos risj
ir gali biiti su polistireniniu putpals¢iu. Siltinimo sistemy jrengimas ne tik pagerina pastato sieny ilumines savybes,
bet ir padidina jy apsauga nuo neigiamo atmosferos poveikio bei leidzia atnaujinti ar pakeisti estetinj pastato
fasady wvaizdg. Sisteminiy medZziagy ir elementy atitiktis keliamiems reikalavimams uztikrina jy savybiy
tarpusavio suderinamuma, tac¢iau galutiniam visos $iltinimo sistemos ilgaamziskumui svarbu ne tik surinkti biiting
tokiy medziagy ir elementy komplekta, bet ir teisingai atlikti siltinimo sistemos projektavimo ir montavimo darbus.
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Fasady Siltinimo sistema ,,Weber MW FO10* turi biiti apsaugota nuo bet kokio drégmés prasiskverbimo,
todel biitina uztikrinti termoizoliacinés medZziagos sandiiry su jvairiais fasado elementais (ventiliacijos angos,
elektros jvadai, Sviestuvai, palangeés, lietvamzdziy tvirtinimo detalés, suvedimai su stogo konstrukciniais
elementais ir pan.) sandarumg. Fasado Siltinimo sistema turi buti jrengta 10 cm. Zemiau pirmo auksto grindy lygio,
tam kad nesusidaryty ilginiai Silumos tilteliai. Atliekant jrengimo darbus, reikia pasiriipinti efektyvia darbo zony
apsauga nuo lietaus. Zemiausia $iltinimo sistemos jrengimo temperatira +5° C (arba +1° C, jeigu naudojami
“zieminés” versijos mineraliniai skiediniai). Pagrindo paruoSimas. Siekiant uZtikrini S$iltinimo sistemos
sukibimag su pagrindu, biitina sméliasrovés, karSto garo ar metalinio Sepecio pagalba nuvalyti nuo fasado pavirSiaus
purva, dulkes, samanas, pelésius, kitus birius sluoksnius. Ertmes ir tuStumas biitina uZtaisyti remontiniu skiediniu,
didesnius nelygumus iSlyginti. Jeigu néra galimybiy uZtikrinti pakankama sukibimg reikia papildomai naudoti
atitinkamas izoliacinés medziagos tvirtinimo smeiges.

Nulas¢jimo profilio tvirtinimas. Profilis tvirtinamas visu perimetru.

Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas.

Reikalavimai termoizoliacijai:

Termoizoliaciné medziaga sienoms - polistireninis putplastis. EPS70. Frezuotas

Termoizoliaciné medziaga cokoliui - polistireninis putplastis. EPS150. Frezuotas.

Klijjinis skiedinys yra ruo$iamas statybvietéje. Klijinis skiedinys turi buiti sunaudotas per 2-4 valandas. Sukietéjusio
skiedinio negalima naudoti pakartotinai permaisius. Zemiausia darbiné temperatiira +5° C. Pirmiausia klijiniu
skiediniu kruopsciai uztepami termoizoliacinés plokstés pavirSiaus krastai (3-4 cm. plociu). Po to, viduriniame
plote uzdedami klijinio skiedinio kauburéliai ( apie 10 cm. skersmens). Klijais turi but padengta min. 40 % plokstés
pavirsiaus ploto. Klijais padengta plokste reikia tolygiai prispausti prie pavirSiaus ir lengvai paplakti medine
trintuve. Sukibti turi su pagrindu ne maziau kaip 40 % plokstés pavirSiaus. Atsiradusi klijy pertekliy biitina
pasalinti ir tik tuomet klijuoti gretima plokstg. Atsiradusius didesnius tarpus reikia uZtaisyti termoizoliacinés
plokstés atraizomis arba sandarinimo putomis. Draudziama uzglaistyti. Plokstés iSdéstomos miiro principu - jy
sandiiros neturi sutapti. Pastato kampuose skirtingos eilés suvedamos dantytai. Biitina daryti pakankamas uzlaidas
ant langy ir dury rémy. ISsikiSusias ploksciy dalis pastato kampuose reikia tiksliai nupjauti. Batina iSlaikyti
statmenuma, kad kampiné briauna biity tiesi. Tvirtinant termoizoliacines plokstes, svarbu suplanuoti jy i§déstyma
taip, kad sandiiros nesutapty su angokra$¢iy kampais. Siekiant uztikrinti sujungimo su fasadu tvirtumga, priklijuotos
termoizoliacinés plokstés papildomai fiksuojamos specialiomis smeigémis. Smeiges diametras - 8 mm., kepurélés
skersmuo - 60 mm. Reikiamas smeigés ilgis paskai¢iuojamas taip: izoliacinés plokstés storis + klijinio
skiedinio sluoksnio storis + seno tinko sluoksnio storis (jei yra) + ankeravimo gylis (min. 40 mm.). | sieng i§grezus
kiauryme (per termoizoliacing plokste), i ja istatoma smeige ir uzfiksuojama jsukamu plieniniu kais¢iu. Smeigés
kepurélé turi biti jleista, kad neiskilty virs plokstés pavirSiaus. Reikalingas smeigiy kiekis - 4-6 vnt/m2. Kampinése
zonose - 8 -10 vnt/m2. Esant pastato ploCiui iki 8 m. - sutankinimo zona 1,0 m. Esant plo¢iui 8-12m.
sutankinimo zona - 1,5 m., vir§ 12,0 m. - 2,0 metrai. Jrengiant Siltinimo sistema bitina technologiskai
jrengti deformacines sitiles bei termoizoliaciniy ploks$éiy sujungimus su kitai pastato elementais - langy rémais,
palangémis. Pastato deformaciniy sitliy apipavidalinimui fasado Siltinimo sistemoje naudojamas specialus
deformacinis profilis su hidroizoliacine juosta. Armuojamas skiedinis uztepamas ant termoizoliaciniy plokséiy
krasty ties jy sandiirg. Deformacinio profilio izoliaciné juostelé¢ jspaudziama j sandiira, o kampai uzklijuojami ant
termoizoliaciniy ploksc¢iy briauny. Tam, kad hidroizoliaciné profilio juostelé neiSspriisty ir armavimo skiedinys
nepatekty j ply$j, rekomenduojama ] sandiirg jspausti putplas¢io atraizy. Profiliai instaliuojami i$ apacios j virsy
taip, kad jy hidroizoliacinés juostelés persidengty ne maziau kaip 2,0 cm. Profilio tinklelio juostos pilnai
uzglaistomos. Termoizoliacinés plokstés ir langy ar dury rémy sujungimams naudojamas sistemos briaunas (sieny,
angokrasciy kampus). Tai galima naudojant specialy kampy armavimo tinklelj arba metalinius kampinius profilius
su armuojanciomis stiklo audinio juostomis. Profiliai tvirtinami klijinio ar armuojancio skiedinio pagalba. Tinklelis
turi biiti pilnai uzglaistytas.

Fasado $iltinimo sistemos armavimas.

Reikalavimai tinkleliui:

Armavimo tinklelis turi biiti padengtas Sarminiams tirpalams atsparia danga. Svoris apie 160 g/m2; akuciy gabaritai
6,5x6,5 mm. Atsparumas tempimui P>1,85 kN/5cm.

Prie§ pradedant pagrindiniy plokStumy armavima, angokraséiy kampai sutvirtinami armuojancio tinklelio 30x30
cm. dydZio atraizomis, kurios pilnai uzglaistomos armavimo skiediniu. Pilnas fasado $iltinimo sistemos armavimas
gali biiti atlieckamas pra¢jus ne maziau kaip 24 h. po klijavimo etapo. Reikiamo storio armavimo skiedinio storis
uzne$amas ant termoizoliacinés ploks§tés rankiniu ar mechaniniu btudu. Lygiaja glaistyklés puse armavimo tinko
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sluoksnis iSlyginamas, o dantytgja puse (i$ apacios j virSy) suformuojamos révés. Placios glaistyklés pagalba |
skiedinj jgramzdinamas stiklo audinio armuojamas tinklelis, kuris yra padengtas Sarmams padengta dispersija.
Armavimo kryptis gali bati tiek vertikali, tiek horizontali. Tinklelis turi buti jgramzdintas armavimo tinko
sluoksnio viduryje arba virSutiniame jo tre¢dalyje. Tinko pavirSius kruopsciai uzglaistomas, kad tinklelio visiskai
nesimatyty. Klojant tinklelj, batina padaryti 10 cm. uzlaidas tarp juosty. Visi kampai turi bati apgaubti tinkleliu.
Jeigu armavimo tinklelio juosto krastas sutampa su pastato ar angokrasciy kampu, gretima juosta turi biiti klojama
uZzleidus. Armavimo tinko sluoksnis turi dziGti ne maziau 48 valandy. Esant vésesniam ir drégnesniam orui - dar
ilgiau). Sienos tinkuojamos akriliniu, struktiiriniu tinku.

Polistirolo Siltinimo sistemy kategorijy iSdéstymas

Iki antro auksto (ne zemiau 3 m) - | kategorija, balkonuose - 11 kategorija, likusi dalis - 111 kategorija.

Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar

Europos techninius jvertinimus (ET]) turincios ir CE Zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos.
Darbusatliktivadovaujantis:

ST 2124555837.01:2013 ,,Atitvary $iltinimas polistireniniu putplasciu®.

STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos® arba rangovo patvirtintas statybos
taisykles.

ST 121895674.205.20.01:2012 "FASADU IRENGIMO DARBALI. [Soriniy  tinkuojamy sudétiniy
termoizoliaciniy sistemy jrengimas"

ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘

www.statybostaisykles.It ,,Zemés darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles

TS -05 NUOGRINDOS IRENGIMAS

1.1 Bendroji dalis.

1.1.1 Dangy pagrindas turi biiti jrengtas lovyje. Zemés sankasos grunta lovio dugne reikia sutankinti iki 95-98%
tankumo (smélingiems gruntams). Grunto lovyje planiravimas turi buti atliktas taip, kad tik 10% patikrinty
altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksc¢iy, visi Kiti — 1 cm ribose. Pagrindams, apatiniams
pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudziy gali skirtis 15-20 mm ribose nuo
projektiniy, visos kitos £10 mm.

1.2. Pagrindo sluoksniai po trinkeliy danga.

1.2.1. Trinkeliy dangos pasluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo
sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.

1.2.2. pagrindo sluoksniui turi biiti numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, kuris uztikrinty,
kad ant jo jrengto trinkeliy dangos pasluoksnio medziagos nejsiplauty i pagrindo sluoksnj. Dél Sios prieZasties
pagrindo sluoksnio ir trinkeliy dangos pasluoksnio medziagos turi buti taip suderinamos tarpusavyje, kad biity
uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu. Filtravimo stabilumas bus jrodytas, jeigu bus
ivykdytos Sios salygos: D15/d85<5; D50/d50<25,

¢ia:

D15, D50 — skersmenys grudeliy (mm), kuriy pagrindo sluoksnio medziagos granuliometrinéje sudétyje yra maziau
kaip 15 arba 50 % medziagos masés, d85, d50 — skersmenys griideliy (mm), kuriy grindinio pasluoksnio medziagos
granuliometringje sudétyje yra maziau kaip 50 arba 85 % medziagos masés.

1.3. Reikalavimai sluoksniams.

1.3.1. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

1.3.1.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksc¢iy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;

1.3.1.2. skersiniy nuolydZziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip +0,5 % (absoliut.).

1.3.2. Sluoksnio plociui taikomas §is reikalavimas:

1.3.2.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip =10 cm.

1.3.3. Sluoksnio lygumui taikomas $is reikalavimas:

1.3.3.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.

1.3.4. Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

1.3.4.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 10 %
mazesnis uz projektinj storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projektinj
sluoksnio storj vertés;

1.3.4.2. né viena atskiroji sluoksnio storio verté¢ neturi buti daugiau kaip 3,5 cm mazesné uz projektinj sluoksnio
storj.
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1.4 Bortai

1.4.1 Pries klojant virSuting dangg, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai.

1.4.2 Visi Saligatvio bortai jrengiami i§ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé
B15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniy. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygiis ir prie§
pradedant klojimo darbus InZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

1.4.3 Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptaSomi rankiniu biidu.
Borty matmenys 1000/80/200 mm.

1.5 Nuogirdos jrengimas

1.5.1. Betoniniy Saligatvio trinkeliy grindinio dangai 200/100/50 mm trinkelés.

1.5.2. Betoniniai gaminiai ir medZziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

1.5.3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy dangos
siiilés biity tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu
ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma.

1.5.4. Paklojus trinkeles, nuogrinda turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

TS -06 PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS

6.1.BENDROJI DALIS

Bendroji dalis

Darby vykdymas

Vykdant stogy renovacijos darbus ir atlickant jy techning prieziiirg ypatingas démesys atkreipiamas j:

- esamos stogo dangos pavirSiaus i§lyginimg (iSleidziant org i§ pusliy ir pan.);

- esamos stogo dangos nuvalymas;

- sluoksniy uzleidimo vienas ant kito dydj;

- sluoksniy jungimo sandiiry kontrolg;

- dangos jungimg prie vertikaliy pavirsiy;

- dangos sluoksniy jrengimg ties jlajomis;

- kokybiska grunto sluoksnio tarp esamos bituminés dangos ir puty ploksciy jrengima;

- veédinimo kaminéliy jrengimg 1 vnt./50 m2 - 70 m2 (Siuo dydziu reikia vadovaujantis iki naujai ruo§imo
stogy reglamento patvirtinimo)

Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stoga aplinkos temperatiira turi biiti
ne zemesng¢, nei nurodyta gamintojo kaip leistina.

SUTAPDINTO STOGO SILTINIMAS

BENDROJI DALIS

Stogo danga (dviejy sluoksniy) numatoma i§ modifikuoto bitumo ritininés dangos poliesterio pagrindu.
Apatinj prilydomosios dangos sluoksnj rekomenduojama tvirtinti kas 1m per siiilg prie pagrindo tomis pa¢iomis
tvirtinimo detalémis kaip ir mineralinés vatos plokste. Visos sudétinés stogo dalys - parapetai, lietvamzdziai ir kt. -
plieninés skardos 0,6mmstorio, dengtos poliesteriu. Visus $iuos gaminius pateikia patikimas gamintojas su
atitinkamais savo rekvizitais ir gaminiy pasais.

Plokstés prie pagrindo tvirtinamos mechaniskai specialiomis tvirtinimo detalémis. Tvirtinimo detaliy tipas
yra parenkamas priklausomai nuo pagrindo, o detaliy skaiCius yra skaiCiuojamas. Pastato kraStuose, kur yra
didesnés ¢iulpimo jégos, plokstés tvirtinamos daugiau nei stogo viduryje, tankesnis ploks§¢iy tvirtinimas numatomas
ir prie vandens nuvedimo lataky.

Pasirenkame lataka 100mm lietvamzdzio diametras 100mm.

STOGO DANGAI KELIAMI TECHNINIAI REIKALAVIMAL: Apatinis sluoksnis

Dangos laksto storis: 3,0 mm; Dangos laksto svoris: 3,9 kg/m2; Dangos laksto lankstumas: -20°C;

Dangos laksto minks$téjimo temperatiira: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; Armuojancio
pagrindo gramatiira: 180 g/m2; Nutraukimo jéga, skersai/iilgai: 650/850 N/50mm; Santykinis pailgéjimas,
skersai/iSilgai: 40%/40%; Apatiné dangos lakSto apsauga: plévelé; VirSutiné dangos lakSto apsauga: kvarcinis
smélis; Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); VirSutinis sluoksnis

Dangos laksto storis: 4,0 mm; Dangos laksto svoris: 5,2 kg/m2; Dangos laksto lankstumas: -20°C;

Dangos laksto minkstéjimo temperatira: +100°C; Armuojantis dangos pagrindas: poliesteris; Armuojancio
pagrindo gramatura: 180 g/m2; Nutraukimo jéga, skersai/iSilgai: 650/850 N/50mm; Santykinis pailgéjimas,
skersai/iSilgai: 40%/40%; Apatiné dangos laksto apsauga: plével¢; VirSutiné dangos lakSto apsauga: skallino
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pabarstas Ritinio matmenys: 1 x 10 m (10m2); Apatiniams sluoksniu naudojams ne Zemesnés kaip EPS80 klasés
polistirolas

Kietos mineralinés vatos virSutinio sluoksnio dangos reikalavimai virSutiniam sluoksniui

(Rockwool Dachrock Max):

Rodikliai

Tankis Vertés

apytiksliai 155 Standartas

EN 1602

Deklaruojamas Silumos laidumas

Degumo Klasifikacija AD =0.041

Al EN 12667 / EN 13501-1

Trumpalaikis vandens jmirkis <1.0kg/m2 EN 1609

Ilgalaikis vandens jmirkis < 3.0 kg/m2 EN 12087
Laidumas orui< 6010-6 EN 29053

Dinaminis standumas >400 N EN 12430

Stipris gniuzdant (esant 10% deformacijai s 50 kPa EN 826

Stipris tempiant (statmenai pavirsiui)

Stogo silti nimo sistema turi biiti sertifikuota kaip BROOF (t1). >15kPa EN 1607

Apskardinimo darbams palangés gaminamos ~0,6 mm storio
cinkuotos plieno lakstu, dengtu poliesteriu.

STOGO LIUKAS

1.1. I8¢jimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopétélémis pro ne mazesnius kaip 0,6x0,8m liukus. Liuko
daugiasluoksniy ploks¢iy uzpildas — poliuretano putos. Apsiltinus stogg, reikia paaukstinti iSlipimo angos
konstrukcija. Angos virSus turi biiti ne maziau kaip 250mm vir§ stogo dangos pavirSiaus. Demontavus esama
konstrukcija, jrengiama nauja konstrukcija i§ daugiasluoksniy ploks¢iy, kurios montuojamos ant esamos
gelzbetoninés perdangos. Liuky angy virSus turi biiti apsaugotas skardos lankstiniais.

1.2. Hidroizoliaciné ritininé danga turi biiti po skardos lankstiniu.

1.3. Esamas kopétéles reikia paaukstinti arba jrengti naujas, naudojant ne zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo
klasés statybos produktus;

1.4. Atidarymo kampas — min 90°;

1.5. Stogo liukas turi biiti rakinamas;

1.6. Istatant gaminj ir jj eksploatuojant reikia sekti instrukcija prie gaminio.

6.3.ATLIEKU TVARKYMAS

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637 ,,Dél statybiniy atlicky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo®. Jsitikinkite, kad naudojamy ploks$¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos
jrengimo atveju. Atraizos gali biiti naudojamos, pavyzdziui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikinés gaminiy
pakuotés (PE-LD) gali buti perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atliekos gali biiti iSmestos kaip ir
visos kitos Siukslés j sgvartyna, nebent vietinés savivaldos tai yra uzdraud¢. Akmens vata i§ griaunamy pastaty gali
biti tvarkoma kaip ir kitos atlickos. Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés
keliamus reikalavimus.

TS -07 APDAILINIO TINKO JRENGIMO DARBAI

Fasady tinkavimo darbai turi buti atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos tinkuojamosios $iltinimo sistemos
instrukcija, naudojant akrilinj skiedinj. Visi tinkavimo darbai turi buty atliekami pagal gamintojo patvirtintg
specifikacija.

7.1.Pagrindo paruoSimas

Pagrindas turi bati lygus, Svarus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrova ir be sukibima mazinanciy daleliy. Pelésiniy
gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirSiai nuvalomi vandens srove su slégiu. Pramoniniais terSalais arba
suodZziais uzterSti pavir$iai nuplaunami vandens srove su slégiu naudojant specialias valymo priemones arba
Sepeciais.

Zymuo: LAPAS | LAPY

11/16-1-TDP- SA,SK-TS 8 18




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

7.2. Dengimo biidas

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purskimo masinomis ir i§lyginamas iki
griideliy. ISkart po to pavir§ius nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku arba plastikine
trintuve, draskytajam tinkui faktiira suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo jrankio
pasirinkimo priklauso pavirSiaus SiurkStumo pobiidis, todél visada reikia naudoti tokius pat fakttirinius diskus.

Kad greta esanciy pavirsiy faktira baty tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti
kiekvieno meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama biity vienu mostu uzgriebiant uz ka
tik padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky. Kadangi naudojami natiiralts uZzpildai ir
granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta esantiems pavirSiams dengti turi biiti to paties
numerio gaminiai. Jei naudojami skirtingy numeriy gaminiai jie pries tai turi biiti sumaiSomi.

7.4. Dengimo sglygos

Dengimo ir dziivimo metu aplinkos ir pagrindy temperatiira turi biiti ne zemesné kaip +5°C ir nedidesné nei
+30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apSviesty pavirsiy, puciant stipriam véjui, esant ritkui arba
dideliam oro drégnumui.

7.5. Dzitivimas/dzZiiivimo trukmé

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius iSdZitista per 24 val. VisiSkai
i8dzitsta ir i$laiko apkrova ir gali biiti dengiamas po 7 dieny. Kol tinkas dzitista, pastoliai nuo lietaus apdengiami
brezentu. Kruopsciai apdengiami Salia esantys pavirSiai, ypa¢ stiklas, keramika, lakiniai pavirSiai, klinkeris,
natiralus akmuo, metalas, taip pat nattrali arba glaziriniais dazais padengta mediena. Tinko tiSkalai iSkart
nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

7.6. Reikalavimai baigiamajam iSoriniam apdailos sluoksniui

Sienom naudojamas akrilinis tinkas, kuriam suteikiama faktiira 2 mm.

Cokoliui naudojamas silikoninis tinkas, kuriam suteikiama fakttira 2 mm.

* Laidus vandens garams

* Elastiskai dengiamas dél lengvy priedy

* Labai ekonomiskas dél palankiy sgnaudy ir lengvai dengiamas

* Ekologiskas

* Sudétyje yra hidrofobiskuma, dengimg ir sankibg gerinantys priedai.

Blizgesio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

PasiprieSinimo difuzijai koeficientas pH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2

Konsistencija: Milteliy pavidalo

Kapiliarin¢ vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609

Dengimo budas:

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko pur§kimo masinomis ir i§lyginamas iki
grudeliy. Iskart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas poliuretanine arba medine lenta, akytosios gumos disku
arba plastikine trintuve, draskytajam tinkui fakttra suteikiama trinant horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Nuo
jrankio pasirinkimo priklauso pavirSiaus SiurkStumo pobudis, todél visada reikia naudoti tokius pat faktiirinius
diskus. Kad greta esanciy pavirsiy faktiira bty tokia pat, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti kiekvieno
meistro skirtingas braizas. Kad nelikty nepadengty viety ir dengiama biity vienu mostu uzgriebiant uz kg tik
padengto ploto, ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky.

Kadangi naudojami nattraltis uZpildai ir granulés, gali atsirasti nedideliy atspalviy skirtumy. Todél greta
esantiems pavirSiams dengti naudokite to paties numerio gaminius arba skirtingy numeriy gaminius prie§ tai
sumaisykite. Dengimo salygos:

Dengimo ir dzitivimo metu aplinkos ir pagrindy temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip +5°C ir

nedidesné nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apSviesty pavir$iy, puciant stipriam

vejui, esant rikui arba dideliam oro drégnumui.

Dzitivimas/Dzifivimo trukmeé:

Kai oro temperatiira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius iSdzitsta per 24 val. VisiSkai
fizikinéms savybéms, t. y. garuojant uzmaiSymo vandeniui. Todél ypa¢ Saltuoju mety laiku ir kai didelis oro
drégnumas, pagrindai dziiista daug 1é¢iau. Kol tinkas dzitista, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. Kruopsciai
apdengiami Salia esantys pavirsiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai, klinkeris, natiiralus akmuo, metalas,
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taip pat natiirali arba glaziiriniais dazais padengta mediena. Tinko tiskalai iSkart nuplaunami dideliu Kkiekiu
vandens.

TS -08 GLAISTYMO DARBAI

8.1. Bendroji dalis

Techniné specifikacija “Glaistymas” naudojama:

» atstatant vidaus angokrascius;

* ruoSiant pavirSiy dazymui.

8.2. Medziagos

Pavirsiy glaistymui naudojamas akrilinis glaistas (IGIS KR), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis
plastifikatoriy. Sis glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviriams i§lyginti prie§ daZzant ir tapetuojant.
Glaistas turi biiti skirtas vidaus patalpy apdailai ( vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi biiti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtinta technologijos reglamenta ir turi

atitikti Sio standarto reikalavimus.

Pagal iSvaizdg glaistas turi biiti vienalytis, be varskéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaiSy. Glaisto spalva gali biiti
nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilksvos spalvos. Glaistas turi bati smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi buti
ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavir$iy glaistymui, likutis ant sieto Nr.
020 neturi vir§yti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi susitraukti. Dzitivant (0,3 - 0,5)
mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie
glaistas turi buti lengvai §lifuojamas. I8dzitives glaisto sluoksnis §lifuojant neturi lipti prie $vitrinio popieriaus.
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig tara, vietoje slankumo gali baiti nustatytos sausosios medziagos,
kuriy turi buti ne maZziau 65 %. Naudojant glaistus, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis
skirtomis glaistomo pavirSiaus paruoSimui bei glaisto panaudojimui.

TS 09 DAZYMO DARBAI

9.1. Bendroji dalis

Techniné specifikacija “Dazymas” naudojama:

* dazant vidaus pavirs$ius;

9.2. Vidaus pavirsiy daZymas

PavirSiai turi biiti vientisi, Svarts, sausi ir lygis. Tinkuoty pavir§iy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy <
4-6 %, mediniy < 12 %. DaZomos patalpos temperattira > 8 0C, santykinis oro drégnumas < 70 %.

Nuo metaliniy pavirsiy rudys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Riidys pasalinamos cheminiu
rudziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi,
turi buti kruopsciai tirpikliu paSalintos tepaly démés. Dulkés nuo pavir§iy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai pries
dazant turi buti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodyta technologija.

Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas.
Kiekvieno sluoksnio danga turi visiskai iSdzitti, pries dedant kita. Dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol uzsakovo
atstovas nepriims anksciau atlikty darby. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruosiamojo
grunto sluoksnio.

9.3. DaZymo biidas

Naudojami akriliniai dazai. DaZymo biidas turi buti parenkamas pagal darby vieta ir gamintojy nurodymus.
Teptuku dazoma taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Voleliu dazoma tik
lygiuose apribotuose plotuose. Purksti galima, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti. Dazoma pagal architekto
nurodytg spalvy skalg.

TS 10 ZEMES DARBAI

Bendrosios nuostatos

Imoné¢, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais:
0O STR 1.07.01:2010. Statyba leidziantys dokumentai;

[ STR 1.07.02:2005. Zemés darbai;

0O STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.
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Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlickomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang¢ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar Zemés
darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - Zemés darby
vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Zemés darby vykdymas

Pamaty duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atlieckami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesnj laikg, kad neirty
natirali grunto struktiira, neslinkty Slaitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy §laitai rengiami atsizvelgiant | grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant nattiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias trans$éjas galima kasti jy neramstant:
smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio; priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio; molio gruntuose —
iki 1,50 m gylio;

ir ypa¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais §laitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant
lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba
padidinto drégnumo gruntuose iskasty transéjy sienos.

Iskasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus arti
"taskiniy" (auganciy medziy, el. atramy ir t.t.) klifi¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iilgai gatvés) iSkasy
sieny ramstymui naudoti inventorinius i§ramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biiti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0
m tran$¢jy sieny tvirtinima reikia patikrinti skai¢iavimais.

Duobiy ir trans$éjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy,
betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukeijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo
technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

TS 11 STOGO IR FASADU ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAI

Medziagos

Skardinimams naudojama poliesteriu dengta cinkuota skarda, storis ne mazesnis kaip 0,45 mm

Stogu apskardinimo darbai

Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi biiti atspariis korozijai.

Parapety virSaus nuolydis j stogo pusg turi biiti ne mazesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus lastaka reikia iskisti
ne maziau 20 mm; UZleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukscio: kai pastato aukstis h < 8 m reikalaujamas
lastakos uzleidimas ant sienos a 0 Scm, kaith=8 -20m-a 0 8cm, kaih>20m —a 0 10 cm.

Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitais vertikaliais pavirSiais hidroizoliaciné danga turi biti pakelta ne
maziau 300 mm vir§ stogo pavirSiaus; jos kraStas turi biiti patikimai uZsandarintas — Siam tikslui gali buti
panaudotos skardinés poliesteriu dengtos juostelés, kuriy vienas kraStas jkiStas j sienoje (parapete) iskalta
(isfrezuotg) griovel]j ir sandariai uZtaisytas.

Palangiy apskardinimas

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi buti didesnis nei 50, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30 mm;
jis negali biiti maZesnis nei 20 mm.

Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uZsandarintas, biitina numatyti
priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugerian¢ios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés klasés B2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta);

Kad bty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony palangéms uZlenkiami krastai.

Reikalingas sandarinimas turi biti atlickamas be plySiy visuose kraStuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél
temperatiriniy ilgio svyravimy.

Latakai, lietvamzdZiai

Metaliné lietaus nuvedimo sistema. Plieno storis ne maziau 0,45 mm, Dengta poliesteriu.
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TS-12 MURO KONSTRUKCIJOS

Bendra informacija

Miro konstrukcijoms statyti numatoma naudoti Lietuvos Respublikos gaminamas silikatiniai blokeliai. Naudojant
kitas medziagas jos turi buti ne blogesnés negu numatytos projekte ir turi buti sertifikuotos Respublikoje atitinkamy
Zinyby.

1.1.2. Statybai turi biiti naudojamos naujos, anks¢iau nenaudotos plytos, Svarios, nejmirkusios.

1.1.3. I statybos aikstele medziagos turi buti atvezamos su atitikties sertifikatais, kuriuose turi buiti pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medziagos ir gaminiai turi turéti sertifikatus.
1.1.4. Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1997 reikalavimus.

1.1.5. Portlandcementis: 400 markeés

1.1.6. Smelis: pagal LST 1342:1994

1.1.7. Kalkés: pagal LST 1346:1997

1.1.8. Vanduo: skaidrus ir be kenksmingy zalingy, kiet¢jima stabdanciy medziagy, pH 4-12,5

1.1.9. Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaiduma vandeniui, atsparumag
Salciui ir pan.) turi biiti aprobuoti techninés prieziliros inzinieriaus.

1.1.10. Mdrijant pastaty ir statiniy konstrukcijas, nukrypimai nuo projektiniy iSmatavimy neturi virSyti leistiny,
kurie nurodyti STR 2.05.09:2005 “Miriniy konstrukcijy projektavimas”.

1.1.11. Renovuojant pastatus gali biti naudojami Sie gaminiai:

Silikatiniai blokeliai; blokeliy matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiaus defektai, techniniai

reikalavimai, savybés, priémimas, tikrinimo btidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91.

TS-13 TINKAVIMO DARBAI

Bendroji dalis

Techniné specifikacija "Tinkavimo darbai" naudojama Siais pastaty atitvary renovacijos atvejais:
- atnaujinant pastato cokoline dalj; Siuo atveju tinkuojama cokoliné pastato dalis panaudojant cementinius tinkus;
- atnaujinant pastato sienas; Siuo atveju gali biiti naudojami paprasti ir pagerinti tinkai; esant pavirSiniam plyty
miro iStrupéjimui gali buti panaudotas nearmuotas tinkas, esant iStrupéjimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant
naudojami armatriniai ir "rabico" tinklai; auks¢iau iSvardintais atvejais naudojami kalkiniai tinkai;
- keiCiant langus ir duris; iSimant langus ir duris, palanges pazeidziami angokras¢iai; Siuo atveju padarius
pakeitimus angokrasc¢iai tinkuojami kalkiniu tinku.

Medziagos

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui keliamus
reikalavimus.

Smeélis turi buti aStriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas $variu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir
dumblo daleliy turi buti ne daugiau 3 % pagal mase, i§ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal mase. Kity pasaliniy
priemaisy negali biti.

ParuoSiamajam ir iSlyginamajam tinko sluoksniams:

- gradeliy didumas < 2,0 mm;
- tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:
- griideliy didumas < 0,5 mm;

- tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.

Kalkés:

- turi biti gerai i8degtos - CO, < 6 %;
- negesiy grudeliy kiekis < 11 %;
- gesinimo laikas 8 - 25 minutés.

Kalkiy teslos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m®.

Metalinis tinklas turi bati apie 10 J010 mm dydzio akuciy plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 - 1,2
mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Paruosiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis
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Skiedinio paskirtis

Cementas:
kalkés: smélis

Vidiniams pavirSiams:

[Soriniams pavirSiams:
- miriniams
- cokoliui, juostoms

- sienoms ir pertvaroms i8 plyty, kai santykinis oro drégnumas < 60 %;
- sienoms ir pertvaroms i§ plyty, kai santykinis oro drégnumas > 60 %;

1:4:12
1:1: 6

1:0,7:3-5
1:0,3-5,5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis 2 tipo tinkui tirio dalimis

Skiedinio paskirtis

Cementas: kalkés: smélis

Mirinés sienoms ir pertvaroms
Juostoms, luboms

1:1:2-4

1:1:2

Skiediniai turi atitikti $iuos reikalavimus:

Techniniai reikalavimai skiediniams

Leistini ribiniai
nuokrypiai, mm

Kontrolé

Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo
akutémis mm:

- skirti gruntui - 2,5

- dengiamajam sluoksniui - 2,0

Tinkuojant mechanizuotu biidu, skiedinys
paruoSiamajam sluoksniui turi baiti 9 - 14 cm
slankumo; iSlyginamajam ir dengiamajam 7 - 8
cm; rankiniu biidu atitinkamai 8 - 12 cmir 7 - 8
cm

ISsisluoksniavimas < 15%

Vandens islaikymas >90%

Sukibimo stiprumas, MPa:

- vidaus darbams > 0,1

- iSorés > 0,4

Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm:
- marmuro granito, stambaus smélio grudeliai - 2
- kvarcinio smélio - 0,5

- marmuro milty - 0,25

Terazitiniy skiediniy uzpildo stambumas mm:

- smulkaus - 1

- vidutinio—2-2,5

- stambaus - 4

Glaisto:

- sukibimo stiprumas, MPa:

po24h>0,1

po72h>0,2

10 %
10 %

+3mm
+1,5mm
+ 0,25 mm

+ 1 mm
+1,5mm
+1,5mm

Periodinis matavimas

Bandant standartiniu
konusu

Laboratorijoje

3 matavimai 50 - 70 m?

pavirsiaus

Periodinis matavimas

Periodinis matavimas

Stipris gniuZzdant
Cemento skiedinio sudétis

Salyginé | Skiedinio stiprio | Sudétis tiirio Portlandcementas M Smelis 0/2 frakcijos
skiedinio | gniuzdant marké dalimis 400

marké pagal LST (cementas:

1346:1995 smelis)
Kg I kg I

M 50 S5 1:6,7 180 164 1600 1090

M 100 S10 1:4,2 270 246 1510 1035

M 150 S15 1:3,0 360 328 1450 993
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M 200 S20 1:25 440 400 1420 973
M 300 S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento- kalkiy skiediniy sudétis
Salyginé Skiedinio Sudétis Portlandcementas | Kalkiy tesla Smélis 0/2
skiedinio stiprio tirio M 400 frakcijos
markeé gniuzdant dalimis
marké pagal | (cementas:
LST smélis)
1346:1995
kg I kg I kg I
M 50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 | 165 1440 985
M 75 S75 1:0,7:5,6 190 173 160 | 130 1420 975
M 100 S10 1:0,5:4,5 240 218 140 | 100 1390 966

Reikalavimai tinkavimo darbams

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé

Leistinas tinko storis, mm: Matuojama 5 kartus 70-100 m?

- iki 20 pavirSiaus arba vienoje patalpoje
mazesniame plote, kur matomos
nuokrypos

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam

tinkui, mm:

- mirinio, betoninio pavirSiaus aptaS$kymo, cementinio

skiedinio i$lyginamojo sluoksnio - iki 5 mm;

- kalkinio skiedinio islyginamojo sluoksnio - iki 7. mm;

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7. mm;

- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui -2 mm.

Pavirsiy paruoSimas

Nuo paruosto tinkavimo pavirSiaus turi biiti kruopsciai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo
démés ir pavirSius gerai sudrékintas. ISsikiSusios architektiirinés detalés, metaliniai pavirsiai ir pavir$iai, kuriuos
reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Glotnis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip SiurkStinami. Miiriniy sieny ir pertvary siilés
turi buiti neuzpildytos skiediniu per 10 - 15 mm.

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku

Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis sluoksnis, kurie uZkreCiami ant pavirSiaus.
Dengiamasis sluoksnis padaromas uZztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

Pagerintg tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant
paruoSiamajj sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai susijungty su
pavirsiumi. Todél reikia paruosti tinkamo konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietéjus
ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj i§skyrus paruoSiamajj reikia islyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes
dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi bti ne daugiau 20 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai Kontrole
nuokrypiai, mm
1 2 3
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
horizontalés: matuokle 50 - 70 m® paviriiaus arba
- 1-am metrui 1 mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- visam patalpos auks$Ciui ar 5 (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
ilgiui metry ilgio)
Kreivy  pavirSiy  spindulio 5 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
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nukrypimai nuo projektinio matuokle 50 - 70 m® pavirsiaus arba
(tikrinama lekalu), mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
metry ilgio)
Angokra$ciy, piliastry, stulpy, 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
kampy, jduby nukrypimai nuo matuokle 50 - 70 m? pavirsiaus arba
vertikalés ir horizontalés: mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- 1-am metrui (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
- vienam elementui 1 metry ilgio)
Tinkuoto angokrascio plocio 3
nuo projektinio <2 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
matuokle 50 - 70 m? pavirsiaus arba
mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
Juosty nuo tiesios linijos tarp metry ilgio)
dviejy kampy ar uzkarpy <2 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
matuokle 50 - 70 m? pavirsiaus arba
mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
Leistinas tinkuoty ir glaistyty metry ilgio)
pavirsiy drégnumas <8% Matuojama 3 kartus 10 m? pavirsiaus

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas:
- nekeicia spalvos, nebyra, sunkiai uzsidega, neskilingja, graziai ir patraukliai atrodo;
- atspari saulés ir atmosferiniams poveikiams;
- pilnai i§dziuvusia galima plauti vandeniu;
- ekologiskai $vari, laidi orui;
- dziuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandy;
- iSeiga nuo 1,5: 3,5 kg 1m priklausomai nuo frakcijos;
- seniau dazytus pavirSius reikia nugramdyti ir padengti Sviesiu gruntu, geresniam medziagos sukibimui su
dengiamu pavir§iumi;
- naudojant Sviesiy atspalviy apdaila, pavirsiy reikia padengti baltu gruntu;
- tinkas i$pilamas j didesnés talpos inda, jpilama §varaus vandens ir iSmaiSoma iki vientisos mases;
- paruosta masé metaline trintuve uzneSama ant tinkuojamo pavir$iaus ir iS§lyginama;
- pavirSius pilnai i§lyginamas po 15 - 30 min. Lyginama viena kryptimi;
- tinkuojamas pavirsius turi buti sausas.

TS-14 PASTATO SIENU REMONTAS
Bendroji dalis
Pastato sienos remontuojamos, kai yra:
- plyty irimas;
- akyto betono ploks¢iy pavirSiniy sluoksniy irimas;
- tinko apsisluoksniavimas nuo plyty miro;
- tinko apsisluoksniavimas su pavirSiniais plyty miuro sluoksniais;
- plysiai, susiformaves mikroplysiy tinklas;
Auks¢iau iSvardintiems sieny pazeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemonés:
1) Atskiry plyty pakeitimas;
2) IStrupéjusiy parapety permiirijimas;
3) Subyréjusiy plyty pakeitimas, permirijimas;
4) Sieny iSlyginimas jas tinkuojant;
5) Reikalui esant tinkuoti panaudojant armatdrinius tinklus;
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Medziagos ir darbu vykdymas
1. Plyty pakeitimas vykdomas vadovaujantis TS "Miro darbai";
2. Tinkavimo darbai vykdomi vadovaujantis TS "Tinkavimo darbai*;
3. Sienos tvirtinamos pagal pateikus brézinius ir TS ,,Metalo darbai*

TS-15 METALO DARBAI

BENDROJI DALIS
Sis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus bei jrengima:
-pastato avarinés situacijos likvidavimui.

APSAUGA NUO KOROZIJOS
Turi buti atlickamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas ar cinkavimas.
Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti ilgaamz¢, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istising danga, kurioje neturi bati jtrukimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga
turi biti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti aukstas - pagal LST EN 1SO 12944-1 — daugiau
kaip 15 mety.
Turi biiti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:
- nuriebinimas;
- rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu biidu. Paruos$to pavirSiaus paruosimo laipsnis -
S 2 4 pagal LST EN ISO 12944-9:1998 A prieda.
- grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi biiti uznestas gamykloje tuoj
po valymo;
- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti sandélyje po gruntavimo, ir jie turi buiti suderinti su kitomis
dangomis.
- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biiti ne mazesnis nei 180 mm.
- spalva turi buti tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.
Dazymas turi biti atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali biiti atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).
Kai konstrukcijy sujungimas atlieckamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biiti gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.
Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie§ jas
uzdengiant turi buti nudazomos antikoroziniais dazais.
Alternatyviai gali buti naudojami kitokios metalo dazymo sistemos pries tai suderinus tai su Inzinieriumi.
Galvanizavimas
Turi buti laikomasi tokio darby nuoseklumo:
- elementai turi buti be rudziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO
12944-9:1998;
- nuésdinti pavirsiy ésdinimo vonioje
- padengimas galvanine danga (030 Om arba padengimas cinku karstu btidu, (180 OJm.
Varztai ir savisriegiai varztai sujungimams turi buiti kar§tai galvanizuoto arba nertidijancio plieno.
Padengimas cinku karStu biidu arba galvanizavimas turi buti atlickamas Siems elementams ir konstrukcijoms: -
visoms iSorinéms metalinéms konstrukcijoms.
Antikorozinis dazymas turi biti atliekamas visoms kitoms vidaus metalinéms konstrukcijoms.
Kokybés kontrolé
Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme¢ ir privalo pateikti reikalingg sertifikata apie nurodyta kokybe. Visas
plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, riidys, pazeidimai
ar kiti defektai.
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MEDZIAGOS
Konstrukciniai plieno gaminiai
Laikan¢ioms konstrukcijoms plieno markes turi biiti pagal LST EN 10025+A1:1998 Sios:
- laikan¢ioms denginio konstrukcijoms —santvaroms, sijoms ir rySiams — S355 JRG2 ir S275 J2G3

Lentelé 16
Plieno marke S275 J2G3 S355 JRG2
Rodiklis
Takumoriba Req(N/ mm2) 275* 355*
Stiprumo riba R, (N / mm?) 410 470

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiiros t=-30°C.

Visi plienai turi turéti medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

Valcuoty profiliy asortimentas turi biti pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali biiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus
(pvz.: GOST), gavus Inzinieriaus suderinima.

Varztiniai sujungimai

Konstrukcijy elementai bus sujungiami didelio atsparumo jtemptais varztais. Visiems sujungimams sitilomi jtempti
sujungimai kerpamais varztais. Siuo atveju priimama, kad jéga, kuri veikia varZto strypa, yra perduodama pagal
standartus SN 1SO 898-1.

Suvirinti sujungimai

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio siiilés, iSskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba,
atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi buti didesni uz suvirinimo sujungimus veikian¢iy poveikiy
reik§mes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati bent jau pagal marke S255JRG2. Suvirinti sujungimai turi
nepakeisti savo savybiy esant temperatiirai t=-30°C.

METALINIU KONSTRUKCIJU GAMYBA
Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi buiti pagaminti gamykloje, kuri UZsakovo apZiiiréta bei aprobuota

pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.
Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi biiti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.
Kiaurymés turi biiti iSgreztos, o ne iskirstos.
Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi biiti sertifikuotos. Konstrukcijos
turi biiti pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Suvirinimas
Pastaty gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje pagal ¢ia pateiktus reikalavimus.
Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries tai suderinus su
Inzinieriumi.
Visas suvirinimas turi bti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto $lako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi biti
pasalintos i§drozimu, $lifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia
pervirinti.
Prie§ suvirinima kiekviena virinama detalé turi buti gerai nuvalyta, ir visokie ne$varumai, $lakas, rudys, tepalas,
dazai bei kitos paSalinés medziagos turi biiti pasalintos.
Rangovas turi paskirti suvirinimo InZinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir
suvirinimo srityse.
Suvirinimas turi biti atlickamas naudojant procediiras ir tokig darbo seka, kad biity minimizuoti lickamieji
Itempimai.

Suvirintoju kvalifikacija
Suvirintojai privalo bati i$laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Inzinierius reikalauja,
Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas
Inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi
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buti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokSte ir su Siam darbui pasitlytais jranga bei
suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi biiti prieinami apzitrai ir
jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi biiti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudiirimu ir uzpildant sitle vietas
i8tirti priimtu neardanciu tikrinimo btidu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi biiti i$bandytos jam
dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis
Suvirinimai sudirimu tikrinami neardanciu biidu taip:
- vizualinis apzitréjimas,
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,
- ultragarsinis tikrinimas.
Suvirinimai uzpildant siiiles tikrinami neardanc¢iu budu taip:
- vizualinis apziiiréjimas,
- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,
- ultragarsinis tikrinimas.
Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo buidai
Suvirinimo defektai:
a)grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys
1 mm, kai lak$ty storis vir§ 10 mm.
Sie grioveliai suvirinimo sitlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei
suvirinimo srovei.
b)Poros sililés pavirsiuje.
¢)Nepilnai suvirinti pavirsiai.
Poros, plysiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitilés virinamos i§ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sitliy skerspjaviy nuokrypiai neturi virSyti
dydziy nurodyty GOST 5264-80, GOST 8713-88, GOST 14771-76*.
Visos suvirinimo sitlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai. Suvirinant rankiniu ar
mechanizuotu biidu ultragarsu turi biiti patikrinta 5% suvirinimo siiiliy kiekio, o virinant automatiniu badu — 2 %
visy sitliy.
Armatiiros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi biiti ne blogesniy savybiy kaip nurodyta GOST 14098-91.

Metaliniy elementy sandéliavimas

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biiti su markiravimu. Kitu atveju turi
biti markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui.
Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandé¢liuojant pastogese, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Tikrinimas
Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi biiti pateikiamos
visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu.
Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius
bandymus. Suvirinimai su triikumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj,
turi biiti atmesti.
Inzinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés istaisyti bet kokius medziagy ar darbo
defektus, kurie gali biti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg metu.
Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams reikalingg laika.
METALINIU KONSTRUKCIJU PRIEMIMAS
Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi biti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmés, ledo,
Sniego, gruntuotos ir dazytos.
Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi buti vykdoma:

Priémimas dengtiems darbams Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, vir§ijantys leistinus, turi
bati istaisyti Rangovo saskaita.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS
Nr.
| LANGU IR DURU KEITIMAS
1. Riisio mediniy langy demontavimas vnt/ m? 20/7,70 TS 01
2. | Naujy rasio PVC profilio langy montavimas vnt/ m’ 20/7,70 TS 03
3. | Laiptiniy mediniy langy demontavimas vnt/ m* 8/30,96 TS 03
4. | Naujy laiptiniy PVC profilio langy montavimas vnt/ m* 8/30,96 TS 03
5. | Buty mediniy langy demontavimas vnt/ m’ 65/167,48 TS 03
6. | Naujy rasio PVC profilio langy montavimas vnt/ m’ 65/167,48 TS 03
7. | Plastikiniy tambiiro dury montavimas vnt/ m’ 2/5,25 TS 04
8. | Risio dury ir pagalbiniy patalpy dury montavimas vnt/ m° 3/6,00 TS 04
COKOLIO APSILTINIMAS
1. | Grunto kasimas m° 87,00 TS 12
2. | Atkasty pamaty valymas m’ 107,9 TS 12
3. Riisio sieny hidroizoliacija m’ 329,7 TS 05
4. | Cokolio ir pamaty apsiltinimas polistireniniu putplaséiu 15 m?/ m’ 177,0/26,55 TS 05
cm vir§ Zemés
5. | Cokolio ir pamaty apsiltinimas polistireniniu putplas¢iu 15 m?/ m’ 78,6/11,79 TS 05
CcM po Zeme
6. | Cokolio ir pamaty apsiltinimas polistireniniu putplas¢iu 5cm | m?%/ m’ 50,6/2,53 TS 05
vir§ Zzemeés
7. | Cokolio ir pamaty apsiltinimas polistireniniu putplas¢iu 5 cm m?/ m’ 29,3/1,47 TS 05
po Zeme
8 Risio lvz}ngq angokrasciy apSiltinimas 3 cm polistireniniu m/ m¥ m? 36,00/7,20/0,22 TS 05
putplaséiu
9. | DrenaZinés membranos jrengimas m’ 107,90 TS 05
10. | Kampuotis su tinkleliu m 28,00 TS 05
11. | Dvigubo armavimo sluoksnis, dekoratyvinis tinkas m’ 234,8 TS 05
12. | Grunto uZpylimas, sutankinant m’ 44,56 TS 12
13. | ISlygintas ir sutankintas smélio pagrindas- 20 cm m’ 22,29 TS 12
14. | Cokolio iSlyginimas tinkuojant m’ 10 TS 06
15. | I¢jimo aikstelés atstatymas (prie j€jimo) m’ 6,00 TS 06
16. | Betoniniy vejos borteliy 100x80x20 jrengimas m 182 TS 06
17. | Betoniniy Saligatvio trinkeliy 20x10x6 jrengimas m” 94 TS 06
ISORES SIENU APSILTINIMO PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. | Esamy skardiniy lauko palangiy demontavimas m 227,20 TS 02
2. | Pastoliy pastatymas m’ 3000 TS 05
ISORES SIENU APSILTINIMAS
1. | Cokolinio profilio montavimas | m | 93,55 | TS 05
Atestatas Kompleksas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
Pareigos Pavarde Parasas | Data Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis 2016 | SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
_ Zymu o Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
TDP UAB , Joniskio biity akis* 11/16-1-TDP- SA,SK-MZ 1 2




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2. Mﬁrlnu%. sieny Siltinimas 17 cm storio polistireniniu m2/ m? 1693,0/ 28781 TS 05
putplasciu
3. Murlnu%. piliastru S&iltinimas 5 cm storio polistireniniu m m? 800.0/ 40,00 TS 05
putplasc¢iu
4, Angokra§¢iy Siltinimas 3 cm storio polistireniniu putplas¢iu m/m?/ m® 1089,4/163,4/4,9 | TS 05
5. Kampuotis su tinkleliu m 1552,00 TS 05
6. | Fasady armuotas tinkas, struktiirinis tinkas su spalva m’ 2656,40 TS 05
7. | Lauko palangiy apskardinimas (35 cm plocio) m/m’ 227,2/79,52 TS 13
MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS
Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS
Nr.
STOGO REMONTAS
1. | Siuksliy kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo ritininés (ruloninés 2 TS 02
m 845,10
dangos)
2. | Ploks¢iy stogy ritininiy dangy atskiry viety remontas, 2 TS 07
o S e m 80,0
iSpjaunant ,,piisles”, prilydant lopus
3. | Parapeto skardos nuardymas, b= 35,0 m/ m’ 100,0/35,0 TS 02
4. | Esamy parapety paaukstinimas (blokeliy miiras) m’ 9,0 TS 14
5. | Esamy vent. Sachty paaukstinimas/ permiirijimas vnt/m’ 19/1,2 TS 14
6. | Ventiliacijos kaminéliy valymas vnt 19 TS 14
7 Sutavpc!lntlo stogo Siltinimas 160 mm puty polistireno EPS 80 M2/ me 750.0/120,0 TS 07
plokstémis
8. | Sutapdinto stogo Siltinimas 40 mm akmens vatos plokStémis m/ m’ 750,0/30,0 TS 07
9. | Parapety apsiltinimas 20 mm akmens vatos plokstémis m?/ m’ 75,0/1,5 TS 07
10. Ventvll%acgos kaminéliy apSiltinimas 20 mm akmens vatos M2/ me 20.1/0.40 TS 07
plokstémis
Apatinio sluoksnio prilydomos bituminés stogo dangos 2 TS 07
11. | . . . o . : 2. m 845,10
jrengimas ( prie vertikaliy, horizontaliy pavirsiy)
Virsutinio sluoksnio prilydomos bituminés stogo dangos 2 TS 07
12. | . . . T . . . m 845,10
irengimas ( prie vertikaliy, horizontaliy pavirsiy)
Ploksciy stogy védinimo kaminéliy jrengimas, aptaisant TS 07
13. | .0 . e vnt. 10
ritinine danga, kai stogo danga bituminé
14. | Parapety apskardinimas (b=50cm) m/ m* 100,0/50,0 TS 13
Ventiliacijos kaminéliy apskardinimas (stogeliy jrengimas), 2 TS 13
15. | . . : . s m 20,64
irengiant tinklelj nuo pauksciy
16. | Apsauginé stogo tvorelé T-1 jrengimas m 136 TS 07
17. | Lango angy uzmurijimas m’ 1,6 TS 13
18. | Irengiamos kopécios ant stogo vnt. 2 TS 13
LAIPTINES JEJIMO REMONTAS
1. | Laipty remontas m’ 6,00 TS 06
2. | Kojy valymo groteliy jrengimas vnt. 2,00 TS 06
KITI DARBAI
1. | Naujas véliavos laikiklis vnt. 1,0 TS 13
2. Siuksliy i§veZimas (betonas, medis, skarda ir kt.) t. 3,0 TS 02
3. | Likutinis sienos apdailinés plytos nuradymas m’ 36,0 TS 02
4. | Permirijami piliastrui kur miras suires daugiau kaip per % m“/m’ 5,0/0,6 TS 02
plytos
5. | Sienos tinkavimas (nelygumy pasalinimas) m’ 150,0 TS 02
Zymuo: LAPAS | LAPY
11/16-1-TDP- SA,SK-MZ 2 2




Daugiabuéio namo Zemaiciy g. 53, Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

KONSTRUKCIJOS STIPRINIMO SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis TS
Nr.
MAZGASM 1, 12
1. | Smeigé M12 vnt 911 TS 17
1. | Plieniné plokstelé 120x120x6 mm vnt 911 TS 17
2. | Montaziné epoksindin¢ mastika TS 17
MAZGAS M 2
3. | Smeigé M16 vnt 84 TS 17
4. | Plieniné plokstelé 120x120x6 mm vnt 84 TS 17
MAZGAS M 3, 8, 13
5. | L80x80x8 m 96 TS 17
6. | Plieno juosta 0,45m t-8mm/0,32m t-8mm/ 0,22m t-8mm vnt/vnt/vnt 6/42/26 TS 17
7. | Plieno juosta 80mm L-1m t-8mm vnt 142 TS 17
8. | Smeigé varztas M20 vnt 284 TS 17
MAZGAS M 4,7,11
9. | Armatiros strypai @12mm, S500 vnt 30 TS 17
10. | Isfrezuojami 15-20 mm plocio 40-50 mm gylio grioveliai TS 17
11. | Montaziné epoksindiné mastika TS 17
MAZGASM5,6,10,14,1
12. | Kampuotis L100x50x9 L-1,3m vnt/m 7/9,1 TS 17
13. | Kampuotis L50x50x5 vnt/m 21/10,5 TS 17
14. | Mechaninis ankeris M16x200/30-Zn vnt 63 TS 17
MAZGAS M 9
15. | Armatiiros strypai @12mm, S500 L-2m vnt/m 26/52 TS 17
16. | Isfrezuojami 15-20 mm plocio 50-100 mm gylio grioveliai TS 17
17. | Montaziné epoksindiné mastika TS 17
MAZGAS M 15
18. | Armatiiros strypai @10mm, S500 L-1,2m vnt/m 23/27,6 TS 17
19. | Isfrezuojami 15-20 mm plocio 40-50 mm gylio grioveliai TS 17
Atestatas Kompleksas:
Daugiabu¢io namo Zemaiéiy 53, Joniskis,
Uzdaroji akciné bendrove atnaujinimo (modernizavimo) projektas
,JONISKIO PROJEKTAS* Objektas:
Daugiabugio namo Zemaiciy 53, Joniskis,
paprastojo remonto projektas
Pareigos Pavarde Parasas | Data KONSTRUKCIJOS STIPRINIMO Laida
24552 PV__ | V.Marcikonis 2016 | SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
_ Zymu o Lapas | Lapy
UZSAKOVAS:
TDP UAB , Joniskio biity akis* 11/16-1-TDP- SA,SK-MZ 1 1




RUSIO PATALPYU EKSPLIKACIJA RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA @ Apsaugomas dujotekio jvadas @ @ @ Apsaugomas dujotekio jvadas @5
Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m?| |Nr. |Patalpos pavadinimas [Plotas m? 15 : 1684 : 616 616 1684 :
R_1 |Koridorius 16.06 m? R_48 Koridorius 260 m2 65 592 [ V:ffx:_’h i 580 [ 4 6?/1: i 292 60 576 610 576 60 292 lflﬁg’:l 1 580 [ V'L iO [ ] 582 75
R_2 |Sandélis 252 m* | [r_sq|Sandelis 230 m? o | Lr: 1 HH am: ILV ILr ;
A Polistireninis putplastis i: X jj A ml E » H 3 w
R_3 |Sandélis 267 m? | |R_s0|Sandelis 435 m? < EPS 150 +=100 mm mp—; 1 - - F 1k =
— - — - {HE L LFt: B e e s s | | LS L 1] TH I 0 S s e e e e s s | o - LI A
R-4 |Sandélis 285 m R-51| Sandelis 262 m o N el S ¢ ) =1 S prses C ] B L T T 1T T T T T T 1 T/ (P DET.01 o =k ©
m 11:(‘ [ 11 rezezezexe=e=e=e=e=e=4 N =) : : I H :1 : » L1 B :]I] . ] :11 =
R-5 | Sandélis 459 m* R-57| Sandélis 2.52 m? I 1 i 1 H ﬁ: :ﬁ g :dj { ) 1 1 1 Hi 1
H H A i K g s H 3
B B l B 1 I I I I I I I I I I I I l : T T T T T T T T T l [l X T T T T T T T T T g ).I I I I I I I 1) I I I I I l ¥ o l
R-6 | Tech. patalpa 6.10 m? R-53| Koridorius 10.06 m? N op L T T T T [ T T T T T T a [ [ T T [ T T [ [ I T T THAR [T T T [T T T [ T T T [T T Th 4 [ [ [ T T T <[ [ [ T [ T Tk o
Korid : orid ; Q) I e e s s e | | s 1 | e P A e ) | A ©
R-7 | Koridorius 5.04 m R-54{ Koridorius 8.06 m : 1 L1 = 1 1 E = i L1 L1 !
; _ ; = ! I R-L6 ] ] J = L L o = — ) fam
R-8 | Koridorius 8.48 m R-55 Sandeélis L35 m 1 n-»o H
R-9 | Sandelis 4.23 m? R-56| Sandélis 4,75 m? : B R-10 R-73 R-31 i i
' ' H R-47 R-48 R-49 — — R-6 R-93 R-2 R-10 i
R-10| Sandélis 4.21 m? R-57 Koridorius 19.58 m?2 I f — — —_— —_— ——  a— 3 U —_— - = R n-1v 1 1
R-11|Siluminis mazgas 18.76 m* | |R-58| Sandélis 237 m* | 13 R-68 R-69 R-55 R-56 “/ R-1 i |
- - - L
R-12|Sandelis L2k m* | [R-59) Sandélis 2.7t m* 3;_:; E} R-15 R-32 R-33 R-34 — - c%
H - : -
R-13 Sandelis 346 m® | |R-60| Sandelis 231 m? o ITH R-52 R-51 || R-50 R_7L R-30 R-5 R-4 R-3 R-11 in i "
~ » _— - e _ —_— e ~
R-14| Koridorius 763 m? | |R-61|Sandelis 277 m? IR R-67 M V B R-9 T
1 - —  m— e |
_ i 2 _ i 2 H R-92 R-37 R-36 R-35 T
R-15[Sandélis 3.76 m R-62|Sandélis 211 m l 1:<< 890 201 j/ﬂ( gﬂ/ tﬂ/ R_71 R-77 i |
R-16|Sandelis 251 m? R-63Sandélis 271 m? [ 1* T
B , / :
R-17|Sandélis 2.1 m? R-64 Koridorius 432 m? i 13 — — ] [ = - ] L i : i [
R-18 |[Koridorius 19.04 m*| [R-65| Sandelis 8.41 m’ 1 B ; EM ]/ R-66 R-53 -t ® 5 R-76 J ® > R-1 R-8 A 1 i
R-19 Elek. skydlne 6.66 I'n2 R-66| Koridorius 5.719 I'n2 § [ l:: [ - @ D O R_29 : | [ §
2 2 2 N l - / 1 - l . o~ 2
R-20| Sandélis 252 m R-67 Sandeélis 7718 m inavavaw i L
: : i R-64 ¢ R-21 R-20 R_12 Y ==
R-21| Sandeélis 450 m R-68| Sandélis 3.02 m i R-89 R_-77 R-78 R-39 || R-40 || R-41 — . - - i e
R-22| Koridorius 19.28 m*| |R-69| Sandélis 3.02 m? S L1 R-88 1 | | l S ;Y S
N _— \\ N
R-23| Sandélis 2.78 m? | |R-70| Sandélis 10.59 m? | R-57 -22 R-14 '
. 2 " : - \ R-83 \ H\ — R-38 —ﬁ = A
R-24f Sandélis 270 m R-71| Sandélis 238 m I i . - 1 ’ . ’ R-82 “\ ”\E ﬂ —_— y ' 'C i [ l
- Al 2 - Al 2 - r— -— S H
R-25 Sandelis 230 m? | |R-72| Sandalis 238 m - i - | R-65 ) ) ! R-19 | i 1 -
R-26| Sandélis 267 m* | |R-73 Sandélis .58 m? © 1 R-87 R-58 R-59 R-60 R-23 R-2L R-25 R_17 - ©
- — R-84 — | R-42 || R-43 || R-44 — RT5 ) R-161 R- -
R-27| Sandélis 21 m? | |R-74f Sandélis 8.38 m’ . I - R-80 R-79 - - - {
[ H - - n-0v =iz - - i [
R-28| Sandélis 276 m? | [R-75| Sandélis 4.36 m? TILE L : = JFJI
[ H 1
R-29| Koridorius 1051 m? | |R-76| Koridorius 132 m? - R-86 - R-63 || R-62 R-61 J nLE c R-28 || R=27 || R-26 \” i .
R-30|Sandélis 10.48 m?| |R-77Sandélis 4.06 m? I i R_85 R-81 — R-18 i I i
R-31| Koridorius 19.24 m? R-78 Sandelis 4.00 m* @ i I A ! E—— = = L "9 929529295 929295939295%3 il ! i ! = t1 E{ i ‘ @
Ali 2 i 2 [ - T T T T [ T T T\ C T 1 H 1 i 1 A A B A H A a0 [ 1 T 1T 1 F 1
R-32) Sandelis 282 m” | |R-79] Sandalis 36 m 15 e e e LT S S S ) B S S S H e e |
R-33| Sandélis 282 m* | |R_g0 Sandelis 378 m? “H M L B . % - L % .
R-34| Sandélis 2713 m* | |R-81| Sandélis 5.38 m* Q { 1 T 1| i 1 4 m L1 a5l i 1 Ei = i W T L1 L1 : i ] 1 Lk { [ G
R-35| Sandalis 273 m? R-82 Koridorius 1502 m2 L T T 1 1111111111111111114 _111111111111111111111111111 4IJ_I polistieninis pufplasti [ lll: :lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl EIIIIIIIIIIIIIIIIII Atkeliama esama elektros spinta_ [ [ T 1
n o H- T H H th
R-36| Sandélis 282 m® | |R-83 Sandelis 6.01 m? - - H EPS 150 £=100 mm Sk : : <
[ H i Ty H [ H |
R-37| Sandélis 282 m? R-84 Sandeélis 5.44 m? [ 1 Zal IT:g-g; [ et
o " 70 | 65 541 328 et 560 60 1L 1 601 60 601 1} 60 560 60 328 541 65 | 70
R-38| Koridorius 2 -85| Sandél . 2 i Ht — e e
211 m” | [R-85] Sandelis P93 m 15 1684 616 616 1684 15
R-39| Sandélis 287 m* | |R-86| Sandélis 5.61m? 4430 L
R-4( Sandélis 2.89 m? | [R-87 Koridorius 5.27 m? U3 e : KOMPLEKSAS: Daugiabuci Zemaitrg. 53
Zdara akciné bendrové : Daugiabucio namo Zema - 99,
R-t1l Sandeli 2 Sandélis 196 m?2 @ PASTABOS: @ < A @ @ ATEEJATO . Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
—41[ >andelis 2.89 m R-88 : 1. Prie$ atliekant pastato $iltinimo darbus atliekamas paZeisto maro remontas. Demontuojami esami pastato apskardinimai; "JONISKIO PROJEKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabugio
R-42 Sandeélis 281 m2 R-89 Sandélis 2.03 m? SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 2. Pastato cokoliné dalis, Siltinama 150 mm, piliastrai 100mm storio polistireninio putplasc¢io EPS 150 plokstémis . Prie$ pradedant cokolio namo) Zemaiéiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
— " — " ) pozeminés dalies Siltinimo darbus batina jrengti hidroizoliacijos sluoksnj ant pamaty. Cokolio poZeminés dalies apSiltinimo konstrukcija 24552 PV V_Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
R-43 Sandelis 281'm R-90| Sandelis 239 m jgilinama 1,2 m. Apdaila- sustiprintas silikoninis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams. Aplink pastata jrengiama 50cm plo&io nuogrinda. S RUSIO PLANAS
R4 Sandelis 281 m | |reo1| Sandelis 299 m? S ESAMOS SIENOS 3. Kad nebity pazeisti inZineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasamas tik rankiniu badu. AB35 PDV D.Ubareviciene 2016 M1:100 0
- ; " Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas. Braizé M.Petrikas 2016
-43 Sandelis 6.09 m R-92] Sandelis b45m 4. Angokradéiy spalva turi atitikti $alia esanéig fasado spalva 5
& - ' SO L . ' e STADIJA 3 : Zymuo: LAPAS | LAP
R-4d Koridorius 1745 m?|  [R-93 Sandelis 268 m? % SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS150 d=15cm) 5. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bitina tikslinti vietoje. Uzsakovas: . B Y i
— - — - 6. Fasado sienose jrengiamos deformacinés siulés. DidZiausia leidZziama atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didZiausig leidZziamg TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-01 1 1
R-47% Sandélis 2.60 m IS vis0:|528.63 m sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.




@ Apsaugomas dujotekio ivadas—1 @ @ @ DET,'B\ rApsaugomas dujotekio jvadas @
1 1684 616 616 \ 1684 17
PATALPY EKSPLIKACIJA | a. BGTS PATALPY EKSPLIKACLJA | a. BGTS 67 592 , 60 580 L, 60 292 60 576 60 576 60 292 , 60 k 580 L, 60 582 17
But.|Nr. [Patalpos pavadinimas |Plotas m? plotas m? But.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m} plotas m? — /I~'-='lg T Th T 1» i
1 2 31-1|Koridori 2 S ' i ‘ . . : ‘
— 2 . R 2 ~— = H v, . . v . q A
a-2|Tambiras 2.05 m 31-2|Virtuve 8.05 m | E pakeitiamos naujg laipty aikitels u [/E!r‘foma.kvafu l(.J\ pakeiciamos naujomis . ‘
a-3 |Laiptiné 8.01 m? 31-3|Kambarys 20.08 m? N = | L4 L3 q - DET.07 AP alfSTERe | L4 | o
g ses : DET.07 » | 1 s e ] -
a-4 |Laiptiné 10.08 m? 31 |31-4|Kambarys 2128 m* | 72.99 o ® 1 i ' oI b
a 48.00 ] - | ! ( 1 1 < | H q
a-14|Tambiras 2.02 m? 31-5|Kambarys 1126 m? ; 90 Lot ) q 1 H [ 99 L4 L3 {
a | — [ —ooc0) ) == B =7 ] RV OO S@=®= = o 5560 avavavaw| {
a-15 |Patalpa 312 m? 31-6 |Koridorius L.01 m? @ 5 ¥ 3 - A = v : @
H 35_9 \ ( ) L H 1-4
T . ® - b -
a-16 |Laiptine 8.84 m* 31-7#{Vonia 2.95 m? o 7| _— Tinkuojama ir padengiama % ‘ \\_/ \-/ b % 5 Tinkuojama ir padengiama — @ y|
a-17 |Laiptine 10.50 m? 32-1|Koridorius 5.37 m? e | dekoratyviniu tinku \_ rp == 00 i . : dekoratyviniu finku i 00
- ' : d Sesemens 8
1-1 |Koridorius 540 m? 32-2|Virtuvé 823 m” ] 34 -1, e | 35-3 i @ -2 b-4 @ d /5 1-3 | L 0 -2
32 36.29 : Bl C 222 - : 1=3 D 2-2
1-2 |Vonia 333 m? 32-3| Kambarys 19.57 m? o 4 Y| /| 1 o v
1 36.73 ] a- e
1-3 | Kambarys 20.15 m” 32-4{Vonia 3.12 m? sl H A 31-3 6-3 — . d S
amba : § 34-3 | @ 35-1 : 1-1 |@f | 2-3
1-4 |Virtuve 6.98 m 33-1|Koridorius 6.72 m? i s - | H | T 9
o~ = o~
2-1 |Koridori 587 m? 33-2|Sandélis 173 m? "~ ] ) a-15 | -
- oriaorius . m - . m o -
it : . 341 35-4 a-1L 1-1 6-1 a-2
2-2 |Virtuve 710 m 33-3|Kambarys 13.02 m? e — ~ - -
2 36.63 H Q
2-3 [Kambarys 20.20 m? 33 [33-4/Kambarys 1812 m? | 5037 e @
e e A 31-1 6-2
2-4|Vonia 3.46 m? 33-5|Virtuve 7.25 m? . 34-2 Q Q
3-1 |Koridorius 7.06 m? 33-6| Tualetas 118 m? E (Q . @ @ Il
1< NP ~p ~ o
3-2| Vonia 217 m? 33-7| Vonia 2.35 m? S . &) 7 ] ) , S
@ S H | e h O h a-11 ' ' a-16 ) I ) = 2
3-3|Tualetas 113 m2 34-1|Koridorius 5.29 m? 5 - 31-6 -
; U gy BN il 3% oY
3-L4|Virtuve 174 m? 1 34-2| Vonia 3.02 m? DETOA_// -
35.93 -
3-5|Kambarys 16.84 m? 34-3|Kambarys 19.76 m? 2 L4 AR — T\H4 2
3-6|Kambarys 13.05 m? 3k4-4f Virtuve 7.86 m? O @ >\\

: > T—DET.07
3-7|Sandélis 1.90 m? 35-1|Koridorius 5.45 m T Q 32_4 — 1 '
4,1 |Koridorius 5.61 m? 35-2| Virtuve 186 m* ODET'O}\E\ ’ 31-4 >-3 3

35 35.43 3 ] 3
4_7 |Vonia 3.26 m? 35_3|Kambarys 19.02 m? -
L 35.57 - . 32-1 31-5
L3 |Kambarys 19.63 m? 35_4|Virtuve 310 m - - - -
: ~ i 2-3 | 3 3-5
L_1 |Virtuve 7.07 m? IS viso: +63.59m] . -t _5‘2 @ d - _3'6 —
- ‘ ‘
4 |Koridorius 5.81 m? ey . i d ~
5-1 S q =1 o
00
5_2 | Virtuve 177 m? ] /| ‘ L
: P { 32-2 (4| g \ @ |t 55
5_3 |Kambarys 19.82 m? @ . [ \ o @
] | AWAWAWA J ] A | PAVAWRWAYS ] | 7| &
5-4 [Vonia 316 m? o L3.1 L4 o) 1 L2 (4 50 . L4 L3.1
1 Q9 » 00 g
6.1 |Koridorius 612 m? I o < : Y DET.07 [ [ -}
_2 | Vonia 3.43 m? - K | .
6 I I g —/ uw I} 2 S L DET.07 1 = =T ; -
H H H 1
6-3 | Kambarys 2013 m . DET.03 1L H - Polistireninis putplastis 1} ' 0ET 03 -
6-4 | Vonia 754 m? © ' 11 EPS 70 £=100 mm 1| i ' =
<: ( DET.07 14 DET.07 i
x— 70 | 67 539 330 b0 560 L, 00 601 60 601 Ng 00 560 ,,.bEU- L 330 539 67 | 70
17 1684 / 7 7 616 616 7 7 1684
L34
K
/ / E
DET.06 DET.06 ATESTATO Usdara akeiné bendrove KOMPLEKSAS:( Daugiabugio n?mo Zemaitiy g. 53,
> : - Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: N
@ @ <L @ @ "JON|SK|O PROJEKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaiciy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
Z ESAMOS SIENOS PASTABOS: o o _ ) o N ~ _ _ o 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: ; LAIDA
1. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas. — PIRMO AUKSTO PLANAS
< x et w1 .. A835 PDV D.Ubareviciené 2016
. 2. Angokrasciy spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva. M1:100 0
% SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm) 3. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bdtina tikslinti vietoje. Braizé M.Petrikas 2016
} 4. Piliastrai Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70 d=10cm. STADIIA ) _ Zymuo: LAPAS | LAPY
/] UZMURYJAMA DURY ANGA 5. Dujy jvadai j pastatg ties laiptinémis nejudinami, sieny Siltinimo sluoksnis $iltinamas paliekant nia ties dujy jvadu, taip paliekant priéjima prie jvado. Uzsakovas: . _
6. Fasado sienose jrengiamos deformacinés siulés. DidZiausia leidZiama atstuma tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didziausig leidziama sistemos ilgj arba plotj be TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-02 1 1
deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
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o DET.06 DET.06 . Usdara akeiné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53,
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: N " . " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
@ @ <L @ @ JON'SKIO PROJEKTAS O§JEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
S ESAMOS SIENOS PASTABOS: namo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
1. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplaséiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas. 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: . LAIDA
§ 2. Angokrasgiy spalva turi atitikti $alia esancig fasado spalva. A835 PDV D.Ubareviiena 2016 ANTRO AUKSTO PLANAS
EHEEE SILUMOS 1ZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm) 3. Pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bitina tikslinti vietoje. T . M1:100 0
4. Piliastrai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70 d=10cm. i _
5. Dujy jvadai j pastatg ties laiptinémis nejudinami, sieny Siltinimo sluoksnis Siltinamas paliekant nisa ties dujy jvadu, taip paliekant prigjima prie jvado. STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
. F ien jrengiam formacinés siulés. Didziausia leidziam m rp sistem formaciniy siuliy ar idZiausig leidziamg sistemos ilgj arl lotj * -
6 asadosg_osgg_e giamos de ormacinés siules dZiausia leidziama atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didziausig leidziamg sistemos ilgj arba plotj be UAB"JONISKIO BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-03 1 1
deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. TDP




PATALPU EKSPLIKACIJA Il a. PATALPU EKSPLIKACIJA Il a.
But Buf
But.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas mj plotgsomz But.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m plof:somz
a-8|Laiptine 1496 m? 41-1|Koridorius 534 m?
a-9|Patalpa 10.53 m? 41-2|Virtuve 8.02 m?
a 51.26
a-20|Laiptiné 15.27 m? 41-3|Kambarys 20.10 m?
a-21|Laiptine 10.50 m? L1 |41-4|Kambarys 2134 m* | 73,05
13-1|Koridorius 5.95 m? 41-5|Kambarys 1131 m?
13-2|Vonia 333 m? 41-6 |Koridorius 3.96 m?
13 36.70
13-3|Kambarys 20.10 m? 41-7|Vonia 2.98 m*
13-4 |Virtuve 732 m?2 42-1Koridorius 5.33 m?
14-1|Koridorius 5.89 m? L2-2Virtuve 8.22 m?
. 2 L2 — 36.22
14-2|Virtuve 713 m 4L2-3 Kambarys 1955 m
14 36.62 - -
14-3 |Kambarys 20.14 m? 4L2-KVonia 312 m
14 -4 | Vonia 346 m? 43-1|Koridorius 6.63 m’
15-1|Koridorius 7.00 m? 43-2|Sandélis 173 m?
15-2|Vonia 220 m? 43-3|Kambarys 13.00 m?
15-3| Tualetas 115 m? L3 |43-4Kambarys 18.09 m? | 50.18
15 49.82
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NI " v " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
@ @ <L @ @ JON'SK'O PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabugcio
PASTABOS: N o . ) o . 5 ' . - namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
1. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojama fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas. 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
2. Angokrasciy spalva turi atitikti Salia esancig fasado spalva. — TRECIO AUKSTO PLANAS
3. Prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys biitina tikslinti vietoje. AB35 PDV D.Ubareviciené 2016 M1:100 0
4. Piliastrai Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70 d=10cm. Braize M.Petrikas 2016
5. Dujy jvadai j pastatg ties laiptinémis nejudinami, sieny Siltinimo sluoksnis Siltinamas paliekant niSa ties dujy jvadu, taip paliekant priéjima prie jvado. STADUA B} Va .
. . . L Lo . v . e . . . g . e . A . UzZsakovas: ymuo: LAPAS LAPY
6. Fasado sienose jrengiamos deformacinés siulés. Didziausia leidziama atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didziausig leidziama sistemos ilgj arba plotj be . B
deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-04 1 1
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DET.06 DET.06 . Usdara akcing bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabu&io namo Zemaiciy g. 53,
[: ESAMOS SIENOS N " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
@ PASTABOS: B <? (C @ JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabuéio
' R - . . . " R . . . . . o namo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
% SILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIS (EPS70 d=17cm) 1. Pastato fasadai Siltinami jrengiant tinkuojamg fasado konstrukcijg. Pastato fasadai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktdrinis tinkas. — Brasinvs: : :
2. Pastato angokragiai $iltinami 10-30 mm storio Silumos izoliacijos plokste. 24552 PV V.Marcikonis 2016 ys. . LAIDA
3. Angokrasgiy spalva turi atitikti $alia esancig fasado spalva. A835 PDV D.Ubarevigiene 2016 KETVIRTO AUKSTO PLANAS
. v v . . . . . —_ . . . . . Ml:l
4, P_r_les u;sve}kgnt gaminius ir a_tllekant mgntawmo darbus, matmenys batina tikslinti vietoje. Braize M. Petrikas 2016 00 0
5. Piliastrai Siltinami poliesteriniu putplas¢iu EPS 70 d=10cm. _ -
6. Dujy jvadai j pastatg ties laiptinémis nejudinami, sieny Siltinimo sluoksnis $iltinamas paliekant ni$a ties dujy jvadu, taip paliekant priéjima prie jvado. STADUA | yzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
7. Fasado sienose jrengiamos deformacinés siulés. DidZiausia leidZiama atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didZiausig leidZiama sistemos ilgj arba plotj be UAB"JON |éK|O BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-05 1 1
deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. TDP :




PATALPYU EKSPLIKACIJA V a.

PATALPYU EKSPLIKACIJA V a.

But But
But.[Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m] plotgsomz But.|Nr. |Patalpos pavadinimas |Plotas m plof:somz
a-12|Laiptine 14.97 m? 51-1|Koridorius 5.48 m?
a-13|Laiptiné 10.53 m? 51-2|Virtuvé 7.98 m?
a 51.18
a-1k4|Laiptiné 15.18 m? 51-3|Kambarys 20.02 m?
a-15 |Laiptine 10.50 m? 51 [51-4|Kambarys 2135 m* | 73,00
25-1|Koridorius 5.98 m? 51-5|Kambarys 1.24 m?
25-2|Vonia 327 m? 51-6 |Koridorius 3.97 m?
25 36.66
25-3|Kambarys 20.09 m? 51-7|Vonia 2.96 m*
25_4|Virtuve 732 m?2 52-1|Koridorius 5.39 m?
26-1|Koridorius 5.89 m? 52-2|Virtuve 8.23 m?
e 2 52 7 3624
26-2|Virtuve 710 m 52-3| Kambarys 19.48 m
26 36.63 _ -
26-3|Kambarys 20.18 m? 52-4Vonia 314 m
26-L4| Vonia 346 m? 53-1|Koridorius 6.63 m’
27-1|Koridorius 7.06 m? 53-2[Sandélis 173 m?
27-2|Vonia 220 m? 53-3|Kambarys 13.02 m?
27-3| Tualetas 114 m? 53 [53-4Kambarys 18.09 m? | 50.22
27 49.88
27-4|Virtuve 7.69 m? 53-5|Virtuvé 715 m?
27-5/Kambarys 16.90 m? 53-6| Tualefas 118 m?
27-6|Kambarys 13.02 m? 53-7| Vonia 232 m?
27-7|Sandélis 189 m? 54-1|Koridorius 533 m?
28-1 Koridorius 5.66 m? 54-2| Vonia 3.02 m?
5L 36.03
28-2|Vonia 3.26 m? 54-3|Kambarys 19.82 m?
28 35.64
28-3 Kambarys 19.62 m? Sk-4 Virtuve 7.86 m?
28-L4] Virtuve 710 m? 55_1|Koridorius 5.40 m?
29-1|Koridorius 5.80 m? 55-2| virtuye 1.86 m*
_ 55 Virtuve - 35 37
29-2| Virtuve 172 m 55_3|Kambarys 19.00 m
29 36.45 ! _
29-3| Kambarys 19.79 m? 55-4|Vonia 3Mm
29-4| Vonia 314 m2 I$ viso: | 514.37m?
30-1|Koridorius 6.14 m*
30-2|Vonia 3.40 m?
30 31.23
30-3|Kambarys 2017 m?
30-4|Virtuve 752 m?
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DET.06 DET.06 ATESTATO Usdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53,
NI " v " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
@ @ <L @ @ JON'SK'O PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabugcio
PASTABOS: namo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
1. Pastato fasadai $iltinami jrengiant tinkuojama fasado konstrukcijg. Pastato fasadai $iltinami poliesteriniu putplaséiu EPS 70 d=17cm. Apdaila- plonasluoksnis faktirinis tinkas. 24552 PV V.Marcikonis 2016 |BréZinys: 3 LAIDA
2. Angokra$¢iy spalva turi atitikti $alia esancig fasado spalva. A835 PDV D.Ubarevidiene 2016 PENKTO AUKSTO PLANAS
3. PrieS uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenys bdtina tikslinti vietoje. Braize M. Patrik 2016 M1:100 0
4. Piliastrai Siltinami poliesteriniu putplas€iu EPS 70 d=10cm. raize Petrikas _
5. Dujy jvadai j pastatg ties laiptinémis nejudinami, sieny Siltinimo sluoksnis Siltinamas paliekant niSa ties dujy jvadu, taip paliekant priéjima prie jvado. STADUA | |Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
6. Fasado sienose jrengiamos deformacinés siulés. Didziausia leidziama atstumg tarp sistemos deformaciniy siuliy arba didziausig leidziama sistemos ilgj arba plotj be " & N " 1. _ _
deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS 11/16-1-TDP-SA.B-06 1 1
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_|STOGO SILTINIMO DETALE M1:10 i 640 120
DET.9  [SILTINAMOS LAJOS DETALE M1:10 [11/16-1-TPD-SK.B-08
DET. 10 [VENTILIACINIY SACHTY JRENGIMAS, SILTINIMAS M1:10 [11/16-1-TPD-SK.B-09 @ @ @
DET. M1 [VENTILIACINIU KAMINELIY SILTINIMAS M1:10 [11/16-1-TPD-SK.B-09  OMPLEKSAS: Dauoibud 5 — =
s iné ; : Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53,
DET. 12 [SLIPIMO ANGOS (LIUKO) REKONSTRAVIMO DETALE M1:10  [11/16-1-TPD-SK.B-10 ATEerTO ‘l’szara akeiné bendrové Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
) [ 1] [1] n T i =
DET. 13 |VELIAVOS LAIKIKLIO TVIRTINIMO DETALE M1:10 [11/16-1-TPD-SK.B-11 ‘JON ISKIO PROJEKTAS namoc))giizy\sg; ;yvjon:g(?:I(:)sas:sktg't:)efeﬁzlrj]?;a;;?g(tas
iciy g. 53, iSkis, j ]
DET. 14 [PAPILDOMAS ARMAVIMAS LANGY ANGY KAMPUOSE [11/16-1-TPD-SK.B-12 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: . LAIDA
DET. 5 PALANGES |STATYMO MAZGAS [11/16-1-TPD-SK.B-13 A835 PDV D.Ubareviciené 2016 PJUVI.S "A-A"
DET. 16 [SILTINIMO PLOKSCIU MONTAVIMAS 11/16-1-TPD-SK.B-14 Braizé M.Petrikas 2016 M1:100 0
DET. 17 [KOPEEIOS ANT STOGO M110 [11/16-1-TPD-SK.B-15 STADNUA | Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-07 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D
Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktdriniu tinku pagal "Weber"
spalvyna, spalva 610B

Skardos ir dury spalva pilka, pagal RAL 7040

AVAVANFANANN \\/K\\Z\\/K\\Z\\/,(\ AR \\/,<\\5<
D

616
8@ ®
PASTABOS:

1. Siltinant fasadus turi baiti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Siltinant langy angokras&ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad
esanciy langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3. Esamas inZineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir po fasado remonto atstatyti j buvusia viets.

4. Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
palangés, parapetai védinimo Sachty stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny storius.

5. Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys - nekei€iamos.

6. Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i$ uz apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma padaryti
turi bati apsaugota.

7. Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy méginius derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

ATESTATO Uzdara akciné bendrové KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaidiy g. 53,
NI " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaiéiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
A835 PDV D.Ubareviciené 2016 FASADAS ASYSE "E-A" M1:100
Braizé M.Petrikas 2016 0

STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-08 1|1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

spalvyna, spalva 610B

J1l

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktdriniu tinku pagal "Weber"

Skardos ir dury spalva pilka, pagal RAL 7040

® © ®

PASTABOS:

1. Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2. Siltinant langy angokra$éius Silumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad
esanciy langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3. Esamas inzineriniy tinkly nuzymeéjimo lenteles graziai nuimti ir po fasado remonto atstatyti j buvusia viets.

4. Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) - poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm. Visos
palangés, parapetai védinimo Sachty stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny storius.

5. Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys - nekeiiamos.

6. Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i§ uz apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma padaryti
turi bati apsaugota.

7. Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy meginius derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

Atkeliama elektros spinta

ATESTATO Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiciy g. 53,
NI " v " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JONlSKlO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
A835 PDV D.Ubareviciené 2016 FASADAS AéYSE "A-E" M1:100
Braizé M.Petrikas 2016 0

STADA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-09 1)1
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Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu , struktdriniu tinku pagal "Weber"

spalvyna, spalva 610B

Skardos ir dury spalva pilka, pagal RAL 7040

0
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&,\\,\\
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PASTABOS:

1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.

2.Siltinant langy angokra$gius ilumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3.Esamas inZineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graZiai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta.

4 .Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) -
poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm.
Visos palangés, parapetai vedinimo Sachty stogeliai ir t.t.
gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny
storius.

5.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys -
nekeiCiamos.

6.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézes, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i§ uz
apsiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
padaryti turi bati apsaugota.

7.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy méginius
derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

/\\

ATESTATO Uzdara akciné bendroveé KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiciy g. 53,
N " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabudio
namo) Zemaigiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
A835 PDV D.Ubareviciené 2016 FASADAS AéYSE "3-1" M1:100
Braizé M.Petrikas 2016 0

STADIJA Uzsakovas: 2ymu0: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/16-1-TDP-SA.B-10 1|1
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Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240D

Sienos tinkuojamos akriliniu, struktdriniu tinku pagal "Weber" spalvyna, spalva 240C

Cokolis tinkuojamas silikoniniu, struktariniu tinku pagal "Weber"
spalvyna, spalva 610B

Skardos ir dury spalva pilka, pagal RAL 7040

PASTABOS:

1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Siltinant langy angokraséius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.

3.Esamas inzineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
po fasado remonto atstatyti j buvusig viets.

4 Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) -
poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm.
Visos palangés, parapetai védinimo Sachty stogeliai ir t.t.
gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny
storius.

5.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys -
nekeiCiamos.

6.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézes, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama iS uz
apsiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
padaryti turi bati apsaugota.

7.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy méginius
derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.

N7 R R B,
640
ATESTATO Uzdara akciné bendroveé KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiciy g. 53,
N " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaigiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
A835 PDV D.Ubareviciené 2016 FASADAS AéYSE "1-3" M1:100
Braizé M.Petrikas 2016 0
STADIJA Uzsakovas: 2ymu0: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 01/16-1-TDP-SA.B-11 1 1
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darbus armuojant du kartus; 1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos. 2.Siltinant langy angokrasc¢ius Silumos izoliacijos sluoksnio N " . " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo 2. II, Il atsparumo smigiams i(afegorijai storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty. JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
! smigiy ir netinkamo naudojimo. vykldy’ri darbus armuojant viena karta; 3.Esamas inZineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graZiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta. namo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
— — 4 Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) - poliesterio padengimas; lak&to storis ne plonesnis 0,45mm. Visos 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: & o\ ES TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINES | LADA
e b iy o emaa palangés, parapetai védinimo $achty stogeliai ir t.t. gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny storius. AB35 =y D Ubareviciond 2016 SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS
I pavirsiaus apriboja smilgio stipruma. Taip pat pasiekiamos 5.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys - nekeiiamos. . > & nE_pn . 0
2fitvary dalys, kai maza nefinkano navdojmo Fikimybe 6.Ant fasado esandios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o pabaigus fasado $iltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi Braize M.Petrikas 2016 PAZEIDIMAMS FASADA ASYSE "E-A" M1:100
1 uAitfiit(vr?r:au :;ly:u'g:un”uuo samf?gui;n Za:.ua?fg:r“f: mZ;ainime;a"ﬁ?:i;gifﬁ kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i§ uz apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma padaryti STADA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
p;f afitvaru dalys, kai labai maza ju netinkamo naudojimo tUI’i bL-th apsaugota_ ) " v - "
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@ Sistemy atsparumo smugiams reikalavimai @ @ @ @
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e e L 1.1 afsparumo smilgams kafegoria vykdy PASTABOS: v Uzdara akcine bendrove o yabutl a0 Zomalci . 5
darbus armuojant du kartus; 1.Siltinant fasadus turi bati naudojamos tik sertifikuotos sistemos. 2.Siltinant langy angokra$c&ius Silumos izoliacijos sluoksnio Nr. " A " ’ - i hech N
| Lengvai pasiedanos fitvary dalys, nezpsaugotos nuo 2.1l Il atsparumo smagiams kategorijai storis parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanéiy langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty. JONISKIO PROJEKTAS O?JEKIAS' Gyven§[n95|os paskirties (dauglabU(')IO
SMagW Ir nefinkamo naudcjme. ,vykdyti darbus armuojant viena karta; 3.Esamas inZineriniy tinkly nuZyméjimo lenteles graZiai nuimti ir po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta. _ namo) Zemaiciy g. 53, JoniSkis, paprastojo remonto projektas
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16.40

Sistemos naudojimo
kategorija

16.00
1480 |
‘“
Pa
13.30 L
12.00
‘“
e
1050 |
PASTABOS:
9.20 1.Siltinant fasadus turi biti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
' . 2.Siltinant langy angokrasé&ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
Sistemos atsparumas Sistemos afsparumas parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
smugiams Il kategorija smugiams |ll kategorija langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
7.70 3.Esamas inzineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
’ po fasado remonto atstatyti j buvusig viets.
4 Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) -
poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm.
6.40 Visos palangés, parapetai védinimo Sachty stogeliai ir t.t.
gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny
storius.
5.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys -
4.95 nekeitiamos.
6.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
3.60 kabeliai, elektros dézes, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i§ uz
* 7 apSsiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
“ padaryti turi bati apsaugota.
4> 7.Prie$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy méginius
210 A derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.
0.80 -
0.40 Sistemos atsparumas LT 1] Sistemos aftsparumas
1£0.00 smugiams | kategorija smugiams | kategorija
'1.00 1:2% 1-2%
R LR R R R R AR LR R R R R LR R R R AR R R
P I S S I S S I S P A PSP ONOSAS
640 125
Sistemy atsparumo smugiams reikalavimai @ @ @
Naudojimo salygy, susijusios su sistemos atsparumu —
: smﬁgiaymgz reiliavimais, apbidddinimas g ATESTATO Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Zemaiciy g. 53,
NI - Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo PASTABOS: _ . . . . "JON I SKI O PROJ EKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabuc’:io
smgiy ir netinkamo naudojimo. 1. | atsparumo smugiams kafegorijai ,vykdyti darbus armuojant du kartus; namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
2. 1l, Il atsparumo smugiams katfegorijai ,vykdyti darbus armuojant vieng karta; 24552 = v Marcikoni >0l6 |Brezinys: - 93, ,
e oty s, gl s i ekt ISORINES TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINES | 2
pa‘vir§iaus apr\bojé s’m?g\o stipruma. Taip p}.af pa.si.ek\awos A835 PDV D.UbarevicCiené 2016 SISTEMOS ATSPARUMAS MECHAN'NIAMS O
afitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybe. Braize M.Petrikas 2016 PAZE'D'MAMS FASADA ASYSE "3.1" M1:100
Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus -
ui:\krti.nf: apsy?ju?a nuui .snt\Ubglu Sp[f‘ialj}fgarhf: rl?e%anf ddalgms. Taip STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS LAPY
par aritvary dalys, al labal maza jy nefinkamo naudojimo -
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16.40

Sistemos naudojimol
kategorija

16.00
1480 |
12.00
10.50 . PASTABOS:
1.Siltinant fasadus turi biti naudojamos tik sertifikuotos sistemos.
2.Siltinant langy angokrasé&ius Silumos izoliacijos sluoksnio storis
9.20 parenkamas kiekvienu atveju individualiai, bet taip, kad esanciy
: langy vertikalios ir horizontalios angy linijos sutapty.
. Sistemos atsparumas 3.Esamas inZineriniy tinkly nuzyméjimo lenteles graziai nuimti ir
Sls’rgrnos afsparuma.a.s smugiams Il kategorija po fasado remonto atstatyti j buvusig vieta.
smugiams Il kategorija 4.Visos skardinimo detalés (palangés, stogo skarda ir.t.t) -
.70 poliesterio padengimas; laksto storis ne plonesnis 0,45mm.
Visos palangés, parapetai védinimo Sachty stogeliai ir t.t.
gaminami pagal naujai suformuotas angas ar naujus sieny
6.40 storius.
5.Naujai jrengiami PVC langai - balti, lauko laiptinés durys -
nekei¢iamos.
6.Ant fasado esancios jstaigy lentelés turi bati demontuotos, o
4.90 pabaigus fasado Siltinimo darbus sumontuotus atgal. Visi
kabeliai, elektros dézés, lempos ir t.t. turi bati iSkeliama i§ uz
apSiltinimo sluoksnio ir sukisti j lovius, o jei to nejmanoma
padaryti turi bati apsaugota.
360 | 7.Pries$ pradedant fasady dazymo darbus, spalvy méginius
‘(‘ derinti su projektuotojais ir vyr.architektu.
%
210
0.80 —
. LT .
+8618 Sistemos afsparumas = Slsfgmos afsparum?s
- smugiams | kategorija smugiams | kategorija
-1.00
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725 640
Sistemy atsparumo smigiams reikalavimai @ @ @
Naudojimo salygy, susijusios su sistemos atsparumu
smugiams reiklavimais, apbidudinimas ATESTATO Uzdara akciné bendrove ; VIEOMPLEKSAS( Da(;Jgia.buéi.o n?mo 'Zimaiéiq g. 53,
— _ PASTABOS: NI " - " oniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo N A e A <
Smﬁgiu irpnehnkamo naudojirr:Jo. ! peeks 1.1 afsparumo Smﬂgiams kafegorijai lvykdyh darbus armUOjanf du karfUS; JONISKIO PROJ EKTAS O?JEKTVAS GyVena'l::n(.)SIOS paSklrFleS (daUgIabUC'}IO
2. 1l, Il atsparumo smigiams kategorijai ,vykdyti darbus armuojant vieng karta; — Bna.rrjlo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
e o e e 230 P o5 | PV | VMarckons 2016 [PV ISORINES TINKUOJAMOS TERMOIZOLIACINES | /0%
p:'vrir§iauii al!prihsjg sm?gio sff‘ipkruma‘ Taipd ng piiieki;mos A835 PDV D.Ubareviciené 2016 SISTEMOS ATSPARUMAS MECHANINIAMS
atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé. % & " " .
Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirsiaus Bralze M'Petrikas 2016 PAZEID'MAMS FASADA ASYSE 1-3 M1 100 O
E:kpkariwnrav:rzszuaf;snuE;T:ng;lu attajy etinkane naudejme STADNA | Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPU
ikimybe. " v - "
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ATESTATO Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemai&iy g. 53,

| BITUMINE PRILYDOMA DANGA NI Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

"JONléKlo PROJEKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

PASTABOS: namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

=2° STOGO DANGOS NUOLYDIS @

—

@
;
©
©

@ ATNAUJINAMA JLAJA 1. Ant stogo esamas vandens latakas nutekéjimui nuo aukstesnés stogo 24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA

dalies j zemesne, esant reikalui pakeliamas iki reikiamo aukscio.

T ] APSAUGINE TVORELE

2. Jrengiamos naujos kopecios patekimui nuo Zemesnés stogo dalies ant AB35 PDV D.Ubareviciene 2016 STOGO PLANAS M1:100
aukstesnés. Braizé M.Petrikas 2016

NAUJI NUOTEKU STOVAI (ALSUOKLIAI)

3. Uzmdrijamos lango angos. STADIJA Zymuo: LAPAS | LAPY

Uzsakovas:

TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-16 1 |1




LANGUY KIEKIY ZINIARASTIS IR ESKIZAI

LANGAS
Nr. |KIEKIS| __DYDIS _ |VISO PLOTAS m? 5 ASTABOS ESKIZAS
vnt | Plotis |[Aukstis| Vieno: |IS viso:
cm | cm
Rusio PVC langas, varstomas viena padetimi su
L1 20 110 35 0,385 m’ 7170”‘2 mikroventiliacine padetimi. Rusio langy profiliai su armuof EI
stiklo paketu. Silumos laidumo koeficientas Us 1,3 (W/m?oK). b1}
Buto langai varstomi dviem padéetimis su trecia .
mikroventiliacijos padetimi. Langy staktos profilio storis |
(montazinis gylis) ne mazesnis kaip 70mm, Langy gamybai
12 2 220 [145 1319 m?2!| 6.38 m? nagdojamo PVC Profilio .iéolrin?u siengliu s’ror?s ne maigsnis 9
kaip 3mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuofo plieno
profiliais, kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 1,5mm.
Languose/duryse naudojamos tarpines furi buti pagamintos g
i$ EPDM, TPE, PCE miSinio arba silikono. Silumos perdavimo i’ 220 k
koeficientas Us 1,3 (W/m?K), spalva balta RAL 9016 (balta).
PVC profilio, su stiklo paketais ir istiklinti maziausiai )J e +— (N —
140 | 145 12.03 m? , 2 stiklais, iS kuriy bent vienas su selek.fy_vir?e dan'gal.
L3 32 ,[123.84 m?| Balkono langas (nevarstomas) su balkoninémis durimis
80 230 | 184 m varstomomis dviem padétimis su frecia g L3
mikroventiliacijos padéetimi. Silumos perdavimo Nevarstomas angas - 31 Il
koeficientas Us 1,3 (W/m?K), spalva balta RAL 9016 (vitrna). < <
) , | (balta). h
L3.1 3 80 230 |1.84 m“| 552 m
Buto langai varstomi dviem padetimis su trecia .
mikroventiliacijos padetimi. Langy staktos profilio storis
(montazinis gylis) ne mazesnis kaip #0mm, Langy gamybai
naudojamo PVC profilio isoriniy sieneliy storis ne mazesnis 9
) ) kaip 3mm. Langai armuojami visu perimetru cinkuofo plieno "
L& 36 120 145 174 m®| 62.64 m profiliais, kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 1,5mm.
Languose/duryse naudojamos farpines turi buti pagamintos —————— | |
i€ EPDM, TPE, PCE miinio arba silikono. Silumos perdavimo f U ¥
koeficientas Us 1.3 (W/m3K), spalva balta RAL 9016 (balta).
VISO(rTsio langy): 7,70 m?
VISO(laiptinés langy): 30,96 m?
VISO(buty langy ir balkony vitriny): 167,48 m?
PASTABOS: reeTAro Usdara akeiné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabucio namo Zemaidiy g. 53,
1. Gaminiy matmenys butina fikslinti objekte; N "JONISKIO PROJEKTAS" Joniékci,séjl::ﬂ\nsi@érnOdemiza-Vimo) projeldas __
: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
2. Brézinyje nurodyti maksimalus angy matmenys, tikslius matmenys tikslinti vietoje; namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
3. Langy varstymo krypti tikslinti vietoje; 24582 | PV V-Marcikonis 2016 |Brézinys: 5 . LAIDA
L. Prie$ gaminant gaminius, bUtina atsizvelgti j jrengtus langus ir duris; AB35 | PDV | D.Ubarevitiens 2016 LANGU ZINIARASTIS 0
5. Langu lauko palangés jrengiamos i$ plastizuotos skardos. Braizé | MPetrikas 2016 |
STADVA | J3sakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SA.B-17 1|1
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SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU

SILTINAMUOJU COKOLIU IR
NUOGRINDA

500

0

1. Polimerinis akrilinis tinkas “Weber TD321" ir finko gruntas "Weber PG221"

2. Armavimo sluoksnis "Weber.therm 410" ir armavimo tinklelis "ETAG 004" 160g/m”
3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=170mm, Xo=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Weber.therm 410"

5. Smeiges parenkamos pagal “Weber MW FO010" sistema 10x210 mm.

6. Esama siena

7. Silumg izoliuojanti farpiné

8. Inkarinis varztas cokoliniui profiliui tvirtinti

9. Aliuminis cokolinis profilis

10. Sandarinimo putos

11. Esama grindy konstrukcija
12. Esama rusio perdangos plokste

B

< EYV < 13. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS150 d=150mm, Xo=0,035 W/(mxK)
OB O % 2 1. Teptiné hidroizoliacija
Lo § 15. Apsauginis elementas (uzbaigimo profilis)
= 16. Betoniniy frinkeliy nuogrinda 200x100x60
77 - 11, Vejos bortelis JB 1-20 1000x80x200 LST EN 1338+AC
ALy s 18. Befono pagrindas
19. Sutankintas gruntas
20. Drenazing membrana "GUTTA"
21. ISlygintas ir sutankintas 20cm storio smélio pagrindas
22. Cokolio apdailos silikoninis tinkas “Weber TD336" ir finko gruntas “Weber PG221"

Pastabos:

1. Pries siltinimg butina tvirtinti cokolinj profilj.

2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuoCio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir
cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

3. Susikertanciy iSoriniy sieny Silumos izoliacijos plokstés turi buti sujungtos uzkaitais. Kampuose
pirmiausia reikia jterpti j tinkg kampuotj ir tik po to klampinti vientisg armavimo finklel]. Silumos
izoliacijg butina glaudziai ir sandariai sujungti su Siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges,
butina laikytis Siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi tu
paciy ploksciy atraizomis. Tarpus tarp EPS ploksciy galima uzpildyti montazinémis putomis.

L.  Cokolio apsiltinimas, jgilinamas j zeme ten kur rusio grindys su lyg esamu Zemés pavirsiu, apsiltinimo
sluoksnis igilinamas ne maziau 0.6m, o kur rusys jgilintas, apsiltinimo sluoksnis 1,2m arba iki rusio

s grindy.
S 5. Nuvalomas cokolio pavirsius, pasalinami didesni nelygumai, nutepama grundu, kuris skirtas betoniniy
pavirsiy jmirkymui pries hidroizoliavima.

6. Betfoniniy elementy virsus turi buti 10-15 mm auksciau vejos bortelio virsaus.

7. Pastato apsiltinimui naudojama "Weber MW F010” Siltinimo sistema.

8. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés

plok$tes papildomai tvirtinamos kaistiais. Smeigiu kiekis nuo & iki 12 j 1m?, priklausomai nuo pastato
aukscio. Smeigiy rusis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga.

KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

ATESTATO Uzdara akciné bendroveé

Nr.

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: pET 1 SILTINAMOS SIENOS JUNGTIS SU | Lapa
288323 PDV V.Marcikonis 2016 SILTINAMUOJU COKOLIU IR NUOGRINDA

Braize M.Petrikas 2016 M1:10 0
STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-01 1 1




} Poliesteriu dengta
skarda (~10cm uzleidZiama
— — ant balkono plokstés)

Sutvarkoma balkono plokstes buklé
(nutinkuojama, daZoma)

Polimerinis akrilinis tinkas
"Weber TD336" ir tinko
gruntas "Weber PG221"

1400

Metalinis vamzdis balkonu
paaukstinimui iki 1.2m

Poliesteriu dengta
skarda ~RAL 7030

2600

Balkono aptverimo plokste
paaukstinama iki 1,2m

nuo balkono grindy
(sutvarkoma plokstés apdaila
ir dazoma)

Tinkuojamy fasady polistireninis
putplastis EPS70 d=170mm.

1200

Skardos laikiklis

Esama balkono
grindy danga Silikonas~_ Poliesteriu dengta
A i I U N skarda (~10cm uzleidziama

S - i — //I ant balkono plokstes)
Sutvarkoma balkono plokstes buklé

(nutinkuojama, daZoma)

Balkono ploksté

Pastabos:

1. Balkony aptverimy ploksté paaukstinama iki 1,2m nuo balkono grindy.
2. Sutvarkoma balkony aptverimy plok$té nutinkuojant ir nudazant.

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,

ATESTATO UZdara akciné bendrove A o ouct ‘
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

" "JONIéKIO PROJ EKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaidiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: _ LAIDA
288323 | PDV V.Marcikonis 2016 DET.2. PJUV|§ TIES BALKONO

Braizeé M.Petrikas 2016 PLOKSTE M1:10 0
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-02 1 1




SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO
JRENGIMAS

L 110 y 500

—
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Pastabos: Lﬁ
1. Pries siltinimg butina tvirtinti cokolinj profilj.
2. Cokolio tinkas atskiriamas nuo cokolinio profiliuoCio silikoniniu elastiniu hermetiku arba tarp profilio ir

cokolio Silumos izoliacijos dedama deformaciné juosta.

3.

Susikertanciy isoriniy sieny silumos izoliacijos plokstés turi buti sujungtos uzkaitais. Kampuose

pirmiausia reikia jterpti j finkg kampuotj ir tik po fo klampinti vientisg armavimo tinklelj. Silumos izoliacijg
bUtina glaudziai ir sandariai sujungti su Siltinama siena. Tepant klijus ir kalant smeiges, butina laikytis
siltinimo sistemos tiekéjo nuorody. Tarpai tarp silumos izoliacijos ploksciy uzpildomi ty paciy ploksciy
atraizomis. Tarpus tarp EPS ploksciy galima uzpildyti sandarinimo putomis.

L.,

Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu zenklintos

iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.

5.
6.

Pastato apsiltinimui naudojama "Weber MW F010" Siltinimo sistema.

Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinés
plokStes papildomai tvirtinamos kaistiais. Smeigiy kiekis nuo & iki 12 j 1m?, priklausomai nuo pastato
aukscio. Smeigiy rusis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei izoliacinés plokstés medziaga.

SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO

JRENGIMAS

1. Polimerinis akrilinis ftinkas "Weber TD321" ir tinko gruntas "Weber PG221"

2. Armavimo sluoksnis "Weber.therm 410" ir armavimo tinklelis "ETAG 004" 160g/m”

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Ao=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui “Weber.therm 410"

5. Smeiges parenkamos pagal “Weber MW F010" sistema 10x210 mm.

6. Esama siena

7. |spaustas kampuotis, uzdengiamas armavimo tinkeliu JS PVC,

ATESTATO
Nr.

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: LAIDA
>88323 | PDV V.Marcikonis 5016 | DET.3. SILTINAMOS SIENOS ISORINIO KAMPO |RENGIMAS M1:10

Braize M.Petrikas 2016 DET.4. SILTINAMOS SIENOS VIDINIO KAMPO JRENGIMAS M1:10 0
STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-03 1 |1




Pastabos:

Esama siena

Armavimo sluoksnis
“Weber.therm 410" ir
armavimo finklelis
"ETAG 004" 160g]/m2

Polistireninis putplastis
EPS 70 t=170 mm

Smeigés parenkamos pagal
“Weber MW F010" sistema
10x210 mm.

Polimerinis akrilinis tinkas
"Weber TD321" ir tinko
grunfas “Weber PG221"

f(

170

1. Pastato apsiltinimui naudojama "Weber MW F010" Siltinimo sistema.

2. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos
izoliacinés plok$tés papildomai tvirtinamos kaistiais. Smeigiu kiekis nuo & iki 12 j 1m?,
priklausomai nuo pastato aukscio. Smeigiy rusis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei
izoliacinés plokstés medziaga.

ATESTATO
Nr.

Uzdara akciné bendrové

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: DET.5. SIENOS SILTINIMAS TIES | tapa

288323 PDV V.Marcikonis 2016 LAIPTINES BALKONO LANGU 0
Braizé M.Petrikas 2016 M1:10

STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPUY

TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-04 1|1




ISorinio_kampo
detale

/EPS 70 t=100 mm

Polistireninis putplastis

Isorinio kampo

1000

750-850

G,

Tinkuojamy fasady polistireninis~
pufplastis EPST0 d=100mm,

Polimerinis akrilinis tinkas
"Weber TD321" ir tinko
grunfas “Weber PG221"

Vidinio kampo defale

detale

Polistireninis putplastis

EPS 70 t=100 mm

Armavimo sluoksnis
“Weber.therm 410" ir

L—""armavimo tinklelis
4 "ETAG 004" 160g/m2

10x210 mm.

Polistireninio putplascio

Esama vidaus
pafalpy apdaila
Pastabos: Esama muriné siena

500

100 |
A

AA

1. Pastato apsiltinimui naudojama "Weber MW F010" Siltinimo sistema.
2. Klijavimo skiediniui sukietéjus (praéjus ne maziau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos

izoliacinés plokstes papildomai tvirtinamos kaistiais. Smeigiy kiekis nuo & iki 12 j 1m?,

klijai “Weber.therm 410"

priklausomai nuo pastato aukscio. Smeigiy rusis ir ilgis parenkamas pagal sienos bei
izoliacinés plokstés medziaga.

Smeiges parenkamos pagal
“Weber MW F010" sistema

ATESTATO
Nr.

UzZdara akciné bendrové

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,

Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaidiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: IEN SILTINIMAS TIE LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET6. S 0SS ) S S
Braizé M.Petrikas 2016 PILIASTRU M1:10 0
STADUA | ssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPUY
UAB"JONISKIO BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-05 1 1
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SIENOS SILTINIMAS TIES VIRSULANGIU
PJUVIS A-A

500

SIENOS SILTINIMAS TIES LANGO NUOLAJA

PJUVIS C-C

[—l [T

SIENOS SILTINIMAS TIES LANGU

PJUVIS B-B

NN
X

" b

[
1

DURU MONTAVIMAS, SIENOS SILTINIMAS

Nauja poliesteriu
/Ldengfa skardine palangeé

PJUVIS

500

o —

[ 4]

L
5]
6

e
I=c

—_

. Polimerinis akrilinis tinkas “Weber TD321" ir tinko gruntas “Weber PG221"

2. Armavimo sluoksnis "Weber.therm 410" ir armavimo tinklelis "ETAG 004" 160g/m”
3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=170mm, Xo=0,039 W/(mxK)

~

. Klijavimo misinys polistirolui "Weber.therm 410"

Ui

. Smeiges parenkamos pagal "Weber MW F010" sistema 10x210 mm.

o

. Esama siena

-

. Polistireninis putplastis EPS 70F d=30mm

oo

. Kampuotis su tinkleliu JS PVC

=]

. Po palanginis PVC profilis 30mm.

—_
()

. Aliuminis laikiklis

. Sandarinimo putos “"PENOSIL All Season”

. Nuolaja

—_
wirno | —

. Hidroizoliacine juosta-soudal

Pastabos:

1. Siltinant sieng ties virsulangiu, butina prie saramos priklijuoti polistireninio

putplascio plokste ir nutinkuoti 5% nuolydziu j jSore.

2. Tarp lango ir plonasluoknsio tinko reikia jdéti sandarinimo profiliuotj.
3. Pastato apsiltinimui naudojama "Weber MW F010" siltinimo sistema.
L. Siltinant siena ties angokra$tiu, bGtina prie angora$tio priklijuoti polistireninio
putplascio plokste maziausiai 3cm, ant kampo jtempti kampuotj su tinkleliu ir
nutinkuoti, nesant galimybei apsiltinti reikiamo storio Siltinamosios medziagos
angokrasciai nupjaunami,didinant lango anga, jrengiamos palanges visiems langams.
5. Gerai pritvirtinti nuolajos laikiklius, paskui pritvirtinti silumos ir garso izoliacija
ir sandariai pritvirtinamti nuolaja.

ATESTATO
Nr.

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: . LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET.7. SIENOS SILTINIMAS TIES
Braize | M.petiias 2016 LANGU M1:10 0
STADA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-06 1 [1

TDP




PARAPETO APSKARDINIMAS

Cinkuotas 922 vamzdis

200

(inkuotas 922 vamzdis

Parapeto laikiklis i$ skardos tvirtinamas j 0SB

Apsauginé tvorelé

Polisteniu dengta skarda
(parapefo apskardinimas)

AN

Polisteriu dengta skarda
(parapeto apskardinimas)

600

/ 5x70x140

] Inkariniai varztai MB

Parapetas aukStinamas ~20cm

Pastabos:

1. Skardos elementai ir gaminami iS poliesteriu dengtos skardos.

2. Skardos uzleidimas ant sienos ( vertikalia kryptimi Zemyn) esant pastato auksciui <8m, turi bUti
S3> 5cm, esant pastato auksciui 8- 20m - s3> 8cm.

3. Apatinio ir virsutinio sSilumos izoliaciju sluoksniy situlés neturi sutapti. Atstumas tarp siuliy turi
buti > 200mm.

L. Stogo siltinimo medziaga turi bUti pritvirtinta prie pagrindo smeigémis. Smeigés kintamo ilgio pagal
"Weber MW F010” sistema, smeigés bent 40mm turi isitvirtinti j stogo plokste.

5. 0SB ploksté montuojama po bitumine hidroizoliacine stogo danga, taip jg visiskai apsaugant nuo
atmosferos krituliy.

1. Polimerinis akrilinis finkas "Weber TD321" ir finko gruntas "Weber PG221"

2. Armavimo sluoksnis “Weber.therm 410" ir armavimo tinklelis "ETAG 004" 160g/m?

3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS70 d=170mm, Xo=0,039 W/(mxK)

L. Klijavimo misinys polistirolui "Weber.therm 410"

5. Smeiges parenkamos pagal “Weber MW F010" sistema

6. Esama siena

7. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

8. Akmens vata 40mm storio,

9. Esama prilydoma danga 2 sl.

10. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

11. Esama perdangos plokste

2. Nuosvyra

3. Nuolydi formuojantis sluoksnis (keramzitas)

5. Tvirtinimo varztai

1
1
14. OSB Ploksté d=22mm (300mm plocio)
1
1

6. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliaciné stogo danga apafinis sluoksnis

"MIDA UNIFLEKS PV S3s”, virsutinis sluoksnis "MIDA UNIFLEKS V Skb"

©

STOGO SILTINIMAS

y

S009!

160

B P ICCICCICT ICCICI  ICCIC CCCCT IC TCTIC ICC
LT T TP C T TP M e e 0 Lt X0 LT L LT L]
ATESTATO Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,
NI v Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
"JON |SK|O PROJ EKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: . LAIDA
268327 | pov | v iarcioms 2016 | DET.8. PARAPETO APSKARDINIMAS, TVORELES
Braize M. Petrikas 2016 JRENGIMAS IR STOGO SILTINIMO DETALE M1:10 0
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-07 1|1

TDP




PVC jlaja keiciama

iki pat sfovo
Papildomas hidroizoliacines

PVC apsauginis gaubtelis/ dangtelis
PVC vamzdis

- 1 Hermetikas (sandarinimui
dangos sluoksnis 000 . )
4
Smélis nuolydzio Hidroizoliacija, 2 sl.
suformavimui Ak s L0mm stor
mens vara mm STorio,
2.5 96 2 5 96
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Pastaba:

1. Pries pradedant stogo siltinomo darbus, vykdomas pusliy remontas (ispjovimas, isvalymas, dziovinimas ir
priklijavimas naujos bitumings dangos).

2. Seny jlajy pakeitimo naujomis darbai atliekami pries naujos siltinimo dangos jrengima.

3. Senos jlajos (kartu pasalinus jos jungiamajy dalj iki Zemiau auksto palubyje esantio lietaus nuoteky stovo)
keiciamos PVC su peréjimu per stogo konstrukcija ir pasijungimu j lietaus nuoteky stova. Taip pat jrengiami
PVC apsauginiai gaubtai/ dangteliai stogo pavirsiuje.

L. Stogai turi buti suprojektuoti taip, kad praejus 2 valandoms po lietaus stogo pavirsiuje nebuty gilesniy kaip
§ mm vandens baly.

5. Silumos izoliacijos plokstés klojamos sachmatine tvarka taip, kad sujungimai vieni kity atzvilgiu buty perlinkti
maziausiai 100mm. Plokstés privalo buti klojamos kiek galima glaudziau vienas prie kitos. Negali buti
paliekamas platesnis kaip 5 mm plocio plysys, susidarantis jungtyse tarp termoizoliaciniy ploksciy; visi
platesni plysiai privalo buti uzkamsomi (tarp vatos- akmens vata, tarp polistirolo- montavimo putomis) arba
panaikinami kitais budais.

6. Apatinis sluoksnis bituminés ritininés dangos mechaniskai tvirtinamos j pagrinda, tvirtinimo elementais,
virSutinis sluoksnis klojamas ta pacia kryptimi kaip ir apatinis sluoksnis, pilnai prilydant ir perklojant per puse
apatinio sluoksnio.

7. Smeigés jgilinamos pagal esama padetj, pagal Silumos izoliacijos gamintojo rekomendacijomis, turi uztikrinti
plokstés prispaudima prie esamos pagrindo.

8. Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperaturai turi buti ne mazesnis uz 75°C.

Smeigés Silumos izoliacijai

Polistireninis putplastis EPS80
d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

Lietaus nuoteky stovas

ATESTATO
Nr.

Uzdara akciné bendrové

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaidiy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: Y LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET.S. SILTINAMOS lLAJOS
Braizé | M.Petrikas 2016 DETALE M1:10 0
STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-08 1 1
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Metalinis laikantis karkasas

VENTILIACINIY SACHTY JRENGIMAS, SILTINIMAS

Skardos stogelis 0.5 mm

Vielos tinklas 10x10 mm

Naujas védinimo kamineéliy

// silikatiniy plyty muras

Skardos lankstinys, skarda
dengfa poliesteriu

100-150

600

300
|

100

100

skarda, dengfa poliesteriu

Pastabos:

1. Skardos elementai ir gaminami iS poliesteriu dengtos skardos.

2. Apatinio ir virsutinio sSilumos izoliaciju sluoksniy siulés neturi sutapti. Atstumas tarp
siuliy furi buti > 200mm.

3. Stogo Siltinimo medziaga turi bati pritvirtinta prie pagrindo smeigémis. Smeigés kintamo
ilgio pagal "Weber MW F010" sistema, smeigés bent 40mm turi isitvirtinti j stogo plokste.
L. Esamy naturalios ventiliacijos kanaly aukstis nuo naujos stogo dangos turi buti ne
mazesnis nei 600 mm. Kadangi siltinamas stogas, todel ventiliacijos Sachtas numatoma
pamuryti apie 30cm, kad pasiekti reikiama auksti. Védinimo anga turi bUti ne maziau nei 300
mm auksSciau parapeto virSaus. Virs vedinimo Sachty jrengiami (stuvarkomi) stogeliai,
jrengiami skardiniai stogeliai.

5. 60 m2-80 m2 stogo plote turi buti jrengtas ne maziau kaip vienas vedinimo kaminélis.

stogeliui plieno juosta 50x3 mm

VENTILIACINIU KAMINELIY SILTINIMAS

T
-4

100 , 150
150 100 ] ] @
’ i=2

=

0

160

{1 131 ]

1. Smeiges parenkamos pagal “Weber MW F010" sistema

2. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

3. Akmens vata 40mm storio

L. Esama prilydoma danga 2 sl.

5. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliacineé stogo danga apatinis sluoksnis
"MIDA UNIFLEKS PV S3s", virsutinis sluoksnis "MIDA UNIFLEKS V Skb"
6. Esama perdangos plokste

1. Nuosvyra

8. Smulkintas siluminés izoliacijos uzpildas

9. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

10. Nuolydi formuojantis sluoksnis (keramzitas)

ATESTATO
Nr.

KOMPLEKSAS: Daugiabuéio namo Zemaiéiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Uzdara akciné bendroveé

"JONISKIO PROJEKTAS"

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio

namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 | PV V.Marcikonis 2016 |BréZinys: pey 10, VENTILIACINIY SACHTU JRENGIMAS, | LADA
288323 | PDV | V.Marcikonis 2016 SILTINIMAS M1:10
eaze | MPetikas 2016 DET.11. VENTILIACINIY KAMINELIY SILTINIMAS M1:10 | O
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTU UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-09 1 1
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Metalinis remas 20x40, storis 2mm
Sandarinimo farpine

Bituminé SkardoJ lankstinys

hidroizoliaciné stogg
danga apatinis

!

Stogo livko dangtis

(daugiasluoksné ploksté

100 mm su apskardinimu  Liuko anga pakeliama

ir poliuretano uzpildu)  iki =25cm virs stogo
pamurijant

sluoksnis e ey e aTe AT AT T AT a T T a T AT a Y e AT A AT e e AT e e T e |
02020,

"MIDA UNIFLEKS
PV S3s”

Akmens vata 40mm
storio

Grandiné stogo liuko dangiui

Bitumine
hidroizoliacine
stogo danga

M D
e ——mm——
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/

Esamas muras

/

800x600

|

Esamos kopectios (prailqiv(amos) Esama gelzbetoniné plokste

Esami stogo sluoksniai

su virsutine bitumine danga
Pastabos:

@ Polistirenini
d=160mm

1. Iséjimai ant stogo jrengiami stacionariomis kopetélémis pro ne mazesnius kaip
0.6x0.8 m liukus. Apsiltinus stoga, reikia paaukstinti islipimo angos konstrukcija.
Angos virsus turi buti ne maziau kaip 250mm virs stogo dangos pavirsiaus.

2. Liuky angy virSus turi buti apsaugotas skardos langkstiniais.

3. Hidroizoliaciné ritinine danga turi buti po skardos lankstiniu.

L. Liukas rakinamas, atverciamas.

ATESTATO UzZdara akciné bendrové
Nr.

"JONISKIO PROJEKTAS"

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiéiy g. 53,
Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas

24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brezinys: Y LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET.12. ISLIPIMO ANGOS (I_'|UKO)

Braize M. Petrikas 2016 REKONSTRAVIMO DETALE M1:10 0
STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPUY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-10 1 1




Pjuvis per veliavos laikiklio tvirfinimo vieta

M1:10
@ Metaliné plokstelé M15
@ pozicija A-A
L . Inkariniai varztai $12, L=110
Sujungiamas_suvirinant L skylés @ 12mm
. LA
)
\‘ 34 Metaliné plokstelé, d=5-8mm
Metalinis vamzdis \\§
Virinant paliekama j I S
ertmé vandens LA > o—ot
iZbégimui Semm ThRL
300 %
| 170 500 ||
10 10
Pastabos:
1. Véliavos laikiklis nuo zemés pavirsiaus tvirtinimas ne maziau 2m
aukstyje.
ATESTATO UZdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiéiy g. 53,
NI v Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
"JON|SK|O PROJ EKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaigiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
. . B A1 .
24552 PV V.Marcikonis 2016 rezinys DET.13. VELIAVOS LAIKIKLIO LAIDA
PDV V.Marcikoni 2016 :
208923 | OV TVIRTINIMO DETALE M1:10 0
Braize M.Petrikas 2016
STADUA | Jssakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-11 1 (1




Armavimo tinklelis "ETAG 004"
160g/m*

D = SN D N~ S

=S = > =~ ~ 5S>

Uzdara akciné bendrové

KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,

ATESTATO er o o ;
NI - Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
"JON|SK|O PROJEKTAS" OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaiciy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: DET.14. PAPILDOMAS LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 ARMAVIMAS LANGU ANGU

Braizé M.Petrikas 2016 KAMPUOSE 0

STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-12 1 1

TDP




Baigiamasis iSorinis

apdailos sluoksnis

Palanges nuolajy galai

furi buti iterpti | angokrasci

Lango remas

/—

Poliesteriu dengta
lauko palange

ATESTATO Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaigiy g. 53,
N " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JONISKIO PROJEKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabudio
namo) Zemaiciy g. 53, Jonigkis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: . LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET.15. PALANGES ISTATYMO
Braizé M.Petrikas 2016 MAZGAS 0

STADUA | Ussakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTUY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-13 111




SILTINIMO PLOKSCIY

SMEIGIAVIMAS
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KLIJY UZTEPIMO ANT PLOKSTES

SCHEMA

—

—

Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2222222

V.Marcikonis

222222222

V.Marcikonis

M.Petrikas

" DET.16. SILTINIMO PLOKSCIY

MONTAVIMAS

sssssssss :

UAB"JONISKIO BUTY UKIS"

11/16-1-TDP-SK.B-14
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PRIESGAISRINES KOPECIOS

M 1:10

Grotelés

o
m

800

300

300

300

T

Pakopos @22
vidinio diametro
apvalaus
vamzdzio

300

|50x5

o

Inkariniai varztai $12, L=110

Metaliné plokstelé, d=5-8mm

25%
_—

90z0avw, ET'TW'?‘} e

@22 vidinio
diametro

o
apvalalf§ S
vamzdzio M

K < )= <)
HK )= <)X )

K )< )X <)
< <

2RV N VAR VAR

Inkariniai varztai 12, L=110

L Plokstelé

0

e ANeYeY

Metaliné plokstelé, d=8mm 100x100

(=3

Mmoo
Profilinis AL504L 600 ALSOAL
vamzdis Pakopos 022
50x30x3mm vidinio diametro

4 apvalaus
vamzdzio
PASTABOS:

1. Metalinés kopeéCios spalva RAL 7040.
2. Kopetiy aukstis ~1,5m.

Uzdara akciné bendrove KOMPLEKSAS: Daugiabugio namo Zemaiéiy g. 53,
ATESTATO i g NN .
NI " - " Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
JON'SK'O PROJ EKTAS OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (daugiabucio
namo) Zemaidiy g. 53, Joniskis, paprastojo remonto projektas
24552 PV V.Marcikonis 2016 |Brézinys: KOPEClOS ANT STOGO LAIDA
288323 PDV V.Marcikonis 2016 DET.17.
Braize M.Petrikas 2016 M1:10 0

STADIJA Uzsakovas: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB"JONISKIO BUTY UKIS" 11/16-1-TDP-SK.B-15 1




Nuardyti likusj apdailinj

15 1684

@ Apsaugomas dujotekio jvadaso @

616

Apsaugomas dujotekio jvadas
|

marg iki vienos
plokStumos

1Tl
\
@ @
® ©)
PASTABOS:

=

Inkaruoti esamg apdailinj mlrg pagal nurodytas detales.

2. Vietose kur apdailinis maro sluoksnis nukrites, nuardyti esamag likusj
apdailinj maro sluoksnj iki vienos plokstumos, o nelygius pavirSius sulyginti
tinkuojant iki tinkamo pavirsiaus Siluminei izoliacijai klijuoti.

Jrengti piliastry stiprinimo mazgus pagal nurodytas detales.

Permdaryti vietas kur maras suires daugiau kaip per 1/2 plytos. Prie$
iSardant virSutinioji neardoma dalis iSramstoma.

5. Vietas kur maras aptrupéjes maziau kaip per 1/2 plytos remontiniais
skiediniais uztinkuoti iki lygios plokstumos.

H W

Objektas:

Atelitato K uag | Tilzés g. 170, LT-76296 Siauliai Daugiabuéio gyvenamo namo Zemaiéiy g. 53, Joniskis, Joniskio sen.,
" PASTATY lﬁgﬁ?ﬁ%gg?olt‘u 523458 Jonigkio r. sav. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
3589 KONSTRUKCIJOS | &P+ :
L
29911 | PDV | M.Ramanauskas | . 2016.04 | Brezimiopavadinimas: Laida
24552 | PV V.Marcikonis ) 2016.04 | Stiprinimo sprendiniai
d O
Etapas Statytojas: Brézinio Zzymuo: Lapas Lapq
UAB"JONISKIO BUTY UKIS 11/16.1.TDP-SK.B.01
TDP 1 14




SIENY APDAILINIO MURO INKARAVIMAS

MAZGAS M1
/AV PJOVIS 1-1
+ +
§ 1 1 Horizontalis
v v vsia
o
g +
I $
o _J Ik
e : i
N £
+ |
aE
I
H | | | H | | i
N s / Q ol
NSNS SN = R
/ / / X
/ / / / [
4 / 4 / / / / !
[
/] A s % 4
s S s v
A % S
/ / / I Co . s
Apdailinis Plieniné plokstelé
500 500 500 plyty maras 120x120x6 mm Montazine
1000 Smeigé M12 epoksidiné mastika
PASTABOS:

1. Smeigiy inkaravimas atliekamas vadovaujantis naudojamos
epoksidinés montazinés mastikos instukcijomis.

2. Sustingus montazinei mastikai pagal brézinj jverziamas apdailinis
maras

BrézZinio Zymuo:

Laida | Lapas | Lapy

11/16-1-TDP-SK.B-02




Piliastro suvarzymas smeigémis
MAZGAS M2

Plokstelé
120x120x6

smeigé M16

Zingsniu Piliastras

0,5x0,5m

iki balkono
plokstes
apacios

PASTABOS:

1. Siekiant suvaldyti mdro skersines deformacijas, piliastras suvarzomas

smeigémis kaip nurodyta mazge.

BrézZinio Zymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-03

Laida

Lapas

Lapy

14




Piliastro (380 plocio) tvirtinimas kampuodiais
92 Mazgas M3

727 =

(5= / i \ \ \ \ \ \ \ \ \ ‘
i T T
- ° I N I A e
2 2| 3 o r b ]
° T T
N I I I I R
5 L80x80x8 / | | | | | | | | | 9]
3 4] B I
- rrr bt [ ]
| [ s [ ]
Plieno juosta _ Privirinus 3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
80mm L-1m vieng puse, ° ‘ ‘ ‘ @‘ | |
t-8mm kas 60cm g , kita andeklo | | | | 1000 | | | | |
L. 7] i puse : : : : I I : : : : I
Smeigé privirinama /
varztas M20 pries tai
pakaitinus
andéklg
L80x80x8 = == . _L80x80x8 N
Plieno juosta 0,32m
t-8mm kas 60cm
B ‘.:"1
T =
-]
6 fummr.
—-nE
PASTABOS:

1. JtrOke piliastrai stiprinami suvarzant kampuociais.
2.  Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos
antikoroziniais dazais.

]

B e s

v

g T o N (S

L} Laida | Lapas | Lapy

11/16-1-TDP-SK.B-04




Piliastro inkaravimas armatdros lankais

Mazgas M4

Piliastras

armatdros strypai @12mm, S500 (plysio

aukstyje kas 6 plyta iki balkono apacios)
jklijuojami epoksidine mastika.
PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.

iSfrezuojami
15-20 mm plocio
40-50 mm gylio
grioveliai

BrézZinio Zymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-05

Laida

Lapas

Lapy

14




AtsikiSusios sienos dalies (i$ kairés piliastro
pusés) parémimo

Mazgas MS FZ
130&
I$sikisusi ~ vaizdas 2-2 ] A L R R B T | A B R R
dalis s [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
o , [ [ [ [ [ \ [ \ \ \ Suvirinimas
létrusis N [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
P // [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
skiedinys oo ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ \ | \ | \ | \ | \
7 —~— ‘ N
7, s |°
/ // |
standumo S _
briauna t=6mm ‘Ll S Kampuotis ) o
A L100x50x9, < 3
S,
S
/
/ g @
1.7 650* 650*
y // ;A
mechaninis -2
cokolis ankeris M16x200/30-Zn
Kampuotis
L50x50x5
AtsikiSusios sienos dalies (i$ deSinés piliastro
pusés) parémimo
Mazgas M6
2
%I ZSOO
A s s s Wt S s s s Vaizdas 22 sikigusi
S S s s s s s B B sienos
Suvirinimas‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ dalis
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ létrusis
S S S s s e B W B skiedinys
g [ [ [ [ [ [ [ [ [
standumo
o Kampuotis briauna
3 L100x50x9, t=6mm
/\650* 650* -
mechaninis
ankeris M16x200/30-Zn cokolis
Kampuotis
L50x50x5
PASTABOS:
1. I8sikiSusios sieny dalys paremiamos ant suprojektuoty metaliniy konstrukcijy,
kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.
2. Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais.
Brézinio Zymuo: Laida | Lapas | Lapy
11/16-1-TDP-SK.B-06
o) 6 14




AtsikiSusios sienos dalies parémimo

Mazgas M7

PlySys
armatdros strypai @12mm, S500 (plySio

aukstyje kas 6 plyta)
iklijuojami epoksidine mastika.

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.

Piliastras

armatdros strypai @12mm, S500 (iki balkono
apacios kas 6 plyta)

jklijuojami epoksidine mastika.

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.

iSfrezuojami
15-20 mm plocio
40-50 mm gylio
grioveliai

Brézinio zymuo: Laida | Lapas | Lapy

11/16-1-TDP-SK.B-07




Piliastro (250 ploc€io) tvirtinimas kampuodiais

Mazgas M8
2-2
250 >4 \ \ [ [ \ \\\ \ [ \
| | T T [ T 1 [ T T |
g g [ [ [ [ [ [ [ [ [ ‘
g ° ° _I'TT |
- - I N A e
2 7 &
I N
° L80x80x8 | | | | | | | | | 9]
Priviri o I ‘ I ‘ I l I ‘ I ‘630\ l I l I ‘ I ‘ ‘ ‘
. . rivirinus D
oo e pse "’ °© i
t-8mm kas 60cm g = kita and_eklo \ \ \ \ 1000 \ \ \ \ ‘
. > pusé ! : ‘ — ‘
Smeigé privirinama
varztas M20 pries tai
pakaitinus
andékla
L80X80x8 s === _._L80x80x8 N
Plieno juosta 0,22m
t-8mm kas 60cm
PASTABOS:
1. |trdke piliastrai stiprinami suvarZzant kampuodiais. Brézinio zymuo: da 1L L
2. Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos Laida | Fapas | map
antikoroziniais dazais. 11/16-1-TDP-SK.B-08 o 8 14




Piliastro pririSimo prie sienos
Mazgas M9

armatdros strypai @12mm, S500 (visame
piliastro jungimo su siena aukstyje kas 6 plyta)
iklijuojami epoksidine mastika.

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.

2000

£S3

jungimas

iSfrezuojami
15-20 mm plocio
50-100 mm gylio
grioveliai

X

Piliastras

BrézZinio Zymuo:

Laida | Lapas | Lapy

11/16-1-TDP-SK.B-09




AtsikiSusios sienos dalies (i§ deSinés piliastro

pusés) parémimo

Mazgas M10

Smeigés M16
(Mazgas M2)

1. ISsikiSusios sieny dalys paremiamos ant suprojektuoty metaliniy konstrukcijy,
kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.

2. Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais.

3. Siekiant suvaldyti miro skersines deformacijas, piliastras papildomai

suvarzomas smeigéemis.

7 | | T ] s | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| J 500 | . N | | | | | |
L4 ] 7] | [, ] | | | | | |
T | | ] T | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| o | | | | | | | | | |
‘ S ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | | ‘ | | ‘ | ‘ |
T, T 1T T T T, ] [ I N B B
swinmas |-
o Kampuotis Kampuotis
3 © L100x50x9, © © © L100x50x9, ©
650 600 650 600
1 1
Aﬁ' \/\ mechaninis \/\ mechaninis
ankeris M16x200/30-Zn ankeris M16x200/30-Zn
Kampuotis Kampuotis
L50x50x5 L50x50x5
PASTABOS:

Vaizdas 2-2

ISsikiSusi sienos
dalis

skiedinys

standumo
briauna t=6mm

cokolis

BrézZinio Zymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-10

Laida

Lapas

Lapy

10

14




Piliastro inkaravimas armatdros lankais

Mazgas M11

iSfrezuojami

15-20 mm plocio

40-50 mm gylio grioveliai.

Armatiros strypai @12mm, S500 (kas 4 plyta,
iki balkono apacios)

jklijuojami epoksidine mastika.

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.
(L~1m)

iSfrezuojami

15-20 mm plocio

40-50 mm gylio grioveliai.

Armatdros strypai @12mm, S500 (kas 6 plyta)
iklijuojami epoksidine mastika.

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu.
L~60-70cm !

BrézZinio Zymuo:

11/16-1-TDP-SK.B-11

Laida

Lapas

Lapy

11

14




Vaizdas 2-2

ISsikiSusi sienos
dalis

Kampuotis
L80x80x8

Pleistas.

Jkalus pleista
privirinti /
S s
standumo S
briauna t=6mm S S
S
S s
oy
v
L / /

/
4
cokolis /

PASTABOS:

1. ISsikiSusios sieny dalys paremiamos ant suprojektuoty metaliniy konstrukcijy,
kurios mechaniniais ankeriais tvirtinamos prie cokolio.
2. Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir dazomos antikoroziniais dazais.

AtsikiSusios sienos dalies (i$ kairés piliastro

pusés) parémimo naudojant pleiStus

Mazgas M16

piliastras

4

2 |
pleitas Kampuotis o
®]  L100x50x9, © 2
©)
650* 650* /\
mechaninis -2
ankeris M16x200/30-Zn
Kampuotis
L50x50x5

Suvirinimas

ATITRUKUSIO MURO INKARAVIMAS

epoksidiné mastika

MAZGAS M12
o
I
= T
‘9 I
Al g
I
&
|
(B
L
A
o I
N i
« I
[
A £
I
Atitrikes miras Plieniné plokstelé
120x120x6 mm Montaziné
Smeigé M12
PASTABOS:
1. Smeigiy inkaravimas atliekamas vadovaujantis naudojamos
epoksidinés montazinés mastikos instukcijomis.
2. Sustingus montazinei mastikai pagal brézinj jverziamas atitrikes
maras
3. Smeiges iSdéstyti atitrikusioje dalyje, kur nejmanoma jrengti kiaurai

siena.
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11/16-1-TDP-SK.B-12

Laida | Lapas

Lapy

14




Plieno juosta

80mm L-1m

t-8mm kas 60cm #

Smeigé
varztas M20

L80x80x8 - X

Plieno juosta 0,45m

t-8mm kas 60cm

Mazgas M13
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AtsikiSusios sienos dalies (i§ deSinés piliastro
pusés) parémimo naudojant pleiStus
Mazgas M14
2|
2\300
[ | [ | [ | [ | [ Hw/ | [ | [ | [ | [ | Vaizdas 2-2 ISsikiSusi sienos
S W B s s s s s dalis
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S S S S S I SN N L80x80x8
N Pleistas.
e s S Jkalus pleistg
—— o privirinti
o Kampuotis pleistas S / ztrgndumEG
3 o L100x50x9,  |® launa t=emm
v/
/ -
o s L 1P.l-\STABOS.
/\650* 650* / // - 2.
2 mechaninis e ; .
ankeris M16x200/30-Zn z N tvirtinamos prie cokolio.
Kampuotis antikoroziniais dazais.
L50x50x5

Piliastro (510 ploc¢io) tvirtinimas kampuodciais

Jtrike piliastrai stiprinami suvarZzant kampuodiais.
ISsikiSusios sieny dalys paremiamos ant suprojektuoty
metaliniy konstrukcijy, kurios mechaniniais ankeriais

Metalinés konstrukcijos gruntuojamos ir daZzomos

BrézZinio Zymuo:
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Piliastro stiprinimo mazgas M15

armatdros strypai @10mm, S500 (plysio
aukstyje kas 4 plyta) .
jklijuojami epoksidine mastika. plySys piliastras %

PlySys uztaisomas cementiniu skiediniu. \

@10 mm S500
armatdra
e et £ Lo
20-30cm // 1o
- oo e
‘ piliastras
iSfrezuojami
15-20 mm plocio
40-50 mm gylio
grioveliai
Brézinio zymuo: Laida | Lapas | Lapy
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