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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDROJI DALIS

Daugiab@io gyvenamojo namo, esdn¢ Zagats ¢. 12, Jonidkyje, statinio atnaujinimo
(modernizavimo) techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dal
parengta vadovaujantis Lietuvoje veiki@i& normatyviniais dokumentais bei projektéziniais.

Pagal RSN 156-94 ,Statybinklimatologija“ duomenis, JoniSkio mieste yra sekascklimatiné
salygos:

a) vidutiné metinéoro temperaira- +6,0 °C;

b) absoliutus temper@atos maksimumas 34,3 °C;

c) absoliutus temperatos minimumas -36,4 °C;

d) Sildymo sezono vidutinéro temperatra 0,6 °C;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos” Joniskis priskiriamas I-ajgm ajkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine y& grekio reikSme 24 m/s. Sk&uojamasis vjo greitis priimtas su k-1,3;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Joniskis priskiriami I-ajam sniego apkrovos rajonui st
sniego antzemirgsapkrovos charakteristine reikdme 1.2 kRi/Bkatiuojamoji sniego apkrova priimta su k-
1.

Remontuojamas pastatas statytas 1978 metais. Pinmi@gama pastato paskirtis — gyvenamoji.
Esamas pastato aukStingumas- 16,70 m. Daugiabutis yyalagtiniy, 5 auksy, jame 40 buj. Pastato
pamatai yra juostininiai, iS pamatpapd@ziy ir pamating bloky. Pastato iSorirg sienos — keraminj
slikatiniy plyty maras..

Techniniame darbo projekte numatyta atlikti sekas&arbus:

Pakeisti senus medinius langus ir balkono duris naujais plastikiniais, pakeistijggmasduris
apsiltintomis metalintnis, apsiltinti iSoés sienas ir cok@l atlikti fasadyapdailos darbus, apsiltinti pastato
stogg ir jrengti nawg dang, jrengti naw nuogrinda atnaujinti laipt aikSteles, atnaujingigjimo stogelius,
modernizuoti Sildymo sistegn modernizuoti vandentiekio sistanm sutvarkyti aplinkapo statybos darby.

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Techninio darbo projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengt
vadovaujantis toliau iSvardinta medziaga:

- STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 & rugs
27d.sakymo Nr. D1-808 redakcija);

- Saugos ir sveikatos taisydd statyboje DT 5-00 (Lietuvos Respublikos vyriausigglstybinio darbo
inspektoriaus 2011 06 2&gkymu Nr. V-131);

- SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai (Sociaknapsaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. &@3 d. sakymu Nr.134/493);

- Kélimo krany naudojimo taisykb (Lietuvos Respublikos socials@psaugos ir darbo ministro 2010
m rugsjo 17 d. sakymu Nr.A1-425);

- SDTB 12 Darboviéiy jrengimo bendrieji nuostatai (Social;@psaugos ir darbo ministerijos ir
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. géguvd. sakymu Nr. 85/233);

- Darbo jrenginy naudojimo bendrieji nuostatai (Sociakn@psaugos ir darbo minigr 1999 m.
gruodzio 22 d.gakymu Nr. 102);
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- SDTB 13 Darbuotej apfipinimo asmeningis apsaugimiis priemonénis nuostatai (Lietuvos
Respublikos socialireapsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandZid.zsakymu Nr.77);

- BGST - 2010 Bendrosios gaisrmésaugos taisyks (PrieSgaisrire apsaugos ir geipmo
departamento prie Vidaus reikaministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 jdakymo Nr. 1-
223 redakcija);

- Darbovigiy jrengimo statybviése nuostatai]J¢akymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34), pakeitimas
(Isakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);

- Darbuotojo, ardane ir atstatani® statinius saugos ir sveikatos instrukcija;

- Statybos aikSteék prieSgaisring saugos instrukcija;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisykis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 nuogizio 29
d. jsakymo Nr. D1-637 redakcija, pakeitimaakymas 2014-08-28 Nr. D1-698);

- Atlieky tvarkymo taisykds (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 ngwges 3 d.jsakymo
Nr. D1-368 redakcija);

- Pirminés gaisro gesinimo priemosi¢

- ,Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija”.

- STR 1.07.02.2005: ,Zegs darbai" (2005-12-2%akymas Nr. D1-629 (Zin.,2005, Nr. 151-5569);

- Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl

- Projekto beziniai.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

ParuoSiamieji darbai.

Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamosiapiprbjektinédokumentacija.

Rangoviné organizacija darby eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statytrganizavimo
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darby kokybei, nepakenks aplinkai, o taip |
nepazeis darby saugos reikalayim

Rangovas privalo pasirasyti akisu atsakingomis organizacijomis|de&idimo statybos darbus
vykdymo veikiaiioje teritorijoje.

Statybos aikstel turi biti apfpinta inzinieriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama iS5 modernizuojamo pasjasstinant atskig apskaig, jrengus
paskirtymo taska

- Vanduo technologimas reiknéms atvedamas iS modernizuojamo pastatertinant atskig
apskaig aba atvezamas 10 t talpos autocisternomis.

- NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi bt
surinktos ir pristatytos fam pritaikyt sgvartyn.

Statybose naudojami mechanizmairanga turi bati pritaikyta statyboms, tvarkinga, nesukelianti
vibracijos ir didelio triukSmo. Visgranga, technika, priedai ir statybos metodai tunkiteti Lietuvos
Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visa statybviets teritorija turi bati aptverta, statybvie¢s teritorip negali patekti paSaliniai zmosié
Statybviets teritorijoje privalo bitijrengtos darbuotgj buitinés patalpos. Buitirg patalpas, suderinus su
pastato administracija, galimgiengti remontuojamo pastato nenaudojamosiose pamlptose turi biti
numatytos persirengimo patalpos su spimes$, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbbais, valgymo ir
poilsio patalpa. Statybvige privalo bati WC ir praustuvai. Ygadidel démes reikia skirti saugumui. Visos
buitinés patalpos ir santiavimo aiksteés yengiamos esamo sklypo ribose.

Administracini ir buitiniy patalpy dydaj nustatymas:

Patalpy pavadinimas Skatiavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darbadovo patalpos Vienam Zmogui 5 m?
DrabuZires Vienam Zmogui 1,13 m?2
Prausyklos Vienam Zmogui 0,26 m?
Drabuziy ir avalyres dziovinimo patalpos Vienam Zmogui 0,2 m?
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam Zmogui 1m?
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Patalpos susilti Vienam Zmogui 0,1 m2 (min 8 m2)
Dusires Viena dusig 7 Zmorms Duso kabina — 1,75 m?,
Persirengimo patalpa +
2,0 m?
Tualetai Vienas tualetas  3@ai | Kabinos dydis 1,2x0,4
Zmony m2

Uz sklypo riby rekonstruojant pozeminius inzinierinius tinkluskiee gauti § sklypy savinink
sutikimg. Rekonstruojant poZzeminius inzinierinius tinklusi todti imtasi vigy saugumo priemonj darby
zona turi bati aptvertaygngti tiltukai prajimui per iSkastas tragfs esam Saligatvi; vietose.

PrieS pradedant Zeta darbus statybvige pagal topografingnuotraulg biatina patikslinti esam
pozeminiy komunikacijj buvimo vietas. Jeigu projekte ménumatyta pozemigikomunikacijy iSardymas
kaip neveikianiy arba ateityje nebereikalingjas bitina apsaugoti nuo pazeidimo kasant arba vykdarst kit
zemes darbus. Apie aptiktas topografl@ nuotraukoje arba &Ziniuose nepazyatas komunikacijas pries
pradedant Zegs darbus biatina informuoti UzsakavBarby vykdymo metu paZeistas komunikacijas turi
suremontuoti Rangovas savgskaita.

Zemes darby pradZioje nuo statyb\istaik3tets pavirSiaus paSalinamas lauzas, SitskShkmenys,
dirvozemio augalinis sluoksnis, organgnér kitos zalingos medziagos. Surinktos zalingosifregos ir
lauzas statybos Vadovo nurodymu turi bati iSvezidsanksto numatytsgvartyr.

Visi atviri Suliniai ir duobé& statybos aikStge turi bati aptverti bei pastatyti informaciniai zenklai.
Visos statybos metu biitina apsaugoti esamus statinius nwopakoj;, kaip dé pagrindy iSplovimo arba
kitokio pobudzio j; susilpninimo, Soninio slinkimo ir kitveiksni. Pastebjeis bet kokius polkgius batina
sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadova

Iki pagrindiny darby pradzios butina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- jrengti laikinas buitines patalpas;

- irengti prieSgaisrinpost;

- aptverti statybos zon2,0m auk&io apsaugine tvora. Tvora turi bati uzdara tjeaziavimais

irengiami vartai. Tvora zenklinama zenklagpgandais apie vykdomus statybos darbus;

- jrengti statybvieis apSvietim;

- numatyti statybinio keltuvo vietas;

- sieny apsiltinimo ir apdailos darbammerigti pastolius;

- numatyti statybini SiukSly konteinerio vied;

- numatyti statybini medziag sancliavimo viet;

- irengti laikingapsauginjl,0-1,5m ploto metalinjtinkla esamo parapeto lygyje, tinklo tvirtinimo

btida nustato rangovas technologiniame projekte;

- irengti laikingdarby zonos aptvima;

- iSkabinti ppgamuosius ir draudZiamuosius Zenklus;

- paruoSiama statybviet aikSted, augalinio sluoksnio nu@inimas, esamdang; demontavimas.

Buitiniy patalpy, prieSgaisrinio posto, sa&hdvimo aikSte¢s, statybinio keltuvo ir Siuk§ji
(Siluminiy tras;, vandentiekio ir nuoteky vamzdyndujotiekio, elektros ir rysi kabely ir kt.). Taip pat
negalima y jrengireti ant Saligatwy, prajimy, pravaziavim, automobilj stovd§imo ir vaiky Zaidimo
aiksteliy.

Statyby aikSted turi bati aptverta, turi bati uztikrinta, kadjos zongnepateki pasSaliniai asmenys.
Inventoriniai pastoliai pastatyti aplink pastato perim@iri buti aptraukti tinklu. Siekiant apsaugoti zmené
einandus j remontuojam pastaj ties jéjimais turi biti jrengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriai
judgimui aptvertoje teritorijoje.

Pagrindiniai darbai. DarbgeiliSkumas.

Atlikus iSvardintus paruoSiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai remonto darbai, kataroa si
vykdyti sekagtia tvarka:

- keictiami seni mediniai pastato langai bei durys;

- apsiltinamas pastato stogas;

LAPAS LAPY LAIDA

SPS-1445-TDP-DO-AR




Uzdaroji akcine bendrove .
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

STATINIQ PROJEKTAVIMO STUDLIA

jrengiama nauja stogo danga;

modernizuojama Sildymo sistema;

remontuojama vandentiekio nuoteky sistema;

atliekami vigy iSores sieny apsiltinimo darbai;

atliekama fasady apdaila;

atliekami fasady (palangj stogely) ir stogo (parape) apsakardinimo darbai;
atliekami cokolio apsiltinimo darbai;

jrengiama cokolio apdaila;

jrengiama nauja nuogrinda;

sutvarkoma teritorija (iSardomas laikinas apsauginis tinklas, iSardomi pastoliai, iSardoma
laikinas aptvéimas, iSvezamos statylés Siuksés ir t.t.).

Atliekamy darby eiliSkumas gali bati ir kitoks, priklausomai nuo méiky, oro glygy ir kity

veiksni.

Darby atlikimo grafikas.

Kadangi néa aiSkus bisimo uzsakovo su Rangovu susitarighy@a@s bei sutartiniai grafikai) todlé
pateikiamos preliminarus grafikas ailsimas darh eiliSkumas anksau aprasytas.

Statybos darnlptrukmeé
Eil. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Nr. | Darhy pavadimas sav. | sav. | sav.| sav.| sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav. | sav.
1. ParuoSiamieji darba
2. Pagrindiniai darbai
3. Baigiamieji darbai
Darby specifika:

1. Darbai Siltuoju met laiku:

» Galimi visi numatytieji statybos darbai.

2. Darbai Saltuoju matlaiku.

Padidgusi rizika pasitemti, persalti, pargti ir susiZaloti, nuolatos mazinama valant keliakuts ir
darbo vietas. Ziemos metu 3ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo. Ziemos metu papildor
iSduodamos pirstirg; Zieminéavalynéir Zieminé striuké. Galimai visi vidaus darbai, saugotis apsnigt
konstrukcij (pries darbwatlikima privaloma sniegyalyti kiekvienadieng).

Darby vykdymas Ziemos laikotarpiu:

* Vykdant Zems darbus ziemos laikotarpiu privaloma neleisti gérgauntui ir ribojimas
atviras vandens nuvedimas.

Pertrauky metu gruntas uzdengiamas apSiltinimo sluoksniu atlgkamas pasildymas.
Statybos metu atliekami tempanais ir grunto sistemingi stejpdai. Stebdimo rezultatai
uzfiksuojami darby zurnale.

Uzdariems darbams aktai pildomi tik dalyvaujant projektuotojams.

Pareikalavus projektuotojui paZeistas gruntas turi bati paSalintas ir pakeistas pasSiltintu gruntu.

Saltuoju met; sezony draudziama atlikti Siuos darbus: keisti langusukd duris, rekonstruoti
Sildymo sistem, ir Silumos punkg, atlikti sienyar cokolio apdail (Slapias procesas) ir Kkiti
darbai.

Darby organizavimas.

Visos statybias medziagos atvezamos autotransportu esama asialtagaés gatve ir iSkraunamos
prie pastato tam skirtose safidéimo vietose. Medziagos irenginiai privalo bati iSdstyti arba sudé j
kravas taip, kad negély nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo biti uzdengtosejosrarbaj pavojingas
zonas neprivalo bt jgmo.

Papildomas Zews sklypas statybiniams produktams, konstrukcijomtiekmms ir gruntui
sanddiuoti nenumatytas. Visos medziagos sdmajamos tam skirtose vietose, medziagostatybos
aikSteks atvezamos ne visos iS karto, o tik tiek kiek eeikepertraukiamam statybos procesui. Gamini
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atvezama tiek (pvz lamg balkony stiklinimo konstrukai)) kiek numatoma sumontuotj tliers ir sekan&
iki kity gaminiy atvezimo.

Darbuotojai privalo bati apsaugoti nuo krentandaikty kolektyvinémis saugos priemonds, taip
pat darbuotojams privalo biti iSduotos reikiamos asmemapsaugos priemosié

Plieno arba betono konstrukcijos, taip paidgalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elemardaba
laikinos sijos, taip pat ramigi privalo hiti pagaminti, sumontuoti ir iSardomi tik priifint
kompetentingiems asmenims. Privaloma imtis priemomkiad laikinas konstrukgajj netvirtumas arba
nestabilumas nesukelt pavojaus darbuotojams. Klojinius, laikinas sijas ramgius reikia parinkti,
apskatiuoti, sumontuoti ir pridiréti taip, kad jie galty atlaikyti juos veikianias apkrovas.

Stogo remonto metu neturi bati mechaniSkai paZeista esama stogo danga, ottaip pati
iISsaugotos esamos ry&iro linijos.

] darbo vied (ant stogo) medziagos ir gaminiai pakeliami statibikeltuvu bei rankiniu badu,
panaudojant skrysy komplektus (polispastus) arba gerWedidet dalis medziag gali biiti nuneSama
darbo vietas per esamas laiptinesiigda esamose laiptisé draudzZiama palikti arba laikinai salnaeti
medziagas. Dirbantys ant stogo darbininkai tuti Bpripinti apsauginiais dirzais, o diffprikabinimas prie
esamy stogo konstrukaij turi buti patikimas. Polispagtarba gerés tvirtinimo badai, o taip pat laikino
metalinio tinklo tvirtinimo badas konkretizuojami rangovo technologiniame prajekte

Visos statybing atliekos ir Siuk&s nuo stogo nuleidziamos Zemyn polietileniniu vanmzgyarba
konteineriuose nuleidziamos statybiniu keltuvu, iS karto pakraunamgstranspogtir iSvezamos atlieky
perdirbimo vies.

Keiciant senus langus ir duris, pirmiausia demontuojaseni mediniai langai ir durys.
Demontuojam langy ir duny kiekis negali kti didesnis uz sumontuojamta paiia dieng Senos,
demontuotos konstrukcijos iSvezamos atlieky tvarkytojui.

Fasadyapsiltinimui pagal pastato perimgiirengiami inventoriniai pastoliai. Esant galimybealig
biti naudojamas ir statybinis bokstelis.

FasadySiltinimo technologija numatoma statybos darby metu, apsirinkus apdailosFapadai
Siltinami nuo pristatom pastoliy kurie papildomai tvirtinami laikinais ankeriais @rsienos. Naudojami
pastoliai turi bati patikrinti, ar atitinka stiprumo reikalavimussran mechaniskai pazeisti. Ant pastoli
negalima sukrauti didelio kiekio statybinimedziag. Vykdant statybos darbus ant pastoinedziagos
uzkeliamos keltuvais. Siekiant apsaugoti Zn®metnanius j remontuojam pastad ties jéjimais turi buti
irengti apsauginiai stogeliai, sudaryti koridoriaglgjimui aptvertoje teritorijoje. Technologiniame prkie
atlikti technologines korteles fasady Siltinimo bei apdailesgimo darbams

Sildymo, vandentiekio ir nuoteky sistgnatnaujinimo (modernizavimo) darbai turi biti atliekami
neSildymo sezono metu ar kitu metu. Iki statybos darby pradzios uzshktuma informuoti apie darby
pradzh, jy trukme ir vykdymo tvarlg.

InZinieriniy tinkly jrengimo darbai turi bati atliekami tik suderinus su uZsakovu. Elektros
instaliacijos montavimo metu turi biti atjungtas elektros tiekimas esamose elekthpsitiakpose.

Statybos metu turi bati nepazeisti ir iSsaugoti esami poZeminiai ir @iz inZineriniai tinklai.

Iki statybos darby pradzios uzsakobgtina informuoti apie darby pradzijy trukme ir vykdymo
tvarka.

Esami komunikacij tinklai statybos metu neatjungiami. Statybos darbetu remontuojamame
pastate veikla nesustabdoma. Statybos darbai vykdomi etapais, kurie derinami ir tvirtinami kartu su nat
gyventoj; administracija, kitomis suinteresuotomis sttu&mis.

Statybos darbunetu inZinerines komunikacijas nenumatoma atjutaiiau atsitikus nenumatytiems
veiksniams galima. Tuomet statybos organizacija turi kreiptisumatony inzinerinip komunikaciy
eksploatuotaj ir suderinti atjungimo darbus. Apie numatprelektros energijos, vandens ar Sildymo
nutraukimg, turi pranesti iS anksto pastato administracijai.

Vykdant remonto darbus, pagtatumatong eksploatuoti tai yra pastate nebus stabdoma veikla
statybos darby metu, &&u statybié organizacija vykdanti statybos darbus turi sudedatby grafikg su
gyvenamojo namo administracija. Tai komplikuoja remonto wlangkdymg ir reikalauja ypating démeg
skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliSkumui héigkybei.
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Vykdant remonto darbus aplinkosaugos beicitj@ asmeny interesai nepaZeidziami. Siekiant
sumazinti neigiamg poveikj gretimybéns ir tr&€iyjy asmeny interesams, turi bati apribotas mechaniam
irankiy skleidziamas triukSmas ir vibracija. DigétiukSmy skleidziantys mechanizmai jrankiai turi bati
pakeisti kitais arba numatant jiems triukSmo slopintuvus.

Visi statybos darbai, kurie susipu tré&iaisiais asmenimis, turi buti derinami su jais ir gaunamas
sutikimas i$ j;. Vykdant darbus bitina suderinti su suintereguogineriniy tinkly jmoniy atstovais. Pries
pradedant statybos darbus reikalinga parengti statybos darby technologijosiprojekt

Eismo organizavimas.

PrivaZiuoti prie remontuojamo pastato galima esamais bendro naudojimo asfaltuotu privaZiavin
keliu i§ Zagaés gatvs. Siauriuose, naudojamuose automabiitovgimui privaziavimo keliuose ir
aikStekse, medziag atveZzimo ir statybimj Siuksly iSveZimo diengeikia organizuoti eisg Vezant dideli
gabariyy kroviniusj statybos aikstelreikia iS anksto numatyti Zenklus draudzias¢palikti automobilius
konkreiioje gatvde, kad krovinius vezaigs transporto priemoségaéty netrukdomai pravaziuoti. Arba kol
vyks statybos darbai visiSkai uzdrausti parkayiminéoje gatvée ar gatvé atkarpoje. Taip pat statybos
zonoje esandje automobily stovdgimo aikStetje jrengti Zenklus draudzZiaias ten palikti transporto

priemones. Talp pat batina iS anksto petspamo gyventOJus kad gﬂi; laiku patraukti automoblllus
TR R 1

'\l
' '*:

% "I‘(I | saq . = v ﬂ
: ﬂ: m ‘

Privaziavimo schema

Aplinkosauga.

Statybos metu sklype augantys augalai ir medziai,yknenumatyta iskirsti, yra saugomi, esant
poreikiui numatomasyj apdengimas specialiais skyddiengiant nuogrindar Saligatvius nukastas gruntas
(augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant ge@udarkyti gazonai, atstatomi, ajeni
veja.

Visi statybiniai mechanizmai turi bati tvarkingi. Degal tepal; nutekdimas ir patekimag grung
draudZiamas. DraudZiama naudoti kenksmingas aplinkai medZiagas. IS statybasgatngiSvaziuojanio
autotransporto ratai turi bati Sv@s, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu.

Vykdant remonto darbus, numatomas statybigiukSly iSveZimas, kaip tai numato LR AM
jsakymas ,Statybimi atlieky tvarkymo taisykis".
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Statybires atliekos susidarams statant, rekonstruojant, remontuojant ar griatirsatinius, kad
netersy aplinkos ir nesukelt pavojaus iki statybos darbpabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje
teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklosejikigrdavimo atlieky perdirlpai.

Nepavojingos statybirscatliekos gali bati saugomos statybgjetne ilgiau kaip vienerius metus nup |
susidarymo dienos, &&au ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos staty/atfi€kos turi bati
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisydd nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3nesius nuoy
susidarymo, téiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekalvojaus aplinkai ir zmoni
sveikatai.

Statybvietje turi buti pildomas pirming atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidarimgperduoty
tvarkyti statybiny atlieky apskaita, nurodomas kiekis, teikiamos pirmiés atlieky apskaitos.

Statybinis lauzas turi buti iSvezamas savérais su uzdangalu. Pakrautos statybinis lauzasquapdi
sulaistomas vandeniu, kad bumazintas dullgiskleidimasis.

Asbestinis Siferis ir naftos ar cheminiais produktais uzterstas gruntak&éssandiuojamas atskirai,
pazymetame konteineryje ir iSvezamas utilizupétitinkamus gvartynus.

Asbesto, kaip ir kitas atliekas, iSveza spec. atestimtmé Statybires atliekos tvarkomos pagal
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (2006m. gruodzio 29d. LR aplskoinistrojsakymas Nr. D1-637).
Numatomas savalaikis atlieky iSvezimas.

Visi saugom, vezamy pavojingy atlieky konteineriai ar pakués turi bati pazenklinti.
Pavojingu atlieku zenklinimo etiketé.

Orientaciniai Siukslj ir statybinio lauzo kiekiai:

Medziaga Kodas Pavojingumas Kiekis (t) | Tvarkymas
Betonas/ Nepavojingas 5
Asfaltas 170101 5,00| Salinimas specialifiengtuose grartynuose
Mediena 17 02 01 | Nepavojingas 10,00| Naudojimas kurui ar kitaisihais energijai gauti
Nepavojingas Kity neorganini medziag perdirbimas

Stiklas 17 02 02 5,00 | (athaujinimas)
Metalai 17 04 Nepavojingas 20,00| Metal ir metaly junginiy perdirbimas (atnaujinimas
Plastikas/ Nepavojingas Organiniy medZiag, nenaudojamkaip tirpikliai,
Bitumas 17 02 03 2,00 | perdirbimas (atnaujinimas)

Viso: 42,00

Orientaciniai grunto kiekiai:

Medziaga | Pavolingumas | giekis (t) | Tvarkymas

Augalinis Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui,

sluoksnis Nepavojingos 17,40perteklius iSveZamagskitus objektus (pievas)
Panaudojamos sklypo teritorijoje pavirSiaus formavimui,

Gruntas Nepavojingos 50,00 perteklius iSveZamaskitus objektus

Viso: 67,40

Buiting atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudanitaitsu atlieky tvarkytoju, pastoviai
iISvezamos.
Iki darby pradzios batina sudaryti sutarsu statybines atliekas utilizuojaa¢jmone, kuri turi
atitinkamg sertifikag.
Statytojas priduodamas statipficmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentupia susidariusj
atlieky kiekius, nSis bei y tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis gali@gnc
normatyviniais dokumentais ir projektu.
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4. PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimaifia vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyldtatyboje”.

Y patingagdémeg batina atkreipti jai, kad:

pasaliniai asmenys nepatgktdarby vykdymo zongkuri turi buti pazynéta gerai matomais zenklais
arba aptverta;

darbininkai baty apipinti specialia apranga ir individualios apsaugdsmonénis pagal SDTB-13
“Darbuotoj; apipinimo asmeninis apsaugos priemomis nuostatai”;

objekte but vaistindé su vaistais, tvatsy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemané

elektriniai statybos mechanizmaiapnkiai baty jzeminti;

gerai prieinamoje vietoje bat jrengti prieSgaisriniai postai (skydas su gesintuvaiskitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

nebiiy zmoniy po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvtiaip pat vietose, kur gaminiai gal
nukristi;

darbo vietos bt gerai apsSviestos;

dirbantieji ant stogo darbininkai biiapfipinti apsauginiais dirZais;

tirsto rako, lijundros ar perkiinijos metu, o taip pat esanuivstipresniam kaip 15 m/s, darbai ant
stogo ar kity neapsaugagtkonstrukcijy baty nutraukti;

esami prgjimai nebut; uzkrautos statybimiis medziagomis;

kranas, keltuvas, skr§si ir polispastai nebutperkrauti;

pastato administracija IogiiS anksto informuoti apie darby praglai jy vykdymo tvark bei trukne;

iki statybos pradzios baifparengtas darby vykdymo projektas;

buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugwsqniy jvykdyma.

Potencialiai pavojingos darbo vietos statybviet

Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuoseginiuose.

Darbai vykdomi aukSau kaip 5 m nuo Zeés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindinépriemonéapsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

Elektros, rySy oro linijy montavimas-demontavimas.

Grunto kasyba gilesise kaip 2 m iSkasose.

Darbas mechanizgdarbo zonose.

Darbas su veikiarngis elektrosrenginiais, kun kintamasrové0 Hz daznio,tampa kintamos
srovés - aukSteshkaip 42 V, o nuolating srové - aukStesnkaip 110 V.

Gaisn gesinimas, avarigiir gaivaliniy nelaimiy padariny likvidavimas.

Pravaziavimo keliai.

Mechanizny (keliamyjy krany, buldozetj, ekskavatorj traktoriy ir kt.) darbo zonos.

Laikinos elektros linijos irrenginiai.

Vykdant Zens darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeligkdant darbus esamame pastate -
vidaus elektros laidai, kabeliai renginiai.

Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynugenginius - pjaustymo darby zona.

Ardant stogo darg- stogo darby zona.

Ardant sieny konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darby nuo pagtakieliany mechanizm darky
zona.

Montuojant (demontuojant) sunkiugfnginius ir konstrukcijas - montavimo (demontavirdajby
Zonos.

Darbai su kenksmingomis medziagomis ir pavojingaisrjginiais
Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

Suvirinimas elektra.

Darbas su medziagomis tutiamis asbesto.
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Darbuotojy apsauga Siltinant fasadus

- Darbus atlikti tik nuo patikrint pakankamai stipyiir stabiliy paaukstinimo priemoni

- Pastoliai pritvirtinami visame aukStyje prie tvirto statinio pavirSiaus. Negalima tvirtinti pagtoé
parapet, karniay, balkony, lietvamzdzi.

- Jéjimo po pastoliais vietose reikigengti apsaugingtogel. Stogelis turi iSsikiSti uz pastgline
maziau kaip 1,5 m ir sudaryti 20 laipgrkamp su horizontu.

- Kopédas uZlipti ant pastalireikia rengti 60 laipsnj kampu ir jvirtinti.

- DraudZiama naudoti atsitiktines paaukstinimo priemones (statiéiiy ir pan.).

- Negalima atlikti darbynuo iSoriny pastoly esant plikledziui, tirStamukui, lijundrai, griaudziant
perkainijai, pudant stipresniam kaip 15 m/sjué.

- Jeigu néa galimyb& jrengti darbinio pakloto ir aptvay darbai aukStyje darbai aukstyje nwairiy
neaptveny konstrukcijy prie neaptvett angy kai darbo vieta yra 1,3 m aukstyje ir atiks$i, turi bati
atliekami naudojantis asmenimis apsaugos priemomis nuo kritimo iS auk3o.

- Negalima dirbti ir bati zmoné&s pavojingose zonose, vietose, kur kroviniai kelidranais,
keltuvais gervinis. Sios zonos turi biti aptveriamos.

- Pastoly paklotas turi bati horizontalus.

- Paklotas turi bati dedamas neieu kaip ant tr&iojo nuo virSaus skersinio.

- Statant kopétas reikia atkreipti déeg j tempk, kuri turi biiti fempta.

Darbuotojy apsauga dengiant stogus

- Stogo dengimo ar remonto darbus galima ptiadgkdyti, kai statinio statybos vadovas aptiir
patikrina laikanéasias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarudyada tam leidirp

- Stogo dengimo ritinine danga vietoje turi biiti ne maziau kaip du evakuacijiaiag

- Uzdarose patalpose, kuriose ruoSiamos ritsimedziagos, mastika, gruntavimo misiniai, turi bt
irengta priverstin&entiliacija.

- Ritininiy medziag sandéiavimo vieta fengiama ne @rau kaip 24 metrais nuo statgratatini.

- Sanddiuoti ant stogo medziagas jrankius saugiai, kad jie nenushyshenuvirsg ar jy nenunest
véjas.

- Medziag, jrankiy ir taros kritimo zona turi bati aptveriama signaliniais aptvarais.

- Stogo dengimo vietoje turi buti gesinimo priemghkiomplektas.

- Ant stogo paZzyriti ir aptverti pavojingas zonas.

- Kai dirbama tai yra stogo danga klijuojama 1,3 m ir &akSnuo zerés pavirSiaus, dirbant &au
kaip 2 metrai nuo aukg; skirtumo, batinarengti apsaugos priemones (apsauginius stogo apjvaru

- Draudziama ant stogo dirbti esant plikledziui, tirStakur, lijundrai, griaudziant perkanijai, puant
stipresniam kaip 15 m/s yd.

- Tamsiu paros metu stogdengiarbo vietos apSuieamos elektriniais Sviestuvais. ApsSvietos vert
turi virSyti 30 IX.

Asmenires apsaugos ir sveikatos priemési

- Apsauginis Salmas. Stogdengiai turi buti tgganti statybiniais Salmais, atitinkaiaés Lietuvos
standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.

- Asmeniné apsaugos nuo kritimo iS auksd jranga. Stogdengiai ajpinami juosmens saugos
dirzais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo ga@ktba riboja jo saugidarbo zonair
atlieka kritimo iS auk&io prevencij, esant realiam kritimui iS auk® pavojui, stogdengiai
aprapinami kiino saugos dirzais.

- Pirstinés. Kiekvienas stogdengys tugwti jo plastakos dydatitinkandas pirstines.

- Apsauginiai darbo drabuZziai. Stogdengiai, dirbantys su viemesnmedziagomis, appinami
darbo drabuziais, apsaug#ng nuo mechaninio poveikio ir gamybinio uzterstumo
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- Profesie avaliné Stogdengiams, dirbantiems si vienetmg stogo dangos medziagomis
naudotini batai, turintys metalines noseles, apsauganduo energijos sigiy iki 100 J ir
gniuzdymo apkrovos iki 10 kN.

- Pirmosios pagalbos rinkinys.

Darbuotojy apsauga kasant trargas ir pamai duobes rankiniu bau

PrieS pradedant Zeta darbus, poZeminikomunikacij vietos turi biti pazenklintos. Pamaduobé&s
ir tran&jos turi bati aptvertos, o ant aptwgpakabinti gpgamieji uzrasai ir zenklai. Atkasti elektros kabsliu
ir dujotiekio linijas leidZziama tik kastuvais, atsargiai jussgigiant.

Jei kasant zeg aptinkami planuose ir Bziniuose ar geodezije nuotraukoje nepazyét tinklai,
batina sustabdyti darbus.

Natiralaus dégnumo grunte, kai mé& gruntinio vandens ir arti ré pozemini jrenginy, pamait
duobes ir tranfas su vertikaliomis sienghis be sutvirtining galima kasti ne gylesnes kaip:

- 1 m - supiltame s#lio ir zvirgzdo grunte;
- 1,25 m - priesrdlio grunte;
- 1,5 m - Priesrdlio ir molio grunte.

Lipti j tran&jas ar pamat duobes leidZiama ne Siauresniais kaip 0,6 m fpys su tuéklais. Kasti
gruntg pasikasant draudziama. IS pamduobé ar tran§os iSmesf grung reikia laikyti ne ag¢iau kaip 0,5
m nuo jos krasto. Naudoti tik iSbandytus ramstomus skydus. Naudojantiwarbgtina laikytis gamintojo
instrukcijos. Ramstomieji skydai turi iSsikiSti virS grunto ne maziau kaip 10 cm. Atstumas tarp ramstomo
skydo krasto ir iSkasto grunto - ne mazesnis kaip 60 cm. Kasant didesnio kaip 0,8ontr@h&jas, batina
irengti peéjimy tiltelius, kuriy plotis turi bati ne mazesnis kaip 0,5 m. Jei kasdarangjy gylis virSija 1,3
m pekjimo tilteliai i$ abiej; Sony turi tuéti turéklus. Kasti negalima Slapio o, lioso arba piltinio grunto
nesutvirtinus iSkasos siengli

Avarijos likvidavimas.
Kai jvyksta avarija statinstatant/remontuojant, statybos rangovas privalelsddmas:

- organizuoti ir suteikti pagapbavarijos metu nukeéusiems zmonds.

- evakuoti Zmones i$ pavojingos zonos;

- imtis skubi priemony, kad baty iSvengta tolesmi avarijos pasekmi

- apsaugoti avarijos vietnuo poveikio, galini® trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesSti apie avagj (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonis) atitinkamoms
institucijoms. Institucijoms.

- PraneSant apie avarinurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adrestasinio statytojas
(uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientegevarijos priezastys, nukeéjusiy avarijos
metu zmony skartius, iS jj zuvusy ir suzeist;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykp. Ji privalo:
- organizuoti pavojingoje bikje iSlikusiy konstrukcijy laiking sustiprinin;
uzfiksuoti pirming nugriuvusy konstrukcijy paddj (aprasant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu badu);
pazymeti pavojinga zong organizuoti jos laikia aptvéima ir pasifipinti, kadj ja nepatekg
pasaliniai asmenys;
apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimtip&giskinimus
(raStu arba ZodZziu, tai aprasSant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priezas
jas nurodant komisijos akte;
- aprasyti statinio bkl po avarijos bei nurodyti statinio pakitimusurgtsiradimo vietas;
- turi bati laikkomasi atitinkam darbuotoy saugos ir sveikatos reikalawm
Avarijos atveju organizuojama evakuacija i$ pastato. Zsdaépastato evakuojasi pagal esamus
evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijogjihai IS pastato neturi bati uzkrauti, uzrakinti, ar kaip nors
kitaip apribotasy naudojimas. Ties &imais neturi batijrengta statylh zona, kad evakuojantys Zmané
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nepatekd j statybos aikste) jei néra kitos galimyks nurodomas patikslintas evakuacijos planas. Zsoné
evakuojasi uz pastato ir laikino aptu#o riby.

Bendrosios darbuotej saugos taisylds

Vykdant statybos darbus statybemtikStetje reikia vadovautis: LR darbuotppaugos ir sveikatos
jstatymu (2in.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,Saugos weikatos taisylkds statyboje”, ,Klimo krany
naudojimo taisykds* (Jsakymas Nr.A1-425), STR 1.07.02:2005 "Zsndarbai", "Darbovi&y jrengimo
bendrieji nuostatai”, "Darbovéey jrengimo statybviése nuostatai”, "VikSrimj ratiniy automobiliniy ir
automobilinio tipo su spec. vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcijélitmt<krany
darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija”" bei kitais veikim&arbo saugos norminiais dokumentais.

Bendrieji darbuotaj saugos ir sveikatos reikalavimai:

1. PrieS statybos darbwradzy ir darby eigoje statybviée turi bati nustatytos (nustatomos)
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudydarbuotojams, neturintiems tésspatekti tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aisl
pazynetos.

4. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veiiagali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamtarby pobtdzio, turi bati iSduota paskyra-leidimas.

Imonge, atsizvelgianj veiklos profil, turi bati sudarytas darbo vieir darby, atliekam tik
pagal pasky-leidima sgrasas. a$ tvirtina darbdavys.

Paskyy - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jisalarikontroliuoti, kad
bty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbupggugos ir sveikatos priemanédarbyvadovas
privalo supazindinti darbuotojus su biatinomis saugos ir sveikatos priem®ng instruktavim jforminti
paskyroje - leidime.

5. Paskyra - leidimas vykdyti darbus staiirdirba komunikacy apsauginge zonose gali bati iSduota
tik turint statiny ar komunikacij savininky (eksploatuotg) rastiskaleidima.

6. Paskyra - leidimas iSduodama darbbykdymo laikotarpiui. Kai darbwykdymo metu atsiranda
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbtiseonutraukti. Atnaujinti darbus
galima tik gavus nagj paskys - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbupsgugai ir
sveikatai uztikrinti.

7. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jentoes slygos (piga, wjas, uraganas,
perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavpglarbuotoj saugai ir sveikatai.

8. Nuolatiné ar laikinos darbuotgjbuvimo vietos (gamybirgbuities patalpos, poilsio vietos, Zmgni
praéjimai) turi bati uz pavojing zony riby.

9. Rangovas pradi statinio statybos darbus gali tik pareagearby technologijos (vykdymo)
projekty. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbustnjgai ir sveikatai
uztikrinti sprendimai.

Darby technologijos (vykdymo) projektas gali biti nerengiamas nésgiEms (maziesiems)
statiniams. Tai sprendzia statybos vadovas kartu su statybos techneviiros vadovu.

10. Statybos darbuose naudojamos darbo priesioménginiai ir technologinégranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte a
technologirse kortetse.

11. Visi asmenys, esantys statyb¥jet privalo d&éti apsauginius Salmus.

12. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojafimdeékranai irj jy pavojingas
zonas patenka gyvenamieji namai, visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto athgypkeliai
(Saligatviai), statybos darby technologijos (vykdymo) projekte bei statgbyrengimo saugos ir sveikatos
priemoniy plane turi biiti numatytos zmapisaug uztikrinandos priemons: transporto ir piyjy keliy
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perkelimas uz pavojing zonyriby; apsauginj priedang jrengimas; zmoni iSkeldinimas iS statigi arba
darby vykdymas tuo metu, kai statiniuoseanzmony ir panasiai.

13. Gyvenvietse ir veikianéy jmoniy teritorijose esan®s statybvieis turi biati aptvertos, kagl jas
nepateki pasaliniai asmenys.

Statybvietiy aptvar aukstis turi bati ne zemesnis kaip 1,6 m.

Aptvarai, esantys Salia masinio Zmepudégimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu
apsauginiu stogeliu, apsaug@nnuo krentatiy daikty.

14. Vykdant zends darbus gyvenvigy ar veikiagiy jmoniy teritorijoje, duobg, transgjos ir kitos
iSkasos tose vietose, kur vyksta transportoéatiygy judéimas, turi biti aptvertos pagahsSiraisykliy 13
punkto reikalavimus.

Pegjimo vietose per iSkasas turi bati nutiesti ne siauresni kaip 1 @jirper tilteliai su aptvarais,
apsaugani&is nuo kritimo.

Suliniai, urfai ir kitos panasios iSkasos turi biti uzdengti demig} skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ a&iks turi bati ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje,
0,15 m aukéio istisine papdés juosta apaoje ir 0,5 m auksStyje nuo pakloto pavirSiaus - sduviniu
taSeliu, arba batina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

15. PrieS darbyradzy uzdarose talpose, Suliniuose, tigose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, bitina atlikti darbo aplinkos oro agabzdarbo metu - nuolat tikrinti aplinkosadkad
nebuaty nevirSytay ribiné vere.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi bati nedelsiant nutraukti
tesiami tik jas paSalinus bei atlikus iS naujo orolagaarba naudojant batinas asmenines apsaugines
priemones.

16. Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dyatina su atitinkamomis asmenmis
apsaugos priemoméis (pvz., dujokaukdis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose
turi bati skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: duuySesantys iSaje, priziari bei prireikus suteikia
pagalbadirbartiajam. Dirbti uzdaroje erdye, Sulinyje batina su saugos dirZu ir gai pritvirtintu saugos
(gelbgimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikagijuneliuose, turi bati atidarytos dvi artimiausios angos arba
durys taip, kad darbuotojai hjitarp y.

17. Statybines atliekas i$ statgmstatinyy reikia nuleisti Zemyn uzdarais latakais, vamzdzidézése -
konteineriuose ar panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas bealataky priemoni
leidZiama iS ne didesnio kaip 3 m atiks Vieta,j kurig metamos Siukss, turi bati aptverta.

18. Transporto ir p&iyjy judéimo keliai, prijimai prie darbo vief ir darbo vietos turi bati reikiamai
priziarimi, valomi nuo Siuksli ir sniego, neuzkraunami satidéjamomis medziagomis, konstrukcijomis.

19. Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Sal
iSkas; (duoby, tran&jy grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atsturkoks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte.

20. Priemon& darbo vietai paaukstinti (pastoliai, koms ir kitos) ir y naudojimas turi atitikti
standart reikalavimus.

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi bati apskaioti galimai didZiausiai apkrovai, atsizvelgiapt
atliekamy darby pobudjr faktines apkrovas.

21. Gruntas, ant kurio statomi pastoliai, turi bati iSlygintas, sutankintas, su nuolydziu pavirSiniarn
vandeniui nutekit.

Pastoliai, neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi bati pritvirtinti statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo btdais.

22. Sumontavus pastolius ir paklotus, batina patikrinti: pastetabiluny uZztikrinandy atskin
element; sujungimus ir tvirtinimus, statraig vertikalumy atraminy aikStely patikimunmy metaliny
pastoly jZemininy.

23. Pagalbinetechnologingjranga veikiandos apkrovos neturi virSyti apskaioty projektiniy ar
gamintojo instrukcijose nurodytdydziy. Jei ant pastali pakloyy batina uzdé papildomas apkrovas,
pastolyy konstrukcija turi buti apskaiuota ir patikrinta toms apkrovoms.
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24. Leidziamas tik iSilginis pakloto skydsujungimas uzleidziant ant atrame maziau kaip 0,20 m.

25. Jei Salia pastali yra masinio Zmomi jud¢gimo keliai, jie turi bati apsaugoti stogeliu, kad nelpat
pavojaus zmon&s, o pastolj fasadas - uzdengtas apsauginiu tinklu.

26. Pastoli; tikrinimo ir prieziaros tvarkgnustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta géojo
dokumentuose) vadovaudamasis Darb&ivigrengimo statybviése nuostait 52 punktu.

27. Jei atliekant darbus ant 6 m ir aukStggmastoliy Salia gali bati Zmong, turi bati ne maziau kaip
du paklotai: darbinis (virsutinis) ir apsauginis (apatinis).

28. Atstumas tarp statomo pastato sienos ir paspmkloto neturi virSyti 50 mm, kai atliekamitino
darbai, ir 150 mm - apdailos darbai.

29. Naudojamus pastolius ir kopés darby vadovas turi apizéti ne retiau kaip karg per 10 dieny.

30. Ménes ar ilgiau nenaudoti pastoliai pries atnaujinanbdarturi bati patikrinti iS naujo.

31. Pastolius batina api@iéti po smarkaus lietaus ar je¢ polaidZzio ar mechaninio poveikio.
Pastebfus pastoly deformacijas, jie turi bati taisomi ir tikrinami.
uzdarytos (ardymo zonoje). Ant duturi biti pakabinti $pgamieji zenklai.

33. UZlipimui ant pastolj ir nulipimui nuo j3 turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydzio
kopédos.

34. Pristatomas kopéés be darbo aikStelileidZziama naudoti uzlipimui tarp atskistatomo statinio
auksty bei darbams, kuriuos atliekant neprirgikiapildomai remtig statinio konstrukcijas. Pristatomos
kopédos turi bati su faisais, neleidziamgis joms pasislinkti ar virsti darbo metu.

35. Dirbant ant konstrukaij naudojamos pakabinamos kos ir aikStets turi bati su griebtuvais -
kabliais.

36. Pristatony kopédy matmenys turi buti tokie, kad darbuotojas épal dirbti stovddamas ant
pakopos, esatins ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kagévirSaus. LeidZziama naudoti ne ilgesnes kaip 5
m pristatomas medines kopas. Dirbant ant pristatogrkopédy auk&iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos
dirza pritvirtinta prie pastato konstrukcijos arba kopgc¢jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijos.

37. Ant pristatony kopédy draudziama:

- dirbti Salia ar virS neapsaugpteikiartiy masiny besisukang daliy ir transportenu;
- naudoti rankines elektros masinas ar parajkarkj
- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.
Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aikteles ir kitas priemones.

38. PrieS naudojir ir naudojimo metu kopéds bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

39. Priemon&, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi buti stabilios,étiutygy darbo pavirsj be
didesniy kaip 5 mm plyai. Jei jos aukStesséaip 1,3 m - privalo téti aptvarus, apsaugang darbuotojus
ir daiktus nuo kritimo.

40. jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemame®iti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie speciali tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukaij

41. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m auksStyje nuccZgravirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindinépriemoné apsaugojant! nuo kritimo, yra saugos dirzas, dadjai privalo tuéti
aukstalipio kvalifikacip. Naujus darbuotojus, atliekang aukstalipio darbus, vienerius metus turi pini
patyre darbuotojai, paskirti darbdaviegkymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

42. 1Skasos Slaite pasteiéeduliai ir akmenys bei atsiskygrunto sluoksniai turi bati pasalinti.

43. Natiralaus dégnumo gruntuose, jei g gruntinio vandens ir pozeminstatini, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinupleidziama ne giliau, kaip:

44.1.1,0 m - piltiniuose, s#lio ir Zvyro gruntuose;

44.2.1,25 m - priesr#io gruntuose;

44.3.1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.
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45. Visais atvejais, kai iSkasgylis didesnis kaip 5 m ar esant grunisims, nenurodytoms 2
lentekje, Slaiyy statumas turi bati nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

46. Jeigu néa galimyb& naudoti inventorinius iSkasduobyy ir tran&jy sieny sutvirtinimus, reikia
naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

47. Statant sutvirtinimusyjvirSutiné dalis turi iSsikisti virs iSkasos krasto ne maziaip 0,15 m.

48. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaapaia, gilinant iSkag ne daugiau kaip kas 0,5 m,
o iSardomi IS apaos jvirsy, uzpilant iSkas.

49. RiSliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama Kkasti rotoriniais ir éjiraas
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tigas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinjmTrangjose, kuriose
dirba Zmoné, turi bati yengti Slaity sutvirtinimai.

50. Dirbti iSkasose sumirkusiais Slaitais ar gileseé kaip 1,3 m leidziama tik darbvyadovui
apziaréjus grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkersaugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti
iSkasose, IS kuwjinepasSalintas vanduo.

51. Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gvgjomis ar daugiau savaéigis
arba prikabinamomis statybinds masSinomis (skreperiais, greideriais, volais, dbmériais ir kt.),
judandomis viena po kitos, tarpyjturi bati pakankamai saig atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad
statybiniy masiny veikimo zonoje bgtdarbuotojai, privaloma imtis tinkagpriemoni; juos apsaugoti.

52. Radus sprogstamnmedziag Zents kasimo darbus batina nedelsiant nutraukti, uZtikrigti |
apsaug ir pranesti policijai.

53. Monolitiniy gelzbetonini konstrukcijy klojiniai turi bati jrengiami, naudojami bei iSardomi
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

54. Perkeliant ar paduodamtdarbo vied plytas ar smulkius blokus kéo kranais, batina naudoti
pad&lus, konteinerius ir krovimi kélimo jranganeleidziané keliamiems kroviniams nukristi.

55. Mdrijant sienas, Zzemesnes kaip 0,7 m nuo perdangdsSgas, ir esant didesniam kaip 1,3 m
aukgiui uz sienos iki zers (perdangos) pavirSiaus, bitina naudoti kolektyvines saugos priemones
(aptvarus, tinklus ar kitas priemones).

56. Mirijant aukStesnius kaip 7 m statinius, batina naudoéingtas pagal pastato perimetr
kolektyvines saugos priemones darbuotojams nuo kréigtashaikly apsaugoti (stogelius, apsauginius
tinklus).

57. Nejrengus kolektyvinj saugos priemonileidziama naryti ne aukStesnes kaip 7 m sienas, pagal
statinio perimetsg pazenklinus pavojirngzona

58. Angos sienose, prie kuripaklotas (perdengimas) yra tik iS vienosgsus atstumas nuo pakloto
iki angos ap&os sienoje yra mazesnis negu 0,7 m, turi bati aptvertos arba uzdengtos.

59. Montuotojams draudziama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam k&pédy,
peréjimo tilteliy ar lipyniy su aptvarais.

Draudziama montuotojams vaéksti konstrukcijomis ir § elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.),
ant kuriy néra galimylgs jengti reikiamo ploi® pegjimo su aptvarais, be specialhpsauginj jtaisy.

60. Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kgowgreitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos,
lijundros, perkanijos,iko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

61. Po pakeltais montuojagrkonstrukcij elementais arg¢nginiais zmongs bati draudziama.

62. Pastéius (sumontavus) projekting padd; konstrukcijas ary elementus, jas buatina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemondnis pakeltas konstrukcijas jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

63. Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabasa&nt krano kablio krovinius draudziama.

64. Statinio kito aukSto konstrukcijas leidziama montuoti amrytn sienas tik patikimai sutvirtinus
visus zemiau esaim@auksto elementus irgngus laiptus bei laiptaikSteles.

65. Darbuotojams leidziama dengti stogiik darby vadovui patikrinus stgg laikandasias
konstrukcijas ir aptvarus.

66. Atliekant darbus ant stogy aukStaghkaip 1,3 m arba kuginuolydis didesnis kaip 20°, kad kit
iSvengta darbuotgjarba darbo priemonibei statybini medziag kritimo, turi bati jrengtos kolektyving
saugos priemors; o darbuotojai appinti reikiamomis apsaugingis priemoninis.
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67.Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20° arba stogas ar kitas pavirSius yra pagamintas IS trapi
medZziagos, galifios [azti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristurt bti jrengiami ne siauresni kaip 0,3
m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti.

68. Ant stogo sukrauti medZzZiagas galima tik statybos darby technologijos (vykdymo) projekte
nurodytose vietose, imantis yisitsargumo priemongikad medziagos nenuknszemyn.

69. Dirbti su parakiniaisjrankiais (statybiniais pistoletais) leidZziama tikesjliai apmokytiems
darbuotojams. Darbai turi bati atliekami pagal parakiremkio naudojimo instrukcij

5. STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos aikstélsiiloma apfipinti inzinieriniais tinklais:
* Elektros energija atvedama iS modernizuojamo pasgtatdinant atskig apskaig, pajungiant
laiking elektros yadg
* Vanduo technologimas ir statybiniam lauzui laistyti atvedama iS modarajamo pastato
jvertinant atskig apskaig, taip pat bus atvezamas cisternose;
* NeuzterStos nuotekos saugomos teritorijpgngtose laikinuose rezervuaruose ir iSveZzamos.
UZzterStos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytéam pritaikys savartyna
Laikinas vandentiekis pajungiamas nuo vandentigk@do arba vandentiekio tinkljrengiant
skaitliuka. Klojami plastikiniai arba metaliniai vamzdziai. 8&g skirstomieji tinklai gali bati iS guminj
arba audeklini Zarny, nutiest ant Zemds, o magistraliniai — iS metalipivamzdzy, jleisty j Zene arba
pakloty ant zemds pavirSiaus ir apsaugptnuo pazeidim. Geriamas vanduo turi atitikti  higienos
reikalavimus. Laikiny inZinerimj tinkly pasijungimo tasSkai derinami su Uzsakovu. Vienam gum@agal
normas reikalingas poreikis yra 30 l/para. Statybos eigoje vanduo gali bati atveZatapdos aikstel
cisternose ar kitokiose tarose.

Statybos aikStéje atveZzamas ir pastatomas biotualetas admgiama laikina kanalizacija nutekamiems
vandenims irjvairioms atliekoms pasalinti iS sanitagjnr buitiniy patalpy (dusSinj, prausyky, tualety) i
kanalizacijos tinld. ] jj nukreipiamos buitinj patalpy nuotekos.

Irengiamos laikinos buitirg patalpos: statybos vadovo patalpa, bustingatalpos darbininkams,
biotualetai, pasitarimp patalpa, apsaugos postas iryrgtiovimo postas prigvaziavimo j statybviets
teritorija.

Statyboje numatyta naudoti Siuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones:
Pastolij sistemos 1 kompl.;
Statybinis keltuvas 1vnt,;
Kompresorius 2 vnt.;
Skryiy kompleksas 2 vnt,;
Perforatorius 3vnt.;
Pjaustymotianga 3vnt,;
Specializuotas automobilis 2 vnt,;
Bortinis automobilis 1vnt,;
Grunto tankintuvas (rankinis) 1vnt,
Suvirinimo aparatas 2 vnt.;
Kiti smulkesni mechanizmai 5 kompl.;

Apytikslis elektros galingumo poreikis statybingangai apie 7 kW. Kadangi visi statybiniai
jrenginiai nebus naudojami vienu metu tai elektragiges bus Zenkliai mazesnipiertinus naudojimo koef.
elektros poreikis apie 5 kW.

Nurodyti mechanizmai iryj kiekiai statyboje gali bati rangovo nuaza pakeisti kitais, analogiskais.
Pagrindiniai mechanizmai igjkiekiai konkretizuojami rangovo technologiniame jpkte.

Statybvietje naudojamagranga privalo atitikti STR 2.01.08:2003 ,Laukglygomis naudojamos
jrangos japlinka skleidziamo triukdmo valdymas* (Zin., 2003, Nr. 2086) nustatytus reikalavimus.

LAPAS LAPY LAIDA
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Uzdaroji akcine bendrove .
Vytauto g. 108, Siauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

STATINIQ PROJEKTAVIMO STUDLIA

6. STATYBOS TRUKME

Pastato statybos darby trukinus nustatyta, atsizvelgiansyspaustas darby vykdymaygas, o taip
patj tai, kad didesndlalis darby bus vykdoma rankiniu btadu, naudojant tiktai ,mazosios mechanizacijos*
priemones.

Pastato remonto ir statybos darby trékipriimta 8 ngenesiai, uzsakovo ir rangovo susitarimu
statybos trukm gali bati ir kitokia, ji bus nurodyta suderintoje ir pasSiytoje abigj Saly sutartyje.

Pastaba: Tiksly medziag sanddavimo, atvezimoj statybos aikSte] darby eiliSkum, paruoSia
rangovinéorganizacija parengtame technologiniame projektesnusi su uzsakovu. Ji gali koreguoti arba
dalinai keisti statybos organizavimo apraSyme priimtus sprendinius, jei tai nepakenks darby kokybei &
nepazeis darbo saugos reikalayim

PrieSgaisriné sauga

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis prieSgaisisiéapsaugos taisykhis. Turi it
uztikrinamos tinkamos gesinimalggos. Objekte turi batjrengtas prieSgaisrinis postas. Gaisro atveju turi
buti uztikrintas gesinimo masSiny privaziavimas prie pastato. Turi buti uztikrinamos tinkamos gesinimo
Rikyti galima tik tam skirtose vietose.

LAPAS LAPY LAIDA
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PASTABOS +
1. Iki pagrindiniy darby pradzioslbitina atlikti §iuos paruoSiamuosius darbus:
- jrengti laikinas buitines patalpas, priesgaisrinj posta, laiking aptvérima;
- jrengti laiking aptvérima - mobili tvora;
- sieny apsiltinimo darbams jrengti pastolius pagal remontuojamo pastato
perimetra, kur to padaryti nejmanoma naudoti mobily statybinj bokstelj;
- irengti darby zonos laiking aptvérima;
- iSkabinti jspé&jamuosius ir draudziamuosius zenklus.
2. Pagrindiniy darby sitilomas eiliskumas ir vykdymo tvarka nurodyti aiskinamajame
raste.
3. Statybos zonoje esancioje automobiliy stovéjimo aiksteléje jrengti zenklus
draudziancias ten palikti transporto priemones.
4. Visos statybinés medziagos atvezamos autotransportu i§ Zagarés gatvés. Atveztos
statybinés medziagos iSkraunamos kieme sandéliavimo aiksteléjé ir keltuvu arba
rankiniu btidu (priklausomai nuo svorio ir gabarity) paduodamos j darbo vieta.
Medziagy padavimui j darbo vieta (ant stogo) siiiloma taip pat naudoti skryséiy
komplektus (polispastus) arba gerve. Draudziama medziagas arba gaminius
sandéliuoti Saligatvyje, pravaziavimuose, praéjimuose bei laiptinése.
S. Iki statybos darby pradzios uzsakovag ir namo bendrijg bitina informuoti apie
darby pradzia, jy trikme ir vykdymo tvarka.
6. Darby metu turi buti uztikrintas netrukdomas praéjimas j visus pastato aukstus, o
esamose laiptinése ir pra¢jimuose draudziama palikti arba laikinai sandéliuoti
medziagas.
7. Dirbantys ant stogo darbininkai turi buti apriipinti apsauginiais dirzais, o dirzy
prikabinimas prie esamy stogo konstrukcijy turi biiti patikimas.
8. Visuose atidengtuose horizontaliuose pastato plokStumuose, ant kuriy dirbs
statybinikai, visu perimetru turi biiti jrengtas laikinas aptverimas.
9. Fasady apsiltinimui ir apdailos jrengimui pagal pastato perimetrg jrengiami
inventoriniai pastoliai. Esant galimybei, gali btiti naudojamas ir statybinis bokstelis.
10. Visos statybinés atliekos %ﬁggg@gz‘w.l@éﬁiiamos polietileniniu vamzdynu, i$
karto pakraunamos | autotran{pes#ta60i50.00czamos | atlieky perdirbimo vieta.
Nurodytoje vietoje kieme laikinai pastatomas statybiniy Siuksliy konteineris. Tikslu
sumazinti dulkiy skleidima, $iukslés turi buti laistomos vandeniu. Iki darby pradzios
butina sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi bati
atitinkamg sertifikatg.
11. Visi statybiniai mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg draudziamas. Draudziama taip pat naudoti kitas medZiagas,
kenksmingas aplinkai. I§ statybos zonos j gatve iS§vaziuojancio autotransporto ratai
turi baiti $varts, o esant reikalui nuplaunami vandeniu.
12. Statybos eigoje iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi bati pilnai
atstatytos pagal pirming padétj. Vykdant visus darbus, bitina vadovautis
galiojanciais normatyviniais dokumentais, ir projektu.
13. Nuogrindos kasimo darbai ir gruntas ties inZzinieriniais tinklais atkasamas
rankiniu budu.
14. Darby zonoje esantys augalai neturi bliti pazeisti. Augalai apsaugomi specialias
déklais arba uzdengti skydais. Pazeisti augalai turi biiti atsodinti.
15.Statybos darby metu pastatas funkcionuos, pastato naudojimo nutraukti
nenumatyta. 16. Siekiant sumazinti neigiamg poveikj gretimybéms ir treciyjy asmeny
interesams, turi bati apribotas mechanizmy ir jrankiy skleidziamas tritkSmas ir
vibracija. Didelj tritk$ma skleidziantys mechanizmai ir jrankiai turi buti pakeisti
kitais arba numatant jiems tritk§Smo slopintuvus. Jei triik$mo $altinio nuslopinti
nejmanoma, statybos darbai skleidziantys didelj tritk§ma atlieckami suderinus su
uzsakovu.
17. Statybose naudojami mechanizmai ir jranga turi buiti pritaikyta statyboms,
tvarkinga, nesukelianti vibracijos ir didelio triuk§mo. Visa jranga, technika, priedai ir
statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
18. Statybos aikstelé turi biiti apriipinta inZinieriniais tinklais:
- Elektros energija atvedama i§ remontuojamo pastato, jvertinant atskirg
apskaita.
- Vanduo technologinéms reikméms atvedamas i§ remontuojamo pastato,
jvertinant atskirg apskaita.
- NeuzterStos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UzterStos
nuotekos turi buti surinktos ir pristatytos i tam pritaikyta savartyna.
19. Pirmosios pagalbos rinkinys turi buti buitinése patalpose.
20. Kiekvienas darbuotojas turi biiti savo darbo vietoje.
21. Butina imtis saugumo priemoniy pagal DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje" bei kitus galiojanc¢ius dokumentus.
22. Keliai, pateke¢ i pavojinga zong, turi biiti pazyméti specialiaisiais Zenklais, o
eismas kontroliuojamas.
23. Kontroliuoti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybos darby aikstele.
24. Pradedant sekancius darbus, biitina apsaugoti ir nepaZzesti jau atlikty darby.
Kontroliuoti, kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybos darby aikstele.
25. Evakuacija numatoma taip, kad evakuojantys zmonés nepatekty j statybos zong.
Evakuacija numatoma dviem kriptimis.
26. Kranai ir keltuvai instaliuojami ant kieto, lygaus pavir§iaus, po kuriuo néra
inzinieriniy tinkly (arba danga sustiprinama betoninémis plokstémis).
27. Kranas, keltuvai, polispastai neturi buti perkrauti.
28. Laikiny inziniriniy tinkly pajungimo vietas ir altitudes tiklinti pagal esamg padétj
statyboje
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LAIKINAS KONTEINERIS STATYBINEMS SIUKSLEMS

LAIKINA MEDZIAGY SANDELIAVIMO AIKSTELE

PASTABOS:

. Atliekant pastato modernizavimo darbus bei jrengiant naujy Saligatviy
irengimo darbus biitina apsaugoti ir nepazeisti esamy pozeminiy
komunikacijy (Silumos trasy, fekalinés ir lietaus kanalizacijy, vandens,
elektros, rysiy tinkly ir kity).

. Laikinas inzineriniy tinkly atjungimas turi biiti suderintas su pastato
administracija ir atitinkamomis institucijomis, suderinus atjungimo
trikme.
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ESAMI INZINIERINIAI TINKLAI

LAIKINA PASTOGE RUKYMUI
PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINYS (BUITINESE
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