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ATESTATO
Nr.

UAB "STATINIO 
PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, 
LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589, 
Mob. tel.: 8 652 81853

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS
3504

A1512 PV 2014 10 LAIDA

A

STADIJA

Užsakovas: SPS- 1445  -TDP-SAK-MŽ
LAPAS

TDP 1 2

Eil.
Nr. charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis Papildomi 
duomenys

DEMONTAVIMAS, PARUOŠIAMIEJI DARBAI
1. m2 117.28 48 vnt
2. m 204,75
3. Parapeto apskardinimo demontavimas m 154,20

4. m2 587,29

5. Grunto kasimas TS-01 m3 67,4
GAMINIAI

6. durys (1,6 W/m2K) TS-02 m2 8.88 3 vnt

7. PVC profilio, 5 langai (1,4 
W/m2K) TS-03 m2 79,25 27 vnt

8. langai (1,4 W/m2K) TS-03 m2 26.44 5 vnt

9. langai, stiklinti armuotu stiklu (1,4 
W/m2K) TS-03 m2 10.12 16 vnt

10. Plastizuotos 5cm TS-04 m 203,20
11. Plastizuotos cm TS-04 m 20,00
12. 5cm (18 butas) TS-04 m 1,55
13. cm TS-04 m 45,30
14. PVC laipt cm TS-04 m 12,25
15. Parapeto apskardinimas plastizuota 85cm TS-04 m 154.20
16. Apskardinimas plastizuota skarda TS-04 m2 17,90

17. skarda TS-04 m2 80.75

18. ajos DN110 TS-06 vnt 3
19. TS-07 m 7,65
20. TS-07 m 10,20
21. TS-06 vnt 11
22. TS-08 vnt 1
23. TS-05 m 151.50
24. TS-00 vnt 1
25. Namo numerio TS-00 vnt 1

MEDŽIAGOS
26. 50mm) TS-10 m2 278.88
27. Cokolio šiltinimas poli 0mm) TS-10 m2 60.29
28. Cokolio tinkavimas TS-12 m2 237,17

29. TS-10
TS-11 m2 1473,24

30. TS-10
TS-11 m2 798,88

el.: 8 652 81853

202222222222222222222



Vytauto g. 108, Šiauliai, Lietuva LT-76345
Tel./faks.: 841 399 589, mob.: 8 652 81853

SPS-1445-TDP-SAK-MŽ

LAPAS LAIDA

2 2 A

31. 30 mm polistire TS-10
TS-11 m2 228,71

32. TS-12 m2 2451,44

33. Kieta akme TS-10 m2 109,53

34. TS-06
TS-10 m2 11,95

35. TS-13
TS-14 m2 12,02 

36. TS-12 m2 196,08

37. remontas (pakeitus langus ir duris) TS-13
TS-14 m2 31,60

38. 100 (50 mm) ir tinkavimas
TS-10
TS-12 m2 49,02

39. Stogo šiltinimas (180mm EPS 80 +20mm kieta akmens vata), TS-06
TS-10 m2 587,29

40. M TS-09 m3 16,49
41. TS-15 m2 85,58

PASTABOS: 
1. -

kiekiai. Techninio darbo 
STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS;

2.

TVARKA“;
3.

gamybos
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Pastabos:

1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato

apskardinimai;

2. Pastato cokolinė dalis, žemiau rūsio langų palangės, šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100

plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti

hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 600 mm nuo esamo

žemės lygio arba iki rūsio grindų lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.

Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.

3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.

4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu

EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktūrinis tinkas.

5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte. Balkonų piliastrai šiltinami 50 mm šilumos

izoliacijos plokšte.

6. Pastato lodžų vidinės sienos šiltinamos 50 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos izoliacijos sluoksniu.

7. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas.

Derinti su projekto vadovu.

8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, tambūro durys keičiami naujais langais ir durimis.

9. Įėjimo stogeliai atnaujinami.

10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.

11. Prieš pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavališkai įstiklinti balkonai demontuojami savininkų

lėšomis;

12. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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Laida

LapųLapasStadija:

1 1

Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV
T.ČEBURNIS

A1512

Atestato

Nr.

3504

SPS-1445-TDP-SAK-

TDP

PIRMO AUKŠTO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"

Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345

Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2015-09

A

PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS:

Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos

izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234.
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LANGAS L3
KEIČIAMAS 2A,3A,4A,5A

LANGAS L4
KEIČIAMAS 5A

PALIEKAMAS ESAMAS BALKONO
STIKLINIMAS 2A, 18 BUTE.

Pastabos:
1. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus atliekamas pažeisto mūro remontas. Demontuojami esami pastato
apskardinimai;
2. Pastato cokolinė dalis, žemiau rūsio langų palangės, šiltinama 150 mm storio polistireninio putplasčio EPS 100
plokštėmis, kurio λ=0,036 (W/mK). Prieš pradedant cokolio požeminės dalies šiltinimo darbus būtina įrengti
hidroizoliacijos sluoksnį ant pamatų. Cokolio požeminės dalies apšiltinimo konstrukcija įgilinama 600 mm nuo esamo
žemės lygio arba iki rūsio grindų lygio. Apdaila - sustiprintas dekoratyvinis tinkas atsparus mechaniniams poveikiams.
Aplink pastatą įrengiama 50 cm pločio nuogrinda iš betoninių trinkelių.
3. Kad nebūtų pažeisti inžineriniai tinklai, gruntas ties jais statybos metu atkasmas tik rankiniu būdu.
4. Pastato fasadai šiltinami įrengiant  tinkuojamą fasado konstrukciją. Pastato fasadai šiltinami poliesteriniu putplasčiu
EPS 70. Apdaila - plonasluoksnis faktūrinis tinkas.
5. Pastato angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokšte. Balkonų piliastrai šiltinami 50 mm šilumos
izoliacijos plokšte.
6. Pastato lodžų vidinės sienos šiltinamos 50 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos izoliacijos sluoksniu.
7. Tose vietose kur neįmanoma apšiltinti numatyto storio šilumos izoliacijos plokšte, šiltinamasis sluoksnis mažinamas.
Derinti su projekto vadovu.
8. Seni mediniai butų langai, balkonų durys, tambūro durys keičiami naujais langais ir durimis.
9. Įėjimo stogeliai atnaujinami.
10.  Angokraščių tinko spalva turi atitikti šalia esančią fasado spalvą.
11. Prieš pradedant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus, savavališkai įstiklinti balkonai demontuojami savininkų
lėšomis;
12. Prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tinkslinti vietoje.
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Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

3504

SPS-1445-TDP-SAK-TDP

TIPINIO AUKŠTO PLANAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2015-06

A

PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS:
Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos
izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234.
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Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

3504

SPS-1445-TDP-SAK-TDP

PASTATO PJŪVIS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2015-06

A

PROJEKTO KEITIMO PRIEŽASTIS:
Pastato lodžų sienų šiltinimo storis projekto A laidoje sumažinamas nuo projektinio 170 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 šilumos
izoliacijos storio iki 50 mm remiantis UAB "Joniškio butų ūkis" raštu Nr. (11.1) SD-234.
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Pastaba:
1. Cokolio apšiltinimo gylis- ne mažiau 60cm arba iki rūsio grindų lygio;
2. Šiltinant sienas griežtai privaloma laikytis gamintojo nustatytomis taisyklėmis.
3. Klijavimo skiediniui sukietėjus (praėjus ne mažiau 72 valandoms po klijavimo), priklijuotos izoliacinės plokštės
papildomai tvirtinamos kaiščiais. Rekomenduojama ne mažiau 4-ių kaiščių į 1 m². Kaiščių rūšis ir ilgis parenkamas
pagal sienos bei izoliacinės plokštės medžiagą;
4. Šiltinimo sistemos atsparumo smūgiams kategorijos nurodytos fasaduose;
5. Išorinė sudėtinė termoizoliacinė tinkuojama sistema turi atitikti B-S1, d0 degumo klasę;
6. Cokolio U=0.23 W/m2K;
7. Tose vietose, kur dėl pamatų nelygumo, cokolio šiltinimas išlenda už sienos šiltinimo sluoksnio, cokolis
įrengiamas pagal detalę "A".

Esama siena

Cokolinis profilis

Pamatų blokai

Klijų sluoksnis

Polistireninis putplastis
EPS 70, t=170 mm

Tvirtinimo kaištis

Išorės apdaila- akrilinis, tekstūrinis
plonalsuoksnis tinkas

Armuojantis skiedinys,
armavimo tinklelis

Armuojantis skiedinys, dvigubas armuojantysis
tinklelis, 10 cm žemiau nuogrindos

Vandeniui atsparus cokolio tinkas,
5cm žemiau nuogrindos

Vejos (šaligatvio bortelis)
80 x 200mm)

Sausas betonas

Šaligatvio plytelių danga

150

Teptinė hidroizoliacija

Klijų sluoksnis

Sutankintas gruntas

Drenažinė membrana

Polistireninis putplastis
EPS 100

Išlyginamasis smėlio sluoksnis

Drenažinės membranos
užbaigimo juosta

DETALĖ A

Skardos lankstinys

M 1:10
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Užsakovas:

UAB "JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS"

DAUGIABUČIO NAMO, ŽAGARĖS G. 12, JONIŠKIS
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS

PV T.ČEBURNISA1512

Atestato
Nr.

3504

SPS-1421-TDP-SAK-TDP

SIENOS- COKOLIO MAZGAS

UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA"
Vytauto g. 108-1, Šiauliai, Lietuva, LT-76345
Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

2015-06
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