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5 TECHNINES SALYGOS
PASTATO SILUMOS JRENGINIU PERTVARKYMUI

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Zagarés g. 12, Joniskis.

Reikia atlikti:

1. Namo Sildymo ir kar§to vandens sistemy rekonstrukcijos projekta ir jj suderinti su
daugiabucio namo Valdytoju (Administratoriumi), §ildymo ir karto vandens sistemos priZidirétoju ir
UAB ,Fortum Jonikio energija“. Projekte turi biti jvykdyti reikalavimai, nurodyti ,,Silumos tiekimo it
vartojimo taisykliy“ (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97- -4575) VII skyriuje bei kituose norminiuose
statybos techniniuose dokumentuose. Projekte naujai paskai¢iuoti objekto naudojamg galig ildymui ir
karSto vandens ruoSimui bei jiems reikalingus $ilumos tinkly vandens kiekius, numatyti informacijos
apie kiekvieno namo gyventojo suvartota $ilumos kiekj $ildymui kaupimg ir perdavima nuotoliniu badu.

2. Atlikti projekte numatytus rekonstrukcijos darbus. Darbus priduoti daugiabuéio namo
Valdytojui (Administratoriui), $ildymo ir kar$to vandens sistemos priZifirétojui ir UAB “Fortum Joniskic
energija” atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos i§duota nustatytos formos paZyma, kad
rekonstrukcija atlikta pagal galiojantj projekta ir galiojan&iy norminiy akty reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos altinis — Centriné katiling, Baznycios g. 4;
Silumnesio tinkly sistema — dvivamzdé;
Skaiciuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) -95/70 C%
Griztamo Silumnesio (Saltuojuw/$iltuoju periodu) - 52/40 C°%
Tiekiamo $ilumnesio slégis — 4,5 bar;
Grjztamo §ilumnesio slégis — 2,0 bar.

\_% p
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AISKINAMASIS RASTAS

Ruodiamas daugiabio gyvenamo namo Zagam g. 12, Joniskyje, Sildymo sistemos
modernizavimo projektas. Sioje projekto dalyje spii@amas pastato Sildymo irdinimo sistem
modernizavimas. Esamo pastato Sildymo sistema ikenat reikiamy komforto glygy — sistema
susiadvéjusi, nebetinkama naudoti. Projektuojama nauja y8ilnl sistema, butuosdrengiama
individualios Silumos apskaitos sistema.

Sistema suprojektuota remiantis projektavimo uzadupt patalp iSplanavimu, technini

reikalavimy statybose reglamentais bei statybos normomissykigmis:

STR 1.05.06:2010 — Statinio projektavimas;

STR 2.09.02:2005 — Sildymasginimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.05.01:2013 — Pastat¢nerginio naudingumo projektavimas;

LR Aplinkos ministro jsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaigisn saugos pagrindiniai
reikalavimai;

STR 2.09.04:2008 — Pastato Sildymo sistemos dailiamos poreikis Sildymui;

HN 42:2009 - Gyvenamjy ir vieSosios paskirties pastamikroklimatas;

RSN 156-94 - Statyhirklimatologija;

LST EN 14336:2004 - PastatSildymo sistemos. Vandenjngildymo sistemn jrengimas ir
priemimas eksploatuoti®;

Silumos perdavimo tinklSilumos izoliacijogrengimo taisykds, patvirtintosikio ministro 2007

m. gegués 5 d.jsakymu Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071).

Esama situacija:

Sildymas. Pastatejrengta vienvamzd radiatorire Sildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai
sumontuoti éisyje.

Veédinimas. Pastatgrengta natralaus ¥dinimo sistema: oro pritékmas per langus, iStékmas
pro nafiralaus ¥dinimo kanalus.
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Projektuojama:
Visi projektavimo darbai atliekami remiantis praj@kimo uzduotimi, kuri pateikiama projekto

bendrojoje dalyje (BD).

Sildymas. Pastatejrengta vienvamzd Sildymo sistema, vietoje jos projektuojama nauja
dvivamza Sildymo sistema su dalikline Silumos apskaita bséu

Rasyje montuojami plieniniai virinami vamzdziai. Vigisyje jrengiami vamzdynai izoliuojami:
@15-@40 (40mm storio) ir @50 (60mm storio) akmeawos kevalais su aliuminio folija.

Vandens srayt stovuose ir hidrauliniam sistemos sureguliavimwimatomi automatiniali
balansiniai ventiliai. Ant tiekimo vamzdyno montaonjas balansinis ventilis su matavimo antgaliais ir
galimybe prijungti impulsip vamzdel. Ant griztamo vamzdyno montuojamaségb perkrgio
reguliatorius. Sistemos stew atSak; Silumnesio iSleidimui numatomi rutuliniai ir drenaiai ventiliai.

Sildymo sistemos stovams ir atSakoms iki Sildymdetpis; parenkami cinkuoto plieno
presuojami vamzdynai. Vamzdynai montuojami atvirai.

Butuose ant radiatari jrengiami Silumos dalikliai - indikatoriai. Laiptise dalikliai —
indikatoriai ngrengiami. Laiptigje antrame ir ketvirtame aukStgengiamos antenos-duomgn
kaupikliai, perduodantys duomenis i$ Silumos dajikiasyje jrengiang kompiutef-duomenmy kaupiki.

Projektuojama Sildymo sistema dvivamzdapatinio paskirstymo. Projektuojami plieniniai
Soninio pajungimo radiatoriai. Prie vigadiatory projektuojami termostatiniai ventiliai su iSanksti

nustatymu ir termostatimis galvomis, kuxj temperairos reguliavimo ribos 16-28°C.

Silumos punktas. Remiantis uZsakovo pateikta projektavimo uZduot&iuminis mazgas
paliekamas esamas. Vykdant projektavimo darbusatytaf kad Siluminiame mazge reikalinga pakeisti
Sildymo ir karSto vandens recirkuliacijos cirkulidas siurblius, Sildymo atSakos dvigigoztuw ir
Silumso skaitikl. Suprojektuaj keiciamy jrenginy charakteristikos aprasytos medzjagniarastyje ir
technirese specifikacijose.

Projektuojamo Silumos punkto at§adalios:

Sildymui — 129,40kW:
KarStam vandeniui — 120,00kW.
Projektuojamo Silumos punkto at§adtebitai (Silumos tiekimo tinkl pusje):
Sildymui — 2,59 riYh; (95/525°C)
Kar$tam vandeniui — 2,40/3,44Mn. (Ziemy/vasag) (95/52°C; 70/40°C) (Ziem vasas)
Projektuojamo Silumos punkto atsadtebitai (Sildymo sistemos pije):
Sildymui — 4,41 mYh (80/60°C)
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Veédinimas. Visi esami natraulaus ¥dinimo kanalai iSvalomi ir sandarinami. Ant stogsaetys
védinimo kamirgliai paauksStinami, minimalus kamilo aukstis - 40cm virS naujgrengtos stogo

dangos.

Pastato Sildymo sistemos parametrai:
Nauja Sildymo sistema projektuojama prie Silyguy:
Skatiuotina i$oes temperatra Sildymui = -22°C;
Sildymo sezono vidutinlauko oro temperata - -0,2°C;
Sildymo sezono trukin- 222 paros;
Silumnesio temperata Sildymo sistemos péjg — 80/60°C;
Silumnesio temperata Silumos tiekimo puge — 95/70°C;
Projektuojamos pastato Sildymo sistemos galia pwreo — 129,40 kW,

Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto — 272XWh.

ISorini y atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U):
ISoriniy sieny: 0,20 W/(nf- K);

Cokolio: 0,25 W/(rh-K);
Stogo: 0,16 W/( K);
Langy: 1,4 W/(nf-K);
Dury: 1,4 W/(nt-K);
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios technias specifikacijos skirtos Sildymo irédinimo sistemoms. Prieménapima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo sisterposjektaving, konstrukcig, montavima, montazo
prieziara, paleidiny ir aptarnaujatio personalo apmoky:m
Technires specifikacijos nepak#a normatyving dokumeni, standan, tik juos papildo.
Bréziniai, technigs specifikacijos ir medziagziniarasgiai papildo vieni kitus, nors jei jietby parodyti
ar pamirgti tik viename isy.
Batina vadovautis firmp gamintoj; parengtomis taisykiis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifiku® Lietuvojejrenginius ir gaminius. Visi
jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus paratnus.
Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.
Sildymo ir wdinimo sisterp montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlitik aprobuoti
specialistai, turintys licengijSios GSies darbams atlikti.
Demontavimas. Esami magistraliniai Sildymo vamzdynai ir ant jesimontuota armata
iSardoma, gavus uzsakovo sutilginsvezami iS statybos aikstsl
Montavimas. Sildymojrengim; montavimas turi @iti atliktas pagal gamintajinstrukcijas.
PrieS pradedant montugtengimus ir po montazo, vamzdysistema turi Bti praplauta;
Montuojant turi liiti uztikrinta:
- sujunginmy sandarumas;
- vamzdym asi tiesumas;
- armatiros kokytz;
- galimyke prieiti remonto metu;
- oro ir vandens iSleidimo galimgb
- vamzdym projektinis nuolydis,
PrieS montavirp tikrinama arj vamzdyno vig nepateko neSvarumar kity daikty. Atviri
vamzdym galai uzdengiami aéinis.
Magistraliny vamzdzi nuolydis ne mazesnis @
Kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertyavasnzdziai montuojami metaliniame futliare,

kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.
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Futliaro vidinis skersmuo 10-20mm didesnis uz vanadSorin skersmej) o tarpas tarpyj

uztaisytas nedegia medziaga, netruktimamzdzio linijiniam pdtimuisi.

2. SILUMOS PUNKTAS

2.1 Reguliuojantys voZztuvai ir elektros pavaros

Pavaros ir reguliavimo voZztuvai Silumos tigktontiro valdymui. Dydziams DN15-50. VozZtuvo
ir pavaros derinys turi atlaikyti tetp temperatra 150 °C. Slyginis skgis ne mazesnis, kaip PN25.
Uzdaromas sbio perkrytis turi iti dp=0,5. Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesamchas =0,5.
Reguliavimo ribos ne maziau 1:50. Nesandarumas0880.nuo kvs. IS atskjrmazg; surenkami sigio
reguliatoriai. DN15-25Qrenginys turi atlaikyti tergs temperairg 150 °C. Slyginis skgis ne mazesnis,
kaip PN25. Uzdaromaségjio perkrytis turi lati dp<=10 bar. Voztuvas turidli slégiu balansuotas.

Proporciré paklaida turi lati 2 kartus mazesnuz reguliuojam perkvyi.

2.2 Silumos skaitiklis

Eil. Techniniai duomenys
Nr.
1 Tikslumo klag Tikslumo klag 2 (pagal EN 1434)
2 Energijos matavimo vienetai kwh, MWh
3 Skaitiklio maitinimas 230 VAC +15/-30%, 50 Hz
4 Matuojamo srauto tempetiabs ribos 5°C....130
5 Leistinas maksimalus matuojamos &srpkgis | 16 bar
6 Temperatros matavimo ribos 0: 2°C...180°C
7 Temperatry skirtumo matavimo ribos A®: 3K...170 K
8 Temperatros jutikliy konstrukcijos tipas Pt500
9 Temperatros jutikliy prijungimas dvilaidis, kabelio ilgis iki 3 m
10 | Archyvo talpa renesiy jrasams iki 36 #n., metiniams
jraSams ikil5 m.
11 | Apsaugos Klas IP54

Ultragarsinis Silumos kiekio skaitiklis su debitothair temperairos davikliais, Qmax-12,0m3/h,
Qnom-6,0m3/h energijos matavimo paklaida +5%, miaitas iS tinklo, susidedantis iS skaotuvo;

srauto matuoklio; tempei@abs jutikliy sujvore (2vnt.);jvoriy temperairos jutikliams pesjimy (2vnt.)

2.3 Cirkuliaciniai siurbliai

Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurtkmmponentus ir priedus.

Siurbliai turi jsijungti ir sustoti automatiSkai kai to reikia. Papat siurbliai turi tusti rankin
iISjungimo jungik], kad prireikus siurblius galimaih; sustabdyti

Visi siurbliy varikliai turi dirbti prie aplinkos tempef@bs +40C ir pumpuojamos teds

temperairos +126C. Siurbliai komplektuojami su daipkeitikliais.
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Varikliai turi tikti esamaitampai ir turi tuéti ne mazesgkaip 1P42 apsaugos kkas

Montuojant siurhl reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir ing¢cijomis.

Siurbliai turi dirbti tyliai ir nevibruoti, ir turibiti tinkami nepertraukiamam darbui ne maziau kaip
25000 valang.

Eil. Techniniai duomenys Reikalavimai

Nr.

1 Siurblio korpusas ketinis

2 Prijungimas movinis arba flanSinis

3 Elektros tiekimas 1[220V ; 3 B8OV ; 50Hz

4 Variklio tipas Slapio arba sauso rotoriaus
5 Variklio apsaugos klas min. P42

6 Variklio izoliacijos klag F

7 Projektirt temperaira T=0-120C

8 Projektinis sigis PN=1,0 MPa

3. SILDYMO SISTEMOS JRANGA
3.1. Plieniniai Stampuoti radiatoriai, Soninio pajungimo PN10, 20...100 °C

Gaminami IS Saltai valcuoto plieno, atitinkam DIN1623 reikalavimus. Gamykloje kiekvieno
radiatoriaus sandarumas iSbandomas min. 10 giusMaksimali Silumos nefo temperaira 110 °C.
Gamykloje kiekvieno radiatoriaus iSorinis pavirSiusuriebalinamas, mechaniSkai nuvalomas,
fosfatuojamas bei gruntuojamas, o vidinis pavirSpsdengiamas antikorozine danga. Spalva -
RAL9010. Dazai turi bti nekenksmingi, be organinitirpikliy, formaldehid, sunkijy metaly ir kity
chemiskai kenksmingmedziag. Kiekvienas radiatorius pristatomasiets gamykliréje pakuogje. Ant
pakuogs turi kiti nurodytas Sildymo prietaiso tipas ir matmenyadRtoriai turi lati patiekiami kartu su

akléemis, kronsSteinais ir nuorintojais.

3.2. Termostatinis voztuvas

Termostatinis voztuvas su tiksliu iSankstiniu ntistau ir matomomis nustatymo reik8mis.
Darbinis stgis — 10bar. Leistina darkinemperaira - 120°C.

Termostatiné galvutée. Su skysiu uZpildytu termostatu, sk& numeriai 2-5. Tempefabs

reguliavimo ribos nuo 16°C iki 28°C. Baltas korpsi$RAL 9016). Su apsauga nuo neleistinémuno.

3.3.  Silumos apskaitos sistema

Sistema skirta vartotg] sunaudai energetiny iStekliy individualiai apskaitai. Kiekvienam
Silumos vartotojui suteikia galimglreguliuoti individualiai suvartojamos Silumos kiek

Sistema surenka duomenis i$ Silumos apskaitosamjetaip pat individualiai apskaito Silumos
suvartojimg. Duomenys iS individuali apskaitos prietaissurenkami vienu metu - tai leidzia tiksliai

apskafiuoti energetini resurg suvartojiny.
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Duomenys surenkami eliminuojant galimas "zZmogisKajdoriaus" klaidas.

Sistemos pritaikymo variantas: individuali Sildynapskaitos sistema su Silumos dalikliais —
indikatoriais.

Duomenys iS Silumos dalikli surenkami antepduomem kaupikliy pagalba (montuojami

laiptinése). Ir papildomo duomerkaupikliojrengto Silumos punkte su jungtimis kompiuteriui.

3.3.1. Duomenm kaupiklis
Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10yméteesant duomenperdavimo galimyés

duomenys turi oti saugomi valdiklyje.

3.3.2. Antena
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kurrtgjivao duomenys nuskaitomi Silumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodajmsluomen koncentratorius (auksSto antenas). Toliau

duomenys perduodami i$ duonggfoncentratoriaus (auksto antenpduomen kaupiki.

3.3.3. Silumos daliklis-indikatorius
Turi bati naudojami dviaj temperairos davikly Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperairos, kitas — radiatoriaus pavirSiaus tempets matavimui.
Daliklis turi prackti veikti kai SilumneSio temperata virSija 35C, o aplinkos temperatos ir
vidutinés SilumnesSio tempet@bs skirtumas virsija%c
Turi bati numatytos sekaios apsaugos nuo nesankcionuagiksmy:
= nuémus dalik] nuo radiatoriaus, turiti fiksuojamagspejantis praneSimas su laiko zyme;
= bandant ,apgauti“ dalikljj apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), dadikuri pereitij
vieno daviklio darbo rezim kuriame priimama, kad kambario aplinkos tempeeayra lygi
20°C;

Technireés charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas m =35C, thaxs 9FC (tnin s tmaxs _Silumnesio temperata
Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi liti fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskuting 11 menesiy dalikliy rodmenys (rénesiy archyvas)
= kiekvieno Sildymo sezono énesio minimali, vidutid bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperiata,;

= Turi buti integruotas radijo rySio modulis: veikimo dazr@g68MHz, galingumas —
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<5mW,; duomenys turiidi koduojami.
Korpuso apsaugos kkagseblogeséanei — IP42;
4. Ekranas vietinei duomanperziirai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmgmdikatorius su ne
maziau kaip 2 papildomais simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sasap konfigaravimui;
6. El maitinimas — Bio baterija. Baterijos tarnavimo trukm ne maziau 10 met
Daliklis turi atitikti sekaiy standanj reikalavimus:
= EN 834:1995 - Silumosasaud; dalikliai patalm Sildymo radiatoi sunaudotai Silumai
nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai.
= EN 13757-4:2005 -Skaitikliy rySioir jy nuotolinio skaitymo sistemod dalis Belaidis
skaitikliy rodmem skaitymagqskaitikliy rodmem skaitymasiuo 868 iki 870 MHz artimojo
nuotoliojtaisy juostoje.
= EN 60950 - Informacijos technologijgginga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
= EN 300 220 — 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 -tElelagnetinio suderinamumo ir radijo
dazniy spektro dalykai. Mazojo nuotolipanga. Radijo rySigranga, kuri naudojama nuo 25

MHz iki 1000 MHz daZzpijuostoje ir kurios galia nevirSija 500 mW. 3 dalis

3.4.  Plieniniai vamzdziai (virinami)

Plieniniai vamzdziai turi @ti pagaminti pagal EN 10204 arba analogiSkandag. Vamzdynai
Zymimi pagal susitarigmuzsakyme dazytu ar Stampuotu Zenklp.galai turi kiti nupjauti statmenai,
nuvalyti nuo atplai§ ir uzdengti alkdmis. Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokyliudijanciais
dokumentais, be to, turiib pateikti medziagos sertifikatai. Vamzdygiuntas priima rangovas ir atsako
uz kokyle.

Plieniniy vamzdzy alkanés ir prajimai turi bati pagaminti iS tos paos plieno marks kaip

pagrindiniai vamzdynai ir atitikti EN standartus.

VamzdZzij dydzio tolerancijos DIN 1626
Savyhe Tolerancija
ISoriniai matmenys +1%, bet ne maziat0.5
Sieneés storis t<3mm; +0.3mm; -0.25mm; t=3.5;+0.45mm350nm
llgis Pagal susitarimsu gamintoju +20mm
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0.2% vamzitiim
SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
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3.5. Plieniniai vamzdziai (presuojami)
Nelegiruotas plienas,medziaga nr. 1.0034 (E 19%pipBIN EN 10305, siekiant optimalios

apsaugos nuo iSoia korozijos, iSa¥ cinkuota galvaniniu iidu.

DN | I1Sorinis diametras x sienets storis | Vidinis diametras | Masé | Srautas
[mm x mm] [mm] [kg/m] | [I/min]
15 | 18x1,2 16,0 0,498 0,192
20 | 22x1,5 19,6 0,759 0,284
Pavadinimas Simbolis | Vienetas | Verté Pazyméti
Tiesinio pktimosi koeficientas o mm / m x K| 0,0108 | At = 1K
Silumos laidumo koeficientas A W/mxK | 58
Minimalus lenkimo kampas Rin 3,5 x D| maks. skersmuo 28 mm
PavirSiaus SiurkStumas Kk mm 0.01

3.6. Akmens vatos kevalai:

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipniaogtele ant iSilgies siilés. Silumire ir
prieSgaisrig izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzSalingavirSiaus kondensacijos. Nominalus
tankis 80-180kg/r) priklausomai nuo kevalo dydZio. Maksimali temp@ra 250°C. Atsparumas ugniali
pagal EN13501-1, A2-s1, dO.

3.7. Rutulinis ventilis

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 -40

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Leitina darbig temperatra | T=0-120C
6 Darbinis stgis 10bar

3.8. Automatinis balansinis ventilis

Automatiniai balansavimo ventiliai skirtiéglio perkryio palaikymui. Automatiniai balansavimo
ventiliai susideda i$ dvigjvozZtuw. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su matevatvamzdziais
su galimybe prijungti impulsinvamzdel. Grazinime montuojamas &jio perkrygio reguliatorius.

Slegio perkryio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kastw impulsiniu vamzdeliu.

Maksimali temperaira +120°C.

Nominalus sigis PN16.

Slégio perkryio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-40kPa, 35-75kBal@kPa) priklausomai nuo
voztuvo diametro.

DN15 iki DN40 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu.

Nustatymas galiidi keiciamas bet kokiose darbglyggose.
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3.9. Drenazinis ventilis
Vandens iSleidimgtaisas susideda i$ rutulinio ventilio ir vamzdytsoatskig Sildymo sistemos

vamzdym vanduo iSleidziamas ir triSakio su kamspagalba.

3.10. Automatinis nuorintojas

Ellrl Techniniai duomenys Reikalavimai

N Sumontuotas kartu su
1 Konstrukcija N . .

uzdaradiu voztuvu

2 Korpusas bronzinis
3 Prijungimas movinis
4 Darbire temperaira T=0-120C
5 Darbinis stgis PN =1,0 MPa

3.11. Vamzdyny apsauga

Irenginiy pavirSiai turi tuéti apsaugin dang. Apsaugig danga nuo korozijos ir tinkam@&nginy
jpakavimas turi apsaugqgtenginius transportuojant ir sasidiojant.

Vamzdziy pavirSiai taip pat turiiiti nudazyti apsauginiais dazais.

Suvirinus vamzdynus safes nuvalomos nuo suvirinimo Sigknuriebalinamos ir nudazomos
apsauginiais dazais. Visi sumontyotamzdym pavirSiai nuvalomi nuo neSvarwmatstatoma, jeigu
pazeista, apsaudindanga ir taip paruoSti vamzdynai dazomi dviem Ilstn@ais aprobuotos
antikorozires dangos sluoksniais.

Antikoroziné danga turi bti atspari temperatai iki +120°C.

Dazymas atliekamas pagal dagamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.

3.12. Sistemos praplovimas

Pageidautina, kad vamzdypraplovimo metu vandens greitis vamzdynuostg hemazesnis kaip
1,8 m/s. Praplovimo metuibna izoliuoti visus Silumokaius jrengiant laikinas apylankas. Vamzdynai
plaunami sekcijomis.

Po praplovimo iSvalomi visi filtrai, iSleidziamaswduo ir pasiruoSiama sistemos uzpildymui.

3.13. Hidraulinis bandymas

Vamzdyny bandymas vykdomas prieS apdailos dappadzy. Vamzdym izoliavimas, kanai,
nisy, ang; uztaisymas atliekamas, iSbandzius sumontuotus dwmz. Hidraulinis bandymas
vykdomas, esant teigiamai temp@rat patalpose. Jei iS&s oro temperata Zemesé kaip +1 °C,
vamzdynas uzpildomas 50-60 °C vandeniu, hidraulbasdymas atliekamas vandens tempesat
sumagjus iki 45 °C temperatos. Pastefjus defeki;, kuriems pasalinti reikia daug laiko, vanduo i

vamzdym nedelsiant iSleidziamas. Uzpildzius vamzglwandeniu, bandomuojuégfiu, kuris turi futi
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1.25 eksploatacinio &jio, bet ne mazesnis kaip 0.2MPa Zemiausioje sttewetoje. Bandomasis
slegis vamzdyne palaikomas 5 min., paskui sumazinaknaksploatacinio gigio. Esant Siam &jiui,
vamzdynas kruogfai apziirimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymeetu ségis
nesumagjo, nepastedta jtrikimy, vandens te{imo ar rasojimo per vamzdgsieneles ar armat.
Sildymo sistemosjrengimas ir pémimas naudojimui turi #iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti)

3.14. Paleidimo, derinimo darbai

Objekte jrengus rekomenduojambalansavimo ir reguliavimo arniag Sildymo sisterp batina
teisingai subalansuotiHidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo
aparai, kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalisgautai atskirose sistemos dalyse (pvz. atSakos
] aukstus, stovai, magistraliniai vamzdynai, koleigio védinimo sistemy apriSimo mazgai ir pan).
Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne milgstatyti reikalingus srautus,¢tau patikrinti ar
sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankagrindinis teisingo balansavimo tikslas - atfik
sistemos hidraulin subalansavim optimizuoti siurblio suvartojamos energijognaudas (nustatyti
projektin darbo tas¥), t.y. turi kati numatyti balansiniai ventiliai bendram sistensogutui iSmatuoti. 1S
praktikos nustatyta, kad atlikus teisinigidrauliniy sisteny balansavim, bendros vig sistemos siurbli
suvartojamos energijogrsaudos sumaa apie 50% ir dar daugiau. Subalansavus hidradistena,
uzsakovui turi bti priduotas balansavimo protokolgspdantis realj hidraulires sistemos iisery (ar
teisingai sumontuota sistema, ar srautai sisterpagkirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taigkaip
uzsakovas tigosi investuodamagss projeks).

Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimoydseka:

1. Termostatinio voztuvo iSankstinis nustatymas nostats pagal gamintojo
rekomendacijas;

2. Balansingy ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reiksssrautus;
3. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatygdssmes;

4, Termostating elemeni montavimas ant termostativoztuw.

Sildymo sistemosjrengimas ir pémimas naudojimui turi #iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti®).
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3.15. Silumos dalikliy montavimas, konfigiravimas
Silumos dalikliy montavimas turi #iti atliktas remiantis dalikli gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis.
Darbus gali atlikti tik jmore turinti specialias aparatines bei programines npoiges daliklj
montavimui bei konfigravimui:
- specializuat taskinio suvirinimo aparatdalikliy tvirtinimui prie radiatoti;
- dalikliy bei skaitikly radijo moduly gamintojo specializugtprogramig bei aparatia
jrang, jrenginiy konfigaravimui;
- specializugg programir jrang telemetrijogrenginio konfigiravimuli;
Sumontavus daliklturi bati atlikti jo konfigaravimo darbai. Konfigravimo metu turi bti suvesti
sekantys koeficientai:
- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingam(dyd) — kadangi skirtingo dydZzio
radiatoriai, atiduoda skirtingsilumos kielk;
- koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukgij medziag - priklausomai nuo
radiatoriaus konstrukcijos bei medziagos iS kupagamintas radiatorius, radiatoriui
pasiekti § paig temperairg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamaigu

projekte naudojami vienodos konstrukcijos radiatjri

3.16. Duomemy surinkimo jranga montavimas, konfigiravimas
Duomenmn surinkimo jrangos montavimo, konfigavimo, paleidimo — derinimo darbai turiitb

vykdomi remiantis gamintojo pateiktomis montavinme konfigiravimo instrukcijomis.
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SILDYMAS IR V EDINIMAS
Medziagu, jrenginiy ir darb y kiekiy Ziniarastis

Eil. Nr. Pavadinimas Zymuo I\\/I/?:o Kiekis | Pastabos
SILUMOS PUNKTAS
SS-1 Ultragarsinis Silumos kiekio skaitiklis su N
debitomaiu ir temperairos davikliais, Kompl 1 ;itri'(';;a
Qmarlzyorﬁ/h' Q10m-6,0ﬁ'?/h . tiekéjas.
energijos matavimo paklaida +5%,
CS-1 | Cirkuliacinis siurblys Sildymui su daznio Komol 1
keitikliu, 5,57m3/h, 51kPa Pl
CS.2 Cirkuliacinis siurblys karsto vandens
recirkuliacijai su daznio keitikliu, 1,24m3/h, Kompl. 1
54,0kPa
DRV Dvieigis reguliavimo voztuvas Sildymui DN32, Kompl. 1
kvs-10,0, su el. pavara
Sistemos praplovimas Komapl. 1
Sistemos hidraulinis bandymas Kompl. 1
Esamo sﬂumos punktoangos ir vamzdai Kompl. 1
demontavimas
SILDYMAS
1 Duomeny Kaqplklls, su prijungimu, laidais ir kt. 753.3.1 | kompl 1 rasyie
kompl. dalimis (arba analogas)
Antenos-duomenkaupikliai, su prijungimu, -
2 laidais ir kt. kompl. dalimis (arba analogas) T$3.3.2 | kompl 6 aiptinese
3 Sllumqs dallkl!s su integruotu radijo rysio 753.3.3 | kompl 135 b utuose
moduliu, su tvirtinimo komplektu
Plieninis radiatorius su tvirtinimo detahis ir kt.
4. kompl. dalimis 22/500/400; T3/T4 - 80/60°C. | > o+ | komplj 24
5. Tas pats: 22/500/500 TS 3.1 komipl 23
6. Tas pats: 22/500/600 TS 3.1 kom‘pl 22
7. Tas pats: 22/500/700 TS 3.1 kom‘pl 21
8. Tas pats: 22/500/800 TS 3.1 kom‘pl 19
9. Tas pats: 22/500/900 TS 3.1 komipl 16
10. Tas pats: 22/500/1000 TS 3.1 kompl 9
11. Tas pats: 22/500/1200 TS 3.1 kompl 1
12. Tas pats: 33/500/1200 TS 3.1 kompl 3
Termostatinis voZtuvas su termostatine galva
13 (reguliavimo ribos 16-28°C) 7532 kompl 135
UAB "STATINIO .
Atestato m “ PROJEKTAVIMO STUDIJA" Daugiabucio namo Zagarés g. 12, Joniskis
Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, . . . .
N | ™ [l LT.76345 Tel. faks.: 841 399 589, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Mob. tel.: 8 652 81853
Al1512 PV T. Ceburnis 2014 Sildymas ir védinimas
27732 | PDV . Poskus 2014 MEDZIAGY, IRENGINIY IR DARBUY KIEKIY
PDA E. Povilaitis 2014 ZINIARASTIS
STADIJA . SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
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R e S IREE P I
Automatiniai balansiniai ventiliai DN15:
L o™ M 1S 30 | hompl| 0
impulsinis vamzdelis.
16. Rutulinis ventilis DN15 TS 3.7 vnt 10
17. Tas pats: DN20 TS 3.7 vnt 30
18. Tas pats: DN40 TS 3.7 vnt 4
19. Drenazinis ventilis DN15 TS 3.9 vnt 40
20. Tas pats: DN25 TS 3.9 vnt 4
21. Automatinis nuorintojas TS 3.10 vnt 20
Plieninis vamzdis, cinkuotas, presuojamas,
22. PN16, DN15 (d18x1,2) su fasogmis dalimisir| TS 3.5 m 400
tvirtinimo elementais
23. Tas pats: DN20 (d22x1,5) TS 3.5 m 230
o4 r\/lilretinnlir;rl]a(; \e/zlaerpnzednztlglssglilaésoommls dalimis ir TS 34 m 90
25. Tas pats: DN25 TS 3.4 m 90
26. Tas pats: DN32 TS 3.4 m 80
27. Tas pats: DN40 TS 3.4 m 20
28. Tas pats: DN50 TS 3.4 m 5
9. 1EA(;II<UT)§nloslé\\//i;tlce)sgkleg/alai 40 mm storio su aliuminio TS 36 m 20
30. Tas pats: @20 TS 3.6 m 90
31. Tas pats: @25 TS 3.6 m 90
32. Tas pats: @32 TS 3.6 m 80
33. Tas pats: @40 TS 3.6 m 20
34 1EA(;II<UT)§nloslé\\//i;tlce)s@k;:c\)/alai 60 mm storio su aliuminio TS 36 m 5
35. Metaliniy vamzdym gruntavimas TS 3.11 m2 30
36. Metaliniy vamzdym dazymas (2 kartus) TS 3.11 m? 30
S A omp |1
38. Sistemos praplovimas TS 3.12 kompl 1
39. Sistemos hidraulinis bandymas TS 3.13 kompl 1
40. Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 3.14 kompl 1
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ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS

41. Vamzdyn; demontavimas iki d100 m 915
42. Uzdaromosios armatos demontavimas iki d10C kompl 1
43. Radiatorij demontavimas vnt 138
VEDINIMAS
44, Natﬁralggs edinimo kanal iSvalymas ir m 560
sandarinimas
45, Natiralaus ¥dinimo grote¢s kompl 80
46. Oro |srr?evt|mowk§1m|e1|q paaukstinimas - min. kompl 1
40cm virs apsiltinto stogo
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PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Risys Zymejimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Risys Zymejimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Sandélis 6,16 32 Sandélis 6,39 L-1-0 Laiptiné 12,32
2 Sandélis 6,54 33 Sandélis 4,48
R 3 Sandélis 6,27 R 34 Sandélis 4,26 PATALPY EKSPLIKACIJA
4 Koridorius 26,06 35 Sandélis 3,34 Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
5 Sandélis 4,50 36 Sandélis 5,50 L-2-0 Laiptiné 11,42
6 Sandélis 4,50 37 Sandélis 4,08 Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny Sutartiniai Zyméjimai:
8l 8l PATALPY EKSPLIKACIJA T .. .. e . o e . .
U Sandél!s 551 38 Sandél!s 445 e v — . principiné schema Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime
8 Sandtlel!s 9,95 39 Sandtlel!s 5,09 yméjimas  |Patalpos Paya.dlnlmas Plotas m o @ montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdZiais su galimybe prijungti
10 Sandéls 4,48 40 Sandéls 618 L-30 Laiptiné 13,88 S impulsinj vamzdelj. GraZinime montuojamas slégio perkry&io reguliatorius.
1 Koridorius 14,76 41 Koridorius 12,51 -0
f . L = > o Tt &1 A o o o o bR 4 .
12 Koridorius 24,67 42 Sandélis 5,04 ; nd DN25 DN25 - plieninio vamzdzio vidinis diametras (tiekiamo ir grjiZztamo);
13 Sandels 4,70 13 Sandels 4,80 naud?:;:srislotas Gyvglr:::ans]asIS Pagalbinis plotas, % 2 354K GBIW] 9834 W - Silumos kickis ekantis vamedzi
: : , - - . ..
14 Sandélis 448 44 Sandélis 6,86 2 m? m 0,30 1\ N ) o — 435.4 kg/h - Silumnesio srautas pratekantis vamdziu
15 Sandélis 4,40 45 Koridorius 10,22 2717.08 146,94 127014 Balansinis ventilis DN15 <\7<|\Sleglo perkrycio reguliatorius DN15
16 Sandélis 4,40 46 Sandélis 11,52 R = Drenainiai ventiliai DN15 Pastabos: o o
17 Sandélis 4,60 47 Sandglis 5,53 Rutulinis ventilis DN20 Rutulinis ventilis DN20 1. vamzdynai montuojami su 0.002 nuolydziy link Silumos punkto;
18 Sandglis 4,36 48 Sandglis 6,44 - 2x DN32 2x DN25 2. visi riisyje montuojami vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais
8P | Siluminis punktas 25,31 49 Koridorius 11,12 | / ,/ su aliuminio folijos plévele:
20 Sandelis 5,43 50 Sandelis 4,98 Magistraliniai $ildymo sistemos vamzdynai DN18'46%3 40mm §t0f10;
21 Sandélis 6,24 51 Sandélis 8,70 DN50: 60mm storio.
22 Sandélis 5,93 52 Sandélis 3,89
23 Koridorius 14,40 53 Koridorius 15,60
: ! OBJEKTAS
" " Atestato UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" Q . . I
24 Sandglfs 7,31 54 SandfﬂS 5,16 Nr .1 "1 Vytauto g, 108-1, Siaulia, Listuva, LT-76345 Daugiabugio namo Zagarés g. 12, Jonikis
25 Sandélis 5,30 55 Sandélis 5,40 ' weuaay 1| WSSS—— | Tel.faks.: 641 399 589, Mob. tel. 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
26 Sandélis 4,66 56 Sandélis 1,27
2 Sandelis 9.16 57 Sandelis 5,37 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 | BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
28 Sandélis 1,47 58 Koridorius 6,38
. ’ 27732 PDV I. Poskus 2014 _ .
29 Koridorius 3,15 59 Sandelis 6,03 — Rdsio planas M 1:100 0
30 Koridorius 17,87 60 Sandelis 5,64 PDA E. Povilaitis 2014
31 Sandelis 7,20 61 Sandelis 347 Lapas | Lapy
TDP
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dreq.=1175 W req.= — mm = Preq.=941W Preq=2311 W
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Preq.=893 W Preq.=623 W — - 3
022887 788 mm % 250
FKO2205__[600 mm]
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-1 Laiptiné 12,32 L-2-1 Laiptiné 11,42 L-3-1 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,08 1 Koridorius 7,38 1 Koridorius 6,39
2 weC 1,30 2 weC 1,43 2 weC 1,45
1 3 Koridorius 1,97 16 3 Virtuvé 7,31 26 3 Koridorius 2,13
4 Virtuvé 7,37 4 Koridorius 1,85 4 Virtuvé 8,08
5 Kambarys 14,26 5 Kambarys 14,88 5 Kambarys 14,55
6 Vonia 2,26 6 Vonia 2,32 6 Vonia 2,37 Sutartiniai iyméjimai:
7 Kambarys 18,62 7 Kambarys 18,33 7 Kambarys 18,74 9-b .
Viso 51,86 8 Kambarys 11,87 Viso 52,71 - buto numeris
Viso 65,43 ‘/9-4 +20 °C| 4 - patalpos numeris _
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA Preq.. 620 W] +20 - patalpos temperatiira
Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 620 - Sllgm.os.klekls butinas norminei temperatiirai
1 Koridorius 4,46 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71 uztikrinti, W
2 we 1,33 ! Koridorius 8.5 2 < V°;ia 250 ———=— 1135 - Silumos kickis sklindantis nuo radiatoriaus
2 3 Yon'a Gl 2 Kambarys 19,18 2z 3 ambans 14,26 FK02205_900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas,
4 Virtuvé 7,87 17 3 Kambarys 11,13 4 Virtuvé 7,76 05 - aukéti_s (50cm), 900 - ilgis (mm)
5 Kambarys 17,70 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,88 L. g - 8 L.
5 Vonia 2,36 6 we 129 % Termostatinis ventilis su i §ankstiniu nustatymu
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18,48
Viso 34,25 7 Virtuvé 7,24 Viso 52,88
8 Koridorius 1,51
PATALPY EKSPLIKACIJA 9 we 143 PATALPY EKSPLIKACIJA Atestato OBJEKTAS
UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" . . I
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 76,26 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? NI L1 &1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 Daugiabugio namo Zagareés g. 12, Jonikis
1 Koridorius 6,83 1 Koridorius 11,71 . STATINIC PROJEKTAVIMO STUDILIA Tel. faks.: 841 399 569, Mob. tel.: 6 652 61853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2 Kambarys 17,92 2 Kambarys 18,48
3 3 Vonia 2,37 28 3 Virtuve 6,08 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,65 4 Kambarys 12,47 27732 PDV |. Poskus 2014 \ Y .
5 Virtuve 7,31 5 Kambarys 10,11 FDA E Povilaiis 2014 Pirmo auksto planas M 1:100 0
6 Koridorius 1,54 6 Sandéliukas 1,82
7 we 145 7 Vonia 2,11 Lapas | Lapy
- Etapas | STATYTOJAS e - - - Sv-
Viso 52,07 8 we 1,37 p UAB "Joniskio buty tkis SPS-1445-TDP-SV-02 1 1
Viso 63,85 TDP
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®req.=1012 W ®req.=551 W Dreq=813 W
FKO2205. [400 mm] |FK02§%)5 [400 mm] | |FK02205 [600 mm] |FK02§%)5 ,[288 ynvm] |FK02§%)5 ,[288 ynvm] N
Preq.=777 W Preq.=545 W ]
FKO2205 | [600 mm] FKO2205 " [400 mm] ® 250 St.11
Pre: 2W
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-2 Laiptiné 12,32 L-2-2 Laiptiné 11,42 L-3-2 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,05 1 Koridorius 7,38 1 Koridorius 6,39
2 weC 1,30 2 Vonia 2,32 2 weC 1,44
4 3 Koridorius 1,79 18 3 Kambarys 13,30 29 3 Koridorius 1,99
4 Virtuvé 7,37 4 Kambarys 11,85 4 Virtuvé 7,07
5 Kambarys 14,26 5 wC 1,49 5 Kambarys 14,56
6 Vonia 2,26 6 Koridorius 2,07 6 Vonia 2,36 Sutartiniai iyméjimai:
7 Kambarys 18,62 7 Virtuvé 7,18 7 Kambarys 18,69 9-b .
Viso 51,64 8 Kambarys 14,89 Viso 52,51 - buto numeris
Viso 65.27 ‘ 94 +20°0 4 - patalpos numeris i
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA Preq.: 620 W) +20 - patalpos temperatiira
Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 620 - Sllgm.os.klekls butinas norminei temperatiirai
1 Koridorius 4,46 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71 uztikrinti, W
2 Kambarys 17,73 ! Koridorius 8,61 2 < V°;ia 250 ———=— 1135 - Silumos kickis sklindantis nuo radiatoriaus
> 3 Vituve 7.69 2 Rambarys 18,19 %0 3 amans 14.26 FK02205_900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas,
4 Vonia 2,89 19 3 Kambarys 11,13 4 Virtuvé 7,76 05 - aukéti_s (50cm), 900 - ilgis (mm)
5 Sandéliukas 1,08 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,88 L. g - 8 L.
5 Vonia 2,36 6 we 129 % Termostatinis ventilis su i §ankstiniu nustatymu
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18,48
Viso 33,89 7 Virtuvé 7,24 Viso 52,99
8 Koridorius 1,51
PATALPY EKSPLIKACIJA 9 we 143 PATALPY EKSPLIKACIJA Atestato OBJEKTAS
UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" . . s
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 76,21 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? NI L‘ &1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 Daugiabugio namo Zagareés g. 12, Jonikis
1 Koridorius 6,56 1 Koridorius 11,94 . STATINIC PROJEKTAVIMO STUDILIA Tel. faks.: 841 399 569, Mob. tel.: 6 652 61853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2 Kambarys 17,87 2 Kambarys 18,48
6 3 Vonia 2,37 31 3 Virtuve 8,36 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,84 4 Kambarys 12,30 27732 PDV |. Poskus 2014 Y .
5 Virtuve 7,35 5 Kambarys 10,10 FDA E Povilaiis 2014 Antro auksto planas M 1:100 0
6 Koridorius 1,96 6 Sandéliukas 1,82
7 weC 1,35 7 Vonia 2,1 Lapas | Lapy
- Etapas | STATYTOJAS e - - - -8v-
Viso 5232 8 we 084 P UAB "Joniskio buty kis SPS-1445-TDP-SV-03 111
Viso 65,92 TDP
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FKO2305.1 {400 |FK02§%)5 400 mrmi | |FK02§)OS 1808 mm
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-3 Laiptiné 12,32 L-2-3 Laiptiné 11,42 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,48 1 Koridorius 7,41 1 Koridorius 6,39
2 wcC 1,30 2 wcC 1,00 2 wcC 1,45
7 3 Koridorius 1,82 20 3 Koridorius 1,81 32 3 Koridorius 2,13
4 Virtuvé 7,13 4 Virtuvé 7,33 4 Virtuvé 7,08
5 Kambarys 14,23 5 Kambarys 14,15 5 Kambarys 14,55
6 Vonia 2,29 6 Vonia 2,32 6 Vonia 2,37
7 Kambarys 18,47 7 Kambarys 18,31 7 Kambarys 18,74
Viso 51,74 8 Kambarys 12,21 Viso 52,75
Viso 65,14
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |[Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas |[Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 4,49 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71
2 Kambarys 17,49 1 Koridorius 8,56 2 Vonia 2,50
8 3 Virtuvé 7,42 2 Kambarys 13,19 33 3 Kambarys 14,26
4 Vonia 2,94 21 3 Kambarys 11,13 4 Virtuvé 7,76
5 Sandéliukas 1,34 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,88
5 Vonia 1,82 6 wC 1,29
6 Kambarys 12,58 7 Kambarys 18,48
Viso 33,68 7 Virtuvé 7,16 Viso 52,90
8 wcC 1,43
PATALPY EKSPLIKACIJA 9 Koridorius 1,51 PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 75,61 Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,83 1 Koridorius 11,74
2 Kambarys 17,92 2 WC 1,07
9 3 Vonia 2,37 34 3 Vonia 2,10
4 Kambarys 14,65 4 Sandéliukas 1,81
5 Virtuvé 7,31 5 Kambarys 10,11
6 Koridorius 1,59 6 Kambarys 12,47
7 wcC 1,45 7 Virtuvé 8,29
Viso 51,12 8 Kambarys 18,33
Viso 65,92
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ok

9 - buto numeris
4 - patalpos numeris
+20 - patalpos temperatiira

620 - Silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai

uztikrinti, W

1135 - silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus

FK02205 900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas,
05 - aukstis (50cm), 900 - ilgis (mm)

Termostatinis ventilis su i $ankstiniu nustatymu

Atestato [ ] UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDA"
NI Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345
: Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853

STATINIO PROJEKTAVIMO STUDILA

OBJEKTAS

Daugiabugio namo Zagarés g. 12, Jonikis
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Etapas | STATYTOJAS

UAB "Joniskio buty dkis"
TDP

SPS-1445-TDP-SV-04

A 1512 PV T. Cebumnis 2014 | BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
27732 PDV 1. Poskus 2014 . N
Tredio auksto planas M 1:100 0
PDA E. Povilaitis 2014
Lapas Lapy
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Dreq.=790 W Droq.=554 W — — Z
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FKO2205_ [600 mm]
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-14 Laiptiné 12,32 L-24 Laiptiné 11,42 L-34 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,05 1 Koridorius 7,53 1 Koridorius 4,83
2 weC 1,21 2 weC 1,43 2 weC 1,45
10 3 Koridorius 1,97 22 3 Koridorius 1,95 35 3 Koridorius 2,06
4 Virtuvé 7,34 4 Virtuvé 7,08 4 Virtuvé 7,12
5 Kambarys 14,27 5 Kambarys 14,95 5 Kambarys 14,64
6 Vonia 2,29 6 Vonia 2,32 6 Vonia 2,37 Sutartiniai iyméjimai:
7 Kambarys 18,61 7 Kambarys 18,41 7 Kambarys 17,03 9-b .
Viso 51,73 8 Kambarys 11,78 Viso 49,73 - buto numeris
Viso 65.42 ‘/9_ 7 +20°0 4 - patalpos numeris
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA Preq.: 620 W | +20 - patalpos temperatiira
Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 620 - Sllgm.os.klekls butinas norminei temperatiirai
1 Koridorius 4,29 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71 uztikrinti, W
g Ki’/r.”bar.ys 177'::3 ; E°”db°”“s 183'6119 g < V°;ia 124'51% ———=— 1135 - Silumos kickis sklindantis nuo radiatoriaus
req.= . « . . .
11 Iuve : ambarys : 36 ambarys : FK02205_900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas,
4 Vonia 3,00 23 3 Kambarys 14,15 4 Virtuvé 7,81 05 - aukéti_s (50cm) 900 - ilgis (mm)
5 Sandéliukas 1,87 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,88 L. g - L.
5 Vonia 2,36 6 we 129 % Termostatinis ventilis su i $ankstiniu nustatymu
6 Kambarys 12,45 7 Kambarys 18,49
Viso 34,48 7 Virtuvé 7,18 Viso 52,88
8 Koridorius 1,51
PATALPY EKSPLIKACIJA 9 we 143 PATALPY EKSPLIKACIJA Atestato OBJEKTAS
UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" . . s
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 76,16 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? NI L‘ &1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 Daugiabugio namo Zagareés g. 12, Jonikis
1 Koridorius 7,10 1 Koridorius 12,22 . STATINIC PROJEKTAVIMO STUDILIA Tel. faks.: 841 399 569, Mob. tel.: 6 652 61853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2 Kambarys 17,97 2 wC 1,12
12 3 Vonia 242 37 3 Vonia 2,10 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,67 4 Sandéliukas 1,81 27732 PDV |. Poskus 2014
— Ketvirto auksto planas M 1:100
5 Virtuvé 7,42 5 Kambarys 10,07 PDA E. Povilaitis 2014 p 0
6 Koridorius 1,42 6 Kambarys 12,65
7 we 1,39 7 Virtuve 7,95 Lapas | Lapy
- Etapas | STATYTOJAS e - - - Sv-
Viso 52,69 8 Kambarys 18,37 p UAB "Joniskio buty tkis SPS-1445-TDP-SV-05 1 1
Viso 66,30 TDP
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PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-5 Laiptiné 12,32 L-2-5 Laiptiné 11,42 L-3-5 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,49 1 Koridorius 7,39 1 Koridorius 6,38
2 weC 1,30 2 Kambarys 18,15 2 weC 1,45
13 3 Koridorius 1,97 24 3 Kambarys 11,80 38 3 Koridorius 1,77
4 Virtuvé 7,08 4 weC 1,40 4 Virtuvé 7,05
5 Kambarys 14,19 5 Koridorius 1,95 5 Kambarys 14,59
6 Vonia 2,32 6 Virtuvé 7,28 6 Vonia 2,37 Sutartiniai iyméjimai:
7 Kambarys 18,34 7 Kambarys 14,47 7 Kambarys 18,65 9-b .
Viso 51,69 8 Vonia 3,23 Viso 52,26 ! - u:olnumeus .
Viso 64,76 9-4  +20°C| - patalpos numeris
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA “’"6“7 620 W) +20 - patalpos temperatiira
Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas [Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 620 - Sllgm.os.klekls butinas norminei temperatiirai
1 Koridorius 4,49 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,66 uztikrinti, W
g Ki’/r.”bar.ys 177'9302 ; E°”db°”us 183'5169 g < V°;ia 124'5207 ———=— 1135 - Silumos kickis sklindantis nuo radiatoriaus
14 ituve : ambarys : 39 ambarys , FK02205_900 - plieninis radiatorius, 22 - tipas,
4 Vonia 3,00 25 3 Kambarys 11,13 4 Virtuvé 7,73 05 - aukéti_s (50cm), 900 - ilgis (mm)
5 Sandéliukas 1,60 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,89 .. . - .
5 Vonia 2,36 6 we 129 % Termostatinis ventilis su i §ankstiniu nustatymu
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18,43
Viso 34,28 7 Virtuvé 7,24 Viso 52,77
8 Koridorius 1,89
PATALPY EKSPLIKACIJA 9 we 143 PATALPY EKSPLIKACIJA Atestato OBJEKTAS
UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" . . s
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 76,64 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? NI L‘ &1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 Daugiabugio namo Zagareés g. 12, Jonikis
1 Koridorius 6,57 1 Koridorius 10,56 . STATINIC PROJEKTAVIMO STUDILIA Tel. faks.: 841 399 569, Mob. tel.: 6 652 61853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
2 Kambarys 17,60 2 wC 1,07
15 3 Vonia 245 40 3 Vonia 2,10 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 BREZINYS | SILDYMO IR VEDINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,34 4 Sandéliukas 1,81 27732 PDV |. Poskus 2014 Y
5 Koridorius 1,87 5 Kambarys 10,07 PDA E. Povilaitis 2014 Penkto auksto planas M 1:100 0
6 Virtuvé 7,43 6 Kambarys 12,45
7 we 140 7 Virtuve 8,29 Lapas | Lapy
: Etapas e - - - -SV-
Viso 51,66 8 Kambarys 18,39 pas | STATYTOJAS UAB "Joniskio buty kis SPS-1445-TDP-8V-06 1 1
Viso 64,74 TDP
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Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
principiné schema
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Balansinis ventilis DN15 @e\SIeglo perkrycio reguliatorius DN15
. DrenaZiniai ventiliai DN15
Rutulinis ventilis DN20 %}&Rutulinis ventilis DN20
~ . 2x DN32 2x DN25
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.. e Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai
> Rutulinis ventilis
918 - reikalingo radiatoriaus galingumas vatais; T termostatinis ventilis (montuojamas ant tiekiamosios
stovo atSakos); Atestato ) UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" OBJEKTAS . . 3 . -
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tiekiamasis VamZdlS; STATINIC PROJEKTAVIMO STUDLIA
DN25,/ DN25 - plieninio vamzdZio vidinis diametras (tiekiamo ir grjiztamo); -0,50 montuojamos jrangos aukitis; 1512 " : 2014 = v , .
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” o ) . - _ 27732 PDV I. Poskus 2014 . , .
254.5 - SilumneSio srautas pratekantis vamzdZi, kg/h; ﬂ automatinis nuorintojas. DA E Povilalt 2014 Sildymo sistemos aksonometriné schema 0
Automatinis balansinis ventilis - susideda i§ dviejy voZtuvy. Tiekime Toviams
montuojamas balansinis ventilis su matavimo atvamzdZiais su galimybe prijungti Lapas | Lapy
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Silumos valdymo schema
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P - manometras

Tl - jvadinis termometras
T - termometras

TE - temperataros jutiklis

TV - reguliucjancio voztuvo pavara
HE - Silumokaitis

CS - cirkuliacinis siurblys

Il - iSsiplétimo indas

FQ - ultragarsinis Silumos skaitiklis

8VS - galto vandens skaitiklis

rutulinis ventilis

dvieigis voztuvas su pavara

filtras

cirkuliacinis siurblys

apsauginis voztuvas

atbulinis voztuvas
rutulinis ventilis

drenazinis ventilis

> XX @ N XEX
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— Silumos punkto principiné schema O
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