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DEL PASTATO VANDENTIEKIO SISTEMOS [RENGINIU PERTVARKYMO SALYGU

Rengiant Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Joniskis atnaujinimo (modernizavimo) jvadinio
vandens apskaitos mazgo demontavimo ir keitimo nauju projekto dalj vadovautis vandentvarkos
kio naudojimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos
ministerijos 1996 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Direktorius Raimundas Tiskevicius

Arvydas Vilkonis, tel.: 8 426 61196
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AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo Zagarés g. 12, Joniskis atnaujinimo (modernizavimo) projekte projektuojami
nauji Salto vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai iki esamy sistemy butuose (suremontuoti stovai
paliekami esami), karsto su recirkuliacija vandentiekio tinklai prisijungiant prie esamos karsto su
recirkuliacija vandentiekio magistrales rasyje iki esamy sistemy butuose (nekeiCiant esamos magistralés ir
pakeisty stovy butuose), vidaus buitinés nuotekos iki iSvado jmovos rasyje ir stovai iki esamy sistemy
butuose (suremontuoti stovai paliekami esami, butuose uztinkrinti esamy nuoteky prijungima prie naujai
projektuojamy buitiniy nuoteky stovy), lietaus nuoteky tinklai nuo iSvado jmovos rusyje iki stogo jlajy.
InZineriniai tinklai suprojektuoti remiantis projektavimo uzduotimi, patalpy iSplanavimu, techniniy
reikalavimy statybose reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis:

1) RSN 26 -90 Vandens vartojimo normos;

2) RSN 156 — 94 Statybiné klimatologija;

3) STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas;

4) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai;

5) STR 2.01.04:2004 Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai

Vidaus Salto vandentiekio tinklai

Salto vandentiekio sistemoje projektuojami nauji magistraliniai vamzdynai bei nesuremontuoti
stovai (prie naujy stovy prijungiama esama sistema i$ buty). Demontuojamas esamas ir projektuojamas
naujas vandens apskaitos mazgas..

Visi magistraliniai vamzdynai ir stovai polipropileniniai su izoliacija. Tinklai projektuojami su
nuolydziu i=0,002 j Salto vandens jvado puse. Ant stovy ir magistralés atSaky Saltam vandentiekiui
projektuojama uzdaromoji armatura, drenaziniai ventiliai.

Karsto su recirkuliacija vandentiekio tinklai

Karstas vandentiekis projektuojamas i$ polipropileniniy stabilizuoty vandentiekio vamzdziy skirty
karSto vandentiekio sistemomes;

Keiiami visi nesuremontuoti karsto su recirkuliacija vandentiekio stovai (prie naujy stovy
prijungiama esama sistema i$ buty), magistraliniai tinklai yra pakeisti, todél prie esamos karsto su
recirkuliacija magistralés prijungiami stovai.

Visiems karsto vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo diametro rutuliniai ventiliai, stovo
iSleidimui- drenaziniai ventiliai. Recirkuliacijos stovams projektuojami universalts termostatiniai
cirkuliaciniai ventiliai, jy iSleidimui- drenaziniai.

Vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos kevalais;
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NUOTEKOS

Vidaus buitiniy nuoteky tinklai

Visi nesuremontuoti buitiniy nuoteky magistraliniai tinklai ir stovai iki buty vidaus nuoteky sistemy
keiCiami naujais senyjy vietoje. Buitiniy nuoteky tinklas projektuojamas is PP savitakiniy nuoteky
vamzdziy DN110 skersmens. Nuolydis formuojamas j iSvady puse i=2%.

Buitiniam nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m virs grindy , bet ne maziau kaip 0.15 m jrengiamos
revizijos. Prie iSvady ir atitinkamai ilgo vamzdyno ruozuose projektuojamos pravalos. Jos turi bati
sandarindamos dervuota virve ir mastika arba uzverziamuoju kamsciu su gumos tarpikliu.

Projektuojamas nuoteky stovas- védinamas, su alsuokliu (védinimo kaminéliu) min 0,4 m virs stogo
dangos.

Vamdnynai projektuojami sienose (nesant galimybes jy sumontuoti uzdaruose kanaluose perdangose
prie luby montuoti prieSgaisrineés movas (apkabos), kurios turi atitikti minimalius reikalavimus dél
gaisrines saugos).

Vidaus lietaus nuoteky tinklai

Visi lietaus nuoteky tinklai kei¢iami naujais senyjy vamzdyny vietoje. Lietaus nuoteky tinklas
projektuojamas i$ sléginiy lietaus nuoteky vamzdziy DN110 skersmens. Nuolydis formuojamas |
iSvady puse i=2%. Magistraliniai vamzdynai ir stovai- DN110.

Lietaus nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m virs grindy , bet ne maziau kaip 0.15 m virs tame aukste
prijungtos jlajos virsaus, irengiamos revizijos. Prie iSvady ir atitinkamai ilgo vamzdyno
ruozuose projektuojamos pravalos. Jos turi buti sandarindamos dervuota virve ir
mastika arba uzverZziamuoju kamsc¢iu su gumos tarpikliu.

Projektuojamas lietaus stovas su stogo jlaja DN110 su lapy gaudykle, uzspaudZziamuoju
nerudijancio plieno Ziedu hidroizoliacijai, elektriniu Sildymu ir vertikaliu iSleidimu.

Lapas | Lapy | Laida

SPS-1445-TDP-VN-AR
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Techninés specifikacijos

1.1.1. PPR plastikiniai vidaus karsto vandentiekio vamzdZziai

Vamzdziai ir fasoninés dalys i$ stabilizuoto polipropileno, naudojami karsto vandentiekio sistemoms. VamzdZziy
sujungimo badas pagrjstas terminiu vamzdZiy ir fasoniniy daliy suvirinimu. VamzdZiai atspards korozijai,
chemikaly poveikiui, kalkéjimui. Vamzdziai turi turéti Lietuvos sertifikatus, leidZianCius tuos gaminius naudoti
Sildymo sistemoms montuoti.

Darbinis slégis PN-16 bar. Maksimali darbiné temperatlra T-95°C.

1.1.2. PPR plastikiniai vidaus $alto vandentiekio vamzdZziai
Vamzdziai ir fasoninés dalys i$ polipropileno, naudojami Salto vandentiekio sistemoms. VamzdZiy

sujungimo badas pagrjstas terminiu vamzdZiy ir fasoniniy daliy suvirinimu. VamzdZiai atsparts korozijai,
chemikaly poveikiui, kalkéjimui. Vamzdziai turi turéti Lietuvos sertifikatus, leidZianCius tuos gaminius naudoti
vandentiekio sistemoms montuoti

Svoris,
kg
| 20x34 || 017 | 044 |20]34]
| 25x4,2 || 027 | 07325 42|
| 32x54 || 043 | 1,10/32|/54|

Diametras Tdris D S

Darbinis slegis PN-16 bar.

Montavimas

Horizontals vamzdynai tiesiami i=0,002-f0,005 nuolydZiu j sanitariniy prietaisy arba vandens ileistuvy puse.
Vamzdyny poslkiai daromi naudojant fasonines dalis. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies
daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp paduodamojo ir grjZtamojo vamzdziy turi iSlaikyti norminius
atstumus ( ne maZiau nei 80 mm). Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty vamzdZiy pavirSiy Sviesoje turi
bati ne maZesnis kaip 50 mm. ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatdra vietose ir tose vietose,
kur batina pagal montavimo ir eksploatavimo salygas. HorizontalGs plastikiniai vamzdynai tvirtinami kas 50-100 cm
(d16-50 mm karstojo vandentiekio vamzdynams). Tvirtinant vertikalius vamzdynus atstumas didinamas 1,3 Kkarto.
Armatdrai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatdra ant horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys
baty nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

1.2. Izoliacija
1.2.1.Porétos gumos kevalai:
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Atsparumas vandens gary difuzijai p>3500. Silumos laidumo koef. A=0,035 W/mK, t=10°C, Darbiné
temperatdra -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny
pavirSius turi buti sausas ir Svarus.

1.2.2.Akmens vatos kevalai:

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant isilginés sidlés. Siluminé ir prieSgaisriné
izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uz3alimo ir pavirsiaus kondensacijos. Nominalus tankis 80-180kg/m®,
priklausomai nuo kevalo dydzio. Maksimali temperatira 250°C. Atsparumas ugniai pagal EN13501-1, A2-s1, dO.

1.3. VamzdZio montavimas kertant statybines konstrukcijas

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame
arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos pavirsiumi. Futliaro vidinis skersmuo turi bati 10-20
mm didesnis uz vamzdZio iSorinj skersmenj, 0 tarpas tarp jy uZtaisytas nedegia medZiaga, netrukdancia vamzdzio
linijiniam plétimuisi.

1.4. Rutulinis ventilis

Skirta vandens srautui uZdaryti ar atidaryti. Statomas ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdyno.
Spaudimas PN16, vandens temperatura T= iki 95°C. Prijungimas movinis. Sklendés medZiaga - bronza. UZdarymas
rankinis.

1.5. Bandymas ir sterilizavimas

Santechniniu sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie$ apdailos darby pradzig. Vamzdyny
izoliavimas, tiesimo vaguy, nisy ir angy uztaisymas atliekamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai temperatdrai. Bandomasis slégis turi virsyti ribinj
darbinj slégj (Pd=40 m.v.st) 1.5 karto. UZpildZius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maZiau 10
min, apZiurint vamzdyna bei sujungimus.

Jeigu vamzdyne nerasta nutekejimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti.

Pasibaigus bandymui, vanduo i$ $altojo ir karstojo vandentiekio sistemu iSleidZiamas.

Vadovautis galiojaniomis normomis (LST EN 805; DIN 1998, RSN 26-90).

Bendri techniniai reikalavimai
-Naudojamiems gaminiams (vamzdZiams, armatdrai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi bati pateikti
dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jam
keliamus reikalavimus.

-Geriamo vandens tiekimui naudojamy vamzdZiy ir armatlros medZiaga neturi turéti neigiamos jtakos geriamo
vandens kokybei.

Techniniai reikalavimai montavimo darbams

-Vidaus karsto vandentiekio sistemose naudojamus plastikinius vamzdZius montuoti pagal gamintojo techninius
reikalavimus, naudojant tik Siems vamzdziams skirtas fasoninés ir jungiamasias dalis.

-Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperattrai. Bandomasis slégis - 10 atm. Bandoma ne
maziau 10 min., apZiarint vamzdynus bei sujungimus. Jei nerasta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu
eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo i$ sistemy isleidZiamas.

Lapas | Lapy | Laida
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1.6. Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis

Maks. darb. slégis- 10 bary
Bandomasis slégis- 16 bary
Maks. srauto temperature- 100°C
K., esant 20°C

DN20- 1,8 m*h

DN15- 1,5m*h
Histereze- 1,5K
Ventilio korpusas- raudonoji bronza (Rg5)
Spyruoklés korpusas ir kt.- vario lydinio DZR
Sandarinimo Ziedai- EPDM
Spyruokle, kigiai- neradijantis plienas
1.7. Sklendes

Sklendés turi atitikti sekancius duomenis:

Korpusas: kalusis ketus EN-GJS-400-18, padengtas milteline epoksidine danga.

Sandarinimo tarpiné: elastomeras (leidZziama naudoti maisto pramonéje).

Protarpiniai: polietilenas (PE).

Fiksavimo Ziedas: Zalvaris Ms58, nuo DN 300 - Rg7.

Rakinantis Ziedas: kalusis ketus EN-GJS-400-18, padengtas milteline apoksidine danga.

Jungtys: atsparios tempimui

PleiStas — kalusis ketus EN-GJS-400-18 ir vulkanizuotas elastomeru.

FlanSai atitinka EN 1092-2, PN10.

Armatara ir fasoninés dalys turi turéti LR apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimg geriamojo
vandens vandentiekiams montuoti.

1.8. Armatdra

Saltojo vandentiekio sistemoje statoma armatdra (sklendés, atbuliniai voZtuvai, ventiliai) turi buti i3
korozijai atspariy medZiagy. Rutulinio ventilio korpusas turi buti pagamintas i$ ketaus arba Zalvario, rutulys — i§
chromu padengto ketaus arba Zalvario. Nominalus ventilio slégis 1,0 MPa. Armatdra turi turéti atitikties sertifikata,
iSduota Lietuvoje

Armatdra ir fasoninés dalys turi turéti LR apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimg
geriamojo vandens vandentiekiams montuoti.

1.9. Vandens skaitikliai

Skaitiklis skirtas matuoti ir registruoti vandens suvartojima.

Skaitiklis pritaikytas matuoti geriamos kokybés vandenj, kurio temperatdra nuo 5°C iki 30°C $altam
vandentiekiui, slégis ne didesnis negu 10 bary.

Skaitiklis turi bati pagaminti pagal 1ISO 9000 standarta.

Tiekeéjas turi pateikti skaitiklio techninius duomenis, medZiagy sertifikatus, gamyklinius katalogus.
Skaitiklis turi bati patvirtintas naudojimui Lietuvos standartizacijos komitete

1.10. Manometrai
Skirti neagresyviems skysCiams. Slégio ribos 0-6 bar. Manometrai turi bdti registruoti Lietuvos
standartizacijos departamente ir turéti patikros sertifikata.

Lapas | Lapy | Laida
3 5 0

SPS-1445-TDP-VN-TS




UAB ,,STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA*

Vytauto g. 108-1, Siauliai, LT-78345; Mob. Tel.: 8 652 81853  Faks.: 8 41 399 589; El.p.: arunaskazlauskas@gmail.com
Jmonés kodas: 145847481; V] Registry centro Vilniaus filialas

NUOTEKOS

2.1.1. PP vamzdZiai

PP polipropilenas atsparus karstai terpei iki 100°C (trumpalaikei 135°C) temperatiroje, atsparus $viesos
poveikiui, savaime nedegantis pagal DIN 4102 B1 reikalavimus. Gaminiai i§ Sios medZiagos yra atspars
mineralinéms druskoms, ragstims , Sarmams ir kitiems cheminiams elementams ir jy junginiams.

Techniniai PP vamzdZiy duomenys:

Rodiklio Mato vnt. Deklaruojama
pavadinimas verté
Tankis glem® 1,3
Tamprumo modulis N/mm? 2500
Minkstéjimo taskas °C 143
Atsparumas ugniai B2
Silumos laidumas W/Km 0,25

Vamzdziai ir fasoninés dalys pagamintos pagal EN 1451-1 ir EN 1451-1:2000 standartuose nurodytus
matmenis.

2.1.2. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) sléginiai vamzdZziai ir fasoninés dalys

PVC slégio vamzdZziai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slégio vamzdZiai naudojami
geriamam vandeniui ir spaudiminei kanalizacijai.

Savybé Bandymo duomenys Matavimo vienetai Bandymo metodas
Tankis 1410 kg/m? LST EN 1SO 1183
Elastingumo modulis 3000 MPa LST EN 1SO 527
Specifiné Siluma 1,00 Jig °K LST EN 60216
Silumos laidumas 0,15 Wime K DIN 52 612 prie 23°C
Min. lenkimo spindulys 300D mm esant 20 °C temper.

PVC sléginiy vamzdZziy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip,
vamzdZiai ir fasoninés dalys turi bati min. PN10 darbo slégiui.

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, i$ vidaus ir iSorés padengtas epoksidine derva, arba aliuminio
lydinj su nailono ar pan. danga ir aptaisu.

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdZiais ir fasoninémis dalimis sujungiama flansais ar movomis, pagamintais i3

kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninés fasoninés dalys apsaugomos epoksidinémis
sistemomis.

2.2. Montavimas
Plastikiniai vamzdziai jungiami movomis su guminiais Ziedais. VamzdZiy jungimas ir montavimas
vykdomas laikantis galiojanciy taisykliy ir gamintojo rekomendacijy.

2.3. Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas

Zemutinis nuotakyno galas uZzkemSamas tinkamais vandeniui nelaidZiais kamsgiais ir vamzdZiy sistema
uzpildoma vandeniu.

Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdZio virSaus vidinio pavirSiaus
aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmeng vamzdj).

Lapas | Lapy | Laida
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Susigerti leidZziama viena valanda. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas 10
min. jpilama vandens pasiZymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis.
Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali virSyti norminiuose dokumentuose nurodyty reikSmiy.

Visi hidraulinio iSbandymo darbai turi bati atlinti prie§ vamzdziy uzdengima. Baigus bandymo darbus yra

sudaromi hidraulinio iSbandymo ir paslépty darby aktai.
Atliekant bandyma vadovautis galiojan¢iomis normomis (LST EN 1610).

2.4. Stogo jlaja

Stogo jlaja su lapy gaudykle, uZzspaudZiamuoju neradijancio plieno Ziedu hidroizoliacijai, elektriniu

Sildymu ir vertikaliu iSleidimu
~230V/80mA, prie -20°C 15 W

SPS-1445-TDP-VN-TS
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Statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ziniarastis

! MeZiaga, gaminys | Pastabos | Zymuo | Matovnt. |  Kiekis
Saltas vandentiekis (V1 sistema)
Polipropileninis (PPR) $alto
1, | Vandentiekio vamzdis @50 su 111, m 50
fasoninemis dalimis ir tvirtinimo
elementais
2. | Tas pats @40 1.1.1. m 7
3. | Tas pats @32 1.1.1. 45
4. | Tas pats @25 1.1.1. 24
atSakoms j butus
5. | Tas pats @20 (prijungiant 1.1.1. 20
esama buto
sistemg)
Pasto polietileno termoizoliaciniai
6. | kevalai =20 mm, 1.2.1. 50
(ppr vamzdziui @50)
7. | Tas pats =20 mm, vamzdZiui @40 1.2.1. 7
8. | Tas pats =20 mm, vamzdZiui @32 1.2.1. 45
9. | Tas pats =20 mm, vamzdZiui @25 1.2.1. 24
Pasto polietileno termoizoliaciniai
10. kevalai =10 mm, vamzdZiui ppr@20 12.1. m 20
11. | DrenaZiniai ventiliai Vnt. 15
12. | Rutulinis ventilis @25 1.4. Vnt. 8
13. | Rutulinis ventilis @20 1.4. Vnt. 7
14. Angy kir_timas ir uZtaisy_/mas sienose 13, Kompl. 1
(montuojant ppr vamzdj)
Angy kirtimas ir uztaisymas
15. | perdangose (montuojant PPR 1.3. Kompl. 1
vamzdj)
16. | Sistemos praplovimas SIST. 1
17. | Sistemos hidraulinis bandymas 1.5. SIST. 1
18. | Sistemos dezinfekcija SIST. 1
19, Vamzdynq, j(engimu ir fasoniniy 11- Kompl. 1
daliy montavimas
Esamy $alto vandentiekio sistemy
20. butl_Jose prijungimas prie nayja! Kompl. 40
projektuojamy Salto vandentiekio
tinkly
UAB "STATINIO .
Atestato m “ PROJEKTAVIMO STUDIJA" Daugiabucio namo Zagares g. 12, Joniskis
Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, e . . .
N |t b8 LT-76345 Tel. faks.: 841 399 589, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Mob. tel.: 8 652 81853
Al1512 | PV T. Ceburnis 2014 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
31691 | PDV V. LukSas 2014 Statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
ziniarastis
STADIJA . SIFRAS: LAPAS | LAPY | LAIDA
Uzsakovas:
TDP | UAB ,Joniskio buty dkis* 1 410
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MeZiaga, gaminys \ Pastabos \ Zymuo \ Mato vnt. Kiekis
Karstas su recirkuliacija vandentiekis (T3, T4)
Polipropilelieniniai stabilizuoti
| PPR)vamzdzial @32 112 m 26
su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo
elementais
2.| Tas pats @25 1.1.2. 174
3.| Tas pats @20 1.1.2. 109
Akmens vatos kevalai dengti
4. | aliuminio folija =30 mm, 1.2.2. 26
(ppr vamzdziui @32)
5.| Tas pats =30 mm, vamzdZiui @25 1.2.2. 174
6. | Tas pats =30 mm, vamzdZiui @20 1.2.2. 109
7. | DrenaZiniai ventiliai Vnt. 30
Universalus termostatinis Danfoss MTCV arba
8. cirkuliacinis ventilis @20 analogas 1.6. vit. 8
Universalus termostatinis Danfoss MTCV arba
9-1 cirkuliacinis ventilis @15 analogas 1.6. vnt. 7
10. | Rutulinis ventilis @25 1.4. Vnt. 8
11. | Rutulinis ventilis @25 1.4. Vnt. 7
12. | Automatinis nuorintojas Vnt. 9
Angy kirtimas ir uzZtaisymas sienose
13. (montuojant plieninj vamzdj) 13. Kompl. 1
Angy kirtimas ir uztaisymas
14. | perdangose (montuojant stabil. PPR 1.3. Kompl. 1
vamzdj)
15. | Sistemos praplovimas SIST. 1
16. | Sistemos dezinfekcija SIST. 1
17.| Sistemos hidraulinis bandymas 1.5. SIST. 1
18, ;/amzdynq, jrengimy ir fasoniniy 11- KOMPL. 1
aliy montavimas
Esamy karSto vandentiekio sistemy
19. | butuose prijungimas prie naujai Kompl. 35
projektuojamy stovy
MeZiaga, gaminys ] Pastabos \ Zymuo ] Mato vnt. Kiekis
Salto vandens apskaitos mazgas (VAM)
1 PEREJ_IMAS P.E125/DN50 vnt. 1
(polietilenas/plienas)
2.| FLANSINE ALKUNE 90°, DN50 Vnt. 1
FLANSINE JVADINE SKLENDE
3. DN50 1.7. vnt. 1
4.| PEREJIMAS DN50/DN40 Vnt. 1
5.| FILTRAS TINKLINIS @40 Vnt. 1
SALTO VANDENS SKAITIKLIS
6 DN32 B TIKSLUMO KLASES 19 Komol 1
| APSAUGOTAS NUO ISORINIO h Pl
MACHANINIO UZSPAUDIMO IR
LAPAS | LAPY | LAIDA
SPS-1445-TDP-VN-MZ
2 4 0
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ISORINIO MAGNETINIO
LAUKO POVEIKIO
7.| MANOMETRAS (P=0-6 barai) 1.10. Vnt. 1
8.| DRENAZINIS VENTILIS Vnt. 1
9.| SKLENDE DN40 1.8. Vnt. 1
10. PEREJIMA_S DN.40/ppr50 Vit 1
(plienas/polipropilenas)
Plieniniai cinkuoti vamzdziai DN50
su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo
11. . R m 2
elementais, skirti geriamajam
vandentiekiui tiekti
Plieniniai cinkuoti vamzdziai DN40
su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo
12. . R m 2
elementais, skirti geriamajam
vandentiekiui tiekti
13, Plieno profili_s (_szlmp_uotis) VAM kg 20
vamzdyny tvirtinimui
MeZiaga, gaminys \ Pastabos \ Zymuo \ Mato vnt. Kiekis
Buitinés nuotekos (F1)
Savitakiniai PP buitiniy nuoteky
1. | vamzdZiai DN110; su fasoninémis 2.2.1. m 238
dalimis ir tvirtinimo elementais
Savitakiniai PP buitiniy nuoteky
2. | vamzdZiai DN75; su fasoninémis 2.2.1. m 26
dalimis ir tvirtinimo elementais
Alsuoklis DN110 (ventiliacijos
3 | aminelis) ( ! Kompl. 9
Alsuoklis DN110 (ventiliacijos
4| kaminelis) ( J Kompl. 1
Savitakinio PP buitiniy nuoteky
5. | vamzdZio DN110 montavimas per Kompl. 9
stoga
Savitakinio PP buitiniy nuoteky
6. | vamzdZio DN75 montavimas per Kompl. 1
stoga
Savitakinio PP buitiniy nuoteky
7. | vamzdZio DN110 montavimas per Kompl. 45
perdanga
Savitakinio PP buitiniy nuoteky
8. | vamzdZio DN75 montavimas per Kompl. 5
perdanga
9. | Revizija su dangteliu DN110 vnt. 36
10. | Revizija su dangteliu DN75 vnt. 4
11. | Pravala DN110 Vnt. 10
12. | Vamzdyny iSbandymas 2.3. SIST. 1
Esamy buitiniy nuoteky sistemy
13. | butuose prijungimas prie naujai Kompl. 50
projektuojamy stovy
LAPAS | LAPY | LAIDA
SPS-1445-TDP-VN-MZ 3 4 0
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\ MeZiaga, gaminys \Pastabos \ Zymuo \ Mato vnt. \ Kiekis

Lietaus nuotekos (L1)

Sléginiai lietaus nuoteky vamzdZiai
DN110; su fasoninémis dalimis ir

tvirtinimo elementais 2.1.2 m 3

Stogo jlaja DN110 su lapy
gaudykle, uzspaudziamuoju
2. | neradijancio plieno Ziedu 2.4. Kompl. 3
hidroizoliacijai, elektriniu Sildymu
ir vertikaliu iSleidimu

Sléginio lietaus nuoteky vamzdzio

3 DN110 montavimas per perdanga Kompl. 15
4. | Revizija su dangteliu DN110 vnt. 12
5. | Pravala DN110 Vnt. 3
6. | Vamzdyny iSbandymas 2.3. SIST. 1
] MeZiaga, gaminys ] Pastabos \ Zymuo ] Mato vnt. ] Kiekis
Demontavimo darbai
N Esamo vandens apskaitos mazgo Kompl. 1

demontavimas

5 Ketmu%-dloo bumnl_q nuoteky m 250
vamzdziy demontavimas

Plieniniy vandentiekio vamzdZiy

. t 0,64
demontavimas

Rusio grindy ardymo ir dangy
4. | atstatymo darbai klojant nuoteky m? 54
vamzdyng

Statybinio lauZo Salinimas

o - . Kompl. 1
(iSveZimas) iS statybvietés P

Prieduobés jrengimas Silumos
punkte su neradijancio plieno
1. | grotelémis, siurbliu su plade,
sléginiu vamzdZziu su Kilpa,
atbuliniu voZtuvu.

Darbai atliekami

< . Kompl. 1
uzsakovo léSomis

Pastabos:
1. Visos naudojamos medZiagos ir jrengimai turi atitikti Europos sajungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus
techninius reikalavimus.

LAPAS [ LAPY | LAIDA
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PRINCIPINE VANDENS APSKAITOS MAZGO SCHEMA — & GAD @
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PASTABOS:
Risyslyméjimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Risys/Zyméjimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas Vidaus $alto vandentiekio tinklai SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
1 Sandélis 6,16 30 Sandelis 6,39 Laiptiné Salto vandentiekio sistemoje projektuojami nauji magistraliniai
2 Sandélis 6.54 3 Sandelis 448 vamzdynai bei nesuremontuoti stovai (prie naujy stovy prijungiama
R 3 Sandélis 627 34 Sandélis 426 PATALPUY EKSPLIKACIJA fliirjr;zz SJ;LZTE;ZE:;B&Q?EE;;:OJamas esamas ir projektuojamas Projektuojami $alto vandentiekio tinklai
4 Koridorius 26,06 35 Sandélis 3,34 Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas Visi magistraliniai vamzdynai polipropileniniai su izoliacija, Projektuojami karsto vandentiekio tinklai
5 Sandélis 4,50 36 Sandeélis 5,50 Laiptiné projektuojami riisyje su nuolydziu i=0,002 j Salto vandens jvado i . o L )
6 Sandélis 450 37 Sandelis 4,08 puse. Stovai polipropileniniai. Ant stovy ir magistralés atSaky Projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai
7 Sandelis 5,51 38 Sandeis 445 PATALPY EKSPLIKACIJA [ PASTATO saltam vandentieldui projektuojama uzdaromoji ammatia, Esama Karsto vandentiekio su
= — — — renaZiniai ventiliai. L . L
8 Sand?I!s 9,95 39 Sand(.elfs 5,09 Zyméjimas  |Patalpos Paya.dlnlmas VANDENTIEKIO Karsto su recirkuliacija vandentiekio tinklai 1 recirkuliacija magistralé risyje
10 Sandelis 448 40 Sandélis 6,18 Laipting SISTEMA Karitas vandentiekis projektuojamas i§ polipropileniniy Vi St7
1 Koridorius 14,76 41 Koridorius 12,51 stabilizuoty vandentiekio vamzdziy skirty kars§to vandentiekio T3 St-7 Inz. tinklas. stovo numeris
12 Koridorius 24,67 42 Sandélis 5,04 Bendras Gyvenamasis N sistequr}s; o o o T4 St-7 Y
13 Sandélis 4,70 43 Sandeélis 4,80 naudingas plotas plotas Pagalbinis plotas, ! Keiciami visi nesuremontuoti karsto su recirkuliacija
m Sandelis 243 m Sandelis 5.5 ' e UAZB “Joniskio vandenys" vandentiekio stovai (prie naujy stovy prijungiama esama sistema i3 V1 ppr @25 . . . ,
= ’ — : I[VADAS —\~ PE125 buty), magistraliniai tinklai yra pakeisti, todél prie esamos karito su T3ppr@25  Inz. tinklas, vamzdyno medziaga, diametras
15 Sandélis 4,40 45 Koridorius 10,22 2717,08 1446,94 recirkuliacija magistralés prijungiami stovai. T4 ppr 020 . I
16 Sandelis 4,40 46 Sandelis 11,52 Visiems kar$to vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo g Rutul!n!s Vem!l!s (Saltam vand.)
17 Sandélis 4,60 47 Sandélis 5,53 . L . diametro rutuliniai ventiliai, stovo i§leidimui- drenaZiniai ventiliai. P4 Rutulinis ventilis (karStam vand.)
18 Sandelis 4,36 48 Sandelis 6,44 1. PEREJ}MA_S PE12_5/ DN50 (polietilenas/plienas) Recirkuliacijos stovams projektuojami universallls termostatiniai 34  Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis
S| Sluminspunkas | 2531 © | Koidous | 112 2. FLANSINE ALKONE 90°, DNS0; cirkuliaginai ventils,u iSleidimu- drenainii. e N
— — v . . . . amzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos L2 uolyais
20 Sandel!s 543 50 SandeI!s 4,98 3. FLANSINE IVADINE SKLENDE DN50; kevalais; < Vamzd. diametro pasikeitimas
21 Sandélis 6,24 51 Sandélis 8,70 4. PEREJIMAS DN50/DN40: ) p
22 Sandelis 5,93 52 Sandélis 3,89 5. FILTRAS TINKLINIS @40:
2| fordoms | A0 N fordows | 158 6. SALTO VANDENS SKAITIKLIS DN32 B TIKSLUMO KLASES Attt OBJEKTAS
24 Sandelis 7,31 54 Sandelis 5,16 estalo D 1 UAB "STATINIO EROJEKTAVIMO STUDLA™ Daugiabugio namo Zagarés g. 12, Jonigkis
: — & Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 s
25 Sandélis 5,30 55 Sandélis 5,40 A{’SAUGOTAS NU(? ISORINIO MACHANINIO Nr. — 1 W— Tol fako.. 841 399 ;Ue.lal\l/lctﬁi‘ll.?a 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
26 Sandelis 4,66 56 Sandélis 11,27 UZSPAUDIMO IR ISORINIO MAGNETINIO LAUKO i S
27 Sandélis 9,16 57 Sandélis 5,37 POVEIKIO; A 1512 PV T. Ceburnis 2014 BREZINYS | VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS Laida
28 Sandglis 1,47 58 Koridorius 6,38 7. MANOMETRAS; 31691 PDV V. Luksas 2014
29 Koridorius 3,15 59 Sandelis 6,03 8. DRENAZINIS VENTILIS; ' Rdsio planas su vandentiekio tinklais M 1:100 0
30 Koridorius 17,87 60 Sandélis 5,64 : X
31 Sandelis 7,20 61 Sandelis 347 9. SKLENDE DN40; Lapas | Lapy

10. PEREJIMAS DN40/ppr50 (plienas/polipropilenas).

Elapas |STATYTOMAS | jAB "Joniskio buty dkis"

TDP

SPS-1445-TDP-VN-01

111




0 (T) (T) %D (T) %) (? %) @% (1]1)' 12 13 14) 15) (6 a7
70 | 425 Lo ) 268 ) 246 ) 395 ) 665 ) W 416 ) 235 258 L 201 424 67 148
| | | |
N
- - e Ean — - @
i | _ o o o - \ | k74
[ | | <« J
e - | . \\ ~ Prijungti buto
e [27-3 vandentiekio
- sistemas
|
. |
© B I o g E— _ — ¥ .
-4 - - Prijungti buto vandentiekio  (27-5) % =
‘ ‘ ; sistemas ir gyvatuka nuo T4 -5 ppr 7-7)
Prijungti butc‘) vandentiekio J @ ; ‘y i ” \\ @ T4 S5 ppr 020 .
(57 Sistemas ir gyvatuka nuo T4 . —
-9 9 é K
o — VA St-4 ppr @32 72 571
3 ‘ / é\ | 5 gtg pprggg 3 T3 St-4 ppr @32 J T 2r-1
h €2 : Lo ded i T4 St4 ppr 25
= . = \, 2 —] F
- T4 St-3 ppr @25 = =) 74 / | | ‘ ‘ /J
/ ! 1 ||
= \ 26-9 I 281 ‘ f
/ — Sr%ngrﬂi blL:ito sialtmm 1,3, T4 stovas / Prijungti buto vandentiekio
) | ‘ ‘ 2 "e costema ‘ I sistemas ir gyvatuka nuo T4 653 o
(E) i » ) — \\ T4 St ppr 020 | 28-3 e
_ - 53 || @2} <] /239
@ | i) N & & % / i = ” kdy 355 | |
Esamas \/, T3, T4 stovas /A | vistoprow o1 ™ /] 73 Feamiviinty == | LSl e s
t \ A tinklai — V1 ot/ppridos 1]
e g . T i . / - Esamas V1, T3, T4 stovas T3 St.7 ppr @32 057
Prijungti buto  (7-2) ‘ T4 St-Tppr 825
i vandentiekio I3 G2 ?-6‘ , T3, T4 stovas (26-5 | ] 53
-3 Lsistemas i |- — — . =
. _ Il i3 A% /)f\ (6-2 ) [ Prijungti buto
3 — — vandentiekio
© V1 St-2 ppr @25 Prijungti buto [ ] @s-6 J\ H=sistemas |
— T3 St-2 ppr @25 vandentiekio
[1-5) V1 St-1 ppr 925 T4 St2 SSF 220 sistemas 3.4 Esamas V1, T3, T4 stovas 78
T3 St-1 ppr 925 I o - o —F— — e — ] T \ J ]
T4 St-1 ppr@20 (14 ] 13-9 [16-5 — - \ - T — D)
’ | oY
| | = - | V1 St-6 ppr @25
- T3 St-6 ppr @25 2
‘ ‘ T4 St-6 ppr @20 ‘ =
1 1 |
© b [ — B E— e — — B B B L - 1B o
=~ 3 ;]:q ;j:lj s-5 ©s-4
B - - - - - -
70 425 184 268 246 395 665 416 235 Q
3834 o
E— ! ‘ | /3
I \A
< /, ‘ 258 201 424 67 , 148 -
1 2 3) (4 (6 11) 7
- N N - - - 1098
72 A\ / N\ /7 72 A\
i PATALPY EKSPLIKACIJA i PATALPY EKSPLIKACIJA i PATALPY EKSPLIKACIJA \1/\ (13 QL]/.) (J@ \16/) (JD
Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  [Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PASTABOS:
L-1-1 Laiptiné 12,32 L-2-1 Laiptiné 11,42 L-3-1 Laiptiné 13,88 )
Stovu vietos analogiskos antram, treciam ir ketvirtam auks$tams
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas|Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotasm? |  |Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Vidaus Salto 'varlndeyt]equ tmklf“ o S
1 Koridorius 6,08 1 Koridorius 7,38 1 Koridorius 6,39 §th0 vendentiekdo sistemoje projeltuojami nauji magisttalinia
) We 130 2 we 143 ’ We 145 vamzdynai bei nesuremontuoti stovai (prie naujy stovy prijungiama
| 3 Koridor 17 6 3 Virowe 731 3 Koridor 213 esama sistema i§ buty). Demontuojamas esamas ir projektuojamas
oridorius , irtuvé , oridorius , naujas vandens apskaitos mazgas. > 0
4 Virtuve 7,37 4 Koridorius 1,85 4 Virtuve 8,08 Visi magistraliniai vamzdynai polipropileniniai su izoliacija, SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
5 Kambarys 14,26 5 Kambarys 14,88 5 Kambarys 14,55 projektuojami rusyje su nuolydziu i=0,002 j Salto vandens jvado
6 Vonia 296 6 Vonia 232 6 Vonia 237 puse. Stovai polipropileniniai. Ant stovy ir magistralés atSaky . - o
’ ’ ’ 5 iekiui proi ; 5 i i V1 Projektuojami $alto vandentiekio tinklai
7 Kambarys 18,62 7 Kambarys 18,33 7 Kambarys 18,74 Z?Eﬁ;“z]ﬁ?;"iﬁfftf}i;‘f‘ projektuojama uzdaromoji armatira, —v—] Jextuo)
Viso 51,86 8 Kambarys 11,87 Viso 52,71 KarSto su recirkuliacija vandentiekio tinklai Projektuojami karsto vandentiekio tinklai
PATALPY EKSPLIKACIJA e e PATALPY EKSPLIKACIJA b;?amas van?lenttl.el;{s pm]ekc;?qaf? f lgkpovltlprop]iiemtl‘l 111%(' Projektuojami cirkuliacinio vandentiekdo tinklai
stabilizuoty vandentiekio vamzdZiy skirty kar$to vandentiekio . o
Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPU) EKSPLIKACIJA Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m? sistemqgﬁs; o o o Ese}ma _ka':_Sto Var?dent{eklo Sju
1 Koridorius 4,46 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71 §61§11m1 VltSI ngs(llljrgmontqotltkarsto Su regrkuhacua it o ——  recirkuliaciia magistralé risyje
. - vandentiekio stovai (prie naujy stovy prijungiama esama sistema i3
2 WC? 1,33 ! Koridorius 8,56 2 Vonia 2,50 buty), magistraliniai tinklai yra pakeisti, todél prie esamos kar$to su V1 St-7 ppr 232 Inz. tinklas, stovo numeris, vamzdyno
2 3 Vonia 2,89 2 Kambarys 13,19 3 Kambarys 14,26 recirkuliacija magistralés prijungiami stovai. T3 St-7 ppr @32 medziaga diametras
4 Virtuvé 7,87 17 3 Kambarys 11,13 4 Virtuvé 7,76 Visiems kar$to vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo T4 St-Tppr @25 '
5 Kambarys 17,70 4 Kambarys 18,25 5 Koridorius 1,88 diametro rutuliniai ventiliai, stovo i§leidimui- drenaziniai ventiliai.
5 Vonia 2,36 6 WC 1,29 Recirkuliacijos stovams projektuojami universaliis termostatiniai
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18.48 cirkuliaciniai Ventl}lgl, ju 1§1e1c1.1m}1%- drenammgl.
- — - Vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos
Viso 34,25 7 Virtuve 7,24 Viso 52,88 kevalais:
8 Koridorius 1,51
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
v — 9 we 143 v — Atestato ] UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA" OBJEKTAS Daugiabudi 5 . 12. Joniski
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m* Viso 76,26 Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Nr Vytauto g. 108-1, Siauliai, Listuva, LT-76345 augiabucio namo Zagares g. 12, Joniskis
1 Koridorius 6,83 1 Koridorius 11,71 ’ prererpesee evemremp o Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 atnauj|n|mo (modermzawmo) projektas
2 Kambarys 17,92 2 Kambarys 18,48 —
3| 3 Vonia 2,37 3 Virtuve 6,08 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 | BREZINYS | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,65 4 Kambarys 12,47 31691 PDV V. LukS8as 2014 . Y C e . .
5 Virtuve 731 5 Kambarys 1011 Pirmo auksto planas su vandentiekio tinklais M 1:100 0
6 Koridorius 1,54 6 Sandéliukas 1,82
7 we 145 7 Vonia 2,11 Lapas | Lapy
' Etapas TATYTOJA W A&l Sleiah - - -VIN=
Viso 52,07 8 e 1,37 p S 0JAS UAB "Joniskio buty akis SPS-1445-TDP-VN-02 1 1
Viso 63,85 TDP
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i PATALPY EKSPLIKACIJA i PATALPY EKSPLIKACIJA i PATALPY EKSPLIKACIJA \12/\ (13 QL]/.) (1@ \16/) (JD
Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-5 Laiptiné 12,32 L-2-5 Laiptiné 11,42 L-3-5 Laiptiné 13,88 PASTABOS:
Vidaus $alto vandentiekio tinklai
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA Lo . . L .. . o
Salto vandentiekio sistemoje projektuojami nauji magistraliniai
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? vamzdynai bei nesuremontuoti stovai (prie naujy stovy prijungiama
1 Koridorius 6,49 1 Koridorius 7,39 1 Koridorius 6,38 esama sistema i§ buty). Demontuojamas esamas ir projektuojamas
2 we 130 2 Kambarys 18,15 2 we 145 naujas vandens apskaitos mazgas.
13 3 Koridorius 197 2% 3 Kambarys 11,80 38 3 Koridorius 177 'V1s1 rr.lagllstr_ahr.nal vamzdyrvl'al Pohprop?lvemmal su 12011'a01ja, . .
4 Virtuve 708 4 WC 140 4 Virtuve 705 projektuojami riisyje su nuolydziu i=0,002 j Salto vandens jvado SUTARTINIAI ZYMEJIMATI:
: . Y ' pusg. Stovai polipropileniniai. Ant stovy ir magistralés atSaky
5 Kamb?rys 14,19 5 Korlldorllus 195 5 Kamb?rys 14,59 Saltam vandentiekiui projektuojama uzdaromoji armatiira,
g Vonia 232 5 Ve "2 g Vonia 237 drenafiniai ventilial, o Projektuojami Salto vandentiekio tinklai
7 Kambarys 18,34 7 Kambarys 14,47 7 Kambarys 18,65 Karsto su recirkuliacija vandentiekio tinklai
Viso 51,69 8 Vonia 323 Viso 52,26 Karstas vandentiekis projektuojamas i3 polipropileniniy Projektuojami karsto vandentiekio tinklai
Vi 6476 stabilizuoty vandentiekio vamzdziy skirty karSto vandentiekio . L o .
— iso e — sistemoms; Projektuojami cirkuliacinio vandentiekio tinklai
— ; — ; Keiciami visi nesuremontuoti karsto su recirkuliacija Esama karéto vandentiekio su
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m PATALPY EKSPLIKACIJA Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m vandentickio stovai (prie naujy stovy prijungiama esama sistema i huliacil israld iy
1 Koridorius 4,49 Butas|Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,66 buty), magistraliniai tinklai yra pakeisti, todél prie esamos karsto su L] recirkuliaclja magisirale rusyje
2 Kambarys 17,32 1 Koridorius 8,56 2 Vonia 2,50 recirkuliacija magistralés prijungiami stovai. V1 St-7 ppr @32 . :
| 3 Virtuve 790 2 Kambarys 13,19 3| 3 Kambarys 14,27 Visiems karsto vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo  3g¢7pprgzz N4 finklas, stovo numeris, vamzdyno
4 Vonia 3.00 25 3 Kambarvs 113 4 Virtuve 773 diametro rutuliniai ventiliai, stovo isleidimui- drenaziniai ventiliai. T4 St-7ppr @25 mediiaga, diametras
— ’ i : — : Recirkuliacijos stovams projektuojami universallis termostatiniai L o )
5 Sandgliukas 1,60 4 Kambﬁrys 18,25 5 Koridorius 1,89 cirkuliaciniai ventiliai, jy i§leidimui- drenaZiniai. : Automatinis nuorintojas (montuojamas
5 Vonia 2,36 6 we 1,29 1Vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos auksgiausioje karsto su rec. sist. vietoje)
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18,43 kevalais;
Viso 34,28 7 Virtuve 724 Viso 5277 Aukéc.iausiose sistemos vietoje projektuojami automatiniai
8 Koridorius 1,89 nuorintojai.
PATALPY EKSPLIKACI)I?JA 9 WC 1,43 PATALPY EKSPLIKACI)I?JA Atestato ) UAB "STATINIO PROJEKTAVIMO STUDIJA® OBJEKTAS 5 ' = 5 . 2 -
Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m* Viso 76,64 Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Nr 1 ‘1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Listuva, LT-76345 auglal?.uclzlo namo Zagares g. 12, .:lOI’IIS is
1 Koridorius 6,57 1 Koridorius 10,56 I STATINIC PROJEKTAVIMG STUDIIA Tel. faks.: 841399 569, Mob. tel.: 8 652 81853 atnaujlmmo (mOdern|ZaV|mO) prOJektaS
2 Kambarys 17,60 2 WC 1,07 —
5] 3 Vonia 2,45 0 3 Vonia 2,10 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 | BREZINYS | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,34 4 Sandéliukas 1,81 31691 PDV V. Luk3as 2014 . C . .
5 Koridorius 187 5 Kambarys 10,07 Penkto auksto planas su vandentiekio tinklais M 1:100 | ()
6 Virtuvé 7,43 6 Kambarys 12,45
7 we 140 7 Virtuve 8,29 Lapas | Lapy
: Etapas TATYTOJA! " - - - - -VN-
Viso 51,66 8 Kambarys 18,39 TE‘;P STATYTORS | yAB "Jonigkio buty dkis SPS-1445-TDP-VN-03 111
Viso 64,74
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PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
RisysZyméjimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? RilsysZymejimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? .
1 Sandélis 6,16 32 Sandélis 6,39 L-1-0 Laiptiné 12,32 PASTABOS:
2 Sandélis 6,54 33 Sandélis 4,48
R 3 Sandélis 6,27 R 34 Sandélis 4,26 PATALPY EKSPLIKACIJA Vidaus buitiniy nuoteky tinklai
4 Koridorius 26,06 35 Sandélis 3,34 Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Visi nesuremontuoti buitiniy nuoteky magistraliniai tinklai
5 Sandélis 4,50 36 Sandélis 5,50 L-2-0 Laiptiné 11,42 ir stovai iki buty vidaus nuoteky sistemy keic¢iami naujais SUTARTINIAI ZYME JIMATI:
6 Sandélis 450 37 Sandélis 408 senyjy vietoje. Buitiniy nuoteky tinklas projektuojamas i$ PP
7 Sandglis 5,51 38 Sandglis 445 PATALPU EKSPLIKACIJA ;ggilzﬁﬁag‘;?Zii‘ég;?szslzi‘%g\f1 10 skersmens. Nuolydis
. . ~ L. . 0. H H H H 3 H
8 Sand?I!s 9,95 39 Sand(.elfs 5,09 Zyméjimas  |Patalpos Paya.dlnlmas Plotas m? Buitiniam nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m virs grindy , Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
10 Sandglis 4,48 40 Sandélis 6,18 L-3-0 Laiptiné 13,88 bet ne maziau kaip 0.15 m jrengiamos revizijos. Prie isvady ir L .
11 Koridorius 14,76 41 Koridorius 12,51 atitinkamai ilgo vamzdyno ruozuose projektuojamos pravalos. F1 S8 PP @110 InZ. tinklas, stovo numeris,
12 Koridorius 24,67 42 Sandélis 5,04 Bendras G : Jos turi biti sandarindamos dervuota virve ir mastika arba vamzd. medziaga, diametras
13 Sandglis 4,70 43 Sandélis 4,80 naudingas plotas yv;z;rzass Pagalbinis plotas, uzverziamuoju kam§¢iu su gumos tarpikliu.
— ’ — : ' ’ m? Projektuojamas nuoteky stovas- védinamas, su alsuokliu F1PP @110 InZ. tinklas, vamzd. medZiaga, diametras
14 Sandél!s 448 44 Salnde!ls 6,86 m m (védinimo kaminéliu) min 0,4 m vir$ stogo dangos. g
15 Sandelis 4,40 45 Koridorius 1022 2717,08 1446,94 1270,14 Vamdnynai projektuojami sienose (nesant galimybés jy ) .
16 Sandélis 4,40 46 Sandélis 11,52 sumontuoti uzdaruose kanaluose perdangose prie luby montuoti /120,02 Nuolydis
17 Sandélis 4,60 47 Sandélis 5,53 priesgaisrinés movas (apkabos), kurios turi atitikti minimalius
18 Sandelis 436 48 Sandelis 6,44 reikalavimus dél gaisrinés saugos). ®  Pravala
sp Siluminis punktas 25,31 49 Koridorius 11,12
20 Sandélis 543 50 Sandélis 4,98
21 Sandélis 6,24 51 Sandélis 8,70
22 Sandélis 5,93 52 Sandélis 3,89
23 Koridorius 14,40 53 Koridorius 15,60
! i Atestato " .| OBJEKTAS ]
24 Sandélis 7,31 54 Sandélis 5,16 g [ 1 Vrtotag 108, Srmctan Lioka, L1763, o | Daugiabutio namo Zagares g. 12, Joniskis
25 Sandélis 5,30 55 Sandélis 5,40 r. — 1 W—1 Tel. faks.: 841 399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
26 Sandélis 4,66 56 Sandélis 11,27
2 Sandélis 9,16 57 Sandélis 537 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 | BREZINYS VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS i
Laida
28 Sandélis 1,47 58 Koridorius 6,38
’ ’ 31691 PDV V. Luksas 2014 . e . .
29 Koridorius 3,15 59 Sandélis 6,03 Rdsio planas buitiniy nuoteky tinklais M 1:100 0
30 Koridorius 17,87 60 Sandélis 5,64
31 Sandélis 7,20 61 Sandélis 3,47 Lapas | Lapy
Etapas TATYTOJA! " - - - - -VN-
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1 3 9 @ @ @
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Zymeéjimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zymejimas|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? .
1 Sandélis 6,16 32 Sandélis 6,39 L-1-0 Laiptiné 12,32 PASTABOS:
2 Sandélis 6,54 33 Sandélis 4,48
3 Sandélis 6,27 34 Sandélis 4,26 _ PATALPY EKSPLIKACIJA Vidaus lietaus nuoteky tinklai
4 Koridorius 26,06 35 Sandélis 3,34 Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Visi lietaus nuoteky tinklai kei¢iami naujais senyjy
5 Sandélis 4,50 36 Sandélis 5,50 L-2-0 Laiptiné 11,42 vamzdyny vietoje. Lietaus nuoteky tinklas projektuojamas i§ SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:
6 Sandélis 450 37 Sandalis 408 sléginiy lietaus nuoteky vamzdziy DN110 skersmens. Nuolydis
, | : S oo T 7.
7 Sandélis 551 8 Sandelis 445 PATALPY EKSPLIKACIJA formgqamas i i8vady puse i=2%. Magistraliniai vamzdynai ir
8 Sandeli 9.95 39 Sandeli 5.09 Zvméi Patal dini Plot: 2 stovai- DN110. PrOjektUOjami S|eg|n|a| lietaus nUOtekL[ tinklai
andets ; andels , ymejmas _|Falaipos pavadinimas | Fofas m Lietaus nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m vir§ grindy , bet
10 Sandélis 4,48 40 Sandelis 6,18 L-3-0 Laiptiné 13,88 ne maZiau kaip 0.15 m vir§ tame aukste prijungtos jlajos
" Koridorius 14,76 41 Koridorius 12,51 virSaus, irengiamos revizijos. Prie i§vady ir atitinkamai ilgo ) L o
12 Koridorius 24,67 42 Sandelis 504 Bend ) vamzdyno ruozuose projektuojamos pravalos. Jos turi biiti L1St2sleg. @110/ InzZ. tinklas, stovo numeris, diametras
13 Sandel 470 43 Sandeli 4.80 oendras Gyvenamasis Pagalbinis plotas, sandarindamos dervuota virve ir mastika arba uzverziamuoju
andeélis , andelis ' naudingas plotas, plotas, e kam§¢iu su gumos tarpikliu @110 i
14 Sandél!s 448 4 Salnde!ls 6,86 m* m* Projektuojamas lietaus stovas su stogo jlaja DN110 su lapy RN Vamzdyno diametras
15 Sandélis 4,40 45 Koridorius 1022 2717,08 1446,94 1270,14 gaudykle, uzspaudziamuoju nertidijancio plieno Ziedu , ,
16 Sandélis 4,40 46 Sandélis 11,52 hidroizoliacijai, elektriniu $ildymu ir vertikaliu i§leidimu. /10,02 Nuolydis
17 Sandélis 4,60 47 Sandélis 5,53
18 Sandélis 4,36 48 Sandélis 6,44
sp Siluminis punktas 25,31 49 Koridorius 11,12
20 Sandélis 543 50 Sandélis 4,98
21 Sandélis 6,24 51 Sandélis 8,70
22 Sandélis 5,93 52 Sandélis 3,89
23 Koridorius 14,40 53 Koridorius 15,60
! i Atestato " .| OBJEKTAS ]
24 Sandélis 7,31 54 Sandélis 5,16 g [ 1 Vrtotag 108, Srmctan Lioka, L1763, o | Daugiabutio namo Zagares g. 12, Joniskis
25 Sandélis 5,30 55 Sandélis 5,40 r. S 1 W 1 e taks.: 841399 589, Mob. tel.: 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
26 Sandelis 4,66 56 Sandelis 1,27 K S
2z Sandelis 9,16 57 Sandelis 5,37 A 1512 PV T. Ceburnis 2014 | BREZINYS | VANDENTIEKIO IR NUOTEKY SALINIMO DALIS Laida
28 Sandélis 1,47 58 Koridorius 6,38
: : 31691 PDV V. Luksas 2014 . . . .
29 Koridorius 3,15 59 Sandélis 6,03 Rdasio planas lietaus nuoteky tinklais M 1:100 0
30 Koridorius 17,87 60 Sandélis 5,64
31 Sandglis 7,20 61 Sandélis 347 Lapas | Lapy
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72 A\ / /7 72 A\
] PATALPY EKSPLIKACIJA ] PATALPY EKSPLIKACIJA ] PATALPY EKSPLIKACIJA 12) (13 Q4) (J@ (16) (JD
Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-1 Laiptiné 12,32 L-2-1 Laipting 11,42 L-3-1 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m* | |Butas|Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotasm® |  Butas|Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,08 1 Koridorius 7,38 1 Koridorius 6,39
2 wC 1,30 2 WC 1,43 2 wC 1,45
1 3 Koridorius 1,97 16 3 Virtuvé 7,31 26 3 Koridorius 2,13 v .
4 Virtuve 7,37 4 Koridorius 1,85 4 Virtuve 8,08 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
5 Kambarys 14,26 5 Kambarys 14,88 5 Kambarys 14,55
6 Vonia 2,26 6 Vonia 232 6 Vonia 2,37 Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
7 Kambarys 18,62 7 Kambarys 18,33 7 Kambarys 18,74
Viso 51,86 8 Kambarys 11,87 Viso 52,71 . T . .
Viso 6543 Projektuojami sléginiai lietaus nuoteky tinklai
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA . L o
Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPY EKSPLIKACIJA Butas|Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? L1St25lég. 0110/ Inz. tinklas, stovo numeris, diametras
1 Koridorius 4,46 Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? 1 Koridorius 6,71 PASTABOS: Inz. tinklas. stovo numeris
2 Wi 1, 1 Koridori , 2 i 2, . o . . . F1 St-8 PP @110 ) " . '
) 3 Von?a > :g > K::;dboanrl;: 1835169 p 3 Ka\::g;ys 145206 Stovu vietos analogiskos antram, treciam ir ketvirtam aukStams vamzd. medZ|aga, diametras
4 Virtuvé 7,87 17 3 Kambarys 11,13 4 Virtuve 7,76 Vidaus buitiniy nuoteky tinklai Vidaus lietaus nuoteky tinklai
5 Kambarys 1770 4 Kambarys 1825 5 Koridorius 188 Visi nesuremontuoti buitiniy nuoteky magistraliniai tinklai Visi lietaus nuoteky tinklai kei¢iami naujais senyjy
’ 5 Voni 5 3 5 5 We 1' % ir stovai iki buty vidaus nuoteky sistemy kei¢iami naujais vamzdyny vietoje. Lietaus nuoteky tinklas projektuojamas i$
onia ' ! senyjy vietoje. Buitiniy nuoteky tinklas projektuojamas i§ PP sléginiy lietaus nuoteky vamzdziy DN110 skersmens. Nuolydis
6 Kambarys 12,59 7 Kambarys 18,48 savitakiniy nuoteky vamzdziy DN110 skersmens. Nuolydis formuojamas j i§vady puse i=2%. Magistraliniai vamzdynai ir
Viso 34,25 7 Virtuvé 7,24 Viso 52,88 formuojamas i i§vady puse i=2%. stovai- DN110.
8 Koridorius 1,51 Buitiniam nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m vir§ grindy , Lietaus nuotakynui valyti stovuose , 1.0 m virs grindy , bet
PATALPU EKSPLIKACIJA 9 WC 143 PATALPU EKSPLIKACIJA be't.ne maija}u kaip 0.15 m jrengiamos rgvizijog. Prie iSvady ir ne vmaiigu kai.p 0.15m v1r§ tame ag}(éte pr'ijun.g'tos ilaj9§ Atestato AR S TATINIO PROJEKTAVIIO STUDA" OBJEKTAS
Butas |Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m? Viso 76,26 Butas |Kambarys Patalpos pavadinimas | Plotas m? ?ntmkgr;u_u 'llgo gar.nzfy“" rt(liozuose P r'OJCk'tHOJam'(;(S P rivalos. v1rsauds, [renglamos rewz.ljlfs' Prie iSvady 1r1 atlt}nkam.aLl_lg'o NI [ 1 Vytauto g. 108-1, Siauliai, Lietuva, LT-76345 Daugiabucio namo Zagarés g. 12, JoniSkis
’ Koridorits 5.83 ’ Koridorits 171 os turi bti sandarindamos dervuota virve ir mastika arba vamzdyno ruozuose projektuojamos pravalos. Jos turi bti : : L. Tel. faks.. 841 39 589, Mob. tel.. 8 652 81853 atnaujinimo (modernizavimo) projektas
’ ’ uzverziamuoju kamsciu su gumos tarpikliu. sandarindamos dervuota virve ir mastika arba uzverziamuoju STATIRIO PROJEKTAVIMG STUBLIA
2 Kambarys 17,92 2 Kambarys 18,48 Projektuojamas nuoteky stovas- védinamas, su alsuokliu kams§¢iu su gumos tarpikliu. . — ~
3 3 Vonia 2,37 28 3 Virtuvé 6,08 (védinimo kaminéliu) min 0,4 m vir§ stogo dangos. Projektuojamas lietaus stovas su stogo jlaja DN110 su lapy A 1512 PV T. Cebumis 2014 | BREZINYS | VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS Laida
4 Kambarys 14,65 4 Kambarys 12,47 Vamdqynvai projektuojami sienose (nesant galimybés ju ' ga}udyklez uiﬂspaudiiarpupjlinerﬁdijgnéio plie.nowiieldl..l 31691 PDV V. Lukas 2014 Pirmo auksto planas su buitiniy ir lietaus nuoteky
5 Virtuve 731 5 Kambarys 1011 sumontuoti uzdaruose kanaluose perdangose prie luby montuoti hidroizoliacijai, elektriniu Sildymu ir vertikaliu ileidimu. inklais M 1:100 0
6 Koridori 1'5 1 6 Sandeliok 1 '82 priesgaisrinés movas (apkabos), kurios turi atitikti minimalius tinklais -
onorius ! andetiukas ! reikalavimus dél gaisrinés saugos).
7 we 145 7 Vonia 2,11 Lapas | Lapy
Viso 63,85 TDP
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PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPUY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA \/12) ) A3 Q4) (j@ \1@ ) ( JD
Zyméjimas | Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas  |Patalpos pavadinimas | Plotas m? Zyméjimas | Patalpos pavadinimas | Plotas m?
L-1-5 Laiptiné 12,32 L-2-5 Laipting 11,42 L-3-5 Laiptiné 13,88
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPUY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA
Butas|Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas |Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m? Butas|Kambarys|Patalpos pavadinimas | Plotas m?
1 Koridorius 6,49 1 Koridorius 7,39 1 Koridorius 6,38
2 wC 1,30 2 Kambarys 18,15 2 wC 1,45
13 3 Koridorius 1,97 24 3 Kambarys 11,80 38 3 Koridorius 1,77 v .
4 Virtuve 7,08 4 we 140 4 Virtuve 7,05 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
5 Kambarys 14,19 5 Koridorius 1,95 5 Kambarys 14,59
i Virtuve i . TR -
6 Vonia 2,82 6 Tave 7,28 6 Vonia 2,87 Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai
7 Kambarys 18,34 7 Kambarys 14,47 7 Kambarys 18,65
Viso 51,69 8 Vonia 3,23 Viso 52,26 . C i
Viso 6476 Projektuojami sléginiai lietaus nuoteky tinklai
PATALPY EKSPLIKACIJA PATALPY EKSPLIKACIJA . L o
Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? PATALPU) EKSPLIKACIJA Butas |Kambarys |Patalpos pavadinimas | Plotas m? ISP Inz. tinklas, stovo numeris, diametras
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