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EILES . PDV
NR. PROJEKTO SUDETIS BYLOS KODAS ATESTATAI
1 |BENDROJI ANR.JRS.20171002 - TDP - BD A 069
2 STATINIO ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK; SP A 069; 6055
3 VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS ANR.JRS.20171002 - TDP - VN 21395
4 SILDYMAS - VEDINIMAS ANR.JRS.20171002 - TDP - SV 5516
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY
5 | ORGANIZAVIMAS ANR.JRS.20171002- TDP - SO 31384
ﬁtreStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |PV R.STUOPELIENE f?ﬁ 2017 Laida
PROJEKTO SUDETIS
Lapas | Lapy
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BREZ.NR. | LAPONR. BREZINIO PAVADINIMAS PASTABOS
1 TITULINIS LAPAS 1 LAPAS
2 PROJEKTO SUDETIS 1 LAPAS
3 DOKUMENTU IR BREZINIY SARASAS 1 LAPAS
4-9 AISKINAMASIS RASTAS 6 LAPAI
10-30 TECHNINES SPECIFIKACIJOS 21 LAPAI
BREZINIAI
1 31 SKLYPO PLANAS M 1:500 1 LAPAS
2 32 RUSIO PLANAS M 1:100; 1 LAPAS
3 33 PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100; 1 LAPAS
4 34 ANTRO AUKSTO PLANAS M 1:100; 1 LAPAS
5 35 STOGO PLANAS M 1:100; 1 LAPAS
6 36 FASADAI M 1:100; 1 LAPAS
7 37 FASADAI M 1:100; 1 LAPAS
8 38 PJOVIS 1-1 M 1:100; 1 LAPAS
9 39 LANGUY IR DURY SCHEMOS BEI SPECIFIKACIJOS M 1: 50 1 LAPAS
10 40 BENDRASTATYBINIY DARBU KIEKIAI 1 LAPAS
1 41 SIENOS DETALES "SD-01"; "SD-02" IR "SD-03" M 1:10; 1 LAPAS
12 42-43 MAZGAS ,,A"; MAZGAS ,,B", MAZGAS ,.D" M 1:10; 2 LAPAI
13 44 DETALE ,,RS-01" M 1:10; 1 LAPAS
14 45 DETALES ,,$S-01";,,5S-02";,,SS-03"M 1: 10 1 LAPAS
15 46 DETALES ,,SS-04"; IR ,,SS-05" M 1:10 1 LAPAS
16 47 BALKONO REMAS M 1:10 1 LAPAS
17 48 BALKQNQ A:I'ITVARLJ |IRENGIMAS IS FIBROCEMENTINIY PLOKSCIU IR BALKONO PERDANGOS 1 LAPAS
PLOKSTES SILTINIMAS, MAZGAS ,,C" M 1:10
18 49 REMONTUOJAMI LAUKO LAIPTAI M 1:10 1 LAPAS
VISO: 49 LAPAI
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DAUGIABUCIO NAMO, MEDZIOTOJY G. 5 JONISKYJE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
(NEYPATINGASIS STATINYS)

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI:

1. STATYTOJO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS PROJEKTAVIMO
DARBAMS ATLIKTI -2017-09-01;

2. NEKILNOJAMO TURTO REGISTRO ISRASAS,
REGISTRO NR.40/14466, Un. Nr.4796-9003-8017

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Lietuvos respublikos statybos jstatymas; 2017, Nr.I-1240

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas.

STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.

2010 12 07, |sakymas Nr.1-338. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai, statinio statybos priezidra.

. STR 2.01.10:2007. ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos.
. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.
. HN 33:2007. Akustinis triuk8mas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

. STR 1.04.01:2005. Esamuy statiniy tyrimai.

. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.

. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.

. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priezitra.

.STR 2.03.01:2001  Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
.STR 2.01.01
. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.
. STR 2.05.20:2006. Langai ir iSorinés jéjimo durys.

1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas.
2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektuojamy statiniy statybos vieta:
Gyvenamosios paskirties modernizuojamas daugiabutis namas yra JonisSkyje, Medziotojy g. 5. Tai
yra 1969 metais statytas 2 auksty pastatas.
Daugiabudiui namui néra suformuotas sklypas.
Pastaty fasady modernizavimo projektas parengtas pagal uzsakovo, UAB ,Joniskio buty Gkio*
paruostg projektavimo uzduotj 2017-09-01.

Projektavimo uzduotis patvirtinta UAB ,Jonigkio buty tkio* direktoriaus Z.Se$kevigiaus.
Statytojas: UAB ,Joniskio buty Gkis*
Statybos rasis: Paprastasis remontas

Statiniy kategorija: Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas — neypatingasis statinys;
(STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas)
Statiniy paskirtis: Gyvenamoji

Kiti duomenys: UZsakovo projektavimo uzduotyje nurodyti statytojo reikalavimai:
1. Rengiant projekta vadovautis LR statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais,
taisyklémis, standartais, higienos normomis ir Sia projektavimo uzduotimi;
2. Projekte numatyti energinj efektyvuma didinanc¢ias priemones:
- Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) defekty Salinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas)
- Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos stogo dangos jrengimas. Sutapdintas stogas.
- Buty langy ir balkony dury keitimas.
- Laiptinés ir rGsio langy keitimas.
- Laiptinés lauko dury keitimas.
- Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas.
- Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas.
3. . Projekte numatyti kitas priemones:
- Salto vandens vamzdyny keitimas.

Statybos sklypo apibiidinimas:
Daugiabutis gyvenamasis namas yra JoniSkio miesto centringje dalyje, Medziotojy g., teritorija aplink
nama lygi, reljefas neiSraiSkingas.
Teritorija yra sutvarkyta, jrengtas privaziavimas ir automobiliy stovéjimo aikstelé.
Privaziavimas | daugiabucio teritorijg - i§ Medziotojy gatves.

Statybos sklype esamy pastaty griovimas: Griaunamy pastaty teritorijoje néra.

Statybos sklype esamy inzineriniy tinkly griovimas,
perkélimas, atstatymas: Nenumatoma.

Modernizuojamy pastaty esamos padéties jvertinimas:
Modernizuojamas daugiabutis namas yra pastatytas 1969 metais.
Jo fiziné bdklé yra pakankamai gera. Konstrukcijos gerai iSsilaike. Pamatai nenuséde, mrinés sienos is$
silikatiniy plyty nesutrakinéje.
Pastaty sienos, stogas ir kitos atitvaros neatitinka STR 2.05.01:2013 (Pastaty energetinio naudingumo
projektavimas) reikalavimy. I1Soriniy mariniy sieny, kuriy d=51cm Silumos perdavimo koeficientas
u=0,51, kai norminis u=0,25W/m2k.

Pastato balkonai — monolitinés g/b plokstés 20cm auks$cio, geros biklés. Sgramos virs langy ir kity
angy — tipinés, surenkamos g/b, biklé gera. Stogelis virs$ jéjimo | pastatg surenkama tipiné g/b ploksté
15cm auksdio.

Ankstesniy darby metu buvo jvykdyti Sie darbai:
Dalis daugiabucio namo buty langy pakeisti | PVC plastikinius langus, jy Silumos perdavimo koef.
U=1,6 W/m?K.
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Projektuojamas (modernizuojamas) statinys:
1. Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo modernizavimas:
1.1 Uzstatymo plotas esamas — 296 m?;
1.2. Bendras plotas esamas — 660,48m?;

1.3. Tdris esamas — 2469m?3; +101,9 m®
1.4. Aukstis esamas —7.80m;
1.5. Auksty skaiCius - 2a.

Pastato atsparumas ugniai — I;
Projektuojama pastato energetiné klasé - C

Trumpas technologinio proceso ir kity sprendiniy pagal Projekto dalis aprasymas:
Technologinis procesas nekeitiamas — gyvenamosios paskirties daugiabutis.
Inzineriniy tinkly aprasymas:
Neprojektuojami.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy
Aprasymas: neprojektuojama.

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms: Poveikio nebus.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai, gaisrinés, civilinés saugos

priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas; apsauginés ir

sanitarinés zonos: Sklype sanitariniy ir apsauginiy zony néra. Saugomy zeldiniy néra, sklypui
netaikomi jokie apsaugos reikalavimai.

ISorés gaisry gesinimui numatoma panaudoti esamus hidrantus, esancius gatvéje.

Artimiausia PGT yra Joniskyje,Vilniaus g. 54— atstumas iki objekto 2,37 km, kelionés laikas 4min.
Sklypo teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultiros vertybiy néra.
Treciyjy asmeny interesai nepazeidziami.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas:

Teritorija néra aptverta. Yra esamas asfaltuotas jvaziavimas | automobiliy stovéjimo aikstele prie
daugiabucio namo. Patekimas | teritorijg galimas i§ Sody gatvés.
Lauko durys kei€iamos naujomis metalinémis antivandalinémis durimis.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems trumpas apraSymas: Rengiamas statinio
paprastojo remonto projektas, todél papildomos priemonés nejgaliesiems nenumatomos. Esamas
tambdaro plotis — 105cm, esamas laipty marSo plotis — 110cm, o aikstelé prie$ laipty mar$g — tik 65cm
plo€io. Galimybiy iSspresti patekima nejgaliesiems per laiptine néra. Atsiradus poreikiui, reikia spresti
nejgaliojo patekimg | butg i$ iSorés, jrengiant keltuva.

e

PV. At. Nr. A 069 L/”Q Rata Stuopeliené

SKLYPO PLANAS

Sklypo teritorija sutvarkyta, Siame projekte jokie sklypo tvarkymo darbai nenumatyti.
ApSiltinus fasadus, projektuojama atstatyti 0,5m plocio nuogrindg apie modernizuojamus pastatus.

Projektuojami pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai:

1. Sklypo plotas — nesuformuotas

2. Modernizuojamo pastato uzstatymo plotas — 296 m?;
3. Modernizuojamo pastato taris - 2469 m?
4. Esama automobiliy stovéjimo aikstelé.

A PDV, At. Nr. A069 Rita Stuopeliené
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ARCHITEKTURA IR KONSTRUKCIJOS

Modernizuojamo gyvenamosios paskirties daugiabuc€io namo laikancios konstrukcijas keisti
nenumatoma.

Pagal projektavimo uzduotj stogai Siltinami, kei¢iama danga. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio
puty polistirolas EPS 80 ir 40mm kietos mineralinés vatos, numatant norminj Silumos perdavimo
koeficientg U (W/m2K) — 0,16.

Virsutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos. Stogo
parapetai, apSiltinus sienas, apskardinami.

Pagal projektavimo uzduotj — projektuojama sieny apsiltinimo sistema su 16cm EPS 70N
polistireniniu putplasgiu, atitinkanti STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®.

Projekte numatoma Siltinti sienas - naudojant apsiltinimo sistemg kai klijuojamas apSiltinimas prie
sienos (sutvirtinant smeigémis), o po to, laikantis reikalavimuy, klijuojamas tinklelis ir fasadas
tinkuojamas dekoratyviniu silikoniniu tinku detalé SD-01, kurios Silumos perdav. koef. 0,20 W/m?K.

Cokolis apsiltinamas 15cm EPS 100N polistireniniu putplasciu ir tinkuojamas silikoniniu tinku.
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).

Bendry patalpy ir buty 3, 5 ir 7 langai kei¢iami naujais PVC plastikiniais langais, kuriy,

Silumos perdavimo koeficientas atitinka norminius reikalavimus, t.y. 1,3 W/m?K .

ISorinés durys kei€iamos naujomis metalinémis durimis , jy esamas Silumos perdavimo
koef. 1,6 W/m2K.

Projekto sprendinius ziGréti bréZiniuose.
InZineriniai tinklai neprojektuojami.

Gyvenamosios paskirties pastato atsparumo ugniai laipsnis — I, gaisro apkrovos kategorija 3.
Laikanciy konstrukcijy atsparumas ugniai — R 90. Sienos ir pertvaros esamos - i$ silikatiniy plyty
maro. Perdangos — surenkamos g/b plokstés.

Esamas stogas — sutapdintas, ant g/b ploks¢iu, Siltinamas naujai. Stogo danga turi atitikti
BROOF(t1) degumo klasifikacija.

Gyvenamuyjy namy fasady Siltinimui privaloma naudoti kompozicine sistema, kuri

atitikty B-s1, d0 kategorijos reikalavimus ir turéty VRM Gaisriniy tyrimy centro
sertifikatg arba buty sertifikuota ES nepriklausomoje gaisriniy tyrimy laboratorijoje.

Tokig kompleksine polistireniniu putplas&iu paremta termoizoliacine sistemag pastatuose
galima naudoti be apribojimy, jskaitant | atsparumo ugniai laipsnio pastatus.

Zaibosauga: Atlikus skaigiavimus pagal tarptautinj standartg CEl IEC 62305-2, apsaugos
nuo zaibo jrengimas nereikalingas (zidr. pridedama sertifikatg — Protection measures: No LPS, t.y.
apsauga nuo zaibo neprojektuotina).

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo modernizavimo
projektas:

1.1 Uzstatymo plotas —329,6 m?; (didéja)

1.2. Bendras plotas — 660,4 m?; (nesikeicia)

1.3 Tris — 2571 m3 (didéja)

1.5. Aukstis — vid. 7,80m (didéja)

1.6. Auksty skaicius —2a

1.7. Pastaty atsparumas ugniai — I;

1.8. Sieny Sil. perd. K. — 0,20 W/m2K; (projektuojamas)

1.9. Stogo Silumos perd. Koef. — 0,16 W/m2K; (projektuojamas)
1.10.Langy Silumos perd. Koef. — 1,3W/m?K; (projektuojamas)
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Konstrukcijy atitvary Siluminiy varzy skaiciavimai

Daugiabutis gyvenamas namas Medziotojy g. 5, Joniskyje;

Energetiné klasé C

1. Siena su tinko apdaila, R=5,00m*K/W
detalé SD-01
Elillre.S Atitvaros sluoksnis Storis m ?W /mK) ﬁffgw A+AAL | Ri
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 0,013
2 Silikatiniy plyty miiras 0,51 1,00 0,51 0,510
3 Klijai 0,01 0,8 0,8 | 0,013
4 Apsiltinimas EPS 70 N 0,16 0,032 0,001 | 0,033 | 4,848
5 I[Sorés tinkas 0,02 1 1| 0,020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m*K/W) 5,574
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,18
Pataisa dél smeigiy AU 0,020
Suminis Silumos laidumo koef. U 0.20
(W/m2K) i
Norminis Silumos laidumo koef. U 0.20
(W/m2K) i
Pataisa dél smeigiy
o4 A=1.2x10"°m? 10vnt/m?
AU=(axAxnx A)/d=(0.5*50*%10*%1.2*¥107°)/0.15=0.02
2. Risio (cokolio) siena , detalé RS - 01 R=5,26 m*K/W
Elillss Atitvaros sluoksnis Storis m ?W /mK) ff((;)w A+AL | R1
1 Vidaus tinkas 0,01 0,8 0,8 0,013
2 Monolitinio betono siena 0,50 2,50 2,50 0,200
3 Hidroizoliacija 0,01 0,040
3 Klijai 0,01 0,8 0,8 0,013
4 Apsiltinimas  EPS 100 N 0,15 0,030 0,001 | 0,031 4,84
5 ISorés tinkas 0,02 1 1 0,020
6 R si 0,130
7 R se 0,040
Atitvaros varza R (m?K/W) 5,296
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 0,19
Suminis Silumos laidumo koef. U
(W/m2K) 0,19
Norminis Silumos laidumo koef. U
(W/m2K) 0,20
3. Stogas , detalé SS-01 R= 6,25 m?k/w
E,llk:’ls Atitvaros sluoksnis itorls ?W /mK) ﬁ)‘é\)/w A+ AA Ri
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1 Vidaus apdaila-tinkas - esamas 0,01 0,8 0,054
2 G/b perdanga - esama 0,22 1,65 0,133
3 Esamas apsiltinimas, const. 0,9
4 Bituminé danga - esama 0,02 1,05 1,05 0,019
5 | Apsiltinimas — EPS 80 0,16 0,037 0,001 | 0,038 | 4,211
6 | Véjo izoliacija —kieta mineraliné vata 0,04 0,038 | 0,001 | 0,039 | 1,025
7 Bituminé danga 0,02 1,05 1,05 0,019
8 R si 0,100
9 R se 0,040
Atitvaros varza R (m*K/W) 6,501
Silumos laidumo koef. U (W/m3K) 0,154
Pataisa dél smeigiy AU 0,006
Suminis Silumos laidumo koef. U 0.16
(W/m2K) ’
Norminis Silumos laidumo koef. U 0.16
(W/m2K) ’
Pataisa dél smeigiy
g4 A=1.2x100111 m? 6vnt/m?
AU=(AxnxA)/d=
(17*6*1.2*1075)/0.20=0.006
4. Langai
Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas I(;Iaeugiau
argono dujomis, du stiklai selektyviniai U=0.769
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,3
Norminis Silumos laidumo koef. U
(W/m?K) 1,6
5. ISorinés durys
Stiklo paketas su dviem stiklais, uzpildytas Ne
argono dujomis, du stiklai selektyviniai , daugiau
metalinés su Siluminiu uZpildu U=0.625
Silumos laidumo koef. U (W/m?K) 1,6
Norminis Silumos laidumo koef. U
(W/m?K) 1,6
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1. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1. Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Reikalavimai paruoSiamiesiems Zzemés darbams pateikti skyriuje 5.

1.2. Statybos aikstelés valymas
Augmenijos Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruoéti aiksteles statybai, pasalinti augmenija, kelio danga, Siuksles ir kt.
ISlaidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasimag ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi bati
itrauktos | kontrakto kaina.

| krimy_ pasalinimo kaing jeina $akny iSkasimas, atsiradusiy tustumy uzpylimas bei statiniy ir
visy atlieky, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i$ statybos aikstelés.

Siuksliy pasalinimas
Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darbu, turi bati iSveZtos | sgvartyna,

kuri nurodo vietinés valdzios institucijos.
Augmenijos liekanos, kelmai ir Saknys turi bati sudeginti, jei Projekto Vadovas nenurodo kitaip.

PranesSimas apie darby pradzig

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiS8kg pranesimag apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali bati pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo
pritarimas. Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai baty atlikti gerokai pries
kity statybos darby pradzia.

2. ZEMES DARBAI
2.1 Bendri reikalavimai
Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
statiniy pamaty duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas, pagrindo jrengimas po
grindimis. Nuorodos, atliekant aikSteléje planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas
bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby specifikacijose.
Vykdant darbus butina vadovautis objekto statybos aikstelés inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy
ataskaita.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitros inZinieriui suraSomi Siems
Zemes darbams:
o natdraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;
o tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty
plokstéms, tik atlikus sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir
pateikus juos statybos priezitiros inzinieriui;
o piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
o pamaty ir poZzeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

2.2. Objekto statybos vietos paruosiamieji zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti darbai, nuimamas virsutinis
augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros,
kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemeés
kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo
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darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie
irenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZzeminiy jrenginiy, pamatu, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
irengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos
technine priezidra dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti
arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje
zonoje.

Visos zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

Griaunant poZeminius ir antZzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo bisimai statybai, tai poZeminé jy dalis pasalinama apie
60cm gylio nuo planiruojamo pavirdiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi bati pasalintas
pilnai arba 60cm Zemiau projektuojamo statinio dugno.

2.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezidrai ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

ISkasos kasimas apie esama pamata

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki
duobeés krasto apacioje bty ne maZiau kaip 0,6m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis
nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaiCiavimais,
suderintais su statybos priezitros inzinieriumi. Kasant duobe betarpiskai Salia esanciy statiniu,
turi bati numatytos techninés priemonés, uztikrinanc€ios esamo statinio stabiluma.

Pagrindo paruosimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny gruntu,
iSmirkusio grunto, iSmus8y. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés prieZitros
nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip
sutankinto grunto pakaitala. Taip paruoSus pagrinda, turi bati surasytas dengty darby aktas,
leidZiantis statyti pamatus.
Tais atvejais, kai susidaro zymis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metodu,
betony grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi Sie:

o pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

o atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant

pavirSiaus;
o geotechniniy audiniy uzdéjimas;
o atveZty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

2.4. Grunto uzpylimas
Bendroji dalis

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose
yra organiniy ar kity priemaisy bei neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti
agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamajj gruntg | vandeni. Jeigu tai atlikti bGtina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieziGra suderintais
prietaisais.

Laida
ATES;ATO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
r “ MEDZIOTOJU G. 5, JONISKYJE, ATNAUJINIMO
1785 UAB ,ARCHINOVA (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ETAPAS LAPAS LAPU

TDP

UZSAKOVAS: JONISKIO BUTY UKIS ANR-JRS-2017 10 03 — TDP- TS

3 21




Statybinis gruntas uzpylimui prie apSiltinamo pamato

Projekte turi bati nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi
bati nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreik&tas sutankinimo koeficientu, kuris gali bati
nuo 0,92-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas
sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,92.
Tanklds gruntai yra purds ir vidutinio tankumo smeliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. TanklUs yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazZesnis
uz plastiSkumo drégnj, W<Wp. Netankls yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz
plastiSkumo dréegnj, W>Wp.
Pamaty uzpylimg atlikti:

o sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

o vietiniu priemoliu ar priesmeliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai

sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento;

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000m3, jei
projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600mm priklausomai nuo
naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio
kokybeé tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700m2 sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2
bandinius.
Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

3. IZOLIACIJOS DARBAI.
3.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus apie $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos
irengimg sienoms, pertvaroms, stogams, stogy parapetams.

Silumos izoliacijos jrengimas parodytas bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi bati neapgadintais krastais, vienodo storio,
tankio ir izoliaciniy savybiy.

Silumos izoliacija turi bati i§ neorganiniy, nepvangiy medziagy, kurios nejautrios drégmei.

Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis.

Norminés pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/m#K) reikSmeés turi bati ne
didesnés kaip:

Modernizuojami gyvenamieji namai :

-stogo <0,16;
-sieny <0,20;

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.

Triuk8mo lygiai patalpose neturi virSyti triukSmo lygiy pagal Lietuvos higienos normas

HN33-1:2003

Hidroizoliacija turi bati naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose
kiekvienam konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens
nepraleidZiancig danga.

Turi bdti jrengtos 2 sluoksniy ruloninés bituminés stogo dangos.

Deformacinés sillés jrengiamos pagal parengtus darbo brézinius jeigu jy reikia. Zonas
palei ventiliacinius stovus ir vamzdZius reikia sustiprinti papildomu ruloninés dangos sluoksniu
(kur reikia). Jis turi bati uzklijuojamas 0,5 m spinduliu aplink ventiliacijos stovag ir ant visy virs
stogo lygio iSkylanc&iy elementy.

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo yra iSorinis.

3.2. Silumos izoliacija

Reikalavimai fasadams naudojamoms medzZiagoms

Tinkuojamy fasady Siluminé izoliacija iS polistireninio putplascio frezuoty ploksciy
EPS70N (cokoliui EPS100N), kai apdailai naudojamas plonasluoksnis tinkas.
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Matmenys:
plotis x ilgis 500 x 1000 mm; 1000x1000mm; 1000x2000mm;
storis 150 mm
Silumos laidumas:
EPS70N Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté (CE), AD = 0,032 W/Mk
EPS100N Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté (CE), AD = 0,030 W/Mk
PrieSgaisrinés savybés:
degumas, Euro klasé - E
Drégminés savybes:
trumpalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoji verté, WS - 1 kg/m2
llgalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoji verté, WL(P) -3 kg/m2
vandens gary pralaidumas, deklaruojamoji MU verté, MU - 1
Mechaninés savybés:
nominalus tankis 14 kg/m3;
EPS70N gniuzdomasis jtempis iki 10% deformacijos - 70 kPa
EPS100N gniuzdomasis jtempis iki 10% deformacijos - 100 kPa
EPS70N statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115 kPa
EPS100N statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 150 kPa
Matmeny stabilumas :
normalios salygos (23°C), A¢i - <1 %

Dabar galiojaniame statybos techniniame reglamente STR 2.01.04:2004
,,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai“reikalaujama jvertinti statinio galutinés paskirties
statybos produkty deguma. Todél nustatinéjant degumo klase, bandoma ne izoliaciné
medziaga, bet kompleksinis statybos produktas.

Gyvenamyjy namy fasady Siltinimui privaloma naudoti kompozicine
sistema, kuri atitikty B-s1, d0 kategorijos reikalavimus ir turéty VRM Gaisriniy tyrimy
centro sertifikata arba buty sertifikuota ES nepriklausomoje gaisriniy tyrimy
laboratorijoje.

Tokig kompleksine polistireniniu putplasCiu paremtg termoizoliacine sistemag
pastatuose galima naudoti be apribojimuy, jskaitant | atsparumo ugniai laipsnio pastatus.

Reikalavimai stogui naudojamoms medzZiagoms
Stogo Siltinimui apatiniam sluoksniui naudojama Siluminé izoliacija i$ polistireninio
putplascio frezuoty plok3ciy EPS80 .

Matmenys:
- plotis x ilgis 500 x 1000 mm; 1000x1000mm; 1000x2000mm;
- storis 160 mm
Silumos laidumas:
- EPS80 Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté (CE),
AD = 0,037 W/Mk
Priedgaisrinés savybés:
- degumas, Euro klasé - E
Drégminés savybés:
- trumpalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoji verté, WS - 1 kg/m2
- llgalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoji verté, WL(P) -3 kg/m2
- vandens gary pralaidumas, deklaruojamoji MU verte, MU - 1
Mechaninés savybés:
- nominalus tankis 14 kg/m3;
- EPS80 gniuzdomasis jtempis iki 10% deformacijos - 80 kPa
- EPS80 statmenas pavirsiui stipris lenkiant - 125 kPa
Matmeny stabilumas :
- normalios salygos (23°C), A¢i - <1 %
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Stogo Siltinimui vir§utiniam sluoksniui naudojama kieta akmens vata ROOFROCK 50
Virdutinis sluoksnis po 40mm.
Matmenys:
- plotis 1200 x 1200 (600)mm
- storis 40 mm
Silumos laidumas:
- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté (CE), AD = 0,038 W/mK
PrieSgaisrinés savybés:
- degumas, Euro klasé — A1
Drégminés savybeés:
- trumpalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoji verté, WS - 1 kg/m2
- llgalaikis vandens jmirkis, deklaruojamoiji verte, WL(P) -3 kg/m2
- Vandens gary difuzijos varza MU, uy 1 pagal EN 13162:2012 (EN 12086)
Mechaninés savybés:
- Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), o4, 50 kPa
- Sutelktoji apkrova PL(5) 600 N pagal EN 13162:2012 (EN 12430)
Matmeny stabilumas :
- normalios salygos (23°C), Aci -<1%

Dabar galiojaniame statybos techniniame reglamente STR 2.01.04:2004
,,Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai“reikalaujama jvertinti statinio galutinés paskirties
statybos produkty deguma. Todél nustatinéjant degumo klase, bandoma ne izoliaciné
medziaga, bet kompleksinis statybos produktas.

Stogy Siltinimui privaloma naudoti sudétine sistema, kuri atitikty B roof (t1)
gaisrinés klasés reikalavimus ir turéty VRM Gaisriniy tyrimy centro sertifikata arba buty
sertifikuota ES nepriklausomoje gaisriniy tyrimy laboratorijoje.

Tokig kompleksine polistireniniu putplasciu paremtg termoizoliacine stogy Siltinimo
sistemg pastatuose galima naudoti be apribojimy, jskaitant | atsparumo ugniai laipsnio
pastatus.

3.3. Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija konstrukcijose
Bendrieji reikalavimai

1. Polistireninio putplas€io gaminiai turi bati naudojami pagal paskirtj.

2. Sil. izoliaciniai gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjaklu.

3. Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bdti apsaugotas nuo
atmosferiniy krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis
sluoksnis.

4. EPS plokstés:

turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;

turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebaty plysiy tarp jy — jei atsiranda plysiai, juos batina

uzkamsyti;turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu;

véjo izoliacijos plokstés turi perdengti visas universaliy ploksc€iy sidles ir glaudZiai priglusti
prie paciy ploksciy.

5. Jrengiant Silumos izoliacijq i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po
jais esanciy gaminiy sidles.

6. [rengiant Silumos izoliacijg karkasinése konstrukcijose, universaliy akmens vatos
ploksc&iy plotis turi bati 1,5-2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementy.

8. Parenkant véjo izoliacija, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy prieSgaisriniy
reikalavimuy.

10. Tinkuojamy fasady Siltinimui skirtos plokStés turi atzyma ant tos pusés, kuri turi bati
klijuojama ir tvirtinama prie sienos.

Sandéliavimas

Pakraunant j transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, Siluminés izoliacijos
(EPS ir mineralinés vatos) gaminiai turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.
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Izoliaciniai gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly su dvigubu polietileno gaubtu gali
bati sandéliuojami lauke.

Plokstes ir dembliai pakuotése turi biti sandéliuojamos patalpose arba pastogése. Dembliy
rietuviy aukstis neturi virsyti 2m.

Fasady plokstés skirtos tinkuotiems fasadams sandéliuojamos patalpose.

Sandéliuojant gaminius lauke, butina parinkti aukstesne vieta su nuolydziu j iSore, kad
krituliai nesikaupty sandéliavimo aiksteléje.

Padéeklai neturi bati kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis
ipakavimas.

Praimti padéklai su plokstémis gali bati sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsaugg nuo
tiesioginiy krituliy — jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

Miarinés sienos Siltinimas
Muro sieny Siltinimo reikalavimus ziaréti skyriuje “Fasado darbai”

3.4. Hidroizoliacija

Pamaty hidroizoliacija

Turi bati jrengiama teptiné hidroizoliacija.

Vertikali pamaty hidroizoliacija (“V.H.”) jrengiama su gruntu susisiekiancioje pamaty puséje.
“V.H.” - 2 sluoksniy teptiné hidroizoliacija -tai vienalytis nelaidus vandeniui 3-4 mm storio
mastikos sluoksnis, dengiantis izoliuojama konstrukcija. Gali bati naudojama bituminé emulsija
vandens pagrindu (SAKRET) arba kitokia analogi$ky savybiy mastika, pagal LST 1266-92.

Miro hidroizoliacija

Miras nuo drégmes ir agresyvios aplinkos poveikio turi bati izoliuotas horizontalia ir
vertikalia hidroizoliacija(toliau tekste “H.H.”ir “V.H").

H.H.turi bati ruloniné, paklota ant nuvalyty nuo dulkiy ir statybiniy Siuksliy pamaty virSaus
po apatine plyty eile.Rulony juosty plotis turi bati platesnis uz murinj >25mm,sitlés tarp juosty
turi persidengti 100mm. H.H. turi bati i$ dviejy sluoksniy puvimui atsparios ruloninés
hidroizoliacinés medziagos(pav.stiklo ruberoido ar kt.)

Nuo atmosferos krituliy palangiy mdras apsaugomas jrengiant apskardinima.

ISoriniai sieny pavirsiai,kurie numatyti Siltinti ir tinkuoti ,turi bGti apsaugoti nuo atmosferiniy,
krituliy visg apsiltinimo sistemos jrengimo laikotarpj , kiti tinkuojami pavirSiai — tinkavimo metu.

Bituminés stogo dangos

Stogo dangai naudojama polimeriné — bituminé ritininé danga su poliesterio pagrindu.
Apatiniam sluoksniui — 3mm storio , virSutiniam sluoksniui — 4mm storio su stambiu pabarstu
skallnu , su charakteristikomis:

nutraukimo jéga tempiant ir santykinis pailgéjimas (N %) : iSilgine kryptimi 600/30 , skersine
kryptimi 600/30 , jstrizai 600/30;

nelaidumas vandeniui — veikiant 30 N/cm? slégiu, 24val. vanduo neprateka;

lankstumas — esant —20°C, lenkiant apie taselj, kurio spindulys 15mm, neltzta;

atsparumas kars¢iui +9°C;

bitumo tipas — modifikuotas SBS tipo polimerais.

3.5. lzoliavimo darby vykdymas

Kai temperatlra zemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant InZinieriui.

Sieny Siluminés izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi biti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy
pazeidimy statybos metu.

Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyije ir priglusty
prie gretimy konstrukcijy.
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Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir maro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai
atsargiai. lzoliavimui skirtg vietg reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu
pavirSiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjtvyje, reikia naudoti papildomus
izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis bty vientisas.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant
vienam sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuveélj, o kitas — griovel.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi
bati jrengiamos pagal projekta taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé is iSorés
nepatekty | Silumine izoliacijg, o drégmé i$ patalpy baty visiSkai pasalinama.

Angy uztaisymas

Statybos metu padarytos angos turi biti tokios, kad jas baty lengva uztaisyti. Rangovas turi
uztaisyti visas angas, prieS dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas

tvirtinimus ir aptaisymus. UzZtaisymams naudoti tas pagias medziagas, kaip ir greta esanciy
konstrukcijy, t.y. betona, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas
angas taip pat galima uztaisyti lankscia tarpine.

Angos turi biti uZztaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty gerg
sandaruma. YpaC kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui,
tokios vietos, kaip ventiliacijos kanaly praéjimai per stogag, kanaly jéjimo | grindis vietos ar
tarpai tarp dviejy dideliy vamzdZziy ar kanaly.

Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

Ruloninés stogo dangos jrengimas (taip pat parapetams)

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzianéig danga.

Hidroizoliaciné stogo danga turi bdti jrengta taip, kad uZtikrinty ilgalaike pastato
hidroizoliacine apsauga ir eksploatacinj stogo patikimuma.

Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais. Minimalus krasty uZleidimas turi bati 100 mm.

Stogo dangos prijungimo prie parapety, veédinimo kanaly, kaminéliy, lataky vietose
dedamas papildomas hidroizoliacijos sluoksnis, jrengiamos dangos prileidimo ir sujungimo
detalés. Stogo susijungimo vietose su sienomis ar kitais vertikaliais pavirSiais hidroizoliaciné
danga turi bati pakelta | virSy ne maziau kaip 300 mm vir§ grindy dangos. Hidroizoliacinés
dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi bati patikimai uzZsandarintas, kad | stogo
konstrukcijas nepatekty vanduo. Montuojant stogo dangq prisilaikyti visy gamintojo
technologiniy reikalavimy montavimo darbams.

Sidlés, lietaus vandens nutekéjimo kanalai ir t.t., numatyti bréZiniuose, turi bati tinkamai
atlikti, kad lietaus vanduo nepatekty ant sieny ir kity konstrukcijy.

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogq aplinkos temperatira
turi bati ne Zemesné kaip +5°C. Kloti ant gruntuoto pavirSiaus. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu
i stogo krastg, o virSutinj - 90° kampu. Negalima Soninj suleidimg daryti prie§ stogo nuolyd,.
Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo
sidliy ir vandens tekéjimo kryptys nesikryziuoty.

Prilydimas turi bati atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedziojant
ji nuo vieno iki kito ritinio krasto, ir, palaipsniui iSsilydZius polietileninei plévelei, dengianciai
apatine juostos puse ir pradéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys i§ léto
ridenamas priekin. Negali prie$ ritinj tekéti didelé iSsilydZiusio bitumo masé, nes perdangai
ikaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos dalyje esantis pagrindas. Turi bati kaitinama tiek,
kad juosta iSsilydziusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo. Bitumas truputélj
turi iSsiverzti pro sidles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turéti ne mazesnj
kaip 150 mm uzlenkima. Taip pat turi biti naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidziantis
konstrukcijy poslinkj. Ruloniné stogo danga turi bati jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zzemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy,
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirSiai isdZiovinami.
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Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavimg galima atlikti tik kai oro temperatira ne Zemesné kaip +5° C. Darbo vieta
turi bdti apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono
stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sanddry pavirSiy, o sukietéjusios turi gerai
deformuotis, nesenti. Turi bati naudojamos mastikos sintetiniy kauciuky pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sidle jdedami profiliuoti
intarpai, ant jy dedama paruosta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi bati tinkamai iSmaiSytas. Jis turi bati jterptas taip, kad patikimai sukibs su
riebokslio ir vamzdzio pavirSiais. |ki hidrauliniy bandymuy turi bati jvykdyta darby kokybés
vizualiné kontrolé.

3.6. Darby priémimas (kokybés kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant InZinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti InZinierius. Turi bati suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

4. STOGAI
4.1. Bendrieji reikalavimai

1. Stogai turi biti atsparis galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui.
Stogai turi bati projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkinty esminius statinio
reikalavimus.

2. Stogy konstrukcijos turi atitikti prieSgaisriniy normatyvy reikalavimus .

3. Stogo konstrukcija turi bati tokia, kad ties karnizais nesusidaryty ledo varvekliai, nuo
stogo nekristy sniego nuosliauzos, bty saugu valyti susikaupusj sniegg ir vykdyti stogo
priezilros bei remonto darbus, t.y. stogo eksploatavimo, priezidros ir remonto darbai neturi
kelti grésmés né vieno darby etapo metu. Uzlipimui ant stogo turi bati jrengti patogts ir saugls
laipteliai.

4. Stogams jrengti panaudotos medZiagos neturi tersti aplinkos.

5. Vanduo nuo pastato stogo turi bati nuleidziamas taip, kad nepakenkty pastato
konstrukcijoms, keliams, Saligatviams, greta esantiems statiniams, nedaryty Zalos gamtai. Ant
visy tipy stogu, kuriy karnizai yra aukSciau kaip 6 m nuo Zzemés pavirSiaus, turi bati jrengta
vandens nuleidimo nuo stogo sistema. Sie reikalavimai netaikomi laikinyjy pastaty atveju,
jeigu nubégantis nuo stogo vanduo nekenkia keliams, Saligatviams, greta esantiems
statiniams, nedaro Zalos gamtai.

6. Stogy konstrukcijoms gaminti neleidZziama naudoti tokiy medziagy, kurios stogy
irengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sgveikaudamos (vyksta cheminé reakcija,
elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senéjant ir pan.) mazina viena kitos
ilgaamziSkuma.

7. Stogai turi bati chemiskai atsparis juos supancios aplinkos poveikiui.

8. Stogai turi bati jrengti pagal reglamento ,Statiniy konstrukcijos, Stogai“ reikalavimus.
Jiems jrengti turi bati naudojamos medziagos, atitinkancios 10 punkto reikalavimus, bei
medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijos.

4.2. Plokstieji neeksploatuojami stogai
Plokstiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kuriy nuolydis ne
mazesnis uz 0,7° ir ne didesnis uz 7°. Sie stogai skirti apsaugoti statiniams nuo juos veikiangiy
atmosferiniy poveikiy: lietaus, sniego, véjo, triukSmo, saulés ir iSorés temperatiros poveikio
1.Ploksciyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijy reikalavimai.
Projektuojant ir jrengiant ploks&iyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas, batina jvertinti
Siy stogo konstrukcijy sluoksniy naudojima;
Esami: 1. nuolydZio suformavimo sluoksnio ir apsiltinimo;
Projektuojami: 2. garg izoliuojancio sluoksnio;
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3. Silumg izoliuojancio sluoksnio;

4. véjg izoliuojancio sluoksnio;

5. hidroizoliacinés stogo dangos;

6. hidroizoliacinés dangos apsauginio sluoksnio.

Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudoty medziagy gali bati jrengiami visi Cia
minimi ir kiti batini, bet &ia nepaminéti, sluoksniai arba gali bati jrengiami atskiry sluoksniy
deriniai.

2.Ploksciyjy neeksploatuojamy stogy prijungimy prie vertikaliy pavirsiy
reikalavimai:

PrieS jrengiant ritining hidroizoliacing danga vertikalioje marinéje sienoje, murg batina
nutinkuoti arba maro sitlés turi bati visiSkai uzpildytos, o pavirSius iSlygintas;

Stogo susijungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati
padengti hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukstyn ne maziau kaip 300 mm. Sujungimo
vietose su parapetais, kai parapeto aukstis mazesnis uz 300 mm, hidroizoliaciné danga turi
bati uZleista ant parapeto virSaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinés dangos krastas turi bati
patikimai uzsandarintas, kad | stogo konstrukcijas nepatekty vanduo;

3.Ploks¢iyjy neeksploatuojamy stogy vandens gary slégio islyginamojo
sluoksnio reikalavimai:

Vandens gary slégio islyginamasis sluoksnis turi badti jrengiamas po hidroizoliacinés
dangos sluoksniu. Vandens gary slégio iSlyginamojo sluoksnio oro mikrotarpsluoksniai turi
susisiekti su iSore per parapetus, karnizus arba per védinimo kaminélius. Védinimo kaminéliai
turi bati jrengti, jei stogai platesni kaip 10 m. 60-80 m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maziau
kaip vienas védinimo kaminélis

4. Ploksciyjy neeksploatuojamy stogy parapety reikalavimai:

Parapetai turi bati iSkile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100
mm.

Parapety vir§aus nuolydis turi bati | stogo puse ir ne mazesnis kaip 2.9°( 5%).

Padengiant parapetus skarda, lastakg batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus | abi
sienos puses, esant keraminiy, silikatiniy apdailos plyty bei kity apdailos medziagy atsparumui
SalCiui ne mazesniam kaip 100 Saldymo ir Sildymo cikly (pajdrio zonoje ne mazZesniam kaip
150 Saldymo ir Sildymo cikly), — ne maziau kaip 50 mm, o esant mazesniam atsparumui
Salciui, — ne maziau kaip 80 mm. Maziausias lastakos profilio uzleidimas ant sienos (vertikalia
kryptimi Zemyn) turi bati ne mazesnis uz nurodytajj 1 lenteléje:

Maziausias reikalaujamas parapeto padengtos skarda lastakos profilio uzleidimas ant

sienos
1 lentelé
Pastato aukstis, m Reikalaujamas lastakos profilio uzleidimas ant sienos, cm
<8 >5
8-20 >8
> 20 >10

Esant iSorinei vandens nuleidimo sistemai, parapetus skersai vandens nubégimo nuo stogo
kryp€iai jrengti nebadtina.

Apskardinimo tvirtinimui kas 600mm tvirtinti kronsteinus i$ juostinio plieno 2,5mm storio,
40mm ploc€io , 400mm ilgio su uzlenktais galais. Jie tvirtinami cinkuotais savisriegiais varztais
prie parapeto konstrukcijos(zidr. parapeto detale).

5. Vandens nuleidimo nuo ploksciyjy neeksploatuojamy stogy reikalavimai:
Vandens nuvedimui nuo pastato stogo yra jrengta iSoriné lietaus nuvedimo sistema
@100mm.
Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti | jrengtg stogo lataka.
6. Kiti ploksciyjy neeksploatuojamy stogy reikalavimai
Gaisrinés kopécios patekimui ant stogo numatytos pastatyti tarpinéje laipty aiksteléje ir,
esant reikalui, pastatomos virSutinéje aiksteléje, prie liuko. Kopéc€iy matmenys 50x320(ilgis)
cm, sumontuotos i5 metalinio kvadratinio profilio 40x20x2mm, padengto antikorozine danga ir
dazyto metalui skirtais dazais.
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ISéjimo ant stogo liuko angos virSus turi biti ne maziau kaip 250 mm vir§ stogo dangos
pavirSiaus. Liuko angos virSus turi bati padengtas skarda arba apsaugotas specialiais
profiliais. Hidroizoliaciné danga turi bati po skarda (profiliu).

Liukas:

Projektuojamas Siltas stogo liukas OUTLUX -001,

angai 60x80cm (gamintojas ,,Keraplast Lietuva®)

- PVC rémas su pagrindo apSiltinimu 10cm , Silumos laidumo koef. U=0,68 W/m?K
pagal EN1873:2014

- pagrindo aukstis 44cm

- vyriy komplektas su atidarymo apsaugos mechanizmu (komplektas)

- varcia cinkuotos 1,5mm storio skardos i$ abiejy pusiy , apSiltinimas 10 cm, Silumos
laidumo koef. U=0,68 W/m2K pagal EN1873:2014

4.3. Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati
iSvalyti latakai ir nutekamieji vamzdZiai. Rangovui bitina turéti subrangovy garantinius rastus
apie atliktus darbus ir panaudotas medzZiagas.

5. FASADO DARBAI
5.1. Bendroji dalis
Gyvenamajam pastatui, fasady sieny apSiltinimui taikoma iSoriné tinkuojama sudétiné

termoizoliaciné sistema SAKRET (arba analogiSka sistema) — statybvietéje mudriniy,
muriniy, tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo Kkrituliy apsaugoty atitvary iSoreje jrengiama sistema, naudojant sistemos
gamintojo tiekiamag gamykliniy statybos produkty rinkinj, kuris susideda i§ Zemiau iSvardinty
komponenty;

- sistemos klijy ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementy;

- sistemos termoizoliacinés medziagos;

- sistemos armuotojo sluoksnio;

- sistemos armavimo tinklelio;

- sistemos baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvujj sluoksnj
(dekoratyvusis silikoninis tinkas);

sistemos klijai — medZiaga, skirta priklijuoti termoizoliacine medziagg prie pagrindo;
Sakret BK: sukibimo stipris 20,5 N/mm?2, degumo klasé — A1
sistemos mechaninio tvirtinimo elementai — sistemos elementai, pvz., smeigés arba
profiliai, skirti termoizoliacinei medzZiagai mechaniskai pritvirtinti prie pagrindo;
LFM 10x200 su metal. vinimi
sistemos armuotasis sluoksnis = armuotas tinko sluoksnis, dengiantis termoizoliacine
medziaga;
Sakret BAK: sukibimo stipris 20,25 N/mm?2-FP:B, degumo klasé — A1,
kapiliarinis vandens jgeriamumas W2, gniuzdymo stipris CS Il
sistemos baigiamasis iSorinis apdailos sluoksnis — iSorinis sluoksnis, apsaugantis
sistemg nuo atmosferos poveikio;
Silkoninis tinkas Sakret SIP B (samanélé): uzpildo dydis 1,5mm ,
pH 10-11, tankis — 1,7 £ 0,05g/cm?, degumo klasé — A2-s1, dO.
sistemos armavimo tinklelis - tinklelis, skirtas sistemos armuotojo sluoksnio
armavimui;
Sakret armavimo tinklelis: akeliy dydis — 4x4mm, tankis — 1609/m?+3%,
Tempimo jégos - 22000N/5 cm.

klijuojamos sistemos - sistemos, kurios prie pagrindo klijuojamos. Klijuojamos
sistemos gali bati i$ dalies tvirtinamos mechaniniais tvirtinimo elementais, taciau mechaninio
tvirtinimo stipris sistemos tvirtinimo skaiiavimuose nejvertinamas.
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modernizuojamam gyvenamajam namui taikoma tinkuoty fasady sistema ,,Sakret“:

lauko siena Siltinama i iSorés EPS 70N polistireninio putplasCio plokstémis, cokolis
Siltinamas EPS100N, o apdailai naudojamas dekoratyvinis silikoninis tinkas Sakret SIP B
(samanélé), (ziaréti sieny apsiltinimo detales SAK projekto dalyje).

Sienos Silumos perdavimo koeficientas po apSiltinimo  U=0.20 W/m3K.

5.2. Reikalavimai darby vykdymui

Esamos sienos paruoSiamos Siltinimui. demontuojami nereikalingi elementai, lietvamzdziai.
Sienos remontuojamas, sutvirtinamos, kad atlaikyty montuojamg izoliacija, iSlyginamas sieny
pavirsius.

Pagal konkreCig darby vykdymo technologija nuosekliai montuojami fasado Siltinimo
elementai.

Tinkuoty fasady sistemoje Silumos izoliacinis sluoksnis turi bati tvirtinamas klijais (arba
mechaniskai ir klijais) ir atitikti prieSgaisrinius reikalavimus. Prie$ tai sieny pavirSius turi bati
nuvalytas ir paruostas klijavimui pagal sistemos reikalavimus.

Eksploatacijos metu naujoje dangoje negali atsirasti plySiy ir deformacijuy, ji turi bati
pakankamai atspari smugiams. ApSiltinta siena turi bati laidi garams.

Langy ir dury angokrasciai izoliuojami tokiu storiu, kiek leidzia jy konstrukcija.
Visi horizontalls pavirSiai : karnizai, palangés, parapetai, sujungimy su stogais vietos
dengiamos korozijai atsparia (plastifikuota) skarda.
Atlikus darbus, sutvarkoma teritorija prie pastato jrengiant Zzemés pavirSiaus nuolydj nuo
pastato, jrengiama nuogrinda.
Cokolinés sieny ir fasady dalys, prie kuriy yra intensyvus judéjimas, turi bati apsaugotos
déveéjimuisi ir smigiams atsparia apdaila — atitikti | atsparumo smugiams kategorija.
Darbai vykdomi tik sausu oru.
Reikalavimai medZiagoms
Visos atvezamos | statybas medziagos turi turéti pasus ir bti firminiame jpakavime.
Minimalds reikalavimai apsauginiam sluoksniui:
1.Nelaidumas vandeniui.
2.Garo laidumas (kvépuojanti konstrukcija).
3.Dekoratyvumas.
4. Atsparumas gniuzdymui ir dévéjimuisi.
5. Atspari ugniai.

5.3. Tinkuotos Siltinimo sistemos
Apsiltinimo sistemos metodas "lengvai Slapias” skirtas pastaty iSorés sieny termoizoliacijai.
Sio metodo esmé - termoizoliacijos tvirtinimas klijy ir plastmasiniy kai$¢iy pagalba, toliau
itvirtinama armavimo tinkleliu, kuris paskandinamas klijavimo skiedinyje, pavirSius tinkuojamas
fasadiniu silikoniniu tinku. Visi darbai turi bati atliekami esant +5°C +25°C oro temperatirai.

Reikalavimai darbo salygoms:

Sieny ir oro temperatdra Siltinimo ir tinkavimo metu negali bati Zzemesné nei +5°C.
Nutinkuotg plotg 24 valandas badtina saugoti nuo mechaniniy pazeidimy ir drégmés. Visi
pastato trikumai, kurie gali paveikti gerg apsiltinimo sistemos funkcionavima, turi bati pasalinti.
Siltinant nepalankioms oro salygoms (krituliai, auk$ta temperatira ir pan.), reikia uztikrinti
atitinkamg apsauga. Prie§ apsSiltinimg turi bati pabaigti visi drégni darbai pastato viduje
(tinkavimas, parketai). Pastate neturi likti technologinés drégmés.

Cokolio ir sieny paruosSimas:

Pagrindas turi buti Svarus, tvirtas, plok&€ias (leidZziami 66mm 1,2 m spinduliu),
nuriebalintas, pasalinti byrantys dazai, tinkas ir kiti neSvarumai.

Prie§ pradedant Siltinimo darbus rekomenduojama iSbandyti klijy lipuma prie pagrindo.
Rekomenduojama naudoti poliuretaninius klijus plok&€iy EPS 100N klijavimui prie cokolio
sienos, izoliuotos bitumine emulsija vandens pagrindu (sistema SAKRET). Keliose fasado
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vietose klijuojamos termoizoliacijos plokstés (150x150x50mm) ir paliekamos 3 dienoms. Po 3
dieny reikia pabandyti nuplésti plokstes. Jei pagrindas pakankamai tvirtas ir tankus, tai plySys
turi bati termoizoliacijoje. Jeigu klijai bus nuplésti kartu su pagrindo sluoksniu, pagrindg batina
sutvirtinti gruntavimo emulsija arba perziaréti tvirtinimo sistema.

Termoizoliacijos tvirtinimas:

Termoizoliacijos storis yra parinktas atsizvelgiant| duoto objekto apSiltinimo projekta.
Apatinéje apSsiltinimo sistemos dalyje jtvirtinamas atitinkamo plo&io cokolis. UZmaiSomi klijai.
Vir$ cokolio priklijuojama 0,3 m plocio tinklelio juosta taip, kad po pirmos termoizoliacijos eilés
ji baty galima iSimti | termoizoliacijos pavirsiy. Klijai ant ploksciy uzdedami rémeliu ir taskiniu
metodu: rémelis 3 cm plocio ir 1 cm storio; 12 tasky 1 m? plokstés, diametras apie 10cm.,
storis 1 cm. Negalima, kad klijai patekty tarp plokscCiy. Po klijy uZtepimo plokstés
prispaudziamos prie sienos taip, kad nelikty tarpy tarp ploksciy. Prie$ klijuojant plokstes, apie
angas klijuojamos armavimo tinklelio juostos, kurios véliau iStraukiamos | termoizoliacijos
ploksciy pavirsiy.

Termoizoliacija apie angas turi bati tvirtinama taip, kad ploks¢€iy krastai nesutapty su angy
krastais. Tai sumaZzina jtrikimy atsiradimo galimybe. Angokra3c¢ius reikia papildomai sutvirtinti
tinklelio juostomis, priklijuotomis ant ploks&iy 45 laipsniy kampu. Termoizoliacijos plok&tés turi
sudaryti lygy, nepertraukiamg pavirSiy. Tarpus, platesnius nei 2 mm reikia uzpildyti
supjaustytomis termoizoliacijos ar poliuretano juostomis. Tarpy negalima uzpildyti klijais.
Termoizoliacijos pavirSiaus lygumas matuojamas luoto pagalba. Nelygumai paSalinami
Slifavimo popieriumi. Visas termoizoliacijos pavirSius turi bati nuslifuotas.

Kaisc¢iy tvirtinimas:

Kaisc&iy rasis ir kiekis turi bati numatyti pastato apSiltinimo projekte, atsizvelgiant | pastato
valandoms po ploksciy priklijavimo.

Atstumas tarp kaisciy ir plokstés krasto turi bati ne maziau 10 cm mdrinei ar bloky sienai ir
ne maziau 5 cm- betoninei.

Tinklelio klijavimas:
Pries$ klijuojant tinklelj reikia patikrinti termoizoliacijos plokstes:
- uzglaistyti galimus nelygumus;
- uzSpakliuoti tarpus aplink kaiscius;
- paruosti tinklelio juostas.
- cokolinéje ir pirmo a. zonoje iki alt.+1,80 visu pastato perimetru naudoti dviguba tinklelj,
kad uztikrinti fasado atsparumag smugiams — | ktegorija.
- auk$¢iau alt. +1,80 visu pastato perimetru — |l kategorija (vienas tinklelis).
Sistemos atsparumo smuigiams kategorijas pateikia sistemos gamintojas.

Paruosti klijus pagal pasirinktos sistemos reikalavimus. Nertdyjanéio plieno glaistyklés
pagalba uZtepti klijus ant plok§¢iy 3-4 mm storio sluoksniu. Uzdéjus tinklelj ant klijy, vél tepami
klijai, pradedant nuo tinklelio vidurio link krastu. Tinklelis turi bati priklijuotas taip, kad Klijy
pavirSiuje nesimatyty jo spalva.

Tinklelio ruozai turi uzsidéti vienas ant kito maziausiai 60 mm. Batina apsaugoti kampus.
Vidiniuose ir iSoriniuose kampuose tinklelio ruozai turi uzZeiti vienas ant kito apie 200 mm
plocio.

Esant nepalankioms oro sglygoms batina apsaugoti klijuojamag pavirsiy.

Fasado tinkavimas:

Fasadas tinkuojamas dekoratyviniu silikoniniu tinku sakret SIP B, sluoksnio storis ne
maziau 15mm.

Tinkavimg galima pradéti po virSutinio klijy sluoksnio sukietéjimo, praéjus 24 valandoms po
tinklelio Kklijavimo. Pries tinkuojant reikia patikrinti ar sausas, lygus ir gerai nuslifuotas virSutinis
klijy sluoksnis. PavirSius nugruntuojamas gruntavimo emulsija. Tinkas uzneSamas vientisu
sluoksniu. Pastoliai turi stovéti maziausiai 0,45 m atstumu nuo sienos, kad netrukdyty gerai
uzdéti tinka.

Paruosti tinkg pagal sistemos reikalavimus. Tinkas uZdedamas nerudijancio plieno
glaistykle lygiu gridelio storio sluoksniu — 1,5 mm storio. Faktlra iSraizoma 40 min. bégyje nuo
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tinko uzdéjimo. Norint gauti tokig pat faktlra, raizymas turi bati atliekamas tuo paciu
instrumentu ir tais pacCiais judesiais visam pavirSiui. Jei dedamas lygus tinkas, galimi
nelygumai gali bati nuslifuoti, bet ne ankS¢€iau kaip po 24 valandy nuo tinko uzdéjimo.

Uzdétq tinka reikia saugoti nuo drégmés ir pazeidimy iki visiSko iSdzitvimo.
Apdailinis tinkas:
SIP B/ Silikoninis dekoratyvinis tinkas B (samanélé)

- Dekoratyvinio pavirSiaus suformavimui ant apsiltinimo sistemos armuotojo tinko, kity

mineraliniy pagrindy, gipso-kartono, mediniy, medZio droZliy, medzio plauso pagrindy.

- Vidaus ir iSorés darbams.

- Rankiniam arba maSininiam (tik samanélé) tinkavimui.

- Paruostas naudojimui.

- Labai geras vandens gary pralaidumas.

- Pasizymi vandens ir purvo atstimimo savybe.
- Spalvos nurodytos fasady brézinyje. Tonuojamas tinkas (tonus rekomenduojame

rinktis pagal SAKRET Design palete), spalvos parinktos pagal RAL palete..

Panaudojimas:

- Pagrindas turi bati pilnai sukietéjes, sausas, Svarus, lygus, tvirtas, galintis iSlaikyti tinko

svorj. Netvirtos, atsilupancios pavirSiaus dalys, taip pat dulkés, purvas, tepalo, seny
daZzy likuciai ir kiti, sukibimg su pagrindu mazinantys neSvarumai, turi bati pasalinti.

- Mineralinius pavirsius gruntuoti SAKRET PG arba kvarciniu gruntu SAKRET QG.

- Prie$ naudojimg batina gerai permaisyti.

- Ant pagrindo uztepti metaline glaistykle ar trintuve arba uzpurksti tam tinkanciu
agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didZiausiy grtdeliy dydziui. Dekoratyvinj pavirSiy
iSgauti sukamaisiais (samanélé) judesiais plastikine trintuve.

- Visg plokstuma reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti nejmanoma,
rekomenduojame plokstuma skirti | dalis naudojant dazymo juosta.

- Purskiant agregatu darbinis slégis turi bati 5-7 barai.

- NeiddziGvusj pavirSiy saugoti nuo atmosferiniy krituliy, tiesioginiy saulés spinduliy,

SalCio.

Vietose, kur reikalingas padidintas dekoratyvinio tinko atsparumas mechaniniam

poveikiui galima naudoti plausu sustiprintg silikoninj dekoratyvinj tinkg SAKRET SIPP/B

(1,5 mm).

- Norint dirbti tinkavimo masinomis kreiptis | SAKRET specialistus.

Papildomi nurodymai:

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medziagos
pakuotés arba jg lydin¢iuose dokumentuose!

- Bdtina laikytis visy saugaus transportavimo, sandéliavimo ir darbo taisykliy! Sausyjy

miSiniy sudétyje yra cemento, kalkiy, su vandeniu vyksta Sarminé reakcija. Batina

saugoti akis ir odg!

- Medziagas sandéliuoti tik sandarioje originalioje pakuotéje. Sandéliavimo temperatdra,
jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medziagy nepilti | dirvoZzem|, vandens telkinius, kanalizacija.

- Pradéjusio ristis skiedinio vandeniu nebeskiesti. Nesukietéjusj skiedinj saugoti nuo

tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjo ir aukstos temperatiros (didesnés +25°C).

- Indus ir jrankius plauti iSkart po darbo. Sukietéjes skiedinys pasalinamas tik

mechaniskai.

- TusSCias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojanCias atlieky tvarkymo taisykles.
Atsiradus neaiSkumy kreiptis | pardavejg arba SAKRET specialistus.

5.4. Balkony apdailos is fibrocementiniy ploks¢iy jrengimas

,, Tectiva® tai monolitiné dazytos masés pluostinio cemento ploksté su skaidria vandeniui
atsparia danga. Tai auksto tankumo autoklavuoto pluostinio cemento plokste.

Ploks¢iy skirtingos cemento konfiguracijos sukuria apdirbto betono jvaizdj. Spalvy tony kaita

suteikia ,Tectiva“ jos iSskirtinuma.
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Eternit fibrocementiniy fasado ploksc¢iy sudétis:

e Portland cementas
e Mineraliniai priedai
e Organiski stiprinantys pluostai

o Sintetiniai organiniai pluostai (PVA) ir priedai.

Privalumai

Naudojant produktg pagal rekomenduojamas nuostatas, Eternit ploksté pasizymi Siomis

pagrindinémis charakteristikomis:
e Nedegi

Atspari atmosferos poveikiui
Nepralaidi vandeniui

Stipri ir tvirta ploksté
Atspari SalCiui

Turi geras garso izoliavimo savybes

o Anti graffiti“ apsauga (Pictura, Natura Pro)

Panaudojimas Eternit 8 mm

e Fasady apdaila atitinka DIN 18156-1;
Sustiprina statramsgius ir skersines konstrukcijas;
Apkala perdengiamomis lentomis;

Langy briaunos;

Langy nisy apdaila;

Saramy apdaila (dury, langy);
Interjero apdaila;

Pakraigés ir briaunos krastai;
Stogo pakalimai;

o Balkony apdaila

Darby su plokstémis rekomendacijos:

Pjovimo ir grezimo darbai vykdomi sausoje patalpoje. Siekiant iSvengti
prakaito démiy ant pavirSiaus, rekomenduojama muvéti vilnonio audinio

pirstines. Atlikus pjovimo ir grezimo darbus plokste reikia nuvalyti mikropluosto ranksluosciu.

Tinkamai nenuvalius plokstés, atsiranda ilgalaikiy démiy!!!

Pjovimas:

Apsaugotas nuo gyvujy organizmy poveikio (pelésiy, bakterijy, vabzdziy, parazity ir t.t.)
Atspari cheminéms medziagoms
Saugus aplinkai, neiSskiria jokiy pavojingy gary,

Pjaustant cementines plokstes, geriausia naudoti sunkaus kietmetalio pjovimo gelezte, kurios
klasé yra K 10 (DIN 4990). Norint uztikrinti atitinkama pjovimo geleztés darbo laika ir jos
pjovimo kokybe, yra labai svarbu laikytis reikiamy naudojimo salygu.
Stacionarus arba rankinis pjiklas su universaliu disku, kurio paskirtis - pjauti pluostinio
cemento plokstes. Létas sukimas geleZte su karbidu (dengtais dantukais) arba greitas

sukimas su deimantine gelezte (be dantukuy).

Disko skersmuo 160, 190, 225 ir 300mm. Siaurapjuklis su universalia gelezte (pvz., Bosch T

141 HM), skirta pjauti pluostinio cemento plokstes. Pjovimo greitis: 2.0-2.5m/s

Slinkimo greitis: 3.0 — 3.5 m / min

Krasty uzbaigimas ir impregnavimas:

Po pjovimo plok&tés krastai turi bati apdirbami Svelniu Svitriniu popieriumi ir kempinéle
padengti su Luko impregnantu (skaidri impregnavimo medziaga. Po pjovimo plokstés briauna
privalomai turi bati impregnuojama, nes lijant sudrékus neimpregnuotai plokstés briaunai gali

atsirasti laikini spalvos patamséjimai. Impregnuojant krastai turi bati Svards ir sausi. Naudokite

esant +5C - +25C temperatirai. Prie$ naudojimg bei jo metu gerai pakratykite talpg. 100m

sunaudojama 50g. Luko impregnantg visada laikykite neuz$glancioje vietoje. Laikosi 6
ménesius nuo uztepimo datos. Taip pat Zr. Luko naudojimo nurodymus.

GreZimas:

Skyléms rekomenduojamas kietmetalio gragztas su 60° kampu uzastrintais aSmenimis.
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Apvalioms angoms rekomenduojamas apskritas graztas arba taurés formos kietmetalio
graztas.

Pastaba: galima naudoti jvairius gamybinius elektrinius gragztus. Nenaudoti greZzimo funkcijos,
turinCios kalimo réZzimag. Norint tinkamai iSgrezti skyles batina naudoti ypac tvirto gradinto
metalo grezimo galvutes.

Tvirtinimo priedai:

Pasirinkus plokstés tvirtinimo blidg, naudojami priedai (iSsamesne informacijg rasite
naudojimosi instrukcijoje):

Klijai: galima Klijuoti klijais. Klijuojama laikantis instrukcijy ir kity klijy gamintojo garantiniy
salygy. Jei Eternit ploksté yra klijuojama prie fasado metalinés konstrukcijos, lipni medziaga
turi bGti panaudota pagal naudojimosi nuostatas ir uztikrinti lipnios medziagos tiekéjo
(,SikaTack-Panel“ ,Tweha“ ir ,Bostik“) keliamas salygas. ISsamesne informacija galima gauti i$
Eternit Baltic.

Sraigtai: gali buti naudojami tik tvirtinant prie medinés konstrukcijos.

Nertdijancio plieno varztai su grybo formos galvute ir iSsikiSimu. Varztai gali bati jsukami tik i$
anksto graztais plokstése iSgreztose skylese. (5,5 x 35 mm skirti 8 mm storiui ir 5,5 x 45 skirti
12 mm storiui).

Kniedés: Nertdijancio plieno kniedés arba aliuminio kniedés ir nertdijancio plieno stabilaus
tasko jvorés naudojamos kai spec. graztu plokstése iSgreziamos 9,5 mm skylés;
Nerudijancio plieno kniedés 5 x 16 — K15 mm 8 mm storiui ir 5 x 20 — K15 mm 12 mm storiui;
Aliuminio kniedés 4 x 18 — K15 mm 8 mm storiui ir 4x 25 — K15 mm 12 mm storiui.

ISorinés balkony apdailos tvirtinimo budas parenkamas atsizvelgiant | projekte
pateiktus architektdrinius reikalavimus.

Techniniai reikalavimai fibrocementinéms apdailos plokstéms

Techninés fibrocementiniy ploks¢iy specifikacijos:
e Plokstés storis ne maziau 8 mm

Degumo klasé —A2-s1,d0

Tankis— nemaziau nuo 1,65 (g/cm®) iki 1.7 (kg/m®).

Atsparumas smuagiams — 4-5 klaseé.

Atsparumas jpréZimams — 4 klasé

llgaamziSkumo klasé pagal EN 12467- A.

Spalvos atsparumas ultravioletiniams spinduliams pagal DIN53387 1A — jokiy matomy

pakitimy

e Garantinis rastas iSraSomas konkreciam objektui, kur jraSytas tiektas gaminys,
uzsakovo bei rangovo pavadinimai bei kita objekto informacija, be to Sis garantinis
rastas yra patvirtintas originaliu gamintojo parasu ir spaudu.

Plokstés montuojamos horizontaliai

Balkoninés plokstés montuojamos horizontaliai prie vertikalaus metalinio rémo. Montuojant
prie metalinio karkaso atstumas nuo plokstés krasto bus a = 30 mm ir nuo virSutinés plokstés
briaunos ¢ =70 mm.

Ploksciy apdirbimas ir darbo eiga. Saugumas

Dirbant su plokstémis, kaip ir su kitomis statybinémis medziagomis, turi bdti naudojamasi
individualiomis apsaugos priemonémis ir laikomasi vietos jstatymy ir taisykliy.

Plok&Ciy pjovimas ir grezimas yra dulkes sukeliantys procesai, todél turi bati imtasi tinkamy
atsargumo priemoniy. Dulkés kylan€ios i§ fibrocementiniy ploksCiy apibddinamos kaip
mineralinéskilmés, taciau dél ilgalaikio jy paveikio tai gali sukelti ligas.

Transportavimas ir tvarkymas

Fibrocementinés plokstés paletése yra perdengtos polietilenine plévele tam, kad
transportavimo ar jy pjaustymo metu blty apsaugotas pavirSius nuo pazeidimy. Polietilenas
yra pagamintas i§ nezalingy aplinkai polimery, kurie véliau gali bati perdirbami arba
sudeginami. Elgtis su plok&temis btina atsargiai, kad nebty pazeistos briaunos ir pavirSius.
Nepaisant didelio ploksciy tvirtumo ir apsauginés plévelés, plokstes galima paZeisti. Bet koks
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purvas ar dulkés tarp ploks¢€iy privalo bati pasalintas. Transportuojamos turi bati apsaugotos
nuo slidinéjimo. Pakraunamos ar iSkraunamos plokstés privalo biti pakeliamos. Negalima
stumti ir traukti ju per briaunas. Apsauginé transportavimo plévelé privalo bati nuimta nuo
abiejy pusiy tuo padiu metu. Si plévelé turi bati apsaugota nuo karsgio ir tiesioginiy saulés
spinduliy;

Plokstes turi biti sukrautos horizontaliai ant padeklo ir stabiliai atremtos | atramine plokste. Jos
turi uzdengti visg plokStuma. Apsauginés plokstés visada turi biti ant stabilaus ir lygaus
pagrindo. Plokstés matmenys turi atitikti padéklo matmenis. Plokstés sandéliuojamos krivomis
ant padeékly ir turi bati uzdengtos apsaugine plévele. VirSutiné ploksté turi bati apversta.
Nuimtos plokstés vél turi biti apdengtos apsaugine plévele. Tas pats apdengimo principas
galioja ir jau supjautoms plokstéms. Dél neteisingo sandéliavimo gali atsirasti ploksciy
deformacijy. Plokstés turi bati sandéliuojamos uzdarose patalpose normaliomis sglygomis.
Reikia vengti skirtingy oro salygy tarp dviejy ploksciy. Prie§ montuojant tvirtinimo elementus,
be kita ko, reikia pasirGpinti vienodomis salygomis visiems pavirSiams, naudoti tarpinius
sluoksnius i$ plastiko ar medZio;

5.5. Metaliniai turéklai ir porankiai.

Bendri nurodymai

Metalinés kopécios, kurios yra nurodytos projekte, skirtos stogo aptarnavimui.

Sios konstrukcijos turi bati gaminamos prisilaikant Siame skyriuje duoty nurodymu.

Cinkuoti turéklai

Turéklai turi bati daromi kur parodyta brézZiniuose pagal Zemiau pateiktus reikalavimus. IS
anksto gaminamy elementy tipai ir konstrukcija turi bati suderinti su projektuotojais. Turékly,
gaminamy aiksteléje darbo brézZiniai ir pavyzdZziai turi bati pateikti InZinieriui sutikimui gauti.
Turéklai ir jy tvirtinimai turi atlaikyti Sias normatyvines apkrovas:

aiksteliy, balkony ir laipty turéklai: 0,8 kN/m1 horizontalig apkrova;

stogo aptverimy - 0,3 kN horizontalig apkrova.

Apkrovy patikimumo koeficientas — 1,2.

Rangovas privalo turékly sujungimus atlikti kokybiskai ir viename lygyje, perziaréti
dokumentacijg, kad baty iSvengta klaidy.

Turéklai turi bati 1200 mm auksc&io. Turéklai turi bati su tarpiniais dalinimais pagal aukst;.
Metaliniy konstrukcijy gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri UZsakovo apzitréta bei
aprobuota prie§ Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymes ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos
gamykloje taip, kad bty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.
Kiaurymeés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati
sertifikuotos. Konstrukcijos turi bati pagamintos pagal parengtus darbo bréZinius.

Metalo darbai statyboje; Bendri nurodymai

Visi montuojami elementai turi biti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus
dazomos po montaZzo.

Naudojant firmy pagamintus gaminius, jy montazas, sandarinimas turi bati atliktas grieztai
prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sanddra, ir gali sukelti
galvanizacijg arba korozijg, tarp metaly reikia naudoti izoliuojancias medziagas.

6. LANGAI, DURYS
6.1. Bendroji dalis

Durys ir langai i gamintojo turi bati pristatyti surinkti | blokus: stakta su var€ia pakabinta
ant vyriy, jleistas uzZraktas, sukomplektuotos rankenos, su visiSkai baigta pavirSiaus
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apdaila arba pavirSiumi, paruostu paskutiniam dengiamajam sluoksniui. Numatytos
plastikinés réminés konstrukcijos.

Dury stakta tvirtinama prie sieny varztais (ne maziau 3 varzty vienai staktos pusei- kas
900mm per dury aukstj).

Langy staktos tvirtinamos pagal gamintojo technologinius reikalavimus. PlySiai
uzsandarinami putoksliu.

Langai gaminami tik patikslinus angy matmenis natdroje.

6.2.Dury tipai

Lauko durys, jstiklintos, metalinés - dazytos milteliniu badu pilka spalva pagal
RAL7012. Stakta pagaminta i§ 50x60 mm lankstyty plieniniy profiliy su gumine tarpine. Varcia
pagaminta i 40x20 mm plieniniy profiliy, su 0.8 mm plieno lakstais, uzpildas — mineraliné
vata. Gaminiai turi atitkiti galiojangius $ilumos laidumo reikalavimus, R=0,625 m?*k/W (U = 1,6
W/m2k) ir atitikti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys® techninius reikalavimus.
Garso izoliacija turi bati ne maziau 28 db. Durys varstomos | lauko puse.

Durims jrengti pritraukéjg ir kojele, lauko durims jrengti kodine spyng. Gaminiy
varstyma Zitréti gaminiy schemose.

Lauko durys turi atitikti evakuacijai keliamus reikalavimus pagal LST EN 179 (turéti
atsarginio i$éjimo jtaisg, valdomg spaudziamuoju mechanizmu).

Metalinés risio durys dazytos milteliniu badu pilka spalva pagal RAL7012. Stakta
pagaminta iS 50x60 mm lankstyty plieniniy profiliy su gumine tarpine. Varcia pagaminta i$
40x20 mm plieniniy profiliy, su 0.8 mm plieno lakstais, uZpildas — mineraliné vata. Gaminiai
turi atitkiti galiojanCius Silumos laidumo reikalavimus, R=0,625 m2k/W (U = 1,6 W/m2K) ir atitikti
STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys” techninius reikalavimus. Garso izoliacija turi
bdti ne maziau 28 db. Durys varstomos j lauko puse. Gaminiy varstymag ziGréti gaminiy
schemose. Durys turi bati su pritraukéju ir kojele.

Tambdiro durys plastikinés, jstiklintos, pilkos spalvos pagal RAL7012. Plastiko profiliai
ne maziau kaip penkiy kamery, armuoti, su termoizoliacija. Dury Silumos laidumo koef. Ne
daugiau R=0,625 m%*k/W (U = 1,6 W/m2k). Tambiro durys turi atitikti STR 2.05.20:2006
,,Langai ir iSorinés jéjimo durys® reikalavimus (zidr. SAK). Dury garso izoliacija — 28 db.

Durys turi bati su pritraukéju ir kojele.

Durys komplektuojamos su lankstais ir uZraktais. Durys privalo turéti sandarinimo
tarpines.

6.3. ISoriniai PVC langai ir balkony durys

ISoriniams plastikinams langams ir balkono durims gaminti naudojami daugiakameriniai
( ne maziau 5 kamery) PVC profiliai, atitinkantys ISO 9002 standartg, sustiprinti cinkuoto
plieno armuote, garantuojancia rémy tvirtumag ir standuma. Plastikiniai langai ir balkony durys
numatyti dviejy tipy: tvirto stiklinimo ir su darinéjamomis dalimis, pagal pateiktas schemas
bréZiniuose. 18oriniai PVC rémai turi atitikti LR statybos normy ir standarty keliamiems
reikalavimams

Profiliy Gamintojas turi nustatyti garantijas:
baltiems profiliams, ne maZiau 15 mety.

PVC profiliy Gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo
pavadinimag arba firmos pavadinimo sutrumpinima (zyme) bei profiliy pagaminimo data.

PVC profiliy sutvirtinimo armatira-metaling, atspari korozijai.

PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvios, turi neisskirti | aplinkg
sveikatai potencialiai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos
ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus.

PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan€iy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.

PVC konstrukcijy stiklo paketai langams ir balkony durims — nemaziau kaip 2 kamery
su dviem selektyviniais (Zemos emisijos) stiklais ir inertinémis dujomis, kuriy Silumos
pralaidumo koeficientas U =1.3 W/m?K (atitinkamai Siluminé varza R> 0,769 m?/K).
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Langy ir balkonydury furnitira (apkaustai)— metaliné , atspari korozijai pagaminta pagal
DIN EN ISO 9001.
Langy ir balkony dury, kuriy var€ios plotis vir§ 90 cm, apkaustuose privaloma jrengti varcios
sukélimo jtaisg. Visuose pirmo auksto languose privalo bati montuojami sustiprinti apkaustai,
apsunkinantys uzdaro lango varcios iSkélima.
Langy ir balkony dury varstymas — 2 padétys su tarpiniu iSsandarinimu- mikro ventiliacija
bei laipsnidku lango varcios atlenkimo padéties nustatymu.
Langui L-3 privalu sumontuoti sverto rankeng galimam damy iSleidimui.
PVC langai ir balkony durys privalo bati nepralaidds vandeniui (pagal pr EN 1027), kai
oro slégis Ap yra iki 450 Pa.
PVC langy ir balkony dury kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:
staktoms, ne maziau 5700 N
vardioms, ne maziau 4800 N
Langy ir balkony dury garso izoliavimo rodiklis (pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN
ISO 717-1:1999 RW(C, Ctr ) turi bati ne mazZesnis nei 28 db.
Langy ir balkony dury patikimumas turi bati ne mazesnis nei 1000 varstymo cikly.
Kiti auks¢iau nenurodyti PVC langy ir balkony dury rodikliai turi atitikti LST 1514:1998
reikalavimus.
Rangovas privalo pateikti numatomy sumontuoti konstrukcijy techninj aprasyma, atitikties
sertifikatus, bandymy protokolus, ataskaitas, higienos pazyméjimus bei komplektuojanciy daliy,
gamintojy garantijas ir sertifikatus.

6.4. |stiklinimas
Stiklas

Stiklo pakety gamybai naudojamas stiklas turi biti geros kokybés ir patikimo gamintojo. Stiklo
storis turi atitikti nurodyta. Stiklas turi bati skaidrus, be jokiy atspalviy, neturi bati oro pusleliy ir
kity defekty, bati visiSkai lygus. Naudojamas poliruotas stiklas.

Langams naudojamas penkiy kamery stiklo paketas su dviem selektyviniais stiklais,
uzpildytais argono dujomis.

Reikalavimai stiklo paketui:

Bendras Silumos laidumo koeficientas naujiems langams ir balkony durims - ne daugiau
U=1.3 W/m?K, naujoms lauko pvc durims su jstiklinimu - U=1.6 W/m?K ;

Oriné varza- ne maziau kaip 0.52 m*hPa/kg;

Bendras Sviesos laidumo koeficientas- ne maziau kaip 0.64;

Garso izoliacija- ne maziau kaip 28 dB;

Pagal mechaninj atsparuma turi atitikti LST EN 12400:2003 ir LST L 1514:2004 reikalavimus.

Sandarinimas

Langy ir balkony dury sandarinimui turi bati naudojamos elastingos polimerinés
tarpineés, kuriy ilgaamziskumas ne maziau kaip 25 metai.

6.5. Langy ir dury montavimas ir pridavimas
Montavimas

Dury ir langy blokai turi bati pastatomi j vietg taip, kad jy vertikalios ir horizontalios
plokstumos grieztai sutapty su vertikale ir horizontale.
Varstant duris ir langus, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir iSlaikyti pusiausvyrg bet
kurioje padétyje. Gaminiai turi bati patikimai jtvirtinti. PlySiai tarp stakty ir sieny turi bati gerai
uzhermetinti putoksliu. Lauko dury ir langy varstomos dalys turi turéti elastingas hermetinimo
tarpines.
Tarpai tarp iSorés dury ir langy stakty ir varciy turi bati ne didesni kaip 1 mm.
Tarpai tarp vidaus dury varcios ir grindy dangos turi bati 5mm.
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Leistini langy ir dury jrengimo nukrypimai:

Nukrypimo pavadinimas Leistinas nukrypimas
mm

Gaminiy bloky nukrypimas nuo vertikalés 3

Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3

Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria | 2

kryptimi

Apvady plocio nukrypimas nuo projektinio +3

Horizontaliy elementy nesutapimas duryse 2

Pridavimas

Gaminiy apdailinis pavirSius neturi biti paZeistas statybos metu.
Sumontuotuose gaminiuose neturi bati jlenkimy, nelygumuy, plySiy arba jskilimy.
Defektai Salinami rangovo sgskaita.

Durys ir langai turi bati nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais.

Dury furnitira

Lauko duryse turi bati uzdarytuvai su standartine alktne ir atidarymo greicio reguliatoriumi.
Lauko durys turi bti su jleidZiamomis spynomis su dvipuse cilindrine Serdimi ir atskiru
liezuvéliu, rankenomis ir plok&€iais cinkuoto metalo vyriais.

7. SKLYPO TVARKYMO DARBAI
7.1. Nuogrindos jrengimas

Aikstelés paruosimas

Projektuojamos nuogrindos dangos vietoje nuimamas esamo grindiniy ir/ar grunto sluoksnis,
mazdaug 36 cm aukscio, pagal projektuojamos dangos detalés aukst;.

Prie$ pagrindo bei dangos klojimo darbus turi bati suformuotas nuolydis nuo pastato j iSore ir
iSlygitni pavirsiai, nuvalyti nuo akmeny bei purvo, tinkamos formos ir sukietinti volu j vienoda ir
tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumuy,
ivairiy atlieky, tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. Grunto planiravimas ir pagrindo paruoSimas
turi bati atliekami lovyje.

Esamo grunto pagrindas sutankinamas iki 45 MPa.

Apatinis pagrindas

Ant sutankinto esamo grunto pagrindo formuojamas reikiamo auks€io (30 cm nuogrindai;
pagal projektuojamg dangos detale) smélio sluoksnis. Smélis — vidutingrtdis, gerai iSrasiuotas,
atitinkantis reikalaujamg granulometrine sudétj. Pracinamumas per sietg nr. 063 ne mazesnis
nei 30% pagal mase; tamprumo modulis > E100 MPa; sankasumas C=0,006 MPa. Smelio
iSbandymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos standartg LST EN 932-1:2001.

Apatinio pagrindo sluoksniui medziagos iSbarstomos tolygiais sluoksniais ir sutankinamos, kad
baty pasiektas sausas tankis ne mazesnis 95% modifikuoto AASHO. Visos apatinio pagrindo
dalys su trikumais bus rekonstruotos ir paklotos pagal techninius dokumentus arba
inzinieriuas nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas,
didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly pasalinimas, profilio iSlyginimas).

Pirmas smélio sluoksnis turi biti ne daugiau kaip 15 cm auk&€io, sutankinamas lengvais
mechanizmais iki 95%. Antru smélio sluoksniu suformuojama likusi reikiamo aukscio dalis,
sutankinimui galima naudoti sunkesnius mechanizmus. Tankinant smélis turi bati sudrékintas.
UzZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus, be duobiu, jduby, atlieky ar kity defekty,
tikslaus skerspjuvio, gerai uzpildytas ir iSlygintas.

Betono trinkeliy danga

BETONO TRINKELES 20 x 10 x 6 (h), spalva - pilka ( pagal LST EN 1338 +AC)
Betono atsparumo SalCiui marke F=200;
Atsparumas SalCiui (masés nuostoliai) <1 kg/m?;
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Atsparumas dilimui < 20 mm;

Atsparumas slydimui (ASV) — 70;

Vandens jgeriamumas < 6 %;

Stipris tempimui skeliant =2 3,6 MPa;

Atsparumas SalCiui nustatomas pagal LST 1428.17:1997;

Tarpai tarp trinkeliy — 4 mm; £ 1 mm;

Tarpai uzpildomi ta pacia kaip ir iSlyginamojo sluoksnio medziaga,

uzpildzius tarpus, trinkelés suvibruojamos.

BETONINIS VEJOS BORTAS 100 x 8 x 20 (h), spalva - pilka
Bortas nuogrindai

Betono atsparumo SalCiui markée F=200;

Atsparumas SalCiui (masés nuostoliai) <1 kg/m?;

Atsparumas dilimui < 20 mm;

Vandens jgeriamumas < 6 %;

Stipris tempimui lenkiant = 3,5 MPa;

Atsparumas $alCiui nustatomas pagal LST 1428.17:1997;
Vejos bortas jrengiamas ant sutankinto smélio (storj ziGréti detaliy bréziniuose) pagrindo;
Tarpai tarp borty — 6 mm; £ 1 mm;

Tarpai uzpildomi dolomitinémis atsijomis;

Jei reikia, bortai trumpinami pjaunant, bet ne skeliant.

TRINKELIY SIOLIY UZPILDAS
Vdw400 Plus yra cementinis, modifikuotas polimerais, greitai stingstantis sujungimo

skiedinys, skirtas natdraliy akmeny ir betoniniy bloky sujungimui. Tinkamas naudoti tiek viduje,

tiek lauke, nuo lengvy iki sunkiy eismo apkrovy. Savybés:
e Atsparus vandeniui
Didelis atsparumas uzSalimui ir atodrékiui bei atitirpinimo druskoms.
Labai takus
Prisitaikantis
Tinkamas siauriems sujungimas nuo 3 mm plocio
Dél greito stingimo, nereikia ilgai laukti kol bus galima vaiks¢ioti ir naudotis danga
Gniuzdomasis stipris 50 N/mm?
EkologiSkas
Patikrintas MPA!
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ATSTATOMA VEJA (h-10cm)
- 350m?

200X100X60mm

X4:]NAIKINA\MA LIERA
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—— ESAMAI BUITINIYJ NUOTEKUY TINKLAI

O
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NAUJAI [IRENGIAMA NUOGRINDA
DANGA - BETONINES TRINKELES

ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS
MEDZIOTOJY G. 5, JONISKIS

SITUACIJOS SCHEMA

ry.

ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS)
ESAMAS GYVENAMASIS PASTATAS

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
- MATo | RODIKLIAIIKI | RODIKLIAI PO
NR. PAVADINIMAS VNT. | ATNAUJINIMO | ATNAUJINIMO
: | PROJEKTO | PROJEKTO
1 | SKLYPO PLOTAS - NESUFORMUOTAS - =
REKONSTRUOJAMO PASTATO R
2 | UZSTATYMO PLOTAS m 310,00 829,60
REKONSTRUOJAMO PASTATO 2
3 | BENDRAS PLOTAS m 660,48 660,48
4 | REKONSTRUOJAMO PASTATO TURIS m? 2469 2571
5 | PASTATO AUKSTIS m 7,60 7,80
6 | AUKSTY SKAICIUS 2 2

118 x=6234550
Y=476200

NAIKINAMI SAVAIMINIAI MEDZIAI - VISO 6 VNT.

SKLYPO PLANAS - DANGU KIEKIY ZINIARASTIS

DANGOS PAVADINIMAS PASTABOS DETALE PLOTAS
| BETONINES TRINKELES 200 x 100 x 60 (h) mm |[NUOGRINDOS, SALIGATVIAI| DET. RS-01 | 37 m?
VEJOS BORTAS 1000 x 80 x 200 (h) mm - DET.RS01 [78m
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MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |PV R.STUOPELIENE 2017 TS,

A069 |APDV | R.STUOPELIENE 2017 575,

SKLYPO PLANAS M1:500

Laida

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"

ANR.JRS.20171002 - TDP - SP - 01

Lapas | Lapy




DETALE ,,RS - 01"

c)

DETALE ,,RS - 01"

DETALE ,,RS - 01" | 1 ) £ o .

DETALE ,,RS - 01"

Y | -
4 AN
Ny -]
- — —— ‘ ‘A)
L-1 L-1 L-1

///1\\‘ //’2\\ \ (/ 4:\\
\ / \ / \ /
N/ \__/ N

PASTABOS:
1. Cokolio Siltinimui priimta 150mm storio polist. putplastis EPS 100N , kurio Silumos laidumo koeficientas
0,030W/mK. Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).

2. Angokras¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastf EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%,

deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa . Tokia fasady apSiltinimo sistema turi atitikti
B-s1, dO degumo klase.

3. Apdaila — silikoninis tinkas.

4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS",
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijimg (ETL) ir bdti pazenklinta
CE Zenklu. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET.

5. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI.

PLOTAS | PLOTAS
PAT.NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm*
1 KORIDORIUS 8,562
2 KORIDORIUS 6,07
3 SANDELIUKAS 24,29
4 SANDELIUKAS 24,50
5 KORIDORIUS 6,10
6 SANDELIUKAS 24,43
7 SANDELIUKAS 23,44
8 PATALPA 13,17
9 SANDELIUKAS 26,40
10 SANDELIUKAS 23,95
11 KORIDORIUS 5,65
12 KORIDORIUS 6,70
13 PATALPA 23,00
14 PATALPA 26,36
VISO VIENAME AUKSTE: 242.58

Fasady siltinimas, detalé SD - 01

(R=5,00mk/w);
Stogas , detalé SS-01
(R= 6,25m?k/w);

Cokolio siltinimo detalé

Detalé RS-01 (R=5,26mk/w);
Langai U=1,3W/m?K, iSorinés durys:

U=1,6W/m?K

At\lerstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
] @ UAB " ARCHINOVA™ MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE fﬁ_ﬁ 2017 RUSIO PLANAS M 1:100

IN2. | D.ESKERTAS V-t 2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 02 )




1.

w

" PLOTAS PLOTAS
MAZGAS ,,C" MAZGAS ..A"  MAZGAS ,.C" PAT.NR. | PASTATO PATALPU PAVADINIMAS BUTEm® | VISOm
— — — — — \/C\/ 1 BUTAS 48.60
1A PRIESKAMBARIS 4,58
: 1-2 TUALETAS 1,13
1-3 VONIA 2,01
1-4 VIRTUVE 10,31
1-5 MIEGAMASIS 12,16
1-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,41
@ 2 BUTAS 49.82
_ . 2-1 PRIESKAMBARIS 5,18
DETALE ,,SD - 01 @ 22 TUALETAS 115
. . 2-3 VONIA 2,19
DETALE ,,SD - 01 24 VIRTUVE 10,15
2-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
1 — B 2-6 MIEGAMASIS 11,51
3 BUTAS 49.60
[I 3-1 PRIESKAMBARIS 4,62
| E—— N 32 TUALETAS 1,26
33 VONIA 2,07
3-4 VIRTUVE 10,46
REMONTUOJAMI LAIPTAI @ @ 3-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,37
ZIORETI BREZIN| SAK-14. @ @ @ o EGAVASIS 182
4 BUTAS 46.95
S [ ] 4-1 PRIESKAMBARIS 8,12
D t I IIQD 03| g \b‘ B 4-2 OFISAS 17,56
e = ~ 4-3 KORIDORIUS 5,00
| 5 o, +0.000 @ N 4-4 TUALETAS 1,10
Ti - - - > ~a B i - ] - - - . - ﬁf 4-5 VALYTOJOS PAT. 1,87
5 | § N 1 | 46 OFISAS 13,30
+ o // \\ ~
| L J - \B) VISO VIENAME AUKSTE: 194.97
| -
|_| @ J MAZGAS ,,C"
—
L J 5 -
= [ .
G a ©
| (39) ©
MAZGAS ,|C" ﬂ H' | =
U I
—
o Fasady Siltinimas, detalé SD - 01
(R=5,00m?k/w);
MAZGAS ,|A" | MAZGAS , A" Stogas , detalé $S-01
| (R= 6,25mk/w);
( | ) Cokolio $iltinimo detalé
= s /’A\\ Detalé RS-01 (R= 5,26mk/w);
) \/ Langai U=1,3W/m?K, iSorinés durys:
U=1,6W/m2K
PASTABOS: S PN : e P P _
Maro sieny  Siltinimui priimta 160mm - storjo ) polist. putplastis EPS ZON , kurio ilumos laidumo koeficientas DETALE ,,SD - 01 (3) (4) + 0.00 = 50.68
0,032 W/mK. — — — —
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne didesnis nei U=0,20W/(mK). At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
. Angokra$giy_ Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%, ' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirgiui stipris lenkiant - 115kPa . N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Tokia fasady apsiltinimo sistema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase. A069 |py R STUOPELIENE /”é—a 2017 Laida
. Apdaila — silikoninis tinkas. : — -
. . . . A 069 : TA=| 2017 PIRMO AUKSTO PLANAS M1 : 100
. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS?, APDV | RSTUOPELIENE L
iSoriné tinkuojama sudetiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir biti pazenklinta CE INZ. D.ESKERTAS V-t 2017
zenklu. Lapas | Lapy
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET. TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 03
. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI. 3




PLOTAS PLOTAS
MAZGAS ,,.C" MAZGAS ,,C" PAT. NR. PASTATO PATALPY PAVADINIMAS BUTEm* | VISOm®
— — — — — \/C\/ 5 BUTAS 48.59
L-2 BD8-21k L -2 o 5-1 PRIESKAMBARIS 4,66
5-2 TUALETAS 1,13
5-3 VONIA 2,05
5-4 VIRTUVE 10,22
5-5 MIEGAMASIS 12,09
5-6 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,44
@ 6 BUTAS 49.30
. . _ 6-1 PRIESKAMBARIS 5,18
DETALE ,,SD - 01 DETALE ,,SD - 01" 6-2 TUALETAS 1,15
6-3 VONIA 2,19
6-4 VIRTUVE 9,63
6-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 19,64
i — — 6-6 MIEGAMASIS 11,51
7 BUTAS 49.49
[I 7-1 PRIESKAMBARIS 4,98
— 1 [ 7-2 TUALETAS 1,18
K2 7-3 VONIA 2,16
7-4 VIRTUVE 10,69
@ 7-5 GYVENAMSIS KAMBARYS 18,54
@ 7-6 MIEGAMASIS 11,94
8 BUTAS 49.57
_ 4-1 PRIESKAMBARIS 5,30
, 4-2 TUALETAS 1,23
MAZGAS B pr 4-3 VONIA 2,15
+2.800 @ 4-4 VIRTUVE 10,40
- - = T - - - 2 - - - . - 45 | GYVENAMSIS KAMBARYS | 1845
1 1 N 4-6 MIEGAMASIS 12,04
R ETIRTRR ,/ \\ .
| |_ J \ B ) VISO VIENAME AUKSTE: 196.95
|_| @ MAZGAS ,,C"
—
L | @ ‘ 1
@-9 7-2 N
w
| - ! 2
| () 2
MAZGAS ,,C" ) ﬂ ﬁ =5 "
‘ [
.@ o Fasady Siltinimas, detalé SD - 01
VIAELAY A .@ (R=5,00mk/w);
MAZGAS , A" | || MAZGAS A" Stogas , detalé SS-01
T (R= 6,25m*kIw);
— Cokolio Siltinimo detalé
L ‘ /X\\ Detalé RS-01 (R=5,26m?k/w);
R SRR N Langai U=1,3W/m?K, iSorinés durys:
U=1,6W/m?K
PASTABOS: //’ \\\ //’ \\\ 7N /// \\
1. Mdro sieny Siltinimui priimta 160mrﬂ storio polist. putplast\(s%E’S 70N, kurio Silumos laidumo koeficientas \ 3 ) L 4//‘
0,032 W/mK. _
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne didesnis nei U=0,20W/(mK). At,\?rstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
2. Angokrasgiy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastj EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%, ' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
deformacijos - 70kPa; statmenas pavir§iui stipris lenkiant - 115kPa . 1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
5 'K);((ljz;;:sad:iIziak%srllitr:ri\;r;ﬁks;tema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase. A069 |py R STUOPELIENE /”é—a 2017 Laida
' T ’ N . . . . A 069 = ] 2017 ANTRO AUKSTO PLANAS M1 : 100
4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS", APDV | RSTUOPELIENE 7=
iSoriné tinkuojama sudetiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir biti pazenklinta CE INZ. D.ESKERTAS V-t 2017
zenklu. Lapas | Lapy
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET. TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 04
6. PLANAI BRAIZYTI PAGAL VIETOJE ATLIKTUS MATAVIMUS, GALIMI NETIKSLUMAI. 4




+6.400 ~
e - [ [ | j‘ ’/C\\
‘ - - N o = | \\»/y
] \
LV g‘IOO/ - - . - ‘ 00ra Vd
ﬁ - W - T f | DET LE,,SSWOZ" o
I <, o ‘
+5.800 | 1 | +5.800
. iI=1% ‘ ‘ i=1%
DETALE ,,SS - 04" | |
‘ DETALE , SS - 01" DETALE ,,SS - 04"
‘ [o] D ‘ o]
N
LIUKAS ‘
LV 2100 WxSOcm ‘
LV 2100 \ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
HEZi,i ZZZZ}JH |Z]ZZ] v val Zl“ 4‘
I @ ETALE ,SS - 05" |
= | " | DETALE ,SS-03" | | | LV 100
Ty | +6400 - B B B B - 7 B S B
1 ‘ J / 1 i
[ R — 4[» | - o T I ] — I ° - 1%<B>‘
E— ‘: — [— [— J L J u | — — P— :‘\‘ —
‘ ‘ 10 UNT. - ‘ ‘ ‘ ‘
Vent. kaminélis - 1vnt. ne maziau 60 m? m ‘
. ‘ Tstogo ploto, kaminélj jrengti ant H — ayr— ‘ ‘ ‘ .
DETALE ,,SS - 02" ‘ H ‘ esamos garo izoliacijos, m ‘ H ‘ DETALE ,,SS - 02"
— zior. SAK-13 l ‘ T
H i=1% H ‘
7]
‘ l: P— | —— — IH__I 2 L e — :‘ ‘ +6.400
P | |
1! L= = P
e - ° ]
| | H DETALE ,,SS - 01" H | H
‘Lii,JLi,,i J_‘ I 7JL777 ‘\ \i
N - E I ] +5.800 | n
N2 ‘ \/
: 7N\ VR . " VR N
PASTABOS: (1) (2) DETALE ,,SS-04 (3) \<4LV 2100 Stogas , detalé SS-01
o ~— N . . o . o N~ N~ (R= 6,25m%/w);
1. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio puty polistirolas EPS 80, kurio A = 0.037 W/mK ir 40 mm storio mineraliné vata skirta stogui, kurios
Silumos laidumas A =0.038 W/mK, degumo klasé A1, TECHNORUF V50.

2. Vir8utiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos: Atestato GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
Virsutinis sluoksnis - ,,VillaTex Top 4,5 " - 4,2 mm storio. 4,5 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliesterio tinklu. Nr. f UAB " ARCHINOVA " MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
Apatinis sluoksnis - ,,VillaTex Base EPP 3,5" - 3,0 mm storio 4,0 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliestrio tinklu. P '

SIUOKS : '€ . : . 1 1OV 1785 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
3. Pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga atitinka B roor (t1) klasifikacija.
UAB ,,ICOPAL" pateikta GTC stogy i$orinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita Nr.20-10.2014.26 A069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
4. ISlaikyti esamus stogo nuolydzius ir vandens suvedimg j esamas jlajas. Esamus parapetus pakelti per 20cm. A069 |APDV | R.STUOPELIENE fﬁa 2017 STOGO PLANAS M 1: 100
Stogo ventiliacijos kamin élius pakelti tiek, kad nuo naujai apsiltinto stogo dangos iki kaminélio apSiltinimo vir§aus bty ne maziau 500mm. INZ é%kﬁzoﬂ

5. |lajas jrengti naujas esamose vietose. : D.ESKERTAS A C

6. Ventiliaciniai kaminéliai statomi auk$ciausiuose stogy taskuose ne reciau kaip 1kaminélis/60 m? ir ne reciau kaip kas 6m. Vent. kaminéliai Lapas | Lapy
jrengiami renovuojamame stoge. TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 05

7. Seng bitumine stogo dangg suremontuoti, pUsles iSpjaustyti ir uzlopyti. 3




FASADAS C-A M 1:100

PASTABOS:

1.

2.

o

FASADAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLANUS IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMUS, GALIMI
NETIKSLUMAL.
FASADU APDAILAI NAUDOJAMAS DEKORATYVINIS SILIKONINIS TINKAS. SPALVOS TIKSLINAMOS STATYBOS DARBU

+6.300
] 0 =
l—l\ RAL 1001 %
i I -
|
v/ AN
L-
v/ L\
N
7/ AN
L-
= —
+1.800 — | - L\_| +1.800
; f( &edi\otqu‘g.s >; .
Vv
\
S L 1013 = S
1 400 RAL 7006 RACFOIA
) ) SILDYMO VALDIKLIO DEZUTE; LAIKIKLIO
LENTELE SU GAVTES PAVADINIMU AUKST]| TIKSLINTI STATYBOS DARBY METU
IR NUMERIU (VIETA TIKSLINAMA STATYBOS DARBY METU) MAZGAS , D"
B VELAIVOS LAIKI @ A
(VIETA TIKSLINAMA-STATYBOS DARBU METU)
AUKST| TIKSLINTI STATYBOS DARBU METU FASADAS 4-1 M 1:100
D +6.300
— 5,600
+9.
tt jj N2 DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS
|
~ \, =z
DA kT RAL 1001
i 7N
\m i RAL 1013 - RAL 1019
+1.800 [ +1.800 BALKONO PLOKSTES SPALVOS
180 ] I Nom
TE 30 (RAL 1001)
2 -0.100 _ ]
= NS~ LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS
-1.400 -1.400
- | ' RAL 7012
N2 ' N

METU.
BALKONUY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE
ETERNIT ,,TEKTIVA", SPALVA PILKA TE30. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS -

Atestato
Nr.

SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, d0 (EN 13501-1,

@ UAB " ARC

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

STORIS - 8 mm).

PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINIYU SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012.

ISARDYTI ESAMY BALKONUY ATITVARY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA,

NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI

ATITIKTI I ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - Il ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE
PATEIKIA GAMINTOJAS.

HINOVA " MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |pv R.STUOPELIENE TT=| 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE f?ﬁ 2017 FASADAI M 1:100
INZ. D.ESKERTAS VM -F 2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 06




FASADAS 1-4 M 1:100

]

ﬁ+
D
w
o
o

[

ﬁ+
(@]
(=)
(e}
(e}

770

+6.300

~le5.600

+1.800

2,

o

PASTABOS:
1.

FASADAI BRAIZYTI PAGAL INVENTORIZACINIUS PLA IR VIETOJE DARYTUS APMATAVIMU LIMI
NETIKSLUMAI.

FASADU APDAILAI NAUDOJAMAS DEKORATYVINIS SILIKONINIS TINKAS. SPALVOS TIKSLINAMOS STATYBOS DARBUY
METU.

BALKONY APDAILAI NAUDOJAMOS ETERNIT FIBROCEMENTINES HOMOGENINES PLOKSTES. NAUDOJAMA PLOKSTE
ETERNIT ,, TEKTIVA", SPALVA PILKA TE30. DAZYTOS MASES PLUOSTINIS CEMENTAS (EN 12467), PADENGIMAS -
SKAIDRI AKRILO DANGA, DIDELIS ATSPARUMAS DULKEMS. MEDZIAGOS KLASE - NEDEGI A2-s1, d0 (EN 13501-1,
STORIS - 8 mm).

PPOLIESTERIU DENGTOS SKARDOS GAMINIY SPALVA - TAMSIAI PILKA RAL 7012.

ISARDYTI ESAMY BALKONUY ATITVARUY APDAILA IR JU KONSTRUKCIJA.

NE MAZIAU 3mm AUKSTYJE, IKI ALT.+1,800 ARMUOTI DVIGUBU TINKLELIU; FASADY TINKAVIMO SISTEMA TURI
ATITIKTI | ATSPARUMO KLASE, AUKSCIAU - Il ATSAPRUMO KLASE. SISTEMOS ATSPARUMO SMUGIAMS KLASE
PATEIKIA GAMINTOJAS.

+1800 | — —
;4 AN
/\/\\ \
/ ~\
FASADAS A-C M 1:100
—
DEKORATYVINIO TINKO SPALVOS EE L
] S L. & p
RAL 1001 /\\L\\Z e D
< WlEA~
RAL 1013 - RAL 1019 ]
L
BALKONO PLOKSTES SPALVOS +1.800 | — 7 = =
TE 30 (RAL 1001) AN
) o [ RAL 1013 |
LAUKO IR TAMBURO DURY SPALVOS &
. RAL 7012

-0.100

3?

At,\?Stato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
" @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A 069 |PV R.STUOPELIENE TT=| 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE T 2017 FASADAI M 1: 100
INZ. D.ESKERTAS p A%,_sz 7
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 07




PJUVIS 1-1 M 1:100

DETALE ,,SS-04" DETALE ,,SS - 01"
+6.400
Il
+5.800
| DETALE
+2.800 SD-01"
] ) .
MAZGAS ,,B" /. 1.540 = DETALE
B, ] ,,SD - 02"
~0.000
REMONTUOJAMl LAIPTAI N2 . -0.200
ZIURETI BREZlN[ SAK-14. T DETALE ,,RS - 01" 22
0lsso -0.850 2
10850 280
1.400 < 0, 1.300
= o
-2.320 o
2
fj\[, [
o 7\
(2) (3)
NS N

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO

Atestato f
Nr. @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A 069 |APDV R.STUOPELIENE //?_E 2017 PJOVIS 1-1 M 1:100
IN>. | D.ESKERTAS 1 M-t 2017
Lapas | Lapy

TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 08




D12-21d

L-1 L-2 L-3 L-4 BD8-21k BD8-21d LD13-22 LD9-22k 1 vnt.
16 vnt. 8 vnt. 3vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. |STIKLINTA 1 vnt. 1 vnt. ISTIKLINTA
. . . DALS N DALIS
— - . i f T e
N\ o N SN B N 0% \ P
/\ \ T o o . - \ . /
/T~ A\ P R B RN o S S =
| |/ N / |

. ~140 / \ J \\ // \\

1
1

12
3
A

~80 ~80 ~ 20 100 |,
+=0U =00, 25,10, L~ A0
. —125 | . 4‘
DURYS SU SLENKSCIU DURYS SU SLENKSCIU DURYS SU SLENKSCIU
" 2
GAMINIO MARKE (SUTARTINIS MATMENYS b xhmm | PLOTAS GAMINIO m Kl(éﬁ:\gn\\j/:go
ZYMEJIMAS)
APYTIKSLIAI VNT. PASTABOS
GAMINIO ANGOS VIENETO VISU
LANGAI
e LANGAI PLASTIKINIAIS REMAIS , BALTOS SPALVOS IS VIDAUS IR IS LAUKO PUSES.
L-1 1130x380 1150x400 0'46 7'36 16 . LANGUY REMU KONSTRUKCIJA - PLASTIKAS SU METALO ARMUOTE, NE MAZIAU 5 KAMERY SISTEMOS PROFILIY SU TERMOIZOLIACIJA.
L-2 1530x680 1550x700 1.09 1.09 1 . ISTIKLINIMAS - VIENKAMERINIAI STIKLO PAKETAI, SU VIENU "float" IR VIENU 4mm SELEKTYVINIU (ZEMOS EMISIJOS) STIKLU, GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANCIUS SILUMOS LAIDUMO REIKALAVIMUS, R= 0,769 m2k/W
’ ’ (U=1,3W/m?K) IR ATITIKTI STR 2.05.20:2006 ,,LANGAI IR ISORINES [EJIMO DURYS" TECHNINIUS REIKALAVIMUS.
L-3 1530x680 | 1550x800 1,24 3,74 3 e LANGU GARSO IZOLIACIJA TURI BUTI NE MAZIAU 28 db
e VISIEMS VARSTOMIEMS LANGAMS NUMATYTA DVIEJY PADECIY VARSTYMAS SU MIKROVENTILIACIJOS SKLENDEMIS. LANGAI, AR ATSKIROS JU DALYS, VARSTOMI | VIDY . GAMINIY VARSTYMA ZIORETI GAMINIY
L-4 1380x1430 | 1400x1450 2,03 16,24 8 SCHEMOSE .

. RUSIO LANGAI L-1 PROJEKTUOJAMI SU ARMUOTU STIKLO PAKETU, ATSPRUS SMUGIAMS, Ill SAUGUMO KLASE.
. LAIPTINES LANGUI L-3 |RENGTI SVERTO RANKENA DUMY ISLEIDIMUL.
. PRIES GAMINANT BUTINA VIETOJE APMATUOTI ANGAS IR PATIKSLINTI GAMINIY MATMENIS PAGAL MONTAVIMUI REIKALINGA LAISVUMA,

BALKONO DURYS

. DURYS PLASTIKINIAIS REMAIS , BALTOS SPALVOS IS VIDAUS IR IS LAUKO PUSES.

BD8-21k 780x2080 800x2100 1,68 6,72 2 . DURYS REMU KONSTRUKCIJA - PLASTIKAS SU METALO ARMUOTE , NE MAZIAL'J 5 KAMERU.

. ISTIKLINIMAS - VIENKAMERINIAI SU VIENU "float" IR VIENU 4mm SELEKTYVINIU (ZEMOS EMISIJOS) STIKLU, GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANCIUS SILUMOS LAIDUMO REIKALAVIMUS, R= 0,769 m*/W (U=1,3W/m?K) IR ATITIKTI
STR 2.05.20:2006 ,,LANGAI IR ISORINES |EJIMO DURYS" TECHNINIUS REIKALAVIMUS. DURY GARSO IZOLIACIJA TURI BUTI NE MAZIAU 28 db.

. VISIEMS VARSTOMIEMS LANGAMS NUMATYTA DVIEJY PADECIY VARSTYMAS SU MIKROVENTILIACIJOS SKLENDEMIS. BALKONO DURYS , VARSTOMOS | VIDY . GAMINIY VARSTYMA ZIURETI GAMINIYJ SCHEMOSE .

BD8-21d 780x2080 800x2100 1,68 6,72 1 . PRIES GAMINANT BUTINA VIETOJE APMATUOTI ANGAS IR PATIKSLINTI GAMINIY MATMENIS PAGAL MONTAVIMUI REIKALINGA LAISVUMA,

LAUKO DURYS

PLIENINES DURYS DAZYTOS MILTELINIU BUDU, SPALVA - RAL 7012 SU [STIKLINIMU .

B
LD13-22 1230x2180 | 1250x2200 2,75 2,75 1 e  STAKTA PAGAMINTA IS 60x40mm LANKSTYTY PLIENINIY PROFILIY, SU GUMINE SANDARINIMO TARPINE.VARCIA PAGAMINTA IS 40x20mm PLIENINIY PROFILIY, SU 2mm STORIO PLIENO LAKSTAIS, UZPILDAS - MINERALINE VATA.
e GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANCIUS SILUMOS LAIDUMO REIKALAVIMUS, R= 0,625 m2/W (U=1,6W/mK)
e PRIES GAMINANT BUTINA VIETOJE APMATUOTI ANGAS IR PATIKSLINTI GAMINIY MATMENIS PAGAL MONTAVIMUI REIKALINGA LAISVUMA,
LD9-22k 880x2080 | 900x2200 1,98 1,98 1 e LAUKO DURIMS LD 13-22 |RENGTI KODINE SPYNA,
.

METALINES DURYS TURI BUTI SU PRITRAUKEJU IR KOJELE. RUSIO DURY RAKTAI PATEIKIAMI VISIEMS BUTAMS - 8 VNT.

TAMBURO DURYS

. DURYS PLASTIKINES |STIKLINTOS , BALTOS SPALVOS REMAI IS LAUKO IR BALTOS IS VIDINES PUSES.
. DURY REMUY KONSTRUKCIJA - PLASTIKAS SU METALO ARMUOTE , NEMAZIAU KAIP PENKIY KAMERY SISTEMOS PROFILIY SU TERMOIZOLIACIJA . |STIKLINIMAS - VIENKAMERINIAI SU VIENU "float" IR VIENU 4mm
SELEKTYVINIU (ZEMOS EMISIJOS) STIKLU, UZPILDYTI ARGONO DUJOMIS.

D12-21d 1180x2080 | 1200x2100 2’52 2’52 1 . GAMINIAI TURI ATITIKTI GALIOJANCIUS SILUMOS LAIDUMO REIKALAVIMUS, R= 0,62 m2k/W (U=1,6W/m?K) IR ATITIKTI STR 2.05.20:2006 ,,LANGAI IR ISORINES |EJIMO DURYS" TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS. DURY
GARSO IZOLIACIJA TURI BUTI NE MAZIAU 28 db. LAUKO DURU |STIKLINIMAS ARMUOTU STIKLO PAKETU, ATSPARIU SMUGIAMS, IIl SAUGUMO KLASE.
. TAMBURO DURYS TURI BUTI SU PRITRAUKEJU IR KOJELE
Qtestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
r @ UAB " ARCHINOVA " MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
PASTABOS: 785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. _ : — | 2017 i
1. PRIES GAMINANT, GAMINTOJUI BOTINA VIETOJE APMATUOTI ANGAS IR PAGAL APMATAVIMY DUOMENIS A069 |PV R.STUOPELIENE LANGU IR DURY SCHEMOS Laida
PATIKSLINTI GAMINIY MATMENIS. GAMINIY MATMENIS TIKSLINTI IR PAGAL MONTAVIMUI REIKALINGA A069 |APDV | R.STUOPELIENE —/— | 2017| BEISPECIFIKACIJOS M 1 : 50
LAISVUMA .
2. PERTVARU TVIRTINIMA | PERDANGA [VERTINA GAMINTOJAS.
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 09 0




KIEKIS
IN\Z\SQI'/I\(IEIN[ ILGIS PLOTAS TURIS PASTABOS
PROJEKTA
(m) (m?) (m?)
1 |LANGU APSKARDINIMO NUARDYMAS - 52.7 - - R

2 |LIETVAMZDZU ISARDYMAS - 44,0 - R R

3 |LIETLOVIY ISARDYMAS - 48,0 - - -

4 [ISARDOMI MEDINIAI BALKONU |STIKLINIMAI - - 19,0 - -

5 |[ISARDOMI METALO REMO BALKONU ATITVARAI SU MEDZIO APDAILA - - 49,7 - -

6 |[ISARDOMI LANGU IR BALKONY DURYS - - 23,0 - -

7 ISARDOMI LAIPTINES IR RUSIO LANGAI - - 12,0 - -

8 |ISARDOMOS LAUKO DURYS - - 7,2 - -

9  |PRIMORIJAMAS PARAPETAS, ISILIKATINES PLYTOS, d=25 cm - - - 1.8 -

10  |PRIMORIJAMI VEDINIMO KANALAI, SILIKATINES PLYTOS, d=12 cm - - - 0,8 SS-03

11 |COKOLIO TINKO ISDAUZY ATSTATYMAS - - 7,0 - -

12 |PARAPETO APSKARDINIMO NUARDYMAS (40cm plotis) - 35,0 - - -

13 SILTINAMOS ESAMOS SIENOS PAGAL DETALE SD-01 ) 470.80 i SD-01:
NAUDOJANT EPS70N (16cm) IR DEKORATYVIN| SILIKONIN| TINKA, 499,46 ’ ’

14 SILTINAMI ANGOKRASCIAI PAGAL DETALE SD-02 NAUDOJANT POLISTIRENIN]| (m?) } 28.7 } SD-02:
PUTPLAST| EPS70N (3cm) ’ ’
SILTINAMAS COKOLIS PAGAL DETALE RS-01 NAUDOJANT POLISTIRENIN]| R

15 PUTPLAST| EPS100N (15cm) 207,00(m?) - 207,00 B RS-01

16 |SILTINAMAS STOGAS PAGAL DETALE SS-01 430,00m?)| - 372,50 - $S-01

17 |SILTINAMAS PARAPETAS PAGAL DETALE SS-02 - - 335 - $S-02

18 |SILTINAMAS KARNIZAS PAGAL DETALE SS-04 - - 24,0 - SS-04

19 |SILTINAMA BALKONU PLOKSTE 5 cm EPS70N, APDAILA - SILIKONINIS TINKAS - - 85,6 - MAZGAS ,,C"

20 |SILTINAMAS PAGRINDINIO |EJIMO STOGELIS - - 6,6 - MAZGAS , B"

21 [SILTINAMI VEDINIMU KANALAI - - 51 - SS-03

22 ||[EJIMO STOGELIO BITUMINES DANGOS |RENGIMAS - - 3,0 - MAZGAS ,,B"

- PARAPETU APSKARDINIMAS POLIESTERIU DENGTA SKARDA & - 0.5 mm plotis - 90 340 502
cm (spalva pilka, RAL - 7012) - ’ - a

o4 |BALKONUIR LAIPTINES STOGELIO APSKARDINIMAS PLASTIFIKUOTA SKARDA & - ) 450 MAZGAS , B",
0.5 mm PLOTIS - 40 cm (SPALVA TAMSIAI PILKA, RAL - 7012) . ' N MAZGAS ,,C"

5 |PALANGIJ APSKARDINIMAS PLASTIFIKUOTA SKARDA - 0.5 mm PLOTIS - 45 cm 387 SD-0.2

5 |(SPALVA TAMSIAI PILKA, RAL - 7012) - ' - - s

26 |BALKONININES FIBROCEMENTINES PLOKSTES, ETERNIT ,, TEKTIVA" 8mm 50,00(m2) - 50,0 - MAZGAS ,,.C"

27 |BALKONUY TUREKLU |[RENGIMAS MILT. BUDU DAZYTY MET. VAMZDZIU 30x30x3mm - - 225,0 - MAZGAS ,,C"

28 |BALKONY TUREKLUY |[RENGIMAS MILT.BUDU DAZYTU MET. VAMZDZIY 20x20x3mm - - 100,5 - MAZGAS ,,.C"

29 |BALKONUY GRINDY |JRENGIMAS IS DREGMEI ATSPARAUS BETONO C 30/ 37 - - - 1,5 MAZGAS ,,C"

99 |BETONONIU LAUKO LAIPTY APTAISYMAS BETONINEMIS TRINKELEMIS, _ _ 6.6 j Lapas. Nr. 17
200x100x60 - SPALVA PILKA

30 |LAUKO LAIPTU TINKAVIMAS IR DAZYMAS - - 0,7 - Lapas. Nr. 17

31 |IRENGIAMA NUOGRINDA IS BETONINIY TRINKELIY 200x100x60 mm, SPALVA 370 RS-01
PILKA (SMELIO PASLUOKSNIS - h=20 cm) '

32 ||IRENGIAMI VEJOS BORTAI 1000X80X200mm, SPALVA PILKA - 78,0 - - RS-01

33 |BUTY LANGU IR BALKONU DURU KEITIMAS 22,0(m?) 23,0 - -

34 |LAIPTINES IR RUSIO LANGU KEITIMAS (R=1,3m?k/w) 14(m2) - 14 - -

35 |KEICIAMOS LAUKO, TAMBURO IR RUSIO DURYS (R=1,6mz2k/w) 7,0(m?) - 7.2 - -

36 |NAUJILIETLOVIAI @150MM POLIESTERIU DENGTA SKARDA (8 - 0.5 mm) 51,5 - - -

37  |NAUJI LIETVAMZDZIAI @100mm - POLIESTERIU SKARDA (5 - 0.5 mm) 47,0 - - -

43 |CINKUOTO METALO PRESUOTY GROTELIY [RENGIMAS , ILGIS - 100 mm PLOTIS - i i 120 i Lapas. Nr. 17
60 mm, 1 vnt-11,8kg

39 |LETELE SU GAVTES PAVADINIMUI IR NAMO NUMERIU 1 vnt.

40 |VELAIVOS LAIKIKLIS 1 vnt.

41 |ELEKTROS KABELIY DEZUTES IR SILDYMO VALDIKLIO DEZUTES LAIKIKLIS 2 vnt.

A069 |PV R.STUOPELIENE T | 2017 Laida

A069 [APDV | R.STUOPELIENE T 2017 DARBU KIEKIAI

INZ. D.ESKERTAS My 2017
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 10 10




Mdro sienos Siltinimas

Sieny (R= 5,0m?k/w)
Detalé "SD-01"

Polistireninis
putplastis EPS 70N

Armavimo
tinklelis

Tinkas

Klijai

{

—F—

,— Esama siena

/ Tinkas

©

Lango rémo jstatymo detalé sienoje

Detalé " SD-02 "

10, , 160 10 380-510 ‘
7 A 7
Siena pagal 1
DET. SD-01 | SN NPNS S
Klijai
Polistireninis putplastis EPS 70N
Smeigé

Sandarinimo tarpiné

Polistireninio putplasc€io EPS 100N intarpas

Kampainis su tinkleliu
Plonasluoksnis armuotas tinkas

Sandarinimo putos
Nuolajos laikiklis
Polistireninio putplasc¢io EPS 100N intarpas

Plastifikuotos skardos palangé
0-0.5mm

Elastinis hermetikas

Tinkas
Smeigé

Polistireninis putplastis EPS 70

Klijai

=" -]

Esama siena

Lango rémas

Apsauginis profiliuotis

\\é

Sandarinimo tarpiné

—__Lango rémas

~_Esama siena

Mdiro sienos Siltinimas
Sieny (R= 5,0mk/w)

Detalé "SD-03"
] :

Sandarinimo—"|

tarpiné

O

Siltinimo ploksté
zidr. pastabg 2

Plonasluoksnis armuotas tinkas
K|ija\§

[III11]

Papildomas
kampo armavimo tinklelis

INIIIT
T

Kampas su tinkleliu

Papildomas-
kampo armavimo tinklelis

Siena pagal detale SD-01 Yy
ITT1T »
" 160 MQ 510 "
PASTABOS:
1. Mdro sieny Siltinimui priimta 160mm storio polist. putplastis EPS 70N , kurio Silumos laidumo koeficientas

0,032 W/mK.
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m2K).

2. Angokras¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplasti EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%,
deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa .

Tokia fasady apsiltinimo sistema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase.

3. Apdaila — silikoninis tinkas.

4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS",
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir bati pazenklinta CE
Zenklu.

5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistema - SAKRET.

A}\lerstato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
] @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 |[APDV | R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE T 2017 DETALES "SD-01"; "SD-02"; "SD-03"; M 1: 10
INZ. D. ESKERTAS VT
. N _ Lapas | Lapy
TDP |UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 11 "




Elektros kabeliy laikiklio tvirtinimas
Mazgas "D "

‘ ~— Esama siena

Siena pagal

DET. SD-01

|détiné detalé
300x300x8 mm

2 vnt.210 S400
I=60 cm

5

&

¥
60,

Hidroizoliaciné 2 sl. bituminé
poliesteriné ritininé danga

Sandarinimo profilis su tinkleliu
arba sandarinimo juosta

Stogelio Siltinimas

Poliesteriu dengtos skardos palangé

5-0.5 mrx(
|

Mazgas "B"
s
(e Esamas silikatiniy
i plyty maras

K

oo
R
S
] | | Litlovis 100
100 ¢ I °
Poliuretaniné termotarpinéi! , 60 180 60 |
d=20mm i i 300 i

|détiné detalé
300x300x8 mm

v

10 | 1

Konsolés Siltinimas

Mazgas "A"

Esama siena

L

N

|
|
|
|
- . . |
ISorés apdaila \

silikoninis plonasienis tinkas ™ ¢

|
|
|
|
Kampas su tinkleliu_
\
Klijai pIokétém§
\

AN
N

20 Esama konst.

i

160

Kampo detalé

Apdailos
sluoksnis

Armavimo skiedinys
armavimo tinklelis

|

\

\

Angokrascio /U
Siltinimo plokste |
Polist. putpl. EPS70N I
|

|

|

\

[en)
|
o
—

Papildomas /

kampo armavimo
tinklelis \

ApSiltinimas
zidr. pastabg 1

Kampo detalé

sluoksnis
— Klijai

\; Armavimo skiedinys

armavimo tinklelis

~— Papildomas
kampo armavimo

\ -
Apdailos

Kampo detalé sluoksnis

10+20,, 160
K

tinklelis

Kampo detalé

ROOFROCK 50
Mineraliné vata
skirta stogo Siltinimui

‘o

A =0-638-WHmMK—— |
T R&'@ﬂs’&&g :

»; Mw\%
N
N
NN
N
N\

} TTTTTTT TTTTTTT / TTTTTTT = TTTTITT /
| = i
‘ A L1 [ LT T AL AL T T LT T LT T LT i
| ‘ i
L Kampas su tinkleliu I 160
\_ Siltinimo ploksté S H
“-zir. pastaba 2 Klijai plok&tems | 1
- Armavimo tiﬁkielis\\\\ Tvirtinimo kaiétis/ Hy
T T s — Esamas betoninis
——— T ) stogelis
—— ——— 4
Rémpassu\t\inkleliu \\\
Angokrasgio®
Siltinimo ploksté 3cm }
Sandarinimo profilis su ti}nkleW
arba sandarinimo}juosta }
| I /L
PASTABOS:

1. Mdro sieny Siltinimui priimta 160mm storio polist. putplastis EPS 70N , kurio Silumos laidumo koeficientas
0,032 W/mK.
Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,20W/(m?2K).

2. Angokras¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplasti EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%,

deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa .
Tokia fasady apsiltinimo sistema turi atitikti B-s1, d0 degumo klase.
3. Apdaila — silikoninis tinkas.

4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS",
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijimg (ETL) ir bati pazenklinta CE

Zenklu.
5. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET.

Atﬁftato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
) @ UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO

1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |PV R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE TS| 2017 MAZGAI"A", "B" IR "D" M1:10

INZ. D. ESKERTAS 1 2017
. N _ Lapas | Lapy
TDP |UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 12 1 )




al

Siena pagal

Esamas oro kabelis
,,ESO"nuosavybe

Esamo elektros kabelio prijungimas prie esamos oro linijos

Mazgas "D "

Esamas oro kabelis
,,ESO"nuosavybe

10 |

> detalé

VAIZDAS A-A

am Esama siena \

&

0
—1H

00x8 mm

Esamas kabelis vamzdyje
Medziotojy 5 nuosavybé

matoma dalis virs tinko

m
[ds)

samas kabelis vamzdyje
apSiltinimo sluoksniu

Q

P

A}\leftato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
' UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A9 PV R STUOPELIENE 17| 207 ESAMO ELEKTROS KABELIO PRIJUNGIMAS -aida
A FjDV R.STUOPELIENE = - PRIE ESAMOS ORO LINIJOS PO APSILTINIMO
INZ. | D.ESKERTAS Wb 2017
Lapas | Lapy
TDP UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 12 , ,




Esama mdiro siel

510-380

NI

Siena pagal detale SD-01

Vertikali hidroizoliacija/

Perforuotas cokolio profilis
\7 At
o
o
=
N

-0.200

Sandarinimo juosta arba—|
elastinga silikoniné jungtis

S

na

DETALE. ,,RS-01" (R= 5,26m?k/w)

Cokolio Siltinimas esant betono bloky sienai

Esama grindy
konstrukcija

Esama perdanga

\Esama sija

Esami riisio G/B
blokai

-2.320

| Agr. alt. =0.000

. ir atitinkama atskaita

1-0.320

Pastabos :

1. Cokolio Siltinimui priimta 150mm storio polist. putplastis EPS 100N , kurio Silumos laidumo koeficientas
0,030W/mK. Sieny Silumos perdavimo koeficientas turi bdti ne didesnis nei U=0,20W/(m?K).
2. Angokras¢iy Siltinimui numatoma naudoti 30 mm storio polistireninj putplastf EPS 100N, kurio gniuzd. jtempis iki 10%,

deformacijos - 70kPa; statmenas pavirSiui stipris lenkiant - 115kPa . Tokia fasady apSiltinimo sistema turi atitikti

B-s1, dO degumo klase.
3. Apdaila — silikoninis tinkas.
4. Vadovaujantis STR 2.01.10:2007 "ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES SISTEMOS",
iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema privalo turéti Europos techninj liudijima (ETL) ir bati pazenklinta
CE Zenklu. Objekte numatoma naudoti iSorinés tinkuojamos Siluminés izoliacijos sistemg - SAKRET.

Cokolio siltinimo ploksté—
nemaziau EPS 100N /
| S S
/ s SN
| / /
Drégmei atsparus/ - rrrr— -
silikoninis tinkas =)
olistireninio pu_tplas(:io/ L
Kampo detalé/g ERS ;Ool\iln'imarfisin-
I Sanda o tarpine Esamas langas
z Sandarinimo putos U Apsauginis profiliuotis
Apskardinimas—~_.E T
poliesteriu dengta skarda\< (//?r —
©-05mm) | % R
Armavimo skiedinys, armavimo tinklelis ‘ z U y / e y y
s
Drégmei atsparus silikoninis tinkas
5cm Zzemiau nuogrindos\ ‘ / / / ya / 4 /
Klijai (putos) | s S /
skirti polistirolo injavimui\ / e / / Ve
Vertikali hidroizoliacija \ e / / e /
Cokolio Sitinimo pokste~ o s v
Vei EPS 100N s S
jos bortas 500 e v e
1000x200x80 * Coko i / e /
spalva -pilka Okollo profil e v e
i=5% S Y S
/ /
S S
/ / / /
% S
0 S g /
) S S
OIS,
I
‘S S /
s S S
/ S
e S § /]
I
S S /
S S
S S
Betonas C 15/20 e . /s /
Védinimo ir drenavimo membrana e / / e /
S
/ /]
Naujai jrengiamos nuogrindos danga / v / / v
betono trinkelés, pilkos 200x100x60(h) mm / 4
Dolomitinés atsijos 0-5 30 mm s s s 7
Biriy medziagy pagrindo sluoksnis 0-45 120mm /s e y /s
Apsauginis Sal€iui nejautriy medziagy £ / / yz /
sluoksnis (smélis) 180 mm / / yz / /
Natdralus sutankintas pagrindas E45 MPa / /V /

TDP

UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"
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Det. SS-01

tVen'(.I ktamiinéli.s T|_1ynt. GtO mi Detale ,,88'03"
stogo ploto, kaminélj jrengti an * . ) : N _
esamos garo izoliacijos Apsilinimo tvirtinimo STOGO SILTINIMO DETALE SS-01(R= 6,25m2k/w) Stogo (R— 6,25m2k/w) N
detalé 5 Apskardinimas skarda (5 - 0.5 mm)
N Hidroizoliaciia NR. PAVADINIMAS MATMENYS Stogo ventiliacijos angy Siltinimas padengimas poliesteris, RAL 7012
1 HIDROIZOLIACINE DANGA (Zidr. past. nr. 2) 3
10 mm -
2 ELASTINGI KLIJAI SILANO PAGRINDU
TERMOIZOLIACIJOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS Visu perimetru h=145mm D* Juostinio metalo lankstinys
J 3 ROOFROCK 50 Min. vata, skirta stogo $iltinimui 40 mm pritvirtinti tinkliuka, ] 50x1300x5mm ne reciau
Keramzitas Nadedat = A =0.038 W/mK (nominalus_tankis -180,0 kg/m?) akutés dydis 30x30mm ~ kaip kas 60 cm
N 252 TERMOIZOLIACIJOS VIRSUTINIS SLUOKSNIS /
iogo 4 Polistireninis putplastis EPS 80 A =0.037 W/mK 160 mm <L
Nauja minksta-~ 5059 3 (nominalus tankis16,5 kg/m?) 4 60 ¥ 140 K 60 * o
mineraliné vata Ro20o - 5 | POLIETILENINE GARO IZOLIACINE PLEVELE 0,2 mm 4. —Atstatoma istrupéjusi sienute
PRoo : = = i betono C 30/37
i = 6 HIDROIZOLIACINE DANGA (esama) s/, s/, Mineraliné vata ROOFROCK 50
il - s s/, / skirta stogo iltinimui
<=~ 7 ESAMAS APSILTINIMAS / y A =0.038 W/mK
= — - 7S 7S
— ~ 8 PERDANGOS PLOKSTE 220 mm Hidroizoliacija zidr. past. nr. 2 v ya Kliiai
Esamas ap3ltinimas s Vs s / al
LSS S A 9 TINKAS S ‘S o
P ~/ g s g / / / / /g Irengiamas karkasas i$
s/ s S s S s S 250 profiliy (3 - 1.5 mm)
S S S . SN S s ‘S
Esama G/B plokste—"| s / s / s - Stogas pagal SS-01 / /
s S S s/, S s X, 4 Vs 8 i Minergliné vata
% = % su nusvyra A = 0.038 W/mK
s s Hiroizoliaci
Yz Yz Igroizohacija
S S s
oo oo T T Ll S
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s s R <2
" / 7 / 7 \Hidroizoliacija Zidr. past. nr. 2
: - / /
) De;ale ,,05-02 , / <[ -Mineraliné vata ROOFROCK 50
— . — / / — skirta stogo Siltinimui
Sieny (R=5,00m2k/w); stogo (R= 6,25m?k/w) g skira stogo ilinimui
Stogo parapeto $iltinimas, naudojant v [~~Polistireninis
polisterninj putplastj n T putplastis
EPS 80 A = 0.037 W/mK
ROOFROCK 50 Medinis tgsas
Mineraliné vata - 550x50x(50-60) mm G \ idroizoliacii
skirta stogo Siltinimui S Esama hidroizoliacija
A=0.038 W/mK kas 100 cm - - Esamas apsiltinimas
ROOFROCK 50 600 i
Mineraliné vata + = + /
skirta stogo Siltinimui i=2,9 Skardos (8 - 0.5 mm) lakstai S s g \ ) _— )
A=0.038 W/mK — 7 i$ neilgesniy kaip Al / g & Nuoydiformuojants sluoksnis
: /]
~+ 100 cm junggéiy ¥ / P 7S \
. P T /
Mineral t E d
su nuosvyra A =I%?6?’>én\3v\//r?ﬂ2 /ﬁ% %B/; 1 s sama perdangz
ROOFROCK 50 o T i b we=— Naujai primdrijama sienuté
Mineraliné vata N/ ‘ ¥
e kirta stogo Siltinimui v H
Hidroizoliacija S ~ H
A =0.038 W/mK e 19 H |
Stogas pagal SS-01 | 1 ‘ PASTABOS: ,\/
= I \ 1. Stogo Siltinimui priimta 160mm storio puty polistirolas EPS 80, kurio A = 0.037 W/mK ir 40 mm storio mineraliné vata skirta stogui, kurios
@ H ‘ Silumos laidumas A = 0.038 W/mK, degumo klasé A1, Roofrock 50.
H 2. Virdutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos:
Polistireninis—1 1 | Virdutinis sluoksnis - ,,VillaTex Top " - 4,0 mm storio. 4,5 kg/m? Nom. PIl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliesterio tinklu.
putplastis 1 H \ Apatinis sluoksnis - ,,VillaTex Base " - 3,0 mm storio 3,5 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliestrio tinklu.
EPS 80 A =0.087 W/mK | | 3. Pagal stogy i$orinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga atitinka B roor (t1) klasifikacija.
Esama hidroizoliacija —2— = E 3 UAB ,,Rockwool" pateikta GTC stogy iSorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita Nr.20- 34.2017.26
I \ 4. |Slaikyti esamus stogo nuolydzius ir vandens nuvedimg j lietlovius.
: I | 5. |lajas jrengti naujas esamose vietose.
Esamas pirminis —— H 6. Ventiliaciniai kaminéliai statomi aukS¢iausiuose stogy taskuose ne reciau kaip 1kaminélis/60 m? ir ne recCiau kaip kas 6m. Vent. kaminéliai
apsiltinimas | jrengiami renovuojamame stoge.
H \ 7. Seng bitumine stogo dangg suremontuoti, pUsles iSpjaustyti ir uzlopyti.
Esamas nuolydj —j H N
formuojantis 25 | Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
sluoksnis H \ I UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJY G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
H | 1785 A (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Esama — . .
Esama | mdring siena I | _ A 069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
b Siena pagal SD-01 - = — - " n wow "
perdanga Eeesesesi A069 |APDV | R.STUOPELIENE /| 2017 | DETALE "SS-01";"SS-02";"SS-03" M1:10
T~ I | INZ. D. ESKERTAS 1 Wy 2017
H ‘ . } _ Lapas | Lapy
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Plokscio stogo Siltinimas prie islipimo liuko detalé M 1:10

. "
Detale ,,SS-05
STANDARTINIS STOGO LIUKAS
OUTLUX-001; U=0,68W/m?K
i 50 T
- = 3
| €
gl E
ROOFROCK 50 B g Stogas pagal SS-
Mineraliné vata 100 - 100 Q3 gas pagal SS-01
skirta stogo Siltinimui s c
o A= D.038 W/mK =
Hidroizoliacija
Polistireninis/
putplastis
EPS 80 A =0.037 W/mK H 800 Jj
ra
Esamas apsltinimas 7S a 7 7S s v 7
S S S s S S /
24 s 4 Vs
Y SOV S
7/ / / / s /
Esama G/B ploksté 7S / i / 7S P / P
/ S \ s /
v - s s
Q

Kopécios
50x320(h) cm
3 eilés
silikatiniy plyty perimetru

Vidaus apdaila - tinkas, h=514 cm
perimetru

PASTABOS:

1. Stogo Siltinimui priimta 180mm storio puty polistirolas EPS 80, kurio A = 0.037 W/mK ir 20 mm storio mineraliné vata skirta stogui, kurios

Silumos laidumas A = 0.038 W/mK, degumo klasé Af1.

2. Virdutiné hidroizoliacija: 2 sluoksniai bituminés ritininés polimerinés prilydomos dangos:
VirSutinis sluoksnis - ,,VillaTex Top " - 4,0 mm storio. 4,5 kg/m? Nom. Pl. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliesterio tinklu.
Apatinis sluoksnis - ,,VillaTex Base" - 3,0 mm storio 3,5 kg/m? Nom. PI. masés, armuota 160 g/m?, Nom. tankio poliestrio tinklu.

3. Pagal stogy iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis projektuojama danga atitinka B roor (t1) klasifikacija.

UAB ,,RockwoolL" pateikta GTC stogy iSorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaita Nr.20- 34.2017.26

4. |8laikyti esamus stogo nuolydzius ir vandens suvedimg | esamas jlajas.

5. |lajas jrengti naujas esamose vietose.

6. Ventiliaciniai kaminéliai statomi aukSciausiuose stogy taskuose ne reciau kaip 1kaminélis/60 m? ir ne reciau kaip kas 6m. Vent. kaminéliai

jrengiami renovuojamame stoge.
7. Seng bitumine stogo dangg suremontuoti, pUsles iSpjaustyti ir uzlopyti.

Stogo karnizo Siltinimo
Detalé ,,SS-04"

STOGAS PAGAL SS-01

20

180

500

Mineraliné vata ROOFROCK 50
skirta stogo Siltinimui
A =0.038 W/mK

POLISTIRENINIS PUTPLASTIS
EPS 80
A =0.037 W/mK

Esamas stogo apsiltinimas

Kampas su tinkleliu

POLISTIRENINIS PUTPLASTIS
EPS 70N
A =0.037 W/mK

Siena pagal SD-0.1

T Y YT YT %

l
:
|
— Y j‘
1
l

At,\?Stato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
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1785 | LN (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

A 069 |pv R.STUOPELIENE T | 2017 Laida
A069 [APDV | R.STUOPELIENE T | 2017 DETALES "SS - 04" IR"SS-05" M1:10
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Mazgas ,,C"

Balkono atitvary jrengimas naudojant fibrocementines plokstes,
ir balkono perdangos plokstés Siltinimas

Milt. bGdu dazytas
metalo rémas
[ 30x30x3 mm

Siena pagal detale SD-01

Difuziné plévelé

Teptiné

Hidroizoliacjj Drégmei atsparu

armuotas
betonas C 30/37

Milt. bGdu dazytas
metalo rémas
[ 20x20x3 mm

S

| | ——Fibrocementiné
balkono ploksté
d=8 mm

1200 \

1160

>Milt. bddu daZytas metalo
rémas

O 20x20x3 mm

oninis hermetikas

- 74 sili

| —T—Milt. bGdu dazytas metalo

rémas

b a1,
/
/ s/,
/

/
4

1

k\ [ 30x30x3 mm
Plastifikuota skrada, poliesterio

padengimas & - 0.5 mm

\Kampo detaN
Polistireninis

\Armavimo tinklelis

Kampo detalé

\Slllkonlnls dekoratyvinis tinkas

klija
putplastis EP3 70 Milt. bGdu dazytas metalo
‘ rémas
O 20x20x3 mm
D-1Milt. bddu dazyto metalo
idétiné detaléd 200x100x8 mm 150
Milt. bGdu dazyto\metalo
rémas
[ 30x30x3 mm Milt. bGdu dazyto metalo
rémas
Siena pagal detale SD-01 M g 0O 20x20x3 mm
Difuziné plévelé
d Fibrocementiné
Teptine / Drégmei atsparus J— balkono plokste,
Hidroizoljacija armuotas d=8 mm
betonas C 30/37
_ % | —Silikoninis hermetikas
4 < L7 7 o v A [
PLAALEP AR 0000008 7\
s / 4 P 7S 4 Plastifikuota skrada, poliesterio
/ g adengimas 8 - 0.5 mm
/ / s P / 80 p g
/ / =
/
Polistireninis S S S \Silikoninis dekoratyvinis tinkas
. / 150
putplastis EPS 70 s/, /
v /
Esama balkono V S s / Rusio siena pagal
perdangos ploksté / detale RS-01
S
S /
s

Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
. UAB " ARCHINOVA" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
1785 | N (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 [PV R.STUOPELIENE A, | 2017 Laida
. ~|
A 069 |PV R.STUOPELIENE A | 2017 MAZGAS "C" M 1:10
6055 |KPDV | E.BARDZILAUSKIENE W“/zow
INZ. | D.ESKERTAS | 2017
Lapas | Lapy
TDP | UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS" ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 16
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Balkono remas M 1:20

5900
1180 1180 1180 1180 1180
Milteliniu badu dazyto Milteliniu biidu dazyto Milteliniu bidu dazyto Milteliniu bidu dazyto
100, 75 metalo rémas metalo remas metalo rémas metalo rémas
30 00 20x20x3 mm 0 30x40x3 mm 00 20x20x3 mm O 30x30x3 mm
60, = S 80 |
- i [ i [ [# [T \\ [ i T i)
4 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
: , Nl , , , , , Nl , \
Poliuretaniné termotarpiné
1245 10 1170 10 1170 10 / 10 d=20mm
|déting detalé Fibrocementiné Fibrocementiné \
—100x100x8 mm balkono ploksté, balkono plokstée |déting detalé
1 d=8 mm 100x100x8 mm
i iné iné Milt. biidu dazyt
zglzlgr:,m:, iné termotarpiné T Milteliniu badu daZyto metalo Milt. badu dazyto metalo mletagjuung:?;ze sienos
Milteliniu biidu daZyto metalo jungtis prie sienos rémas ranktdris I=380mm [20x20x3
I=380mm [20x20x3 6040 O 30x30x3 mm 0 30x3mm Milt. bidu dazyto
metalo rémas
- 5980 /~ 0O 40x40x3 mm
100 ‘ 8 / 1/ 00
T s = [] A _FAg
g et =241 | = n T u = T Sr=11,8
= T THE . . . NiP . =T R
| [ELE Eif = B Eil Eif 1T =,
Fibrocementiné 1 Milt. bldu daz. metalp a
Milt. bidu daz. met balkono plokste, \ Milt. bidu badu dazl metalo rémas <
rémas d=8 mm rémas 0 20x20x3 mm
0O 20x20x3 mm O 20x20x3 mm
§ = | 7 | KL
o o Milt. bddu daz. metal || >Milt. bdu daz. metal || Milt. badu daz. metLa o
=% rémas rémas rémas
7 / O 30x30x3 mm / O 30x30x3 mm O 30x30x3 mm “
| | | | N
57 590 590 590 /59 590 590 590 ‘ ‘ 2 590
1180 S 1180 1180 1180 118
o)
S S Milt. badu daz. metalo S = S Milt. bidu dazyto | | | | S
e AR rémas . NER J metalo rémas J.
160 160 0 20x20x3 mm 1 160 170 0 20x20x3 mm 16
Metalineé plokstelé
200x100<8 mm D-1Milt. biidu dazyto metalo
jdétiné detaléd 200x100x8 mm
QtreStato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUGIO NAMO
) UAB " ARCHINOVA™" MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
metal romas 1785 | X (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PASTABOS: 0 30x30x3 mm :
A069 [PV R.STUOPELIENE A | 2017 Laida
1. Balkony apdailai naudoti 8 mm storio fibrocementines hamogenines plokstes, degumo klasé A2-s1,d0. Spalvas Zidréti fasady brézinyje. A069 |APDV | R.STUOPELIENE f'j_iﬁ 2017 BALKONO REMAS M 1:20

2. Fibrocementiniy plok$&iy matmenys pateikiami jvertinus tarpus tarp jy. Maksimalds plostés matmenys 120x360 cm, tarpas tarp ploksciy - 1 cm.

6055 KPDV | E.BARDZILAUSKIENE @7—“’2017
3. Balkony remontas:

4.1. 18valyti esamo betono iStrupéjimus. INZ. D.ESKERTAS 2017

4.2. Betono plokstés pazeidimus uztaisyti remontiniais skiediniais, didesnes skyles jei tokios baty, uzbetonuoti betonu nemaziau C20/25. N o Lapas | Lapy
4.3. Plokstés pavir8iy, jrengus nuolydj 0,5 % padengti teptine hidroizoliacija. TDP gfg?gggAASGEﬂ?gélAu REGIONO ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 17

4.4. Balkono grindy virSutinj sluoksnj jrengti i$ betono C30/37 su plastifikatoriais, pavirsiy uzgelezinti. 17




PJUVIS 1-1 M1:25

i

1320

900

SIULIY UZPILDAS - CEMENTINIS, MODIFIKUOTAS POLIMERAIS,
GERAI STINGSTANTIS SKIEDINYS Vdw400 Plus

-

-0.880

L JC L

ANT LAITPY KLOJAMOS BETONINES TRINKELES 200X100X60

SONINIY PAVIRSIY APDAILA-
TINKAS COKOLIO SPALVOS

S

|RENGIAMOS NAUJOS METALINES ~ — |
CINKUOTOS GROTELES 40X60CM

Siena pagal detale SD-0.1

1380

900

2440

PASTABOS:

1. BETONINES TRINKELES 200X100X60 KLIJUOJAMOS SALCIUI ATSPARIAIS POLIMERINIAIS KLIJAIS, SKIRTAIS LAUKO

DARBAMS, ANT ISLYGINTO ESAMO BETONO PAGRINDO.

2. BETONO SLUOKSNIS 70mm(h) NUARDOMAS.

Atestato f GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Nr. " " MEDZIOTOJU G.5, JONISKIS, ATNAUJINIMO
o ‘ UAB " ARCHINOV (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
A069 [PV R.STUOPELIENE T ?ﬁ 2017 Laida
A069 |APDV | R.STUOPELIENE T %?7\’2017
INZ. D ESKERTAS é %:«2017 REMONTUOJAMI LAUKO LAIPTAI M 1:25
. . _ Lapy
UZSAKOVAS: UAB "JONISKIO BUTY UKIS"
TDP ANR.JRS.20171002 - TDP - SAK - 18
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