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TAUPYMO AGENTURA
p-N A;*k)' zor7.,0-1

Nr. (9'616 a,f,
Nr. (11.4)SD-721

DEL PROJEKTO (JO DALIES) PAPILDOMO TIKSLINIMO PRITARIMO
nmoZloro.4r c. s, louSxts

VieSoji istaiga Blsto energijos taupymo agentDra (toliau - Agentlra), vadovaudamasi
Daugiabudio namo atnaujinimo (modemizavimo) projekto rengimo tvarkos apra5o, patvirtinto
aplinkos ministro 2009 m.lapkridio 10 d. lsakymu Nr. Dl-677 (toliau, Apra5as) ir lvertinusi UAB
,,Joni5kio butq [kis" praSymq leisti papildomai tikslinti investicijq plan4, pritaria daugiabudio
namo MedZiotojq g. 5, JoniSkis investicijq plano papildomam tikslinimui.

Investicijq plano tikslinimo pirkimas turi biiti vykdomas vadovaujantis ApraSo nustatyta
tvarka. Paslaugos perkamos i5 to paties tiekejo (neskelbiamq derybq bldu), su kuriuo sudary4a
pradine pirkimo sutartis. Papildomq paslaugq kaina negali vir5)1i 30 procentq pagrindines
paslaugq pirkimo sutarties kainos. Papildomq paslaugq kaina nustatoma vadovaujantis Vie5qjq
pirkimq tamybos pde Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d.

isakymu Nr. I S-21 ,,Del Vie5ojo pirkimo-pardavimo sutardiq kainos ir kainodaros taisykliq
nustat)rrno metodikos patirtinimo" (aktuali teises akto redakcija)

lvykdg papildomq paslaugq pirkim4, pra5ome Agentiirai paieikti suriarytos papiidomq
paslaugq sutarties patviftint4 kopij 4.

Taip pat informuojame, kad 5i sprendim4 galite apskqsti Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi nuo Sio praneSimo
gavimo dienos Vyriausiajai administraciniq gindq komisijai ar administraciniam teismui.

Direktorius Nr} Valius Serbenta

VIESOJI ISTAIGA BUSTO ENERGIJOS

UAB ,,JoniSkio butq [kis"
Direktoriui Z.SeSkevidiui
Vilniaus g. 46, JoniSkis

VieSoji isiaiga, Svitrigailos 9.7, LT-03110 Vilnius,
Adresas korespondencijai: Svitrigailos g. 118, LT-03228 Vilnius

rel- (8-5) 270 5455, el. p. info@belalt.lr, www.betalr.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi jLrridiniq asmenq registre, kodas 303004035

2017- Iv --tv
201'7-10-03

G. MikSys, tel. (8 61 1) 55627, el. p. g.miksys@betalt.lt
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 1 0 Antraštinis lapas 1 

 1 0 UAB „Fortum Joniškio energija“ 
technin÷s sąlygos 

2 

 10 0 Projektavimo technin÷ užduotis  3-12 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-BSŽ 1 0 Bylos sud÷ties žiniaraštis 13 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-PSŽ 1 0 Projekto sud÷ties žiniaraštis 14 

 1 0 Kvalifikacijos atestatai 15 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-AR 5 0 Aiškinamasis raštas  16-20 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-TS1 1 0 Šildymo sistemos balansinių ventilių ir 

jų charakteristikų žiniaraštis 
21 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-TS2 2 0 Termostatinių ventilių nustatymo 
pozicijos 

22-23 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-TS 8 0 Technin÷ specifikacija 24-31 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-SKŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 32-34 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B01 1 0 Rūsio planas su šildymo sistemos 

magistrale M 1:100 
35 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B02 1 0 Pirmo aukšto planas su šildymu 
 M 1:100 

36 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B03 1 0 Antro aukšto planas su šildymu 
 M 1:100 

37 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B04 1 0 Šildymo sistemos schema 38 
ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B05 1 0 Modelin÷s apskaitos sistemos antenų 

elektros maitinimas. Schema. 
39 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B06 1 0 Daliklio indikatoriaus montavimo 
schema radiatoriams 

40 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B07 1 0 Daliklio – indikatoriaus tvirtinimas prie 
seno tipo radiatoriaus 

41 

ANR.JRS.20171002 - TDP – ŠV-B08 1 0 Daliklio – indikatoriaus tvirtinimas prie 
radiatoriaus 

42 
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1. Norminių dokumentų sąrašas 

2. Naudota programin÷ įranga 

Eil 
Nr. 

Projekto dalis Programin÷ įranga 

1. ŠILDYMAS – VöDINIMAS 
(ŠV) 

• Autocad LT 
• Microsoft office  

 

3. Prieš projektiniai  duomenys 

Šiluma, daugiabučio gyv. namo Medžiotojų g. 5, Joniškyje patalpų šildymui, tiekiama 
centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. Gyvenamo namo esama šildymo sistema dvivamzd÷ 
apatinio paskirstymo. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai rūsio 
patalpose. 

Šildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai. 
Esama šildymo sistema yra susid÷v÷jusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija 

susid÷v÷ję. Vienodos paskirties patalpose vidaus temperatūra pasiskirsto netolygiai d÷l 
nesubalansuotos šildymo sistemos.  

4. Lauko oro parametrai 

Šildymo sistemos įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius 
duomenis. 

PARAMETRAS ŽIEMĄ VASARĄ 

Temperatūra -22°C +25,1°C 

Entalpija -20,8 kJ/kg 52,6 kJ/kg 

Šildymo sezono trukm÷ – 222 para 
 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS   
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷“ 
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
RSN 156-94 Statybin÷ klimatologija 
STR 2.09.02.2005 Šildymas, v÷dinimas ir oro kondicionavimas 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo 
departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2011-06-17 
įsakymu Nr. 1-201 

Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai 

HN 33-2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas. 

2005.01.18 Nr. 4-17    Įrenginių šilumin÷s izoliacijos įrengimo taisykl÷s 
STR 2.01.02:2016   
 

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas 
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5. ŠILUMNEŠIO PARAMETRAI 

ŠILUMOS  TIEKIMAS TEMPERATŪROS 

Šilumos tiekimas į šildymo sistemą 65/50 °C 

6. ATITVARŲ CHARAKTERISTIKOS 

ATITVARA Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U [W/( m2K)] 

Išorin÷s sienos 0,2 

Rūsio perdangos  0,71 

Langai (esami) 1,6 

Langai (keičiami) 1,3 

Durys 1,6 

Stogas 0,16 

 

7. Šildymo sistemos projektin÷ šilumos galia ir projektinis metinis šilumos 
poreikis 

Šildomas pastato plotas 369,27 m2 

Šildymo sistemos ir šiluminio mazgo įrangos pasipriešinimas 36 kPa 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia prieš modernizavimą  34,00 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia prieš modernizavimą 50,00 kW 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia po modernizavimo 22,991 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia po modernizavimo 50,00 kW 

Metinis šilumos poreikis šildymui prieš modernizavimą  114,826MWh 

Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos 58,114MWh 

Po modernizavimo pastato energinio naudingumo klas÷   C 

Skaičiuojamųjų šilumin÷s energijos sąnaudų sumaž÷jimas palyginus su 
esama pad÷timi  

49% 

8. Šildymo sistemos projektiniai sprendiniai 

Gyvenamam  namui Medžiotojų g. 5, Joniškyje  atliekama pastato modernizavimo 
projektas. Komforto sąlygų pagerinimui šiame projekte numatyta dalinai rekonstruoti esamą 
šildymo sistemą.  
            Naujos šildymo sistemos prisijungimo vieta – esamas šiluminis mazgas. 
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Esamas atnaujintas šiluminis mazgas ruošia šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens 
ruošimui. Esamas radiatorinio šildymo sistemos siurblys Wilo TOP-S25/7 trijų greičių; k÷limo 
aukštis 5 m.v.st. našumas 4,0 m3/h (3 greitis). Pasikeitus šilumos poreikiui esamas cirkuliacinis 
siurblys nustatomas 1 greičiu.  
Esamas dvieigis vožtuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina naują namo šilumos pareikalavimą. 

Vietoj esamos susid÷v÷jusios dvivamzd÷s apatinio paskirstymo šildymo sistemos, 
projektuojama nauja dvivamzd÷ apatinio paskirstymo vandens šildymo sistema. Šildymo 
prietaisai špižiniai radiatoriai (seno tipo). Visas esamas šildymo vamzdynas išmontuojamas. 

Stovai ir privedimai prie prietaisų montuojami atvirai,  plieniniais  presuojamais 
vamzdžiais su išoriniu  galvanizuotu cinkavimu.  
            Šildymo sistemos magistral÷s klojamos  rūsio palub÷je, izoliuojamos šilumin÷s 
izoliacijos kevalais su aliuminio folija. 
            Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi būti izoliuoti ir tiesiami nedegios 
medžiagos d÷kluose.  

 Šildymo prietaisai paliekami esami. Prieš pajungiant naują sistemą esami šildymo 
prietaisai turi būti išvalomi (be mechaninių teršalų). Prie radiatorių įrengiami išankstinio 
nustatymo termostatiniai ventiliai su termostatin÷mis galvomis, montuojami prieš kiekvieną 
radiatorių ant paduodamo šildymo sistemos atvamzdžio, patalpos oro temperatūros 
reguliavimui. Patalpose palaikoma ne žemesn÷ kaip 16º C temperatūra. 
 Grafin÷je dalyje pateikti patalpų šilumos nuostoliai, patalpų temperatūra, taip pat 
šildymo prietaisų išd÷stymas patalpose. 

Šildymo sistemos magistralių pagrindin÷se atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. 
Stovuose įrengiami automatiniai balansiniai ventiliai su sl÷gio perkričio palaikymo funkcija,  
taip pat vandens nuleidimo trišakiai ir uždaromoji armatūra. Sand÷liukų, kuriuose yra šildymo 
sistemos armatūra, raktai turi būti palikti šilumos punkte įrengtoje spintel÷je. 
            Žemiausiose magistral÷s vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, 
aukščiausiose – automatiniai nuorintojai.  
             Po montavimo sistema reguliuojama ir išbandoma.     

9. Suvartojamos šilumos individuali apskaita 

       Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui techniniame 
projekte numatyta kiekvienoje patalpoje įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą 
termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats palaiko norimą vidaus temperatūrą. Nuo 
patalpos temperatūros ir langų užsandarinimo, nuo vartotojo poreikio ir finansinių galimybių 
priklausys mok÷jimo už šilumą suma. Šiam tikslui pasiekti ant kiekvieno šildymo prietaiso, yra 
įrengiamas elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu 
apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos energiją.  
       Dalikliai-indikatoriai matuoja šildymo prietaiso ir patalpos oro temperatūrų skirtumą 
b÷gant laikui ir įvertina sąlyginiais vienetais. Indikatoriaus temperatūros jutiklio plotas yra 
mažas palyginti su radiatoriaus plotu, tod÷l jis įvertina temperatūrą viename taške. Skirtingų 
dydžių radiatoriams, esant vienodoms radiatoriaus paviršiaus bei patalpos oro temperatūroms, 
daliklis skaičiuoja tą patį sąlyginių vienetų skaičių, tod÷l  daliklio-indikatoriaus rodmenys 
dauginami iš koeficiento, įvertinančio radiatoriaus dydį t.y. tipą, galią ir medžiagą iš, kurio jis 
pagamintas. Daugiabučiame pastate dalis patalpų (butų), išor÷s aplinkos atžvilgiu yra 
nepalankiose sąlygose ( d÷l didelių šilumos nuostolių per išorines sienas ar perdengimus, pav.: 
kampiniai kambariai, kambariai viršutiniuose ir apatiniuose aukštuose ir t.t.). Norint šiose 
patalpose palaikyti tas pačias mikroklimato sąlygas, reikia sunaudoti kur kas didesnį šilumos 
kiekį. Tačiau tokiose pablogintose sąlygose esančios patalpos apsaugo gretimas patalpas nuo 
aušinančio aplinkos poveikio. Siekiant kompensuoti nuostolius butams esantiems blogesn÷se 
sąlygose, įvedamas korekcijos koeficientas Klaf. Įmon÷ atliekanti montavimo darbus turi 
apskaičiuoti kiekvieno radiatoriaus koeficientus ir pateikti visa reikiamą dokumentaciją.   
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       Daliklių energijos šaltinis – baterijos. 
       Šilumos punkte esamą šilumos skaitiklis (atskiru sutarimu su šilumos tiek÷ju) taip pat 
galima pajungti į namo centralizuotą daviklių duomenų nuskaitymo ir priežiūros centralę. 
Šiame sprendime pasirinkta pakankamai patikima, pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur 
suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami į duomenų koncentratorius 
(antenas), o iš ten į duomenų kaupiklį (centralę). Iš central÷s per GPR modemą duomenys 
perduodami UAB „Fortum Joniškio energija“. Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai 
teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, suprojektuota įrengti šildymo prietaisų 
termostatinių galvų užblokavimo įtaisą, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C 
patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi būti įvertintas 
pataisos koeficientas. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų 
temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame 
aukšte, patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampin÷ms pastato patalpoms) išlaidos šildymui 
ženkliai skirsis, nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos d÷l to, jog išoriniai butai 
kompensuoja jų šilumos nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro 
infiltravimą. 
         Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su stovų balansinių ventilių 
ir reguliuojamų termostatų įrengimu ženkliai pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis 
kiekvienam buto savininkui pajusti energijos taupymo ir mokesčių priklausomyb÷s galimybes. 
         Atlikus skaičiavimus šilumos kiekio pastatui šildyti siūloma sunaudotos šilumos kiekį 
dalinti taip: 
- 15% visos sunaudotos namo šilumos skirti išsiskiriančio nuo butuose ar kitose patalpose 
įrengtų šildymo stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių. 
- 85% individualiai reguliuojamo šilumos kiekio, išsiskiriančio nuo radiatorių butuose ir 
išsiskiriančio bendrojo naudojimo patalpose. 
         Šiame projekte siūloma 85% padalinti, kad 30% viso namo sunaudotos šilumos kiekis 
būtų padalintas mok÷ti namo gyventojams pagal atskiro buto kvadratūrą, o 70% sunaudotos 
šilumos kiekio būtų paskirstoma namo gyventojams pagal jų butuose prie šildymo prietaisų 
įrengtų šilumos daliklių – indikatorių parodymus. 
         Šiame projekte nenumatomos apsaugos priemon÷s užtikrinančios galimybę įtakoti 
matavimo rezultatus  (pvz.:daliklių plombavimas).  
         Įrangos tiek÷jas komplektuodamas radiobanginę telemetrijos sistemą gali keisti antenų 
skaičių, tačiau turi atsižvelgti į jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys būtų 
surenkami iš kiekvieno radiatoriaus daliklio ir elektroninio skaitiklio į bendrą suvartojamos 
šilumin÷s energijos apskaitos sistemą. 

10. V÷dinimo sistemos projektiniai sprendiniai 

Daugiabučio gyvenamojo namo Medžiotojų g. 5, Joniškyje  esamas v÷dinimas 
natūralus. 

Oro ištraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuv÷s patalpas. Virš v÷dinimo šachtų 
įrengiami (sutvarkomi) stogeliai, įrengiami skardiniai stogeliai (žiūr. SAK; SP dalyje). 
             Esami v÷dinimo kanalai išvalomi, atliekama dezinfekcija, jei reikia sutvarkomi. 
Kiekviename bute v÷dinimo kanalų esamas grotel÷s pakeičiamos naujomis grotel÷mis.  
          
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai  atitinka pirminį patalpų bei išorinių 
pastato atitvarų planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, paskirčiai, išorinių aitvarų 
konstrukcijai bei išd÷stymui, sprendimai bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama darbų eigoje. 
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Šildymo sistemos balansinių ventilių ir jų charakteristikų  žiniaraštis                                                                           
 

Stovo 
Nr. 

Šilumin÷ galia, 
W 

Balansinio 
ventilio 
DN, mm 

Vandens srautas 
G, kg/h 

Balansinio 
ventilio Kvs 

Nustatymas  

ST-1  1269 15 73 - 7,4 
ST-2 1315 15 75 0,34 0,5 
ST-3  1570 15 90 0,4 0,6 
ST-4  4388 15 252 1,13 1,3 
ST-5  1519 15 87 0,39 0,5 
ST-6  2390 15 137 0,62 0,8 
ST-7  2283 15 131 0,59 0,7 
ST-8  1496 15 86 0,39 0,5 
ST-9  2659 15 152 0,69 0,8 

ST-10  1966 15 123 0,51 0,7 
ST-11 2136 15 122 0,55 0,7 

 

Pastaba: Laiptin÷s radiatoriui statomas tik prie pačio radiatoriaus automatinis srauto ribotuvas 
ant kurio sumontuojama antivandalin÷ termostatin÷ galva. 
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Stovo
Nr. 

Patalpos 
Nr. 

Patalpos 
nuostoliai 

Srautas 
l/h 

Reguliuojan- 
čio ventilio 

DN, 

Išankstinio 
nustatymo 

pozicija 

Ventilio 
Kvs 

I AUKŠTAS 
 1-1 181     
 1-2 43     
 1-3 85     
2 1-4 611 41 15 3,5 0,19 
3 1-5 750 49 15 4 0,22 
4 1-6 1070 67 15 5,5 0,3 
       
 2-1 194     
 2-2 39     
 2-3 82     
6 2-4 525 36 15 3 0,16 
4 2-5 1114 70 15 6 0,32 
5 2-6 720 47 15 4 0,21 
       
 3-1 177     
 3-2 43     
 3-3 78     
9 3-4 579 37 15 3,5 0,17 
7 3-5 1172 72 15 6 0,32 
8 3-6 731 46 15 4 0,21 
6 3-7 620 40 15 3,5 0,18 
       

10 4-1 845 54 15 4,5 0,24 
11 4-2 1006 63 15 5 0,28 
 4-3 195     
 4-4 38     
 4-5 60     
9 4-6 751 49 15 4 0,22 

II AUKŠTAS 
 5-1 144     
 5-2 32     
 5-3 63     
2 5-4 523 35 15 3 0,16 
3 5-5 639 41 15 3,5 0,19 
4 5-6 906 56 15 4,5 0,25 

 
 6-1 150     
 6-2 28     
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 6-3 57     
6 6-4 427 29 15 2,5 0,13 
4 6-5 934 58 15 5 0,26 
5 6-6 616 40 15 3,5 0,18 

 
 7-1 146     
 7-2 29     
 7-3 57     
9 7-4 496 32 15 3 0,14 
7 7-5 978 59 15 5 0,27 
8 7-6 632 40 15 3,5 0,18 
6 7-7 502 32 15 3 0,15 

 
 8-1 161     
 8-2 31     
 8-3 57     
9 8-4 519 35 15 3 0,16 

10 8-5 940 59 15 5 0,27 
11 8-6 949 59 15 5 0,27 
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TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 
1. ŠILDYMAS 

1.1. Rutuliniai  ventiliai. 
Sistemos atšakų ir stovų uždarymui įrengiami uždaromieji ventiliai, kurių techniniai duomenys: 
Korpusas               žalvarinis arba ketinis. 
Nominalus sl÷gis PN 1,0 MPa; Tmax d =120°C. 
        
1.2. Termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos 
Termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos užtikrina prietaisų efektyvumą, temperatūros 
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Šilumos sistemoje numatyti 
termostatiniai radiatorių ventiliai, skirti pagal poreikį apriboti į radiatorių paduodamą šilumos kiekį. 
Tai automatiškai dirbantys temperatūros reguliatoriai (tiesioginio išpildymo), nereikalaujantys 
elektrinio maitinimo.  
Techniniai duomenys: 
konstrukcija: tiesus vožtuvas 
Maks. diferencinis sl÷gis: 1 bar 
Maks. darbo sl÷gis: PN 10 
Maks. darbo temperatūra: 120 °C 
Medžiaga: žalvaris 
Paviršius: nikeliuotas 
Armatūra iš žalvario su nikeliuotu  korpusu, suklys (špindelis) iš nerūdijančio plieno.  
Su presuojamąja jungtimi skirta tiesiogiai jungti nerūdijančio plieno vamzdį. 
 
Termostatin÷s galvos su įmontuotu skystiniu jutikliu. Individualiai pasirenkamą nuostato reikšmę iš 
vidaus galima apriboti ir užblokuoti. Su žymeklio disku, bei apsauga nuo užšalimo. Patikrintas ir 
sertifikuotas pagal EN 215. 
Nuostatų diapazonas: 16 - 28 °C 
Gaubto skal÷: 2 - 5 
(be nulio nustatymo) 
Paviršius: baltos spalvos 
Maks. darbo temperatūra: 120 °C 
 
1.3. Nuo sl÷gio nepriklausomi termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos 
Termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos užtikrina prietaisų efektyvumą, temperatūros 
reguliavimui statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Šilumos sistemoje numatyti 
termostatiniai radiatorių ventiliai, skirti pagal poreikį apriboti į radiatorių paduodamą šilumos kiekį. 
Tai nuo sl÷gio nepriklausomi radiatorių ventiliai (automatiniai termostatai) automatiškai dirbantys 
temperatūros reguliatoriai (tiesioginio išpildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.  
Techniniai duomenys: 
konstrukcija: tiesus vožtuvas 
Maks. darbo sl÷gis: PN 10 
Maks. darbo temperatūra: 95 °C 
Maks. sl÷gio skirtumas vožtuve 0,6bar 
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Nustatomas srautas 25-135 l/h 
Medžiaga: žalvaris 
Paviršius: nikeliuotas 
 
Termostatin÷s galvos su įmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi būti apribotas gamykliškai 
nuo 16 laipsnių. Su žymeklio disku, bei apsauga nuo užšalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN 
215. 
Nuostatų diapazonas: 16 - 28 °C 
Gaubto skal÷: 2 - 5 
(be nulio nustatymo) 
Paviršius: baltos spalvos 
Maks. darbo temperatūra: 120 °C. 
 
1.4. Balansinis vožtuvas 
Įstriža vožtuvo lizdo konstrukcija su blokuojamu, bet kada patikrinamu, tolydžiai reguliuojamu 
tiksliu išankstiniu nustatymu. Išankstinio nustatymo reikšmę visada galima nuskaityti, 
nepriklausomai nuo nustatytos ranken÷l÷s pad÷ties. Visi funkciniai elementai yra ranken÷l÷s pus÷je. 
Vožtuvą galima montuoti tiek grįžtamajame tiek tiekiamajame sraute.  
 
Vožtuvo korpusas ir galvut÷ iš bronzos, suklys („špindelis“) ir vožtuvo kūgis iš atsparaus cinko 
išplovimui žalvario (Ms-EZB), kūgis su sandarikliu iš teflono (PTFE). D÷l sandarinimo dvigubu 
apvalaus profilio žiedu suklio sandarinimui nereikia papildomo aptarnavimo.  
 
Su sumontuotu priedu rinkiniu Nr.2; 
2 matavimo vožtuvai G ¼“. 
Abiejose pus÷se movinis sriegis, atitinkantis EN 10226. 
Medžiaga: bronza 
Paviršius: nedengtas 
Maks. darbo sl÷gis: PN 25 
Maks. darbo temperatūra: 150 °C 
 
1.5. Diferensinio sl÷gio reguliatorius 
Proporcinis reguliatorius, veikiantis be pagalbin÷s energijos, skirtas pastoviam nustatytosios vert÷s 
valdymui.  
Tolydžiai nustatoma vardin÷ vert÷ nuo 50 iki 300 mbar. Nustatytąją vertę galima blokuoti ir bet 
kada nuskaityti iš išor÷s. Su pasl÷ptu uždarymu ir rutuliniu čiaupu, skirtu išleidimui ir užpildymui.  
 
Vožtuvo korpusas, galvut÷ ir membranos korpusas iš bronzos. Vidaus dalys iš cinko išplovimui 
atsparaus žalvario (EZB). „O“ skerspjūvio formos žiedai ir membrana iš EPDM.  
 
Abiejose pus÷se išorinis sriegis atitinkantis EN 10226. 
Medžiaga: bronza 
Maks. diferencinis sl÷gis: 2 bar 
Maks. darbo sl÷gis: PN 16 
Maks. darbo temperatūra: 120 °C 

 
1.6. Plieninių vamzdžių technin÷s charakteristikos ir reikalavimai 
Presuojami plieniniai vamzdžiai su išoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15 
µm.  
Tmax=150°C;  Pd=16bar. 
Linijinio pailg÷jimo koeficientas 0,0108 mm/mxK 
Šiluminis laidumas 58 W/m2xK 
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Sienelių vidinio paviršiaus šiurkštumas 0,01mm 
Vamzdžių sienel÷s  storis  D 12-18 mm    1,2 mm  
                                           D 22-66,7 mm 1,5 mm 
                                           D 76-108 mm  2,0 mm 
Sistemos jungtys iš anglinio plieno RSt 34-2, medžiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3. 
Jungtys su specialiomis O-ring tarpin÷mis, tarpinių medžiaga EPDM (etileno-propileno kaučiukas ), 
spalva juoda, maks. darbinis sl÷gis 16 bar, darbin÷ temperatūra -35ºC iki 135ºC, trumpalaikiai 
150ºC . 
 
1.7. Vamzdynų šilumin÷ ir ugniai atspari izoliacija 
Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti 45ºC. Šilumos izoliacija turi išlaikyti 
pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. 
Neleidžiama izoliacin÷se konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto.Šilumos izoliacija turi 
būti mechaniškai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti paviršiai dengiami 
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi 
būti sujungti į bendrą izoliacijos dangą. Armatūros izoliacija turi būti išardoma. 
Rekomenduotini izoliacijos tipai: 
Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdin÷s formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. 
Sekcija prapjauta išilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno išorinį diametrą. Bazin÷ 
medžiaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio  sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo 
šilumnešio temperatūros. 
Ac – polietileno putų nelaidi dr÷gmei izoliacin÷ medžiaga vamzdin÷s formos. Pati medžiaga sunkiai 
degi, ugnis plinta jos paviršiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai 
tarp atskirų sekcijų sandarinami nuo vandens garų lipnia polietileno pl÷vele. Prie atramų kevalo 
galas papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metalin÷ apkaba viduje turi sustiprinto 
atsparumo putų polietileno žiedą, apsaugantį nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio 
vamzdžio. 
Ad – akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, bazin÷ medžiaga nedegi, tankis 35 
kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota 
skarda. 
Ae – akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(m×K), 
padengtas aliuminio folija, medžiaga nedegi. 
Af – akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0.035 
W/(m×K), apskardintas cinkuota skarda. 
Ag – tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija. 
Naudojama izoliacija kurios pagrindą sudaro mineralin÷ ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o 
šilumos laidumo koeficientas λ = 0,04 W/mK. 
Rekomenduotini patalpose tiesiamų šilumos vamzdynų vamzdynų šilumin÷s izoliacijos storiai, 
esant šilumą izoliuojančios medžiagos skaičiuotinam šilumos laidumo koeficientui λ = 0,04 W/mK 
bei vid.šilumnešio temperatūrai 65°C: 
Sąlyginis vamzdžio skersmuo Šilumin÷s izoliacijos storis 
20÷50 40 
70÷200 60 
 
Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų „Šilumos perdavimo tinklų šilumos 
izoliacijos įrengimo taisykles“ 2007 m. geguž÷s 5 d. įsakymu Nr. 4-170. Visi darbai turi būti 
atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 
Izoliacijos ugniai atsparumo klas÷ – 1.   
 
1.8. ŠILDYMO SISTEMŲ MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIöMIMAS 
1.8.1. Montavimas ir atramos 
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Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. 
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. 
Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. 
Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno jud÷jimo galimybę tik ašine kryptimi. 
Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 
Leistini atstumai tarp atramų: 

� 2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm; 
� 2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm; 
� 3,0, kai nominalus diametras yra 50mm; 
� 4,0, kai nominalus diametras yra 65…100mm; 
� 4,5, kai nominalus diametras yra 100…150mm; 
� 4,5, kai nominalus diametras yra 150…250mm. 

Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta 
įtempimų ar iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. 
Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai 
juos išardant ir, kad nu÷mus min÷tus prietaisus, nereik÷tų papildomų atramų. 
Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba 
svyravimams. Vertikalūs vamzdžiai turi tur÷ti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai 
užvertus ant vamzdžių, su prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 
Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į 
linijinius pailg÷jimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai 
kaltos ar suvirintos konstrukcijos. 
Visų plieninių dirbinių paviršių apdorojimas turi būti toks: 

• gamykloje suvirinti mazgai, nušveisti sm÷lio čiurkšle; 
• nugruntuoti rūdims atspariais dažais; 
• padengiami dviem sluoksniais aprobuotų dažų juos sumontavus. 

 
Presuojamų plieninių vamzdžių montavimas. 
Vamzdžių pjovimas. 
Vamzdžius reikia pjauti statmenai jų ašims naudojant specialius vamzdžių pjovimo įrankius 
(visiškas pjūvis, be nulaužimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo įrenginius, jeigu jie įgalina 
nupjauti vamzdį statmenai ašiai, o nupjauti galilai bus be pažeidimo. Negalima naudoti įrenginių, 
kurie išskiria daug šilumos pjovimo metu, kampiuniai šlifuokliai ir t.t. 
 
Vamzdžių galų apdirbimas. 
Naudojant rankinį vamzdžių drožtuką (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapval÷ dild÷ plienui), 
apdirbami nupjauto vamzdžio galai tiek išor÷je, tiek ir viduje. Reikia pašalinti visas nupjovas ir 
drožlių dulkes, kurios gali pažeisti tarpinę O-Ring montavimo metu. 
 
Vamzdžio įstūmimo į jungtį gylio žym÷jimas. 
Tinkamos sujungimo j÷gos gavimui labai svarbu išlaikyti teisingą vamzdžio įstūmimo į jungtį gylį 
A. Tinkamo įstūmimo gylio išlaikymui presavimo metu, reikia žymekliu pažym÷ti reikalingą gylį 
ant vamzdžio arba nipelio, įstūmus vamzdį į jungtį. Po presavimo žym÷ turi būti matoma šalia 
fasonin÷s detal÷s krašto. Taip pat galima naudoti specialius šablonus, kurie parodo reikiamą gylį 
nenaudojant jungties. 
 
Kontrol÷. 
Prieš montavimą reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpin÷ O-Ring, ar ji nepažeista, ar viduje 
n÷ra metalo drožlių, dulkių bei kitų aštrių medžiagų, galinčių pažeisti tarpinę montavimo metu. 
Būtina įsitikinti, kad atstumas tarp gretimų fasoninių detalių ne mažesnis, negu nurodytas dmin. 
 
Vamzdžių ir jungčių montavimas. 
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Prieš presavimą reikia įstumti vamzdį į jungtį, išlaikant ašiškumą, iki pažym÷jimo vietos. Kad būtų 
lengviau sujungti, galima lengvai įsukti vamzdį į jungtį. Draudžiama naudoti tepalus ar pastas, 
siekiant palengvinti vamzdžio įstumimą (galima naudoti vandenį arba muilo tirpalą – 
rekomenduojama sistemos bandymo hermetiškumui suspaustu oru). 
Jei daroma daug presavimo jungčių įstumiant vamzdį į jungtis ir presuojant, labai svarbu išlaikyti 
vamzdžio įstūmimo į jungtį gylį prieš kiekvieną presavimą. Tam reikia pastoviai tikrinti anksčiau 
padarytus žym÷jimus ties jungčių galais. 
 
Presavimas. 
Prieš presavimą reikia patikrinti ar įrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti 
presavimo žnyples, kurios siūlo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo žnyples, 
atitinkančias jungties skersmenį. Presavimo žnypl÷s turi būti užd÷tos ant jungties taip, kad jų 
profilis tiksliai apimtų tarpin÷s O-Ring įd÷jimo jungtyje vietą (iškilusi jungties vieta). Kuomet 
presavimo įrankis pradeda veikti, presavimo procesas atliekamas automatiškai, ir negali būti 
sustabdytas. Jei d÷l bet kokių priežasčių presavimas buvo nutrauktas, jungtį reikia demontuoti ir 
presavimą atlikti iš naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo įrankius negu siūlo 
KAN-therm, prieš montavimą jis turi konsultuotis su KAN atstovais d÷l galimyb÷s naudoti turimais 
įrankiais. 
 
1.8.2. Vamzdžių įvor÷s 
Vamzdžių įvor÷s turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. 
Įvor÷s turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydžio, kad būtų 
užtikrintas ne mažesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nenurodyta kitaip. 
Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos 
specialios ugnies nepraleidžiančios tarpin÷s, kad būtų pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai. 
Pra÷jimuose pro grindis šlapiose patalpose įvor÷ turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. Patalpose su 
viniline grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvor÷s. 
Tarpelis tarp vamzdžio ir įvor÷s turi būti užsandarintas elastinga mastika.  
 
1.8.3. Vamzdynų pl÷timasis 
Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai gal÷tų pl÷stis ir trauktis, 
nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. 
Kur įmanoma, pl÷timasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių 
pasislinkimais ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų pl÷timosi ir susitraukimo 
aukščiau aprašytu būdu, vamzdynams turi būti įrengti “u” formos kompensatoriai. 
Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 
Tikslios vietos ir darbin÷s smulkmenos visų pl÷timosi prietaisų, kreipiančiosios detal÷s, ankeriai ir 
visa susijusi įranga turi būti pateikta technin÷s priežiūros vadovo aprobavimui, prieš jų įrengimo 
pradžią kartu su gamintojų patvirtinimu. 
 
1.8.4. Vamzdžių atramos ir kreipiamosios detal÷s 
Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose. Atramų apkabos turi būti įtvirtintos 
tinkamu būdu, kad laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų.  
 
1.8.5. Ženklinimas 
Įrengimai ir armatūra žymima metalin÷mis etiket÷mis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. 
Užrašai turi būti graviruoti, atitikti eksploatacinę schemą. 
Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus aliejiniais dažais nupiešiami skiriamieji spalviniai žiedai pagal 
vamzdynų paskirtį, rodykl÷s rodančios tek÷jimo kryptį. 
Žym÷jimas turi būti atliktas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis normomis.  
 
1.8.6. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas ir išbandymas 
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Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir 
sumontavus tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti 
imamas iš statybos aikštel÷je esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 
Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio 
kaip 3mm storio akl÷mis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 
Bandymo sl÷gis – 1,25*P darbo ∆0,01 MPa.  
Bandomasis sl÷gis palaikomas tol, kol bus patikrintos visos suvirinimo siūl÷s, bet ne mažiau 10 
min. 
Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 “ Pastatų šildymo sistemos. 
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir pri÷mimas eksploatuoti „. 
 
1.8.7. Šildymo sistemų šiluminis išbandymas 
Šiluminis sistemos išbandymas, esant teigiamai išor÷s oro temperatūrai atliekamas tinklo vandeniu, 
kurio temperatūra ne žemesn÷ kaip 60° C. 
Jeigu šiltuoju metų periodu n÷ra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti 
vykdomas prasid÷jus šildymo sezonui. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. 
 
1.8.8. Paleidimo – derinimo darbai 
Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. 
Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams 
atlikti. Paleidimo – derinimo darbams surašomas pri÷mimo aktas ir patvirtinamas technin÷s 
priežiūros vadovo. 
 
1.8.9. Šilumos  tiekimo sistemų pri÷mimas eksploatuoti 
Priimant sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 

- komplektas darbo br÷žinių ir aktai su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo 
darbus, atitinkančius br÷žinius; 

- pasl÷ptų darbų patikrinimo aktai; 
- šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
- sistemų šiluminio išbandymo aktas; 

Priimant eksploatacijon šilumos tiekimo sistemą turi būti nustatoma: 
- ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių 

sujungimai, nuolydžiai, vamzdžių lenkimas, ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti Vamzdžiai, 
šildymo prietaisai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, 
kontroliniai matavimo prietaisai, ar tinkamai išd÷styti vandens ir oro išleidimo kranai)  

- ar n÷ra vandens pratek÷jimų sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir 
armatūros srieginių sujungimų ir kt. 

- ar tolygus sistemos šildymas. 
 

2. SUVARTOJAMOS ŠILUMINöS ENERGIJOS APSKAITA 
2.1. Šildymo sistemos energijos suvartojimo automatizuotos apskaitos sistemos  (telemetrijos) 
įrengimas. 
Gyvenamojo namo butų šildymo sistemos suvartotos energijos apskaitai įrengiama pilna 
automatizuotos apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys nuskaitomi ir radijo bangomis 
perduodami į duomenų koncentratorius, o iš jų į centralę. Prie kiekvieno šildymo prietaiso 
(radiatoriaus) sumontuojama elektroninis šilumos indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu 
apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už šilumos energiją.Vartotojas reguliuoja šilumos prietaisų 
skleidžiamą kiekį šilumos reguliavimo termostatu, sumontuota pries radiatoriaus horizontaliai ant 
šildymo prietaiso įvado, laikantis srauto tek÷jimo krypties rodykl÷s. Šilumos indikatorių – daliklių 
tvirtinimo prie šildymo prietaiso būdą pasirenka automatizuotos apskaitos sistemos montavimo 
įmon÷. Naudojami įvairūs montavimo būdai: 

- privirinamas specialiu privirinimo aparatu; 
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- tvirtinimas specialiais elementais; 
- klijavimas. 

Prie automatizuotos apskaitos sistemos taip pat galima prijungti, atskiru sutarimu su šilumos tiek÷ju 
(UAB “Fortum Joniškio energija”), šilumos punkte esantis šilumos skaitiklis. Visų gyvenamame 
name esančių energijos vartojimą matuojančių prietaisų duomenys laidais ir radijo bangomis 
pateikiami į central. Iš central÷s per GPR modemą duomenys perduodami UAB „Fortum Joniškio 
energija“. V÷liau visi duomenys perduodami į skaičiavimo centrą kur kompiuterio pagalba 
apdorojami. 
Elektroninių duomenų koncentratorių atmintyje energijos suvartojimo duomenys saugomi ne 
trumpiau m÷nesių. Įrangos tiek÷jas komplektuodamas radiobanginę telemetrijos sistemą gali keisti 
antenų skaičių, tačiau turi atsižvelgti į jos technines charakteristikas ir galimybes, kad duomenys 
būtų surenkami iš kiekvieno radiatoriaus dalikio ir elektroninio skaitiklio į bendrą suvartojamos 
šilumin÷s energijos apskaitos sistemą. 
 
2.2. Elektroninių šilumos apskaitos daliklių – indikatorių įrengimas 
Priemon÷s apima darbus ir medžiagas, reikalingas santykinio šilumos sunaudojimo atskirose 
patalpose įvertinimui ir apskaičiavimui. Pastato šildymo sistema dvivamzd÷, apatinio paskirstymo 
su priverstine cirkuliacija. Patalpų šildymo prietaisai – esami. Prieš kiekvieną radiatorių yra 
numatyti termostatiniai ventilai su termoreguliavimo galvomis. 
Šilumos kiekio dalikliai near matavimo prietaisai tikrąja to žodžio prasme, nes jų parodymai yra 
išreikšti padalomis, o ne šilumos vienetais. Padalų šilumin÷ vert÷ yra nustatoma naudojant 
specialias metodikas (kaip pavyzdžiui SR 12-98), pagal bendrą pastato šilumos suvartojimą. 
Dalikliai tvietinami prie radiatorių, o jų parodymai yra proporcingi nuo radiatoriaus atiduodamiems 
šilumos kiekiams. 
Šildymo sistemoje numatyta sumontuoti termostatinius ventilius, skirtus pagal poreikį apriboti 
radiatorių paduodamą šilumnešio srautą. 
Darbai vykdomi pagal projekto reikalavimus ir detalizuotus darbo br÷žinius. Šildymo sistemos 
projektavimo ir montavimo darbai turi bgūti atliekami, griežtai laikantis galiojančių normų ir 
taisyklių, kas užtikrintų saugų ir patogų patalpų šildymo sistemos aptarnavimą ir eksploataciją. 
Individualūs šilumos kiekio dalikiai ir termostatiniai reguliatoriai montuojami prie kiekvieno 
radiatotiaus, esančio pastate.  
Prieš pradedant šildymo sistemos eksploataciją, užsakovui turi būti patekti: atliktų darbų pridavimo 
bei bandymų aktai, o taip pat pateikti visa reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias 
taisykles d÷l šilumos daliklių. Pagrindiniai duomenys yra SR 11-97 ir SR 12-98. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už tolesnę sumontuotos įrangos ekslpoataciją, supažindinamas su šios įrangos 
reguliavimo – nustatymo principais. Vartotojui turi būti pateikta nauja šilumos apskaitos sistemos 
struktūra, komponentų ir veikimo aprašymas, duomenų surinkimo sistema, mokesčių už patalpų 
šildymą apskaičiavimo metodika. 
Įrengimai ir sistemos turi tur÷ti kokyb÷s sertifikatus, su atžyma apie atitikimą Lietuvos respublikoje 
galiojantiems reikalavimams, jei to reikalauja norminiai dokumentai. 
Radiatoriaus atiduotas šilumos kiekis per šildymo laikotarpį nustatomas pagal radiatoriaus 
temperatūros kitimą fiksuotoje jo paviršiaus vietoje. 
Elektroniniu principu veikiantys dalikliai turi: 

- atitikti EN 834 reikalavimus; 
- vidutin÷ maksimali projektin÷ šilumnešio temperature 80ºC; 
- matavimo pradžios temperature skirtumas 4ºC (skirtumas tarp radiatoriaus 
temperatūros ir patalpos oro temperatūros); 
- matavimo pradžiai reikalinga minimali radiatoriaus paviršiaus temperature ≥23ºC; 
- prietaiso maitinimo element darbo resursas – ne mažiau 10 metų; 
- apsaugos klas÷ IP 32. 
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2.2.1. Aukšto antena su imtuvu 
Pagrindiniai reikalavimai:  

- aptarnavimo spindulys  -25m; 
- apsaugos klas÷   -IP 32; 
- įtampa    -1x230V 50 Hz; 
- darbo aplinkos temperature  -0-55ºC; 
- sąsaja nuskaitymui vietoje  -RS232. 

 
3. VöDINIMAS 

3.1  V÷dinimo kanalai. 
3.1.1 Natūralios traukos v÷dinimo kanalų valymas  
Natūralios traukos v÷dinimo kanalų valymui naudojamas ortakių valymo šepečiais metodas ir 
speciali ortakių valymo technika. Valymo šepečiais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkių 
pašalinimui. Prieš valymo turi būti atlikta v÷dinimo kanalų apžiūrą, kurios metu nustatomas kanalų 
užterštumas ir užteršimo vietas. Atlikus valymo darbus turi būti pateiktas darbų atlikimo aktas. 
 
3.1.2 Natūralios traukos v÷dinimo kanalų dezinfekcija 
 Natūralios traukos v÷dinimo kanalų dezinfekuojami sausu ozonavimo būdu. Ozonavimas – 
šiuolaikinis, saugus ir ekologiškas kanalų valymo ir dezinfekavimo būdas. Tai technologija, 
naudojama blogų kvapų šalinimui, mikrobiologin÷s taršos naikinimui, kenksmingų medžiagų ar jų 
garų (dujų) neutralizavimui, nepadarydamas žalos aplinkai ar maisto ir žem÷s ūkio produktams. 
Atlikus dezinfekcijos darbus turi būti pateiktas darbų atlikimo aktas. 
 
3.2. V÷dinimo grotel÷s. 
V÷dinimo grotel÷s su tvirtinimo r÷meliu, skirta montuoti patalpose. 
Spalva balta, pagaminta iš plastiko. 
 
3.3. V÷dinimo sistemų pri÷mimas  
V÷dinimo sistemos turi būti išbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN 
12599:2001/AC:2002 “Pastatų v÷dinimas. Atiduodamų naudoti sumontuotų v÷dinimo ir oro 
kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo metodai”. 
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz
Nr. 

Tech. 
spec. 
Nr. 

Įrengimų ir medžiagų 
pavadinimas ir technin÷ 

charakteristika 

Įrengimų 
tipas, mark÷, 
įmon÷ 
gamintoja 

Mato 
vnt 

Kiekis Pastabos 

1. 
T.Sp. 
1.1. 

Drenažiniai ventiliai DN 15 vnt 4  

2. 
T.Sp. 
p.1.5. 

Diferencinio sl÷gio reguliatorius 
Oventrop 

DN 15 
vnt. 10 Arba 

analogas 

3. 
T.Sp. 
p.1.4. 

Balansinis vožtuvas 
Oventrop 

DN 15  
vnt. 10 Arba 

analogas 

4. 
T.Sp. 
p. 1.1. 

Rutuliniai ventiliai PN10               
T<1200C 

DN 25 vnt. 4  

5. 
T.Sp. 
p. 1.1. 

Rutuliniai ventiliai PN10               
T<1200C 

DN 15 vnt. 2  

6. T.Sp. Trišakis vandens išleidimui DN 15 vnt 22  

7. 
T.Sp. 
1.2. 

Termostatinių ventilių galvos, 
baltos, skystin÷s 16-28°C 

Oventrop 
 vnt. 26 Arba 

analogas 

8. 
T.Sp. 
1.2. 

Antivandalin÷s termostatin÷s 
 ventilių galvos, baltos, skystin÷s 
 16-28°C 

Oventrop 
 vnt. 1 Arba 

analogas 

9. 
T.Sp. 
1.2. 
 

Termostatiniai ventiliai tiesūs su 
išankstiniu nustatymu.  

Oventrop 
D=15 mm vnt 26 Arba 

analogas 

10. 
T.Sp. 
1.3. 
 

Automatiniai termostatiniai ventiliai 
tiesūs su išankstiniu nustatymu. 

Oventrop 
D=15 mm vnt 1 Arba 

analogas 

11. 

T.Sp. 
1.6. 

KAN presuojami plieniniai 
vamzdžiai su išoriniu galvaniniu 
cinkavimu ir fasonin÷mis detal÷mis  

d=15x1,2 mm 

m 160,0 Arba 
analogas 

12. 

T.Sp. 
1.6. 

KAN presuojami plieniniai 
vamzdžiai su išoriniu galvaniniu 
cinkavimu ir fasonin÷mis detal÷mis  

d=28x1,5 mm 

m 77,0 Arba 
analogas 

13. 

T.Sp. 
1.6. 

KAN presuojami plieniniai 
vamzdžiai su išoriniu galvaniniu 
cinkavimu ir fasonin÷mis detal÷mis  

d=35x1,5 mm 

m 9,0 Arba 
analogas 

14. 

T.Sp. 
1.7. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 
W/mK, δ=30 mm 

d=15x1,2 mm 

m 80,0  
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15. 

T.Sp. 
1.7. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 
W/mK, δ=50 mm 

d=28x1,5 mm 

m 77,0  

16. 

T.Sp. 
1.7. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 
W/mK, δ=50 mm 

d=35x1,5 mm 

m 9,0  

17. 
T.Sp. 
1.8.2. 

Nedegios medžiagos d÷klai 
vamzdžiams d=15x1,2 
( kertant perdangas) 

 
vnt. 42  

18. 
T.Sp. 
1.8.8. 

Sistemos paleidimas ir derinimas 
 

kompl. 1  

19. 
T.Sp. 
1.8.1. 

Vamzdžių ir įrengimų tvirtinimo 
detal÷s 

 kompl 1  

20. 
T.Sp. 
1.8.5. 

Izoliuotų vamzdynų žym÷jimas 
skiriamaisiais ženklais 

 kompl 1  

21. 
T.Sp. 
 

Esamų radiatorių plovimas ir 
permontavimas 

 
vnt. 27  

22. 
T.Sp. 
 

Magistralių išmontavimas  
 

kompl 1  

23. 
T.Sp. 
 

Plombavimo antgaliai balansiniams 
ventiliams 

 
vnt. 10  

24. 
T.Sp. 
 

Nejudamos atramos 
 

kompl. 1  

VöDINIMAS 

1. 
T.Sp. 
3.1.1. 

Natūralaus v÷dinimo kanalų 
valymas 

 kompl. 1  

2. 
T.Sp. 
3.1.2. 

Natūralaus v÷dinimo kanalų 
dezinfekavimas 

 kompl. 1  

3. 
T.Sp. 
3.2. 

V÷dinimo grotelių pakeitimas 
naujomis 

 vnt. 24  

DALIKLINöS SISTEMOS ĮRENGIMAS  

1. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Dalikliai indikatoriai 
 

vnt. 27  

2. 
T.Sp. 

 
Maitinimo skydelis 

 
kompl. 1  

3. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Aukšto antena – duomenų kaupiklis 
su radiobanginiu duomenų 
perdavimu 

WTT16 
vnt. 1 

Siemens 
arba 
analogas 

4. 

T.Sp. 
2.2.1. 

Aukšto antena – duomenų kaupiklis 
su duomenų surinkimo pastate 
centrale, su tiesiai į kompiuterį 
duomenų perdavimu 

WTX16.232 

vnt. 1 
Siemens 
arba 
analogas 

5. 

T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Adapteris su radiobanginiu 
duomenų perdavimu nuo viso 
pastato centrinio šilumos apskaitos 
skaitiklio į aukšto (esančia 

 

kompl. 1  
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šiluminiame punkte) antena – 
duomenų kaupiklį, su duomenų 
surinkimo pastate centrale 

6. 
T.Sp. 
2.1. 

Pastato šilumos apskaitos sistemos 
paleidimas - derinimas 

 
kompl. 1  

7. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Daliklių indikatorių montavimas 
 

kompl. 27  

8. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Daliklių koeficientų skaičiavimas 
 

kompl. 27  

9. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Duomenų perdavimo antenų 
montavimas 

 
kompl. 2  

10. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Pajungimas prie reguliatoriaus  
 

kompl. 1  

11. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Programavimo darbai 
 

kompl. 1  

12. 
T.Sp. 
2.1., 
2.2. 

Apskaitos sistemos aptarnavimo ir 
priežiūros instrukcijų paruošimas 

 
kompl. 1  
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