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1. Norminių dokumentų sąrašas 

 
2. Naudota programin÷ įranga 

Eil 
Nr. 

Projekto dalis Programin÷ įranga 

1. LAUKO VANDENTIEKIO IR  
NUOTEKŲ TINKLAI; 
VIDAUS VANDENTIEKIO IR  
NUOTEKŲ TINKLAI 
(LVN;VN) 

• Autocad LT 
• Microsoft office  

 
3. Prieš projektiniai  duomenys 

Daugiabučio gyv. namo Sodų g. 1A, Joniškyje karšto vandentiekio sistemos esama 
situacija: karšto vandentiekio vamzdynai ir izoliacija susid÷v÷ję, vietomis izoliacijos iš viso 
n÷ra.. Vamzdžiai po butus išvedžioti atvirai.  

Buitinių nuotekų sistema – centrin÷, nuotekos šalinamos į miesto nuotekų tinklą. 
Lietaus nuotekų sistema – išorin÷.  
            Esamas šalto vandentiekio sl÷gis įvade: 4,25 atm. 
            Esamas karšto vandentiekio sl÷gis: 4,0 atm. 
 
            UAB ,,Inžineriniai tyrin÷jimai“ filialas ,, Inžinerin÷ geologija“ atliko geologinius 
tyrin÷jimus teritorijoje Sodų, Medžiotojų, Žemaičių gatvių teritorijoje 2010m.  
            Požeminis vanduo aptiktas 1,2-2,4m gylyje ir talpinasi sm÷lio lęšiuose, sporadiškai 
išplitusiuose moreninių gruntų storym÷je. 
            Intensyvių liūčių ar pavasarinių polaidžių metu aukščiausias požeminis vandens lygis 
gali būti 0,1-0,3m gylyje. 
    Sutikti gruntai iš viršaus į apačią: 

1. Piltas sm÷lis su organika – 0,5m; 
2. Priemolis moreninis rudas, kietai plastingas su vandens sm÷lio lęšiais – 2,8-3,3m; 
3. Priesm÷lis moreninis – 1m; 
4. Priemolis moreninis rudas, kietas – 1,8m 
IGG ataskaita pateikta projekto bendrojoje dalyje. 

 
4. Karto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai 

            Skaičiuotinas karšto vandentiekio sistemose sl÷gis: 0,6 MPa. 
Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 1A, Joniškyje projektuojamas karšto 

vandentiekio sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. 
Karštas vandentiekis prijungiamas šiluminiame mazge prie esamos karšto vandentiekio 

linijos už šilumokaičio, cirkuliacinis vandentiekis  -  už cirkuliacinio siurblio.  

 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS   
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷“ 
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
RSN 156-94 Statybin÷ klimatologija 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo 
departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2011-06-17 
įsakymu Nr. 1-201 

Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai 

HN 33-2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 
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Vandentiekio vamzdynai  montuojami plastikiniais PP-R vamzdžiais. Ant kiekvieno 
stovo atsišakojimo nuo pagrindin÷s magistral÷s rūsyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip 
pat išleidimo ventiliai. Ant cirkuliacinio vandentiekio linijos montuojamas balansinis ventilis. 

Pagal HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBöS 
REIKALAVIMAI“ gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi 
būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 

1. 1 ml vandens m÷ginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo 
vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 0C 
temperatūroje.  

2. Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesn÷ kaip 50 0C 
(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant 
technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą 
padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesn÷ kaip 65 0C. 

3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir 
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno m÷nesio pertraukos, po 
vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų 
susirgimai legionelioze.  

4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 
legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos 
priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legionelioz÷s profilaktikos priemonių. 
Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens 
tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma 
ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legionelioz÷s 
profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, 
atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionel÷ms nustatyti.  

5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo 
chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 
50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesn÷ kaip 30 0C. 
Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama 
geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.  

6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos 
priemones karšto vandens tiek÷jas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.  

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami šilumine izoliacija  30mm storio.  
  Vandentiekio sistemų vamzdynai tiesiami su nuolydžiu 0,002 vandens nuleidimo 
kryptimi, taip sudaroma tinklo ištuštinimo galimyb÷. Projektuojamas sumontuotų vamzdynų 
praplovimas, dezinfekcija. Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdynų hidraulinis 
bandymas. Paleidimo ir derinimo darbus atlieka rangovas. 
 

5. Buitinių nuotekų sistemos projektiniai sprendiniai 
 Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 1A,  Joniškyje projektuojama buitinių nuotekų 
magistralinių vamzdynų keitimas. 
 Magistraliniai vamzdynai klojami rūsio palub÷je (esamų vamzdynų vietose) tikslinti 
darbų eigoje. 
            Plastikiniams vamzdžiams pereinat per perdangą ant stovų numatomos tarpaukštin÷s 
ugnį sulaikančios movos.  
 Išvade įrengiama pravala. Jos montuojamos ties posūkiais arba ilguose ruožuose, kai 
išvado skersmuo 100-150mm – kas 8-12m. 
 Horizontalūs ir vertikalūs nuotakyno vamzdynui tvirtinti prie statybinių konstrukcijų 
plienin÷mis, plastikin÷mis apkabomis. 
 Nuotekų surinkimui nuo grindų šiluminiame punkte yra įrengta prieduob÷ su drenažiniu 
siurbliu. 
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6. Lietaus nuotekų sistemos sprendiniai 
Modernizuojamam pastatui atliktas tipinis lietaus nuotekų tinklų projektas. Lietaus 

nuotekų nuvedimas nuo stogo numatomas išoriniais Stoglovių(latakų) DN100 ir lietvamzdžių 
sistema Dn110. 

Nuo stogų vandens nuvedimui projektuojama lietaus išoriniai nuotekų tinklai. Lietaus 
nuotekos nuo stogo nuvestos išor÷je ir išleidžiamos ant žem÷s paviršiaus. 

Vidutinis metinis bendras paviršinių nuotekų kiekis nuo stogų paskaičiuojamas: 
Į lietaus nuotekų vamzdyną pateks krituliai nuo pastato stogo, kurio bendras plotas F= 311,00 
m² 
Tada:  

, l/s, 

 I5-kartą metuose pasikartojančio 5min trukm÷s lietaus intensyvumas,  

 

 
 

 koeficientai, priklausantys nuo pastato geografin÷s pad÷ties, šiuo atveju A=2225, 
B=8, c=-2,6 
 
I5=2225/(5+8)-2,6=168,55l/(s·ha). 
 
Qmax=(311·168,55)/10000=5,24l/s 

 
7. Drenažo projektiniai sprendiniai 

            Gruntinio vandens surinkimui iš įgilintų pastato dalių projektuojamas drenažas 
perforuotais drenažo vamzdžiais su kokoso filtru. Drenažinis vanduo išleidžiamas į lauko 
lietaus nuotekų tinklus.  
      Hidraulinis išbandymas. 

Sumontavus tinklus visi vamzdynai išbandomi hidrauliškai ir praplaunami.  
 
Techniniai rodikliai 
Tinklų ilgis                          Diametras 
 
DR  drenažo tinklai 
 36m  d50/60mm 
DR  drenažo tinklai 
 39m  d113/128mm  

BENDRIEJI RODIKLIAI 

PAVADINIMAS MAT VNT. KIEKIS 

INŽINERINIAI TINKLAI   
Drenažo tinklai D1:   
Vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) d110 

m. 75 

 
       

8. Vandens ir nuotekų skaičiavimas 
 

8.1. VANDUO 
Suvartojamo vandens kiekis paskaičiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 

"Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerin÷s sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" ir 
RSN 26-90 "Vandens vartojimo normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais. 
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Maksimalus sekund÷s debitas: 

a) karštas vanduo: 008,0
3600*32*2,0

32*6,5
==P , NP=2,49, 638,0=α , 

;/638,0638,0*2,0*5 slq k
==  

 
Maksimalus valandinis debitas: 

b) karštas vanduo: 0684,0
200

019,0*2,0*3600
==hP , NPh=1,64, 279,1=hα ,  

./279,1279,1*200*005,0 3
hmq

k

h ==  

 
8.2. BUITINöS NUOTEKOS 

 
Maksimalus sekund÷s debitas: 

008,0
3600*56*3,0

32*6,15
==P , NP=0,462, 653,0=hα ,  

./253,26,1653,0 3
hmq

sum
=+=  
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TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 
1. KARŠTO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA 
1.1. Vamzdynai.  
Žaliava, naudojama vamzdžių ir fasoninių detalių gamybai – tai aukštos kokyb÷s statinis 
polipropileno kopolimeras PP-R (anglų k. Random copolimer), anksčiau buvo žymimas kaip tipas 3. 
Medžiaga pasižymi visa eile sąvybių: 
aukštas gaminių higieniškumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas), 
aukštas cheminis atsparumas, 
atsparumas korozijai, 
žemas šiluminis laidumas (aukšta šilumin÷ vamzdžių izoliacin÷ geba), 
mažas svoris, 
atsparumas apnašų kaupimuisi, 
srauto vibracijos ir triukšmo slopinimas, 
mechaninis atsparumas, 
jungčių vienalytiškumas, 
didelis ekspoatacinis ilgaamžiškumas. 
Naudojimo sritys: 
šalto (20°C, 1,0 MPa) ir karšto (60°C, 1,0 MPa) vandentiekio sistemos gyvenamuosiuose namuose, 
viešbučiuose, ligonin÷se, biurų pastatuose, mokyklose, 
Naudojimo sritys apima tiek naujas sistemas, tiek ir remontą, atnaujinimą ir įrangos keitimą. 
Nepakeičiama keičiant seną surūdyjusį vandentiekio vamzdyną. 
Specifin÷s jungimo technologijos d÷ka – polifuzinis terminis suvirinimas – garantuojamas idealus 
sistemos hermetiškumas ir mechaninis atsparumas. 
 
Kombinuoti vamzdžiai, stabilizuoti, armuoti aliuminio sluoksniu. 
Naudojami: 
šalto ir karšto vandentiekio sistemose su darbo sl÷giu 1,0 MPa ir  
skaičiuojamąja temperatūra iki 60°C (tmaks=90°C) 
 
1.2. Uždaromoji armatūra.  
Rutuliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose nuo d15 iki d50mm., transportuojantis vandenį ir 
garą iki 110°C, darbinis sl÷gis iki 1,6MPa, išbandomi 2,4MPa. Ventiliai montuojami gulsčiuose ir 
vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu atitinkančiu Europinio sriegio standartą. 
 
1.3. Universalus termostatinis balansinis ventilis. 
Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karšto vandens  
cirkuliacin÷se sistemose. Sukuria temperatūrinį balansą cirkuliacin÷je sistemoje, palaikydamas 
pastovią iš anksto nustatytą temperatūrą visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro jį 
pratekantį vandens srautą. 
 
Maks. darbinis sl÷gis    10 barų 
Bandomasis sl÷gis    16 barų 
Maksimali srauto temperatūra  100 °C 
kvs, esant 20°C: 
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– DN20    1,8 m³/h. 
– DN15    1,5 m³/h. 
Histerez÷     1,5K 
Su vandeniu besiliečiančių dalių medžiagos: 
Ventilio korpusas:   raudonoji bronza (Rg 5). 
Spyruokl÷s korpusas ir kt.:  Vario lydinio DZR. 
Sandarinimo žiedai:   EPDM. 
Spyruokl÷, kūgiai:   Nerūdijantis plienas. 
 
1.4. PPR vamzdžių ir fasoninių dalių charakteristikos  
PPR vamzdžiai – greitas, paprastas, nebrangus ir saugus montavimas, vamzdyno sistemos 
patikimumas, ilgaamžiškumas ir hidraulinis stabilumas. Šių vamzdynų sistemos išlaiko net iki 25 
barų darbinį sl÷gį, o esant tipiniams parametrams (95°C; 0,6 MPa) tarnauja virš 50 metų (atsargos 
koeficientas 1,5). PPR vamzdžiai ir fasonin÷s dalys sujungiami (suvirinami) polifuziniu metodu, kas 
užtikrina 100% sujungimo patikimumą. Montuojant plastikinius vamzdynų sistemas polifuzinio 
suvirinimo metodu užtikrinama žymiai didesn÷ darbų sparta. Daug laiko užmanančios operacijos, 
kaip įsriegimas, suvirinimas dujomis, litavimas – nereikalingos. 
PPR vamzdžiai yra lengvi, patogūs transportuoti ir sand÷liuoti. PPR vamzdžiai turi mažą hidraulinį 
pasipriešinimą. Žaliava, iš kuriuos gaminami vamzdžiai ir fasonin÷s dalys – polipropilenas. 
Polipropilenas – tai ekologiškai švarus angliavandenių mišinys, nekenksmingas aplinkai, be 
skonio, be kvapo, ilgaamžis, atitinkantis visus reikalavimus. Jis atsparus daugiau kaip 300 cheminių 
junginių ir elementų poveikiui, ultravioletiniams spinduliams, vibracijai, mechaniniams smūgiams, 
nekeičia vandens skonio, kvapo ir chemines sud÷ties. 
PPR vamzdžiai ir fasonin÷s dalys yra sm÷lio bei baltos spalvos, tod÷l klojant juos atviru būdu, jie 
mažai pastebimi ir lengvai pritaikomi prie patalpų interjero. Pastaruosius galima kloti tiek atviru 
būdu, tiek sienų nišose, užtinkuoti sienose arba užbetonuoti grindyse. 
Geriamo vandens vamzdynų sistemos, sumontuotos iš PPR komponentų yra atsparios korozijai ir 
tod÷l nerūdija. Polipropileno kaip medžiagos savybių d÷ka beveik visiškai užkertamas kelias kalkių 
nuos÷doms susidaryti. Termoplastinių savybių d÷ka užšalus vamzdynų sistemai vamzdžiai 
netrūkin÷ja, o medžiagos plastiškumas ir gera izoliacija žymiai sumažina tekančio vandens garsą. 
Mažas polipropileno šilumos koeficientas sumažina galimybę vamzdžio išor÷je atsirasti vandens 
kondensatui. 
Produkcija atitinka tarptautinius standartus, reglamentuojančius kokyb÷s sistemų įvairiuose veiklos 
srityse įgyvendinimą, tokius kaip DIN EN ISO 9001, SKZ, DVG, ﾖ Norm, GL. 
 
1.5. PPR vamzdžių suvirinimo taisykl÷s 
Suvirinimo prietaiso paruošimas darbui: 
Suvirinimo prietaisas kompensuojamas su atitinkamų diametrų galvut÷mis, priklausomai nuo norimų 
sujungti vamzdžių. 
Suvirinimo galvutes turi būti švarios. Jei prie galvučių yra prilipę nešvarumų, suvirinimas gali būti 
nekokybiškas. Galvutes valykite popierin÷mis servet÷l÷mis suvilgytomis spiritu.  
D÷mesio! Suvirinimo galvut÷s yra padengtos teflonu. Saugokite jų paviršių, nevalykite metaliniais ir 
kietais bei aštriais daiktais!  
Suvirinimo galvut÷ tvirtinama taip, kad jos kraštas neiškiltų (neišlystų) virš kaitinimo plokšt÷s kraštų. 
Veržkite tik įgilintų šešiakampiu raktu, įkišant jį į specialiai padarytą įdubą. Galvut÷s didesn÷s kaip 
40 mm skersmens prie kaitinimo plokšt÷s tvirtinamos arčiau kaitinimo elemento.  
Suvirinimo aparatas jungiamas į 220/50Hz įtampos rozetę. Pirmiausia užsidega raudona kontrolin÷ 
lemput÷. Kambario temperatūroje prietaisas įkaista per 5-15 min. Tada užsidega geltona lemput÷. 
Pra÷jus dar 5 min. Su prietaisu galima dirbti. 
PPR suvirinimo temperatūra 280 ± 15 °C. Suvirinimo galvut÷s paviršiaus temperatūra automatiškai 
kontroliuojama ir reguliuojama automatiniu termoreguliatoriumi. 
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Jei virinami skirtingų diametrų vamzdžiai ir reikia pakeisti suvirinimo galvutes, reikia išjungti 
aparatą ir palaukti kol jis atv÷s. Tik tada galima keisti galvutes. Baigus darbą arba keičiant suvirinimo 
galvutes, jokiu būdu nešaldykite jų vandeniu. 
Įvykus gedimui, prietaisų neardykite ir patys neremontuokite! 
 
Suvirinimas: 
Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu, 
tolygiai aplydant jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti paviršiai tuoj pat 
sujungiami iki galutin÷s pad÷ties, nesukin÷jant nejudinant sujungtų dalių. Aplydytos dalys turi būti 
sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. 
Suvirintoji siūl÷ po 30 sekundžių dalinai atšąla ir jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant 
siūlių mechaniškai. Nerekomenduojama suvirinti skirtingų tipų plastikus. Tik virinant vienodas 
medžiagas (PP-3 su PP-3) garantuojama aukšta kokyb÷ ir visos sistemos patikimumas. Žiemos metu 
suvirinimo darbai turi būti atliekami patalpose su teigiama temperatūra. Suvirinimo darbams turi būti 
pasiruošta: atrinktos detal÷s pagal išorinį skersmenį ir sienelių storį, patikrinta vamzdžių ovališkumas 
(negali viršyti 10% sienel÷s storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti giliau 
kaip 0,5mm). Negalima sumaišyti skirtingo sl÷gio vamzdžius. 
Nuvalyti nešvarumus, riebalus, dažus ir pan. nuo vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš vidaus ir išor÷s. 
Rekomenduojama prieš suvirinimo pradžią atlikti bandomąjį naujos partijos vamzdžių suvirinimą. 
Vamzdžiai virinami sutinkamai DVS 2207 T11 reikalavimams. 

 
1.6.Vamzdynų izoliavimas 
1.6.1 Izoliacin÷s medžiagos ir gaminiai 
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai turi būti gamykloje išbandyti ir 
tur÷ti atitinkamą sertifikatą. Jie turi būti atsparūs ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti 
vandenyje. 
Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdžių skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta 
20 mm izoliacija. Tokia izoliacija izoliuojami: šalto vandens vamzdynai, horizontaliai pakabinti 
lietaus vamzdynai, taip pat ir jungimo dalys. 
Visos izoliacin÷s medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis 
izoliuoti vamzdynai. 
Naudojama šilumos izoliacija turi būti mechaniškai atspari, nesugerianti vandens, nedegi. 
Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama 
izoliacin÷se konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Izoliacijos paviršius turi būti lygus, 
nelaidus vandeniui, nedegus. Flanšinių sujungimų ir armatūros izoliacija turi būti išardoma. 
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1.6.2 Izoliavimo darbai 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 
sausas ir švarus -  nuvalytos dulk÷s, rūdys, tepalai, sriegimo drožl÷s ir kiti nešvarumai. Kiekvienas 
vamzdynas izoliuojamas atskirai. 
Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesn÷s negu 16°C temperatūros skystį ar dujas, jo 
izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. 
Taip pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalin÷s 
dalys mažiausiai 15 mm atstumu. 
Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 
0,9 m, gali būti neizoliuojamos. Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo 
nurodymais. 
Užd÷ti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. Taip pat 
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. 
 
1.6.3. Plastikinių vamzdžių kevalin÷ izoliacija 

o Nedegi, garsą slopinanti, nepūvanti, atspari cheminiam poveikiui. 
o Lengva, lanksti, elastinga, ekologiška. 
o Lengvai pjaustoma, netrapi, gerai susiklijuoja naudojant specialius klijus. 
o Nesud÷tinga montuoti, galima naudoti pakartotinai. 
o Naudojama šildymo ir šaldymo sistemų vamzdžių izoliavimui gyvenamuosiuose, pramon÷s, 

visuomeniniuose ir žem÷s ūkio pastatuose. 
o D÷l elastinių savybių nesud÷tinga montuoti, izoliuoti sulenktų vamzdžių tarpus. 
o Ekologiška, be freono dujų. 

 
1.7.Vamzdynų sterilizavimas 
Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (doz÷ 10 dalių 
chlorkalkių prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių 
laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 
 
1.8. Bandymas 
Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžia.Vamzdynų 
izolavimas, 
tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
Pastatų šaltojo ir karštojo vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 
vandens ÷mimo armatūros sumontavimo. 
Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis sl÷gis turi 
viršyti 
ribinį darbinį sl÷gį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju sl÷giu bandoma ne mažiau 
10 min, apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jeigu vamzdynuose nerasta nutek÷jimų ar kitų defektų, 
jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo iš šaltojo ir karštojo vandentiekio 
sistemų išleidžiamas. 
 
2. BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA 
2.1. PP vamzdžiai. 
Vidaus kanalizacijos sistemos vamzdžiai ir fitingai gaminami iš sopolimerinio polipropileno PP/HT, 
tipas Vestolen 9000 (Hostalen PPH 7050 FL). 
Tai temperatūrai atsparus stabilizuotas polimeras (pagal DIN 8078), užtikrinantis labai didelį 
atsparumą įvairiems cheminiams junginiams ir aukštos bei žemos temperatūros nuotekoms (cheminio 
atsparumo lentel÷). 
Vamzdžiai ir fitingai ilgai atlaiko karšto vandens poveikį, tod÷l naudojami namų ūkyje bei tose 
vietose, kur reikia nukreipti didelį aukštos temperatūros nuotekų kiekį. D÷l didelio medžiagos 
cheminio atsparumo sistema plačiai naudojama chemijos ir farmacijos pramon÷je.  
PP/HT – tai nedegi medžiaga (pagal DIN 4102), nepavojinga gaisro atžvilgiu, tod÷l šią sistemą 
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galima naudoti gaisrui pavojinguose objektuose. 
D÷l nedidelio lyginamojo svorio, g = 0,93g/cm³, yra viena iš lengviausių vidin÷s kanalizacijos 
sistemų. Tai itin svarbu montuojant ir transportuojant. 
Medžiagos savyb÷ms būdingi tokie parametrai: 
D÷l labai gerų atsparumo savybių yra atspari smūgiams, ypač esant žemai temperatūrai (-5°C). Tai 
stipriai įtakoja montavimą žiemos sąlygomis.  
Mažas šilumos laidumo koeficientas gerokai sumažina vandens garų nus÷dimą, t. y. sistemos 
įmirkimą, tod÷l galima atsisakyti šilumin÷s izoliacijos rūsiuose. 
Lygus vamzdžių ir fitingų paviršius neleidžia nus÷sti riebalin÷ms substancijoms bei užsikimšti 
sistemai. Eksploatuojant jie išlieka hidrauliškai lygūs, tod÷l išvengiama triukšmo, kylančio nuotekų 
tek÷jimo procese.  
D÷l didelio PP atsparumo dilimui eksploatuojant ne maž÷ja sienelių storis ir sistemos atsparumas  
laiko atžvilgiu.  
Vamzdžiai ir fitingai yra vidutinio pilkumo pagal RAL 7037. Kokyb÷s reikalavimų požiūriu sistema  
atitinka DIN 8078 ir „Vamzdžių iš polimerinių medžiagų kokyb÷s sąjungos" R 2.6.1/8 reikalavimus 
bei turi šios sąjungos kokyb÷s ženklą RAL. 
Vamzdžių iš PP fizin÷s-chemin÷s charakteristikos:  
- atsparumas tempimui 30 [N/mm²] (DIN 53457); 
- plastiškumo ribos įtempiant 21 [N/mm²] (DIN 53455); 
- elastingumo modulis 1200 [N/mm²] (DIN 53457 ISO 178); 
- santykinis pailg÷jimas tempiant 800 [%] (DIN 53455, ISO 2039); 
- kietumas pagal Rokvelio metodą 40 [N/mm²] (ISO 2039); 
- atsparumas lūžimui 20 [N/mm²] (ISO 178); 
- tamprumo modulis 350 [N/mm²] (ISO 537); 
- Smūginis tąsumas 25 [kJ/m²] (DIN 8078, ISO 179); 
- šilumos laidumas 0,23 [W/mK] (DIN 52612); 
- linijinio tempimo koeficientas 1,5x10-4 (DIN 53752); 
- šiurkštumo koeficientas 0,007 (DIN 4060). 
 
Maksimali leistina temperatūra 60ºC (nuolatin÷), 95ºC (trumpalaik÷ – 2min, 30l/min). 
Vamzdžiai ir fasonin÷s dalys turi būti pažym÷tos gamintojo ženklu. Vamzdžiai ir fasonin÷s dalys 
tiekiamos siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, sertifikatais.  
Vamzdžiai turi tur÷ti ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą ir atitikties sertifikatą, išduotus 
Lietuvoje. N klas÷s (SN4). 
 
2.2. Pastato buitinių nuotekų sistema (PVC) 
Pastato buitinių nuotekų sistemos montuojamos iš storasienių besl÷gių neplastifikuoto 
polivinilchloridinių (PVC) struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų dalių.  
Visi PVC vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokyb÷s 
kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  
Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC vamzdžiai 
privalo atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 
1329 standarto reikalavimus. 
Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, 
sienel÷ yra struktūrin÷ , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus iš 
polivinilchlorido (PVC), bei tarp jų esantį suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia 
pasiekti geresnes garso slopinimo savybes lyginant su analogiško storio  ir medžiagos monolitin÷s 
sienel÷s vamzdžiais.  
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys, pagamintos iš PVC atitinka B-s2, d0 degumo klasę pagal LST EN 
13501-1:2007 + A1:2010 11 skyrių. 
Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais 
LST EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. 
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PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia 
cheminiais junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95°C temperatūros nuotekoms 
(trumpalaikis 2min atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 
PVC buitin÷s nuotekų sistemos technin÷ specifikacija pateikta žemiau: 
 
Technin÷ specifikacija 
Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams 

PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1 

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams 

PVC-U,  LST EN 1329 

Skersmuo x sienel÷s storis 50 x 3,0 mm 
110 x 3,2 mm 

Žaliavos degumo klas÷ B-s2, d0,  LST EN 13501-1:2007 
Žaliavos tankis 1410 kg/m3 
Elastingumo modulis  3000Mpa 
Linijinis šilumos pl÷timosi koeficientas  0,06 mm/mC 

Maksimali trumpalaik÷ nuotekų temperatūra 95 °C 
Spalva 
 

RAL 7037 (pilka) 
RAL 9003 (balta) 

 
2.3. Vamzdžių jungimas 
PP vamzdžių jungimas: 
  Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti; 
ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
ar movos gumin÷ tarpin÷ yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 
Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detal÷s lygųjį galą silikoniniu tepalu. 
Lygųjį vamzdžio galą įstūmus į movą iki atramos, pažym÷ti vietą, kr vamzdis sutampa su movos 
pradžia. 
 Būtina patikrinti ar lygusis vamzd˛io galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp 
pažym÷tos vietos ir movos galo). 
 
2.4. Nuotekų vamzdynų bandymas 
Nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 
75% sanitarinių prietaisų čiaupų. Bandymas vykdomas ne mažiau 2 val. Jeigu apžiūrint sistemą, 
vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutek÷jimų, ji laikoma išbandyta. Visi hidraulinio išbandymo 
darbai turi būti atlikti prieš vamzdžių uždengimą. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio 
išbandymo ir pasl÷ptų darbų aktai. 
 
2.5. Nuotekų surinkimo trapas. 
Trapas DN110 su nerūdijančio plieno grotel÷mis su kvapo uždoriu ir purvo surink÷ju. 
Trapai turi tur÷ti ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą ir atitikties sertifikatą, išduota Lietuvoje. 
 
2.6. Priešgaisrin÷ mova (žiedas). 
 Plastikinių vamzdžių priešgaisrin÷ apsauga, turinti Europos techninį liudijimą. 

Naudojimo sritys 
• Degių 50-160 mm skersmens vamzdžių sandarinimas per÷jimuose per priešgaisrinių patalpų 

sienas ir grindis. 
• Vamzdžių medžiagos: PE, PE-HD, PVC, PVC-U. 
• Tinka naudoti ertm÷se betone, por÷tame betone, mūre ir gipso kartone. 
• Skirtingos užpildymo ir sandarinimo medžiagos.  

Privalumai 
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• Greitai ir lengvai uždaroma, nereikia naudoti įrankių.  
• Reguliuojamos pad÷ties kilpel÷s paprastam tvirtinimui.  
• Žemas profilis siauriems įrengimams.   
• Galima naudoti PE (putų) pagrindo garso izoliacinę juostą. 
• Tvirtinant žiedas lieka vietoje (putų įd÷klas sulaiko vamzdį). 
• Mažesnis garso per÷jimas iš vamzdžių į konstrukciją (putų įd÷klas). 

Techniniai duomenys 

Minimalus sienos storis 100mm 

Minimalus lubų storis 150mm 
Laikymo ir gabenimo temperatūra – diapazonas -5 °C - 50 °C 

Angą uždaryti panaudojant Gipsą, cemento skiedinį, priešgaisrines putas  

Pl÷timosi temperatūra 180 °C 

Pl÷timosi koeficientas 1:15 apkrovos paskirstymas, apkrova = 5g/cm³ 

 
2.7. Priešgaisrin÷s movos (žiedo) montavimo nurodymai. 
 
 

Užsandarinkite angą: plyšys aplink vamzdį užpildomas gipsu (lanksčios sienos) arba 
cemento skiediniu (betono sienos/grindys) per visą sienos/grindų storį arba galima iš 
abiejų pusių užsandarinti ne mažiau kaip 25 mm sluoksniu priešgaisrinių putų. Kai 
žiediniai tarpai maži ir klasifikacijos ≤ EI 120, akmens vatos užpildas n÷ra būtinas. 
Jeigu bus naudojamas gipsas arba cemento skiedinys, rekomenduojama aplink 
vamzdį per visą sienos arba grindų storį sumontuoti PE putų juostą. 

 
Nuvalykite plastikinį vamzdį. Vietoje, kur bus montuojamas priešgaisrinis žiedas, 
nuo vamzdžio nuvalykite visą gipsą/skiedinį ir dulkes. 

 
 
 
 
 

Užsekite priešgaisrinį žiedą (movą). Aplink plastikinį vamzdį apjuoskite 
priešgaisrinį žiedą ir rankomis tvirtai suspauskite, kol išgirsite spragtel÷jimą ir 
žiedas užsisegs. Nereikia jokių įrankių, smaigų ar varžtų. Priešgaisrinį žiedą galima 
atsegti spaudžiant liežuv÷lį atsuktuvu ir tuo pat metu skiriant patį žiedą. 

 
 
 

Prid÷kite tvirtinimo kablius/ąseles. Tvirtinimo kablius galima prid÷ti prie įvairių 
metalinio korpuso taškų. Kablius reikia išd÷styti kiek galima simetriškai. 
Reikiamas tvirtinimo kablių kiekis nurodytas apačioje ir ant pakuot÷s. 

 
 
Pritvirtinkite priešgaisrinį žiedą: 
a) Prie metalinio korpuso pritvirtinkite tvirtinimo kablius/ąseles. 
b) Ant sienos/grindų pažym÷kite tvirtinimo taškus. 
c) Pritvirtinkite  priešgaisrinį žiedą rekomenduojamais inkarais/tvirtinimo elementais, 
standžioms sienoms arba sriegiuotus strypus, veržles, poveržles lanksčioms sienoms. 
Šios dalys yra apibr÷žtos atitinkamose bandymų ataskaitose ir liudijimuose. 
d) Jeigu reikalauja taisykl÷s, pažym÷kite per÷jimo užsandarinimą identifikacine 
plokštele, kurioje būtų pateikta būtina informacija. Tokiu atveju pritvirtinkite 
identifikacinę plokštelę matomoje vietoje šalia užsandarinimo. 
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D÷l įrengimo sienose: pakartokite montavimo procedūrą iš kitos sienos pus÷s. 

 
Žiedų dydžiai, kablių skaičius ir vamzdžių skersmenys 
 

FS Žiedas 50/1,5" – 2 
FS Žiedas 63/2"   – 2 

 
 

FS Žiedas 75/2,5" – 3 
FS Žiedas 90/3"   – 3 

 
 

FS Žiedas 110/4" – 4 
FS Žiedas 125/5" – 4 
FS Žiedas 160/6" – 4 

 

2.8.  Priešgaisrin÷s putos. 

• Aukštos kokyb÷s, nedidelio antrinio pl÷timosi ugniai atsparios putos. 
• Atsparumas ugniai atitinka Europos standartą EN 1366-4 ir standartą DIN 4102-1.  
• Klasifikuojamas pagal standartą EN 13501-2:2007. 
• Sertifikuotos, ugniai labai atsparios statybin÷s putos. 
• Tolygi struktūra ir nedidelis antrinis pl÷timasis. 
• Labai geras sukibimas su įvairiomis statybin÷mis medžiagomis. 
• Kokybiškas rezultatas įvairiomis klimato sąlygomis. 
• Naudojamos su putų pistoletu. 

Naudojimo sritis: 

• Ugniai atsparių durų, pertvarų montavimui ir sandarinimui. 
• Vamzdžių ir laidų kanalams tiesti. 

 
3. Lauko tinklai  
3.1. Lietauss nuotekos 
3.1.1.Vamzdynai 
PVC lygūs lauko nuotekų vamzdžiai. 
PVC vamzdžiai gaminami iš neplastifikuoto polivinilchlorido(PVC), Klas÷ N. 

Savyb÷s: labai lankstūs, puiki hidraulika, labai patvarūs, mažai sveria, atsparūs korozijai, atsparūs 
nusid÷v÷jimui, sandarios jungtys, jungtys su betonu, fiksuoti guminiai žiedai nepersislenka 
montuojant, minimalus aptarnavimas. 
PVC vamzdžių techniniai duomenys: 
Mas÷   1410 kg/m3   ISO  1183 
E-modulis  3000Mpa   ISO  527 
Europoje nustatyti standartai: DS 2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435 
 
3.1.2. Šuliniai 
PP gofruoti lauko nuotekų vamzdžiai. 
PP vamzdžiai gaminami iš neplastifikuoto polivinilchlorido(PP) 

Savyb÷s: labai lankstūs, puiki hidraulika, labai patvarūs, mažai sveria, atsparūs korozijai, atsparūs 
nusid÷v÷jimui, sandarios jungtys, jungtys su betonu, fiksuoti guminiai žiedai nepersislenka 
montuojant, minimalus aptarnavimas. 
PP vamzdžių techniniai duomenys: 
Mas÷   1410 kg/m3   ISO  1183 
E-modulis  3000Mpa   ISO  527 
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Europoje nustatyti standartai: DS 2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435 
   
3.1.3. Reikalavimai vamzdžių tranš÷jai 
Išlyginamasis sluoksnis t.b. klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 
atsiremtų vienodai. 
Užpildas iš šonų taip pat atrama vamzdžiams, tod÷l jį būtina sutankinti. 
Užpildas virš vamzdžio t.b. lygus arba >10cm. 
Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

• Detalių dydis neturi viršyti 20mm 
• 8-20mm detalių kiekis neturi viršyti 10% 
• medžiaga neturi būti sušalusi 
• negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Virš vamzdyno esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis virš vamzdžio ne mažiau 0,6m. 

Užšalusiame grunte klojant geriamo vandens vamzdžius, jie užpilami 1,8m grunto sluoksniu 
iki vamzdžio viršaus. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

 Buitin÷s nuotekos     

1. Vamzdynas iš PP  
T.S.p.2.1. 
DN 110x2,7 m. 38  

2. Vamzdynas iš PP  T.S.p.2.1. m. 8  

Poz. 
Nr. 

Įrengimų ir medžiagų 
pavadinimas ir technin÷ 
charakteristika 

Įrengimų tipas, 
mark÷, įmon÷ 
gamintoja 

Mato 
vnt 

Kiekis Pastabos 

 Vidaus vandentiekis     

1. 
Karšto vandens cirkuliacijos 
termostatinis ventilis TMAX=120°C  
PN16bar 

T.S.p.1.3. 
 
MTCV DN15 

vnt. 4 
Arba 
analogas 

2. Rutuliniai ventiliai TMAX100°C, 
PN1MPa 

T.S.p.1.2. 
d=15 vnt. 8  

3. Rutuliniai ventiliai TMAX100°C, 
PN1MPa 

T.S.p.1.2. 
d=20 vnt. 12  

4. 
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R 
PN20 su fasonin÷mis detal÷mis 

T.S.p.1.1. 
d=20x3,4 

m 96  

5. 
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R 
PN20 su fasonin÷mis detal÷mis 

T.S.p.1.1. 
d=25x4,2 
 

m 17  

6. 
Plastikinis vandentiekio vamzdis PP-R 
PN20 su fasonin÷mis detal÷mis 

T.S.p.1.1. 
d=32x4,4 

m 28  

7. 
Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno 
(mirelonas) δiz=20mm λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=20x3,4 

m 58 
Arba 
analogas 

8. 
Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno 
(mirelonas) δiz=20mm λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=25x4,2 
 

m 13 
Arba 
analogas 

9. 
Vamzdžių izoliavimas pūsto polietileno 
(mirelonas) δiz=20mm λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=32x4,4 

m 20 
Arba 
analogas 

10. 
Vamzdžių izoliavimas akmens vatos 
kevalais su aliuminio folija δiz=30mm 
λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=20x3,4 m 34 

 

11. 
Vamzdžių izoliavimas akmens vatos 
kevalais su aliuminio folija δiz=30mm 
λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=25x4,2 
 

m 8 
 

12. 
Vamzdžių izoliavimas akmens vatos 
kevalais su aliuminio folija δiz=30mm 
λ< 0,04W/m K 

T.S.p.1.6. 
d=32x5,4 m 8 

 

13. Esamo vandentiekio demontavimas  
T.S.p. 
 

kompl. 1  

14. Sistemos paleidimas ir derinimas T.S.p.1.8. kompl. 1  
15. Hidraulinis bandymas T.S.p.1.8. vnt 1  
16. Vamzdynų sterilizavimas T.S.p.1.7. kompl. 1  
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DN 50x1,8 

3. Vamzdynas iš PVC 
T.S.p.2.2. 
DN 110x3,2 m. 7  

4. PP PRAVALA  
T.S.p.2.1. 
DN 110 vnt. 7  

5. Revizija 
T.S.p.2.1. 
DN 110 vnt. 3  

6. Trišakis  su  movomis Dy/Dy1/α     T.S.p.2.1. 
110/110-45° 

vnt 9  

7. Trišakis  su  movomis Dy/Dy1/α     T.S.p.2.1. 
110/50-45° 

vnt 4  

8. 
Alkūn÷     T.S.p.2.1. 

DN 110 
vnt 26  

9. 
Alkūn÷     T.S.p.2.1. 

DN 50 
vnt 16  

10. Išleid÷jų  hermetizavimas   d110 T.S.p. vnt 1  
11. Vamzdynų   išbandymas T.S.p.2.3. m 53  

12. 
Esamų ketinių vamzdynų 
demontavimas d50-d110 

T.S.p. m 53 
 

13. Priešgaisrin÷s movos 
T.S.p.2.6. 
DN 110 EI240 

vnt 4  

14. Priešgaisrin÷s movos 
T.S.p.2.6. 
DN 50 EI240 

vnt 4  

15. Priešgaisrin÷s putos T.S.p.2.8. kompl. 8  

16. Izoliacija  kompl. 8  

 Drenažo tinklai     
1. PVC perforuoti drenažo  vamzdžiai           

Ø 50/60mm su kokoso filtru 
T.S.p.3.1.1. m 36  

2. PVC perforuoti drenažo  vamzdžiai           
Ø 113/126mm su kokoso filtru 

T.S.p.3.1.1. m 39  

3. Fasonin÷s dalys  
d50/60 mm 

T.S.p.3.1.1. kompl 1 
 

 

4. Fasonin÷s dalys  
D113/126 mm 

T.S.p.3.1.1. kompl 1 
 

 

5. PP tikrinimo šuliniai d315/354mm 
 

T.S.p.3.1.2. kompl 3  

6. Tinklų išbandymas 
 

T.S.p. 
 

m 75  

7. Tinklų praplovimas 
 

T.S.p. 
 

m 75  

8. Atbulinis vožtuvas T.S.p. 
DN 100 

vnt 1  
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