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AISKINAMASIS RASTAS

RuoSiamas daugiabuio gyvenamojo namo Melioratoriy a. 3, JoniSkyje, atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. Sioje projekto dalyje sprendZiamas pastato Sildymo ir védinimo sistemy
modernizavimas.

Sildymo sistemoje jrengiama balansavimo armatiira, pakei¢iama izoliacija, sutvarkomos esamos
natiiralaus védinimo sistemos.

Sistemos suprojektuotos remiantis projektavimo uZduotimi, techniniy reikalavimy statybose

reglamentais bei statybos normomis ir taisyklémis:

STR 1.04.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 2.09.02:2005 — Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (aktuali redakcija 2015-03-27);

STR 2.01.02:2016 — Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

LR Aplinkos ministro jsakymas  Nr.1-338; 2010-12-07 Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai;

HN 42:2009 - Gyvenamyjy ir viesosios paskirties pastaty mikroklimatas;

RSN 37-90 - PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisykles;

RSN 156-94 - Statybiné klimatologija;

LST EN 14336:2004 - Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priemimas eksploatuoti“;

Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos iikio ministro 2007

m. gegusés 5 d. jsakymu Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071).

Esama situacija:

Sildymas. Pastate jrengta vienvamzdé $ildymo sistema. Magistraliniai vamzdynai sumontuoti
rusyje prie iSoriniy sieny.

Védinimas. Pastate jrengta natiiralaus védinimo sistema: oro pritekéjimas per langus, iStekéjimas
pro nattralaus védinimo kanalus, kanalai uZneSti dulkémis, SiukSlémis ir nebeuZtikrina reikiamos oro

kaitos patalpose.
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Projektuojama:
Sildymo ir védinimo sistemos projektuojamos vadovaujantis bendrojoje dalyje (BD) pateikta

projektavimo uzduotimi.

Sildymas. Remiantis projektavimo uZduotimi pastate palicka esama vienvamzdé §ildymo sistema.

Visi esami riisio vamzdynai izoliuojami nauja akmens vatos izoliacija su aliuminio folija: @315-@40
(40mm storio), @50 (60mm storio).

Riisyje ant griztamy stovy vamzdyny, jrengiami automatiniai srauto ribotuvai su pavaromis ir
temperatiiros jutikliais griZtamos temperatiiros reguliavimui (AB-QM arba analogas). Pavaros
sujungiamos su Silumos mazge jrengiamu valdikliu, skirtu reguliuoti balansiniy ventiliy pavary veikima.
Papildomai ant stovy jrengiama uzdarymo ir drenavimo armatira. Ventiliy prijungimui prie esamos
Sildymo sistemos parenkami plieniniai vamzdZiai.

Prie Sildymo prietaisy esanti reguliavimo armatiira demontuojama. Prie radiatoriy jrengiami
didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatiniais davikliais (reguliavimo ribos 16-23 °C) ir
radiatoriaus apvado susiaurinimai.

Butuose ant radiatoriy jrengiami Silumos dalikliai - indikatoriai. Laiptinése pirmame, treciame ir
penktame aukstuose jrengiamos antenos-duomeny kaupikliai, perduodantys duomenis i$ Silumos dalikliy j
rusyje irengiama kompiuterj-duomeny kaupiklj. IS duomeny kaupiklio duomenys, nuotoliniu biidu,
perduodami administruojanciai jmonei.

Likusi Sildymo sistemos dalis netvarkoma - paliekama tolimesniam naudojimui.

Elektrotechninius jrenginiy prijungimo darbus gali atlikti tik atestuoti specialistai.

Silumos punktas. Remiantis uZsakovo pateikta projektavimo uzduotimi esamas $iluminis mazgas

netvarkomas - paliekamas tolimesniam naudojimui.

Védinimas. Butuose keiCiamos natiiralaus védinimo grotelés. Visi esami nattiraulaus védinimo
kanalai sutvarkomi ir i§valomi (dezinfekuojami). Ant stogo esantys védinimo kaminéliai paauksStinami,
védinimo kanaly iSvadai turi biiti ne maziau kaip 0,4 m vir§ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maZiau
kaip 0,3 m vir§ linijos, jungiancios aukSCiausius pastato daliy, esanciy ne toliau kaip 10 m nuo iSvado,
taSkus (pvz.: védinimo kanalo aukStis vir§ parapety 0,3 metro, jei parapetai ne toliau kaip 10 metry nuo

védinimo kanalo).

Pastato Sildymo sistemos parametrai:
Nauja Sildymo sistema projektuojama prie Siy salygu:

Skai€iuotina iSorés temperatiira Sildymui t;; = -22°C;
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gildymo sezono vidutin¢ lauko oro temperatiira - -0,2°C;
Sildymo sezono trukmé - 202 paros;

Sildomy patalpy plotas - 2320,50 m?;

Silumnesio temperatiira §ildymo sistemos puséje — 80/68°C:;
Silumnesio temperatiira tinkly puséje (Ziema) — 95/70°C;

Sildymo sistemos hidraulinis pasipriesinimas — 64,3 kPa;

Projektuojamos pastato Sildymo sistemos galia po remonto (skaiCiuotiné) — 95,71 kW;

Esamo pastato Sildymo sistemos galia (skaiCiuotiné, pagal energinio naudingumo sertifikatg) -
246,50 kW;

Metinis Silumos poreikis Sildymui po remonto (skaiCiuotinis) — 86,80 kWh/m?/metus;

Metinis Silumos poreikis Sildymui prie§ remontg (skaiCiuotinis, pagal pagal energinio
naudingumo sertifikatg) — 223,54 kWh/m?/metus;

Projektinis energijos sutaupymas (skaiciuotinis) — 61,2%.

ISoriniy atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U):

[Soriniy sieny: 0,20 W/(m* K);

Cokolio: 0,20 W/(m*-K);
Stogo: 0,16 W/(m*K);
Langy: 1,3 W/(m*- K);
Dury: 1,6 W/(mz-K).

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminus statiniy

reikalavimus.
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TECHNIN ES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Sios technias specifikacijos skirtos Sildymo irédinimo sistemoms. Prieménapima darbus,
jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo sisterposjektaving, konstrukcig, montavim, montazo
prieziira, paleidiny ir aptarnaujaio personalo apmokym
Technires specifikacijos nepak#a normatyving dokumeni, standan, tik juos papildo.
Bréziniai, technigs specifikacijos ir medziagziniarasgiai papildo vieni kitus, nors jei jietby parodyti
ar pamirti tik viename isy.
Batina vadovautis firmp gamintoj; parengtomis taisykiis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistemas, naudoti tik sertifiku® Lietuvojejrenginius ir gaminius. Visi
jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus paranus.
Visi atlikti darbaijnorminami atitinkamuose aktuose.
Sildymo ir wdinimo sisterg montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlitik aprobuoti
specialistai, turintys licengijSios GSies darbams atlikti.
Demontavimas.Esami vamzdynai ir armaia iSardomi ir gavus uzsakovo sutikimsvezami is
statybos aikstes.
Montavimas. Sildymojrengimy montavimas turi @i atliktas pagal gamintgjinstrukcijas.
PrieS pradedant montugtengimus ir po montazo, vamzdygistema turi tti praplauta;
Montuojant turi liiti uztikrinta:
- sujunginmy sandarumas;
- vamzdym asi tiesumas;
- armatiros kokytz;
- galimyke prieiti remonto metu;
- vamzdym projektinis nuolydis,
PrieS montavim tikrinama arj vamzdyno vig nepateko neSvarumar Kkity daikty. Atviri

vamzdym galai uzdengiami akimis.
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2. SILDYMO SISTEMOS JRANGA
2.1. Silumos apskaitos sistema

Sistema skirta vartotg] sunaudai energetiny iStekliy individualiai apskaitai. Kiekvienam
Silumos vartotojui suteikia galimglreguliuoti individualiai suvartojamos Silumos kiek

Sistema surenka duomenis i$S Silumos apskaitosammjetir karSto vandens skaitikli taip pat
individualiai apskaito Silumos suvartojgmDuomenys iS individuali apskaitos prietais surenkami
vienu metu - tai leidzZia tiksliai apskaioti energetini resurg suvartojing. Duomenys surenkami
eliminuojant galimas "Zmogiskojo faktoriaus" klagda

Sistemos pritaikymo variantas: individuali Sildynapskaitos sistema su Silumos dalikliais —
indikatoriais.

Duomenys iS Silumos dalikli surenkami antepduomem kaupikliy pagalba (montuojami

laiptinése). Ir papildomo duomerkaupikliojrengto Silumos punkte su jungtimis kompiuteriui.

2.1.1. Duomem kaupiklis
Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10yméteesant duomenperdavimo galimyés

duomenys turi oti saugomi valdiklyje.

2.1.2. Antena
Naudojama automatizuota apskaitos sistema, kurrigjivao duomenys nuskaitomi Silumos
dalikliy pagalba ir radijo bangomis perduodajmsluomen koncentratorius (auksSto antenas). Toliau

duomenys perduodami i$ duonggfoncentratoriaus (auksto antenpduomen kaupiki.

2.1.3. Silumos daliklis-indikatorius
Turi bati naudojami dviey temperairos davikly Silumos dalikliai: vienas aplinkos
temperairos, kitas — radiatoriaus pavirSiaus tempets matavimui.
Daliklis turi prackti veikti kai SilumneSio temperata virSija 30C, o aplinkos temperatos ir
vidutinés Silumnesio tempet@bs skirtumas virsijac
Turi buti numatytos sekatos apsaugos nuo nesankcionuegiksmy:
= nuémus dalik] nuo radiatoriaus, turiti fiksuojamagspejantis praneSimas su laiko Zzyme;
= bandant ,apgauti“ dalikljj apSildant (uzdengiant antklode, ar kitaip), dadikuri pereitij
vieno daviklio darbo rezim kuriame priimama, kad kambario aplinkos tempeeayra lygi
20°C;

Technireés charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas mh =30C, thaxs 9FC (tnins tmaxs _Silumnesio temperata
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Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi liti fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskuting 11 menesiy dalikliy rodmenys (rénesiy archyvas)
= kiekvieno Sildymo sezono énesio minimali, vidutid bei maziausia uzfiksuota
radiatoriaus temperiaa,;
= Turi bati integruotas radijo rySio modulis: veikimo dazr8$8MHz, galingumas —
<5mW,; duomenys turiidi koduojami.
Korpuso apsaugos kkagseblogeséanei — IP42;
4. Ekranas vietinei duomanperziirai — LCD, ne maziau nei 5 skaitmgmdikatorius su ne
maziau kaip 2 papildomais simboliais;
5. Dalikliai turi turéti IrDA sasap konfigaravimui,
6. El maitinimas — io baterija. Baterijos tarnavimo trukm- ne maziau 10 met
Daliklis turi atitikti sekaiy standan reikalavimus:
= EN 834:1995 - Silumosasaud; dalikliai patalm Sildymo radiatori sunaudotai Silumai
nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai.
= EN 13757-4:2005 - Skaitikli rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis
skaitikliy rodmem skaitymas (skaitiklj rodmerny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo
nuotoliojtaigy juostoje.
= EN 60950 - Informacijos technologijggnga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
= EN 300 220 — 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 V1.1.1 - Elmkagnetinio suderinamumo ir radijo
dazniy spektro dalykai. Mazojo nuotolipanga. Radijo rySigranga, kuri haudojama nuo 25

MHz iki 1000 MHz daznij juostoje ir kurios galia nevirSija 500 mW. 3 dalis

2.2. Termostatinis voztuvas su termostatiniu davikliu

Didelio pralaidumo ventiliai yra naudojami gravitase sistemose arba vienvanagze sistemose

su siurbliu.
Techniniai duomenys Reikalavimai
Ventilio skersmuo DN 15 - DN 20
Maksimali temperdira T=0-120C
Darbinis stgis 10bar
Bandomasis 8bis 16bar

Termostatinis daviklis. Su skysiu uzpildytu termostatu, sk& numeriai 2-4. Tempefabs

reguliavimo ribos nuo 16°C iki 23°C. Baltas korpsi$RAL 9016). Su apsauga nuo neleistinémimo.
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2.3. Plieniniai vamzdziai

Vamzdziai gaminami iS bendros paskirties anglifierm

Eil. Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Plieno fiSis ir standartas ST 37 DIN1626

2 Plieno mechaniis savys:
tempimdtempimas R = 350 - 480 N/mr
takumo riba Ri= 235 N/mnd
pailgjimo koeficientas As= 2%

3 Vamzdzio darbo rezimas:
darbinis gQis P=1,6 MPa
darbig temperaira T=0-120C

2.4.  Siluminé izoliacija
Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipniaogtele ant iSilgies siilés. Silumire ir
prieSgaisrig izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo uzsSalimpavirSiaus kondensacijos.
Technires charakteristikos. Silumos laidumo koeficientas:
Temperaira [°C] 10 50 100
A [W/mK] 0,033 0,037 0,044
Didziausia eksplotavimo tempeiigd: 250°C
Degumo Klasifikacija: A2L-s1,d0

Trumpalaikis vandengnirkis: < 1 kg/m?

Vandens gar difuzin¢ varza: $> 200 m

Vandenyje tirpj chloridy jony kiekis Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
Tankis: 100 kg/m

2.5. Rutulinis ventilis

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15— 25

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis

4 Prijungimas movinis

5 Leistina darbiaé temperaira T=0-120C
6 Darbinis stgis 10bar

2.6. Elektroninis reguliatorius balansiniy ventiliy valdymui

Elektroninis reguliatorius, skirtas gpinamai temperatai reguliuoti vienvamzdgi Sildymo
sistemy stovuose, remiantis srauto temparas signalu.

Reguliatorius naudojamas kartu su AB-QM automatirbalansavimo ventiliu, kuriame
sumontuotos TWA-Z (NO) tipo termopavaros ir ESM@otinuotoliniai temperatos jutikliai (arba

analogai).
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Pagrindiniai duomenys:
Skirta ventiliams: DN 10-32 mm
Maksimalus valdomp stow; skatius: 16 (atskirai) arba 32 (lygiagiai)
Neribojamas atstumas tarp siaveguliuojartiy ventiliy) ir reguliatoriaus
Tinka bet kokiam reguliuojainy ventiliy tipui (linijiniam arba logaritminiam)
Impulso pl&io moduliacijos (Pulse Wide Modulation — PWM) algoras
Grazinama temperata (kreiw) reguliuojama 8 tasSkuose
Galimas atskiras stovo nustatymas
Galimas rysys su BMS sistema

Skyst; jy kristaly ekranas — tempefabs duomen parodymai

2.7. Automatinis balansinis ventilis su pavara

Ventilis. Nuo skgio nepriklausomas automatinis srauto ribotuvageguliuojantis voZzZtuvas
viename, galintis reguliuoti tempelied, esant mazoms apkrovoms, ir palaikargisipnodame lygyje
visoje sistemoje, apribojantis maksimaraus.

Ventil] galima tiksliai nustatyti projektinei srauto rem8i ir tokiu idu uztikrinti pilng kontrok

realiomis sistemos veikimalygomis. Srauto ribos ventiliui yra 30-41.000 I/h.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15

2 Ventilio tipas balansinis

4 Prijungimas movinis

5 Leistina darbia temperaira T=0-120C

Pavara. TWA-Z (arba analogas) yrgungiama-iSjungiama (On/Off) terminpavara, tinkanti
naudoti su AB-QM (arba analogas) automatiniu batamventiliu. Pavara tiesiogiai jungiama prie 24V
elektroninio reguliatoriaus (CCR3 arba analogas).

Pavara skirta montuoti ant veniitiurinéiy M30x1,5 jungt.

Veleno eigos laikas (pavaros atsidarymas/uzsidasyma& min.

2.8. Drenazinis ventilis
Vandens iSleidimqgtaisas susideda iS rutulinio ventilio ir vamzdyi® atskig Sildymo sistemos

vamzdym vanduo iSleidZiamas ir triSakio su kamspagalba.

2.9. Apvado ribotuvas
Apvado ribotuvas skirtas tam, kad uztikgniakankam srauto pratelima radiatoriumi. Ribotuvas

sumazins apvadvienu dydziu, tokiu tdu bus uztikrintas pakankamas srauto pkgilas radiatoriumi,
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jeigu tiekiamo vamzdyno, gZinimo vamzdyno ir apvadinio vamzdyno matmenys \basodi.

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Prijungimas movinis

2 Leistina darbié temperaira T=0-120C
3 Darbinis stgis 10bar

2.10. PavirSiaus danga (apsauga)

Esami vamzdynai nusSug@ami, nutepami ¥dziy suri®ju ir nudazomi apsauginiais dazais. Visi
sumontuai vamzdym pavirSiai nuvalomi nuo neSvarumatstatoma, jeigu pazeista, apsaéglanga ir
taip paruosti vamzdynai dazomi dviem sluoksniai®bpotos antikoroziss dangos sluoksniais.

Antikoroziné danga turi bti atspari temperatai iki +120FC. DaZymas atliekamas pagal daz

gamintojo pateiktas instrukcijas ir lenteles.

2.11. Sistemos praplovimas

Pageidautina, kad vamzdymraplovimo metu vandens greitis vamzdynuogi; memazesnis
kaip 1,8 m/s. Praplovimo metuitina izoliuoti visus Silumokaius jrengiant laikinas apylankas.
Vamzdynai plaunami sekcijomis.

Po praplovimo iSvalomi visi filtrai, iSleidziamasanduo ir sistema uzpildoma.

2.12. Hidraulinis bandymas

Vamzdyny bandymas vykdomas prie$ apdailos dappadzy. Vamzdym izoliavimas, kanai,
ni%y, angy uztaisymas atliekamas, iSbandzius sumontuotus dymis. Hidraulinis bandymas
vykdomas, esant teigiamai temp@rat patalpose. Jei iS&s oro temperata Zemesé kaip +1 °C,
vamzdynas uzpildomas 50-60 °C vandeniu, hidraulbasdymas atliekamas vandens tempesat
sumagjus iki 45 °C temperatos. Pastefjus defeki;, kuriems paSalinti reikia daug laiko, vanduo i
vamzdym nedelsiant iSleidziamas. Uzpildzius vamzglwandeniu, bandomuojuégfiu, kuris turi kuti
1.25 eksploatacinio &@jio, bet ne mazesnis kaip 0.2MPa Zemiausioje setewetoje. Bandomasis
slégis vamzdyne palaikomas 5 min., paskui sumazinakaaksploatacinio €igio. Esant Siam &tjiuli,
vamzdynas kruogfai apziirimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymmetu stgis
nesumagjo, nepastedta jtrikimy, vandens te{imo ar rasojimo per vamzdgsieneles ar armat.

Sildymo sistemosjrengimas ir pémimas naudojimui turi {iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti*)

2.13. Sistemos Siluminis bandymas
Jjungiant sumontuat3ildymo sisten, bitina atlikti Siluminj bandyma. Siluminio bandymo metu

SilumneSio temperata turi atitikti nustatydja
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temperairos grafike pagal lauko oro tempemat Siluminio bandymo metu sistema derinama ir
reguliuojama teiss akty nustatyta tvarka. Bandymo rezultgfarminami aktu.
Jei Sildymo sistemos Siluminio bandyméran galimybi; atlikti neSildymo sezono metu, tai reikia

atlikti prasicjus Sildymo sezonui.

2.14. Paleidimo, derinimo darbai
Objekte jrengus rekomenduojambalansavimo ir reguliavimo arniag Sildymo sistem batina
teisingai subalansuotiHidraulinis balansavimas atliekamas naudojant matavimo — balansavimo
aparai, kurio pagalba iSmatuojami ir nustatomi reikalisgautai atskirose sistemos dalyse (pvz. atSakos
] aukstus, stovai, magistraliniai vamzdynai, koleigio védinimo sistenmy apriSimo mazgai ir pan).
Teisingo hidraulinio balansavimo tikslas yra ne milgstatyti reikalingus srautus,¢tau patikrinti ar
sistemos teisingai sumontuotos, ar srautai pakankegrindinis teisingo balansavimo tikslas - atfik
sistemos hidraulijn subalansavim optimizuoti siurblio suvartojamos energijognaudas (nustatyti
projektin darbo task), t.y. turi biti numatyti balansiniai ventiliai bendram sistensogutui iSmatuoti. IS
praktikos nustatyta, kad atlikus teisinigidrauliniy sisteny balansavim, bendros vig sistemos siurbii
suvartojamos energijogrsaudos sumaa apie 50% ir dar daugiau. Subalansavus hidrawdistena,
uzsakovui turi bti priduotas balansavimo protokolgspdantis realj hidraulires sistemos iisery (ar
teisingai sumontuota sistema, ar srautai sisterpagkirstyti teisingai, ir ar ji tikrai dirbs taigkaip
uzsakovas tigosi investuodamagss projeks).
Rekomenduojama Sildymo sistemos balansavimoydseka:
1. Balansingy ventiliy sureguliavimas su balansavimo aparatu pagal reiksssrautus;
2. Balansavimo protokolo uzpildymas pagal nustatygdsSmes;
Sildymo sistemosjrengimas ir pémimas naudojimui turi {iti vykdomas remiantis LST EN
14336:2004 (Pastat Sildymo sistemos. Vandenini Sildymo sistem jrengimas ir p&mimas

eksploatuoti*)

3. VEDINIMAS
3.1. \dinimo kanaly valymas

Daugiabgiy namy védinimo kanal valymo eiga:

PrieS atliekant &inimo kanal pravalym, dezinfekavim, védinimo angag butus reikia laikinai
uzsandarinti.

Nuo ventiliacijos kanal (Sacht) vidiniy pavirSy Salinamas susikaupusierSaly kiekis. Valymas
atliekamas sausuatu nuo dulky ir kt. susikaupusi neSvarum. Valymg sudaro ventiliacijos kanal
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno fegabu jvairaus agresyvumo ir diametro

besisukatiais Sepeiais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diameipvalis Sepeéiai @100, @150,
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@200 ir @250 arba kvadratiniai Séme 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.

Dulkéms iS ventiliacijos kanal iStraukti naudojama vakuundiniStraukimo jranga: dulks ir
SiukSks neSamos oro sréw patenkd siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yr@trigusios stambios ir sunkios
atliekos, pavyzdziui buteliai ar plytos, tokiu gtv8iy daikty pasalinimas sprendziamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali kuti, kad vienintelis bdas tokias atliekas paSalinti yra tik pro bute égawedinimo
angs.

VisiSkai uztikrinti vedinimo kanal vidinio pavirSiaus Svar atliekama ¥dinimo kanal baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas zmgrsveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekdntasdas.
Ventiliacijos Sachi sienets apdorojamos nuo kenksmingmogaus sveikatai mikroorganigr{peksio,
virusy, bakterijj, alergem), jeigu reikia ir nuo parazjt (Zzmony kirméliniy ligy jvairiy sukéléjy -

askaridzy, spaliniy, mazojo kaspinugio kiausSireliy).
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SILDYMAS IR VEDINIMAS
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Zymuo Mato Kiekis |Pastabos
Nr. vnt.
SILDYMAS
Duomeny kaupiklis, su prijungimu, laidais ir kt. kompl. Siemens
1. Dalimis. Su duomeny perdavimu administruojanciai TS 2.1.1 | kompl 1 ':MR artfa
. . nalogas,
Jmonel. risyje
A d kaupikliai, su prijungimu, laidais ir k MR ot
ntenos-duomeny kaupikliai, su prijungimu, laidais ir kt. AMR arba
2 kompl. dalimis (arba analogas) T52.1.21 kompl ? analogas,
laiptinése
Silumos daliklis su i dijo rySio moduli MR arb
umos daliklis su integruotu radijo rySio moduliu, su AMR arba
3 tvirtinimo komplektu (radiatoriams) T52.1.3 ] kompl 145 analogas,
butuose
Didelio pralaidumo termostatinis voZtuvas su Danfoss arba
4. termostatiniu davikliu (reguliavimo ribos 16-23°C), TS 2.2 | kompl 145 analogas,
PN16, T,,,x120°C, DN pagal vamzdZio diametra butuose
5 Apvad(v)‘ rlbgtuvas (RTD-BR arba analogas) DN pagal TS 2.9 it 145
vamzdZio diametra
Elektroninis reguliatorius balansiniy ventiliy valdymui, su Danfoss
CCR3 arb
6| el. privedimais, laidais iki ventiliy ir kt. kompl. dalimis T52.6 | kompl ! analogas.
Danfoss AB-
.. .. e . QM su TWA4
Automatinis balansinis ventilis vienvamzdéms sistemoms Z pavara ir
7. su pavara ir temperattros jutikliu (grjZtamos temp. TS 2.7 | kompl 8 ESMC
reguliavimui), DN15 temperatiros
jutikliu arba
analogas
8. Tas pats: DN20 TS 2.7 vnt 12 -/1-
0. Rutulinis ventilis DN15, PN10, T,,..120°C TS 2.5 vnt 15
10. Tas pats: DN20 TS 2.5 vnt 23
11. Tas pats: DN25 TS 2.5 vnt 1
12. | DrenaZinis ventilis DN15 TS 2.8 vnt 39
Termostatini
. I NP . . . . T qvoituvqir
13, Phemmal‘ vamzdZziai su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo TS 2.3 m 30 balansiniy
elementais DN15 ventiliy
pajungimui
14. Tas pats: DN20 TS 2.3 m 240
15. Tas pats: DN25 TS 2.3 m 1
Akmens vatos kevalai 40 mm storio su aliuminio folijos Paroc arba
16. plévele @15 TS 2.4 25 analogas
17. Tas pats: @20 TS 2.4 m 60 -//-
18. Tas pats: @25 TS 2.4 m 125 -I/-
UAB , ADISTA% | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ATE;EATO TAdistaT Dubljos g 16, Siavlal. Daugiabucio gyvenamojo namo, Melioratoriy a. 3,
info@adista.lt Joniskis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A1512 | SPV | T.Ceburnis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
35146 | SPDV | E.Povilaitis
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
LT o
UAB "Joniskio buty tkis" AD-1804-TDP-SV.SZ 1 2




19. Tas pats: @332 TS 2.4 m 85 -I/-
20. Tas pats: 340 TS 2.4 m 20 -I/-
Akmens vatos kevalai 60 mm storio su aliuminio folijos Paroc arba
21. plévele @50 524 m 15 analogas
Esamy riisio vamzdyny pavirSiy Sveitimas (valymas),
22. | nutepimas rudZiy suri$¢ju, gruntavimas ir daZymas du TS 2.10 m’ 35
kartus
23. | Sistemos cheminis praplovimas TS 2.11 sist. 1
24. | Sistemos Siluminis bandymas TS 2.13 | sist. 1
25. | Sistemos hidraulinis bandymas TS 2.12 | sist. 1
26. Sistemos paleidimo - derinimo darbai TS 2.14 | sist. 1
ESAMOS SILDYMO SISTEMOS
DEMONTAVIMAS
27. | Vamzdyny izoliacijos demontavimas TS 1 m 315
28. | Vamzdyny prie radiatoriy demontavimas TS 1 vnt 321
UZdaromosios armatiiros demontavimas (triSakiai,
29| \Klendés) iki d25 TS T | kompl |1
VEDINIMAS
30. Natiiralaus védinimo groteliy keitimas vnt 90
31 Natiiralaus védinimo kanaly iSvalymas, dezinfekavimas ir TS 3.1 m 530
sutvarkymas
32 Oro iSmetimo kaminéliy paaukstinimas - min. 40cm vir§ kompl 1
" | apsiltinto stogo (iSsamiau Zr. AR 2 lapg) P
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Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
principiné schema
(@)
% UAB "ADISTA" Statinio projekto pavadinimas:
: KVAL. — . Dubijos g. 16, Siauliai, . . . . . e
& Prijungiama prie esamy Sildymo Sutartiniai Zyméjimai: Pastabos: DOK.NR. | T A 1St T Tel: :3(;0 214 t:?t241 Etil;?;j?:ilrfcl)o(r?q);\gzr:i?;Z{/(i)n:;n;%jgllj::ratonu a. 3, Joniskis,
H .. — . . . « . . . . . Bendrieji stany bos darb info@adista.
sistemos stovy 48 % Automatinis srauto ribotuvas (automatinis balansinis ventilis); L. ViISLrusyje gre.r.lgn Vfimldynal izolivojami akmens vatos kevalais su T
0,30 Agtomatir(;i_s balgntsinis vengiﬁfg pavara DN20 48 % - Ventil.i(.) nu.st;.ityma.s; ahumml(l))i)igsozglz\(l)ele: - A1512 = T. SEBURNIS 2018 Dokumento pavadinimas: Laida
(vienvamdéms sistemoms) DN20 - ventilio vidinis diametras, mm; DN5S0. 60'mmm‘tnrsit°“°= 25146 v | E POVILAMIS 2018 RUSIO PLANAS SU $ILDYMO JRANGOS ISDESTYMU,
N N DrenaZiniai ventiliai DN15 435 4 ka/h —eDN25 Esami $ildymo sistemos vamzdynai ‘ slono- M1:100 0
Rutulinis ventilis DN20 Rutulinis ventilis DN20 XN Tgg34 WE DN25 - plieninio vamzdzio vidinis diametras (tiekiamo ir grjZztamo);
. 2x DN25 2xDN32 ———————— 0834 W - Silumos kiekis tekantis vamzdziu (Ufste;l;o.vas) Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
- “- . “- statytojas): o e .
,/ — / . ,/ 435.4 kg/h - SsilumnesSio srautas pratekantis vamdziu LT UAB "Joniskio buty Tkis AD-1804-TDP-3V.B-01
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai 1 1
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Principiné I-1V auksty radiatoriy
pajungimo schema
Sildymo sistemos stovas e e e N aes o
|V Sutartiniai Zyméjimai: UAB "ADISTA" Statinio projekio pavadinimas:
. _c;“ Dubii .16, Siauliai . .. . . . o
Termostatiné galvuté Termostatiné galvuté 9 - buto numeris ) Dg\éA:\]R TAdista— Tue|2°+53!7;o 614 «It:;alt:h Daugiabucio gyvenamojo namo, Melioratoriy a. 3, Joniskis,
su termostatiniu voZtuvu su termostatiniu voztuvu 94 +20°C 4 - patalpos numeris X YN 3 A (L) info@adista. It atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Preq.: 620 W +20 - i
— 622(()) P .?talp OSII?I?(P ega_tll.ra el t (iirai A1512 PV T. CEBURNIS 2018 | Dokumento pavadinimas: Laida
- Silumos kiekis biitinas norminei temperatiirai & &
Esamas radiatorius Esamas radiatorius stikrint. W P 35146 PDV E. POVILAITIS 2018 PIRMO AUKSTO PLANAS SU SILDYMO JRANGOS
uzukrint, ISDESTYMU, M1:100 0
/ \ 835 - silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus, W
Apvado susiaurinimas Apvado susiaurinimas X X X L. . Uzsakovas Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AVANNY DT<1 Didelio pralaidumo termostatinis ventilis (statytojas): o v e N
_.\/\_ Tarpaukstiné perdanga LT UAB "Joniskio bth ukis AD-1804-TDP-SV.B-02 1 1
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Principiné V auksto radiatoriy

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Q=626 W

626 - silumos kiekis sklindantis nuo radiatoriaus
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Stovy pajungimo prie magistraliniy vamzdyny
incipiné Principiné -1V auksty radiatori Lo
principiné schema cipiné I-IV auksty radiatoriy pajungimo schema
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. . turi biiti plienmis vamzdis. T EesavieT raryser darhar info@adista. It atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Esamas radiatorius Esamas radiatorius
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