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Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
Bendroji dalis CPO 51593-2018/04-TDP-BD 0
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo | CPO 51593-2018/04-TDP-SO 0
dalis

3. Sklypo sutvarkymo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SP 0

4. Statinio architekttiros ir konstrukcijy dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SAK 0

5. Sildymo — vedinimo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SV 0

6. Vandentiekio ir nuoteky dalis CPO 51593-2018/04-TDP-LVN 0

Aldonos Adomaitienés Objektas:

jmoneé Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Atestato Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Nr. | Im.kodas 145248695 atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, /l proj

tel.:868097722

el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 . 5 5 LAIDA
36652 PDV E. Auk&&ionis 2018-04 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP UAB“Joniskio buty akis” CP051593-2018/04-TDP-SP-PSZ 1 1




Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

SKLYPO PLANO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

) Projekto dalies pavadinimas pagal STR Proj. Lapy sk.
Eil. 1.05.06:2002 D
NI -09.U0. D. /Bylos Pastabos

(paaigkinimai) zym. lapy Nr.

1. Projekto sudéties Ziniarastis 172

2. Projekto dalies sudéties Ziniarastis 1/3

3. Kvalifikacijos atestatas PDV 1/4

4. Aiskinamasis rastas SP 3/5-7

5. Techninés specifikacijos SP 2/8-9

6. BréZiniy Ziniarastis SP 1/10

7. Bréziniai SP 2/11-12
Atestato | Aldonos Adomaitienés Gyvenamosios paskirties daugiabuéio namo

NE ] i kodas 14508008 Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
ft\glf?gggsagggg 9. 23-82, Siauliai atnaujinimo (modernizavimo) projektas
) el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com

A751 PV A.Adomaitiené 2018 LAIDA
36802 | PDV E. Aukicionis 2018 BYLOS DOKUMENTUY ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP UAB“Joniskio buty tkis” CP051593-2018/04-TDP-SP-PDZ 1 1




STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36802

Egidijus Aukscionis

A k. 37602070791

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatvés); inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kitos paskirties
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo.

Direktorius Robertas Encius

I$duotas 2016 m. lapkri¢io 24 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. lapkri¢io 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA" 01329-A1



Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

SKLYPO PLANO DALIES AISKINAMASIS RASTAS

NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
PROJEKTAS, SARASAS:
Rengiant sklypo sutvarkymo projekto dalj vadovautasi Siais normatyviniais dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

NouswWwN

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Statybos techniniai reglamentai
STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®;
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
STR 1.05.01:2017 , Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“
STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
STR 1.07.03:2017“ Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme";
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;
STR 2.01.01(6):2008 Esm. statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

18. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;
19. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;
20. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

21.

STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”

22. STR2.02.02:2004 Visuomenés paskirties statiniai;
23. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”;
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
STR 2.06.04:2014 “ Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”;

Respublikinés statybos normos:
RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

Higienos normos
HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje”;
HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

Taisykles
»,@aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr.
1-338 (Zin.,2010, Nr. 146-7510 su vélesniais pakeitimais 2014-04-02 jsakymas Nr. 1-144 (TAR,
2014-04-03,Nr.4078);

»Visuomenés statiniy gaisrinés saugos taisyklés“ 2011-01-17 jsakymas Nr. 1-14;

»Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés”, patvirtintos
Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su vélesniais pakeitimais);
»,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, patvirtintos Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-
223 redakcija (Zin. 2010, Nr. 99-5167 su vélesniais pakeitimais);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisyklés;

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

Statybos aikstelés priesgaisrinés saugos taisyklés;

Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei gaminius,
saugos ir sveikatos instrukcija;

Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;
Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

. Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;
52.
53.

Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Preliminaris darby kiekiai

Nr. | Pavadinimas Mato Kiekis (po
vienetas | modernizavimo)
UZstatymo plotas m2 260
Vejos plotas (tvarkomoje teritorijoje) atstatymai m?2 ~80

Kiety dangy plotas

Nauja nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy 200*100*60 m2 40

Modernizuojamas (atnaujinamas) gyvenamasis namas yra LR priklausan¢iame, nesuformuotame sklype,
adresu Sody g. 7a, Joniskio mieste. Pastatas néra kultlros paveldo vertybé. Pastato sklypo reljefas nelygus,
Jeméjantis i$ Siaurés ryty j pietvakarine puse. Zemeés reljefo altitudés apie pastata kinta nuo vid. 48,30 (SR
pusés) iki 48,55 (PV pusés) Tvarkoma teritorija apie modernizuojamg pastatg. Esamos nuogrindos apie
pastatg neéra.

Esama pastato paskirtis — 7.3 gyvenamoji. Pastatas priklauso neypatingy statiniy kategorijai. Atliekant
pastato atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projektg (paprastojo remonto apimtyje), numatoma
apsiltinti pastato fasadus, cokolj, perdangg virs Il auksto, jrengti naujg lietaus nuo stogo surinkimo sistema
(stogo danga jau pakeista). Naujai pakeisti langus ir duris, bei atnaujinti nuogrindg, suremontuoti jéjimg j
pastatg, jrengti kojy valymo groteles. PrivazZiavimai prie pastato ir jéjimas j pastatg esamas. Tvarkomoje
teritorijoje ypatingy paruosimo darby teritorijos sutvarkymui neatliekama. Naujy taky kloti nenumatoma.

Esami lauko inZineriniai tinklai (elektros tiekimo; vandentiekio; Silumos tiekimo) nekeic¢iami. Kei¢iama
tik pastato buities nuoteky iSvado vamzdis (d-110 PVC N klasé, I-8,0 m). Zemés pavirdiaus altitudés
nekeiciamos. Taip pat naujai numatyta jrengti drenaZo sistemg apie pastata.

Sklypo sutvarkymo sprendiniai

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama senos nuogrindos likuciai, i$ kiemo puseés
iSpjaunamas asfaltas ir jrengiama nauja pilkos spalvos betoniniy trinkeliy (200x100*60mm) nuogrinda,
jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5m, skersinis nuolydis >2,5-5% nuo pastato. Atlikus fasady bei
cokolio Siltinimo darbus, atstatoma apgadinta asfalto aiksteliy danga, ties jéjimu j pastata jrengiama jéjimo
aikstelé su kojy valymo grotelémis. Atstatomos paZeistos ar kitaip statybos metu apgadintos esamos kietos
kiemo dangos. Likusioje laisvoje tvarkomos teritorijos dalyje kur reikia iSlyginama Zemé, paskleidZiamas
augalinis sluoksnis ir uZzséjama veja. Baigus remonto darbus uZ tvarkomos teritorijos riby apgadintos dangos
ir sugadinta (provézos ar pan.) veja turi bati atstatomos, iSlaikant esamus pavirSiaus aukscius.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

SKLYPO SUTVARKYMO DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Ardymo darbai
Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi
bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy
vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”.
Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai priziGrimi.
Vykdant ardymo darbus nepazeisti neardomy konstrukcijy, elementy bei esamy inZineriniy komunikacijy.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal naujg projekty, o esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bati tesiami leidus
InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles.
Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas
dengia Rangovas.

Zemés darbai
Pagrindines Zemés darby apimtis sudarys cokolio atkasimo darbai. Rangovas gali panaudoti iSkastg

gruntg uzpylimo darbams, su sglyga, kad grunto maséje neturi blti medienos atlieky, pluostiniy medziagy,
statybiniy medziagy nuolauzy ir stambiy akmeny. Cokolio atkasimas vykdomas rankiniu badu.

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki
dugno krasto apacioje blty ne maziau kaip 1,20 m. DidZiausias leistinas iSkasos slaito nuolydis nustatomas
pagal saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktus skaiciavimus, suderintus su statybos techninés
prieziGros inZinieriumi. Kasant duobes, turi biti numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy
pastovumui iSsaugoti. UZterStas gruntas pasalinamas gamtosaugai nepavojingu budu, pagal galiojancias
gamtosaugines taisykles.

Gruntas po dangos konstravimo turi bati sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami
ant islygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai
nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos
apkrovos dydZio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali bati klojama ant vandeniui pralaidaus 20 cm
storio sluoksnio pagrindo (smélio-skaldos misinio pagrindo).

Betoniniy plyteliy dangos atstatymas

Betoninés Trinkelés klojamos tada, kai jau yra baigti fasady ir cokolio Siltinimo darbai. Atstatoma buvusi
statybos metu apgadinta kiemo kietos dangos konstrukcija. Saligatvio plytelés turi biti nesuskilusios, be
nudauzyty kampy ir Sony. Klojant dangg batina islaikyti tarp plyteliy 3-5 mm plocio tarpus. Sitlés labai
svarbios dangy statiSkumui. Sitlés tarp plyteliy uzpildomos smulkiu sméliu. Paklojus plyteles, Saligatvis turi
bati Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydZius. Betoniniy trinkeliy nuogrindos apie pastatg dangos
pavirsiaus skersinis nuolydis 2.5-5% ir nukreiptas nuo pastato fasady.

Betoniniy trinkeliy nuogrindos jrengimas

Betoninés trinkelés klojamos tada, kai jau yra baigti fasady ir cokolio Siltinimo darbai. Pirmiausia jrengiami
gazoniniai 200*1000*80 bortai ant smélinio betono C8/10 misinio. Pakankamai sukietéjus betonui ruoSiami
pagrindai trinkeliy dangai. Betoninés trinkelés klojamos ant sutankinto smélio- dolomito atsijy 0/4 frakc.
pagrindo. Smélio pagrindas turi biti ne maziau 30cm storio, atsijy — ne maziau 5cm storio. Klojant dangg
bitina iSlaikyti prie pastato 5-10 mm plocio tarpg. Sitlés labai svarbios dangy statiSkumui. SiGlés tarp
trinkeliy uZpildomos smulkiu sméliu. Paklojus trinkeles, Saligatvis turi bati Svarus, lygus ir atitikti
projektuojamus nuolydZius. Plyteliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis 2.5% ir nukreiptas nuo pastato
fasady.

Kojy valymo grotelés
Kojy valymo grotelés baty valymui jrengiamos polimerinéje voneléje su cinkuoto plieno briauna. | vonele
jstatomos cinkuoto plieno juosteliy grotelés.

Veja

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy-juodiemio misinys
tolygiai paskleidziamas visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés
pavirsius sutankinamas voluojant. Pries séjant Zoliy misinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas. Paséjus
Zoles, Zzemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukséio Zolé pirmg kartg
pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZzauga 15cm. Nupjovus Zole,

veja palaistoma. Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzZoles.

Siuksliy pasalinimas

Siukgles ir kitos statybos atliekos, likusios po ardymo bei valymo darby, turi bati i$veZtos j savartyna, kurj
nurodo vietinés valdzios institucijos. Atliekamas i$kasy gruntas i$vezamas i§ objekto. Siuksles tvarkyti
vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Betoniniy plyteliy nuogrindos jrengimo techninés
specifikacijos pateiktos projekto SA,SK (statinio architektdra ir konstrukcijos) dalyje.

LAPAS | LAPY
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SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS

2 CP051593-2018/04-TDP-SP.BR-02 O | NUOGRINDOS JRENGIMO PRINCIPINE DETALE
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. . Objektas:
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SKLYPO PLANAS SU INZINERINIAIS TINKLAIS M1:500

e Z.p. alt. 48,30 l >

48.1 ml_Hl_H,

PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS, HIGIENOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS.
PROJEKTA PAKEISTI LEIDZIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA IR SUDERINUS SU PROJEKTA DERINUSIOMIS

TARNYBOMIS

REIKALAVIMAI BEI NURODYMAI RANGOVUI:

1. Prie§ zemés darby vykdyma bitina gauti leidimg zemés kasimo darbams.

2.Prie§ pradedant zemés kasinéjimo darbus batina iSkviesti pozeminiy inzineriniy komunikacijy aptarnaujanciy
bendroviy atstovus trasy nuzyméjimui.

3.Uz aukséiau i8déstyty reikalavimy atsako rangovas.

NURODYMAI DARBU VYKDYMUI BEI EILISKUMUTI:

1. Demontuojama nuogrinda, i§pjaunamas asfaltas, iSkasamas gruntas, paklojama drenazo sistema bei
buities iSvado vamzdis pagal LVN projekto dalies reikalavimus.

2. Sutvarkomas pamatas, uztaisant betonu skyles bei skiedinio iStrupas, jrengiama teptiné hidroizoliacija.
Apsiltinamas pamatas, jrengiama drenaziné membrana, uzkasamas gruntas, jrengiami smélio pagrindai
patikimai sutankinant gruntg.

3. Atliekami iSorés sieny $iltinimo-apdailos darbai, stogo $iltinimo darbai.

4.Pilnai uzbaigus fasado darbus jrengiama nuogrinda apie pastata.

5.Sutvarkoma aplinka, atstatoma zalia veja, sugadintos kietos dangos, i§valomos statybinés §iukslés,
priduodamas objektas uzsakovui.

ir uzpilti smélingu gruntu, jj sutankinti ne maziau k>0.95 standartinio sutankinimo .

6. Uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma klojant pozemines komunikacijas bei
vykdant statybos darbus atsako rangovas.

BENDROS PASTABOS:

1. Zemés kasimo darbus vykdyti vadovaujantis STR1.07.02:2005" Zemés darbai"

2.Prie§ pradedant zemés kasinéjimo darbus uz sklypo riby biitina iskviesti pozeminiy inzineriniy komunikacijy
aptarnaujanciy bendroviy atstovus trasy nuzyméjimui.

3. Zemés kasimo darbus Valstybingje Zeméje vykdyti draudziama negavus leidimo Zemés kasimo darbams miesto
savivaldybéje.

4.Kasant tran§éja mechanizuotu biidu, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu

blidu po 1m | abi puses nuo esamy kabeliy ir tinkly asies.

5.Vamzdynus Bo:Eo:Qon,\m&m::m ST1158168.02:1997,ST1073435:2000

reikalavimais.

6.Sumontavus vamzdynus juos i§valyti ir iSbandyti uzpildant vandeniu uzaklinus vamzdj i$vado $ulinyje .
7.Paklojus nuotéky tinklus, baigus visus statybos darbus pilnai atstatyti dangas bei zalius plotus.

8.Kasant trangéjas, radus blog g gruntg (durpes, piltinj gruntg), biitina jj iSkasti

ir uzpilti smélingu gruntu, jj sutankinti ne maziau k>0.95 standartinio sutankinimo .

9. Uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma klojant pozemines komunikacijas atsako rangovas.

(=]

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

‘_ Renovuojamas gyvenamasis namas

Esamas jéjimas j pastata

Betoniniy trinkeliy 20%10*6 danga 50cm plocio apie pastata jrengiant betoninius bortus

Naujai jrengiama drenazo sistema apie pastata

ik

——F1 ——| Keiciami buities nuoteky i$vadai i§ pastato

—— F —— | Esami buities nuoteky tinklai

V—— | Esami vandentiekio tinklai

* | Esami elektros tinklai (oriné linija)

f——t—— | Esami pozeminiai $ilumos tinklai

ALDONOS ADOMAITIENES |[MONE
Atestato | gresas: Dainy £.23-32, Siauliai GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO NAMO
Zﬂ Tel. +370 680 97722 SODUY G.7A,JONISKIO M., JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
' El p. egidijus.aukscionis@gmail.com (MODERNIZAVIMO)  PROJEKTAS
AT51 PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brezinys: Laida
3682 | PDV  |E. Auk&gionis 2018 04 |  SKLYPO PLANAS SU INZINERINIAIS o
TINKLAIS M1:500
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
DP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" CP0O51593-2018/04-TDP-SP.BR-01 ) )
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