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34 
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1. Norminių dokumentų sąrašas 

 
Projekto dokumentais pagal STR 1.04.04:2017, 11 priedo, p.6.6 reikalavimus yra pateikti statinio 
statybos projekto bendrojoje dalyje. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus . 

2. Naudota programin÷ įranga 

Eil Nr. Projekto dalis Programin÷ įranga 
1. ŠILDYMAS – VöDINIMAS (ŠV)  Autocad LT 

 Microsoft office  
 

3. Prieš projektiniai  duomenys 

Šiluma, daugiabučio gyv. namo Sodų g. 7A, Joniškyje patalpų šildymui, tiekiama centralizuotai iš 
miesto šilumos tinklų. Gyvenamo namo esama šildymo sistema vienvamzd÷ apatinio paskirstymo. Radiatoriai 
– seni sekcijiniai. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai rūsio patalpose. 
Šildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai. 

Esama šildymo sistema yra susid÷v÷jusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija susid÷v÷ję. Vienodos 
paskirties patalpose vidaus temperatūra pasiskirsto netolygiai d÷l nesubalansuotos šildymo sistemos.  

Butas Nr.3 atsijungęs nuo šildymo sistemos. 

4. Lauko oro parametrai 

Šildymo sistemos įrengimai pasirenkami atsižvelgiant į RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis. 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS   
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
RSN 156-94 Statybin÷ klimatologija 
STR 2.09.02.2005 Šildymas, v÷dinimas ir oro kondicionavimas 
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo 
departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos direktoriaus 2011-06-17 
įsakymu Nr. 1-201 

Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai 

HN 33-2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje 

HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
2017 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 1-
245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos 
įrengimo taisykles 

STR 2.01.02:2016   
 

Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas 

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 305/2011  

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatavimo) taisykl÷mis 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteis÷tai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 
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PARAMETRAS ŽIEMĄ VASARĄ 

Temperatūra -22°C +25,1°C 

Entalpija -20,8 kJ/kg 52,6 kJ/kg 

Šildymo sezono trukm÷ – 222 para 

5. ŠILUMNEŠIO PARAMETRAI 

ŠILUMOS  TIEKIMAS TEMPERATŪROS 

Šilumos tiekimo šilumnešio temperatūra 95/55 °C 

Šilumos tiekimas į šildymo sistemą 70/50 °C 

6. ATITVARŲ CHARAKTERISTIKOS 

ATITVARA Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U [W/( m2K)] 

Išorin÷s sienos 0,2 

Rūsio perdangos  0,25 

Langai  1,6 

Durys 1,6 

Stogas 0,15 

 

7. Šildymo sistemos projektin÷ šilumos galia, projektinis metinis šilumos poreikis ir 
pagrindiniai rodikliai 

Šildomas pastato plotas 310,99 m2 

Šildymo sistemos ir šiluminio mazgo įrangos pasipriešinimas 36 kPa 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia prieš modernizavimą  44,00 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia prieš modernizavimą 50,00 kW 

Projektin÷ pastato šildymo sistemos galia po modernizavimo 19,047 kW 

Projektin÷ pastato karšto vandens įrenginių galia po modernizavimo 50,00 kW 

Metinis šilumos poreikis šildymui prieš modernizavimą  99,866MWh 

Projektinis metinis šilumos poreikis šildymui po renovacijos 48,153MWh 

Skaičiuojamųjų šilumin÷s energijos sąnaudų sumaž÷jimas  52% 

Po modernizavimo pastato energinio naudingumo klas÷   C 

Cirkuliacinis šilumnešio debitas 0,82m³/h 

Darbinis šilumnešio sl÷gis tiekimo linijoje 4,5bar 

Darbinis šilumnešio sl÷gis grįžtamoje 2,0bar 

Sistemos tūris 0,22m³ 
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Projektinis sl÷gis Ps 6bar 

Projektin÷ temperatūra Ts 100°C 

8. Šildymo sistemos projektiniai sprendiniai 

Gyvenamam  namui Sodų g. 7A, Joniškyje  atliekama pastato modernizavimo projektas. Komforto 
sąlygų pagerinimui šiame projekte numatyta rekonstruoti esamą šildymo sistemą.  
            Naujos šildymo sistemos prisijungimo vieta – esamas šiluminis mazgas. 

  Esamas atnaujintas šiluminis mazgas ruošia šilumą patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Namo 
šildymo sistema yra atvira. Esamas radiatorinio šildymo sistemos siurblys Wilo TOP-RL 25/7,5 trijų greičių; 
k÷limo aukštis 5 m.v.st. našumas 3,5 m3/h (3 greitis). Pasikeitus šilumos poreikiui esamas cirkuliacinis siurblys 
nustatomas 1 greičiu.  
Esamas dvieigis vožtuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina naują namo šilumos pareikalavimą. 

Vietoj esamos susid÷v÷jusios vienvamzd÷s apatinio paskirstymo šildymo sistemos, projektuojama 
nauja šakotin÷ kolektorin÷ apatinio paskirstymo vandens šildymo sistema. Kolektorin÷se spintel÷se 
kiekvienam butui  įrengiamas apskaitos mazgas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu. Šilumos punkte 
montuojama duomenų perdavimo įranga. Duomenys iš šilumos skaitiklių nuotoliniu būdu perduodami 
administruojančiai įmonei ir UAB „Fortum Joniškio energija“. Po apskaitos mazgo kiekvienam butui privedimai 
prie prietaisų montuojami atvirai,  plieniniais  presuojamais vamzdžiais su išoriniu galvanizuotu cinkavimu.   
Šildymo sistemos stovai einantis per butus montuojami atvirai. 

  Šildymo magistral÷s, klojamos rūsio palub÷je, izoliuojamos šilumin÷s izoliacijos kevalais su aliuminio 
folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindin÷se atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose 
įrengiami vandens nuleidimo trišakiai ir uždaromoji armatūra.  
            Šildymo sistemos subalansavimui kiekvieno buto šilumos apskaitos mazge yra balansinis ventilis su 
sl÷gio perkryčio reguliatoriumi.  

  Šildymo prietaisai keičiami naujais. Prie radiatorių įrengiami termostatiniai ventiliai su termostatin÷mis 
galvomis, montuojami prieš kiekvieną radiatorių ant paduodamo šildymo sistemos atvamzdžio, patalpos oro 
temperatūros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne žemesn÷ kaip 16º C temperatūra.  

Prie laiptin÷s radiatoriaus įrengiamas nuo sl÷gio nepriklausomas radiatoriaus ventilis ( automatinis 
termostatas) su antivandaline termostatine galva, montuojamas prieš radiatorių ant paduodamo šildymo 
sistemos atvamzdžio, patalpos oro temperatūros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne žemesn÷ kaip 16° C 
temperatūra.  
            Grafin÷je dalyje pateikti patalpų šilumos nuostoliai, patalpų temperatūra, taip pat šildymo prietaisų 
išd÷stymas patalpose. 
             Pirminis šilumos reguliavimas bus atliekamas esamame šiluminiame punkte, jo automatikos pagalba, 
pagal lauko oro temperatūra. Termostatiniais ventiliais, prieš kiekvieną šildymo prietaisą butuose, bus 
atliekamas antrinis šilumos reguliavimas. 
             Butų šildymo sistemos vamzdynai montuojami (0.002) su nuolydžiu į buto apskaitos mazgą. Buto 
šildymo sistemos ištuštinimui, buto apskaitos mazge, projektuojami trišakiai vandens išleidimui. Vandens 
išleidimui iš buto šildymo sistemos naudojamas nešiojamas kompresorius. 
             Žemiausiose magistral÷s vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – 
automatiniai nuorintojai.  
             Po montavimo sistema reguliuojama ir išbandoma. 
             Išardžius senus šildymo sistemos magistralinius vamzdynus gali būti vamzdžių su apsauginiu 
asbesto-cemento šilumin÷s izoliacijos sluoksniu, tod÷l būtina laikytis „Darbo su asbestu nuostatų“ 2004 m. 
liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546. Apsauginis sluoksnis ir šilumin÷ izoliacija turi būti nuimama nuo 
vamzdžių ir išvežama į toksinių medžiagų sąvartyną.  

9. V÷dinimo sistemos projektiniai sprendiniai 

Daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 7A, Joniškyje  esamas v÷dinimas natūralus. 
Oro ištraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuv÷s patalpas. Virš v÷dinimo šachtų įrengiami 

(sutvarkomi) stogeliai, įrengiami skardiniai stogeliai (žiūr. SAK; SP dalyje). 
             Esami v÷dinimo kanalai išvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute v÷dinimo kanalų esamas 
grotel÷s pakeičiamos naujomis grotel÷mis.  
          
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medžiagų kiekiai  atitinka pirminį patalpų bei išorinių pastato atitvarų 
planavimą. Keičiantis patalpų išplanavimui, paskirčiai, išorinių aitvarų konstrukcijai bei išd÷stymui, sprendimai 
bei kiekiai gali keistis. Tai sprendžiama darbų eigoje. 
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Šildymo sistemos balansinių ventilių ir jų charakteristikų  žiniaraštis                                                                           
 

 
 
 

 
 

Mazgo 
Nr. 

Šilumin÷ galia, W Balansinio 
ventilio DN, 
mm 

Vandens 
srautas G, kg/h 

Balansinio 
ventilio Kvs 

Nustatymas  

M1  2355 15 93 0,46 0,6 
M2 2722 15 108 0,53 0,7 
M4 2355 15 93 0,46 0,6 
M5 2355 15 93 0,46 0,6 
M6 2722 15 108 0,53 0,7 
M7 2722 15 108 0,53 0,7 
M8 2355 15 93 0,46 0,6 



Daugiabučio namo Sodų g.7a, Joniškio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 

 
 
ATESTATO 
       NR. 

1785 

Aldonos Adomaitien÷s Įmon÷ 
 
Įm. kodas 145248695;    Adresas: Dainų g. 23-32, Šiauliai, 
 tel.:868097722;   el.p.: egidijus.aukscionis@gmail.com 

Objektas: 
Gyvenamosios paskirties daugiabučio namo 
Sodų g. 7a, Joniškio  m.,Joniškio raj.sav. 
atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

A751 PV A.Adomaitien÷  2018-04 LAIDA 

29367 PDV S. Žurauskien÷  2018-04 

TERMOSTATINIŲ VENTILIŲ NUSTATYMO 
POZICIJOS 0 

STADIJA LAPAS LAPŲ 

TDP 

 
STATYTOJAS: 

UAB“Joniškio butų ūkis“ 

Žymuo: 
CPO51593-2018/04-TDP-ŠV-TS2 1 2 

 

TERMOSTATINIŲ VENTILIŲ NUSTATYMO POZICIJOS 
 

Mazgo 
Nr. 

Patalpos 
Nr. 

Patalpos 
nuostoliai 

Šildymo 
prietaiso 
galia, W 

70/50/20°C 

Srautas 
l/h 

Kvs, 
m³/h, 

dp=5kPa 

Reguliuojan- 
čio ventilio 

DN 

Išankstinio 
nustatymo 

pozicija 

Radiatorius, 
70/50/20°C 

         
I AUKŠTAS 

M1 1.01 114       
 1.02 66 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 

džiovintuvas 
 1.03 340 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 1.04 713 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 1.05 1714 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 

 
M2 2.01 113       

 2.02 393 489 21 0,09 15 2 11-500-800 
 2.03 572 734 32 0,14 15 3 11-500-1200 
 2.04 731 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 2.05 322 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 2.06 54 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 

džiovintuvas 
 
M4 4.01 112       

 4.02 701 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 4.03 672 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 4.04 343 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 4.05 64 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 

džiovintuvas 
 
M5 5.01 118       

 5.02 70 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 
džiovintuvas 

 5.03 342 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 5.04 742 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 5.05 732 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 

 
M6 6.01 116       

 6.02 405 489 21 0,09 15 2 11-500-800 
 6.03 586 734 32 0,14 15 3 11-500-1200 
 6.04 710 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 6.05 330 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 6.06 56 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 

džiovintuvas 
 
M7 7.01 114       

 7.02 54 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 
džiovintuvas 

 7.03 331 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 7.04 715 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 7.05 571 734 32 0,14 15 3 11-500-1200 
 7.06 401 489 21 0,09 15 2 11-500-800 
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M8 8.01 120       
 8.02 716 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 8.03 682 856 37 0,16 15 3 11-500-1400 
 8.04 348 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700 
 8.05 66 200 9 0,03 15 1 Rankšluosčių 

džiovintuvas 
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TECHNINöS SPECIFIKACIJOS 
1. ŠILDYMAS 
1.1. Automatiniai balansiniai ventiliai skirti sl÷gio perkryčio palaikymui 
Automatiniai balansavimo ventiliai susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su 
matavimo atvamzdžiais su galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas sl÷gio perkryčio 
reguliatorius. Sl÷gio perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. 
Maksimali temperatūra +120°C. Nominalus sl÷gis PN16. Sl÷gio perkryčio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-
40kPa) priklausomai nuo vožtuvo diametro. DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali 
būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose. Sl÷gio perkryčio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas 
lygus 1 kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Sl÷gio perkryčio nustatymas vykdomas su standartiniu 
šešiakampiu raktu.DN15-50 sl÷gio perkryčio reguliatoriai turi būti su drenažo čiaupu. DN15-40 tiekiami su 
gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 80°C. Balansinis ventilis tiekime turi būti su srauto matavimo 
galimybe. 
 
1.2. Ultragarsinis šildymo skaitiklis 
Paskirtis: 
skirtas šildymo apskaitai, kai šilumnešis yra vanduo, centrinio šildymo objektuose (gyvenamuosiuose 
namuose, įmon÷se, organizacijose, tiekimo objektuose ir pan.). 
 
Pagrindin÷s savyb÷s ir privalumai 
• Šilumnešio srautas matuojamas ultragarsiniu metodu. 
• Šildymo ir aušinimo energiją kaupia atskiruose registruose. 
• Atvaizduojamų duomenų sąrašą gali nustatyti vartotojas. 
• Yra du universalūs impulsiniai į÷jimai/ iš÷jimai – gali būti nustatyti papildomų vandens skaitiklių prijungimui ar 
impulsų iš÷jimams (energijos, vandens kiekio irk t.). 
• Komplektuojama su M-Bus, CL ar belaidžio radijo ryšio nuotolinio duomenų perdavimo sąsajų moduliais.  
• Numatyta tarifų naudojimo galimyb÷. 
• Programuojamos metų bei m÷nesių ataskaitin÷s datos. 
• Registruoja m÷nesio maksimalias parametrų vertes. 
• Atmintyje kaupia išmatuotus parametrus per valandą, parą ir m÷nesį. 
• Parodo srauto kryptį. 
• Skaičiuotuvas gali būti matuojamas ant srauto jutiklio ar kitoje patogioje vietoje (ant patalpos sienos ar 
skyde). 
 
1.3. Termostatin÷s galvos 
Termostatin÷s galvos su įmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi būti apribotas gamykliškai nuo 16 
laipsnių. Su žymeklio disku, bei apsauga nuo užšalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN 215. 
Nuostatų diapazonas: 16 - 28 °C 
Gaubto skal÷: 2 - 5 
(be nulio nustatymo) 
Paviršius: baltos spalvos 
Projektin÷ temperatūra: 100 °C 
 
1.4. Nuo sl÷gio nepriklausomi termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos 
Termostatiniai ventiliai ir termostatin÷s galvos užtikrina prietaisų efektyvumą, temperatūros reguliavimui 
statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Šilumos sistemoje numatyti termostatiniai radiatorių 
ventiliai, skirti pagal poreikį apriboti į radiatorių paduodamą šilumos kiekį. 
Tai nuo sl÷gio nepriklausomi radiatorių ventiliai (automatiniai termostatai) automatiškai dirbantys temperatūros 
reguliatoriai (tiesioginio išpildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.  
Techniniai duomenys: 
konstrukcija: tiesus vožtuvas 
Projektinis sl÷gis: PN 6 
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Projektin÷ temperatūra: 100 °C 
Maks. sl÷gio skirtumas vožtuve 0,6bar 
Nustatomas srautas 25-135 l/h 
Medžiaga: žalvaris 
Paviršius: nikeliuotas 
 
Termostatin÷s galvos su įmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi būti apribotas gamykliškai nuo 16 
laipsnių. Su žymeklio disku, bei apsauga nuo užšalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN 215. 
Nuostatų diapazonas: 16 - 28 °C 
Gaubto skal÷: 2 - 5 
(be nulio nustatymo) 
Paviršius: baltos spalvos 
Projektin÷ temperatūra: 100 °C. 
 
1.5. Rutuliniai  ventiliai. 
Sistemos atšakų ir stovų uždarymui įrengiami uždaromieji ventiliai, kurių techniniai duomenys: 
Korpusas               žalvarinis arba ketinis. 
Projektin÷s sl÷gis Ps=6 bar.; Ts =100°C. 
 
1.6. Radiatoriai. 
Patalpų šildymui projektuojami plieniniai radiatoriai. 
Radiatorių paviršius turi būti lygus, lengvai plaunamas ir dezinfekuojamas. Jie gaminami iš šalto valcuoto 
specialaus plieno, kurio sienel÷s storis 1,25mm, konvekcinis paviršius iš tokio pat plieno, kurio storis 0,5mm. 
Jų paviršius padengtas poliesteriniais epoksidiniais, baltos spalvos dažais. Radiatorių gamybos kontrol÷ 
pagrysta standartu ISO 9002. Radiatoriai pasižymi dideliu šilumos atidavimu ir lengvai reguliuojami, turi 
nuorinimo ventilius. 
Projektin÷ temperatūra                                           100°C.  
Bandomasis sl÷gis gamybos metu                         13bar; 
Bandomasis sl÷gis sandarumo bandymo metu      12bar; 
Projektinis sl÷gis                                                      6bar; 
Radiatoriai turi būti sukomplektuoti kartu su tvirtinamosiomis detal÷mis ir laikikliais. 
Radiatoriai turi būti montuojami: 
• Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis; 
• Prie sienų tvirtinami sieniniais laikikliais; 
• Atstumas nuo grindų iki įrengtų radiatorių ne mažesnis kaip 60 mm, nuo palang÷s  - 50 mm, nuo 
sienos – 25 mm. 
 
1.7. Rankšluosčių džiovintuvai 
Jungiami  į uždarą šildymo sistemą.  
Ts = 100°C; Ps = 6bar. 
 
1.8. Radiatorių pajungimo mazgai 
Radiatorių apatinio pajungimo mazgai naudojami prijungti apatinio pajungimo radiatorius, jų uždarymui ir 
drenavimui. Ts = 100°C; Ps = 6bar. 
 
1.9. Plieninių vamzdžių technin÷s charakteristikos ir reikalavimai 
Presuojami plieniniai vamzdžiai su išoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15 µm.  
Vamzdžiai yra iš anglinio plieno RSt 34-2, medžiagos numeris 1.0034 pagal DIN EN 10305-3. 
Ts=100°C;  Ps=6bar. 
Linijinio pailg÷jimo koeficientas 0,0108 mm/mxK 
Šiluminis laidumas 58 W/m2xK 
Sienelių vidinio paviršiaus šiurkštumas 0,01mm 
Vamzdžių sienel÷s  storis  D 12-18 mm    1,2 mm  
                                           D 22-66,7 mm 1,5 mm 
                                           D 76-108 mm  2,0 mm 
Sistemos jungtys iš anglinio plieno RSt 34-2, medžiagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3. 
Jungtys su specialiomis O-ring tarpin÷mis, tarpinių medžiaga EPDM (etileno-propileno kaučiukas ), 
spalva juoda, maks. darbinis sl÷gis 16 bar, darbin÷ temperatūra -35ºC iki 135ºC, trumpalaikiai 150ºC. 
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1.10. Vamzdynų šilumin÷ ir ugniai atspari izoliacija 
Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti 35ºC. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias 
izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. 
Neleidžiama izoliacin÷se konstrukcijose naudoti medžiagų turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti 
mechaniškai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti paviršiai dengiami armuotos folgos 
danga. Kiekvienas vamzdis turi būti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdžiai neturi būti sujungti į bendrą 
izoliacijos dangą. Armatūros izoliacija turi būti išardoma. 
Rekomenduotini izoliacijos tipai: 
Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdin÷s formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija 
prapjauta išilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno išorinį diametrą. Bazin÷ medžiaga nedegi (LST 
ISO 1182). Izoliacinio  sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo šilumnešio temperatūros. 
Ac – polietileno putų nelaidi dr÷gmei izoliacin÷ medžiaga vamzdin÷s formos. Pati medžiaga sunkiai degi, ugnis 
plinta jos paviršiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp atskirų sekcijų 
sandarinami nuo vandens garų lipnia polietileno pl÷vele. Prie atramų kevalo galas papildomai sutvirtinamas 
plienine viela. Vamzdyno metalin÷ apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo putų polietileno žiedą, apsaugantį 
nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdžio. 
Ad – akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, bazin÷ medžiaga nedegi, tankis 35 kg/m3, 
šilumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota skarda. 
Ae – akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(m×K), padengtas 
aliuminio folija, medžiaga nedegi. 
Af – akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, šilumos laidumo koeficientas 0.035 W/(m×K), 
apskardintas cinkuota skarda. 
Ag – tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija. 
Naudojama izoliacija kurios pagrindą sudaro mineralin÷ ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o šilumos 
laidumo koeficientas λ = 0,04 W/mK. 
Rekomenduotini patalpose tiesiamų šilumos vamzdynų vamzdynų šilumin÷s izoliacijos storiai, esant šilumą 
izoliuojančios medžiagos skaičiuotinam šilumos laidumo koeficientui λ = 0,04 W/mK bei vid.šilumnešio 
temperatūrai 65°C: 

Sąlyginis vamzdžio skersmuo Šilumin÷s izoliacijos storis 
20÷50 40 
65÷70 50 
80÷150 60 

 
Leistini šilumos nuostoliai vamzdynuose neturi viršyti nurodytų „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos 
izoliacijos įrengimo taisykles“ 2017 m. rugs÷jo 18 d. įsakymu Nr. 1-245. Visi darbai turi būti atliekami pagal 
STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas. 
Izoliacijos ugniai atsparumo klas÷ – 1.   
 
1.11. ŠILDYMO SISTEMŲ MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIöMIMAS 
1.11.1. Montavimas ir atramos 
Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgų ir atramų pagalba. 
Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus. 
Jie turi būti tokio dydžio, kad atstumas tarp vamzdžių leistų juos izoliuoti. 
Šilumnešio vamzdynų atramos apriboja vamzdyno jud÷jimo galimybę tik ašine kryptimi. 
Horizontalūs vamzdynai turi būti tvirtinami reguliuojamų pakabų pagalba. 
Leistini atstumai tarp atramų: 
2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm; 
2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm; 
3,0, kai nominalus diametras yra 50mm; 
4,0, kai nominalus diametras yra 65…100mm; 
4,5, kai nominalus diametras yra 100…150mm; 
4,5, kai nominalus diametras yra 150…250mm. 
Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti tvirtinami taip, kad būtų išvengta įtempimų ar 
iškraipymų pajungtoje įrangoje ir valdymo vožtuvuose. 
Vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad įrangą, vožtuvus ir priedus būtų galima nuimti mažiausiai juos išardant 
ir, kad nu÷mus min÷tus prietaisus, nereik÷tų papildomų atramų. 
Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti tvirtinami taip, kad būtų užkirstas kelias išlinkimams arba svyravimams. 
Vertikalūs vamzdžiai turi tur÷ti stiprius kaltos geležies arba plieno spaustukus, gerai užvertus ant vamzdžių, su 
prailginimais, įsiremiančiais į pastato konstrukcijas. 
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Norint išvengti per didelio vamzdžių ir atšakų įtempimo, vamzdžiai turi būti įtvirtinti atsižvelgiant į linijinius 
pailg÷jimus. Ankeriai turi būti visiškai atskirti nuo pakabinimo mazgų ir turi būti tvirtai kaltos ar suvirintos 
konstrukcijos. 
Visų plieninių dirbinių paviršių apdorojimas turi būti toks: 
gamykloje suvirinti mazgai, nušveisti sm÷lio čiurkšle; 
nugruntuoti rūdims atspariais dažais; 
padengiami dviem sluoksniais aprobuotų dažų juos sumontavus. 
 
Presuojamų plieninių vamzdžių montavimas. 
Vamzdžių pjovimas. 
Vamzdžius reikia pjauti statmenai jų ašims naudojant specialius vamzdžių pjovimo įrankius (visiškas pjūvis, be 
nulaužimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo įrenginius, jeigu jie įgalina nupjauti vamzdį statmenai ašiai, o 
nupjauti galilai bus be pažeidimo. Negalima naudoti įrenginių, kurie išskiria daug šilumos pjovimo metu, 
kampiuniai šlifuokliai ir t.t. 
 
Vamzdžių galų apdirbimas. 
Naudojant rankinį vamzdžių drožtuką (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapval÷ dild÷ plienui), apdirbami 
nupjauto vamzdžio galai tiek išor÷je, tiek ir viduje. Reikia pašalinti visas nupjovas ir drožlių dulkes, kurios gali 
pažeisti tarpinę O-Ring montavimo metu. 
 
Vamzdžio įstūmimo į jungtį gylio žym÷jimas. 
Tinkamos sujungimo j÷gos gavimui labai svarbu išlaikyti teisingą vamzdžio įstūmimo į jungtį gylį A. Tinkamo 
įstūmimo gylio išlaikymui presavimo metu, reikia žymekliu pažym÷ti reikalingą gylį ant vamzdžio arba nipelio, 
įstūmus vamzdį į jungtį. Po presavimo žym÷ turi būti matoma šalia fasonin÷s detal÷s krašto. Taip pat galima 
naudoti specialius šablonus, kurie parodo reikiamą gylį nenaudojant jungties. 
 
Kontrol÷. 
Prieš montavimą reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpin÷ O-Ring, ar ji nepažeista, ar viduje n÷ra metalo 
drožlių, dulkių bei kitų aštrių medžiagų, galinčių pažeisti tarpinę montavimo metu. Būtina įsitikinti, kad 
atstumas tarp gretimų fasoninių detalių ne mažesnis, negu nurodytas dmin. 
 
Vamzdžių ir jungčių montavimas. 
Prieš presavimą reikia įstumti vamzdį į jungtį, išlaikant ašiškumą, iki pažym÷jimo vietos. Kad būtų lengviau 
sujungti, galima lengvai įsukti vamzdį į jungtį. Draudžiama naudoti tepalus ar pastas, siekiant palengvinti 
vamzdžio įstumimą (galima naudoti vandenį arba muilo tirpalą – rekomenduojama sistemos bandymo 
hermetiškumui suspaustu oru). 
Jei daroma daug presavimo jungčių įstumiant vamzdį į jungtis ir presuojant, labai svarbu išlaikyti vamzdžio 
įstūmimo į jungtį gylį prieš kiekvieną presavimą. Tam reikia pastoviai tikrinti anksčiau padarytus žym÷jimus ties 
jungčių galais. 
 
Presavimas. 
Prieš presavimą reikia patikrinti ar įrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti presavimo 
žnyples, kurios siūlo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo žnyples, atitinkančias jungties 
skersmenį. Presavimo žnypl÷s turi būti užd÷tos ant jungties taip, kad jų profilis tiksliai apimtų tarpin÷s O-Ring 
įd÷jimo jungtyje vietą (iškilusi jungties vieta). Kuomet presavimo įrankis pradeda veikti, presavimo procesas 
atliekamas automatiškai, ir negali būti sustabdytas. Jei d÷l bet kokių priežasčių presavimas buvo nutrauktas, 
jungtį reikia demontuoti ir presavimą atlikti iš naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo 
įrankius negu siūlo KAN-therm, prieš montavimą jis turi konsultuotis su KAN atstovais d÷l galimyb÷s naudoti 
turimais įrankiais. 
 
1.11.2. Vamzdžių įvor÷s 
Vamzdžių įvor÷s turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. 
Įvor÷s turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas 
ne mažesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametrą, jeigu nenurodyta kitaip. 
Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios 
ugnies nepraleidžiančios tarpin÷s, kad būtų pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai. 
Pra÷jimuose pro grindis šlapiose patalpose įvor÷ turi baigtis 100 mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline 
grindų įranga jos kraštas turi būti užriestas prie įvor÷s. 
Tarpelis tarp vamzdžio ir įvor÷s turi būti užsandarintas elastinga mastika.  
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1.11.3. Vamzdynų pl÷timasis 
Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai gal÷tų pl÷stis ir trauktis, nesukeldami 
netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. 
Kur įmanoma, pl÷timasis ir susitraukimas turi būti kompensuojama natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine 
kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų pl÷timosi ir susitraukimo aukščiau aprašytu būdu, 
vamzdynams turi būti įrengti “u” formos kompensatoriai. 
Vamzdynams turi būti įrengtos nejudamos ir paslankios atramos. 
Tikslios vietos ir darbin÷s smulkmenos visų pl÷timosi prietaisų, kreipiančiosios detal÷s, ankeriai ir visa susijusi 
įranga turi būti pateikta technin÷s priežiūros vadovo aprobavimui, prieš jų įrengimo pradžią kartu su gamintojų 
patvirtinimu. 
 
1.11.4. Vamzdžių atramos ir kreipiamosios detal÷s 
Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose. Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad 
laikytų apkrovą. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų.  
 
1.11.5. Ženklinimas 
Įrengimai ir armatūra žymima metalin÷mis etiket÷mis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. Užrašai turi 
būti graviruoti, atitikti eksploatacinę schemą. 
Ant izoliuotų vamzdynų paviršiaus aliejiniais dažais nupiešiami skiriamieji spalviniai žiedai pagal vamzdynų 
paskirtį, rodykl÷s rodančios tek÷jimo kryptį. 
Ant izoliuotų vamzdynų uždažomi pagrindin÷s spalvos žiedai, o ant jų – papildomos spalvos žiedai: 

o pagrindin÷s skiriamosios spalvos žym÷jimo juostos plotis turi būti: 
1. ne mažiau kaip 300 mm, jeigu n÷ra papildomos spalvos žiedų; 

2. esant papildomos spalvos žiedui ne mažiau kaip po 150 mm iš kiekvienos žiedo pus÷s. Jeigu 
papildomos spalvos žiedų daugiau kaip vienas – dar po 100 mm tarp žiedų. 
Vamzdžių žym÷jimo splavos 

Terp÷s parametrai Terp÷s pavadinimas 
Sl÷gis Ps, MPa Temperatūra, 

°C 

Terp÷s 
vamzdynų 
žym÷jimas 
spalvomis 

Terp÷s 
žym÷jimas 

(žiedų 
spalva) 

Spalvotų 
žiedų kiekis 

Termofikacinis vanduo:           

tiekiamas ≤ 8,0 ≤ 250 žalia geltona vienas 
grąžinamas ≤ 8,0 ≤ 250 žalia ruda vienas 

      
 

Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai: 
o uždaromosios arba reguliuojamosios armatūros numeris arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis 

eksploatacines schemas ir instrukcijas; 
o rodykl÷s, rodančios pavaros (ratuko) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą. 

 
Žym÷jimas turi būti atliktas vadovaujantis: „Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir 
saugaus eksploatavimo taisykles (pridedama)“  2009 m. birželio 10 d. Nr. 1-82. 
 
1.11.6. Šilumos tiekimo vamzdynų praplovimas ir hidraulinis išbandymas. 
Hidraulinis vamzdynų praplovimas ir išbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus 
tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemų praplovimui ir išbandymui turi būti imamas iš statybos 
aikštel÷je esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 
Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi būti atjungiami ne mažesnio kaip 3mm 
storio akl÷mis, atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą – draudžiama. 
Bandymo sl÷gis – šildymo sistemos sl÷giu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio sl÷gio (su radiatoriais ne didesniu 
kaip 0,6 MPa sl÷giu). Eksploataciniu sl÷giu laikomas sl÷gis šilumos punkte prieš sklendę atšakoje į šildymo 
sistemą. 
Šildymo sistema laikoma išbandyta, jeigu bandymo metu: 
1. nepasteb÷ta rasojimo per virintines siūles, vandens tek÷jimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir 
kitų elementų; 
2. šildymo sistemose bandymų metu sl÷gis per 5 min. nesumaž÷jo. 
Jei bandymo rezultatai neatitinka šių 1 ir 2 punktuose nurodytų reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir 
sistemos sandarumą bandyti dar kartą. 
Bandymo rezultatai įforminami aktu. 
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Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kurių tikslumo klas÷ ne mažesn÷ kaip 1,5, skersmuo 
ne mažesnis kaip 160 mm, padalos vert÷ 0,01 MPa ir bandomojo sl÷gio dydis būtų rodomas manometro 
skal÷s antrame trečdalyje. 
Hidraulinis bandymas turi būti atliekamas pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatavimo) taisykl÷mis“ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
Šildymo sistemos plovimas 
Plaunama baigus šildymo sistemos montavimo darbus, kol vanduo tampa visai švarus. Plovimui reikia naudoti 
vandenį ir susl÷gtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus viršija šildymo sistemos eksploatacinį 
debitą. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas. 
 
1.11.7. Šildymo sistemų šiluminis išbandymas 
Šiluminis sistemos išbandymas, esant teigiamai išor÷s oro temperatūrai atliekamas tinklo vandeniu, kurio 
temperatūra ne žemesn÷ kaip 57°C. 
Jeigu šiltuoju metų periodu n÷ra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas turi būti vykdomas 
prasid÷jus šildymo sezonui. Šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas. 
 
1.11.8. Paleidimo – derinimo darbai 
Paleidimo – derinimo darbus atlieka rangovas. 
Šiuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. 
Paleidimo – derinimo darbams surašomas pri÷mimo aktas ir patvirtinamas technin÷s priežiūros vadovo. 
 
1.11.9. Šilumos  tiekimo sistemų pri÷mimas eksploatuoti 
Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti šie dokumentai: 

 darbo br÷žinių komplektas ir aktai su atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus parašais; 

 pasl÷ptų darbų patikrinimo aktai; 

 šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 

 šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

Priimant šildymo sistemą, turi būti nustatoma: 

 ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles; 

ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai; 

 ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys (sriegin÷s ir 

flanšin÷s); 

 ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai 

mechanizmai, vandens ir oro išleidimo kranai. 

 ar n÷ra vandens pratek÷jimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir 

armatūros srieginių sujungimų ir kt; 

 ar tolygus sistemos šildymas ar aušinimas. 
 
2. VöDINIMAS 
2.1  Vedinimo kanalai. 
2.1.1 Natūralios traukos v÷dinimo kanalų valymas  
Natūralios traukos v÷dinimo kanalų valymui naudojamas ortakių valymo šepečiais metodas ir speciali ortakių 
valymo technika. Valymo šepečiais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkių pašalinimui. Prieš valymo 
turi būti atlikta v÷dinimo kanalų apžiūrą, kurios metu nustatomas kanalų užterštumas ir užteršimo vietas. 
Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanalų kamin÷lius. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: 
apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 
250x250. 
Dulk÷ms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama ištraukimo įranga: dulk÷s ir šiukšl÷s nešamos oro srov÷s 
patenka į ištraukimo įrangos filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, tokiu atveju šių 
daiktų pašalinimas sprendžiamas individualiai. 
Esant būtinybei yra valomos ventiliacijos atšakos iš butų (tik paskirtą ventiliacijos valymui dieną) ir 
tik besikreipiantiems gyventojams, pasirūpinusiems prieiga prie jų (nu÷musiems vent. groteles, atjungusiems 
gartraukius, ventiliatorius). 
Atlikus valymo darbus turi būti pateiktas darbų atlikimo aktas. 
 
2.1.2 Natūralios traukos v÷dinimo kanalų dezinfekcija 
Visiškai užtikrinti v÷dinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama v÷dinimo kanalų baigiamoji dezinfekcija, 
kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, autorizuotas dezinfekantas biocidas HYGISEPT F210. 
Ventiliacijos šachtų sienel÷s apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų. 
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Pastaba: 
Esant būtinybei yra valomos ventiliacijos atšakos iš butų (tik paskirtą ventiliacijos valymui dieną) ir 
tik besikreipiantiems gyventojams, pasirūpinusiems prieiga prie jų (nu÷musiems vent. groteles, atjungusiems 
gartraukius, ventiliatorius). 
Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvų 91/155/EB ir 2001/58/EB 
reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 
d÷l cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimais. 
Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 
• Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 19007/2006/EB-REACH 31 str. 
II priedo reikalavimus; 
• Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 
• VSVP Licencijos kopiją; 
• Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją (Lietuvos higienos 
normos ); 
• Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologin÷s Priežiūros Skyriui ir 
užsakovui; 
• Atliktų darbų aktai; 
• Atliktų darbų sąmata; 
• Užpildomas Statybų žurnalas. 
 
2.2. V÷dinimo grotel÷s. 
V÷dinimo grotel÷s su tvirtinimo r÷meliu, skirta montuoti patalpose. 
Spalva balta, pagaminta iš plastiko. 
 
2.3. V÷dinimo sistemų pri÷mimas  
V÷dinimo sistemos turi būti išbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN 12599:2013 “ Pastatų v÷dinimas. 
Atiduodamų naudoti oro kondicionavimo ir v÷dinimo sistemų bandymo procedūros ir matavimo metodai ”. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Nr. 

Tech. 
spec. 
Nr. 

Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir 
technin÷ charakteristika 

Įrengimų tipas, 
mark÷, įmon÷ 
gamintoja 

Mato 
vnt Kiekis Pastabos 

1. 
T.Sp. 
1.2. Ultragarsinis šilumos skaitiklis  

DN15, 
Qn=0,6m³/h 
SKU-03 

vnt. 7 Arba 
analogas 

2. T.Sp. 
1.5. Drenažiniai ventiliai DN 20 vnt 4  

3. T.Sp. 
1.1. Diferencinio sl÷gio reguliatorius Oventrop 

DN 15 vnt. 7 Arba 
analogas 

4. T.Sp. 
1.1. Balansinis vožtuvas Oventrop 

DN 15 vnt. 7 Arba 
analogas 

5. T.Sp. 
1.5. Rutuliniai ventiliai PN6, T<100°C DN 15 vnt. 7  

6. T.Sp. 
1.5. Rutuliniai ventiliai PN6, T<100°C DN 15 vnt. 6  

7. 
T.Sp. 
1.5. Rutuliniai ventiliai PN6, T<100°C DN 25 vnt. 6  

8. 
T.Sp. 
1.5. 

Rutuliniai ventiliai su matavimo 
antgaliais PN6, T<100°C DN 15 vnt. 7  

9. T.Sp. Trišakis vandens išleidimui DN 15 vnt 20  

10. T.Sp. Trišakis vandens išleidimui DN 25 vnt 2  

11. T.Sp. 
1.3. 

Termostatinių ventilių galvos, baltos, 
skystin÷s 16-28°C 

Oventrop vnt. 31 Arba 
analogas 

12. 
T.Sp. 
1.4. 

Antivandalin÷s termostatin÷s 
 ventilių galvos, baltos, skystin÷s 
 16-28°C 

Oventrop 
 vnt. 1 Arba 

analogas 

13. T.Sp. 
1.3. 

Termostatiniai ventiliai tiesūs su 
išankstiniu nustatymu.  

Oventrop 
D=15 mm vnt 31 Arba 

analogas 

14. T.Sp. 
1.4. 

Automatiniai termostatiniai ventiliai 
tiesūs su išankstiniu nustatymu. 

Oventrop 
D=15 mm vnt 1 Arba 

analogas 

15. T.Sp. 
1.8. Grįžtamo srauto reguliavimo ventiliai d  = 15 mm vnt. 7  

16. T.Sp. 
1.6. 

Plieniniai radiatoriai, šoninio 
pajungimo  tv=20°C   70-50°C 

KERMI 
11-500-700 vnt. 7 Arba 

analogas 

17. 
T.Sp. 
1.6. 

Plieniniai radiatoriai, šoninio 
pajungimo  tv=21°C   70-50°C 

KERMI 
11-500-800 vnt. 3 

Arba 
analogas 

18. T.Sp. 
1.6. 

Plieniniai radiatoriai, šoninio 
pajungimo  tv=21°C   70-50°C 

KERMI 
11-500-1200 vnt. 3 Arba 

analogas 

19. T.Sp. 
1.6. 

Plieniniai radiatoriai, šoninio 
pajungimo  tv=21°C   70-50°C 

KERMI 
11-500-1400 vnt. 11 Arba 

analogas 

20. T.Sp. 
1.6. 

Plieniniai radiatoriai, šoninio 
pajungimo  tv=21°C   70-50°C 

KERMI 
22-500-1200 vnt. 1 Arba 

analogas 

21. 
T.Sp. 
1.7. 

Rankšluosčių džiovintuvas  tv=25°C   
70-50°C 

200W 
vnt. 7  

22. 
T.Sp. 
1.9. 

KAN presuojami plieniniai vamzdžiai 
su išoriniu galvaniniu cinkavimu ir 
fasonin÷mis detal÷mis (butams) 

d=15x1,2 mm 
m 230 Arba 

analogas 

23. T.Sp. 
1.9. 

KAN presuojami plieniniai vamzdžiai 
su išoriniu galvaniniu cinkavimu ir 

d=28x1,5 mm m 60,0 Arba 
analogas 
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fasonin÷mis detal÷mis  

24. 
T.Sp. 
1.9. 

KAN presuojami plieniniai vamzdžiai 
su išoriniu galvaniniu cinkavimu ir 
fasonin÷mis detal÷mis  

d=35x1,5 mm 
m 5,0 

Arba 
analogas 

25. 

T.Sp. 
1.10. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 W/mK, 
δ=30 mm 

d=15x1,2 mm 

m 13,0  

26. 

T.Sp. 
1.10. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 W/mK, 
δ=40 mm 

d=28x1,5 mm 

m 60,0  

27. 

T.Sp. 
1.10. 

Plieninių vamzdžių izoliavimas 
šilumin÷s izoliacijos kevalais su 
aliuminio folija λ=0,038-0,04 W/mK, 
δ=40 mm 

d=35x1,5 mm 

m 5,0  

28. 
T.Sp. 
1.11.2. 

Nedegios medžiagos d÷klai 
vamzdžiams d=15x1,2 
( kertant perdangas) 

 
vnt. 12  

29. 
T.Sp. 
1.11.2. 

Nedegios medžiagos d÷klai 
vamzdžiams d=28x1,5 
( kertant perdangas) 

 
vnt. 2  

30. T.Sp. 
1.11.8. Sistemos paleidimas ir derinimas  kompl. 1  

31. T.Sp. 
1.11.1. 

Vamzdžių ir įrengimų tvirtinimo 
detal÷s 

 kompl 1  

32. T.Sp. 
1.11.5. 

Izoliuotų vamzdynų žym÷jimas 
skiriamaisiais ženklais  kompl 1  

33. T.Sp. Esamų radiatorių išmontavimas  kompl 1  
34. T.Sp. Magistralių išmontavimas   kompl 1  

35. T.Sp. Šilumin÷s izoliacijos demontavimas ir 
utilizavimas  

 kompl 1  

36. T.Sp. 
 

Plombavimo antgaliai balansiniams 
ventiliams 

 vnt. 7  

37. T.Sp Duomenų kaupiklis su 
akumuliatoriumi 

WTT16 vnt 1 Arba 
analogas 

38. T.Sp Duomenų kaupiklis su RS232 sąsaja WTT16.232 vnt 1 Arba 
analogas 

39. T.Sp Buto apskaitos mazgo d÷žut÷  vnt 7  
VöDINIMAS 

1. T.Sp. 
2.1.1.  Natūralaus v÷dinimo kanalų valymas  m. 27  

2. T.Sp. 
2.1.2. 

Natūralaus v÷dinimo kanalų 
dezinfekavimas  m. 27  

3. T.Sp.  
2.2. 

V÷dinimo grotelių pakeitimas 
naujomis 

 vnt. 16  

4. T.Sp.  V÷dinimo kanalų stogelių pakeitimas 
naujais  vnt. 16  

 












