Daugiabuc€io namo, Sody g. 7A, Joniskis,
buty ir kity patalpy savininky
susirinkimo protokolas

2017 m. balandZio 13 d. Nr. 1
Susirinkimas jvyko 2017-04-13
1. BENDRA INFORMACIJA

Daugiabutis namas, Sody g. 7A, Joniskis, kurio unikalus Nr. 4796-5002-0013,  (toliau -
namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra UAB Joniskio buty {ikis, jmonés kodas
157521319, adresas (veiklos vykdymo vieta) Vilniaus g. 46, 84166 Joniskis.

Namo buty ir kity patalpy skaiéius: 8.
Namo buty ir kity patalpy savininky skai&ius: .g

II. DALYVIAI

1) X ( A Jeo wo ) patalpy savininkai, turintys 2
(skaiciais) (Zodziais) (skaidiais)
( A fuerndn ) balsy, ir tai sudaro  £&p  ( /r\z'm?ék
(ZodZiais) (skaitiais)  (JodZiais) -
) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skai¢iaus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo

kvorumas i{/‘cﬂ , susirinkimas laikomas oy .
(yra / néra) (ivykusiu / ‘hejvykusiu)

2) Bendrojo naudojimo objekty valdytojo UAB Jonigkio buty iikio jgaliotas asmuo
(dalyvaujantis susirinkime) daugiabu¢iy namy administravimo vyriausiasis specialistas
Martas Ginkus, jgaliojimas 2017-02-06, Nr. (1.16) SD-101;

3) Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys:

(vardas, pavarde, kam atstovauja)

Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sara$as pridedamas. (Pavyzdinés buty ir kity
patalpy savininky sprendimo dél daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo
formos 3 priedas).

III. SUSIRINKIMO SUSAUKIMAS

PraneSimas apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo $aukima, priimant sprendima
del daugiabuCio namo atnaujinimo (modernizavimo) ar buty ir kity patalpy savininky
balsavimo raStu paskelbimas, priimant sprendimg dél daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) (pridedamas) 2017 m. kovo 28 d. paskelbtas informavimo biidais, numatytais
Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy $aukimo, darbotvarkés ir priimty sprendimy
skelbimo tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m.
lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. D1-961 ,,Dél buty ir kity patalpy savininky susirinkimy §aukimo,
darbotvarkés ir priimty sprendimy skelbimo tvarkos aprado patvirtinimo®, ar Buty ir kity
patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus, tvarkos apraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu Nr. D1-251 ,Dél Buty ir
kity patalpy savininky balsavimo radtu, priimant sprendimus, tvarkos apraso patvirtinimo®,



Patalpy savininkams buvo sudarytos galimybés susipaZinti su namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy plano projektu ir numatytu preliminariu investicijy paskirstymu.

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI (JEI SPRENDIMAS PRIIMAMAS
SUSIRINKIME)

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas ar jo jgaliotas asmuo pasialé susirinkime
dalyvaujanéiy patalpy savininky paprasta balsy dauguma iSrinkti susirinkimo pirmininkg ir
susirinkimo sekretoriy.

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasitlyta i3rinkti gmé{‘dé; g i e
Susirinkimo sekretoriumi pasitilyta idrinkti 7 ea_ / Bﬂ‘u‘o@; i

BALSUOTA.:
U Priey
Dél susirinkimo pirmininko £ -
Dél susirinkimo sekretoriaus A

NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininku i$rinkti ga(,( 0%35;7 Sf"ﬁdx?@éaﬁ
, (vardas, pava gé

Susirinkimo sekretoriumi i$rinkti Ft)?f/i@ Bmé

(vardas, pava}dé)

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE IR SPRENDIMAI

Kai sprendimas priimamas susirinkime:

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:

1. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianto pasirinkimo (fei
svarstymui pateikiamas variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas).

2. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo ir namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir jgyvendinimo salygu.

3. Finansinio tarpininko pasirinkimas.

BALSUOTA:
W2 ,,Pries®
,3 o
NUSPRESTA:
Pritarti pasiGlytai susirinkimo darbotvarkei
SVARSTYTA:

1. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianto pasirinkimo (jei
svarstymui susirinkime pateikiamas variantinis namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas).

SIULOMAS SPRENDIMAS:




Pasirinkti vieng i§ namo atnaujinimo (modernizavimo) varianty, pateikty investiciju
plane (Sis sprendimas priimamas, kai namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas
svarstomas patalpy savininky susirinkime).

BALSUOTA:

Variantas LI

I .
it £

(Pasirenkamas daugiausia balsy ,,Uz“ surinkes variantas.)
NUSPRESTA:
Pasirinkti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane pateikta ir indeksu
N pazyméta namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianta.
(nurodyti, kokiu)

2. Dél namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano tvirtinimo (pagal
pasirinktq variantg) ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir
igyvendinimo salygy (Sprendimas priimamas vardinio balsavimo biidu)

SIULOMAS SPRENDIMAS

Patvirtinti Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plang nurodant pasirinkta IT varianta
ir nustatyti, kad:

1) visa investicijy suma neturi vir§yti 137936,23 (vienas $imtas trisdegimt septyni
tukstanCiai devyni Simtai trisdesimt Sesi ir 23 ct ) Eur,

i8 jy kredito suma 130761,23 (vienas fimtas trisdesimt tikstandiy septyni §imtai Sediasdesimt
vienas ir 23 ct) Eur;

2) visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu susijusias
iSlaidas (investicijas), atémus valstybés paramg, privalo apmoketi patalpy savininkai.
Paskirstant 1é3as buty ir kity patalpy savininkams, jvertinamos bendrosios investicijos, kurios
paskirstomos proporcingai daliai bendrojoje nuosavybéje (buto naudingajam plotui arba kity
patalpy bendrajam plotui ir viso namo naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos
(buto ar kity patalpy langy keitimui ir pan.);

3) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo organizavimas ir

administravimas ir (ar) jo jgyvendinimas, ir (ar) finansavimas, vadovaujantis patvirtintu namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planu, pavedamas UAB Jonigkio buty tkiui (toliau —
Projekto administratoriui) pagal Jonigkio rajono savivaldybés tarybos 2013-09-12 sprendimg
Nr. T-133 ,,Dél Joniskio rajono savivaldybés energetinio efektyvumo didinimo daugiabugiunose
hamuose programos patvirtinimo* (toliau — Projekto administratorius).
Projekto administratorius namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo metu patalpy
savininkams privalo teikti informacija, susijusia su namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimu, kai jie kreipiasi ra$tu ar elektroniniu laisku — atsakyti ra$tu ar
elektroniniu laiSku ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo praSymo gavimo dienos.

4) projekto administratorius veikdamas patalpy savininky naudai, savo vardu sudaro
lengvatinio kredito sutartj, ne didesnei kaip 130761,23 Eur sumai ir ne ilgesniam kaip 240
meénesiy laikotarpiui, namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimui ir
igyvendinimui finansuoti pagal Valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieZitiros taisyklése (toliau — Valstybes paramos taisyklés) nustatytas salygas
(lengvatinis kreditas su ne didesnémis kaip 3 procenty fiksuotomis metinémis palitkanomis) ir
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supaZindina patalpy savininkus su esminémis kreditavimo sutarties salygomis (kredito suma,
terminai, jmoky dydis, ju graZinimo mokéjimo tvarka). Projekto administratorius, pries
pasiraSydamas kreditavimo sutartj, turi isitikinti, kad kredito sutartyje biity numatyta sglyga
atideti kredito graZinima ir palikany apmokéjimg iki projekto jgyvendinimo pabaigos ir
galimyb¢ patalpy savininko naudai paimta kredita, patalpy savininkui pageidaujant, graZinti ji
ar jo dalj anksciau uz nustatyta termina netaikant prie$laikinio kredito grazinimo mokescio;

5) namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo mokestis
mokamas uZ laikotarpj, nustatytg Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modemnizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieZiiros taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabudiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieZitros taisykliy patvirtinimo ir daugiabuCio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnago ir (ar) kity jmoky didZiausios
menesinés jmokos nustatymo®, 38 punkte, taikant namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto administravimo mokescio tarifs 0,10 Eur/kv. m/per ménesj (be PVM). Namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i&laidos apmokamos
arba kompensuojamos valstybés 1éSomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodZio 16 d. nutarime Nr, 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo prieZitros taisykliy patvirtinimo ir daugiabu€io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnago ir (ar) kity jmoky didZiausios
menesinés jmokos nustatymo® nustatytas salygas ir tvarka.

Nuo dienos, kai baigiamas mokéti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
administravimo mokestis, iki kredito grazinimo dienos mokamas kredito administravimo
mokestis 0,03 Eur/kv. m/per ménesj (be PVM) (jei $ios paslaugos neteikia finansy
Istaiga), kuris negali bati didesnis kaip 30 procenty namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo administravimo islaidy, numatyty Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabudiams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
lgyvendinimo prieZiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnago ir (ar) kity imoky didZiausios
ménesinés imokos nustatymo* 2.6 papunktyje;

6) patalpy savininkai, kuriy naudai paimtas lengvatinis kreditas projektui jgyvendinti,
privalés kiekvieng ménesj apmokeéti jiems tenkandia kredito ir paliikany dalj pagal kredito
sutartyje nustatyt kredito grazinimo grafikg Projekto administratoriaus nurodyta tvarka;

7) patalpy savininkai, perleisdami patalpas kitam asmeniui, turi informuoti pirkéja
(igijéja) apie Patalpy savininkui tenkandius isipareigojimus ir jsiskolinimus, susijusius su
projekto igyvendinimu, kreditu ir palikanomis. Jei yra susidare jsiskolinimai perleidimo metu
— Patalpy savininkai privalo juos apmokéti iki patalpy perleidimo dienos, o vykdytinas
prievoles perduoti buto ar kity patalpy pirkéjui (igijéjui). Apie patalpy perleidimg patalpy
savininkas turi informuoti bendrojo naudojimo obj ekty valdytojg ir Projekto administratoriy.

*BALSUOTA:
., Pritariu® LNepritariu® Negaliojanéiy balsavimo radtu ar vardinio
balsavimo biuleteniy skaiius®
g — S

* Jei sprendimas priimamas susirinkime, vykdomas vardinis balsavimas. Buty ir kity patalpy
savininkai gali i§ anksto rastu pareiksti nuomone dél susirinkime svarstomy klausimy apie tai
informave susirinkimo organizatoriy ir gave vardinio balsavimo biuletenj. Buty ir kity patalpy
savininkai iki susirinkimo jteike¢ uZpildyts vardinio balsavimo biuletenj susirinkimo
organizatoriui, laikomi dalyvaujangiais susirinkime, registruojami dalyviy sgrase ir jy balsai
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jskaitomi j balsavimo rezultatus. Pavyzdin¢ vardinio balsavimo biuletenio forma pridedama (1
priedas). Balsuojant rastu, vadovaujamasi Buty ir kity patalpy savininky balsavimo ragtu,
priimant sprendimus, tvarkos aprasu, patvirtintu aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251. Pavyzdiné balsavimo rastu biuletenio forma pridedama (2 priedas).

NUSPRESTA: F”CCT(MZL siilomam sprendimui.

(pritarti ar nepritarti)

8) gyventojai, turintys teise j &ildymo i8laidy kompensacija, supazindinti su Lietuvos
Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymo nuostatomis:
jei daugiabuéio namo buto savininkas, kuris turi teis¢ | busto Sildymo i§laidy kompensacija
arba jg gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimg dél daugiabudio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir atsisake dalyvauti jgyvendinant §j
projekta (balsuojant nepritaré projekto igyvendinimui), ateinant] $ildymo sezona jo bendrai
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenandiam daugiabu¢io namo buto savininkui
skiriama kompensuojama biisto §ildymo i8laidy dalis maZinama 50 procenty, nuo kito §ildymo
sezono busto Sildymo i8laidy kompensacija neskiriama, kol bus igyvendintas daugiabudio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 mety $ildymo sezonus,
iskaitant atvejj, kai dél iy asmeny veiksmy (neveikimo) daugiabuéio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektas nepradétas jgyvendinti.

3. Finansinio tarpininko pasirinkimas.
SIULOMAS SPRENDIMAS

Sitlome jgyvendinant namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta skolintis (imti
kreditg) i§ banko AB Siauliy bankas.

Informuojame, kad namo buty ir kity patalpy savininkai turi teise savo léZomis
apmoketi visg jiems tenkancia investicijy dalj iki kredito sutarties pasiraSymo, taip pat pagal
banko kreditavimo sutarties salygas graZinti jiems tenkancig kredito dalj ankséiau laiko.

NUSPRESTA: P "% M sutarties sudarymui su AB Siauliy bankas dél kredito
(pritarti ar nepritarti)
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo.

VI. Pridedama:

L. Buty ir kity patalpy savininky susirinkimo dalyviy sgrasas (Pavyzdinés buty ir kity patalpy
savininky sprendimo dél daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 3
priedas) ar kai vykdomas balsavimas rastu — balsavimo biuleteniy i¥davimo lapas, arba
balsavimo biuleteniy jteikimo aktas, arba kitoks jrodymas apie balsavimo biuleteniy iteikima.
2. Pranesimo apie buty ir kity patalpy savininky susirinkimo Saukima, priimant sprendima dél
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) (Pavyzdinés buty ir kity patalpy savininky
sprendimo d¢l daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 4 priedas)
3. Vardinio balsavimo ar balsavimo rastu biuleteniai (Pavyzdinés buty ir kity patalpy savininky
sprendimo dél daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 2 priedas).
4. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano kopija.

%ﬁs) ﬁydas, pavardeé)

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius e R A7 fn Zﬁ e
7 r i g 7
(Pardsas) (vardas, pavardé)



Joniskio rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
UAB" Joni$kio buty tkis", 157521319, Jonigkis, Vilniaus g. 46

Rysio duomenys
El. pastas butuuk@gmail.com tel. (8426)60472 mob. tel. Néra faks. Néra

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g.7a, JoniSkio m., Joniskio m. sav.

atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio paprastasis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip

Paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai) Blisima paskirtis Néra
Kategorija Neypatingas Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr.

Unikalus Nr. 4796-5002-0013

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Joniskis, Sody g. 7A

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty
arba kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos
aikstelés, automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Projekta rengti ant ne senesnés kaip 3 m. suderintos
toponuotraukos. Spresti lietaus nuvedima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjy linijy atzvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné
altitudé, auksty skaicius Pakelti parapeta ne maziau kaip 20 cm. Parengtus bent du projekto spalvinius
sprendimus pateikti derinti rajono vyr. architektui

4. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir
sandéliavimo objekty ir (ar) inZinerinés infrastrukturos teritorijose) Néra



6. UZstatymo tipas Laisvo planavimo. 2009 m. 3 butui i§duotas leidimas $ilumos atsijungimui nuo
centralizuoty tinkly. Durys i8kirstos savavaliSkai (uztaisyti)

7. Priklausomuyju Zeldyny ir Zeldiniuy dalys Zemés sklype (procentais) Nurodyti kertamy zeldiniy kiekius ir

ras] (jei reikia

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzZvilgiu Néra
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritoriju
planavimo jstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Néra

12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttros reikalavimai
galioja 5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidZiantis dokumentas. Gavus statyba leidZianti
dokumenta, specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

13. Jeigu konkretls specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede
nurodytos formos punktuose.

14. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais
atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architekttiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“FORTUM JONISKIO ENERGIJA*
Juridiniy asmeny registras . Kodas 157687636. Bazny¢ios g. 4, LT 84139 Joniskis. Tel.(8 426) 5 34 88.
Faks. (8 426) 522 01. El p. joniskio.energija@fortum.lt

UAB ..Joniskio buty tikis* 2018-03-19 Nr. 18-01
Vilniaus g. 46, LT-84166, Joniskis

TECHNINES SALYGOS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUT)

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Sody g. 7a, Joniskis.

Reikia atlikti:

1. Pastato vidaus $ildymo bei kar$to vandens sistemy atnaujinimo (modernizavimo)
projekta ir jj suderinti su daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi), Sildymo ir karSto vandens
sistemos prizitrétoju ir UAB ,.Fortum Joniskio energija“. Projekte turi bhti jvykdyti reikalavimai,
nurodyti ,.Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros
dalies ITI, VII skyriuose, trecios dalies III, VI skyriuose bei kituose norminiuose statybos techniniuose
dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams, numatyti informacijos apie kiekvieno
namo gyventojo suvartotg ilumos kiekj $ildymui kaupima ir perdavima nuotoliniu badu.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabu¢io namo Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kar§to vandens sistemos prizitrétojui ir
UAB “Fortum Joniskio energija’ atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota nustatytos formos paZzyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojantj projekta ir galiojanéiy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos 3altinis — Centriné katiliné, BaZny¢ios g. 4, Jonikis;
Silumnegio tinkly sistema — dvivamzde;
Skaifiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95/70 CY;
Grjztamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 555 €%
Tiekiamo Silumnesio slégis — 4.5 bar;
Grjztamo $ilumnesio slégis — 2,0 bar.

Technikos direktorius

% /‘ Arvydas Skugaras
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»JONISKIO VANDENYS*

Baritiny g. 1, Satkiiny k. LT-84101, Joniskio r. Im. reg. Nr. UAB 95-1, jreg. 1991-10-23. Tel. 8 426 61196;
8 426 68931; faks.: 8 426 68941. El.p. joniskio.vandenys@joniskis.lt Atsisk. sgsk. LT35 7044 0600 0227 5379
AB ,,SEB“ bankas. Banko kodas 70440. Bendrovés kodas 157531950; PVM kodas LT575319515.

UAB "Joniskio buity tikis" 2018-03-23 Nr. M 6
Igaliotas asmuo Egidijus Auk$¢ionis

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU
Rengiant gyvenamojo namo Sody g. 7a Joniskyje atnaujinimo (modernizavimo) techninius

darbo projektus, vadovautis Vandentvarkos tikio naudojimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Vyr. inZinierius Antanas Veikalas




Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Verté pries Verté po
vienetas modernizavima modernizavimo
PASTATAI
1. Gyvenamieji pastatai daugiabutis namas
(P.7.3)
1.1. buty skaicius: vnt. 8 8
1.1.1. 2 kambariy vnt. 4 4
1.1.2. 3 kambariy vnt. 4 4
1.2. bendrasis plotas: m? 545,46 545,46
1.2.1. gyvenamasis m? 267,46 267,46
1.2.2. negyvenamasis (verslo) m? - -
1.2.3. naudingasis m? 356,23 356,23
1.2.4. pagalbinis m? - -
1.2.5. risiy (pusrasiy) m? 187,20 187,20
1.2.6. garaiy m? - -
1.2.7. uistatymo plotas m? 243,00 260
1.3. pastato taris m?3 1968 2054
1.4. auksty skaicius vnt. 2 2
1.5. pastato aukstis ( nuo vid. Z.p. iki parapeto) m 7,80 7,85
1.6. energinio naudingumo klasé [5.41] E C
1.7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy esama nesikei¢ia
klasé
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis i i
2. Atitvary Silumos perdavimo koeficientas:
2.1.1sieny W/ m2K 1,27 0,20
2.1.2 cokolio W/ m2K 1,6 0,25
2.1.3 stogo W/ m2K 0,85 0,16
2.1.4 rUsio perdangos W/ m2K 0,71 0,25
2.1.5 lauko dury W/ m2K 2,6 1,6
2.1.6 langy ( naujai kei¢iamy) W/ m2K 1,6/2,2 1,3
- C
Statinio projekto vadovas A. Adomaitiené, At. Nr. A751,
Statytojas: UAB ,,Joniskio buty tkis*
Aldonos Adomaitienés Objektas:
Atestato jmoneé Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Nr. }An;.rggg::s 1[)‘:5382?523-32, Siauliai, tel.:868097722. Sody g ) 7,a’ Joniskio m""]?niékio raj -Sav.
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 LAIDA
36652 PDV E. Auk&cionis 2018-04 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0
STADIJA | STATYTOIJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“Joniskio buty tkis” CP0O51593-2018/04-TDP-BD-R 1 1




Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2. PRIVALOMYJY DOKUMENTY BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY
DOKUMENTY , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP,
SARASAS

2.1.  PRIVALOMUYJY TDP RENGIMO DOKUMENTY SARASAS
2.1.1. Nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai.

2.1.2.  Prisijungimo salygos.

2.1.3.  Projektavimo uzduotis

2.1.4. Investicinis planas

2.2. BENDRYJY NORMATYVINIY STATYBOS DOKUMENTY, STANDARTY, KURIAIS
PRIVALOMA VADOVAUJANTIS, SARASAS

1. Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

2. Lietuvos Respublikos Statybos |statymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Statybos techniniai reglamentai

3. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas”;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riasys”;

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidZiantj

L N U

dokumentg padariniy Salinimas”

10. STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

11. STR 1.07.03:2017“ Statiniy techninés ir naudojimo priezZidros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka“

12. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé";

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

14, STR 2.01.01(2

(

(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
15. STR 2.01.01(3):

(4)

(5)

(

1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
16. STR2.01.01(4
17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

:2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

18. STR 2.01.01(6):2008 Esm. statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas;
19. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

20. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

21. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;

22. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;

23. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai”

24. STR 2.02.02:2004 Visuomeneés paskirties statiniai;

25. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”;



Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

26. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;
27. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

28. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
29. STR 2.06.04:2014 “ Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”;

Respublikinés statybos normos:
30. RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

Higienos normos
31. HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose

bei jy aplinkoje”;

32. HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

Taisyklés

33. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-
338 (Zin.,2010, Nr. 146-7510 su vélesniais pakeitimais 2014-04-02 jsakymas Nr. 1-144 (TAR, 2014-
04-03,Nr.4078);

34, Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés” 2014-08-21 jsakymas Nr. 1-311 (TAR, 2014-
08-21, Nr. 11129);

35. »Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés”, patvirtintos
Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su vélesniais pakeitimais);

36. »,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223
redakcija (Zin. 2010, Nr. 99-5167 su vélesniais pakeitimais);

37. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sisitemy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2012-06-29 jsak.
Nr.1-186(Zin., 2012, Nr.78-4085);
38. ,DUmy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés”, patvirtintos

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 1-249 (Zin., 2013, Nr. 106-5264);

39. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;
40. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
41. DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

42. SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

43, SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

44, SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;
45, Statybiniy keltuvy naudojimo ir prieZilros taisyklés;

46. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

47. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

48. Pirminés gaisro gesinimo priemonés;
49, Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;
50. Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medZiagas bei gaminius,

saugos ir sveikatos instrukcija;
51. Darbininko, dirbancio su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos instrukcija;

Projekto vadovas Aldona Adomaitiené¢ A751 lapas 2



Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

52. Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;
53. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

54. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

55. Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

56. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

57. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

Atestato | Aldonos Adomaitienés Gyvenamosios paskirties daugiabuéio namo
N. jmoné

jm. kodas 145248695 Soady g Za, Joniskio (n.,J.on/sk/o raj.sav.
Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

tel.:868097722
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com

A751 | PV AAdomaitiené 2018 LAIDA

36652 | PDV | E.Aukgionis 2018 Normatyviniy dokumenty sgrasas 0

STADUA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP | UAB“Joniskio buty dkis” CPO51593-2018/04-TDP-BD-PSZ 3 1




Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas. Gyvenamosios paskirties daugiabutis namas

Sody g. 7a, Joniskio m. (pastato unik. Nr. 4796-5002-0013).

Statytojas (uzsakovas) UAB , Joniskio buty dkis"
Projektuotojas. Aldonos Adomaitienés jmoné, projekto vadovas Aldona Adomaitiené
(atestatas Nr. A751, galioja iki 2018.05.30). PDV Egidijus AuksScionis atest. Nr.36652, isd.
2016-10-28.
Statybos finansavimo Saltiniai. Projektavimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbai
finansuojami buty savininky privaciomis |éSomis bei Valstybés parama daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti).
Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra parengtas ir patvirtintas namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas, projektavimo uzduotis, prisijungimo salygos,
rangovo pasidlymas konkursui, projektavimo sutartis, namo gyventojy sprendimas dél
pastato atnaujinimo(modernizavimo), gyventojy susirinkimo protokolas Nr.1 (2017-04-13), dél
projektiniy sprendiniy papildymo. Techninis —darbo projektas parengtas vadovaujantis teisés
aktais, projektavimo salygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.
Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — parengiamas
techninis - darbo projektas. Jo sudétis ir detalumas atitinka STR 1.05.06:2002 “Statinio
projektavimas” nurodymus.
Statybos riiSis. Paprastasis remontas
Statiniy rasys pagal naudojimo paskirtj. GYVENAMIEJI PASTATAI

Pogrupis: trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) namai

Statiniy kategorija. NEYPATINGI STATINIAI

2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Zemés sklypas (skl.  neregistruotas) pagal Joniskio m. bendrgjj plang yra

urbanizuotoje miesto plétros mazaauksciy gyvenamujy pastaty teritorijoje.

Klimatinés salygos. Pagal ,Statybiné klimatologija“ duomenis Jonskio mieste yra sekancios
klimatinés salygos:
- maksimalus Zemés jSalo gylis 113cm (galimas 1 kartg per10 mety), 154cm (galimas 1 kartg per

50 mety)
1) vidutiné metiné oro temperatira +6 0C;
2) maziausia ménesio vidutiné oro temperatira -4,7°C;
3) didziausia ménesio vidutiné oro temperatira +16,4°C;
4) Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatira (kai +0,0°C) 111 paros;
Aldonos Adomaitienés Objektas:
Atestato jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
NI, Adroenn: B‘;‘I’gj; _“jﬂ%ﬁ%ﬁau"ai! Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
tel.:868097722 (modernizavimo) projektas
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 LAIDA
36652 PDV E. Auki&ionis 2018-04 AISKINAMASIS RASTAS 0
STADIJA | STATYTOIJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP | UAB“Joniskio buty akis“ CP051593-2018/04-TDP-B-AR 1 16




Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

5) oro santykinis drégnumas 81%;
6) vidutinis daugiametis krituliy kiekis j horizontaly pavirSiy 596mm;
7) maksimalus zemés jSalo gylis (galimas 1 kartg per 50 metuy) 113cm;
8) véjo greicio atask. reikSmeé 34 m/s;
9. shiego apkrova ( | apkrovos rajonas) 1,2 kN/m2;

Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Pastatas yra centrinéje miesto
dalyje. Aplink sklypa yra uzstatyta teritorija. Privaziavimas prie pastato i$ Siaurés ryty pusés
esancio kiemo pravaziavimo nuo Sody g.

Zemés sklypas. Zemés sklypas nesuformuotas bei neregistruotas, LR nuosavybé.

Sklype ir Salia jo esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai. Per sklypa praeina centralizuoti
buities nuoteky, lietaus nuoteky, vandentiekio, Silumos tiekimo, elektros tinklai. Sklype
projektuojamas esamo buities nuoteky iSvado i§ pastato ketimas, drenazo apie pastatg jrengimas.

Sanitariné ir ekologiné situacija. Sklype remontuojamo pastato poveikis aplinkai minimalus.
Aplink sklypa gyvenamoaiji teritorija, tarSos ir triukSmo Saltiniy néra.

3. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Statiniy sarasas.
1) Pastatai: Esamas remontuojamas (modernizuojamas) gyvenamosios paskirties pastatas
Sody g.7a, Joniskio m.

2) Teritorijos tvarkymo jrenginiai: atstatoma nuogrinda apie pastatg, atstatoma zalia veja.
3) Lauko inzineriniai tinklai ir jrenginiai: keic¢iamas buities nuoteky iSvadas iki iSleidimo
Sulinio, jrengiamas drenazas apie pastatg. Vandentiekio jvadas, elekiros oriné linija iki
pastato sienos paliekami esami.

4. PROJEKTUOJAMUY STATINIY PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PASLAUGUY APIMTIS

Statinys.
Remontuojamas gyvenamosios paskirties pastatas. Pastatas dviejy auksty, 8 buty.

Pastato pagrindiniai rodikliai:

ReikS§mé pries ReikSmé po
remonta: remonto:
- Pastato kategorija — neypatingas statinys;
- Bendras plotas - 545,46 m2; 545,46 m2
- pastato taris - 1968 m3; 2054 m3
- pastato aukstis (esamas) - 7,80 m; 7,85 m;
- auksty skaicius - 2; 2.

(3]

. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Projektuojamas privaziavimas. Palickama esama kieta (asfalto) danga.

Lietaus vandens surinkimas sklype ir Salinimas. Teritorijoje yra veikiantys lietaus nuoteky
tinklai. Numatyta jrengti drenaza, nuogrindg apie pastata, lietaus surinkimo nuo stogo
sistema, pavirS§inés nuotekos numatyta nukreipti j esamus zalius plotus savaiminei infiltracijai
j grunta.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP051593-2018/04-TDP-B-AR 2 19




Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

6.TRUMPAS STATINIY PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

e Pastaty planavimo sprendiniai.
Gyvenamosios  paskirties pastatas atnaujinimo (modernizavimo) techninis- darbo
projektas rengiamas remiantis parengtu ir patvirtintu atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu
planu, prisijungimo sglygomis, kt. techninémis sglygomis, uzsakovo technine uzduotimi.

Pastato architektdrine iSraiSka: pastato aukstis bei konfiglracija po remonto darby
nekinta. Fasady spalvinis sprendimas, suformuotas atsizvelgiant j gretimybes bei esamy
statiniy architektdrine iSraiSkg bei statytojo pageidavimus.

Pastaty konstrukcijos. Esami pamatai juostiniai surenkamy pamatiniy bloky. ISorinés ir
vidaus laikancios sienos, silikatiniy plyty maro. perdanga surenkamos g/b perdengimo
plokstés. Pastato stogas plokscias, sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema iSoriné. Stogo
danga — ruloniné prilydomoji danga.

o Pagalbinés konstrukcijos. Pagalbinés konstrukcijos turi atitikti galiojan€ius normatyvus ir
reikalavimus. Jos yra aptariamos statybiniuose bréziniuose bei pridedamoje dokumentacijoje.
Visos sillomos konstrukcijos ir medziagos turi bdti praktiSskos, saugiai naudojamos,
atitinkancios projektui keliamus reikalavimus.

e Draudziama naudoti medziagas, kurios turi asbesto, fenoliy ar kity pavojingy medziagy
priemaisy.

e Pastato vidaus ir iSorés inzineriniai tinklai. 3
Inzineriniy tinkly projektiniai sprendiniai pateikiami techninio- darbo projekto VN ir SV dalyse.
Numatyti vidaus buitiniy nuoteky stovy bei vandentiekio tinkly iki apskaitos prietaisy keitimas,
Sildymo sistemos modernizavimas iki Silumos punkto.

7. ATITVARUY SILUMINES VARZO0S

Pagrindinés iSorés atitvarinés konstrukcijos:
e  Sienos

- R=5,00 m2K/W, U=0.20W/m3K; (esamos 550 mm storio plyty sienos apsiltinamos 170mm
storio akmens vatos plokste Paroc extra plus, 30mm storio prieSvéjine izoliacija Paroc Cortex,
apdaila akmens masés plytelés)
eStogas - R=6,66 m2K/W, U=0.15 W/m2K; ( esama stogo k-ja papildomai apSiltinama EPS 80
16cm + 3cm kietos vatos plokStémis  sluoksniu, jrengiant dviejy sl. stogo ruloning bitumine
prilydomajg hidroizoliacine danga.
e Grindys ant grunto (rdsyje) neSiltinamos, vir$ rdsio perdangos numatyta apSiltinti EPS 70
100mm storio, tinkuojant plonasluoksniu armuotu tinku, apdaila dekoratyvinis tinkas.
e Keic¢iami langai - R=0,77 m2K/W, U=1.3 W/m2K; PVC rémy, dviejy stikly paketas.
e lLauko durys - R=0,625 m2K/W, U=1.6 W/m2K;

Sienu, stogo, langy, dury konstrukcijy montavimas yra atliekamas pagal montavimo brézinius
ir technines specifikacijas bei reikalavimus.
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Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

8. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO SALTINIAI; PROJEKTUOJAMI
LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Gyvenamosios paskirties pastatas pajungtas prie esamy miesto vandentiekio, buities nuoteky
tinkly, el. energijos tiekimas numatytas taip pat i§ miesto tinkly. Sprendiniy detalizacija VN, SV,
projekto dalyse.

Vandens tiekimas. Palieckamas esamas jvadas, numatytas stovy bei horizontaliy magistral.
vamzdyny keitimas iki apsk. skaitikliy butuose.

Buities nuoteky Salinimas. Projektuojami buities nuoteky iSvady i§ pastato iki iSleidimo
Sulinio, vidaus stovy, risio horizontaliy vamzdyny keitimas.

Lietaus nuotekos. Lietaus nuvedimas nuo esamy kiemo kiety dangy veikiantis, todél
paliekamas esamas, nuo stogo numatyta lietvamzdziais nuvesti per naujai jrengiamoje betoniniy
trinkeliy nuogrindoje sumontuotus betonius latakus, nukreipiant vandenj j Zalius plotus savaiminei
infiltracijai. Pagal statytojo pateiktg technine projektavimo uzduotj projekte numatyta apie pastatg
jrengti drenaza, iSleidziant nuotekas j veikiancius lietaus nuoteky tinklus.

Elektros energijos tiekimas. Elektros tinklai i§ miesto tinkly. Atnaujinimo priemonés
nenumatomos.

o Siluminés energijos tiekimas. Pastato $ildymas palieckamas esamas — i§ centralizuoty
miesto Silumos tinkly. Numatyta modernizuoti vidaus Sildymo sistemg iki jau atnaujinto
Silumos punkto. Detalesni sprendiniai pateikti Sildymo projekto dalyje.

¢ Rysiai. Esami.

9. GALIMA STATYBOS |TAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS
TERITORIJOMS

e Statybos aikstelé. Statybinés medziagos sandéliuojamos zemés sklypo ribose. Krovininis
transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti.

e  Statybinis lauzas. Susidares statyby metu statybinis lauzas turi bati sandéliuojamas sklypo
ribose pastatomuose spec. konteineriuose, kuriais iSvezamas | atitinkamy atlieky sgvartyng
arba sudaromos sutartys su specializuotomis jmonémis.

10. URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGINES IR SANITARINES ZONOS

¢ Remontuojamas esamas statinys yra LR priklausancioje Zzeméje, nesuformuotame sklype.
e  Projektuojamam pastatui sanitarinés zonos nenustatomos.

11. ESMINIY STATINIO REIKALAVIMY ISPILDYMAS PROJEKTE

¢ Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Projektiniai remonto darby sprendiniai uztikrina statinio mechaninj patvaruma ir pastovumg
statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

e  Gaisriné sauga.
Pastatas priskirtas P.1.3 (gyvenamieji 3-jy ir daugiau buty statiniy grupei.
ISsamesni gaisrinés saugos sprendiniai numatyti 14 skyriuje.
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Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
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+ Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Statinyje uztikrinamos normalios sglygos gyventojams: centralizuoti vandentiekio bei
nuoteky tinklai, patalpy Sildymas, védinimas, natdralus ir dirbtinis apSvietimas, vidaus apdaila.
Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos
medziagos.
Statinio védinimas natdralus — iStraukiamoji ventiliacija per ventiliacijos kanalus
numatyta ir wc patalpose, oro pritekéjimas per languose jrengtas orlaides.

Aplinkos apsauga

1. Esami saugotini Zeldiniai. Sklype, esantys medziai ir krimai statybos darby metu bus
iSsaugoti, darbams netrukdys, pastatui zalingo poveikio nesudaro.

2. Planuojami Zzeldiniai. Naujy medziy ar krimy sodinti projekte nenumatoma, numatyta
atstatyti zalius plotus po statybos darby.

3. Atlieky tvarkymas. Statybinés medziagos sandéliuojamos Zemés sklypo ribose.
Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti.
Susidares statyby metu statybinis lauzas turi bati sandéliuojamas sklypo ribose
pastatomuose specialiuose konteineriuose, kuriais iSvezamas | atitinkamy atlieky
sgvartyng arba sudaromos sutartys su specializuotomis jmonémis. Buitinés atliekos
rasiuojamos ir iSvezamos | atitinkamy atlieky sgvartyng arba sudaromos sutartys su
specializuotomis jmonémis.

4. Vandens tiekimas. Vanduo tiekiamas j statinj i§ esamy miesto tinkly.

5. Nuoteky Salinimas. Nuotekos i§leidziamos j esamus miesto tinklus.

6. PavirSinis vanduo. Lietaus vanduo nuo pastato nuvedamas j sklype esamus Zzalius
plotus.

Naudojimo sauga.

Statinys suprojektuotas taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar
susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

Vir§ jéjimo | pastatg demontuojamas esamas g/b stogelis, jrengiamas naujas lengvy k-jy
su polikarbonatine danga. Patekimui ant pastato stogo (eksploatacinei priezidrai) numatyta
pakeisti esamg stogo liukg nauju, apSiltintu dangciu, padéties fiksavimo mechanizmu bei
uzraktu.. Ant plokScio stogo eksploatacijos metu saugiai pastato stogo priezidrai (valant
sniega, véjo lapy sanaSas ir pan.) numatyta apsauginé metaliné tvorelé h-60cm. Sklype
jrengiamy dangy (betoniniy trinkeliy) pavirsiai Siurk$tds, nuolydziai norminiai.

Apsauga nuo triukSmo.
e |Sorés langai atitinka ne zemesnj kaip 35dB rodikl;.
e  Sienos tarp gyvenamuyjy buty patalpy, esamos 250-380mm storio maro sienos uztikrina ne

maziau 35dB.
o  Kitoms statinio patalpoms garso klasé nenustatoma.
e Pastate esamos akustinio komforto sglygos pakankamos, papildomos priemonés
nenumatytos investiciniame projekte bei statytojo techninéje projektavimo uzduotyje. Projekte
papildomi sprendiniai nepateikiami.

Apsaugos priemonés nuo jsilauzimo bei vandalizmo
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano apimtyje numatytos Sios

priemonés nuo jsilauzimo bei vandalizmo:
e |éjimo durys Sarvuotos metalinés, rakinamos.
e Fasado apdailai numatytos | kategorijos atsparumo smigiams akmens maseés plytelés.
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Zmoniy su negalia pritaikymas

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamas namas nepatenka j objekty sgrasa, kurj
tvirtina Vyriausybé ar jos jgaliota institucija, todél statybos jstaymo 6 str. 3d. nuostatos dél pastato
pritaikymo nejgaliyjy poreikiams netaikomos. Tadiau statytojo pageidavimu pagal technine
projektavimo uzduotj projekte Zmonéms su negalia numatoma pritaikyti tik j¢jima | pastatg t.y.
jéjimo j pastatg aikStelés plotis ne mazesnis 1,20m, auk&¢iy skirtumas tarp esamos kiemo dangos
ir projektuojamos jéjimo aikStelés ne daugiau 20mm, jéjimo dury beklidtis plotis ne maziau
850mm,dury jstiklinimas smigiams atsparaus stiklo, dury slenkscio aukstis ne aukstesnis kai
20mm.

Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas.

Atitvariniy konstrukcijy, kurioms pagal investicinj plang numatytos atnaujinimo
(modernizavimo) (sienu, perdangos vir$ rasio, stogo apSiltinimas, langy, lauko dury keitimas),
bei inzineriniy sistemy (Sildymo sistemos, karSto vandens ruo$imo, $alto vandentiekio
sistemos atnaujinimo) modernizavimo priemonés atitinka normatyviniy dokumenty
reikalavimus. ]gyvendinus projekte numatytas pastato atnaujinimo (modernizavimo)
priemones skaiCiavimais pagristg (pridedamas preliminarusis PEN sertifikatas), kad
skaiCiuojamosios Silumos energijos sgnaudos pastato Sildymui bus sumazintos ~72%. Prie$
pastato remontg skai¢iuojamosios Silumos energijos sgnaudos pastato Sildymui sudaré -
280,34 kWh/m2/metus (duomenys i§ parengto atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
projekto), jvykdzius atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones -
77,78kWh/m2/metus.
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(modernizavimo) projektas

Nr. KG-0529-00000

1 lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4796-5002-0013

Pastato adresas: Scdy 7a, Jonigkio m., Joniskio r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) 3ildomas plotas, m?: 356.23

Viso pastato Sildomas plotas, m2; 356.23

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | klases*;

* A++ klase yra laikoma auk&ciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klaseé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo

klase:

e

Skaiciuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) sildomo ploto:

Neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/{m?-metai): 197.51
Atsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 49.29
Metiniy atsinaujinan.éios.pirm!nes e.ner.gijos sanaydq santykio su metinemis 0.58
neatsinaujinancios pirmines energijos sanaudomis verte, vnt.:
Siluminés energijos sanaudos pastatui ildyti, kWh/(m2-metai): 77.78
Silumines energijos sahaudos pastatui vésinti, KWh/{m?-metai): 1.37
Siluminés energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m2-metai): 45.46
Suminés elekiros energijos sgnaudos, kWh/(m2-metai): 30.49
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, kWh/(m2-metai): 13.50
Pastato | aplinkg iSmetamas CCO: kiekis, kgCCq/(m?-metai): 39.24

Sertifikavimo eksperto pastabos: Pastato energinio naudingumo klasé nustatyta atliekant skaic¢iavimus pagal

projektinius (preliminariuosius) iSeities duomenis. |vykdzius projekte numatytas pastato atnaujinimo (modernizavimo)

priemones, skaiciavimai privalomai turi bati patikslinti pagal faktinius duomenis: pastato atitvary matmenis, AM

panaudoty medZiagy- gaminiy, inZineriniy sistemy technines charakteristikas.

Sertifikato iSdavimo data : Sertifikato galiojimo terminas:

Sertifikatg isdave
ekspertas

Egidijus Auk&gionis i
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0529-00000

2 lapas / 2 lapy -
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4796-5002-0013
Pastato adresas: Sody 7a, Jonigkio m., Joniskio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 356.23
Viso pastato $ildomas plotas, m? 356.23
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: C

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos: . ‘

Normines neatsinaujinancios pirmings energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 254.02
Atskaitines neatsinaujinancios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m? metai): 371.92
SkaiCiuojamosios neatsinaujinancios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 197.51
Skaitiucjamosios atsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?metai): 49.29
Skaiciuojamuyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis 0.56
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.:
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normines Atskaitines ' Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 121.29 185.42 70.78
Atsindujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - - 3111
Silumines energijos, kWh/(m?-metai): 93.30 141.54 77.78
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normines Atskaitines Skaigiuojamosios
Neatsinaujinancios pirmines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 1.37
Atsinaujinangios pirmines energijos, kWh/(m? metai): - - 0.00
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 1.37
Energijos sagnaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés _ Atskaitinés Skaigiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m? metai): 48.73 102.51 41.36
Atsinaujinan¢ios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - . ‘V- 18.18
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 3748 66.56 45.46
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitines Skaigiuojamosios
Neatsinaujinancios pirmines energijos suminés sanaudos, kWh/(m? metai): 84.00 84.00 85.37
Atsinaujinan¢ios pirmings energijos sumings sanaudos, kWh/(m?-metai): - - 0.00
Elektros energijos suminés sanaudos, kWh/(m? metai): 30.00 30.00 : 30.49
Elektros energijos sanaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m?-metai): 13.50 13.50 13.50
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami Silumos altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos 3altiniai: Sildomi plotai, m?;
Sil saltinis_1: Silumos tinklai + pastato silumos punktas 356.23
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy ora Saldantiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m?:
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jos haudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: ~ Sildomi plotai, m?:
Pastate (jo dalyse) kar§tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamy jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m?:
Sil saltinis_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas 356.23
Pastato | aplinkg ismetamas CO:2 kiekis (kgCO2/(m2 metai): 39.24
Pastato (jo dalies) sandarumo skaigiavimo duomenys, kartai per valanda: {1255
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.beta.It;
ekonomiskai efektyvy energinio naudingumo gerinima: Wwwlm.uell:)ﬁsta.lt;
Sertifikato i§davimo data: 2017-12-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2017-12-05
Sen;il;z;g rTuzgavé Egidijus Auk$gionis ﬁtreg;;tg
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0529-00000

Eil. Priemones Skaigiuojamosios energijos
Nr. pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti sgnaudos kvadratiniame metre
pavadinimas pastato Sildomo ploto

per metus, kWh/(m? metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 19.19
2 Silumos nuostoliai per pastato stoga 7.44
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0.00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:
4.1 - per grindis ant grunto 0.00
4.2 - per horizontaliai pakrasgiuose apsiltintas grindis ant grunto 0.00
43 - per vertikaliai pakraciuose apsiltintas grindis ant grunto 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0.00
45 - per Sildomo riisip atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0.00
46 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy 0.00
47 - per grindis vir§ nesildomy vedinamy risiy 6.39
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas 15.90
skaidrias atitvaras
6. Silumos nuostoliai per pastato isorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliq 1.02
del dury varstymo
7. Silumos nuostoliai per pastato ilginius iluminius tiltelius 6.56
8. Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo 16.03
g’ Silumos nuostoliai dél virsnormines igores oro infiltracijos 0.00
10 Silumos pritekejimai i$ isores pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu 36.51
1. Vidiniai $ilumos issiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 40.55
2. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) §ildymo laikotarpiu 57.24
kompensuoja $ilumos pritekéjimai i§ iSorés ir vidiniai Silumos isiskyrimai
3. Sumines elektros energijos sanaudos pastate 30.49
4. Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui 13.50
15 Silumines energijos sanaudos karstam vandeniui ruosti 45.46
16. Silumines energijos sanaudos pastatui gildyti 77.78
7. Silumineés energijos sanaudos pastatui vésinti 1.37
e il Egidijus Aukscionis Nr 0826
Zymuo: LAPAS | LAPY
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12. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

1.  Statytojas (uzsakovas), prieS darby pradzig pasamdo atestuotg statinio statybos techninj
2.  Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
8. ki statiniy statybos pradzios bdtina paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.
9. Statybos kokybeés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine priezitra.
10. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.
11. Statybos aiksStelé turi bdti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy deél
Siuksliy iSvezimo statybos metu.
12. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga,
Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanéiy ir judanéiy zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.
13. Medziagy kokybés reikalavimai:
1). Prie$ atvezant medziagas ir jrengimus j statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminiy,medziagy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.
2). Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3). Visos atvezamos | statybg medziagos turi bidti tokiame jpakavime, kokiame jas
parduoda gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.
4). Statybinés medziagos turi bdti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé.
Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bdti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga —
izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga
bity skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.
5). Medziagy tiekimas turi bdti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti
ilgesnio medziagy sandéliavimo.
6). Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.
14. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.
15. Darby koordinavimg uztikrina Rangovas, vadovaujant statybos darby vadovui ir projekto
vadovui (architektui). Statyba vykdoma sulig techniniu ir darbo projektu, kuris yra neatsiejama
bréziniy, aiSkinamyjy rasty bei techniniy specifikacijy visuma, kurioje gali bati smulkiy klaidy bei
neatitikimy. Tokiu atveju reikia vadovautis ne tik bréZiniais, bet ir apraSomaisiais darby bei
medziagy rastais arba atvirkS¢ia tvarka rastais ir bréziniais. Reikalingy atlikti darby ar medziagy
kiekis nepaminétas kurioje nors vienoje projekto dalyje, bet paminétas kitoje dalyje yra atliekamas
statybos Rangovo sgskaita be iSlygy, be papildomo uzmokescio, taikant Rangovui savo papildomy
darby nepramatymo sgvoka. Rangovo pageidavimai pakeisti projektinius sprendinius turi bati
derinami su UZsakovu, statybos darby vadovu ir projekto vadovu bei apmokami Rangovo
papildomai projektuotojams uz projektiniy sprendiniy keitimo brézinius (pagal atskirg sutartj).
Nesutarus dél apmokéjimo uz minétus pakeitimus statybos darbai vykdomi ir priimami pagal
anksciau galiojancius pirminius brézinius.
16. Kiekvieno Rangovo darby vykdymas neatsiejamas nuo priimty anksciau paruo$ty pagrindy ar
bazés, arba darby kity jmoniy, kuriais jo darbas remsis. Jvairiy jmoniy Rangovai savo iSlaidomis,
sutinkamai su statybos vadovo, projekto vadovo ir architekto reikalavimais, padarys transéjas,
prakasimus, maro skyles, vagas mire ar gelzbetonyje, uzkimSimus, jvairius sujungimus,
reikalingus kity ar savy darby atlikimui. Jmonés, kurios montuoja jvairius struktdrinius vienetus,
pertvaras, perdangas, stogus ir t.t. turi savo sagskaita paruosti visas skyles ir turi padaryti
rezervacijas dél darby, kuriy jy prasyty kitos jmonés paruoSimo laikotarpyje (arba modifikavimo
reikalui) maziausiai dvi savaites prie§ atliekant atitinkamus sekancius darbus, suderinus darby
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eiliskumag su statybos darby vadovu. Si pastaroji nuostata negalioja betono ir gelzbetonio
meistrams, iSskyrus iSimties atveju, kai didziausias skersmuo didesnis nei 20cm. Esant
sugrupuotiems skersiniams Salia perdengimy, kiekviena sekcija bus imama atskirai Sios taisyklés
taikymo atzvilgiu. Pragrezimai, kuriy didziausias skersmuo mazesnis negu 20cm, bus Rangovo
atliekami, suderinus su statybos darby vadovo paruo$tu planu be papildomo uzmokescio.
Rangovas negali siekti iSvengti savo sutartyje numatyty jsipareigojimy, nei reiksti protestg dél jam
ar kitai jmonei skiriamy vykdyti papildomy darby, atsiradusiy priklausomai nuo statybos aplinkybiy.
Rangovas privalo apsaugoti savo atliktus darbus iki darby priémimo. Jokia kompensacija, nebus
Rangovui iSmokéta uz patirtus nuostolius, darby nepramatymo, avarijy atveju ar Zzalg dél
aplaidumo, priemoniy trikumy ar veikimo klaidy. Rangovas atsakingas uz vagystes, bet kokj
sugadinimg, kuris gali jvykti statybos aikSteléje. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Statytojas arba Rangovas, suderines su Statytoju. Apie statybos pradzig turi
bati pranesta VDI teritoriniam skyriui.

13. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:
1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos bdty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;
2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;
3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidéveéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;
4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimeés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezitros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatiriniy
poky¢iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojanciy sroviy, biologiniy), vidaus
aplinkos (dujy, gary, temperatiros, skysciy), mechaniniy (smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg
statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant
zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, bdtina prizidréti, kad:

1) badty tvarkingi iSorés atitvary (sieny, stogu, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy

drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir kt.);

3) nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirSiy. Susikaupus
jam — pasalinti nuo Sio pavirSiaus toliau nei 2 m atstumu;

4) lidciy metu ir tirpstant sniegui ar ledui prizidréti, kad nesusidaryty véjo blaSkomi vandens
srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

5) atitvary elementy sujungimo sidlése ir kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy
pozymiy (plySiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky ar
vamzdeliy uzakimo ir pan.);

6) atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos Zidiniai, ypa¢ vyraujanciy véjy
kryptimis, baty laiku pasalinti;

7) ziemos metu nepersalty konstrukcijos.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad:

1) pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebdty tiesiogiai S$lakstomos
gruntiniais vandenimis ar tirpalais;

2) baty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

3) tvarkingai veikty drenazinés ir vandens $alinimo sistemos;

4) medziai baty sodinami ne arciau kaip 5 m nuo statiniy, o gélynai ar kriimai — ne arciau
kaip 2 m;

5) neatsirasty skys€iy ar migracijos, galintys sukelti konstrukcijy korozijg ar sprogimus;

6) nebdty pazeisti jtaisai klajojan€ioms srovéms neutralizuoti.

Statinio patalpose bitina palaikyti normatyvinj temperatiros, drégmeés ir oro apykaitos rezima.
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Eksploatuojant statinj neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy — nevirSyti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy.

Susikaupusj sniegg ir vandenj tolygiai ir simetriSkai Salinti nuo statinio ir jo konstrukcijy.

Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greziant ar
iSmuSant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikanciose konstrukcijose.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi bati nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

Medinés konstrukcijos turi bati sausos, védinamos.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi biti periodisSkai apzitGrimos: pavasarj — iStirpus sniegui ir rudenj
— iki Sildymo sezono pradzios.

Batina nuolat priziaréti, kad bty techniskai tvarkinga elekiros ir kita inZineriné jranga.

Sis bendras aiSkinamasis rastas bei bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai yra
nedaloma techninio ir darbo projekty visuma. Sie bendrojo aiSkinamojo rasto bei bendryjy
techniniy reikalavimy ir nurodymy punktai visi be iSlygy taikomi statybos ir inZineriniy komunikacijy
Rangovams, pasirasius atliekamy rangos sutartis su UZzsakovu.

14. GAISRINE SAUGA

14.1. Pastato ir teritorijos gaisro rizika

14.1.1. Funkciné paskirtis ir jos specifika

Vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais statinys priskiriamas P.1.3
(Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty pastatai)) statiniy grupei.

Esamas gyvenamosios paskirties pastatas yra pritaikytas 8 Seimy gyvenimo, poilsio,
higienos poreikiams tenkinti. Pastate, risio patalpoje (R-05) numatyta modernizuojama Silumos,
tiekiamos i$ centralizuoty miesto tinkly, punkto vieta. Jvadiné elektros spinta ant iSorés sienos ties
jéjimu j pastatg (esama).

Bendrieji statiniy rodikliai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Bendrieji statinio rodikliai.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis

Pastatas Nr. 1
Funkciné grupé — P.1.3 (Gyvenamaiji (trijy ir daugiau buty pastatai))
Atsparumo ugniai laipsnis - Il
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy - reikalavimai netaikomi

Gaisro apkrovos kategorija — reikalavimai netaikomi
Gaisro apkrovos tankis - reikalavimai netaikomi
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas ( paskai€iuotas) Fg — 495,45 m2
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Bendrasis plotas m? 545,46
Taris m? 2054
Auksty skaicius vnt. 2
Aukstis (iki karnizo) m 6,90
Auksciausio auksto grindy altitudé (nuo z.p.) m 4,20
Didziausias zmoniy skaicius statinyje vnt. 30

* - skai€iuojant nuo gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo pavirSiaus zemiausios
altitudés.

14.1.2. Pastato gaisrinés apkrovos tankis

Remiantis ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ patalpoms, kuriy plotas nevirSija 200m2
ploto, gaisro apkrovos kategorija bei apkrovos tankis nenustatomas.

14.1.3. Artimiausios priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos efektyvumas (reagavimo laikas,
sudeétis, techninis aprapinimas ir pan.)

Artimiausia prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba - JoniSkio prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba,
ugniagesiy komanda, esanti Vilniaus g.54a, Jonidkio m., Vaziavimo atstumas iki remontuojamo
pastato Durpyno g. 6, — apie 2,74 km (zr. 1 paveikslg), apytikslis vaziavimo laikas (vidutinis
gaisriniy automobiliy greitis 50 km/val.) — (2,74/50)-60=4,7 min) - 5 min.

= I8bandykite maps. it beta versiia

A o Sodu . 7, 84115 Joniskis
4 7 a1a | Joniski Jonidkio r. sa)

Wikolaiciina

1 pav. PrieSgaisriniy gelbéjimo pajégy vaziavimo marsrutas.
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Galima teigti, jog tiek pirmoji pagalba, tiek pakankamos gaisro gesinimo pajégos j objektg
atvyks pakankamai operatyviai, atsizvelgiant | nepalankius faktorius (automobiliy spastys,
klimatinés sglygos ir pan.).

14.1.4. Gaisro ir gelbéjimo operacijy mastas ir pasekmés avarijos atveju

Objektas néra priskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose saugomy pavojingy
medziagy kiekis virSija nustatytus ribinius kiekius. Statinyje nevykdomi gaisro arba sprogimo
pozidriu pavojingi technologiniai procesai, todél kiles gaisras gali bdti pavojingas lokaliai,
nepadarant esminiy nuostoliy kaimynystéje esancioms teritorijoms.

14.2. Objekto ir teritorijos saugos priemonés

14.2.1. Atstumas iki gretimy pastaty, teritorijos pavojaus analizé

Atstumai tarp pastaty turi bati taikomi vadovaujantis galiojanciy normatyviniy statybos
techniniy dokumenty pagrindu.

2 lentelé. MinimalQs prieSgaisriniai atstumai tarp statiniy.

Pastato atsparumo | Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai
ugniai laipsnis laipsnis

I 10 10 15

Minimalds reikalaujami prieSgaisriniai atstumai tarp remontuojamo bei kaimyniniy esamy Il
ugniaatsparumo laipsnio gyvenamos paskirties pastato ( atstumas iki pietrytinéje puséje esancio
pastato -18,00) bei Il ugniaatsparumo laipsnio pastato (esancio Siaurés vakary puséje — 18 m)
yra iSlaikomi.

14.2.2. Privaziavimai prie pastaty, galimybé ugniagesiy technikai manevruoti

Prie projektuojamo pastato yra galimybé privaziavimui bei priéjimui i§ visy pastato pusiy
(esami neuzstatyti atsumai ne siauresni kaip 3,5m plocio) uztikrinant ugniagesiy patekima prie
pastato. ] pastato vidy ugniagesiai gelbétojai galés patekti pro iSorines jéjimo duris, esancias i$
pietry€iy pusés. Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikstelés bus visada laisvos.

Ant pastato stogo, kurio aukstis iki parapeto 7,85 m, numatomas patekimas numatytas
pristatomomis kopéciomis (i§ iSorés), automobiliniais lopSiais arba per pastato vidy, per Il a esantj
liukg 60-80cm. Ant pastato stogo numatyta apsauginé metaliné tvorelé 60cm aukscio.

Gaisriniy masiny pravaziavimo plotis yra ne mazesnis kaip 3,5 m, aukstis — ne mazesnis kaip
4,25 m. Privaziavimas yra uztikrintas laikantis Siy reikalavimuy:
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- atstumas nuo vaZiuojamosios dalies ar iSlyginto pavirSiaus, uZztikrinancio prieSgaisriniy
masiny privaziavima iki pastato — ne didesnis kaip 10 m;

14.2.3. ISoriniai vandens Saltiniai gaisrui gesinti

ISoriniai vandens Saltiniai - Joniskio miesto prieSgaisriniy hidranty tinklas.
Artimiausias gaisrinis hidrantas yra Sody g.( prie prie gyv. namo Sody g.3), atstumas iki
remontuojamo pastato Sody g.7a — apie 100m.
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2 pav. Artimiausias vandens paémimo gesinimui vieta

14.3. Pasyviosios gaisrinés saugos priemonés

14.3.1. Pastato atsparumas ugniai, gaisriniai skyriai
Maksimalus gaisrinio skyriaus plotas pastatui Nr.1 nustatomas pagal formule:
Fy = Fs-G-cos(90Ky), kur
F<— salyginis gaisrinio skyriaus plotas, priklausantis nuo statinio paskirties, [m?];
Ky— skaiciuojamojo aukscio koeficientas, [Ky =H/Haps];

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato aukSciausio auksto
grindy altitudés, [m] — 4,20m;

H.,s — absoliutus pastato aukstis, [m] - 5 m;

G —pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju imamas lygus 1.
Artimiausia prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos komandos vykimo iki objekto laikas nevirSija
10 min., gaisrinio skyriaus plotas lygus:

F4=1000*1,0"cos(90*4,20/5)=249 m?

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP051593-2018/04-TDP-B-AR 15 19




Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

Paskaiciuotas  gaisrinio skyriaus F4 plotas (249m?), nevirsija salyginio gaisrinio skyriaus
ploto Fs.

1 lentelé

Statinio atsparumas ugniai

Statln!o Naudojimo paskirtis I | ] I | ]|
grupé
salyginis gaisrinio skyriaus skaiciuojamoji
plotas Fs (kv. m) altitudé Hps (M)
P.1 grupe
Gyvenamoiji (trijy ir daugiau
P.1.3 y i (trijy ir daug 1000 5

buty pastatai)

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniai.

2 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin€iy ugnies
] :g atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
5 S (min.)
= o
° E - - »
£ o | < = laiptinés
2 °c b4 > o0 3
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] S - = -
©
11 RN | REI 30" RN

) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2-s3,d2 degumo klasés statybos
produktai.

RN - reikalavimai netaikomi.

14.3.2. Ugnies ir diimy plitimo statinyje stabdymo priemonés (priesgaisrinés uztvaros,
gaisriniai skyriai ir pan.)

Pastato atsparumo ugniai laipsnis Ill, reikalavimai k-jy ugniaatsparumui netaikomi. Damy
Salinimas i$ laiptinés numatytas per rankiniu bady atidaromag 1,50*1,50 langa. Ugnies bei
diamy plitimo ribojimui vamzdyny kertanéiy tarpaukstines perdangas (tarp buty) pravedimo
vietose numatyti nedegios medziagos priesgaisriniai déklai. Papildomy prieSgaisriniy
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priemoniy (gaisriné signalizacija, papildomi evakuac. ISéjimai ir pan.) pastato atnaujinimo
modernizavimo investicinio plano apimtyje nenumatyta, todél projekte nepateikiama.

14.3.3. Degiy ir toksiniy medziagy naudojimo ribojimas pastatuose
Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés.

5 lentelé.

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai laipsnis

Patalpos Konstrukcijos

statybos produkty degumo klasés

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos RN
laiptinés, kitos patalpos ir pan.)
vertinami uz evakuacinio i$éjimo i

patalpos, kai jais evakuojasi iki grindys RN

15 Zmoniy

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos RN
grindys RN

Techninés niSos, Sachtos, taip pat | sienos ir lubos RN

erdvés vir§ kabamuyjy luby ar po :

dvigubomis grindimis ir pan. grindys RN
sienos ir lubos B-s1, do™

Risiai ir buitinio aptarnavimo patalpos

grindys Dr—s1

""Sieny pavirgiai iki 15 proc. kiekvieno paviriaus plokdtumos ploto atskirai gali bdti dengiami
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
Pastaba: Riisio luby Siltinimui turi biati panaudota sertifikuota Siltinimo sistema, kurios
degumo klasé ne Zemesné kaip B-s1, d(0).

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas
atsparumg ugniai didinancias ar degumo grupe aukstinancias dangas, minéty dangy techniniuose
reikalavimuose turi bdti nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant |
eksploatavimo sglygas, bei, joms netekus savo savybiy, turi biti nedelsiant keiC¢iamos arba
atnaujinamos. Draudziama jas naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba
atnauijinti.

14.3.4. Zmoniy evakuacija gaisro metu

Zmoniy saugumas evakuacijos keliuose uztikrinamas esamomis planinémis, ergonominémis,
konstrukcinémis, inzinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonémis.

Evakuacijos keliai pastatuose uztikrins saugig zmoniy evakuacijg i§ patalpy. Nustatant
evakuacijos keliy apsauga, bus uztikrinta saugi Zmoniy evakuacija, atsizvelgiant j evakuacijos kelig
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iSeinanciy patalpy paskirtj, evakuojamyjy skaiciy, pastato atsparumo ugniai laipsnj, konstrukcijy
gaisrinio pavojingumo klase ir evakuaciniy i$éjimy i§ auksto ir pastato skaiciy.

Zmoniy evakuacijai, kai pastate yra nuo 15 iki 50 Zmoniy i§ projektuojamo pastato Il auksto
numatytas vienas evakuacijos kelias 1 tipo vidiniais laiptais per | auksSte esantj ne mazesnj
kaip 0,9 m plocio i$éjimg j lauka.

14.4. Aktyviosios gaisrinés saugos priemonés

14.4.1. Gaisro aptikimo ir pranesimo sistemos
14.4.1.1. Gaisriné signalizacija

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis gyvenamosios paskirties namuose turi bdti jrengiami
autonominiai dimy signalizatoriai. Sie signalizatoriai turi bati jrengiami visose pastato
patalpose iSskyrus vonios bei dusy patalpas, taciau investiciniame pastato atnaujinimo-
modernizavimo plano apimtyje nenumatytos IéSos Siam reikalavimui jgyvendinti. Pastato
buty savininkai Sig priemone privalo jgyvendinti individualiai savo IéSomis.

PrieSgaisriné gelbéjimo valdyba apie kilusj gaisra bus informuojama telefonu.

14.4.2. Gaisro pavojingy faktoriy salinimo sistemos
14.4.2.1. PrieSduminés sistemos

Vadovaujantis Dimy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis ( 1
Priedas), gyvenamosios paskirties pastatams, kuriy auk$ciausio auksto grindy altitudé nuo Zzemes
pavirSiaus maziau kaip 26,5 m, dimy ir Silumos valdymo sistemos neprivalomos, todél Siam
pastatui neprojektuojama.

14.4.2.2. Stacionari gaisro gesinimo sistema

Vadovaujantis Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis,
pastatams, priskirtiems Eg kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojy bei gyvenamosios paskirties
pastatams kuriy aukSciausio auks$to grindy altitudé nuo Zemés pavirSiaus maziau kaip 75m,
stacionarios gaisro gesinimo sistemos neprivalomos, todél Siam pastatui neprojektuojama.

14.4.2.3. Vidaus priesgaisrinis vandentiekis

Vadovaujantis Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis,
gyvenamosios paskirties pastatams, kuriy aukS¢€iausio auksto grindy altitudé nuo Zzemés pavirSiaus
maziau kaip 26,5 m, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos neprivalomos, todél Siam pastatui
neprojektuojama.

14.4.2.4. Apsauga nuo zaibo ir elektros instaliacija

Statinyje rekomenduojama jrengti apsaugos nuo zaibo sistemg vadovaujantis STR
2.02.06:2009 “Statiniy apsauga nuo Zzaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo”. Esamos
Zaibosaugos sistemos néra, atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano apimtyje Sios
priemonés jgyvendinimas nenumatytas, todél Siame projekte sprendiniai nepateikiami.
Daugiabuc¢io namo savininkams rekomenduojama jrengti aktyvine apsaugos nuo zaibo
sistema, pagal atskirg sutartj su licenzijuota rangovine jmone arba pasirasant papildoma
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sutartj su atnaujinima (modernizavima) atliekancia bendrove, skiriant tam tikslui papildoma
(atskirg) finansavima.

14.5. Gaisrinés dalies bréziniai ir priedai

14.5.1. Konstrukcijy atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo planas (aprasymas)
Pastatas priskirtas Il atsparumo ugniai laipsniui, k-jy ugniaatsparumo reikalavimai nekeliami.

14.6. Eksploataciniai reikalavimai

Projekte yra nurodomos esminés gaisrinés saugos priemoneés, kurios batinos siekiant saugiai
eksploatuoti pastatg. Gaisro ir sprogimo prevencijai pastato patalpoms nustatomos kategorijos
pagal gaisro ir sprogimo pavojy ir parenkami reikalavimai. Eksploatacijos reikalavimai bus
jgyvendinti rengiant namo gyventojy veiksmy kilus gaisrui plang ir prieSgaisrinés saugos
instrukcijas.

14.6.1. Gesintuvy kiekis bei isdéstymo vietos

Gaisry ir avarijy likvidavimui numatomos pirminés gaisro gesinimo priemonés. Patalpose
gesintuvai iSdéstomi tolygiai (vietos parodytos bréziniuose). Gesintuvy tipas ir skai€ius nustatomas
atsizvelgiant j galimo gaisro klase, gesinimo priemoniy tinkamumg gaisrui gesinti, efektyvumag
pagal LST EN 3 standarty serijos arba lygiavercio Europos standarto ar kito Europos Sajungos
valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy patvirtinto normatyvinio dokumento
reikalavimus, reikalavimus, maksimaly gesinimo plota, patalpose ar jrenginiuose naudojamy
medziagy savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo atzvilgiu kategorija, jose
naudojamy ir laikomy medziagy fizikines bei chemines savybes.

Kilus gaisrui, kurj galima priskirti jvairioms klaséms, pirmenybé turi bati teikiama universaliam
gesintuvui, todél parenkamas ABC tipo gesintuvas. Projektuojamame statinyje pagal reikalavimus
turi bati numatyti du 4 kg ABC klasés milteliy neSiojami gesintuvai, kabinami ant sienos prie
iSéjimo dury | aukste, bei laiptinéje Il aukste.

Zymuo: LAPAS | LAPY

CP051593-2018/04-TDP-B-AR 19 19




Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendroji dalis

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenybé teikiama atskiry projekto
daliy specifikacijoms.

2. Taikymo sritis

e Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy tiekimg, pristatymg, j statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima.

¢ Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas batinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti,
kad baty pilnai uzbaigti statybos darbai.

e Zodiai "pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus 3ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

¢ Rangovas turi uztikrinti, kad darbai blty tinkamai - vykdomi ir uzbaigti.

3. Jstatymai ir reikalavimai

¢ Visos konstrukcijos, gaminiai ir medzZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i$ kompetentingy institucijy.

e Rangovas yra atsakingas uZz darby vykdymo priesgaisrine apsaugg pagal Ir galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

¢ Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

¢ Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita
bei istaisyti trkumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

¢ Rangovas turi vykdyti visus lietuvos respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ ar savivaldybés institucijy.

e Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZinieriaus, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

4. Projektavimo darby apimtis

¢ | projektavimo darby sudét;j jeina:

- reikiamu detaliy bréZiniy atlikimas ir techniniy sglygy bei skai¢iavimy parengimas;

- visi reikiami skaiciavimai;
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- reikiamy papildomy (darbo) bréZiniy ir techniniy salygy parengimas;

- bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

- rangovo planas, kaip planuojama prizitréti darby atlikimg objekte siekiant uztikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutarties reikalavimus. Sj plang tvirtina Uzsakovo atstovas.

 Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. PrieS pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
UZsakovo atstovui. Be to, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo atstovui iSpildymo bréZinius, kuriuose
parodomi visi atlikti darbai. Pries pradedant uzbaigimo iSbandymus, Rangovas parengia ir pateikia UZsakovo
atstovui naudojimo ir priezitros instrukcijas, atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias,
kad Uzsakovas galéty atlikti reikiamg eksploatavimg, prieZilirg, iSmontavima, surinkima, reguliavimg ir
taisyma. Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu.

¢ Skaiciavimai ir bréZiniai privalo bati pateikti UZzsakovo atstovui ne véliau kaip likus 3 savaitéms iki statybos
darby pradzios.

e Uzsakovo atstovas turi gauti visy bréziniy ir skai¢iavimy komplektg (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo biti atnaujintas bréZiniy komplektas.

¢ Visa projekto medziaga ir dokumentai yra UZsakovo nuosavybé irjis gali naudotijg savo nuozidra.

e Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis j UZsakovg visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
valdZios jstaigas leidimy ir patvirtinimy.

5. Rangovo atliekami bréziniai ir dokumentai

¢ Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasitlyma, turi savo
sgskaita parengti bréZinius ir projekto korektlirg pagal alternatyvaus pasitdlimo dokumentacijos, tipinio
projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

¢ Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

¢ Baigus darbus ir priduodant statyba, turi bati parengti ir pateikti UZsakovui ir InZinieriui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais
patikslinimais natdroje.

o [Spildomieji bréZiniai turi blti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomajg ar kitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

6. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

» Specifikacijos turi bati skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp techninés specifikacijos ir bréZiniy iskyla
kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama techninei specifikacijai. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo
démesj j visus neatitikimus pries nuspresdamas dél konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy
interpretacijos.

¢ Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar brézZiniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas, InZinierius bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas specifikacijy
nuostatas ar bréZiniy dalis tokiu bldu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
atvejujeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobtdZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi specifikacijomis ir
atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant
informuoti UZsakova ir InZinieriy apie visus auksciau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréZiniy nesuderinimus
pries atlikdami tolimesnius darbus.
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7. Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

¢ Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

¢ Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

¢ Darby priezilirg vykdo statytojo techninis prizilrétojas.

¢ Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

¢ Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bti gautas Uzsakovo sutikimas.

¢ UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medZiagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medzZiagas ir jrangg kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.

e Sanaudy ZiniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

¢ Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanasius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

¢ Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktlriniy pakeitimy gali blti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

¢ Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medZiagomis,
gaminiais bei jrengimais.

8. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

¢ Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
biti nurodoma kitu UZsakovui priimtinu badu.

¢ Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medZiaga, pvz., nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés bati pateikta
UZzsakovo patvirtinimui.

¢ Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai blty nurodyto tipo ar standarto arbajie yra jtraukti
j oficialia kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biti visiSkai aiski.

¢ Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arbajei negalimajy palikti matomais turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

¢ Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uidengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.
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e Gaminiy ir medZiagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medZiagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi
bati su atitinkamais dokumentais.

¢ Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uZ pranesimy deél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

e Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

o Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

e MedZiagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medZiagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

9. Statybos aikstelé

¢ Vandentiekis. Rangovas privalo pasiripinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi
blti pasirdpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki jo priéemimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine prieZilrg bei
pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojima nuo uzsalimo.

¢ Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavimg,
technine prieZidra bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdZiy apsaugojima
nuo uzsalimo.

¢ Elektra. Rangovas privalo pasirpinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu.
Turi bati pasirtpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima
jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, technine priezZilra bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat
priémimo.

¢ Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasirtpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

¢ Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlpinti viso objekto apsvietimu ir apsauga bei budéjimu
jame iki pats objekto priémimo. Tai apima visg apsvietimo jrangg uztikrinancig pakankama objekto ir
artimiausios aplinkos apsvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus.

e Laikinieji pastatai. Rangovas pasirQpina visais laikinaisiais pastatais, batinais darbams atlikti. Siy pastaty
vietg turi patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui,
susirinkimy patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

10. Statybos jranga ir statybos metodai

* Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

e Matavimai

- Visi matavimai ir dydziai turi bti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti
atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$S naujo is kitos stebéjimo padéties.

- Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
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- Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

- Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik
j vieng puse.

- Rangovas yra atsakingas uzZ statybiniy medZiagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

- Atliekant statybos darbus turi biti laikomasi Lietuvoje galiojanc¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.

e Statybos ir montavimo darby vykdymas

- Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamga personalg. Jeigu darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu
atveju InZinierius turi teise, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti iS statybos aikstelés ir
reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima
atitinkamuydarby atlikimui.

- Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

¢ Darby koordinavimas

- Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plang prieS pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir
pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brézZiniuose.

- Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavimg, Rangovas suderina darby atlikimo laikg su UZsakovu.

- Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechanine jrangg tokiu bidu, kad ant tos pacios sienos ar luby
montuojama elektros arba mechaniné, arba abiejy rasiy jranga bity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai
ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su instaliuotojais pries pradedant instaliavimo darbus. Visi
darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

- Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi blti numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir InZinieriumi i$ anksto.

¢ Bandymai ir pavyzdzZiai

- Prie$ pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su UZsakovu ir InZinieriumi bandymo laikg, vietg ir badg;

- turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viety;

- privalo uztikrinti, kad bandymams buty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;

- bandymuy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su InZinieriumi.

¢ Bandymai

- Turi bati atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.

- Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.

- Bandymy rezultatai turi bati saugomi statybos aikSteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

- Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy
priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet
kokios Zalos ir pavojaus.

- Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui irjo atstovui bei
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InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kopetentingos institucijos.

- Visas auksciau nurodytas testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apzitira susijusius darbus
(Rangovas padengia visas islaidas susijusias su testavimu).

e Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

- Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi bati pateikti UZsakovui ir
InZinieriui iki darby pradzZios patvirtinimui gauti.

- Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki darby
uzbaigimo.

¢ Paslépti darbai

- Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

- Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacij3.

* Apsauga

- Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzidvimo.

11. Tikrinimai ir pridavimas eksplotacijai

e Tikrinimai. Prie$ uzdengiant konstrukcija baigta darbg reikia pateikti InZinieriaus ir Uzsakovo patvirtinimui.
Jei tai nepadaroma UzZsakovas ar InZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagosar jy dalys bty
nuimamos. Procediry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

¢ Rangovo pateikiama dokumentacija

- Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacijg ir kitg dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

- Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby Zurnalg, kuris bity
prieinamas UZsakovo ir InZinieriaus perZilrai bei pastaboms.

- Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija reikalingg priduodant pastatg naudoti.
- Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimag
Valstybinei komisijai.

¢ Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

- Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo prieZziliros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

- Auksciau isvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei
jrengimams.
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- Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

- Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

e Priemimas

- Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR
1.11.01:2010 "Statybos uZbaigimas". Sudaro galimybes statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
atlikti proceddras ir pasirasyti akta.Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

- Darbai pagal patikrinimo jrasus, isskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

* Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

- Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zalg turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima
atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas,
iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

- Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZidrai. Visi darbai
turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

12. Garantija

¢ Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalavimus.

¢ Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

e Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

¢ Garantijos trukmeé turi bati koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos
jstatymus.

13. Garantinis aptarnavimas

e Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasiulyme nurodytame laikotarpyje.

e Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biti jforminamas
atitinkamais dokumentais.

14. Techniné dokumentacija

¢ Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos bréZinius (jei reikia):

- papildomus darbo projekto brézZinius;

- statybos technologijos projekta;

- iSpildomuosius statyboje atlikty darby bréZinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
- iSpildomaja toponuotrauka.

¢ Anksc¢iau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.

¢ Rangovai ar subrangovai priduodami objektg turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos aprasymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- techninio aptarnavimo aprasymas;
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- jrengimo stipruminiai skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

- sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra bGtini tam, kad statiniai bty tinkami naudoti Lietuvoje.

¢ Minéta dokumentacija turi bati pateikta UZsakovui rasSytine forms ir kompiuterinéje laikmenoje.
Importuoty jrenginiy dokumentai ir uzrasai turi bati lietuviy kalba.

15. Projekto rengimo teisiniai pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos
ir paskirties reikalavimus, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais, kitais teisés aktais.

16. Uzsakovo pateikiami dokumentai projektuotojui

Projektavimo techniné uZduotis, statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai,
pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo,
investicijy planas.

17. Projektuotojo atliekami projekto rengimo darbai

Atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR
1.04.01:2005 ,Esamy statiniy tyrimai“ IV. 11; 12 punktais. Parengia statinio laikanciyjy konstrukcijy ir
inZinieriniy sistemy iStyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.04.01:2006
,Esamy statiniy tyrimai IV. 13 punkto reikalavimais. Atlieka kitus darbus, kurie batini Projekto daliy
sprendiniy suprojektavimui.
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SKLYPO PLANAS SU INZINERINIAIS TINKLAIS M1:500
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REIKALAVIMAI BEI NURODYMAI RANGOVUI :

1. Prie§ zemés darby vykdyma bitina gauti leidimg Zemés kasimo darbams.

2.Pries§ pradedant zemés kasinéjimo darbus butina iSkviesti pozeminiy inzineriniy komunikacijy aptarnaujanciy
bendroviy atstovus tragsy nuzymeéjimui.

3.Uz auksciau i8déstyty reikalavimy atsako rangovas.

NURODYMAI DARBU VYKDYMUI BEI EILISKUMUI :

1. Demontuojama nuogrinda, iSpjaunamas asfaltas, iSkasamas gruntas, paklojama drenazo sistema bei
buities i§vado vamzdis pagal LVN projekto dalies reikalavimus.
2. Sutvarkomas pamatas, uztaisant betonu skyles bei skiedinio i$trupas, jrengiama teptiné hidroizoliacija.
Apsiltinamas pamatas, jrengiama drenaziné membrana, uzkasamas gruntas, jrengiami smélio pagrindai
patikimai sutankinant grunta.

3. Atliekami iSorés sieny $iltinimo-apdailos darbai, stogo $iltinimo darbai.
4.Pilnai uzbaigus fasado darbus jrengiama nuogrinda apie pastata.
5.Sutvarkoma aplinka, atstatoma zalia veja, sugadintos kietos dangos, i$valomos statybinés Siukslés,
priduodamas objektas uzsakovui.
ir uzpilti smélingu gruntu, jj sutankinti ne maziau k>0.95 standartinio sutankinimo .
6. Uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma klojant pozemines komunikacijas bei
vykdant statybos darbus atsako rangovas.

Borté v.alt. 48,45

BENDROS PASTABOS:

1. Zemés kasimo darbus vykdyti vadovaujantis STR1.07.02:2005" Zemés darbai"
2.Prie§ pradedant zemés kasingjimo darbus uz sklypo riby bitina iskviesti pozeminiy inzineriniy komunikacijy
aptarnaujanciy bendroviy atstovus trasy nuzyméjimui.
3. Zemés kasimo darbus Valstybinéje Zeméje vykdyti draudziama negavus leidimo Zemés kasimo darbams miesto
savivaldybgje.
4.Kasant tran$éja mechanizuotu biidu, Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu
blidu po 1m j abi puses nuo esamy kabeliy ir tinkly aSies.
\&62 5.Vamzdynus montuotigjadovaujantis ST1158168.02:1997,8T1073435:2000
/ . . . reikalavimais.
Betonipis 1a _,_M% rgdeny nukreipimui nuo pastato 6.Sumontavus vamzdynus juos i§valyti ir iSbandyti uzpildant vandeniu uzaklinus vamzdj i§vado Sulinyje .
L 7.Paklojus nuotéky tinklus, baigus visus statybos darbus pilnai atstatyti dangas bei zalius plotus.
8.Kasant tran$éjas, radus blog g grunta (durpes, piltinj gruntg), biitina jj iSkasti
ir uzpilti smeélingu gruntu, jj sutankinti ne maziau k>0.95 standartinio sutankinimo .
9. Uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma klojant pozemines komunikacijas atsako rangovas.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

\_ Renovuojamas gyvenamasis namas

Esamas jéjimas | pastata

Betoniniy trinkeliy 20*10*6 danga 50cm plocio apie pastatg jrengiant betoninius bortus

Naujai jrengiama drenazo sistema apie pastata

—— F —— | Esami buities nuoteky tinklai

—— V—— | Esami vandentiekio tinklai

%= | Esami elektros tinklai (oriné linija)

#——f—— | Esami poZeminiai Silumos tinklai
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