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Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
Bendroji dalis CPO 51593-2018/04-TDP-BD 0
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo | CPO 51593-2018/04-TDP-SO 0
dalis

3. Sklypo sutvarkymo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SP 0

4. Statinio architektdros ir konstrukcijy dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SAK 0

5. §i|dymo —védinimo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SV 0

6. | Vandentiekio ir nuoteky dalis CPO 51593-2018/04-TDP-LVN 0

Aldonos Adomaitienés Objektas:

jmoneé Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Atestato Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Nr. | Im.kodas 145248695 atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, /l proj

tel.:868097722

el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 _ 5 5 LAIDA
35705 PDV E. Auki&ionis 2018-04 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP | UAB“Jonigkio buty dkis” CP0O51593-2018/04-TDP-LVN-PSZ 1 1




Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

VN DALIES BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy Is\Ikr.'/Lapo Dokumento Zymuo Pavadinimas
Bendrieji duomenys
1/2 CPO 51593-2018/04-TDP-LVN-PSZ Projekto sudéties Ziniarastis
1/3 CPO 51593-2018/04-TDP-LVN-PDZ Projekto dalies sudéties Ziniara$tis
1/4 Projekto dalies vadovo kvalif. atestato kopija
15 UAB*“ Joniskio vandenys® prisijungimo
salygos
1/6 Topografiné nuotrauka
3/7.9 Gyven'Foju{ sutikimas  dél  vamzdyny
pravedimo
5/10-14 CPO 51593-2018/04-TDP-1 AiSkinamasis rastas
LVN -AR
4/15-18 CPO 51593-2018/04-TDP-LVN -DZ Darby bei medziagy Ziniarastis
5/19-23 CPO 51593-2018/04-TDP-LVN -TS Techningés specifikacijos
Bréziniai
1/24 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-01 Iniineriniq tlnkh,} planas
125 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-02 I.{ﬁsio. planas su vandentiekio ir nuoteky
tinklais
126 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-03 I. auk§.t0 planas su vandentiekio ir nuoteky
tinklais
127 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-04 IT auksto planag su su vandentiekio ir
nuoteky tinklais
128 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-05 Vandentiekio sistemy aksonometriné
schema
129 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-06 Buities nuoteky sistemos aksonometriné
schema
130 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-07 DrenaZo sistemos iSilginis profilis
DS1..3..4..L-1
131 CPO 51593-2018/04-TDP-VN.BR-08 Drenazo sistemos isilginis profilis

DS1..2.4
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Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35705

Egidijus Aukscionis

A k. 37602070791

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti inZineriniai

statiniai.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

STATYBOS PRODUKCHOS"
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Direktorius

[$duotas 2016 m. kovo 24 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. kovo 24 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

 2014UAB GRAFUA-01333

Robertas Encius
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»JONISKIO VANDENYS*

Baritiny g. 1, Satkiiny k. LT-84101, Joniskio r. Im. reg. Nr. UAB 95-1, jreg. 1991-10-23. Tel. 8 426 61196;
8 426 68931; faks.: 8 426 68941. El.p. joniskio.vandenys@joniskis.lt Atsisk. sgsk. LT35 7044 0600 0227 5379
AB ,,SEB“ bankas. Banko kodas 70440. Bendrovés kodas 157531950; PVM kodas LT575319515.

UAB "Joniskio buity tikis" 2018-03-23 Nr. M 6
Igaliotas asmuo Egidijus Auk$¢ionis

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU
Rengiant gyvenamojo namo Sody g. 7a Joniskyje atnaujinimo (modernizavimo) techninius

darbo projektus, vadovautis Vandentvarkos tikio naudojimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 172.

Vyr. inZinierius Antanas Veikalas
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Daugiabuc¢io namo SODU 7A, Joniskis,
buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas

20181n./{%ncf7 26 dNr 1

Susirinkimas jvyko 2018- Mé

Susirinkimo vieta: kieme

Namo buty ir kity patalpy skai€ius: 8

DALYVIAI
Namo buty ir kity patalpy savininky susirinkime dalyvavo qé ( /fo?yé{%

(skaiciai) \/ (zodziai)

) patalpy savininkai, turintys E balsy, ir tai sudaro K BP 9& ( a/;&gm\:é/}(ﬂr

»M%,( ) % visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybés teisés objekty) skaiCiaus. Vadovaujantis

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, susirinkimo kvorumas s

susirinkimas laikomas Wc@(fw,{,u
v 7

(jvykusiu / nejvykusiu)

(yra / néra)

Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys:

Susirinkimo dalyviy registracijos sgrasas pridedamas, 1 lapas.

DARBOTVARKE:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2.Daugiabu¢io namo Sody 7A, Joniskis, buty ir kity patalpy savininky sutikimo dél bendro naudojimo
vamzdyno pravedimo per butus.

1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Susirinkimo pirmininku pasitlyta iSrinkti ’,/ﬂ/;’é, )/f)afm Ly
T 3 3 ¥ il g W 3 7
Susirinkimo sekretoriumi pasitlyta isrinkti ,@o.&%,égf LA eepee

/

BALSUOTA:
Sz PrieE
Dél susirinkimo ;
pirmininko /‘F T
Deél susirinkimo i
sekretoriaus /,F




NUSPRESTA: ”
Susirinkimo pirmininku i8rinkti ?’Affé/ e'é( /)W ? :

_ ’ (vardas, pavardé)
Susirinkimo sekretoriumi iSrinkti &Z\znygzx LA
z:

(vardas, pavardé¢)

2. Daugiabudio namo Sody 7A, Jonikis, buty ir kity patalpy savininky sutikimo d¢l bendro
naudojimo vamzdyno pravedimo per butus.

BALSUOTA:
Uz _Pries

NUSPRESTA: {Mz/,é/z ,@4 pravesti vamzdynus per butus.

I(pritarlia’ nepritarti)

PASTABOS:

(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius




DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO SODU G. 7A, JONISKIS

BUTU IR KITU PATALPY SAVININKU SUSIRINKIMO, [VYKUSIO 2018- 77 - £ £
DALYVIU SARASAS

Eil. | Susirinkimo dalyvio | Susirinkimo dalyvio | Patalpy savininkui | Susirinkimo Pastabos
Nr. | fizinio asmens ar jo asmens tapatybe priklausanéio buto dalyvio
jigaliotojo asmens patvirtinantis (buty) ar kitos parasas
vardas ir pavardeé dokumentas, jo paskirties patalpy
arba juridinio asmens | numeris ir i8davimo numeris ar kitas
pavadinimas ir jo data, arba juridinio indendifikavimo
igaliotojo asmens asmens kodas poZymis
vardas, pavardeé ir (savininko jgaliotojo
pareigos asmens jgaliojimo
registracijos numeris
ir data)
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Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

AISKINAMASIS RASTAS

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI,NORMATYVINIAI DOKUMENTAI,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS:

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 7a, Joniskyje modernizavimo projektas paruostas
vadovaujantis UAB “Joniskio vandenys” 2018-03-23 iSduotomis techninémis prisijungimo sglygomis
Nr.116, pastato atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu planu, projektavimo uzduotimi, topografiniu
planu, bei LR galiojanciais bei Siais norminiais dokumentais:

1.LR jstatymai ir LR Vyriausybés nutarimai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nauja redakcija nuo 2017-01-01: Nr. XI/I-2573, 2016-06-30,
paskelbta TAR 2016-07-13
2.Statybos techniniai reglamentai ir taisyklés:

STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekio ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“.Valstybés Zinios, 2009-03-31, Nr. 35-1348 Jsigalioja huo 2009-04-01)
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
3.Standartai:
LST EN 1717:2002 Geriamojo vandens apsauga nuo tarSos pastaty vandentiekiuose ir bendrieji
jtaisy, sauganciy nuo tarSos dél atbulinio tekéjimo, reikalavimai;
LST EN 1253-1:2000 Pastaty nuotakynas. 1 dalis. Reikalavimai;
LST EN 12056-3:2002 Savitakiai pastaty nuotakynai. 3 d. Lietaus nuotakynas, jo planavimas ir
apskaiciavimas;
LST EN 476:2000 Savitakiai nutekamieji iSvadai ir nuotakyny detalés. Bendrieji reikalavimai;
RSN 136-92 Vandens tiekimas. ISoriniai tinklai ir statiniai. PrieSgaisriniai reikalavimai;
SNiP 2.04.02-84 Vandentiekis. Lauko tinklai ir jrengimai;
SNiP 2.04.01-85 Pastaty vidaus vandentiekis ir kanalizacija.
3.Higienos normos:

Lietuvos higienos norma HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“
Naudota programiné jranga

Eil Projekto dalis Programiné jranga
Nr.
1. Vandentiekio ir nuoteky dalis e Autocad LT

e Microsoft office

Atestato | Aldonos Adomaitienés
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Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

1. ESAMA PADETIS

Modernizuojamame daugiabucio gyvenamojo namo 2 auksty 8 buty 1 laiptinés Sody g. 7a, Joniskyje
pastate esami Salto ir karSto vandentiekio stovy vamzdynai butuose plieniniai susidévéje, suridije,
viduje uzkalkéje dél to yra sumazéjes salyginis vamzdzio skersmuo. Vamzdynai uz apskaitos kai kuriuose
butuose pakeisti naujais PPR Dn20 vamzdZiais, kituose butuose like seni plieniniai, nepatenkinamos
bldklés vamzdZiai. Risio magistraliniai vamzdynai pakeisti j PPR, taciau neizoliuoti, sumontuoti
netvarkingai, iSsigaube dél nepakankamas tvirtinimo elementy skaiCius. Esama Salto bei karsto
vandentiekio sistema neatitinka Siuo metu galiojanciy norminiy reikalavimy, batina sistemas atnaujinti.

Buitiniy nuoteky tinklas risyje dalinai pakeistas, taCiau vamzdynas paklotas grunte

netinkamas, pakankamai nejgilintas, iSlindes virs risio grindy. Esama buities nuoteky sistema neatitinka
Siuo metu galiojanc¢iy norminiy reikalavimy, sistema bdtina atnaujinti.

2. PROIJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje yra sprendziamos vidaus karsto ir $alto vandentiekio, buities nuoteky, lauko
drenaZo apie pastatg sistemos.
Projektuojamos sistemos:

e Vidaus Salto (V1, V2), karsto (T3) bei cirkuliacinio vandentiekio (T4) rdsio magistraliniai

vamzdynai, stovai bei pajungimai butuose iki apsk. prietaisy.
e Buities nuoteky iSvadas, risio magistraliniai vamzdynai bei stovai F1;
e DrenaZoir lietau nuoteky tinklai —D1, L1;

2.1 Vandentiekis

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 7a, Joniskyje rengiamas Salto ir karsto vandentiekio sistemy
magistraliniy vamzdyny bei stovy keitimas. Vandentiekio jvadas Pe PN80 DN50 paliekamas esamas.
Numatyta keisti jvadinj vandentiekio skaitiklj DN25 :B klasés bei jrengti atskirg apskaitg DN25 :B klasés
karsto vandens ruosimui pries jvadinj skaitiklj. Jvado apskaitos apsaugai numatyta apsauginé metaliné
rakinama dézé arba rakinama patalpa, j kurig turi nepatekti atsitiktiniai ar pasaliniai asmenys.

Pagal UAB” Joniskio vandenys” pateiktus duomenis (rastas Nr.371, 2018-07-26 d.) tiekiamo
vandentiekio darbinis slégis jvade - 4,50 atm. Esamas tiekiamo ] sistemg karSto vandentiekio slégis
Siluminiame mazge - 4,25 atm.

Vandens suvartojimo poreikis:
Maksimalus sekundés debitas:

a) karStas vanduo: qk =0,756 1/s;
b) Saltas vanduo: ¢° = 0,68 1/s;
Maksimalus valandinis debitas:
a) karstas vanduo: ¢, = 0,42 m3/h;

a) Saltas vanduo: qhi =0,38 m3/h;
Suminis: Qpendras — 1,2mM>/h;

paros: Qbendras — 3/6m3/p;
metinis: Q — 1314m>/metai;

Zymuo: LAPAS | LAPY

CPO51593-2018/04-TDP-LVN-AR 2 5




Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

2.1.1.Karsto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai
Atlikus skaiciavimus, hidrauliniy nuostoliy vamzdziy linijoje suma Zh. = 0,920 < 0,980 m mazesné
uz leistinuosius nuostolius, todél vamzdziy skersmenys parinkti gerai.
Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, Joniskyje projektuojamas karsto vandentiekio

sistemos su recirkuliacine linija rsio magistraliniy vamzdyny bei stovy keitimas. Visi magistraliniai
vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija 30mm storio.

Karstas vandentiekis prijungiamas Siluminiame mazge prie esamos karsto vandentiekio linijos uz
Silumokaicio, cirkuliacinis vandentiekis - uz cirkuliacinio siurblio.

Karsto vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PP-R STABI AL DN 32,25,20 vamzdZiais.
Ant kiekvieno stovo atsiSakojimo nuo pagrindinés magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai,
taip pat isleidimo ventiliai. Ant cirkuliacinio vandentiekio linijos montuojamas balansinis ventilis.

Karsto vandentiekio sistema prijungiama pastato Siluminiame punkte prie esamo karsto vandens
ruoSimo kontdro. Projekte projektuojami karsto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai. Prijungimai prie
prietaisy butuose paliekami esami. Karsto vandentiekio ruosimui, nuo jvado (pries jvadinj skaitiklj)
numatyta atskira atSaka j Siluminio punkto karsto vandens ruosimo kontira.

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esami karsto ir Salto vandens skaitikliai, numatyta
keisti vamzdyng ir ventilj butuose iki apsk. prietaisy. Vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais
PPR STABI AL (karsto bei cirkuliac. vandentiekio) vamzdziais. Ant kiekvieno stovo atsiSakojimo nuo
pagrindinés magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat iSleidimo ventiliai. Ant
cirkuliacinés linijos stovy numatyti karSto vandens sistemos termosatiniai balansiniai ventiliai su
iSanksto nustatytos temperatiros palaikymu.

Visi magistraliniai vamzdynai izoliuojami Silumine izoliacija 30mm storio.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi bati izoliuoti ir tiesiami nedegios medziagos
dékluose.

Pagal HN 24:2017 ,GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI“ ruosiamas

karstas vanduo ir tiekiamas karSto vandens vartotojams turi bati apsaugotas nuo bet kokios tarsos:

e 1 mlvandens méginyje, paimtame i$ bet kurios pastato karsto vandens grazinimo vamzdyno
vietos, neturi bati daugiau kaip 100 kolonijas sudaranéiy vienety 37 °C temperatdroje.

e Karito vandens temperatira vartotojy ¢iaupuose turi bati ne zemesné kaip 50 °C (i$matavus
temperatiirg po 1 min., kai buvo atsuktas Ciaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas
vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karsto vandens temperatirg padidinti, kad vartotojy
&aupuose ji baty ne zemesné kaip 65 °C.

e Pastato karsto vandens sistema ar jos dalis turi bati plaunama geriamuoju vandeniu ir
dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens
tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojy susirgimai legionelioze.

eJeigu 1 | karsto vandens randama daugiau nei 1 000, bet maZiau nei 10 000 legioneliy, turi bati
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens tarSos prieZastis, koreguojamos
esamos ir (arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Jeigu 1 | karsto vandens randama
daugiau nei 10 000 legioneliy, turi bati patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens
tarSos priezastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir
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(arba) imamasi naujy legioneliozés profilaktikos priemoniy. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymg ir
kenksmingumo 3alinimg, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legioneléms nustatyti.

e Atliekant trumpalaike chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, laisvojo chloro
koncentracija sistemg uzpildanéiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi bati 50 mg/I.
Sistema uzpildantio geriamojo vandens temperatira neturi bati didesné kaip 30 °C. Baigus trumpalaike
chemine karsto vandens sistemos dezinfekcijg chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol
laisvojo chloro koncentracija jame nevirsija 1 mg/I.

e Apie planuojamg karsto vandens dezinfekcijg, jos tikslus, trukme ir batinas saugos priemones
karsto vandens tiekéjas pries dvi dienas privalo rastu informuoti vartotojus.

Vandentiekio sistemy vamzdynai tiesiami su nuolydziu 0,002 vandens nuleidimo kryptimi,
taip sudaroma tinklo istustinimo galimybé. Projektuojamas sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija. Sumontavus vamzdynus, atliekamas vamzdyny hidraulinis bandymas. Paleidimo ir derinimo
darbus atlieka rangovas.

2.1.2. Salto vandentiekio sistemos projektiniai sprendiniai
Atlikus skai¢iavimus, hidrauliniy nuostoliy vamzdziy linijoje suma Zh. = 0,740 < 0,820 m maZesné
uz leistinuosius nuostolius, todél vamzdziy skersmenys parinkti gerai.

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 1A, Joniskyje projektuojamas Salto vandentiekio sistemos
rasio magistraliniy vamzdyny bei stovy keitimas. Vidaus Saltas vandentiekis prijungiamas prie esamo
miesto centralizuoty tinkly jvado pastate.

Visi rlsio magistraliniai vamzdynai nuo kondensato susidarymo izoliuojami puty polietileno
kevalais 5mm storio.

Salto vandentiekio vamzdynai montuojami plastikiniais PP-R DN 32,25,20 vamzdziais. Ant
kiekvieno stovo atsiSakojimo nuo pagrindinés magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip
pat iSleidimo ventiliai. Prijungimai prie prietaisy butuose paliekami esami.

Kiekviename bute vandens apskaitai palikti esami karsto ir Salto vandens skaitikliai, numatyta
keisti vamzdyna ir ventilj butuose iki apsk. prietaisy. Ant kiekvieno stovo atsiSakojimo nuo pagrindinés
magistralés risyje projektuojami rutuliniai ventiliai, taip pat iSleidimo ventiliai.

Vamzdynai kertantys pastato perdangas turi bati izoliuoti ir tiesiami nedegios medZiagos
dékluose.
2.2. Buitiniy nuoteky tinkly projektiniai sprendiniai

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 7a, Joniskyje projektuojamas buitiniy nuoteky
iSvado iki Sulinio, rusio magistraliniy vamzdyny bei stovy keitimas.
Buities nuoteky kiekiai:

Maksimalus valandos debitas: Q, . =12m’/h;
Paros: Q=3,6m’/d;
Metinis: Qmet.=1314’

ISvado vamazdis risio patalpoje numatytas grindyse. Risio patalpoje magistralinés linijos
pradzioje, grindy k-joje i$ anksto jrengtoje prieduobéje (arba Sulinélyje) numatomas atbulinis voZtuvas
apsaugai nuo patvenkimo. Magistraliniai vamzdynai klojami risio grindyse, stovai pravedami esamy
vamzdyny vietose arba tikslinamos darby eigoje. Nuotakynui valyti stovuose, 1,0 m virs grindy, bet ne
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maziau kaip 0,15m vir$ tame aukste prijungtos jlajos virSaus, jrengiamos revizijos. Stovuose revizijos
bltinos: risio patalpoje bei Il aukste.

ISvade jrengiama pravala. Jos montuojamos ties posikiais arba ilguose ruozuose, kai iSvado
skersmuo 100-150mm — kas 8-12m.

HorizontalGs ir vertikalds nuotakyno vamzdynui tvirtinti prie statybiniy konstrukcijy
plieninémis apkabomis su gumos tarpinémis.

Nuoteky surinkimui nuo grindy Siluminiame punkto patalpoje numatytas trapas su
nerldijancio plieno grotelémis ir neisdzitGvanciu sifonu.

2.3. Lietaus nuoteky tinkly projektiniai sprendiniai
Lietaus surinkimo nuo stogo j veikiancCius centralizuotus tinklus nenumatoma. Numatyta
projektuojamo drenaZo apie pastatg nuotekas islesti j LN tinklus. Lietaus nuotekos nuo stogo iSoriniais
letvamzdziais per nuogrindoje jrengtus betoninius latakus nukreipiamos savaiminei infiltracijai j grunta.
Lietaus nuotekos nuo kiety kiemo (aikstelés) dangy neprojektuojamos, nes esamos veikiancios,
pajungtos j LN sistema. Projektuojamo drenaZo sistemos surinktas gruntinis bei lietaus vanduo
iSleidziamas projektuojama lietaus L1 nuoteky linija PVC lygiais lauko nuoteky vamzdziais N klasés DN
200 (L-10,5m).
Preliminarus isleidziamy LN nuoteky debitas: Q-2,64 I/s
Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei iSoriniy pastato
atitvary planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskirciai, iSoriniy aitvary konstrukcijai bei
iSdéstymui, sprendimai bei darby kiekiai gali keistis.
Sumontavus tinklus visi vamzdynai iSbandomi hidrauliskai ir praplaunami.
2.4. Drenazo sistemos projektiniai sprendiniai
Gruntinio vandens surinkimui bei apsaugai nuo risio patvenkimo projektuojama drenazo sistema.
DrenaZas apie pastatg jrengiamas perforuotais drenaZzo vamzdZziais su geotekstilés filtru. Drenazo
nuotekos i$leidziamas j lauko lietaus nuoteky tinklus. Ziedinio tipo drenaZo sistema suprojektuota PVC
perforuotais drenazo vamzdziais Dn113/128 su geotekstilés filtru lietaus nuoteky surinkimui. Risio
patalpose, pavarasio polaidZio metu, vasaros liticiy metu dél nesandariy risio sieny ( neuzsandarinti
esami jvadai/iSvadai), néra hidoizoliacijos, tinkamo lietaus nuo stogo nukreipimo) atsiranda drégmé.
SAK dalyje pateikiami risio sieny hidroizoliavimo sprendiniai.

DrenaZo vamzdziai klojami su maksimaliu jgilinimu esamo lietaus nuoteky Sulinio atzvilgiu,
savitakiam isleidimui, t.y. 26cm Zemiau risio grindy lygio, su minimaliu leistinu 2,5% nuolydziu.
Vamzdynas klojamas ant sutankinto bei iS anksto paruosto su reikiamu nuolydZiu smélio pagrindo.
Vamzdziai uzpilami zvyro akmenuky fr. 1,5-4 mm 20cm filtraciniu sluoksniu. Rekomenduojama pries
uzpilant akmenuky filtracinj sluoksnj gruntu, jj papildomai atskirti geotekstilés audeklu apsaugai nuo
uzterSimo.

Reviziniai (apZzidros) Sulinéliai jrengiami i PVC DN315 gofruoty vamzdziy nevaziuojamosios
dalies plote (vejos plote). NeSmeny surinkimui Suliniai jgilinami 50cm Zemiau jtek. vamzdzy ap.alt.
VamzdZiai, praeinantys per PVC $uliniy sieneles sandarinami spec. guminiais tarpikliais. Suliniy dugnai
plastikiniai, dangciai plastiko, atsp. griuzdymui iki 1,5 T.

Techniniai rodikliai

PAVADINIMAS MAT VNT. KIEKIS
DrenaZo tinklai D1:
Vamzdzio skersmuo (tik m. 69
vamzdynams) d113/128
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DARBU BEI MEDZIAGU ZINIARASTIS

(LVN dalis)
Tech. .. - Irengimy
rengimy ir medZzia . .
Poz | spec. Nr. pflva dginirlr!las ir techngizé Flpas,. marké, | Mato Kiekis | Pastabos
Nr. . imoné vnt
charakteristika . .
gamintoja
Vidaus karstas vandentiekis
T.s.p.1.3. | Karsto vandens cirkuliacijos MTCV vnt. 4 Arba
1. termostatinis ventilis DNI15
TMAX=120°C PN16bar analogas
’ T.s.p.1.2. | Rutuliniai ventiliai TMAX100°C, d=15 vnt. 8
' PN1MPa
3 T.s.p.1.2. | Rutuliniai ventiliai TMAX100°C, d=20 vnt. 13
' PN1MPa
4. | T.s.p.1.2. | Drenaziniai ventiliai d=15 vnt. 8
5 T.s.p. 1.9. | Manometrai su patikra T<130°C, vnt. 1
' PN 25
T.s.p.1.1. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=20x3,4 m 52 T3. T4
6. PP-R Stabi Al PN20 su o
fasoninémis detalémis stoval
T.s.p.1.1. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=25x4,2 m 55 T3 stovai,
7. PP-R Stabi Al PN20 su T4
fasoninémis detalémis magistr.
T.s.p.1.1. | Plastikinis vandentiekio vamzdis d=32x5,4 m 30 T3
8. PP-R Stabi Al PN20 su magistr
fasoninémis detalémis '
T.s.p.1.4. | Vamzdziy izoliavimas akmens d=20x4,2 m 52
9. vatos kevalais su aliuminio folija
0iz=30mm A< 0,04W/m K
T.s.p.1.4. | VamzdZiy izoliavimas akmens d=25x4,2 m 55
10. vatos kevalais su aliuminio folija
0iz=30mm A< 0,04W/m K
T.s.p.1.4. | VamzdZiy izoliavimas akmens d=32x5,4 m 30
11. vatos kevalais su aliuminio folija
0iz=30mm A< 0,04W/m K
12. | T.s.p. Automatiniai nuorintojai vnt. 3
13. | T.s.p. Esamo vandentiekio komp 1
Atestato | Aldonos Adomaitienés . o o
Nr. jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Im. kodas 145248695 = atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai,
tel.:868097722
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018 LAIDA
35705 | PDV E. Auk&dionis 2018 LVN DARBY- MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP | UAB“Jonigkio buty Gkis” CP051593-2018/04-TDP-LVN-DZ 1 4
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demontavimas L.
T.s.p. Tinkly praplovimas ir komp 1
14. . .
dezinfekavimas L.
15 T.s.p. Sistemos paleidimas ir derinimas komp 1
" 1.5 1.
T.s.p. Vamzdyny praplovimas, d-20, d-25, m 110
16. hidraulinis iSbandymas d-32
17 T.s.p. Statybinio lauzo valymas, t 0,45
iSvezimas
Tech. .. v Irengimuy
Poz | spec. Nr. Ireng.m.lq " fnedzmg'q . tipas, marké, | Mato -
Nr. pavadinimas ir t?chnlne jmoné vnt Kiekis | Pastabos
charakteristika o .
gamintoja
Vidaus Saltas vandentiekis (darbai)
1 T.s.p. Esamy SV vamzdyny kompl 1
' demontavimas
’ T.s.p. Ivadinio apsk. Mazgo (V1, V2) Kompl. 1
' rekonstrukcija
T.s.p. Vamzdyny tiesimas tvirt. m 70
3. Laikikliais su guma (rtisio
magistralés)
4 T.s.p. Salto vandentiekio stovy m 20
' keitimas
T.s.p. Salto vandentiekio vamzdyny m 16
5. tiesimas, pajungimas butuose
(iki apsk. Prietaisy) PPR Dn20
T.s.p. Vamzdyny izoliavimas puty m 75
6. polietileno kevalais ( izol.
sienelés storis Smm)
T.s.p. Salto vandentiekio vamzdyny Kompl. 1
7. hidraulinis iSbandymas,
praplovimas, dezinfekcija
Pagrindinés medziagos
T.s.p. Plastikinis vandentiekio vamzdis d=20x3,4 m 27 \2!
1.1. PP-R PN20 su fasoninémis stovali,
1 pajungim
ai
butuose
iki apsk.
T.s.p. Plastikinis vandentiekio vamzdis d=25x4,2 m 12 Vi
2. 1.1. PP-R PN20 su fasoninémis .
detalémis stoval
T.s.p. Plastikinis vandentiekio vamzdis d=32x5,4 m 39 V1. V2
3. | 1.1 PP-R PN20 su fasoninémis .
detalémis magistr.
Zymuo: LAPAS | LAPY
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4 T.s.p. Drenaziniai ventiliai d=15 vnt. 4
C 1.2
s T.s.p. Rutuliniai ventiliai (butuose) d-15 vnt. 8
C 1.2
6 T.s.p. Rutuliniai ventiliai (stovy d-25 vnt. 4
©o 1.2, atjungimui)
7 T.s.p. Kitos fasoninés dalys d-15,20,25 Kom[p 1
C 1.2 1.
T.s.p. Salto vandentiekio jvadinis d-25 Kompl. 1
8 | 1.2 (V1) apskaitos prietaisas ir
fason. bronz. dalys
T.s.p. Salto vandentiekio jvadinis (V2 d-25 Kompl. 1
9. | 1.2 k.v. ruosimo sistemai) apskaitos
prietaisas ir fason. bronz. dalys
10. }" ;.p. Rutulinis ventilis , PN1MPa d-25 vnt 5
1 T.s.p. Filtras (purvo rinktuvas) d-25 vnt 1
C 1.2,
T.s.p. Metaliné apsauginé rakinama vnt 1
12 déze jvad. apsk. Prietaisy
’ apsaugai ( jei patalpa nebus
rakinama)
13, T.s.p. Svtat}v/pinio lauzo valymas, t 0,9
iSvezimas
Poz sT;ecch Irengimy ir .mfediiagq pasfa(?inimas ir g;:s Mato Kiekis | Pastabos
Nr. techniné charakteristika . vnt
Nr. marké
Buitinés nuotekos
T.s.p. Vamzdynas i§ PVC N klas¢ DN m. 51
Loy 110x3,2
2. | Ts.p.2.1. | PVC PRAVALA DN 110 | wvnt. 3
3. | T.s.p.2.1. | Revizija DN 110 | vnt. 8
4. | T-s.p-2.1. | TriSakis su movomis Dy/Dyl/a 113{51010- vnt 11
5 | T.s.p.2.1. | Alkune Dl\islom_ vnt 16
6. | T.s.p. I§vado hermetzavimas d110, protarpinis vnt 1
7 T.s.p.2.3. | Vamzdyny iSbandymas uZpildant m 60,0
' vandeniu
T.s.p. Esamy vamzdyny demontavimas d50- kom 1
8.
d110 pl.
9 T.s.p. Trapas su nertidijancio plieno grotelémis | DN110 | vnt 1
' ir neiSdzitivanciais sifonais
10. | T.s.p. Priesgaisr. Apsaug. Déklai d-110 vnt 8
11. | T.s.p. Vamzdziy laikikliai su gum. tarp. d-110 | vnt 40
12. | T.s.p. Atbulinis voZtuvas DN110 su neriid.pl. d-110 | vnt 1
Zymuo: LAPAS | LAPY
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uzdoriu
13 T.s.p. Vagy iki 50cm plocio riisio grindy k-joje ml 10
' 1Spjovimas/atstatymas
14 T.s.p. Transéjy kasimas/uzkasimas tankinimas M3 10
] darbai
15. | T.s.p. Revizinio Sulinio jrengimas d800 g/b vnt 1
T.s.p. Smélio pagrindai po vamzdynais, m3 3
16. apsauginis smélio pasl. paklojus
vamzdyng
17. | T.s.p. Statybinio lauZo valymas, iSveZimas t 1,6
18. | T.s.p. Betoniniy grindy atstatymas M2 10
Lietaus nuotekos, drenazas
1. | T.s.p. Transéjy iSkasimas/uzpylimas M3 89
2 Smelio pagrindai po vamzdynais M3 11
3 T.s.p.4 PVC perfor. drenazo vamzdziy DN m 69
' DN113/128 su geotekstilés filtru klojimas | 113/128
4 T.s.p. Filtracinio sl. i§ Zvyro akmenuky fr.3- M3 7
' 32mm jrengimas 20cm vir§ vamzdZiy
5. | T.s.p. Apsaug. geotekstilés paklojimas m2 35
6 T.s.p.3.1. | PVC DN200 N kl. Lietaus nuoteky DN 200 m 10,5
' vamzdZiy paklojimas
7 T.s.p. Skyliy g/b Suliniuose iSmusimas, vnt 1
' sandarinimas
T.s.p4 PVC DN 315 Suliniy jrengimas PVCDN | kom | 4
3 (komplekte stovas L-1,8-2,8m, dugnas, 315 pl.
' dangtis jtek./iStek. Skyliy iSpjovimas,
sandar. Tarpikliai)
9. | T.s.p. Likutinio grunto iSveZimas M3 10
Sisitemos praplovimas, iSbandymas kom 1
10. pl
T.s.p.3.1. | VamzdZiai PVC N klas¢ DN m | 10,5
1. 200%3,2
12. | T.s.p.4 Suliniy stovai PVC DN315 gofr. DN315 m 9
13. | T.s.p. Plastikiniai dugnai DN315 su tarpinémis vnt 4
14. T.s.p. Plas'tilfini'ai dangciai DN315 su vnt 4
tarpinemis
15 T.s.p.4 Drenazo vamzdziai PVC gofr. perfor. DN m 69
) DN113/128 su geotekst. filtru 113/128
16. T.s.p.4 Mova PVC DN113 DN 113 vnt 10
17. | T.s.p. Sandarinimo guminiai tarpikliai N-Situ DN128 vnt 8
18. | T.s.p. Sandarinimo guminiai tarpikliai N-Situ DN200 vnt 1
19. | T.s.p. Geotekstilé 170g/m2 m?2 35
20. | T.s.p. Zvyro akmenys 3/32 M3 7
21. | T.s.p. Smelis sijotas M3 4
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TECHNINES SPECIFIKACLJOS

1. KARSTO IR CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO VIDAUS SISTEMA

1.1. Vamzdynai.

Zaliava, naudojama vamzdZiy ir fasoniniy detaliy gamybai — tai aukstos kokybés statinis
polipropileno kopolimeras PP-R (angly k. Random copolimer), anksc¢iau buvo Zymimas kaip tipas 3.
MedZiaga pasiZzymi visa eile sgvybiy:

aukstas gaminiy higieniSkumas (mikrobiologinis ir fiziologinis neutralumas),

aukstas cheminis atsparumas,

atsparumas korozijai,

Zemas Siluminis laidumas (auksta Siluminé vamzdZiy izoliaciné geba),

mazas svoris,

atsparumas apnasy kaupimuisi,

srauto vibracijos ir triuk§mo slopinimas,

mechaninis atsparumas,

jungciy vienalytiSkumas,

didelis ekspoatacinis ilgaamZiSkumas.

Naudojimo sritys:

Salto (20°C, 1,0 MPa) ir kar$to (60°C, 1,0 MPa) vandentiekio sistemos gyvenamuosiuose namuose,
vieSbuciuose, ligoninése, biury pastatuose, mokyklose,

Naudojimo sritys apima tiek naujas sistemas, tiek ir remontg, atnaujinima ir jrangos keitima.
Nepakeiciama keiciant seng surtidyjusj vandentiekio vamzdyna.

Specifinés jungimo technologijos déka — polifuzinis terminis suvirinimas — garantuojamas idealus
sistemos hermetiSkumas ir mechaninis atsparumas.

Kombinuoti vamzdziai, stabilizuoti, armuoti aliuminio sluoksniu.
Naudojami:

Salto ir karSto vandentiekio sistemose su darbo slégiu 1,0 MPa ir
skai¢iuojamgja temperatiira iki 60°C (tmaks=90°C)

1.2. Uzdaromoji armatiira.

Rutuliniai ventiliai skirti montuoti vamzdynuose nuo d15 iki d50mm., transportuojantis
vandenj ir garg iki 110°C, darbinis slégis iki 1,6MPa, iSbandomi 2,4MPa. Ventiliai montuojami
guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu atitinkanciu Europinio sriegio
standartg.

1.3. Balansiniai ventiliai

Universalus termostatinis balansinis ventilis, naudojamas buitinio karSto vandens
cirkuliacinése sistemose. Sukuria temperatiirinj balansg cirkuliacinéje sistemoje, palaikydamas
pastovig i$ anksto nustatyta temperatiirg visoje sistemoje. Ventilis iki minimumo apriboja pro ji
pratekantj vandens srautg.

Maks. darbinis slégis 10 bary
Bandomasis slégis 16 bary
Maksimali srauto temperatiira 100 °C
kvs, esant 20°C:
— DN20 1,8 m3/h.
—DNIS5 1,5 m3/h.
Histerezé 1,5K
Zymuo: LAPAS LAPY LAIDA
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Su vandeniu besiliecian¢iy daliy medziagos:

Ventilio korpusas: raudonoji bronza (Rg 5).
Spyruoklés korpusas ir kt.: Vario lydinio DZR.
Sandarinimo Ziedai: EPDM.

Spyruoklé, kiigiai: Nertdijantis plienas.

Pagrindinés A versijos ventilio reguliavimo modulis veikia esant 35 - 60 °C temperatirai.

1.4. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija

Silumos izoliacija turi i§laikyti pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laikg.

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turindiy asbesto. Silumos izoliacija turi
biiti mechaniSkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirSiai dengiami
armuotos folgos danga. Kiekvienas vamzdis turi biti izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdZiai neturi
biiti sujungti | bendrg izoliacijos dangg. Armatiiros izoliacija turi biiti iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija.
Sekcija prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorinj diametrg. Baziné
medziaga nedegi (LST ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo
Silumnesio temperatiiros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medZiaga vamzdinés formos. Pati medziaga sunkiai
degi, ugnis plinta jos pavir§iumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp
atskiry sekcijy sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas
papildomai sutvirtinamas plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo
puty polietileno Zieda, apsaugantj nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdZzio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medZiaga nedegi, tankis 35
kg/m’, $ilumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. Izoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota
skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
padengtas aliuminio folija, medZiaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrindg sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o
Silumos laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini tiesiamy vandentiekio vamzdyny S$iluminés izoliacijos storiai, esant Silumg

izoliuojancios medZziagos skaiciuotinam Silumos laidumo koeficientui A=0,04 W/mK:
Salyginis vamzdZio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+32 30

Leistini $ilumos nuostoliai vamzdynuose neturi vir§yti nurodyty STR 2.09.03:1999 “Silumos tiekimo
tinkly Siluminé izoliacija *.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé — 1.

1.5. Bandymai.
Vamzdynai bandomi prie§ apdailos darby pradZzig. Vamzdyny izoliavimas, niSy ir angy uZtaisymas
atliekamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus. Pastaty vandentiekio sistemos iSbandomos
hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki vandens émimo armatiiros sumontavimo.

Zymuo: LAPAS LAPY LAIDA
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Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpoje teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi
vir§yti ribinj darbinj slégj 1,5 karto. UZpildZius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne
maziau 10min. Jeigu nerasta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pabaigus
bandyma, vanduo iS sistemos iSleidZiamas.

2. BUITINIU NUOTEKU SISTEMA

2.1. PP vamzdziai.

Vidaus kanalizacijos sistemos vamzdZiai ir fitingai gaminami i§ sopolimerinio polipropileno PP/HT.
Tai temperatiirai atsparus stabilizuotas polimeras (pagal DIN 8078), uztikrinantis labai didelj
atsparuma jvairiems cheminiams junginiams ir aukstos bei Zemos temperatiiros nuotekoms (cheminio
atsparumo lentel¢).

Vamzdziai ir fitingai ilgai atlaiko karSto vandens poveikj, todél naudojami namy tikyje bei tose
vietose, kur reikia nukreipti didelj aukstos temperatiiros nuoteky kiekj. D¢l didelio medziagos
cheminio atsparumo sistema plac¢iai naudojama chemijos ir farmacijos pramongéje.

PP/HT - tai nedegi medziaga (pagal DIN 4102), nepavojinga gaisro atzvilgiu, todél §ig sistema
galima naudoti gaisrui pavojinguose objektuose.

Dél nedidelio lyginamojo svorio, g = 0,93g/cm3, yra viena i§ lengviausiy vidinés kanalizacijos
sistemy. Tai itin svarbu montuojant ir transportuojant.

Medziagos savybéms biidingi tokie parametrai:

Dé¢l labai gery atsparumo savybiy yra atspari smiigiams, ypac esant Zemai temperatiirai (-5°C). Tai
stipriai jtakoja montavimg Ziemos salygomis.

Mazas silumos laidumo koeficientas gerokai sumaZina vandens gary nusédima, t. y. sistemos
imirkima, tod¢l galima atsisakyti Siluminés izoliacijos riisiuose.

Lygus vamzdZiy ir fitingy pavirSius neleidZia nusésti riebalinéms substancijoms bei uzsikimsti
sistemai. Eksploatuojant jie iSlieka hidrauliskai lygiis, todé¢l iSvengiama triuk§mo, kylancio nuoteky
tekéjimo procese.

Dé¢l didelio PP atsparumo dilimui eksploatuojant ne mazgéja sieneliy storis ir sistemos atsparumas
laiko atzvilgiu.

VamzdZiai ir fitingai yra vidutinio pilkumo pagal RAL 7037. Kokybés reikalavimy poZiiiriu sistema
atitinka DIN 8078 ir ,,VamzdZiy i$ polimeriniy medziagy kokybés sajungos" R 2.6.1/8 reikalavimus
bei turi Sios sgjungos kokybés Zenklg RAL.

VamzdZiy i$ PP fizinés-cheminés charakteristikos:

- atsparumas tempimui 30 [N/mm?] (DIN 53457);

- plastiSkumo ribos jtempiant 21 [N/mm?] (DIN 53455);

- elastingumo modulis 1200 [N/mm?] (DIN 53457 ISO 178);

- santykinis pailgéjimas tempiant 800 [%] (DIN 53455, ISO 2039);

- kietumas pagal Rokvelio metodg 40 [N/mm?] (ISO 2039);

- atsparumas liZzimui 20 [N/mm?] (ISO 178);

- tamprumo modulis 350 [N/mm?] (ISO 537);

- Smiiginis tagsumas 25 [kJ/m?] (DIN 8078, ISO 179);

- Silumos laidumas 0,23 [W/mK] (DIN 52612);

- linijinio tempimo koeficientas 1,5x10™ (DIN 53752);

- SiurkStumo koeficientas 0,007 (DIN 4060).

Maksimali leistina temperatiira 60°C (nuolating), 95°C (trumpalaiké — 2min, 301/min).

VamzdZziai ir fasoninés dalys turi biiti paZymétos gamintojo Zenklu. Vamzdziai ir fasoninés dalys
tiekiamos siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais, sertifikatais.

VamzdZiai turi turéti ne maisto prekés higieninj paZyméjimg ir atitikties sertifikatg, iSduotus
Lietuvoje. N klasés (SN4).
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2.2. Vamzdziy jungimas
PP vamzdziy jungimas:
Pries jstatant lygy vamzdzio galg j mova, biitina patikrinti;
e ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be drozliy;
e ar movos guming tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepaZeista;
e ar lygusis vamzdZzio galas ir mova yra Svars.
Po to reikia patepti vamzdZio ir jungiamosios detalés lyguji gala silikoniniu tepalu.
Lyguji vamzdzio gala jstimus | mova iki atramos, paZyméti vieta, kr vamzdis sutampa su movos
pradZzia.
Biitina patikrinti ar lygusis vamzdZio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp
paZymeétos vietos ir movos galo).

2.3. Nuoteky vamzdyny bandymas

Nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant jg vandeniu ir apZitrint, vienu metu atidarius
75% sanitariniy prietaisy ¢iaupy. Bandymas vykdomas ne maZziau 2 val. Jeigu apZitrint sistema,
vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji laikoma isbandyta. Visi hidraulinio i$bandymo
darbai turi buti atlikti prieS vamzdziy uZdengimg. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio
iSbandymo ir paslépty darby aktai.

3. Lietaus nuotekos

3.1.Vamzdynai

PVC (PP) lygts lauko nuoteky vamzdZiai.

PVC (PP) vamzdZiai gaminami i§ neplastifikuoto polivinilchlorido(PVC) arba polipropileno, Klasé
N.

Savybés: labai lankstiis, puiki hidraulika, labai patvarlis, maZai sveria, atspariis korozijai, atsparts
nusidévéjimui, sandarios jungtys, jungtys su betonu, fiksuoti guminiai Ziedai nepersislenka
montuojant, minimalus aptarnavimas.

PVC vamzdZiy techniniai duomenys:

Mase 1410 kg/m3 ISO 1183

E-modulis 3000Mpa ISO 527

Europoje nustatyti standartai: DS 2348, SEFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435.

4. Drenazas

4.1. Vamzdynai

PVC (PP) gofruoti lauko nuoteky vamzdZiai.
Vidinis skersmuo - 113mm;

ISorinis skersmuo - 128mm;

Kiaurymiy plotas - 36,6cm2/m;
Geotekstilés filtras 170g/m?2

4.2. Drenazo Suliniai

PP/PVC gofruoti lauko nuoteky vamzdziai.
Vidinis skesmuo 315mm;

ISorinis skersmuo 354mm;

PP vamzdziai gaminami i$ neplastifikuoto polivinilchlorido(PP)

Savybés: lankstlis, patvarlis, mazai sveria, atspariis korozijai, atspariis nusidévéjimui, sandarios
jungtys, jungtys su betonu, fiksuoti guminiai Ziedai nepersislenka montuojant, minimalus
aptarnavimas.

PP vamzdziy techniniai duomenys:

Zymuo: LAPAS LAPY LAIDA
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Masé 1410 kg/m3 ISO 1183
E-modulis 3000Mpa ISO 527
Europoje nustatyti standartai: DS 2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435

4.2. Montavimas

PVC gofruoti drenazo vamzdziai turi biiti klojami ant sutankinto smélio pagrindo. Po sunkiasvorio
transporto keliais vamzdZiai turi biiti klojami ne maZesniame kaip 1 m gylyje. Minimalus nuolydis
daromas 2,5 %. Drenazo vamzdziai turi biiti klojami ant mazdaug 50 mm iSlyginamojo sluoksnio be
akmeny. Paklotg vamzdj 20-30cm i virSaus bei Sony reikia uZpilti ne didesniais kaip 32 mm
skersmens akmenimis. Akmenys pilami kaip filtras ir vamzdZio apsauga nuo irimo.Prie$ uZpilant
gruntu rekomenduojama ant akmenuky filtro papildomai pakloti geotekstilg, tokiu biuidu padidéja
sistemos funkcionavimo ilgaamziSkumas, nepatenka dumblas i filtruojantj sluoksnj bei vamzdyng.

Zymuo; LAPAS LAPU LAIDA
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PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES, EKOLOGINIUS, HIGIENOS IR PRIESGAISRINIUS REIKALAVIMUS.
PROJEKTA PAKEISTI LEIDZIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMA IR SUDERINUS SU PROJEKTA DERINUSIOMIS
TARNYBOMIS

REIKALAVIMAI BEI NURODYMAI RANGOVUI :

1. Prie§ Zemés darby vykdyma biitina gauti leidimg Zemes
kasimo darbams.

2.Pries pradedant Zemés kasinéjimo darbus biitina iSkviesti
poZeminiy inZineriniy komunikacijy aptarnaujanciy bendroviy
atstovus trgsy nuzymejimui.

3.UZ auksciau i8déstyty reikalavimy atsako rangovas.

BENDROS PASTABOS:

1. Zemés kasimo darbus vykdyti vadovaujantis STR1.07.02:2005" Zemés darbai"

2.Prie§ pradedant zemés kasinéjimo darbus uz sklypo riby batina iSkviesti pozeminiy
inzineriniy komunikacijy aptarnaujanéiy bendroviy atstovus trasy nuzyméjimui.

3. Zemés kasimo darbus Valstybingje Zeméje vykdyti draudziama negavus leidimo Zemés
kasimo darbams miesto savivaldybéje.

4 Kasant tran$éja mechanizuotu biidu, zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu

bilidu po 1m j abi puses nuo esamy kabeliy ir tinkly asies.

5.Vamzdynus montuoti vadovaujantis ST1158168.02:1997,ST1073435:2000
reikalavimais.

6.Sumontavus vamzdynus juos i$valyti ir iSbandyti uzpildant vandeniu uzaklinus vamzdj
iSvado Sulinyje.

7.Paklojus nuotéky tinklus, baigus visus statybos darbus pilnai atstatyti dangas bei zalius
plotus.

8.Kasant transéjas, radus bloga grunta (durpes, piltinj gruntg), biitina jj iSkasti

ir uzpilti smélingu gruntu, jj sutankinti ne maziau k>0.95 standartinio sutankinimo .

9. Uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy vykdyma klojant poZzemines komunikacijas
atsako rangovas.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

O
Refwvuojamas gyvenamasis namas

34800

Esamas j¢jimas/jvaziavimas

Betoniniy trinkeliy 20*10*6 danga 50cm plocio apie pastata
jrengiant betoninius bortus

Naujai jrengiama drenazo sistema apie pastata

Keiciami buities nuoteky iSvadai iS pastato
Esami buities nuoteky tinklai

Esami vandentiekio tinklai

Esami elektros tinklai (oriné linija)

. . e

Esami pozeminiai Silumos tinklai
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RUSIO PATALPU EKSPLIKACIJA:
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2 Mazgas A
Zyméjimai: /_/
PASTABOS IR NURODYMAI DARBY VYKDYMUI: _ “A 1. Ivadinis ventilis (sklendé). Ivado patalpa
1. F1 vamzdynas klojamas rusio grindy k-joje ant min. 10cm sijoto smélio sutankinto bei su 1-0,01 nuolydZiu paruosto pagrindo. Paklojus vamzdyng neuzpylus 2. Peréjimas DN50-25 B - .
sméliu biitina patikrinti jo jung&iy sandaruma uZpildant sistema vandeniu. Vir§ vamzdyno min 10cm uzpilti apsauginiu smélio sl., atstatyti (iSardytose vietose) 3. Ventilis (sklendg). i
rusio grindy dangas. 4. Ventilis (sklendé). 7
2. Vandentiekio sistemos riisio magistraliniai vamzdynai tiesiami palubéje po riisio perdangos Siltinimo darby, tvirtinant cinkuoto plieno laikikliais su gumos 5. Méginiy émimo Ciaupas. - s fvadas
tarpinémis. 6. Apskaitos prietaisas (KV). wz s [t Pe NS0
3. Tarpaukstiniy perdangy(tarp buty) vamzdyny pravedimo vietose sumontuojami prieSgaisriniai déklai EI30. Kitose per k-jas pravedamose vamzdyny vietose 7. stoﬂo:mm. . |§vsistems DN 15
naudojami déklai, kuriems prieSgaisriniai reikalavimai nekeliami. Déklai per k-jas (pozemingje dalyje) hermetizuojami spec. hermetiz. miSiniais. 8. Ventilis (sklendé). DN 3/
4. Vandentiekio ( S, K RC) magistraliniai bei stovy vamzdynai izoliuojami ilumos izoliacijos kevalais ( zr. AR ir TS reikalavimus). 9. Filtras (purvo rinktuvas) =73 Nm 3 2 —
5. Karsto ir $alto vandentiekio sistemy privedimai prie prietaisy paliekami esami. _uumwm DN 25 DN25 DN25
6. Karsto ir Salto vandentiekio stovai montuojami seny vamzdyny pravedimo vietose. \
7. Ant kiekvieno karsto yandentiekio stovo antro auksto auks¢iausiame taske jrengti automatinius nuorintojus su atjungimo ventiliais. M Wm/
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I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA:
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
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2.01 | Koridorius 3,68
& 3.05] 5 2.02 | Kambarys 8,34
i 2.03 _AmaUmJ\m 10,31
2.04 | Kambarys 19,30
VI 025x4, TNLI 50 205 |Vintuvé 527
E T305%4.2 8 NC B110%3.2 E ] 2.06 |Vonios kambarys 2,19
T4 G20x3.4° Viso: 49,09
I Butas Nr.3
T © 3.01 | Koridorius 3,72
g o wa_ wmw e H N 3.02 | Vonios kambarys 2,21
E Am®mmxw m | 3.03 |Virtuvé 5,45
T4 020x3,4 3.04 | Kambarys 17,61
_| _| w 3.05 |Kambarys 10,31
] 3.06 |Kambarys 8,58
r ST Nr.2 Viso: 47,88
E ST Nr.3 5 PVC @1 HO*wWE Butas Nr.4
- — 4.01 | Koridorius 3,59
— — I 4.02 |Kambarys 17,41
q ST Nr.2 4.03 | Kambarys 13,27
V1 @325x4,2 M A 4.04 |Virtuvé 5,35
m E E T3025x4,2 T3025x4,2 E E m 4.05 | Vonios kambarys 2,10
T4 ¥20x3,4 [ IS T4 320x3,4 Viso: 72
, = 100 (&) _
T A i : A mm:ma naudojimo patalpos -
1.03 ﬂm @ 4 a- ambiras X
275 270 225 HM@ 277
Viso: 2,03
5
- T - IS viso | aukste: 180,95

50

PROJEKT. VIDAUS BUITIES NUOTEKUY SISTEMA

2265

PROJEKT. VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO SISTEMA

PROJEKT. VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO ATSAKA | KARSTO
V. RUOSIMO MAZGA (SU ATSKIRA APSK. PRIES |VAD. SKAT.)

PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA
PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO RECIRKULIAC. SISTEMA

1

(2
PASTABOS IR NURODYMAI DARBUY VYKDYMUI:

1. F1 vamzdynas klojamas riisio grindy k-joje ant min. 10cm sijoto smélio sutankinto bei su i-0,01 nuolydziu paruosto
pagrindo. Paklojus vamzdyna neuzpylus sméliu biitina patikrinti jo jung¢iy sandaruma uzpildant sistemg vandeniu. Vir§
vamzdyno min 10cm uzpilti apsauginiu smélio sl., atstatyti (iSardytose vietose) riisio grindy dangas.

2. Vandentiekio sistemos riisio magistraliniai vamzdynai tiesiami palubéje po riisio perdangos Siltinimo darby, tvirtinant
cinkuoto plieno laikikliais su gumos tarpinémis.

3. Tarpaukstiniy perdangy(tarp buty) vamzdyny pravedimo vietose sumontuojami prieSgaisriniai déklai EI30. Kitose per
k-jas pravedamose vamzdyny vietose naudojami déklai, kuriems prieSgaisriniai reikalavimai nekeliami. Déklai per k-jas
(pozeminéje dalyje) hermetizuojami spec. hermetiz. misiniais.

4. Vandentiekio ( S, K RC) magistraliniai bei stovy vamzdynai izoliuojami §ilumos izoliacijos kevalais ( Zr. AR ir TS
reikalavimus).

5. Karsto ir Salto vandentiekio sistemy privedimai prie prietaisy paliekami esami.

6. Karsto ir Salto vandentiekio stovai montuojami seny vamzdyny pravedimo vietose.

7. Ant kiekvieno karsto vandentiekio stovo antro auksto auksc¢iausiame taske jrengti automatinius nuorintojus su
atjungimo ventiliais.

8. Pries keiciant vandentiekio vamzdyny atSakas | butus, informuoti UAB" Joniskio vandenys " dél apskaitos prietaisy
plomby nuémimo. UZ plomby pazeidimus atsako rangovas.

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
Nr monés kodas 145248635 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brezinys: Laida
35705 | PDV |E. Auks¢ionis 2018 04 I AUKSTO PLANAS SU KEICIAMAIS VN TINKLAIS M1:100 0
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 03 1 1




Il AUKSTO PLANAS SU VN TINKLAIS M1:100

2217

. A

j

401

257

336

208

H 10
Az
- _H
[ 4]
T TNr.1
E ) PVC ©110%3,2
T T3025x4,28 4 7.04
T4 920x3,4 4 .
2 5x4,
Pravala d110 T3025x4.,2
H-1,0m T4 ©20x3.4
K 01 .
6.01 l

1103

275

Pravala d110
/| H4l.0m
ST Nr.3
V1 020x3,4

ST Nr.3

VC @110*3,

L

395

254

216

d
MsTNr2 8.01 STNr.2
VC 0110%3,2 V1 920x3.4
Y T3020x3.4
D20x312
Pravala d110
H-1,0m

T3020x3,4
T4 920x3,4

225

277

24

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

F1—

Vi—

V2—

T3—

T4—

PROJEKT. VIDAUS BUITIES NUOTEKUY SISTEMA

PROJEKT. VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO SISTEMA

PROJEKT. VIDAUS SALTO VANDENTIEKIO ATSAKA | KARSTO
V. RUOSIMO MAZGA (SU ATSKIRA APSK. PRIES |VAD. SKAT.)

PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA
PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO RECIRKULIAC. SISTEMA

PASTABOS IR NURODYMAI DARBU VYKDYMUTI :
1. F1 vamzdynas klojamas riisio grindy k-joje ant min. 10cm sijoto smélio sutankinto bei su i-0,01 nuolydZiu paruosto

pagrindo. Paklojus vamzdyna neuZpylus sméliu biitina patikrinti jo jung€iy sandaruma uZpildant sistemg vandeniu. Vir§
vamzdyno min 10cm uZpilti apsauginiu smélio sl., atstatyti (iSardytose vietose) riisio grindy dangas.
2. Vandentiekio sistemos riisio magistraliniai vamzdynai tiesiami palubgje po riisio perdangos §iltinimo darby, tvirtinant
cinkuoto plieno laikikliais su gumos tarpinémis.
3. Tarpaukstiniy perdangy(tarp buty) vamzdyny pravedimo vietose sumontuojami priesgaisriniai déklai EI30. Kitose per
k-jas pravedamose vamzdyny vietose naudojami déklai, kuriems priesgaisriniai reikalavimai nekeliami. Déklai per k-jas

(pozeminéje dalyj
4. Vandentiekio (
reikalavimus).

¢) hermetizuojami spec. hermetiz. miSiniais.

I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA:

_umm__uom Patalpos pavadinimas Patalpos plotas
r. m2
Butas Nr.5
5.01 | Koridorius 3,64
5.02 | Vonios kambarys 2,26
5.03 |Virtuve 4,95
5.04 | Kambarys 17,89
5.05 | Kambarys 13,39
Viso: 42,13
Butas Nr.6
6.01 | Koridorius 3,60
6.02 | Kambarys 8,34
6.03 _ANBUNQm 10,31
6.04 | Kambarys 17,30
6.05 |Virtuvé 5,27
6.06 | Vonios kambarys 2,19
Viso: 47,09
Butas Nr.7
7.01 | Koridorius 3,50
7.02 | Vonios kambarys 2,12
7.03 |Virtuve 5,35
7.04 | Kambarys 17,50
7.05 | Kambarys 10,03
7.06 | Kambarys 8,48
Viso: 47,06
Butas Nr.8
8.01 | Koridorius 3,75
8.02 | Kambarys 17,03
8.03 | Kambarys 12,91
8.04 |Virtuvé 5,21
8.05 | Vonios kambarys 2,13
Viso: 41,03
Bendro naudojimo patalpos
IS viso Il aukste: 177,92

S, K RC) magistraliniai bei stovy vamzdynai izoliuojami $ilumos izoliacijos kevalais ( zr. AR ir TS

5. Karsto ir $alto vandentiekio sistemy p rivedimai prie prietaisy palickami esami.

6. Karsto ir Salto vandentiekio stovai montuojami

seny vamzdyny pravedimo vietose.

7. Ant kiekvieno kar§to vandentiekio stovo antro auksto auks¢iausiame ta§ke jrengti automatinius nuorintojus su
atjungimo ventiliais.
8. Pries keitiant vandentiekio vamzdyny atSakas j butus, informuoti UAB" Joniskio vandenys " dél apskaitos prietaisy

plomby nuémimo

. UZ plomby pazeidimus atsako rangovas.

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: 3
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
ZH Jmonés kodas 145248695 SODUY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 | PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brézinys: Laida
35705 | PDV |E. Aukscionis 2018 04 I AUKSTO PLANAS SU KEICIAMAIS VN TINKLAIS M1:100 |
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTY UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 04 1 1




VANDENTIEKIO SISTEMY AKSONOMETRINE SCHEMA

ST Nr.4 ST Nr.1
T3;V1; T4 T3;VI1; T4

Mazgas "A"

& &
L— |
Karsto 020634
PETITY _ x3,4]
<mm%4mm:m skaitiklis 020x3.4
A
~J
\& ST Nr.3 ST Nr.2
Salto - T3; VI; T4 T3;V1; T4 T 3
vandens skaitiklis \ g g
15 .
Rutuliniaiwentiligi w ©020x3,4
15 — H
_/\_mNmmm :>: 020x3.,4 H
Projektavimo riba \ ) 2
by
?20x3,4 ?20x3,4
T3
Vi
Apsaug. prieSgaisr. déklai per A ?25x4,2 |
perdangos tarp buty k-jas m\ ?25x4,2 A
. d \\\M
20 ) | ]
Apsaug. déklai per sienos k-jas .M B i G25x42 B
/4\) 4<4¢h \
220x3,4 \
k 032x5.4 2242 020x34 /DNI5 Q3axs 4 :
L g
\rw;nw { ]
Ivadinis vandentiekio mazgas
18§ cirkuliacinio vandentiekio,
025x4,2
I kar$to vandentiekio sistema,
PASTABA: 032x5.4
1. Karsto ir Salto vandentiekio sistemy privedimai prie prietaisy palickami
esami.
2. Karsto ir $alto vandentiekio stovai montuoti seny vamzdyny vietose. : : -
L N . N e y ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
3. Ant kiekvieno karSto vandentiekio stovo antro auksto auk$ciausiame taske Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
jrengti automatinius nuorintojus su atjungimo ventiliais. Nr. Imones kodas 145248655 SODY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
4. Pries§ keiciant vandentiekio vamzdyny atSakas j butus, informuoti UAB" e o 232, Sint (MODERNIZAVIMO) PROIEKTAS
gommw.ﬁ.o vandenys " dél apskaitos prietaisy plomby nuémimo. Uz plomby A751 | PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brezinys: VANDENTIEKIO SISTEM Laida
[— VI—| PROJEKT. SALTO VANDENTIEKIO SISTEMA pazeidimus atsako rangovas. 35705 | PDV |E. AuksCionis 2018 04 . v
i} . i} i} } AKSONOMETRINE SCHEMA 0
H PROJEKT. SALTO VANDENTIEKIO ATSAKA | KARSTO V. RUOSIMO MAZGA (SU ATSKIRA APSK. PRIES JVAD. SKAT.)
[— T3—| PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO SISTEMA Etapas [Dmsores Lapas, Lapy
- . UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 05 | |
[— 14— | PROJEKT. VIDAUS KARSTO VANDENTIEKIO RECIRKULIAC. SISTEMA TDP




Rasio sienos kontiiras

Pravala d110

H-1,0m

Apsaug. déklai per sienos k-jas

Trapas d110, su uzdoriu

BUITIES NUOTEKY SISTEMOS AKSONOMETRINE SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

ST Nr.4 ST Nr.1
KF alsuoklis su apsaug. \w\@ o
dangteliu bei aps. ntio pauksciy S
ST Nr.3 STNr.2 | |
, , Reviz. d110
H-1,0m
o B + + i )
-~ -~
Reviz. d110 I e < 4 3
H-1,0m
0 . PVC DN 0110x3,2
PVC DN @110x3,2
&N | m
_mw_ W\% Fl Fl
Riisio sienos kontiiras
<~ -~
Apsaug. prieSgaisr. déklai per T T T T N P E,_w_m__m o& 10
perdangos tarp buty k-jas Fl Fl Reviz. d110 o —om
Ng Atbulinis voztuvas DN110 161
_u\_” o aptarnav. Sulinyje L
B -2.30
& i-0,01 &N < 001 -2.87 .
Pravala d110 Rasio grindy lygis ﬁ
H-1,0m
0,01
2125
ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: 5
>ﬁ®Mﬁ®HO IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
N Jmones kodas 145248695 SODUY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
L. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 | PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brezinys: Laida
35705 | PDV E. Aukscionis 2018 04 WM“A._MMNM_M_\_MHM”AZC_mmw_M.__“_mm_/_A_\_O\Pm 0
PROJEKT. VIDAUS BUITIES NUOTEKU SISTEMA _
Etapas [UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 06 1




Drenazo tinklo

iS1lginis profilis Mv 1:100, Mh 1:500

49 esamas/pro jektinis Z,p. -
3 Projekt, 2p. C Z
[3) 1,98 2 abelis
48 m ~47,60 W A m ‘ 2 \W\ mU”:%m“_._mx_o trgsa
0| 2,95 Iwm_ca_:mmzmmom?mnmm m m \. 7,40 m ~47,00
47 % © Telekomunikac. kabelis > 532 o\ﬁ\
== 8,13 /
=== FS ( slégiminé linija)
46
===
45
44
43
42
41
40
Esamo Zemés pavirSiaus 5 o 3 A
absoliutinés altitudés o0 0 o0} 00)
< < < <
: : . i)
Projektuojamojo M“ < e A
zemés pavirSiaus % % oo} o)
absoliutinés altitudés ~ <
Vamzdzio apacios L % % o
altitudes N \o) 0 N°)
AN < <t <t
Tinklo skersmuo DN113/128 DN113/128 DN200
Tinklo medZiaga PVC drenpzZzo vamzdzZiai su geotekst. PVC N KLASE DN200
_Um@—._—:_ﬁ_mm 10 cm sutankinto smeélio pasluoksnis k=0.95
Nuolydis 0.02P5
lgis,m 11,60 / 23,0 0,025 10,50 0,015
TP J <
VAmzdzio jgilinimas, m % % J <
— — Qv Qv
Atstumas,m 11,60 23,0 10,320
Suliniy Nr. D1-3 D1-4 L1
DS1 D33 D34 LK (esamas)
PAAISKINIMAI : Objektas:
PASTABA: Atestato >5020m%\__wﬂ7m>5m2mm GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
D$1...4 - Projektuojami reviziniai drenazo Sulinéliai PVC DN315 1. Klojamy vamzdZiy bei Suliniy altitudes N, ol MOPERNIAVING ) PROKTAg o ATNALIINGIO
H_—Am__—._: Qm_swuo BQHC Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 | PV |A. Adomaitiené 2018 04 [Brezinys: . . Laida
V - nevaziuojamoji dalis ( Zalia veja) 35705 | PDV__ |E. Aukscionis 2018 04 DRENAZO .:25.@ _m__<|O_Z_m
C - nevaziuojamoiji dalis ( betoniniy trinkeliy nuogrinda) PROFILIS DS1-DS3-DS-4- L1 0
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 07 1 1




49

v e

Drenazo tinklo

o z

48

#315 PVC

47

1
i

46

45

44

43

42

41

40

c

Projekt., z.p.

8315 P
o
8

iSilginis profilis Mv 1:100,

esamas/pro jektinis z.p.

—

0PVC

Vandentiekio jvadas dn50 Pe

KF iSvadas DN1

»315 PVC

46,91

Mh 1:500

Esamo zemés pavirSiaus
absoliutinés altitudés

Projektuojamojo
zemeés pavirSiaus
absoliutinés altitudés

Vamzdzio apacios
altitudes

47,15 48,41 48,41

46,57| 48,18| 48,18

46,28 48,50 48,30

Tinklo skersmuo

DN113/128

DN113/128

Tinklo medziaga

PVC drenozo vamzdziai

su geotekst.

Pagrindai

10 cm sutankinto sméllo pasluoksnis

Nuolydi
uolydis 530

llgis,m

0,025

0,025

11,60

VAmzdzio jgilinimas, m

1,26

1,61

2,2

Atstumas,m

23,0

11,60

Suliniy Nr. D1-2

D2-4

PAAISKINIMAI

DS1...4 - Projektuojami reviziniai drenazo $ulinéliai PVC DN315

V - nevaziuojamoji dalis ( zalia veja)
C - nevaziuojamoji dalis ( betoniniy trinkeliy nuogrinda)

¥

DS2

PASTABA:
1. Klojamy vamzdziy bei Suliniy altitudes
tikslinti darbo metu.

v

DS4

Atestato
Nr.

ALDONOS ADOMAITIENES
IMONE

Imonés kodas 145248695
Tel. (+370) 680 97722
Dainy g. 23-32, Siauliai

Objektas:

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS

A751 PV

A. Adomaitiené 2018 04

35705 PDV

E. Aukscionis 2018 04

Brézinys:

Laida

DRENAZO TINKLO ISILGINIS
PROFILIS DS1-DS2-DS-4

Etapas

TDP

Uzsakovas:

UAB "JONISKIO BUTU UKIS"

Lapas

Lapy

CPO51593-2018/04-TDP-VN.BR- 08
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