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Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
Bendroji dalis CPO 51593-2018/04-TDP-BD 0
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo | CPO 51593-2018/04-TDP-SO 0
dalis

3. Sklypo sutvarkymo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SP 0

4. Statinio architektdros ir konstrukcijy dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SAK 0

5. §i|dymo —védinimo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SV 0

6. | Vandentiekio ir nuoteky dalis CPO 51593-2018/04-TDP-LVN 0

Aldonos Adomaitienés Objektas:

jmoneé Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Atestato Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Nr. | Im.kodas 145248695 atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, /l proj

tel.:868097722

el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 _ 5 5 LAIDA
36652 PDV E. Auki&ionis 2018-04 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY

TDP | UAB“Jonigkio buty dkis” CP0O51593-2018/04-TDP-SAK-PSZ 1 1




Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJY PROJEKTO DALIES

SUDETIES ZINIARASTIS
il Projekto dalies pavadinimas pagal STR Proj. Lapy sk.
Nlr' 1.05.06:2002 D. /Bylos Pastabos
' (paaiskinimai) zym. lapy Nr.
1. Projekto sudéties Zinaiarastis SAK 1/2
Projekto dalies sudéties Zinaiarastis SAK 1/3
Aiskinamasis rastas SAK 7/4-10
4 Atitvary S|Ium!rv1_|q qhar_akterlstlkq SAK 3/11-13
skaiciavimai
5. Darby kiekiy ziniarastis SAK 3/14-16
6. Techninés specifikacijos SAK 20/17-36
7. Bréziniy ziniarastis SAK 1/37
8. BréZiniai SAK 20/38-57
Atestato | Aldonos Adomaitienés Gyvenamosios paskirties daugiabuéio namo
Nr. . kodas 1 Jmone Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
Adresas: Dainy g. 23-32, Siauli i, iini i i [
e fauliai atnaujinimo (modernizavimo) projektas
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018 LAIDA
36652 | PDV | E. Aukicionis 2018 BYLOS DOKUMENTY ZINIARASTIS 0
STADIJA | STATYTOJAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP UAB“Joniskio buty tkis” CP051593-2018/04-TDP-SAK-PSZ 1 1




Daugiabuc¢io namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

STATINIO ARCHITEKTUROS IR KONSTRUKCIJUY DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SIS
PROJEKTAS:
1. Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

2. Lietuvos Respublikos Statybos |statymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Statybos techniniai reglamentai

3. STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas®;

©COoNO oA

STR

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys“;

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

1.05.01:2017 , Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”

10.
11.

STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“
STR 1.07.03:2017“ Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy

nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“

12. STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé";

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas;

14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga;

16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

17. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo;

18. STR 2.01.01(6):2008 Esm. statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas;

19. STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”
20. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo;
21. STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;
22. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos;
23. STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai*
24. STR 2.02.02:2004 Visuomenés paskirties statiniai;
25. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms”;
26. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;
27. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;
28. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
29. STR 2.06.04:2014 “ Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”;
Respublikinés statybos normos:
30. RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
Aldonos Adomaitienés Objektas:
Atestato jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
. kodas 145248695 i&ki iinj
Nr. Adrengs]: D(;ir?lj g. 23-32, Siauliai, Sody g. 7 a’J‘?mSl_ﬂo m., a{naUﬂn/mo
tel.:868097722 (modernizavimo) projektas
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 LAIDA
36652 PDV E. Auki&ionis 2018-04 AISKINAMASIS RASTAS 0
STADIJA | STATYTOIAS: Zymuo: LAPAS | LAPY
TDP | UAB“Joniskio buty akis“ CP051593-2018/04-TDP-SAK-AR 1 7




Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Higienos normos

31. HN 33:2011 “TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”;

32. HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

Taisyklés

33. Laaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir

gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d.
jsakymu Nr. 1-338 (Zin.,2010, Nr. 146-7510 su vélesniais pakeitimais 2014-04-02 jsakymas Nr.
1-144 (TAR, 2014-04-03,Nr.4078);

34. Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés” 2014-08-21 jsakymas Nr. 1-311
(TAR, 2014-08-21, Nr. 11129);
35. .otacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®,

patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymu Nr. 1-66 (Zin., 2007, Nr. 25-953 su vélesniais
pakeitimais);

36. .Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, patvirtintos PrieS§gaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.
jsakymu Nr. 1-223 redakcija (Zin. 2010, Nr. 99-5167 su vélesniais pakeitimais);

37. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sisitemy projektavimo ir jrengimo taisyklés 2012-06-
29 jsak. Nr.1-186(Zin., 2012, Nr.78-4085);
38. ,Dimy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés®, patvirtintos

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 1-249 (Zin., 2013, Nr. 106-5264);

39. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012;

40. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

41. DT 11-02 Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;

42. SDTB 8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

43. SDTB 12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

44. SDTB 13 Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

45. Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés;

46. Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

47. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

48. Pirminés gaisro gesinimo priemonés;

49. Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos taisyklés;

50. Darbininko transportuojancio, sandéliuojancio, kraunancio jvairias medziagas bei
gaminius, saugos ir sveikatos instrukcija;

51. Darbininko, dirban€io su kilnojamais elektriniais jrankiais, saugos ir sveikatos
instrukcija;

52. Darbuotojo, dirbancio ant pastoliy, saugos ir sveikatos instrukcija;

53. Tinkuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

54. Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

55. Elektriniy gerviy operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija;

56. Apdailininko saugos ir sveikatos instrukcija;

57. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.

2. PROJEKTINIY SPRENDINIU ATITIKIMAS

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekio dokumentams, taip pat
pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plang, esminiams statinio ir statinio architektdros,
aplinkos, krastovaizdzio, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

3. BENDRIEJI DUOMENYS
Atnaujinimo (modernizavimo) projektas parengtas 2 auksty, 8 buty daugiabuciam
gyvenamajam namui Sody g.7a, Joniskio m.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Esami pastato rodikliai:
Bendras plotas: 545,46 m2;
Naudingas plotas: 356,23m?2;
Gyvenamasis plotas: 267,46 m2;
Rdsio plotas: 187,20 m2;
Uzstatytas plotas: 243 m2;

Tdris: 1968m3,

Energinio naudingumo klasé — E;
Pastato rodikliai po modernizacijos:
Bendras plotas: 545,46 m?;
Naudingas plotas: 356,23m?2;
Gyvenamasis plotas: 267,46 m2;
Rasio plotas: 187,20 m?;
UZstatytas plotas: 260 m2;

Tdris: 2054m3,

Energinio naudingumo klasé — C;

4. ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Daugiabucio gyvenamojo namo atitvariniy konstrukcijy fiziné-technine biklé
jvertinama vadovaujantis apziliros metu nustatytais daugiabucio namo fizinés biklés ir vizualiniy
namo apzidry rezultatais, taip pat ,daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plane” pateiktomis esamos biklés analizés iSvadomis.

4.1. STOGAS

Stogo biklé prasta, dalis dangos pakeista, dalis nusidévéjusi, apskardinimai pasene
ridyja. Pastato stogo konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés vartos lygis netenkina reikalavimy.
Stogo védinimo kaminai nepatenkinamos buklés, apgriuve, angos pribyréjusios eizéjanciy k-ju,
apskardinimai ridyja, projekte numatoma pakeisti apskardinimus, pries$ tai apSiltinus.

4.2. SIENOS
Pastato sieny fiziné bidklé patenkinama, deformacijy nepastebima. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné baklé ir Siluminés varzos lygis netenkina reikalavimy.

4.3. PAMATAI

Pastato pamaty bdklé patenkinama. Jtrikimy nepastebéta, apdailinis tinkas vietomis
aptrupéje. Bitinas nuogrindos jrengimas,o pastatto dalyje su risiu — pamato hidroizoliacimas.
Pastato risio sieny baklé ir Siluminés varzos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR 2.01.02:2016,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimy.

4.4. LANGAI BUTUOSE

Langai butuose jau pakeisti. Likusiy mediniy rémy ( risio patalpos, laiptiné) langy
bldklé bloga. Likusi dalis langy yra mediniais rémais, jie nesandards, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Likusieji pakeisti j langus plastikiniais rémais. Siluminés
varzos verté netenkina STR 2.01.02:2016,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimuy.
reikalavimy.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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4.5. LANGAI IR LAUKO DURYS LAIPTINESE IR KITOSE BENDROJO NAUDOJIMO
PATALPOSE

Langy biklé risio patalpose bloga, jie nesandaris, mediniai deformuotais rémais,
vyksta nuolatiné nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Siluminés varzos verté reikalavimuy.
Laiptinés langai nepakeisti naujais PVC rémy langais, todél numatyta laiptinéje suformuoti lango
anga naujai su dvivériu langu, kitus uzmaryti.

4.6. RUSIO PERDANGA

Risys neSildomas. Risio perdanga g/b briaunoty ploks¢iy, termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas. Esamas perdangos Silumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiy reikalavimy.
Rasio perdangos fiziné biklé gera. Papildomas Siltinimas investicijy plane numatytas, projekte

4.7. BALKONAI

Balkony fiziné biklé patenkinamos biklés, deformacijy bei jtrikiy nepastebéta.
Balkony monolitinés plokstés jrengtos su pakankamais nuolydziais (be papildomo nuolydj
formuojanciy sluoksniy) vandens nubégimui, hidroizoliacijos esama baklé patenkinama, vandens
pratekéjimy nenustatyta. Aukstis nuo balkony dury slenksgéio iki balkony grindy nepakankamas
balkony apsiltinimui i$ virSaus (4-6,5 cm). Dalyje balkony jrengta akmens masés plyteliy apdaila.
Balkony aptvérimai nepatenkinamos baklés, turéklai suridije, pasene, fiziskai bei moraliskai
nusidévéje, projekte numatoma pakeisti naujais metaliniais dazytais milteliniu bddu, su
homogeninés fibrocementinés plokstés uzpildu. Balkony apdailos bei hidroizoliacijos atnaujinimas
investiciniame projekte bei statytojo techninéje uzduotyje nenumatytas, todél projekte
nenumatoma. Rekomenduojama gavus papildomg finansavima jrengti papildoma teptine 2sl.
hidroizoliacijg bei akmens plyteliy apdailg.

5. PROJEKTO SPRENDINIAI
5.1. APLINKOS DARBAI

Tvarkomos teritorijos sklype prie pastato demontuojama sena likusi ( jos beveik
niekur néra) betoniniy plyteliy nuogrinda ir jrengiama nauja betoniniy trinkeliy (200x100 x 60mm)
nuogrinda, jréminta vejos bortais. Nuogrindos plotis 0,5 m, skersinis nuolydis >2,5-5% nuo pastato.
Atkuriama statybos metu pazeista veja. Detalesni sprendiniai SP dalyje.

5.2. PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
5.2.1. STOGO APSILTINIMAS, NAUJOS STOGO DANGOS |JRENGIMAS

Numatyta apSiltinti stogg EPS 80 160mm storio bei kietos akmens vatos 30mm storio
sl. jrengiant dviejy sl. rulonine bitumine stogo hidroizoliacijg. Prie§ Siltinimo darbus atliekami
paruoSiamieji darbai( SiukSliy paSalinimas, pdsliy sutvarkymas, nuolydzio i§ sauso smélio
jrengimas).
Projektinis  Silumos laidumo koeficientas Ays apskai¢iuojamas konkreciai pasirinktos
termoizoliacinés medziagos deklaruojamai Silumos laidumo koeficiento Ap  vertei pritaikius
pataisas pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas®, 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus. Vykdant stogy Siltinimo darbus, turi bdti iSvaloma,
sutvarkoma esama natdralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal normatyvinius
reikalavimus, iSmdrijant védinimo kanalus iki norminio aukscio, iStrupéjusj marg permdrijant naujai.
Jrengiami stogo ventilaciniai kaminéliai, Jrengiama stogo apsauginé tvorelé h-0,6m, parapety
apskardinimai dazytos dengtos poliesteriu skardos.

Pastate néra zaibosaugos sistemos, atnaujinimo (modernizavimo) investiciniame
plane numatyta zaibosaugos atstatymas po stogo Siltinimo darby. Kadangi jos néra naujai jrengti

Zymuo: LAPAS | LAPY
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projekte nenumatoma. LR jstatymai nejpareigoja atliekant paprastajj remontg privalomai jrengti
zaibosaugos sistema. Taciau gyventojams rekomenduojama jsirengti, numatant tam atskirg
finansavima parengiant atskirg projekts.

5.2.2. SIENY IR COKOLIO SILTINIMAS

Prie§ atliekant cokolio Siltinimo darbus, fasadai nuvalomi ir uztaisomi jtrikimai. ISardoma
esama nuogrinda. Prie$ Siltinant cokolj pastato dalyje su risiu — atkasus pamatg nuplaunama
auksto slégio vandens srove, uztaisomos skylés ar tustumos, jei reikia atskiros dalys iSlyginamos
cementiniu skiediniu. Jrengiama teptiné hidroizoliacija. Cokolis Siltinamas 150mm storio
polistireninio putplascio plokstémis EPS 100, kuriy Silumos laidumo koef. 0,036 W/(mxK). Rsio
sieny Siltinimg grunte numatoma EPS 100 Geo Silumos izoliacinémis plokStémis. Apatinéje dalyje
Silumos izoliacinés plokstés nupjaunamos 45° kampy, tinkuojama plonasluoksniu armuotu tinku.
Jrengiama hidroizoliacija cementiniais hidroizoliaciniais miSiniais, jrengiama PVC membrana (iki
trinkeliy dangos apacios) uzbaigiant spec. profiliu, dengian¢iu membranos virSutine dalj. Apatiné
dalis sklandziai prispaudziama prie jrengto Siltinimo sluoksnio, apatinéje dalyje atlenkiant nuo
sienos apie 15*30 cm., uzpilama sméliniu vandeniui laidziu gruntu. Cokolio apdailai naudojamos
akmens masés plytelés 30"60*0,9cm. Cokolio Siltinimo darbai atliekami Siltojo sezono metu.
Atnaujinant (modernizuojant) daugiabucius namus turi bati naudojamos tik turin€ios Europos
techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés védinamos sudétinés termoizoliacinés
sistemos (ISTS) elementai. Sieny Siltinimas numatytas akmens vatos plokstémis, jrengiant
ventiliuojama fasado $iltinimo sistema, apdaila — kabinamos akmens masés plytelés. Silumos
perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei U=0,2 W/(m2+K). Siltinimo sluoksnio storis
parenkamas taip, kad papildomai apSiltintos sienos Silumos perdavimo koeficientas, ir atitvaros
visuminés Siluminés varzos, vertés atitikty STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas.
Energinio naudingumo sertifikavimas* reikalavimus.

Sieny angokrasgiai Siltinami 20-30mm storio kietos akmens vatos plok$témis, apdaila lygios
dazytos skardos lankstiniais. Parinktos Siltinimo bei apdailos sistemos atsparumo smigiams
kategorija atitinka |, privalo tenkinti STR 2.01.10:2007 ,lSorinés védinamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos® 5 lenteléje pateiktus sistemy atsparumo smuagiams reikalavimus (zr.
lentele zemiau) ir STR 2.01.11:2012 priedo ,ISoriniy védinamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy
konstrukciniai sprendimai“ paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISVS sistemy atsparumo smdagiui
kategorijy parinkimo pastato fasade rekomendacijas.

Sistemy atsparumo smagiams reikalavimai:

Sistemos Naudojimo sglygy, susijusiy su sistemos atsparumo smugiams
naudojimo reikalavimais, apibddinimas
kategorija

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy ir netinkamo
naudojimo.

I Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy spiriant arba
metant daiktus, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus apriboja
smugio stipruma. Taip pat pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo
naudojimo tikimybé.

11 Atitvary dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar zemés pavirSiaus uztikrina
apsaugg nuo smigiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys,
kai labai maza jy netinkamo naudojimo tikimybe.

5.2.3. LAUKO DURUY, LANGUY KEITIMAS, BALKONAI
Lauko dury keitimas

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Senos medinés jéjimo | laiptine, laiptinés tambirg bei rdsj durys pakei¢iamos
metalinémis apSiltintomis (jéjimo) dazytomis milteliniu badu, o tambdro bei rdsio durys numatytos
PVC sustiprintais rémais. Visos iSorés durys atsidaro j iSore, jy Silumos perdavimo koeficientas turi
bdti ne didesnis nei U<1,6 W/(m2:K).

Langy keitimas

Laiptiniy langai uzmdrijami, paliekamas vienas dvivério varstymo langas (naujai
suformuojama anga) laiptinés natdraliam apSvietimui bei dimy Salinimui gaisro atveju. Turi bati
numatyta teleskopiné rankena, gaisro atveju operatyviam lango atidarymui.

Butuose nepakeisty langy néra, visi gyventojai savo iniciatyva jau pasikeité naujais
PVC rémy vienkamerinio stiklo paketu langais. Sumontuoti buty langai esamose vietose( miro
sienose). Renovacijos metu numatyta angokrasciy i§ iSorés apSiltinimas 2-3cm storio akmens
vatos sl. Dél galimos sienos ties lango montavimo vietomis per$alimo tikimybés Ziemos metu,
rekomenduojama gyventojams savo léSomis papildomai langy angokrascius apsiltinti i§ vidinés
pusés klijuojant puty polistireno plokste EPS150 2cm storio, tinkuojant plonasluosniu armuotu
tinku bei dazant.

Laiptinéje jrengiamos naujos baltos spalvos PVC vidaus palangés. Atliekama vidaus
angokrasc¢iy apdaila — tinkavimas, glaistymas, dazymas. Balkonai paliekami atviri, nestiklinami.
Numatyta pakeisti senus balkony turéklus naujais metaliniy rémy su homogeninés fibrocementines
plokstés 10mm storio uzpildu.

Rasio seni mediniai langai kei¢iami naujais (4 vnt), atverCiamais plastikiniais langais
su armuoto stiklo paketu.

Langy PVC gaminiai turi bati A klasés (be $vino), langy profiliai, sandarinimo
medziagos neturi bdti radioaktyvis ir neturi iSskirti nuodingy medziagy. Stiklo paketai vienos
kameros, dviejy stikly, vienas i§ stikly su selektyvine danga. Keiciamos visos iSorinés palangés
(skarda dengta poliesteriu, spalva ruda. Pastate montuojami PVC langai taip pat turi atitikti Siuos
reikalavimus:

1. langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2+K)) verté turi bati ne didesné kaip 1,3 W/(m2+K);
2. langy staktos profilio storis turi biti ne mazesnis kaip 70 mm;

3. langy PVC profiliy gamybai neturi bati naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

4. langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8
mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm;

5. langai turi bdti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm;

6. languose naudojamos tarpinés turi blti pagamintos i$ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

7. Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvis ir iSskirti nuodingy medziagy.
Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
»mikroventiliacija“). Langy rémo spalva - balta. Taip pat kei€¢iamos iSorinés palangés naujomis —
poliesteriu dengta skarda. Prie§ langy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis bdtina patikslinti
objekte.

Balkonai

Numatoma pakeisti balkony aptvérimus naujais metaliniais dazytais milteliniu bdu,
su homogeninés fibrocementinés plokstés uzpildu. Balkony apatiné dalis bei Soninés briaunos
apsiltinamos 3-5cm storio mineralinés vatos plokste, balkono grindy apSiltinti néra galimybiy dél
per mazo auk$€iy skirtumo tarp dury slenkscio bei grindy (5¢cm), todél paliekamos nesSiltintos.
Apdaila i§ apacios — homogeniné fibrocementiné rudos sp. ploksté, briaunos - dazytos skardos
lankstinys, uZleidZziamas min. 10cm ant grindy krasto, tvirtinant mdrvinémis bei hermetizuojant.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Balkony grindy apdailos bei hidroizoliacijos atnaujinimas investiciniame projekte bei
statytojo techninéje uzduotyje nenumatytas, todél projekte numatoma tik kei¢iamy elementy
(skardos lankstiniy, sandiry, kampy ir pan.) viety hidroizoliavimas.

6. PRIESGAISRINE DALIS
Gaisrinés saugos reikalavimai nurodyti projekto bendrojoje dalyje.

7. APLINKOS APSAUGA

Remonto metu susidares statybinis lauzas bus priduotas atliekas tvarkancioms
organizacijoms. Statybinis lauzas bus saugomas konteineriuose ir iSvezamas savivarciais, su
uzdangalu, arba pakrautas statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu. Ruberoido, izolo,
apsauginiy pléveliy, stiklo atliekos sandéliuojamos aptvertoje aikSteléje ir iSvezamos j perdirbimo
jmones. Statybvietéje turi bdti rGSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), raSiuojamos kitos atliekos —
antrinés Zzaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bdti saugomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas,
atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi
pagal atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jrasomi
Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente.

8. PASTATO PRITAIKYMAS ZMONIY SU NEGALIA REIKMEMS

Modernizuojamas daugiabutis gyvenamas namas nepatenka | objekty sarasa, kurj tvirtina
Vyriausybé ar jos jgaliota institucija, todel statybos jstaymo 6 str. 3d. nuostatos dél pastato
pritaikymo nejgaliyjy poreikiams netaikomos. Taciau statytojo pageidavimu pagal technine
projektavimo uzduotj projekte Zzmonéms su negalia numatoma pritaikyti atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy, numatyty investiciniame projekte, apimtyje t.y. tik jéjimg j pastatg t.y.
jéjimo j pastatg aikStelés plotis ne mazesnis 1,20m, auk&¢iy skirtumas tarp esamos kiemo dangos
ir projektuojamos jéjimo aikstelés ne daugiau 20mm, jéjimo dury beklidtis plotis ne maziau 850
mm, dury jstiklinimas smagiams atsparaus stiklo, dury slenkscio aukstis ne aukstesnis kai 20mm.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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ATITVARY SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTY/VARZY SKAICIAVIMAS

Perdanga virs riisio K-ja: es bendras storis - 40cm (briaunota denginio ploksté, | a grindy k-ja), apsiltinimas 100mm
EPS 70 Ad-0,035W/mK).

. Medz. proj. Sluoksnio
. Sluoksnio | .. .. L. .
Stogo dalys(sluoksniai) . Sil. I. koef. Siluminé varia
storis 5, m )
Ags (W/mK) R, (m"-K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza Rsi - - 0,17
Pakab. g/k lubos 0,012 0,25
Neveéd. oro tarpas 0,05
G/b perdangos plokste 0,15 2,5
Slakbetonio $ilumos izoliacija 0,16 0,21 1,408
EPS 70 0,10 0,041 2,439
ISorinio pavirSiaus Siluminé varZa Rse 0,04
K-jos visuminé Siluminé varza Rt 0,6 4,278
Pataisa dél briauny plonesnio Silt sl. 0,278
Visos stogo k-jos Silumos perdavimo koeficientas U,
(W/m2*K) jvertinus smeigiy jtaka - 0,25
ISorés siena: Sienos dalys (Esamos isorinés sienos storis 51 cm,
papildomai apsiltinama 170mm akmens vatos plokSte+ 3cm véjo
izoliacine plokste, védinamas oro tarpas — 4cm, apdailos plyt. 1cm).
. . . X .. Sluoksnio
. . Sluoksnio storis Medz. projekt. Sil. | _. L. .
Sienos dalys(sluoksniai) Silumineé varza R,
6, m I. koef. Ay (W/m-K) 2
’ (m*-K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,13
Esamos sienos k-jos Siluminé varza 0,55 0,79
Mineralinés vatos ploksté Paroc extra 0,17 0,035 4,86
PrieSvéjinés izoliac. ploksté (kieta vata) Cortex 0,03 0,034 0,88
Stiklo audinio plévelé glaudz. prisp. 0,11
ISorinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varZza Rt 0,72 6,72
Silum. perd. koef. pokytis AU deél tvirtikliy
jtakos -0,06
Visos sienos k-jos Silumos perd. koeficientas
U, (W/m2*K) jvertinus smeigiy jtaka - 0,20
Aldonos Adomaitienés Objektas:
Atestato jmoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Im. kodas 145248695 i&hef iinf
Nr. Adresas: Dainy g. 23-32, Siauliai, SOdl.! 9 73,J(.3nISl.(IO m., a{naUﬂn/mo
tel.:868097722 (modernizavimo) projektas
el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 LAIDA
36652 PDV E. Aukédionis 2018-04 Atitvary Siluminiy charakter. skaiiavimas 0
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Siena tarp Sildomy ir neSildomy patalpy ( tarp buto ir laiptinés): Sienos dalys (Esamos iSorinés sienos storis 41 cm,

be papildomo apsiltinimo).

. . Sluoksnio
Sienos dalys(sluoksniai) Slucksnio storis Medz. projekt. Sil. Siluminé varza R,

8, m 1. koef. Ay (W/m-K) (m2-K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,13
Esama skylét. silikat plyty miro siena 380mm 0,38 0,9 0,422
Tinko sluoksnis (i$ abiejy pusiy) 0,02 0,8 0,025
Keram. plyteliy apdailos sl. (i$ vid. pusés) 0,01 1,0 0,01
Dazy sl. (i$ iSor. pusés) 0,02
ISorinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,04
Sienos visumineé Siluminé varZza Rt 0,41 0,647
Visos sienos k-jos Silumos perd. koeficientas U, (W/m2*K) - 1,54

Siena tarp Sildomy ir neSildomy patalpy ( tarp buto ir neSildomo tambiiro): Sienos dalys (Esamos sienos storis 41

cm, papildomai apsiltinama 50mm EPS70).

. . Medz. projekt. Sluoksnio
Sienos dalys(sluoksniai) Slucksnio storis Silumos laid. Koef. | Siluminé varza R,

o,m Ags, (W/m-K) (m>K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,13
Esamos sienos k-jos Siluminé varza 0,38 0,422
Polistireninis putplastis EPS 70 0,05 0,04 1,25
Klijy sl.+plonasl. tinkas-dekorat tinkas 0,01 0,95 0,01
Tinko sl. (i$ abiejy pusiy) 0,02 0,8 0,025
Keram. plyteliy apdailos sl. (i$ vid. pusés) 0,01 1,0 0,01
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,47 1,887
Visos sienos k-jos Silumos perd. koeficientas U, (W/m2*K) - 0,529

ISorés siena ties cokoliu (rusio sienos antZzem. dalis): Sienos dalys (Esamos sienos storis 52 cm, papildomai

apsiltinama 150mm EPS100).

. . Medz. projekt. Sluoksnio
Sienos dalys(sluoksniai) Slucksnio storis Silumos laid. Koef. | Siluminé varza R,

8, m Ags, (W/m-K) (m*K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,13
Tinko sl. 0,02 1,0 0,02
Esamos risio sienos k-jos 500 (betono blokas) 0,50 2,0 0,22
Polistireninis putplastis EPS 100 0,15 0,037 4,05
Klijy sl.+plonasl. tinkas-dekorat tinkas 0,01 0,95 0,01
Akmens masés plytelé 0,01 2,5 0,005
ISorinio pavirSiaus Siluminé varza - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,61 4,49
Visos sienos k-jos Silumos perd. koeficientas U, (W/m2*K) - 0,222
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ISorés siena ties cokoliu (rusio sienos poZzem. dalis): Sienos dalys (Esamos sienos storis 52 cm, papildomai apsiltinama
150mm EPS100 GEO).

. . Medz. projekt. Sluoksnio
Sienos dalys(sluoksniai) Sluoksnio storis Silumos laid. Koef. | Siluminé varza R,

8,m Aas, (W/m-K) (m*K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,13
Tinko sl. 0,02 1,0 0,02
Esamos risio sienos k-jos 500 (betono blokas) 0,50 2,0 0,23
Polistireninis putplastis EPS 100 Geo 0,15 0,046 3,26
Klijy sl.+plonasl. tinkas-dekorat tinkas 0,01 0,95 0,01
ISorinio pavirsiaus Siluminé varza - - 0,04
Sienos visuminé Siluminé varza Rt 0,61 3,71
Visos sienos k-jos Silumos perd. koeficientas U, (W/m2*K) - 0,26

Stogas. Stogo k-ja: esama stogo k-ja - 40cm (denginio ploksté, Slakbetonis, smélinio betono sl., 3-4 sl. ruloninés
bituminés dangos), apSiltinimas 150mm EPS80 A-0,037W/mK, apsiltinimas kietos akmens vatos plokste 40mm, A-

0,038W/mK_; dviejy sl. ruloniné hidroizoliaciné danga 3+4mm.

. Medz. proj. Sluoksnio
. Sluoksnio | .. wr
Stogo dalys(sluoksniai) . Sil. I. koef. Siluminé varza
storis 5, m )
Ags (W/m-K) R, (m”-K/W)
Vidinio pavirsiaus Siluminé varza Rsi - - 0,10
Esama stogo k-ja( pagal STR2.01.02:2016, 5.1 lentele) 0,4 - 1,176
Projekt. puty polistir. EPS 80 A<0,037W/mK, 160mm 0,16 0,038 4,21
Proj. kietos akmens vatos izol. plokstés 40mm 0,03 0,039 0,769
Projektuojama hidroizoliaciné danga bituminé ruloniné 2sl. 0,007
ISorinio pavirSiaus Siluminé varZa Rse 0,04
Stogo visuminé Siluminé varza Rt 0,6 6,46
Silum. perd.koef. AU pokytis dél smeigiy jtakos -0,0047
Visos stogo k-jos Silumos perdavimo koeficientas U,
(W/m2*K) jvertinus smeigiy jtaka - 0,15
Zymuo: LAPAS | LAPY
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DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS (SAK dalis)

Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo

Eil. nr. | Pavadinimas (aprasymas) Mato, Bendras plotas
vnt.
I LANGAI, DURYS, BALKONUY STIKLINIMAS
1.1. Esamy mediniy rémy langy keitimas PVC langais su | M2 4,02
vienkameriniu stiklo paketu
1.2. Vidaus LMDP palangés baltos M1 1,6
1.3. Vidaus angokrasc¢iy apdailos atstatymas, kai angokrascio plotis | M1 18
iki 40cm
1.4. Esamy balkony aptvérimy demontavimas, naujy jrengimas M1 22
1.5. ISorés mediniy dury keitimas metalinémis dazytomis, | Vnt/m2 7,36
apsiltintomis bei PVC susitirpintomis staktomis (durys j laiptine,
tambdrg, ras;j)
1.6. ISorés langy/balkony palangiy skardinimas daZytos skardos | M1 66
(dengtos poliesteriu) lankstiniais, kai lankstinio iSklotiné iki
40cm /15cm
] Sieny cokoliné dalis Siltinimas, apdaila
2.1. Esamos nuogrindos iSardymas, naujos jrengimas iS betoniniy | M2 40
trinkeliy 20*10*6 su gazono bortais 8*20*100
2.2. Pamaty atkasimas rankiniu bldu risio sieny Siltinimui M3 85
2.3. Pamato plovimas auksto slégio srove M2 85
2.4, Atskiry viety remontas (skyliy uZtaisymas, tinkavimas | M2 15
cementiniais skiediniais)
2.5. Grunto (smélinio) uzpylimas, tankinimas M3 90
Atestato Aldonos Adomaitienés Objektas:
nr. imoné Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo
Adresgzz' EZ??S ;4 Siii?ﬁaunai, Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
o1 eqidive aukacions@amailcom (modernizavimo) projektas
A751 PV A.Adomaitiené 2018 Laida
36652 PDV E AukSdionis 2018 DARBVY KIEKIY ZINIARASTIS
0
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atnaujinimo

2.6. Pamaty Siltinimas puty polistirenu EPS100 klijuojant, | M2 106
tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku, drenaz. membrana
2.7. Pamato hidroizoliacija (pastato dalyje su rasiu) M2 106
2.8. Cokolinés dalies apdaila akm. masés pltelémis 45*90*1 M2 32
1} Sienos virs alt.0,00 Siltinimas, apdaila
3.1. ISorinés sieny (pavirsius nuvalomas, uZtaisomos iSmusos, | m2 365
itraukiami esami laidai j apsauginius lovelius (gofras),,
montuojamos metalinio karkaso tvirt. Konsolés, jrengiamas
sieny apsiltinimas170mm akmens vatos ploksciy, véjo izoliacija
30mm storio su stiklo audinio apsaug., mont. Al L, T formos
profiliy karkasas, 160mm, izol. Plokstés tvirtinamos smeigémis,
jrengiama apdaila akmens masés plytelémis 30*60%*0,9)
apsiltinimas ir apdaila akmens masés plytelémis
3.2. ISorés langy/dury angokraséiy Siltinimas 20-30mm akmens | M1/m2 155/62
vata, apdaila dazytos skardos lankstiniais
3.3. Balkony apatinés bei priek. Dalies Siltinimas 50mm, tinkavimas, | m2 25
dekor. apdaila (t.sk. dalinis remontas iSmusy, istrupéjimy
uZtaisymas cement. skiediniu)
3.4 Karnyzy apatinés dalies Siltinimas 50mm, apdaila dekorat. | m? 14
tinkas
3.5. Vidaus sieny ( tambdras, rasio laiptiné) Siltinimas 5cm EPS 70, | M2 14
kai apdaila dekoratyvinis tinkas
Iv. Stogo remontas
4.1. Stogas (nuolydzZiy suformavimas 2,5 proc., pusliy remontas, | m2 250
apsiltinimas EPS80 160mm+30mm kietos akmens vatos plokste,
tvirt.  Smeigémis, 2sl. ruloninés hidroizoliacijo, stogo
ventiliaciniai kaminéliai)
4.2. Kaminy miiro remontas (permarijama sueiZéjusi miro dalis) M3 4,6
4.3. Kaminy stogeliy skardinimas lygia skarda ant metalo karkaso m2 45
4.4, Lietaus nuo stogo nuvedimo sistemos (iSorinés) jrengimas kompl 1
4.5. Stogo liuky keitimas kompl 1
4.6. Stogo apsauginé tvorelé (dazyta miltel. bidu) M1 45
Zymuo: LAPAS | LAPY
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4.7. Stogo parapety skardinimas lygios skardos lankstiniais M1 70
4.8. Jéjimo stogeliy jrengimas 1200*2500 (lengvy k-jy su | vnt 1

polikarbonat. danga), demontuojant esamg g/b k-jg
V. Perdangos virs risio Siltinimas
5.1. Siuksliy nuvalymas, skyliy ir iSmusy uZtaisymas M2 5
5.2 M2 214
5.3. Luby siltinimas klijuojant bei tvirtinant smeigémis EPS 70, 10cm, | m2 188

armuojant plonasl. tinku, apdaila dekoratyvinis tinkas
5.4. Perdangos briauny siltinimas klijuojant bei tvirtinant smeigémis | M2 30

EPS 70, 2-5-cm, armuojant plonasl. tinku
5.5. Kiti darbai kompl 1
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TECHNINES SPECIFIKACIIOS

1. BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilrg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidima darby vykdymui. UZ darby saugg atsako rangovas.

3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi bati laidUs tersalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

5. Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame
ipakavime. MedZziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra -
importinéms turi bati uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi bati
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogeéti kity pastato daliy ir

teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby
pradZios.

8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su Sio projekto vadowvu ir atitinkamomis institucijomis.

9. Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.
Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby
nomenklatira. (STR 1.0.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE")

10. Resursy poreikio Ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto
negalima tiksliai apskai¢iuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

11. Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natiraliy netekéiy. 12. Statinio projekto vykdymo prieZitirg (statybos metu)
statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uZsakovo) ir statinio
projektuotojo statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartj .

13. Jgyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty

reikalavimy.
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14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos sglygy uztikrinimo reikalavimy, turi bati uZtikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

15. Batini parengti iki statybos darby pradZios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréZiniai,
statybos darby technologijos projektas.

16. Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai j
pastatg ir nuoteky iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais tinklais atkasamas
rankiniu badu.

2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1.DARBY VYKDYMAS IR KONTROLE

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eigg. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UZsakovu ir InZinieriumi bei gauti jy
leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

¢ Llaikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

e Statybinés atliekos Zemyn turi biti nuleidziamos uzZdarais latakais ,vamzdziais, déZése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais budais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik iS aukséio ne didesnio kaip
3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

¢ Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizidrimi.

* Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali biti tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju
Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir
visus jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo
technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. NesuriSta asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti
siurbliu, turinciu asbesto plauselis sulaikantj filtrg. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis
priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinciy medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.
Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty” (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-
546).

2.2.PALIEKAMY PASTATY BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medZiagas ir statybines SiuksSles. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti Svaris.

3. ESAMU LANGUY KEITIMAS NAUJAIS

3.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy Silumos perdavimo koefic. netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.01.02:2016;

- kai esamy langy buklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;

- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti maZesniais naujais langais.
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Gaminant ir montuojant langus turi bati jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo jsilauzimui,
jstiklinimo, saulés Silumg ribojancio stiklo naudojimo, natiralaus apsviestumo poreikio jvertinimo,
Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi bati montuojami pagal gamintojo
instrukcijas. Siose instrukcijose turi bati jvertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio,
termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojancio sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo
montavimo bido ir panaudoty medziagy.

3.2.MEDZIAGOS

Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta tvarka,
reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

¢ Langai turi bati pagaminti iS PVC nepersalancio Lietuvos klimato sglygose, ilgaamZio profilio su standumo
intarpais;

¢ Langy stiklinimas — 2 stiklai su vienu selektyvikiu stiklu. Stiklai turi bati suklijuoti j stiklo paketg su inertiniu
dujy uzpildu.

¢ Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 mety;

¢ Profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos
pavadinimo sutrumpinima (Zyme) bei profilio pagaminimo datg;

¢ PVC profiliy storis nemazesnis kaip 70 mm plocio;

® PVC profiliy sutvirtinimo armatiira — metaliné, atspari korozijai;

¢ Langy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne maZesnis kaip 2,8 mm,
nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.

¢ Langai turi bdti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip
1,5 mm.

e PVC profiliai ir sandarinimo medZiagos neturi bdti radioaktyvis, turi neiSskirti j aplinkg sveikatai
potencialiai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms
keliamus reikalavimus;

¢ PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus;
¢ Bendras langy projektinis silumos perdavimo koeficientas U<1,3 W/m2K_;

e Langy furnitlra (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN I1SO 9001;

¢ Visuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo blti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys
uzdaro lango varcios iskélimg;

e Langy profiliai turi bati sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi bati centrinio tipo;

¢ PVC langai privalo bati nepralaidds vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;

¢ PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi buti:

¢ Staktoms, ne maziau 5700 N,

¢ Varcéioms, ne maziau 4800 N;

¢ Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN I1SO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi bati
ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;

* Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija).
Rasio, laiptinés langy varstymas — atvertimas. Laiptinés lango atidarymui turi bati numatyta teleskopiné
rankena.
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3.3.DARBY VYKDYMAS

Kai numatoma apsiltinti angokrascius, batina jsitikinti, kad sumontavus staktg, Siltinamasis sluoksnis bus
jrengtas kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje

Galimi keli staktos tvirtinimo bidai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- prie$ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg islyginancios kaladélés turi bati
nuo staktos kampy atitrauktos apie 10-15cm;

- mediniais pleistais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose.
Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio vardcig;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio ir pritvirtinamos 8
mm diametro marvinémis, medvarsciais. Skirtingose angose gali bti naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

- per lango staktos profilj iSgreZiamos kiaurymeés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy
diametras turi bti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 6,5 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje j mirg iSgreziamos skylés. Reikia atkreipti démes;j,
kad inkaravimo varzty ir skyliy mire diametrai blty tie patys, o iSgrezty mure skyliy gylis nebity per mazas;
- per kiaurymes staktoje j mirg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti démesj,
kad varztai bity pilnai jkalti, o jy verzimo metu nebity deformuojama (pertempiama) staktos profilis;

- angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.

Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas

- gaminiy varstymui gali bati naudojama skirtingy firmy furnitira (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo
technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti
ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatyma pakartoti.

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar
stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);

- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis
su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos.
Tvirtinant staktg tvirtinimo plokstelémis (A bddas) rekomenduojama staktg i$ vidinés pusés papildomai
jverzti mediniais jtvarais visom kryptim;

- sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleistus ir galutinai uZsandarinti pleisty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, pasalinti stakty jverZimo jtvarus.

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

- nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy.
Esant staktos deformacijoms, pasalinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio montavima.
3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas.
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- angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami
specials silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

- jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango palanginio profilio.

3.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.

3.3.8. Sumontuojami angokras¢iy apvadai.

- apvadai prie staktos gali bati klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina
naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali biti naudojami jvairaus skerspjlvio apvadai.
Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turincios oro kameras.

4. LAUKO DURY PAKEITIMAS NAUJOMIS

4.1.BENDROIJI DALIS

Kei¢iamos i$orés durys turi atitikti Siy normatyviniy dokumenty reikalavimus:

STR 2.01.02:2016“Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

LST EN 1192:2004 ,,Durys. Stiprumo reikalavimy klasifikavimas“_standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty
nustatyta tvarka;

LST EN 12208:2004 , Langai ir durys. Vandens nepralaidumas. Klasifikavimas“

LST EN 12207:2004 Dury oro pralaidumo klasé turi atitikti _,Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas®
reikalavimus;
LST L ENV 1627:2002 ,,Langai, durys, skydai. Atsparumas jsilauzimui. Reikalavimai ir klasifikavimas“;

LST EN ISO 12567-1:2002 ,Siluminés langy ir dury charakteristikos. Silumos perdavimo koeficiento
nustatymas karstosios dézés metodu. 1 dalis. Langy ir dury deriniai (ISO 12567-1:2000);
Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary renovacijos

atveju:

¢ keiciant esamas jéjimo duris naujomis;

e keiciant balkony duris naujomis.

4.2 .REIKALAVIMAI GAMINIUI

Gamintojas pateikia ekspoataciniy savybiy deklaracija su ne Zemesnémis nei Sios techninémis
charakteristikomis:

Dury Silumos perdavimo koeficientas turi nevirSyti 1,6 W/ M2K;

Vandens nepralaidumo klasé — 4B;

Oro skerbties klase — 2;

Mechaninio patvarumo klasé — 6 (ne maziau 200000 varst. cikly);

Mechaninio stiprio klasé - 2;

Dazy padengimo bidas — elektrocheminis miltelinis dazymas;

Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.

4.2.1. Darby vykdymas

Galimi du dury staktos jstatymo j angg badai: dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir
puty poliuretang; dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis marvinémis su sraigtais.
4.2.2. Dury j angq jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang

Pries dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko likuciy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios
apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenkséiy) ir, jeigu yra batinumas, stakta
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo taseliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury
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bloko taip, kad nebaty tarpy tarp staktos ir taSeliy. TaSeliai tvirtinami vinimis. Stakta sienos angoje
fiksuojama mediniais pleistais intarpais ir iSramstymo taseliais. ISramstant tipine staktg, iSramstymo taseliy
ilgis ir intarpy storiai turi blti 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant staktg praplatinimo taseliy ilgiy ir
intarpy storiai turi bQti taip parinkti, kad nebity tarpy. Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany
pagalba bida, galima vietoje iSramstymo taseliy panaudoti dury varciy su bitinais tarp staktos ir varcio
sietais intarpais. Kad nebaty apgadinti stakty ir stakty praplatinimo taseliy pavirsiai, bltina kad intarpy
pavirsiai blty kieti, slidds ir be astriy briauny.

4.2.3. Fiksuojant stakta, turi biti jvykdomi Sie reikalavimai:

gulsciuko pagalba batina uztikrinti stakty plokStumy statmenuma;

jstrizainés turi biti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas guls¢iukas arba kampiné liniuoté ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

- turi bati islaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj
arba vienkomponentj puty poliuretang, pateiktg balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 Itr. puty,
todél jo uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby apimciai tikslinga
naudoti purskimo pistolety. PrieS naudojant poliuretanines putas, bltina atidZiau perskaityti naudojimo
instrukcijg. Reikia atkreipti démesj, kad prie$ sandarinima pavirsSiai turi bati sudrékinti. ISlindes pro plySius
puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirsSiai nudaZzomi kartu su dury
pavirSiais arba uZdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo bidg, stakty apaciag (be slenksciy) reikia
papildomai tvirtinti vinimis (varztais). ISramstymo taseliai ir intarpas iSimami pilnai sukietéjus poliuretanui.
Naudojant stakty jtvirtinimo antrg bldg, staktos tvirtinamos angoje ne maZesnémis kaip 10 x 100 mm
mirvinémis su sraigtais, greZiant skyle per dury staktg ir pleistg tiesiog j mirg ar betong. Tarpas tarp
staktos ir angos pavirsiy uzkemsamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis stiklo
vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy dury perimetru. Angokrasciai tinkuojami
arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

5. PASTATO SIENY SILTINIMAS IS ISORES PUSES PANAUDOJANT APDAILAI AKMENS MASES PLYTELES
Ventiluojamy fasady su akmens vatos Silumos izoliacija jrengimg vadovautis:

STR 1.01.02:2016 , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.

STR 2.01.11:2012 ,,13orinés Védinamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”,

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas*

LST EN ISO 6946:2008 ,Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir Silumos perdavimo koeficientas.
Skaiciavimo metodas (ISO 6946:2007)“

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

LST EN 13163:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplaséio (eps)
gaminiai. techniniai reikalavimai“

LST EN 13162:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai.
techniniai reikalavimai.”

LST EN 13164:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (xps)
gaminiai. techniniai reikalavimai.”

Pagal STR 2.01.10:2007 ,,13orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos”
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Reglamentg turi bati parenkamos apsiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietg fasade ir pagal
pastato aplinkos situacijg, atsparumo smugiams reikalavimai, kiti reikalavimai.

5.1.BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas isS iSorinés pusés jrengiant ventiliuojamg fasado Siltinimo
sistemg bei panaudojant apdailai plyteles” naudojama kai:

e sienos prateka ir persala, jy eksploataciné buklé neuZtikrina patalpos keliamy sanitariniy higieniniy
reikalavimy;

¢ esama sienos Siluminé varZa netenkina patalpoms keliamy Siluminiy — techniniy reikalavimy;

¢ kai pastato sienos statomos i$ konstrukciniy medziagy, negalinciy uztikrinti normy reikalaujama sieny
Silumine varZa.

Pastato sieny Siltinima i$ iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy:

e kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos salygy;

¢ pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi bati naudojamos medziagos turi bati padidinto
atsparumo smugiams, mechaniniams poveikiams;

¢ visi horizontalQs pavirsiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varios R verté skaiiuojama pagal STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Silumos izoliacinés
medZiagos projektinés vertés nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. Siltinamos atitvaros pavirsius turi bati lygus, tvirtas, $varus ir
sausas; senas, apires pavirSius nuvalomas iki tvirto pagrindo; PavirSius jei reikia gali bati taip pat
nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy, grybeliy ir pelésiy; kreiduoti,
nesuristi pavirsiai apdirbami gruntu; didesni plysiai ir jtrikimai uzglaistomi. “ISorinés védinamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos” jrengiamos galiojanciais normatyviniais dokumentais bei sertifikuoty pagal ETAG
004 isoriniy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy gamintojy rekomendacijas. ISorinés védinamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos atliekami laikantis statybos darby biidais, kokybés reikalavimais.

Fasady jrengimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos
iSorinés védinamos sudétinés termoizoliacinés sistemos; Rangovas privalo turéti ne maziau kaip du
kvalifikuotus darbuotojus ir pateikti iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy gamintojo,
tiekéjo ar atitinkamos mokymo jstaigos fasado Siltinimo darbams iSduotus kvalifikacijos pazyméjimus.
ISorines sudétines termoizoliacines sistemas jrenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto
tiekéjo (gamintojo) Siltinimo sistemos technologijos, reikalavimais bei taisyklémis.

5.2. REIKALAVIMAI DARBY VYKDYMUI BEI MEDZIAGOMS
5.2.1. Karkaso k-jos jrengimas

5.2.1.1.Dokumentacija.
1. Konsolés pagamintos i$ nertdyjancio plieno AlSI, profiliai turi biti pagaminti i$ cinkuoto plieno markeé
S350 GD 7275, tai turi buti nurodyta tiekéjo kokybés atitikties deklaracijoje.
2. Karkaso tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema. BréZiniuose pridedami visi tipiniai pastato detaliy
pjdviai su jrengtu karkasu ir apdaila;
3. Mdrviniy rovimo bandymo protokolas objektui.
Fasado metalinio karkaso atsparumas korozijai turi tenkinti C3 kategorija.

5.2.1.2. Kreipiantieji profiliai.
1. Ploks¢iy sandlrose naudoti T formos cinkuoto plieno profile 60*50*1,2, plieno marké S350 GD Z275.
2. Ltipo cinkuoto plieno profilis 40*50*1,2 plieno marké S350 GD Z275.
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3. Naudojamas atraminiuose Zingsniuose, kur néra sanddros, taip pat angokraséiuose, kampy
sujungimuose.

5.2.1.3. Montavimo konsolés
Konsoliy (tvirtinimo kronsteiny) MK2-L 240 (240*95*2mm), plieno marké AISI 201. Konsolés turi bdti
pagamintos ekstrudiniu budu, jos negali bati lankstytos. Vieng Stangg turi laikyti pagal karkaso iSdéstymo-
montavimo schemoje nurodytas fiksuoto tvirtinimo konsoliy skaicius. Atstumai tarp konsoliy nurodomi
karkaso iSdéstymo- montavimo schemose.

5.2.1.4. Tvirtinimo ir kitos papildomos detalés
Kreipiantieji profiliai j konsoles tvirtinami nerid. plieno savigreziais Zn 4,8-19. Konsolés prie miro
tvirtinimamos cinkuoto plieno pleistiniais ankeriais SDF KB 10V*80, kuriy tipas parenkamas pagal gamintojo
rekomendacijg, atsizvelgiant j rovimo bandymus, pasirenkant ankerius, kuriy rovimo jégos yra didZiausios.
Ventiliuojamas oro tarpas i$ apacios turi bati uZzdengtas perforuotu aliuminio profiliu.
Tarp sienos ir konsolés bitina jrengti termotarpines i$ atsparios Salciui gumos-neopreno medziagos.

5.2.1.5. Konsoliy jrengimas
1. Konsoliy teisingas iSdéstymas ir uZtvirtinimas ant sienos uZztikrins kokybiSkg ir tvirtai jrengty
ventiliuojamo fasado sistema.
2. Konsoliy jrengimo taskai nuzymimi ant fasado, pagal fasado jrengimo darbo projekte esancig karkaso

iSdéstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkreciai apdailai jrengti.

3. Zymint konsoliy jrengimo taskus bitina atsizvelgti j minimaly atstuma taskui iki sienos kampo (8-10cm),
kurj konkreéiu atveju rekomenduoja murviniy/ankeriy gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir
mdarvinés/ankerio  tipo. Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé tikimybe, kad
uzverziant ir besiplec¢iant marvinei tvirtinimo pagrindas jskils ir praras savo laikancigsias savybes.

4. PaZiymeétose vietose greziamos skylés graztu, kurio dydis parenkamas pagal mdarvinés gamintojo
nurodymus. Greziamos skyles gylis turi blti ne maziau kaip 10 mm didesnis uZ sienoje esancios mirvinés
ilgj, todél, kad po grezimo likusios atliekos netrukdyty mdrvine jleisti j reikiama gyl;.

5. Konsolés remiamos prie sienos per termotarpine ir pritvirtinamos uzverziant marvine. (Pav.1).

6. Konsoliy tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo mirviniy kaip nurodyta fasado jrengimo darbo
projekte arba kaip nurodoma murviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo.

7. Tarpiné yra skirta Siluminio tiltelio nutraukimui, nesant apSiltinimo sluoksniui tarpinés naudojimas néra
batinas.

8. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su horizontalia arba vertikalia maro sille, konsolé
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uZtikrinanciu, kad jg uZverZiant neskils miro
elementas (Pav. 2).
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9. Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taskas sutampa su vertikalia mro sille ir néra galimybés jos perstumti
minimaliu atstumu, konsolé apsukama j priesingg puse, iSlaikant numatytus atstumus tarp konsoliy (Pav. 3).

Negalima Negalima
Pav. 2
10. Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstuma nuo Siltinamosios medzZiagos (ventiliuojama oro
tarpg), todél parenkant konsoles (lentelé 1) batina jvertinti Siltinimo medZiagos storj ir tai, kad
ventiliuojamas oro tarpas turi bati ne mazesnis nei 40 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02
“Sieny su oro tarpais projektavimas ir statyba“).

-
L

X
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5.2.1.6. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui jrengimas
.1. Apsauginis profilis montuojamas vietose kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos konstrukciniy
savybiy paliekami oro tarpai (pvz. fasado cokoliné dalis).

5.3. Apsiltinimo jrengimas
1. Fasado apsiltinimo jrengimas vykdomas tik uzbaigus konsoliy jrengimo darbus ir sumontavus apsauginj
profilj.

Pav. 4

2. Apsiltinimo medZziagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio projekte. Apsiltinimo

medZiaga montuojama i$ apacios j virSy, atremiant pirmaja eile j apsauginj profilj, jpjaunant jos lapus tose
vietose kuriose numatomai prasikis konsolés.

3. Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio giltinamo paviriaus.

4. Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu taip, kad nesutapty dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy
sitlés arba nesusidaryty keturiy kampy sanduros.

5. Tarp apsiltinimo ploks¢iy neturi likti plysiy. NeiSvengiami plysiai uzpildomi lygiaverte Siltinamajg
medZiaga.

6. Védinamy atitvary plokstés iS akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo véjo, turi perdengti visas
universaliy ploksciy sitles ir glaudZiai prie jy priglusti.

7. Siltinimo medzZiaga tvirtinama smeigémis, parinktomis pagal apsiltinimo storj. Smeigés jrengiamos
atsizvelgiant j gamintojy rekomendacijas.

Apsiltinimo medZiagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado jrengimo darbo projekte arba gamintojo
rekomendacijose.

5. 4. Kreipian¢iyjy profiliy jrengimas
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1. Kreipianciyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo darbo projekto karkaso iSdéstymo
schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkreciai apdailai jrengti.

pav.5

2. Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudZiant juos j konsolése

esancias prilaikymo auseles.

3. Kreipianciyjy profiliy fasadiné sienelés iSlyginamos j vieng ploks§tuma.(Pav.6).
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Pav. 6
4. Kreipiantieji profiliai uZztvirtinami prie konsoliy cinkuoto plieno savigreZiais. Kreipianciajam profiliui
pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — astuoni sgvigreZiai priklausomai nuo
numatomy apkrovy dydzio.
5. Dél temperatdriniy poslinkiy kreipiantieji profiliai traukiasi ir pleciasi, todél juos tvirtinant prie konsoliy
batina palikti 8-10 mm tarpg jy susiddrimo vietose. (Pav.7).
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pav.7

5.5. Akmens masés plyteliy apdailos jrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso
Po ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai.
1. Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali bati tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny
apdaila.
2. Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro aSies.
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3. Akmens maseés plyteliy apdaila prie jrengto karkaso tvirtinama nertdijancio plieno kabliukais, kurie prie

iSilginiy karkaso profiliy pritvirtinami kniedémis.
4. Tvirtinimo kabliukai suformuoja atitinkamo plocio tarpelius tarp plyteliy apdailos.

pav.9
5. Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant

testiniems neatitikimams apdailos tvirtinimo taskas gali neiSsitekti ant kreipianciojo profilio fasadinés

plokstumos. (Pav. 10).

Pav.10

6. BALKONY APTVERIMAI
Pastato balkony aptvérimy remontas atliekamas:
- kai aptvérimy néra visai arba yra jy paZeistos dalys;

- kai k-jos susidéveéjusios, moraliskai pasenusios ar netenkina saugaus eksploatavimo reikalavimy .

Auksdiau isvardintiems pazeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemoneés:

- Naujy balkony aptvérimy iS dazyto juodo metalo k-jy rémo su homogeninés fibrocementinés plokstés

uzpildu jrengimas.
6.1. METALO K-JY GAMYBA

Balkony aptvérimy metalinés k-jy gaminiai j statybviete turi bati pristatytos gamykloje suvirinti bei

elektrocheminiu (milteliniu) bldy dazyti. Turi bati i$ anksto paruostos tvirtinimo vietos t.y. privirintos

metalinés plokstelés su iSgreztomis skylutémis 2mm didesnémis uz tvirtinimo ankerio diametrg. Metalinés

k-jy padengimas antikorozinémis priemonémis turi tenkinti C3 koroziskumo kategorija.
6.2. MONTAVIMAS

Metaliniy aptvérimy konstrukcija turi bati patikimai pritvirtinta prie balkono pagrindo ( po 2 ankerinius
varztus (M12*60) j kiekvieng atramg) bei sienos (M12-350) karsto cinkavimo ankeriniais varztais. Tvirtinimo

vietos grindyse papildomai hermetizuojamos. Metalo k-ja uZpildoma fibrocementine homogenine plokste,

tvirtinant M6-20 daZytais varzZtais pagal pateiktus bréZinius.
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7. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS

7.1.BENDROIJI DALIS

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas:

- kai nuogrindos néra visai arba yra jos paZeistos dalys;

- kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse.

Auksciau iSvardintiems paZeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemonés:

- Naujos nuogrindos i$ betoniniy trinkeliy jrengimas.

7.2.GRUNTO ISKASIMAS

ISkasy dydis turi bati toks, kad uztikrinty minimaly smélio 30cm, bei dolomito skaldos atsijy 0/4 frakc.
pagrindy jrengimg bei projektinio lygio pasiekima jvertinus trinkeliy dangos storj. Jei kasant bity pastebéas
piltinis augalinés prigimties priemaiSomis sumaisytas gruntas, toks gruntas pagrindams netinka, jj privaloma
iSkasti ir perkastg gylj uzpilti sméliniu gruntu ar priemoliu.

7.3.GRINDINIO JRENGIMAS

Keliy ir taky jrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

7.3.1. Gruntas

Gruntas prie$ dangos jrengima turi bati sutankintas, uZztikrinti geras drégmés filtracines savybes, o tuo
paciu ir atsparus Salciui. Pagrindai rengiami ant iSlygintos ir sutankintos Zemés sankasos.

7.3.2. Pagrindai

Teisingai iSklotos dangos plytelés (trinkelés) viena su kita tampriai susijusios. Plyteles (trinkeles) veikianti
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors
tampris plyteliy (trinkeliy) tarpusavio rysiai apsaugo paklota nuo irimo, taciau galimos pagrindo
deformacijos vis tiek turi poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis
pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali bati
klojama ant vandeniui pralaidaus (smélio ar Zvyro) 30 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm (dolomito
skaldos atsijy 0/4) pakloto. Pagrindai turi bati tinkamai sutankinti ir atitikti DAT.KP-95 ,, Automobiliy keliy
tiesimo ir priéjimo taisyklés. Keliy pagrindai” reikalavimus. Paklotg po plytelémis (trinkelémis) reikia jrengti
taip, kad pries lyginant plytelés (trinkelés) bty pakilusios virs reikiamo auksc¢io mazdaug 1cm. Po dangos
paklojimo atlikus baigiamajj tankinimg (su gumos pagrindo vibroplokste) dangos aukséiai su bortu
susilygina.

7.3.3. Danga

Klojant dangg bitina islaikyti tarp sienos ir trinkeliydangos 5-10 mm plocio tarpa. Tai labai svarbu dangy
statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis neturéty virsyti 2,5 %.

8. PLOKSCIO STOGO SILTINIMAS

8.1.BENDROIJI DALIS

Rekonstruojamas plokscias stogas (panaudojant prilydomasias polimerines bitumines dangas):

- kai atliekamas stogo Siltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant ir

védinimo kaminéliy jrengima bei vandens nuvedimo jlajy sutvarkyma);

Atliekant sutapdinty stogy rekonstravimo darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos.
Stogai” reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi bati apsiltinti tiek, kad atitikty STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” Silumos perdavimo koeficiento reikSme — stogams.
Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.
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Ploksciyjy neeksploatuojamuyjy stogy konstrukcijy jrengimui reikalavimai:

e garus izoliuojantis sluoksnis;

¢ nuolydzio suformavimo sluoksnis;

e termoizoliacinis sluoksnis;

¢ véjui nelaidaus sluoksnis;

e védinamo oro sluoksnis;

¢ vandens gary slégj islyginancio sluoksnis;

¢ papildomas hidroizoliacinis sluoksnis;

¢ hidroizoliacinés stogo dangos;

Hidroizoliacinés dangos arba garus izoliuojancio sluoksnio paklotams jrengti naudojamy termoizoliaciniy
statybos produkty sujungimai vieni kity atzvilgiu turi bati perslinkti. Jei klojami keli termoizoliaciniy
statybos produkty sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy atZvilgiu turi nesutapti. ,KryZzmiski“
termoizoliaciniy statybos produkty sujungimai neleidziami.

Ploksciuosiuose stoguose, kurie jrengti virs horizontaliy gelZzbetoniniy perdenginiy, pirmiausia turi bdti
jrengtas nuolydj formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi bati jrengtas virS nuolydj
formuojancio sluoksnio. Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolydj formuojantis sluoksnis jrengiamas i$
specialiai tam tikslui skirty gamykliniy termoizoliaciniy statybos produkty.

Pries jrengiant ritinine hidroizoliacine dangg ant vertikalios mirinés sienos, miras nutinkuojamas arba
mdro sitlés turi bati uZpildytos. Pavirsius iSlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais
pavirSiais padengiami hidroizoliacine danga ne maZiau kaip 300 mm vir$ stogo plokStumos. Sujungimo su
parapetais vietose, kai parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga uZleidziama ant
parapeto virsaus ir pritvirtinta.

Hidroizoliacinés dangos krastas turi bGti uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
Deformacinés sillés jrengiamos nuo sieny, parapety ir kity vir$ stogo issikiSusiy pastato daliy ne maziau
kaip 500 mm. Deformacinés sitlés jrengiamos termoizoliaciniy statybos produkty paklotuose — ne
didesniais kaip 30 m intervalais. Deformacinés sitlés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje
stogo dangoje jrengiamos sutapdintos. Visuose platesniuose kaip 10 m stoguose turi bdti jrengti védinimo
kaminéliai. 60 m2—-80 m2 stogo plote turi biti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis. Parapetai
turi bati iSkile virs hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm. Parapetai viso pastato
perimetru turéty bati jrengti viename lygyje. Parapety virsaus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazesnis
kaip 2,9°. Jlajos turi blti apsaugotos, kad lapai ir Zvyras nepatekty j lietvamzdj. UZ$glancios vidinio vandens
nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys tinkamai apsiltinamos arba apsildomos. ZaibolaidZiy idéstymas ir jy
jrengimo konstrukciniai sprendiniai pagrjsti skaic¢iavimais. Stogai turi bati jrengti pagal statybos techninio
reglamento STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai” reikalavimus. lJiems jrengti turi bati
naudojamos medZiagos, atitinkancios visus Lietuvos techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus
reikalavimus, bei medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijas.

8.2.PAGRINDINES JRENGIMO TAISYKLES

¢ Izoliacijos sugradimas nepagerina izoliavimo rezultato.

¢ |zoliaciné medzZiaga turi glaudZiai priglusti prie Siltinamo pavirSiaus. Plokstés turi glaudZiai liestis
tarpusavyje ir pilnai uZpildyti joms skirtg karkasa.

¢ Jrengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty maZinantys
izoliacijos poveikj oro tarpai.
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¢ |zoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, Saldantys pastato Siltgjj pavirsiy ir
didinantys energijos nuostolius.

¢ Jei uztikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali blti montuojami esant bet
kokioms oro sglygoms.

8.3.ATLIEKY TVARKYMAS

Jsitikinkite, kad naudojamy ploksciy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. Atraizos gali bati
naudojamos, pavyzdZiui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikinés gaminiy pakuotés (PE-LD) gali bati
perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atliekos gali bati iSmestos kaip ir visos kitos Siukslés j
sgvartyng, nebent vietinés savivaldos tai yra uZzdraude. Akmens vata iS griaunamy pastaty gali bati
tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti BROOF(t1) klasés
keliamus reikalavimus.

9. PERDANGOS VIRS RUSIO SILTINIMAS

9.1. BENDROIJI DALIS

Apsiltinama perdanga i$ apacios (panaudojant POLISTIRENO eps70 plokstes):

. Stogai” reikalavimais. Visi sutapdinti stogai turi bati apsiltinti tiek, kad atitikty STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas itr sertifikavimas” 3 lenteléje nurodyto Silumos perdavimo koeficiento
reikSme — perdangoms:

UN,r= 0.25*k W/(m2K). Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos
techniniy dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.

Apsiltinimo jrengimo reikalavimai:

e termoizoliacinis sluoksnis;

¢ vandens gary slégj islyginancio sluoksnis;

¢ apsauginis tinko sluoksnis;

9.2. PAGRINDINES JRENGIMO TAISYKLES

¢ Izoliacijos sugridimas nepagerina izoliavimo rezultato.

¢ |zoliaciné medZiaga turi glaudZiai priglusti prie Siltinamo pavirSiaus. Plokstés turi glaudZiai liestis
tarpusavyije ir pilnai uzpildyti joms skirtg erdve.

¢ Jrengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty maZinantys
izoliacijos poveikj oro tarpai.

¢ |zoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, Saldantys pastato Siltgjj pavirsiy ir
didinantys energijos nuostolius.

¢ Jei uztikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, akmens vatos gaminiai gali bti montuojami esant bet
kokioms oro sglygoms.

9.3. ATLIEKY TVARKYMAS

Jsitikinkite, kad naudojamy ploksciy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. AtraiZos gali bati
naudojamos, pavyzdZiui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikinés gaminiy pakuotés (PE-LD) gali bati
perdirbtos arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuociy atliekos gali biti iSmestos kaip ir visos kitos Siukslés j
sgvartyng, nebent vietinés savivaldos tai yra uZdraude. Akmens vata iS griaunamy pastaty gali bati
tvarkoma kaip ir kitos atliekos.

10. STOGY IR FASADY ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI

10.1. BENDROIJI DALIS

Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:
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- ploksciy stogy apskardinimo darbai;

- palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas.

10.2. MEDZIAGOS

Visiems apskardinimo darbams turi bati naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu. Danga turi
bati atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sglygomis ir ypac korozijai. Skardos spalva turi
bti tokia kaip nurodyta bréZiniouse. Apskardinimg laikantys elementai ir varztai turi bati nepastebimi.
10.3. PASTABOS

e Storio tolerancija nustatoma pagal standartg LST EN 10169-1

e Blizgesys nustatomas pagal standartg LST EN 10169-1

Badtina atkreipti démesj j pacio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.
10.4. PALANGIY APSKARDINIMAS

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati didesnis nei 52, krasto uZleidimas uZ fasado plokStumos
30-40 mm; jis negali blti maZesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi bti gerai pritvirtintas prie lango
rémo ir gerai uzsandarintas, batina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugeriancios
medZiagos turi atitikti prieSgaisrinius reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo
(horizontali juosta); Kad blty uZtikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony, skardos palangéms
uzlenkiami krastai. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas be plysiy visuose krastuose ir
nepaZeidZiant pastato apdailos dél temperatdriniy ilgio svyravimuy.

10.5. VEDINIMO KAMINY APSKARDINIMAS

Apskardinima laikantys elementai ir varztai turi blti nepastebimi. Padengiant kaminus skarda, jg bdtina
patikimai pritvirtinti ant prie$ tai jrengto metalinio /ar medinio karkaso. Virsutinés dalies apskardinimo
virSaus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °(5%).

11. TINKAVIMO DARBAI

Sleny tinkavimo darbai (karnyzy bei balkony apatiné dalis) turi bati atliekami pagal pasirinktos sertifikuotos
tinkuojamosios Siltinimo sistemos instrukcijg, naudojant cementinius misinius. Visi tinkavimo darbai turi
blty atliekami pagal gamintojo patvirtintg specifikacija.

11.1.PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindas turi bati lygus, Svarus, sausas, tvirtas, iSlaikantis apkrovg ir be sukibimg maZzinanciy daleliy.
Pelésiniy gryby, samany arba dumbliagrybiy apnikti pavirsiai nuvalomi vandens srove su slégiu ar (jei reikia)
spec. antiseptinémis priemonémis. Pramoniniais terSalais arba suodZiais uZztersti pavirSiai nuplaunami
vandens srove su slégiu naudojant specialias valymo priemones.

11.2.DENGIMO BUDAS

Slapias skiedinys uzkre¢iamas dantyta mente, jspaudziamas stiklo audinio armavimo tinklelis ir i$lyginamas
glaistykle. Plonasluoksnio tinko storis turi bati toks, kad neblty pastebimas armuojantis tinklelis, bet ne
maziau kaip 3mm.

11.3.DENGIMO SALYGOS

Dengimo ir dziGivimo metu aplinkos ir pagrindy temperatira turi bati ne Zemesné kaip +5°C ir nedidesné nei
+30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apsviesty pavirsiy, puciant stipriam veéjui, esant rakui
arba dideliam oro drégnumui.

11.4..DZI0VIMAS/DZIUVIMO TRUKME

.....

Visiskai iSdzilsta ir iSlaiko apkrova ir gali blti dengiamas po 7 dieny. Kol tinkas dZiiista, pastoliai nuo lietaus
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apdengiami brezentu. Kruopsciai apdengiami Salia esantys pavirsiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai,
klinkeris, natdralus akmuo, metalas, taip pat natdrali arba glazlriniais daZais padengta mediena. Tinko
tiskalai iSkart nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

11.5. REIKALAVIMAI BAIGIAMAJAM ISORINIAM APDAILOS SLUOKSNIUI

Dekoratyvinis akrilinis dazytas 2mm frakc. faktarinis tinkas, turi bati:

e Laidus vandens garams

¢ Elastiskas, turi gebéti perimti nezymias deformacijas, atsirandancias dél temperatiiros svyravimy;

¢ atstumiantis drégme i iSorés;

¢ Ekologiskas;

¢ nekaupiantis purvo, dulkiy, lengvai savaime atsiplaunantis.

Spalva — prekybos vietoje specialiai paruotas naudojimui pagal projekte numatytg spalvinj sprendima.
Techniniai duomenys:

Pasipriesinimo difuzijai koeficientas pH2 O: 0,07-0,30 m DIN EN ISO 7783-2

Konsistencija: paruosta darbui reikiamo tirStumo maseé

Kapiliariné vandens sugertis: W < 0,5 kg/ m2 po 24h pagal DIN 1609

Dengimo budas:

Slapias skiedinys uzkre¢iamas mente arba specialiomis smulkaus tinko purskimo masinomis ir i$lyginamas
iki gradeliy. ISkart po to tolygiai apvaliai grafitas nutrinamas plastikine trintuve. Reikiama faktlra
(,samanélé”) iSgaunama trinant apvaliai.

Dengimo sglygos:

Dengimo ir dZidvimo metu aplinkos ir pagrindy temperatdra turi biti ne Zemesné kaip +5°C ir

nedidesné nei +30°C. Negalima dengti tiesioginiy saulés spinduliy apsviesty pavirsiy, puciant stipriam

véjui, esant rukui arba dideliam oro drégnumui.

DziGvimas/Dzitvimo trukme:

Kai oro temperattira 20°C ir santykinis oro drégnumas 65%, tinko sluoksnio pavirsius iSdzitsta per 24 val.
Visiskai iSdZitsta ir iSlaiko apkrovg ir gali bati dengiamas po 7 dieny. Tinkas dZiGsta veikiamas hidratacijos ir
keiciantis fizikinéms savybéms, t. y. garuojant uZzmaiSymo vandeniui. Todél ypac Saltuoju mety laiku ir kai
didelis oro drégnumas, pagrindai dzilsta daug léciau. Kol tinkas dZilsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami
brezentu. Kruopsciai apdengiami Salia esantys pavirsiai, ypac stiklas, keramika, lakiniai pavirsiai, klinkeris,
natlralus akmuo, metalas, taip pat natdrali arba glaziriniais dazais padengta mediena. Tinko tiSkalai iskart
nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

12. GLAISTYMO DARBAI

12.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Glaistymas” naudojama:

e atstatant vidaus angokrascius;

¢ ruoSiant pavirsiy dazymui.

12.2. MEDZIAGOS

Pagal riSiklj ir jo kiekj glaistas blna:

« Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%. lJis
skirtas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prieS dazant vandens dispersiniais, aliejiniais,
sintetiniais, klijiniais dazais.
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e Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems
mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prieS daZant aliejiniais, sintetiniais, vandens
dispersiniais, klijiniais dazais.

e Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams islyginti prie$ dazant.

Glaistas turi bati skirtas vidaus patalpy apdailai ( vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi buti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintg technologijos reglamentg ir turi

atitikti Sio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos Sios medziagos:

e kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy druskos rigstyje medziagy;

* kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne mazesnis kaip 6,0 N/mm2;

e sintetinis lateksas, turintis ne maZiau kaip 42 % sausyjy medziagy ir kurio pH ne maZesnis kaip 9,0;

e akriliné dispersija, turinti ne maZiau kaip 40 % sausyjy medziagy;

¢ karboksimetilceliuliozé (klijai KMC), turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medziagos absoliuciai
sausame produkte;

¢ polivinilo spiritas, turinti ne maZiau kaip 90 % pagrindinés medZziagos;

e oksolis, turinti ne maziau kaip 54 % sausyjy medZiagy ir kurio dziGvimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

e pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio dziavimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

¢ skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

¢ vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/| suspenduoty daleliy.

Pagal iSvaizdg glaistas turi bati vienalytis, be varskéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto spalva
gali bati nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkSvos spalvos. Glaistas turi bati smulkus. Likutis ant sieto Nr.
020 turi bati ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistymui,
likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. Glaistas neturi
susitraukti. DZiGvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrikimy. Glaistas neturi temptis
ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas iSdZitves pavirsius Siek tiek patrynus
neturi teptis. Vidinei apdailai skirtas glaistas turi bati lengvai Slifuojamas. ISdZilves glaisto sluoksnis
Slifuojant neturi lipti prie Svitrinio popieriaus. Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléje nurodytus
reikalavimus.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig tara, vietoje slankumo gali biti nustatytos sausosios
medZiagos, kuriy turi bati ne maZiau 65 %. Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija
arba akriliniy, epoksidiniy dervy bei kitais riSikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis
instrukcijomis skirtomis glaistomo pavirSiaus paruosimui bei glaisto panaudojimui.

13.DAZYMO DARBAI

13.1. BENDROIJI DALIS

Techniné specifikacija “Dazymas” naudojama:

e dazant vidaus pavirsius;

* atliekant fasady apdailos (rusty dazyma) darbus.

13.2. VIDAUS PAVIRSIY DAZYMAS

PavirSiai turi bati vientisi, Svarls, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir
gelzbetoniniy < 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8 0C, santykinis oro drégnumas <
70 %.
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Nuo metaliniy pavirSiy radys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Ridys pasalinamos
cheminiu radziy valikliu, po to pavirsSius nuplaunamas ir iSdZziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy,
kurie bus dazomi, turi bati kruopsciai tirpikliu pasalintos tepaly démeés. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbiamos.
Paruosti pavirsiai pries dazant turi bdti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytg technologija.
Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiSkai iSdZiGti, prieS dedant kitg. Dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol uZsakovo atstovas nepriims anksciau atlikty darby. Jeigu kitaip nenurodyta, turi buti
daZoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

13.3. DAZYMO BUDAS

Dazymo budas turi blti parenkamas pagal darby vietg ir gamintojy nurodymus. Teptuku daZzoma taip, kad
pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose
plotuose. Purksti galima, jei gretimi pavirsiai gerai uzdengti. DaZzoma pagal architekto nurodytg spalvy skale.
13.4. MEDZIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biti i$ vieno gamintojo.
MedZiagos turi bati tiekiamos j statybos aikstele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uZantspauduotose
konteineriuose su tokia informacija:

e gamintojo rekvizitai;

* medZiagos pavadinimas ir savybés;

e pritaikymo sritis arba sritys;

¢ reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo badui;

¢ spalvos numeris ir pagaminimo data.

Dazai:

¢ Hidrofobiski, atsparls atmosferos veiksniams;

e Labai gerai pralaidis vandens garams;

¢ Mazas jtempis;

¢ Atsparis Sarmams;

¢ Labai gera dengiamoji geba;

¢ Lengvai dengiami;

¢ Neutralaus kvapo;

¢ Nekenkia aplinkai;

¢ RiSiklio pagrindas - skystasis stiklas su organiniais stabilizatoriais.

Spalva

Blizgio laipsnis — matinis.

Techniniai duomenys:

* Tankis: apie 1,45 g/cm3

» Difuzijai ekvivalentisko oro sluoksnio storis sd H20: pagal DIN EN 7783, 2 dalj: sd <0,05m;

¢ Konsistencija: skysta

* Kapiliariné vandens sugertis: pagal DIN EN 1062 3 dalj: w < 0,08 kg/(m2-h0,5)

13.5. Dazymo riisys

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy dazymas akriliniais iSlyginamaisiais daZais. Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirsiy
nuvalomos dulkés ir neSvarumai. Pavirsiai islyginami medine trintuve, plyseliai ir kavernos isrievéjami ir
uztaisomi alebastru. Svaris ir lygiis pavir$iai nugruntuojami, o iddziiive, du kartus nudaZomi silikatiniais
matiniais dazais.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabu¢io namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

14. PLYTELIY KLOJIMAS

14.1.PAGRINDY, PARUOSIAMUJY IR ISLYGINAMUJY SLUOKSNIY JRENGIMAS

Pavirsiai turi bati nuvalyti ir sudrékinti.

Apdailinant pastato sieny cokoline dalj klijy misiniai gali bati jrengiami esant ne Zemesnei kaip 5° C aplinkos
temperatirai. Tokia temperatdra turi bati isSlaikyta, kol klijai pasieks 50 % stiprumo.

14.2. MINIMALUS REIKALAVIMAI KLINKERINEMS BEI AKMENS MASES PLYTELEMS

Akmens maseés plytelés turi atitikti EN 176 reikalavimus. Akmens maseés plytelés turi biti atsparios Salciui,
atmosferos poveikiams, apkrovoms. Ant sieny cokolio klijuojamy akmens masés ar klinkerio plyteliy
matmenys, spalva bei faktira turi atitikti fasado sprendiniuose nurodyta. Plytelés gamybos metu turi biti
padengtos specialiu impregnavimo skys¢iu. Plytelés turi atlaikyti ne 21000 N/mm lauZimo jéga.

Naudojamos plytelés turi bati pirmos rasies ir iS vienos partijos, kad nebity spalvos skirtumo. Plyteliy
vandens jmirkis turi bati <0,5%, kietumas (Moso) 27, stipris lenkiant 240 MPa, atsparumas nusidévéjimui
<130 mm?3 (pagal EN102). Spalva neturi kisti. Galimos paklaidos:

e krastiniy ilgis £0,5%

¢ plytelés storis +5%

e krastiniy lygumas +0,2%

e krastiniy statumas +0,3%

e pavirSiaus lygumas +0,25%

14.3. PRIEZIORAI IR KONTROLEI PARODOMI ATLIKTI DARBALI:

¢ ParuoSiamieji darbai.

« Silumos izoliacinis sluoksnis

e Armavimas

¢ Paklotas hidroizoliacinis sluoksnis.

¢ Nesandarinti trapai

* Baigti darbai.

¢ Techniné dokumentacija

¢ Techninés specifikacijos.

¢ Rangovo paruosta darbo dokumentacija pagal rangovo sitilomas medZziagas.

¢ Rangovo paruosta grindy eksploatavimo instrukcija.

Zymuo: LAPAS | LAPY
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Gyvenamosios paskirties daugiabucio namo Sody g. 7a,Joniskio m., atnaujinimo

(modernizavimo) projektas

SAK BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

Bréz. BréZinio zymuo Laida BréZinio pavadinimas
Nr.
1 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 01 ] RUSIO PLANAS
2 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 02 o | AUKSTO PLANAS
3 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 03 o] I AUKSTO PLANAS
4 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 04 o FASADAI 1-2,
5 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 05 o FASADAI 2-1,
6 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR-06 FASADAI A-B,B-A
7 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 07 o] PASTATO SKERSINIS PJUVIS A-A
8 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 08 o STOGO PLANAS
9 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 09 o] LANGUY, DURY SPECIFIKACIJA
10 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 10 ) Balkono turékly detalizacija
11 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 11 ) Sienos Siltinimo vertikalus pjavis
12 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 12 ] Sienos Siltinimo horizontalus pjavis
13 CP051593-2018/04-TDP-SAK.BR - 13 o] Sienos §iltinimo ties pamatu detalizacija
14 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 14 O | Sienos Siltinimo ties langu detalizacija
15 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 15 O | Sienos Siltinimo ties vid. kampu detalizacija
16 CP051593-2018/04-TDP-SAK.BR - 16 O | Sienos Siltinimo ties iSor. kampu detalizacija
17 CP051593-2018/04-TDP-SAK.BR - 17 o] Sienos Siltinimo ties balkonu detalizacija
18 CP051593-2018/04-TDP-SAK.BR - 18 o) Rasio perdangos Siltinimo planas
19 CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR - 19 ) Stogo Siltinimo detalés
20 CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR 20 o] Stogo ventiliaciniy kaminy Siltinimo detalé




RUSIO PLANAS MI1:100

< A

RUSIO PATALPU EKSPLIKACUA:

1084

17

[ L1 ] [ L1 ]

L7 _umm__oom Patalpos pavadinimas Patalpos plotas,
r. m2
Bendro naudojimo patalpos
r w R-05 | Silumos mazgo patalpa 5,41
R-10 | Koridorius 16,80
R-11 Sandélis 50,54
R-12 Sandélis 51,13
R-13 Sandélis 44,65
Viso: 170,08
R-01 |Sandéliukas ( Buto Nr.1) 2,47
R-02 |Sandéliukas ( Buto Nr.2) 2,51
R-03 |Sandéliukas ( Buto Nr.7) 2,19
R-04 |Sandéliukas ( Buto Nr.4) 2,43
R-06 |Sandéliukas ( Buto Nr.6) 2,53
R-07 |Sandéliukas ( Buto Nr.3) 2,40
R-08 |Sandéliukas ( Buto Nr.5) 2,42
R-09 |Sandéliukas ( Buto Nr.8) 2,44
Viso: 19,38
IS viso rasyje: 40,37

171 162 164 165
R-07

148
A
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

R

N —

Pastabos:

1. Matmenys brézinyje nurodyti cm. Riisio keiciamy langy skai¢ius 4 vnt. Reikalavimai langy gamybai bei
montavimui nurodyti aiskinamajame raste bei techninése specifikacijose.

2. Po langy keitimo atstatomi vidaus angokras¢iai.

3. Rusio sienos $iltinamos 150mm storio polistireno EPS100 "Geoporas" $ilumos izoliacinémis plokstémis,
igilinant ne maZziau 1,2m nuo Zemés pavir§iaus . Bendras $iltinamy pamaty (riisio sieny) ilgis 66 m1. Apdaila
akmens masés plytelés( apdailos plotas 35 m2). Reikalavimai medziagoms bei darby vykdymui techninése
specifikacijose.

4. Po sieny apdailos darby jrengiama nuogrinda apie pastata S0cm plocio i§ betoniniy trinkeliy, likusi
i8ardyta kity dangy dalis (ar apgadinta vykdant statybos darbus) atstatoma tokios pacios medziagos
dangomis.Nuogrinda jrengiama taip, kad uZztikrinty vandens nukreipima nuo pastato.

7. Riisio tambiiro siena, besiribojanti su buto Nr.1 patalpa apSiltinama 50mm storio EPS70, tinkuojant arm.
tinku bei dazant.

8. Riisio perdangos §iltinimo sprendiniai pateikti Br.18)

Esamos sienos

Raisio sieny apSiltinimas i§ iSorés 150mm storio puty polistireno EPS100 $iluminés izoliacijos plokstémis (h-1,2m).

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
monés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Nr _
: Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
AT51 PV A. Adomaitiené 2018 04 |Brézinys: Laida
36652 PDV  |E. Aukscionis 2018 04 RUSIO PLANAS M1:100 0
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 01 1 1




5 m.cG savininkas savo Ew.o_._._,m m;.m*m.*o savavaliskai I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA:
I AUKSTO PLANAS M1:100 iskirstas balkono duris j buvusio tipo lango anga.

Patalpos -
Esamas buto autonominio $ildymo Saltinis - Zidinys. Zﬁv Patalpos pavadinimas _umﬁm_vq”w plotas,
N Butas Nr.1
_ > 1.01 | Koridorius 3,68
o | 2917 e — _~ 52 1.02 | Vonios kambarys 2,22
[ 8 M~ 1.03 |Virtuvé 5,18
w N _ e | e I 1.04 | Kambarys 17,73
1.05 | Kambarys 13,42
401 336 Ol 396 Viso: 42,23
H w\| Butas Nr.2
s R 2.01 | Koridorius 3,68
5 -
S 5 2.02 | Kambarys 8,34
« 2.0 H H z 203 | Kambarys 10,31
2.04 | Kambarys 19,30
E - 2.05 |Virtuve 5,27
2 N B - 2.06 | Vonios kambarys 2,19
° bod Viso: 49,09
I Butas Nr.3
© I © 3.01 | Koridorius 3,72
& E E & 3.02 | Vonios kambarys 2,21
| 3.03 |Virtuvé 5,45
e 3.04 | Kambarys 17,61
8 - by 3.05 | Kambarys 10,31
- - 3.06 | Kambarys 8,58
Viso: 47,88
5 Butas Nr.4
— 4.01 | Koridorius 3,59
— — N 4.02 | Kambarys 17,41
4.03 | Kambarys 13,27
1 4.04 |Virtuvé 5,35
K ———— 4 4
£ E o E E m 4.05 | Vonios kambarys 2,10
g — Viso: 4,72
LY 100
R H‘_ﬂl Bendro naudojimo patalpos
E mwlu_,rﬂ LD-3 LD-2 a-1 | Tambiras 2,03
275 270 225 277 n
Viso: 2,03
5 LD-1 2
= : - ¥ ol - IS viso | aukste: 180,95
] : | L
S kwmm N \ /
/ AN N
‘_ Kojy valymo grotelés 50+75
ApSiltinamos vidinés sienos, besiribojanios su buty patalpomis 50mm EPS 70, apdaila dekor. tinkas.
_ > Pastabos:
1. Matmenys bréZinyje nurodyti cm. I aukste buto Nr.3 savininkas savo 1éSomis atstato savavaliskai iSkirsta
balkono dury anga j pries tai buvusio tipo lango angg. Reikalavimai langy gamybai bei montavimui nurodyti
aiSkinamajame raste bei techninése specifikacijose .
2. Laiptinés langas, esantis jéjimo stogelio (i$ iSorinés pusés) bei tarpinés laipty aik§telés (i$ vidinés pusés)
lygyje, pastato architektiiriniu, saugaus naudojimo pozitriu uzmiirijamas (atsiranda tikimybé susizeisti stiklo
duzenomis ar iSkristi vaikams). Paip pat trukdys stogelio atnaujinimo darbams ( ap§iltinimo, nuolydzio
formavimo). Auksciau esantis laiptinés langas kei¢iamas naujy PVC rémy su dvivériu varstymu patogesniam
valymui bei priezitirai. Per §j langg bus uztikrinamas nattiralus laiptinés ap§vietimas.
3. Po sieny apdailos darby jrengiama 50cm plocio nuogrinda apie pastata i$ betoniniy trinkeliy.
4. Numatytos naujos PVC durys j riis, sustiprintomis staktomis, Dvivérés metalinés, apSiltintos lauko durys
] tampiro patalpg, bei PVC durys i$§ tambdtro j laipting. Reikalavimai dury gamybai bei montavimui nurodyti
aiSkinamajame raste, Br.09 bei techninése specifikacijose .
5. 1¢jimo | laipting aiksteléje jrengiamos kojy valymo grotelés 50*75cm.
SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
Esamos  sienos Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
H Nr mones kodas 145248605 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
. Yt iy iy s . . . . . Ce e ) Lol (570 680 97722 (MODERNIZAVIMO )  PROJEKTAS
Sieny apsiltinimas i§ iSorés ventiliuojama sistema 170mm storio mineralinés vatos $ilumos izoliacinémis plokstémis Dainy 9. 23:32, Siaula _ —
("Paroc" Extra plus arba analogas) AT51 PV A. Adomaitiené 2018 04 Brezinys: Laida
. e I . . e . ) 36652 PDV  |E. Aukscionis 2018 04 | 1 AUKSTO PLANAS M1:100 0
Sieny apsiltinimas i$ iSorés ventiliuojama sistema 30mm storio mineral. vatos véjo izoliac. plokst. su apsaug. plévele
("Paroc" Cortex arba analogas) §
Etapas UZsakovas: Lapas| Lapy
Esamas buto Nr.3 sieny apsiltinimas i§ vidaus 50 mm storio mineralinés vatos izoliac. plokst. TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK_ BR- 02 : :
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMALI

Esamos sienos

Kei¢iamas liukas iSlipimui ant stogo nauju 60%80cm apSiltintu.

N

Pastabos:
1. Laiptinés langas, esantis j¢jimo stogelio (i$ iSorinés pusés) bei tarpinés laipty aikstelés (i§ vidinés pusés)
lygyje, pastato architektiiriniu, saugaus naudojimo pozitiriu uzmiirijamas (atsiranda tikimybé susizeisti stiklo
duzenomis ar i§kristi vaikams). Paip pat trukdys stogelio atnaujinimo darbams ( ap$iltinimo, nuolydzio
formavimo). Auksc¢iau esantis laiptinés langas kei¢iamas naujy PVC rémy su dvivériu varstymu patogesniam
valymui bei prieziiirai. Per §j langg bus uZztikrinamas natiiralus laiptinés ap$vietimas.

I AUKSTO PATALPU EKSPLIKACIJA:

vm”/._m_uo.m Patalpos pavadinimas Patalpos plotas
r. m2
Butas Nr.5
5.01 | Koridorius 3,64
5.02 | Vonios kambarys 2,26
5.03 |Virtuvé 4,95
5.04 | Kambarys 17,89
5.05 | Kambarys 13,39
Viso: 42,13
Butas Nr.6
6.01 | Koridorius 3,60
6.02 Kambarys 8,34
6.03 _Am_»:_um_\v\m 10,31
6.04 | Kambarys 17,30
6.05 |Virtuve 5,27
6.06 | Vonios kambarys 2,19
Viso: 47,09
Butas Nr.7
7.01 | Koridorius 3,50
7.02 | Vonios kambarys 2,12
7.03 |Virtuvé 5,35
7.04 | Kambarys 17,50
7.05 | Kambarys 10,03
7.06 | Kambarys 8,48
Viso: 47,06
Butas Nr.8
8.01 | Koridorius 3,75
8.02 | Kambarys 17,03
8.03 | Kambarys 12,91
8.04 |Virtuve 5,21
8.05 | Vonios kambarys 2,13
Viso: 41,03
Bendro naudojimo patalpos
a-3 Laiptiné 10,28
IS viso Il aukste: 177,92

Sieny apSsiltinimas i§ iSorés ventiliuojama sistema 170mm storio mineralinés vatos $ilumos izoliacinémis plokstémis

("Paroc" Extra plus arba analogas)

Sieny apsiltinimas i$ iSorés ventiliuojama sistema 30mm storio mineralinés vatos véjo izoliac. plokst. su apsaug. pl.

("Paroc" Cortex arba analogas)

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: iy

Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,

ZH. Jmones kodas 145248695 SODUY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO

. Tel. (+370) 68097722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai

A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 |Brezinys: Laida

36652 PDV  |E. AuksCionis 2018 04 | 11 AUKSTO PLANAS MI:100 0
Etapas |Uzsakovas: Lapas| Lapy
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PAGRINDINIS FASADAS 1-2 M1:100

Naujai permirijami eizgjantys védinimo kaminéliai

Apgiltinami, jrengiamos skardos kepurés,

Apsauginé stogo tvorelé h-60cm
dazyta RAL8019

60

Balkony aptvérimai ( dazytas

eletrocheminiu milteliniu) biidu metalinis
45%25%2 rémas, uzpildas homogeniné
fibrocementiné plokste

i
Balkono apacia iltinama Secm &w_.:osm vatos plokste,
apdaila homogeniné fibroceplentiné ploksté 10mm,
palva RAL8O19

I kategorija apsp. smiigiams

Demontuojamas g/b stogelis, jrengiamas lengvy k-jy

Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti cm.

2218

N

Véliavos laikiklis

Balkono apacia §iltinama Scm Akmens vatos plokste)

apdaila homogeniné fibrocementiné ploksté TOmm,

2. Keiciamy langy skai¢ius: 5 vnt, iSorés durys dvivérés metalinés apSiltintos - 2 vnt., iSorés durys j riisj 1 vnt.

3. Po langy keitimo atstatomi vidaus angokras¢iai.

spalva RAL8019

Atitvary $iluminés charakteristikos :

1. Rusio perdanga U=0,25 W/m2K;

2. I8orés sieny U=0.20W/m2K.;

3. Langai 2-jy stikly paketas PVC rémai, didZioji dalis pakeista. ISorés
durys naujos, metalinés sustiprintos. Kei¢iamy langy Silumos perdavimo
koeficientas U=1.3W/m2K.;

4. Stogas U=0,15 W/m2K;

Balkony aptvérimai ( dazytas

eletrocheminiu milteliniu biidu metalinis
45%25*2 rémas, uzpildas homogeniné
fibrocementiné dazyta plokste, spalva
analog. apskardinimams

4. Cokolinés dalies sienos $iltinamos 150mm storio puty polistireno EPS100 Geoporas Silumos izoliacinémis ploks§témis, jgilinant nuo Zemés ne maziau 120cm. Pries $iltinimo darbus atkasami pamatai, nuplaunami auksto slégio vandens
srove, uztaisomos skylés tarp bloky, jei reikalinga i§lyginamas pagrindas cementiniu skiediniu, padengiama teptine hidroizoliacija 2 sl., klijuojamos termoizoliacinés plokstés, tinkuojama plonasluosniu armuotu tinku min. 30cm zemiau proj.
z.p., uzpilamas gruntas, ruoSiami pagrindai nuogrindai. Apdaila akmens masés plytelés 45*90. Reikalavimai medziagoms bei darby vykdymui techninése specifikacijose.

likusi i8ardyta dalis (ar apgadinta vykdant statybos darbus) atstatoma esamomis dangomis bei atstatant zalia veja. Nuogrinda jrengiama ant gerai
sutankinto smélio-zvyro, dolomito skaldos atsijy pagrindo taip, kad uztikrinty vandens nukreipimg nuo pastato.

6. Keiciamos esamos medinés tamburo durysj PVC rémy .Spalva Zr. langy, dury Ziniarastyje.

7. Esami j¢jimai pertvarkomi naujai paklojant betono trinkeles bei panaudojant bortelius. Jrengiamos kojy valymo grotelés 50*75cm.
8. Esamas plokscias j&jimo stogelis pertvarkomas j $laitinj, nuolydj konstr. mediniy k-jy, danga profiliuota , dengta poliest. skarda.
9. Esami el., telekomunikacijy, TV kabeliai ant fasado jtraukiami j apsauginius lovelius, palickami po Siluminés izoliacijos sl.

10. Sieny $iltinimo sistemos atsparumas smiigiams atitinka I atsp. kategorija.

5. Po sieny apdailos darby jrengiama nuogrinda apie pastatg SOcm plocio i§ betoniniy trinkeliy,

[ SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
L ] Esami mediniai langai kei¢iami PVC rémy langais, U-1,3W/m2K.

l Balkony apatinés dalies apSiltinimas 50mm kictos vatos plokste - 16 m2. Apdaila homogeniné fibrocementiné plokste spalva RAL8019.

_H_ - Sieny apdaila - pagrindiné fasado sp. akmens masés plytelés 298*598*9mm, spalva - Intero BEIGE matt ( pilk§vai geslvo smélio).
Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ceramika katalogg. Prie$ uzsakant konkrecias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte.

I - Sieny atskiry fragmenty apdaila - akmens masés plytelés 298*598*9mm, spalva - Intero MOCCA matt ( rusva). Parinkta pagal INTERO

PARADYZ Ceramika kataloga. Fasado plotas (be angy) - 355 m2. Prie§ uzsakant konkregias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte.
I - cokoling dalis plytelés 298*598*9mm, spalva - - Intero BROWN matt ( tamsiai ruda). Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ceramika katalogg.
wNBmA%Esmam_moamww_oono,ﬁm:w:ogmamvE&omNo_Eo_‘mBm-Homev.wamw:MmmwmawoswagmmEﬁm_mmamasnm:s:mmamm<m<m_%¢mmmarm8§m.

Fasado elementy apskardinimai ( palangiy, védinimo kaminy, lietaus nuved. nuo stogo sistema ir pan.) - dazytos, dengtos

I poliesteriu plieno skardos lankstiniais - 68m2.(RAL 8019).
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Balkony aptvérimai ( dazytas

FASADAS

2-1 M1:100

Apsiltinami, jrengiamos skardos kepurés

Min. 60 cm

Apsauginé stogo tvorelé h-60cm

dazyta RAL8019

eletrocheminiu milteliniu) budu metalinis
45%25*2 rémas, uzpildas homogeniné
fibrocementiné plokste

Pastabos:

i

1. Matmenys brézinyje nurodyti cm.
2. Keidiamy langy skai¢ius: 5 vnt, iSorés durys dvivérés metalinés apsiltintos - 2 vnt., iSorés durys j riisj 1 vnt.
3. Po langy keitimo atstatomi vidaus angokras¢iai.
4. Cokolinés dalies sienos Siltinamos 150mm storio puty polistireno EPS100 Geoporas Silumos izoliacinémis plok§témis, jgilinant nuo zemés ne maziau 120cm. Pries §iltinimo darbus atkasami pamatai, nuplaunami auksto slégio vandens
srove, uztaisomos skylés tarp bloky, jei reikalinga i§lyginamas pagrindas cementiniu skiediniu, padengiama teptine hidroizoliacija 2 sl., klijuojamos termoizoliacinés plokstés, tinkuojama plonasluosniu armuotu tinku min. 30cm Zemiau proj.
z.p., uzpilamas gruntas, ruoSiami pagrindai nuogrindai. Apdaila akmens masés plytelés 45*90. Reikalavimai medziagoms bei darby vykdymui techninése specifikacijose.
5. Po sieny apdailos darby jrengiama nuogrinda apie pastata 50cm plocio i§ betoniniy trinkeliy, likusi iSardyta dalis (ar apgadinta vykdant statybos darbus) atstatoma esamomis dangomis bei atstatant Zalia veja. Nuogrinda jrengiama ant gerai
sutankinto smélio-Zvyro, dolomito skaldos atsijy pagrindo taip, kad uztikrinty vandens nukreipimg nuo pastato.
6. Kei¢iamos esamos medinés tambiiro durysi PVC rémy .Spalva Zr. langy, dury Ziniarastyje.
7. Esami jé¢jimai pertvarkomi naujai paklojant betono trinkeles bei panaudojant bortelius. [rengiamos kojy valymo grotelés 50*75cm.
8. Esamas plokscias j&jimo stogelis pertvarkomas i $laitinj, nuolydj konstr. mediniy k-jy, danga profiliuota , dengta poliest. skarda.
9. Esami el., telekomunikacijy, TV kabeliai ant fasado jtraukiami j apsauginius lovelius, palickami po §iluminés izoliacijos sl.
10. Sieny $iltinimo sistemos atsparumas smiigiams atitinka I atsp. kategorija.

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

="

L Esami medi

niai langai kei¢iami PVC rémy langais, U-1,3W/m2K.

Atitvary $iluminés charakteristikos :

1. Rusio perdanga U=0,25 W/m2K;

2. ISorés sieny U=0.20W/m2K.;

3. Langai 2-jy stikly paketas PVC rémai, didZioji dalis pakeista. ISorés
durys naujos, metalinés sustiprintos. Kei¢iamy langy Silumos perdavimo
koeficientas U=1.3W/m2K_;

4. Stogas U=0,15 W/m2K;

+3.70 Balkony aptvérimai ( dazytas

2217

l Balkony apatin¢s dalies ap3iltinimas 50mm kictos vatos plokste - 16 m2. Apdaila homogenin¢ fibrocementiné plokste spalva RAL8019.

_H_ - Sieny apdaila - pagrindiné fasado sp. akmens masés plytelés 298*598*9mm, spalva - Intero BEIGE matt ( pilk$vai geslvo smélio).
Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ccramika kataloga. Pric§ uzsakant konkre¢ias plyteles derinti su miesto savivaldybes architekte.

I - Sieny atskiry fragmenty apdaila - akmens mases plytelés 298*598*9mm, spalva - Intero MOCCA matt ( rusva). Parinkta pagal INTERO
PARADYZ Ceramika katalogg. Fasado plotas (be angy) - 355 m2. Prie§ uzsakant konkrecias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte.

I - cokoling dalis plytelés 298*598*9mm, spalva - - Intero BROWN matt ( tamsiai ruda). Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ceramika kataloga.

W eletrocheminiu milteliniu bidu metalinis
| 45%*25*2 rémas, uzpildas homogeniné
| fibrocementiné dazyta plokste, spalva
W analog. apskardinimams

32 m2 ( Siltinama 15¢m EPS 100 Geo, tinkuojama, hidroizoliuojama - 103 m2). Prie$ uzsakant konkrecias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte.

I Fasado elementy apskardinimai ( palangiy, védinimo kaminy, lietaus nuved. nuo stogo sistema ir pan.) - dazytos, dengtos
poliesteriu plieno skardos lankstiniais - 68m2. (RAL 8019).
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FASADAS B-A M1:100 FASADAS A-BMI:100
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Pastabos:

1. Matmenys brézinyje nurodyti cm.

2. Keiciamy langy skai¢ius: 5 vnt, iSorés durys dvivérés metalinés apSiltintos - 2 vnt., iSorés durys j riisj 1 vnt.

3. Po langy keitimo atstatomi vidaus angokras¢iai.

4. Cokolinés dalies sienos $iltinamos 150mm storio puty polistireno EPS100 Geoporas Silumos izoliacinémis ploks§témis, jgilinant nuo Zemés ne maziau 120cm. Pries $iltinimo darbus atkasami pamatai, nuplaunami auksto slégio vandens
srove, uztaisomos skylés tarp bloky, jei reikalinga i$lyginamas pagrindas cementiniu skiediniu, padengiama teptine hidroizoliacija 2 sl., klijuojamos termoizoliacinés plokstés, tinkuojama plonasluosniu armuotu tinku min. 30cm Zemiau proj.
z.p., uzpilamas gruntas, ruoS§iami pagrindai nuogrindai. Apdaila akmens masés plytelés 45*90. Reikalavimai medziagoms bei darby vykdymui techninése specifikacijose.

5. Po sieny apdailos darby jrengiama nuogrinda apie pastatag 50cm plocio i§ betoniniy trinkeliy, likusi iSardyta dalis (ar apgadinta vykdant statybos darbus) atstatoma esamomis dangomis bei atstatant Zalia veja. Nuogrinda jrengiama ant gerai
sutankinto smélio-zvyro, dolomito skaldos atsijy pagrindo taip, kad uztikrinty vandens nukreipima nuo pastato.

6. Kei¢iamos esamos medinés tambiro durysi PVC rémy .Spalva zr. langy, dury Ziniarastyje.

7. Esami j¢jimai pertvarkomi naujai paklojant betono trinkeles bei panaudojant bortelius. Irengiamos kojy valymo grotelés 50*75cm.

8. Esamas plokscias jéjimo stogelis pertvarkomas i $laitinj, nuolydj konstr. mediniy k-jy, danga profiliuota , dengta poliest. skarda.

9. Esami el., telekomunikacijy, TV kabeliai ant fasado jtraukiami j apsauginius lovelius, palickami po Siluminés izoliacijos sl.

10. Sieny $iltinimo sistemos atsparumas smuigiams atitinka [ atsp. kategorija.

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI
Esami mediniai langai kei¢iami PVC rémy langais, U-1,3W/m2K.

Balkony apatinés dalies apSiltinimas 50mm kietos vatos plokste - 16 m2. Apdaila homogenin¢ fibrocementiné plokste spalva RAL8019.

: Objektas:
- Sieny apdaila - pagrindiné fasado sp. akmens masés plyteles 298*598*9mm, spalva - Intero BEIGE matt ( pilksvai geslvo smélio). Atestato ALDONOS ADOMAITIENES Om<mz AMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO
Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ccramika kataloga. Pric§ uzsakant konkre¢ias plyteles derinti su miesto savivaldybes architekte. N mones kodas 145248655 IMONE SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
- Sieny atskiry fragmenty apdaila - akmens masés plytelés 298*598*9mm, spalva - Intero MOCCA matt ( rusva). Parinkta pagal INTERO I Ww_sm,%mwwwo o (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PARADYZ Ceramika kataloga. Fasado plotas (be angy) - 355 m2. Prie§ uzsakant konkrecias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte. — S A me—
e e e plotas (be angw - b e AT51 PV [A. Adomaitiene 2018 04 [Brézinys: Laida
- cokoling dalis plytelés 298*598*9mm, spalva - - Intero BROWN matt ( tamsiai ruda). Parinkta pagal INTERO PARADYZ Ceramika kataloga. —
32 m2 ( siltinama 15cm EPS 100 Geo, tinkuojama, hidroizoliuojama - 103 m2). Prics uzsakant konkregias plyteles derinti su miesto savivaldybés architekte. 36652 PDV E. Aukscionis 2018 04 FASADAI B-A, A-B M1:100 0
Fasado elementy apskardinimai ( palangiy, védinimo kaminy, lietaus nuved. nuo stogo sistema ir pan.) - dazytos, dengtos
poliesteriu plieno skardos lankstiniais - 68m2. (RAL 8019). mg@mm Uzsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 06 1 1




Apsauginé stogo tvorelé h-60cm

A ——.

PASTATO SKERSINIS PJUVIS A-A M1:100

Apsauginé stogo tvorelé h-60cm

R T ‘4”“‘ 2 ‘ B : ‘: S
0000000000 IO 0000 IOOOOOIPZOOP ]

iy

Keigiamas liukas islipimui ant stogo 60*80 su apsilt. dandiu
[—— Naujas dvivéris langas
wn
re]
- N -
UZMURIJAMA LANGO ANGA
+2.85
— l —
7 165 —
Zr
-l//ﬁ 1 §
0.00
30 Riisio perdangos filtinima
'|_ I o 10cm EPS 70
U _ 3
-2.30

[]

PVC perf. drenaz. vamzdis d-113/126 su geotekstilés filtru

TDP

UAB "JONISKIO BUTU UKIS"

CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 07
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Pastabos:

T

55

STOGO PLANAS MI1:100

Lietaus nuo stogo surinkimo latakai d150, lietv. d-90, apvali sistema skardos

storis 0,6mm

< A

Stogo apsauginé tvorelé h-60cm
gamintojy tiekiamo j rinkg standartinio tipo

©

°

2,5%

R,

=2,5%

i

Ventiliaciniai stogo kaminéliai

KF stovai (3vnt)

PVC DN110, h-1,0m su aps. nuo krituliy bei Eﬂmc.

.\ Keitiamas stogo liukas i§lipimui ant stogo 60*80cm,

=2,5%

i

[~ “apsiltintu dangéiu, pakeltas min 25¢cm nuo stogo dangds

=2,5%

i

Sutvarkomi védinimo kaminai ( i§griuvusios dalys permirijamos,

apSiltinami, jrengiami skrados stogeliai bei apsaug. tinkleliai nuo
pauksciy

Lietaus nuo stogo surinkimo latakai d150, lietv. d-90,

apvali sistema skardos storis 0,6mm

1. Stogo plotas 256 m2. Parapety skardinimo bendras ilgis 85 m1
2. Stogo Silumos perdavimo koeficientas U=0.15 W/m2K. Reikalavimai medziagoms bei darby vykdymui techninése specifikacijose.

3. Stogo danga dviejy sl. ruloniné prilydomoji bituminé. Nuolydj koreguoti sausu sméliu pagal brézinyje parodyta nuolydziy formavimo

schema nukreipiant vandenj i iSorinio vandens nuvedimo sistemos latakus d-150.

4. Parapety, védinimo kaminy miiro sueizéjusios ar trupancios dalys atnaujinamos permiirijant naujomis silikatinémis 88*120*250
plytomis, apSiltinama kietos vatos plokstémis 4cm storio bei uzlydoma hidroizoliaciné danga iki kaminéliy( parapety) virSaus. Miirinio
parapeto aukstis nuo stogo dangos po apsiltinimo 40-25cm. Ant parapety apsauginé tvorelé nenumatoma, projektuojama tik ties lietaus

nuvedimo latakais.

5. Védinimo kaminéliai apskardinami pagal Br.20 detale, jrengiami apsaug. tinkleliai nuo pauks¢iy.

Stogo apsauginé tvorelé h-60cm
gamintojy tiekiamo i rinkg standartinio tipo

1181
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LANGU SPECIFIKACIJOS LENTELE

K-JOS PAVADINIMAS L ANGAI
7YMEJIMAS L-1 (4 VNT) L-2 (1 VNT) Stogo liukas
__‘ F_ ; |:|
D
1 \ 60
GAMINIO | —
ESKIZAS
Vaizdas 18 iSor. pusés
Gaminio plotas, m2 0,44 m2 2,26 m2 0,76 m2
Viso plotas, m2 1,76 m2 2,26 m2 0,76 m2
Risio langas. Plastikiniai rémai 5-iy kamery, . . . . i
spalva i lauko pusés balta, vid. pusé balta Laiptinés dviveéris langas. Plastikiniai I5lipimo ant stogo liukas.
paketas dviejy stikly uzpildytas argono dujomis, rémai 5-iy kamery, spalva i lauko pusés Apsiltintas, dengtas dazyta
selektyviné danga.Komplektacija: varstymo balta, vid. pusé balta, paketas dviejy stikly skarda. Komplektacija: vyriai,
mechanizmas atvertimas- uzpildytas argono dujomis, selektyvine spyna, padéties fiksavimo
mikroventiliacija danga. Komplektacija: varstymo mechanizmas, sandarinimo
rankena, dvigubos sandar. tarpinés, rémo mfechanizn-'rc-\s gyidarymas/a‘thertimas/ tarpinés.
PASTABOS armuoté ne maziau 1,5mm storio Zn juosta. lnlkroventll!361ja; teleskopiné L
Popalanginis PVC profilis. Visuminis gaminio rankena, dvigubos sandar. tarpinés, rémo
U< armuoté ne maziau 1,5mm storio Zn juosta.
1.3W/m2 K. Popalanginis PVC profilis. Visuminis
PASTABA: Risio langy stiklo paketai turi buti gaminio U<
inti i§ armuoto stiklo. 1.3W/m2 K.
ZYMEJIM AS LD-1-(1 vnt) LD-2- (1 vnt) LD-3 - (1 vat)
90
& . o °
ESKIZAS N N & &
90 100
150
dvivérés desininés kairinés
153
ANGU S
MATMENYS (cm) 230
3,37 m2 2,10 m2 1,89 m2
3,37 m2 2,10 m2 1,89 m2
Lauko jéjimo durys. Metalinés Tambiiro durys. PVC rémy, Riisio durys. PVC rémuy, sustiprintos, spalva ruda.
apsiltintos, sustiprintos, dazytos sustiprintos, spalva ruda. Komplektacija: varstymo mechanizmai, slenkstis, spyna,
elektrostatinio miltelinio dazymo Komplektacija: varstymo rankenos, atram. kojelé, dury pritraukéjas. U1,6W/m2K.
biudu, spalva RAL8019. mechanizmai, slenkstis, spyna, Mechaninio patvarumo klasé -6 (min. varstymo cikly sk.
Komplektacija: varstymo rankenos, atram. kojele, dury 200 000).
mechanizmai, slenkstis, spyna, pritraukeéjas, stiklo paketas su aps.
rankenos, atram. kojelé, dury plévele nuo dazio. US1,6W/m2K.
pritraukeéjas, stiklo paketas su aps. Mechaninio patvarumo klasé -6
plévele nuo diizio. US1,6W/m2K. (min. varstymo cikly sk. 200 000).
Mechaninio patvarumo klasé -6
(min. varstymo cikly sk. 200 000).
Pastabos:

1. Langy, dury, matmenys duoti cm.

3. Pries uzsakant gaminius biitina matmenis tikslinti vietoje.
4. Bendras kei¢iamy PVC langy plotas - 4,02 m2.

5. Bendras keié¢iamy dury plotas - 7,36 m2.
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BALKONO APTVERIMO SITUACIJOS SCHEMA

290

280

50

50

25

8
&
BALKONO APTVERIMO ISKLOTINES
Dazytas metalinis rémas 45*25*2, spalva RAL8019
9 9 100 100 100 100 9
1
3 50 720 50 ‘ 25 3 25 ‘ 50 720 50
870 ‘ 45 50 1232 1232 50 45 | 870
1200 2800 1200

Homogeniné fibrocementiné ploksté 10mm, spalva
Pastabos: RAL8019
1. Brézinyje matmenys duoti mm.
3. Prie$ uzsakant gaminius biitina matmenis tikslinti vietoje.
4. Bendras kei¢iamy balkony turékly ilgis - 18,40 m.
5. Bendras balkony turékly uzpildo cementine plokste plotas - 17 m2.
6. Balkony turékly metaliniy k-jy apsaugai nuo korozijos numatytas miltelinis dazymas, atsparus
atmosferos bei mechaniniam poveikiui. Prie§ eletrocheminj miltelinj dazZyma metaliniai pavirsiai
turi biiti cheminiu biidu nuriebalinami bei fosfatuojami. Dazoma milteliniu bidu (dazymo
kameroje). dazy padengimo storis min. 60 mkr. Metaliny k-jy padengimas antikorozinémis
priemonémis turi tenkinti C3 koroziskumo klase.
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1. Ankerinis varztas 10%80

Sienos vertikalus pjuvis M1:10
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2.Termotarpiné PPE, 3-5mm

3.Kronsteinas (konsolé) h-240 nerdd. pl.

4.Savigreziai 4,8%19

5.Smeigé Kl 10x260

6.Dvipusis plytelés tvirtinimo kabliukas DK

7. Akmens masés apdailos plytelé 30%60

8. Ventiliacinis tarpas &cm

9.7 formos Zn profilis 30%50%1,2, Z. kas 60cm

10.PrieSvéjiné kieta akmens izoliaciné plokSté Paroc Cortex 30mm su aps. stiklo audinio plév.,\o=0,033W/(mK)

11.Silumos izoliaciné akmens vatos ploksté Paroc extra plus (arba analogas) 170mm, .A»=0,034W/(mK)

PASTABOS:
1. Renovuojant sienas grieztai privaloma laikytis projekto techniniy specifikacijy TS5 reikalavimy,

gamintojo nustatyty faisykliy, rekomendaciju bei montavimo instrukcijy.
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NI. Jmoneés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONIgKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO

. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai

A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 |Brézinys: Laida

36652 PDV  |E. AukscCionis 2018 04 Sienos vertikalus pjavis M1:10 o
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy

TDP UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" CP051593-2018/04-TDP-SAK.BR- 11 ! !




Sienos horizontalus pjuvis M1:10

170

40

1. Ankerinis varztas 10%80

2.Termotarpiné PPE, 3-5mm

3.Krons$teinas (konsolé) h-240 nerid. pl.

4.Savigreziai 4,8x19

5.Smeigé Kl 10x260

6.Dvipusis plyfelés tvirtinimo kabliukas DK

7.Akmens masés apdailos plytele 30%60

8. Ventiliacinis tarpas 4cm

9.T formos Zn profilis 30%50%1,2, Z. kas 60cm

10.Priesvéjiné kieta akmens izoliaciné ploksté Paroc Cortex 30mm su aps. stiklo audinio plév.,\o=0,033W/(mK)

11.Silumos izoliaciné akmens vatos ploksté Paroc extra plus (arba analogas) 170mm, .As=0,034W/(mK)

PASTABOS:
1. Renovuojant sienas grieztai privaloma laikytis projekto techniniy specifikaciju TS5 reikalavimy,
gamintojo nustatyty taisykliy, rekomendaciju bei montavimo instrukcijy.

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: )
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
mones kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Nr '
. Tel, (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 |Brézinys: Laida
36652 PDV  |E. Auki¢ionis 201804 | Sienos horizontalus pjavis M1:10 0
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 12 | 1




SIENOS SILTINIMO DETALE TIES COKOLIU

Akmens masés apdailos plyfelé

S—

Akmens masés plytelé

\=

Perforuotas cokolinis profilis su laseline

Vejos bortelis (80 x 200mm)

Betonas (8/10 4%

G i L

Dolomit. skaldos atsijos ¥ frakc. 30-50m

o4
N\

Ul
<<

400-450,

.

) t’f\
L | VY]
1 LIJ'l

N

-
a
N

Vandeniui laidus pasluoksnis nuogrindai

(vidutinio stambumo smélis) sutankintas iki k-0,95

Sufankintas esamas smelinis gruntas

120

2 sl. Teptiné hidroizoliacija ant armuoto plonasl. tinko

Drenaziné membrana

Polistireninis putplastis EPS 100 Geo, t=150 mm

BEGTG_
TR ANEAARTOOR Z'
YYYMEYYYYYYY
\
\\ N
S\
\
\\ N
\
SN\

Hidroizoliacija

Kliju sluoksnis

Pamaty blokai

Pastabos:

1. Cokolio apsiltinimo gylis ~ 120 cm nuo Zemés pavirsiaus.
2. Rusio sienos hidroizoliuojamos iki rusio grindy. Pries hidroizoliavimo darbus atkasus pamatus, rusio
sienos nuplaunamos auksto sléegio vandens srove, jei reikalinga atliekamas sieny paruoSimas (skyliy,

iStrupy kt. nelygumy islyginimas/uztaisymas cementiniu skiediniu, jrengiama pamaty teptine 2-ju sl.

hidroizoliacija, jrengiamas apsiltinimas, drenaziné membrana, palaipsniui uzpilami pamatai sméliniu

gruntu sutankinant.

Renovuojant sienas grieztai privaloma laikytis projekto techniniy specifikacijy TS 5 reikalavimy,
gaminfojo nustatyty faisykliy, rekomendacijy bei montavimo instrukcijy.

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:

Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,

Nr Jmoneés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO

: Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 [Brézinys: Laida
36652 PDV E. Aukscionis 2018 04 SIENOS TIES PAMATU/RUSIO SIENA [RENGIMO
DETALE M1:100 O

Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy

TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 13 | |




Esama siena

Priesvejine kieta vatos plokste

Védinamas oro farpas

170

Sienos ir angokrascio ties langu pjuvis
( principiné jrengimo detalé ) M1:10

40 ,30

oy
=

L~ [anksfinys- angokrastis

7

7/ //,%/
77, 7/, A, %
(I A V44 4

/s 4 /7 /7
S S S S
A/ i vdid

Laikantysis varztas

Dvipusis kabliukas

PASTABOS:

1. Renovuojant sienas grieztai privaloma laikytis projekto techniniy specifikacijy TS 5 reikalavimy,

Apdailos plytelé

gaminfojo nustatyty faisykliy, rekomendacijy bei montavimo instrukcijy.

Mink$ta mineraliné vata

Plastizoliu dengtas, skardos

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: .
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
o kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Nr '
. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 Brézinys: Laida
36652 PDV  |E. AukSCionis 2018 04 | Sienos ir angokrastio ties langu pjavis 0
M1:10
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 14 | 1




Sienos vidinio kampo horizontalus
pjuvis M1:10

170 3040 10
1 1 7

PASTABOS:

1. Renovuojant sienas grieztai privaloma laikytis projekto techniniy specifikacijy TS 5

reikalavimuy,

gaminfojo nustatyty taisykliy, rekomendacijy bei montavimo instrukcijy.

Sienos iSorinio kampo uzbaigimo detalé
M1:10

Esama siena

VN NN
NN
AN

MinkSta mineraliné vata

Priesvéjing mineraliné vata

/’I/ 17/0\/

£ 30

40
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7 777 7/ 77/ 7/ 7]
7 /7 g /7 7, 7
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ /)

Apdailos plytelé

Dvipusis kabliukas DK
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Védinamas oro tarpas
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ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: N
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
mones kodas 145248695 SODY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Nr _
. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV |A. Adomaitiené 2018 04 Brezinys: Laida
36652 PDV E. Aukscionis 2018 04 Sienos vidinio kampo horizontalus pjuvis
ISorinio kampo uzbaigimo detalé 0
Etapas | UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CP0O51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 15 1 1




Sandarinimo tarpiné

Stogo liukas (daugiasluoksné
Skardos lankstinys ploksfe 100 mm su apskardinimu)
ir atidarymo vyriais

ARKO silikatiniu plyty muras

Bituminé hidroizoliaciné
stogo danga apatinis Bituminé hidroizoliaciné
sluoksnis

s UavaWwaw \ {Istogo danga virsutinis
MIDA UNIFLEKS sluoksnis "MIDA
PV §3s"”

UNIFLEKS V S&4b”

Akmens vata 30mm ;

2250

/

/ A [ ]

Esamas muras \ / 800x600
Esamos kopetios / Esama gelzbetoniné plokste

Esami stogo sluoksniai

su virsutine bitumine danga Polistireninis putplastis EPS80
d=160mm, Xo=0,037 W/(mxK)

PASTABOS:

1. ISlipimai ant stogo jrengiami pro ne mazesniy matmeny liukg kaip 60%80, stacionariomis kopéCiomis.

2. ISlipimo anga paaukstinama dujy silikato bokeliais, aukstis nuo apsiltintos stogo dangos ne maziau 25cm. Liuko
angos virsus turi bUti apsaugotas nuo atmosferos poveikio skardos lankstiniais, jrengtos sandarinimo tarpines,
uzraktas atidarymo , padéties fiksavimo mechanizmas.

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas: .
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
Imonés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Nr. Tel. (+370) 680 87722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
B PV A. Adomaitiene 2018 04 Bréiiénl}ll_s':I'INlMO DETALE TIES ISLIPIMO Laida
36652 PDV E. Aukscionis 2018 04 ANT STOGO LIUKU o
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 16 | |




BALKONO PLOKSTES APSILTINIMO MAZGAS M1:10

Silumos izoliaciné akmens vatos plokste, 170mm

Priesvéjiné kieta akmens vatos plokste, 30mm ;v »J&J 15 ;c
N
. : .
Balkono turéklo metaliné k-ja 11 Sms siens
1 Buto grindy lygis
Atstatoma balkono grindy / Ankeris 8%60 8 i
hidroizoliacija, apdaila
. / 3
A — N P N— — T ~—— 0
PR W S
Kieta min. vatos plokste Y THe-—
, . 0 14518
dengiama daz. skardos lankst. MontaZinis kampas . ]
AD=0,033W/(mK) Znk0*40%65%15 Esama gelZbetoniné balkono
plokste [ !
Vienpusis
kabliukas VK
Apd. kampas daz. skardos lankst. L prifilis Zn 40x40%0,8 5
Min. vatos plok$té 50mm 0 .
Homogen. fibricem. ploksté 10mm
AD=0,036W /(mK) e
=
L=
HUN@#M-UO@” >H tat ALDONOS >UOK>~HEZMM NMHM_MHM?O%Om PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
1. Balkono ploksté Siltinama: priekiné dalis - 30mm storio kietos vatos plokste, Ao=0,033W/(mK); apatiné dalis - mﬂm 0 imonss kodas 145248695 IMONE SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO ,
50mm storio mineral. vatos plokste, A»=0,036W/(mK). Apdaila: apacia - homogeniné fibrocementiné plosté, spalva . Dainig, 2222, St (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
artima RAL8019 pagal gamintojo gaminamg produkcija; A751 PV |A. Adomaitiené 2018 04 Brezinys: . Laida
C e . . . . . . — SILTINIMO DETALE TIES
Balkono priekinés dalies apdaila - daZzytos lygios skardos lankstinys. . 36652 PDV  |E. Auks¢ionis 2018 04 BALKONG PLOKSTE M1:10 0
2. Atliekant darbus privaloma laikytis projekto techniniy specifikacijy reikalavimy, .
gamintojo nustatyty taisykliy, rekomendacijy bei montavimo instrukcijy. Etapas |UZsakovas! Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 17 1 1




RUSIO PERDANGOS SILTINIMO PLANAS M1:100
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BRIAUNOTOS RUSIO PERDANGOS
SILTINIMO PRINCIPINE DETALE

Esama grindy k-ja

Esama g/b briaunota plokste
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1. Apdailos mineralinis finkas 2 mm
2. Armavimo sluoksnis ir armavimo finklelis 2160g/m2
3. Tinkuojamy fasady polistireninis putplastis EPS?0 d=100mm, X\o=0,039W/(mxK)
4. Klijavimo misinys polistirolui
5. Smeigé 10x140 mm.
6. Esama g/b perdangos plokste
Pastabos: 7. Apsauginis (iSlyginimo) kampas PVC su tinkleliu.
1. Matmenys brézinyje nurodyti cm. Riisio perdanga Siltinama 10cm EPS 70, klijuojant bei tvirtinant
smeigémis, tinkuojant plonasl. armuotu tinku, apdaila mineralinis tinkas.
2. Apsiltinimo darbai vykdomi tik tada kai uztaisytos visos perdangoje nereikalingos skylés bei iSmusos, : Objekias:
praverti vamzdyny pravedimo fuliarai (déklai). Magistraliniai vamzdynai riisio patalpoje tiesiami po luby Atestato >rUOZOm%\_UowW\_>5m2mm GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
Siltinimo - tinkavimo darby. . Nr. Jmones kodas 145248695 SODY G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
3. Briaunotos rusio perdangos ploksciy briaunos Siltinamos 3-5cm EPS 70. Daing g 25, el (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
4. Risio Eg. Siltinimui smcaﬁ.va tik .mo_&mwco& Siltinimo sistema polistirenu, kuri tenkinty statybos produkty A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 |Brézinys: Laida
degumo klases B-s1, d(0) reikalavimus. 36652 PDV — |E. Aukscionis 2018 04 RUSIO PERDANGOS SILTINIMO PLANAS M1:100 0
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR- 18 1 1




PARAPETO JRENGIMO DETALE _um._.>_|m:.=mNm_mmv._.__mm KF ALSUOKLIU

3
o 15 S NN ——
m ku ~— ~\// \ P v.
s I’ Y N Sandarinimo ziedas
N - © 4
< Savarza — umin i
Bituminis hermetikas
(1] — = Paauk$tinami parapetai
S T / | _ Papildomas rulon. dangos sl.
(21 ~
- Stogo hidroizoliaciné danga

'

1

8=
\

Y

40cm

Jailh

i

KF stovas

1. Akmens masés apdailos plytelé
2 Kronsteinas (konsolé) h-240 nertd. pl.
3 Silumos izoliaciné akmens vatos ploksté Paroc extra plus (arba analogas) 170mm, . Ao=0,034W/(mK)
| 3] L. Priesvéjine kieta akmens izoliaciné ploksté Paroc Cortex 30mm su aps. stiklo audinio plév., Ao=0,033W/(mK)
5. Smeigé 10x240 mm.

6. Esama siena
1. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, Ao=0,037 W/(mxK)

8. Akmens vata 30mm storio( Paroc ROB60 arba analogas), Xo=0,038 W/(mxK)
9. Esama prilydoma danga 2 sl.
10. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

11. Esama perdangos ploksté
12. Nuosvyra

13. Nuolydj formuojantis sluoksnis (sausas smélis) - fr. 0/4 mm
14. 0SB Plokste d=15mm (500mm plocio)

. : 15. Tvirtinimo varztai
STOGO SILTINIMO DETALE 16. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliaciné stogo danga apatinis sluoksnis

25% PV S3s”, virsutinis sluoksnis PV S&b”

I A A A A

ry bo| [06
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ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
Nr Jmonés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. ,JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 A. Adomaitiené Breézinys: . i
PV i 2018 04 SIENOS SILTINIMAS TIES PARAPETU M1:10  [=aida
36652 PDV E. AuksCionis 2018 04 STOGO SILTINIMO DETALE M1:10
STOGO SILTINIMO DETALE TIES KF STOVU o
_ MI1:10
Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy
TDP UAB "JONISKIO BUTUY UKIS" CPO51593-2018/04-TDP-SAK.BR-19 1 1




Metalinis laikantis karkasas

VENTILIACINIU SACHTU JRENGIMAS, SILTINIMAS stogeliui plieno juosta 50x3 mm

Skardos stogelis 0.5 mm

Veédinimo kaminéliy silikatiniy

Vielos finkas 10x10 mm > skarda, dengfa poliesteriu
> y

dengta poliesteriu

Skardos lankstinys, skarda /D),'dﬂ i\,___\\ plyfu maras

100-150

I AN NS
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PP PN
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T LT T

Pastabos:

1. Skardos elementai ir kiti metalo gaminiai turi bati gaminami i$ korozijai atspariy
medziagy

2. Apatinio ir virSutinio Silumos izoliacijy sluoksniy sitlés neturi sutapti. Atstumas tarp
sidliy turi bati > 200mm.

3. 3. Hidroizoliaciiné stogo dango | sluoksnis turi bati pritvirtintas prie pagrindo
smeigémis kas 1 m.

4. Esamy naturalios ventiliacijos kanaly aukstis nuo naujos stogo dangos turi biti ne
mazesnis nei 600 mm. Numatoma pamdaryti sueizéjusius védinimo kaminus. Védinimo
kaminy aukstis ne maziau 60cm, o anga turi bati ne maziau nei 300 mm auks$ciau
parapeto virSaus. Vir§ védinimo Sachty jrengiami ( sutvarkomi) stogeliai,
apskardinama, jrengiama apsauga nuo pauksciy.

5. 60 m2 stogo plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis.

STOGO VENTILIACINIU KAMINELIY
JRENGIMO PRINCIPINE DETALE M1:10

N

oo oo oo 0 b

1. Smeigée 10x240 mm.
2. Polistireninis putplastis EPS80 d=160mm, X\:=0,037 W/(mxK)

3. Akmens vata Paroc ROB 60 (arba analogas)30mm storio, Xo=0,038 W/(mxK)

4. Esama prilydoma danga 2 sl.

5. Nauja prilydoma danga 2sl. Bituminé hidroizoliaciné stogo danga apatinis sluoksn
PV S3s, virsutinis sluoksnis V S&b”

6. Esama perdangos plokste

1. Nuosvyra

8. Smulkintas silumineés izoliacijos uzpildas

9. Esamas stogo apsiltinimo sluoksnis

10. Nuolydi formuojantis sluoksnis (sausas smélis)-fr. 0/4mm

ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:

Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,

Nr I monés kodas 145248695 SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO

. Tel. (+370) 680 97722 (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
Dainy g. 23-32, Siauliai
A751 PV A. Adomaitiené 2018 04 (Brezinys: Laida
36652 PDV E. Auks¢ionis 2018 04 VENTILIACINIU $ACHTU [RENGIMAS, SILTINIMAS M1:10 0
VENTILIACINIU KAMINELIY SILTINIMAS M1:10

Etapas |UZsakovas: Lapas| Lapy

TDP UAB "JONISKIO BUTU UKIS" CP0O51593-2018/04-TDP-SAK .BR- 20 ! !
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