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TECHNINES SALYGOS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO ATNAUJINIMUI (MODERNIZAVIMUT)

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Sody g. 7a, Joniskis.

Reikia atlikti:

1. Pastato vidaus $ildymo bei kar$to vandens sistemy atnaujinimo (modernizavimo)
projekta ir jj suderinti su daugiabu¢io namo Valdytoju (Administratoriumi), Sildymo ir karSto vandens
sistemos prizitrétoju ir UAB ,.Fortum Joniskio energija“. Projekte turi bhti jvykdyti reikalavimai,
nurodyti ,.Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy* (Zin., 2010, Nr. 1276488, 2011, Nr. 97-4575) antros
dalies ITI, VII skyriuose, trecios dalies III, VI skyriuose bei kituose norminiuose statybos techniniuose
dokumentuose. Projektuojant individualia apskaita vartotojams, numatyti informacijos apie kiekvieno
namo gyventojo suvartotg ilumos kiekj $ildymui kaupima ir perdavima nuotoliniu badu.

2. Atlikti projekte numatytus atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbus priduoti
daugiabu¢io namo Valdytojui (Administratoriui), Sildymo ir kar§to vandens sistemos prizitrétojui ir
UAB “Fortum Joniskio energija’ atstovams.

3. Pateikti Valstybinés energetikos inspekcijos iSduota nustatytos formos paZzyma, kad
atnaujinimo (modernizavimo) darbai atlikti pagal galiojantj projekta ir galiojanéiy norminiy akty
reikalavimus.

Silumos tinkly charakteristikos:

Siluminés energijos 3altinis — Centriné katiliné, BaZny¢ios g. 4, Jonikis;
Silumnegio tinkly sistema — dvivamzde;
Skaifiuotinas tinkly temperatiirinis grafikas :
Tiekiamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 95/70 CY;
Grjztamo Silumnesio (Saltuoju/Siltuoju periodu) - 555 €%
Tiekiamo Silumnesio slégis — 4.5 bar;
Grjztamo $ilumnesio slégis — 2,0 bar.

Technikos direktorius

% /‘ Arvydas Skugaras



DAUGIABUCIO NAMO SODU G. 7A, JONISKIS,

ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

2018 m. kovo 5 d.

Administratorius UAB Joniskio buty tikis (toliau — UZsakovas).

Daugiabu¢io namo Sody g. 7A, Jonikis, atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau — Projektas).
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Auksty skaicius — 2

- Butu skai¢ius — 8

- Kitos paskirties patalpa — 0

- Pastato bendrasis plotas — 545,46 m?

- Pastato naudingasis plotas — 356,23 m?

- Namo 3ildomy patalpu plotas — 545,46 m?
- Pastato tliris — 1968 m*

- UzZstatymo plotas — 243,00 m?

- Namui priskirto Zemés sklypo plotas — nepriskirta

- Statybos metai — 1965

1. |Uisakovas [UAB Joniskio buty iikis, Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis, tel. (8
1426) 60 464, jmonés kodas 157521319

2. |Projekto pavadinimas Daugiabuéio namo Sody g. 7A, Jonidkis, atnaujinimo
modernizavimo) projektas

3. |Statinio klasifikavimas gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty (daugiabutiai) pastatai
namai) (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,.Statiniy klasifikavimas*
V skyriaus 6.3 p.)

4. \Statinio kategorija Neypatingas statinys

5. |Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

6. |Projektavimo pradiia Projektavimo darby rangos sutarties jsigaliojimo diena

7. |Projektavimo pabaiga Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena

8. |Projekto rengimo dokumentai Rengiami vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™ 11 priedo 5 punkiq

8.1. luZsakovo Projektuotojui pateikiami 1. Projektavimo Techniné uZzduotis;
dokumentai: 2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos

INekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo
modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo;

4. Investicijy planas.

8.2. |projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir |1. Projektuotojas atlieka visus reikalingus Projektui parengti pastato
léSomis atliekami (gaunami) Projekto  matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis statybos techninio
rengimo dokumentai: reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

9, 10 ir 11 punktais;
2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga Projektui
parengti;
3. Kiti duomenys, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius;
4. I3siima reikalingas prisijungimo salygos (AB ,,LESTO* UAB
,,Fortum Joniskio energija“, UAB ,,Joniskio vandenys*).

9. |Projekto sudedamosios dalys 1. bendroji dalis — BD;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017
|,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 11 priedo 9 p.)

sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* — SP;

architektiros* — SA;

konstrukciju* — SK;

sildymo, védinimo — S, V;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo — V, N;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo — KS;
sanaudy kiekio Ziniara3giai — SKZ;

0. kitos projekto dalys, suderintos su Uzsakovu, bitinos
Investiciju plane numatytoms priemonéms jgyvendinti
atsizvelgiant j konkretaus objekto specifika.

* Dalys gali biiti komplektuojamos vienoje byloje / tome.

— 0N LR WD

lbendrosios dalies dokumentai:

bendrosios dalies dokumentai:
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projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;

bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);

bendrasis aiskinamasis rastas (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.3 p.);
bendroji techniné specifikacija (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.4 p.);
priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 5.6 p.);
bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizeé" 8 priedo 3.7 p.);

9.2. Isklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies
dokumentai:

aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 7.1
p.)

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "
8 priedo 7.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
..Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 8 priedo 7.3
p.)

bréZiniai (su aplinka, kiek tai apima atnaujinimo
(mdernizavimo) darbus) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas, projekio ekspertize* 8 priedo 7.4
p)

sanaudy kiekio Ziniara$¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
8 priedo 7.5 p.);

9.3. larchitektiiros dalies dokumentai:

94. Izanstrukctjy dalies (gali bitti
omplektuojamos kartu) dokumentai:

L

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

.. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 8 priedo 8.1
p.ir9.1p.);

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize "
8 priedo 8.2 p. ir 9.3 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 priedo 7.3
p);

sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 8.4
p. ir 9.4 p.; turi bitti pateikti visi bitini dokumentuose
numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréZiniai);
sanaudy kiekio ziniaras€iai (vadovaujantis STR

1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*'§
priedo 8.5 p. ir 9.5 p.);

9.5. Rildymo, védinimo dalies dokumentai:

aiskinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertize 8 priedo 21.1
p);

sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize "
8 priedo 21.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

.. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 21.3
p.);

sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 21.4
p.);

sanaudy kiekio Ziniara3¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
8 priedo 21.5 p.);

9.6. Wwandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
dokumentai:

e

aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 20.1
p):

sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "
8 priedo 20.2 p.);

techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017




., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé "8 priedo 20.3
p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 20.4
p);

5. sanaudy kiekio Ziniara3¢iai (vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
8 priedo 20.5 p.);

9.7.

pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalies dokumentai:

1. ai8kinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo 46
p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby
organizavimo sprendiniais, kuriy privaloma laikytis, kad
bty jvykdyti Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
reikalavimai;

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé "8 priedo 46 p.);

9.8.

sqnaudy kiekio Ziniarasciai:

Turi bati pateikti detalizuoti valstybés remiamy atnaujinimo
modernizavimo) priemoniy Ziniara¢iai pagal Investicijuy plane
numatyty priemoniu jgyvendinimo baigtinius darbus (ju grupes)
(vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizés
atlikimo, statybos techninés prieziuros paslaugy ir statybos rangos
darby pirkimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. sausio 14 d. jsakymu Nr. D1-34 (su vélesniais
akeitimais) nuostatomis).

10.

\Projektavimo darby apimtis, rengiami
\Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
dokumentai.

- Turi bati suprojektuoti ir pateikti Sie projekto sprendiniai:

- pastato ir jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj efektyvuma
didinancios ir kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemones;

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél
Daugiabué¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
patvirtinimo* (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1, su
vélesniais pakeitimais);

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir
skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudy sumazinimas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d.
nutarimas Nr. 1213 ,Dél Daugiabuc¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo® (Zin., 2004, Nr. 143-
5232; 2012, Nr. 1-1, su vélesniais pakeitimais);

11.

Valstybés remiamos daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés pagal suderintq investicijy
plang* *Projektavimo techninéje uZduotyje aprasomos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés turi atitikti
Investicijy plane planuojamas jgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

\Energinj efektyvumg didinanéios
priemonés:

- 1. Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pa%alinimg ir nuogrindos
sutvarkyma (ventiliuojamas fasadas)
Atliekamas i3oriniy sieny bei cokolio Siltinimas i% i3orinés pastato
pusés, jrengiant védinamg termoizoliacing sistema. Defekty, sieny
konstrukcijos defekty pasalinima, jskaitant cokolj. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,2 (W/(m2 -K)).
Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas $iltinimui (ply$iu,
itrukimuy, sitliy, idauzy taisymas, sitiliy uztaisymas, kitas
remontas). Sienos ir cokolis $iltinimas akmens vata, apdaila akmens
masés plytelés. Siltinant sienas aptaisomi angokras¢iai, jrengiamos
lauko palangés visiems langams, jrengiami nauji balkony atitvarai
su fibrocementinémis hamogeninémis plok3témis. Cokolio
paZeminé dalis §iltinama termoizoliacinémis plokitémis ne maziau
1,2 m gylyje. Igilinta dalis dengiama hidroizoliacine medZiaga.
Atliekant sieny $iltinimo darbus atstatyti nuogrinda aplink pastata,
sutvarkyti j¢jimus j laiptines, taip pat ir remonto darbus pagal
poreikj. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti sieny ir
balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir numatyti
technologijas. Fasado plotas (atémus visy angy plota), jskaitant
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angokras¢ius ~ 402,1 m2. Cokolio plotas, jskaitant 1,2 m po Zeme ~

167 m2, balkony turékly plotas ~ 50 m2.

- 2. Stogo Ziltinimas, taip pat ir naujos dangos jrengimas.

Stogas sutapdintas.

Atliekamas plokd¢iojo stogo 3iltinimas ant esamos dangos su

termoizoliacijos plokstémis, jrengiant bituming danga. Parapety

pakélimas, iltinimas. Zaibosaugos sistemos, ventiliacijos
sistemos i3vady keitimas bei lietaus nuoteku sistemu
magistraliniy bei stovy keitimas. Numatyti eksploatacinius

takus. Stogo Silumos perdavimo koefic. ne didesnis kaip 0,16

(W/(m2 -K)). Apdailos darbai susije su priemonémis

igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms

leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés
saugos reikalavimus atitinkan¢ius statybos produktus. Laikantis
privalomy technologijy ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio
klojama termoizoliaciné danga. Sutvarkoma, idlyginama ir
nuvaloma esama danga, suformuojami nuolydZiai, jrengiama
nauja lietaus surinkimo sistema, lietloviai lietvamzdZiai,
parapetai, jrengiami védinimo kaminéliai, atstatoma Zaibosauga.

Termoizoliacinés bei kitos stogo rekonstravimui naudojamos

medziagos ir privalomos technologijos parenkamos techninio

projekto rengimo metu, laikantis galiojanciy statybos techniniy
reglamenty. Stogo plotas ~ 311 m2.

- 3. Bendrojo naudojimo patalpose esanliy langy keitimas ir

(ar) bendrojo naudojimo lauko dury keitimas.

Seny laiptinés langy ir riisio langy keitimas naujais PVC langais su
stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir jstiklinti maZiausiai 2
stiklais, i§ kuriy bent vienas su selektyvine danga. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3 (W/(m2 -K)).
Atliekami biitini angokras¢iy apdailos darbai jrengiamos
palangés. Keiciant langus turi biti uztikrintas norminis oro
pritekéjimas ir védinimas. Bendras kei¢iamy langu kiekis ~ 5,5
m2.

Kei¢iamos senos lauko, riisio ir tambiro durys. Laiptinés ir riisio
durys plieninémis Siltintomis durimis, tambiiro durys pvc su
stiklu iki pusés. Atliekami apdailos darbai. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 1,6 (W/(m2 -K)). Kei¢iamy lauko
ir tambiiro dury plotas ~ 7 m2. [&¢jimo | pastata pritaikymas
nejgaliesiems.

- 4. Buty ir kity patalpy langy ir balkonuy dury keitimas j
mazesnio $ilumos pralaidumo langus (dalis langy ir balkony
duty)

Seny buto langy ir balkono dury keitimas naujais PVC
langais/durimis su stiklo paketais, uzpildytais dujomis ir
jstiklinti maZiausiai 2 stiklais, i$ kuriy bent vienas su selektyvine
danga. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,3
(W/(m2 -K)). Atliekami buitini angokra§¢iy apdailos darbai
irengiamos palangeés. Kei¢iant langus/duris turi biiti uZtikrintas
norminis oro pritekéjimas ir védinimas. Kei¢iamy langy kiekis ~
4,8 m2.

- 5. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Patalpu vedinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
mechaninis/biocheminis i§valymas 8 butams. Techninio darbo
projekto rengimo metu biitina jvertinti ventiliacijos biikle, esant
biitinybei numatyti sprendinius patalpy védinimo uztikrinimui
pagal normatyvinius reikalavimus.

- 6. Rasio perdangos filtinimas.

Perdangos tarp buty ir nesildomo riisio Siltinimas termoputomis.
Perdangos 3ilumos koeficientas ne didesnis uz 0,25 W/(m2*K).

- 7. Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar

keitimas.

Salinami visi ildymo sistemos elementai uz silumos mazgy riby.

[rengiama nauja dvivamzdé, horizontali, kolektoriné &ildymo sistema:

- Sildymo pritaisai kei¢iami naujais su integruotais termostatiniais
voZtuvais su reguliatoriais (uZpildas dujinis, reguliavimo ribos

16-23 °C) ~ 30 komplekty (28000W);




- riisyje numatomi nauji magistraliniai vamzdynai su izoliacija
~150 m;

- numatomi stovai su izoliacija ~ 50m;

- bei po viena kolektorinés apskaitos spintele kiekvienam butui su
nuotoliniu duomeny nuskaitymu ~ 8 vnt.;

- vamzdynai ne$ildomose patalpose izoliuojami akmens vatos
izoliacija su aliuminio folijos danga;

- &ildymo sistemos skirstomieji buty vamzdynai ~ 320 m;

- Sildymo sistemos automatiniai balansiniai voZtuvai su slégio
perkry¢io regulaivimu, 4 kompl.;

- Kolektorinés §ildymo sistemos apskaitos spintos su Silumos
skaitikliu su nuotoliniu nuskaitymu, balansavimo/ uzdaromaja
armatiira, 8 kompl.;

Esama kar$to vandens sistema atnaujinama:

- Magistraliniai vamzdynai riisyje kei¢iami naujais su akmens
vatos izoliacija su aliuminio folija ~ 100 m;

- Stowvy (tiekimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai kei¢iami naujais,
izoliuotais ~55 m;

- Stovy apactiose jrengiami terminio balansavimo voZtuvai su
dezinfekcija bei rutulinés sklendés stovy i§leidimui bei
atjungimui. ~ 4 vnt.

- Atliekamas sistemos, subalansavimas, balansavimo protokoly
uzpildymas bei

stovy riisyje suzyméjimas. Pagal STR 2.09.02:2005

,,éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, kitu

teisés akty reikalavimus bei geraja praktika.

11.2.

Kitos priemoneés:

1. Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato alto vandens tiekimo sistemos magistraliy riisyje ir stovy
vamzdyny keitimas ~ 100 m. Numatyti stovy uzdarymo armatra.
Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ STR 2.02.01.2004
L.Gyvenamieji pastatai” kitur teisés aktus.

2. Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas.

Pastato buitiniy nuoteky sistemos magistraliy risyje ir stovy
vamzdyny keitimas storasieniais vamzdziais, numatyti revizijas
kiekis ~95 m. Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.”
STR 2.02.01.2004 ,,Gyvenamieji pastatai kitur teisés aktus.

3. Pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas.

Pamaty iSorinio drenazo sistemos pastato perimetru keitimas, kiekis ~
80m. Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“ STR
2.02.01.2004 ,,Gyvenamieji pastatai® kitur teisés aktus.

12.

Skaidinojamosios Siluminés energijos
sqnaudy sumaZinimas (lyginant su
skaic¢ivojamosiomis §iluminés energijos
sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sgnaudos patalpy
§ildymui < 120,34 kWh/m?*/metus.

Skai¢iuojamuyjy 3iluminés energijos sanaudy sumazéjimas > 57%.
Turi bati pateikti jrodantys reikalingi skai¢iavimai, kiti dokumentai.

13.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktiirinés paramos Zenklinimas bei numatytas
reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti stenda su informacija apie statoma
statinj, uztikrinantj ES struktirinés paramos Zenklinima.

. Planuojama pasiekti energinio

naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip C

. Statinio projekto ekspertizé

Techninio darbo projekto ekspertizé privaloma. Projektuotojas
pateikia, UZsakovo konkurso bidu parinktam projekto
ekspertizés rangovui, techninj darbo projekta ekspertizei ir
gaves teigiamas eksperty i$vadas, perduoda techninj darbo
projekta UzZsakovui. UZ projekto ekspertize apmoka
Uzsakovas.

16.

Projekto tvirtinimas:

Projektas tvirtinamas iki gaunant statyba leidziantj dokumenta (STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*, 11
priedo 16 p.).




17. | UZsakovui pateikiamy Projekto
dokumentacijos egzemplioriy skailius

Projektas jforminamas LST 1516 nustatyta tvarka, komplektacija
suderinama su UZsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 5 (penkis) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (viena) kompiuterine laikmena — pilnos apimties (visy
pasiradyty sudedamujy daliy dokumenty) Projekta (pagal
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé" IV 7 p. reikalavimus).
Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalys, sqnaudy
kiekio Ziniara$ciai, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis.

18. | Projekto taisymai

Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis
neatitinka realiy statybos salygu, Projektas (Projekto dalis)
leraZzinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai
pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai
ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

19. | Projekto pristatymas

Projektuotojas (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta
UZsakovo suorganizuotame susirinkime Jonikio rajono
savivaldybéje (savivaldybés darbuotojams, pastatus
ladministruojanéiy jmoniy darbuotojams, daugiabu¢iy namy savininky
bendrijuy valdymo organams ir kitiems dalyviams).

20. Statinio projekto vykdymo priefiiira

(STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos prieziara®,
IV, 8.p.).

21. |Projekto uzbaigimas

Pagal parengta, uzsakovo (statytojo) patvirtinta gyvenamojo namo
atnaujinimo (modernizavimo) techninj darbo projekta gautg statybos
leidima.

22. \LéSy pobidis

Europos regioninés plétros fondo, Lietuvos valstybés biudzeto ir
privacios namo gyventojy 1&30s.

23. Statybos darby pirkimo biidas ir
pasirinktas statinio statybos rangovas

Pasirinktas supaprastintas atviras konkursas, kuris nevirys
tarptautinio pirkimo vertés ribos.

24. |Projektuotojas

Parenkamas rangovo (atitinkantis STR 1.02.01:2017 ,,Statybos
dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apragas*
reikalavimus).

25. |Reikalavimai projektuotojui

Pagal (STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé*, 11 priedo 2.p.)

26. |Projekto rengimo teisiniai pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis:

-Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais

statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanéiais esminius statinio techninius parametrus pagal
statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

-pastato projekto rengimo dokumentais;

-projektavimo darby rangos sutartimi.

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas tipinis statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

[ Eil | Dokumento Sifras I Pavadinimas
1 2 | 3
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
P | Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyju namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy
' istatymas
3,4 Lietuvos Respublikos viesujy pirkimu jstatymas
. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas
5 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
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6. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas
7. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1)
8. Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d. isakymu Nr. D1-677
9. Valstybés paramos daugiabu&iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725
10. Kredito, paimto daugiabuc¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palikany apmokéjimo uz asmenis,
turin¢ius teisg j biisto 3ildymo i8laidy kompensacija, tvarkos apraas (Zin., 2013, Nr. 97-4831)
11 Kaupiamojo jnaSo daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaitiavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr.
31-1452)
12 Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 603 (Zin., 2001, Nr. 45-
1584; 2002, Nr. 54-2123; 2011, Nr. 125-5963)
13. Daugiabucio namo bendrojo naudojimo objekty apraso pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010, Nr. 130-
6663; 2012, Nr. 74-3855)
14. Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuéiy namy projektiniy Siluminés energijos sanaudy
skai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d.
isakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)
15. STR 1.01.02:2016 ormatyviniai statybos techniniai dokumentai
16. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
17 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rigys
18. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas
19. STR 1.02.09:2011 Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima igijimo tvarkos
aprasas
20. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
2. STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
22. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
23. STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas
24. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
25. STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka
26. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
27. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
28. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
29, STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukimo
30. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos
iSsaugojimas
31. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
32. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3orin¢ statiniy apsauga nuo zaibo
33. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuksmo
34. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triukimo
valdymas
35. STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos
36: STR 1.06.03:2002 Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé
3., STR 1.07.01:2010 Statyba leidZiantys dokumentai
(Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinan&ioms
institucijoms tvarkos apragas)
38. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai
39. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
40. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieziiira
41. STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZiiira
42. STR 1.09.06:2010 Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy 3alinimas
43 . STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas
44, STR 1.11.01:2010 Statybos uzbaigimas
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45. STR 1.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamuyjy namy) naudojimo ir priezitros
reikalavimai
46. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
47 . STR 1.12.07:2004 Statiniy techninés priezitiros taisyklés, kvalifikaciniai reikalavimai statiniy
techniniams prizitirétojams, statiniy techninés prieZitros dokumenty
formos bei ju pildymo ir saugojimo tvarkos aprasas
48. STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieZiiiros tvarkos aprasas
49. STR 1.14.01:1999 IPastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka
50. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiu $iluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertés
51 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. I3oriné statiniy apsauga nuo Zaibo
52 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
53. STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo
valdymas
545 STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas
555 STR 2.01.11:2012 [5orinés védinamos termoizoliacinés sistemos
56. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
57. STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos
58. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
59. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
60. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
61, STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
62. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas
63. STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukciju projektavimas
64. STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeiju projektavimas
65 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
66. STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukciju projektavimas
67. STR 2.05.10:2005 IArmocementiniy konstrukciju projektavimas
68 . STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas
69. STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy i§ tankiojo silikatbetonio
projektavimas
70 STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
Tilss STR 2.05.20:2006 ILangai ir iSorinés j&jimo durys
T2 STR 2.07.01:2003 'Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai
73 STR 2.08.01:2004 Dujy sistemos pastatuose
74. STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
5. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07, Nr.1-338; Zin., 2010, Nr. 146-7510)
76. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2015, Nr. 1-245; Zin.,)
77. Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22, Nr. 1-64; Zin., 2011, Nr. 23-1138)
78. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193
/9. HN 33-2011 Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
astatuose bei jy aplinkoje
80. IHN 36:2009 DraudZiamos ir ribojamos medziagos
81. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos
apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr. V-1081 (Zin., 2009,
Nr. 159-7219).
82. HN 98:2000 INatiiralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas
83. RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo
jrengimo taisyklés
84 . RSN 156-94 Statybiné klimatologija
B85 RSN 26-90 Vandens vartojimo normos
86. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai
87. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr. 346;
Zin. 2001, Nr. 3-74; 2011-06-28 Nr. 77-3785)
38. IDarbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai
89. ILR darbo kodeksas
9Q. Elektrqs irenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas Nr. 1-22
(Zin,, 2012, Nr. 18-816)
9} s Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas Nr. 1-309
(Zin., 2012 Nr. 2-58)
92. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas Nr. 1-28
(Zin., 2011, Nr. 17-815)
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93 Silumos tinkly ir dilumos vartojimo jrenginiy prieziiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr. 1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

94. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297 (Zin.,
2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182)

95 Daugiabutio namo $ildymo ir karto vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

96. Pastato Sildymo ir kar3to vandens sistemos prieziiiros tvarkos apra3as. Energetikos ministro 2009-11-
26 jsakymas Nr. 1-229 (Zin., 2009, Nr. 143-6311; 2010, Nr. 23-1093; 2011, Nr. 97-4574, Nr.
130-6180)

97. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio ministro
2004-04-29 jsakymas Nr. 4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr. 53)

98. Saugos taisyklés eksploatuojant dilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr. 316 (Zin.
1999, Nr. 80-2372)

99!, Dimtraukiy naudojimo ir prieZitros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro 1997-11-
04 jsakymas Nr. 244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

100. [renginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr. 4-17 (Zin.,
2005, Nr. 9-299)

101. Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05 jsakymas
Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr. 53-2071)

102. Maksimalios 3ilumos suvartojimo normos daugiabugiy namy butams ir kitoms patalpoms $ildyti.
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr. 03-105 (Zin.,
2003, Nr. 117-5390; EP Nr. 49)

103. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17
isakymas Nr. 1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673)

104. Pastaty kar3to vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr. 4-253 (Zin.,
2005, Nr. 85-3175)

Pastabos. Pritaikant patvirtinta Techninj darbo projekta konkre¢iam atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabu¢iui

namui, pasikeitus teisés akto, nurodyto 3iose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija.
Projektavimo uzduotis neatskiriama su techniné specifikacija. Techniné specifikacija pateikta pasirasytos
sutarties Nr. CPO51593 priede Pasiiilymas konkursui CPO51593. Siomis specifikacijomis privaloma remtis
rengiant techninj darbo projekta.

Direktorius Zilvinas Segkevicius

Martas Ginkus, tel. (8-426) 52242
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buty ir kity patalpy susirinkimo protokolas
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DARBOTVARKE:
l. Susirinkimo pirmininko ir sckretoriaus rinkimai.
2. Del gyvatuky prijungimo prie Sildymo sistemos.
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk.| Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
1 0 Antrastinis lapas 1
1 0 UAB ,Fortum Joniskio energija“ techninés |2
salygos
9 0 Projektavimo techniné uzduotis 3-11
3 0 Gyventojy protokolas 12-14
CPO51593-2018/04-TDP-SV-BSZ 1 0  Bylos sudéties Ziniarastis 15
CPO51593-2018/04-TDP-SV-PSZ 1 0  Projekto sudéties ziniarastis 16
1 0 Kvalifikacijos atestatai 17
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-AR 4 0 Aiskinamasis rastas 18-21
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-TS1 1 0 Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir jy 22
charakteristiky ziniarastis
CP051593-2018/04-TDP-SV-TS2 2 0 Termostatiniy ventiliy nustatymo pozicijos |23-24
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-TS 7 0 Techniné specifikacija 25-31
CPO51593-2018/04-TDP-SV-SKZ 2 0  Sanaudy kiekiy Ziniarastis 32-33
CP051593-2018/04-TDP-SV-BR-01 1 0 Rasio planas su Sildymo sistemos 34
magistrale M 1:100
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-BR-02 1 0 Pirmo auksto planas su Sildymu 35
M 1:100
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-BR-03 1 0 Antro auksto planas su Sildymu 36
M 1:100
CP0O51593-2018/04-TDP-SV-BR-04 1 0  Sildymo sistemos schema 37
CP051593-2018/04-TDP-SV-BR-05 1 0 Stogo planas M 1:100 28
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PROJEKTO DALIY ZINIARASTIS

Nr. | Projekto dalis Zymuo Laida
Bendroji dalis CPO 51593-2018/04-TDP-BD 0
Pasirengimo statybai ir darby organizavimo | CPO 51593-2018/04-TDP-SO 0
dalis
3. | Sklypo sutvarkymo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SP 0
4. Statinio architektiiros ir konstrukcijy dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SAK 0
5. Sildymo-védinimo dalis CPO 51593-2018/04-TDP-SV 0
6. Vandentiekio ir nuoteky dalis CPO 51593-2018/04-TDP-LVN 0
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Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
AFESTATAS

Nr 289567

Sandra Zurauskiene

Ak. 48301141001

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: silumos tiekimo.

Projekto dalys: Silumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, §ildymo, védinimo ir
oro kondicionavimo.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2012 m. kovo 30 d.
Pirma kartg i§duotas 2012 m. kovo 30 d.

00637

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc 1t
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1.

Norminiy dokumenty sarasas

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS |[STATYMAS

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

LST1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
STR 2.09.02.2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2011-06-17
jsakymu Nr. 1-201

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

HN 33-2011 Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

2017 m. rugseéjo 18 d. jsakymu Nr. 1-
245

Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos
jrengimo taisykles

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas

Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 305/2011

Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidros
(eksploatavimo) taisyklémis

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

Projekto dokumentais pagal STR 1.04.04:2017, 11 priedo, p.6.6 reikalavimus yra pateikti statinio

statybos projekto bendrojoje dalyje.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus .

2.

Naudota programiné jranga

Eil Nr. | Projekto dalis

Programiné jranga

SILDYMAS — VEDINIMAS (SV) | Autocad LT

Microsoft office

3.

Pries projektiniai duomenys

Siluma, daugiabugio gyv. namo Sody g. 7A, Jonigkyje patalpy Sildymui, tiekiama centralizuotai i$

miesto Silumos tinkly. Gyvenamo namo esama Sildymo sistema vienvamzdé apatinio paskirstymo. Radiatoriai
— seni sekgijiniai. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai sumontuoti atvirai risio patalpose.
Sildymo sistemos stovai sumontuoti atvirai.

Esama Sildymo sistema yra susidéveéjusi ir neefektyvi. Vamzdynai ir izoliacija susidéveje. Vienodos
paskirties patalpose vidaus temperatira pasiskirsto netolygiai dél nesubalansuotos Sildymo sistemos.

Butas Nr.3 atsijunges nuo Sildymo sistemos.

4, Lauko oro parametrai

Sildymo sistemos jrengimai pasirenkami atsizvelgiant | RSN 156-94 pateiktus klimatinius duomenis.

LAPAS LAPY LAIDA
2 4 0
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PARAMETRAS ZIEMA VASARA
Temperatira -22°C +25,1°C
Entalpija -20,8 kd/kg 52,6 kJ/kg

Sildymo sezono trukmé — 222 para

SILUMNESIO PARAMETRAI

SILUMOS TIEKIMAS TEMPERATUROS
Silumos tiekimo ilumnesio temperattra 95/55 °C
Silumos tiekimas | $ildymo sistema 70/50 °C

ATITVARY CHARAKTERISTIKOS

ATITVARA Atitvary Silumos perdavimo koeficientai U [W/( m®K)]
ISorinés sienos 0,2
Rasio perdangos 0,25
Langai 1,6
Durys 1,6
Stogas 0,15
7. Sildymo sistemos projektiné silumos galia, projektinis metinis $ilumos poreikis ir
pagrindiniai rodikliai
Sildomas pastato plotas 310,99 m?
Sildymo sistemos ir $iluminio mazgo jrangos pasiprie$inimas 36 kPa
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia prieS modernizavima, 44,00 kW
Projektiné pastato kar§to vandens jrenginiy galia prie§ modernizavima 50,00 kW
Projektiné pastato Sildymo sistemos galia po modernizavimo 19,047 kW
Projektiné pastato kar§to vandens jrenginiy galia po modernizavimo 50,00 kW
Metinis Silumos poreikis Sildymui prie§ modernizavimg 99,866MWh
Projektinis metinis Silumos poreikis Sildymui po renovacijos 48,153MWh
Skaiciuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas 52%
Po modernizavimo pastato energinio naudingumo klasé C
Cirkuliacinis SilumneSio debitas 0,82ms/h
Darbinis Silumnesio slégis tiekimo linijoje 4,5bar
Darbinis Silumnesio slégis griztamoje 2,0bar
Sistemos tdris 0,22m?
3 LAPAS LAPU LAIDA
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Projektinis slégis Ps 6bar

Projektiné temperatdra T; 100°C

8. Sildymo sistemos projektiniai sprendiniai

Gyvenamam namui Sody g. 7A, Joniskyje atliekama pastato modernizavimo projektas. Komforto
salygu pagerinimui Siame projekte numatyta rekonstruoti esama Sildymo sistema.

Naujos Sildymo sistemos prisijungimo vieta — esamas Siluminis mazgas.

Esamas atnaujintas Siluminis mazgas ruoSia Siluma patalpy Sildymui ir kar§to vandens ruoSimui. Namo
Sildymo sistema yra atvira. Esamas radiatorinio Sildymo sistemos siurblys Wilo TOP-RL 25/7,5 trijy greiciu;
kélimo aukstis 5 m.v.st. nagumas 3,5 m%h (3 greitis). Pasikeitus $ilumos poreikiui esamas cirkuliacinis siurblys
nustatomas 1 greiciu.

Esamas dvieigis voztuvas Danfoss VS2 DN15 tenkina nauja namo Silumos pareikalavima.

Vietoj esamos susidévéjusios vienvamzdés apatinio paskirstymo Sildymo sistemos, projektuojama
nauja Sakotiné kolektoriné apatinio paskirstymo vandens Sildymo sistema. Kolektorinése spintelése
kiekvienam butui jrengiamas apskaitos mazgas su nuotoliniu duomeny nuskaitymu. Silumos punkte
montuojama duomeny perdavimo jranga. Duomenys i$ Silumos skaitikliy nuotoliniu badu perduodami
administruojanciai jmonei ir UAB ,Fortum Joniskio energija“. Po apskaitos mazgo kiekvienam butui privedimai
prie prietaisy montuojami atvirai, plieniniais presuojamais vamzdziais su iSoriniu galvanizuotu cinkavimu.
Sildymo sistemos stovai einantis per butus montuojami atvirai.

. Sildymo magistralés, klojamos risio palubéje, izoliuojamos Siluminés izoliacijos kevalais su aliuminio
folija. Sildymo sistemos magistraliy pagrindinése atSakose jrengiama uzdaromoji armatira. Stovuose
jrengiami vandens nuleidimo trisakiai ir uzdaromoji armatara.

Sildymo sistemos subalansavimui kiekvieno buto Silumos apskaitos mazge yra balansinis ventilis su
slegio perkrycio reguliatoriumi.

Sildymo prietaisai kei¢iami naujais. Prie radiatoriy jrengiami termostatiniai ventiliai su termostatinémis
galvomis, montuojami prie$ kiekvieng radiatoriy ant paduodamo Sildymo sistemos atvamzdzio, patalpos oro
temperatdros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne zemesné kaip 16° C temperatira.

Prie laiptinés radiatoriaus jrengiamas nuo slégio nepriklausomas radiatoriaus ventilis ( automatinis
termostatas) su antivandaline termostatine galva, montuojamas prie$ radiatoriy ant paduodamo Sildymo
sistemos atvamzdzio, patalpos oro temperatiros reguliavimui. Patalpose palaikoma ne zemesné kaip 16°C
temperatara.

Grafinéje dalyje pateikti patalpy Silumos nuostoliai, patalpy temperatdra, taip pat Sildymo prietaisy
iSdéstymas patalpose.

Pirminis Silumos reguliavimas bus atliekamas esamame Siluminiame punkte, jo automatikos pagalba,
pagal lauko oro temperatiira. Termostatiniais ventiliais, pries kiekviena Sildymo prietaisa butuose, bus
atliekamas antrinis Silumos reguliavimas.

Buty Sildymo sistemos vamzdynai montuojami (0.002) su nuolydZiu | buto apskaitos mazga. Buto
Sildymo sistemos iStustinimui, buto apskaitos mazge, projektuojami triSakiai vandens isleidimui. Vandens
iSleidimui i$ buto Sildymo sistemos naudojamas nesiojamas kompresorius.

Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, auksciausiose —
automatiniai nuorintojai.

Po montavimo sistema reguliuojama ir iSbandoma.

ISardZius senus Sildymo sistemos magistralinius vamzdynus gali bati vamzdZiy su apsauginiu
asbesto-cemento Siluminés izoliacijos sluoksniu, todél batina laikytis ,Darbo su asbestu nuostaty” 2004 m.
liepos 16 d. jsakymas Nr. A1-184/V-546. Apsauginis sluoksnis ir Siluminé izoliacija turi bdti nuimama nuo
vamzdziy ir iSvezama | toksiniy medziagy savartyna.

9. Védinimo sistemos projektiniai sprendiniai

Daugiabucio gyvenamojo namo Sody g. 7A, JoniSkyje esamas védinimas natdralus.

Oro iStraukimas vyksta per vonios- tualeto, virtuvés patalpas. Vir§ védinimo Sachty jrengiami
(sutvarkomi) stogeliai, jrengiami skardiniai stogeliai (zidr. SAK; SP dalyje).

Esami védinimo kanalai iSvalomi, jei reikia sutvarkomi. Kiekviename bute védinimo kanaly esamas
grotelés pakeiiamos naujomis grotelemis.

Pastaba: visi projektiniai sprendimai, medziagy kiekiai atitinka pirminj patalpy bei iSoriniy pastato atitvary
planavima. Keiciantis patalpy iSplanavimui, paskir€iai, iSoriniy aitvary konstrukcijai bei iSdéstymui, sprendimai
bei kiekiai gali keistis. Tai sprendziama darby eigoje.

LAPAS LAPY LAIDA
4 4 0
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Sildymo sistemos balansiniy ventiliy ir jy charakteristiky Ziniarastis

Mazgo | Siluminé galia, W | Balansinio | Vandens Balansinio Nustatymas
Nr. ventilio DN, | srautas G, kg/h | ventilio Kvs
mm
M1 2355 15 93 0,46 0,6
M2 2722 15 108 0,53 0,7
M4 2355 15 93 0,46 0,6
M5 2355 15 93 0,46 0,6
M6 2722 15 108 0,53 0,7
M7 2722 15 108 0,53 0,7
M8 2355 15 93 0,46 0,6
ATESTATO Aldonos Adomaitienés |moné Objektas: o L
NR. Gyvenamosios paskirties daugiabuc¢io namo
1785 Im. kodas 145248695; Adresas: Dainu g. 23-32, Siauliai, | Sody g. 7a, Joniskio m.,Joniskio raj.sav.
tel.:868097722; el.p.: eqidijus.aukscionis@gmail.com atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A751 PV A.Adomaitiené 2018-04 | §|LDYMO SISTEMOS BALANSINIY VENTILIY IR | LAIDA
29367 | PDV | S. Zurauskiené | =—< | 2018-04 JU CHARAKTERISTIKU ZINIARASTIS 0
STADIJA . LAPAS | LAPY
STATYTOJAS: Zymuo: .
TDP UAB“Jonigkio buty akis* CP051593-2018/04-TDP-SV-TS1 1 1




Daugiabucio namo Sody g.7a, Joniskio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

TERMOSTATINIY VENTILIY NUSTATYMO POZICIJOS

Si_ldyr_no Kvs Reguliuojan- | ISankstinio . .
Mazgo | Patalpos Patalpqs_ prle_talso Srautas m3/h, &io ventilio nustatymo Radiatorius,
Nr. Nr. nuostoliai 7375I(I)7§(‘)N°C I/h dp=5kl,=' a DN pozicija 70/50/20°C
| AUKSTAS
M1 1.01 114
1.02 66 200 9 0,03 15 1 Ranksluosc¢iy
dZiovintuvas
1.03 340 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
1.04 713 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
1.05 1714 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
M2 2.01 113
2.02 393 489 21 0,09 15 2 11-500-800
2.03 572 734 32 0,14 15 3 11-500-1200
2.04 731 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
2.05 322 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
2.06 54 200 9 0,03 15 1 Rgnksluoséiq
dZiovintuvas
M4 4.01 112
4.02 701 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
4.03 672 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
4.04 343 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
4.05 64 200 9 0,03 15 1 Rgpkéluoséiq
dZiovintuvas
M5 5.01 118
5.02 70 200 9 0,03 15 1 Ranksluos¢iy
dzZiovintuvas
5.03 342 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
5.04 742 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
5.05 732 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
M6 6.01 116
6.02 405 489 21 0,09 15 2 11-500-800
6.03 586 734 32 0,14 15 3 11-500-1200
6.04 710 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
6.05 330 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
6.06 56 200 9 0,03 15 1 Rgpkéluoséiq
dZiovintuvas
M7 7.01 114
7.02 54 200 9 0,03 15 1 Ranksluos¢iy
dziovintuvas
7.03 331 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700
7.04 715 856 37 0,16 15 3 11-500-1400
7.05 571 734 32 0,14 15 3 11-500-1200
7.06 401 489 21 0,09 15 2 11-500-800
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M8 8.01 120

8.02 716 856 37 0,16 15 3 11-500-1400

8.03 682 856 37 0,16 15 3 11-500-1400

8.04 348 443 19 0,08 15 1,5 11-500-700

8.05 66 200 9 0,03 15 1 Rgpkéluoséiq
dziovintuvas
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TEg:HNINES SPECIFIKACIJOS

1. SILDYMAS

1.1. Automatiniai balansiniai ventiliai skirti slégio perkry¢io palaikymui

Automatiniai balansavimo ventiliai susideda i§ dviejy voztuvy. Tiekime montuojamas balansinis ventilis su
matavimo atvamzdZziais su galimybe prijungti impulsinj vamzdelj. GraZinime montuojamas slégio perkrycio
reguliatorius. Slégio perkrycio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu.
Maksimali temperatdra +120°C. Nominalus slégis PN16. Slégio perkrycio nustatymo ribos (5-25 kPa, 20-
40kPa) priklausomai nuo voztuvo diametro. DN15 iki DN40 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu. Nustatymas gali
bati keiCiamas bet kokiose darbo salygose. Slégio perkrycio reguliatoriaus nustatymas linijinis: 1 apsisukimas
lygus 1 kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slégio perkry¢io nustatymas vykdomas su standartiniu
SeSiakampiu raktu.DN15-50 slégio perkrycio reguliatoriai turi bati su drenazo €iaupu. DN15-40 tiekiami su
gamykline Silumos izoliacija, tinkanéia naudoti iki 80°C. Balansinis ventilis tiekime turi bati su srauto matavimo
galimybe.

1.2. Ultragarsinis Sildymo skaitiklis

Paskirtis:

skirtas Sildymo apskaitai, kai Silumnesis yra vanduo, centrinio Sildymo objektuose (gyvenamuosiuose
namuose, jmonése, organizacijose, tiekimo objektuose ir pan.).

Pagrindinés savybeés ir privalumai

* Silumnesio srautas matuojamas ultragarsiniu metodu.

« Sildymo ir ausinimo energijg kaupia atskiruose registruose.

* Atvaizduojamy duomeny sarasa gali nustatyti vartotojas.

* Yra du universalds impulsiniai j¢jimai/ iSéjimai — gali bati nustatyti papildomy vandens skaitikliy prijungimui ar
impulsy iSéjimams (energijos, vandens kiekio irk t.).

» Komplektuojama su M-Bus, CL ar belaidzio radijo rySio nuotolinio duomeny perdavimo sasajy moduliais.
* Numatyta tarify naudojimo galimybé.

* Programuojamos mety bei ménesiy ataskaitinés datos.

* Registruoja ménesio maksimalias parametry vertes.

 Atmintyje kaupia iSmatuotus parametrus per valanda, para ir ménes;.

« Parodo srauto kryptj.

« Skaic€iuotuvas gali bdti matuojamas ant srauto jutiklio ar kitoje patogioje vietoje (ant patalpos sienos ar
skyde).

1.3. Termostatinés galvos

Termostatinés galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi bati apribotas gamykliSkai nuo 16
laipsniy. Su zymeklio disku, bei apsauga nuo uzsalimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN 215.
Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 -5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Projektiné temperatdra: 100 °C

1.4. Nuo slégio nepriklausomi termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos

Termostatiniai ventiliai ir termostatinés galvos uZtikrina prietaisy efektyvuma, temperatiros reguliavimui
statomas termostatinis ventilis su termostatine galva. Silumos sistemoje numatyti termostatiniai radiatoriy
ventiliai, skirti pagal poreikj apriboti | radiatoriy paduodama Silumos kiek|.

Tai nuo slégio nepriklausomi radiatoriy ventiliai (automatiniai termostatai) automatiskai dirbantys temperatiros
reguliatoriai (tiesioginio iSpildymo), nereikalaujantys elektrinio maitinimo.

Techniniai duomenys:

konstrukcija: tiesus voztuvas

Projektinis slégis: PN 6
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Projektiné temperatdra: 100 °C

Maks. slégio skirtumas voZztuve 0,6bar
Nustatomas srautas 25-135 I/h
Medziaga: Zalvaris

PavirSius: nikeliuotas

Termostatinés galvos su jmontuotu skystiniu jutikliu. Termostatas turi bati apribotas gamykliSkai nuo 16
laipsniy. Su zymeklio disku, bei apsauga nuo uz8alimo. Patikrintas ir sertifikuotas pagal EN 215.
Nuostaty diapazonas: 16 - 28 °C

Gaubto skalé: 2 -5

(be nulio nustatymo)

PavirSius: baltos spalvos

Projektiné temperatdra: 100 °C.

1.5. Rutuliniai ventiliai.

Sistemos atSaky ir stovy uzdarymui jrengiami uzdaromieji ventiliai, kuriy techniniai duomenys:
Korpusas zalvarinis arba ketinis.

Projektinés slégis Ps=6 bar.; Ts =100°C.

1.6. Radiatoriai.

Patalpy Sildymui projektuojami plieniniai radiatoriai.

Radiatoriy pavirsius turi bati lygus, lengvai plaunamas ir dezinfekuojamas. Jie gaminami i$ 8alto valcuoto
specialaus plieno, kurio sienelés storis 1,25mm, konvekcinis pavirSius i$ tokio pat plieno, kurio storis 0,5mm.
Jy pavirSius padengtas poliesteriniais epoksidiniais, baltos spalvos dazais. Radiatoriy gamybos kontrolé
pagrysta standartu ISO 9002. Radiatoriai pasizymi dideliu Silumos atidavimu ir lengvai reguliuojami, turi
nuorinimo ventilius.

Projektiné temperatira 100°C.
Bandomasis slégis gamybos metu 13bar;
Bandomasis slégis sandarumo bandymo metu  12bar;
Projektinis slégis 6bar;

Radiatoriai turi bati sukomplektuoti kartu su tvirtinamosiomis detalémis ir laikikliais.
Radiatoriai turi bati montuojami:

. Vadovaujantis gamintojo instrukcijomis;
o Prie sieny tvirtinami sieniniais laikikliais;
o Atstumas nuo grindy iki jrengty radiatoriy ne mazesnis kaip 60 mm, nuo palangés - 50 mm, nuo

sienos — 25 mm.

1.7. Ranksluosc¢iy dziovintuvai
Jungiami | uzdarg Sildymo sistema.
Ts=100°C; Ps= 6bar.

1.8. Radiatoriy pajungimo mazgai
Radiatoriy apatinio pajungimo mazgai naudojami prijungti apatinio pajungimo radiatorius, jy uzdarymui ir
drenavimui. Ts= 100°C; P = 6bar.

1.9. Plieniniy vamzdziy techninés charakteristikos ir reikalavimai
Presuojami plieniniai vamzdziai su iSoriniu galvaniniu cinkavimu (Fe/Zn88), cinkavimo storis 8-15 ym.
Vamzdziai yra i§ anglinio plieno RSt 34-2, medziagos numeris 1.0034 pagal DIN EN 10305-3.
Ts=100°C; Ps=6bar.
Linijinio pailgéjimo koeficientas 0,0108 mm/mxK
Siluminis laidumas 58 W/m2xK
Sieneliy vidinio pavirSiaus SiurkStumas 0,01mm
Vamzdziy sienelés storis D 12-18 mm 1,2 mm

D 22-66,7 mm 1,5 mm

D 76-108 mm 2,0 mm
Sistemos jungtys i§ anglinio plieno RSt 34-2, medziagos numeris 1,0034 pagal DIN EN 10305-3.
Jungtys su specialiomis O-ring tarpinémis, tarpiniy medziaga EPDM (etileno-propileno kauciukas ),
spalva juoda, maks. darbinis slégis 16 bar, darbiné temperatira -35°C iki 135°C, trumpalaikiai 150°C.
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1.10. Vamzdyny Siluminé ir ugniai atspari izoliacija y

Izoliuoty pavirsiy temperatira darbo metu neturi virSyti 35°C. Silumos izoliacija turi i$laikyti pastovias
izoliacines savybes per visg naudojimo laika. 3

Neleidziama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turingiy asbesto. Silumos izoliacija turi bati
mechanisSkai pakankamai atspari, nelaidi ir nesugerianti vandens. Izoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folgos
danga. Kiekvienas vamzdis turi bati izoliuotas atskirai ir gretimi vamzdziai neturi bati sujungti j bendrg,
izoliacijos danga. Armataros izoliacija turi bati iSardoma.

Rekomenduotini izoliacijos tipai:

Aa - suformuotas kietos akmens vatos vamzdinés formos sekcijos, padengtos aliuminio folija. Sekcija
prapjauta iSilgai, vidinis jos diametras tiksliai atitinka vamzdyno iSorinj diametra. Baziné medziaga nedegi (LST
ISO 1182). Izoliacinio sluoksnio storis priklauso nuo transformuojamo SilumneSio temperataros.

Ac — polietileno puty nelaidi drégmei izoliaciné medziaga vamzdinés formos. Pati medZiaga sunkiai degi, ugnis
plinta jos pavirSiumi, izoliuojant nebereikalingas garus izoliuojantis sluoksnis. Tarpai tarp atskiry sekcijy
sandarinami nuo vandens gary lipnia polietileno plévele. Prie atramy kevalo galas papildomai sutvirtinamas
plienine viela. Vamzdyno metaliné apkaba viduje turi sustiprinto atsparumo puty polietileno zieda, apsaugantj
nuo tiesioginio kontakto tarp atramos bei metalinio vamzdzio.

Ad — akmens vatos lankstus demblis, padengtas aliuminio folija, baziné medziaga nedegi, tankis 35 kg/m3,
Silumos laidumo koeficientas 0,039 W/mK. |zoliuojami ortakiai apskardinami cinkuota skarda.

Ae — akmens vatos demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK), padengtas
aliuminio folija, medziaga nedegi.

Af — akmens vatos armuotas demblis, tankis 80 kg/m3, Silumos laidumo koeficientas 0.035 W/(mxK),
apskardintas cinkuota skarda.

Ag — tas pats kaip Af, demblis padengtas aliuminio folija.

Naudojama izoliacija kurios pagrindg sudaro mineraliné ar akmens vata, kurios tankis 100 kg/m3, o Silumos
laidumo koeficientas A = 0,04 W/mK.

Rekomenduotini patalpose tiesiamy Silumos vamzdyny vamzdyny Siluminés izoliacijos storiai, esant Silumg
izoliuojanc¢ios medziagos skaiciuotinam Silumos laidumo koeficientui A = 0,04 W/mK bei vid.SilumneSio
temperatdrai 65°C:

Salyginis vamzdzio skersmuo Siluminés izoliacijos storis
20+50 40
65+70 50
80+150 60

Leistini Silumos nuostoliai vamzdynuose neturi virSyti nurodyty ,|renginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos
izoliacijos jrengimo taisykles” 2017 m. rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1-245. Visi darbai turi bati atliekami pagal
STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Izoliacijos ugniai atsparumo klasé — 1.

1.11. SILDYMO SISTEMY MONTAVIMAS, BANDYMAS IR PRIEMIMAS

1.11.1. Montavimas ir atramos

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba.

Galima naudoti specialios konstrukcijos grupinio pakabinimo mazgus.

Jie turi bati tokio dydzio, kad atstumas tarp vamzdZiy leisty_ juos izoliuoti.

SilumneS&io vamzdyny atramos apriboja vamzdyno judéjimo galimybe tik asine kryptimi.

Horizontalds vamzdynai turi bati tvirtinami reguliuojamy pakaby pagalba.

Leistini atstumai tarp atramuy;

2,0 m, kai nominalus diametras yra iki 32mm;

2,5 m, kai nominalus diametras yra iki 40mm;

3,0, kai nominalus diametras yra 50mm;

4,0, kai nominalus diametras yra 65...100mm;

4,5, kai nominalus diametras yra 100...150mm;

4,5, kai nominalus diametras yra 150...250mm.

Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voztuvy turi bati tvirtinami taip, kad baty iSvengta jtempimy ar
iSkraipymuy pajungtoje jrangoje ir valdymo voztuvuose.

Vamzdziai turi bati tvirtinami taip, kad jranga, voztuvus ir priedus baty galima nuimti maziausiai juos iSardant
ir, kad nuémus minétus prietaisus, nereikéty papildomy atramu.

Visi vertikalds vamzdziai turi bati tvirtinami taip, kad bty uzkirstas kelias iSlinkimams arba svyravimams.
VertikalGs vamzdziai turi turéti stiprius kaltos gelezies arba plieno spaustukus, gerai uzvertus ant vamzdziy, su
prailginimais, jsiremianciais | pastato konstrukcijas.
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Norint iSvengti per didelio vamzdziy ir atS§aky jtempimo, vamzdziai turi bati jtvirtinti atsizvelgiant j linijinius
pailgéjimus. Ankeriai turi bati visiSkai atskirti nuo pakabinimo mazgy ir turi bati tvirtai kaltos ar suvirintos
konstrukcijos.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiy apdorojimas turi bati toks:

gamykloje suvirinti mazgai, nuSveisti smélio Ciurksle;

nugruntuoti ridims atspariais dazais;

padengiami dviem sluoksniais aprobuoty dazy juos sumontavus.

Presuojamy plieniniy vamzdziy montavimas.

Vamzdziy pjovimas.

Vamzdzius reikia pjauti statmenai jy asims naudojant specialius vamzdziy pjovimo jrankius (visiSkas pjavis, be
nulauzimo). Laidiama naudoti kitus pjovimo jrenginius, jeigu jie jgalina nupjauti vamzdj statmenai aSiai, o
nupjauti galilai bus be pazeidimo. Negalima naudoti jrenginiy, kurie iSskiria daug Silumos pjovimo metu,
kampiuniai Slifuokliai ir t.t.

Vamzdziy galy apdirbimas.

Naudojant rankinj vamzdziy droztukg (skersmenims 76,1-108 naudojama pusapvalé dildé plienui), apdirbami
nupjauto vamzdzio galai tiek iSoréje, tiek ir viduje. Reikia pasalinti visas nupjovas ir drozliy dulkes, kurios gali
pazeisti tarpine O-Ring montavimo metu.

Vamzdzio jstimimo j jungtj gylio zymeéjimas.

Tinkamos sujungimo jégos gavimui labai svarbu iSlaikyti teisingg vamzdzio jstdmimo | jungtj gylj A. Tinkamo
istdmimo gylio iSlaikymui presavimo metu, reikia zymekliu pazyméti reikalingg gylj ant vamzdzio arba nipelio,
ijstdmus vamzd; j jungtj. Po presavimo zyme turi bdti matoma Salia fasoninés detalés krasto. Taip pat galima
naudoti specialius Sablonus, kurie parodo reikiama gylj nenaudojant jungties.

Kontrolé.

Prie§ montavima reikia vizualiai patikrinti, ar jungtyje yra tarpiné O-Ring, ar ji nepaZzeista, ar viduje néra metalo
drozliy, dulkiy bei kity astriy medziagu, galin€iy pazeisti tarpine montavimo metu. Batina jsitikinti, kad
atstumas tarp gretimy fasoniniy detaliy ne mazesnis, negu nurodytas dmin.

Vamzdziy ir jung€iy montavimas.

Prie$ presavima reikia jstumti vamzdi j jungtj, iSlaikant asiSkuma, iki pazymeéjimo vietos. Kad baty lengviau
sujungti, galima lengvai jsukti vamzdj j jungtj. Draudziama naudoti tepalus ar pastas, siekiant palengvinti
vamzdzio jstumimg (galima naudoti vandenj arba muilo tirpala — rekomenduojama sistemos bandymo
hermetiSkumui suspaustu oru).

Jei daroma daug presavimo jungciy jstumiant vamzdj j jungtis ir presuojant, labai svarbu iSlaikyti vamzdzio
istdmimo | jungtj gylj prie$ kiekvieng presavima. Tam reikia pastoviai tikrinti anksc€iau padarytus zyméjimus ties
junggiy galais.

Presavimas.

Prie$S presavima reikia patikrinti ar jrankiai tvarkingi bei tinkamai veikia. Rekomenduojama naudoti presavimo
znyples, kurios sitlo KAN-therm sistema. Visuomet reikia parinkti presavimo znyples, atitinkancias jungties
skersmenj. Presavimo znyplés turi bati uzdétos ant jungties taip, kad jy profilis tiksliai apimty tarpinés O-Ring
idéjimo jungtyje vietq (iSkilusi jungties vieta). Kuomet presavimo jrankis pradeda veikti, presavimo procesas
atliekamas automatiskai, ir negali bati sustabdytas. Jei dél bet kokiy priezasciy presavimas buvo nutrauktas,
jungtj reikia demontuoti ir presavima atlikti iS naujo. Tuo atveju, kai montuotojas turi kitokius presavimo
jrankius negu sitlo KAN-therm, prie§ montavima jis turi konsultuotis su KAN atstovais dél galimybés naudoti
turimais jrankiais.

1.11.2. Vamzdziy jvorés

Vamzdziy jvorés turi bati ten, kur vamzdziai praeina pro sienas, grindis ar lubas.

[voreés turi biti pagamintos i$ tos pacios medZiagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydzio, kad baty uztikrintas
ne mazesnis kaip 15 mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi bati naudojamos specialios
ugnies nepraleidziancios tarpinés, kad baty pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai.

Praéjimuose pro grindis Slapiose patalpose jvoré turi baigtis 100 mm vir§ grindy lygio. Patalpose su viniline
grindy jranga jos krastas turi bati uZriestas prie jvorés.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi bati uzsandarintas elastinga mastika.
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1.11.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biti sumontuotos taip, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis, nesukeldami
netinkamy tempimy_bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi bati kompensuojama natdraliais vamzdziy pasislinkimais aSine
kryptimi. Kur nejmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo auk&¢iau aprasytu badu,
vamzdynams turi bati jrengti “u” formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi bati jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir visa susijusi
jranga turi bati pateikta techninés priezidros vadovo aprobavimui, prie$ jy jrengimo pradzig kartu su gamintojy
patvirtinimu.

1.11.4. Vamzdziy atramos ir kreipiamosios detalés
Vamzdziy atramos turi bdti jtvirtintos nurodytose vietose. Atramy apkabos turi bati jtvirtintos tinkamu bddu, kad
laikyty apkrova. Visos atramos jokiu bidu negali pazeisti pastato konstrukcijy.

1.11.5. Zenklinimas
Irengimai ir armatdra zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. Uzrasai turi
bdti graviruoti, atitikti eksploatacine schema.
Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiaus aliejiniais dazais nupieSiami skiriamieji spalviniai ziedai pagal vamzdyny
paskirtj, rodyklés rodancios tekéjimo krypti.
Ant izoliuoty vamzdyny uzdazomi pagrindinés spalvos ziedai, o ant jy — papildomos spalvos ziedai:
o pagrindinés skiriamosios spalvos zyméjimo juostos plotis turi bati:
1. ne maziau kaip 300 mm, jeigu néra papildomos spalvos ziedy;
2. esant papildomos spalvos ziedui ne maziau kaip po 150 mm i$ kiekvienos ziedo pusés. Jeigu
papildomos spalvos ziedy daugiau kaip vienas — dar po 100 mm tarp ziedy.
Vamzdziy Zzyméjimo splavos

Terpés pavadinimas Terpés parametrai Terpés Terpés Spalvoty
Slegis Ps, MPa | Temperatira,| vamzdyny zymeéjimas | ziedy kiekis
°C zyméjimas (ziedy
spalvomis spalva)

Termofikacinis vanduo:

tiekiamas <8,0 <250 zalia geltona vienas
grazinamas <8,0 <250 zalia ruda vienas

Ant ventiliy, sklendziy ir jy pavary raSomi tokie uzrasai:
o uzdaromosios arba reguliuojamosios armatiros numeris arba sutartinis Zenklinimas, atitinkantis
eksploatacines schemas ir instrukcijas;
o rodyklés, rodancios pavaros (ratuko) sukimo kryptj uzdarant (U) ir atidarant (A) armatdra.

Zyméjimas turi bati atliktas vadovaujantis: ,Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisykles (pridedama)“ 2009 m. birzelio 10 d. Nr. 1-82.

1.11.6. Silumos tiekimo vamzdyny praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.

Hidraulinis vamzdyny praplovimas ir iSbandymas atliekamas atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus
tvirtinimo detales. Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi bati imamas i$ statybos
aiksteléje esanciy vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

Bandymas atliekamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi bati atjungiami ne mazesnio kaip 3mm
storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromaja armatirg — draudziama.

Bandymo slégis — Sildymo sistemos slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio (su radiatoriais ne didesniu
kaip 0,6 MPa slégiu). Eksploataciniu slégiu laikomas slégis Silumos punkte prie$ sklende atSakoje | Sildymo
sistema.

Sildymo sistema laikoma i§bandyta, jeigu bandymo metu:

1. nepastebéta rasojimo per virintines sidles, vandens tekejimo i Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatdros ir
kity elementy;

2. Sildymo sistemose bandymy metu slégis per 5 min. nesumazéjo.

Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy 1 ir 2 punktuose nurodyty reikalavimu, reikia pasalinti defektus ir
sistemos sandarumag bandyti dar karta.

Bandymo rezultatai jforminami aktu.
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Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klasé ne mazesné kaip 1,5, skersmuo
ne mazesnis kaip 160 mm, padalos verté 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis bty rodomas manometro
skalés antrame trecdalyje. }

Hidraulinis bandymas turi bati atliekamas pagal ,.Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidiros
(eksploatavimo) taisyklémis® Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Sildymo sistemos plovimas

Plaunama baigus Sildymo sistemos montavimo darbus, kol vanduo tampa visai Svarus. Plovimui reikia naudoti
vandenj ir suslégtajj org arba vien vandeni, kurio kiekis 4-5 kartus virSija Sildymo sistemos eksploatacinj
debita. I1Splovus suraSomas atlikto darbo aktas.

1.11.7. Sildymo sistemy $iluminis i§bandymas

Siluminis sistemos iSbandymas, esant teigiamai iSorés oro temperatirai atliekamas tinklo vandeniu, kurio
temperatidra ne zemesné kaip 57°C.

Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos $altinio, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi bati vykdomas
prasidéjus Sildymo sezonui. Siluminis sistemos iSbandymas vykdomas 7 valandas.

1.11.8. Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas.

Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama kvalifikacija ir leidima Sios raSies darbams atlikti.
Paleidimo — derinimo darbams surasomas priémimo aktas ir patvirtinamas techninés priezidros vadovo.

1.11.9. Silumos tiekimo sistemy priémimas eksploatuoti
Priimant Sildymo sistema, turi biiti pateikti Sie dokumentai:
[] darbo bréziniy komplektas ir aktai su atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus parasais;
[] paslépty darby patikrinimo aktai;
[J Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;
[ §ildymo sistemos Siluminio iSbandymo aktas.
Priimant Sildymo sistema, turi biiti nustatoma:
[J ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;
ar teisingai atlikti vamzdZiy sujungimai, nuolydZiai;
[J ar sandarios neiSardomos jungtys (suvirintos vamzdziy sandiiros) bei iSardomos jungtys (srieginés ir
flanSinés);
[J ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, sumontuota ir tinkamai veikia armattra, apsauginiai
mechanizmai, vandens ir oro iSleidimo kranai.
[J ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sanddrose, tarp vamzdziy ir Sildymo prietaisy, vamzdZziy ir
armatiiros srieginiy sujungimuy ir kt;
[ ar tolygus sistemos Sildymas ar auSinimas.

2. VEDINIMAS

2.1 Vedinimo kanalai.

2.1.1 Natdaralios traukos védinimo kanaly valymas

Natdralios traukos védinimo kanaly valymui naudojamas ortakiy valymo Sepeciais metodas ir speciali ortakiy
valymo technika. Valymo Sepeciais metodas geriausiai tinka sauso purvo ir dulkiy pasalinimui. Prie§ valymo
turi bati atlikta védinimo kanaly apzidra, kurios metu nustatomas kanaly uzterStumas ir uzterSimo vietas.
Darbai vykdomi nuo stogo per ventiliacijos kanaly kaminélius. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametra;
apvalis Sepeciai 3100, @150, @200 ir 250 arba kvadratiniai Sepeciai 100x100,150x150, 200x200 ir
250x250.

Dulkéms i$ ventiliacijos kanaly istraukti naudojama iStraukimo jranga: dulkés ir SiukSlés neSamos oro srovés
patenka | iStraukimo jrangos filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos, tokiu atveju Siy
daikty pasalinimas sprendziamas individualiai.

Esant batinybei yra valomos ventiliacijos atSakos i$ buty (tik paskirta ventiliacijos valymui diena) ir

tik besikreipiantiems gyventojams, pasirGpinusiems prieiga prie jy (nuémusiems vent. groteles, atjungusiems
gartraukius, ventiliatorius).

Atlikus valymo darbus turi bati pateiktas darby atlikimo aktas.

2.1.2 Natdaralios traukos védinimo kanaly dezinfekcija

Visiskai uztikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atliekama védinimo kanaly baigiamoji dezinfekcija,
kuriai naudojamas zmoniy sveikatai nekenksmingas, autorizuotas dezinfekantas biocidas HYGISEPT F210.
Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy zmogaus sveikatai mikroorganizmuy.
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Pastaba:

Esant batinybei yra valomos ventiliacijos atSakos i$ buty (tik paskirta ventiliacijos valymui dieng) ir

tik besikreipiantiems gyventojams, pasirapinusiems prieiga prie ju (nuémusiems vent. groteles, atjungusiems
gartraukius, ventiliatorius).

Visi technologiniame procese naudojami preparatai atitinka ES direktyvy 91/155/EB ir 2001/58/EB
reikalavimus ir taikomi kartu su 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006
deél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) reikalavimais.

Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekancia dokumentacija:

¢ Naudojamy medziagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkancius ES reglamento 19007/2006/EB-REACH 31 str.
Il priedo reikalavimus;

¢ Galiojantj biocido autorizacijos liudijima;

¢ VSVP Licencijos kopija;

e Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekanciy dezinfekcija, atlikty darby ataskaita-deklaracija (Lietuvos higienos
normos );

¢ Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC Uzkre¢iamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés Priezitros Skyriui ir
uzsakovui;

o Atlikty darby aktai;

o Atlikty darby sgmata;

¢ Uzpildomas Statyby Zurnalas.

2.2. Védinimo grotelés.
Vedinimo grotelés su tvirtinimo rémeliu, skirta montuoti patalpose.
Spalva balta, pagaminta i$ plastiko.

2.3. Védinimo sistemy priémimas
Védinimo sistemos turi bati iSbandytos ir priimtos eksploatuoti pagal LST EN 12599:2013 “ Pastaty védinimas.
Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy bandymo procediros ir matavimo metodai ”.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Tech. . . - - . Irengimuy tipas,
Poz. Irengimy ir medziagy pavadinimas ir . . Mato Lo
Nr. spec. techniné charakteristika marlfe, tmone vnt Kiekis Pastabos
Nr. gamintoja
T.Sp. DN15, Arba
1. 1.2. Ultragarsinis Silumos skaitiklis Qn=0,6msh vnt. 7 analogas
SKU-03
2. I?p Drenaziniai ventiliai DN 20 vnt 4
T.Sp. . C - Oventrop Arba
3. 11, Diferencinio slégio reguliatorius DN 15 vnt. 7 analogas
T.Sp. - N Oventrop Arba
4. 11, Balansinis voztuvas DN 15 vnt. 7 analogas
5. I?p Rutuliniai ventiliai PN6, T<100°C DN 15 vnt. 7
6. | 2P | Rutuliniai ventiiai PN6, T<100°C DN 15 vnt. 6
7. [ 12 | Rutuliniai ventifiai PNG, T<100°C DN 25 vnt. 6
T.Sp. Rutuliniai ventiliai su matavimo
8 |45 | antgaliais PN6, T<100°C DN15 vnt /
9. | T-Sp- | Trigakis vandens igleidimui DN 15 vnt 20
10. | T-Sp- | Trigakis vandens isleidimui DN 25 vnt 2
11 T.Sp. Termostatiniy ventiliy galvos, baltos, Oventrop vnt 31 Arba
) 1.3. skystinés 16-28°C ) analogas
T.Sp. Antivandalinés termostatinés Oventrop Arba
12. 1.4. ventiliy galvos, baltos, skystinés vnt. 1 analogas
16-28°C
13 T.Sp. Termostatiniai ventiliai tiesds su Oventrop vnt 31 Arba
) 1.3. iSankstiniu nustatymu. D=15 mm analogas
T.Sp. Automatiniai termostatiniai ventiliai Oventrop Arba
14. o oy . vnt 1
1.4. tiesds su iSankstiniu nustatymu. D=15 mm analogas
15. Igp Grjztamo srauto reguliavimo ventiliai d =15mm vnt. 7
16 T.Sp. Plieniniai radiatoriai, Soninio KERMI vnt 7 Arba
) 1.6. pajungimo t,=20°C 70-50°C 11-500-700 ) analogas
17 T.Sp. Plieniniai radiatoriai, Soninio KERMI nt 3 Arba
) 1.6. pajungimo t,=21°C 70-50°C 11-500-800 ' analogas
18 T.Sp. Plieniniai radiatoriai, Soninio KERMI vnt 3 Arba
) 1.6. pajungimo t,=21°C 70-50°C 11-500-1200 ' analogas
19 T.Sp. Plieniniai radiatoriai, Soninio KERMI vnt 11 Arba
) 1.6. pajungimo t,=21°C 70-50°C 11-500-1400 ) analogas
20 T.Sp. Plieniniai radiatoriai, Soninio KERMI vnt 1 Arba
) 1.6. pajungimo t,=21°C 70-50°C 22-500-1200 ) analogas
1 T.Sp. Ranksluos¢iy dziovintuvas t,=25°C 200w nt 7
) 1.7. 70-50°C '
T.Sp. KAN presuojami plieniniai vamzdZiai d=15x1,2 mm
e L L Arba
22. 1.9. su iSoriniu galvaniniu cinkavimu ir m 230
. . analogas
fasoninémis detalémis (butams)
3 T.Sp. KAN presuojami plieniniai vamzdZiai d=28x1,5 mm m 60.0 Arba
) 1.9. su iSoriniu galvaniniu cinkavimu ir ’ analogas
ATE Aldonos Adomaitienés moné Objektas:
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fasoninémis detalémis
T.Sp. KAN presuojami plieniniai vamzdziai d=35x1,5 mm
NS L L Arba
24. 1.9. su iSoriniu galvaniniu cinkavimu ir m 5,0
. - analogas
fasoninémis detalémis
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=15x1,2 mm
1.10. Siluminés izoliacijos kevalais su
25. aliuminio folija A=0,038-0,04 W/mK, m 13,0
6=30 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=28x1,5 mm
1.10. Siluminés izoliacijos kevalais su
26. aliuminio folija A=0,038-0,04 W/mK, m 60,0
0=40 mm
T.Sp. Plieniniy vamzdziy izoliavimas d=35x1,5 mm
57 1.10. Siluminés izoliacijos kevalais su m 5.0
’ aliuminio folija A=0,038-0,04 W/mK, ’
0=40 mm
T.Sp. Nedegios medziagos déklai
28. 1.11.2. | vamzdziams d=15x1,2 vnt. 12
( kertant perdangas)
T.Sp. Nedegios medziagos deéklai
29. 1.11.2. | vamzdziams d=28x1,5 vnt. 2
( kertant perdangas)
30. 1—18{)8 Sistemos paleidimas ir derinimas kompl. 1
T.Sp. Vamzdziy ir jrengimy tvirtinimo
31 11411, | detales kompl !
T.Sp. Izoliuoty vamzdyny zyméjimas
32. 1.11.5. | skiriamaisiais Zenklais kompl !
33. T.Sp. Esamy radiatoriy iSmontavimas kompl 1
34. T.Sp. Magistraliy iSmontavimas kompl 1
35 T.Sp. Siluminés izoliacijos demontavimas ir komol 1
) utilizavimas P
36. T.Sp. PIompawmo antgaliai balansiniams vnt. 7
ventiliams
T.Sp Duomeny kaupiklis su WTT16 Arba
37. . S vnt 1
akumuliatoriumi analogas
T.Sp _— . WTT16.232 Arba
38. Duomeny kaupiklis su RS232 sasaja vnt 1 analogas
39. T.Sp Buto apskaitos mazgo dézute vnt 7
VEDINIMAS
1. ;?q Natdralaus védinimo kanaly valymas m. 27
> T.Sp. Natdralaus védinimo kanaly m 57
) 2.1.2. dezinfekavimas )
3. T.Sp. Ved_mmo groteliy pakeitimas vnt. 16
2.2 naujomis
4. T.Sp. Ved_|nI|mo kanaly stogeliy pakeitimas vnt. 16
naujais
] ] LAPAS | LAPYU [ LAIDA
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RUSIO PLANAS MI1:100

_ST-1 RUSIO PATALP® EKSPLIKACIJA:
B28x1,5
17 | 2217 [ 17 _umM_GOm Patalpos pavadinimas Patalpos plotas,
r. m2
w w Bendro naudojimo patalpos
_ _ R-05 | Silumos mazgo patalpa 5,41
T4, T, ] R-10 | Koridorius 16,80
202 Z28x1,5) @28x1,5/) e R-11 | Sandélis 50,54
R-13 Sandélis 44,65
Viso: 170,08
R-01 |Sandéliukas ( Buto Nr.1) 2,47
E E R-02 |Sandéliukas ( Buto Nr.2) 2,51
R-03 |Sandéliukas ( Buto Nr.7) 2,19
R-04 |Sandéliukas ( Buto Nr.4) 2,43
m — R-06 |Sandéliukas ( Buto Nr.6) 2,53
_m R-07 |Sandéliukas ( Buto Nr.3) 2,40
m‘ ] R-08 |Sandéliukas ( Buto Nr.5) 2,42
S R-09 |Sandéliukas ( Buto Nr.8) 2,44
Viso: 19,38
18 viso riisyje: 40,37

15(]) Silumos
tinkly

T2

T1

Esamas jvadinis

_ _ _ _ _ 215x1,2
u\mw kg/h

s [Rot] || [res [Rez] | [rer] @15x1,2 @15x1,2
M , 202 kg/h
N e

T11 T11 = T11 1l

mazgas
Esamas karSto v.
ruoSimo kontdras

AY
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A

@35x1,5 /
819 kg/h L
Esamas $ildymo kontdras _ST4 _ST-2 2
\_ ?15x1,2 ST-3 @15x1,2
J15x1,2
PASTABOS:
1. Vamzdynus montuoti rlsio palubéje. Vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
2. AtSakas nuo magistraliy j stovus jrengti per alklines.
3. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleid &jus.
4. AukSciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro iSleidéjus.
ALDONOS ADOMAITIENES Objektas:
. . Atestato IMONE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO,
ZYMEJIMAI N Amon kodas 145045695 SODU G.7A, JONISKIO M. JONISKIO RAJ. SAV. ATNAUJINIMO
L. Wm_. A+Sww mwm% omdnw ) (MODERNIZAVIMO ) PROJEKTAS
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I AUKSTO PLANAS M1:100

_ST-1
@28x1,5 M2
1 117 kg/h 2
11-500-1200 11-500-1400  11-500-700 O15x1.2
Z 734W 856W 443W 9kgh ]
—T11 T11 T1 1 M
T21 t T21 T2 —L I
@15x1,2 T or15x1,2] @15x1,2] | @15x1 M\ | I |
8 21kgh 53kg/h 89kg/h |08 kg/h . g u] ek I
v o 1 wmm@ , ‘ O __ Il g
: 21°C. 21°C] P A ]|
l &72w W] = |
E - 2 E
" _
1 Ranksluos¢iy E E _
11-500-800 ; dZiovintuvas 200W _ =
489W ko3 . o[ 20°C “ 3.06
21°C l .0
303w 113W
20°C]| [16°C | _| 20°
MO 1399W RankSluosc¢iy
[114W ] . . H dziovintuvas 200W
I Renkiluoss - __'H_ — — H
anksluosciy )
] dziovintuvas 200W 1.02 @ N@M%
1.05] 104 — o2 . 403
5 O o~1 [21°C]| 21°C
21°C 21°C o 20°C ] oW 672w
[714W] [ 713W | - hod ) 343W
J15x1,2 @15x1,2 ] L @u Q‘_mx‘_ 2 @15x1,2 J15x1,2
37kgh \ || 74kgh \ it [93kah || [T4kghh [37 kgh
_ L 21 —E 2T ] 121 —
Il ,
A / \ \
it I i
3 11-500-1400 11-500-1400 //Qai_m 215x1 _N\\ 11-500-700  11-500-1400 11-500-1400
\_ 856W 856W 9 kg/h 9 kg/h 856W 856W N
101 kg/h NN.WO%.,“,\NS
ST-4 ST-3 ST-2
RADIATORIAUS PAJUNGIMO SCHEMA 215x1.2 O15x1.2 ©15x1.2
RADIATORIAUS TIPAS M<_<_ _.m.._ IMAI
AUSTIS mm
/LGS mm [[1—1217 - sildymo sistemos vamzdynai
11-500-1200
° - patalpos temperatira
734 W SILUMINE GALIA W Wﬂ\_w<h/w\ pata b .. P -
N|/e. prie T1-70:T2-50 °C - patalpos Silumos nuostoliai
f
PASTABOS:

160

PLIENINIS PRESUOJAMAS

fme(b\

1 - TERMOSTATINE GALVA
2 - NUORINTOJAS

3 - HDVIGUBO REGULIAVIMO (TIESI) JUNGTIS £" SU PILNO UZDARYMO FUNKCIJA
4 - ANTGALIS MOVINIS @ 15x1,2/ %"V
5 - SRIEGINIS PEREJIMAS 33"

VAMZDIS ©15x1,2
GRINDY DANGA

ESAMA PERDANGA

1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleid &jus.

I AUKSTO PATALP@ EKSPLIKACIJA:

vmmu.“vom Patalpos pavadinimas _umﬁm_v_.mw plotas,
Butas Nr.1
1.01 | Koridorius 3,68
1.02 | Vonios kambarys 2,22
1.03 |Virtuvé 5,18
1.04 | Kambarys 17,73
1.05 | Kambarys 13,42
Viso: 42,23
Butas Nr.2
2.01 | Koridorius 3,68
2.02 | Kambarys 8,34
2.03 _Amgvaw 10,31
2.04 | Kambarys 19,30
2.05 |Virtuve 5,27
2.06 |Vonios kambarys 2,19
Viso: 49,09
Butas Nr.3
3.01 | Koridorius 3,72
3.02 | Vonios kambarys 2,21
3.03 |Virtuvé 5,45
3.04 | Kambarys 17,61
3.05 |Kambarys 10,31
3.06 | Kambarys 8,58
Viso: 47,88
Butas Nr.4
4.01 | Koridorius 3,59
4.02 | Kambarys 17,41
4.03 | Kambarys 13,27
4.04 |Virtuve 5,35
4.05 |Vonios kambarys 2,10
Viso: 41,72
Bendro naudojimo patalpos
a-1 | Tambdras 2,03
Viso: 2,03
IS viso | aukste: 180,95

2. Auks&ciausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti oro iSleidéjus.
3. Butuose vamzdynus montuoti virr plintuso. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
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II AUKSTO PLANAS M1:100 IT AUKSTO PATALPQ® EKSPLIKACIJA:

ST-1
928x1,5 M6 M7 vmmuvom Patalpos pavadinimas Patalpos plotas,
1 117 kg/h 117 kg/h 2 : Boas NE m2
11-500-1200 11-500-1400 11-500-700] 1551 2 | 11-500-700] 11-500-1400 11-500-1200 501 | Kordorlis 5,04
X1, 5.02 |Vonios kambarys 2,26
24 734W 856W 443W 9 kg/h 443W 856W 734W ﬂ 503 IVirtave 295
3 i I 5.04 |Kambarys 17,89
w i w 5.05 |Kambarys 13,39
=T 4 T 1~y o= T~y 5 i ﬁ_ T2 1t T2t q T2 Viso: 42,13
@15x1,2 I g15x1,2) @15x1.2)| @15x1,2) Bos || @15x1.2) || \@15x1.2 N @15x1,2  gq5x1.2 | Bulas i -
21 kg/h 53kg/h 89 kg/h = 108 _@\: 89 kg/h 53kgh  2ikgh 51 | Wordorvs :
il . Kambarys 8,34
6.03 L N [20°C| L 7.05)
R x J [~ %H ww; N 6.03 | Kambarys 10,31
= [21°C] [21°C]| 4 = i 21°C n 6.04 |Kambarys 17,30
b [ 586W | @ IS _ 57T1W p 6.05 |Virtuvé 527
6 Tl 7.04 6.06 | Vonios kambarys 2,19
_ Viso: 47,09
|| Ranksluoséiy & 21°C Butas Nr.7 =0 !
i Ziovi | 715W .
11-500-800 6oz | dziovintuvas 200W | _ Ranksluostiu Fog 11-500-800 7.07_| Kordorus 3.50
489W 5 e 1 489W 7.02 | Vonios kambarys 2,12
21°C 601 Wom<0< dzovintuvas 200W 21°C 7.03 |Virtuve 535
. _ 405W 401W 7.04 | Kambarys 17,50
=] _ _ 7.05 | Kambarys 10,03
T |1 | 7.06 | Kambarys 8,48
20° Ranksluosciy Viso: 47,06
i ﬂ . _ l_ dziovintuvas 200W 8.01 xow“ww_mmzq.m 375
Ranksluosciy — T e I 8.02 | Kambarys 17,03
| dziovintuvas 200W T E@ j MNM /_\A_Mﬂwmmém Amm_wﬂ._
E E I% - j« T /H, uM mg Mm m“om Vonios kambarys N_._m
31°C [21°C] SRS Sem—" ——[20°Cl [ F1ew 682W Viso: 41,03
[732W] [742W ] _ = " r11348W
. || vl _ Bend doji tal
@15x1,2 @15x1,2 % %u U D”@u . Q‘_mx‘_ 2|| @15x1,2 J15x1,2 endro naudojimo patalpos
37 kg/h / 74 kg/h / [ ‘V ow ka/h | 1/74 kg/h /137 kg/h a-3 | Laiptine 10,28
of 1177 i _" 121 = T21 —
> /7 \\ / > 18 viso Il aukste: 177,92
& 11-500-1400 11-500-1400 // @15x1,2 @15x1,2 \ 11-500-700 11-500-1400 11-500-1400
\_ 856W 856W 9 kg/h 9 kg/h 856W 856W N
101 kg/h 101 kg/h
ST4 ST-2
RADIATORIAUS PAJUNGIMO SCHEMA @15x1,2 J15x1,2
RADIATORIAUS TIPAS M<_<_ _.m.._ IMAI
AUSTIS mm
/ mOO\ Amom__.m_m|33 [[1—1217 - sildymo sistemos vamzdynai
734 W 21°C | - patalpos temperatira
SILUMINE GALIA W 672W tal il toliai
M|/e. orie T1-70.T2-50 °C - patalpos $ilumos nuostoliai
f
PASTABOS:
1. Zemiausiose vamzdziy sistemos vietose sumontuoti vandens nuleid &jus.
5 2. Auksciausiose vamzdzZiy sistemos vietose sumontuoti oro iSleidéjus.
|7 3. Butuose vamzdynus montuoti virr plintuso. Altitudés ir vamzdyny praéjimo vietos tikslinamos darby eigoje.
PLIENINIS PRESUOJAMAS
o & VAMZDIS @15x1,2 i
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ST-1

140

350

1(18) 4 buto Sildymo

Nmmmﬁm:&c @15x1,2

Diferencinio slégio reguliatorius S
DN15 50-300mbar (nustatymas ™ 0
150mbar) Q S =T
0.00 D=
— 1 NG|
4 w
¢

228x1,5
M7
M6 117 kg/h
117 kg/h
1(18) 6 buto Sildymo 315x1 2 1(18) 7 buto Sildymo
sistema, @15x1,2 =l _ g = sistema, @15x1,2
(ziar. SV-BR-03) (ziar. SV-BR-03)
M2
117 kg/h
[(18) 2 buto $ildymo N
sistema, @15x1,2 gl _ @28x1.5
(ziar. SV-BR-02) 117351 kg/h
T11 21 T11 21 i)
0002 &me\_.m\ @28x1,5) 222
351 kg/h 351 kg/h ST-2 M8
ST-4 J15x1,2 101 kg/h
@15x1,2
A7 M5 [ ] |(13) 8 buto Sildymo
101 kg/h’ L 15x1,2 = sistema, @15x1,2
, | 915x1,2 101 kg/h (ziar. SV-BR-03)
(1) 4 buto Sildymo mw 101 kg/h ”\_o“ﬁ o
sistema, B15x1,2 T_o“ p—-
(ziar. $V-BR-03) 9 1(13) 4 buto Sildymo
5 . _— sistema, J15x1,2
251 kg L5) 1 buto Slidymo A kg (ziar. $V-BR-02)
9 sistema, @15x1,2 ~gf5x1 2 ! SA
o (zidr. SV-BR-02) 202kgh || @15x1,2 20
< g % 0.002 21 o.oom@ m" um M._.Wm _AQ\_._ a 7\—>NQ>M :>:
Lot T T
18(]) Siluminio \ @28x1 5 "a"
mazgo J35x1,5 467 kg/h
819kg/h
MAZGAS "A"
ST2 Balansinis DN15
A v ) 400 ] Koletoriné spintelé M1
1 x
PASTABOS:

1. Buty Sildymo sistemos vamzdynai montuojami (0.002) su nuolydZiu j buto apskaitos mazga.
2. Buto Sildymo sistemos iStustinimui, buto apskaitos mazge, projektuojami triSakiai vandens isleidimui.
3. Vandens isleidimui i§ buto Sildymo sistemos naudojamas neSiojamas kompresorius.
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STOGO PLANAS M1:100
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Sutvarkomi védinimo kaminai ( iSgriuvusios dalys
permuirijamos, ap ami, frengiami skrados stogeliai
bei apsaug. tinkleliai nuo pauksciu
Ol 1 (0] 1 Q

55

Pastabos:

1. Stogo plotas 256 m2.

2. Parapety, védinimo kaminy miiro sueizéjusios ar trupancios dalys atnaujinamos permiirijant naujomis silikatinémis 88*120*250
plytomis, apSiltinama kietos vatos plokstémis 4cm storio bei uzlydoma hidroizoliaciné danga iki kaminéliy( parapety) virSaus. Miirinio
parapeto aukstis nuo stogo dangos po apsiltinimo 40-25cm. Ant parapety apsauginé tvorelé nenumatoma, projektuojama tik ties lietaus

nuvedimo latakais.
3. Védinimo kaminéliai apskardinami pagal Br.20 detalg, irengiami apsaug. tinkleliai nuo paukséiy.

55

1181

Ventiliaciniai stogo kaminéliai
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