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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuéio namo adresu: Parko g. 1, Baritiny k., Saugélaukio sen., atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas
vykdomas pagal Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO115456 pasirasyta 2018.10.04. Prie investicijy plano
pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02847. Pastato energinio naudingumo klas¢ - F. Vizualinés
apzilros aktas Nr. 181029-2; Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo
Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. Igyvendinus projekta pagal paketa

B, biity pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitiry aktai:

Kasmetiné Nr. ; 1900.01.00
Eskiziniai Nr. 181029-1; 2018.10.29
planai

Vizualiné Nr. 181029-2; 2018.10.29
NML Nr. 181029-3; 2018.10.29

I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miiras
1.2 Auksty skaiéius 2
1.3 Statybos metai 1986
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé F
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-02847
1.4.2 Sertifikato i§davimo data 2018.11.14.
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 1030,24 m2
1.4.4 Energijos sanaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate 290,73
kWh/m?/metus
1.4.5 Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis Iiliulz Iiirds (IELO IUTO
1.5 UzZstatytas plotas 719 m2
1.6 Priskirto zemés sklypo plotas m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) tikst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K\'/?:fcls’ Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai

2.1.1  [buty skaiCius vnt. 25

2.1.2  |buty naudingasis plotas m?2 831,78

2.1.3 namo negyvenamosios paskirties patalpy wnt. 0

skaiCius*
2.14  |namo ne_gyvenar_nosio_s paskirties patalpy m? 0
bendrasis (naudingasis) plotas
2.1.5 |namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 831,78




2.2

Sienos (nurodyti konstrukcija)

221 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. ' _
angy plota), jskaitant angokrascius m 712,88 Plyty miras
2.2.2 iSoriniy sieny Silumos perdavimo STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.2.3 cokolio plotas o 196.64 Antzeminé dalis:|49,16
' Pozeminé dalis:|147,48
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
2.2.4  |cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1 |stogo plotas m? 767,78 Sutapdintas
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
2.3.2  |stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,85 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
24 Langai ir balkony durys
2.4.1 |langy skaicius, i$ jy: vnt. 53
24.1.1 [|langy, pakeisty i maZesnio Silumos vnt. 44
pralaidumo langus, skai¢ius
24.2 [langy plotas, i$ jy: m? 157,35
2421 langq_, pakeisty j mazesnio Silumos o 128,64
pralaidumo langus, plotas
2.4.3 [balkony (lodzijy) dury, i§ jy: vnt 1
2.4.3.1 [|balkony (lodzijy) dury, pakeisty i mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skaicius vnt 0
24.4  [|balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m2 1,67
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty ] mazesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 0,00
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 [langy skaicius, i$ jy vnt 13
2.5.1.1 |langy, pakeisty ] maZesnio Silumos laidumo wnt 0
langus, skaicius
25.2 [langy plotas, iS jy: m? 42,03
2.5.2.1 |langy, pakeisty ] maZesnio Silumos laidumo ) 0.00
langus, plotas m '
2.5.3 |lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius keic¢iamos durys: jéjimo - 1 vnt.,rasio - 1
vnt 3 vnt., tambiiro - 1 vnt.
2.5.4  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 7,54 keic¢iamos durys 7,54 m2
2.6 Riisys
2.6.1 rusio perdangos plotas m? 0
2.6.2 risio perdangos Silumos perdavimo
W/m2K 0,71

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.




3. Namo Kkonstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

Eilées | Vertinimo | . Ber]d.r as ISsamus biiklés aprasymas (defektai, neell‘mfl.;‘ apziry, sta.typos
nr objektas Ivertinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrin¢jimy ir vizualinés
' * ’ apZiaros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukcija - plyty miiras, iSoré netinkuota. Sienos
suskilinéjusios, sudrékusios dél netvarkingos lictaus
nuvedimo sistemos. Konstrukcija neSiltinta, sieny Siluminé
3 varza netenkina norminiy reikalavimy.
3.2 pamatai Cokolio tinkas nutrupgjes, sudrékes, nuogrinda
suskilinéjusi ir i$sikraipiusi. Konstrukcija nesiltinta,
netenkina galiojanciy reikalavimy.
3
3.3 stogas Stogas sutapdintas, konstrukcija nesiltinta. Lietaus
nuvedimas vidinis. Siluminé stogo konstrukcijos varza
netenkina norminiy reikalavimy.
3
Statinio vizualinés apzitiros
— — - — aktas Nr.181029-2. 43402
34 buty ir kity Daug langy pakeisti ] PVC su stiklo paketais, like e .
. . _ o Apzitiros vadovas Kestutis
patalpy langai nepakeisti yra nesandards - patiriami dideli §ilumos L .
ir balkon nuostoliai. Netenkinami galiojantys reikalavimai Keliuotis, kvalif. atestatas
s ' gatiojanty ' Nr.0212, i%d. 2013.08.27.,
4 3 Nr.11610, isd. 2007 10 26.
35 balkony ar Balkony plokstés iStrupéjusios, aptvarai metaliniai, dengti
lodzijy asbestcemencio lakstais.
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.6 risio perdanga Risio perdanga nesiltinta.
3
3.7 bendrojo Laiptiniy, riisio ir tambiairy durys senos, nesandarios. Langai
naudojimo laiptinése ir rusyje seni, nesandaris, rémai sutriinije,
patalpy langai varcios neatsidaro.
ir lauko durys 3




3.8 Sildymo Pastatui $iluma tiekiama i§ centralizuoty tinkly. Silumos

sistema punktas atnaujintas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi,
sistema vienvamzdé, apatinio pajungimo, nesubalansuota ir
Syla netolygiai.

3.9 karsto vandens Karsto vandens vamzdynai seni, izoliacija sena.
sistema

3.10 |vandentiekis Vamzdynai nepakeisti.

3.11  |nuoteky Nuoteky vamzdynai seni, galimai nuo apnasy sumazéjes
salinimo pralaidumas.
inzinerinés
sistemos

3.12  |védinimo Védinimas natiiralus, gyvenamose patalpose per langus ir
inzinerinés duris, san. mazguose ir virtuvése per vertikalius védinimo
sistemos kanalus.

3.13  |bendrieji Elektros instaliacija nepakeista, bukl¢ patenkinama.
elektros ir
apsvietimo
jrenginiai

3.13  |bendrojo Laiptiniy sieny ir luby dazai nubluke, pastebimos démés
naudojimo nuo drégmés dél nesandaraus stogo. Laiptiniy laiptai ir
laiptinés turékly porankiai neatnaujinti.

Statinio vizualinés apZzitiros
aktas Nr.181029-2. 43402
Apzitros vadovas Kestutis
Keliuotis, kvalif. atestatas
Nr.0212, i8d. 2013.08.27.,
Nr.11610, i8d. 2007 10 26.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2014 - 2016 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12

punktu.
3 lentelé
Er:'res Rodiklis Mato vnt. Kiekis Kiekis
1 2 3 4 5
411 Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 241823
7 |sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m2/metus 290,73
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé klasé =
Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo patalpy Sildymui KWh/metus 166.356.00
4.1.3 |pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. :
kWh/m?/metus 200,00
4.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsni
414 |*) punktenurodyty stidymo sezony vidu psmiY dienolaipsnis 3.286,67
skaicius
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 50,62

4.2 pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.

Silumos nuostoliai per pastato sienas: 82,7
Silumos nuostoliai per pastato langus: 49,8
Silumos nuostoliai per pastato stoga: 76,99
Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy riisiy: 21,42
Silumos nuostoliai per iilginius $iluminius tiltelius: 23,46
Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris: 1,48

kWh/m2/metus
kwWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kwWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kwWh/m2/metus




5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Eilés Priemonés . , . Atitvaros §.ilumos .
nr. pavadinimas Trumpas priemonés aprasymas, perQawmo Darbuy kiekis | Mato
nurodant konstrukciniu sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U (m2, m, vnt.) | vnt.
(W/(m?K)
1 2 3 4 5 6
5.1 |Energijos efektyvuma didinancios priemonés:

5.11

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimga ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos Siltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas Silumos perdavimo
koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinis dekoratyvinis (tekstiirinis) tinkas. Atsparumo smugiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Atlickami cokolio antZzeminés ir
pozeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antZeminés dalies apdaila
dekoratyviniu tinku ar klinkerio plytelémis. Atlikus cokolio $iltinimo darbus jrengiama nuogrinda. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato
(elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélimg ant naujai formuojamy iSorés atitvary. ApSiltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Medziagy ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.
Irengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy. ISoriniy sieny ir cokolio $iltinimo
darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimag
ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu zenklinamus statybos
produktus.

ISorés sieny ir angokrasciy plotas 712,88

U < 0,20 (W/m2K ?
Cokolio plotas (antzeminé ir pozeminé dalys) ( ) 196,64 .
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Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy ir lauko dury (i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus), i&jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1,3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. J&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medziagos ir
jranga turi buiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamos jéjimo durys (1 vnt.) 2,62
Kei¢iamos koridoriaus durys (1 vant.)| U < 1,6 (W/m2K) 2,3
Kei¢iamos tambiiro durys (1 vnt.) 2,6 m?
.VI.(eiéiar.ni .rﬁ.sio lang.ai (0 vnt.) U< 13 (Wm2K) 0,0
Keic¢iami laiptiniy langai (13 vnt.) 42,0

Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas




5131

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

Palickama esama kieto kuro katilais $ildymo sistema.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Butuose montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui
naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Keic¢iami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 270 m.

Kei¢iami radiatoriai 54 vnt.

individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Sistemos jrengimui naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Termostatiniai ventiliail - 54 vnt.

5.13.2

karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Atnaujinama kar§to vandens ruos$imo sistema, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais rankSluos¢iy dziovintuvai.

Termobalansiniai ventiliai ant karSto vandens sistemos stovy 17 vnt.
Keiciami kar§to vandens sistemos magistraliniai vamzdynai 135 m.
Keiciami karSto vandens stovai - 190,4 m.

Keic¢iami ranks§luos¢iy dziovintuvai 25 vnt.
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Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

Siltinamas sutapdintas stogas, uzdengiamas prilydoma danga. Pakeliami parapetai (iki reikiamo auki¢io), suremontuojami esami stogeliai vir§ pagrindiniy jéjimy (pakei¢iama esama
danga, suformuojami nuolydZiai, lietaus nuvedimas bei pakei¢iami apskardinimai), jrengiami nauji apsiltini liukai. Pakei¢iami lietaus nuvedimo vamzdynai. Stogo danga parenkama
techninio darbo projekto metu. Stogo dangos darbai: Parapeto pakélimas; nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; garo izoliacijos jrengimas; stogo Siltinimas termoizoliacinémis
plokstémis; papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; stogo dangos jrengimas; jlajy, ventiliacijos kaminéliy sutvarkymas; prieglaudy aptaisymas; paprapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas; zaibosaugos atstatymas; seny kopéciy ir liuky pakeitimas; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. Naudojamos
medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.

Apsiltinama stogo konstrukcija ir kei¢iama danga| U < 0,16 (W/m2K) | 767,8 m?

5.1.5

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

I$valomi ir dezinfekuojami nattiralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2.
Veédinimo groteliy keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medZziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy.




Védinimo kanaly i§valymas (buty ir kt. patalpy skaiéiui)l - | 25 vnt.

5.1.6

Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos pralaidumo langus

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby sudétis: seny
bloky isémimas i§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; palangiy iS¢émimas; naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; angokrasciy apdaila. Naudojamos medZziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis
atitinkamy taisykliy.

Keiciamy buty langy plotas: 28,71

— <1 m2K 2
Kei¢iamy buty balkony dury plotas: U< 1.3 (W/m2K) 1,67 -

5.1.7

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.

Istiklinti balkonus pagal vieningg projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose aukstuose. Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki virSaus. Numatomi darbai: 1.
Angokrasciy paruoSimas balkony rémy konstrukceijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4.
Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila. Investicijos numatomos butams pagal balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali bti tikslinamos. Naudojamos
medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Stiklinamy balkony/lodzijy plotas (iki pusés)l - 0 m?

Elektros instaliacijos atnaujinimas

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, $viestuvai,

518 jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.
Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiéiui - 25 vnt.
5.2 |Kitos priemoneés
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas
591 Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno
ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iS§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgis| = | 251 [ m.
Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas
529 Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdziai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos j butus, vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgis| - [ 241 | m
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas
5.2.3 |Laiptinése atlickamas tinkuoty pavirsiy atstatymas, dazymo darbai, laipty remontas, porankiy atnaujinimas.
Laiptiniy sieny plotasl = | 178,96 | m?

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin., 2013, Nr. 129-6566).




Priemoniy paketas B 4.2 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Eilés Priemonés Atitvaros §.ilum0s
nr. pavadinimas Trumpas priemonés aprasSymas, perQawmo Darbuy kiekis | Mato
nurodant konstrukciniu sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U (m2, m, vnt.) | vnt.
(W/(m?’K)
1 2 3 4 5 6
5.1 |Energijos efektyvuma didinancios priemones:

5.11

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Irengiamas védinamas pastato fasadas. Atlickamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maziau nei 1,2 m) Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinimg. Sienos
Siltinamos akmens vata. Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Apdaila - fasadinés plokstés. (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Kei¢iamos iSorinés palangés. Balkony plokstés Siltinamos. Atlikus cokolio §iltinimo darbus jrengiama nuogrinda.
Techniniame projekte numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendra kaing jskaiCiuoti visi auks¢iau
i$vardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos medZziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.
ISoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama i$oriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSoréje jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinkg pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas),
turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

ISorés sieny ir angokrasciy plotas 712,88

- <0,20 (W/m2K 2
Cokolio plotas s ( ) 196,64 m
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Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy ir lauko dury (i¢jimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), ié¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1,3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky i§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. J&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medziagos ir
jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

kei¢iamos jéjimo durys (1 vnt.) 2,62
Keic¢iamos riisio durys (1 vnt.)| U < 1,6 (W/m2K) 2,3
kei¢iamos tambiiro durys (1 vnt.) 2,62 m?
Keiciami rusio langai (0 vnt.) 0,0
<13 m2K
Keiciami laiptiniy langai (13 vnt.) Us13 W/ ) 42,0

Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruoimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés

energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
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Palickama esama kieto kuro katilais $ildymo sistema.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Butuose montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui
naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Keiciami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 270 m.

Keic¢iami radiatoriai 54 vnt.

individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Sistemos jrengimui naudojamos
medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.

Termostatiniai ventiliai - 54 vnt.

5.13.2

kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Atnaujinama kar$to vandens ruos$imo sistema. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais rank§luoséiy dZiovintuvai.

Kei¢iami rank§luos¢iy dziovintuvai - | 25 vnt.

5.14

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

Siltinamas sutapdintas stogas, uzdengiamas prilydoma danga. Pakeliami parapetai (iki reikiamo auki¢io), suremontuojami esami stogeliai vir§ pagrindiniy jéjimy (pakei¢iama esama
danga, suformuojami nuolydziai, lietaus nuvedimas bei pakeiiami apskardinimai), jrengiami nauji apsiltini liukai. Pakeic¢iami iSorinés lietaus nuvedimo sistemos vamzdynai. Stogo danga
parenkama techninio darbo projekto metu. Stogo dangos darbai: Parapeto pakélimas; nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas; garo izoliacijos jrengimas; stogo Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; papildomos $iltinamosios izoliacijos tvirtinimas; stogo dangos irengimas; ventiliacijos kaminéliy sutvarkymas; prieglaudy aptaisymas; paprapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas; zZaibosaugos atstatymas; seny kopéciy ir liuky pakeitimas; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.

Apsiltinama stogo konstrukcija ir kei¢iama dangal U <0,16 (W/m2K) | 767,8 m?

5.15

Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

ISvalomi ir dezinfekuojami nattiralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. [rengiami minirekuperatoriai po 1 vnt. butui.Naudojamos
medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Védinimo kanaly iSvalymas (buty ir kt. patalpy skaiéiui)l - I 25 vnt.

5.1.6

Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio $ilumos pralaidumo langus

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1,3 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny
bloky i§émimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. palangiy iSémimas; 3. naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. vidaus ir lauko palangiy jrengimas; 5.
sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. angokrasciy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy.

Keic¢iamy buty langy plotas: 28,71

U<1,3 (W/m2K 2
Kei¢iamy buty balkony dury plotas:| ~ ~ ( ) 1,67 m
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Balkony ar lodzijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos irengimg pagal vieng projekta.

Istiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose auksStuose. Balkonai stiklinami PVC profiliais su stiklo paketais per visa aukstj,
pasalinant senus balkony atitvarus. VirSutiné dalis varstoma, apatiné dalis stiklinama matiniais stiklo paketais. Numatomi darbai: 1. Angokrasciy paruosimas balkony rémy konstrukcijos

5.1.7 |jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandairy tarp sieny ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraséiy apdaila.
Investicijos numatomos butams pagal balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali buti tikslinamos. Naudojamos medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Stiklinamy balkony/lodzijy plotas (per visa aukéti)l - 0 m?
Elektros instaliacijos atnaujinimas

518 'Pake.ist.i l?endrojo na.udolj imo pata}pq .elektr.osl ir}staliacijq puo ivado iki buﬁ; apskaitos spinty, ap'sk.aitos s.pintose sumontuf)ti n:.aluj.u§ étjung'imo al.ltoimiatus. ES?.mi laidy, $viestuvai,
jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.

Investicijos skai¢iuojamos buty ir kt. patalpy skaiciui - 25 vnt.
5.2 |Kitos priemongs:
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas

521 Bui.tiniq nuoteky vameiZius pakeisti .iki artimiausio éulin?o. Es.amas puotakynas demo.ntuoq’ amas, montuoj arpi nau.ji‘plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno
ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas vir$ stogo sistemai védinti; atlieckamas hidraulinis bandymas.

Vamzdyny ilgis| - | 251 [ m.
Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas

599 Pakeisti visus $altojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzdZiai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atSakos i butus, vamzdyny

praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgis - 241 m.
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas
Laiptinése atlickamas sieny tinkuoty pavir$iy atstatymas, pavir§iy paruosimo ir tinkavimo darbai, iSkertamos paZeistos vietos, atstatomi iSmusimai, paruoSiami pavirSiai, atlieckami dazymo
5.2.3 |darbai. Lubos nuvalomos nuo kalkiy ir seny dazy, pavir$iai gruntuojami, glaistomi ir dazomi. Sutvarkomi turéklai, nuvalomi seni dazai bei riidys, pakei¢iami netinkami seni porankiai.

Laiptiniy sieny plotas - 178,96 m?2

* Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin., 2013, Nr. 129-6566).
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
. o Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. -
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C
6.2 |[Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui, i§|  kWh/metus 241823 94939
ju pagal energija taupancias priemones: 290,73 114,14
6.2.1 [ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 82,7 11,62
6.2.2 [Stogo Siltinimas.
o.g.o .51 .1n1n.1a§ __ Wh/m?/metus 76,99 12,94
6.2.3 [llginiai Siluminiai tilteliai 21,42 19,12
6.2.4 |Buty ir kity patalpy | keiti i mazesnio §il laid
| uty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 49,8 34.29
angus
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
S o . 1,48 1,22
iskaitant susijusius apdailos darbus
6.3  [Skaiciuojamyjy siluminés energijos sanaudy patalpy sildymui i
sumazéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis procentais 60.7
6.4 I$metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 34,22
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
L Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. — -
Esama padeétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 [Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
6.2  |Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui, i8]  kWh/metus 241823 88294
juy pagal energija taupancias priemones: 290,73 106,15
6.2.1 [ISorés sieny Siltinimas i$ iSorés. 82,7 10,81
6.2.2 Sto-g(-) .sﬂfmm?a.s. _ W h/m2/metus 76,99 12,03
6.2.3 [llginiai Siluminiai tilteliai 21,42 6,84
6.2.4 |Buty ir kity patalpy 1 keiti i mazesnio il laid
| uty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 49,8 31.89
angus
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas
S o ) 1,48 1,13
jskaitant susijusius apdailos darbus
6.3  |Skaiciuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy sildymui i
sumazéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis procentais 63,49
6.4 [I3metamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 35,77
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Priemoniy paketas A

6.1 lentelé

Preliminari kaina

Eilés nr. Priemonés pavadinimas i$ viso, Eur/m?
tikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
7.1.1 ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos 89,954 108,15
(cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (j¢jimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), iéjimo laipty remontas ir 12,709 15,28
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.3.1 [Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 37,46 45,04
7.1.3.2 |karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzd keitimas ir (ar
izoliavimas ’ . J o “ 19,317 23,22
7.1.4 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy 79,626 95,73
pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias i pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje
7.15 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
sistemos jrengima 2,714 3,26
7.1.6 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas | mazesnio Silumos
pralaidumo langus 6,168 7,42
7.1.7 Balkony ar lodzijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal 0,000 0,00
vieng projekta.
7.1.8 Elektros instaliacijos atnaujinimas 4,080 4,91
IS viso:| 252,028 303,00
7.2 Kitos priemonés:
721 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 10,733 12,90
7.2.2 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 11,308 13,59
7.2.3 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 4,844 5,82
IS$ viso: 26,885 32,32
Galutiné suma:| 278,913 335,32
7.3 |kitq priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 9,64
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Priemoniy paketas B 6.2 lentelé
Preliminari kaina
Eilés nr. Priemonés pavadinimas i§ viso, Eur/m?
takst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
711 ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavimg, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos 104,91 126,13
(cokolio) atitraukimg (i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo.le.luko d.urq ‘(iéjimo,.tan?bﬁro, ba}lkonq, rﬁsio,. k(?nteine?rinés, éilumosh 12709 1528
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir ' '
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.3.1 [Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 41,193 49,52
7.1.3.2 [kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar
izoliavimas ’ ’ J o o 19,317 23,22
7.1.4 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 79,626 95,73
pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias | pastoge), apsiltinant jj arba perdangg
pastogéje
7.15 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos
sistemos jrengimag " ’ I ’ : 14,714 17,69
7.16 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio Silumos
pralaidumo langus 6,168 1,42
7.1.7 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimag pagal 0,000 0,00
7.1.8 Elektros instaliacijos atnaujinimas 4,080 4,91
I8 viso:| 282,717 339,89
7.2 Kitos priemonés:
7.2.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 10,733 12,90
7.2.2 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 11,308 13,59
7.2.3 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 4,844 5,82
I§ viso:| 26,885 32,32
Galutiné suma:| 309,602 372,22
7.3 |kim priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 8,68
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A

7.1 lentelé

Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Pretﬁmll(::%:fma' Sant)ékul:/emlialna,
1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, i$ viso: 278,913 335,32
8.1.1 I$ ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms

prij:‘monéﬁ]s ys energy yVviima 252,028 303,00
8.2 Projekto parengimas (iskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto

igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas) 22,313 26,83
8.3 Statybos techniné prieziiira 5,579 6,71
8.4 Projekto administravimas 2,868 3,45

Galutiné suma: 309,673 372,30
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé
Eilés nr. ISlaidy pavadinimas Prel:ﬁmliss';:::flna’ Sant}l;l::fmliama’
1 2 3 4

8.1 Statybos darbai, i§ viso: 309,602 372,22
8.1.1 ;sr ij;;r;litlell;}r/::s darbai, tenkantys energijos efektyvumga didinanc¢ioms 282717 339,89
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto

igyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto vadovas) 24,768 29,78
8.3 Statybos techniné priezitira 6,193 7,45
8.4 Projekto administravimas 2,868 3,45

Galutiné suma: 343,431 412,89

PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 8% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés prieziiiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 2,85 Eur/m* + PVM
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt, | odiklio Pastabos
reikSmeé
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 31,60
9.12 atémus valstybés parama metais 22,61
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 28,55
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 19,56
Prie§ modernizavima A paketas
m Sildymas W Investicijy graZinimas Sutaupymas
Priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Ro,dlvk“? Pastabos
reikSmé
1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.11 pagal suvesting kaing metais 33,55
9.1.2 atémus valstybés parama metais 23,92
9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.21 pagal sumine kaing metais 30,64
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 21,00

m Sildymas W Investicijy graZinimas

Prie$ modernizavima B paketas

Sutaupymas

Pastabos:

Sildymo sanaudos "prie§ modernizavimg", t.y. faktinés §ildymo sanaudos perskai¢iuotos norminiams metams.

Investicijy grazinimas =1/20/S /K x Pn, kur:
I - investicijy suma, Eur;

20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;

K - sildymo kaina, Eur/kWh;

Pn - paltikany norma (anuiteto metodu).
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10. Projekto igyvendinimo planas

9 lentelé
Darby pradzia | Darby pradzia
Eilés Priemonés pavadinimas " p:a ba!ga ' p-aba!ga Pastabos
nr. (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
A paketas B paketas
1 2 3 4 5
10.1 |ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
der.nonta.lV1mq, 1r?1g.1mq ar k?ltlmq, elektr.os, d}qu ar.kltq .Sjstemq 2019.01.01 2019 12 31
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
10.2 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio,
konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius 2019.01.01 20191231
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
10.3.1 [Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 2019.01.01 2019 12 31
10.3.2 [karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny
keitimas ir (ar) izoliavimas 2019.01.01 20191231
10.4 |Stogo ar perdangos pastogéje §iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinimg, stogo dangos
keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba
o e NG . 1 2019.01.01 20191231
naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias | pastogg), apSiltinant jj arba perdangg pastogéje
10.5 |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant
o . . 2019.01.01 20191231
rekuperacijos sistemos jrengimag
10.6 ]V_?futq ir kity p?talpq langy ir balkony dury keitimas j mazesnio 2019.01.01 2019 12 31
Silumos pralaidumo langus
10.7 |Balkony ar lodzijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo 2019.01.01 20191231
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta.
10.8 |Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 2019.01.01 20191231
10.9 |[Elektros instaliacijos atnaujinimas 2019.01.01 20191231
10.10 |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 2019.01.01 20191231
10.11 [Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 2019.01.01 20191231
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11. Projekto finansavimo planas

Priemoniy paketas A

10.1 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. LéSy Saltiniai Suma, tiikst.| Procentiné dalis Pastabos
Eur Nuo Visos sumos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos
ity patapy ¢ 0,000 0,00
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos
278,913 90,07
11.1.3 Valstybés paramos 1éSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos techninés priezitiros iSlaidas 30,760 9,93
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1é50s) 0,000 0,00
I8 viso:| 309,673 100,00
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus projekta, is jy:
1121 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 22,313 100,00
1122 Statybos techninés prieZitiros iSlaidy kompensavimas 5,579 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
1123 Projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy kompensavimas * 2,868 100,00
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanciy Vyriausybés nustatytoms energinj proc.
S . o 75,608 30,00
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2 |papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame proc.
name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar keic¢iama
Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos 3,746 10,00

prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai
kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos*

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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Priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. Le§q Saltiniai Suma, tukst. Procentiné dalis Pastabos
Eur Nuo Visos sumos
1 2 3 4 5
111 Planuojami léSy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
1111 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1éSos
ity patapy ! 0,000 0,00
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos
309,602 90,15
11.1.3 Valstybés paramos 1¢50s, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos techninés priezidros islaidas 33,829 9,85
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1é50s) 0 0,00
IS viso:[ 343,431 100,00
11.2 Valstybés paramos 1éSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, igyvendinus projekta, is jy:
.21 Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 24,768 100,00
11.22 Statybos techninés prieziiros i§laidy kompensavimas 6,193 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
.23 Projekto jgyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas* 2,868 100,00
11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 |kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj proc.
e . s« 84,815 30,00
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2 |papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame proc.
name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar keic¢iama
Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos 4,119 10,00

prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai
kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos*

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpuy savininkams

Priemoniy paketas A 11.1 lentelé
Investicijy suma, Eur Valstybés
Buto ir kit‘% Patalpy Energinj efektyvuma parar‘pa' L o
Eilés patalpu numerisar| dingas didinan&ioms priemonéms . energinj lnYesthlJl! suma, .Prel.ln?ln.arus
kitas : Kitos .. efektyvuma | atémus valstybés | ménesinés jmokos | Pastabos
nr. identifikavimo (bendrasis) : L : i ¢ I8 viso didinancioms aramg, Eur dydis, Eur/m2
Jay plotasm* | Bendrosios | Individualios | Priemones ) ! parama, yais,
pozymis investicijos | investicijos priemonems,
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

121 1 84,41 24984,58 0,00 2728,32 27712,90 7866,69 19846,21 1,30

12.2 3 37,08 10975,34 0,00 1198,51 12173,85 3455,71 8718,14 1,30

12.3 4 18,56 5493,59 0,00 599,90 6093,49 1729,72 4363,77 1,30

12.4 6 36,84 10904,30 0,00 1190,75 12095,05 3433,35 8661,70 1,30

125 7 37,01 10954,62 647,65 1196,25 12798,51 3653,11 9145,40 1,37

12.6 9 18,66 5523,19 647,65 603,13 6773,97 1942,96 4831,01 1,44

12.7 10 36,54 10815,50 1295,29 1181,05 13291,85 3813,23 9478,62 1,44

12.8 13 18,72 5540,95 647,65 605,07 6793,66 1948,55 4845,11 1,44

12.9 14 37,35 11055,25 0,00 1207,24 12262,49 3480,88 8781,61 1,30
12.10 15 18,84 5576,47 0,00 608,95 6185,42 1755,82 4429,60 1,30
12.11 17 18,90 5594,23 0,00 610,89 6205,12 1761,41 444371 1,30
12.12 18 36,52 10809,58 1295,29 1180,41 13285,28 3811,36 9473,92 1,44
12.13 19 36,62 10839,18 0,00 1183,64 12022,82 3412,84 8609,98 1,30
12.14 20 36,73 10871,74 0,00 1187,20 12058,94 3423,10 8635,84 1,30
12.15 21 36,46 10791,82 0,00 1178,47 11970,29 3397,93 8572,36 1,30
12.16 22 37,05 10966,46 0,00 1197,54 12164,00 3452,92 8711,08 1,30
12.17 23 36,14 10697,11 0,00 1168,13 11865,23 3368,11 8497,12 1,30
12.18 24 36,88 10916,14 0,00 1192,04 12108,18 3437,08 8671,10 1,30
12.19 25 35,83 10605,35 0,00 1158,11 11763,45 3339,22 8424,23 1,30
12.20 26 17,30 5120,64 0,00 559,17 5679,81 1612,29 4067,52 1,30
12.21 27 18,71 5537,99 0,00 604,75 6142,74 1743,70 4399,04 1,30
12.22 28 19,52 5777,74 647,65 630,93 7056,32 2023,11 5033,21 1,43
12.23 31 84,17 24913,54 0,00 2720,56 27634,11 7844,32 19789,79 1,30
12.24 32 18,94 5606,06 0,00 612,18 6218,25 1765,14 4453,11 1,30
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12.25

34

18,00

5327,83

647,65

581,80

6557,28

1881,45

4675,83

1,44

831,78

246199,19

5828,81

26885,00

278913,00

79354,00

199559,00

PASTABOS:
1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrecioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi buiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiéiuotas jvertinant 3 proc. metines palikanas ir 240 mén. kredito terming.

Priemoniy paketas B 11.2 lentelé
Investiciju suma, Eur Valstybés
Buto ir kit‘% Patalpy Energinj efektyvuma parama o o
Eilés patalpy numeris ar| . dingas didinangioms priemonéms _ energinj Inyestlcuq suma, .Prel.lrr?m.arus
nr. _ I_(l_tas _ (bendrasis) .K|tos . I8 viso effe.ktyvvlfmz; atémus valstybés ménesinés jmokos | Pastabos
Identltlka\.llmo plotas m’ Bendrosios Individualios | Priemonés dl(%lnanm.oms parama, Eur dydis, Eur/m2
pozymis investicijos investicijos priemonems,
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

121 1 84,41 26881,16 480,00 2728,32 30089,48 8606,97 2148251 1,41

12.2 3 37,08 11808,48 480,00 1198,51 13486,98 3865,57 9621,41 1,44

12.3 4 18,56 5910,61 480,00 599,90 6990,51 2010,29 4980,22 1,49

12.4 6 36,84 11732,05 480,00 1190,75 13402,80 3841,53 9561,27 1,44

125 7 37,01 11786,18 1127,65 1196,25 14110,08 4062,29 10047,79 1,51

12.6 9 18,66 5942,45 1127,65 603,13 7673,23 2224,03 5449,20 1,62

12.7 10 36,54 11636,51 1775,29 1181,05 14592,85 4218,94 10373,91 1,57

12.8 13 18,72 5961,56 1127,65 605,07 7694,28 2230,04 5464,24 1,62

12.9 14 37,35 11894,46 480,00 1207,24 13581,70 3892,62 9689,08 1,44

12.10 15 18,84 5999,78 480,00 608,95 7088,73 2038,34 5050,39 1,49

12.11 17 18,90 6018,88 480,00 610,89 7109,77 2044,35 5065,42 1,49

12.12 18 36,52 11630,14 1775,29 1180,41 14585,84 4216,93 10368,91 1,57

12.13 19 36,62 11661,98 480,00 1183,64 13325,63 3819,49 9506,14 1,44

12.14 20 36,73 11697,02 480,00 1187,20 13364,21 3830,51 9533,70 1,44

12.15 21 36,46 11611,03 480,00 1178,47 13269,50 3803,46 9466,04 1,44

12.16 22 37,05 11798,92 480,00 1197,54 13476,46 3862,57 9613,89 1,44

12.17 23 36,14 11509,12 480,00 1168,13 13157,25 3771,41 9385,84 1,44

12.18 24 36,88 11744,78 480,00 1192,04 13416,83 3845,54 9571,29 1,44

12.19 25 35,83 11410,40 480,00 1158,11 13048,51 3740,35 9308,16 1,44
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12.20 26 17,30 5509,35 480,00 559,17 6548,52 1884,06 4664,46 1,50
12.21 27 18,71 5958,38 480,00 604,75 7043,13 2025,31 5017,82 1,49
12.22 28 19,52 6216,33 1127,65 630,93 7974,90 2310,19 5664,71 1,61
12.23 31 84,17 26804,73 480,00 2720,56 30005,29 8582,93 21422,36 1,41
12.24 32 18,94 6031,62 480,00 612,18 7123,81 2048,35 5075,46 1,49
12.25 34 18,00 5732,27 1127,65 581,80 7441,72 2157,92 5283,80 1,63
Viso: 831,78 264888,19 17828,81 26885,00 | 309602,00 88933,99 220668,01
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodZijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkrec¢ioms patalpoms.
2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis vir$ija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskaiéiuotas jvertinant 3 proc. metines paliikanas ir 240 mén. kredito terming.
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui
Eur/m2/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.
nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity
imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

apskaiciuojama pagal formule:
I=((Ee—Ep) x Ke /12) x K x Kp x Kk, kur:
I — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didziausias dydis (Eur/m2/mén);

Ee — skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto igyvendinima (kWh/m2/metus);

Ep — skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Eur/kwh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.

Kk —koeficientas, jvertinantis 1éSy skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti ir statybos
techninei priezifirai vykdyti jtaka, — 1,1.

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis - 1,2

13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitirai 2,02 .
A paketas - — — ——— — Eur/m2/mén.
13.2 Jvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitirai 2,22
13.1 Neijvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitirai 2,11 )
B paketas - — — — ——— Eur/m2/mén.
13.2 Jvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitirai 2,32
PASTABA:

Skaiciavimuose naudojama Silumos kaina - 0,0601 Eur/kWh
14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 mety);

I¥metamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO, ¢, ) kiekio sumaZinimo skai¢iavimas Siluminés
energijos sutaupymo atveju

Metinis Siluminés energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 176,59
TarSos faktoriaus reik§meé t COue /MW (B)! 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COyq/metus  |(C) = (A) x (B) 34,22
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COsi. (E) = (C) x (D) 855,5

ISmetamy Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy (CO2 ekv.) kiekio sumazZinimo skaic¢iavimas elektros energijos
sutaupymo atveju

Metinis elektros energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 61,73
TarSos faktoriaus reik§meé t COue, /MW (B)! 0,707
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COy¢v/metus [ (C) = (A) x (B) 43,64
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COpepv. (E) = (C) x (D) 1091
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Priedas Nr. 1 Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-02847

1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 4798-6012-8015

Pastato adresas. Parko g. 1, Baridny k., Sauntlwldoan Joniskio r. sav.

Pastaw 00 daﬁes) paskirtis. Kitl gyvonarme,l pastatai (namai)

Viso pastato Sildomas plotas, m* 1080 24

Nustatyta pam.(go dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases®: onerginit:d r:t:!mg\mo

A++

SEE

!III
—e
w

*A+s khsoyraiaikunaww-.jinuodommbwdkmmjmﬁpam.
G Wasé nurodo energlskal neefektyvy pastaty

mluuojnmosm metinés Mldlq vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (Jo dalies) &ildomo ploto:

Neatsinaujinanéios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m™ meta): 554,03
Atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, KWhV(m* metai): 367 41
i M‘mem‘ onergijos m"&m ok 6.08
Silumines energijos sanaudos pastatul Sildyti, kKWh/(m? metai): 290,73
s Silumines energijos sqnaudos pastatil vésinti, KWh/(m?* metai). 0,43
Silumines energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m* metai): 10544
" Sumines elekiros energijos sanaudos, KWh/(m?* metai): 106,92
~ Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimul, KWh/(m* metai): 13,50
~ Pastato | aplinkg iémetamas CO: kiekis, kgCOz/(m* metai). 110.21
(O Sertifikavimo eksperto pastabos. =
h Sertifikato igdavimo data - 2018-11-14 Senifikato galiofimo terminas: 2028-11-14
~
= Sertifikaty isdave /& ; Atestato
eksperas - Kestutis Keliuotis Nr.0212
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212-02847

2 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dafes) unikalus paststo numens 4798-5012-8015
Pastato adresas Parko g. 1, Barilny k., Ssugelsukio sen , Joniskio r. sav
Pastato (jo dales) p Kai gy ieji pastati i)
Pastato (jo dales) Sddomas pictas, m*: 103024
Viso pastato Sildomes plotas, m* 103024

Pastato (o dalies) energink nsudingumo kiase: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (Jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Normings neatsinsujinantios pi energljos sgnaudos, KWNmM* metal): 248,21
Atskaiings neatsinaujinandios pirmines enargljcs sanaudos, KWhIm® mets): 364 47
Skaitivojsmosios naatsinaufinantios pirmines energijos sanaudos, kKWh(m® metai). 554,03
Skaltivojamos! inaujinantios pirmings enargios sanaudos, KWhi(m™ meta) 397.4%
Skaduciamujy metiniy sinauinantios pirmings energios sanaudy santykio Su metinemis 808
inaw) Cioce prminds energios sanaudomis verte, vt
Energijos sanaudos pastatul (jo dalial) Sildyti: Norminés Atskatines Skaitivoiamosios
Neatsinaujinandios pl enarglos, KWIm* metal): 9889 15638 2507
Atsinaufinantios pirmings energiios, KWh/(m® metsi). - - 250,73
Siumines energijos, kKWhi(m® mets): 76,07 119,38 280,73
Energijos sqnaudos pastatul (jo dalial) vésinti: Nomings Atskaitings Skeitiuciamosios
Neatsmaujinandios pirmines anargljos, kWh/(m* meda). 0 0 043
Atsinaujinansios pirmings anergijos, KWHhi(m® mets?): . £ 0,00
Stumines energijos, KWhm* metal): 0 o 043
Energljos sanaudos kardtam buitiniam vandeniul ruoéti: Nommings Atsksilings Skadiucfamocsios
Neatsinaujinandics prmings enargijos, KWhi{m® metai) 6532 124,09 22560
Atsinaufinantios prmings energjos, KWhAm* metal) » - 106,67
Silumings snergios, KWhi{m* metai). 50,25 80,58 183,44
Elektros energljos sanaudos pastate (jo dalyje): Normings Alsksitings Skaivomosios
Neatsinaujinancios pirmings enenglios sumines sanaudos, KWhim* metal): 85200 8400 29935
Alsinaugnantios pirmings enengijos Sumings sanaudos, KWhi(m? metai) - - 0,00
Elekiros anenglics sumings sgnaudos, KWhAm™ metai) 30,00 30,00 106,92
Elokiros energijos sgnaudos pataipy apdvetimul, KWh/(m™ metal): 13,50 13,50 1350
Pastatul (Jo daliai) 8ildyti naudofaml| ilumos $altinal ir dildomi plotal, kuriuose jle naudojami:
Stumos Saltiniai Sadomi piotal, m*
Si aitinis_1 Kistojo kuro katilas 103024
Pastatul (jo daliai) vésintl naudojamy ory Saldanéiy frenginiy tipai ir Siidomi plotai, kuriucse jie naudojami:
Ory dsidantiy jrenginiy tpas: Stdomi plctai, m*
mmcooaunummumuwwvmmmmmw
Vedinimo sistemos tipas: Sidorni plotsi, m*
mmm)mmvmwmmumkmlm.wpm:
Karsto buttinio ruosimo jrangos tipas. Sikdorni plotsi, m*
Sil saltinis_1 Kietojo kuro katilas. 58 saltnis_2: Kombinuctas tirinis Sidy 1030,24
Pastato | apinka metamas CO: Mekos (kgCO/(m™ metal): 110,21
Pastato (o dales) sandarumo skakiawmo duomenys, kanal per valanca am
Nuorodos dsamesnel Informacijei gaull apie pastato (Jo dalles) www . Detal L
ekonomigkai efektyvy snerginio Naudingumo gernima’ wan m’nmn L
Sertdixato dawmo data. 2018-11.14 Sertificato galiojimo lermmnas 2028-11.34
S Kestutls Keliuotis Nr0212
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10.
1"
12

12
14
15
16
17

Pastato energijos sanaudy skaitiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-02847

Energijos sgnaudy apibOdinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas®
Silumos nuostoliai per pastato stogq”
Sllumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore”
Silumes nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®:
- per grindis ant grunto*
- per horizontalial pakras&uose apsiltintas grindis ant grunto®
- per vertikaliai pakrasSiuose apsiltinias grindis ant grunto®
- per vertikaliai ir horizontalial pakrastivose apsiltintas grindis ant grunto®
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®
- per grindis virs wedinamy pogrind2iy®
- per grindis virs nesildomy vedinamy rosiy®
Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras®
Siiumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo®
Silumos nuostolial per pastato ilginius Siluminius tiltelius®
Silumos nuostoliai del pastato vedinimo*
Silumos nuostoliai dal virsnarmings iSorés oro infiltracijos®
Silumos pritekejimai i§ idores pastato (jo dalies) &idymo laikotarplu
Vidinial &llumos igsiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

Silumos nuostolial, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo lalkotarpiu
kompensuoja $llumos pritekéfimai i4 iSorés ir vidinial Silumos iSsiskyrimal

Sumingés elektros energijos sanaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apdvietimul
Sllumines enargijos sqnaudos kardtam vandeniul ruosti
Silumines energijos sgnaudos pastatul Sidyt
Silumings energijos sanaudos pastatul vésinti

* gllumings energijos, sunaudotos pastatul Sildyti, nuostolial.

Pastaty energinio nau urm %
sertifikavimo n&"g ¢ Kestutis Keliuotis

Skaitiuojamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metre
pasiato Sildomo ploto
per metus, kWh/{m? metai)
82,70
76,99

0,00

21,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

49,80

1.48

23,46
34,89
3,97
36,42
76,14
90,55

106,92
13,50
183,44
290,73
0,42

Atestato
Nr.0212
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-02847

Ell. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Silumings energijos
Nr naudingumul gesintl kiokis, kurj galima
sutaupytl pastato
(jo daties) Sidomo
ploto kvadratiniame
metre per metus,
|egus priemoneg,
KWh/(m? metai)
1 Pastato sieny apiltinimas, kad visy siony Silumos perdavimo 75.01
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatul
2. Pastato stogy apgillinimas, kad visy stogy sllumos perdavimo 68 43
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
3 Pastato perdangy, kurios ribojasl su Sore, apsiltinimas, kad visy 0,00
perdangy, kurios ribojasi su i8ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatul
4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos 9,18
perdavimo koeficientas atitikty retkalavimus C kiasés pastatul
5. Horizontalial pakrad&Guose apsiltinty grindy ant grunto 0,00
apdittinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
retkatavimus C klasés pastatui
8. Vertikaliai pakrasSiuose apsiltinty grindy ant grunto apéiltinimas, 0,00
kad |y Silumos perdavime kosficientas atitikty reikalavimus C
kiasés pastatul
7. Vertkailal ir honzontallal pakrastivose apsiltinty grindy ant 0,00
grunto apéiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasss pastatul
8 Sidomo rsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, 0,00
kad |y Silumos pardavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
8 Grindy viré vedinamy pogrind2iy apsiltinimas, kad jy Silumos 0,00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C Klasés pastatul
10. Grindy viré nedildomy védinamy risiy apsiltinimas, kad jy 0,00
silumos perdavimo koeficentas atitikty reikalavimus C klases
pastatui
11. Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikaiavimus C 32,45
Klases pastatui
12, Pastato iSonniy j&imo dury keltimas | durimis, atitinkanéiomis 0,89
reikadavimus C klasés pastatul
13 Pastato karsto buitinio vandens ruodimo sistemos 133,19
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos karstam
vandeniul ruost atitikty refkalavimus C kiasés pastatui
14. Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Siidymo a1.74
sistema bily jrengta pagal relkalavimus C kiasés pastatul
15, Minimalus &lluminés energijos pastatus dikdyti sutaupymas, jeigu 21467
pastatas atitikly C enarginio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikly reikalavimus C kiasés pastatul
Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas Iyonah Kaliuckis

Silumings energijos
dalis nuo dabartiniu

matu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energljos kiekio, kurig
gafima sutaupyti
[diegus priemong
0,26
0,24

0,00

0,03

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,46

0,32

0,74

Atestato
Nr.0212
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Priedas Nr. 2 Nuotraukos
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Litetratara:

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

Valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabuciam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. isakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452);

STR 1.12.06: 2002 ““Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé”;

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas”;

STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga‘;

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”;

. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”;

. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy — techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés”;

. STR 2.01.04: 2004 “Gaisrin¢ sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

. STR 2.01.09:2012 ,,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas*;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmés jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

. PASTATY ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBU SKAICTUOJAMUJU KAINU REKOMENDACIJOS VIII,

pagal 2017 m. spalio mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,SISTELA*.
STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas®.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBU KAINU APSKAICIAVIMAIL XXXI. Pagal 2017 m. spalio mén. skaiciuojamasias
resursy rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,Sistela®.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.JSAKYMO NR. D1-677 ,,DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO®“ PAKEITIMO. 2014 m. balandzio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIU PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
JGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO [NASO IR (AR) KITU JMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES [MOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.

STATYBOS RESURSU SKAICIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2017 m. spalio mén. darbo, medziagy, gaminiy,
masiny ir mechanizmy eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAI, RINKINYS R63P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastaty inZinerinés sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAI, RINKINYS R62P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"
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